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iLe  Lecteur  est  prié de  faire  Us  corrections  suivantes  : 

Paou.  Liant. 

x8,  avant-dernière  :  £fr  î  '**«  •  irz 

5o,     18  :    la  baryte,  le  strontium  et  la  chaox  ;  lisez:  la  baryte,  la  strontiane 
et  la  chaux. 

65,     aa  :  et  de quadri-oxide  de  cuivre;  lisez:  et  lequadroxide  de  cuivre. 
104,     3a  :  pi.  ni,  fig.  4;  Usez  :  pi.  xin,  fig.  4- 
x43,     x"  ligne  de  la  note  :  cournure  de  fer;  Usez  :  tournure  de  fer. 

177,  29  :  phosphure  de  strontiane;  Usez  :  phosphure  de  strontium. 

178,  27  :  le  chlorure;  Usez  :  ce  chlorure. 
182,     10:  a56,oo;  Usez  :  a56,oa. 

—      3i  :  basse  ;  Usez  :  base. 

189,     a  3  :  se  s  ammoniacaux;  Us,ez  ;  sels  ammoniacaux . 
193,     a3:  401,  84;  Usez:  40a,  5i. 
196,     24  :  quelques  centièmes;  Usez:  quelques  milliè  mes. 
207,     12  :  d'aluminium;  Usez:  d'alumine, 
au,     i3  et  14  :  qui  se  forme  ;  Usez  :  qui  s»'est  formé. 
ai4,       a:  855;  Usez:  853. 
aao,       4  :  hydrate  blanc;  Usez  :  hydrate  blanc  rosé. 
277,     xa  :  trempe  ;  lisez:  trempé. 
345,     3o  et  3  x  :  seaqui-oxide,  Usez  :  peroxide . 
357,     3x  et  33  :  oxide  ;  lisez  :  acide. 
358»     a8,  3o  et  Ht  :  arsenic;  Usez:  acide  arsénieux. 
38 1,  38a  et  383  :  remplacer  dans  la  formule  le  nombre  596,8  par  le  nombre 

598,55. 
394,     16  :  Cr  S5  ;  lisez  :  Cra  S5. 
411,       7  :  Wo2  ;  lisez  :  W  O-. 
475  et  477  :  remplacer  dans  la  formule  Je  nombre  547,77  par  le  nombre 

$74,77- 
491»     3o  :  les  oxides;  Usez  :  ces  oxides. 

5a  7  et  5a  8  :  remplacer  dans  la  formule  le  nombre  731,39 'par  le  nombre 

79I>39« 
5 27  et  5a 8  :  remplacer  dans  la  formule  le  nombre  365,69  par  le  nombre 

395,69. 

539,    27  :  de  tous  les  métaux  ;  lisez  :  de  tous  les  métaux  exploités. 

391,     3i  :  de  mercure;  Usez:  de  palladium. 

60 x,     26:  protoxide;  foez:  sesqui-oxide. 

601»    aô:  RS; lisez: K2  S3.  •".- 
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argent,  ou  en  or,  qu'us  appelaient  le  roi  et  le  plus  parfait 
des  métaux.  Guidés  par  une  fausse  théorie ,  cloués  d'une 
patience  infatigable,  animés  cVûn  fêle  aveugle,  ils  ne  for- 
maient de  veaux  que  pOUr  parvenir  à  opère*  un  jour  cette 
transformation  :  c'était  à  leurs  yeux  le  grand  œuvre,]* 
pierre  philosophale ,  le  plus  aable  but  qu  il Jût  possible  de  se 
proposer:  veilles,  fortune,  tout  était  sacrifié  à  leurs  chiméri- 
ques recherches.  Se  croyant  toujours  sur  le  point  de  réus- 
sir, Us  recommençaient  sans  cesse,  avec  Une  nouvelle  ardeur, 
leurs  longues  tentatives,  pour  lesquelles  ils  avaient  inventé 
des  fourneaux  où  le  feu ,  par  eux,  était  entretenu  pendant 
des  années  entières.  Quelques-uns  même  j  enivrés  d'un  fid 
orgueil,  s'étaient  flattés  de  pouvoir  se  soustraire  à  la  mort 
par  la  découverte  d'un  remède  universel  ;  et  leurs  yeux  ne 
furent  dessillés  que  quand  Us  vifént  Paiacelse ,  leur  chef, 
qui  se  vantait  d'avoir  trouvé  ce  remède  surnaturel,  mourir  i 
quarante-huit  ans,  accablé  d'infirmités,  fruits  de  sa  débau- 
che, en  assurant  quç  sa  panacée,  qu'il  portait  ordinai- 
rement au  pommeau  de  son  épée ,  était  un  gage  sûr  d'hn- 
taortalilé. 

Tant  d'efforts,  tant  de  travaux  devaient  nécessaire- 
ment produire  quelques  heureux  résultats  t  aussi  peut-ou 
dire  que  la  branche  de  la  chimie  qui  traite  des  métaux  doit 
un  assez  grand. nombre  de  .découvertes  aux  alchimistes. 
"Cependant  ces  découvertes  sont  loin  d'égaler  celles  ouï 
ont  été  faites  depuis  cinquante  ans.  C'est  en  effet  depuis 
cette  époque  que  la  plupart  des  métaux  ont  et£  trouvés  5  et 
tandis  qu'avant  le  x\e  siècle  il  n'y  en  avait  que  sept  de  con- 
nus :  l'or,  l'argent,  le  fer,  le  cuivre,  le  plomb ,  l'étainetle 
mercure,  nous  en  connaissons  aujourd'hui  tretite  neuf  (1), 
qui  tous  ont  été  nommés  en  parlant  des  corps  simples  (19)% 





(1)  Le  zirconium  et  le  thorinium  ont  été  mis  à  part,  entre  les  métalloïdes 
et  les  métaux,  parce  qu'ils  jouissent  de  propriétés  qui  semblent  commuuesà 
tes  deux  classes  de  corps. 
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Des  métaux. 

4g5.  Les  métaux  sont  des  corps  simples,  presque  com- 
plètement opaques,  très  brîllans  en  masse,  brillans  même 
en  poussière,  pourvu  qu'elle  ne  soit  pas  trop  ténue,  doués 
de  la  propriété  de  recevoir  un  beau  poli  et  de  prendre  un 
éclat  très  vif,  bons  conducteurs  du  calorique,  transmettant 
le  fluide  électrique  avec  une  rapidité  extrême,  capables  de  se 
combiner  en  diverses  proportions  avec  l'oxigène,  et  de  don- 
ner naissance  à  des  oxides  qui  sont  ternes,  et  qui ,  pour  la 
plupart,  peuvent  former  des  sels  plus  ou  moins  neutres 
avec  les  acides. 

Historique. 

496.  Les  métaux  ont  été  l'objet  d'un  grand  nombre  de 
recherches.  Il  n'est  point  de  chimiste  qui  ne  s'en  soit 
occupé.  Mais  ceux  qui  l'ont  fait  avec  le  plus  de  constance 
sont,  sans  contredit ,  les  alchimistes.  Ils  s'imaginaient  qu'il 
existait  des  métaux  parfaits,  tels  que  l'or  et  l'argent,  et  des 
métaux  imparfaits,  tels  que  le  mercure,  le  plomb,  et  qu'on 
pouvait,  par  des  moyens  cachés,  transformer  ces  derniers  en 
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argent,  ou  en  or,  qu'us  appelaient  le  roi  et  le  plus  parfait 
des  métaux.  Guidés  par  une  fausse  théorie ,  doués  d'une 
patience  infatigable,  animés  d'un  fêle  aveugle,  ils  ne  for- 
maient de  vofeux  que  pour  parvenir  à  opère*  un  jour  cette 
transformation  :  c'était  à  leurs  yeux  le  grand  œuvre ,  la 
pierre  philosophale ,  le  plus  noble  but  qu  il Jût  possible  de  se 
proposer:  veilles,  fortune,  tout  était  sacrifié  à  leurs  chiméri- 
ques recherches.  Se  croyant  toujours  sur  le  point  de  réus- 
sir, ils  recommençaientflansce6se9avecUnenouvëIleardeur9 
leurs  longues  tentatives ,  pour  lesquelles  ils  avaient  inventé 
des  fourneaux  où  le  feu ,  par  eux ,  était  entretenu  pendant 
des  années  entières.  Quekpier-tms  même  j  enivrés  d'un  ftt 
orgueil,  s'étaient  flattés  de  pouvoir  se  soustraire  à  la  mort 
par  la  découverte  d'un  remède  universel  ;  et  leurs  yeux  ne 
furent  dessillés  que  quand  ils  vifént  Païacelse ,  leur  chef , 
qui  se  vantait  d'avoir  trouvé  ce  remède  surnaturel,  mourir  à 
quarante-huit  ans,  accablé  d'infirmités,  fruits  de  sa  débau- 
che, en  assurant  quç  sa  panacée ,  qu'il  portait  ordinai- 
rement au  pommeau  de  son  épée ,  était  un  gage  sûr  d'tm- 
niortalité. 

Tant  d'efforts,  tant  de  travaux  devaient  nécessaire*- 
nient  produire  quelques  heureux  résultats  \  aussi  peut-on 
dire  que  la  branche  de  la  chimie  qui  traite  des  métaux  doit 
Un  assez  grand,  nombre  de  .découvertes  aux  alchimistes* 
Cependant  ces  découvertes  sont  loin  d'égaler  celles  qui 
'ont  été  faites  depuis  cinquante  ans.  C'est  en  effet  depuis 
cette  époque  que  la  plupart  des  métaux  ont  et£  trouvés $  et 
tandis  qu'avant  lexve  siècle  il  n'y  en  avait  que  sept  de  con- 
nus :  l'or,  l'argent,  le  fer ,  le  cuivre ,  le  plomb ,  l'étainetle 
mercure,  nous  en  connaissons  aujourd'hui  trente  neuf  (i), 
qui  tous  ont  été  nommé*  en  parlant  des  corjg  simples  (19)1 


(1)  Le  zirconium  et  le  ihorinium  ont  été  mis  à  part,  entre  les  métalloïde» 
et  les  métaux,  parce  qu'ils  jouissent  de  propriétés  qui  semblent  commîmes  11 
«es  deux  classes  de  corps. 
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Classification  des  métaux.  » 

497*  Les  métaux  ne  doivent  point  être  étudiés  dans  un 
ordre  arbitraire  :  autrement  leur  étude  offrirait  de  grandes 
difficultés.  Nous  les  diviserons  en  six  sections  fondées  sur 
l'affinité  que  ces  corps  ont  pour  l'oxigène. 

Les  uns  décomposent  l'eau  :  ce  sont  ceux  des  3  premiè- 
res sections.  Les  autres  ne  la  décomposent  point.  Il  en  est 
qui  absorbent  le  gaz  oxigene,  à  la  température  la  plus  .élevée: 
ce  sont  ceux  des  4  premières  sections.  D'autres  ne  l'absor- 
bent qu'à  un  certain  degré  de  chaleur.  D'autres  enfin  ne 
sont  point  susceptibles  de  l'absorber. 

498.  Première  section. — Métaux  qui  peuvent  absorber  le 
gaz  oxigene  a  la  température  la  plus  élevée  et  décomposer 
subitement  F  eau  à  la  température  ordinaire  en  s' emparant  de 
son  oxigene  et  en  dégageant  son  hydrogène  avec  une  vive 
effervescence.  Six  sont  dans  ce  cas  :  Le  potassium,  le  sodium, 
le  lithium,  le  barium ,  le  strontium  et  le  calcium.  Nous  les 
appellerons  souvent  métaux  alcalins,  parce  que  leurs  oxides 
sont  connus  sous  le  nom  Sl  alcalis. 

499*  Deuxième  section.  — Métaux  qui,  comme  les  précé- 
dons y  peuvent  absorber  le  gaz  oxigene  à  lu  température  la 
plus  élevée;  mais  qui  ne  décomposent  leau  qu  autant  quelle 
est  bouillante  ou  même  que  de  100  à  aoo°.  Ils  sont  au  nom- 
bre de  4?  savoir  :  le  magnésium ,  le  glucynium ,  l'yttrium, 
l'aluminium  •  Leurs  oxides  étant  connus  sous  le  nom  de  terres  , 
nous  les  désignerons  sous  le  nom  de  métaux  terreux. 

5oo.  Troisième  section. — Métaux  qui,  comme letprécè- 
dens ,  peuvent  absorba  le  gaz  oxigene  à  la  température  laplus 
élevée  ;  mais  qui  ne  décomposent  F  eau  quau  degré  de  la  chaleur 
rouge.  Cette  section  comprend  y  métaux  :  le  manganèse,  le 
zinc,  le  fer,  l'étain,  le  cadmium,  le  cobalt  et  le  nickel.  Les 
trois  premiers  possèdent  cette  propriété  à  un  degré  plus 
élevé  que  le  troisième,  et  celui-ci,  d'une  manière  plus 
marquée  que  les  3  derniers. 

5oi.  Quatrième  section. — Métaux  qui,  comme  les  précé- 
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dens  encore  j  peuvent  absorber  le  gaz  oxigene  à  la  température 
la  plus  élevée;  mais  qui  ne  décomposent  Feau  ni  a  chaud,  ni 
à  froid.  Cette  section  est  la  plus  nombreuse;  elle  renferme 
1 4  métaux,  savoir  :  l'arsenic ,  le  molybdène ,  le  chrome ,  le 
vanadium,  le  tungstène,  le  colombium,  l'antimoine,  le  titane, 
le  tellure ,  l'urane ,  le  centrai ,  le  bismuth ,  le  cuivre  et  le 
plomb.  Nous  diviserons  cette  section  en  deux  parties  : 
dans  la  première,  nous  placerons  les  8  premiers  métaux  qui 
sont  acidifiables  ;  et,  dans  la  seconde,  les  6  autres  qui  ne 
sont  qu'oxidables. 

5oa.  Cinquième  section, — Métaux  qui  ne  peuvent  absor- 
ber le  gaz  oxigene  qu'à  un  certain  degré  de  chaleur  et  qui 
ne  peuvent  point  opérer  la  décomposition  de  teau.  Leurs  oxi- 
des  se  réduisent  nécessairement  à  une  température  élevée. 
Le  mercure,  l'osmium,  composent  bette  section,  (i) 

5o3.  Sixième  et  dernière  section. — Métaux  qui  ne  peu- 
vent absorber  le  gaz  oxigene  et  ne  peuvent  décomposer  teau 
à  aucune  température,  etdontles  oxides  se  réduisent  au-dessous 
de  la  chaleur  rouge.  Ces  métaux  sont  au  nombre  de  6  :  l'argent, 
le  palladium ,  le  rhodium ,  le  platine,  l'or  et  l'iridium,  (a) 

5o4«  Après  avoir  cherché  à  ranger,  autant  que  possible , 
les  métaux  en  divers  groupes ,  de  telle  manière  que  ceux 
d'une  section  aient  plus  d'affinité  pour  l'oxigène,  que  ceux 
des  sections  suivantes ,  classification  dont  nous  tirerons  un 
grand  parti  par  la  suite,  nous  allons  nous  occuper  de  leur 
histoire  générale  en  commençant  par  l'étude  de  leurs  pro- 
priétés physiques. 

5o5.  État  naturel.  —  Les  métaux  ne  se  rencontrent  que 

(x)  Il  serait  possible  que  l'osmium  appartint  à  la  quatrième  section.  A  la 
vérité,  il  n'a  que  peu  d'affinité  pour  l'oxigène,  car  l'acide  osmique  est  réduit 
par  le  mercure  ;  mais  il  est  certain  que  le  tritaxide  d'osmium  supporte  l'action 
de  la  chaleur  rougesans  se  décomposer. 

(a)  Cependant  on  observe  que  l'argent  et  le  palladium  sont  susceptibles  de 
s'oxigéner  a  une  température  élevée  ;  mais  l'oxide  d'argent  se  réduit  au  mo- 
ment où  le  métal  redevient  solide.  Peut-être  le  palladium  devrait-il  apparte- 
nir à  la  cinquième  section. 
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rarement  natifs  ou  vierges,  c'est-à-dire  à  l'état  de  pureté 
dans  la  nature.  Presque  toujours  ils  sont  combinés  avec 
d'autres  corps  ;  tantôt  avec  l'oxigène ,  tantôt  avec  les  corps 
combustibles ,  tantôt  avec  l'oxigène  et  un  acide,  ou  à  l'état 
de  sel.  Us  existent  donc  naturellement  sous  quatre  états 
principaux;  savoir  :  quelques-uns  sous  tous  les  états; 
quelques  autres ,  au  contraire,  sous  un  seul;  mais  le  plus 
grand  nombre  sous  les  trois  derniers  ou  sous  deux  d'en- 
tre eux. 

Ce  ne  sont,  en  général,  que  les  métaux  qui  ont  peu  d'affi- 
nité pour  l'oxigène  que  l'on  rencontre  natifs  :  tels  sont  For 
et  l'argent. 

Ce  sont ,  au  contraire ,  ceux  dont  l'affinité  pour  l'oxigène 
est  grande,  ou  du  moins  assez  grande  pour  l'absorber  4 
une  température  élevée,  que  l'on  trouve  à  l'état  d'oxide  : 
il  est  vrai  qu'assez  fréquemment  l'oxide  est  combiné  avec 
un  acide* 

Presque  aucun  des  métaux  capables  de  décomposer  l'eau 
à  la  température  ordinaire  ne  se  trouve  uni  aux  corps  com- 
bustibles ;  tandis  que  tous  les  autres  se  trouvent  toujours 
en  combinaison  avec  quelques-uns  de  ces  corps,  particuliè- 
rement avec  le  soufre  etl'arsénic  :  voilà  pourquoi  les  mineurs 
appellent  ces  deux  derniers  corps  du  nom  commun  de  miné- 
ralisateurs.  On  ne  connaît  point  encore  d'bydrures ,  ni  de 
borures,  ni  de  phosphures,  ni  d'azotures  métalliques,  dans 
la  nature;  mais  il  y  existe  quelques  chlorures,  quelques  sé- 
léniures,  bromures,  iodures. 

Enfin  les  métaux  que  la  nature  nous  offre  le  plus  souvent 
dans  les  combinaisons  salines  sont  ceux  qui  s'oxidçnt  faci- 
lement; et  les  sels  les  plus  nombreux  sont  les  sulfates,  les 
carbonates  et  les  phosphates* 

5o6.  Gisement  des  métaux.  — -  Les  métaux  s'observent  en 
JilonS)  en  amas ,  ou  couches,  dans  les  terrains  primitifs  inter- 
médiaires et  secondaires  ;  plusieurs,  tels  que  le  fer,  à  l'état 
d'oxide ,  forment  des  masses  considérables  et  même  des 
montagnes  entières. 


À  l'état  de  filons,  Us  aont  toujourt  aeoemjtogaés  de  diver- 
ses substances  cristallisées,  surtout  de  quant ,  de  carbonate 
de  chaux,  de  fluure  de  calcium,  de  sulfate  de  baryte.  Parmi 
ces  substances,  la  plus  abondante  prend  le  nom  de  gangue, 
qu'on  donne  quelquefois  encore  à  leur  ensemble.  Les 
roches,  quand  elles  contiennent  des  métaux  disséminés, 
reçoivent  souvent  aussi  le  même  nom. 

Tous  les  métaux  font  partie  des  terrains  primitifs  et 
intermédiaires ,  et  c'est  là  qu'a  lieu  le  plus  grand  nombre 
des  exploitations.  Le  métal  le  plu*  rare  dans  ces  terrains 
est  le  mercure;  il  ne  se  rencontre  même  guère  qu'à  la  par- 
tie inférieure  des  terrains  secondaires,  qui  renferment  aussi 
des  sulfures  de  cuivre  et  de  plomb,  des  carbonate  et  silicate 
de  zinc.  On  ne  trouve  dans  la  partie  supérieure  de  ces  der- 
niers terrains  que  des  minerais  de  fer  à  l'état  d'oxide  hy- 
draté, lesquels  constituent  des  couches  et  des  amas  composés 
ordinairement  de  petits  globules  testocés. 

Les  métaux  disparaissent  dans  les  terrains  tertiaires; 
l'oxide  de  fer  hydraté  colore  seulement  ça  çt  là  les  matières 
terreuses  et  sableuses ,  ou  les  agglutine»  On  n'en  confiait 
au£un  dans  les  terrains  ignés, 

La  présence  des  substances  métalliques  dans  les  différais 
terrains  ne  peut  être  découverte  que  par  les  affleuremens 
des  filons  ou  des  couches  à  la  surface  du  sol,  c'est-à-dire 
lorsque  la  masse  métallique  est  à  découvert  dans  quelques 
parties  de  son  étendue. 

507.  Extraction* — Ce  n'est  qu'en  étudiant  chaque  métal 
en  particulier  que  nous  décrirons  le  procédé  par  lequel  on 
l'obtientpur;  nous  remarquerons  seulement  ici  : 

i°  Que  le  potassium  et  le  sçdinm  s'çxtraient  de  leurs  oxi- 
des  en  les  chauffant  avec  le  fer  ou  le  charbon; 

a°  Que  le  barium,  le  strontium,  le  calcium  et  le  lithium 
se  retirent  de  leurs  sels  en  les  soumettant  ^  l'action  de  la  pile. 

3°  Que  les  métaux  terf  eus  nous  sont  donnés  par  leurs 
chlorures,  en  les  décomposant  à  chaud  par  le  potassium. 

4°  Que  la  plupart  des  métaux  de  la  troisième  et  de  U 
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quatrième  section  proviennent  de  leurs  oxides  réduits  par 
le  charbon  ou  le  gaz  hydrogène* 

5°  Que  pour  obtenir  le  mercure  on  traite  le  sulfure  de  ce 
métal  par  la  chaux. 

6°  Que  l'argent,  For,  dans  le  traitement  que  l'on  fait  subir 
à  leurs  minerais,  sont  combinés  soit  avec  le  plomb,  soit  avec 
le  mercure ,  et  qu'il  en  résulte  des  alliages  d'où  on  les  extrait 
aisément. 

7°  Que  c'est  en  calcinant  les  sels  qui  résultent  de  la  com- 
binaison du  chlorhydrate  d'ammoniaque  avec  les  chlorures 
de  platine,  de  palladium,  de  rhodium  et  d'iridium,  que  l'on 
se  procure  ces  métaux  :  toute  la  matière  se  volatilise  excepté 
le  métal  qui  reste  sous  forme  d'épongé. 

Propriétés  physiques. 

5o8.  Etat.  — Tous  les  métaux  sont  solides  à  la  tempéra- 
ture ordinaire,  excepté  le  mercure  :  celui-ci  ne  se  solidifie 
que  de — 39  à — 4o°» 

Couleur.  —  Les  métaux  sont  différemment  colorés  :  l*or 
est  Jaune  ;  le  cuivre  et  le  titane  sont  rouges  ;  presque  tous 
les  autres  sont  plus  ou  moins  blancs. 

Tableau  de  la  couleur  des  métaux. 


Argent blanc  éclatant 

Étain ...... 

Flatioe 

Palladium.  •  . 

Nickel 

Mercure  •  •  •  •  I 

Iridium ^ blanc  tirant  sur  celui  de  l'argent 

Tellure 
Vanadium.  •  •  ' 

Barium 

Molybdène . 

Aluminium  ••  w  # 

Antimoine . .    blanc  argentin  tirant  sur  le  bleuttrt. 

Cadmium.  •  •    idem. 

Cobalt  •,...    gril  blanc  d'éïain. 
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Suite  du  tableau  de  la  couleur  des  métaux. 

Potassium.*  • 
Sodium.*  ••• 

Àrséiûc...!|,^*Tilâlf* 

C>6fUUB*  •  •  •  •   I  •    A  *yf» 

Kbodium*  •  •  ?  •-«*•- 

Zinc    .!.!!  c^âllc8l^f  tiMat**r  lebtou. 
Bismuth.  • .  •    blanc  jaunâtre. 

Fer. mis  avec  une  année  de  bien. 

Magnésium.,    gris  de  1er. 

GÎJdLiom!!}0*  foncé- 

Yttrium...*    gris  noirâtre,  brillant       —  " 

Osmium.  •  •  •    pondre  noire  ou  bleuâtre. 

Or frime  par. 

Cuivre jaune  rougeâtre. 

Titane rouge  brun. 

Eclat*  — On  appelle  éclat  métallique,  un  brillant  très  vif, 
particulier  aux  métaux  même  réduits  en  poussière*  Cet 
éclat  dépend  de  la  propriété  que  ces  corps  ont  de  réfléchir 
une  très  grande  quantité  de  lumière*  Les  plus  éclatans  sont 
l'or,  l'argent,  le  platine,  le  fer  à  l'état  d'acier,  le  cuivre,  etc. 

Opacité.  —  Les  métaux  sont  presque  complètement  opa- 
ques ;  pendant  long-temps  même ,  on  les  a  regardés  comme 
doués  d'une  opacité  absolue;  mais  il  est  certain  qu'une  feuille 
d'or  très  mince  laisse  passer  quelques  rayons  lumineux  : 
c'est  ce  qu'il  est  facile  de  voir,  en  plaçant  cette  feuille  entre 
son  œil  et  la  lumière,  du  soleil  ou  d'une  bougie*  Or,  comme 
l'or  est  le  plus  dense  des  métaux  après  le  platine ,  et  qu'il 
est  presque  aussi  dense  que  ce  métal,  il  est  permis  de  croire 
qu'aucun  métal  n'est  parfaitement  opaque,  (i) 

Densité. . —  On  croyait  autrefois  que  les  métaux  étaient 
essentiellement  plus  denses  que  les  autres  corps;  mais  l'on 


• 


(x)  A  la  vérité,  on  pourrait  soutenir  que  la  feuille  d'or  ne  laisse  passer  des 
rayons  tumineujt  que  par  de  forts  petits  trous  imperceptibles  a  la  tue ,  et  ré* 
niltanf  du  sVtaty*  aH  nWteaq, 


a  été  forcé  de  renoncer  à  cette  opinion  depuis  la  découverte 
du  potassium  et  du  sodium.  La  densité  des  métaux  est  très 
variable  :  le  platine,  qui  est  le  plus  den$e ,  pèse,  lorsqu'il 
est  forgé,  plus  de  vingt-deux  fois  autant  que  f  eau  distillée; 
tandis  que  le  potassium,  qui  est  Je  jAtt*  léger,  a  une  pesan- 
teur spécifique  moindre  qu'elle.  Le  tahfeau  suivant  offre 
les  métaux  rangés  par  ordre  de  leur  plus  grande  pesanteur 
spécifique,  celle  de  Peau  étant  prise  pour  unité* 

TABLEA1? 

de  la  densité  des  métaux,  par  ordre  de  films  çrmnêe  densité, 

a  la  température  qrdmaire. 


Platine. ao,e*   }  WlTt,nn 

Or z9»*97  3 

Iridium ,  au  moins 18,68 Children. 

Tungstène ••„••«.......     17,6..... BeHrayatt* 

Mercure. , ,...,...  x3,56$..  « . . . .  BrissoiL, 

PalIadiumf^^j^^T1^^}  n,3  à  «,*...  Wolnuton. 

Rhodium 1* . . . i WoïUston. 

Plomb ...» n,35a   I 

Argent.... 10,474*}  ••••  frisson. 

Bismuth. * 9,8  2  a   \ 

Osmium • «••,«..,,  XQemrojt.,., 

Cobalt 8,5384 Haûy. 

Urane 9.  ....w....  BochokL 

Cuivre 9 .,      8,895. tfateML 

Cadmium ,.,....       8,6040 Stromeyer. 

Nickel :  :V. . . .       8,279.  • Kichter. 

Fer , 7>7<8 Brisson. 

Molybdène ,....,       7,400 Hielm. 

Êtain 7,991'..  ;'.. . .  Brisson. 

Zinc ,.<,..•••  6,861  à  7,j.  «  Brisson. 

Manganèse. 6,8  5o. ..,..,  Bergmann. 

Antimoine 6,7011.. , . . .  Brisson. 

Tellure 6, 1 1 5. . . . . . .  Klaproth, 

Arsenic 5,959 Guibourt. 

Titane 5,3.. .  • . . .  •' .  Wollaston. 

Sodium q,97»23>*    -o  Gay-Lusgac  et 

Potassium 0,86507)   x           Tbenard. 


. 


Ductilité,  —  La  ductilité  est  la  propriété  qu'ont  certains 
métaux  de  se  réduire  en  fils  en  passait  i^U  ftJjè*ç j  et  de  se 


vtaâo**  il 

réduire  en  lames  sous  le  choc  du  marteau  ou  la  pression  du 
laminoir  :  cependant  cette  dernière  propriété  est  plus  parti- 
culièrement connue  sous  le  nom  de  malléabilité  (i).  Il 
paraît  qu'il  existe  une  différence  réelle  entre  la  ductilité  et 
la  malléabilité,  car  les  métaux  qui  passent  le  mieux  à  la 
filière  ne  sont  pas  toujours  ceux  qui  passent  le  mieux  au  lami- 
noir; noua  citerons  pour  exemple  le  fer,  dont  on  fait  des 
fils  très  fins,  et  dont  on  ne  peut  faire  des  lames  très  min- 
ces. Parmi  les  métaux  réductibles,  il  y  en  a  17  qui  sont 
ductiles  et  16  qui  sont  cassans.  Le  métal  le  plus  ductile 
ne  peut  s'aplatir  ou  être  réduit  en  fil  que  jusqu'à  un  cer- 
tain point,  tans  être  chauffé. 


(1)  La  filière  est  une  plaque  rectangulaire  d'acier,  percée  de  trois  de  diffé- 
rens  diamètres,  à  travers  lesquels  on  fait  passer  les  métaux  pour  les  réduire 
en  fils.  L'on  coule  en  lingot»  ou  l'on  forge  en  cylindre  le  métal  que  Ton  veut 
tirer  en  fils;  on  amincit  l'une  de  ses  extrémités»  et  en  l'engage  dans  l'un  des 
trous  delà  filière  disposée  verticalement  et  assejétie  avec  beaucoup  de  solidité. 
On  saisit  alors  l'extrémité  amincie  du  métal  avec  une  pince  que  l'on  serre  for- 
tement ;  on  le  force ,  au  moyen  de  leviers,  à  passer  à  travers  la  filière.  On  le 
lait  ainsi  passer  par  des  trous  de  plus  en  plus  petits»  ayant  soin  de  le  recuire  de 
temps  en  temps  pour  éviter  qu'il  ne  se  gerce  ;  on  continue  cette  manoeuvre 
Jusqu'à  ce  que  le  fil  soit  arrivé  à  la  grosseur  que  l'on  désire. 

Un  laminoir  se  compose  de  deux  cylindres  d'acier  placés  horizontalement 
l'un  au-dessus  de  l'autre,  qui  tournent  dans  le  même  sens,  et  que  l'on  peut 
rapprocher  à  volonté.  On  aplatit  par  Tun  de  ses  bouts  le  métal  que  Ton  veut 
réduire  en  lames ,  et  en  le  fait  passer  entre  les  deux  cylindres  dans  le  sens  de 
leur  marche.  La  distance  entre  les  deux  cylindres  doit  être  moindre  que  l'é- 
paisseur du  corps  à  lanumÉ» 

Il  est  évident  qu'ait  lieu  de  placer  les  cylindres  horizontalement,  on  pourrait 
les  placer  verticalement  ;  mais  la  position  verticale  n'est  pas  si  commode'que 
la  position  horizontale.  Dans  tous  les  cas ,  il  est  nécessaire  de  recuire  de  temps 
en  temps  les  pièces  qu'on  lamine ,  c'est-à-dire  de  les  faire  rougir,  et  de  les 
laisser  refroidir  peu-à-peu.  Sans  cette  précaution,  elles  se  gerceraient  et  même 
se  déchireraient  complètement,  parce  qu'alors  leurs  parties  étant  rapprochées, 
né  pourraient  plus  glisser  les  unes  sur  les  autres.  Les  métaux  les  moins  ductiles 
sont -ceux  qui' exigent  d'être  recuits  le  plus  souvent 
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MÉTAUX. 


TABLEAU 

DE  LA  DUCTILITÉ  ET   DE   LA  MALLÉABILITÉ. 


MÉTAUX 

MÉTAUX 

MÉTAUX 

MÉTAUX        l 

DUCTILES 
ET  MALLÉABLES 

rangés  par  ordre 
alphabétique. 

CASSA** 

rangés  par  ordre 
alphabétique. 

rangés  a-pea-pres  par 
ordre  de  leur  plut 
grande  fioUité  à  pa» 
•cri  la  filière. 

rangés  a<peu-pres  par    H 
ordre  de  leur  plus    II 
grande.faciliii  a  pas»    n 
ser  au  laminoir.          M 

Argent. 

Antimoine. 

Or. 

Or.                    1 

Cadmium. 

Arsenic. 

Argent. 

Argent,               1 

Cuivre. 

"Bismuth. 

Platine. 

Cuivre.                1 

Étain. 

Cérium. 

Fer. 

Étain.                  1 

Fer. 

Chrome. 

Cuivre* 

Platine. 

Iridium. 

Cobalt 

Zinc 

Plomb. 

Magnésium. 

Colombium. 

Etain. 

Zinc. 

Mercure. 

Iridium. 

Plomb. 

Fer. 

Nickel. 

Manganèse. 

Nickel. 

Nickel. 

Or. 

Molybdène. 

Palladium  ? 

Palladium? 

Osmium. 

Osmium. 

Cadmium?  (a) 

Cadmium  ?  (a) 

Palladium. 

Rhodium. 

Platine. 

Tellure. 

Plomb. 

Titaue. 

Potassium. 

Tungstène. 

Sodium. 

Urane.  (i) 

■ 

Zinc 

Ténacité. — On  entend  par  ténacité  la  propriété  qu'ont  les 
métaux  ductiles ,  réduits  en  fil  d'un  petit  diamètre,  de  sup- 
porter un  certain  poids  sans  se  rompre  :  elle  est  d'autant 
plus  grande  que  ce  poids  est  plus  considérable. 

Les  métaux  suivans ,  tirés  en  fils  de  2  millimètres  de  dia- 
mètre ,  ont  supporté,  savoir  : 


»  (i)  Le  colombium  et  le  cérium  n'ayant  point  encore  pu  être  fondus ,  on 
ignore  s'ils  sont  réellement  cassans  ;  on  ne  les  regarde  comme  tels  que  parce 
qu'ils  forment  des  alliages  cassans. 

(a)  Le  palladium  et  le  cadmium  sont  suivb  d'un  point  d'interrogation  pour 
*uer  qu'on  ne  sait  pas  le  rang  qu'ils  doivent  avoir* 
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> 


Fer • 349,659  )  gickintea. 

Cuivre 137,399   J         ms*»- 

Platine. 114,000       Guyton-Morrettt. 

^::::::::::::::::  S£  1 *■*■«- 

*■"■• aMo°  i  Mu«h«broedu 

Zinc 12,720  S 

Dureté. — Il  existe  entre  les  métaux  une  très  grande  diffé- 
rence sous  le  rapport  de  leur  dureté;  il  en  est  qui  raient 
presque  tous  les  corps  :  tel  est  le  fer,  etc.;  il  en  est  d'au- 
tres, au  contraire,  que  presque  tous  les  corps  raient  :  tel 
est  le  plomb,  qu'on  entame  avec  l'ongle  ;  tels  sont  le  potas- 
sium, le  sodium ,  qui  ont  la  consistance  de  la  cire. 

Elasticité  et  sonorité.  —  Les  métaux  sont,  en  général, 
d'autant  plus  élastiques  et  sonores  qu'ils  ont  plus  de  dureté  : 
aussi  augmente-t-on  l'élasticité  et  la  sonorité  de  ces  corps 
en  les  combinant  avec  d'autres  corps  qui  les  rendent  plus 
durs  sans  en  détruire  le  caractère  métallique.  Exemple  : 
acier  trempé,  ou  combinaison  de  fer  et  de  charbon;  métal 
de  cloche,  ou  alliage  de  cuivre  et  d'étain.  La  plupart  des 
métaux  possèdent  ces  deux  propriétés  à  un  plus  haut  degré 
que  les  corps  non  métalliques. 

Dilatabilité.  —  Tous  les  métaux  éprouvés  jusqu'ici  sont 
plus  dilatables  que  les  autres  solides,  à  quelques  exceptions 
près.  Chacun  d'eux  se  dilate  sensiblement,  d'une  manière 
uniforme,  depuis  zéro  jusqu'à  100  degrés.  Au-delà,  cette 
uniformité  de  dilatation  n'a  plus  heu. 

Odeur  et  saveur. —  On  observe  que  plusieurs  métaux  ont 
«ne  odeur  et  une  saveur  désagréable  qui  se  développent 
surtout  par  le  frottement  :  tels  sont  le  fer ,  le  plomb ,  le 
cuivre  et  Pétain.  L'or ,  l'argent  et  le  platine  ,  ne  sont  pas 
doués  de  ces  propriétés  ;  d'où  l'on  peut  penser  qu'il  n'y  a 
que  les  métaux  susceptibles  d'oxidation  par  l'air  qui  lesont, 
du  moins,  à  un  degré  remarquable. 

Structure  ou  tissu.  —  La  structure  ou  le  tissu  d'un  métal 
n'est  que  la  forme  qu'affectent  les  parties  intérieures  de 
ce  métal.  Tantôt  ce  tissu  est  lamelleux ,  comme  dans  l'anti- 
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moine,  le  bismuth,  lezhtô;  tantôt  il  est  fibreux,  comme 
dans  le  fer. 

Fonftès  Cristallines.  —Les  métaux  affectent  les  formes  de 
l'octaèdre  régulier ,  du  cube  et  de  toutes  celles  qui  en  dé- 
rivent. Plusieurs,  tels  que  l'or,  l'argent  et  le  Cuivre ,  se 
trouvent  naturellement  cristallisés*  Ceux  qu*il  est  le  plus 
facile  d'obtenir  ainsi  par  le  prttfcédé  indiqué  (9) ,  sont  le 
bismuth,  l'antimoine ,  le  zinc»  l'étain,  le  plomb,  l'arséftig» 
et  en  général  tôt»  lés  métaux  qui  n'exigent  pas  pour  leur 
tusioft  une  haute  température. 

Nous  vêtions  de  passer  en  reVfcê  toutes  les  propriété 
physiques  des  métaux.  Considérons  maintenant  leurs  pro- 
priétés chimiques,  et  voyons  d'abord  quel  est  leur  degré 
de  fusibilité. 

Action  des  fiuides  impondérables. 

$àg.  Action  dàfe*.  — îia  fusibilité  des  métau*  est  fcfrfei 
Variable.  Les  uns  fondent  au-dessous  dé  la  chaleur  rouge; 
plusieurs  autres  Ub  peu  au  dessus  de  ce  degré;  un  certain  nom- 
bre n'entre  en  .fusion  qu'à  une  température  très  élevée;  d'au- 
tres enfin  sont  presque  infusibles.  Le  feud'tttf  fôurneauordi*- 
naire  suffit  pour  fondre  les  premiers  ;  les  seconds  exigent  un 
feu  de  réverbère;  lès  troisièmes,  un  feu  de  forge  ;  les  derniers 
ne  cèdent  qfe'au  feù  que  produisent  l'oxigène  pur  <èt  le  char- 
bon^ oul'oxigèneetrhydirtgène.C'estord^ 
creuset  que  se  fait  l'opération  :  ce  ne  serait  qu'autant  que  te 
métal  serait  très  fusible,  très  oxidable,  tels  que  le  potassium 
et  le  sodium ,  qu'il  conviendrait  de  la  faire  dans  ttnep  etite 
cloche  remplie  d'huile. 

Lorsque  les  métaux  sotat  fondus ,  qu'on  les  laisse  refroi- 
dir, qu'on  perce  la  croûte  qui  est  à  la  surface ,  et  qu'on  dé- 
cante les  parties  intérieures  qui  sont  encore  liquides ,  on 
les  obtient  cristallisés  (9).  Celui  qui  cristallise  le  mieux  est 
le  bismuth  bien  pur ,  et  surtout  privé  d'arsenic.  Ses  cristaux 
sont  cubiques,  et  se  disposent  de  manière  à  former  des 
pyramides  quadrangtdaires  creuses» 


attife*.  H 

Lorsque  an  lieu  <F exposer  les  Métaux  à  une  température 
capable  de  les  fondre ,  on  les  expose  à  une  température 
biea  plus  tftarde  *  plusieurs  st  wlatiBéeut  (i).  Six  au  Moins 
sont  dans  ce  cas  :  le  mercure,  l'anénifc,  le  cadmium,  le  po- 
tassium, le  tellure  et  le  zinc.  Pour  s'assurer  de  leur  vola- 
tilité ,  il  faut  les  chauffer  $  savoir  :  le  mercure ,  le  tellure  et 
le  cadmium,  data  une  cornue  de  verre,  A  laquelle  on 
adapte  un  récipient  oji  vient  se  rendre  le  métal)  le  jwtassium, 
dans  une  petite  cloche  de  verre  pleine  de  gaz  azote  et  de 
mercure;  et  le  zinc,  dans  une  cornue  de  grès.  (a) 


1 1  1  iw  ■     h 


(s)«lChantocfo4to^Mimw^ 
t.  ixt  p.  397).  Ce  métal  ne  m  aaMim*  réeftnmmtt  qoe  testes  meinef  circon- 
stances qne  l'antimoine.  (?oy.  la  note  suivante.) 

(s)  L'antimoine,  exposé  à  Faction  d'une  très  hante  Icmpérlturc  dans  une 
cornue  de  grès ,  ne  se  volatilise  pas  :  cependant  en  calcinant  de  l'oxide  d'an- 
timoine avec  dn  charbon ,  ce  métal  se  snbmmfc  «ta  grande  partie  a  mesure  qu'il 
se  réduit.  Gomment  expliquer'  ces  îéstAtàts  eh  apparence  contradictoires  ? 
D'une  manière  fort  simple.  Tous  les  liquides  ont  une  tendance  a  se  réduire  en 
vapeurs.  En  vertu  de  cette  tendance»  un  tiqnide  placé  dans  un  espace  vide  ou 
plein  de  gaz,  se  vaporise  en  quantité  d'autant  plus  grande  que  l'espace  est  plus 
grand.  Dr, dans  le  premier  cas,  l'antimoine  se  trouve  placé  dans  un  espace 
très  petit  qui  est  égal  an  vctame  de  la  cornue;  an  lieu  que  dans  le  second ,  ce 
métal  est  dans  le  même  cas  qnes'H  était  flveé  dam  un  espace  considérable, 
puisqu'il  se  forme  alors  beaucoup  de  gaz  acide  carbonique ,  et  qne  ce  gaz  doit 
se  charger  de  vapeurs  antimoniales,  en  railbn  du  volume  qn*H  occupe.  D'ail- 
leurs, on  conçoit  facilement  pourquoi  l'antimoine  le  eoatase  presque  entière- 
ment dans  local  4)  la  cornant  c'est  un  effet  immédiat  durclrallissement  qu'il 
éprouve. 

Uen  est  des  autres  métaux,  et  de  tomlmcos^  mi  général,  eommo  de  l'an*- 
timoine;  tous  se  vaporisent  plus  ou  moins  lorsqu'on  les  fend  et  quVn  le*  expose 
a  des  courant  de  fax.  lies  tins,  ub  <fàe  l'aiirtinoh» ,  le  sodium ,  etc. ,  possèdent 
cette  pvopriéaé  d'une  manière  remarquable.  Les  autres ,  tels  ejne  l'or,  la  pos- 
sèdent à  peine ,  ce  qui  lépend  des  caaset  que  notts  riposnrona  dans  le  Ve  vol. 
(art.  Calorique). 
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TABLEAU 

MÉTAUX  AAKGiS  8UIYABT  l'qEDBH  Dï  Ht*  PLUS 
GEJJIDB  FUSIBILITÉ. 


Tbcnwin*  jMntig* 


ft&£*« 


Mercure.  •  •••••••••••• 

Potassium. 

Sodium... 

Étain. ....... 

Bismuth. 

Plomb 4-266 

Tellure.  Un  peu  moins  fusib  e 

que  le  plomb • 

Arsenic.  Indéterminé.  - . 

chaleur  roue  lzînc** +37<> 

**  jMagnésium.   Température  peu 

élevée. 

Cadmium.  Bien  au-dessous  de 
la  chaleur  rouge. 

Antimoine.  Un  peu  au-dessous 
de  la  chaleur  rouge. 

Barium.  Au-dessous  de  la  cha- 
leur rouge. 


Fusibles  au 
dessous  de  la 


—  3cj°   Divers  chimistes. 

-  -  9°  |Giy'Llis8ac  ct  t****** 

"aS«  }Ncwt0D- 
M.  BioU 

KJaproth. 

Min.  de  M.  BrongoiarU 

Stromeyer. 


Pyrom.  daWedgvotd» 


*0 


Argent ».»».. 

Guivre.  »  % . k ....»»>  > , 

Or wv 

Aluminium*  Moins  fusible  que 

la  fonte. 
Glucynium.  Difficile  à  fendre.. 
Cobalt.  Un  peu  moins  difficile  à 

fondre  que  le  fer 

ji3o 

' Ii58 

Infusibles  1  Manganèse 160 

au  »  dassous/ Nickel.  Comme  le  manganèse., 
de  la  cba(atir(  Palladium • 


Kennedy,  suïv.Thoms. 
Il  | Wedgwood. 


Fer. 


Wedgwood. 

Le  chevalier  Mackenxie, 

Guy  ton. 

Richter. 


ruuga. 


Molybdène.^  Presque  infusibles»  et 

Uraue ' 

!  Tungstène..! 
I  Chroma....  J 

Tllane 

Cérium  .... 
Osmium. . . . 
Iridium. . .  . 
H  lioditim . . . 

l'Ialfna 

Coloiuliiuiii . 


ne^uvant  point  étreiFu;b,ft.  ,au  fîîS'T- 
obtenus  en  boutonsauf  doxigene  et  d  hydro- 
feu  de  forge.  1     8«w. 


Infusibles  au  feu  de  forge.  Fusibles  au  chalu- 
meau d'oxigène  et  d'hydrogène. 
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5  io.  Action  du/luide  électrique.— Les  métaux  sont  d'excel- 
lens  conducteurs  de  l'électricité.  Tant  que  leur  surface 
suffit  à  l'écoulement  du  fluide  électrique,  ils  n'éprouvent 
aucune  altération;  mais  lorsqu'elle  n'est  pas  suffisante,  ce 
fluide  pénètre  dans  leur  intérieur,  les  échauffe,  et  parvient 
même  à  les  fondre  et  à  les  volatiliser.  Tel  est  l'effet  que  pro- 
duit la  décharge  d'une  forte  batterie  composée  de  piles  à 
larges  plaques  ou  de  bouteilles  de  Leyde,  sur  des  fils  ou 
des  lames  minces  d'un  métal  quelconque,  et  l'on  observe 
de  plus  que  si  l'expérience  se  fait  dans  l'air ,  il  en  résulte 
une  combustion  plus  ou  moins  vive ,  dont  la  flamme  est  di- 
versement colorée.  Par  exemple ,  le  fer  brûle  avec  une  lu- 
mière blanche  très  vive  ;  le  zinc  avec  une  flamme  blanche 
mêlée  de  bleu  et  de  rouge  ;  l'étain  en  produit  une  d'un 
blanc  bleuâtre;  l'or  et  le  cuivre  sont  dans  le  même  cas,  et 
donnent  naissance  à  des  oxides  bruns  ;  la  flamme  produite 
parle  plomb  est  bleuâtre  et  surtout  purpurine;  enfin  celle 
de  l'argent  est  verte. 

Nous  devons  ajoutera  ces  résultats  ccuxqucM.Childrcn 
a  obtenus,  d'autant  plus  qu'ils  sont  très  remarquables  (Ann. 
de  Chim.j  t.  xevi,  p.  i3o).  La  pile  dont  il  s'est  servi  était 
construite  comme  celle  qui  est  représentée  pi.  xv.  fig  iro,  etfor- 
mée  de  plaques  beaucoup  plus  grandes  que  celles  qui  avaient 
été  employées  jusqu'alors.  Chaque  plaque  de  zinc  avait  six 
pieds  de  long  et  deux  pieds  huit  pouces  de  large  (i),  et  cha- 
que plaque  de  cuivre  avait  une  surface  double;  leur 
nombre  était  tel  qu'il  en  résultait  vingt-et-un  compartimens 
dont  la  capacité  s'élevait  à  94S  gallons  (un  gallon  vaut 
3U|*,  784).  Deux  tubes  de  plomb  étaient  soudés,  l'un  au  p61e 
positif  et  l'autre  au  pôle  négatif;  ils  plongeaient  par  leurs 
extrémités  libres  dans  des  bassins  de  mercure  séparés. 

M.  Children  a  cherché  d'abord  à  connaître  la  facilité 
avec  laquelle  différens  métaux  entrent   en  ignition  lors- 


(r)  Les  mesures  dont  il  est  ici  question  sont  des  mesures  anglaises. 
II.     Sixième  édition. 
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qu'on  les  place  dans  le  circuit  voltaïque.  Pour  ceU,  jl  **est 
servi  dans  chaque  expérience  de  deux  fils  de  métaux  dtffit 
xens,  qui  avaient  l'un  et  l'autre  8  pouces  de  loifg  et  -J?  de 
pouce  de  diamètre;  chacun  d'eux,  d'une  part,  était  en 
contact  avec  le  mercure  des  bassins ,  et  de  l'autre  était  re- 
courbé de  manière  à  pouvoir  s'accrocher  réciproquement, 
dès  que  l'on  avait  versé  une  partie  d'acide  étendu  de  4° 
parties  d'eau  dans  les  «compartimens  de  la  batterie ,  pour 
y  produire  une  excitation  modérée*  Voici  ce  qui  a  eu  lie» 
avec  les  fils  métalliques  suivans  : 

Fils  de  platine  et  d'or. Ignition  du  platine. 

Fils  d'or  et  d'argent Ignition  de  for. 

Fils  d'or  et  de  cuivre. Ignition  des  deux. 

Fils  d'or  et  de  for Ignition  du  1er. 

Fils  de  platine  et  de  fer.  ••*....  Ignition  instantanée  du  fer,  et  ^pakpv 

temps  après  du  platine. 
Fils  de  platine  et  de  une Ignition  du  platine  et  quelquefois  fusioB 

du  zinc. 
Fils  de  zinc  et  de  fer. Ignition  du  fer;  éch&uffement  du  àm 

sans  fusion. 
Fils  de  plomb  et  de  platine. Fusion  du  plomb  dans  son  point  de  cot- 

tact  avec  le  platine. 

Fils  d'ètain  et  de  platine Fusion  de  l'étain  au  point  de  contact. 

Fils  de  zinc  et  d'argent Ignition  du  zinc  avant  d'être  fonda. 

Trois  paires   défis  de  platine  et 
d'argent  ........  y  »...  .  Ignition  des  fils  de  platine. 

Un  fi  de  zinc  entre  deux  de  platine.  .  Ignition  des  fils  de  platine. 

M.  Children  ayant  ensuite  porté  la  pile  à  un  très  liant 
degré  d'excitation,  en  versant  ,  dans  les  compartiment 
qu'elle  forme,  de  l'eau  chargée  d'un  vingtième  de  son  poids 
d'un  mélange  d'acide  azotique  et  d'acide  sulfurique,  il  sou- 
mit à  son  action  des  fils  de  platine  de  différentes  longueurs 
et  de  différens  diamètres. 

Fil  de  platine  de  5  pieds  6  pouces  de  long,  et  de  _LL  de  pouce  de  diamètre  : 
il  devint  rouge  dans  toute  sa  longueur,  même  en  plein  jour. 

Fil  de  plative  de  S  pieds  6  pouces  de  long,  et  de  -£±  de  pouce  de  diamètre: 
il  s'échauffa  jusqu'au  rouge. 
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tanent  elle  fat  chauffée  m  rouge,  mîb  à  la  fia  elle  entra  «•  finie»,. 

Ti£e  cjrimdriqtte  d*  platine  de  a  pouces  ~  «fr  /an^rf  ef  jfc-LLL  eUpomea  de 
diamètre  :  elle  s'échauffa  au  point  de  paraître  d'un  rouge  blanc 

M.  Children  éprouva  aussi  Faction  de  la  forte  batterie 
sur  l'iridium  et  sur  l'alliage  d'iridium  et  d'osmium  :  pour 
cela,  il  plaça  le  métal  ou  l'alliage  au  fond  d'une  petite  ex- 
cavation pratiquée  dans  un  morceau  de  charbon  de  bois 
bien  brûlé  et  flottant  à  la  surface  du  mercure  dans  l'un  des 
bassins  5  le  circuit  était  complété  par  un  morceau  de  char- 
bon en  communication  avec  l'autre  bassin  au  moyen  de 
gros  fil  de  cuivre. 

L'iridium  se  fondit  en  un  globule  pesant  j  grains ,  et 
renfermant  encore  quelques  petites  cavités  :  dans  cet  état, 
il  était  blanc ,  très  brillant,  et  pesait  spécifiquement  18^8. 

Le  composé  d'iridium  et  d'osmium  se  fondit  aussi  en  un 
globule.  Plusieurs  autres  essais  furent  également  faits  sur 
desoxides  métalliques  et  de  petits  fragmens  de  pierres  dures  : 
presque  toujours  il  y  eut  réduction  ou  fusion. 

Action  du  fluide  magnétique.  — Le  fer,  le  nikel  et  le  co- 
balt sont  les  seuls  métaux  et  même  les  seuls  corps  simples 
attirables  à  l'aimant.  Le  fer  possède  cette  propriété  à  un 
plus  haut  degré  que  les  deux  autres,  et  le  nikel  lui-même 
la  possède  plus  que  le  cobalt.  Elle  est  modifiée  et  quelque- 
fois détruite  dans  ces  métaux  par  leur  combinaison  avec 
beaucoup  d'autres  corps  et  particulièrement  le  soufre,  l'ar- 
senic ,  l'oxigène. 

Influence  des  métaux  sur  les  combinaisons  des  gaz  entre  eux  m 

5 11.  De  toutes  les  propriétés  que  présentent  les  métaux 
ou  du  moins  la  plupart  d'entre  eux,  la  plus  extraordinaire 
est  celle  de  faciliter  par  leur  contact  la  combinaison  des 
fluides  élastiques ,  sans  s'unir  à  aucun  de  ces  fluides  ou  de 
leurs  composés  :  déjà  nous  avons  annoncé  la  belle  décou- 
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verte  de  M.  Doebereiner  à  ce  sujet  (4o)  :  nous  devons 
maintenant  rapporter  les  résultats  qui  lui  sont  dus;  nous 
citerons  ensuite  ceux  qui  ont  été  observés  par  d'autres  chi- 
mistes. 

i°  M.  Doebereiner ,  après  avoir  vu  que  le  platine  en 
éponge  et  la  poudre  de  platine,  précipitée  du  chlorure  de 
platine  par  le  zinc ,  déterminaient  la  combustion  de  l'hy- 
drogène mêlé  à  Pair  ou  à  l'oxigène ,  et  devenaient  incan- 
descens,  rechercha  cette  propriété  dans  d'autres  métaux» 
et  la  trouva  dans  le  nickel ,  mais  à  un  faible  degré  ;  le  pla- 
tine ,  au  contraire ,  la  possède  à  un  si  grand  degré ,  qu'il  oc- 
casionne tout  de  suite  la  formation  d'eau  dans  un  air  qui 
contient  des  traces  d'hydrogène ,  ou  dans  de  l'hydrogène 
qui  contient  des  traces  d'air. 

a°  Suivant  M.  Doebereiner,  le  gaz  oxigène,  sous  l'in- 
fluence du  platine ,  est  sans  action  sur  les  gaz  hydrogènes 
composés,  tel  que  l'ammoniaque ,  le  carbure  d'hydrogène, 
l'acide  chlorhydrique,  etc. 

3°  Il  cite  une  expérience  dans  laquelle  le  sulfure  oxiii 
de  platine  aurait  enlevé  du  carbone  à  l'oxide  de  carbone, 
et  aurait  converti  i  volume  de  celui-ci  en  \  volume  d'acide 
carbonique. 

Il  se  procure  le  corps  qu'il  appelle  sulfure  oxidé  en  préci- 
pitant la  dissolution  de  platine  par  le  gaz  sulfhydrique , 
faisant  sécher  le  précipité ,  et  l'exposant  à  l'air  pendant 
quelques  jours. 

4°  H  annonce  que  le  sous-oxide  de  platine  et  le  sulfure 
oxidé  du  même  métal  absorbent  tous  les  gaz  combustibles, 
mais  qu'ils  sont  sans  action  sur  le  gaz  oxigène  et  le  gaz  car- 
bonique ; 

Que  ioo  grains  de  sous-oxide  absorbent  de  1 5  à  20  pouces 
cubes  d'hydrogène  5 

Que  ce  môme  sous-oxide  et  ce  même  sulfure  oxidé  pos- 
sèdent la  propriété  de  disposer  l'alcool,  dont  on  les  imbibe,  à 
se  convertir ,  aux  dépens  de  l'oxigène  de  l'air ,  en  vinaigre 
et  en  eau. 
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5°  Enfin,  pour  expliquer  l'action  du  platine,  M.  Doebe- 
reiner  suppose  que,  dans  son  contact  avec  l'hydrogène ,  le 
métal  devient  négatif  et  le  gaz  positif.  {Annales  de  Chinu  et 
de  Physique  y  t.  xxiv,  p.  91.) 

5 1  a.  Lés  chimistes  qui  se  sont  occupés  des  mêmes  recher- 
ches que  M.  DoebereinersontMM.  Dulong  etThenard.  Nous 
n'avons  rien  de  mieux  à  faire ,  pour  donner  une  idée  de 
leur  travail ,  que  de  citer  l'extrait  de  leur  second  mémoire 
imprimé  dans  les  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys. ,  xxiv ,  38o. 

«  Depuis  la  lecture  de  la  note  que  nous  avons  eu  l'hon- 
neur de  soumettre  à  l'Académie ,  à  l'occasion  du  phéno- 
mène découvert  par  M.  Doebereiner ,  le  mémoire  que  ce  sa- 
vant chimiste  a  publié  sur  cet  objet  est  parvenu  en  France  5 
mais  comme  il  ne.  renferme  aucune  théorie  positive ,  nous 
avons  continué  nos  recherches  dans  l'espoir  de  découvrir 
le  genre  de  forces  auxquelles  ce  singulier  phénomène  doit 
être  attribué.  C'est  le  résultat  de  ces  nouveaux  essais  que 
nous  allons  exposer. 

«  A  l'époque  de  notre  première  lecture ,  nous  ne  connais- 
sions que  le  platine  qui  eût  une  action  assez  intense  sur  le 
mélange  détonant  pour  devenir  incandescent ,  en  partant 
de  la  température  de  l'atmosphère.  Maintenant  nous  savons 
que  le  palladium,  le  rhodium,  l'iridium  ,  se  comportent 
de  la  même  manière.  L'osmium  a  besoin  d'être  porté  à  4° 
ou  5o°.  Le  nickel  en  éponge  agitaussi,  mais  très  lentement, 
à  la  température  ordinaire.  M.  Doebereiner  avait  remarqué 
avant  nous  l'effet  de  ce  métal  en  poudre. 

«  Nous  n'avons  encore  trouvé  d'action  appréciable  aux 
températures  ordinaires  que  dans  les  substances  précé- 
dentes; mais  à  des  températures  plus  ou  moins  élevées, 
inférieures  cependant  à  celle  de  l'ébullition  du  mercure , 
tous  les  métaux  ont  une  action  plus  ou  moins  énergique. 
U  est  difficile  de  comparer  exactement  leur  pouvoir ,  parce 
que  l'étendue  de  la  surface,  l'épaisseur  des  fragmens,  et 
même  leur  configuration ,  modifient  son  intensité.  Ainsi , 
l'pr  n'agit  qu'à  2800  en  hunes,  à  a6ç°  «n  feuilles  minera  <> 
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tandis  que ,  réduit  en  poudre  fine,  il  détermine  là  combi- 
naison à  120°. 

«  Le*  métaux  ne  sont  pas  les  seules  substances  dans  les- 
quelles on  remarque  cette  propriété.  Le  charbon ,  la  pierre 
ponce  ,  la  porcelaine ,  le  verre ,  le  cristal  de  roche ,  déter- 
minent aussi  la  combinaison  des  gaz  hydrogène  et  oxîgène 
a  des  températures  moindres  que  35o°.  Parmi  les  sels,  le 
spath  fluor  n'exerce  qu'une  action  à  peine  sensible ,  et  qui 
pourrait  bien  n'être  due  qu'aux  matières  étrangères  dont  il 
est  difficile  de  le  trouver  entièrement  privé.  Le  marbre  blanc 
ne  paraît  en  avoir  aucune  au-dessous  de  cette  même  limite, 
que  nous  n'avons  jamais  dépassée. 

«  Nous  venons  de  dire  que  la  configuration  des  corps  soli- 
des modifie  leur  action  :  en  effet,  nous  avons  observé  une 
différence  très  notable  entre  les  quantités  d'eau  formée  dans 
le  même  temps  par  des  fragmens  de  verre,  les  uns  anguleux 
et  les  autres  arrondis  :  les  surfaces  étant  à-peu-près  égales 
de  part  ec  d'autre,  les  premiers  ont  produit  un  effet  double 
de  celui  des  seconds.  M.  Davy  avait  déjà  signalé  des  com- 
bustions lentes  d'hydrogène  et  d'hydrogène  carboné  à  des 
températures  supérieures,  il  est  vrai ,  à  celle  de  l'ébullition 
du  mercure  ;  mais  il  a  considéré  ces  phénomènes  comme 
résultant  exclusivement  de  l'action  mutuelle  des  fluides 
élastiques  mélangés ,  et  sans  avoir  égard  à  la  nature  des  vases 
qui  les  contenaient.  Nos  observations  prouvent ,  au  con- 
traire ,  que  la  combinaison  s'effectue  à  une  température 
différente  pour  chaque  substance  solide  qui  se  trouve  en 
contact  avec  le  mélange  combustible.  Il  paraîtrait  que  les 
liquides  ne  partageraient  pas  cette  propriété  :  du  moins,  le 
n  wreu  re  en  ébullition  ou  près  de  l'ébullition  ne  produit  aucun 
viiet  mesurable  en  six  heures. 

«  Jusqu'ici  tous  ces  phénomènes  manifestent  une  pro- 
priété commune  a  la  plupart  des  corps  solides  métalliques 
eu  non  métalliques ,  simples  ou  composés;  mais  nous  avons 
été  conduit  à  reconnaître  que,  dans  les  métaux  qui  agissent 
A  V  température  ordinaire  /cette  propriété  n'est  pas  inhé- 
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rente  à  ces  corps;  que  Ton  peut  la  faire  disparaître  et  repa- 
raître à  volonté  autant  de  fois  qu'on  le  désire ,  tandis  que 
rien  ne  prouve  encore  que  les  mêmes  vicissitudes  puissent 
naître  des  mêmes  causes  dans  ceux  qui  n'agissent  qu'à  des 
températures  élevées. 

«  La  plupart  de  nos  expériences  ont  été  faites  sur  le  pla- 
tine pris  sous  cinq  formes  différentes;  savoir  :  en  fil  fih, 
en  limaille ,  en  feuilles  minces ,  en  éponge  et  en  poudre 
impalpable. 

«  Le  fil  que  nous  avons  employé  avait  ~  de  millimètre 
d'épaisseur.  Nous  en  avons  formé  des  faisceaux  ou  éche- 
veaux  de  cent  tours  environ,  pour  ralentir  le  refroidisse- 
ment, qui  aurait  été  trop  prompt  avec  un  seul  fil.  Cette  dis- 
position a  toujours  été  la  même  dans  toutes  les  expériences. 

«  Le  fil  de  platine  neuf,  à  la  température  de  l'atmosphère, 
ne  s'échauffe  point  lorsqu'on  le  place  sous  un  courant  de 
gaz  hydrogène  qui  se  répand  dans  l'air.  Il  faut  le  porter  au 
moins  à  3oo°  pour  qu'il  détermine  la  combinaison  des 
deux  gaz,  et  que  la  température  s'élève  spontanément  au- 
dessus  de  celle  qui  lui  avait  été  communiquée  :  c'est  l'expé- 
rience ancienne  de  M.  Davy. 

«  Lorsqu'on  a  fait  rougir  plusieurs  fois  le  même  fil,  et 
qu'il  est  revenu  à  la  température  ordinaire  j  il  n'agit  point 
encore;  maïs  son  action  commence  à  5o  ou  6op  environ. 

«  Si  l'on  met  le  même  fil  de  platine  dans  l'acide  azotique 
froid  ou  chaud  pendant  quelques  minutes  ,  et  qu'on  enlève 
par  des  lavages  l'acide  adhérent,  après  l'avoir  séché  par  une 
chaleur  de  200°  environ,  il  s'échauffe  sous  le  courant  de  gaz 
hydrogène,  en  partant  de  la  température  ordinaire,  et  si  le 
courant  est  assez  rapide,  le  fil  devient  incandescent.  L'acide 
sulfurique  concentré  et  l'acide  muriatique  produisent  le 
même  effet,  mais  d'une  manière  moins  iharqûée ,  surtout  le 
dérfrier.  Cette  propriété  se  conservé  seulement  pendant 
quelques  heures  à  Pair  libre.  EHe -Subsisté  tolus  dé  vïngt- 
qûatrfe  heures  Si  l'on  a  ioîri  de  rétif  etniefr  le  fn  dans  uû  vase. 
L&r  nêrtifré  &è  ce  vase,  iién  isolement  dttTését'voir  eofmmm 
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par  des  corps  non  conducteurs  de  l'électricité  ne  paraissent 
avoir  aucune  influence  sur  le  temps  pendant  lequel  la  pro- 
priété persiste.  Elle  se  perd  en  cinq  minutes  à- peu-près , 
lorsqu'on  plonge  le  fil  isolé  par  un  bâton  de  gomme-laque 
dans  une  petite  cavité  de  mercure  isolé  pareillement.  Un 
courant  rapide  d'air  atmosphérique ,  d'oxigène,  d'hydro- 
gène, d'acide  carbonique,  secs,  la  détruit  dans  le  même  es- 
pace de  temps. 

«  La  potasse,  la  soude,  l'ammoniaque,  n'enlèvent  pas  la 
propriété  communiquée  au  fil  par  le  contact  de  l'acide  azo- 
tique. Les  deux  premières  substances  paraissent  même  la  ra- 
nimer dans  le  fil  auquel  on  l'a  déjà  communiquée  plusieurs 
fois  par  ce  procédé. 

«  La  limaille  de  platine,  faite  aVec  une  lime  de  moyenne 
grosseur,  possède  la  propriété  en  question,  immédiatement 
après  sa  formation,  et  la  conserve ,  pendant  une  heure  ou 
deux,  avec  une  intensité  décroissante.  Lorsqu'elle  l'a  com- 
plètement perdue ,  on  la  lui  rend  en  la  portant  au  rouge  et 
la  laissant  refroidir.  Elle  l'acquiert  à  un  plus  haut  degré  par 
le  eontact  do  l'acide  azotique  ou  muriatique.  Cette  pro- 
\w\M/*  pmi*U?  pendant  plusieurs  jours  dans  une  masse  limi* 

"  fiWftM  jrpori*  conducteurs  ou  isolans  n'apportent  aucune 
iWiUtvmfi  ijtfii*  l«  résultat.  L'humiliation  de  l'air  produit  le 
Mt'HW  v\\H  qn«  sur  le  (il  de  platine,  quoique  moins  promp- 
Umwtit,  \m  limaille  fuite  dans  l'eau  est  inerte  à  la  tempéra- 
ture ordinaire, 

a  Dhm  Utm  ces  effilais,  nous  nom  contentions  d'observer 
l'élévation  de  la  température  du  métal ,  jusqu'au  point  de 
ne  plus  pouvoir  le  tenir  entre  les  doigts.  D'après  l'ensemble 
de  nos  expériences ,  on  ne  pouvait  douter  que  cet  effet  ne 
fût  dû  à  la  combiuaisou  de  l'oxigène  de  l'air  avec  l'hydro- 
gène. Cependant,  pour  ne  laisser  aucune  incertitude ,  nous 
avons  constaté  directement  la  formation  de  l'eau,  Quand  on 
place  le  fil  ou  la  limaille  de  platine  dans  un  mélange  déto- 
«ant?  l'absorption  est  quelquefois  très  rapide,  et  il  y  aurait 
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certainement  explosion  si  l'on  faisait  l'expérience  an  mo- 
ment où  la  propriété  est  à  son  maximum  d'intensité  ;  car, 
en  dirigeant,  à  cette  époque,  sur  la  limaille,  un  jet  de  gaz 
hydrogène  sous  un  excès  de  pression  d'un  ou  deux  décimè- 
tres d'eau,  la  limaille  devient  incandescente  et  enflamme  le 
gaz,  comme  dans  l'expérience  de  M.  Doebereiner. 

«  Nous  avons  dit,  dans  notre  première  note,  que  les  feuil- 
les minces  de  platine  agissent  à  la  température  ordinaire 
lorsqu'elles  sont  chiffonnées  comme  une  bourre,  tandis 
qu'elles  n'ont  aucune  action  quand  elles  sont  développées. 
Il  était  assez  naturel  d'attribuer  cette  différence  d'action  à 
la  diversité  de  la  forme.  Nous  avons  reconnu  depuis  qu'elle 
devait  son  origine  à  une  autre  cause. 

«  Les  feuilles  de  platine  nouvellement  battues,  comme  la 
limaille  récemment  faite,  possèdent  la  propriété  d'agir,  à  la 
température  ordinaire,  sur  le  mélange  d'hydrogène  et  d'oxi- 
gène>  mais,  exposées  pendantquelques  minutes  à  l'air,  elles 
perdent  complètement  cette  propriété.  On  la  leur  rend ,  et 
même  bien  plus  énergique,  en  les  chauffant  jusqu'au  rouge 
dans  un  creuset  de  platine  fermé.  Elles  conservent  alors 
toute  leur  puissance  pendant  vingt-quatre  heures  sans  au- 
cun affaiblissement,  si  elles  demeurent  enfermées  dans  un 
vase  clos.  Lorsqu'on  les  plonge,  après  ce  laps  de  temps,  dans 
un  mélange  de  deux  parties  d'hydrogène  et  d'une  partie 
d'oxigène,  il  y  a  presque  toujours  détonation  $  mais  si  on  les 
expose  à  l'air  pendant  le  temps  nécessaire  pour  en  effacer 
les  plis,  la  propriété  est  anéantie;  car,  non-seulement  la 
feuille  n'agit  plus  ainsi  développée,  mais  en  la  chiffonnant 
de  nouveau ,  elle  ne  produit  plus  aucun  effet. 

«  Nous  avons  observé  des  faits  absolument  semblables  sur 
le  palladium  en  feuille  et  en  limaille. 

«  L'éponge  de  platine  acquiert  vraisemblablement  la  pro- 
priété que  M.  Doebereiner  a  découverte,  par  le  contact  de 
l'acide  qui  se  dégage  pendant  la  calcination,  ou  par  l'incan- 
descence qu'elle  subit  lors  de  sa  préparation.  Sa,  structure 
s'oppose  d'ailleurs  très  efficacement  au  contact  de  l'air; 
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aussi  ne  perd-elle  sa  propriété  que  beaticoup  plus  difficile- 
ment; mais  quand  elle  Va  perdue  par  une  exposition  de  plu- 
sieurs jours  à  l'air  ambiant,  on  la  lui  rend,  comme  dans  les 
cas  précédens,  en  la  chauffant  jusqu'au  rouge  ou  en  la  trem- 
pant dans  l'acide  azotique.  L'air  humide  n'a  pas  plus  d'effet 
que  l'air  sec  pour  la  priver  de  cette  singulière  propriété  5 
l'imbibition  de  l'eau,  ou  le  passage  de  la  vapeur  à  100%  ne 
l'affaiblit  même  pas  sensiblement.  Lorsqu'elle  l'a  recouvrée 
par  l'action  de  l'acide  azotique,  l'ammoniaque  ou  la  potassé 
ne  la  font  pas  disparaître. 

«  La  poudre  de  platine  obtenue  par  la  calcinationdu  mu- 
riate  ammoniaco  de  platine,  mêlé  de  sel  marin,  présente  les 
mêmes  phénomènes  que  l'éponge.  Ce  n'est,  en  effet,  que  de 
l'éponge  très  divisée. 

«  Celle  que  l'on  obtient  par  la  précipitation  d'une  disso- 
lution de  platine ,  au  moyen  du  zinc,  nous  a  paru  retenir 
plus  obstinément  sa  propriété  que  du  platine  au  mènie  de- 
gré de  ténuité  qui  aurait  été  préparé  par  une  autre  méthode* 
Nous  nous  occupons  maintenant  de  rechercher  si  ce  mode 
de  préparation  n'aurait  pas ,  sur  d'autres  métaux,  une  in- 
fluence pareille.  (1) 

«  Les  observations  précédentes  nous  découvrent  un  genre 
d'action  que  l'on  ne  saurait  encore  rattacher  à  aucune  théo- 
rie connue.  Un  grand  nombre  de  substances  solides  déter- 
minent, par  leur  contact,  à  des  températures  diverses , 
suivant  leur  nature,  la  combinaison  des  gaz  mélangés.  L'in- 
tensité de  cette  action  paraît  avoir  quelque  rapport  avec 
l'état  de  saturation  des  corps  solides.  Outre  cette  propriété, 
quelques-unes  de  ces  substances  acquièrent,  sous  l'influence 
de  certains  agens,  une  puissance  analogue ,  mais  beaucoup 
plus  prononcée;  et,  ce  qui  est  bien  remarquable,  cette  puis- 


(1)  Nous  avons  déjà  constaté  que  For,  précipité  par  le  zinc  et  séché  à  une 
basse  température, détermine  la  combinaison  des  deux  gaza  iao°,  et  lorsqu'il 
a  été  chauffé  au  rouge,  à  55°.  L'argent ,  précipité  et  chauffé  de  la  même  ma- 
nière, produit  son  effet  à  i5oo. 
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sance  est  passagère  comme  la  plupart  des  actions  électri- 
ques. On  pense  bien  que,  dès  le  commencement  de  nos  re- 
cherches, nous  avons  dirige  nos  tentatives  de  manière  à  dé- 
couvrir quelle  part  l'électricité  pourrait  avoir  dans  ces  phé- 
nomènes; mais  nous  devons  avouer  que,  jusqu'ici,  nous  ne 
saurions  expliquer  la  plupart  des  effets  que  nous  avons  ob- 
servés, en  leur  supposant  une  origine  purement  électrique.  » 
{Ann.  de  Chim.  et  de  Pkjrs. ,  t.  xxiv,  p.  38o.) 

Indépendamment  de  ces  faits,  l'on  trouve  dans  la  pre- 
mière note  de  MM.  Dulong  et  Thenard,  des  observations 
que  nous  devons  également  citer  :  elles  sont  ainsi  conçues  : 

«  Nous  avons  aussi  recherché  si  d'autres  combinaisons 
pourraient  être  effectuées  par  le  même  moyen.  L'oxide  de 
carbone  et  l'oxigène  se  combinent,  et  le  gaz  nitreux  est  dé- 
composé par  l'hydrogène  à  la  température  ordinaire ,  en 
présence  de  l'éponge  de  platine.  Les  feuilles  minces  du 
même  métal  n'opèrent  la  combustion  du  premier  qu'à  une 
température  au-dessus  de  3oo°;  les  feuilles  d'or  la  détermi- 
nent aussi  à  un  degré  voisin  de  l'ébullition  du  mercure. 

«  Enfin,  le  gaz  hydrogène  bi-carburé  mêlé  d'une  quan- 
tité convenable  d'oxigène  est  transformé  complètement  en 
eau  et  en  acide  carbonique  par  l'éponge  de  platine ,  mais 
seulement  à  une  température  de  plus  de  3oo°. 

«  Nous  rappellerons,  au  sujet  des  expériences  précéden- 
tes, que  l'un  de  nous  a  prouvé  depuis  long-temps  que  le  fer, 
le  cuivre,  l'or,  l'argent  et  le  platine  avaient  la  propriété  de 
décomposer  l'ammoniaque  à  une  certaine  température  , 
sans  absorber  aucun  des  principes  de  cet  alcali,  et  que  cette 
propriété  paraissait  inépuisable.  Le  fer  la  possède  à  un  plus 
haut  degré  que  le  cuivre,  et  le  cuivre  plus  que  l'argent, 
l'or  et  le  platine  à  égalité  de  surfaces. 

«  Dix  grammes  de  fer  en  fil  suffisent  pour  décomposer,  à 
quelques  centièmes  près,  un  courant  de  gaz  ammoniac  assez 
rapide  et  soutenu  pendant  huit  à  dix  heures  ,  sans  que  la 
température  dépasse  le  terme  auquel  l'ammoniaque  résiste 
complètement*  Une  quantité  triple  de  platine  en  fil  de  la 
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même  grosseur  ne  produit  pas ,  à  beaucoup  près,  un  sem- 
blable effet,  même  à  une  température  plus  élevée. 

«  Les  résultats  remarquables  de  cette  expérience  dépen- 
dent peut-être  des  mêmes  causes  que  celles  qui  font  que  l'or 
et  l'argent  déterminent  la  combinaison  de  l'hydrogène  et 
de  l'oxigène  à  3oo°,  le  platine  en  masse,  à  270°,  et  le  pla- 
tine en  éponge,  à  la  température  ordinaire. 

«  Or,  si  l'on  observe  que  le  fer,  qui  décompose  si  bien 
l'ammoniaque,  n'opère  point  ou  n'opère  que  difficilement 
la  combinaison  de  Fhydrogène  avec  l'oxigène,  et  que  le  pla- 
tine, qui  est  si  efficace  pour  cette  dernière  combinaison ,  ne 
produit  qu'avec  peine  la  décomposition  de  l'ammoniaque, 
on  est  porté  à  croire  que,  parmi  les  gaz ,  les  uns  tendraient 
à  s'unir  sous  l'influence  des  métaux,  tandis  que  d'autres 
tendraient  à  se  séparer,  et  que  cette  propriété  varierait  en 
raison  de  la  nature  des  uns  et  des  autres.  Ceux  des  métaux 
qui  produiraient  le  mieux  l'un  des  effets  ne  produiraient  pas 
l'autre  ou  ne  le  produiraient  qu'à  un  moindre  degré.  (Ann. 
de  Chim.  et  de  Phys. ,  xxiii,  442») 

5x3.  Les  expériences  précédentes  jettent  un  grand  jour 
sui:  plusieurs  des  phénomènes  observés  par  sir  H.  Davy 
dans  son  beau  Mémoire  sur  la  flamme. 

On  verra  que  l'explication  que  nous  donnerons  de  l'in- 
candescence d'un  fil  fin  de  platine  placé  près  de  la  flamme 
d'une  lampe  à  esprit-de-vin,  est  très  probable. 

On  verra  également  pourquoi  du  gaz  hydrogène  qui 
s'éteint  dans  un  air  par  trop  raréfié ,  brûle  dans  un  air  plus 
raréfié  encore  sous  l'influence  du  platinée  (  Voy.  v°  vol. 
art.  Flamme.) 

On  concevra  enfin  pourquoi  un  fil  de  platine  ou  de  pal- 
ladium très  chaud  qu'on  plongera  dans  un  mélange  d'air  et 
d'éther  sulfurique  ou  d'alcool  en  vapeur ,  deviendra  promp- 
tement  incandescent ,  et  pourquoi  cette  expérience ,  ainsi 
que  les  précédentes,  ne  réussira  pas  avec  des  fils  d'or,  d'ar- 
gent, de  cuivre,  de  ferj  la  manière  de  procéder  est  très 
simple  :  mettez  un  peu  d'éther  dans  un  verre  à  pied  5  chauf- 
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fez  à  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool  on  fil  de  platine 
de  £  ou  ~  de  pouce  de  diamètre,  roulé  en  spirale  et  atta- 
ché par  la  partie  supérieure  à  un  disque  de  carton  ;  plongez 
ce  fil  dans  le  verre  en  plaçant  le  carton  sur  celui-ci  ;  il  devien- 
dra resplendissant,  presque  d'un  rouge  blanc  dans  quel- 
ques-unes de  ses  parties,  et  il  continuera  ainsi  d'être  rouge 
tant  qu'il  y  aura  une  quantité  suffisante  de  vapeur  et  d'air. 
Lorsque  le  fil  est  très  fin ,  lorsqu'il  n'a ,  par  exemple ,  que 
77  de  pouce  de  diamètre  environ,  la  chaleur  dans  les  mélan- 
ges très  combustibles ,  tels  que  ceux  d'hydrogène  et  d'oxi- 
gène,  augmente  au  point  de  les  faire  détoner.  (Ann.  de 
Chim.  et  dePhys.,  iv,  347») 

Il  est  une  autre  manière  de  faire  l'expérience  :  c'est  de 
placer  verticalement  la  spirale  de  fil  de  platine  à  l'extrémité 
delà  mèche  d'une  lampe  à  alcool,'  de  manière  que  le  fil 
dépasse  un  peu  la  mèche;  on  allume  la  lampe,  quelques 
secondes  après  on  souffle  dessus  pour  l'éteindre,  et  le  fil, 
dans  toute  la  partie  qui  ne  touche  point  la  mèche,  reste 
incandescent.  L'incandescence  peut  se  soutenir  pendant 
des  jours  entiers,  au  point  que  cette  sorte  de  lampe  peut 
servir  de  veilleuse,  pourvu  qu'elle  ne  soit  point  exposée  à  un 
courant  d'air;  s'il  en  était  ainsi,  le  courant  emporterait  le 
mélange  et  le  fil  cesserait  d'être  lumineux. 

Il  est  évident  que  dans  tous  ces  cas,  le  platine  favorise 
la  combustion  des  gaz  ;  elle  est  assez  grande  pour  faire  rou- 
gir le  métal  ;  elle  ne  l'est  point  assez  pour  mettre  le  feu  au 
mélange  comme  le  ferait,  par  exemple,  une  bougie  allumée. 

Action  du  gaz  oxigène  et  de  lair. 

5i4«  Action  du  gaz  oxigène.— «Les  phénomènes  que 
l'oxigène  nous  présente  dans  son  contact  avec  les  métaux 
sont  trop  importans  pour  ne  pas  les  considérer  avec  toute 
l'attention  possible.  Nous  devons  donc  examiner  toutes  les 
causes  qui  peuvent  contribuer  à  leur  production ,  et  tenir 
compte  de  leurs  effets;  ces  causes,  indépendamment  de 
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l'affinité,  résidentprincdpalement  dans  l'état  hygrométricpft 
de  l'oxigène  et  dans  la  température. 

Le  gai;  oxigèneaec,  à  la  température  ordinaire,  est  absorbé 
par  le  potassium,  d'où  l'on  peut  croire  qu'il  le  serait  égale- 
ment par  le  barium,  le  lithium ,  le  strontium,  le  calcium; 
mais  il  ne  l'est,  à  cette  température ,  ni  par  le  sodium ,  ni 
par  aucun  des  métaux  appartenant  aux  cinq  dernières  sec- 
tions. Un  certain  degré  de  chaleur  favorise  singulièrement 
son  action  :  aussi,  par  ce  moyen,  agit-il  sur  tous  les  métaux, 
ceux  de  la  dernière  section  exceptés.  Un  grand  nombre  l'ab- 
sorbent même  en  donnant  lieu  à  un  dégagement  de  lumière} 
savoir  :  les  métaux  alcalins  et  terreux;  le  zinc,  le  fer,  l'étain, 
le  nickel  et  le  cadmium  de  la  troisième  section;  l'arsenic, 
l'antimoine,  le  tellure,  le  bismuth  delà  quatrième.  L'étain, 
l'antimoine  et  le  bismuth  sont  ceux  dont  la  combustion 
est  la  plus  faible.  Peut-être  paraîtra-t-il  extraordinaire  de 
yoir  le  tellure  brûler  avec  lumière,  tandis  que  le  manganèse, 
qui  a  beaucoup  plus  d'affinité  pour  l'oxigène  que  lui ,  ne 
possède  pas  cette  propriété  ;  la  raison  en  est  cependant  bien 
simple  :  c'est  que  le  tellure  étant  fusible  et  volatil ,  forme 
à-la-fois  beaucoup  plus  d'oxide  que  le  manganèse,  qui  est 
fixe  et  presque  infusible.  En  effet ,  pour  qu'un  corps  brûle 
avec  flamme,  il  ne  faut  pas  seulement  qu'il  ait  beaucoup 
d'affinité  pour  l'oxigène;  il  faut  encore  qu'il  entre  facile- 
ment en  fusion ,  ou  qu'il  soit  volatil ,  ou  bien  que  l'oxide 
dont  il  est  le  radical  puisse  se  fondre  ou  se  vaporiser  faci- 
lement :  sans  cela ,  le  contact  entre  le  corps  comburant  et  le 
corps  combustible  n'étant  point  intime ,  la  combustion  ne 
saurait  être  vive. 

5 1 5.  La  combinaison  des  métaux  avec  le  gaz  oxigène  peut 
presque  toujours  être  faite  en  remplissant  de  ce  gaz  une 
petite  cloche  courbe  de  verre  sur  le  mercure,  portant  dans 
la  partie  courbe  de  cette  cloche,  avec  une  tige  métallique , 
une  certaine  quantité  de  métal ,  chauffant  celui-ci  avec  la 
lampe  à  esprit-de-vin,  et  l'agitant  avec  la  tige  même 
(pi.  xiii)  fig.  4)«  Cle  ne  serait  qu'autant  que  la  température 
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qu'il  faudrait  employer  un  tube  de 
porcelaine.  Le  tube  traversant  un  fourneau  à  réverbère  con- 
tiendrait le  métal ,  et  communiquerait,  au  moyen  de  petits 
tubes  de  verre,  d'un  côté  avec  une  vessie  vide,  et  de 
l'autre  avec  une  vessie  pleine  de  gaz  oxigène}  l'on  mettrait 
du  feu  dans  le  fourneau,  et  lorsque  le  tube  serait  incan- 
descent, l'on  ferait  passer  peu-à-peu  et  à  plusieurs  re- 
prises, par  une  légère  compression,  le  gaz  oxigène  de 
l'une  des  vessies  dans  l'autre.  Bientôt  l'absorption  devien- 
drait sensible,  et  serait  totale,  de  même  que  dans  la  pré- 
cédente expérience,  si  le  métal  était  en  grand  excès  (PL 
xxn,  fig.  i).  (Voyez  d'ailleurs  l'histoire  particulière  de 
chaque  métal.) 

5i6.  Action  du  gaz  oxigène  humide.— Le  gaz  oxigène 
humide  n'attaque  pas  seulement  les  métaux  alcalim;  il 
attaque  encore  plusieurs  de  ceux  qui  appartiennent  à  la 
seconde ,  à  la  troisième ,  et  même  à  la  quatrième  section. 
Dans  le  premier  cas,  le  métal  s'oxide  tout  à-la-fois  par  Foxi- 
gène  libre  et  par  Poxigène  de  l'eau;  celle-ci  est  décomposée, 
et  l'hydrogène  qu'elle  contient  se  dégage.  Dans  le  second 
cas ,  le  métal  ne  s'oxide  que  par  l'oxigène  libre  :  alors  on 
suppose  que  la  vapeur  d'eau  agit  doublement  ;  que ,  d'une 
part,  en  se  liquéfiant  en  partie  par  les  changemens  de  tem- 
pérature qui  surviennent,  elle  dissout  une  certaine  quantité 
de  gaz  oxigène ,  et  le  rend  capable ,  en  lui  faisant  perdre 
son  état  élastique,  de  se  combiner  avec  le  métal;  et  que, 
de  l'autre ,  elle  favorise  encore  cette  union  par  sa  tendance 
à  s'unir  elle-même  avec  l'oxide  métallique ,  et  à  former  un 
composé  que  nous  connaîtrons  par  la  suite  sous  le  nom 
d'hydrate.  Quoi  qu'il  en  soit,  cette  sorte  d'oxidation  pro- 
duite ainsi  n'est  presque  jamais  que  superficielle,  et  est 
toujours  très  lente  t  les  couches  intérieures  sont  toujours 
garanties  par  la  couche  extérieure,  ou  du  moins  ce  n'est  que 
dans  un  espace  de  temps  très  long  qu'elles  sont  altérées.  Les 
métaux  les  plus  oxïdables  de  cette  manière  sont  le  magné- 
sium ,  l'arsenic ,  le  manganèse ,  le  fer ,  le  zinc ,  le  plomb ,  le 
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cuivre,  etc.  (i).  Ceux  de  la  sixième  section  sont  inaltérables. 
5 17.  Lorsque l'oxigène  sec  ou  humide  contient  de  l'azote, 
son  action  sur  les  métaux  est  encore  la  même  que  quand  il 
n'en  contient  point,  si  ce  n'est  qu'elle  est  moins  intense;  car 
l'azote  n'agit  que  mécaniquement ,  ou  ne  fait  que  diminuer 
les  points  de  contact  entre  l'oxigène  et  les  métaux.  Or, 
comme  l'air  est  composé  de  21  d'oxigène,  de  79  d'azote, 
d'un  peu  de  vapeur  d'eau ,  et  d'un  peu  d'acide  carbonique , 
il  doit  agir  sur  les  métaux  de  la  même  manière  que  l'oxi- 
gène, à  l'intensité  près  ;  c'est  en  effet  ce  qui  a  lieu  r  sec ,  il 
n'attaque,  à  la  température  ordinaire,  que  ceux  de  la 
première  section  ,  et  encore  même  n'a -t- il  pas  d'action 
sur  le  sodium;  humide,  il  attaque  non-seulement  ceux-ci  à 
cette  température ,  mais  encore  plusieurs  de  ceux  de  la  troi- 
sième, et  de  la  quatrième  section  ;  sec  ou  humide ,  il  les 
attaque  tous  à  l'aide  d'une  chaleur  convenable,  excepté 
ceux  de  la  dernière  section*  Le  résultat  de  cette  action  est 
uçl  oxide  ou  un  hydrate.  Cependant,  si  l'opération  se  faisait 
àfair  libre,  il  se  formerait  souvent  un  carbonate,  surtout  à 
la  température  ordinaire  (2)  :  l'air ,  se  renouvelant  conti- 


(1)  Cependant  il  serait  possible  que  quelques  métaux,  après  s'être  oxidés 
par  l'absorption  d'une  certaine  quantité  de  gaz  oxigène ,  eussent  la  propriété  de 
décomposer  l'eau  et  de  continuer  à  s'oxider  en  s'ernparanl  de  l'oxigène  de  celle- 
ci.  Cet  effet ,  qui  ne  serait  que  secondaire  ,  proviendrait  probablement  de  ce 
que  l'oxide  formé  d'abord  donnerait  lieu ,  par  son  contact  avec  le  métal  non 
encore  attaqué ,  à  un  élément  de  la  pile  dont  la  force  électrique  suffirait  pour 
séparer  l'oxigène  de  l'hydrogène.  Les  phénomènes  qui  se  produisent  lorsqu'on 
met  de  la  limaille  de  fer  humectée  daus  un  vase  plein  d'air,  ne  s'expliquent 
même  bien  qu'en  admettant  cette  théorie. 

Rappelons  que  certains  métaux,  tels  que  le  cobalt,  qui  en  masse  nYpn.uvont 
point  d'altération  du  moins  bien  sensible  dans  leur  contact  avec  l'air  ou  l'oxi- 
gène ,  à  la  température  ordinaire,  s'embrasent  spontanément  dans  ce  cas  , 
comme  le  pyrophore ,  lorsqu'ils  soûl  daus  un  grand  étal  de  division,  et  que  les 
petites  parties  qui  les  composent  sont  poreuses. 

(?.)  Il  ne  peut  se  former  de  carbonate  à  une  température  élevée  si  ce  n'est 
aven  le  bnrium ,  le  potassium,  le  sodium  ,  elle  lithium,  parce  que  tous 
les  rarlMuales  se  décomposent  à  cette  température ,  excepté  les  carbonates 


OXIDES  MÉTALLIQUES.  33 

nuellement ,  céderait  à  chaque  instant  de  petites  quantités 
d'acide  carbonique  à  l'oxide ,  lorsque  ces  deux  derniers 
corps  auraient  assez  d'affinité  pour  s'unir  :  aussi,  les  statues 
d'airain  se  couvrent-elles  peu-à-pcu  de  carbonate  de  cui- 
vre, et  se  produit-il  dans  un  bassin  de  plomb  9  immédiate- 
ment au-dessus  de  la  surface  de  l'eau,  non  de  l'oxide  de 
plomb,  mais  du  plomb  carbonate. 

Oxides  métalliques. 

5 1 8.  Les  oxides  métalliques  sont  des  composés  binaires 
qui  résultent ,  comme  l'indique  leur  nom ,  de  la  combinai- 
son des  métaux  avec  l'oxigcnc,  et  qui,  indépendamment  de 
leur  nature,  se  distinguent  surtout  des  oxides  métalloïdiqucs 
par  la  propriété  qu'ils  ont  presque  tous ,  à  un  certain  degré 
d'oxigénation,  de  jouer  le  rôle  de  bases  salifiables,  c'est-à- 
dire  de  s'unir  aux  acides  et  de  former  avec  eux  des  sels  plus 
ou  moins  neutres. 

5 19.  La  plupart  des  métaux  sont  capables  de  former  cha- 
cun deux  oxides  ;  quelques-uns  en  forment  trois  et  peut- 
être  même  quatre  :  aussi  le  nombre  des  oxides  est-il  consi- 
dérable :  ou  en  compte  aujourd'hui  plus  de  soixante. 

Nous  examinerons  d'abord  tous  les  oxides  d'une  manière 
générale,  en  les  divisant  en  six  sections,  semblables  à  celles 
que  nous  avons  adoptées  pour  la  classification  des  métaux; 
nous  ne  les  examinerons,  en  particulier,  qu'en  étu- 
diant chaque  métal  proprement  dit.  Cet  examen  n'aura  rien 
de  pénible  ;  car ,  d'après  ce  que  nous  dirons  des  oxides  en 
général,  on  pourra  le  plus  souvent  en  tracer  l'histoire  spé- 
ciale. 

Historique. — La  connaissance  des  oxiâes  date  de  l'épo- 


âô  baryte,  de  potasse,   de  soude,  et,   svloa  toute  apparence,  d'oxide  de. 
lithium. 
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que  de  la  découverte  des  métaux  qui  leur  servent  de  base» 
ou  lui  ost  postérieure  :  or,  comme  la  plupart  des  métaux  ne 
bout  découverts  que  depuis  une  cinquantaine  d'années,  il 
b'ciiMiil  cjutî  le  plus  grand  nombre  des  oxides  n'est  connu 
<|iic  depuis  cotte  époque. 

li  n'est  presque  point  de  chimistes  qui  ne  s'en  soient 
inwu\n'ii\  mais  ceux  qui  l'ont  fait  avec  le  plus  de  succès, 
iipivs  Liivoisier,  dont  les  recherches  ont  jeté  le  plus  grandi 
jour  sur  l'histoire  des  oxides,  sont  sans  contredit  Davy,  qui 
•i  prouvé  que  les  alcalis  et  les  terres,  que  Ton  considérait 
rumine  des  corps  simples,  étaient  de  véritables  oxides 
fiH{lulliqii<,ft}  et  M.  Berzelius,  qui,  guidé  parles  idées  de 
Ihilliin  nui*  la  composition  des  corps,  a  démontré  que  celle 
i l«ti  on  ides  qui  avaient  le  môme  radical,  était  soumise  à  des 
loiftiioiiMtantcfl,  lois  dont  il  est  parti  pour  déterminer,  souvent 
d'unis  munierc  plus  exacte  qu'on  ne  Pavait  encore  fait,  la  pro- 
portion des  principes  consliluans  de  ces  sortes  décomposés. 

Uutu  Propriétés  physiques.  —  Tous  les  oxides  sont 
iolid(?M,  enssans,  ternes  quand  ils  sont  en  poussière, 
inodore*,  insipides,  excepté  ceux  de  la  première  section; 
lilmir't  ou  diversement  colorés;  plus  pesans  que  l'eau,  mais 

MMiio*  p^Niiiis(|uelemétalquileursertdebase,àmoLnsquece 
iiii'-ImI  «fiitsiitie  le  potassium  oulc  sodium,  ne  soit  très  léger  et 
iniM  iiiii^ruiidcuilinilépourroxigène.Toussontsans action 
*HI*  lu  Iniiilurc  de  tournesol;  un  grand  nombre  ramènent 
rtM  ldi>u  irMr  teinture  rougie  par  les  acides (i).  Quelques- 
ittm  \t>iilÎMriil  la  couleur  de  la  violette,  ou  rougissent k 


\\\  I  ii  liiiii'iitmil  p/unll  nV.lrc  que  la  combinaison  d'une  couleur  ronge  vé- 
•-.'lth"iim*  lin  nlrhll  otinxide  métallique  :  en  conséquence  ,  il  faut  concevoir 
^v>\  \\  w\  -»utl  un  iirliln  tluiiM  lu  dissolution  de  tournesol ,  cet  acide  se  combine 
i\\ .  \  \\\  <tll .  uinl  lu  wuluur  rouge  en  liberté;  et  qu'en  ajoutant  ensuite  à  la 
■■jv,\»%  \*m«*,ldt»,  t'nluici  mu  combine  avec  l'acide  ou  la  couleur  rouge,  et  la 
>,\  •  *"\  m  \A\\\  tin  nlTeti  dépendent  donc  d'une  véritable  affinité,  de  celle  de 
h  nu  «vum^UmauIu  pour  l'uxideet  de  celle  de  l'acide  pour  l'oxide.  En  gêné* 
»v:  «vUv\4  \ti|  pltu  i;niudo  que  celle-là  :  voilà  pourquoi  l'un  des  caractères 
Na  vu\U*  wi  nK1  wiinlr  '*  toiulurc  do  tournesol. 
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couleur  jaune  de  eurcuma  :  ee  sont  les  oxides  alcalins,  et 
l'oxide  de  magnésium. 

5a i.  Propriétés  chimiques. — Exposes  à  Faction  du  feu* 
les  oxides  se  comportent  diversement.  Les  oxides  terreux 
ou  les  oxides  de  la  ae  section  n'éprouvent  aucune  altération 
chimique.  Ceux  des  deux  dernières  se  réduisent  facilement. 
Parmi  ceux  de  la  première ,  de  la  troisième  et  de  la  qua- 
trième, il  n'en  est  aucun  qui  soit  susceptible  de  réduction  $ 
mais  il  en  est  beaucoup  qui  abandonnent  une  partie  de  leur 
oxigène  à  une  température  plus  ou  moins  élevée  ;  savoir  a 
d'une  part,  les  bi-oxides  de  calcium,  de  strontium,  de 
plomb,  le  quadroxide  de  cuivre ,  au-dessous  de  la  chaleur 
rouge;  et  d'autre  part,  lebi-oxide  debarium,  les  sesqui- 
oxides  de  sodium,  d'urane ,  de  cobalt,  le  sesqui-oxide  et 
le  bi-oxide  de  manganèse,  au  degré  de  la  chaleur  du 
rouge  naissant  ou  au-dessus» 

Prenez  une  petite  cornue  de  verre  à  long  col ,  de  3  centi- 
litres de  capacité  ;  mettez-y  3  à  4  grammes  d'oxide  d'ar- 
gent; engagez  le  col  de  la  cornue  sous  unejéprouvette  pleine 
d'eau;  chauffez  l'oxide  au  moyen  de  quelques  charbons 
incandescens,  et  sa  réduction  s'opérera  en  huit  à  dix  minu- 
tes; l'oxigène  passera  à  l'état  de  gai  dans  l'éprouve  tte,  tan- 
dis que  l'argent  très  divisé  restera  dans  la  cornue  même* 
Tout  autre  oxide  réductible  sera  traité  de  la  même  manière, 
et  c'est  encore  ainsi  qu'il  faudra  s'y  prendre  pour  ramener 
à  un  moindre  degré  d'oxidation  ceux  qui  en  seront  aisément 
susceptibles,  tels  que  le  bi-oxide  de  plomb ,  le  bi-oxide  de 
calcium,  etc.  Que  si  l'oxide  exigeait ,  pour  se  décomposer, 
une  chaleur  rouge ,  l'opération  devrait  être  faite  dans  une 
cornue  de  grès  :  le  bi-oxide  de  manganèse,  dont  nous 
extrayons  ordinairement  le  gaz  oxigène,  peut  servir  d'exem- 
ple (35  bis). 

5  22.  Aucun  oxide  n'est  volatil,  si  ce  n'est  le  peroxide 
d'osmium,  qui,  à  la  vérité,  fait  bien  plutôt  fonction  d'acide 
que  de  base;  il  se  volatilise  au-dessous  de  la  chaleur  rouge» 

Les  oxides  terreux  ou  de  la  seconde  section,  ev. \&*^rc<v* 


30  MÉTAUX. 

toxides  debarium,  de  strontium  et  de  calcium,  n'entrent 
en  fusion  que  par  un  feu  d'hydrogène  et  d'oxigène  ;  les  oxi- 
des  des  deux  dernières  sections  se  décomposent  avant  de 
pouvoir  y  entrer  5  il  en  est  de  môme  de  ceux  des  première, 
troisième  et  quatrième  sections,  que  la  chaleur  peut  ra- 
mènera un  moindre  degré  d'oxidation  (5  2 1);  presque  tous 
les  autres  se  fondent  à  des  températures  que  Ton  obtient 
dans  des  fourneaux  ordinaires  ou  dans  des  fourneaux  de 
forge;  et  Ton  remarque  que  ceux  qui,  comme  les  prot- 
oxides  de  potassium ,  de  sodium ,  de  plomb  et  de  bismuth , 
contiennent  des  métaux  très  fusibles ,  sont ,  la  plupart  du 
temps ,  très  fusibles  eux-mêmes.  Il  n'y  a  guère  que  Poxide 
d'étain  qui  ,fasse  exception. 

523.  Action  de  la  lumière.-—  La  lumière  n'a  d'action 
tout  au  plus  que  sur  les  oxides  dont  la  désoxigénatlon 
s'opère  facilement  :  on  prétend  qu'elle  peut  réduire 
l'oxide  d'or. 

524.  Action  de  P  électricité.  — 'Tous  les  oxides  peuvent 
être  décomposés  par  la  pile  :  une  pile  de  1 00  paires  est  pres- 
que toujours  suffisante.  On  prend  une  certaine  quantité  de 
l'oxide  que  l'on  veut  décomposer  •,  on  l'humecte  légèrement  ; 
on  le  met  en  contact,  d'une  part,  avec  le  fil  positif,  et ,  de 
l'autre,  avec  le  fil  négatif,  et  presque  à  l'instant  môme  le 
métal  réduit  apparaît  à  l'extrémité  de  ce  dernier  fil.  Lors- 
que le  métal  a  la  propriété  de  s'allier  au  mercure ,  on  favo- 
rise singulièrement  l'opération  en  se  servant  de  celui-ci 
comme  intermède;  alors,  après  avoir  pulvérisé  et  humecté 
l'oxide,  on  lui  donne  la  forme  d'une  petite  capsule  qu'on 
place  sur  une  plaque  métallique  ;  on  verse  du  mercure  dans 
cette  capsule  ;  on  met  le  mercure  en  contact  avec  le  fil  néga- 
tif,  et  la  plaque  avec  le  fil  positif;  au  bout  d'un  certain 
temps,  la  capsule  est  pleine  d'un  amalgame  épais. 

Les  oxides  les  plus  difficiles  à  réduire  sont  les  oxides  ter- 
reux :  aussi,  pour  leur  réduction ,  faut-il  faire  usage  d'un 
appareil  particulier,  imaginé  par  M.  Becquerel;  et  encore 
n 'obtient-on  le  métal  qu'à  l'état  d'al linge. 
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Nous  n'en  parlerons  qu'en  traitant  de  l'électricité,  vol.  v. 

525.  Action  du  fluide  magnétique. — Les  oxides  sont  beau- 
coup moins  sensibles  à  l'action  de  l'aiguille  aimantée  que  les 
métaux  :  aussi  ne  connaît-on  que  le  protoxide  de  fer  et 
l'oxide  de  fer  composé  (FeO,  Fe*  O3)  qui  soient  magnétiques. 

526.  Action  de  l  oxigène  et  de  l'air. — Quelques  oxides 
absorbent  évidemment  le  gaz  oxigène,  à  la  température 
ordinaire ,  lorsqu'ils  sont  à  l'état  d'hydrate  :  tels  sont  les 
protoxides  de  cobalt .,  de  cuivre ,  de  fer  et  de  manganèse , 
l'oxide  de  fer  (Fe  O,  Fe*  O3),  et  l'oxide  de  manganèse 
(aMnO,  Mn  O*);  il  n'en  est  peut-être  point,  au  contraire , 
qui,  k  cette  température,  soient  doués  de  cette  propriété  lors- 
que, étant  privés  d'eau,  le  gaz  oxigène  est  parfaitement 
sec  (1)  ;  mais  il  y  en  a  un  assez  grand  nombre  qui  la  possè- 
dent au  degré  de  chaleur  du  rouge  naissant  :  ce  sont  ceux 
qui ,  en  passant  à  un  état  plus  avancé  d'oxigénation ,  for- 
ment des  oxides  indécomposables  à  ce  degré  de  chaleur. 
Nous  les  avons  fait  connaître  précédemment  (5a  1).  D'ail- 
leurs, quelle  que  soit  la  température,  aucun  autre  n'a  d'ac- 
tion sur  le  gaz  oxigène  sec  (a).  Que  l'on  remplisse  de  gaz 
oxigène,  sur  le  bain  de  mercure,  une  petite  cloche  courbe  en 
verre;  que  l'on  porte  un  fragment  de  protoxide  de  barium, 
par  exemple,  jusque  dans  la  partie  courbe  de  cette  cloche,  et 
qu'on  le  chauffe  avec  la  lampe  à  esprit-de-vin ,  l'on  verra 
le  gaz  s'absorber ,  et  le  protoxide  passer  à  l'état  de  bi-oxide. 
D'une  autre  part,  que  l'on  prenne  une  dissolution  de  sulfate 
de  protoxide  de  fer ,  qu'on  la  verse  dans  un  flacon  plein 
d'oxigène,  et  que  l'on  y  ajoute  de  l'ammoniaque  liquide, 


(1)  Peut-être  pourrait-on  citer  le  protoxide  de  potassium,  parce  que  ce 
métal ,  mis  en  contact  avec  le  gaz  oxigène  sec ,  produit  un  deutoxide  ;  mais  il 
faut  observer  qu'au  moment  de  la  forma  lion  du  protoxide  il  y  a  sans  doute 
production  de  chaleur  qui  favorise  l'oxidation  ultérieure. 

(2)  Cependant  il  est  probable  que  le  protoxide  de  mercure  ferait  exception , 
s'il  était  possible  de  se  le  procurer,  puisque  le  mercure  passe  à  l'état  de  bi-oxide 
en  le  laisaut  bouillir  avec  le  contact  de  l'air. 
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tout-à-coup  Je  protoxide  de  fer  sera  précipite! ,  et  de  blanc 
qu'il  était,  il  deviendra  promptement,  en  s'oxidant davan- 
tage ,  vert,  vert  foncé,  et  enfin  d'un  jaune  rougeàtre. 

527.  Les  oxides  se  comportent  avec  l'air  de  la  même 
manière  qu'avec  le  gaz  oxigène,  à  moins  qu'on  ne  les  expose 
à  l'air  libre.  En  effet,  dans  ce  dernier  cas,  l'air  se  renouve- 
lant sans  cesse ,  finira  par  transformer  en  carbonates  ceux 
de  ces  oxides  qui  seront  capables  de  s'unir  à  l'acide  carbo- 
nique* À  la  vérité ,  il  n'y  aura  que  les  protoxides  de  potas- 
sium, de  sodium,  de  barium  et  de  lithium,  qui,  à 
une  très  haute  température,  éprouveront  cette  transforma- 
tion, parce  que  les  carbonates,  ayant  pour  bases  ces  oxides, 
sont  les  seuls  indécomposables  par  la  chaleur;  mais  il  n'en 
sera  point  de  même  à  la  température  ordinaire,  ou  à  une 
température  peu  élevée  :  la  raison  en  est  tr  es  simple,c*est 
qu'à  cette  température  l'acide  carbonique  peut  se  combiner 
avec  un  grand  nombre  d'oxides.  L'influence  de  l'acide  car- 
bonique sera  même  quelquefois  telle ,  qu'on  obtiendra  des 
degrés  d'oxidation  différens  de  ceux  que  le  gaz  oxigène  seul 
est  capable  de  produire  :  c'est  ainsi  qu'en  calcinant  pendant 
long-temps  le  protoxide  de  potassium  avec  le  contact  de 
l'air ,  il  se  forme  seulement  un  carbonate  de  protoxide , 
quoique  le  protoxide  passe  au  summum  d'oxidation  dans 
son  contact  avec  le  gaz  oxigène,  et  que  le  peroxide  résiste  au 
feu  le  plus  fort. 

528.  Action  de  t hydrogène. — Le  gaz  hydrogène  n'a  d'ac- 
tion, à  la  température  ordinaire,  sur  aucun  oxide  métalli- 
que; il  n'en  a  point  non  plus ,  même  à  la  température  la 
plus  élevée ,  sur  les  oxides  terreux  ou  de  la  seconde  section. 
Il  ramène  à  l'état  de  protoxide  tous  les  deutoxides  ou  peroxi- 
des  de  la  première ,  au-dessous  du  rouge  naissant.  Quant 
aux  oxides  des  autres  sections ,  il  les  réduit  tous,  du  moins 
très  probablement  :  en  effet ,  il  opère  la  réduction  de  l'oxide 
de  fer  par  une  chaleur  modérée  :  or,  comme  le  fer  est  un 
des  métaux  les  plus  oxidables  de  la  troisième  section ,  il  est 
permis  de  présumer  que  ce  gaz  est  capable  de  réduire  tous  les 
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métaux  qu'elle  comprend,  et  d'opérer,  à  plus  forte  raison,  la 
réduction  des  métaux  des  quatrième ,  cinquième  et  sixième 
sections  (i).  Delà  un  excellent  procédé  pour  se  procurer 
beaucoup  de  métaux  purs. 

529.  Ces  diverses  réductions  se  produisent  k  des  tempo- 
ratures  variables  :  quelques-unes  n'ont  lieu  qu'autant  que 
la  chaleur  est  intense  ;  d'autres  se  font  avec  la  plus  grande 
facilité  2  telles  sont  surtout  celles  des  métaux  des  cinquième 
et  sixième  sections  5  elles  se  déterminent ,  au-dessous  de  la 
chaleur  rouge  (2).  Dans  toutes  il  se  forme  de  l'eau ,  et  le 
métal  est  mis  en  liberté  ;  dans  toutes  aussi ,  il  doit  y  avoir 
dégagement  de  calorique ,  et  dans  les  dernières  seulement 
dégagement  de  calorique  et  de  lumière  $  enfin,  toutes  peu- 
vent être  faites  de  la  manière  suivante  :  on  prend  un  fla- 
con à  deux  tubulures  dans  L?quel  on  introduit  environ  60 
grammes  de  grenaille  de  zinc  et  de  l'eau  jusqu'aux  deux 
tiers  à-peu-près  de  sa  capacité  j  l'une  des  tubulures  porte 
un  tube  droit  en  verre  qui  plonge  de  quelques  lignes  dans 
l'eau,  et  l'autre  un  tube  recourbé  également  en  verre  qui 
s'adapte  à  l'extrémité  d'un  tube  de  porcelaine  traversant 
un  fourneau  à  réverbère ,  et  contenant  dans  sa  partie 
moyenne  l'oxide  qu'on  veut  réduire  5  de  l'autre  extrémité 
de  ce  tube  de  porcelaine  part  un  troisième  tube  de  verre 
long  et  étroit  qui  plonge,  en  passant  à  travers  un  bouchon, 
jusqu'au  fond  d'une  éprouvette  placée  dans  un  vase  rempli 
de  glace  5  enfin ,  l'on  adapte  à  ce  bouchon  un  quatrième 
tube  propre  à  recueillir  les  gaz.  Tout  étant  ainsi  disposé, 


(r)  Cependant  on  dit  que  l'oxide  de  manganèse  et  l'oxide  de  chrome  sont 
irréductibles  par  ce  moyen. 

(1)  Il  serait  fort  possible  que  celle  des  oxides  des  deux  dernières  sections 
donnât  lieu  à  une  détonation  ,  parce  que  la  chaleur  ferait  peut-être  passer  d'a- 
bord l'oxigène  de  l'oxide  à  l'état  de  gaz  ,  et  qu'alors,  à  une  température  plus 
élevée,  il  s'unirait  tout-à-coup  à  l'hydrogène  (3g)  :  l'expérience  ne  serait  donc 
point  sans  danger. 
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on  verse  par  le  tube  droit ,  au  moyencTun  petit  entonnoir  , 
de  l'acide  sulfurique  dans  le  flacon;  cet  acide  réagit  sur 
l'eau  et  le  zinc ,  comme  on  l'a  indiqué  (4 2)  ;  et  lorsque 
l'hydrogène  qui  se  dégage  a  chasse  tout  l'air  contenu  dans 
le  tube  de  porcelaine,  Ton  chauffe  celui-ci  plus  ou  moins 
fortement ,  suivant  l'oxide  qu'on  veut  réduire.  L'eau  qui 
se  forme  se  condense  en  grande  partie  dans  l'éprouvette  $ 
l'excès  d'hydrogène  peut  être  recueilli,  au  moyen  du  qua- 
trième tube,  dans  des  flacons  pleins  d'eau  ou  de  mercure  ; 
quant  au  métal ,  il  reste  dans  le  tube,  à  moins  qu'il  ne  soit 
volatil,  ou  qu'il  ne  puisse  être  entraîné,  comme  l'antimoine, 
par  un  courant  de  gaz. 

530.  Plusieurs  de  ces  expériences  peuvent  encore  être 
faites  dans  une  petite  cloche  courbe  de  verre ,  en  la  rem- 
plissant d'hydrogène  sur  le  bain  de  mercure ,  y  portant 
l'oxide  en  poudre  avec  des  pinces  à  cuiller,  et  le  chauffant 
avec  la  lampe  à  esprit-de-vin  :  ce  sont  celles  qui  x  'exigent 
pas  une  chaleur  assez  grande  pour  opérer  la  fusion  du  verre. 
Par  conséquent  on  peut  les  faire  également  dans  un  appareil 
semblable  à  celui  que  nous  avons  décrit  d'abord,  en  rempla- 
çant le  tube  de  porcelaine  par  un  tube  de  verre.  La  réduction 
des  oxides  de  cuivre,  de  nickel,  de  cobalt,  de  plomb,  etc., 
s'opère  même  très  bien  de  cette  manière  :  pour  la  pro- 
duire ,  la  chaleur  de  la  lampe  suffit;  et  dans  tous  les  points 
correspondans  à  ceux  où  la  flamme  touche  le  tube,  l'on  voit 
l'oxide  s'embraser. 

53 1.  Action  du  carbone* — Le  carbone  est  capable  de 
réduire ,  à  une  température  plus  ou  moins  élevée ,  tous  les 
oxides  métalliques,  excepté  les  oxides  terreux  ou  de  la 
seconde  section ,  et  les  oxides  de  barium ,  de  strontium,  de 
calcium  et  de  lithium  de  la  première:  encore  ramène-t-il  très 
facilement  les  bi-oxides  de  barium,  de  calcium,  de  lithium  et 
de  strontium  à  l'état  de  protoxide.  Le  carbone,  ens'emparant 
ainsi  de  l'oxigènc  de  ces  oxides,  passe  tantôt  à  l'état  de  gaz 
acide  carbonique,  et  tantôt  à  l'état  de  gaz  oxide  de  carbone ,  ce 
qui  dépend  principalement  de  deux  circonstances,  de  la  quan- 
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tité  de  charbon  et  d'oxide  qu'on  mêle  ensemble ,  et  de  l'affi- 
nité des  deux  élémens  qui  constituent  l'oxide.  Si  l'oxide  est 
facile  à  réduire,  tel  que  celui  de  mercure ,  quelle  que  soit 
la  quantité  de  charbon ,  l'on  n'obtiendra  jamais  que  du 
gaz  acide  carbonique;  s'il  est  difficile  à  réduire,  quelle  que 
soit  également  la  quantité  de  charbon ,  l'on  n'obtiendra 
que  du  gaz  oxide  de  carbone  ;  mais  si  la  réduction  n'est  pas 
trop  difficile  à  opérer ,  l'on  obtiendra  du  gaz  acide  carboni- 
que quand  il  y  aura  un  excès  d'oxide  métallique,  et  du 
gaz  oxide  de  carbone  quand  il  y  aura  excès  de  charbon.  En 
effet,  dans  le  premier  cas,  l'oxide  étant  facilement  réducti- 
ble, cédera  son  oxigène  au  charbon  à  la  première  impres- 
sion du  feu  ;  il  ne  pourra  donc  se  former  que  du  gaz  carbo- 
nique, puisque  l'une  des  conditions  nécessaires  pour  la  for- 
mation de  l'oxide  de  carbone  est  une  température  élevée* 
Dans  le  second  cas ,  l'oxide  étant  très  difficile  à  réduire,  ne 
pourra  céder  au  charbon  que  la  quantité  d'oxigène  néces- 
saire pour  faire  passer  ce  corps  à  l'état  de  gaz  oxide  de  car- 
bone ;  car ,  si  l'on  mettait  à  une  très  haute  température  le 
mélange  d'oxide  et  de  charbon  en  contact  avec  le  gaz  acide 
carbonique ,  celui-ci  serait  décomposé  par  le  charbon  de 
préférence  à  l'oxide  métallique ,  et  serait  ramené  à  l'état 
d'oxide  de  carbone.  Dans  le  troisième  cas ,  l'oxide  n'étant 
pas  très  difficile  à  réduire ,  pourra ,  s'il  est  en  excès ,  céder 
assez  d'oxigène  au  charbon  pour  le  faire  passer  à  l'état  d'acide 
carbonique  ;  mais  si  au  contraire  le  charbon  est  lui-même  en 
excès,  il  passera  seulement  à  l'état  de  gaz  oxide  de  carbone, 
parce  que  la  température  à  laquelle  il  enlève  l'oxigène  à 
l'oxide  lui  permettra  de  décomposer  l'acide  carbonique 
(192).  Toutes  ces  réductions  se  font  dans  une  cornue  :  celles 
desoxides  de  la  cinquième  et  surtout  de  la  sixième  section,  ont 
lieu  avec  dégagement  de  calorique  et  de  lumière ,  et  quel- 
ques-unes d'entre  elles  sont  si  subites  qu'il  en  résulte  un 
mouvement  brusque  dans  la  masse.  Quoi  qu'il  en  soit ,  on 
introduit  l'oxide  et  le  charbon  dans  la  cornue;  on  place  celle- 
ci  dans  un  fçurneau  ;  on  adapte  à  son  col  un  tube  recourbé 
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qui  s'engage  sous  des  flacons  pleins  d'eau,  et  l'on  chauffe 
plus  ou  moins ,  selon  que  l'oxide  est  plus  ou  moins  facile  à 
réduire.  Lorsque  la  réduction  en  sera  difficile,  on  se  servira 
d'une  cornue  de  grès  et  d'un  fourneau  à  réverbère,  dont  on 
surmontera  le  dôme,  au  besoin,  d'un  tuyau  de  poêle  d'en- 
viron un  mètre,  et  à  travers  lequel  on  pourra  même  exciter 
un  courant  d'air  par  un  soufflet  ;  lorsque  au  contraire  il 
sera  facile  à  réduire,  comme  ceux  des  cinquième  et  sixième 
sections,  on  pourra  se  servir  d'une  cornue  de  verre  et  d'un 
fourneau  sans  dôme.  Dans  tous  les  cas,  on  doit  chauffer 
jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  de  gaz  :  ceux-ci  sont 
recueillis  sur  l'eau  ou  sur  le  mercure;  le  métal  reste  dans  la 
cornue  s'il  est  fixe,  ou  se  sublime  s'il  est  volatil.  ' 

53s.  C'est  en  traitant  les  oxides  métalliques  par  le  char- 
bon qu'on  se  procure  la  plupart  des  métaux  ;  mais,  au  lieu 
de  faire  l'opération  dans  une  cornue ,  on  la  fait  dans  un 
creuset  brasqué ,  ainsi  qu'on  le  dira  en  traitant  de  l'extra©* 
tion  des  métaux. 

533.  Action  du  phosphore* — Le  phosphore  n'a  aucune 
action  sur  les  oxides  terreux,  mais  il  en  a  sur  tous  les  autres: 
il  les  décompose  et  donne  naissance  à  des  produits  de 
diverse  nature.  Lorsque  l'oxide  est  très  facile  à  réduire , 
comme  l'pxide  'd'or,  il  en  résulte  de  l'acide  phosphorique 
et  un  phosphure  métallique;  lorsque  au  contraire  il  n'est 
pas  facile  à  réduire,  on  obtient  d'une  part  un  phosphate, 
et  de  l'autre  un  phosphure,  d'où  l'on  voit  qu'alors  une  pot* 
tion  de  l'oxide  cède  son  oxigène  à  une  partie  de  phosphore, 
et  que  le  métal  réduit  et  le  métal  encore  oxidé  s'unissent, 
le  premier  avec  le  phosphore  non  brûlé ,  et  le  second  avec 
le  phosphore  devenu  acide  phosphorique.  Cependant ,  si 
le  métal  était  à  l'état  de  peroxide,  il  serait  possible  qu'on 
n'obtînt  qu'un  phosphate  c  c'est  ce  qui  aurait  lieu  si  l'acide 
phosphorique  avait  une  grande  affinité*pour  le  protoxide 
du  métal ,  base  du  peroxide ,  et  si  celui-ci  contenait  une 
suffisante  quantité  d'oxigène. 

534.  La  décomposition  de  la  plupart  des  oxides  par  le 
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phosphore  a  Heu  avec  dégagement  de  calorique  et  de  lumière  : 
voilà  ce  qu'offre  surtout  celle  des  oxides  des  deux  dernières 
sections,  de  plusieurs  oxides  de  la  quatrième ,  de  quelques 
oxides  de  la  première ,  et  en  général  des  peroxides.  Que 
Ton  fasse  un  mélange  de  phosphore  en  poudre  et  d'oxide 
d'argent,  ou  de  mercure ,  ou  de  cuivre  ;  qu'on  l'introduise 
dans  un  petit  tube  de  verre  bouché  à  l'une  de  ses  extrémi- 
tés 5  qu'on  saisisse  ensuite  le  tube  avec  une  pince  et  qu'on 
l'expose  à  la  flamme  de  la  lampe ,  et  en  très  peu  de  temps  il 
se  produira  une  vive  inflammation  :  avec  l'oxide  d'argent , 
l'inflammation  a  même  lieu  à  la  température  ordinaire.  Ce 
procédé  ne  conviendrait  pas  pour  les  oxides  difficiles  à 
réduire;  mais  le  suivant  remplit  toutes  les  conditions  :  on 
prend  un  tube  de  verre  de  5  à  12  millimètres  de  diamètre 
intérieur,  de  3  à  4  décimètres  de  long ,  fermé  par  l'un  des 
bouts,  un  peu  recourbé  près  de  là ,  et  un  peu  étranglé  dans 
la  courbure,  à  moins  qu'il  ne  soit  très  étroit  (la  figure  21 , 
planche  1,  le  représente);  on  remplit  d'abord  la  partie 
courbe  presque  entièrement  de  phosphore  ;  puis ,  le  tube 
étant  horizontal ,  on  y  introduit  l'oxide ,  en  laissant  un 
petit  intervalle  vide  entre  ce  corps  et  le  précédent.  Alors 
on  effile  le  tube  à  la  lampe  pour  en  rétrécir  l'ouver- 
ture ,  et  on  le  dispose  sur  une  grille  de  fer  très  légère- 
ment inclinée,  de  telle  sorte  que  la  partie  courbe  soit, 
hors  la  grille,  au-dessous  de  celle-ci  et  au-dessus  d'une 
petite  terrine  pleine  d'eau  destinée  à  recevoir  le  phosphore 
en  cas  de  fracture.  L'appareil  étant  ainsi  disposé,  des  char- 
bons incandescens  sont  placés  sur  la  grille,  et  lorsque  l'oxide 
est  suffisamment  chaud ,  on  porte  le  phosphore  à  l'ébulli- 
tion;  la  réaction  se  manifeste  tout  de  suite,  se  communique 
de  proche  en  proche,  et  bientôt  l'expérience  est  terminée. 
535.  C'est  par  ce  procédé  surtout  que  se  font  les  compo- 
sés que  l'on  a  appelés  jusqu'ici  oxides  phosphurcs  et  qui  ne 
paraissent  être  que  des  phosphates  et  des  phosphures  mé- 
talliques ftm  en  compte  six,  ceux  de  potassium,  de  sodium, 
de  lithium ,  et  ceux  de  barium ,  de  strontium  et  de  calcium. 
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(  .1  ^  h  i>i  i  dut  'nier*,  les  seuls  que  Tou  prépare  ordinairement, 
,i.ui  iuliilt-i,  d'un  hruu  noir,  brillaus  comme  les inétaux, et 
ii  ui.ii4|ti.il»lr.i  -ttuloul  |>ar  la  propriété  qu'ils  ont,  lorsqu'on 
)i  ,  ji  Ut.  «  l.iiii  Ir.ui,  Je  lu  décomposer  à  ^instant  même,  de 
Iimidii  «lu  s**  M.\*qui-phosphure  d'hydrogène  qui  s'en- 
Hiimiiiii  |i.u  »*»ucouiacl  att'cTair,  uu  hypo-phosphite  qui 
â.  .i,  i  h  «li.iu>luitoii  cl  uu  phosphate  qui  se  dépose.  Vous 
|Jt ... ,  iU  ii /.  tUnu  à  l'expérience  comme  nous  venons  de  le 
.lu.  .  ,i  uli 'luciii,  au  lieu  do  prendre  L'oxide  en  pondre, 
» ,  1  %  iimlmna  eu  petits  tragmens.  La  combinaison  sen 
liUun  qu  m  mouicui  où  elle  aura  lieu,  chaque  fragment 
,1,  * ,.  n.U.i  n ci  uuaiulctccut;  celui  qui  sera  le  pins  prés  du 
..t«...fti>"c    .  cmluacicia   le    premier;    le  second   paraîtra 

.  I(. u.ui  iu  (eu,  ele.  :  bien  cuteudu  que  le  phosphore 

.1,  ,it  .'u»_  ru  iaua,  *uus  cela  le  compose  n'en  serait  pas 
,,!„,'  «  i  |ii>uii.iiuHiir  ici  uc  ou  d'un  brun  rouge.  V>I.  Dnlong, 

i  ii.      ,!..»■.<  m ji.i%>*p,'ioiv  {hir  7 intermède  de  Veau* — Si 

,,,  li,  ,i  ,U   i.uw  ipii  le  phosphore  sur  les  oxides,  comme 

,,  .,,    »   .....t.  A\  le  Jiie,  uou*  le  mettons  en  cou  tact  arec  ces 

.  ....      i  m.,    i  »  uuitu-  quantité  d'eau,  il  n'aura  plus  guère 

i  ..  i..ii  .pi.    >iu  h-.«  i»\uU'N  alcalins  et  sur  ceux  d'une  très 

i„  ,1,    .   .Iiniixu,    u  U  que   l'oxide   d'or;    cette  actionne 

. .  ■  i  .  m.  «un-  bu  h  qu'à  l'aide  de  la  chaleur.  Alors,  dans 

I,  .  .    .,,(.,  .  i ,    1 1  ,ui  .cia  décomposée  ?  etses  deux  élémens, 

,,..,   .,.,!   m  |ili.»..|ilicie  mOiuc,  produiront  du  gaz  ses- 

....  .  ».     j.tiiiii  il  lixiluv.cue,  uu  bypo-phosphite*  unphos- 

t  »,  .      util,  «Uu.  le    icioud,  l'oxidc  sera  réduit,  et  delà 

l,    .  .    I.   I  .,  «<l«   pUiMplumquo. 

,  .         j.  ..       .».    '•.«;*.      Ju.Mprà  présent  ou  n'a    point 

»...  in  4ii  .lu  boi  c  sur  les  oxides  métalliques*, 

i      .  l      i.  i.l.   .|i,  i»   ..  i  iiiii|K»i Icrail  presque  toujours  avec 

I.    |.b  i  |i»i>m  .  |  iii  icc  qu'il  a  beaucoup  d'à  limité 

i  i  |mu  ,    ti'iubiiiaiil  avec  ce  principe,  il 

i  y   uu  .u  ulc  [»lus  li\c  encore  ^ue  l'acide 

{\      {\      .  |lt      \\  u  \  -iui.itl  \i  auWv*i  différences  ilans  le  pro- 
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luit  qu'en  ce  que  l'affinité  réciproque  du  bore  pour  les 
nétaux  ne  serait  peut-être  pas  assez  grande  pour  déterminer 
la  formation  de  borures. 

538.  Action  du  soufre,  —  Le  soufre ,  de  même  que  le 
phosphore,  est  sans  action  sur  les  oxides  terreux;  mais  il 
igit  sur  tous  les  autres,  à  une  température  convenablement 
élevée  :  il  les  décompose  tous;  il  forme  des  sulfures  métal- 
liques et  des  sulfates  avec  les  oxides  alcalins  ou  ceux  delà 
première  section ,  et  réduit  complètement  ceux  des  quatre 
autres  sections,  en  donnant  lieu  à  du  gaz  acide  sulfureux  et 
presque  toujours  à  un  sulfure  (602,  a9  procédé). 

53p.  La  manière  d'opérer  varie  :  lorsque  la  réaction  du 
soufre  et  de  l'oxide  peut  se  produire  au  rouge  naissant,  on 
prend  un  tube  de  verre  fermé  à  la  lampe  par  l'une  de  ses 
extrémités,  etluté;  on  y  introduit  d'abord  le  soufre,  et,- 
par-dessus ,  l'oxide  que  l'on  veut  réduire  ;  on  y  adapte 
ensuite  ou  l'on  y  soude  un  petit  tube  de  verre  propre  à 
recueillir  les  gaz  ;  après  quoi  on  place  le  premier  tube,  con- 
tenant la  matière ,  dans  un  fourneau ,  sous  une  inclinaison 
d'environ  45%  et  on  l'entoure  de  charbon  noir  que  l'on 
allume  à  la  surface,  et  qui,  brûlant  de  haut  en  bas,  fait  que 
la  température  de  l'oxide  métallique  est  convenablement 
élevée  au  moment  où  le  soufre  commence  à  se  volatiliser;  la 
réaction  ayant  eu  lieu ,  on  enlève  l'appareil ,  et  on  le  laisse 
refroidir. 

Il  est  encore  possible  de  se  servir  d'une  petite  cloche 
courbe  de  verre  :  après  l'avoir  remplie  de  mercure ,  l'on  y 
fait  passer  du  gaz  azote  ;  l'on  porte  jusque  dans  la  partie 
courbe  de  cette  cloche ,  un  mélange  d'oxide  et  de  soufre , 
avec  une  pince  à  cuiller,  et  l'on  chauffe  le  mélange  avec  la 
lampe  àesprit-de-\in. 

54o.  Mais,  lorsque  le  soufre  et  l'oxide  ne  peuvent  agir 
l'un  sur  l'autre  qu'à  une  température  très  élevée ,  il  faut 
faire  l'opération  dans  un  tube  de  porcelaine  :  l'oxide  est 
introduit  dans  la  partie  moyenne  de  ce  tube ,  et  le  soufre 
à  l'une  do  ses  extrémités,  que  l'en  bouche  exM\crafc\\V\ 
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l'autre  extrémité  reçoit  un  tube  de  verre  propre  1  recueil- 
lir les  gaz,  et  l'appareil  est  disposé  dans  un  fourneau,  sur 
un  plan  incliné ,  de  manière  que  l'extrémité  du  tube  qui 
contient  le  soufre  soit  la  plus  élevée.  On  fait  rougir  peu-à- 
peu  l'oxide,  et  l'on  fait  également  fondre  le  soufre  peur-à- 
peu.  Les  gaz  se  rendent  dans  un  flacon  plein  de  mercure  f 
et  le  sulfure  reste  dans  l'intérieur  du  tube* 

54i.  Si  l'on  ne  se  proposait  pas  de  recueillir  les  gaz,  il 
serait  possible  d'opérer  dans  un  creuset  de  Hesse  :  on  le 
ferait  rougir ,  on  le  boucberait  après  y  avoir  jeté  le  mélange 
portion  par  portion,  et  on  l'exposerait  à  un  feu  assez  grand 
pour  produire  la  combinaison. 

542.  Au  moment  de  la  réaction  du  soufre  et  des  oxides  f 
il  y  a  presque  toujours  dégagement  de  chaleur  et  de  lumière) 
.et,  chose  digne  de  remarque ,  c'est  que  les  protoxides  alca- 
lins produisent  ce  phénomène  au  plus  haut  degré.  Bien  de 
plus  facile  à  constater  :  que  l'on  prenne  un  tube  de  verre 
de  10  à  12  millimètres  de  diamètre  intérieur,  de  3o  à  35 
centimètres  de  long ,  et  bouché  par  l'une  de  ses  extrémités; 
qu'on  y  introduise  8  à  10  grammes  de  soufre ,  puis  un  petit 
cylindre  de  verre,  de  manière  à  laisser  un  intervalle  de  1  cen- 
timètre et  demi  à  2  centimètres  entre  le  soufre  et  la  baryte 
ou  la  strontiane ,  avec  laquelle  on  achèvera  de  remplir  le 
tube  et  que  l'on  emploiera  en  fragmens)  que  l'on  place 
ensuite  le  tube  dans  un  petit  fourneau  en  faisant  passer  de 
10  à  12  millimètres  l'extrémité  inférieure  à  travers  la  grille 
de  celui-ci  ;  qu'on  l'entoure  d'un  grillage  de  fil  de  fer ,  pour 
qu'il  ne  soit  point  immédiatement  en  contact  avec  le  char- 
bon, et  qu'il  puisse  être  soulevé  et  retiré  à  volonté;  enfin, 
qu'on  emplisse  le  fourneau  de  charbon  ordinaire  ;  que  par- 
dessus celui-ci  on  mette  quelques  charbons  incandescens, 
e.t ,  quelque  temps  après  que  le  fourneau  sera  tout  en  feu, 
qu'on  soulève  le  tube  pour  vaporiser  le  soufre ,  il  en  résul- 
tera successivement  dans  toute  la  colonne  d'oxide ,  à  partir 
de  la  base ,  une  incandescence  que  peut  à  peine  égaler  la 
combustion  h  plus  vive* 
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543*  Action  du  soufre  sur  les  oxidss  par  V intermède  dû 
F  eau. — C'est  principalement  sur  les  oxides  alcalins  que  le 
soufre  agit  par  l'intermède  de  l'eau  1  le  soufre  et  l'oxide  se 
partagent  en  deux  parties,  et  dans  leur  réaction  produisent, 
d'une  part ,  un  polysulfure  métallique  qui  se  dissout,  et , 
d'autre  part,  un  hypo-sulfite  qui  n'est  pas  toujours  soluble. 

L'action  est  très  sensible  à  froid ,  et  bien  plus  grande 
encore  à  chaud.  Bientôt  en  effet  la  liqueur  se  charge  de  sul- 
fure et  se  colore  en  jaune  rougeatre. 

544*  L'on  voit  donc  que ,  selon  qu'on  fait  agir  le  soufre 
sur  les  oxides  alcalins  avec  ou  sans  l'intermède  de  l'eau ,  les 
produits  diffèrent  essentiellement.  U  est  vrai  que  nous  n'ayons 
fait,  pour  ainsi  dire,  que  les  énoncer;  mais  nous  en 
allons  constater  la  formation  par  des  expériences  directes. 

545.  Que  l'on  calcine  parties  égales  de  soufre  et  de  car- 
bonate de  soude  dans  une  cornue  de  grès,  tout  l'acide  car- 
bonique se  dégagera  ;  qu'on  dissolve  ensuite  le  sulfure  dans 
l'eau,  et  qu'on  y  ajoute  de  l'azotate  de  baryte,  il  en  résul- 
tera un  sulfate  de  baryte  pur  dont  l'acide  contiendra  pré- 
cisément autant  d'oxigène  que  la  soude  qui  n'aura  point 
été  saturée  par  cet  acide  même ,  et  qui  fera  les  trois  quarts 
de  la  totalité  de  l'alcali.  En  effet ,  dans  les  sulfates  neutres, 
l'oxigène  de  l'oxide  est  à  l'oxigène  de  l'acide  comme  1  à  3  : 
or ,  le  soufre  et  le  protoxide  de  sodium  se  convertissent  en 
sulfate  et  en  sulfure.  Si  donc  l'on  met  en  contact  4  propor- 
tions de  protoxide  avec  un  excès  de  soufre ,  il  en  devra 
résulter  1  proportion  de  sulfate  de  soude ,  et  3  proportions 
de  persulfure  ou  quinti-sulf  ure  de  sodium. 

546.  Que  l'on  répète  cette  expérience  dans  une  cornue  de 
verre ,  mais  avec  de  l'hydrate  de  potasse  ou  de  soude  et  à 
une  chaleur  modérée  (1),  l'on  obtiendra  un  composé  d'un 
rouge  brun ,  très  soluble  dans  l'eau  ;  que  l'on  en  fasse  une 


(1)  L'hydrate  de  potasse  ou  de  soude  est  un  composé  de  protoxide  de  potas* 
situa  ou  de  sodium  avec  une  assez  grande  quantité  d'eau* 
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fliMiilulioiH'Oiifrntrrc;  qu'on  partage  celle-ci  en  deuxpar- 
lh'*,  mif<  l'on  étende  d'eau  Tune  d'elles,  et  que  Ton  verse 
tir.  lfii*nlJih?  (If?  baryte  dans  les  deux,  celle  qui  sera  étendue 
un  tu  iHiiihlrni  pus,  et  celle  qui  sera  concentrée  laissera 
iifi'Hifih'i  un  liypo-sulfite  de  barite  :  elle  contiendra  donc 
lit;  l'iii.wltfi  liyjio-Hulfurcux,  et  point  d'acide sulfurique.  Une 
fli4Mfliflif'H  du  Houfre,  préparée  directement  en  chauffant 
m-  mi»|h  A  Tiilui  du  contact  de  l'air ,  dans  de  l'eau  chargée 
il  mIi-.1i  >  in  r«i'iil<<  Km  infimes  phénomènes.  Dans  tous  les  cas, 
ll*i.  (.mhImII,  rumine  dans  l'expérience  précédente,  un  per- 
*hHhh  ,  f|ii%on  iliMinguc  par  sa  saveur,  son  odeur  d'œufs 
ifffM»  i  lif  fllr-i  l'imr  deux  proportions  de  persulfure ,  il  s'en 
lin  un  m»m<  « I *  1 1  y  po-Hulfitc  dans  lequel  l'oxigène  de  l'oxide  est 
|.i  iiiifill^  iIim'i-IiimIiï  riuùclo. 

frjy.  ^it ion  du  trffnium. — Le  sélénium  à  une  hante 
I*  ihiu'inliMM  »r  tmnporte  comme  le  soufre  avec  les  oxides 
mIi  nliiii  i  il  »tt  réunlte  lira  séléniurcs  et  des  sélénites.  Il  agit 

♦  ni  mi  d'uni'  manièn»  analogue  avec  la  plupart  des  oxides 
tli-«  ii  I  i"*n  ■IImiiii  ausni  leurs  sélénites  résistent  à  l'action  de 
li  i  li.ili  in  ,  il  lundi'»  donc  reconnaître  qu'en  faisant  chauf- 
|i  i  \  |iin|iiiilHMi*  ilNilnili  avec  un  excès  de  sélénium,  il  se 
lit  f «ili«l#  i«  •  pi  np*u  lion  de  sélénite  alcalin  et  2  proportions 
1I1  >.i  I  iiiiiii-  ••••1lnllîi|«H1«  (llmclius  4nn.de  CMm.  et  Pays., 
I    1 .  .  |i    i!ini  I-  iti  p.  »uJ5.) 

:<  |i|  y.  /mu  Un  ihloiv*  —  Le  chlore,  au  degré  de  la  cha- 
I  tu  Hfii^i  «  il»i»»!H|Miir  Ir»  oxides  de  la  première  section  5  il 

•  »  mine  ilii  !•-•••*•  inélunx  et  en  dégage  l'oxigène, 

(I  i(|  *il«.ilil»  fiiriil  aussi  de  cette  manière  que  Te  chlore 
■v  il  ni  li  iiIhim»  I  di'iimdi1»  des  quatre  dernières  sections; 
i  i  il  m  «ill»  m-  ihiIIimih'IiUm'HX  de  la  seconde,  àpartPoxidc 
■  I     m-i-.ii     niMi,  qu'il  dri'imipose  comme  ceux  de  la  pre- 


#  '  r  I      1 


I  ,.    ||.  |    ,.,,.    |  nu  ilnntiM'  licur/ontalcnicnt,  à  travers  un 

I    ,    ,,  ,|.|  i,.,  un  tulie  «le  porcelaine  contenant  de 

|..  |  ..  1 1    ..„  .h.  |.i  1I1  um  1  que  l'on  porte  ensuite  ui 

,     ,t     .    ,,  .      .|   f|uii  l'un  y  fu*se  passer  ur  5 
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chlore  desséche  par  le  chlorure  de  calcium  $  à  l'instant 
même  l'on  obtiendra  du  gaz  oxigène,  et  la  conversion  de 
l'oxide  en  chlorure  métallique  commencera  à  s'effectuer.  Le 
chlorure  restera  dans  le  tube  de  porcelaine,  et  l'oxigène 
sera  recueilli  par  un  petit  tube  de  verre  dans  des  Bacons 
pleins  d'eau. 

549*  Action  du  chlore  par  {intermède  de  F  eau. — Lors- 
qu'on met  le  chlore,  à  la  température  ordinaire,  en  contact 
avec  l'eau  et  la  plupart  des  oxides,  surtout  avec  ceux  de  la 
première  section,  il  en  résulte  des  chlorures  métalliques , 
des  chtorites  et  des  chlorates. 

La  base  sur  laquelle  on  opère  se  partage  donc  en  deux 
parties  :  le  métal  et  l'oxigène  de  la  première  se  combinent 
séparément  avec  le  chlore,  et  de  là  le  chlorure  et  les  acides 
chloreux  et  chlorique ,  qui  s'unissant  à  la  seconde  forment 
les  deux  sortes  de  sels  que  nous  venons  d'indiquer.  Le  chlo- 
rure et  le  chlorite  restent  en  dissolution  ;  le  chlorate  se  pré- 
cipite quelquefois  :  c'est  alors  et  seulement  alors  qu'il  s'en 
produit  beaucoup.  Voilà  ce  qui  a  lieu  avec  la  potasse  dont 
la  combinaison  avec  l'acide  chlorique  est  peu  soluble.  Le 
contraire  s'observe  avec  la  chaux. 

55o,  Action  du  brome*  — Le  brome  se  comporte  avec  les 
oxides  alcalins,  de  même  que  le  chlore  :  à  une  température 
élevée,  dégagement  d'oxigène,  formation  de  bromure  et 
même  vive  incandescence;  à  la  température  ordinaire,  sous 
l'influence  de  l'eau ,  formation  d'un  bromure  métallique 
qui  reste  en  dissolution,  et  de  brômate  qui,  s'il  est  à  base  de 
potasse,  se  précipite  en  poudre  blanche  ,  pourvu  que  la 
liqueur  soit  concentrée.  Il  se  forme  en  outre  ou  un  brô- 
mite ,  ou  un  bromure  alcalin  ;  car ,  lorsque  l'expérience  se 
fait  sur  un  alcali  étendu  d'eau,  l'odeur  et  la  couleur  du 
brome  disparaissent;  et  cependant,  d'une  part,  le  composé 
peut  décolorer  la  teinture  de  tournesol ,  et  d'autre  part  il 
laisse  dégager  du  brome  par  les  acides  faibles ,  tels  que 
l'acide  acétique. 

La  magnésie  résiste  à  l'action  du  brome  5  il  en  est  de 
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m&oe  4e  plusieurs  autres  oxides ,  ce  qui  fait  voir  qu£  fac* 
tion  décomposante  de  ce  métalloïde  est  moindre  que  «lie 
du  eblore.  (M.  Balard ,  Ami.  de  Chim.  et  de  Pfyt*} 
t.  xxxii,  p.  363.) 

55 1.  Action  de  tiode  a  une  température  élevée  et  saut 
r  intermède  de  F  eau.  —  L'iode,  à  cette  température,  dégage 
l'oxigène  de  quelques  oxides  ;  il  forme  des  combinaisons  plus 
ou  moins  intimes  avec  quelques  autres;  il  estsans  action  sur  le 
plus  grand  nombre.  En  effet,  i°  parmi  les  oxides  métalliques 
qui  ne  sont  pas  réductibles  spontanément,  il  n'y  a  que  ceux 
de  potassium ,  de  sodium ,  de  bismuth  et  de  plomb  dont  il 
puisse  opérer  réellement  la  réduction  de  manière  à  en 
dégager  l'oxigène  et  à  former  un  iodure.  Il  est  vrai  qu'avec 
les  protoxides  d'étain  et  de  cuivre,  l'iode  forme  aussi  un 
iodure  ;  mais  l'oxigène,  au  lieu  de  se  dégager ,  s'unit  à  une 
portion  de  protoxide  qu'il  fait  passer  à  l'état  de  deutoxide  : 
Ton  obtient  alors  un  mélange  d'iodure  et  de  peroxide;  2° il 
ne  s'unit  qu'avec  la  baryte ,  le  strontium  et  la  chaux  (i)  ; 
3°  il  ne  parait  altérer,  en  aucune  manière,  les  autres  oxides 
irréductibles  par  eux-mêmes  (Gay-Lussac). 

552.  Action  de  l'iode  sur  les  oxides  métalliques  par  Fùtr 
termede  de  F  eau.  — Les  oxides  alcalins ,  dans  lesquels  l'oxi- 
gène est  fortement  condensé  et  qui  neutralisent  complète- 
ment les  acides ,  c'est-à-dire,  les  bases  salifiables  alcalines  et 
l'oxide  de  magnésium,  donnent  naissance  à  des  iodates 
peu  solubles  ou  insolubles,  et  à  des  iodures  métalliques  très 
solubles. 

Les  oxides  métalliques,  dans  lesquels  l'oxigène  est  encore 
très  condensé,  quoique  moins  que  dans  les  précédera,  et 
qui  ne  neutralisent  pas  complètement  les  acides ,  sont  sans 
action  sur  l'iode  (Gay-Lussac). 

Enfin,  les  oxides,  dans  lesquels  l'oxigène  est  faiblement 


(i)  Yo-t-il  de  véritables  composés  d'iode  et  do  buses?  on  peut  en  douter; 
il  semble  qu'il  devrait  se  former  un  iodure  et  un  sol  d'iode,  ou  que  l'action 
devrait  être  nulle» 
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condense,  convertissent  l'iode  en  acide,  en  loi  cédant  de 
l'oxigëne  :  tels  sont  le  bi-oxide  de  mercure  et  les  oxides  de  la 
dernière  section  :  le  bi-oxide  de  mercure ,  par  exemple,  mis 
en  contact  avec  de  l'iode  et  de  l'eau  chaude ,  forme  toujours 
un  iodate  acide,  unsous-iodate  et  un  iodure  rouge  (Colin). 

553.  Action  de  P  azote. — L'azote,  qui  est  le  corps  le 
moins  combustible  connu  jusqu'à  présent,  n'a  d'action  sur 
les  oxides  métalliques  à  aucune  température. 

554*  Action  des  métaux*— Lorsqu'on  met  un  métal  en 
contact  avec  un  oxide  métallique ,  il  peut  en  résulter  des 
phénomènes  très  variés:  tantôt  le  métal  s'empare  de  tout 
l'oxigène  de  l'oxide,  et  se  combine  presque  toujours,  s'il 
est  en  excès,  avec  le  -métal  de  l'oxide  réduit,  ce  qui  doit 
ôtre,  puisque  la  plupart  des  métaux  ont  la  propriété  de  for- 
mer des  alliages  binaires  ;  tantôt  le  métal  s'empare  seule- 
ment d'une  portion  de  l'oxigène  de  l'oxide,  pourvu  que 
celui-ci  soit  audeuxième  ou  au  troisième  degré  d'oxidation, 
et  de  là  résultent  deux  oxides  de  nature  diverse  qui  souvent 
s'unissent.  Cependant  l'on  conçoit  qu'un  protoxide  lui- 
môme  pourrait  n'être  qu'en  partie  décomposé  par  un 
métal  :  c'est  ce  qui  aurait  lieu  évidemment  s'il  avait  beau- 
coup d'affinité  pour  l'oxide  de  ce  métal;  mais  jusqu'à  présent 
on  ne  peut  en  citer  d'exemples.  Tantôt  enfin  le  métal  ne 
réagit  nullement  sur  l'oxide  métallique.  Enonçons  actuel- 
lement les  causes  de  tous  ces  phénomènes  :  ils  dépendent 
l°  de  l'affinité  du  métal  pour  l'oxigène;  a°  de  sa  ten- 
dance à  se  combiner  avec  le  métal  de  l'oxide;  3°  de  la 
propriété  qu'il  possède,  une  fois  oxidé,  de  se  combiner  avec 
l'oxide  lui-même  ;  4°  de  sa  cohésion  et  de  celle  de  l'oxide  ;  5° 
de  sa  volatilité  et  de  celle  djumétal  de  l'oxide.  C'est  en  raison 
de  ces  différentes  causes,  et  de  la  prédominance  plus  oumoins 
grande  de  l'une  ou  de  plusieurs  d'entre  elles  sur  les  autres , 
que  les  effets  varient  nécessairement.  Toutefois  il  paraît 
que,  de  toutes  ces  causes,  la  plus  influente  est  l'affinité  des 
métaux  pour  l'oxigène,  et  qu'en  général  un  métal  apparte- 
nant à  une  section  quelconque  réduit  un  assez  grand  nom- 

A, 
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bre  des  oxides  appartenant  aux  sections  suivantes.  C'est,  ail 
reste,  ce  que  nous  allons  exposer  avec  quelques  détails. 

555.  Action  du  potassium  et  du  sodium. — Le  potassium 
et  le  sodium  réduisent  complètement  tous  les  oxides  des 
quatre  dernières  sections,  et  font  passer  les  deutoxides 
alcalins  à  l'état  de  protoxides.  Ils  n'agissent  en  aucune 
manière  sur  les  autres  oxides  de  la  première  section ,  et  sur 
ceux  qui  appartiennent  à  la  seconde.  L'action  du  potassium 
et  du  sodium  sur  tous  ces  oxides,  excepté  ceux  dans  lesquels 
l'oxigène  est  très  condensé,  savoir,  les  protoxides  de  man- 
ganèse, de  zinc,  de  fer,  et  quelques  autres,  a  toujours  Keu 
avec  dégagement  de  calorique  et  de  lumière. 

556.  Action  des  métaux  terreux  ou  de  la  deuxième  section. 
—-Probablement  que  ces  métaux  pourraient  décomposer  un 
grand  nombre  d'oxides  des  quatre  dernières  sections  ;  mais 
on  n'a  fait  à  cet  égard  aucune  expérience  positive. 

556  bis.  Action  des  métaux  de  la  troisième  section. — Ces 
métaux  décomposent  lesperoxides  delà  première  section,  et 
les  ramènent  à  Tétat  de  protoxides  qui  se  combinent  quel- 
quefois avec  Toxidc  formé;  ils  font  passer  aussi  à  Tétat  de 
protoxides  tous  ceux  de  la  troisième  section  :  il  est  proba- 
ble qu'ils  réduisent  plusieurs  des  oxides  de  la  quatrième; 
ils  réduisent  certainement  les  oxides  delà  cinquième,  et  à 
plus  forte  raison  ceux  tir  la  sixième.  Plusieurs  de  ces  décom- 
positions ont  lieu  nvou  dégagement  de  calorique  et  de 
lumière;  savoir  :  celle*  des  peroxides  de  potassium  et  de 
sodium  par  le  zinc  et  IVtiiiti,  et  surtout  celles  des  oxides  des 
cinquième  et  sixième  MtM<timiftv  par  le  zinc. 

557.  /trtinn  dM  m^trii^v  dr*  tn  quatrième  section. — La 
plupart  «les  métaux  n^Mcut  sur  lesperoxides  alcalins  comme 
le  font  ceux  (li*  In  trni*ièmc  section;  ils  ramènent  aussi, 
pourla  plupart ,  le*  nkiilim  île  lu  troisième  sectiou  à  l'état 
de  protoxides-,  on  ne  ftimiHil  douter  qit'ilMtcramèncntcgale- 
ment  à  cet  ctul  hmicciiii  de  lu  i|iiuh  lèmc  ;  ils  ivduisent  tous 
ceux  de  la  cinquième  et  de  lu  mili'-nin  qui  sont  réductibles 
par  eux-mâmes. 
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558«  Action  des  métaux  de  la  cinquième  section.  —  Les 
deux  métaux  qui  composent  cette  section  n'agissent  en  au* 
cune  manière  sur  les  oxides  des  précédentes  :  sans  doute  qu'ils 
sont  capables  d'enlever  l'oxigène  à  ceux  de  la  dernière. 

56g.  Action  des  métaux  de  la  sixième  section. — Ces 
métaux  n'ont  probablement  aucune  action  sur  les  oxides 
métalliques  des  cinq  premières  sections  ;  car  les  oxides  dont 
ils  sont  la  base  se  réduisent  bien  au-dessous  de  la  chaleur 
rouge-cerise,  et  tous  les  autres ,  au  contraire ,  excepté  ceux 
d'osmium  et  de  mercure,  ne  sont  ramenés  au  plus  qu'à  un 
moindre  degré  d'oxidation,  même  à  une  très  haute  tempe- 
rature.Cependant  Une  faut  point  perdre  de  vue  que  les  cau- 
ses indiquées  pourraient  modifier  ces  résultats.  Il  est  difficile 
de  prévoir ,  sans  consulter  l'expérience,  si  l'argent,  le  palla- 
dium, qui  sont  à  la  tète  de  la  série  des  métaux  de  la  sixième 
section,  ne  décomposeraient  point,  à  l'aide  d'une  très  faible 
chaleur,  les  oxides  d'oc,  de  platine  et  d'iridium. 

Toutes  ces  décompositions  ou  réductions  s'opèrent  de  la 
manière  suivante  :  on  prend  une  cornue  de  verre  ou  de  grès, 
on  y  introduit  le  métal  etl'oxide  que  l'on  veut  décomposer, 
après  les  avoir  bien  mêlés  ensemble;  on  y  adapte  un  tube 
qui  plonge  dans  l'eau  ou  dans  le  mercure,  afin  d'intercep- 
ter la  communication  de  l'air  avec  l'intérieur  de  la  cornue, 
et  l'on  chauffe  plus  ou  moins  le  mélange. 

Ce  n'est  que  pour  décomposer  les  oxides  par  le  potas- 
sium ou  le  sodium,  ou  bien  pour  décomposer  les  peroxides 
de  potassium  ou  de  sodium  par  les  métaux ,  que  Ton  em- 
ploie un  autre  procédé.  Dans  le  premier  cas ,  on  prend  un 
petit  tube  de  verre  fermé  à  l'une  de  ses  extrémités  ;  on  y 
met  une  couche  d'oxide,  puis  des  fragmens  de  métal ,  puis 
enfin  une  nouvelle  couche  d'oxide,  de  manière  que  le  métal 
soit  entouré  d'oxide  de  toutes  parts,  et  à  l'abri  du  contact 
de  l'air;  on  saisit  le  tube  avec  une  pince,  et  on  l'expose  à 
l'action  de  la  chaleur.  Dans  le  deuxième  cas ,  on  opère  comme 
quand  il  s'agit  de  traiter  les  peroxides  de  potassium  et  de  so- 
dium parle  charbon,le  phosphore  etlesoufre(5S  v  etauwœ&Y 
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56b.  Action  des  corps  combustibles  composes.— he  car- 
bure d'hydrogène  ne  s'unit  jamais  aux  oxides  métalliques  ; 
îl  n'en  décompose  aucun  à  la  température  ordinaire  ;  mais , 
à  l'aide  d'une  chaleur  plus  ou  moins  forte ,  il  réduit  cent 
des  quatre  dernières  sections,  et  ramène  les  deutoxides  alca- 
lins a  Fétat  de  protoxides.  Dans  toutes  ces  décompositions 
on  réductions ,  l'hydrogène  et  le  ca/bone  sont  brûlés  tout 
à-la-fois,  et  donnent  lieu  à  de  Peau  et  a  de  l'acide  carboni- 
que ou  à  de  l'oxide  de  carbone  (53 1). 

Tous  les  oxides  métalliques  doivent  être  traités  parle  car- 
bure gazeux  d'hydrogène,  comme  par  le  gaz  hydrogéné 
<53«). 

56 1.  On  sait  que  le  phosphure  d'hydrogène,  de  même 
que  le  carbure  d'hydrogène,  ne  se  combine  avec  aucun 
oxïde  métallique;  mais  jusqu'ici  l'on  n'a  feit  qu'un  petit 
nombre  d'expériences  pour  savoir  quels  sont  ceux  qu'il  est 
capable  de  décomposer.  Toutefois ,  si  l'on  se  rappelle  qtte  f 
d'une  part ,  l'hydrogène  a  la  propriété  de  réduire  la  plupart 
des  oxides  des  quatre  dernières  sections ,  et  que,  d'une  autre 
part,  le  phosphore  a  une  grande  affinité  pour  les  métaux  , 
il  paraîtra  très  probable  qne,  à  une  température  élevée, 
le  phosphure  d'hydrogène  doit  être  dans  le  cas  de  décom- 
poser les  oxides  compris  dans  ces  diverses  sections ,  en  for- 
mant de  l'eau  et  un  phosphure.  Il  sera  même  permis  de 
croire  qu'il  agira  de  la  même  manière  sur  les  oxides  alca- 
lins de  la  première.  Quant  aux  oxides  de  la  seconde,  son 
action  sur  eux  est  nulle. 

562.  Il  paraît  que  les  composés  acides  formés  de  métal- 
loïdes, tels/jue  le  gaz  chlorhydrique ,  le  gaz  iodhydrique, 
le  gaz  brômhydrique,  etc.,  peuvent  décomposer  presque 
tous  les  oxides  à  Faide  de  la  chaleur,  et  que  sous  Finfluence 
de  l'eau  la  décomposition  a  même  lien  à  la  température 
ordinaire  :  alors  le  métalloïde  négatif  s'unit  au  métal,  et  le 
métalloïde  positif  à  l'oxigène  :  nous  discuterons  cette  impor- 
tante question,  lorsqu'il  s'agira  d'examiner  les  composés 

salins  que  forment  les  acides  métalWidiqaçs  etks  bases. ; 


OXIDES  MÉTALLIQUES.  58 

563.  Jusqu'à  présent  on  n'a  point  constaté  Faction  que 
peuvent  exercer  les  autres  corps  combustibles  composés  sur 
les  oxides;  Usera  possible  de  la  prévoir  jusqu'à  un  certain 
point,  en  se  rappelant  celle  qu'exercent  sur  eux  les  princi- 
pes constituans  de  ces  divers  corps. 

564»  Action  de  Peau  sur  les  o.tides  métalliques.  — 
Les  oxides  métalliques  agissent  sur  l'eau  de  quatre 
manières  :  six  oxides  s'y  dissolvent;  ce  sont  les  six  pro- 
toxides  alcalins  (i)  ;  trois  la  décomposent  en  s'emparant  de 
son  oxigène:  lesprotoxides  de  fer,  de  manganèse  et  d'étain; 
cinq  sont  décomposés  par  elle  et  ramenés  à  l'état  de  pro- 
toxides,  savoir  :  les  peroxides  de  potassium  et  de  sodium  à 
la  température  ordinaire,  et  les  bi-oxides  de  barium,  de 
strontium  et  de  calcium  à  ioo°.  Presque  tous  se  combinent 
ave  c  elle,  demanière  à  former  des  composés  solides  auxquels 
on  donne  le  nom  à9 hydrates. 

565  •  Oxides  alcalins  soliiblc s.  Lorsqu'on  met  ces  oxides 
en  contact  avec  l'eau,  avant  de  se  dissoudre ,  ils  présentent 
des  phénomènes  qu'il  est  important  d'examiner.  Tous 
l'absorbent,  en  solidifient  une  partie,  et  donnent  lieu  à 
un  grand  dégagement  de  calorique  :  c'est  ce  qu'on  remarque 
surtout  en  versant  peu-à-peu  de  l'eau  sur  ces  oxides,  et  ce 
qu'on  a  souvent  occasion  de  vérifier  dans  l'extinction  de  la 
chaux.  On  sait  en  effet  que ,  quand  on  verse  une  petite 
quantité  d'eau  sur  des  morceaux  de  chaux ,  cette  eau  dis- 
paraît presque  à  l'instant;  que  bientôt  la  chaux  s'échauffe, 
exhale  de  la  vapeur ,  se  fendille ,  se  boursoufle  considé- 
rablement ou  augmente  beaucoup  de  volume ,  se  délite ,  se 
divise ,  se  réduit  en  poudre  ;  et  que  si  alors  on  jette  une 
nouvelle  quantité  d'eau  sur  les  fragmens  qui  ne  sont  point 
encore  entièrement  divisés ,  elle  est  absorbée  avec  un  siffle- 


(i)  Le  peroxide  d'osmium  est  aussi  soluble  dans  l'eau  ;  mais  il  joue  plutôt  le 
rôle  d'acide  que  de  base.  L'eau  dissout  encore  le  bi-oxide  de  barium  ,  mais  en 
si  jtetité  quantité  que  nous  ne  le  classons  pas  ici  an  nombre  des  o\À&»  vAuVtav 
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ment  semblable  à  celui  que  produit  un  fer  rouge  qu'on 
plonge  dans  l'eau,  sifflement  dû  sans  doute  à  ce  que  la  Ta- 
peur qui  se  forme  se  dégage  avec  vitesse ,  et  met  en  vibra- 
tion les  molécules  de  l'air.  On  estime  à  plus  de  3oo°  k 
chaleur  qui  se  dégage  dans  cette  opération.  Elle  est  capable 
d'enflammer  de  la  poudre  contenue  dans  un  petit  tube  de 
verre.  C'est  à  l'eau  vaporisée  par  cette  grande  chaleur ,  an 
sein  même  de  la  chaux ,  qu'il  faut  attribuer  le  boursoufle- 
ment et  l'extrême  division  que  cette  substance  éprouve  : 
aussi  l'éteint-on  moins  facilement  en  versant  beaucoup 
d'eau  dessus  qu'en  en  versant  peu,  parce  qu'alors  la  mas$e 
étant  plus  considérable  et  s'échauffant  moins  par  cela  même, 
il  se  forme  une  moins  grande  quantité  de  vapeur.  La 
chaux  ainsi  divisée  est  moins  acre  et  moins  brûlante  que 
celle  qui  est  en  masse  ou  en  poudre  sèche  :  de  là  le  nom 
qu'on  lui  donne  de  chaux  éteinte.  Cette  moindre  action 
tient  à  ce  que  la  chaux  étant  alors  saturée  d'eau,  n'estplvs 
capable  d'absorber  l'humidité  qui  recouvre  la  langue,  et  de 
donner  lieu  au  dégagement  de  chaleur  qui  accompagne  cette 
absorption. 

566.  Quoique  la  chaux  dégage  beaucoup  de  chaleur  avec 
l'eau,  la  potasse,  la  soude ,  la  baryte  et  la  strontiane  en  dé- 
gagent plus  encore ,  parce  que  leur  affinité  pour  l'eau  est 
plus  grande  que  celle  de  cette  base  salifiable  :  c'est  pourquoi, 
lorsqu'on  verse  de  l'eau  sur  ces  oxides ,  il  en  résulte  un  sif- 
flement plus  fort  qu'avec  la  chaux.  La  seule  condition  à 
observer  est  d'opérer  sur  plusieurs  grammes  de  matière.  La 
baryte ,  et  surtout  la  strontiane ,  se  boursouflent  comme 
la  chaux  ;  toutes  deux ,  mêlées  avec  assez  d'eau  pour  faire 
bouillie ,  se  prennent  en  masse  cristalline  par  le  refroidis- 
sement. En  ajoutant  une  assez  grande  quantité  d'acide  sul- 
furique  à  l'eau  et  la  faisant  tomber  sur  la  baryte  au  moyen 
d'une  pipette  effilée ,  cette  base  devient  même  incandes- 
cente. 

567.  Le  tableau  suivant  offre,  d'une  part,  les  divers 
oxides  rangés  dans  l'ordre  de  leur  plus  grande  solubilité 
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dans  Peau,  et  de  l'autre,  la  quantité  approximative  qu'on 
pense  qu'elle  en  peut  dissoudre  à  des  températures  don- 
nées. 
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568.  Hydrates. — Les  hydrates  sont  formés  d'eau  et  d'oxi- 
des  en  proportions  telles,  que  la  quantité  d'oxigène  contenue 
dans  l'oxide  est  égale  à  la  quantité  d'oxigène  contenue  dans 
l'eau.  Par  conséquent  un  hydrate  de  protoxide  contient 
i  proportion  d'eau  =  il 2,479  et  i  proportion  de  pro- 
toxide; et  un  hydrate  de  deutoxide  contiendrait  i  propor- 
tion de  celui-ci  et  a  proportions  d'eau ,  si  le  deutoxide  con- 
tenait deux  proportions  d'oxigène. 

En  général  les  hydrates  abandonnent  facilement  l'eau 
qu'ils  contiennent  :  il  n'y  a  que  les  hydrates  alcalins  et  ce- 
lui de  magnésie  qui  la  retiennent  fortement.  Ceux  de  potasse 
et  de  soude  sont  marne  indécomposables  par  la  chaleur. 

Si  Ton  excepte  les  hydrates  alcalins ,  ceux  de  magnésie  , 
d'alumine  et  debi-oxide  d'étain,  la  plupart  des  autres  n'ont 
encore  été  obfen\is  qu'en  flocons  ou  en  gelée  ,  c'est-fe-dvrc 
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mêlés  avec  une  assez  grande  quantité  d'eatr.  Oh  èe  proenre 
facilement  sot»  cet  état  tous  ceux  dont  les  oxides  peuvent 
s'unir  avec  les  acides ,  c'est-à-dire  le  plus  grand  nombre 
des  hydrates,  par  le  procédé  dont  nous  ferons  usage 
pour  extraire  l'oxide  d'un  sel. 

569.  Les  hydrates  floconneux  ou  gélatineux  laissent  dé- 
gager l'eau  qu'ils  contiennent  avec  une  si  grande  facilité, 
qu'on  serait  tenté  de  croire  qu'elle  n'est  qu'interposée  mé- 
caniquement entre  leurs  molécules.  Cependant  il  est  cer- 
tain qu'il  y  en  a  réellement  une  portion  de  combinée ,  car 
la  couleur  de  l'hydrate  est  quelquefois  très  différente  de 
celle  de  l'oxide  :  ainsi  l'hydrate  de  bi-oxide  de  cuivre  est 
bleu;  celui  de  protoxide  de  cobalt,  bleu-violet;  celui  de 
protoxide  de  nickel,  vert-pré;  celui  de  l'oxide  de  fer 
(FeO,  Fe*0$),  vert-bouteille;  celui  de  protoxide  de  plomb, 
blanc;  tandis  que  ces  différens  oxides  sont  :  le  premier, 
brun -noirâtre;  le  second  gris  ;  le  troisième  noirâtre  ;  k 
quatrième,  noir,  et  le  cinquième  jaune. 

570.  Peut-être  parviendrait-on  à  obtenir  ces  hydrate! 
secs  et  purs  en  les  plaçant  dans  une  capsule  au-dessus  d'une 
autre  presque  pleine  d'acide  sulfurique ,  sous  un  récipient 
où  l'on  ferait  le  vide  :  il  serait  possible  qu'il  n'y  eût  alors  de 
vaporisée  que  l'eau  qui  ne  serait  point  en  combinaison 
réelle. 

571.  N'existe- t-il  pas  plusieurs  hydrates  d'un  même 
oxide?  cela  est  possible.  Déjà  M.  Thomson  en  a  admis  deux 
pour  le  bi-oxide  d'étain;  et,  de  plus ,  il  est  permis  de  regar- 
der les  cristaux  de  baryte ,  de  strontiane ,  de  chaux ,  de 
potasse,  de  soude,  comme  des  sur-hydrates. 

572.  Plusieurs  hydrates  sont  tout  formés  dans  la  nature; 
nous  ne  citerons  que  les  suivans  :  i°  celui  d'alumine  (diàs- 

porè);  20  celui  de  magnésie,  qu'on  a  trouvé  à  New-  Jersey; 
3°  l'hydrate  de  fer!  qui  est  l'un  des  minerais  les  plus  impor- 
tans  en  France. 

573.  De  V action  des  oxides  métalliques  les  mis  sur  les 
autres*  — Il  arrive  souvent  qu'tin  oxide  peut  s'unir  à  un  autre 
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©xide  et  former  un  composé  dans  lequel  l'un  d'eux  joue  le 
rôle  d'acide  ,  et  l'autre  celui  de  base  :  voilà  ce  que  nous 
offrent  les  oxides  alcalins ,  bases  très  énergiques ,  avec  beau* 
coup  d'autres  oxides.  Quelquefois  il  existe  même  des  com- 
posés de  peroxide  et  de  protoxide  du  même  métal. 

574.  Les  oxides  peuvent  être  unis  par  la  voie  sèche  à  une 
haute  température,  pourvu  qu'ils  ne  soient  point  suscep- 
tibles de  réduction.  Mais  il  vaut  mieux,  autant  que  possible, 
employer  la  voie  humide.  Rien  alors  n'altère  le  produit,  il 
est  constant  dans  ses  proportions ,  au  lieu  que  celui  qui 
provient  d'oxides  fondus  ensemble  peut  contenir  et  contient 
souvent  en  effet  un  excès  de  Fan  d'eux.  Ce  n'est  que  dans 
quelques  circonstances  que  le  contraire  a  lieu ,  surtout  lors- 
qu'une partie  du  composé  peut  cristalliser. 

Faisons  maintenant  quelques  citations  : 

i°  Si  l'on  agite  de  l'alumine  en  gelée  avec  de  l'eau  de  chaux, 
et  qu'au  bout  de  quelque  temps  on  filtre  la  liqueur,  on 
verra  qu'elle  n'aura  plus  de  saveur  et  qu'elle  ne  sera  plus 
que  de  l'eau  pure  :  donc  la  chaux  se  sera  combinée  avec 
Palumine ,  et  aura  fonné  avec  elle  un  composé  insoluble. 

a°  Lorsqu'on  verse  de  l'ammoniaque  dans  une  dissolu- 
tion acide  de  sulfate  de  magnésie ,  il  se  forme  un  sulfate 
ammoniaco^magnésien,  sotuble  et  indécomposable  par  l'am- 
moniaque; mais  lorsqu'on  ajoute  d'abord  une  dissolution 
de  sulfate  d'alumine  à  la  dissolution  acide  de  sulfate  de 
magnésie ,  l'alumine ,  pourvu  qu'elle  soit  en  assez  grande 
quantité,  entraîne,  en  se  précipitant,  toute  la  magnésie  du 
sel  magnésien;  de  sorte  qu'il  ne  reste  plus  que  du  sulfate 
d'ammoniaque  dans  la  liqueur  filtrée.  On  observe  des  phé- 
nomènes analogues  avec  le  bi-carbonate  de  potasse  :  en  ver- 
sant une  dissolution  de  ce  sel  dans  une  dissolution  de  sul- 
fate de  magnésie,  on  n'en  précipite  point  cette  base;  on  la 
précipite  au  contraire  tout-à-coup ,  si  le  sulfate  de  magnésie 
contient  une  assez  grande  quantité  de  sulfate  d'alumine. 
L'alumine  opère  donc  encore,  dans  cette  circonstance, 
la  précipitation  de  lainagnéste  ;  d'où  l'on  peut  coucVqto  qjxr 
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m&ne  4e  plusieurs  autres  oxidcs ,  ce  qui  fait  toit  qp$  fac- 
tion décomposante  de  ce  métalloïde  est  moindre  quenelle 
du  chlore.  (M.  Balard ,  Ami.  de  Chiot,  et  de  Ptyf; 
t.  xxxii,  p.  363.) 

55 1.  Action  de  tiode  a  mie  température  élevée  et  sont 
T intermède  de  Veau.  — L'iode,  à  cette  température,  dégage 
l'oxigène  de  quelques  oxides  ;  il  forme  des  combinaisons  plus 
ou  moins  intimes  avec  quelques  autres  ;  il  est  sans  action  sur  le 
plus  grand  nombre.  En  effet,  i°  parmi  les  oxides  métalliques 
qui  ne  sont  pas  réductibles  spontanément,  il  n'y  a  que  ceux 
de  potassium ,  de  sodium ,  de  bismuth  et  de  plomb  dont  il 
puisse  opérer  réellement  la  réduction  de  manière  à  en 
dégager  l'oxigène  et  à  former  un  iodure.  Il  est  vrai  qu'avec 
les  protoxides  d'étain  et  de  cuivre,  l'iode  forme  aussi  un 
iodure  ;  mais  l'oxigène,  au  lieu  de  se  dégager ,  s'unit  à  une 
portion  de  protoxide  qu'il  fait  passer  à  l'état  de  deutoxide  : 
l'on  obtient  alors  un  mélange  d'iodure  et  de  peroxide;  a0 il 
ne  s'unit  qu'avec  la  baryte ,  le  strontium  et  la  chaux  (i)  ; 
3°  il  ne  parait  altérer ,  en  aucune  manière,  les  autres  oxides 
irréductibles  par  eux-mêmes  (Gay-Lussac). 

552.  Action  de  V iode  sur  les  oxides  métalliques  par  V in- 
termède de  l'eau.  — Les  oxides  alcalins ,  dans  lesquels  l'oxi- 
gène est  fortement  condensé  et  qui  neutralisent  complète- 
ment les  acides ,  c'est-à-dire,  les  bases  salifiables  alcalines  et 
l'oxide  de  magnésium,  donnent  naissance  à  des  iodates 
peu  solubles  ou  insolubles,  et  à  des  iodures  métalliques  très 
solubles. 

Les  oxides  métalliques,  dans  lesquels  l'oxigène  est  encore 
très  condensé,  quoique  moins  que  dans  les  précédens,et 
qui  ne  neutralisent  pas  complètement  les  acides ,  sont  sans 
action  sur  l'iode  (Gay-Lussac). 

Enfin ,  les  oxides ,  dans  lesquels  l'oxigène  est  faiblement 


(i)  Ya-t-il  de  véritables  composés  d'iode  et  de  bases  ?  on  peut  en  douter; 
il  semble  qu'il  devrait  se  former  un  iodure  et  un  sel  d'iode,  ou  que  l'action 
devrait  être  nulle. 
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condense,  convertissent  l'iode  en  acide,  en  loi  cédant  de 
Foxigène  :  tels  sont  le  bi-oxide  de  mercure  etles  oxides  de  la 
dernière  section  :  le  bi-oxide  de  mercure ,  par  exemple,  mis 
en  contact  avec  de  l'iode  et  de  l'eau  chaude ,  forme  toujours 
un  iodate  acide,  unsous-iodate  et  un  iodure  rouge  (Colin). 

553.  Action  de  V azote* — L'azote,  qui  est  le  corps  le 
moins  combustible  connu  jusqu'à  présent,  n'a  d'action  sur 
les  oxides  métalliques  à  aucune  température. 

554*  Action  des  métaux.—  Lorsqu'on  met  un  métal  en 
contact  avec  un  oxide  métallique ,  il  peut  en  résulter  des 
phénomènes  très  variés:  tantôt  le  métal  s'empare  de  tout 
Foxigène  de  l'oxide,  et  se  combine  presque  toujours,  s'il 
est  en  excès,  avec  le  métal  de  l'oxide  réduit,  ce  qui  doit 
ôtre,  puisque  la  plupart  des  métaux  ont  la  propriété  de  for- 
mer des  alliages  lunaires  ;  tantôt  le  métal  s'empare  seule- 
ment d'une  portion  de  Foxigène  de  l'oxide,  pourvu  que 
celui-ci  soit  au  deuxième  ou  au  troisième  degré  d'oxidation, 
et  de  là  résultent  deux  oxides  de  nature  diverse  qui  souvent 
s'unissent.  Cependant  l'on  conçoit  qu'un  protoxide  lui- 
même  pourrait  n'être  qu'en  partie  décomposé  par  un 
métal  :  c'est  ce  qui  aurait  lieu  évidemment  s'il  avait  beau- 
coup d'affinité  pour  l'oxide  de  ce  métal;  mais  jusqu'à  présent 
on  ne  peut  en  citer  d'exemples.  Tantôt  enfin  le  métal  ne 
réagit  nullement  sur  l'oxide  métallique.  Enonçons  actuel- 
lement les  causes  de  tous  ces  phénomènes  :  ils  dépendent 
i°  de  l'affinité  du  métal  pour  Foxigène;  a°  de  sa  ten- 
dance à  se  combiner  avec  le  métal  de  l'oxide  $  3°  de  la 
propriété  qu'il  possède,  une  fois  oxidé,  de  se  combiner  avec 
l'oxide  lui-même  ;  4°  de  sa  cohésion  et  de  celle  de  l'oxide  ;  5° 
de  sa  volatilité  et  de  celle  dumétal  de  l'oxide.  C'est  en  raison 
de  ces  différentes  causes,  et  de  la  prédominance  plus  oumoins 
grande  de  l'une  ou  de  plusieurs  d'entre  elles  sur  les  autres , 
que  les  effets  varient  nécessairement.  Toutefois  il  paraît 
que,  de  toutes  ces  causes,  la  plus  influente  est  l'affinité  des 
métaux  pour  Foxigène,  et  qu'en  général  un  métal  apparte- 
nant à  une  section  quelconque  réduit  un  assez  grand  nom- 
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bre  des  oxides  appartenant  aux  sections  suivantes.  C'est,  att 
reste,  ce  que  nous  allons  exposer  avec  quelques  détails. 

555.  Action  du  potassium  et  du  sodium, — Le  potassium 
et  le  sodium  réduisent  complètement  tous  les  oxides  des 
quatre  dernières  sections ,  et  font  passer  les  deutoxidès 
alcalins  à  l'état  de  protoxides.  Ils  n'agissent  en  aucune 
manière  sur  les  autres  oxides  de  la  première  section ,  et  sur 
ceux  qui  appartiennent  à  la  seconde.  L'action  du  potassium 
et  du  sodium  sur  tous  ces  oxides,  excepté  ceux  dans  lesquels 
l'oxigène  est  très  condensé,  savoir,  les  protoxides  de  man- 
ganèse, de  zinc,  de  fer,  et  quelques  autres,  a  toujours  lieu 
avec  dégagement  de  calorique  et  de  lumière. 

556.  Action  des  métaux  terreux  ou  de  la  deuxième  section* 
-—Probablement  que  ces  métaux  pourraient  décompose*  un 
grand  nombre  d'oxides  des  quatre  dernières  sections  ;  mais 
on  n'a  fait  à  cet  égard  aucune  expérience  positive. 

556  bis.  Action  des  métaux  de  la  troisième  section* — Ces 
métaux  décomposent  les peroxides  delà  première  section,  et 
les  ramènent  à  l'état  de  protoxides  qui  se  combinent  quel- 
quefois avec  l'oxide  formé;  ils  font  passer  aussi  à  l'état  de 
protoxides  tous  ceux  de  la  troisième  section  :  il  est  proba- 
ble qu'ils  réduisent  plusieurs  des  oxides  de  la  quatrième; 
ils  réduisent  certainement  les  oxides  de  la  cinquième ,  et  à 
plus  forte  raison  ceux  de  la  sixième.  Plusieurs  de  ces  décom- 
positions ont  lieu  avec  dégagement  de  calorique  et  de 
lumière  ;  savoir  :  celles  des  peroxides  de  potassium  et  de 
sodium  par  le  zinc  et  l'étain,  et  surtout  celles  des  oxides  des 
cinquième  et  sixième  sections,  par  le  zinc. 

557.  Action  des  métaux  de  la  quatrième  section, — La 
plupart  des  métaux  agissent  sur  les  peroxides  alcalins  comme 
le  font  ceux  de  la  troisième  section;  ils  ramènent  aussi, 
pourla  plnpart ,  les  oxides'  de  la  troisième  section  à  l'état 
de  protoxides;  on  ne  saurait  douter  qu'ils  ne  ramènent  égale- 
ment à  cet  état  tous  ceux  de  la  quatrième  ;  ils  réduisent  tous 
ceux  de  la  cinquième  et  de  la  sixième  qui  sont  réductibles 
par  eux-mêmes. 
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558«  Action  des  métaux  de  la  cinquième  section.  —  Les 
deux  métaux  qui  composent  cette  section  n'agissent  en  au* 
cune  manière  sur  les  oxides  des  précédentes  :  sans  doute  qu'ils 
sont  capables  d'enlever  l'oxigèn'e  a  ceux  de  la  dernière. 

55g.  Action  des  métaux  de  la  sixième  section. — Ces 
métaux  n'ont  probableinent  aucune  action  sur  les  oxides 
métalliques  des  cinq  premières  sections  ;  car  les  oxides  dont 
ils  sont  la  base  se  réduisent  bien  au-dessous  de  la  chaleur 
rouge-cerise,  et  tous  les  autres ,  au  contraire ,  excepté  ceux 
d'osmium  et  de  mercure,  ne  sont  ramenés  au  plus  qu'à  un 
moindre  degré  d'oxidation,  même  à  une  très  haute  tempe* 
rature.Cependant  il  ne  faut  point  perdre  de  vue  que  les  cau- 
ses indiquées  pourraient  modifier  ces  résultats.  Il  est  difficile 
de  prévoir ,  sans  consulter  l'expérience,  si  l'argent,  le  palla- 
dium, qui  sont  à  la  tête  de  la  série  des  métaux  de  la  sixième 
section,  ne  décomposeraient  point,  à  l'aide  d'une  très  faible 
chaleur,  les  oxides  d'oc,  de  platine  et  d'iridium. 

Toutes  ces  décompositions  ou  réductions  s'opèrent  de  la 
manière  suivante  :  on  prend  une  cornue  de  verre  ou  de  grès , 
on  y  introduit  le  métal  etl'oxide  que  l'on  veut  décomposer, 
après  les  avoir  bien  mêlés  ensemble  $  on  y  adapte  un  tube 
qui  plonge  dans  l'eau  ou  dans  le  mercure,  afin  d'intercep- 
ter la  communication  de  l'air  avec  l'intérieur  de  la  cornue, 
et  l'on  chauffe  plus  ou  moins  le  mélange. 

Ce  n'est  que  pour  décomposer  les  oxides  par  le  potas- 
sium ou  le  sodium,  ou  bien  pour  décomposer  les  peroxides 
de  potassium  ou  de  sodium  par  les  métaux ,  que  Ton  em- 
ploie un  autre  procédé.  Dans  le  premier  cas ,  on  prend  un 
petit  tube  de  verre  fermé  à  l'une  de  ses  extrémités;  on  y 
met  une  couche  d'oxide,  puis  des  fragmens  de  métal ,  puis 
enfin  une  nouvelle  couche  d'oxide,  de  manière  que  le  métal 
soit  entouré  d'oxide  de  toutes  parts,  et  à  l'abri  du  contact 
de  l'air;  on  saisit  le  tube  avec  une  pince,  et  on  l'expose  à 
l'action  de  la  chaleur.  Dans  le  deuxième  cas ,  on  opère  comme 
quand  il  s'agit  de  traiter  les  peroxides  de  potassium  et  de  so- 
dium parle  charbon,le  phosphore  et  le  souf re(Sî  v  eX&uvi  wc&^ 
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5flo.  Jet  Ion  des  corps  combustibles  composés. -^Ite  car- 
bure d'hydrogène  nes'unit  jamais  aux  oxides  métalliques ; 
il  n'en  décompose  aucun  à  la  température  ordinaire;  map, 
à  l'aide  d'une  chaleur  plus  où  moins  forte  ,  il  réduit  certi 
des  quatre  dernières  sections,  et  ramène  les  dèutoxides  alca- 
lins à  l'état  de  protoxides.  Dans  toutes  ces  décompositions 
ou  réductions ,  l'hydrogène  et  le  ca/bone  sont  brûlés  tout 
a-la-fois,  et  donnent  lieu  à  de  Peau  et  à  de  l'acide  carboàr* 
que  ou  à  de  l'oxide  de  carbone  (53i). 

Tous  les  oxides  métalliques  doivent  être  traités  par  le  car* 
bure  gazetïx  d'hydrogène,  comme  par  le  gaz  hydrogèàé 
<Sd8). 

56 1.  On  sait  que  le  phosphure  d'hydrogène,  de  ménif 
que  lé  carbure  d'hydrogène,  ne  se  combine  avec  atocuH 
oxîde  métallique;  mais  jusqu'ici  l'on  n'a  fait  qu'un  pefit 
nombre  d'expériences  pour  savoir  quels  sont  ceux  qu?îl  est 
capable  de  décomposer.  Toutefois,  si  l'on  se  rappelle  que, 
d'une  part ,  l'hydrogène  a  la  propriété  de  réduire  la  plupart 
des  oxides  des  quatre  dernières  sections ,  et  que,  d'une  autre 
part,  le  phosphore  â  une  grande  affinité  pour  les  métaux , 
il  paraîtra  très  probable  que,  à  une  température  élevée, 
le  phosphure  d'hydrogène  doit  être  dans  le  cas  de  décom- 
poser les  oxides  compris  dans  ces  diverses  sections ,  en!  for- 
mant de  l'eau  et  un  phosphure.  H  sera  même  permis  de 
croire  qu'il  agira  de  la  même  manière  sur  les  oxides  alca- 
lins de  la  première.  Quant  aux  oxides  de  la  seconde,  son 
action  sur  eux  est  nulle. 

562.  Il  paraît  que  les  composés  acides  formés  de  métal- 
loïdes ,  tcls/pic  le  gaz  chlorhydrique ,  le  gaz  iodhydrique, 
le  gaz  brômhydrique,  etc.,  peuvent  décomposer  presque 
tous  les  oxides  à  l'aide  de  la  chaleur,  et  que  sous  l'influence 
de  l'eau  la  décomposition  a  même  lieu  à  la  température 
ordinaire  :  alors  le  métalloïde  négatif  s'unit  au  métal,  et  le 
métalloïde  positif  à  l'oxigène  :  nous  discuterons  cette  impor- 
tante question ,  lorsqu'il  s'agira  d'examiner  les  composés 
salins  que  forment  les  acides  meta  Hoïdicmps  et  les  bases. 
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563.  Jusqu'à  présent  on  n'a  point  constaté  Faction  que 
peuvent  exercer  les  autres  corps  combustibles  composés  sur 
les  oxides;  il  sera  possible  de  la  prévoir  jusqu'à  un  certain 
point,  en  se  rappelant  celle  qu'exercent  sur  eux  les  princi- 
pes constituais  de  ces  divers  corps. 

564»  Action  de  F  eau  sur  les  oAides  métalliques.  — 
Les  oxides  métalliques  agissent  sur  l'eau  de  quatre 
manières  :  six  oxides  s'y  dissolvent;  ce  sont  les  six  pro- 
toxides  alcalins  (i)  ;  trois  la  décomposent  en  s'emparant  de 
son  oxigène:  lesprotoxides  de  fer,  de  manganèse  et  d  Y  tain; 
cinq  sont  décomposés  par  elle  et  ramenés  à  l'état  de  pro- 
toxides,  savoir  :  les  peroxides  de  potassium  et  de  sodium  à 
la  température  ordinaire ,  et  les  bi-oxides  de  barium ,  de 
strontium  et  de  calcium  à  ioo°.  Presque  tous  se  combinent 
ave  c  elle,  demanière  à  former  des  composés  solides  auxquels 
on  donne  le  nom  tf  hydrates. 

565.  Oxides  alcalins  solublcs.  Lorsqu'on  met  ces  oxides 
en  contact  avec  l'eau,  avant  de  se  dissoudre ,  ils  présentent 
des  phénomènes  qu'il  est  important  d'examiner.  Tous 
l'absorbent,  en  solidifient  une  partie,  et  donnent  lieu  à 
un  grand  dégagement  de  calorique  :  c'est  ce  qu'on  remarque 
surtout  en  versant  peu-à-peu  de  l'eau  sur  ces  oxides ,  et  ce 
qu'on  a  souvent  occasion  de  vérifier  dans  l'extinction  de  la 
chaux.  On  sait  en  effet  que ,  quand  on  verse  une  petite 
quantité  d'eau  sur  des  morceaux  de  chaux ,  cette  can  dis- 
paraît presque  à  l'instant;  que  bientôt  la  chaux  s'échauffe, 
exhale  de  la  vapeur ,  se  fendille ,  se  boursoufle  considé- 
rablement ou  augmente  beaucoup  de  volume ,  se  délite ,  se 
divise ,  se  réduit  en  poudre  ;  et  que  si  alors  on  jette  une 
nouvelle  quantité  d'eau  sur  les  fragmens  qui  ne  sont  point 
encore  entièrement  divisés ,  elle  est  absorbée  avec  un  siffle- 


(i)  Le  peroxide  d'osmium  est  aussi  soluble  dans  l'eau  ;  mais  il  joue  plutôt  le 
rôle  d'acide  que  de  base.  L'eau  dissout  cucore  le  bi-oxide  de  barium  ,  mais  en 
si  petite  quantité  que  nous  ne  le  classons  pas  ici  au  nombre  des.  ox\to  t&V\\ta&< 
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magnésium  ou  la  magnésie,  Poxide  de  calcium  on  la  c&Mtj 
les  protoxides  de  potassium  et  de  sodium  à  l'état  d'hydrate» 
l'oxide  de  zinc,  l'oxide  de  fer  composé  (Fe  O  ,  Fe*  0*) 
et  le  peroxide  de  fer,  l'oxide  d'antimoine ,  le  protoxide  de 
plomb  ou  massicot  9  le  minium  ou  l'oxide  de  plomb  com* 
posé  (2  Pb  O,  Pb  O2),  le  bi-oxide  de  mercure  et  l'oxide  dW* 
La  plupart  de  ces  oxides  sont  également  employés  dans  kl 
arts  :  on  y  fait  usage  en  outre  de  ceux  d'aluminium*  de 
manganèse,  d'étain,  de  clirôme  et  de  cobalt.  (  Voye%  tel 
oxides  en  particulier.) 

58 1 .  On  voit,  d'après  ce  qui  précède,  que,  parmi  tous  les 
faits  qui  composent  l'histoire  des  oxides  ,  il  n'en  est  qu'on 
petit  nombre  qu'on  ne  saurait  retenir  en  raison  de  leur  va- 
riété :  ces  faits  sont  relatifs  à  la  couleur  des  divers  .oxides, 
aux  procédés  par  lesquels  on  les  obtient  et  à  la  proportion 
de  leurs  principes  constituons.  Nous  les  ferons  connaître 
en  traitant  des  divers  oxides. 

582.  L'histoire  générale  que  nous  venons  de  faire  des 
oxides  permet  de  tracer  l'histoire  particulière  de  chacun 
d'eux.  Pour  le  prouver ,  prenons  comme  exemple  le  prot- 
oxide  de  fer.  Cetoxide  est  solide,  car  tous  les  oxides  le  sont; 
réduit  en  poudre,  il  est  terne,  car  il  n'est  aucun  oxide  qui, 
pulvérisé ,  soit  brillant  5  il  est  sans  odeur ,  car  on  ne  con- 
naît point  d'oxide  odorant  ;  il  est  insipide,  car  les  oxides  de 
la  seconde  section  sont  les  seuls  qui  aient  de  la  saveur;  il  est 
moins  pesant  que  le  fer,  car  il  n'y  a  que  les  oxides  dont  le  mé- 
tal a  une  faible  pesanteur  spécifique  et  une  grande  affinité 
pour  l'oxigène ,  qui  soient  spécifiquement  plus  pesans  que 
ceux  qui  leur  servent  de  base»,  il  n'altère  ni  la  couleur  détour 
ticsol,  ni  celle  du  curcuma,  ni  celle  de  la  violette,  car  la  pre- 
mière de  ces  couleurs  n'est  altérée  par  aucun  oxide ,  et  les 
deux  autres  ne  le  sontquepar  les  oxides  de  la  première  sec- 
tion et  l'oxide  de  magnésium  :  celle  de  curcuma  est  changée 
vti  rouge,  et  celle  de  la  violette  en  vert-jaune;  il  ramène  au 
bleu  celle  de  tournesol  rougie  par  les  acides,  car  tous  les  oxi- 
des capables  de  se  combiner  avec  ceux-ci  sont  dans  cç  cas. 
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Exposé  au  feu ,  il  ne  se  réduit  point,  car  il  fait  partie  de 
la  troisième  section,  et  il  n'y  a  que  les  oxides  des  deux  der- 
nières qui  puissent  se  réduire  ainsi;  il  ne  peut  même  aban- 
donner aucune  portion  de  son  oxigène,  puisqu'il  est  à  l'état 
de  protoxide,  et  qu'il  est  irréductible  ;  il  n'en  abandonne- 
rait même  pas  quand  il  serait  à  l'état  de  peroxide ,  car 
celui-ci  est  du  petit  nombre  des  peroxides  qui ,  par  une 
haute  température ,  ne  sont  pas  ramenés  à  un  moindre  de- 
gré d'oxidation.  La  lumière  n'exerce  aucune  action  sur  lui , 
car  elle  n'agit  que  sur  quelques  oxides  de  la  dernière  sec- 
tion* La  pile  en  opère  la  réduction ,  car  elle  réduit  tous  les 
métaux.  Il  est  le  setd,  avec  l'oxide  de  fer  (  Fe  O,  Fe*  O3  N. 
sensible  à  l'aiguille  aimantée*  Mis  en  contact  avec  le  gaz 
oxigène  ou  l'air,  à  une  température  élevée ,  il  passe  à  l'état 
de  peroxide ,  car  nous  venons  de  voir  que  le  peroxide  de 
fer  n'était  point  décompté  par  la  chaleur;  et  l'expérience 
prouve  que  toutes  les  fois  qu'un  oxide  n'est'  point  décom- 
posable  par  la  chaleur,  cet  oxide  peut  se  former  en  calci- 
nant ,  avec  le  contact  de  l'air  ou  du  gaz  oxigène ,  le  métal 
qui  lui  sert  de  base,  pur  ou  déjà  oxidé. 

L'hydrogène,  le  carbone,  le  soufre  et  le  chlore  réduisent 
le  protoxide  de  fer  à  une  haute  température,  car,  à  cette 
température ,  ces  quatre  corps  combustibles  réduisent  les 
oxides  des  quatre  dernières  sections  :  l'hydrogène  donne 
lieu  à  de  l'eau  et  à  du  fer  ;  le  carbone,  à  du  gaz  oxide  de 
carbone  et  à  un  carbure  de  fer;  le  soufre,  à  du  gaz  acide  sul- 
fureux et  à  un  sulfure  de  fer;  le  chlore,  à  du  chlorure  de  fer 
et  à  du  gaz  oxigène  (i).  Le  phosphore  ne  réduit  qu'en  par- 
tie le  protoxide  de  fer  à  l'aide  delà  chaleur,  et  forme  avec 
lui  un  phosphate  de  fer  et  un  phosphure  de  fer,  car  l'oxide 
de  fer  appartient  à  la  troisième  section ,  et  c'est  ainsi ,  en 

(x)  On  assure  toutefois  que  l'oxide  de  manganèse  et  l'oxide  de  chrome  ne 
sont  décomposés ,  ni  par  l'hydrogène,  ni  par  le  chlore,  et  que  l'oxide  de 
chrome  ne  Test  pas  non  plus  par  le  soufre.  La  chaleur  a  telle  été  portée  au 
jtathafttdflgré? 
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général,  crue  se  comportent  avec  le  phosphore  les  protoxi- 
des  de  celte  section  et  ceux  de  la  quatrième ,  c'est-à-dire, 
les  oxides  qui  ue  sont  ni  très  difficiles  à  réduire  ni  très  faci- 
lement réductibles.  L'azote  est  sans  action  sur  le  protoxide 
de  fer,  car  il  n'agit,  soit  à  froid,  soità  chaud,  sur  aucun  oxide 
métallique.  L'iode  agirait  probablement  sur  le  protoxidede 
fer  comme  le  chlore,  car  l'iodure  de  fer  est  l'un  des  iodures 
dont  l'iode  ne  peut  être  dégagé  par  l'oxigène.  Telle  serait 
aussi  sans  doute  l'action  du  brome.  Quant  au  bore ,  on 
ignore  comment  il  se  comporterait  avec  le  protoxide  de 
fer,  car  jusqu'ici  on  ne  l'a  mis  en  contact  avec  aucun  oxide. 

Le  potassium  et  le  sodium,  et  sans  doute  les  autres  métaux 
des  deux  premières  sections ,  sont  capables  de  réduire  le 
protoxide  de  fer  au  rouge-brun,  car,  en  général,  les  métaux 
ou  du  moins  la  plupart  des  métaux  d'une  section  réduisent 
les  oxides  métalliques  des  sections  suivantes  :  toutefois) 
dans  quelques  circonstances,  le  fer,  à  une  excessive  chaleur, 
s'empare  de  tout  l'oxigène  d'une  partie  des  oxides  de  potas- 
sium et  de  sodium* 

Le  protoxide  de  fer  est  réduit  par  le  carbure  gazeux  d'hy* 
drogèiic,  ainsi  que  par  le  gaz  phosphure  d'hydrogène,  à 
l'aide  de  la  chuleur,  car  ces  deux  gaz  réduisent  les  oxides  des 
quatre  dernières  sections  :  il  en  résulte,  avec  le  premier,  de 
l'eau  et  du  gaz  oxide  de  carbone,  et,  avec  le  second,  de  l'eau 
et  du  phosphurc  de  fer. 

Le  gaz  suif  hydrique  forme  tout-à-coup  de  l'eau  et  un 
sulfure  avec  le  protoxide  de  fer;  car  telle  est  sa  manière 
d'ugtr  sur  les  oxides  de  la  première  et  des  quatre  dernières 
sériions,  ("est  encore  ainsi  que  se  comportent  les  acides 
ehlorliydriquc,  iodhydrique  et  fluorhydrique  :  dans  tous 
lut»  <:u»,  l'hydrogène  s'unit  à  l'oxigène,  et  le  métal  au  chlore, 
à  l'iode,  au  brome  ou  au  fluor. 

Le  protoxide  de  fer  n'ayant  point  été  mis  en  contact  avec 
les  uuln.*  corps  combustibles,  on  ne  peut  former  que  des 
conjectures  relativement  à  son  action  sur  e* 

l.c  protoxide  de  fer  n'existe  point  à  Vf  *-é  dans 
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la  nattire  ;  on  le  prépare  par  le  deuxième  procédé ,  en  dé- 
composant le  proto-sulfate  de  fer  par  la  potasse,  la  soude  ou 
l'ammoniaque.  Il  est  sans  usage* 

Quoiqu'il  soit  évident  qu'on  puisse  faire  l'histoire  de  tout 
autre  oxide  de  la  même  manière  que  celle  du  protoxide  de 
fer,  nous  considérerons  tous  les  oxides  chacun  en  particu- 
lier, en  traitant  des  divers  métaux,  afin  d'entrer  dans  quel- 
ques détails  que  ne  comprennent  point  les  généralités ,  et  de 
mettre  les  jeunes  élèves  à  même  de  reconnaître  les  erreurs 
qu'ils  pourraient  commettre  dans  l'application  de  ces  géné- 
ralités, application  que  nous  les  engageons  à  faire,  non- 
seulement  à  l'étude  des  oxides  proprement  dits ,  mais  aussi 
à  celle  de  tous  les  autres  genres  de  composés  métalliques, 
savoir, des  sulfures,  des  phosphures,  etc. ,  dont  il  va  être 
question  successivement. 

Acides  métalliques. 

583.  Les  métaux  susceptibles  de  former  des  acides  en 
s'unissant  à  l'oxigène,  sont  :  l'arsenic,  le  chrome,  le  molyb- 
dène, le  vanadium,  le  tungstène,  l'antimoine ,  le  colom- 
bium,  le  titane  et  le  manganèse.  L'arsenic,  l'antimoine  et 
le  manganèse  forment  chacun  deux  acides  ;  les  autres  n'en 
forment  qu'un  seul  :  il  existe  donc  12  acides  métalliques. 

Ces  acides  sont  solides  et  sans  odeur.  Tous  rougissent  le 
papier  de  tournesol,  excepté  l'acide  tungstique.  Aussi,  ce 
dernier  n'est-il  mis  au  rang  des  acides  que  parce  qu'il  ne  se 
combine  point  avec  eux,  qu'il  s'unit  très  bien,  au  contraire, 
avec  les  oxides ,  et  qu'il  forme  des  sels ,  caractères  qui  ap- 
partiennent aux  acides  proprement  dits. 

Les  acides  doivent  être  regardés  comme  des  oxides  sur- 
oxigénés.  H  doit  donc  y  avoir  les  plus  grands  rapports  entre 
l'histoire  des  acides  et  celle  des  oxides  qui  ontle  même  radical. 

L'on  pourra  toujours  prévoir  les  phénomènes  en  obser- 
vant qu'un  métal  à  1  état  d'acide  devra  coder  plus  facilement 
une  partie  de  son  oxigène  qu'à  l'état  d'oxide ,  à  moins  que 
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l'acide  ne  soit  en  présence  de  base*  qui  lui  donnent  de  h 
stabilité 

Action  des  métalloïdes  sur  les  métaux. 

584»  Panni  les  douze  métalloïdes,  le  phosphore,  le  sou- 
fre ,  le  sélénium,  le  fluor,  le  chlore,  le  brome,  l'iode,  sont 
les  seuls  qui  semblent  pouvoir  s'unir  à  presque  tons  kl 
métaux.  L'hydrogène  n'a  été  combiné  qu'avec  le  potassium, 
l'arsenic  et  le  tellure  ;  le  bore  qu'avec  le  fer  et  le  platine,  k 
silicium  qu'avec  le  potassium,  le  fer,  le  platine,  l'argentret 
encore  est-il  nécessaire  que  le  contact  ait  heu  an  moment  oè 
le  silicium  est  mis  en  liberté  et  se  trouve  dans  un  extrême 
état  de  division;  le  carbone  qu'avec  le  fer,  et  quelques 
autres  ;  l'azote  qu'avec  le  potassium,  le  sodium,  le  fer,  k 
cuivre. 

Nous  ne  nous  occuperons  des  hydrures,  borures,  siliciu- 
rcs ,  carbures ,  azotures ,  que  dans  l'histoire  particulière  de 
chaque  métal;  mais  nous  allons  présenter  sur  les  phospho- 
res, sulfures,  séléniures,  chlorures,  fluorures,  bromures, 
iodurcs ,  des  considérations  générales  qui  nous  seront  fort 
utiles  pour  examiner  chacun  de  ces  corps  d'une  manière 
spéciale» 

Phosphures  métalliques. 

585.  Historique. «—Les  phosphures,  entrevus  parMar- 
grafF,  préparés  pour  la  plupart  et  étudiés  depuis  par  Pel- 
letier, devraient  être  examinés  de  nouveau  avec  un  grand 
soin,  car  leur  histoire  laisse  beaucoup  à  désirer:  l'on  en 
jugera  par  ce  que  nous  allons  dire. 

586.  Composition»  -— L5 'on  pensait  autrefois ,  d'après  les 
expériences  de  Pelletier,  qu'un  métal  ne  donnait  jamais  lien 
qu'à  un  seul  phosphurc;  mais  cette  opinion  est  abandon- 
née aujourd'hui.  11  est  certain  que  le  même  métal  peut  faire 
partie  de  plusieurs  phosphures  ;  que  ces  phosphures  sont 
«oumis  daus  leur  composition  aux  mêmes  lois  que  cet 
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Jk  régissent  les  autres  corps;  que,  par  conséquent,  un 

jto-phosphureest  formé  de  i  proportion  de  mi'    î= , 

etdei  proportion  de  phosphore  =196,15,  d'où  il  suit 
que  ce  proto-phosphure  contiendrait  presque  2  fois 
autant  de  phosphore  que  le  protoxide  contiendrait  d'oxi- 
gène,ou  du  moins  qu'un  proto-phosphure  serait  exacte- 
ment transformé  eu  phosphate  neutre  protoxide,  un 
deuto-phosphure  en  phosphate  neutre  deutoxidé,  si  le 
métal  passait  à  l'état  de  protoxide  ou  de  deutoxit£,  et  le 
phosphore  à  l'état  d'acide  phosphorique,  ce  qui  doit  être 
d'après  les  nombres  proportionnels  du  phosphore  et  des 
phosphates  :  du  moins  voilà  ce  que  ML  Dulong  a  tu  occa- 
sion de  constater  pour  le  proto-phosphure  de  cuivre.  (Mém. 
dArcueil,  111,  448  >  et  Jnn.  de  Chim.  et  de  Pkys.,  11,  i4*«) 

587.  Propriétés. — Tous  les  phosphurea  métalliques  sont 
solides  et  inodores.  Tous  sont  cassans  ;  ils  le  sontmàme  à  tel 
point  que  souvent  une  très  petite  quantité  de  phosphore 
rend  aigre  le  métal  le  plus  ductile  :  voilà  pourquoi  les  mine- 
rais de  fer  qui  contiennent  un  peu  de  phosphate  de  fer 
donnent  ordinairement  du  fer  cassant  à  froid.  Tous  sont 
insipides,  excepté  les  phosphurea  des  métaux  alcalins,  et 
terreux ,  qui  ont  la  propriété  de  décomposer  l'eau  à  la  tem- 
pérature de  l'atmosphère.  La  plupart  ont  le  brillant  métal- 
lique et  sont  cristallisables.  On  n'a  pria  jusqu'ici  la  pesan- 
teur spécifique  d'aucun  d'entre  eux  avec  exactitude* 

588.  Leur  degré  de  fusion  varie  :  ils  sont  beaucoup  plus 
fusibles  que  le  métal  qu'ils  contiennent ,  quand  ce  métal  est 
difficile  à  fondre ,  et  moins  fusibles ,  au  contraire ,  quand  il 
fond  aisément. 

Plusieurs  se  décomposent,  en  totalité  ou  en  partie,  à 
une  haute  température  :  que  l'on  introduise  du  phosphure 
d'or,  par  exemple ,  dans  une  cornue,  et  qu'on  la  chauffe 
jusqu'au  rouge  après  y  avoir  adapté  un  tube  à  boule ,  il  se 
sublimera  bientôt  une  certaine  quantité  de  phosphore  qui 
se  rendra  en  vapeur  dans  le  tube  et  s'y  solidifiera  par  le 
refroidisatmettL  :  Le,  phosphure  d'argent ,  et  même 
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de  plomb ,  offrent,  à  ce  qu'il  paraît,  le  même  phénomène! 
589.  L'action  des  phosphures  sur  le  gaz  oxigène  et  sur 
l'air  n'a  point  encore  été  convenablement  étudiée;  mais  il 
est  permis  de  présumer  qu'il  est  très  peu  de  phosphures 
susceptibles  d'altération  bien  sensible  à  froid,  dans  ces  gaz 
secs,  et  que  tous,  au  contraire,  à  une  température  élevée, 
peuvent  s'y  altérer  d'une  manière  très  remarquable.  En 
effet,  à  cette  température,  le  phosphore  doit  absorber 
constamment  le  gaz  oxigène,  et  il  doit  en  être  de  même  du 
métal,  à  moins  qu'il  ne  soit  que  très  difficilement  oxidable , 
comme  le  platine  et  l'or  :  encore  se  pourrait-il  que  la  pré- 
sence du  phosphore  lui  communiquât  cette' propriété;  c'est 
ce  qui  semble  avoir  lieu  pour  l'argent  ;  il  en  doit  résulter 
un  phosphate  métallique  lorsque  le  phosphore  et  le  métal 
brûlent  tout  &-la-fois ,  et  un  mélange  d'acide  phosphorique 
et  de  métal  lorsque  le  phosphore  éprouve  seul  la  combus- 
tion. Cependant,  si  la  température  était  très  élevée,  tout 
l'acide  formé  dans  le  second  cas  pourrait  se  volatiliser;  il 
arriverait  même  que  quelques  phosphates ,  qui  se  seraient 
formés  dans  le  premier,  à  une  basse  température,  se  décom- 
poseraient ,  c'est-à-dire,  que  l'acide  phosphorique  et  l'oxi- 
gène  s'en  dégageraient ,  de  manière  que  le  métal  serait  mis 
à  nu  :  tels  seraient  peut-être  le  phosphate  d'argent  et  plu- 
sieurs autres  phosphates  dont  les  oxides  sont  réductibles  par 
la  chaleur*  Dans  tous  les  cas ,  il  y  aurait  dégagement  de 
calorique  et  de  lumière,  produit  surtout  par  une  portion  de 
phosphore  qui  brûlerait  à  la  surface  du  phosphure.  D'ail- 
leurs ,  il  est  facile  de  concevoir  ce  qui  doit  se  passer  dans 
cette  opération  :  on  voit  évidemment  que  le  gaz  oxigène 
ayant  une  grande  affinité  pour  le  phosphore  et  le  plus  sou- 
vent pour  le  métal  du  phosphure,  tend  à  se  combiner  avec 
ces  deux  corps  ;  qu'un  certain  degré  de  chaleur  favorise 
cette  combinaison,  en  ce  qu'elle  diminue  la  cohésion  du 
phosphure,  et  qu'un  degré  de  chaleur  plus  élevé  tend  à  la 
détruire.  Pour  faire  l'expérience,  l'on  remplit  de  mercure 
une  petite  cloche  de  verre  courbe;  on  y  introduit  d'abord 
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du  gaz  oxigène;  on  porte  ensuite  du  phosphure  en  poudre 
jusque  dans  la  partie  courbe  de  cette  cloche,  avec  une 
pince  dont  les  extrémités  sont  terminées  en  forme  de  cuil- 
ler, et  on  le  chauffe  avec  la  lampe  à  esprit-de-vin  jusqu'à  ce 
qu'il  n'y  ait  plus  d'absorption  sensible.  Si  l'on  ne  pouvait 
produire  de  cette  manière  assez  de  chaleur  pour  brûler  le 
phosphure ,  il  faudrait  faire  l'expérience  dans  un  tube  de 
porcelaine  :  on  établirait  ce  tube  à  travers  un  fourneau ,  on 
y  mettrait  le  phosphure ,  on  adapterait  une  vessie  pleine 
de  gaz  oxigène  à  l'une  de  ses  extrémités  et  un  tube  de  verre 
à  l'autre  ;  on  chaufferait  le  tube  suffisamment  ;  on  tournerait 
le  robinet  de  la  vessie ,  et  on  la  presserait  légèrement  (pi. 
xii,  fig.  3). 

Jusqu'ici  l'on  n'a  fait  encore  que  très  peu  d'essais  sur  la 
réaction  des  phosphures  et  des  corps  combustibles. 

Plusieurs  phosphures  peuvent  être  décomposés  tout-à- 
coup  par  l'eau  :  ce  sont  ceux  de  la  première  et  de  la  deuxième 
section,  ou  les  phosphures  des  métaux alcalinsetdes  métaux 
terreux.  En  effet,  aussitôt  qu'on  jette  l'un  de  ces  phosphu- 
res, par  exe  mple  du  phosphure  de  potassium  dans  ce  liqui- 
de, il  en  résulte  du  protoxide  de  potassium,  et  du  gaz  sesqui- 
phosphure  d'hydrogène,  qui  s'enflamme  à  mesure  qu'il  se 
dégage  sous  forme  de  bulles  dans  l'air  atmosphérique.  Les 
phosphures  des  quatre  dernières  sections  y  sont  insolu- 
bles et  n'agissent  pas  sur  elle  à  la  température  ordinaire. 

590.  Étatj  préparation.—  Aucun  phosphure  ne  se  trouve 
dans  la  nature. 

Il  est  très  difficile  de  les  avoir  en  proportions  constantes, 
parce  que  le  phosphore  tend  à  s'en  dégager,  du  moins  en 
partie ,  à  une  haute  température  :  aussi  n'obtient-on  assez 
souvent  que  des  phosphures  incomplets  par  les  procédés 
dont  nous  allons  parler  ,  à  part  le  quatrième  qui  par  cela 
même  est  le  plus  sûr  de  tous. 

Premier  procédé. — Le  premier  procédé  consiste  à  faire 
passer  du  phosphore  en  vapeur  sur  un  métal  chauffé  jus- 
qu'au rouge-brun.  Pour  cela ,  M.  Dulong ,  qui  l'a  pratiqué 
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le  premier,  établit  horizontalement  à  travers  va  fourneau 
un  tube  de  verre  de  ia  à  i5  millimètres  de  diamètre ,  léger 
rement  courbe  à  l'une  de  ses  extrémités ,  communiquant  dç 
ce  côté  par  un  très  petit  tube  avec  un  appareil  à  ga»  hydro* 
gène  sec,  et  portant  de  l'autre  pn  second  petit  tube  qui 
plonge  dans  le  mercure;  le  métal  est  placé  dans  le  milieu 
du  grand  tube,  et  le  phosphore  dans  sa  partie  courbe,  en 
telle  quantité  qu'après  la  fusion  il  reste  un  petit  espace 
vide  au-dessus  du  bain.  Les  choses  étant  ainsi  disposées , 
M.  Dulong  chasse  d'abord  l'air  des  vases  par  un  courant  de 
gaz  hydrogène  :  il  chauffe  ensuite  le  métal,  et  porte  le  phos- 
phore presque  jusqu'à  l'ébnllition  ;  celui-ci  est  entraîné  par 
l'hydrogène,  et  mis  à  l'instant  même  en  contact  avec  le 
métal  ;  il  s'y  unit  et  forme  un  phosphure  constant  dans  sa 
composition.  M*  Dulong  pense  que  les  phosphures  de  tous 
les  métaux  qui  ne  fondent  pas  au-dessous  de  Soo  à  6oo° 
peuvent  être  préparés  ainsi.  Le  métal  est  employé  en  fil 
lorsqu'il  est  ductile,  et  en  poudre  lorsqu'il  est  cassant: 
dans  ce  dernier  cas,  il  faut  avoir  soin  de  l'étendre  en  cou- 
che mince  sur  le  tube.  Nous  pensons  que  l'on  pourrait  éga- 
lement obtenir  ainsi  les  phosphures  des  métaux  très  fusibles: 
pour  rendre  l'opération  plus  commode,  il  suffirait  de  cour- 
ber un  peu  le  tube  dans  le  milieu  afin  d'y  placer  le  métal 
et  l'empêcher  de  couler. 

L'opération  pourrait  encore  être  faite  dans  une  petite 
cloche  courbe  :  à  cet  effet ,  l'on  remplirait  presque  entière- 
ment de  gaz  azote  ou  de  gaz  hydrogène  la  petite  cloche  sur 
le  bain  de  mercure;  l'on  introduirait  à  travers  le  mercure 
une  certaine  quantité  de  métal  et  de  phosphore  ;  on  les 
chaufferait  à  la  lampe,  et  la  combinaison  ne  tarderait 
point  à  se  faire  :  par  la  chaleur  l'excès  de  phosphore  se 
dégagerait. 

Deuxième  procédé. — L'on  prend  parties  égales  d'acide 
phosphorique  vitreux  et  de  métal  en  poudre,  que  l'on  mêle 
avec  environ  la  seizième  partie  de  leur  poids  de  noir  do 
fumée,  ou  bien  l'on  fait  un  mélange  d'une  quantité  con- 
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venante  de  celui-ci,  de  phosphate  acide  de  chaux  vitreux  et 
de  métal  pur  ou  oxidé  (i);  on  met  le  mélange  dans  un 
creuset;  on  k  recouvre  de  charbon  ordinaire;  on  recouvre 
ensuite  le  creuset  de  son  couvercle,  et  on  le  chauffe  forte- 
ment. H  paraît  que ,  par  ce  moyen ,  on  peut  obtenir  tous  les 
phosphure*  des  4  dernières  sections,  excepté  ceux  qui,  com- 
me le  phosphure  d'or,  se  décomposent  à  une  forte  chaleur. 
Le  charbon  enlève  l'oxigène  &  l'acide  phosphoritjue  et  à 
l'oxide  métallique,  forme  du  ga*  acide  carbonique  ou  du 
gaxoxide  de  carbone  qui  se  dégage,  tandis,  que  le  phosphore, 
i  mesure  qu'il  devient  libre,  se  combine  avec  le  métal,. 

Troisième  procédé,  -r-  Puisqu'un  phosphate  neutre  n'est 
qu'un  phosphure  métallique ,  plus  de  l'oxigène ,  il  est  évi- 
dent qu'en  désoxigénant  ce  sel,  on  pourra  le  transformer  en 
phosphure  :  or,  le  carbone  à  une  haute  température  est  ca- 
pable d'enlever  l'oxigène  à  l'acide  phosphorique  et  aux 
axides  des  métaux  appartenant  aux  quatre  dernières  sec- 
tions ;  oonséquemment ,  si  l'on  fait  un  mélange  d'un  phos- 
phate neutre  des  quatre  dernières  sections  et  de  noir  de  fu- 
mée dans  les  proportions  convenables  (a),  et  si  l'on  chauffe 
ensuite  fortement  le  mélange ,  le  phosphate  passera  à  l'état 
de  phosphure  toutes  les  fois  que  la  chaleur  ne  sera  point 
dans  le  cas  de  s'opposer  à  l'union  du  phosphore  et  du  métal. 
L'opération  s'exécute  facilement  dans  un  creuset  brasqué, 
en  recouvrant  le  mélange  de  charbon  ordinaire. 

Quatrième  procédé. — Pour  exécuter  ce  procédé,  il  ne  faut 
que  faire  passer  du  phosphure  gazeux  d'hydrogène  à  travers 


(i)  Si  le  métal  n'est  point  oxidé,  le  mélange  pourra  se  composer  de  a  par- 
tics  de  phosphate  acide  de  chaux,  de  i  de  métal  et  de  -7-7  de  carbone.  Si  lu 
métal  est  oxidé,  U  faudra  mettre  un  peu  plus  d'une  partie  de  celui-ci,  et  un 
peu  plus  de  —  de  noir,  de  manière  qu'après  la  réduction  de  l'oxide  les  pro- 
portions entre  ces  trois  corps  soient  telles  que  nous  venons  de  les  établir. 
Un  grand  excès  de  charbon  serait  nuisible  ;  il  s'opposerait  à  la  formation  du 
culot,  «te 

(a)  Par  proportions  convenables,  nous  entendons  la  quantité  de  noir  néces- 
saire pour  désoxigéner  seulement  l'acide  phosphorique  et  l'oxide  métallique. 
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certains  sels ,  que  l'on  fait  d'abord  dissoudre  dans  1- en: 
alors  ceux-ci  sont  décomposes  de  telle  manière  que  leir 
acide  devient  libre ,  et  qu'il  se  forme  de  l'eau  d'une  part, 
et  de  Pautre  un-  phosphure  cjui  se  précipite  sous  Jbriue  de 
^flocons.  Il  arrive  pourtant  quelquefois,  cominei'arÉfaiàffqaé 
H;  Rose ,  que  le  phosphore  se  trouve  brôlé  mmèmafnàp 
que  l'hydrogène  :  voilà  ce  qui  a  lieu  avec  les  sfcjU  âtacgeHt, 
d'or,  etc. ,  et  tous  les  sels  dont  l'bxide  est  dhme  &eib  it- 
•ductiom  Alors  il  faut  remplir  sous  Peau  un  flacon  i  dook 
tubulures  de  phosphure  d'hydrogène,  adapter  rà-tebi 
3  branches  à  l'une  d'elles  et  un  tube  recourbé  à  l'autre*  P* 
-le  tube  k  trois  branches  OU  versera  le  sel  tfès  étondà,  et 
par  lé  tube  recourbé,  dont  l'extrémité  devra  plottgeeidw 
l'eau,  se  dégagera  au  besoin  le  gaz  excédant.         ■'".*■ 

On  petot  encore  obtenir  des  phosphur es  de  ce  genre  y  >  en 
éhauffant  dans  de  petites  cloches  courbes  sur  le  mentoie, 
du  phosphure  gazeux  d'hydrogène  avec  les- chlorure» 'Mé- 
talliques ,  ou  mieux  en  plaçant  les  chlorures  dans  <  un  petit 
tube  horizontal  qui  Communiquerait  avqc  un  appfeureiLd'bo 
le  gaz  se  dégagerait,  et  n'élevant  la  température  du  t*be 
que  quand  il  serait  plein  de  gaz. 


Sulfures   métalliques. 


Sulfures   métalliques. 


'  S9L  Le  soufre  possède  la  propriété  de  s'unir  directement 
à  presque  tous  les  métaux.  Assez  souvent  même  y  la  eombi- 
iiàïson  a  lieu  avec  dégagement  de  lumière  :.  c'est  ce  .que 
nous  offre  surtout  les  métaux  alcalin^  le  zinc,  le  plombyfe 
cuivre,  etc.  Il  y  a  donc  entre  le  soufre  et  ces  sortes  de  corps 
une  grstnde  affinité. 

592.  Historique.  —  L'existence  des  sulfures  métalliques 
est  connue  de  temps  immémorial  ;  car  le  soufre  a  toujours 
été  regardé  par  les  mineurs  comme  le  minéralisateur  des 
métaux.  Les  sulfures  ont  dû  être,  d'après  cela,  l'objet  d'un 
grand  nombre  de  recherches.  La  plupart  des  chimistes ,  en 
effet,  les  ont  étudiés;  mais  presque  tous  n'ont  fait  que  des 
observations  partielles  sur  ces  sortes  de  composés;  deiu 
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seulement  en  ont  fait  de  générales  que  l'expérience  a  con- 
firmées :  ce  sont  MM.  Gay-Lussac  et  Benelius.  (Mém. 
ËArcueil)  t.  i;  etjinn.  de  Chim.y  t.  lxxviii  etsuiv.) 

593.  Composition.— On  sait  qu'un  métal  tend  à  former 
autant  de  sulfures  que  d'oxides ,  et  que  les  sulfures  sont 
soumis  i  la  loi  décomposition  énoncée  précédemment  (219); 
il  suit  de  là  qu'un  proto-sulfure  est  formé  de   1  propor- 
tion de  métal  =...,  et  de  1  proportion  de  soufre  =301,1 6; 
qu'un  deuUxulfure  l'est  de  1  proportion  de  métal  et  de  a 
proportions  de  soufre  ou  quelquefois  seulement  de  1  £  pro- 
portion; il  s'ensuit  encore,  d'après  les  nombres  proportion- 
nels du  soufre,  de  l'oxigène  et  des  sulfates,  i°  que  le 
proto-sulfure  ou  le  deuto-sulfure  d'un  métal  quelconque 
contient,  à  très  peu  de  chose  près ,  deux  fois  autant  de 
toufre  que  le  protoxide  ou  le  deutoxide  de  ce  métal  contient 
d'oxigènfc;  a°  que  dans  les  proto-sulfures,  le  soufre  et  les 
métaux  sont  dans  les  mêmes  proportions  que  dans  les 
.sulfates,  les  sulfites  neutres  de  protoxide;  qu'il  en  est 
de  même  des  deuto-sulfures  par  rapport  aux  sulfates  , 
aux  sulfites ,  etc. ,  de  deutoxide  ;  que  par  conséquent,  en 
faisant  passer  le  soufre  d'un  proto-sulfure  à  l'état  d'acide 
sulfurique  et  le  métal  à  l'état  de  protoxide,  il  en  résulte  un 
sulfate  neutre  de  protoxide  lorsqu'ils  s'unissent.  A  la  vérité, 
en  peut  obtenir  avec  l'arsenic,  le  fer ,  le  mercure,  etc.,  des 
.composés  qui  s'écartent  de  cette  loi  «de  composition;  mais 
ces  sortes  de  composés  doivent  être  regardés  comme  des 
combinaisons  d^deux  sulfures  à  proportions  fixes,  ou  d'un 
seul  avec  une  certaine  quantité  de  soufre  ou  de  métal. 

594*  Propriétés  physiques* — Tous  les  sulfures  sont  soli- 
des et  inodores.  Tous  sont  cassans ,  même  lorsque  les  métaux 
qui  entrent  dans  leur  composition  sont  très  ductiles  (1).  Tous 
sont  insipides,  excepté  ceux  de  la  première  section ,  et  les 
sulfures  de  magnésium,  de  glucinium,  d'aluminium  de  la 


(1)  Cependant  le  sulfure  de  molybdène  naturel  est  flexible,  et  celui  d'argent 
est  jusqu'à  un  certain  point  malléable. 
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seconde,  qui  ont  une  saveur  d'oeufs  pourris.  Lefc  tin* ,  tels 
que  les  sulfures  de  fer,  d'antimoine,  etc.,  ont  le  brillant  nrf- 
lalli<|iuî}  les  autres,  tels  que  le  sulfure  de  mercure,  ne 
l'uni  |ius.  Il  en  est  peu  qui  ne  soient  capables  de  cristalk 
msi*.  La  pesanteur  spécifique  d'un  grand  nombre  est  comme, 
fcurlout  de  ceux  qu'on  trouve  dans  la  nature;  elle  est  tou- 
jours moins  grande  que  celle  du  métal  qu'ils  contiennent,  à 
moins  que  ce  métal  ne  soit,  comme  le  potassium  et  le  Po- 
dium ,  plus  léger  que  le  soufre. 

5y 5 .  Propriétés  chimiques. — Les  sulfures  sont ,  êtf  géné- 
ral ,  plus  fusibles  que  les  métaux  qui  leur  sont  propres, 
quand  ceux-ci  ne  fondent  qu'au-dessus  ou  que  peu  au-dê*» 
sous  de  la  chaleur  rouge  ;  ils  le  sont  moins  dans  le  cas  con- 
traire. Presque  toujours  la  différence  entre  les  degré*  de 
fusion  est  très  marquée. 

Quelques-uns  sont  volatils ,  même  au-dessous  de  la  ch*- 
leur  rouge  :  tels  sont  particulièrement  les  sulfures  de  mer- 
cure et  d'arsenic.  Parmi  ceux  qui  ne  se  volatilisent  pas,  il 
en  est  un  grand  nombre  que  la  chaleur  peut  décomposer,  du 
moins  en  partie.  En  effet ,  lorsqu'on  expose  le  persulfure 
d'un  métal  à  une  température  suffisamment  élevée ,  on  en 
dégage  presque  toujours  une  portion  de  soufre;  quelque- 
fois lu  sulfure  se  décompose  complètement,  et  l'on  remarque 
qui:  ce  Bout  surtout  certains  sulfures  dont  les  métaux  ont 
h  es  peu  d'affinité  pour  l'oxigène  qui  sont  dans  ce  cas*  Ces 
d^oniposilioiis  se  font  tantôt  avant,  tantôt  après  la  fusion 
du  fcidlurui  ne  qui  dépend  de  l'affinité  plus  ou  moins  grande 
fin  iiiiuln!  |H>ur  ht  métal,  et  de  la  cohésion  plus  ou  inoins 
IoiImIi*  |iai'Liftule*  du  sulfure. 

I  .fi  luAion  s'npArw  ordinairement  dans  un  creuset  de  Hesse?, 
mu  l'un  iï:i  ouvnt  i\phch\  couvercle  :  ce  n'est  que  dans  le  cas 
oh  le  .mHuin  si'Hiil  futilement  altérable  par  l'air  qu'il  fau- 
diuil  lu  lulrn  dmi*  \m  vuse  fermé,  par  exemple ,  dans  une 
mu  un»,  il"  wii  h»  ou  du  i^rès.  Quant  à  la  sublimation  et  à  la 
di:i.uiu|Hioilhiu,i<ll<'M  doivent  Être  tentées  de  préférence,  non 
iLu*  un  i«i  Miwl  ni  une  cumuc  de  verre,  mai*  dans  une  cor» 
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nue  de  gréa.  Le  sulfure  étant  introduit  dans  la  cornue,  on 
adapte  &  celle-ci  un  large  tube  ;  on  la  dispose  à  la  manière 
ordinaire  dans  un  fourneau  à  réverbère ,  et  on  la  chauffe 
peu-a-peu  jusqu'au  rouge,  et,  s'il  en  est  besoin,  jusqu'au 
rouge  presque  blanc,  en  excitant  un  courant  d'air  dans  le 
fourneau  par  le  moyen  d'un  soufflet  dont  la  tuyère,  à  cet 
effet,  doit  se  rendre  dans  le  cendrier. 

&g6.  Les  sulfures  n'ont  aucune  espèce  d'action  à  froid  sur 
le  gaz  oxigène  bien  sec  \  mais  ceux  dont  les  métaux  sont  très 
oxidables  et  dont  les  oxides  constituent  des  bases  énergiques, 
agissentsurce  gaz  humide;  ils  l'absorbent  très  lentement,  et 
passent  peu-à-peu  à  l'état  de  sulfites  ou  de  sulfates  (i). 
On  peut  se  rendre  compte  de  ce  phénomène  de  la  même 
manière  que  de  l'oxidation  des  métaux  par  le  gaz  oxigène* 
La  température  du  gaz  varie  :  lorsqu'elle  s'abaisse,  une 
partie  de  la  vapeur  qu'il  renferme  se  précipite;  celle  eau 
cède  l'oxigène  qu'elle  tient  en  dissolution  au  soufre  et 
au  métal ,  et  favorise  la  combinaison  par  la  tendance  qu'elle 
a  à  s'unir  avec  le  sulfate  qui  doit  se  former.  (a) 

597.  Tous  les  sulfures  ont  la  propriété  d'absorber  le  gaz 
oxigène  à  l'aide  de  la  chaleur  :  cependanttous  ne  donnent  pas 
naissance  à  des  produits  identiques  :  ces  produits  varient  en 
raison  du  degré  de  chaleur  et  de  la  nature  du  métal  du  sulfure. 

Les  sulfures  de  métaux  alcalins  ou  de  la  première  section 
et  celui  de  magnésium  sont  toujours  transformés  en  sulfa- 
tes ;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  des  autres  :  lorsque  la  tem- 
pérature est  élevée ,  leur  décomposition  est  telle  que  le  sou- 
fre passe  à  l'état  de  gaz  sulfureux  qui  se  dégage ,  et  que  le 
métal  devient  libre  ou  s'oxide  ;  i\  devient  libre  s'il  fait  par- 
11  1  ■!  ii  ■   1   ■  ■  1         ■       1  1  »      ■  » 

(1)  Nous  supposons  les  sulfures,  solides;  mais  lorsqu'ils  peuvent  se  dissou- 
dre dans  l'eau  comme  les  sulfures  alcalins  et  qu'on  les  emploie  en  dissolution , 
l'action  doit  être  et  est  en  effet  beaucoup  plus  rapide. 

(a)  Si  le  métal  avait  une  grande  affinité  pour  l'oxigène  et  n'en  avait  pas  beau- 
coup pour  le  soufre,  il  se  pourrait  que  l'eau  fût  décomposée  et  qu'il  en  résultât 
du  gaz  sulfhydrique  qui  se  dégagerait!  et  de  l'oxide  fixe;  c'est  ce  qui  a  Heu  avec 
le  sulfure  d'aluminium. 


l'acide  ne  «oit  en  présence  de  bases  qui  lui  donnent  de  h 
stabilité 

Action  des  métalloïdes  sur  les  métaux. 

584*  Parmi  les  douze  métalloïdes,  le  phosphore,  le  sou- 
fre ,  le  sélénium,  le  fluor,  le  chlore,  le  brome,  l'iode,  sont 
les  seuls  qui  semblent  pouvoir  s'unir  à  presque  tous  les 
métaux.  L'hydrogène  n'a  été  combiné  qu'avec  le  potassium, 
l'arsenic  et  le  tellure  ;  le  bore  qu'avec  le  fer  et  le  platine,  le 
silicium  qu'avec  le  potassium,  le  fer,  le  platine,  l'argentret 
encore  est-il  nécessaire  que  le  contact  ait  lieu  au  momentoè 
le  silicium  est  mis  en  liberté  et  se  trouve  dans  un  extrême 
état  de  division;  le  carbone  qu'avec  le  fer,  et  quelques 
autres  ;  l'azote  qu'avec  le  potassium,  le  sodium,  le  fer,  k 
cuivre. 

Nous  ne  nous  occuperons  des  hydrures,  borures,  siliciu- 
res ,  carbures ,  azotures ,  que  dans  l'histoire  particulière  de 
chaque  métal  $  mais  nous  allons  présenter  sur  les  phosphu- 
res,  sulfures,  séléniures,  chlorures,  fluorures,  bromures, 
iodures ,  des  considérations  générales  qui  nous  seront  fort 
utiles  pour  examiner  chacun  de  ces  corps  d'une  manière 
spéciale. 

Phosphores  métalliques. 

585.  Historique.— Les  phosphures,  entrevus  parMar- 
graff ,  préparés  pour  la  plupart  et  étudiés  depuis  par  Pel- 
letier, devraient  être  examinés  de  nouveau  avec  un  grand 
soin ,  car  leur  histoire  laisse  beaucoup  à  désirer  :  l'on  en 
jugera  par  ce  que  nous  allons  dire. 

586.  Composition»  —  L'on  pensait  autrefois ,.  d'après  les 
expériences  de  Pelletier,  qu'un  métal  ne  donnait  jamais  lien 
qu'à  un  seul  phosphure  ;  mais  cette  opinion  est  abandon- 
née aujourd'hui.  Il  est  certain  que  le  même  métal  peut  faire 
partie  de  plusieurs  phosphures  $  que  ces  phosphures  sont 
çoumit  dans  leur  composition  aux  mêmes  lois  que  cet 


/ 
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1  régissent  les  autres  corps;  que,  par  conséquent, un 

jto-phosphureest  formé  de  i  proportion  de  mi'    •= , 

etdei  proportion  de  phosphore  =196,15,  d'où  il  suit 
que  ce  proto-phosphure  contiendrait  presque  a  fois 
autant  de  phosphore  que  le  protoxide  contiendrait  d'oxi- 
gène,  ou  du  moins  qu'un  proto-phosphure  serait  exacte- 
ment transformé  eu  phosphate  neutre  protoxide,  un 
deuto-phosphure  en  phosphate  neutre  deutoxidé,  si  le 
métal  passait  à  l'état  de  protoxide  ou  de  deutoxit.e,  et  le 
phosphore  à  l'état  d'acide  phosphorique ,  ce  qui  doit  Être 
d'après  les  nombres  proportionnels  du  phosphore  et  des 
phosphates  :  du  moins  voilà  ce  que  M.  Dulong  a  tu  occa- 
sion de  constater  pour  le  proto-phosphure  de  cuivre.  (Mém. 
dArcueily  iu,  448}  et  Jnn.  de  Chim.  et  de Phys.j  11,  i4*0 

587.  Propriétés. — Tous  les  phosphures  métalliques  sont 
solides  et  inodores.  Tous  sont  cassans  ;  ils  le  sont  même  à  tel 
point  que  souvent  une  très  petite  quantité  de  phosphore 
rend  aigre  le  métal  le  plus  ductile  :  voilà  pourquoi  les  mine- 
rais de  fer  qui  contiennent  un  peu  de  phosphate  de  fer 
donnent  ordinairement  du  fer  cassant  à  froid.  Tous  sont 
insipides,  excepté  les  phosphures  des  métaux  alcalins,  et 
terreux ,  qui  ont  la  propriété  de  décomposer  l'eau  à  la  tem- 
pérature de  l'atmosphère.  La  plupart  ont  le  brillant  métal- 
lique et  sont  cristallisables.  On  n'a  pris  jusqu'ici  la  pesan- 
teur spécifique  d'aucun  d'entre  eux  avec  exactitude, 

588.  Leur  degré  de  fusion  varie  :  ils  sont  beaucoup  plus 
fusibles  que  le  métal  qu'ils  contiennent ,  quand  ce  métal  est 
difficile  à  fondre ,  et  moins  fusibles ,  au  contraire ,  quand  il 
fond  aisément. 

Plusieurs  se  décomposent,  en  totalité  ou  en  partie,  à 
une  haute  température  :  que  l'on  introduise  du  phosphure 
d'or,  par  exemple ,  dans  une  cornue,  et  qu'on  la  chauffe 
jusqu'au  rouge  après  y  avoir  adapté  un  tube  à  boule ,  il  se 
sublimera  bientôt  une  certaine  quantité  de  phosphore  qui 
se  rendra  en  vapeur  dans  le  tube  et  s'y  solidifiera  par  le 
refroidissement.  :  Le  phosphure  d'asgevt,  et  même  <  calas 
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de  plomb ,  offrent,  à  ce  qu'il  parait,  le  même  phénomène 
589.  L'action  des  phosphures  sur  le  gaz  oxigène  et  sut 
l'air  n'a  point  encore  été  convenablement  étudiée;  mais! 
est  permis  de  présumer  qu'il  est  très  peu  de  phosphores 
susceptibles  d'altération  bien  sensible  à  froid,  dans  ces  gas 
secs,  et  que  tous,  au  contraire,  à  une  température  élevée, 
peuvent  s'y  altérer  d'une  manière  très  remarquable.  En 
effet,  à  cette  température»  le  phosphore  doit  absorber 
constamment  le  gaz  oxigène,  et  il  doit  en  être  de  même  du 
métal,  à  moins  qu'il  ne  soit  que  très  difficilement  oxidabk, 
comme  le  platine  et  For  :  encore  se  pourrait-il  cjue  la  pré- 
sence du  phosphore  lui  communiquât  cette  propriété  5  c'est 
ce  qui  semble  avoir  Heu  pour  l'argent  ;  il  en  doit  résulter 
un  phosphate  métallique  lorsque  le  phosphore  et  le  métal 
brûlent  tout  à-la-fois ,  et  un  mélange  d'acide  phosphoriqae 
et  de  métal  lorsque  le  phosphore  éprouve  seul  la  combus- 
tion. Cependant,  si  la  température  était  très  élevée,  tout 
l'acide  formé  dans  le  second  cas  pourrait  se  volatiliser;  il 
arriverait  même  que  quelques  phosphates,  qui  se  seraient 
formés  dans  le  premier,  à  une  basse  température,  se  décom- 
poseraient ,  c'ett-à-dire,  que  l'acide  phosphorique  et  l'on- 
gène  s'en  dégageraient ,  de  manière  que  le  métal  serait  mis 
à  nu  :  tels  seraient  peut-être  le  phosphate  d'argent  et  plu- 
sieurs autres  phosphates  dont  les  oxides  sont  réductibles  par 
la  chaleur.  Dans  tous  les  cas ,  il  y  aurait  dégagement  de 
calorique  et  de  lumière,  produit  surtout  par  une  portion  de 
phosphore  qui  brûlerait  à  la  surface  du  phosphure.  D'ail- 
leurs, il  est  facile  de  concevoir  ce  qui  doit  se  passer  dans 
cette  opération  :  on  voit  évidemment  que  le  gaz  oxigène 
ayant  une  grande  affinité  pour  le  phosphore  et  le  plus  sou- 
vent pour  le  métal  du  phosphure,  tend  à  se  combiner  avec 
ces  deux  corps  ;  qu'un  certain  degré  de  chaleur  favorise 
cette  combinaison ,  en  ce  qu'elle  diminue  la  cohésion  du 
phosphure,  et  qu'un  degré  de  chaleur  plus  élevé  tend  à  la 
détruire.  Pour  faire  l'expérience,  Ton  remplit  de  mercure 
une  petite  cloche  de  verre  courbe  $  oj  uit  d'abord 
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du  gaz  oxigène  ;  on  porte  ensuite  du  phosphore  en  poudre 
jusque  dans  la  partie  courbe  de  cette  cloche,  avec  une 
pince  dont  les  extrémités  sont  terminées  en  forme  de  cuil- 
ler, et  on  le  chauffe  avec  la  lampe  à  esprit-de-vin  jusqu'à  ce 
qu'il  n'y  ait  plus  d'absorption  sensible.  Si  l'on  ne  pouvait 
produire  de  cette  manière  assez  de  chaleur  pour  brûler  le 
phosphure ,  il  faudrait  faire  l'expérience  dans  un  tube  de 
porcelaine  :  on  établirait  ce  tube  à  travers  un  fourneau ,  on 
y  mettrait  le  phosphure ,  on  adapterait  une  vessie  pleine 
de  gaz  oxigène  à  l'une  de  ses  extrémités  et  un  tube  de  verre 
à  l'autre  ;  on  chaufferait  le  tube  suffisamment  5  on  tournerait 
le  robinet  de  la  vessie ,  et  on  la  presserait  légèrement  (pi. 
xii,  fig.  3). 

Jusqu'ici  l'on  n'a  fait  encore  que  très  peu  d'essais  sur  la 
réaction  des  phosphures  et  des  corps  combustibles. 

Plusieurs  phosphures  peuvent  être  décomposés  tout-à- 
coup  par  l'eau  :  ce  sont  ceux  de  la  première  et  de  la  deuxième 
section,  ou  les  phosphures  des  métaux  alcalins  etdes  métaux 
terreux.  En  effet,  aussitôt  qu'on  jette  l'un  de  ces  phosphu- 
res, par  exemple  du  phosphure  de  potassium  dans  ce  liqui- 
de, il  en  résulte  du  protoxide  de  potassium,  et  dugazsesqui- 
phosphure  d'hydrogène ,  qui  s'enflamme  à  mesure  qu'il  se 
dégage  sous  forme  de  bulles  dans  l'air  atmosphérique.  Les 
phosphures  des  quatre  dernières  sections  y  sont  insolu- 
bles et  n'agissent  pas  sur  elle  à  la  température  ordinaire. 

590.  État,  préparation.—  Aucun  phosphure  ne  se  trouve 
dans  la  nature. 

Il  est  très  difficile  de  les  avoir  en  proportions  constantes, 
parce  que  le  phosphore  tend  à  s'en  dégager ,  du  moins  en 
partie ,  à  une  haute  température  :  aussi  n'obtient-on  assez 
souvent  que  des  phosphures  incomplets  par  les  procéde's 
dont  nous  allons  parler  ,  à  part  le  quatrième  qui  par  cela 
même  est  le  plus  sûr  de  tous. 

Premier  procédé. — Le  premier  procédé  consiste  à  faire 
passer  du  phosphore  en  vapeur  sur  un  métal  chauffé  jus- 
qu'au rouge-brun.  Pour  cela ,  M.  Dulong ,  qui  l'a  pratiqué 
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que  l'oxide  contient  plus  d'oxigène ,  et  que  l'on  veut  obte- 
nir un  sulfure  plus  chargé  de  soufre.  On  met  le  mélange 
dans  un  creuset,  on  recouvre  ce  creuset  de  son  couvercle, 
ensuite  on  le  fait  chauffer  convenablement,  etc.  Dans 
tous  les  cas,  les  deux  élémens  de  l'oxide  se  combinent  avec 
le  soufre ,  et  forment  un  sulfure  solide,  et  du  gaz  acide  sul- 
fureux qui  se  dégage  avec  l'excès  de  soufre  qu'on  emploie. 
L'on  peut  combiner  de  cette  manière  tous  les  métaux  avec 
le  soufre,  excepté,  i°ceux  des  deux  premières  sections  (538 
etsuiv*);  2°  le  manganèse,  le  chrome,  le  colombium, le 
titane ,  dont  les  oxides  sont  irréductibles  par  le  soufre; 
3°quelquesautres,  tels  que  l'or,  qui  laissent  dégager  le  soufre 
à  une  température  élevée,  (i) 

Troisième  procédé.  —  Puisque  les  sulfates  neutres  ne 
sont  que  des  sulfures  métalliques  ,  plus  de  l'oxigène,  il  est 
évident  qu'en  les  désoxigénant ,  il  sera  possible  de  les  trans- 
former en  sulfures  dans  un  grand  nombre  de  circonstances. 
Or,  si  l'on  excepte  les  sulfates  terreux,  le  carbone  est  capa- 
ble à  une  haute  température,  de  désoxigéner  facilement 
l'acide  et  l'oxide  de  tous  les  sulfates  :  par  conséquent,  en 
mêlant  intimement  l'un  d'eux  avec  une  quantité  convenable 
de  noir  de  fumée,  mettant  le  mélange  dans  un  creuset,  le  re- 
couvrant de  charbon  ordinaire,  et  le  faisant  chauffer  forte- 
ment ,  il  en  résultera  du  gaz  carbonique  qui  se  dégagera,  et 
un  sulfure ,  à  moins  que  le  métal  ne  soit  tel  que  l'or  ,  etc., 


(i)  Lorsque  au  lieu  de  soufre  on  emploie  le  sulfure  de  carbone,  il  faut  :  x° 
introduire  l'oxide  dans  un  tube  de  porcelaine  disposé  horizontalement  à  tri* 
vers  un  fourneau  ;  a°  adapter  à  Tune  des  extrémités  de  ce  tube  une  petite  cor- 
nue contenant  le  sulfure  de  carbone  ;  3°  adapter  à  l'autre  un  petit  tube  de 
-verre  qui  plonge  dans  l'eau  ;  4°  ^chauffer  convenablement  le  tube  de  porce- 
laine v  réduire  le  sulfure  de  carbone  en  vapeur  par  une  douce  chaleur  ,  et  ai 
faire  passer  un  excès:  la  chaleur  du  fourneau  est  ordinairement  suffisante; 
5° retirer  alors  le  petit  tube  de  verre,  fermer  exactement  le  tube  de  porce- 
laine avec  un  bouchon  et  faire  refroidir  l'appareil  en  étant  le  charbon  du 
fourneau  :  il  se  produit  du  gaz  carbonique,  un  sulfure  métallique  qu'on  retrouve 
dans  le  tube,  et  quelquefois  il  y  a  dépôt  de  soufre,  ou  formation  de  gaz  sulfureux. 
C'est  aiusi  qu'on  prépare  les  sulfures  de  chrome  9  de  colombium  et  de  titane. 


SULFURES  MÉTALLIQUES.  68 

et  ne  puisse  pas  retenir  le  soufre.  Le  sulfure  forme  se 
rassemblera  presque  toujours  en  culot.  C'est  dans  cette 
décomposition  que  consiste  le  troisième  procédé. 

Toutefois  cette  manière  d'opérer  n'est  pas  sans  inconvé- 
niens  :  il  est  bien  difficile  d'employer  une  telle  quantité  de 
carbone  qu'il  n'en  reste  pas  dans  le  produit,  ou  que 
celui-ci  ne  contienne  plus  de  sulfate.  De  là  les  modifica- 
tions que  M.Berthier  a  apportées  à  ce  procédé  dans  un  excel- 
lent Mémoire  sur  les  sulfures.  M.  Bertbier  est  parvenu  à 
préparer  les  sulfures  purs  en  chauffant  les  sulfates  dans  des 
creusets  brasqués.  «  Après  avoir  placé ,  dit-il ,  le  sulfate, 
broyé  ou  non,  dans  le  creuset ,  on  remplit  celui-ci  avec  de 
la  brasque  que  l'on  tasse  fortement,  et  on  le  bouche  avec 
un  couvercle  que  l'on  assujétit  avec  de  l'argile,  afin  que  le 
charbon  ne  puisse  pas  se  brûler,  etc.  Cette  méthode  est  fondée 
sur  la  propriété  qu'ont  les  sulfates  de  se  réduire  parla  voie 
de  cémentation,  comme  la  plupart  des  oxides  lorsqu'on 
les  tient  exposés ,  en  contact  avec  le  charbon,  à  une  tem- 
pérature convenable  pendant  un  temps  suffisant.  Le 
temps  qu'exige  la  réduction  dépend  :  i°  de  la  tempéra- 
ture; 2°  de  la  fusibilité  des  sulfures;  3°  du  volume  des 
masses.  Les  sulfates  sont  tous  réductibles  à  la  simple 
chaleur  blanche;  mais  la  réduction  est  d'autant  plus 
prompte  que  la  température  est  plus  élevée.  Lorsque 
les  sulfures  sont  fusibles  à  la  température  à  laquelle  on 
opère,  ils  se  réunissent  en  globules  à  mesure  qu'ils  se  forment, 
et  comme  leur  pesanteur  spécifique  est  beaucoup  plus  grande 
que  celle  des  sulfates  d'où  ils  proviennent,  ces  globules  ne 
tardent  pas  à  couler  au  fond  des  creusets  :  il  en  résulte  que 
.  la  brasque  étant  toujours  en  contact  immédiat  avec  les  sul- 
fates ,  ceux  -  ci  se  décomposent  très  rapidement  :  aussi , 
dans  ce  cas ,  la  réduction  peut-elle  se  faire  en  quelques 
Heures,  même  lorsque  l'on  opère  sur  plusieurs  centaines  de 
grammes  de  matière.  Quand,  au  contraire,  les  sulfures 
sont  infusibles,  ils  restent  interposés  entre  la  brasque  et  les 
sulfates  :  alors  la  réduction  est  lente,  parce  qu'elle  ne\ft\& 
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avoir  lieu  qu'en  se  propageant,  à  travers  la  croûte  de  sut 
fore  déjà  formée ,  de  la  surface  au  centre  des  masses.,  et 
elle  exige  un  temps  d'autant  plus  long  que  ces  masses  sont 
plus  considérables.  L'expérience  m'a  appris  que,  dans  ce 
cas,  lorsque  l'on  opère  sur  a5  à  3o  grammes  de  sulfate,  k 
réduction  n'est  complète  qu'aubout  d'environ  deux  heures»» 

Quatrième  procédé. — Presque  tous  les  oxides,exceptéceux 
de  la  deuxième  section ,  sont  susceptibles  de  décomposition 
parle  gaz  sulfhydriqueà  la  température  ordinaire  ou  à  l'aide 
de  la  chaleur  :  il  en  résulte  de  l'eau  et  un  sulfure  métallique 
proportionnel  au  degré  d'oxidation  du  métal;  les  sulfura 
peuvent  donc  être  préparés  de  cette  manière.  Le  plus  sur 
moyen  d'opérer  est  de  placer  l'oxide  dans  un  tube  horizontal, 
d'employer  cetoxide  en  fragmens,  s'il  est  en  masse  poreuse, 
comme  la  barite,  de  l'étendre  en  couche  mince  s'il  est  pulvé- 
rulent, de  faire  arriver  du  gaz  sulfhy  drique  très  pur  dans  le 
tube  et  de  chauffer  celui-ci  plus  ou  moins ,  suivant  que 
l'oxide  est  plus  ou  moins  difficile  à  réduire  :  la  tempéra- 
ture devra  être  à  peine  élevée  pour  les  oxides  des  deux  der- 
nières sections;  elle  devra  être  portée  jusqu'au  rouge  pour 
ceux  de  la  première  et  quelques  autres. 

Cinquième  procédé.  —  Les  sulfures  métalliques  peuvent 
être  faits  sans  doute  comme  nous  venons  de  le  dire;  mais 
il  serait  possible  qu'une  petite  portion  de  l'oxide  métallique 
échappât  quelquefois  à  l'action  du  gaz  sulfhydrique,  et  res- 
tât mêlée  avec  le  sulfure  :  c'est  pourquoi  il  vaut  mieux  dis-, 
soudre  l'oxidedansun  acide,  et  exécuter  l'opération  comme 
il  va  être  dit. 

On  prend  un  sel  formé  d'un  acide  et  de  l'oxide  du  métal 
que  Ton  veut  combiner  avec  le  soufre.  Ce  sel  doit  avoir  la 
propriété  de  se  dissoudre  dans  l'eau  :  on  Ty  dissout;  on 
introduit  la  dissolution  dans  un  flacon  ordinaire ,  et  on  fait 
plonger  dans  cette  dissolution  un  tube  adapté  à  un  autre 
vase  où  se  produit  du  gaz  sulfhydrique.  Ce  gaz  opère  la 
décomposition  de  l'oxide ,  comme  on  Ta  ditprécédemment; 
il  se  forme  de  l'eau,  du  sulfure  métallique  qui  se  dépose 


SÉLÉNIURES  MÉTALLIQUES.  gl 

sous  la  forme  de  flocons,  tandis  que  l'acide  du  sel  mis  en 
liberté  reste  dans  la  liqueur.  Lorsque  le  dépôt  est  bien 
formé ,  on  décante  la  liqueur  avec  un  siphon ,  on  met  de 
l'eau  distillée  sur  le  dépôt;  on  décante  de  nouveau ,  et  ainsi 
de  suite ,  jusqu'à  ce  que  le  sulfure  soit  bien  lavé  ;  on  le  ras- 
semble sur  un  filtre  pour  le  faire  égoutter  ;  on  le  dessèche  à 
l'étuve  ,  et  on  le  conserve  dans  un  flacon  bien  bouché.  On 
peut  obtenir  par  ce  procédé  la  plupart  des  sulfures  des 
trois  dernières  sections. 

Sixième  procédé. — Ce  procédé  s'exécute  en  versant,  dans 
la  dissolution  d'un  sel,  du  proto-sulfure  de  potassium  ou  de  so- 
diumlui-mème  dissous;  Ton  en  ajoute  jusqu'à  ce  qu'il  y  en  ai  t 
un  léger  excès  ;  tout-à-couple  sulfure  se  précipite  sous  forme 
de  flocons;  on  le  lave,  et  on  le  recueille  comme  celui  qui 
provient  de  l'action  de  l'acide  sulfhydrique.  Il  y  a  échange 
d'oxigène  et  de  soufre  entre  le  métal  de  l'oxide  et  celui  du 
sulfure.  Toujours  le  sulfure  qui  se  forme  est  proportion- 
nel au  degré  d'oxidation  de  l'oxide  réduit  :  si  donc  l'opé- 
ration se  fait  sur  l'azotate  de  protoxide  de  plomb ,  il  en  ré- 
sultera de  l'azotate  de  protoxide  de  potassium,  et  du  sul- 
fure de  plomb  qui  sera  proto-sulfuré ,  parce  que  le  plomb 
est  protoxide.  L'on  pourrait  encore,  au  lieu  de  proto-sul- 
fure de  potassium  ou  de  sodium,  employer  ces  proto-sul- 
fures unis  à  l'acide  sulfhydrique  ou  le  suif  hydrate  d'am- 
moniaque; mais  alors  tout  le  gaz  sulfhydrique  serait  mis 
en  liberté  au  moment  de  la  réaction. 

603.  Usages.  —  Les  sulfures  dont  on  se  sert  aujourd'hui 
dans  les  arts  sont  les  sulfures  d'arsenic,  d'antimoine ,  d'ar- 
gent, de  cuivre,  d'étain,  de  fer,  de  mercure,  de  plomb ,. 
de  zinc.  (Foyez  chacun  d'eux.  ) 

Séléniures. 

604.  Le  sélénium  n'a  pu  être  mis  en  contact  jusqu'ici 
qu'avec  quinze  métaux ,  qui  sont  :  le  potassium,  le  zinc,  le 
fer,  Fétain,  l'arsenic,  l'antimoine,  lç  çobajt,  ]p  bismuth ,  le 
(3^Y^e1  fe  ptowJk  k  t#jtr.e*  h  WWW?*  .!'«»»**  fc  mU** 
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dium  et  le  platine  :  comme  il  n'est  aucun  de  ces  quinze 
métaux  avec  lequel  il  n'ait  formé  des  composes  plus  ou 
moins  intimes,  il  est  probable  qu'il  peut  s'unir  avec  tous 
les  autres. 

Les  séléniures  métalliques  ont  des  rapports  si  intimes 
avec  les  sulfures  qu'on  peut  appliquer  aux  séléniures,  à  très 
peu  de  chose  près,  ce  que  nous  avons  dit  en  général  sur  les 
propriétés  physiques  des  sulfures,  sur  les  phénomènes  qu'ils 
nous  présentent  dans  leur  contact  avec  Poxigène,  avec  Pair, 
avec  l'eau ,  et  sur  les  changemens  qu'ils  éprouvent  à  une 
température  plus  ou  moins  élevée  (594?  5g5). 

Sans  doute  il  existe  plusieurs  séléniures  du  même  mé- 
tal, comme  il  existe  plusieurs  sulfures.  Leur  composition  est 
également  soumise  à  des  lois  fixes  :  ils  contiennent  d'autant 
plus  de  sélénium  que  le  métal  qui  leur  sert  de  base  peut  ab- 
sorber plus  d'oxigène;  en  sorte  que  le  séléniure  qui  corres- 
pond à  un  oxide  formé  de  i  proportion  d'oxigène  et  de 
i  proportion  de  métal,  résulte  lui-même  de  i  proportion 
de  chaque  élément. 

Les  séléniures  de  cuivre,  de  cuivre  et  d'argent,  de  cuivre 
et  de  plomb,  de  plomb  et  de  cobalt,  de  plomb  et  de  mer- 
cure, sont  les  seuls  que  l'on  ait  trouvés  jusqu'ici  dans  la  na- 
ture (82). 

Le  meilleur  procédé  pour  obtenir  les  séléniures  à  propor- 
tions fixes  est  sans  contredit  de  précipiter  les  dissolutions 
métalliques  par  l'acide  sélénhydrique ,  de  même  qu'on  les 
précipite  par  l'acide  sulfhydrique  (602, 5°  procédé)  :  cepen- 
dant on  peut  aussi  préparer  les  proto-séléniures  en  unissant 
directement  les  métaux  avec  le  sélénium,  pourvu  qu'à  la  fin 
de  l'opération  on  ait  le  soin  de  chasser  l'excès  de  celui-ci 
par  la  chaleur. 

Action  du  chlore  sur  les  métaux. 

60  5.  Le  chlore  se  combine  avec  presque  tous  les  métaux 
à  la  température  ordinaire  ou  à  une  température  peu  éle- 
vée :  il  n'en  faut,  pour  ainsi  dire,  excepter  que  le  chrome 
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le  titane,  le  colombium,  le  rhodium  et  l'iridium.  La  com- 
binaison a  même  lieu  très  souvent  avec  dégagement  de  lu- 
mière: que  Ton  projette  de  l'arsenic  ou  de  l'antimoine  en 
poudre  dans  un  flacon  plein  de  chlore ,  il  en  résultera  une 
pluie  de  feu  au  milieu  de  nuages  blancs ,  dus  à  la  produc- 
tion instantanée  du  chlorure;  que  l'on  fasse  arriver  un  cou- 
rant de  chlore  sec  dans  un  tube  de  verre  disposé  horizonta- 
lement, qu'on  y  introduise  ensuite  du  potassium,  du  sodium, 
du  magnésium,  du  glucinium,  del'yttrium,  etc.,  et  qu'on 
les  chauffe  convenablement,  le  chlore  sera  promptement 
absorbé,  et  l'incandescence  sera  si  vive,  que,  pour  prévenir 
la  fracture  du  tube ,  il  sera  bon  de  placer  le  métal  dans  une 
petite  nacelle  de  platine  ;  que  l'on  prenne  un  fil ,  un  peu 
gros,  de  fer,  de  laiton,  de  cuivre  tourné  en  spirale,  qu'on  le 
chauffe  presque  jusqu'au  rouge,  et  qu'on  introduise  tout-à- 
coup  le  fil  dans  le  vase  qui  aura  été  d'abord  rempli  de 
chlore,  le  fil  deviendra  incandescent,  et  le  chlorure  tombera 
en  gouttes  rouges  de  feu  et  entourées  d'épaisses  vapeurs. 
Le  mercure  lui-même,  porté  jusqu'à  l'ébullition  peut  pro- 
duire, en  s'unissant  au  chlore ,  un  dégagement  de  lumière 
sensible. 

On  voit  donc  que  l'affinité  du  chlore  pour  les  métaux  est 
très  grande  :  elle  est  telle  qu'il  décompose  presque  tous  les 
oxides  et  en  sépare  Poxigène. 

Nous  ne  nous  occuperons  des  chlorures  qu'en  traitant  de 
la  réaction  de  l'acide  chlorhydrique  sur  les  bases ,  parce 
qu'ils  prennent  naissance  dans  cette  réaction  et  qu'ils  peu- 
vent être  considérés  comme  des  sels  (f^oy.  les  sels). 

Action  du  brome  sur  les  métaux. 

606.  Il  y  a ,  entre  l'action  du  brome  et  celle  du  chlore 
sur  les  métaux,  la  plus  grande  analogie.  Le  brome,  comme 
le  chlore,  se  combine  presque  avec  tous,  et  donne  lieu  sou- 
vent, au  moment  de  la  réaction,  à  un  grand  dégagement  de 
lumière  :  du  moins ,  voilà  ce  qui  a  été  constaté  pour  le  po- 
tassium, l'étain,  l'antimoine,  à  la  température  ordinaires  et* 
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pour  le  fer,  en  le  chauffant  jusqu'au  rouge  dans  va  tabedc 
verre,  et  y  faisant  passer  de  la  vapeur  de  brome  privée  dt 
toute  humidité  par  le  chlorure  de  calcium.  Les  brÔHUira 
de  même  que  les  chlorures ,  ne  devront  être  examinés  <jp 
dans  l'histoire  des  sels. 

Action  de  F  iode  sur  les  métaux. 

607.  Quoique  l'iode  ait  moins  d'action  sur  les  métaux 
que  le  brome  et  le  chlore,  il  en  exerce  encore  une  très  grande 
sur  ces  sortes  de  corps  :  il  les  attaque  presque  tous ,  di 
moins  à  l'aide  de  la  chaleur ,  et  môme  dans  quelques  cir- 
constances, il  y  a  production  de  lumière.  L'étude  des  iodn- 
res  fera  partie ,  comme  celle  des  chlorures  et  bromures,  de 
l'histoire  des  sels. 

Action  du  gaz  azote  sur  les  métaux. 

608.  Le  gaz  azote  est  sans  action  sur  les  métaux  ;  vaine- 
ment on  le  met  en  contact  avec  l'un  d'eux  à  une  tempéra- 
ture quelconque  :  il  n'en  résulte  jamais  d'azoture.  Cette 
sorte  de  composé  ne  peut  être  obtenue  qu'en  faisant  agir 
les  métaux  sur  le  gaz  ammoniac,  et  encore,  jusqu'à  présent, 
ne  réussit-on  qu'avec  quelques-uns ,  le  potassium ,  le  so- 
dium, le  fer,  le  cuivre  (366). 

Alliages. 

609.  Un  alliage  est  la  combinaison  d'un  métal  avec  un  ou 
plusieurs  métaux.  On  distingue  chaque  alliage  par  le  non 
des  métaux  qui  le  constituent  :  ainsi  Ton  appelle  alliage  Je 
plomb  et  (Tétaùi  la  combinaison  du  plomb  et  de  l'étais* 
Cependant  on  donne  plus  particulièrement  le  nom  d'amal- 
game aux  combinaisons  de  mercure  avec  les  métaux  :  on 
dit  alors  seulement  amalgame  de  tel  ou  tel  métal ,  pour  dé- 
signer l'union  de  ce  métal  avec  le  mercure;  d'où  il  suit  que 
les  expressions  d'amalgame  de  plomb  ou  alliage  de  mercure 
et  de  plomb  sont  synonymes  ,  ou  représentent  les  mêmes 
composés. 

ôiQt  Puisqu'il  existe  trente-neuf  mé(aw  >  il  doit  esirtei 
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sept  cent  quarante-et-un  alliages  binaires,  en  supposant  que 
les  métaux  puissent  se  combiner  tous  deux  à  deux.  Cepen- 
dant on  ne  connaît  qu'environ  cent  cinquante  alliages  de  ce 
genre.  Gela  tient,  i°àce  qu'il  estdes  métaux  qu'on  ne  se  pro- 
cure que  difficilement,  et  qui  n'ont  été  combinés  qu'avec  un 
petit  nombre  ;  a°  à  ce  qu'on  n'a  point  tenté  toutes  les  combi- 
naisons possibles,  même  avec  les  métaux  les  plus  communs. 
Ces  obstacles ,  en  disparaissant ,  permettront  sans  doute  de 
multiplier  beaucoup  le  nombre  des  alliages  connus  j  mais  il 
n'est  pas  probable  qu'on  obtienne  jamais  tous  ceux  que  la 
théorie  indique.  En  effet,  il  y  a  des  métaux  qui  ont  si  peu 
d'affinité  réciproque,  que  jusqu'à  présent  il  a  été  impossible 
de  les  combiner,  quoiqu'on  se  soit  efforcé  de  le  faire;  ils  ne 
sont  pas  en  grand  nombre,  à  la  vérité  :  on  en  rencontre  sur- 
tout parwi  ceux  dont  les  degrés  de  fusibilité  et  de  volati- 
lité sont  très  différons;  on  en  rencontre  peu ,  au  contraire , 
pajcnxi  ceux  dont  le  degré  de  fusibilité  est  presque  le  même, 
çt  qu'on  peut  mettre  complètement  en  fusion  :  c'est  que  , 
dans  ce  cas ,  les  métaux  se  trouvent  dans  les  circonstances 
les  plus  favorables  à  leur  union ,  au  lieu  que ,  dans  le  pre- 
mier, la  cohésion  du  métal  peu  fusible  et  l'expansion  du 
métal  volatil  sont  deux  circonstances  qui  tendent  à  la  détruire. 
61 1.  On  concevra  très  bien  ce  résultat  si  l'on  se  rappelle 
que  deux  corps  ne  peuvent  s'unir  qu'autant  que  leur  affinité 
réciproque  est  plus  forte  que  leur  cohésion.  Or,  pour  vain- 
cre la  cohésion  des  corps  solides  et  rendre  l'affinité  prépon- 
dérante ,  on  est  obligé  de  pénétrer  ces  corps  de  calorique  ; 
il  arrivera  donc  de  là  que  si  l'un  est  presque  infusible  et 
l'autre  très  volatil ,  ils  ne  s'uniront  pas ,  à  moins  que  l'af- 
finité qui  tend  à  les  rapprocher  ne  soit  très  forte ,  car 
celui  qui  est  volatil  sera  réduit  en  vapeur  alors  que  la  cohé- 
sion de  l'autre  sera  vaincue.  Si,  au  contraire,  ces  corps  sont 
à-peur-près  aussi  fusibles  l'un  que  l'autre ,  ils  se  trouveront 
par  la  fusion  dans  les  circonstances  les  plus  favorables  à  leur 
union,  et  ils  s'uniront  toujours,  à  moins  que  leur  affinité  ne 
§oit  très  faible, 
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61  a.  Si  Ton  est  loin  de  connaître  tous  les  alliages  binai- 
res qu'il  est  possible  de  faire  ,  on  est  bien  plus  éloigne  de 
connaître  les  alliages  ternaires,  etc. ,  qui  peuvent  exister; 
mais',  indépendamment  des  causes  que  nous  avons  assi- 
gnées, et  qui  s'appliquent  précisément  au  cas  que  nous  con- 
sidérons, il  faut  ajouter  surtout  que  nous  ne  sommes  sipci 
avancés  sur  ceux-ci  que  parce  qu'on  ne  s'en  est  presque 
point  occupé  :  aussi  ne  peut-on  citer  que  quelques  alliages 
ternaires  qui  aient  été  décrits.  Peut-être  même  que  ces  al- 
liages ternaires  ne  sont  que  des  composés  de  deux  alliages 
binaires  comme  les  sels  qu'autrefois  on  appelait  triples,  et 
qui  ne  sont  véritablement  que  des  sels  doubles* 

6x3.  Historique*  —  On  connaît  depuis  un  temps  immé- 
morial la  propriété  qu'ont  les  métaux  de  se  combiner  ensem- 
ble ;  de  sorte  que,  à  mesure  qu'on  a  découvert  de  nouveaux 
métaux,  on  a  essayé  de  les  allier  à  ceux  qui  étaient  connus. 
Presque  tous  les  chimistes  ont  eu  occasion  de  faire  des  ob- 
servations sur  les  alliages  ;  mais  ceux  qui  se  sont  occupés  de 
ce  genre  de  recherches  avec  le  plus  de  suite ,  sont  Gellert , 
MM.  Hatchett,  Hermann  et  Kupfer.  Le  premier  a  examiné 
la  plupart  des  combinaisons  des  métaux  ductiles  avec  les 
métaux  cassans  connus  en  i  j5o  (i).  Le  second  s'est  occupé 
de  la  combinaison  de  l'or  avec  presque  tous  les  métaux  (2). 
Le  troisième  les  a  examinés,  sous  plusieurs  points  de  vue  (3). 
Le  quatrième  n'a  fait  des  recherches  que  sur  la  densité  des 
alliages  et  des  amalgames  d'étain  et  de  plomb.  (4) 

61 4»  Composition.  —  Il  n'en  est  pas  des  alliages,  comme 
des  oxides,  des  acides,  etc.  -,  ils  ne  sont  soumis  à  aucune  loi 
dans  leur  composition,  à  moins  qu'ils  ne  soient  cristallisés. 
La  plupart,  en  effet,  dans  toute  autre  circonstance,  semblent 


(1)  Voyez  Chimie  métallurgique  de  Gellert,  traduite  de  l'allemand ,  1. 1. 
(a)  Voyez  Expériences  et  Observations  sur  les  différens  alliages  de  l'orf  leur 
pesanteur,  etc, ,  traduites  de  l'anglais  par  M.  Lerat. 

(3)  Essai  sur  l'Art  de  la  fusion  à  l'aide  de  Voir  du  feu,  publié  eu  1 7  8  7  ♦ 

(4)  Arm*  dechim.  ctdephys. ,  xl,  a83. 
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pouvoir  se  combiner  en  toutes  sortes  de  proportions ,  entre 
les  limites  où  leur  combinaison  peut  avoir  lieu  :  par  exem- 
ple, ioo  parties  d'étain  s'unissent  avec  i,  2,  3,  •  •  100 
parties  de  plomb  et  plus ,  etc. 

Propriétés  physiques.  —  Les  alliages  ont  les  plus  grands 
rapports  avec  les  métaux  dans  leurs  propriétés  physiques  : 
tous  sont  solides  à  la  température  ordinaire ,  excepté  l'al- 
liage formé  d'une  certaine  quantité  de  potassium  et  de  so- 
dium ,  et  les  amalgames  dans  lesquels  le  mercure  est  très 
prédominant  ;  tous  sont  brillans  en  masse ,  et  même  en 
poussière,  quand  elle  n'est  pas  trop  ténue;  tous  ont  une  cou- 
leur qui  leur  est  propre;  tous  ont  une  grande  densité,  quand 
celle  des  métaux  alliés  est  très  grande  elle-même  ;  tous  sont 
presque  complètement  opaques;  tous  sont  excellens conduc- 
teurs du  fluide  électrique  ;  tous  cristallisent  plus  ou  moins 
bien;  tous  sont  plus  durs,  plus  cassàns,  plus  aigres  ou  moins 
ductiles  que  ne  le  sont,  terme  moyen,  leurs  principes  con- 
stltuans,  et  l'on  remarque  d'ailleurs  que  ceux  que  l'on  peut 
forgera  froid  sont  presque  tous  fragiles  à  chaud,  lorsqu'ils 
résultent  de  deux  métaux  dont  le  degré  de  fusion  est  bien 
différent,  parce  qu'une  partie  du  plus  fusible  tend  à  fondre 
et  à  se  séparer.  Quelques-uns  ont  une  odeur  particulière; 
plusieurs  sont  très  résonnans  et  élastiques. 

61 5.  Nous  ne  pouvons  donner  de  tableau  de  ces  diverses 
propriétés  ;  elles  varient  en  raison  des  principes  qui  consti- 
tuent l'alliage,  et  d'ailleurs  on  ne  les  a  point  assez  étudiées 
pour  des  proportions  déterminées  :  nous  nous  bornerons  à 
présenter  quelques  réflexions  générales  relativement  à  quel- 
ques-unes d'entre  elles. 

i°  Tous  les  alliages  formés  de  métaux  cassans  le  sont  eux- 
mêmes,  sans  aucune  exception. 

a°  Les  alliages  qui  résultent  de  la  combinaison  de  mé- 
taux ductiles  avec  les  métaux  cassans  sont  tous  cassans  lors- 
que le  métal  cassant  est  très  prédominant  ;  ils  sont  tous,  au 
contraire,  à  quelques  exceptions  près ,  plus  ou  moins  duc- 
tiles lorsque  le  métal  ductile  est  très  prédominant;  et  ils  sont 
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tout  de  zinc  :  d'ailleurs,  dans  tous  les  cas  où  elle  s'effectue, 
elle  est  d'autant  plus  prompte  que  le  métal  fixe  réagit 
moins  sur  le  métal  volatil ,  que  celui-ci  est  doué  d'une  plus 
grande  volatilité,  et  que  la  température  est  plus  élevée. 
Tous  ces  résultats  se  constatent  en  introduisant  l'alliage 
dans  une  petite  cornue  de  grès ,  plaçant  la  cornue  dans  un 
fourneau  à  réverbère ,  et  adaptant  à  son  col  une  allonge  qui 
communique  avec  un  récipient.  Ce  n'est  que  pour  les  allia- 
ges à  base  de  potassium  qu'il  faut  employer  de  préférence 
un  vase  d'une  moindre  capacité ,  par  exemple ,  un  tube  de 
porcelaine  ;  il  est  même  nécessaire  de  le  remplir  de  gaz 
azote  auparavant;  sans  cela ,  comme  l'on  n'opère  que  sur  une 
petite  quantité  d'alliage,  l'oxigènede  l'air  qu'il  contiendrait 
oxiderait  en  partie  le  potassium. 

617.  Les  alliages  formés  de  métaux  fixes  et  de  métaux  < 
volatils  ne  sont  pas  les  seuls  que  la  chaleur  puisse  décompo- 
ser :  en  effet,  lorsqu'un  alliage  est  formé  de  deux  métaux 
qui  fondent  à  des  températures  très  différentes ,  et  que  cet 
alliage  contient  une  assez  grande  quantité  du  métal  le  plus 
fusible ,  on  peut  séparer  en  grande  partie  ces  métaux  en  les 
exposant  à  une  température  capable  de  fondre  l'un,  et 
insuffisante  pour  opérer  la  fusion  de  l'autre.  Cette  opéra- 
tion est  connue  sous  le  nom  de  liquation.  On  la  pratique  en 
grand  pour  extraire  l'argent  du  cuivre  :  on  combine  le  cui- 
vre argentifère  avec  3^  fois  son  poids  de  plomb,  et 
on  expose  l'alliage  ternaire  à  une  température  convenable. 
Le  plomb  entraîne  l'argent  dans  sa  fusion,  et  laisse  le  cui- 
vre sous  la  forme  d'une  masse  solide,  poreuse,  criblée 
d'une  multitude  de  trous.  L'argent  est  ensuite  retiré  du 
plomb  par  un  autre  procédé.  (Foy.  cuivre  et  plomb.) 

618.  Il  est  possible,  jusqu'à  un  certain  point,  déjuger  de 
l'action  du  gaz  oxigène  et  de  l'air  sur  les  alliages  par  celle 
que  ces  gaz  exercent  sur  les  métaux  qui  les  constituent 
(5i4)*  Lorsqu'un  alliage  est  formé  d'un  métal  capable  d'ab- 
sorber le  gaz  oxigène ,  et  d'un  autre  qui  n'est  pas  doué  de 
cette  propriété,  l'alliage  absorbe  ce  gaz  de  telle  sorte  que  lç 


« 

t>r&  Propriétés  chimiques. ^Les  alliages  ont  autant  de 
Irapports  avec  les  métaux  non  alliés  dans  leurs  propriétés 
chimiques  que  dans  leurs  propriétés  physiques. 

Lorsqu'on  expose  un  alliage  à  Faction  du  feu ,  il  s'échauffe 
rapidement ,  se  dilate  plus  ou  moins,  et  entre  en  fusion  à 
un  certain  degré  de  chaleur.  On  ne  connaît  la  dilatation 
que  d'un  très  petit  nombre  d'alliages.  On  ne  connaît  aussi 
le  degré  de  fusion  que  de  quelques-uns;  mais  on  remarque, 
en  général,  qu'un  alliage  est  toujours  plus  fusible  que  le 
métal  le  moins  fusible  qui  entre  dans  sa  composition ,  et 
que,  quand  les  métaux  dont  il  est  formé  sont à-peu-près 
fusibles  au  même  degré,  il  entre  aussi  presque  toujours  plus 
facilement  en  fusion  que  le  plus  fusible  d'entre  eux.  L'al- 
liage le  plus  remarquable  par  sa  fusibilité  est  sans  doute 
celui  qui  est  formé  de  8  de  bismuth ,  de  5  de  plomb  et  de 
3  d'étain  :  il  suffit  de  l'exposer  à  la  vapeur  de  l'eau  bouil- 
lante pour  le  voir  promptement  couler. 

Après  avoir  fondu  un  alliage,  si  on  le  fait  refroidir  en 
l'abandonnant  à  lui-même,  il  se  solidifie  et  cristallise 
confusément;  mais  si  la  surface  étant  figée ,  l'on  décante 
les  parties  intérieures  encore  liquides ,  il  en  résulte  souvent 
que  les  parties  extérieures  cristallisent  plus  ou  moins  régu- 
lièrement. 

Si ,  au  lieu  de  soumettre  un  alliage  au  degré  de  chaleur 
qui  le  fond ,  on  l'expose  à  un  degré  de  chaleur  supérieur , 
et  si  cet  alliage  est  formé  d'un  métal  fixe  et  d'un  des  métaux 
volatils ,  qui  sont  le  mercure ,  l'arsenic ,  le  potassium ,  le 
tellure,  le  cadmium  et  le  zinc ,  il  se  décompose  en  tout  ou 
en  partie  ;  il  se  décompose  complètement  dans  le  cas  où  il 
contient  du  mercure,  à  cause  de  la  volatilité  de  ce  métal  ;  il 
ne  se  décompose,  au  contraire,  presque  jamais  complète- 
ment dans  le  cas  où  il  contient  de  l'arsenic,  du  potassium, 
du  tellure,  et  surtout  du  zinc,  parce  que  ces  métaux  sont 
moins  volatils  que  le  mercure;  et  encore  est-il  nécessaire, 
pour  que  la  décomposition  soit  très  sensible ,  que  l'alliage 
contienne  une  assez  grande  quantité  de  ces  métaux ,  sur- 
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tout  de  zinc  :  d'ailleurs,  dans  tous  les  cas  où  elle  â'eflEectae, 
elle  est  d'autant  plus  prompte  que  le  métal  fixe  réagit 
moins  sur  le  métal  volatil,  que  celui-ci  est  doué  d'une  phi 
grande  volatilité,  et  que  la  température  est  plus  élevée. 
Tous  ces  résultats  se  constatent  en  introduisant  l'alliage 
dans  une  petite  cornue  de  grès ,  plaçant  la  cornue  dans  in 
fourneau  à  réverbère ,  et  adaptant  à  son  col  une  allonge  qn 
communique  avec  un  récipient.  Ce  n'est  que  pour  les  allia* 
ges  à  base  de  potassium  qu'il  faut  employer  de  préférence 
un  vase  d'une  moindre  capacité ,  par  exemple ,  un  tube  de 
porcelaine  ;  il  est  même  nécessaire  de  le  remplir  de  gn 
azote  auparavant;  sans  cela ,  comme  l'on  n'opère  que  sur  nue 
petite  quantité  d'alliage,  l'oxigènede  l'air  qu'il  contiendrait 
oxiderait  en  partie  le  potassium. 

617.  Les  alliages  formés  de  métaux  fixes  et  de  métaux 
volatils  ne  sont  pas  les  seuls  que  la  chaleur  puisse  décompo- 
ser :  en  effet,  lorsqu'un  alliage  est  formé  de  deux  métaux 
qui  fondent  à  des  températures  très  différentes ,  et  que  cet 
alliage  contient  une  assez  grande  quantité  du  métal  le  plus 
fusible ,  on  peut  séparer  en  grande  partie  ces  métaux  en  les 
exposant  à  une  température  capable  de  fondre  l'un,  et 
insuffisante  pour  opérer  la  fusion  de  l'autre.  Cette  opéra- 
tion est  connue  sous  le  nom  de  liquation.  On  la  pratique  en 
grand  pour  extraire  l'argent  du  cuivre  :  on  combine  le  cui- 
vre argentifère  avec  3~  fois  ton  poids  de  plomb,  et 
on  expose  l'alliage  ternaire  à  une  température  convenable. 
Le  plomb  entraîne  l'argent  dans  sa  fusion,  et  laisse  le  cui- 
vre sous  la  forme  d'une  masse  solide,  poreuse,  criblée 
d'une  multitude  de  trous.  L'argent  est  ensuite  retiré  du 
plomb  par  un  autre  procédé.  (Voy.  cuivre  et  plomb.) 

61 8.  Il  est  possible,  jusqu'à  un  certain  point,  de  juger  de 
l'action  du  gaz  oxigène  et  de  l'air  sur  les  alliages  par  celle 
que  ces  gaz  exercent  sur  les  métaux  qui  les  constituent 
(5i4).  Lorsqu'un  alliage  est  formé  d'un  métal  capable  d'ab- 
sorber le  gaz  oxigène ,  et  d'un  autre  qui  n'est  pas  doué  de 
cette  propriété,  l'alliage  absorbe  ce  gaz  de  telle  sorte  que  te 
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ne^pitoxidé;  cette  propriété  n'appartient  môme  qu'à  quel- 
ques-uns. Un  assez  grand  nombre  peut  en  opérer  la  décom- 
position. Les  métaux  alcalins  (4g$)  l'opèrent  à  la  tempéra- 
ture ordinaire;  les  métaux  terreux  à  la  température  de 
100  à  2000;  les  métaux  de  la  troisième  section  au  degré  de 
la  chaleur  rouge.  Ceux  qui  sont  compris  dans  les  autres  sec- 
tions ne  l'opèrent  jamais.  Dans  tous  les  cas ,  l'oxigène  de 
l'eau  se  combine  avec  le  métal ,  et  l'hydrogène  se  dégage  à 
l'état  de  gaz.  Rien  de  plus  facile  à  constater  que  ces  résul- 
tats :  lorsque  le  métal  est  capable  de  décomposer  l'eau  à 
froid,  comme  le  potassium  et  le  sodium,  on  fait  l'expérience 
dans  une  éprouvette  pleine  de  mercure;  d'abord  on  y  fait 
passer  une  certaine  quantité  d'eau,  par  exemple ,  un  centi- 
litre; ensuite  on  y  introduit  le  métal  même ,  en  l'envelop- 
pant d'un  peu  de  papier  pour  s'opposer  à  sa  dissolution 
dans  le  mercure.  Aussitôt  que  le  contact  a  lieu ,  l'action  sa 
manifeste,  l'hydrogène  se  rassemble  au  haut  de  la  cloche, 
et  l'oxide  reste  en  dissolution  dans  l'eau  ou  se  précipite  sous 
forme  de  poudre  s'il  y  est  peu  soluble  ;  ily  a  un  grand  déga- 
gement de  calorique. 

Lorsque  le  métal  ne  peut  décomposer  l'eau  qu'à  l'aide  de 
la  chaleur,  on  emploie  le  même  appareil  que  pour  la  décom- 
poser par  le  fer  (168  bL),  avec  cette  différence  que  le  tube 
doit  être  courbe  pour  contenir  le  métal  s'il  est  très  fusible  y 
tel  que  l'étain  et  le  zinc  ;  l'oxide  reste  dans  le  tube  :  quant 
à  l'hydrogène,  il  se  rend  à  l'état  de  gaz  dans  des  flacons 
pleins  d'eau. 

La  présence  d'un  oxacide  puissant  facilite  singulière- 
ment la  réaction ,  à  tel  point  que  les  métaux  terreux  et 
même  la  plupart  de  ceux  de  la  troisième  section  acquiè- 
rent la  propriété  de  décomposer  l'eau  à  la  température 
ordinaire,  de  donner  lieu  à  la  production  d'un  sel  et  à  un 
dégagement  subit  d'hydrogène.  Avec  les  principaux  hydra- 
cides,  il  se  dégage  également  de  l'hydrogène  5  mais  alors  l'a- 
cide lui-même  est  décomposé,  et  c'est  l'élément  négatif 
qui  s'unit  au  métal  :  ainsi ,  l'acide  chlorhydrique  produira 

1- 
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doivent  être  formés  :  à  cet  effet,  après  avoir  recouvert k 
creuset  d'un  couvercle,  on  le  place  dans  un  fourneau  ordi- 
naire, ou  bien  dans  un  fourneau  à  réverbère,  ou  bien  encore 
dans  un  fourneau  de  forge ,  selon  que  les  métaux  alliés  eri- 
gcut  plus  ou  moins  de  feu  pour  entrer  en  fusion.  Lorsque 
sont  bien  fondus,  on  brasse  le  bain  avec  soin  :  sans  cek, 
s'il  y  avuit  une  grande  différence  entre  la  pesanteur  spéci- 
fique des  métaux,  l'alliage  ne  serait  point  homogène-  la 
partie  inférieure  de  cet  alliage  contiendrait  le  métal  le  plat 
pesant  en  plus  grande  quantité  que  la  partie  supérieure. 
I,es  métaux  ayant  été  brassés  convenablement,  on  est  cer- 
tain qu'ils  sont  bien  alliés  :  on  retire  le  creuset  du  feu  et 
on  coule  l'alliage.  Si  les  métaux  étaient  volatils,  ou  si  l'vi 
des  deux  l'était,  il  faudrait  se  garder  d'exposer  l'alliage  à 
une  trop  haute  chaleur. 

Ce  procédé  est  légèrement  modifié  pour  la  preparatioi 
des  alliages  de  potassium  et  de  sodium  connus  jusqu'à  pré- 
sent, parce  qu'elle  ne  peut  avoir  lieu  que  sur  de  petites 
quantités  de  matière ,  et  qu'elle  doit  être  faite  de  manière 
que  ces  métaux  ne  soient  point  en  contact  avec  l'air.  Alofl 
on  se  sert  d'un  tube  de  verre  fermé  par  l'une  de  ses  extré- 
mités -,  on  met  le  potassium  ou  le  sodium  au  fond  du  tube 
et  ou  les  recouvre  du  métal  avec  lequel  on  veut  les  allier 
puis  saisissant  le  tube  avec  une  pince ,  ou  le  chauffe  jusqu'à 
i:u  que  les  métaux  soient  fondus. 

Hu  i .  Usages.— U  n'y  a  qu'un  très  petit  nombre  d'alliages 
employés.  Ces  alliages  sont  au  nombre  de  douze,  savoir: 
l'alliage  de  mercure  et  d'étain,  de  mercure  et  d'argent,  de 


de  niiiel  et  de  zinc.  (Payez  ces  alliages.) 

Action  de  F  eau  sur  les  métaux. 
Im.  Aucun  métal  n*<»i  solublc  dam  Peau,  à  moins  qu'il 
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626*  Les  outres  métaux  alcalins  se  comporteraient  pro- 
bablement comme  le  potassium  et  le  sodium.  On  ignore 
quelle  pourrait  Être  l'action  des  métaux  terreux.  Parmi  les 
métaux  de  la  troisième  section ,  un  seul  a  été  éprouvé  :  c'est 
le  fer;  il  décompose  le  gaz  carbonique  à  une  haute  tempé- 
rature, avec  production  de  gaz  oxide  de  carbone,  d'oxide 
de  fer  et  d'acier.  Ceux  des  trois  dernières  sections  doivent 
être  sans  action. 

Action  de  l } oxide  et  des  acides  du  phosphore  sur  les  métaux. 

627.  Acides  phosphoriqitc  et  para-phosphorique. — L'on 
ne  sait  de  cette  action  que  ce  qui  suit  :  Le  potassiu  m  et  le 
sodium  ont  tous  deux  la  propriété  de  décomposer  l'acide 
phosphorique  à  l'aide  de  la  chaleur  :  les  produ  its  varient 
en  raison  de  la  quantité  des  matières  qu'on  e  mploie.    Si  le 
potassium  ou  le  sodium  est  en  excès,  on  obtiendra  un  com- 
posé d'oxide  et  de  phosphure  de  potassium.  Si,  au  con- 
traire, c'est  l'acide  phosphorique  qui  prédomine,  on  obtien- 
dra un  phosphate  de  protoxide  et  de  l'oxide  de  phosphore  ; 
ou  même  du  phosphore.  On  voit  donc  que ,  dans  le  pre- 
mier cas ,  les  deux  principes  de  l'acide  se  combineront  avec 
le  potassium  et  formeront  un  oxide  et  un  phosphure  qui 
s'uniront  ensemble;  tandis  que,  dans  le  second,  à  mesure 
que  le  métal  passera  à  l'état  de  protoxide  par  une  partie 
d'acide  décomposé ,  il  se  combinera  avec  une  autre  partie 
d'acide  qui  ne  le  sera  pas. 

Tels  sont  les  phénomènes  qui  se  présentent,  lorsque  l'aci  de 
phosphorique  ne  contient  point  d'eau;  mais  lorsqu'il  en 
contient,  cette  eau  est  elle-même  décomposée  par  le  potas- 
sium ou  le  sodium  ;  son  oxigène  se  combine  avec  ces  métaux, 
et  son  hydrogène  avec  le  phosphore  dégagé  de  l'acide  phos- 
phorique pendant  l'opération.  Ces  phénomènes  peuvent  se 
vérifier  en  traitant  l'acide  phosphorique  par  le  potassium 
dans  un  petit  tube  de  verre  ,  de  même  que  quand  il  s'agit 
d'extraire  le  bore  de  l'acide  borique  (44)*  Le  phosphate 


102  MÉTAUX. 

formé  reste  dans  le  tube;  les  gaz  s'en  dégagent  avec  le  phos- 
phore. 

Les  antres  métaux  alcalins  et  les  métaux  terreux  agiraient 
probablement  sur  l'acide  phosphorique  à  la  manière  du 
potassium  et  du  sodium. 

Quant  aux  métaux  des  quatre  dernières  sections,  il  n'y  a 
que  ceux  de  la  troisième,  et  quelques-uns  de  ceux  de  la  qua- 
trième, qui  seraient  capables  de  décomposer  l'acide  phos- 
phorique :  la  décomposition  n'aurait  même  lieu  qu'à  la 
température  rouge  :  il  se  formerait  alors  un  phosphate  et 
unphosphurc.  Si  la  température  était  moins  élevée,  et  si 
le  mélange  avait  le  contact  de  l'air,  il  se  produirait  seu- 
lement un  phosphate  :  dans  ce  cas ,  l'air  seul  oxiderait  le 
ihétal. 

6dgf.  Acide  phosphorique  liquide.  —  Dissous  dans  l'eau 
l'acide  phosphorique  agit  fortement  sur  les  métaux  alcalins 
et  terreux;  il  agit  beaucoup  moins ,  comparativement,  sur 
le  zinc  ,  beaucoup  moins  encore  sur  le  manganèse  et  le  fer  : 
dans  tous  les  cas  il  en  résulte  un  phosphate  et  un  dégage- 
ment d'hydrogène.  H  paraît  qu'il  n'a  point  d'action  sur  les 
autres  métaux. 

Il  est  probable  que  les  autres  acides  du  phosphore,  dissous 
dans  l'eau ,  se  comportent  avec  les  métaux  d'une  manière 
analogue  à  l'acide  phosphorique.  L'action  de  l'oxide  de  phos- 
phore nous  est  inconnue. 

Action  des  acides  du  soufre  sur  les  métaux. 

63o.  Acide  sulfurique. — Tous  les  métaux  opèrent  la 
décomposition  de  l'acide  sulfurique  concentré  à  la  tempéra- 
ture de  iooa20o°,  excepté  12  :  le  chrome,  le  tungstène, 
le  coïombium ,  le  titane ,  l'urane ,  le  cérium ,  l'osmium ,  le 
palladium,  le  rhodium,  le  platine,  l'or,  l'iridium"  (1). 
Quelques-uns  ne  l'attaquent  que  faiblement ,  en  raison  de 
— 

(j)  Ces  métaux  sont  les  mêmes  que  ceux  sur  lesquels  l'acide  azotique  est  sans 
acnoa  i{\  vfy  a  de  plus  ici  que  le  palladium  et  l'urane.     * 
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leur  cohésion  ou  de  leur  peu  d'affinité  pour  l'oxigènc.  Quoi 
qu'il  en  soit ,  dans  tous  les  cas  où  il  y  a  action,  il  se  forme 
un  sulfate  et  du  gaz  acide  sulfureux  ;  par  conséquent,  l'acide 
sulfurique  se  partage  en  deux  parties  :  la  première  cède  une 
portion  de  son  oxigène  au  métal ,  et  passe  à  l'état  d'acide 
sulfureux  ;  et  la  seconde  se  combine  avec  l'oxide  métallique 
formé.  Introduisez  une  certaine  quantité  de  métal  en  gre- 
naille ou  en  fragmens  dans  une  fiole  ou  dans  une  petite 
cornue,  avec  quatre  à  cinq  fois  son  poids  d'acide  sulfurique 
le  plus  concentré  possible;  placez  cette  fiole  ou  cornue  sur 
un  fourneau  par  le  moyen  d'une  grille ,  et  adaptez  à  sou 
col  un  tube  recourbé  que  vous  ferez  plonger  sous  des  éprou- 
vettes  ou  des  flacons  pleins  demercure;  chauffez  peu-à-peu 
et  bientôt  la  réaction  aura  lieu  :  le  gaz  acide  sulfureux  pas- 
sera dans  les  flacons,  et  le  sulfate  restera  dans  la  fiole  ou  la 
cornue. 

La  réaction  aura  lieu  entre  des  proportions  qti'îl  sera 
très  facile  de  calculer,  par  exemple,  entre  les  suivantes 
dans  le  cas  où  le  sel  produit  sera  du  sulfate  dé  protoxide 
de  mercure. 


f  Proportion!  réagimnles.  Proportion!  produit**,     "SaS"*"' *  ^î| 

d'à      ifqoe 5*d'ac.  réel  xooa,*     i  d'acide  ftatfurèax 4or,t 

i  de  mercure a53  : 


(2  d'eau...     224,8  / 1  d'acide  réel.     5ox,c 

i,6  z  de  sulft*:^:  z  de  protoxide 

I   dèaertftittiU  163 1, 6 

3758,6     a  d'eau.. 224,8 


3758,6 
En  atomes, 

2(S05,HaO)+2Hg=S02  +  2H20  +  Hg3Ô,  SÔ5 

63 1.  Lorsque  l'acide,  au  lieu  d'être  concentré,  est  étendu 
d'eau,  il  n'agit  plus  que  sur  les  métaux  alcalins  ou  de  la  pre- 
mière section,  les  métaux  terreux  ou  de  la  deuxième  sec- 
tion, le  manganèse,  le  zinc,  le  fer  ;  le  cadmium,  lé  nickel 
et  le  cobalt  de  la  troisième  ;  mais  alors  l'action  A  Heu  à  ehaud 
et  à  froid,  et  elle  est  même  toujours  très  vive*  si  ce  n'est 
sur  le  cadmium,  le  nickel  et  le  cobalt,  atattouteesdetet  der- 
niers qui  nç  sontbi&*tftt»<|ués  (ju'autunt  qtt'îfegtftht  très  divi- 
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ses.  D'ailleurs  il  y  a  avec  tous  décomposition  d'eau,  déga- 
gement d'hydrogène ,  production  de  sulfate  ;  phénomène! 
faciles  à  concevoir  et  à  constater ,  comme  il  a  été  dit  (43). 

Mais,  puisque  l'acide  sulfurique  concentre  est  composé 
de  i  atome  d'acide  et  de  i  atome  d'eau,  il  doit  agir  sur  ces 
métaux  à  la  température  ordinaire  d'une  manière  analogue! 
l'acide  étendu*  C'est  en  effet  ce  qui  a  lieu  :  action  subite  sur  le 
potassium  et  le  sodium,  gaz  hydrogène  dégagé,  sulfate  pro- 
duit; action  très  lente  sur  le  zinc,  le  fer,  le  manganèse;  action 
nulle  sur  le  cadmium ,  le  nickel ,  le  cobalt*  On  voit  donc 
que  l'eau  est  encore  décomposée  sous  l'influence  des  métaux 
très  oxidables.  Mais  pourquoi  le  zinc,  qui  est  si  fortement 
attaqué  par  l'acide  étendu ,  l'est-il  à  peine  par  l'acide  con- 
centré? C'est  que  l'acide  concentré  ne  contient  que  de 
l'eau  intimement  combinée  et  qu'il  ne  peut  dissoudre  le 
sulfate  à  mesure  qu'il  se  forme,  du  moins  qu'en  très  petite 
quantité* 

63a.  Gaz  acide  sulfureux.  —  Le  potassium  et  le  sodium 
agissent  très  lentement  à  froid  sur  le  gaz  acide  sulfureux. 
Tous  deux  le  décomposent  subitement  à  une  température 
d'environ  aoo°  :  lorsque  le  métal  est  en  excès ,  il  se  forme 
un  sulfure  métallique  et  du  sulfate  de  protoxide;  lorsque  an 
contraire  c'est  l'acide  sulfureux  qui  prédomine ,  il  y  a  du 
soufre  mis  à  nu  et  seulement  production  de  sulfate.  Dans 
tous  les  cas ,  il  se  dégage  beaucoup  de  calorique  et  de  lu- 
mière. Tout  porte  à  croire  que  ce  serait  aussi  de  cette  ma- 
nière qu'agiraient  à  chaud  les  autres  métaux  alcalins.  Que 
l'on  remplisse  de  mercure  une  petite  cloche  courbe;  que 
l'on  y  fasse  passer  du  gaz  acide  sulfureux-,  que  l'on  porte 
ensuite  le  métal  avec  une  tige  jusque  dans  la  partie  courbe  de 
cette  cloche,  et  qu'on  la  chauffe,  bientôt  tous  les  phéno- 
mènes annoncés  seront  produits  {Voyez  pi.  ni,  fig.  4);  k 
mercure  remontera  avec  rapidité,  et  le  gaz  sera  absorbé 
tout  entier  ou  en  partie,  selon  qu'il  sera  en  contact  avec  plus 
ou  moins  de  métal;  le  produit  formé  se  trouvera  à  l'état  so- 
lide dans  la  partie  courbe  de  la  cloche* 
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Les  métaux  des  seconde,  troisième  et  quatrième  sec- 
tions n'ont  point  encore  été  mis  en  contact  avec  le  gaz 
sulfureux  à  une  température  élevée  :  les  phénomènes  qui 
pourraient  en  résulter  ne  sont  donc  pas  connus  ;  mais  il  est 
probable,  i°  que  le  magnésium  se  comporterait  comme  les 
métaux  de  la  première  section,  car  le  sulfate  de  magnésie 
est  indécomposable  par  le  feu  comme  les  sulfates  alcalins; 
2°  que  le  glucinium,  l'yttrium  et  l'aluminium,  s'oxide- 
raient  et  mettraient  le  soufre  en  liberté;  3°  que  presque 
tous  les  autres  décomposeraient  le  gaz  ;  qu'un  assez  grand 
nombre,  comme  lé  fer,  donneraient  lieu  à  de  l'oxide  et  à  du 
sulfure  dé  fer ,  et  que  quelques-uns ,  tels  que  l'antimoine , 
formeraient  de  l'oxide  métallique  sulfuré  ou  plutôt  un 
composé  d'oxide  et  de  sulfure.  On  traite  d'ailleurs  l'acide 
sulfureux  par  ces  métaux  de  la  même  manière  que  par  le 
charbon. 

633.  Les  métaux  des  cinquième  et  sixième  sections  n'opé- 
reraient point  sans  doute  la  décomposition  du  gaz  acide 
sulfureux ,  car  on  sait  que  leurs  oxides  sont  décomposés 
par  la  chaleur ,  et  qu'en  chauffant  convenablement  avec 
le  gaz  oxigène  les  sulfures  qu'ils  sont  capables  de  former , 
on  en  sépare  le  métal  et  on  en  fait  passer  le  soufre  à  l'état 
d'acide  sulfureux  :  d'où  l'on  voit  que  le  métal  et  l'acide  sul- 
fureux peuvent  exister  ensemble  sans  réagir  l'un  sur  l'autre. 

634*  Acide  sulfureux  dissous  dans  F  eau.—  L'eau  saturée 
d'acide  sulfureux  agit  vivement  sur  les  métaux  alcalins  ou  de 
la  première  section,  et  lentement  sur  le  manganèse ,  le 
zinc  et  le  fer ,  de  la  troisième.  Dans  son  action  sur  les 
premiers,  l'eau  est  décomposée;  il  se  dégage  de  l'hydro- 
gène et  il  se  forme  un  sulfite;  mais  dans  son  action  sur 
les  seconds,  l'eau  n'est  point  décomposée  ;  c'est  par  l'acide 
que  le  métal  s'oxide;  il  en  résulte  un  sulfite  sulfuré  ou  un 
hypo-sulfite.  Il  paraît  que  l'eau  chargée  d'acide  sulfureux 
n'a  d'action  que  sur  quelques  métaux  appartenant  à  la  qua- 
trième section,  etqu'elle  n'en  a  aucune  sur  ceux  des  deux  dei> 


mères* 
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635  bis*  Acide  hypo-sulfuriquc.  —  yàirce  qui  a  été  (Et 

(253). 

Action  de  loxideet  des  acides  de  sélénium  sur  les  métaux, 

635.  Les  phénomènes  généraux  qui  dépendent  de  cette 
action  sont  inconnus*.  On  sait  seulement  que  l'acide  sa 
nique  a  les  plus  grands  rapports  avec  l'acide  sulfnrique,  et 
que  les  métaux,  qui  sont  attaqués  par  celui-ci,  pourraient 
probablement  être  attaqués  par  l'autre.  On  sait  d'aillems 
que  l'acide  sélénique  cède  plus  facilement  une  portion  de 
son  oxigène  que  l'acide  sulfurique  :  aussi  dissout-il  l'or,  et 
mêlé  à  l'acide  chlorhydrique  opère-t-il  la  dissolution  Ai 
platine. 

Action  des  oxides  et  acides  du  chlore ,  des  acides  du 
brome  et  de  liode  sur  les  métaux. 

636.  Très  peu  d'expériences  ont  été  faites  sur  la  réaction 
de  ces  corps;  mais  il  est  évident  que  si  l'on  pouvait  opérer  le 
contact  entre  eux  à  une  température  convenablement  élevée, 
et  que  si  le  métal  était  en  excès,  il  en  résulterait  toujours  des 
chlorures ,  bromures ,  iodures ,  et  qu'avec  les  métaux  des 
quatre  premières  sections  il  se  produirait  en  même  temps 
des  oxides. 

Quelquefois  même  l'action  serait  très  vive  :  c'est  ainsi 
qu'avec  plusieurs  métaux  très  divisés ,  l'acide  iodique  donne 
lieu  à  une  détonation  subite. 

Action  des  oxides  et  des  acides  de  l  azote  sur  les  métaux* 

63 7.  Protoxide  d'azote.  —  La  décomposition  du  pro- 
toxide  d'azote  par  le  potassium  et  le  sodium  s'opère  bien 
au-dessous  de  la  chaleur  rouge  5  il  en  résulte  un  protoxide, 
ou  un  peroxide  métallique ,  selon  qu'il  y  a  plus  ou  moins  de 
métal;  l'azote  est  mis  en  liberté  et  passe  à  l'état  de  gaz; 
un  grand  dégagement  de  calorique  et  de  lumière  a  lieu  ; 
souvent  la  réaction  est  si  rapide  qu'elle  se  produit  avec  uae 
sorte  d'explosion.  Pour  faire  l'expérience,  il  suffit  de  re*~ 
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plir  de  mercure  une  petite  cloche  courbe;  d'y  introduire 
un  peu  plus  de  -£  centilitre  de  protoxide  d'azote;  de  porter 
ensuite ,  dans  la  partie  courbe  de  la  cloche ,  environ  2  cen- 
tigrammes de  potassium  à  l'aide  d'une  tige  de  fer ,  et  de 
chauffer  peu-à-peu  le  métal  avec  la  lampe  à  esprit-de-vin  : 
la  combustion  étant  faite ,  si  l'on  mesure  le  résidu  gazeux  , 
Ton  en  peut  conclure  la  composition  du  protoxide. 

638.  Ce  n'est  qu'au  degré  de  la  chaleur  rouge  que  le  fer , 
le  manganèse,  le  zinc,  l'étain,  sont  capables  de  décompo- 
ser le  protoxide  d'azote  :  tout  nous  porte  à  croire  que  la  plu- 
part des  autres  métaux  des  quatre  premières  sections  le  dé- 
composeraient aussi. 

On  ne  sait  point  si  les  métaux  de  la  cinquième  section 
sont  doués  de  cette  propriété;  il  est  certain  que  ceux  de  la 
sixième  ne  la  possèdent  pas ,  car  leurs  oxides  se  réduisent 
avec  une  facilité  extrême  et  bien  au-dessous  du  rouge 
naissant. 

Dans  tous  les  cas ,  l'expérience  peut  être  faite  comme 
celle  qui  est  relative  à  Faction  du  carbone  et  du  bore  sur  le 
protoxide  d'azote  même  (274). 

639*  Action  du  bi-oxide  d? azote.  —  Mis  en  contact  avec 
le  bi-oxide  d'azote ,  le  potassium  donne  lieu  à  des  produits 
qui  varient  en  raison  de  la  quantité  de  matière  respective 
sur  laquelle  on  opère  et  du  temps  que  dure  le  contact.  Si  le 
potassium  est  en  excès ,  on  n'obtient  que  du  protoxide  de 
ce  métal  et  du  gaz  azote  ;  si  le  bi-oxide  d'azote  est ,  au  con- 
traire ,  en  excès,  on  obtient  d'abord  du  peroxide  de  potas- 
sium qui  est  jaune,  et  du  gaz  azote;  ensuite,  à  mesure  (pie 
la  température  diminue ,  le  peroxide  de  potassium  absorbe 
le  bi-oxide  d'azote,  et  de  là  résulte  un  azotite  de  protoxide 
de  potassium  qui  est  blanc,  et  qui  se  reconnaît  à  la  pro- 
priété qu'il  a  de  faire  brûler  vivement  les  charbons  incan- 
descens ,  d'être  décomposé  par  l'acide  sulfurique ,  et  de  dé- 
gager du  gaz  acide  hypo-azotique.  La  décomposition  du  gaz 
oxide  se  fait  ,*  tantôt  subitement ,  tantôt  successivement , 
toujours  avec  chaleur  et  lumière.  On  ignore  encore  la  cause 


108  MÉTAUX. 

de  cette  différence  d'action.  Dans  le  premier  cas ,  cette  dé- 
composition ne  serait  point  sans  danger  si  l'on  opérait  m 
quelques  décigrammes  de  potassium.  Pour  faire  l'expérience, 
vous  remplirez  de  mercure  une  petite  cloche  de  vem 
courbe*,  vous  y  introduirez  le  bi-oxide  d'azote;  ensuite 
yous  y  porterez  le  potassium  et  vous  le  chaufferez  pea4- 
peu  avec  la  lampe  à  esprit-de-vin(pl.  xiii,  fig.  4)  :  bientôt  le 
métal  fondra ,  brûlera ,  deviendra  jaune  chocolat  en  passait 
à  l'état  de  peroxide ,  et  blanc  en  passant  à  celui  d'azotife 
Cette  nouvelle  transformation  étant  opérée ,  le  gas  cessen 
d'être  absorbé.  Celui  qui  restera  n'équivaudra  point  en  vo- 
lume à  la  moitié  de  celui  qui  aura  été  employé,  et  sera  m 
mélange  de  gaz  azote  et  de  bi-oxide  d'azote. 

640.  Quoique  le  sodium  ait  une  grande  affinité  pov 
l'oxigène  ,  il  ne  décompose  point  le  bi-oxide  d'azote  à  k 
chaleur  de  la  lampe.  On  ne  saurait  douter  qu'à  une  dit- 
leur  rouge  il  n'en  opérât  la  décomposition  *,  car  le  fer,  i 
cette  température ,  est  capable  de  le  décomposer.  Il  en  se- 
rait de  môme  sans  doute  des  autres  métaux  alcalins  et  def 
métaux  terreux. 

64 1.  Le  fer  est  le  seul  des  métaux  de  la  troisième  section 
dont  on  ait  constaté  l'action  sur  le  bi-oxide  d'azote.  Il  le  dé- 
compose au  degré  de  la  chaleur  rouge ,  s'oxide  et  met  l'a- 
zote du  bi-oxide  en  liberté.  Cette  décomposition  s'efFectne 
dans  l'appareil  (pi.  xxn ,  fig.  3)  :  on  met  le  gaz  oxide  dans 
la  vessie ,  le  fer  en  fil  dans  le  tube  de  porcelaine ,  et  l'on  re- 
cueille l'azote ,  par  le  tube  de  verre ,  dans  des  flacons  pleins 
d'eau.  Il  serait  possible  de  faire  passer  le  bi-oxide  seule- 
ment à  l'état  de  protoxide ,  en  ménageant  la  chaleur ,  par 
exemple ,  en  ne  la  portant  pas  tout-à-fait  jusqu'au  rouge. 

64^.  Le  manganèse,  le  zinc,  l'étain,  et  plusieurs  des  mé- 
taux de  la  quatrième  section,  doivent  être  capables ,  comme 
le  fer,  de  décomposer  le  bi-oxide  d'azote  5  mais  on  peut  re- 
garder comme  certain  que  l'osmium ,  le  mercure  et  les  mé- 
taux de  la  dernière  section  n'en  opèrent  point  la  décom- 
position. 
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643.  Acide  azotique.  L'acide  azotique  attaque  tous  les 
métaux ,  excepte  le  chrome ,  le  tungstène ,  le  colombium , 
le  cériuiu,  le  titane,  l'osmium,  le  rhodium  ,  l'or,  le  pla- 
tine et  l'iridium  (i).  Son  action  sur  ces  corps  a  presque 
toujours  lieu  à  la  température  ordinaire.  Quelques-uns  ce- 
pendant ne  le  décomposent  qu'à  l'aide  de  la  chaleur  :  ce 
sont  ceux  qui  ont  beaucoup  de  cohésion  ou  peu  d'affinité 
pour  l'oxigène.  Il  en  résulte  ordinairement  du  gaz  oxide 
d'azote  ou  du  gaz  azote  et  un  oxide  métallique  qui,  le  plus 
souvent,  se  combine  avec  l'acide  azotique  et  se  dissout. 
Quelquefois  le  métal,  au  lieu  de  s'oxider,  s'acidifie  :  alors 
il  ne  se  combine  jamais  avec  l'acide  azotique.  Quelquefois 
encore ,  outre  ers  produits,  il  se  forme  de  l'azotate  d'am- 
moniaque. Enfin ,  dans  quelques  circonstances ,  la  nature 
des  gaz  qui  se  dégagent  varie  dans  le  cours  môme  de  l'opé- 
ration :  c'est  ce  qui  arrive  surtout  si  cette  opération  se  fait 
à  froid.  Dans  tous  les  cas ,  il  y  a  un  plus  ou  moins  grand 
dégagement  de  calorique.  Examinons  la  cause  de  ces  diffé- 
rons phénomènes. 

i°  Il  est  facile  de  concevoir  comment  on  obtient  du  gaz 
oxide  d'azote,  ou  du  gaz  azote,  et  un  azotate  métallique,  eu 
traitant  un  métal  par  l'acide  azotique  ;  cet  acide  se  partage 
en  deux  parties  proportionnelles  :  l'une  est  décomposée  et 
cède  plus  ou  moins  de  son  oxigene  au  métal ,  tandis  que 
l'autre  se  combine  avec  l'oxide  métallique  formé.  Suppo- 
sons ,  par  exemple ,  que  le  métal  soit  du  mercure ,  et  qu'il 
passe  à  l'état  de  protoxide ,  voici  ce  qui  arrivera  : 

Proportions  hMgfaaaiML  Proportion*  produite*. 

3  «le  mercure. ...  •  3Xa53i,o     x  de bi -oxide  d'azote 377.0 

4  d'à  c.  azotique  réel  4  X  677,0  (3  d'acide 3X^77»° 

3,      . ;  3  d'oiidef  3d'oxig.        3oo,o 

xo3oa,8  *~~  \  v3demcr- 

[      ou-"l     cure3x*53i,6 

io3oa,8 
6  Hg-f  4  Aza  05=  a  Âz  O  -f-  3(Hg*  O,  Az305) 

(i).Lrs  mêmes ,  moius  l'uraue  et  le  palladium ,  que  ceux  sur  lesquels  l'acide 
sulfui  iqtie  est  sans  acliou. 
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2°  Maïs  si  l'oxide  est  susceptible  d'un  grand  degré  é 
cohésion,  il  pourra  résister  à  l'action  de  l'acide;  lia 
l'oxide  se  précipitera  et  restera  libre,  quoiqu'en  contact 
une  grande  quantité  d'acide  azotique  :  c'est  ce  qui  a  fia 
'  pour  les  oxides  d'étain ,  d'antimoine ,  et  même  en  partie 
pour  l'oxide  de  fer  :  l'étain  et  l'antimoine  apparaissent  «m 
forme  d'oxides  blancs ,  et  le  fer  sous  celle  d'oxide  rouge. 

3°  Il  existe  au  moins  neuf  métaux  acidifiables  ,  qui  sort 
l'antimoine,  l'arsenic,  le  chrome,  le  colombium,  le  manp' 
nèse,  le  molybdène,  le  titane,  le  tungstène  et  le  vanadia 
Or,  l'acide  azotique  retient  si  faiblement  l'oxigène,  qu'il 
cède  assez  à  plusieurs  d'entre  eux  pour  les  acidifier; 
les  acides  n'ont  qu'une  faible  tendance  à  s'unir  les  uns 
les  autres  :  par  conséquent ,  lorsqu'on  traitera  l'un  de 
derniers  métaux  par  l'acide  azotique ,  il  sera  possible  de  le 
transformer  en  un  acide  qui  restera  mêlé  arec  l'excès  àV 
cide  azotique. 

4°  U  y  a  des  métaux  qui  ont  beaucoup  d'affinité  po» 
l'oxîgène  :  ceux-là  peuvent  décomposer  complètement  Fi 
cide  azotique  et  en  mettre  l'azote  à-  nu.  Supposons  qu'on 
mette  en  contact  un  excès  de  l'un  de  ces  métaux  avec  1' 
azotique  :  quelles  seront  les  affinités  mises  en  jeu ,  outre 
celle  qui  tend  à  unir  l'oxigène  de  l'acide  azotique  avec  le 
métal ,  et  l'oxide  métallique  avec  l'acide  azotique  ?  D'une 
part ,  l'oxigène  de  l'eau  sera  attiré  puissamment  par  le  mi- 
tai*, et,  d'une  autre  part,  son  hydrogène  le  sera  parl'azote 
et  l'acide  azotique  ;  elle  sera  décomposée ,  et  de  là  résulte- 
ront une  nouvelle  portion  d'oxide  métallique  et  de  l'azotate 
d'ammoniaque.  Ces  phénomènes  se  réalisent  toujours  avec 
l'étain  •,  mais  il  faut  avouer  qu'il  n'en  est  pas  de  même  avec 
d'autres  métaux ,  même  plus  facilement  oxidables  que  l'é- 
tain. La  propriété  qu'a  l'oxide  de  celui-ci  d'être  insoluble 
dans  l'acide  azotique  et  de  ne  pouvoir  le  saturer,  ne  serait- 
elle  pas  cause  de  cette  différence  d'action  ? 

5°  On  a  vu  que  la  chaleur  favorisait  singulièrement 
la  décomposition  de  l'acide  azotique  par  les  corps  com- 
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bustibles.  Or ,  lorsque  cet  acide  réagit  sur  un  métal,  il  se 
dégage  toujours  du  calorique ,  souvent  môme  en  très  grande 
quantité  :  il  suit  de  là  que  si  l'ou  met  le  métal  et  l'acide  en 
contact  à  la  température  ordinaire ,  d'abord  l'action  aura 
lieu  à  cette  température  5  mais  bientôt  celle-ci  s'élèvera  de 
plus  en  plus  jusqu'à  une  certaine  époque  à  laquelle  elle 
restera  stationnaire  pendant  quelque  temps ,  et  décroîtra 
ensuite*  Si  le  métal  est  capable  de  décomposer  complète- 
ment l'acide  azotique  à  la  température  ordinaire,,  les  pro- 
duits ne  varieront  pas;  il  ne  pourra  se  dégager  que  du  gaz 
azote  5  mais  si  le  métal,  à  la  température  ordinaire,  ne  peut 
faire  passer  l'acide  azotique  qu'à  l'état  de  bi-oxide  d'azote, 
ils  varieront  nécessairement  :  lorsque  la  température  sera 
suffisamment  élevée,  on  obtiendra  du  protoxide  d'azote ,  et 
enfin  du  gaz  azote.  En  supposant  que  l'action  ne  soit  pas  la 
même  dans  tous  les  points  de  la  liqueur,  qu'ellesoitplus  vive 
dans  quelques-uns  que  dans  d'autres ,  l'on  obtiendra  aussi, 
ce  qui  arrive  souvent ,  des  mélanges  de  ces  différens  gaz. 

6°  La  cause  pour  laquelle  il  se  dégage  du  calorique  en 
traitant  un  métal  par  l'acide  azotique  tient  sans  doute  à  ce 
que  ,  dans  l'oxide  ou  l'azotate  métallique  formé ,  l'oxigène 
est  bien  plus  condensé  que  dans  l'acide  azotique. 

644*  L'acide  azotique,  lorsqu'il  n'est  pas  trop  étendu 
d'eau,  agit  encore  sur  les  métaux  comme  nous  venons  de 
le  dire.  Quelquefois  même  son  action  est  plus  prompte  que 
celle  de  l'acide  très  concentré.  Ainsi  la  limaille  de  fer  qui 
est  attaquée  tout  de  suite  par  l'acide  azotique  du  commerce 
ne  l'est  que  quelque  temps  après  le  contact,  par  l'acide 
azotique  le  plus  concentré  possible;  mais  alors  dès  que  l'ac- 
tion se  manifeste,  elle  devient  très  forte  et  presque  violente. 
M.  Thcnard  a  vu ,  dans  un  cas  semblable ,  l'acide  azotique 
chargé  d'acifte  hypo-azotique  faire  explosion.  Il  y  avait 
jo  à  8o  gram.  de  limaille  et  de  tournure  de  fer,  avec  à-peu- 
près  200  grammes  d'acide  dans  un  flacon  surmonté  d'un 
tube  propre  à  recueillir  les  gaz.  Les  matières  étaient  en  con- 
tact depuis  cinq  à  six  minutes.  Le  flacon  ayant  été  agité  *  \V 
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se  dégagea  tatit  de  gaz  à-la-fois  que  le  vase  fut  brisé  me 
grand  bruit. 

Acide  hjpo-azotique.  Il  attaque  à-peu-près  tous  les  mé- 
taux que  l'acide  azotique  peut  attaquer  lui-même. 

Action  de  t  acide  sulfliydriquc  sur  les  métaux. 

645.  Le  gaz  sulfhydrique  nous  présente  dans  son  contact 
avec  le  potassium  et  le  sodium  des  phénomènes  que  nous  de* 
vons  considérer  avec  soin  :  à  froid  l'action  est  faible;  mais 
à  ebaud  elle  est  très  forte;  aussitôt  que  le  métal  est  fondu, 
il  devient  lumineux;  il  se  dégage  du  gaz  hydrogène,  et  il  M 
forme  un  composé  de  gaz  sulfhydrique  et  de  sulfure  de  po- 
tassium ou  de  sodium.  La  quantité  de  gaz  hydrogène  qui* 
dégage  est  constante  ;  elle  est  telle  qu'en  se  combinant  avec 
l'oxigène  nécessaire  pour  faire  passer  le  métal  à  l'état  de 
protoxide,  il  en  résulterait  de  l'eau.  La  quantité  de  soufre 
qui  se  combine  avec  le  métal  doit  être  aussi  toujours  con- 
stante, puisque  ce  soufre  provient  de  celui  qui  était  uni  à 
l'hydrogène  mis  en  liberté.  Quant  à  la  quantité  de  gax 
sulfhydrique  absorbé ,  on  sait  aujourd'hui  qu'elle  devrait 
être  égale  à  celle  qui  est  décomposée  ;  elle  ne  varie  évidem- 
ment qu'en  raison  de  la  quantité  de  gaz  sulfhydrique  que 
l'on  emploie  et  de  la  température  à  laquelle  on  opère  :  il 
devrait  donc  se  produire  ainsi  un  suit  hydrate  de  sulfure 
dans  lequel  le  sulfure  et  le  gaz  sulfhydrique  contiendraient 
les  mêmes  quantités  de  soufre.  Le  tableau  qui  suit  offre  les 
résultats  qui  ont  été  obtenus  par  MM.  Gay-Lussac  et  The- 
nard  en  18 10.  (Recherches  physico-chimiques.)  (1) 


(1)  ia3  partit*  du  tube  Kruduê  dont  ou  s'est  servi  pour  mesurer  les  gaz 
étaient  égulesà  un  centilitre.  Ou  s'est  pi  oc  me  les  petites  quantités  de  potas- 
sium'et  de  sodium  dout  il  est  question  du  us  le  tableau  ,  en  ci  tu  «-a  ut  uue  peiite 
ca\ité  dans  un  disque  de  laiton,  y  inetluut  plus  de  métal  qu'elle  n'eu  pouvait 
contenir,  et  enlevant  1\  \ec*  «tu  moyen  d'uu  uu.iv  disque  aussi  de  laiton  , coupé 
de  biais  dans  son  épaisseur  et  vers  l'un  de  ses  Lords,  de  manière  à  préseuttf 
une  arête  très  vive  et  Cuisant  couteau.  La  quantité  de  polus»imn  se  concluait  de 
celle  d'hydiogcm»  que  le  métul  poimiil  dé^mer  nuv  l'eau  \fiC*$). 
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646* Toutes  les  expériences  rapportées  dans  ce  tableau  ont 
été  faites  sur  le  mercure  dans  une  cloche  courbe  ;  on  a  rem- 
pli cette  cloche  de  mercure  ;  ensuite  on  y  a  fait  passer  le  gaz 
sulfhydriquc  sec  au  moyen  d'un  petit  entonnoir;  puis,  après 
avoir  porté  le  métal  à  l'extrémité  d'une  tige  de  fer  dans  lu 
paitie  courbe  de  la  cloche ,  on  l'a  chauffé  avec  la  lampe  à 
esprit-de-vin  pendant  trois  à  quatre  minutes  ;  on  a  mesuré 
le  gaz  restant,  et  on  l'a  mis  en  contact  avec  une  petite  quan- 
tité d'une  dissolution  de  potasse  (  hydrate  de  protoxide  de 
potassium)  ;  par  ce  moyen,  ou  a  absorbé  tout  le  gaz  suif  hy- 
drique qui  ne  s'était  point  combiné  avec  le  potassium  et  le 
sodium,  et  l'on  a  obtenu  le  gaz  hydrogène  pur*  Or,  comme 
celui-ci  représente  un  volume  égal  au  sien  de  gaz  sulfhydri- 
quc, il  a  été  facile  d'en  conclure  la  quantité  de  gaz  suif  hy- 
drique absorbé  sans  être  décomposé* 

647*  Les  autres  métaux  alcalins  formeraient  sans  doute 
avec  le  gaz  sulfhydrique  des  suif  hydrates  de  sulfure  métal- 
lique comme  le  potassium  et  le  sodium;  mais  il  n'en  serait 
pas  de  même  des  métaux  terreux  et  de  ceux  des  quatre  der- 
nières sections.  La  plupart  agiraient  aussi  sur  le  gaz  sulf- 
hydriquc, à  l'aide  de  la  chaleur;  mais  ils^le  décomposc- 
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raient  sans  en  absorber  aucune  portion  ;  ils  s'empareraient 
du  soufre  et  dégageraient  l'hydrogène.  C'est  même  en  tint 
tant  le  gaz  sulfhydrique  par  l'étain  qu'on  parvient  faciW 
ment  à  démontrer  que  le  gaz  sulfhydrique  contient  un  vo» 
lume  d'hydrogène  égal  au  sien. 

648.  Le  gaz  sulfhydrique  en  dissolution  dans  l'eau  possède 
aussi  la  propriété  d'attaquer  et  de  sulfurer  quelques  mé- 
taux :  Tel  est,  entre  autres,  l'argent  qui  noircit  promptemeat 
dans  son  contact  avec  cette  dissolution. 

Action  de  T  acide  Jluorhydrique  sur  les  métaux. 

649*  Lorsqu'on  met  le  potassium  ou  le  sodium  en  contact 
avec  l'acide  fluorhydrique ,  il  en  résulte  une  vive  efferves- 
cence due  à  de  l'hydrogène  réduit  en  gaz,  beaucoup  decha* 
leur,  et  du  fluorure  de  potassium  ou  de  sodium  :  résultat  fa- 
cile à  concevoir,  d'après  la  nature  de  l'acide.  Cette  expé- 
rience ne  doit  être  faite  qu'en  opérant  peu-à-peu  le  contact 
de  l'acide  fluorhydrique  avec  l'un  de  ces  deux  métaux;  car, 
sans  cela,  il  y  aurait  une  forte  détonation  en  raison  de  la 
grande  quantité  de  gaz  hydrogène  et  de  calorique  ,  qui  se 
dégageraient  subitement  :  c'est  sur  quoi  les  expériences 
suivantes  ne  laissent  point  de  doute.  On  a  mis  dans  une 
cornue  de  plomb  le  mélange  de  fluorure  de  calcium  ouspath 
fluor  et  d'acide  sulfurique  hydraté,  propre  à  produire  l'a* 
cide  fluorhydrique  ;  on  a  placé  cette  cornue  sur  un  four- 
neau, et  l'on  en  a  fait  rendre  le  col  dans  un  tube  de  cuine 
légèrement  courbe,  et  entouré  de  glace  ,  du  moins  dans  sa 
partie  moyenne.  En  chauffant  la  cornue,  l'acide  fluorhydri- 
que provenant  du  fluorure  de  calcium  décomposé  est  venu 
se  condenser  dans  le  tube.  Alors  on  a  introduit  dans  ce  tube, 
gros  comme  une  noisette  de  potassium,  au  moyen  d'un  fil 
de  fer  courbé  à  angle  droit.  A  peine  le  métal  a-t-il  été  en 
contact  avec  l'acide,  qu'une  forte  détonation  a  eu  lieu,  et 
qu'une  flamme  et  une  fumée  épaisse  en  forme  de  cône  ont 
apparu  à  l'extrémité  du  tube»  Mais ,  lorsqu'au  lieu  de  feire 


.>  «  ;. 
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Inexpérience  de  cette  manière,  on  met  d'abord  le  potassium 
dans  le  tube  de  cuivre,  et  qu'on  fait  rendre  ensuite  l'acide 
fluorhydrique  goutte  à  goutte  dans  ce  tube ,  il  n'y  a  point 
de  détonation;  on  peut  recueillir  le  gaz  hydrogène,  au 
moyen  d'un  tube  de  verre,  sous  des  cloches  pleines  d'eau , 
et  l'on  retrouve  après  l'expérience ,  dans  le  tube  de  cuivre 
même,  une  liqueur  acide  qui  n'est  que  du  fluorure  de  po- 
tassium ou  de  sodium  uni  à  l'acide  fluorhydrique. 

65o.  L'acide  fluorhydrique  agit  sans  doute  aussi  avec 
beaucoup  de  force  sur  les  autres  métaux  alcalins  et  sur  les 
métaux  terreux* 

Il  attaque  encore  d'une  manière  très  marquée  plusieurs 
autres  métaux,  surtout  le  zinc,  le  fer,  le  manganèse  ;  il  les 
dissout  avec  dégagement  de  gaz  hydrogène  et  production 
de  chaleur  bien  sensible  ;  il  dissout  même  le  colombium 
d'après  Berzelius;  mais  à  part  celui-ci  il  paraît  qu'il  est  sans 
action  ou  presque  sans  action  sur  tous  ceux  des  trois  der- 
nières sections.  Il  en  est  autrement,  lorsqu'il  est  môle  à  l'a- 
cide azotiqtte  :  alors  il  acquiert  la  propriété  d'agir  sur  pres- 
que tous  les  métaux  comme  Y  eau  régale,  et  quelquefois  pi  us 
que  Veau  régale;  le  titane,  par  exemple,  est  inattaquable  par 
elle,  et  est  très  soluble  dans  un  mélange  d'acide  azotique  et 
d'acide  fluorhydrique  :  l'oxigène  de  l'acide  azotique  se  porte 
sur  l'hydrogène  de  l'acide  fluorhydrique  ;  du  bi-oxide  d'a- 
zote se  dégage,  et  des  fluorures  métalliques  prennent  nais- 
sance. 

Action  de  t acide  chlorhydrique  et  de  leau  régale  sur  les 

métaux. 

65 1.  Gaz  cfdôrkydrique.  —  Lorsqu'on  met  le  potassium 
le  sodium,  le:  manganèse,  le  zinc,  le  fer  et  l'étain  en  con- 
tact avec  le  gai  chlorhydrique ,  il  en  résulte  constamment 
un  chlorure  métallique  et  un  dégagement  de  gaz  hydro- 
gène égal  en  volume  à  la  moitié  du  gaz  chlorhydrique  qui 
disparaît»  Il  est  probable  que  les  autres  métaux  alcalins  et 
les  métaux  terreux  se  comporteraient  de  la  même  manière 
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avec  cet  acide  ;  mais  il  paraît  que  les  métaux  des  trois  der- 
nières sections  n'ont  aucune  action  sur  lui.  Tous  ces  phé- 
nomènes s'expliquent  facilement»  en  observant,  i*  que  l'a- 
cide chlorhydrique  résulte  de  parties  égales  de  chlore  et  de 
gax  hydrogène ,  et  qu'il  occupe  le  même  volume  que  cm 
deux  gaz  ensemble;  a0  que  le  chlore  est  entièrement  ab- 
sorbé par  les  métaux;  3°  que  l'affinité  de  l'hydrogène  pour 
le  chlore  est  très  grande ,  et  que ,  par  conséquent ,  elle  peut 
être  telle  que  l'acide  chlorhydrique  n'attaque  que  les  mé- 
taux les  plus  oxidables ,  qui  sont  aussi  ceux  sur  lesquels  k 
chlore  a  le  plus  d'action.  Remplissez  de  mercure  une  petite 
cloche  de  verre  courbe  ;  ensuite  faites-y  passer  un  excès  de 
gaz  chlorhydrique,  et  portez  jusque  dans  la  partie  courbe 
de  cette  cloche,  avec  une  tige  de  fer  ou  une  pince  à  cuiller, 
une  certaine  quantité  de  mêlai  en  fragmens  s'il  est  fusible, 
et  en  poudre  s'il  est  difficile  à  fondre  (  pi.  xiii,  fig.  4  )î 
chauffez  le  métal  avec  la  lampe  à  esprit-de-vin,  et  bientôt  k 
réaction  aura  lieu  :  à  froid  même  elle  commencera  à  se  ma- 
nifester ,  surtout  avec  le  potassium  et  le  sodium  :  aussi  ces 
deux  métaux  s'enflammeront-ils  aussitôt  que  la  température 
sera  assez  élevée  pour  les  fondre,  tandis  que  le  fer,  le  zinc, 
le  manganèse  et  l'étain  ne  donneront  lieu  qu'à  un  dégage- 
ment de  calorique.  Dans  tous  les  cas,  vous  retrouverez  après 
l'expérience  l'excès  de  gaz  chlorhydrique  et  le  gaz  hydro- 
gène mêlés  ensemble  dans  la  cloche  5  vous  en  déterminera  j 
la  quantité  en  les  mesurant  dans  un  tube  gradué  sur  le  mer- 
cure, et  faisant  passer  dans  ce  tube  un  peu  d'eau,  qui  ab- 
sorbera l'acide  et  ne  dissoudra  point  l'hydrogène. 

65a.  Acide  chlorhydrique  liquide.  — Non-seulement  l'a- 
cide chlorhydrique  en  dissolution  dans  l'eau  attaque 
tous  les  métaux  que  le  gaz  acide  peut  attaquer,  mais 
encore  l'action  est  plus  prompte  dans  quelques  cas  :  voilà 
ce  qui  a  lieu,  surtout  avec  le  zinc,  le  manganèse,  le  fer  et 
Fétain.  Il  dissout  morne  assez  bien  le  cadmium,  le  nickel  et 
le  cobalt,  lorsqu'ils  sont  très  divisés.  Il  n'agit  sur  aucun  des 
métaux  des  trois  dernières  sections. 
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Eau  régale  ou  mélange  (T  acide  azotique  et  cC acide 

chlorhydrique. 

653.  L'eau  régale  attaque ,  soit  à  la  température  ordi- 
naire,  soit  à  Paide  d'une  douce  chaleur,  tous  les  métaux, 
excepté  le  colombium ,  le  chrome ,  le  titane,  le  rhodium  et 
l'iridium.  Elle  agit  avec  violence  sur  ceux  qui  décompo- 
sent rapidement  l'acide  azotique  ;  et ,  parmi  tous  ceux  sur 
lesquels  son  action  s'exerce,  il  n'en  est  qu'un  seul  qu'elle  ne 
dissout  point  :  c'est  l'argent.  Dans  son  contact  avec  ce  mé- 
tal, elle  donne  lieu  à  un  chlorure  qui  se  précipite  en  flocons 
blancs ,  tandis  que ,  dans  son  contact  avec  les  autres ,  elle 
produit  des  chlorures  plus  ou  moins  solubles  dans 
l'eau  ou  dans  un  excès  d'acide  chlorhydrique.  Dans  tous  les 
cas,  il  se  dégage  d'abondantes  vapeurs  rouges  dues  à  de  l'a- 
cide hypo- azotique*  Par  conséquent,  l'acide  azotique 
a  pour  objet  d'enlever,  par  son  oxigène,  l'hydrogène  à  l'a- 
cide chlorhydrique,  de  mettre  le  chlore  en  liberté,  et  de  le 
présenter  au  métal  à  l'état  de  gaz  naissant* 

Action  de  V acide  iodhydrique  sur  les  métaux. 

65  4«  Le  gaz  iodhydrique  est  décomposé ,  à  la  tempéra- 
ture ordinaire,  par  le  potassium,  le  sodium,  le  zinc,  le  fer; 
il  l'est  môme,  à  cette  température,  par  le  mercure,  d'où  l'on 
peut  conclure  qu'il  doit  l'être  aussi  par  presque  tous  les  mé- 
taux qui  appartiennent  aux  cinq  premières  sections  :  l'hy- 
drogène se  dégage,  et  l'iode  s'unit  au  métal. 

Dissous  dans  l'eau,  son  action  est  encore  la  même,  c'est- 
à-dire,  qu'alors  les  deux  principes  de  l'acide  se  séparant, 
comme  nous  venons  de  le  dire ,  produisent  également  un 
dégagement  de  gaz  et  un  \oà\xxe  plus  ou  moins  iodé. 

Action  de  t  acide  brômhydrique  sur  les  métaux. 

655.  On/vient  de  voir  que  l'acide  chlorhydrique  n'est 
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décomposé  que  par  les  métaux  alcalins,  les  métaux  terreux, 
et  ceux  de  la  troisième  section;  que  l'acide  iodhydrique  l'est 
au  contraire  par  presque  tous  les  métaux  des  cinq  premiè- 
res sections.  Or,  comme  l'acide  brômhydrique  tient  le  mi- 
lieu entre  l'acide  chlorhydrique  et  l'acide  iodhydrique,  il 
doit  agir  sur  tous  ceux  que  l'acide  chlorhydrique  attaque, 
et  sur  quelques-uns  de  ceux  qui  décomposent  l'acide  iod- 
hydrique :  aussi  le  potassium  et  l'étain  en  opèrent-ils  faci- 
lement la  décomposition;  le  premier  à  la  température  ordi- 
naire, et  le  second  à  l'aide  de  la  chaleur  :  le  mercure,  an 
contraire,  est  sans  action  sur  lui. 

Action  de  I  acide  fluo-borique  sur  les  métaux. 

656.  Aucun  des  métaux  des  quatre  dernières  sections 
n'attaque  le  gaz  fluo-borique.  Mais  le  potassium  et  le  so- 
dium, à  l'aide  de  la  chaleur,  s'embrasent  dans  le  gaz  fluobo- 
rique  presque  comme  dans  le  gaz  oxigène  :  du  fluorure  de 
potassium  et  du  bore  sont  les  produits  de  cette  action.  Que 
l'on  prenne  une  cloche  de  verre  courbe  ;  qu'on  la  remplisse 
de  mercure-,  qu'on  y  fasse  passer  environ  deux  centilitres  et 
demi  de  gaz  fluo-borique ,  et  qu'on  porte,  avec  une  tige  de 
fer,  jusque  dans  sa  partie  courbe,  o.^aia  de  potassium*, 
puis  qu'on  la  chauffe  avec  la  lampe  à  esprit-de-vin,  bientôt 
le  potassium  fondra ,  et ,  quelque  temps  après ,  il  s'enflam- 
mera vivement ,  absorbera  tout-à-coup  les  trois  quarts  du 
gaz,  et  se  transformera  en  une  matière  de  couleur  chocolat 
Traitée  par  l'eau ,  cette  matière  donne  à  peine  quelques  si- 
gnes d'effervescence ,  et  l'on  en  retire,  d'une  part ,  du  fluo- 
rure de  potassium,  et,  d'autre  part,  du  bore  insoluble  qui 
reste  sous  forme  de  flocons  bruns. 

657.  L'acide  fluo-borique,  en  dissolution  dans  l'eau,  agit 
à-peu-près  de  la  même  manière  que  l'acide  chlorhydrique 
sur  les  métaux.  Quand  le  métal  est  attaqué ,  il  y  a  dégage- 
ment d'hydrogène  et  probablement  production  de  fluorure 
et  d'acide  borique,  d'où  il  suit  que  l'eau  serait  décomposée, 
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que  son  hydrogène  se  dégagerait  et  que  son  oxigène  s'uni- 
rait au  bore. 

Action  dû  gaz  fiuc-siliciquesur  ies  métaux* 

658. 11  en  est  du  gaz  fluo-silicique  comme  du  gaz  fluo~ 
borique  :  il  n'exerce  aucune  action  sur  les  métaux  des  qua- 
tre dernières  sections  ;  mais  il  agit  avec  beaucoup  de  force 
sur  le  potassium  et  le  sodium.  En  faisant  chauffer  l'un 
de  ces  deux  métaux  avec  le  gaz  fluo-silicique,  bientôt  il  y  a 
inflammation  ;  le  gaz  est  rapidement  absorbé  ;  tout  le  métal 
est  détruit ,  et  l'on  obtient  une  matière  solide  d'un  brun 
chocolat  qui  doit  être  un  mélange  de  fluorure  de  potassium 
etdesiliciuredumême  métal.  Du  reste,  on  peut  faire  l'opé- 
ration dans  une  petite  cloche  de  verre,  de  la  même  ma- 
nière qu'on  l'a  dit  au  sujet  du  gaz  fluo-borique  (645)  : 
0^,212  de  potassium  absorbent  ~j  de  centilitre  de  gaz 
acide  fluo-silicique. 

La  dissolution  du  gaz  fluo-silicique  dans  l'eau ,  que  Ton 
peut  considérer  comme  du  fluorhydrate  de  fluorure  de  sili- 
cium, attaque  vivement  les  métaux  alcalins  et  terreux  5  elle 
attaque  aussi  d'une  manière  très  marquée  le  fer,  le  manga- 
nèse et  le  zinc  :  de  l'hydrogène  se  dégage ,  et  sans  doute  un 
double  fluorure  de  silicium  et  du  métal  attaqué  se  produi- 
sent; le  plus  souvent  il  est  insoluble.  En  supposant  qu'il  en 
soit  ainsi,  ce  serait  donc  l'acide  fluorhydrique  qui  serait  dé- 
composé, de  manière  que  l'hydrogène  se  dégagerait,  et  que 
le  fluor  s'unirait  au  métal  sur  lequel  on  opérerait. 

Usages  des  métaux.  ' 

65g.  Plusieurs  métaux  sont  d'un  usage  presque  universel 
dans  la  société.  Les  plus  employés  sont  le  fer,  le  cuivre,  le 
plomb,  l'étain,  l'argent,  l'or,  le  mercure,  le  zinc,  le  platine. 
Ils  doivent  à  leur  ductilité  9  à  leur  état  dans  la  nature  et  à 
leur  abondance  respective,  la  préférence  qu'on  leuraçcçrde; 
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inssi  consomme-t-on  beaucoup  plus  de  fer  qn*  de 
autre  métal,  et  doit- il  être  regardé  comme  l'un  cfoipbl 
beaux  présens  que  la  nature  ait  faits  à  l'homme. 

Les  métaux  cassans  sont  d'un  usage  bien  plus  borné  qat 
les  précédera,  en  raison  de  la  difficulté  de  les  trayaiHersani 
les  rompre.  U  n'y  a  même  dans  cette  classe  que  l'antimoine, 
le  bismuth  et  l'arsenic  que  l'on  emploie,  et  encore  ne  a*ca 
sert-on  qu'en  médecine,  ou  que  pour  la  préparation  àt 
quelques  alliages. 


CHAPITRE  Pr. 

Métaux  tle  la  première  section,  ou  métaux  des  alcalis, 

métaux  alcalins. 

■ 

'  660.  Les  métaux  de  la  première  section  sont  ceux  qui 
décomposent  subitement  l'eau  à  la  température  ordinaire, 
qui  absorbent  le  gaz  oxigène  à  cette  même  température  oa 
à  une  température  peu  élevée,  et  dont  les  oxides  sont  irré- 
ductibles parla  chaleur  seule.  Ces  métaux  sontau  nombre  de 
six  :1e  potassium,  le  sodium,  le  lithium,  le  barium,  le 
strontium  et  le  calcium. 

Unis  avec  l'pxigène,  ils  forment  des  protoxides  qui 
étaient  connus,  avant  d'avoir  été  réduits,  sous  le  nom 
t^  alcalis  :  de  là  les  dénominations  de  métaux  des  alcalis^ 
métaux  alcalins ,  dont  nous  nous  servirons  quelquefois* 
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Potassium. 

661.  Le  potassium  est  un  métal  dont  la  découverte,  due  à 
Davjr,  date  de  1807 ,  et  dont  les  propriétés  ont  été  étudiées 


POTASSIUM.  121 

surtout,  par  lui  et  par  MM.  Gay-Lussac  et  Thenard.  (i) 
66a.  Propriétés  physiques. — Ce  métal  est  solide  à  la  tem- 
pérature ordinaire.  Il  a  l'éclat  métallique  au  plus  haut 
degré.  Récemment  fondu  dans  l'huile  de  naphte,  et  vu 
dans  cette  huile  à  travers  le  verre,  il  ressemble  à  l'argent 
mat  :  lorsqu'on  l'en  retire,  il  se  ternit  bientôt,  et  prend 
l'aspect  qu'a  le  plomb  exposé  depuis  long-temps  à  l'air.  Sa 
section  est  lisse,  unie  et  des  plus  brillantes.  Il  est  aussi  duc- 
tile et  plus  mou  que  la  cire  :  comme  elle,  on  le  pétrit  entre 
les  doigts  (a).  En  le  rompant,  on  voit  qu'il  est  composé 
d'une  multitude  de  petites  particules  cristallin  es  qui  ne  sont 
jamais  assez  prononcées  pour  qu'on  en  distingue  la  forme. 
Sa  pesanteur  spécifique  est  de  o,865  à  la  température  de 
i5°  :  conséquemment  elle  est  moins  grande  que  celle  de 
l'eau,  el  un  peu  plus  grande  que  celle  de  l'huile  de  naphte 
pure  ;  il  est  facile  de  la  prendre  en  pesant  successivement 
un  petit  tube  de  verre ,  d'abord  vide ,  ensuite  plein  d'eau , 
et  enfin  plein  de  potassium ,  qu'on  y  fait  entrer  par  com- 
pression. Son  poids  atomique  est  de  4899916. 

663.  Le  potassium  entre  en  fusion  à  58°  :  c'est  donc  le 
métal  le  plus  fusible  après  le  mercure.  C'est  aussi  l'un  des 
plus  volatils  :  en  effet ,  remplissez  de  mercure  une  petite 
cloche  de  verre  recourbée  et  bien  sèche  (pi.  xiii,  fig.  4)? 
faites-y  passer  du  gaz  azote  à-peu- près  jusqu'au  tiers  de  sa 
hauteur;  coupez  ensuite  du  potassium,  gros  comme  une 
petite  noisette,  avec  un  couteau,  et  introduisez-le  à  travers 
le  mercure,  à  l'extrémité  d'une  tige  de  fer ,  jusque  dans  la 
partie  courbe  de  la  cloche;  chauffez  alors  le  potassium  avec 
la  lampe  à  esprit-de-vin  ;  vous  verrez  qu'il  fondra ,  et  que , 
lorsqu'il  sera  près  de  la  chaleur  rouge ,  il  se  volatilisera  rapi- 
dement sous  forme  de  vapeurs  vertes. 


(1)  Journ.  de  php.,  de   1807  à   1810.—  Recherches  phjrsico-  oh imiques.  ^ 

(2)  Cette  expérience  ne  se  fait  sans  danger  qu'autant  que  la  surface  du  potas- 
sium est  couverte  d'huile:  autrement  il  s'enflammerait  et  Ton  se  brûlerait  pro- 
foudémentk  - 


Itt 


Forlraroit. 


Action  du  gaz  oxigène  et  de  tair.—  Oxides.  —  BrJh0 


664*  Action  de  Voxigme  et  deVair.—>  Le 
sorbe  le  gaz  oxigène  sec  à  la  température  ordmske;  a|i|| 
comme  il  n'y  a  que  les  couches  métalliques 
soientimmédiatementencontactaveclegas,  elles  se«lets'tilè| 
dent  facilement  :  aussi ,  lorsqu'au  lieu  de  donner  uiMifnpi 
sphérique  au  métal ,  on  l'aplatit,  l'absorption  est  bien  |ltf 
prompte.  Dans  tous  les  cas, 41  se  forme  un  oxide  blanc,  aai 
qu'il  se  dégage  de  lumière;  la  chaleur  mème>n*6st 
qu'au  commencement  de  l'expérience;  elle  cesse 
de  l'être ,  à  cause  du  ralentissement  de  la  combustion.  ■•■ 

Cependant  il  arrive  quelquefois  que  le  potasshunsfcs' 
flamme,  lorsque  l'expérience  se  fait  dans  l'éÇé,  et  qg** 
n'emploie  pas  les  précautions  convenables»  En  généftlyk 
meilleure  manière  de  la  faire  consiste  à  plonger  le  9éM 
dans  l'huile  de  naphte ,  à  le  mettre  entre  deux  lames  «fel» 
ton  bien  polies ,  à  le  comprimer  et  à  le  porter  à  IVitufaM 
d'une  tige  de  fer,  à  travers  le  mercure,  dans  une  petite  doAf 
presque  pleine  de  gaz  oxigène  et  refroidie  avec  de  la  gbce. 

L'action  du  potassium  sur  le  gaz  oxigène  est  bien  phi 
grande  à  chaud  qu'à  froid.  Aussitôt  que  Iç  métal  est  fonda, 
il  s'enflamme  sur-le-champ  ;  le  gaz  est  rapidement  absoiU) 
il  se  forme  un  peroxide  qui  est  d'un  brun  jaune;  un  gnai 
dégagement  de  calorique  et  de  lumière  a  Heu  :  voilà  pin» 
quoi  l'opération  ne  peut  bien  ée  faire  dans  une  petite  dt? 
che  de  verre  qu'en  introduisant  dans  celle-ci  une  petite  cap 
suie  ovale  d'argent  ou  de  platine  pour  y  placer  le  potassium: 
sans  cela  la  cloche  casse  presque  toujours  par  la  chalepr 
subite  qui  se  produit.  [Voyez  pi.  i,  fig.  34,  la  petite  capsula, 
et  pi.  xiii,  fig.  4,  l'appareil.) 

665.  Le  potassium  se  comporte  avec  l'air  de  la  même 
manière  qu'avec  le  gaz  oxigène,  à  cela  près  que  l'action  est 
moins  vive. 

Son  affinité  pour  celui-ci  est  si  grande  qu'il  l'enlève) 
pour  ainsi  dire  à  tous  les  corps  qui  en  contiennent,  à  k 
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-  plupart  des  oxides ,  aux  acides ,  aux  sels ,  et  aux  matières 
végétales  et  animales.  Parmi  ces  matières,  il  n'y  a  que  les 
corps  gras  les  plus  carbonés  et  les  plus  hydrogénés  qu'il 
attaque  difficilement.  Aussi,  pour  le  conserver,  le  meilleur 
moyen  est-il  d'en  remplir  de  petits  tubes  de  verre,  et 
de  les  tenir  bien  bouchés  dans  des  flacons  à  gros  goulot, 
pleins  d'huile  de  naphte  rectifiée  par  la  distillation.  Si 
l'on  se  contentait  de  le  mettre  dans  l'huile ,  et  si  l'huile 
avait  le  contact  de  l'air,  l'oxigène  en  se  dissolvant  dans  le 
liquide  pénétrerait  peu-à-peu  jusqu'au  métal,  et  finirait 
par  l'oxider  tout  entier,  en  donnant  lieu  à  une  sorte  de  com- 
binaison épaisse  entre  la  matière  huileuse  et  l'alcali. 

666m  Oxides.— U  n'existe  que  deux  oxides  de  potassium , 
un  protoxide  et  un  tri-oxide:  le  premier  est  une  des  bases 
salifiables  les  plus  puissantes  ;  il  agit  toujours  comme  base 
dans  toutes  ses  combinaisons;  l'autre  ne  fait  jamais  fonc- 
tion ,  soit  de  base,  soit  d'acide. 

667.  Protoxide» — Cet  oxide  est  blanc,  extrêmement 
caustique,  plus  pesant  que  le  potassium;  il  verdit  forte- 
ment le  sirop  de  violettes;  sa  fusion  a  lieu  un  peu  au-des- 
sus de  la  chaleur  rouge. 

Exposé  à  l'air  libre,  à  la  température  ordinaire,  le  pro- 
toxide de  potassium  en  attire  l'eau,  l'acide  carbonique,  et 
se  résout  en  liqueur  ;  mais,  à  une  haute  température,  il  en 
attire  en  même  temps  l'oxigène ,  et  il  en  résulte  d'abord  du 
peroxide,  de  l'hydrate  de  protoxide  et  du  carbonate  de  pro- 
toxide; ensuite,  à  mesure  que  l'air  se  renouvelle ,  le  peroxide 
et  l'hydrate  sont  décomposés  par  l'acide  carbonique  que  ce 
fluide  contient ,  de  sorte  qu'au  bout  d'un  certain  temps  le 
tout  est  converti  en  carbonate  de  protoxide  :  si  donc  le  pro- 
toxide était  chauffé  avec  du  gaz  oxigène  seul  dans  une  petite 
cloche  courbe,  il  devrait  passer  à  l'état  de  peroxide  pur, 
et  c'est  en  effet  ce  qui  a  lieu.  Il  est  très  soluble  dans  l'eau 
avec  laquelle  il  forme  un  hydrate  indécomposable  parla  cha- 
leur (568).  Son  affinité  pour  les  acides  est  des  plus  énergiques: 
delà',  la  cause  pour  laquelle  il  s'unit  à  un  assez  grand 
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nombre   d'oxides  qui  tous  alors  font  fonction  d'aôdet 

668.  Le  protoxide  de  potassium  n'a  point  encore  éH 
trouvé  à  l'état  de  pureté  dans  la  nature  $  mais  il  se  ren» 
tre  fréquemment  combiné  avec  l'acide  sulfurique,  dm 
beaucoup  de  plantes  ;  avec  l'acide  tartrique  ,  dans  les  ni- 
sins  ;  avec  l'acide  azotique,  dans  les  matériaux  salpétrfrjtf 
quelquefois  avec  l'acide  silicique,  dans  les  substances  ont 
raies.  (  Voy.  chacun  de  ces  sels.) 

669.  Pour  déterminer  la  proportion  de  ses  principe 
constituais ,  il  faut  mettre  en  contact  le  potassium  me 
l'eau;  il  la  décompose,  en  absorbe  l'oxigène,  en  àêf/Q 
l'hydrogène  à  l'état  de  gaz ,  et  passe  à  l'état  de  protoxide: 
or,  comme  on  sait  que  le  gaz  hydrogène  est  combiné  dm 
l'eau  avec  la  moitié  de  son  volume  de  gaz  oxigène,  il  s'a» 
suit  que,  connaissant  la  quantité  d'hydrogène  dégagé, (S 
connaît  celle  d'oxigène  fixé.  L'expérience  sef  fait  de  k 
manière  suivante  :  on  prend  un  petit  tube  de  fer  capable  de 
contenir  environ  a  à  3  grammes  de  métal;  on  l'en  rempBt 
par  une  forte  compression  ;  on  le  pèse  vide  et  plein  pour  et 
avoir  précisément  le  poids;  on  le  ferme  avec  un  disque  de 
verre ,  et  on  l'introduit  dans  cet  état,  tenant  le  disque  attl 
le  doigt,  sous  une  cloche  pleine  d'eau;  alors,  peu-à-peu  on 
retire  le  disque;  aussitôt  que  le  métal  est  en  contact  avec 
l'eau ,  il  s'y  dissout  en  s'oxidant ,  et  donne  lieu  à  un  violeit 
dégagement  de  gaz  hydrogène  qui  ne  tarde  point  à  s'arrê- 
ter; le  gaz  se  rassemble  dans  la  cloche  ;  on  le  mesure ,  es 
note  le  baromètre  et  le  thermomètre,  et  on  en  conclut  h 
quantité  d'oxigène  absorbé  par  le  potassium.  En  opérant 
ainsi,  MM.  Gay-Lussac  et  Thenard  ont  trouvé  que  le  pro- 
toxide de  potassium  doit  être  composé  de  100  de  potassinn 
et  de  ig994S  d'oxigène;  car  2«rMa-,2i3  de  potassium  kar 
ont  fourni  o1 ,666  d'hydrogène  à  la  température  de  i5°,  et 
sous  la  pression  de  745  millimètres  et  demi.  M.  Berzelius, 
d'après  la  composition  des  sels  de  potasse ,  pense  que  cet 
oxide  contient  20,409  d'oxigène  sur  100  de  métal.  (  Ann. 
de  chitn.)  lxxx,  245;  et  Essai  sur  les  Proportions  chimiques?) 
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D'où  il  suit  qu'il  aérait  forme  en  proportions  et  en  tto- 

de  t 
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670»  Le  protoxide  de  potassium  s'obtient,  soit  en  calci- 
nant ensemble  1  atome  de  tri-oxide  de  potassium  avec  2  ato- 
mes de  ce  métal,  soit  en  mettant  le  potassium,  sous  forme 
de  lames  minces,  en  contact  avec  Pair  atmosphérique  sec 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  absorbé  la  cinquième  partie  de  son  poids 
d'oxigène  (1).  Dans  ce  cas,  à  mesure  que  Poxigène  de  Pair 
est  absorbé ,  on  le  remplace  par  de  Poxigène  pur  :  on  pour- 
rait, au  lieu  d'air,  se  servir  de  gaz  oxigène  seulement;  mais 
il  serait  possible  que  le  potassium  s'enflammât  :  on  soutient 
le  métal  par  une  tige  de  fer.  Le  contact  de  Peau  doit  être 
évité ,  sans  quoi  Poxide  serait  hydraté* 

67  2 .Le  protoxide  de  potassium  entre  dans  la  composition 
du  savon  mou ,  du  verre,  du  nitre,  de  l'alun.  Uni  à  Peau,  il 
forme  Phydratede  potasse,  qui  est  Pun  des  réactifs  les  plus 
employés  par  les  chimistes,  et  qui  constitue  en  grande  par- 
tie la  pierre  à  cautère.  (  2) 

673.  Péroxide. — Jaune-verdâtre ,  caustique,  verdis- 
sant le  sirop  de  violettes,  spécifiquement  plus  pesant  que  le 
potassium,  fusible  au-dessus  du  rouge-brun ,  indécomposa- 
ble par  la  chaleur,  décomposable  par  l'eau  qui  en  dégage 
à  Pinstant  même  du  gaz  oxigène  et  change  le  péroxide  en 
protoxide  qui  se  dissout;  passe  d'abord  à  l'état  d'hydrate , 
et  ensuite  de  carbonate  de  protoxide ,  lorsqu'on  l'expose  à 


(1)  On  emploie  le  potassium  sons  forme  de  lames  minces,  parce  qu'autre- 
ment  il  n'y  aurait  que  les  couches  extérieures  qui  s'oxideraient.  Pour 
être  plus  certain  de  les  transformer  toutes  en  protoxide,  il  faudra  même, 
après  l'absorption  de  l'oxigèue,  les  chauffer  dans  du  gaz  azote  sur  le  mer- 
cure, au  moyen  d'uue  cloche  de  verre  recourbée  et  de  la  lampe  à  esprit- 
dc-vin. 

(a)  Le  protoxide  de  potassium,  qui  fait  partie  de  ces  divers  composés,  pro- 
vient du  carbonate  de  potasse ,  sel  qui  existe  en  grande  quantité  dans  le 
commerce. 
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l'air  libre,  à  la  température  ordinaire  ;  se  transforme  tait*! 
traire  directement  en  carbonate  de  protoxide,  lomjrtd 
lait  l'expérience  à  une  haute  température  (i)$  est  décoa-l 
poaé,  à  cette  même  température,  par  l'hydrogène,  le  bat,! 
le  silicium ,  le  carbone ,  le  phosphore,  le  soufre,  le  selénitaJ 
le  potassium,  le  sodium ,  la  plupart  des  métaux  des  tfOUifaft 
et  quatrième  sections.  En  effet,  tous  ces  corps  le  ramètteil 
uu  moins  à  l'état  de  protoxide ,  et  donnent  lieu,  savoir: 
l'hydrogène,  à  de  l'eau  qui  se  condense  et  à  un  hydrate; kl 
carbone ,  à  un  carbonate,  à  moins  qu'il  ne  soit  en  excès,  «t 
que  la  température  ne  soit  très  élevée ,  cas  dans  lequel  O 
n'obtiendrait  que  de  l'oxide  de  carbone  et  du  protoxide  de 
potassium,  ou  peut-être  du  potassium;  le  phosphore, k 
soufre ,  le  sélénium ,  le  bore ,  le  silicium,  à  des  phosphate, 
sulfate,  borate,  etc.;  le  potassium  et  le  sodium,  à  despro- 
toxides  ;  les  autres  métaux,  à  une  combinaison  de  protoxide 
et  de  l'oxide  du  métal  que  l'on  emploie.  Plusieurs  de  ces 
décompositions  s'opèrent  avec  dégagement  de  lumière: 
telles  sont  surtout  celles  qui  sont  produites  par  le  phos- 
phore ,  le  soufre  ,  le  potassium ,  le  sodium ,  le  zinc, 
l'élain  et  l'antimoine  :  toutes  se  font  à  la  chaleur  de 
la  lampeàesprit-de-vin  dans  une  petite  cloche  courbe  de 
verre  en  partie  pleine  de  mercure  et  de  gaz  azote  (pi.  xra, 

%•  4  )• 

O7 4.  ke  peroxide  de  potassium  n'existe  point  dans  la 
nul  un-  :  ou  le  préparc  en  traitant  le  potassium  par  un  excès 
île  fc.ifc  oxigène  sur  le  mercure  (578,  Ier  procédé)  5  il  contient 
liuift  fuis  autant  d'oxigène  que  le  protoxide,  ce  quel'oa 
1 1:1  uiiii.i il  facilement  en  prenant  un  petit  volume  de  métal, 
luiiiiiii:  il  a  élé  (lit  précédemment  (645) ,  déterminant  son 


ii  1  C"»"-  '(il"  Vmu  |iuut  dôcompoaer  le  peroxide  de  potassium  à  la 
•  •itii.  ..Lliiiuiii.,  i;|  h  liimuuurà  Tétai  de  protoxide, pour  lequel  elleabean» 
,..n|i  .Uiiuiiti: ,  i|ui:  l'uiîiiltt  eui'bonique  ne  peut  opérer  cette  décomposition 
i|u  *  1  .u«li.  .lu  U  «  Imluui'i  tftnut)  lu  protoxide  est  capable  d'absorber  legazackfe 
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ids  par  la  quantité  de  gaz  hydrogène  qu'il  est  capable  de 
dégager  avec  l'eau  (669),  brûlant  un  semblable  volume  de 
ataétal  dans  une  petite  cloche  courbe ,  et  voyant  combien  il 
jade  gaz  oxigène  absorbé  dans  la  combustion.  Sa  formule 
atomique  est  donc  KO3.  Cet  oxide  est  sans  usages.  Sadécou- 
-Verte  est  due  à  MM.  Gay-Lussac  et  Thenard.  (Recherches 
physico-chimiques.) 

""     675.  Hydrate  dépotasse  ou  de  protoxide  de  potassium. 
—L'hydrate  de  potasse  n'existe  point  dans  la  nature.  Comme 
il   est  fréquemment  employé  ,   sa  préparation  doit  être 
décrite  avec  soin  :  on  prend  une  partie  d'azotate  de  potasse 
et  a  parties  de  bi-tartrate  de  potasse  ou  crème  de  tartre  $  on 
les  pulvérise  dans  un  mortier  de  fer ,  et  on  les  mêle  ensem- 
ble $  ensuite  on  les  projette  dans  une  bassine  de  fonte  presque 
rouge  :  ils  prennent  feu;  l'acide  tartrique,  qui  est  formé  d'oxi- 
gène ,  d'hydrogène  et  de  carbone,  et  l'acide  azotique  qui  l'est 
d'azote  et  d'oxigène,  se  décomposent  réciproquement ,  et 
donnent  naissance  à  de  Peau,  à  de  l'acide  carbonique,  à  du 
gaz  azote,  et  à  plusieurs  autres  produits  dont  il  sera  ques- 
tion en  parlant  de  l'action  des  azotates  sur  les  substances 
végétales;  tous  ces  produits  se  volatilisent,  excepté  l'acide 
carbonique,  de  sorte  qu'après  la  combustion  il  ne  reste  dans 
la  bassine  que  du  carbonate  de  potasse  mêlé  à  un  peu  de 
charbon. 

S'étant  ainsi  procuré  une  certaine  quantité  de  ce  carbo- 
nate ,  on  le  fait  bouillir  dans  la  bassine  avec  son  poids  de 
chaux  vive  et  douze  ou  quinze  fois  son  poids  d'eau,  que 
l'on  remplace  par  d'autre  à  mesure  qu'elle  s'évapore  :  l'eau 
dissput  le  sel  $  la  chaux,  après  s'être  divisée  et  réduite  en 
bouillie ,  le  décompose ,  s'empare  de  son  acide ,  et  forme  un 
carbonate  de  chaux  insoluble  qui  se  précipite,  tandis  que  le 
protoxide  de  potassium,  étantsoluble,  reste  dans  la  liqueur. 
On  continue  l'ébullition  jusqu'à  ce  qu'en  filtrant  une  por- 
tion de  liqueur,  et  y  versant  de  l'éau  de  chaux,  il  ne  s'y 
fasse  plus  ou  presque  plus  de  précipité  :  alors  on  filtre 

toute  la  liqueur  à  travers,  une  toile  serrée  et  fixée  sur  un 
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carrelet (voy.  Description  des  appareils,  sut»  Ftttre)\* 
remet  sur  le  filtre  les  premières  portions  de  liquide,  pn 
qu'elles  sont  troubles  ;  on  lave  le  résidu  avec  de  l'eau  tal 
lante  pour  dissoudre  la  potasse  qui  y  reste  adhérente»  eta 
cesse  de  le  laver  lorsque  les  eaux  de  lavage  n'ont  pb 
qu'une  légère  saveur.  De  cette  manière  on  obtient  tort  le 
le  protoxide  de  potassium,  plus  un  peu  de  chaux  en  iïm 
lution,  et  tout  le  carbonate  de  chaux ,  plus  l'excès  de  cta 
sur  la  toile.  Après  cela,  on  nettoie  la  bassine,  etosj 
fait  évaporer  à  grand  feu  toute  la  liqueur  filtrée;  mi 
comme  dans  l'évaporation  le  protoxide  de  potassium  tt 
lève  nécessairement  du  gaz  acide  carbonique  k  l'stnt 
sphère  ambiante  qui  s'en  trouve  très  chargée,  il  faut* 
parer  le  protoxide  pur  du  carbonate  de  potasse  qui  sert- 
compose. 

A  cet  effet,  lorsque  la  matière  est  en  TOnairtM* 
sirupeuse  et  à  la  température  de  5o  ou  6o°,  on  verse  demi 
peu-à-peu,  trois  ou  quatre  fois  son  poids  d'alcool  à  envin* 
33°;  on  l'agite  en  même  temps  avec  une  spatule  de  fer,  le 
manière  à  la  diviser ,  et  on  introduit  le  tout  dans  des  flacon 
de  verre  longs  et  étroits  autant  que  possible  :  par  ce  moyen, 
toute  la  potasse  se  dissout ,  et  tout  le  carbonate  de  potattCj 
et  même  les  autres  sels  que  l'azotate  et  le  tartrate  employa 
pourraient  contenir ,  se  déposent. 

Le  dépôt  étant  fait ,  ce  qui  a  lieu  au  bout  de  vingt* 
quatre  heures,  on  décante  la  liqueur ,  qui  est  claire  et  pis* 
ou  moins  rougeâtre ,  avec  un  sipbon  plein  d'alcool  par 
(voyez  Description  des  Appareils,  article  Siphon  )  j  on  es 
remplit  presque  entièrement  une  cornue  de  verre  ;  on  place 
cette  cornue  sur  un  fourneau  \  on  y  adapte  une  allonge  et 
un  récipient  tabulé;  on  chauffe  :  l'alcool  se  gazéifie, 
et  vient  se  rendre. et  se  condenser  dans  l'allonge  et  fc 
ballon,  qui,  pour  cela,  doivent  être  sans  cesse  refroi- 
dis. Ayant  retiré  ainsi  environ  les  trois  quarts  de  l'alcool) 
on  verse  dans  une  bassine  d'argent  le  résidu ,  qui  doit  cire 
regardé  comme  le  protoxide  de  notassium  tenu  en  dissolu 
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ttondans  l'alcool  très  aqueux  (i);  on  le  fait  évaporer  rapi- 
dement ,  et  lorsque  la  matière,  quoique  très  chaude  et  pres- 
que rouge,  est  en  fusion  tranquille,  on  la  coule  dans  une 
autre  bassine  d'argent  bien  sèche,  ou  dans  une  bassine  de 
cuivre  étamée  bien  propre;  elle  s'y  fige,  on  la  concasse,  et 
on  la  met  tout  de  suite  dans  un  flacon  de  verre  à  gros  gou- 
lot, bouché  k  l'émeri  :  cette  matière  est  l'hydrate  de 
potasse.  Au  lieu  d'achever  l'évaporation  dans  une  bassine 
d'argent,  il  vaudrait  mieux  se  servir  d'une  cornue  du 
mime  métal,  formée  de  deux  pièces  :  l'on  y  introduirait  et 
l'on  en  retirait  facilement  l'hydrate;  l'on  éviterait  ainsi 
l'absorption  d'une  petite  quantité  de  gaz  acide  carbonique 
par  le  protoxide  de  potassium. 

678.  On  peut  encore  extraire  l'hydrate  de  protoxide  de 
potassium  de  la  potasse  du  commerce,  qui  est  ordinaire- 
ment un  mélange  de  chlorure  de  potassium,  de  sulfate  et  de 
beaucoup  de  carbonate  de  potasse,  en  la  traitant  succes- 
sivement par  la  chaux  et  l'esprit-de-vin,  comme  on  l'a  dit 
dans  l'opération  précédente;  mais  comme  la  potasse  du 
commerce  contient  quelquefois  une  petite  quantité  de  car- 
bonate de  soude ,  il  en  résulterait  que ,  dans  ce  cas ,  le  pro- 
toxide de  potassium  serait  mêlé  de  protoxide  de  sodium , 
d'où  il  suit  que  le  premier  procédé  est  plus  sûr  que  le 
second,  et  mérite  la  préférence;  il  ne  se  passe  d'ailleurs, 
dans  ce  second  procédé ,  rien  autre  chose  que  dans  le  pre- 
mier :  le  carbonate  de  potasse  est  décomposé  par  la  chaux; 
le  sulfate  de  potasse  et  le  chlorure  de  potassium  ne  le  sont 
point,  et  font  partie  du  dépôt  qui  se  forme  dans  la  liqueur. 
Lorsque,  après  avoir  traité  la  potasse  du  commerce  par  la 
chaux  et  avoir  évaporé  la  liqueur  jusqu'à  siccité,  on  se  con- 
tente de  faire  fondre  le  résidu  et  de  le  couler,  il  en  résulte 
la  matière  connue  en  médecine  sous  le  nom  de  pierre  a  cau- 


(1)  Cette  dissolution  cristallise  assez  facilement  par  le  refroidissement;  l'eau 
qu'elle  contient  vient  de  l'alcool  et  de  celle  dont  on  s'est  servi  pour  faire 
l'opération. 

h  Sixième  édition.  ^ 
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tèrtj  et  qu'on  connaît,  dans  les  laboratoires  ,  «Ms  le  Mft 
dépotasse  caustique  à  la  chaux,  pour  la  distinguer  Aek 
potasse  purifiée  par  l'alcool.  La  pierre  à  cautère,  tmk 
potasse  caustique  à  la  chaux ,  est  donc  formée  de  beaucoip 
d'hydrate  de  potasse,  de  plus  ou  moins  de  carbonate  ti 
sulfate  de  potasse  et  de  chlorure  de  potassium  :  si  on  la  pet 
parait  avec  le  nitre  et  la  crème  de  tartre ,  ce  qui  serait  pt# 
sible,  elle  ne  contiendrait  que  de  Pbydrate  et  du  carbo- 
nate de  potasse. 

679.  L'hydrate  de  potasse  est  solide,  sec,  blanc,  ezhè- 
metaent  caustique,  agit  sur  les  couleurs  comme  les  esSél 
de  la  première  section  (5  20),  et  entre  en  fusion  bieftertode»! 
sous  de  la  chaleur  rouge  ;  exposé  à  l'air,  à  la  tempéntUt] 
ordinaire,  il  en  attire  l'humidité ,  l'acide  carbonique}  6 
se  résout  en  liqueur;  mais,  à  la  température  rouge,  ït*j 
attire  Toxigène  en  même  temps  que  l'acide  carbonique, 
cesse  d'en  attirer  l'eau ,  laisse  au  contraire  dégager  tmep* 
tie  de  celle  qu'il  contient,  devient  d'un  jaune  verdâtrt,  d 
passe  à  l'état  de  peroxide.  • 

Cette  dernière  expérience  doit  se  faire  dans  un  cm** j 
d'argent  ou  de  platine  :  en  opérant  sur  dix  à  douze  gn>n 
mes  de  matière,  elle  dure  environ  un  demi-quart  d'heurt 

680.  L'hydrogène  et  l'azote  sont  sans  action  sur  l'hydrate 
de  potasse  5  il  est  probable  qu'ài'aidede  la  chaleur,  le  bfre 
en  opérerait  la  décomposition  en  donnant  lieu  à  un  dégage- 
ment d'hydrogène  et  à'un  borate  de  potasse. 

681 .  L'action  du  carbone  sur  cet  hydrate  est  très  graïidfc;!  j 
«m  résulte  des  produits  qui  varient  en  raison  de  la  tefflpt»! 
rature:  au  rouge-cerise,  on  obtientdu  carbonate  de  potasse 
et  du  carbure  d'hydrogène  3  mais ,  a  une  température' 
rouge-blunc,  on  obtient  du  carbure  d%ydrogène,  du  gfc 
oxidede  carbone  et  du  potassium.  On  voit  donc  que,  danste 
deux  cas,  l'eau  esl  doioinposée  :  dans  le  premier ,  elle  l'est 
seule;  <lu us  le  second,  le  protoxide  de  potassium,  l'est hi- 
mÊme,  S!agi,t-il  devrai  ter.  l'hydrate  de  protoxide  à  une 
température  rougc-ccrisc ,  l'on  p  e  cornue  de  gtèa} 
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m.  y  introduit  %m  mélange  de  jieux  parties  de  charbon  en 
poudre  et  d'une  partie  d'hydrate  de  protoxide  -9  on  place 
cette  cornue  dans  un  fourneau  à  réverbère  ;  on  y  adapte 
un  tube  à  boule  qui  s'engage  sous  l'eau ,  et  l'on  pbflpffV»  : 
le  carbonate  et  l'excès  de  charbon  restent  dans  la  cor- 
aue ,  et  les  gaz  passent  dans  les  flacons.  Cette  décomposi- 
tion a  lieu  avec  dégagement  de  lmmère  ;  car ,  en  versant  de 
l'hydrate  en  fusion  sur  des  charbons  très  incandescent,  ils 
brûlent  presque  aussi  rapidement  que  dans  leur  contact 
avec  certains  azotates. 

682.  Lorsqu'il  s'agit  au  contraire  d'éprouver  l'action  de 
l'hydrate  sur  le  charbon  à  une  très  haute  température ,  et 
de  démontrer  tque  le  protoxide  est  décomposé,  on  s'y  prend 
oomme  nous  venons  de  le  dire,  excepté  qu'on  n'adapte 
point  de  tube  au  col  de  la  cornue  :  on  la  (fait  chauffer  très 
fortement}  à  une  certaine  époque,  on  voit  apparaître  une 
flamme  verte  dans  l'intérieur  du  col;  ce  signe  indique  que 
le  protoxide  se  décompose  :  alors  on  plonge  un  corps  froid, 
par  exemple,  une  tige  de  cuivre  ou  de  fer ,  au  milieu  de  cette 
flamme,  et  au  bout  de  quelques  secondes ,  on  l'en  retire 
toute  couverte  de  petits  globules  de  métal.  En  répétant 
-cette  épreuve  un  grand  nombre  de  fois,  on  peutmème  obte- 
nir une  quantité  notable  de  potassium,  pourvu  qu'on 
plonge  à  chaque  fois  la  tige  dans  de  l'huile  de  lin  pour  y 
déposer  le  métal,  et  qu'on  la  nettoie  ensuite.  Si  l'on  adaptait 
un  tube  au  col  de  la  cornue,  le  protoxide  serait  encore 
décomposé,  et  cependant  on  n'obtiendrait  point  de  potas- 
sium. -Comment  expliquer  ces  effets  en  apparence  contra- 
dictoires? D'une  manière  fort  simple.  Le  gaz  oxide  de  car- 
bone n'est  décomposé  par  le  potassium,  ni  à  la  température 
ordinaire  ni  à  une  très  haute  température  $  mais  il  l'est  par 
ce  métal  à  la  température  rouge-rcerise  :  par  conséquent,  si 
l'oxide  de  carbone  et  le  potassium ,  étant  à  une  très  haute 
température,  se  refroidissent  lentement,  il  y  aura  nécessai- 
rement une  époque  où  le  potassium  sera  brûlé  :  c'est  ce  qui 
arrive  dans  la  seconde  expériences  Si>  au  cQUtxau^  VU  ^ 

5- 
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^refroidissent  subitement,  la  combustion  do  polamnie 
sera  que  partielle;  et  c'est  ce  qui  a  lieu  évidemment  daask 
première.  Ainsi  la  tige  qu'on  plonge  dans  la  cornue  n'agit 
que  comme  corps  refroidissant. 

683.  L'hydrate  de  potasse  donne  avec  le  phosphore,  dé 
même  qu'avec  l'hydrate  de  chaux ,  du  phosphore  d*hydrs- 
gène,  unhypo-phosphite,etc. 

684*  Nous  ne  dirons*  rien  de  l'action  do  soufre;  die  a 
été  examinée  avec  soin  (543). 

685*  Plusieurs  métaux  décomposent  l'hydrate  de  poCasM 
&  l'aide  de  la  chaleur  :  tels  sont  particulièrement  le  potas*- 
sium  et  le  fer.  Le  potassium  n'opère  que  la  décampoefrk* 
de  l'eau  de  l'hydrate;  mais  le  fer,  pourvu  que  la  **mu4ià- 
ture  soit  suffisamment  élevée ,  opère  celle  de  l'eau  et  ode 
du  protoxide.  H  est  probable  que  ce  serait  aussi  de  cette 
dernière  manière  qu'agiraient  le  zinc,  le  manganèse,  et  à 
plus  forte  raison,  le  sodium,  le  barium,  le  strontium  et  le 
calcium. 

686.  L'eau,  à  la  température  de  io°,  dissout  plusieurs 
fois  son  poids  d'hydrate  de  potasse.  La  dissolution  a  Kca 
avec  production  de  chaleur  et  souvent  avec  un  faible  déga- 
gement de  gaz  oxigène ,  provenant  de  ce  que  l'hydrate  Con- 
tient presque  toujours  un  peu  de  peroxide.  Elle  ne  cris- 
tallise que  difficilement  et  se  prend,  lorsqu'elle  est  concen- 
trée, en  masse  sirupeuse. 

687.  Après  avoir  décrit  la  préparation  de  l'hydrate  de 
potasse  et  en  avoir  étudié  les  propriétés,  cherchons  k  es 
déterminer  la  composition.  On  peut  y  parvenir  de  trois 
manières  différentes. 

i°  Introduisez  dans  une  petite  cornue  de  verre  séchée  et 
pesée  avec  soin,  une  partie  d'hydrate  de  potasse  et  trois  à 
quatre  parties  d'acide  borique  vitrifié  et  concassé;  après 
avoir  placé  cette  cornue  dans  un  fourneau  ordinaire,  por- 
tez-la peu-à-peu  jusqu'au  rouge-brun  :  bientôt  l'acide  bon* 
que  se  combinera  avec  le  protoxide  de  potassium ,  et  for- 
mera un  composé  qui,  à  cette  température,  ne  retiendra 
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plus  d'eau  :  celle-ci,  rendue  à  son  état  de  liberté,  se  déga- 
gera et  passera  à  l'état  de  vapeur  dans  le  col  de  la  cornue, 
où  elle  se  condensera  en  partie;  par  conséquent,  en  séchant 
et  pesant  la  cornue  après  l'expérience,  vous  connaîtrez  la 
quantité  d'eau  qui  entrera  dans  la  composition  de  l'hydrate. 

a°  Vous  mettrez  dans  un  creuset  d'argent  ou  de  platine , 
dont  le  poids  sera  connu ,  une  partie  d'hydrate  de  potasse 
et  trois  &  quatre  parties  de  sable  fortement  calciné;  vous 
y  ajouterez  assez  d'eau  pour]  dissoudre  l'hydrate  et  le 
mettre  en  contact  avec  toutes  les  parties  siliceuses;  vous 
chaufferez  peu-à-peu  pour  volatiliser  l'eau  sans  perdre  de 
matière;  puis  vous  porterez  le  creuset  à  une  chaleur  rouge, 
et  vous  le  laisserez  exposé  à  cette  température  pendant  une 
demi-heure  :  la  silice  se  combinera  avec  le  protoxide  de 
potassium  et  dégagera  toute  l'eau  que  contenait  celui-ci,  de 
sorte  qu'en  prenant  le  poids  du  creuset  après  l'expérience, 
vous  pourrez  en  conclure  la  composition  de  l'hydrate. 

3°  Que  l'on  expose  à  un  air  humide,  dans  une  cloche 
longue  et  étroite ,  une  certaine  quantité  de  potassium  jus- 
qu'à ce  qu'elle  soit  convertie  en  dissolution  alcaline ,  et  que 
l'on  sature  cette  dissolution  comparativement  avec  une 
certaine  quantité  d'hydrate  lui-même  en  dissolution,  par 
de  l'acide  sulfurique  étendu  de  dix  ou  douze  fois  son  poids 
d'eau,  l'on  aura  toutes  les  données  nécessaires  pour  savoir 
combien  cet  hydrate  contient  d'eau.  En  effet ,  supposons 
qu'on  ait  employé  ioo  parties  de  potassium,  il  en  sera 
résulte  1 20  parties  de  protoxide  (669)  ;  supposons ,  d'une 
autre  part,  qu'on  ait  employé  i5o  parties  d'hydrate  de 
potasse,  et  que  ces  i5o parties  n'aient  pas  exigé  plus  d'acide 
pour  se  saturer  que  les  120  parties  de  protoxide,  il  sera 
évident  que  les  i5o  parties  d'hydrate  ne  contiendront  que 
120  parties  de  protoxide,  et  par  conséquent  la  cinquième 
partie  de  leur  poids  d'eau. 

En  prenant  la  moyenne  de  ces  trois  expériences ,  dont 
les  résultats  diffèrent  très  peu  le$  uns  des  autres ,  on  trouve 
que  l'hydrate  de  potasse  doit  être  formé  de  100  parties  do, 
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protoxide  de  potassium  et  de  a5  d'eau.  (Fcyezj  pour  phi 
de  détails ,  Recherches  physico-chimiques.) 

Cette  quantité  d'eau  doit  être  un  peu  trop  forte  ,  parce 
qu'il  est  difficile  que  l'hydrate  n'enlève  point  un  peu  d'hu- 
midité à  Tair  :  d'où  il  suit  que  l'hydrate  doit  contenir 
i  proportion d'oxide et  i  d'eau,  comme  nous  Payons  énonce 
(568). 

688.  L'hydrate  de  potasse  est  un  réactif  dont  les  chimis- 
tes font  un  fréquent  usage  en  dissolution  dans  l'eau;  ils 
l'emploient  particulièrement  pour  séparer  les  oxides  métal- 
liques les  uns  des  autres,  ou  des  acides  auxquels  ces  oiidcs 
sont  unis  •,  mais  souvent ,  au  lieu  d'hydrate  très  pur,  qu'il 
est  nsse»  difficile  de  se  procurer,  ils  se  serrent  d'hydrate 
contenant  du  carbonate  de  potasse,  du  sulfate  de  potasse  et 
du  chlorure  de  potassium,  hydrate  qu'on  se  procure  faci- 
lement. C'est  de  celui-ci  qu'on  se  sert  toujours  pour  ouvrir 
les  cautères  :  aussi ,  comme  nous  l'avons  déjà  fait  observer 
(  678  ) ,  le  connaît-on  en  médecine  sous  le  nom  de  pierre 
h  vautere* 

h'8<).  (Test  à  M.  d'Àrcct  et  à  Berthollet  que  nous  devons 
1h  coinmksance  de  l'hydrate  de  potasse.  {Amu  de  Chim* 
l.  MLVfii,  p.  17S.) 

Combinaisons  des  métalloïdes  avec  le  potassium. 

flfjot  Tous  les  métalloïdes  s'unissentau  potassium,  le  bore 

cXCCph', 

(  U)  % .  Ilytlntre  de  potassium , — Il  est  solide,  gris,  sans  appa- 
rence iiiélallnpic, 

l'Aplat*  a  la  chaîna*  qu'on  peut  produire  avec  une  lampe 
a  laiprit-dc-viii,  il  se  décoin |K)se  promptement ;  l'hydro- 
gène se  dégage  a  l'élut  de  gaz,  et  le  potassium  est  mis  à  nu. 
Mih  en  cniilacl ,  à  chaud,  avec  le  mercure  ,  il  éprouve  une 
décoinpDfiilioii  plu*  prompte  encore  que  par  la  chaleur 
«cille  j  l'hy  drogue  s'en  dégage  égalenuv  ^  se  forme  un 

amalgame  de  potuaaium,  Cette  décoinj  le  mercure 
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peut  même  être  produite  à  froid  dans  l'espace  de  quelques 
jours. 

Il  ne  s'enflamme  ni  dans  l'air  ,ni  dans  l'oxigènc ,  à  la  tem- 
pérature de  8°;  il  y  brûle  vivement  à  l'aide  d'une  légère 
chaleur  ;  il  produit  avec  l'eau  uu  peu  plus  d'une  fois  et  un 
quart  autant  d'hydrogène  que  le  potassium  qu'il  contient; 
et,  s'il  a  en  même  temps  le  contact  de  l'eau  et  de  l'air ,  il 
se  détruit  en  s'enflammant  à  la  manière  du  potassium. 

092.  L'hydrare  de  potassium  est  toujours  un  produit  de 
l'art*  Pour  Fobteuir,  on  remplit  de  mercure  une  petite  cloche 
de  verre  courbe,  ;  ensuite  on  y  fait  passer  du  gaz  hydrogène, 
et  on  porte  avec  une  tige  de  fer  un  petit  fragment  de  potas- 
sium jusque  dans  la  partie  courbe  de  la  cloche  ;  alors  on  la 
chauffe  peu-à-peu  avec  la  lampe  à.eaprit-de-vin,  et  on 
agite  le  inétal  avec  la  tige  recourbée.  Il  ne  faut  pas  trop  éle- 
ver la  température ,  car  la  combinaison  n'aurait  pas  lieu; 
d'une  autre  part,  il  faut  l'élever  assez  pour  qu'elle  puisse  se 
faire  :  on  saisira  facilement,  le  degré  de  chaleur  convenable 
par  le  moyen  de  quelques  essais,.  L'expérience  doit  être 
continuée  jusqu'à  ce,  que  le  potassium  refuse  d'absorber  du 
gaz.  Toutefois  on  n'est  jamais  certain  que  le  potassium  soit 
complètement  hydruré.  (MM.  Gary-Lussac  et  Thenard, 
Recherches  physico-chimiques  yX.  1 ,  p.  175.) 

693.  Indépendamment  de  l'hydrare  que  nous  venons  de 
décrire,  et  quigst,  solide?  il  existerait,  suivant  M.  Semen- 
tini,  u&hydrurc  gazeux  de  potassium  \  cet  hydrure  con- 
tiendrait beaucoup  plus  d'hydrogène  que  l'autre  ;  récem- 
ment fait,,  il  s'enflammerait  par  le  contact  de  l'air;  mais, 
au  bout  de  quelque  temps  %  il  ne  serait  plus  doué  de  cette 
propriété,  parce  qu'il  aurait  laissa  déposer  une  certaine 
quantité  de  potassium.  Ce  gaz  se  produirait  surtout  dans  la 
préparation  du  potassium  par  l'hydrate  de  potasse  et  la 
tournure  de  fer.  Il  se  dégage  en  effet  un  gaz  qui  s'enflamme 
spontanément;  mais  nous  sommes  portés  à  eroire  que  ce 
gaz  est  de  l'hydrogène  tenant  en  suspension  du  potassium. 

694.  Siliciure  de  potassium* — Il  paraît  qu'il  se  forme 


136  POTASSIUM. 

une  certaine  quantité  de  ce  composé,  lorsque  l'on  chauffe 
un  mélange  d'acide  silicique  et  de  potassium  dans  un  tube 
de  verre;  il  est  brun,  sans  apparence  métallique,  décom- 
pose l'eau  avec  dégagement  d'hydrogène  et  production  de 
silice* 

695.  Carbure  de  potassium. — C'est  Pun  des  produits  que 
l'on  obtient  dans  la  préparation  du  potassium  par  le  pro- 
cédé de  M.  Brunner,  qui  consiste  à  calciner  fortement  un 
mélange  intime  de  charbon  et  de  carbonate  de  potasse  (73b). 
Ce  carbure  est  noir  comme  le  charbon;  il  s'enflamme  lors- 
qu'on l'humecte  légèrement;  projeté  dans  l'eau 9  il  la  dé- 
compose avec  effervescence. 

696'.  Phosphure  de  potassium.  —  Caustique  ,  terne, 
brun-maron,  facile  à  réduire  en  poudre;  passe  à  l'état  de 
phosphate,  à  une  température  élevée ,  par  l'action  du  gai 
oxigènc  et  de  l'air;  décompose  l'eau  à  la  température  ordi- 
naires t»n  donnant  lieu  à  un  protoxide  qui  se  dissout  et  à  du 
|{hk  hydrogène  phosphore  qui  s'enflamme;  s'obtient  aisé- 
ment par  le  premier  procédé  (690). 

'•y  7  •  »  W//</w  de potassium.— -Il est  facile  de  combiner  direc- 
((•iiitiiil  lrhtiufrriivec  le  potassium;  à  cet  effet,  on  remplit  de 
jiMur.urti  une  jietite  elochecourbe,  etl'ony  fai  t  passer  une  cer- 
(aiiUM|iiuiilitrd(^iixa/.oteou  de  gazhydrogène;  ensuite,  après 
avoir  porté,  à  l'aide  d'une  tige  de  fer,  une  petite  capsule  ovale 
dt!  platine  duiiM  la  partie  courbe  de  cette  cloche,  l'on  porte 
ilt*.  la  même  manière  dans  cette  capsule  le  potassium  et  le 
huuIÏh  que  l'on  veut  combiner;  puis  on  les  chauffe  avec k 
lampe  h  i*bpril-d(!-vin.  A  peine  le  potassium  entre  en  fusion 
nue  la  <  ouiliinaUon  s'opère;  il  se  produit  tant  de  chaleur 
qui;  la  capsule  devient  incandescente,  et  que  la  cloche  cas- 
serait infailliblement  sans  cette  môme  capsule ,  qui,  étant 
bon  rniuluelcur,  repartit  le  calorique  dans  un  grand  nom- 
bre de  point*,  I /opération  ne  doit  être  faite  que  sur  5  à  6 
centigrammes  de  métal;  et  pour  cela,  Ton  peut  employer  un 
dcmi-tiraiiiiiie  de  soufre  ;  l'excès  se  volatilise  :  le  résidu  est 
toujours  un  peihuliure. 


■<• 
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698.  II  existe,  suivant  M,  Berzelius,  au  moins  cinq  sulfu- 
res, lesquels,  pour  la  même  quantité  de  métal,  contiennent 
des  quantités  de  soufre  qui  sont  entre  elles  comme  les  nom- 
bres i,  2,  3,  4  et  5. 

6gg.  Proto-sulfure.— La  meilleure  manière  de  le  préparer 
consiste  à  chauffer  à  la  chaleur  blanche,  dans  des  creusets 
brasqués ,  le  sulfate  de  potasse  en  morceaux  gros  comme  des 
noisettes  :  il  en  résulte  un  proto-sulfure  pur,  mammelonné, 
cristallin ,  translucide  et  d'un  beau  rouge  de  chair,  dont  la 
laveur  est  la  même  que  celle  des  œufs  pourris*  Ce  sulfure 
entre  en  fusion  avant  le  degré  de  la  chaleur  rouge  $  il  est 
déliquescent,  se  dissout  dans  l'alcool  et  dans  l'eau ,  sans  les' 
colorer,  mais  en  développant  avec  celle-ci  une  vive  chaleur  : 
cette  chaleur  est  telle  que  le  sulfure  imprégné  de  charbon 
divisé  s'embrase  au  moment  où  on  l'humecte  légèrement, 
condition  qu'on  remplit  facilement  en  ne  calcinant  le  sul- 
fate qu'après  l'avoir  mêlé  intimement  avec  la  moitié  de  son 
poids  de  ce  corps  combustible  ;  souvent  même  alors  il  prend 
feu  naturellement  au  contact  de  l'atmosphère,  et  constitue 
nu  véritable  pyrophore.  Exposée  à  l'air,  la  dissolution  de 
proto-sulfure  absorbe  peu-à-peu  l'oxigène  et  passe  successive- 
ment àl'étatd'hypo-sulfite,  de  sulfite  et  de  sulfate,  sans  dépôt 
de  soufre.  Le  chlore,  le  brème,  l'iode  en  précipitent  au  con- 
traire ce  corps  simple,  et  forment  avec  le  potassium  des  chlo- 
rure, bromure,  iodure.  Les  acides  en  opèrent  instantané- 
ment la  décomposition  avec  un  grand  dégagement  de  gaz 
mlfhydrique.  Lorsqu'on  emploie  un  oxacide,  l'eau  se  décom- 
pose elle-même,  et  de  là  en  même  temps  un  sel  à  base 
d'oxide  ;  mais  lorsqu'on  fait  usage  d'hydracide ,  c'est  celui" 
ci  dont  les  deux  élémens  s'unissent ,  savoir  :  l'hydrogène 
an  soufre,  et  l'autre  élément  au  métal. 

Le  proto- sulfure  se  combine  facilement  au  gaz  suif- 
hydrique  et  donne  lieu  à  un  composé  qui  prendra  le  nom 
de  sulfhydrate  et  dans  lequel  le  soufre  du  sulfure  joue  le 
même  rôle  que  l'oxigène  dans  les  oxides  des  sels  ;  il  se 
combine  également  tveç  la  plupart  des  sulfures  m&aWv* 
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que*  dr/nt les  mfcUax  tant  très  natifs par  rapport an potas- 
sium, tels  que  l'arsenic,  le  tungstène,  le  molybdène,  Fanti- 
tnoiitf:,  l'or,  le  platine,  le  rhodium,  etc.  Ce  sont  ces  sortes 
*]<r  coiujjov'*  que  M.  Berzelius  désigne  sons  la  dénomina- 
tion 'le  $ulJo~sels. 

Knfifi  chauffé  avec  le  soufre  le  proto-sulfure  ,  en  dissolu* 
Itou  dans  l'eau,  se  colore  et  devient  potysulfure. 

700.  On  peut  également  obtenir  le  proto-sulfure  en  chauf- 
fant le  sulfate  de  potasse  dans  un  tube  où  passe  un  courant  de 
gaz  hydrogène;  mais  si  le  tube  est  de  verre,  il  est  attaqué; 
ou  si  le  sulfate  est  placé  sur  du  platine,  il  se  produit  un 
sulfure  très  sulfuré  et  Awplatinure  de  potassium. 

M»  Berzelius  a  observé  que  le  sulfure  ainsi  préparé 
se  dissout  dans  l'eau  et  l'alcool,  sans  que  la  température 
s'élève  sensiblement,  ce  qui  provient  probablement  de 
la  compacité  de  la  matière, 

70  x.  11  est  encore  uu  autre  procédé  pour  préparer  le 
prolo-tiulfurc  de  potassium  :  c'est  de  prendre  une  dissolu- 
tion de  jwlusse  caustique,  de  la  partager  en  deux  partiel 
égides,  de  faire  passer  du  gaz  suif  hydrique  à  travers  Tune 
d'elles  pour  la  convertir  en  sulfhydrate  de  proto-sulfure  dç 
potassium,  et  d'y  verser  l'autre.  Si  l'opération  est  bien 
faite,  la  liqueur  possédera  les  propriétés  qui  caractérisent 
les  proto-sulfures  alcalins  \  elle  sera  incolore,  fera  une  vive 
effervescence  avec  l'acide  cblorhydrique,  et  laissera  dégager 
beaucoup  de  gaz  suif  hydrique  sans  dépôt  de  soufre. 

70U,  Quoi  qu'il  en  soit ,  le  proto-sulfure  est  composé  de 
4 1  %o(i  de  soufre  et  100  de  potassium,  ce  qui  donne  en  pro* 
portions  et  en  atomes  : 

1  do  soufre  aoi,i6-}- 1  de  potassium  489,9a.  =KS. 

90  S»  Bisulfwrt  </c?  potassium*  —  Dissolves  dans  l'alcool 
le  sulfhy  drate  do  proto-sulfure  de  potassium,  exposez  la  li- 
queur au  contact  «le  l%air,  jusqu'à  ce  qu'elle  commence  à  se 
troubler  à  la  surface  ,  puis  évapora-la  dans  le  vide  :  vous 
ttblirndiv*  ainsi  lebi-sulfun.  pur*  Toxîgèoe  de  l'air  s'em- 
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A  tout  VfcydïOgène  de  l'acide  sutfhydrique,  et  ce  n'es  t 
à  l'époque  où  l'on  voit  un  petit  dépôt  se  former  que  1© 
]See  «»**«***  à  passer  »  l'eut  d'acide  hypo-sulfureux. 

erzelius.)  0,  r  . 

>5    Tri-sulfure  de  potassium.  —  Ci  est  en  taisant  passes* 

'°   V    jia  vftT^ur  de  sulfure  de  carbone  sur  du  carbonate 
e  potasse,  rouge  de  feu,  qu'on  obtient  ce  compose.  On  le 
11m      encore  ,  mais  alors  il  est  mêlé  à  du  sulfate  de  po- 
«Ten  faisant  fondre  ioo  parties  de  carbonate  de  potasse  . 
«Dhydre  avec  58  p.  aa  de  soufre,  dans  un  vase  de  verre,  et 
fe  maintenant  en  fusion,  au  rouge  naissant,  jusqu'à  ce  que 
rârallition  produite  par  le  dégagement  du  gaz  carbonique 
ait cessé  et  que  la  niasse  coule  tranquillement-,  dans  le  cas 
«àk  température  serait  élevée  jusqu'à  la  chaleur  blanche  , 
et  où  il  y  aurait  assez  de  carbonate  de  potasse ,  il  ne  se  pro- 
duirait que  du  bi-sulfure,  toujours  entremêlé  d*  sulfate. 

(Berzelius.) 

705.  Quadri-sulfure.  —  Ce  siilfure  se  prépare  comme  le 

tri-sulfure  avec  la  vapeur  de  sulfure  de  carbone  :  seule- 
!  ment  au  lieu  de  carbonate  de  potasse,  il  faut  employer  le 
i  ralfate  de  cette  base.  (Berzelius.) 

706.  Per- sulfure  ou  quinti-suljure  de  potassium.  —  Il  est 
connu  depuis  long-temps,  de  même  que  le  proto-sulfure  5  et 
Pon  sait  que,  pour  l'obtenir,  il  faut  chauffer  le  carbonate  de 
potasse  aveo  un  excès  de  soufre. 

La  combinaison  commence  à  s'effectuer,  même  à  la  cha- 
leur du  soufre  fondant.  Le  soufre  en  excès  se  dégage  ainsi 
<ne  l'acide  carbonique  -,  et  si  Pon  opère  sur  quatre  propor- 
tions de  carbonate,  il  en  résulte  trois  proportions  de  per- 
sulfure  de  potassium ,  et  une  proportion  de  sulfate  de  po- 
fease  d'où  l'on  voit  que  l'oxigène  de  trois  proportions 
foxide  s'unit  à  une  proportion  de  soufre  pour  l'acidifier  : 
en  effet,  dans  les  sulfates  neutres,  l'oxigène  de  Poxide  est  à 
l'oxigène  de  l'acide  comme  1  à  3 . 

Le  per-sulfure  ainsi  préparé  constitue  le  composé  appelé 
prdinaireïnent/tf^  de  soufre  :  100  de  carbonate  dépotasse 


,  _       _         X 
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«j,   orme  de  i3i  de  pex-suHure  cii 


.e  peMulfure  exempt  de  sulfate, 

'•:si  de  chauffer  le  proto-sulfure,  efcJ 

re •  ou  de  le  faire  directement. 

a  une  couleur  jaune-roageâtre 

.1^»    ie  r'oïa  de  soufre  qu'on  lui  a  donné. 

..^ai*.  Mue  celle  du  proto-sulfure;  elle  ra 

^  .^uati».  U  est  déliquescent,  et  par  consécnBl 

_      .iu*>    Vau:  en  s'y  dissolvant,  il  la  colore fl 

...i».-  exposée  à  l'air,  cette  dissolution  ataé 

x.^uc,  laisse  déposer  les  quatre  cinqmèn 

,  ~  .^c  vvudeut  et  passe  à  l'état,  d'abord  dTqj 

fcw ..  ..e  .^aititc*  <t  enfin  de  sulfate  dépotasse.  Le{ 

fcV  .  u  îHvitpice  du  soufre  très  divisé  et  forme 

.*.  .    '  *■*  -fc^w*  y  produisent  également  un  pu 

.,.  v    iui  ose  quelquefois  hydrogéné  (463), et 

,  v  ,k  :ùu  lumtcnfs  dépendant  de  Faction  des  aci 

.  .  k  •«..   V   *«vlo*ulfure,  c'est-à-dire,  un  dega 

,»    wlS*ù«que%  et  un  sel  à  base  dépotasse 

,   .  \  .;»  i»^  »  ^i  ««  chlorure,  etc.,  s'il  est  hydrogt 

%  ,    .   »■    »»»'5*u*x  l'unie  agissent  aussi  sur  le  per-suli 

,-   «*«»%**  *tiùture  :  il  y  a  donc  alors  formatioi 

,%   ,K  Xomiuiy.  ou  d'iodure,  et  dépôt  de  sou 

, ..  »  *  v  «*  i  tu\  •  que  l'on  chauffe  avec  le  per- 

x  ....%*»u«m.  U<i  enlèvent  l'excès  de  soufre,  etsoui 

.  ...  i\     \  .iiN*&\>»Milfures. 

.v    u^***v  vlo  beaucoup  de  métaux  que  l'on 
,    .»  »  s  u  xi  tvohwum  chaude  ou  froide  de  per-* 

^  »   vu  »'*\v  d<>  potassium  est  employé  en  nu 

^..*  .»^v  >■**  *s  MMi  de  celui  de  sodium  ou  du  i 

s  \  ..      \^«  twi*$ont  administrés  sous  fornn 

,..  ;  «    V*  maladies  de  la  peau.  Comme  il  n 

s  . .    •  »    ( -a  vu  w^ul  juins  leur  préparation  doit  < 
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i°  Pour  obtenir  les  deux  premiers,  on  prend  des  dissolu- 
tions de  potasse  ou  de  soude  caustique  à  la  chaux  ^  mar- 
quant environ  3o°  à  l'aréomètre  de  Baume  j  on  les  fait 
dauffer  jusqu'à  ébullition  ,  puis  on  y  ajoute  le  quart  de 
leur  poids  de  soufre  sublimé  :  bientôt  le  soufre  se  dissout  5 
fly  a  formation  d'hypo-sulfite  alcalin  et  de  sulfure  métalli- 
que, et  l'opération  est  terminée*  Ou  bien  on  se  contente  de 
traiter  par  l'eau  les  sulfures  qui  se  préparent  en  mêlant 
a  parties  de  soufre  avec  i  de  carbonate  de  potasse  ou  de 
soude,  sec,  mettant  le  mélange  dans  un  creuset,  couvrant 
eehûrci,  l'exposant  à  l'action  d'une  chaleur  rouge ,  et  cou- 
lant le  produit  lorsqu'il  est  fondu. 

-  a°  Ont  se  procure  celui  de  chaux  en  faisant  un  mélange  de 
i  partie  et  demie  de  chaux  vive  et  de  i  partie  de  fleur  de 
soufre,  introduisant  le  mélange  dans  un  ballon,  versant 
'dessus  12  à  i3  parties  d'eau  bouillante,  bouchant  le  ballon, 
et  filtrant  la  liqueur  après  quelques  heures  de  macération. 

711.  Indépendamment  de  ces  cinq  sulfures,  M.  Berze- 

L  fins  en  admet  encore  deux  autres,  l'un  formé  de  1  atome  de 

tri-sulfure  et  de  1  atome  de  quadri-sulfure ,  et  l'autre  de 

1  atome  de  quadri-sulfure  et  de  1  atome  de  quinti-sulfurc. 

Pour  nous ,  nous  serions  disposés  à  croire  qu'il  en  serait 
de  même  des  bi,  tri  et  quadri-sulfuresj  et  que  ces  divers  sul- 
fures ne  seraient  que  des  composés  de  proto -sulfure  et  de 
fer-sulfure  en  diverses  proportions. 

71a.  Sélèniare  de  potassium. — Le  séléniure  de  potassium 
s'obtient  en  combinant  directement  le  sélénium  avec  le  po- 
tassium. Au  moment  de  la  combinaison ,  il  se  dégage  tant 
de  chaleur  qu'une  petite  quantité  de  séléniure  se  sublime , 
et  que  la  masse  devient  incandescente  :  c'est  pourquoi  la 
préparation  de  ce  composé  doit  être  faite  de  même  que 
celle  du  sulfure  de  potassium  (697).  Le  séléniure  de  potas- 
sium peut  aussi  être  obtenu  en  chauffant  le  sélénium  dans 
des  vases  de  verre ,  soit  avec  l'hydrate  de  potasse ,  soit  avec 
le  carbonate  de  potasse  %  mais  alors  il  se  forme  en  même 
temps  du  sélénite  de  potasse  qui  reste  mêlé  au  séléniure* 


tfctt  égalemea*  ee  qui  «  lies,  lorsque»  fait  agir  une  •]]<■- 
lntion  bonillante  de  potasse  caustique  sur  le  séléuitn 
d'où  ilsuitque,  dans  ces  cvconstances,  une  partie  de  1 W 
de  potassium  e*t  réduite  par  le  sélénium  comme  elle  lui 
raôt  par  k  soufre  ;  seulement,  chaque  atome  de  sélàiia 
u'enïère  jamais  que  s  ato»esd'oxiflcne,   quelle  que  soill 


Le  séleniiire  de  potassiusn,  préparé  directenn 1  m .  se  fa 
en  un  bouton  d'apparence  métallique  ,  giis  de  fer,  doali 
cassure  est  cristalline  et  radiée.  I  !  a  la  même  odeur  et i 
même  saveur  que  le  foie  de  sou  ire.  Mis  en  contact  avecl'ra 
il  s'y  dissout  sans  dégager  de  gaz.  La  dissolution  est  Si 
songe  foncé  :  les  acides  y  produisent  une  effervescent 
dueàdu  gai sélénhydrique,  eteu  précipitent  dusélcni» 
phénomène  analogue  a  celui  que  nous  avons  observé  nw 
les  polysusures  de  potassium,  et  qui  s'explique  de  la  nta 
manière.  Quand  bien  même  le  potassium  serait  es 
dans  le  séléniure,  celui-ci  colorerait  également  l'ean  a 
ronge  :  U  paraît  dose  que  cette  propriété  est  inhérente  m 
prolo-sélémure. 

^i3.  Fluorure,  chlorure,  bromure,  iodure  de  potassium.-* 
Ces  composés  ne  seront  examinés  que  lorsque  nous  étudie- 
rons les  sels.  Nous  observerons  seulement  ici  qu'au  mo- 
ment OÙ  le  chlore ,  le  brome ,  l'iode  s'unissent  au  pot*- 
sium,  il  y  a  dégagement  de  lumière  :  ce  qui  prouve  que  u 
combinaison  est  très  intime. 

y  1.4.  jizoture  de  potassium.  —  Nous  n'am 
ter  à  ce  qui  a  été  dttaur  ce  composé  (363,364). 

Alliages  de  potassium. 

7i£>.  Ces  alliages  sont  toujours  solides,  excepté  ( 
le  mercure  et  le  sodium  font  partie ,  qui  sont  f 
liquides  ;  tous  sont  blancs  et  sapides  en  raison dup 
qu'ils  contiennent;  tous,  en  général,  sont  cassons,  &  a 
qu'ils  ne  soient  formés  d'une,  très  petite  quantité  de  «otof 
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sium  et  d'un  grande  quantité  de  métal  ductile,  on,  au  con- 
traire, d'une  très  petite  quantité  de  métal  ductile  et  d'une 
tris  grande  quantité  de  potassium  (i);  tous,  pour  ainsi 
&e,  sont  fusibles  au-dessous  de  la  chaleur  rouge;  tous  ab- 
sorbent le  gaz  oxigène  de  l'air  à  la  température  ordinaire , 
de  telle  sorte  que  le  potassium  s'oxide,  et  que  le  métal  au- 
quel il  est  uni  est  mis  en  liberté ,  pourvu  toutefois  qu'il  ne 
Suit  pas  lui-même  très  oxidable  ;  tous  opèrent  la  décom- 
position de  Peau  en  produisant  une  effervescence  plus  ou 
moins  vive  due  à  l'hydrogène  qui  se  dégage,  et  une  liqueur 
tkaline  provenant  de  la  dissolution  du  protoxide  de  potas- 
shun  qui  se  forme,  etc.  ;  enfin  tous  peuvent  être  obtenus 
en  chauffant  le  potassium  avec  ces  divers  métaux  dans  des 
tubes  de  verre. 

Au  moment  de  l'union ,  il  y  a  production  de  chaleur  5 
quelques  alliages  donnent  même  lieu  à  un  dégagement  de 
famicre  :  tels  sont  ceux  d'antimoine,  d'arsenic,  de  tellure 
et  d'étain  ;  il  est  facile  de  s'en  convaincre  en  les  préparant 
wrle  mercure,  dans  une  petite  cloche  courbe  qui  contient 
du  gaz  azote  (  pi.  xin,  fig.  4  )•  H  est  très  probable  qu'en 
chauffant  les  amalgames  de  palladium ,  de  platine ,  d'or, 
d'argent  avec  le  potassium,  on  parviendrait  à  faire  des  al- 
liages de  potassium  et  de  platine,  etc.  :  il  en  résulterait  d'a- 
bord un  alliage  triple  qui  bientôt  serait  décomposé  par  une 
chaleur  suffisante,  et  qui,  laissant  en  contact  le  potassium  et 
les  autres  métaux,  molécule  à  molécule,  leur  permettrait  de 
s'unir. 

Le  potassium  peut  encore  être  uni  à  beaucoup  de  mé- 
taux, en  mêlant  ceux-ci  intimement  avec  la  moitié  de  leur 
poids  environ  de  crème  de  tartre  charbonnée  (2) ,  introdui- 
sant le  mélange  dans  un  creuset  dont  les  bords  sont  usés , 


(1)  Lorsqu'on  tient  pendant  long-temps  de  la  cournurc  de  fer  en  con- 
tact avec  le  potassium  au  rouge -brun,  cette  tournure  absorbe  une  petite 
quantité  de  potassium,  devieut  très  flexible,  et  quelquefois  si  molle,  qu'on 
peut  la  couper  très  facilement  avec  des  ciseaux ,  et  même  la  rayer  avec  l'ongle. 

{%)  La  crème  de  tartre  ou  le  Urtrate  acide  de  potasse  curbouc  n'est  que  ce 
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couvrant  le  mélange  de  poussier  de  charbon, 
vercle  au  creuset,  et  calcinant  fortement  le  tout 
deux  heures.  L'oxigène  du  protoxide  de  potasaim^ 
sur  le  charbon,  et  le  potassium  s'allie  au  métal  cav 
duquel  il  est*  Ce  procédé ,  employé  d'abord  par 
quelin  (i) ,  a  été  répété ,  étudié,  et  appliqué  à  la) 
tion  d'un  assez  grand  nombre  d'alliages,  par  M« 

Il  n'est  utile  d'étudier  particulièrement  que  jàx 
depotassium:cesontceuxqueforme  cemétalaveclei 
le  sodium ,  l'antimoine ,  l'étain ,  le  bismuth  et  le 

716.  Amalgame  formé  de  1  partie  de  potassium  efdfcj 
de  mercure.  —  Ressemble^au  mercure,  absorbe  le  ga*v 
gène  de  l'air  à  la  température  ordinaire ,  et  se  tpuuftp*] 
en  mercure  pur  et  en  oxide  de  potassium;  se  déoouu 
la  chaleur;  s'obtient  comme  nous  l'avons  dit  |M<Vrô4ff  1 
ment  (620)  ;  se  forme  aussitôt  que  le  potassium  entra  «t&>! 
sion  en  donnant  lieu,  au  moment  de  sa  formation*  km 
grand  dégagement  de  calorique. 

L'amalgame  de  potassium  se  fait  encore  très  bien  à  Ja  tn£* 
pérature  ordinaire,  pourvu  que  le  potassium  ne  soit  pojjpt 
oxidé  :  aussi,  les  parcelles  de  potassium  qu'on  jette  sur  fl 
bain  de  mercure  disparaissent-elles  promptement;  il  se  pro- 
duit même  alors  un  phénomène  remarquable  ,  toutes lesfippp 
que  le  mercure  est  légèrement  humide  :  chaque  petit  fnfr 
ment  de  potassium ,  mis  en  mouvement  par  l'hydrogène  <fi 
se  dégage ,  s'agite  en  tous  sens ,  va  et  vient  jusqu'à  ee  qjll 
soit  entièrement  dissous.  En  ne  combinant  le  potMSÙpp 
qu'avec  soixante-douze  fois  son  poids  de  mercure  ,  on  ob- 
tient un  amalgame  qui  est  solide ,  très  fusible ,  blanc,  <J» 
cristallise  facilement,  et  possède  d'ailleurs  les  mêmes  pro- 
priétés que  le  précédent. 


ad  décomposé  par  le  feu  dans  un  creuset,  et  par  conséquent,  que  da  dftarbsi 
intimement  mêlé  à  de  la  potasse  on  protoxide  de  potassium  légèrement  carbonate. 

(1)  Ann.  de  chint.  eJdeph/s.,  tvrr,  p.  32, 

(a)  Ann.  de  chim,  et  depkp.t  xxx ,  197 1  Joum.  depharm.,  vr f  5yt. 
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L'amalgame  liquide ,  mis  en  contact  avec  l'ammoniaque 
ou  lés  sels  ammoniacaux,  donne  lieu  a  un  hydrure  ammo* 
jkiacal  de  potassium  et  de  mercure ,  très  remarquable  par 
son  aspect  métallique»  sa  consistance ,  sa  facile  décomposi- 
tion (367)* 

M.  Berzelius,  au  sujet  de  l'action  de  l'amalgame  de  po- 
tassium sur  l'eau,  a  fait  une  remarque  que  nous  devonscon- 
signer  ici  ;  il  a  vu  que  cet  amalgame  donnait  avec  l'eau 
seule  du  gaz  hydrogène  pur,  mais  que,  quand  l'eau  était 
acide  ou  chargée  de  sel  ammoniac,  le  gaz  hydrogène  de- 
gage  avait  l'odeur  de  celui  qu'on  obtient  avec  le  zinc  etl'acide 
sulfurique  faible.  (Ann*  de  Chim.  et  de  Pkys.y  xxvu,  aai.) 

717.  Alliage  de  potassium  et  de  sodium» — Cet  alliage  est 
toujours  plus  fusible  que  le  sodium;  il  l'est  tantôt  plus  et 
tantôt  moins  que  le  potassium.  Trois  parties  de  sodium  et 
une  de  potassium  forment  un  alliage  liquide  à  o°,  et  qui, 
refroidi  par  un  mélange  de  glace  et  de  sel  marin,  se  solidi- 
fie, cristallise  et  devient  cassant;  en  augmentant  la  quantité 
de  sodium ,  il  devient  de  moins  en  moins  fusible;  en  aug- 
mentant celle  de  potassium ,  il  devient  au  contraire  de  plus 
en  plus  fusible  :  ce  n'est  que  lorsque  la  quantité  de  potas- 
sium est  très  grande  qu'il  commence  à  perdre  de  sa  fusibi- 
lité. L'alliage  qu'on  forme  avec  10  parties  de  potassium  et 
une  seule  de  sodium  est  même  encore  liquide  à  zéro,  et  pré- 
sente la  propriété  très  remarquable  d'être  plus  léger  que 
l'huile  de  naphte  ou  de  pétrole  rectifiée  ;  mais  celui  qu'on 
formerait  avec  3o  parties  de  potassium  et  une  de  sodium 
serait  beaucoup  moins  fusible.  Ces  alliages  sont  plus  ou 
moins  volatils,  trèssapides,  cassans,  blancs  comme  l'argent, 
cristallisent  facilement.  Exposés  à  l'air  à  la  température  or- 
dinaire ,  ils  s'altèrent  promptement ,  en  absorbent  peu-à- 
peu  Toxigène,  Peau  et  l'acide  carbonique,  et  se  transfor- 
ment ainsi,  au  bout  d'un  certain  temps,  en  proto- carbo- 
nates. Plongés  dans  l'huile  de  naphte ,  ils  s'altèrent  même 
encore  lorsque  celte  huile  aie  contact  de  l'air  :  le  potassium 
s'oxide  toujours  et  bien  plus  promptement  que  le  sodium  , 
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de  sorte  que ,  quand  le  sodium  est  allié  à  un  peu  de  potas- 
sium, on  peut  employer  oe  procédé  pour  le  purifier;  l'alliage 
étant  cassant  et  le  sodium  ductile,  il  est  facile  de  reconnaî- 
tre l'époque  à  laquelle  celui-ci  est  pur. 

Les  alliages  de  potassium  et  de  sodium  se  préparent  en 
chauffant  ensemble  ces  métaux  dans  l'huile  de  naphte;  cette 
huile  doit  être  contenue  dans  une  petite  capsule  ou  plutôt 
dans  un  tube  de  verre.  On  peut  encore  faire  ceux  qui  sont 
fusibles  à  la  température  ordinaire  sans  les  exposer  à  l'action 
du  feu  ;  il  ne  faut  pour  cela  qu'introduire  dans  un  petit 
tube  de  verre  des  quantités  convenables  de  potassium  et  de 
sodium,  et  exercer  sur  eux  une  légère  pression  :  bientôt,  en 
effet,  on  les  voit  s'allier  et  se  liquéfier. 

718.  Alliage  de  potassium  et  de  bismuth.  —  H  s'obtient 
en  calcinant  un  mélange  intime  de  60  grammes  de  crème 
de  tartre  charbonnée  et  de  1 20  de  bismuth.  Cet  alliage,  ri- 
che en  potassium,  étincelle  quand  on  le  coupe  avec  des  ci- 
seaux ,  fond  et  brûle  quand  on  le  brise,  et  décompose  vive- 
ment l'eau. 

En  ajoutant  au  mélange  ci-dessus  10  à  12  grammes  de 
charbon  ordinaire ,  on  obtient  un  p yrophore  qui ,  au  con- 
tact de  l'eau,  s'enflamme  et  produit  de  petites  fulminations 
(M.  Sérullas). 

719.  Alliage  de  potassium  et  délain^  — Les  doses  à  em- 
ployer pour  l'obtenir  sont  100  grammes  d'oxide  d'étain, 
60  de  crème  de  tartre  charbonnée ,  et  8  de  noir  de  funu'e. 
En  doublant  la  quantité  de  charbon ,  le  produit  est  un  vé- 
table  pyrophore. 

720.  Alliage  de  potassium  et  dé  plomb. — 100  grammes  de 
protoxide  de  plomb  et  60  de  crème  de  tartre  charbonnée 
sont  très  propres  à  la  préparation  de  cet  alliage.  Il  est  d'un 
blanc  argentin ,  très  fragile ,  et  devient  pyrophorique  par 
l'addition  de  5  à  6  grammes  de  noir  de  fumée  au  mélange 
qui  le  produit. 

721.  Alliage  de  potassium  et  d 'antimoine.  — 11  peut  être 
obtea*  comme  celui  de  bismuth* 


AUIA6ÊS.  Ui 

D'ailleurs ,  lorsqu'on  calcine  fortement  avec  les  précau- 
tions prescrites  (717  bis)  100  grammes  d'antimoine,  7 5  gr. 
crème  de  tartre  charbonnée  et  12  de  noir  de  fumée,  bien 
mêlés  sur  le  porphyre,  il  en  résulte  uri  produit  qui  fulmine 
tout-à-coup  et  forme  comme  une  gerbe  d'artifice,  en  proje- 
tant dessus  quelques  gouttelettes  d'eau.  Le  produit  ne  doit 
être  retiré  du  creuset  qu'après  son  entier  refroidissement, 
qui  est  de  6  à  7  heures;  sans  cela  il  pourrait  s'enflammer  et 
même  faire  explosion  :  on  le  conserve  dans  un  flacon  à  gros 
goulot*  100  grammes  d'émétique  ou  tartrate  de  potasse  et 
d'antimoine,  porphyrisés  avec  3  grammes  de  noir  de  fumée 
ou  de  charbon  ordinaire  et  calcinés  delà  même  manière  que 
Je  précédent  mélange,  donnent  lieu  à  un  semblable  pro- 
duit, qui  toujours  a  l'apparence  d'une  masse  charbonneuse, 
et  est  mammelonné  en  dessus  comme  un  chou-fleûr.  Ces 
sortes  de  produits  développent  assez  de  chaleur  dans  leur 
contact  avec  l'eau,  par  la  décomposition  qu'ils  en  opèrent, 
pour  mettre  le  feu  à  la  poudre  sous  ce  liquide.  (1) 

Indépendamment  des  quatre  alliages  précédens,  obtenus 
et  examinés  par  M.  Sérullas,  ce  chimiste  en  a  préparé  parle 
même  procédé  plusieurs  autres,  savoir  :  un  alliage  triple 
avec  le  cuivre  et  l'antimoine;  un  autre  également  triple  avec 
l'antimoine  et  l'argent  ;  un  troisième  avec  l'antimoine  et  le 
fer.  (Voy,  Mém.  cités  (717).  ) 


(1)  M.  Sérullas  recommande  de  prendre  des  creusets  de  la  capacité  de  7  5 
à  80  grammes,  de  les  user  sur  les  bords  pour  que  le  couvercle  s'y  applique 
bien ,  de  les  frotter  intérieurement  de  poudre  de  charbon  afin  de  prévenir  l'ad- 
hérence du  cône  charbonneux  qui  reste  après  la  calcination,  et  de  chauffer  pen- 
dant 3  heures  :  ajoutons  que  le  produit  est  si  fulminant  que  quand  on  veut 
constater  ce  fait,  il  ne  faut  opérer  que  sur  une  quantité  assez  petite  de  matière  , 
et  prendre  des  précautions  convenables»  au  moment  où  Ton  projette  les  gout- 
telettes d'eau ,  pour  ne  point  être  atteint. 

M.  Sérullas ,  dans  son  mémoire,  observe  que  Klaproth  avait  obtenu  ce  pro- 
duit sans  en  connaître  la  nature;  mais  M.  Derheims,  pharmacien  à  Sainl-Omer, 
a  parfaitement  établi  que  la  découverte  de  ce  composé  était  due  à  Geoffroy* 
{Journ*  d$  phann.  t  x,  63o/t 
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Action  des  oxides  et  des  acides  sur  le  potassium* 

722.  Tous  les  oxides ,  excepté  les  protoxides  akalimd 
les  oxides  terreux,  et  tous  les  acides ,  sans  exceptioi}  ,  rat 
décompçsés  par  le  potassium,  le  plus  souvent  avec  dégap- 
ment  de  chaleur  et  de  lumière. 

7^3.  Action  de  leau  pure  et  de  leau  acide.  —  Que  Vm 
fasse  passer,  dans  une  petite  éprouvette  pleine  démenant 
un  centilitre  d'eau  environ,  puis  un  globule  de  potassûm, 
gros  comme  une  petite  noisette,  à  l'instant  même  aura  fip 
un  grand  dégagement  d'hydrogène  ;  la  liqueur  se  chargea 
d'alcali^  le  globule  s'arrondira,  s'échauffera  au  point  de  de- 
venir lumineux  et  bientôt  disparaîtra  complètement. 

D'autres  phénomènes  très  dignes  de  remarque  ae  pt^Mfr 
tent  en  jetant  le  globule  sur  l'eau  dans  une  capsule  uupei 
large? le  potassium  s'enflamme,  tourne,  s'agite  en  toussât» 
va  et  vient  a  la  surface  du  liquide ,  et  se  convertit  en  u* 
petite  masse  incandescente  d'oxide  qui  éclate  avec  brait 
La  flamme  est  due  au  gaz  hydrogène  de  l'eau  décomposa» 
lequel  passant  dans  l'air  prend  feu  tout-à-coup  :  il  faut  doue 
que  la  température  soit  portée  à  près  de  5oo°. 

Le  potassium  s'enflammant  instantanément  en  le  proje- 
tant sur  l'eau,  à  plus  forte  raison  doit-il  en  être  ainsi ,  lors- 
que l'eau  est  chargée  d'acide  ;  il  prend  feu,  en  effet,  toit 
aussitôt;  et  il  se  forme  un  sel  à  base  de  potasse ,  si  l'acide 
est  oxigéné  {oxacide)  \  et  du  chlorure,  du  bromure,  etc.  d* 
potassium,  si  l'acide  est  hydrogène  (hydracide). 

y  n./^*  Action  des  autres  oxides  et  des  autres  acides.— -Nom 
n'avons  rien  à  ajouter  à  ce  qui  a  été  dit  dans  l'histoire  géné- 
rale des  métaux.  (Voy.  les  n0,6a3  et  suivans.) 

Caractères  des  sels  de  potasse. 

Codeur.  Nulle,  excepté  celle  du  chromai* 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  chlorure  depiatkie  concentré.    Précipité  jaune  de  chlorure  double  è* 

platine  et  de  potassium ,  solulito  dan 
une  grande  quantité  d'eau* 


EXTRACTION.  §4* 

Sulfate  d'alumine  concentré.  Alun  qui  m  déposa  bientôt  ta  cris- 

taux. 
Acide  calorique  oxigéné*  Préapitéblaae  et  subit  de  chlorate  oii- 

géaé  et  très  peu  soluble. 
Aeide  tartrique.  Précipité  blanc,  cristallin  de  bi-tar- 

trale  de  potasse  qui  ne  tarde  point  à 

se  former. 
Noix  de   galle,  cyano*femire  de} 
potassium ,  sulfure  de   potassium  ;  f  ^  d  précipite, 

potasse,  soude,  ammoniaque  causli-  r  !»•««!«•«. 

ques  ou  ca/bonatées.  J 

Ajoutons  que  les  sels  de  potasse  sont  presque  tous  très 

solubles. 

» 

État  naturel,  préparation,  usages. 

726.  Etat  naturel. — Le  potassium  n'a  point  encore  été 
trouvé  pur  dans  la  nature;  il  ne  s'y  rencontre  qu'uni  au 
chlore ,  au  brome  et  à  l'iode,  dans  les  chlorure,  bromure  et 
iodure  de  potassium ,  ou  qu'à  l'état  d'oxide  et  en  combi- 
naison, soit  avec  les  acides  sulfurique ,  azotique,  carboni- 
que, dans  les  sulfates ,  azotate ,  carbonate  de  potasse,  soit 
avec  l'acide  silicique  dans  quelques  pierres.  (  Voy.  ces  sels 
ou  ces  genres  de  sels.) 

727.  Extraction. — C'est  en  traitant  l'hydrate  de  potasse 
'par  la  pile  ou  le  fer ,  ou  le  carbonate  de  potasse  par  le 
charbon,  que  Ton  se  procure  ce  métal.  Le  premier  pro- 
.cédé  s'exécute  de  la  manière  suivante  : 

728.  Vous  prendrez  un  fragment  de  potasse  dans  lequel 
vous  ferez  une  cavité  qui  devra  être  aussi  profonde  que  pos- 
sible et  remplie  de  mercure  ;  vous  placerez  ce  fragment  sur 
une  plaque  métallique,  et  vous  ferez  communiquer  les  deux 
pôles  d'une  pile  de  200  paires  ;  savoir  :  le  pôle  positif  avec 
la  plaque,  et  le  pôle  négatif  avec  le  mercure.  La  pile  étant 
en  activité,  le  mercure  contiendra  bientôt  assez  de  potas- 
sium pour  se  solidifier  :  alors  vous  le  verserez  dans  de  l'huile 
de  nàphte  ou  de  pétrole  rectifiée,  et  vous  remplirez  la 
cavité  d'une  nouvelle  quantité  de  mercure,  etc.  Du  reste , 
vous  séparerez  le  mercure  du  potassium  comme  du  calcium. 
Dans'  cette  expérience ,  l'eau  et  le  protoxide  de  potassium 
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sent  décomposés;  lVntigftne  de  Tune  et  de  lVupfc*  étf^tti 

au  pôle  positif,  tandis  que  le  potassium  radical  du  no* 
toxide,  et  l'hydrogène  radical  de  Peau,  se  rendent  aupMft 
négatif  :  le  premier  s'unit  au  mercure,  et  le  seopod  sç  dép$ 
jk  l'état  djB  ga*. 

Il  est  nécessaire  que  le.protoxide  contienne  de  l'eanpo* 
être  réduit ,  car  sans  cela  il  ne  serait  pas  perméable  au  ftpdc 
électrique  ;  mais  il  ne  faudrait  pas  qu'il  en  contint  une  tuf 
grande  quantité,  par  exemple,  qu'il  y  fût  dissons  tajoi 
Peau  sfeule  serait  décomposée.  Dans  tous  les  cas,  d'a3hraP) 
on  n'obtient  jamais  qu'une  très  petite  quantité  de  pote* 
sium  par  ce  procédé  :  aussi  est-il  abandonné,  et  extrait-on 
tpujpurs  le  potassium  de  l'hydrate  de  pcrtaaseentleealmirt 
,ayejç  lç  fer»  au  du  carbonate  de  notasse  eu  le  calcina»!  m 
4u  charbon. 

y  2$  *  Extraction  (lu potassium  de  IhydrtUede  poMuepaù 
/frr-r^QnprenduncanpndefusU}onled^peoadnlene^ 
intérieurement,  en  le  frottant  avec  du  sable  et  de  }'tau,4 
on  le  sèche  enl'essuyantavecun  linge  ou  du  papier  5  ensuite 
on  le  fait  rougir  successivement  en  C  et  en  B,  pour  le  cou* 
ber  comme  on  le  voit  (pi.  xi ,  fig,  8)»  Alors  w  le  recouvre, 
depuis  Bét  jusqu'en  Cié9  d'une  couche  d'environ  i6nulli- 
métrés  d'épaisseur  d'un  lut  fait  avec  5  parties  de  sable  et 
1  partie  de  terre  à  potier.  On  laisse  sécher  ce  lut  à  l'ombre 
pendant  cinq  à  six  jours,  au  bout  desquels  on  l'expose  au 
soleil  ou  à  une  douce  chaleur,  pour  en  achever  la  dessicca- 
tion. S'il  s'y  fait  quelques  gerçures ,  on  les  répare  avec  dl 
lut  frais,  (Voyez  Description  des  Appareils,  art.  Lut.) 

Le  canon  étant  bien  luté,  on  le  remplit,  depuis  B'  jus- 
qu'en C9  de  tournure  de  fer  décapée  par  la  trituration 
avec  du  sable  ;  on  dispose  ce  canon  dans  un  fourneau  à  réver- 
bère ,  comme  on  le  voit  (pi,  xi,  fig.  7)  •,  on  Passujétit  dans 
,ce  fourneau  avec  des  fragmens  de  briques  et  d'un  lut  info* 
sible,  ou  de  même  nature  que  celui  qui  recouvre  le  canon) 
après  quoi  Ton  met  des  fragmens  d'hydrate  de  potasse, 
depuis  P'  jusqu'en  A'9   et  l'on  adapte,   d'une  j*rt| 
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à  l'extrémité  supérieure  A,  un  tube  de  verre  quVm  fait 
plonger  dans  le  mercure,  et,  d'une  autre  part,  à  l'extrémité 
inférieure  Z),  un  récipient  de  cuivre  G  G'  HH\  formé  de 
deux  pièces  qui  s'élargissent  et  entrent  à  frottement  Tune 
dans  l'autre.  Ce  récipient ,  placé  sur  un  support  LL'9  reçoit 
par  son  ouverture  GG  l'extrémité  du  canon  D ,  et  par  son 
autre  ouverture  Hff  un  bouchon  portant  un  tube  de  verre 
recourbé  /•  Enfin  on  fait  rendre  la  tuyère  d'un  bon  soufflet 
dans  le  cendrier,  par  la  porte  Ey  qu'on  bouche  ensuite  avec 
de  la  terre  et  des  briques ,  et  on  établit  une  grille  demi 
cylindrique  E'  de  fil  de  fer  sous  la  partie  jf  ff  du 
canon,  de  manière  qu'elle  Fenveloppe  inférieurement  et 
latéralement ,  et  qu'elle  en  soit  distante  d'environ  un 
pouce. 

Lorsque  l'appareil  est  ainsi  disposé,  que  les  portes  du 
foyer  et  du  cendrier  sont  bien  bouchées,  q4e  toutes  les  fis- 
sures le  sont  également,  et  que  les  luts  sont  bien  secs,  on 
verse  alternativement,  par  la  cheminée,  du  charbon  froid 
et  du  charbon  incandescent  dans  le  fourneau ,  jusqu'à  ce 
qu'il  en  soit  presque  plein.  On  met  un  linge  mouillé  en  B'9 
de  crainte  que  l'hydrate  ne  fonde,  et  l'on  souffle  lentement 
jusqu'à  ce  que  la  flamme  apparaisse  au-dessus  du  dôme.  A 
cette  époque,  on  augmente  le  courant  d'air ,  de  manière  à 
le  rendre  bientôt  le  plus  fort  possible.  Aussitôt  que  le 
canon  de  fusil  est  excessivement  chaud ,  on  enlève  le  linge 
placé  en  B? ,  et  on  fond  l'hydrate  contenu  en  ff  B",  en 
plaçant  peu-à-peu  assez  de  charbons  incandescens  sur  la 
grille  pour  entourer  cette  partie  du  tube.  L'hydrate ,  en 
fondant,  se  rend  en  2?,  et  se  trouve  par  conséquent  en  con- 
tact avec  la  tournure  de  fer  à  une  très  haute  température  ; 
d'où  il  résulte  que  les  conditions  nécessaires  pour  la  décom- 
position du  protoxide  de  potassium  sont  remplies.  Mais 
comme  l'eau  à  laquelle  il  est  uni  se  trouve  décomposée 
en  même  temps  que  lui ,  on  doit  obtenir  tout  à-la-fois,  et 
l'on  obtient  en  effet  du  potassium  et  du  gaz  hydrogène.  Le 

potassium  se  volatilité  et  se  condense  d<ws  l'extrémité  Ç  D 


du qnm»  et  de  là  tari*  à  Peut  liquide  dan*  k  r*dnk*| 
G<?  #JÏ\  Quant  à  Ph ydrogène,  a  te  dégage  à  Petit  4»  f»| 
par  Pextrfceité  du  tube  I,  entraînant  quelquefois  mtsU 
des  matières  qui  le  rendent  nébuleux,  et  quelquefois 
du  potassium  uni  s'enfltmmc 

Plusieurs  signes  permettent  de  reconnaître  ai  PopAatm 
Ta  bien*  Le  plus  sûr  de  tous  est  le  dégagement  du  gaz,  fi 
doit  être  rapide»  sans  qu'il  en  résulte  des  vapeurs  trop  épi* 
«et  à  Pextrémité  du  tube  de  verre  /•  Lorsque  ce  déigigi 
meut  te  ralentit  beaucoup,  ce  qu'on  reconnaît  eu  p1*1*^-* 
de  temps  en  temps  le  tube  /dans  de  Peau,  ou  encondrt 
qu'il  a*y  *  presque  plus  d'hydrate  dans  la  partie  V  B",4 
on  fond  celle  qui  est  en  if1  £*",  enPentourantde  «J^^fc— 
incandescens  comme  la  précédente,  et  ainsi  de  suite.  L^ff- 
ration  est  terminée  quand  le  feu  a  été  porté  successivemat 
jusqu'en  Jl*  Alors  on  enlève  le  canon  de  fusil,  et  enb 
bitte  refroidir»  après  avoir  bouché  avec  du  lut  les  taki 
A  et  /  ;  on  trouve  tout  le  potassium  dans  le  luqwrt 
G  G*  ifif'j  ou  Peu  retire  avec  une  tige  de  fer  courbe, 
eu  séparant  la  partie  GGe  de  la  partie  HH<  .*  on  le  fini 
dans  uu  tube  sous  Phuile  de  pétrole  distillée,  -on  Py  cou- 
prime,  et  ou  le  conserve  en  mettant  le  tube  même,  si 
milieu  de  Phuile,  dans  un  flacon  a  gros  goulot  et  bouché 
k  IVmtrit 

Il  arrive  quelquefois  qu'au  milieu  de  l'opération  les  gtf 
mmntMIt  tout-u-coup  de  se  dégager  par  le  tube  /,  et  se  <h%fr 
HWti  liai'  le  tube  Af%  Ce  phénomène  annonce  que  le  coup  de 
JVll  II  «il  |Hilttt  asse*  fort,  que  le  protoxide  de  potassium 
|ihom  A  h*  Y  tu*  la  tournure  de  fer  sans  se  décomposer.  Dans 
W  W*  i  il  fout  mettre  du  feu  autour  de  la  partie  D  du  canoa 
y\\\\\  IhÎI'-m  I'himIw  le  protoxide  de  potassium  qui  l'obstrue, 
V\  WUfow-  llM|^v«liun  «i  l'on  n'y  parvientpas. 

tUllhM  tin**!  <|uolquefois  que  les  gaz  ne  se  dégagent 
w\y\\  i\\\  \\\  Mi  <(umi|U%on  fasse  fondre  de  nouvelles  por- 
W\t  \\ ''\\\s\m\v  wmtenuet  en  B'  A\  On  doit  en  conclure 
^v  K*  \\\U  S\\\S\\  \m  iiMêttii  et  que  le  *"+>*  de  fer  en  s'oxi- 
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dant  a  été  troué  :  alors  on  doit  toujours  arrêter  l'opération, 
et  la  recommencer  dans  un  autre  tube,  (i) 

De  100  grammes  d'hydrate  on  retire  tout  au  plus  a  5 
grammes  de  potassium,  et  on  retrouve  dans  le  canon  de 
fusil  environ  60  grammes  de  protoxide  échappé  à  la  décom- 
position, probablement  parce  qu'il  est  intimement  com- 
biné avec  Poxide  de  fer.  Cette  combinaison,  au  milieu  de 
laquelle  se  trouve  beaucoup  de  fer  à  l'état  métallique,  forme 
une  masse  très  adhérente ,  qu'il  est  difficile  de  détacher 
autrement  que  par  des  coups  de  marteaux  ou  des  lotions 
répétées. 

73o.  Extraction  du  potassium  du  mélange  de  carbo- 
nate de  potasse  et  de  charbon  provenant  de  la  calcination 
dutarpv.  —-Cette  méthode  d'extraire  le  potassium  a  été 
pratiquée  pour  la  première  fois  par  Brunner ,  professeur  de 
chimie  et  de  pharmacie  à  Berne.  Elle  consiste  à  calciner 
fortement,  dans  une  cornue  ou  vase  de  fer,  un  mélange 
intime  de  charbon  et  de  carbonate  de  potasse,  et  à  recueil- 
lir le  potassium  qui  se  volatilise,  dans  un  récipient  que  Ton 
refroidit  et  dans  lequel  se  trouve  de  l'huile  denaphte.  La 
planche  xi,  fig.  1,  2,  3, 4?  5  et  6,  représente  l'appareil. 

Fig.  1,2,  fourneau. 

Fig.  3,  4>  vase  de  fer  ou  bouteille  qui  sert  au  transport 
du  mercure. 

jij  canon  de  fusil  vissé  au  goulot  de  la  bouteille  et  qui 
pénètre  dans  le  vase  DD  ;  le  canon  ne  doit  avoir  que  8 
cent,  de  long. 

Fig.  5 ,  récipient  ou  autre  bouteille  en  fer  de  la  même 
forme  que  la  première  et  qui  est  percée  sur  le  côté  pour 
recevoir  à  frottement  le  canon  de  fusil.  Au-dessous  du  canon 
se  trouve  une  couche  d'huile  de  naphte. 

B9  tube  droit  très  large  pour  donner  issue  aux  gaz  qui  se 
dégagent. 


(i)On  peut  placer  deux  canons  de  fusil  <|am  le  même  fourneau ,  comme  on 
ferait  (pi.  xi, fig.  y). 


!M  FOTÀIOT1É. 

Fig.  6»  vase  qui  contient  de  Peau  et  dans 
le  récipient  fig.  5  :  l'eau  doit  être  renouvelée 

CCf  tige  de  fer  glissant  à  frottement  dans  le  houehnefl. 

L'on  commence  par  calciner  jusqu'au  rouge,  iemm 
creuset,  a  à  3  kilogr.  de  crème  de  tartre  ou  bi~tartnteè 
potasse.  Au  résidu  formé  d'environ  i  partie  de  chaéfaoati 
de  4  parties  de  carbonate  de  potasse,  Ton  ajoute  le  viogtiiei 
de  son  poids  de  charbon  ordinaire.  5oo  grammes  afin* 
du  mélange  sont  introduits  dans  la  cornue,  au  col  4fhtpA 
le  canon  de  fusil  est  vissé  immédiatement  :  puis  l'on  ehssA 
peu-à-peu  de  nianière  à  porter  la  matière  au  rouge  hh». 
D'abord  il  se  dégage  de  l'eau  et  du  carbure  d'hydrogèae; 
ce  n'est  qu'au  bout  de  demi-heure  que  le  potassium  appant 
sous  forme  de  vapeur  verte  :  il  se  produit  eu  même teap 
de  l'oxide  de  carbone.  Alors  il  faut  adapter  le  oanpn  k 
fusil  au  récipient  et  avoir  soin  de  renouveler  de  tenq»* 
temps  l'eau  qui  sert  à  refroidir  celui-ci. 

Indépendamment  des  produits  qui  précèdent,  l'on  obtint 
encore  du  carbure  de  potassium ,  du  carbonate  et  ducro» 
conate  dépotasse  qui ,  souvent,  obstruent  le  canon  defaaflrf 
dont  une  partie  est  même  entraînée  par  les  gaz  dans  le  tabe 
de  verre  (i)  :  de  là,  la  nécessité  de  changer  quelquefois  oe 
tube,  et  de  dégorger  le  canon  de  fusil  de  temps  en  tempiM 
moyen  de  la  baguette  de  fer  FF,  qui  glisse  à  frottement  da* 
le  bouchon  I.  Lorsque  le  dégagement  est  trop  rapide,  oq 
doit  fermer  la  porte  du  cendrier  pour  diminuer  le  fea; 
lorsqu'il  est  très  lent ,  c'est  un  indice  que  le  tube  s'engorge, 
ou  que  la  cornue  est  percée. 

Le  potassium  ainsi  obtenu  n'est  pas  pur;   il  contkat 
toujours  du  charbon;  on  le  purifie  en  le  distillant  de  no*~ 


(i)  Le  croconale  a  été  découvert  par  M.  Gmeîin,  dans  ce  produit.  On  le 
purifie  eu  le  dissolvant  dans  Teau,  filtrant  la  liqueur,  et  la  soumettant  à  tme 
évaporation  spontanée  ;  le  croconate  se  dépose  en  aiguilles  de  couleur  efUp 
{Voy*  Chimie  végé(ale). 
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e*tm,aoit  dans  un  vase  de  fer,  toit  dans  un  rase  de  verre, 

'  etle  recueillant  dans  l'huile  de  naphte. 
,    Chaque  opération  bien  conduite  dure  une  heure  et  four- 
nit de  3o  à  4°  grammes  de  potassium.  Les  cornues  peuvent 
servir  plusieurs  fois,  pourvu  qu'on  ait  soin  de  les  couvrir 
d'une  légère  couche  de  bon  lut,  appliqué  au  pinceau. 

73 1.  Usages.— Le  potassium  n'est  employé  que  comme 
réactif  dans  les  laboratoires;  il  sert  surtout  à  la  préparation 
du  silicium,  du  bore ,  du  zirconium  et  de  tous  les  métaux 
terreux. 

ARTICLE    II. 
Podium. 

73  a.  Propriétés  physiques.  —  Le  sodium  qui ,  comme  le 
potassium,  a  été  découvert  en  1807  par  Davy  et  étudié 
par  lui  et  par  MM.  Gay-Lussac  et  Thenard  (Recherches 
physico-chimiques),  est  solide  à  la  température  ordinaire, 
inodore,  presque  aussi  mou  et  presque  aussi  ductile  que 
Ja  cire;  il  n'a  de  saveur  caustique  que  parce  qu'il  décom- 
pose l'eau  qui  recouvre  les  parois  de  la  bouche ,  et  qu'il  en 
résulte  du  protoxide  de  sodium  dont  la  causticité  est  très 
grande;  sa  couleur  a  beaucoup  de  rapport  avec  celle  du 
plomb;  sa  section  est  unie  et  des  plus  brillantes  ;  sa  pesan- 
teur spécifique,  qui  se  détermine  comme  celle  du  potassium , 
est  de  0,972  à  la  température  de  i5°;  il  n'a  point  encore 
été  obtenu  assez  bien  cristallisé  pour  qu'on  puisse  distinguer 
la  forme  de  ses  cristaux. 

733.  Il  entre  en  fusion  kgo°  :  s'il  est  volatil,  ce  n'est 
qu'à  une  très  haute  température. 

Action  de  Voxigene  et  de  lair;  oxides ,  hydrate. 

Le  sodium  n'a  sensiblement  d'action  à  froid,  ni  sur  le  gaz 
oxigène,  ni  sur  l'air  atmosphérique,  bien  secs;  mais,  à 
chaud  *  U  eu  a  une  très  grande ,  surtout  sur  le  gaz  oxigèue. 


186  SODIUM. 

Au  moment  où  le  métal  est  fondu,  une  combustion  4s  | 
plus  vives  a  lieu;  il  en  résulte  un  grand  dégagement  de  e* 
lorique  et  de  lumière ,  une  absorption  considérable  de  go, 
et  un  oxide  jaune  de  sodium  qui  est  un  mélange  de  po* 
toxide  et  de  deutoxide. 

Sa  combustion  dans  l'air  est  bien  moins  forte  que  Am 
legazoxigène;  elle  n'est  même  bien  active  qu'autant  q« 
l'air  peut  se  renouveler  :  ainsi ,  elle  se  fait  bien  dans  un  ta, 
et  mal  dans  une  cloche  recourbée.  Tous  ces  résultats  s 
constatent,  comme  nous  l'avons  dit  précédemment  au  sujet 
du  potassium. 

U  existe  deux  oxides  de  sodium,  un  protoxide  et  uns» 
qui-oxide.  Le  premier  agit  toujours  comme  base  très  pui- 
sante', l'autre  n'agit  jamais  ni  comme  base,  ni  cornue 
acide. 

734*  Peroxide. — L'histoire  du  sesqui-oxide  de  sodium  est 
la  même  que  celle  du  peroxide  de  potassium.  :  on  observe 
seulement  i°  que  le  premier  contient  moins  d'oxigène  que 
le  second  ;  a°  qu'exposé  à  l'air  libre,  à  la  température  ordi- 
naire ,  il  attire  d'abord  l'humidité  et  se  dessèche  ensuite , 
phénomène  du  à  ce  que  l'hydrate  de  protoxide  qui  se  forme, 
et  qui  est  déliquescent ,  finit  par  passer  tout  entier  à  l'état 
de  carbonate  de  protoxide ,  qui  est  efflorescent  5  3°  qu'il 
abandonne  une  partie  de  son  oxigène  aune  haute  tempéra- 
ture ,  et  qu'en  conséquence ,  pour  l'obtenir ,  il  ne  faut  pas 
se  contenter  de  brûler  le  sodium  dans  le  gaz  oxigène, 
comme  nous  l'avons  dit  au  sujet  du  potassium  :  la  combus- 
tion est  telle  qu'il  ne  se  produit  d'abord  que  du  protoxide*, 
ce  n'est  qu'en  chauffant  ensuite  le  protoxide  à  la  chaleur 
de  la  lampe ,  et  toujours  en  contact  avec  l'oxigène,  qu'il  de- 
vient sesqui-oxide. 

735.  Protoxide. — Cet  oxide  est  blanc,  très  caustique,  spé- 
cifiquement plus  pesant  que  le  sodium;  il  verdit  fortement 
le  sirop  de  violettes,  et  se  comporte  avec  les  fluides  impon- 
dérables ,  l'oxigène ,  l'air ,  les  corps  combustibles  simples 
et  composés  ,  de  la  même  manière  que  le  protoxide  de  po- 
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tassium,  sinon  qu'exposé  à  Pair  libre,  &  la  température  or- 
dinaire ,  il  en  attire  d'abord  l'humidité  et  se  dessèche  en- 
suite, parce  qu'il  passe  peu-à-peu  à  l'état  de  carbonate,  sel 
efflorescent.  Il  présente  également  avec  l'eau,  les  acides  et 
les  oxides ,  les  mêmes  phénomènes  que  le  protoxide  de  po- 
tassium. 

Le  protoxide  de  sodium  ne  se  trouve  jamais  pur  dans  la 
nature;  on  l'y  trouve  combiné  avec  les  acides  carbonique, 
sulfurique,  azotique ,  etc.  On  l'obtient  comme  nous  venons 
de  le  dire  en  parlant  du  sesqui-oxide.  Il  est  composé  de  ioo 
parties  de  sodium  et  de  33,995  d'oxigène,  suivant  MM.  Gay- 
Lussac  et  Thenard  (i) ,  et  de  ioo  de  sodium  et  de  34,372 
d'oxigène,  d'après  M.  Berzelius  (2).  Cette  dernière  analyse 
donne  pour  sa  composition  en  proportions  et  en  atomes  : 

z  de  sodium  «90,90 -p  x  d'oxig.  ioo  =  Na  O.' 

Uni  aux  corps  gras,  il  forme  le  savon  solide;  combiné 
avec  environ  trois  fois  son  poids  de  silice,  il  constitue  le 
verre;  dissous  dans  l'eau,  il  est  employé  pour  enlever  les 
taches  grasses  de  dessus  le  linge  ou  le  lessiver.  (3) 

736.  Hydrate  de  soude. — Son  histoire  est  absolument  la 
môme  que  celle  de  l'hydrate  de  potasse  :  mêmes  propriétés 
physiques  ;  même  action  sur  le  calorique ,  sur  le  gaz  oxi- 
gène,  sur  l'air ,  soit  à  chaud  soit  à  froid ,  si  ce  n'est  qu'à  froid 
le  carbonate  qui  se  forme  s'efHeurit  au  lieu  de  rester  liquide; 
même  manière  d'être  avec  les  corps  combustibles ,  excepté 
toutefois  qu'il  est  plus  difficile  à  décomposer  par  le  fer. 

Il  est  inconnu  dans  la  nature  de  même  que  l'hydrate  de 
potasse;  on  l'obtient  comme  celui-ci,  en  traitant  successi- 
vement par  la  chaux  et  l'alcool  le  carbonate  de  soude  qu'on 


(1)  Recherches  physico-chimiques. 

(?)  Ann,  de  c/tim.,  t.  lxxx,  p.  a5r,  et  essai  sur  Us  proportions  chimiques, 
(j)  Le  protoxide  de  sodium,  qui  fail  partie  de  ces  divers  composés,  pro- 
vient du  carbonate  de  soude,  sel  qui  existe  en  grande  quantité  dans  le  com- 
merce. 


IN  SODIUM. 

Au  moment  où  le  métal  est  fondu,  une  comboitmiél| 
plus  vives  a  lieu;  il  en  résulte  un  grand  dégagement  de  m\ 
lorique  et  de  lumière ,  une  absorption  considérable  de  gs, 
et  un  oxide  jaune  de  sodium  qui  est  un  mélange  de  pt* 
toxide  et  de  deutoxide. 

Sa  combustion  dans  l'air  est  bien  moins  forte  que  tim 
legazoxigène;  elle  n'est  même  bien  active  qu'autant  <p 
l'air  peut  se  renouveler  :  ainsi ,  elle  se  fait  bien  dans  un  têt, 
et  mal  dans  une  cloche  recourbée.  Tous  ces  résultat!  a 
constatent ,  comme  nous  l'avons  dit  précédemment  auojrt 
du  potassium. 

U  existe  deux  oxides  de  sodium,  un  protoxide  et  uni» 
qui-oxide.  Le  premier  agit  toujours  comme  base  très  pas- 
sante 5  l'autre  n'agit  jamais  ni  comme  base,  ni  comne 
acide. 

734*  /Vo^rùfc.— L'histoire  du  sesqui-oxide  de  sodium  et 
la  même  que  celle  du  peroxide  de  potassium.  :  on  observe 
seulement  i°  que  le  premier  contient  moins  d'oxigène  que 
le  second  $  a°  qu'exposé  à  l'air  libre,  à  la  température  ordi- 
naire, il  attire  d'abord  l'humidité  et  se  dessèche  ensuite) 
phénomène  dû  à  ce  que  l'hydrate  de  protoxide  qui  se  forme, 
et  qui  est  déliquescent ,  finit  par  passer  tout  entier  i  l'état 
de  carbonate  de  protoxide,  qui  est  efflorescent;  3*  qu'A 
abandonne  une  partie  de  son  oxigène  à  une  haute  tempéra- 
ture, et  qu'en  conséquence,  pour  l'obtenir,  il  ne  faut  pas 
se  contenter  de  brûler  le  sodium  dans  le  gaz  oxigène, 
comme  nous  l'ayons  dit  au  sujet  du  potassium  :  la  combus- 
tion est  telle  qu'il  ne  se  produit  d'abord  que  du  protoxide; 
ce  n'est  qu'en  chauffant  ensuite  le  protoxide  à  la  chaleur 
de  la  lampe ,  et  toujours  en  contact  avec  l'oxigène,  qu'il  de- 
vient sesqui-oxide. 

jr35.  Protoxide. — Cet  oxide  est  blanc,  très  caustique,  spé- 
cifiquement plus  pesant  que  le  sodium;  il  verdit  fortement 
le  sirop  de  violettes,  et  se  comporte  avec  les  fluides  impon- 
dérables, l'oxigène,  l'air,  les  corps  combustibles  simples 
et  composes  ,  de  la  même  manière  que  le  protoxide  de  po- 
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tassium,  sinon  qu'exposé  à  Pair  libre,  à  la  tempera  tare  or- 
dinaire ,  il  en  attire  d'abord  l'humidité  et  se  dessèche  en- 
suite, parce  qu'il  passe  peu-a-peu  à  l'état  de  carbonate,  sel 
efflorescent.  Il  présente  également  avec  l'eau  ,  les  acides  et 
les  oxides,  les  mêmes  phénomènes  que  le  protoxide  de  po- 
tassium. 

Le  protoxide  de  sodium  ne  se  trouve  jamais  pur  dans  la 
nature;  on  l'y  trouve  combiné  avec  les  acides  carbonique, 
sulfurique,  azotique,  etc.  On  l'obtient  comme  nous  venons 
de  le  dire  en  parlant  du  sesqui-oxide.  Il  est  composé  de  ioo 
parties  de  sodium  et  de  33,995  d'oxigène ,  suivantMM.  Gay- 
Lussac  et  Thenard  (i) ,  et  de  ioo  de  sodium  et  de  34,372 
d'oxigène,  d'après  M.  Berzelius  (2).  Cette  dernière  analyse 
donne  pour  sa  composition  en  proportions  et  en  atomes  : 

z  de  sodium  «90,90 -p  x  d*oxig.  ioo  =  Na  O.' 

Uni  aux  corps  gras,  il  forme  le  savon  solide j  combiné 
avec  environ  trois  fois  son  poids  de  silice,  il  constitue  le 
verre;  dissous  dans  l'eau,  il  est  employé  pour  enlever  les 
taches  grasses  de  dessus  le  linge  ou  le  lessiver.  (3) 

736.  Hydrate  de  soude. — Son  histoire  est  absolument  là 
même  que  celle  de  l'hydrate  de  potasse  :  mêmes  propriétés 
physiques  ;  même  action  sur  le  calorique ,  sur  le  gaz  oxi- 
gène,  sur  l'air ,  soit  à  chaud  soit  à  froid ,  si  ce  n'est  qu'à  froid 
le  carbonate  qui  se  forme  s'efHeurit  au  lieu  de  rester  liquide; 
même  manière  d'être  avec  les  corps  combustibles ,  excepté 
toutefois  qu'il  est  plus  difficile  à  décomposer  par  le  fer. 

Il  est  inconnu  dans  la  nature  de  même  que  l'hydrate  de 
potasse  ;  on  l'obtient  comme  celui-ci ,  en  traitant  successi- 
vement par  la  chaux  et  l'alcool  le  carbonate  de  soude  qu'on 


(1)  Recherches  physico-chimiques. 

(?)  Ann.  de  c/dm.,  t.  lxxx,  p.  a5r,  et  essai  sur  les  proportions  chimiques. 

(j)  Le  protoxide  de  sodium,  qui  fail  partie  de  ces  divers  composés,  pro- 
vient du  carbonate  de  soude,  sel  qui  existe  en  grande  quantité  dans  le  com- 
merce. 
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Davy.  Jusqu'à  présent  on  ne  loi  connaît  qu? 
d'axidation.  .  -;* 

74a.  Oxide  de  lithium  ou  tithùu*  Cetonide  <pi 
jours  fonction  d'une  base  puissante,  estUànc, 
il  verdit  fortement  le  sirop  de  violettes  j  on  ne  1*» 
core  obtenu  cristallisé.  .  ■  *■ 

Je  présume  d'après  l'analogie  qu'il  a  avec  '  la  baiytfyi 
soude  et  la  potasse,  qu'en  le  chauffant  an  milieu dafl 
oxigène ,  il  passerait  à  l'état  de  bi-oxide. 

Exposé  à  l'air,  il  en  attire  l'eau  et  l'acide 
Probablement  qu'il  se  comporterait  comme  les  antmjlt 
lis  avec  les  corps  combustibles. 

Sa  solubilité  dans  l'eau  est  plus  grande  que- «06 M 
baryte);  et  l'affinité  de  l'oxide  de  lithium  pour  J'en}  tf 
telle,  qu'on  ne  le  connaît  encore  qu'à  l'état  dlijibfcte.1 
suffit  pour  l'obtenir  sous  cet  état ,  d'évaporer  la  ^^ÊJMm 
aqueuse  de  litbine  dans  un  vase  d'argent  et  d'exposer  h 
résidu  au  degré  de  la  chaleur  rouge  :  l'hydrate  fond  et  fat 
être  coulé  comme  ceux  de  potasse,  de  soude,  de  barytftft 
cassure  est  cristalline;  et  ce  qui  paraîtra  peut-être  extnfttf* 
dinaire,  c'est  qu'alors  il  n'attire  point  l'humidité  de  Pair 
et  qu'il  est  peu  soluble  dans  l'eau. 

Il  forme  des  sels  neutres  avec  tous  les  acides,  et  des  seb 
déliquescens  avec  plusieurs  d'entre  eux,  surtout  avecl'aci<k 
azotique  et  l'acide  chlorhydrique. 

Sa  tendance  à  attaquer  le  platine  par  la  chaleur  et  le  oofr 
tact  de  l'air  est  des  plus  remarquables  :  elle  est  telle  qac, 
suivant  M.  Berzelius ,  on  peut  se  servir  de  ce  caractta 
pour  reconnaître  une  petite  quantité  d'oxide  delithiua 
dans  un  minerai ,  au  moyen  du  chalumeau.  «  On  prend, 
«  dit  M.  Berzelius,  un  morceau  du  minéral  gros  cornu* 
«  une  tète  d'épingle;  on  le  chauffe  avec  de  la  soude  en  ex- 
«  ces  sur  une  feuille  mince  de  platine ,  et  on  le  fait  rougir 
«  une  couple  de  minutes.  La  pierre  se  décompose,  la  soude 
«  chasse  l'oxide  de  lithium  de  ses  combinaisons,  et  l'excès 
fc    qu'on  en  a  ajouté  étant  liquide  à  cette  température  se 
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«  répand  sur  la  feuille  et  environne  la  masse  décomposée. 
«  Autour  de  la  masse  alcaline  fondue,  le  platine  prend  une 
«  couleur  foncée,  qui  est  d'autant  plus  obscure  et  qui  forme 
m  une  bande  d'autant  plus  large  que  le  minéral  contient 
«  plus  de  lithium.  L'oxidation  n'a  pas  lieu  sous  l'alcali  » 
(  Ann.  de  Chinu  et  de  Phys. ,  t.  x,  p.  io4  )•  Suivant  toute 
apparence,  il  se  produit  alors  un  composé  d'oxide  de  pla- 
tine ctd'oxide  de  lithium,  que  l'eau  peut  décomposer  en 
dissolvant  ce  dernier  oxide. 

j4*  èis.  L'oxide  de  lithium ,  ne  se  trouvant  que  dans  les 
fàerres  citées  plus  haut,  doit  être  considéré  comme 
très  rare ,  d'autant  plus  que  ces  pierres  n'en  contiennent 
que  quelques  centièmes.  En  effet ,  elles  sont  composées  ^ 
d'après  M.  Àrfwedson ,  savoir  : 

l*  pttilke.  Le  triplant.  La  toarnahm  mit. 

Silice.  ••••»•«•»»  79,11......     6694o » 4o,3o 

A  famine..  •  • 17»** a5,3o 4o,5o 

Giùfedelithma..       5,76. 8,85 4f3o 

Oxidedefer. »  • i,45 4,85 

SubsL  wlal •  • o,45 3,6o 

Oikle  de  mang. . . .       »  » •  • i,5o 

Acide  borique.....  »».......       »» i,co 

y 43.  —  Pour  extraire  l'oxide  de  lithium  de  ces  pierres , 
voici  le  procédé  qu'il  faut  suivre.  La  pierre  étant  réduite 
en  poudrç  fine  doit  être  mêlée  d'abord  avec  quatre  fois  son 
poids  de  carbonate  de  baryte;  ensuite  on  calcine  forte- 
ment le  mélange  dans  un  creuset  de  platine ,  pendant  une 
heure  et  demie  et  même  deux  heures  :  le  carbonate  est  dé- 
composé, et  la  baryte,  en  s'unissant  aux  principes  delà 
pierre,  la  met  dans  le  cas  d'être  attaquée  facilement  par 
les  acides.  Sur  la  masse  compacte  que  l'on  obtient,  on 
verse  un  excès  d'acide  chlorhydrique  faible;  il  en  opère  la 
dissolution  à  l'aide  de  la  chaleur;  on  la  concentre  dans  une 
capsule,  et  l'on  pousse  l'évaporation  jusqu'au  point  de  des- 
sécher les  chlorures  formés.  En  délayant  le  résidu  dans 
l'eau  chaude, filtrant  la  liqueur,  et  lavant  le  filtre,  toute  la 
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silice  reste  sureelui-ci,  tandis  que  lesautree  matières  paient 
à  travers,  unies  à  Peau. 

La  nouvelle  dissolution  contiendra  donc  les  chlorures  de 
lithium,  d'aluminium,  debarium,  de  fer.  Par  l'acide  sul- 
furique,  tout  le  barium  en  sera  précipité  tout-à-coup  à  l'état 
de  sulfate  de  baryte.  Si ,  cette  précipitation  étant  faite,  on 
sature  l'excès  d'acide  par  l'ammoniaque,  et  qu'on  ajoute  du 
carbonate  d'ammoniaque ,  on  séparera  tout  de  suite  aussi 
l'aluminium ,  le  fer,  et  môme  le  manganèse  qui  pourrait  s'y 
trouver  :  une  seule  filtra  tion  suffira  pour  recueillir  les  deux 
précipités  ;  après  quoi  il  faudra  évaporer  la  liqueur  et  calci- 
ner le  résidu.  Gomme  on  aura  dû  mettre  assez  d'acide  sulfu- 
rique  pour  décomposer  tous  les  chlorures,  le  résidu  ne  sera 
composé  que  de  sulfate  de  lithine,  parce  que  l'acide  ehjor- 
hydriqije  et  le  sulfate  d'ammoniaque  provenant  de  la  dé- 
composition de  ces  sç\s.  seront  nécessairement  chassés  par  la 
chaleur. 

Lorsqu'on  se  sera  procuré  le  sulfate  de  lithine ,  pur, 
comme  nous  venons  de  le  dire,  il  n'y  aura  plus  qu'à  le  redis- 
soudre dans  l'eau,  et  à  y  mettre  seulement  la  quantité  d^eau 
de  baryte  nécessaire  pour  en  précipiter  l'acide  sulfurique. 
On  sera  certain  d'avoir  atteint  ce  point ,  dès  que  l'eau  de 
baryte'  cessera  de  troubler  la  liqueur.  Gelle-ci  ne  contien- 
dra plus  que  le  nouvel  alcali  :  on  la  fera  évaporer  en  grande 
partie  dans  une  cornue  de  verre  à  l'abri  du  contact  de  l'air, 
pour  éviter  qu'elle  n'absorbe  l'acide  carbonique,  et  on 
achèvera  l'évaporation  sous  la  machine  pneumatique, 
comme  celle  dé  l'acide  hypo-phosphorique  (218)5  car,  au 
degré  d'ébullitîon  de  Peau ,  il  serait  possible  que  Poxide  de 
lithium  attaquât  le  verre.  On  obtiendra  ainsi  la  lithine  à 
l'état  d'hydrate. 

744»  ^a  lithine  est  composée  de  100  de  lithium  et  de  1 23 
d'oxigène,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes 

z  de  métal  127,81  -|-  1  d'oxigène  zoo  =  LO. 

(Voy*  le  Mémoire  {de  M.  Arfwedson,  Ann*  de  Chim*  et  de 
f/ys.9  U  xy  p.  82.) 
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j4&*  Âetien  des  métalloïdes* — Le  soufre  est  le  seul  des 
métalloïdes  avec  lequel  le  lithium  ait  été  directement  uni. 
H  parait  qu'il  agit  sur  ce  métal  comme  sur  le  potassium  et  le 
sodium.  On  sait  d'ailleurs  que  le  sulfure  de  lithium,  pré- 
paré en  décomposant  le  sulfate  de  lithine  par  un  excès  de 
charbon,  est  très  pyrophorique. 

74&  Alliages. — Le  lithium  s'allie,  mais  assez  difficilement 
au  mercure  :  on  ne  connaît  encore  aucun  autre  alliage  de 
lithium. 

746  bis.  Action  de  leau.  —  L'eau  est  décomposée  par  le 
lithiumàla  température  ordinaire  :  à  peine  le  contact  a-t-il 
lieu  qu'il  en  résulte  un  grand  dégagement  de  gaz  hydrogène 
et  de  1&  lithine  qui  se  dissout. 

747*  Action  des  acides.  —  Cette  action  doit  être  très 
grande  et  la  même  que  celle  des  acides,  sur  le  sodium  (739). 

y&jbi**  Caractères  des  sels  de  lithine.— Les  sels  de  lithine, 
excepté  le  chroma  te,  sont  incolores  comme  les  autres  sels  al- 
calins et  terreux.  Leurs  dissolutions  ne  sont  pas  précipitées  à 
froid  par  la  potasse  caustique,;  le  carbonate  de  potasse  n'y 
produit  pas  non  plus  de  précipité  àla  chaleur  de  l'eau  bouil- 
lante. Mais,  lorsqu'on  ajoute  à  l'un  de  ces  sels,  du  phos- 
phate de  soude,  et  qu'on  évapore  la  liqueur,  celle-ci  se 
trouble  toujours  5  et  si ,  après  avoir  évaporé  à  siccité,  on  verse 
de  l'eau  sur  le  résidu,  le  phosphate  de  lithine,  qui  s'est  formé 
etqui  apparaît  en  poudre  blanche,  est  très  lent  à  se  déposer. 
Les  dissolutions  alcooliques  des  sels  de  lithine  brûlent  avec 
une  flamme  rouge  purpurine  comme  celles  de  strontiane.  Si 
l'onmêle  1  partiede  fhwrure  de  calcium  en  poudre  fine  avec 
une  partie  et  demie  de  sulfate  d'ammoniaque,  qu'on  ajoute 
un  peu  du  mélange  à  un  sel  solide  contenant  du  lithium ,  et 
qu'on  chauffe  ensuite  la  matière  au  chalumeau,  la  flamme 
d'abord  sera  verte  en  raison  de  la  décomposition  de  l'ammo- 
niaque, puis,  quand  la  matière  fondra,  la  flamme  passera 
au  rouge  pourpre.  Enfin  les  sels  de.  lithium  éprouvent  faci- 
lement la  fusion  ignée  et  la  communiquent  même  à  d'autres 
sels9  et  déplus,  en  ks  mêlant  alors  à  de  la  soude,  W&  aXW 
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silice  reste  «tir celui-ci,  tandis  quelesautresmallèrtftfilMt 
à  travers,  unies  à  l'eau. 

La  nouvelle  dissolution  contiendra  donc  les  chlorates  de 
lithium,  d'aluminium,  de  barium,  de  fer.  Par  l'acide  «d- 
furique,  tout  le  barium  en  sera  précipité  tout-à-coup  iFébt 
de  sulfate  de  baryte.  Si ,  cette  précipitation  étant  faite,  « 
sature  l'excès  d'acide  par  l'ammoniaque,  et  qu'on  ajoute  <k 
carbonate  d'ammoniaque ,  on  séparera  tout  de  suite  au» 
l'aluminium ,  le  fer,  et  même  le  manganèse  qui  pourrait  rff 
trouver  :  une  seule  filtra  tion  suffira  pour  recueillir  les  dpn 
précipites  $  après  quoi  il  faudra  évaporer  la  liqueur  et  aiér 
ner  le  résidu.  Gomme  on  aura  dû  mettre  assez  d'acide  sulfo- 
rique  pour  décomposer  tous  les  chlorures,  le  résidu  ne  M 
composé  que  de  sulfate  de  lithine,  parce  que  l'acide  tk^ct- 
hydrique  et  le  sulfate  d'ammoniaque  provenant  de  la  dé- 
composition de  ces  sels  seront  nécessairement  chassa  pvek 
chaleur. 

Lorsqu'on  se  sera  procuré  le  sulfate  de  lithine ,  par, 
comme  nous  venons  de  le  dire,  il  n'y  aura  plus  qu'à  le  redis- 
soudre dans  l'eau,  et  à  y  mettre  seulement  la  quantité!  «Tett 
de  baryte  nécessaire  pour  en  précipiter  l'acide  sulfuriqae. 
On  sera  certain  d'avoir  atteint  ce  point ,  dès  que  l'eau  de 
baryte  cessera  de  troubler  la  liqueur.  Celle-ci  ne  contien- 
dra plus  que  le  nouvel  alcali  :  on  la  fera  évaporer  en  grande 
partie  dans  une  cornue  de  verre  à  l'abri  du  contact  de  l'air, 
pour  éviter  qu'elle  n'absorbe  l'acide  carbonique,  et  on 
achèvera  l'évaporation  sous  la  machine  pneumatique, 
comme  celle  de  l'acide  hypo-phosphorique  (218};  car,  au 
degré  d'ébullition  de  l'eau,  Userait  possible  quel'oxidede 
lithium  attaquât  le  verre.  On  obtiendra  ainsi  la  lithine  à 
l'état  d'hydrate. 

744 •  ^a  lithine  est  composée  de  ioo  de  lithium  et  de  12Î 
d'oxigène,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes 

i  de  métal  127,81  -|-  1  d'oxigène  xoo  =  LO. 

(Voy*  le  Mémoire  jde  M.  Arfwedson,  dnn.  de  Chirn.  et  de 
PAj-s.)  t.  x,  p.  82.) 
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?4&«  Action  des  métalloïdes. — Le  soufre  est  le  seul  des 
métalloïdes  avec  lequel  le  lithium  ait  été  directement  uni. 
H  paraît  qu'il  agit  sur  ce  métal  comme  sur  le  potassium  et  le 
sodium.  On  sait  d'ailleurs  que  le  sulfure  de  lithium,  pré- 
paré en  décomposant  le  sulfate  de  lithine  par  un  excès  de 
charbon,  est  très  pyrophorique. 

746-  Alliages. — Le  lithium  s'allie,  mais  assez  difficilement 
au  mercure  :  on  ne  connaît  encore  aucun  autre  alliage  de 
lithium. 

746  bis.  Action  de  leau.  — L'eau  est  décomposée  par  le 
lithiumàla  température  ordinaire  :  à  peine  le  contact  a-tril 
lieu  qu'il  en  résulte  un  grand  dégagement  de  gaz  hydrogène 
et  de  la  lithine  qui  se  dissout. 

747*  Action  des  acides.  —  Cette  action  doit  être  très 
grande  et  la  même  que  celle  des  acides  sur  le  sodium  (739). 

747$û*  Canwtèresdes sels  de  lithine. — Les  sels  de  lithine, 
excepté  le  chrômate,  sont  incolores  comme  les  autres  sels  al- 
calins et  terreux.  Leurs  dissolutions  ne  sont  pas  précipitées  à 
froid  par  tapotasse  caustique.;  le  carbonate  de  potasse  n'y 
produit  pas  non  plus  deprécipitéàla  chaleur  de  l'eau  bouil- 
lante. Mais,  lorsqu'on  ajoute  à  l'un  de  ces  sels,  du  phos- 
phate de  soude,  et  qu'on  évapore  la  liqueur,  celle-ci  se 
trouble  toujours;  et  si ,  après  avoir  évaporé  à  siccité,  on  verse 
de  l'eau  sur  le  résidu,  le  phosphate  delithine,  qui  s'est  formé 
et  qui  apparaît  en  poudre  blanche,  est  très  lent  à  se  déposer. 
Les  dissolutions  alcooliques  des  sels  de  lithine  brûlent  avec 
•  une  flamme  rouge  purpurine  comme  celles  de  strontiane.  Si 
L'omnêle  1  partiede  fluorure  de  calcium  en  poudre  fine  avec 
une  partie  et  demie  de  sulfate  d'ammoniaque,  qu'on  ajoute 
un  peu  du  mélange  à  un  sel  solide  contenant  du  lithium ,  et 
qu'on  chauffe  ensuite  la  matière  au  chalumeau,  la  flamme 
d'abord  sera  verte  en  raison  de  la  décomposition  de  l'ammo- 
niaque, puis,  quand  la  matière  fondra,  la  flamme  passera 
au  rouge  pourpre.  Enfin  les  sels  de.  lithium  éprouvent  faci- 
lement la  fusion  ignée  et  la  communiquent  même  à  d'autres 
sels,  <*  déplume*  k»  mêlant  alors  à  de  la  soude,  ils  atta- 
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«eut  follement  le  platine,  comme  bous  Pavons  fait  cm- 
taltre  précédemment. 

ARTICLE  IV. 


Darrain. 


748.  Etat  nnUireL — Ce  métal  n'existe  point  k  l'Art 
latif  ;  il  ne  se  trouve  qu'à  l'état  d'oxide  ,  uni  presque  toa- 
ours  à  l'acide  sulfurique  ou  à  l'acide  carbonique.  (Fcyc 
;es  sels  ou  ces  genres  de  sels.) 

n  4g.  Extraction. — Nous  manquons  de  bons  procédés  pov 
l'extraire.  Le  seul  que  l'on  connaisse  et  qui  a  été  indkpc 
par  le  docteur  Séebeck,  consiste  à  faire  une  p&te  d'un  sd 
de  baryte  et  d'eau  ou  d'hydrate  de  baryte  bien  humecté;  i 
la,  disposer,  en  forme  de  capsule,  sur  une  plaque  métalli- 
que; à  mettre  du  mercure  dans  cette  espèce  de  capsule,  et 
à  mettre  en  contact  d'une  part,  avec  le  mercure,  le  fil  néga- 
tif d'une  forte  pile  en  activité,  et  d'autre  part ,  avec  la  pb- 
que  métallique,  le  fil  positif  de  la  même  pile.  L'acide  et 
l'oxigènedusel  se  rendent  au  pôle  positif;  le  barium  se  rend 
au  pôle  négatif,  et  y  trouve  du  mercure  qui  le  dissout.  Pour 
avoir  un  alliage  un  peu  riche  en  barium,  il  faut  continuer  l'ex- 
périence pendant  long-temps  :  après  quoi  l'on  introduit  cet 
alliage  dans  une  très  petite  cornue  avec  de  l'huile  de  naphtr, 
l'on  adapte  au  col  de  cette  cornue  un  petit  récipient;  l'on 
bouche  la  tubulure  de  ce  récipient  avec  un  bouchon  à  peine 
troué,  et  Ton  procède  à  la  distillation.  L'huile  se  vaporise, 
chasse  l'air  ;  bientôt  après,  le  mercure  se  vaporise  lui-même 
en  grande  partie,  de  sorte  que  la  petite  quantité  de  barium 
qui  reste  au  fond  de  la  cornue  en  retient  à  peine.  L'huile 
sert  à  prévenir  l'oxidation  du  métal. 

y  5o.  Propriétés.  — Ses  propriétés  à  l'état  métallique  sont 
presque  inconnues.  L'on  sait  seulement  que  le  barium  est 
plus  pesant  que  l'acide  sulfurique  ;  qu'il  est  solide  à  la  tem- 
pérature ordinaire,  blanc  comme  l'argent;  qu'exposé  à  l'air, 
il  se  couvre  peu-à-peu  d'une  croûte  blanche  ;  qu'il  a  une 
grande  uiiiiiit.?  pour  l'oxîgène ,  et  qu'il  rc  avec  une 
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si  grande  avidité ,  qu'il  l'enlève  à  presque  tous  les  autres 
corps,  et  se  détruit  sur-le-champ  par  le  contact  de  l'eau. 

Il  forme  deux  oxides,  le  protoxide  ou  la  baryte  et  le  bi» 
oxide  :  le  premier  agit  toujours  comme  une  base  puissante-,  le 
second  ne  fait  jamais  fonction  ni  de  base  ni  d'acide. 

75 1.  Protoxide  ou  bar/te. — La  baryte  pure  est  blanche , 
plus  caustique  que  la  strontianc;  elle  verdit  fortement  le 
sirop  de  violettes,  rougit  la  couleur  de  curcuma  ,  pèse  spé- 
cifiquement, d'après  Fourcroy ,  4>  ne  fond  qu'à  la  chaleur 
produite  par  le  chalumeau  d'hydrogène  et  oxigène ,  se  com- 
porte avecles  métalloïdes,  etc.,  comme  il  a  été  dit  (528) ,  et 
nous  présente  avec  l'oxigène  et  l'air  les  phénomènes  sui  vans* 

Lorsqu'on  met  le  protoxide  de  barium  en  contact  avec 
le  gaz  oxigène,  à  une  température  voisine  de  la  chaleur 
rouge,  il  absorbe  une  grande  quantité  de  ce  gaz  et  passe  à 
l'état  de  bi-oxide  ;  lorsqu'on  le  calcine  avec  le  contact  de 
l'air,  on  obtient  d'abord  du  bi- oxide  et  du  carbonate  de 
protoxide  en  raison  de  l'oxigène  et  de  l'acide  carbonique  que 
contient  l'atmosphère;  mais  peu-à-peu  le  bi-oxide  se  dé- 
compose et  se  transforme  en  carbonate  de  protoxide,  résul- 
tat facile  à  expliquer,  en  observant  que  l'air  ne  contient 
qu'une  très  petite  quantité  d'acide  carbonique,  qufe  cet 
acide  s'unit  plus  aisément  avec  le  protoxide  que  l'oxigène, 
et  que  le  carbonate  de  baryte  est  indécomposable  par  la 
plus  haute  chaleur  ;  enfin ,  lorsqu'on  met  le  protoxide  de 
barium  en  contact  avec  l'air  à  la  température  ordinaire,  au 
lieu  d'absorber  le  gaz  oxigène  et  l'acide  carbonique ,  il 
absorbe  cet  acide  et  une  certaine  quantité  de  vapeur  d'eau, 
se  délite ,  se  réduit  en  poudre  et  augmente  de  volume  ;  d'où 
il  suit  qu'on  ne  peut  le  conserver  que  dans  des  flacons  bien 
bouchés, 

y5a.  L'eau,  à  la  température  ordinaire,  dissout,  dit-on, 
la  20e  partie  de  son  poids  de  cet  oxide ,  et  l'eau  bouillante, 
la  10e  partie  :  ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  celle-ci, 
quand  elle  en  est  saturée,  en  laisse  déposer  par  le  refroidis- 
sement sous  forme  de  cristaux ,  et  qu'au  moment  du  cou- 
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tact  entre  l'aride  et  Peau ,  il  se  produit  un  grand  degré  de 
chaleur  accompagnée  d'un  sifflement  plus  considérable 
encore  que  celui  que  l'on  observe  avec  la  chaux. 

753.  Le  protoxide  de  barium  s'extrait  de  l'azotate  de 
baryte  :  on  met  cet  azotate  dans  un  creuset  de  platine ,  que 
l'on  doit  remplir  au  plus  aux  trois  quarts  et  couvrir  (678, 
4°  procédé).  Lorsque  le  creuset  commence  à  rougir,  l'azo- 
tate fond  ,  l'acide  azotique  se  décompose  et  se  change  en 
gaz  oxigène  ,  en  gaz  azote  et  en  acide  hypo-azotique  qui 
se  dégagent;  à  mesure  que  la  décomposition  s'opère,!» 
matière  s'affaisse,  devient  de  moins  en  moins  fusible,  tt 
finit  par  se  prendre  en  une  masse  poreuse  et  solide,  quoi- 
que exposée  à  une  haute  température.  Alors  l'opération  est 
terminée;  on  laisse  refroidir  le  creuset ,  et  on  retire  Poxide, 
que  l'on  met  dans  un  flacon  de  verre  à  gros  goulot ,  bouché 
à  l'émeri.  On  peut  encore  se  servir  d'une  cornue  de  porce- 
laine; mais  les  parois  de  ce  vase  sont  toujours  attaquées;  3e 
sorte  qu'on  perd  une  assez  grande  quantité  d'oxide.  Dans  tt 
cas ,  pour  en  perdre  le  moins  possible,  on  fait  bouillir  les 
fragmens  du  vase  avec  sept  ou  huit  fois  leur  poids  d'eau 
distillée  ;  on  obtient  ainsi  une  dissolution  d'oxide  de  ba- 
rium que  l'on  conserve  dans  des  flacons  à  l'abri  du  contact 
de  l'air ,  après  l'avoir  filtrée. 

754.  Ce  protoxide, d'après  l'analyse  du  sulfate  de  baryte,  I 
doit  être  composé  de  100  parties  de  barium  et  de   11,669 
d'oxigène.  Ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

1  de  barium       856,98-)-  1  d'oxig.  ioo.=BaO 

7  55  .On  ne  l'emploie  que  comme  réactif  dans  les  laboratoi- 
res. Découvert  par  Schéele  en  1774*  dans  une  mine  de  per- 
oxide  de  manganèse  ;  appelé  successivement  terre  pesante  et 
baryte j  en  raison  de  sa  grande  pesanteur  spécifique,  il  ne  fut 
*obtenu,pour  la  première  fois,  très  pur,  que  par  MM.  Four- 
£roy  et  Vauquelin  {Ann.  de  C/iim.9  t.  xxi,  p.  276),  et  fat 
regardé  comme  un  corps  simple  jusqu'à  la  découverte  du 
jJotassiuln  et  du  sodium. 


1.  it. 
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7 56.  Bi-oxide.  —  Àpeinesapide,  d'un  gris  blanc,  ver- 
dissant le  sirop  de  violettes,  ramené  à  l'état  de  protoxide  par 
une  forte  chaleur ,  sans  action  sur  le  gaz  oxigène  ;  absorbe 
peu-à-peu ,  à  une  température  élevée ,  l'acide  carbonique 
de  Pair;  abandonne  en  màme  temps  une  portion  de  sou  oxi- 
gène, et  se  transforme  ainsi  en  carbonate  de  protoxide; 
indécomposable  à  froid  par  les  corps  combustibles  simples  ; 
décomposable,  au  contraire ,  à  chaud  par  l'hydrogène,  le 
bore,  le  carbone ,  le  phosphore ,  le  soufre ,  par  la  plupart 
des  métaux  appartenant  aux  quatre  premières  sections, 
ainsi  que  par  la  plupart  des  corps 'combustibles  composés 
dont  les  élémens  peuvent  agir  sur  lui. 

En  effet ,  tous  ces  corps  combustibles  le  font  passer  à  l'état 
de  protoxide,  en  donnant  lieu ,  savoir  :  l'hydrogène ,  à  un 
hydrate  de  protoxide  de  barium  très  fusible  ;  le  phosphore, 
le  soufre  et  le  bore,  à  un  phosphate,  sulfate  et  borate,  etc.; 
le  carbone,  à  un  carbonate  (1);  les  métaux  à  un  composé  de 
protoxide  de  barium  et  de  l'oxide  dumétal  que  l'on  emploie; 
enfin,  le  gaz  sulfhydrique,  à  de  l'eau,  et  à  un  sulfure  métal- 
lique ou  à  un  suif  hydrate  de  sulfure  de  barium ,  suivant  que 
la  température  est  plus  ou  moins  élevée.  Ces  résultats  se 
constatent  facilement  dans  une  cloche  courbe  sur  le 
mercure. 

Lorsque  le  corps  combustible  est  solide ,  on  remplit  à 
moitié  la  cloche  de  gaz  azote  ;  on  porte  dans  sa  partie  cour- 
be ,  avec  des  pinces  à  cuiller,  une  certaine  quantité  de  ce 


(x)  Cependant  si  le  charbon  était  en  excès,  et  si  la  température  était  très 

élevée,  on  obtiendrait  seulement  du  protoxide  de  barium  et  du  gaz  oxide  de 

carbone;  car  tels  sont  les  produits  qui  se  forment  en  chauffant  jusqu'au  rouge 

un  mélange  de  charbon  et  de  carbonate  de  baryte. 

,   Observons  encore  qu'à  une  température  élevée  l'excès  de  protoxide  de 

.barium,  peut  agir  sur  le  corps  combustible,  comme  il  aétédit(538).  Par  exemple, 
dans  la  réaction  du  soufre  et  du  bi-oxide,  il  ne  se  forme  que  le  tiers  delà  quan- 
tité  d'acide  sulfurique  nécessaire  à  la  neutralisation  du  protoxide;  il  se  peut 

'  donc  faire  que  les  deux  tiers  de  celui-ci ,  forment,  avec  le  stiurre,  du  Sulfate  de 
bn^t*  ^;dwtuHM^fleJb«Hwv  ■  ■•    .  •  -j  ;  ■  ' 
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corps  et  de  bi-oxide  on  poudre  ;  puis  on  les  chauffe  plus 
ou  moins  fortement.  Ce  ne  serait  qu'autant  que  le  coip 
combustible  serait  très  fusible  qu'on  pourrait  l'employer  en 
fragmens  -,  s'il  était  gazeux,  il  est  évident  qu'il  en  fauchait 
remplir  la  cloche,  y  porter,  comme  précédemment,  le 
bi-oxide  en  poudre  ou  bien  en  petits  morceaux ,  et  ensuite 
élever  la  température  *,  c'est  de  cette  manière  qu'on  opère  k 
décomposition  du  bi-oxide  parle  gaz  hydrogène,  décompo- 
sition qui  est  accompagnée  de  phénomènes  remarquables: 
à  environ  2000,  l'absorption  du  gaz  hydrogène  commence 
à  avoir  lieu  ;  à  une  température  voisine  de  la  chaleur  rouge, 
elle  est  si  rapide  qu'on  est  obligé  d'introduire  sans  cm 
du  gaz  hydrogène  dans  la  cloche  pour  prévenir  l'ascensû» 
du  mercure  :  cette  rapide  absorption  donne  lieu  à  des  jets 
lumineux  qui  partent  de  la  surface  du  bi-oxide,  et  quoi- 
qu'il se  fasse  beaucoup  d'eau,  il  ne  s'en  dépose  pas  la  moin- 
dre trace  sur  les  parois  du  vase  ;  elle  est  tout  entière  rete- 
nue en  combinaison  avec  le  protoxide  qu'elle  constitue 
hydrate,  et  auquel  elle  donne  la  propriété  de  fondre 
aisément. 

757.  L'eau  froide  n'a  que  peu  d'action  sur  le  bi-oxide 
de  barium  ;  elle  le  délite  sans  l'échauffer  ;  l'eau  bouillante 
le  décompose  en  dégageant  une  partie  de  son  oxigène. 
D'ailleurs,  les  phénomènes  remarquables  qu'il  nous  pré- 
sente avec  les  acides  ont  été  exposés  avec  détail  (4*5  D). 

758*  Le  bi-oxide  de  barium  est  inconnu  dans  la  nature  : 
on  l'obtient,  soit  en  chauffant  le  protoxide  de  barium  avec 
la  lampe,  dans  une  petite  cloche  bien  sèche  et  courbe,  pleine 
de  gaz  oxigène  bien  sec  lui-même,  opérant  sur  le  mercure» 
et  entretenant  toujours  la  cloche  au  moins  à  moitié  pleine 
de  gaz  jusqu'à  ce  que  l'absorption  cesse  d'être  sensible 
(pi.  xiii,  fig.  4)  9  soit  en  faisant  arriver  un  courant  de  gai 
oxigène  sec  au  fond  d'un  ballon  contenant  de  la  baryte  et 
porté  au  rouge  naissant,  etc.  (V'ojr.  bi-oxide  d'hydrogène 
4^5,  C).  On  peut  aussi  le  préparer  par  un  procédé  analo- 
gue à  celui  que  l'on  est  forcé  d'employer  pour  se  procurer 
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les  bi-oxides  de  strontium  et  de  calcium  (776).  En  effet, 
lorsqu'on  verse  de  l'eau  de  baryte  concentrée  dans  de  l'eau 
oxigénée  pure  ou  acide,  contenant  10  à  1 2  fois  son  volume 
d'oxigène,  il  se  forme  une  si  grande  quantité  de  paillettes 
nacrées  d'hydrate  de  bi-oxide  de  barium  que  la  liqueur  se 
prend  en  masse»  Cet  hydrate ,  de  même  que  celui  de  bi- 
oxide  de  calcium,  a  des  propriétés  analogues  à  l'hydrate  de 
bi-oxide  de  strontium.  J'observerai  cependant  qu'il  a  plus 
de  saveur  alcaline,  qu'il  rougit  davantage  le  papier  de  cur- 
cuma,  qu'il  est  moins  insoluble  dans  l'eau,  et  qu'il  est  plus 
facilement  décomposable  par  elle  à  chaud  :  du  reste,  impos- 
sible de  le  sécher  sous  la  machine  pneumatique  sans  qu'il 
s'en  dégage  du  gaz  oxigène. 

759.  L'analyse  du  bi-oxide  de  barium  a  été  faite  avec  les 
mêmes  soins  et  de  la  même  manière  que  celle  des  bi-oxides 
de  calcium  et  de  strontium  (778);  comme  eux,  il  contient 
le  double  de  l'oxigène  duprotoxide,  de  sorte  que  sa  formule 
atomique  est  BaO*.  J'ai  aussi  essayé  de  l'analyser  en  le 
chauffant  avec  du  gaz  hydrogène  sec;  mais  la  quantité 
d'hydrogène  absorbé  n'a  jamais  été  tout-à-fait  le  double  de 
celle  du  gaz  oxigène  uni  à  la  baryte,  sans  doute  parce  qu'il 
est  toujours  resté,  au  centre  de  la  matière,  une  portion  de 
peroxide  sur  laquelle  l'hydrogène  ne  pouvait  avoir  d'ac- 
tion. 

760.  Dissolution  de  baryte. — On  se  procure  la  dissolu- 
tion de  baryte  en  faisant  chauffer  la  baryte  avec  de  l'eau 
dans  un  matras  ou  une  casserole  bien  propre,  filtrant  la 
liqueur  aussitôt  qu'elle  est  bouillante,  et  la  recevant  dans  le 
flacon  où  elle  doit  être  conservée  à  l'abri  du  contact  de  l'air. 
Cette  dissolution,  qu'onappelleleplussouventeaaife  baryte^ 
cristallise  par  le  refroidissement  lorsqu'elle  est  saturée  ;  il 
s'yproduitordinairement  des  prismes  hexagones  terminés 
à  chaque  extrémité  par  une  pyramide  tétraèdre,  qui  sou- 
vent s'attachent  les  uns  aux  autres  de  manière  à  imiter  une 
feuille  de  fougère»  Quelquefois  encore  il  s'y  forme  dçs 
octaèdres* 
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Les  cristaux  Je  baryte  passent  pour  être  fotuzfe  èe  I 
proportion  d'hydrate  de  baryte  =  i  proportion  de  btrjte 
956,98  -j-  1  proportion  d'eau  11 2,435,  et  de  8propor- 
tions  dreau  =  8  -f- 1 12, 435. 

L'eau  de  baryte  est  incolore ,  acre  et  caustique  ;  elle  agit 
sur  les  couleufs  comme  nous  l'avons  dit  en  parlant  desari- 
des alcalins  (5ao);  exposée  à  l'air ,  elle  en  attire  l'acide  eut 
bonique  et  se  couvre  de  pellicules  blanches ,  parce  que  k 
carbonate  qui  se  forme  est  insoluble. 

762.  Hydrate  de  baryte. — Cet  hydrate  est  solide,  gril 
blanc,  compacte,  très  pesant,  moins  caustique  et  moins  * 
lubie  dans  l'eau  que  les  cristaux  de  baryte  ;  il  agit  sur  les  col- 
leurs végétales  comme  les  oxides  alcalins;  entre  en  fusim 
au-dessous  de  la  chaleur  rouge*,  n'est  point  volatil;  attire, 
mais  lentement,  l'acide  carbonique  de  l'air  à  unetempért- 
tare  quelconque;  se  comporte  probablement  avec  le  phos- 
phore et  le  soufre  comme  les  hydrates  de  potasse  et  it 
soude;  donne  lieu  à  du  gaz  carbure  d'hydrogène  et  à  Ai 
carbonate  de  baryte  quand  on  le  calcine  avec  du  charbon, 
pourvu  que  celui-ci  ne  soit  point  en  excès  (1),  et  à  un  com- 
posé de  baryte,  d'oxide  de  potassium  ou  de  sodium,  ou  de 
fer,  en  même  temps  qu'à  un  dégagement  de  gaz  hydrogène) 
quand  on  le  chauffe  avec  l'un  de  ces  trois  métaux,  en  sorte 
que ,  dans  ces  diverses  circonstances,  l'eau  de  cet  hydrate 
se  trouve  décomposée.  Il  est  probable  que  plusieurs  autres 
métaux  peuvent  aussi  décomposer  l'hydrate  de  baryte,  et 
que  son  action  sur  les  composés  combustibles  est  analogw 
à  celle  des  hydrates  de  potasse  et  de  soude. 

L'hydrate  de  baryte  ne  se  trouve  point  dans  la  ni- 
ture  :  pour  l'obtenir,  on  met  de  la  baryte  dans  un  cren- 
set  de  platine  ou  d'argent;  on  verse  peu-à-peu  de  l'eau  des- 
sus jusqu'à  ce  qu'elle  soit  réduite  en  bouillie  épaisse  :  il  en 


(1)  Si  le  charbon  était  en  excès,  et  si  la  température  était  suffisamment 
élevée,  on  obtiendrait  dtf  carbdre  d'hydrogène;  du  gtfz  oiide  de  carboné  tt  de 
la  baryte.  •  "* 
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a  résulté  tout-à-coup  une  grande  formation  de  vapeur  qui  se 
:  dégage  avec  sifflement;  on  chauffe  la  matière  à- peu-près 
jusqu'au  rouge,  en  recouvrant  le  creuset  de  son  couvercle  : 
Pences  d'eau  se  dégage;  bientôt  l'hydrate  entre  en  fusion; 
on  le  coule  dans  un  vase  de  cuivre  ou  d'argent  bien  propre 
et  bien  sec,  et  on  le  conserve  dans  un  flacon  à  l'abri  du  con- 
tact de  l'air. 

Cet  hydrate,  dont  l'existence  a  été  bien  démontrée  par 
MM.  Berthollet  et  Bucholz  (Mémoires  d! Arcueil) ,  paraît 
être  formé  de  i  proportion  de  baryte  =  956,98,  et  de 
1  proportion  d'eau=  11 2, 435.  Pour  l'analyser,  il  suffit 
d'en  convertir  une  quantité  déterminée  en  sulfate,  et 
de  retrancher  du  poids  de  l'hydrate  celui  de  la  base  du 
sulfate. 

764*  Combinaisons  des  métalloïdes.  —  Le  phosphore  ,  le 
soufre,  le  fluor,  le  chlore,  le  brome  et  l'iode,  sont  les  seuls 
métalloïdes  qui  aient  été  unis  au  barium.  L'étude  des  fluo- 
rure, chlorure,  bromure,  iodure  ,  se  trouve  comprise  dans 
l'histoire  des  sels  :  nous  n'avons  donc  à  nous  occuper  ici 
que  des  phosphure  et  sulfure. 

765.  Pfiosphure  de  barium. — Il  s'obtient  comme  nous 
l'avons  dit,  et  possède  les  propriétés  qui  ont  été  décri- 
tes (535). 

766.  Proto-sulfure  de  barium.  —  Les  seuls  moyens  que 
nous  ayons  pour  l'obtenir  pur  consistent  à  décomposer  le 
sulfate  de  baryte,  comme  l'a  fait  M.  Berthier  (602,  111e  pro- 
cédé), ou  à  traiter  la  baryte,  par  le  gaz  suif  hydrique  à  une 
température  élevée (ive  procédé).  20  grammes  de  sulfate  de 
baryte  bien  sec  ayant  été  chauffés  dans  un  creuset  brasqué, 
à  la  température  de  i5o°  pyrométriques,  lui  ont  donné 
i4gram,?4  de  sulfure,  et  par  conséquent  une  perte  de  5,6 
équivalente  à  la  quantité  d'oxigène  renfermée  dans  le  sul- 
fate. Ce  sulfure  était  blanc,  nuancé  de  gris  dans  quelques 
parties ,  faiblement  aggloméré ,  s'égrenant  entre  les  doigts, 
grenu»  à  gnnna  cristallins.  Il  n'était  que  difficilement  atta- 
cp&^Vàhfkù'&ïètdeht  chaleur,  phénomène  dû,  sans 


1T*  moimuR 

La  strontiane  s'extrait  de  l'azotate  de  strontiane  oonml 
on  extrait  la  baryte  de  l'azotate  de  baryte  (5789iY*prpcàk)l 

D'après  la  composition  des  sels  de  strontiane,  cette  M 
doit  être  formée  de  ioode  strontium  et  de  18,27!)  dtt>| 
gène  :  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  ; 

i  de  strontium        547,3o  -|- 1  d'oxig.  100.  =  SrO. 

• 

La  strontiane  ne  s'emploie  que  dans  les  laboratoiraJ 
comme  réactif. 

Son  existence,  soupçonnée  par  Crawford,  en  1700,  dul 
un  minéral  venant  de  Strontiany  en  Eçossç,  rq.in.eral  m'flil 
croyait  être  du  carbonate  de  baryte  et  qui  n'éWt  mil 
carbonate  de  strontiane  (yoy.  son  Traité  sur  le  muriateil 
baryte  )  ,  ne  fut  bien  constatée  que  par  Hope  et  KlaproèJ 
de  1793  à  1794  (  y<>y*  traduction  des  Mémoires  de  Bm 
proth).  Désignée  d'abord  par  un  nom  tiré  du  lieu  où  onk 
trouva,  cette  base  doit  maintenant  prendre  celui  d'oxatil 
strontium,  puisque  nous  sommes  certains  qu'elle  est 
posée  d'un  métal  et  d'oxigène. 

776.  Bi-oxide  de  strontium.  —  Le  meilleur  moyen  Jok-I 
tenir  le  bi-oxide  de  strontium  est  de  prendre  de  l'eau  an- 
gênée  acide  qui  contienne  dix  à  douze  fois  son  valu* 
d'oxigène,  et  que  l'on  se  procure  en  traitant  le  peroxide  et 
barium  par  l'acide  chlorhydrique  et  la  dissolution  par  F»* 
cidcsulfurique  (4^5);  l'on  y  verse  peu-à-peu  un  excès  (Foi 
de  strontiane,  et  tout-à-coup  l'on  voit  se  précipiter  10e 
foule  de  petites  lames  blanches ,  brillantes  et  satinées  :  c'rf 
le  bi-oxide  à  l'état  d'hydrate.  Gomme  il  se  dépose  avec  h 
plus  grande  facilité  et  qu'il  est  à  peine  soluble  dans  L'eta^ 
faut  le.  laver  par  décantation,  deux  fois  au  moins,  en  se  10* 
vant,  à  cet  effet,  d'une  longue  éprouvette  à  pied  5  api& 
quoi  on  le  jette  sur  un  filtre,  et  on  le  lave  de  nouveau,  mais 
sur  le  filtre  même,  et  jusqu'à  ce  que  les  eaux  de  lavage  ne 
troublent  plus  l'azotate  acide  d'argent.  Pour  le  sécher,  on 
le  laisse  étendu  sur  le  filtre  ^  on  comprime  celui-ci  entre 
plusieurs  doubles  de  papier»  et  on  le  met  sous  la  machine 


ptoettmatique ,  etc.  Si  Pan  voulait  opérer  la  dessiccation  de 
l'oxide  par  la  chaleur,  on  le  décomposerait  en  presque  to- 
talité; dans  le  vide,  il  s'en  décompose  même  une  quantité 
sensible ,  quoique  la  température  soit  toujours  très  basse. 
Ajoutons  ici  une  observation  importante  :  l'on  peut  em- 
ployer une  liqueur  oxigénée  acide  qui  contienne  encore  une 
petite  quantité  d'oxide  de  fer  ou  d'oxide  de  manganèse, 
pourvu  qu'on  la  filtre  aussitôt  que  l'acide  est  sur-saturé  par 
la  strontiane  *,  tout  l'oxide  de  fer  et  tout  l'oxide  de  manga- 
nèse se  précipitent,  et  dès-lors,  en  continuant  l'opération , 
l'on  obtient  un  bi-oxide  de  strontium  pur, 

777.  Le  bi-oxide  de  strontium  est  blanc,  brillant,  satiné, 
inodore,  presque  insipide  j  il  rougit  sensiblement  le  papier 
de  curcuma.  Vu  en  suspension  dans  la  liqueur  au  moment 
de  sa  formation,  il  a  tout-à-fait  l'aspect  de  lanacre,  surtout 
lorsqu'on  le  met  en  mouvement  ;  et  cet  aspect  devient 
ides  plus  agréableç  à  l'œil  Iprsqu'en  même  temps  l'oxide, 
qui  se  présente  sous  la  forme  de  paillettes  nombreuses,  est 
éclairé  par  la  lumière  solaire. 

Soumis  à  l'action  du  feu ,  le  bi-oxide  de  strontium  se 
décompose ;et  se  transforme  en  gaz  oxigène  et  en  protoxide. 
La  chaleur  de  la  lampe  est  bien  plus  que  suffisante  pour 
produire  cette  décomposition. 

Projeté  sur  des  charbons  incandescens,  il  en  augmente  la 
combustion,  comme  le  font  certains  azotates  qui  n'entrent 
en  fusion  que  difficilement.  Probablement  qu'il  se  compor- 
terait de  même  avec  beaucoup  d'autres  corps  combustibles. 

Lorsqu'il  est  sec,  il  ne  s'altère  pas  à  la  température  ordi- 
naire; mais  lorsqu'il  est  humide,  il  se  décompose  peu-à-peu  : 
aussi  voit-on  se  dégager  de  temps  en  temps  des  bulles  d'oxi- 
gène  de  celui  que  l'on  conserve  sous  l'eau. 

Si  l'eau  froide  finit  par  décomposer  le  bi-oxide  de  stron- 
tium, il  doit  en  être  de  même  à  plus  forte  raison,  de  l'eau 
chaude.  En  effet,  que  l'on  fasse  chauffer  de  l'eau  avec  ce 
bi-oxide,  et  bientôt  il  en  résultera  un  dégagement  assez  ra- 
pide de  gaz }  la  liqueur  deviendra  fortement  alcaline  *,  par 
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le  refroidissement ,  il  s'en  déposera  de  la  strontiane  m 
forme  de  cristaux. 

Les  acides  azotique,  chlorhydrique ,  acétique,  etc.,* 
laquent  tout-à-coup  le  bi-oxide  de  strontium  :  lespcoUk 
sont  une  certaine  quantité  d'eau  oxigénée  et  de  leb  k 
strontiane. 

Le  bi-oxide  de  manganèse,  l'oxide  d'argent,  favorisentk 
dégagement  de  Poxigène  du  bi-oxide  à  l'état  d'hydrate^a 
point  que  l'effervescence  est  très  sensible. 

778.  Je  n'ai  point  examiné  l'action  du  bi-oxide  de  stm* 
tium  sur  d'autres  corps;  j'ai  préféré  d'en  déterminer  la  p 
portion  des  principes.  Cette  analyse  exige  beaucoup  k 
soins  pour  être  exacte.  Il  ne  faut  point  la  tenter  sur  le  & 
oxide  desséché,  car  il  se  décompose  en  partie  pendantqi'01 
en  opère  la  dessiccation.  Il  faut  la  faire  de  la  manière  1 
vante  :  l'on  prendra  du  bi-oxide  de  strontium  à  l'état  dfy 
drate,  bien  lavé  et  encore  en  suspension  dans  un  peu  d'efl 
de  lavage  ;  on  le  dissoudra  dans  l'acide  chlorhydrique  M- 
ble  ;  celui-ci  devra  être  ajouté  peu-à-peu,  et  de  telle  ma- 
nière qu'il  n'y  ait  point  dégagement  de  gaz ,  et  que  k 
dissolution  soit  complète  et  neutre.  Prenant  alors  une  pi- 
pette étranglée  en  quelque  point  dans  la  tige ,  on  la  ren- 
plira  de  dissolution  jusqu'à  ce  point,  et  l'on  introduira  cette 
dissolution  dans  un  tube  presque  plein  de  mercure  :  on  lè- 
vera la  pipette  avec  de  l'eau  que  l'on  versera  aussi  damfe 
tube  ;  puis  achevant  de  remplir  le  tube  soit  avec  de  l'ett) 
soit  avec  du  mercure,  on  le  bouchera  avec  un  petit  obtura- 
teur couvert  d'un  peu  de  suif,  et  on  le  retournera  sans  des* 
sus  dessous  ;  enfin  l'on  y  fera  passer  du  bi-oxide  de  mang* 
nèse  délayé  dans  l'eau  :  à  peine  le  contact  aura-t-il  lieu  qtf 
tout  Poxigène  qui  constituait  le  bi-oxide  de  strontium  « 
dégagera,  de  sorte  que ,  pour  l'obtenir,  il  Suffira  de  mesurer 
le  gaz,  après  avoir  toutefois  renversé  et  agité  le  tube  à  plu- 
sieurs reprises.  Une  observation  fort  importante  à  faire, 
c'est  que  la  dissolution  du  bi-oxide  de  strontium  ne  doit 
point  ôtre  acide-,  si  elle  l'était,  la  qua^*1*"  d'oxigèue  dégagé 
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seraittrop  grande;  elle  contiendrait  un  peu  de  gaz  apparte- 
nant à  Foxide  de  manganèse  lui-même  (vojr.  Ier  vol.  p.  524). 

Cette  opération  étant  faite ,  on  remplit  à  plusieurs  repri- 
ses, comme  nous  venons  de  le  dire ,  la  pipette  de  la  même 
dissolution  de  bi-oxide  de  strontium  ;  on  réunit  la  liqueur 
tout  entière,  y  compris  les  eaux  de  lavage  *  dans  uti  creuset 
de  platine  pesé  d'avance  avec  son  couvercle;  on  y  ajoute  un 
petit  excès  d'acide  sulfurique  qui  s'unit  à  la  strontiane  et 
met  l'acide  chlorbydrique  en  liberté,  et  l'on  entoure  le 
creuset  de  charbons  incandescens,  afin  de  dessécher  peu-à- 
peu  le  sulfate  de  strontiane  sans  produire  de  soubresauts;  on 
le  chauffe  ensuite  jusqu'au  rouge  ;  on  le  pèse  de  nouveau, 
et  retranchant  du  nouveau  poids  le  premier,  on  en  conclut 
celui  du  sulfate,  et  par  conséquent  de  la  strontiane. 

J'ai  répété  cette  expérience  analytique  cinq  fois ,  tantôt 
en  mesurant  les  liqueurs  et  tantôt  en  les  pesant;  j'ai  tou- 
jours vu  que  la  quantité  d'oxigène  dégagé  était  très  sensible- 
ment le  double  de  ce  qu'en  contient  la  strontiane.  La  for- 
mule atomique  du  bi-oxide  est  donc  Sr  O*. 

779*  Hydrate  de  strontiane.  —  U  est  plus  que  probable 
qu'on  obtiendrait  facilement  cet  hydrate  en  versant  de  l'eau 
peu-à-peu  sur  la  strontiane ,  la  réduisant  en  poudre  hu- 
mide, et  la  chauffant  à  la  lampe  à  l'alcool,  comme  nous  le 
ferons  pour  les  hydrates  de  chaux  et  de  magnésie. 

780.  Combinaisons  des  métalloïdes* — Les  métalloïdes  unis 
jusqu'à  présent  au  strontium  sont  le  phosphore ,  le  soufre , 
le  fluor,  le  chlore,  le  brome,  l'iode.  Nous  n'examinerons  les 
fluorure,  chlorure,  bromure,  iodure,  qu'en  traitant  des  sels» 

Phosphure  de  strontiane.  —  Analogue  à  celui  de  barium. 

Sulfures  de  strontium.  —  Se  préparent  comme  ceux  de 
barium. 

Dé  20  grammes  de  sulfate  de  strontiane  artificiel,  pur  et 
sec,  chauffés  dans  un  creuset  brasqué ,  à  la  température  de 
i5o°  pyrométriques,  M.  Berthiera  retiré  i28,8o  de  proto- 
sulfure en  masse  blanche,  grenue,  agglomérée,  mais  friable. 

En  faisant  bouillir,  pendant  2  à  3  minutes,  de  l'eau  avec 
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de  la  strontiane  et  du  soufre ,  filtrant  et  laissant  itlrotdirk 
liqueur,  il  se  dépose ,  d'après  HerocheU  et  Ga  y-Loisae,  àâ 
cristaux  prismatiques  jaunes,  4pii  sont  un  hydrate  de  Bi- 
sulfure de  strontium.  La  liqueur  qui  est  très  jaune  oofttiot 
un  per-sulfure. 

781.  Alliages. — Le  mercure  seul  a  été  comjbkré  avec  h 
strontium.  Cet  amalgame  s'obtient  comme  il  a  été  dit  si 
sujet  du  harium. 

781  bis»  Action  de  l'eau  et  des  acides  •  «—  Le  strontiaa, 
qui  opère  la  décomposition  de  l'eau ,  à  la  température* 
dinaire,  doit  agir  sur  les  acides  de  la  même  manière  qmk 
potassium  (7*3). 

78a.  Caractères  des  sels  de  strxmtian*. 

Couleur.  Nulle,  excepté  celle  du 

Saveur.  Acre,  piquaate,  ai  le  tel  et*  riliHr 

Leurs  dissolutions  donnent  .* 

A  vue  acîda  sulfurique  et  sulfates.  Ppié  blanc,  si  le  sd  d* 

n'est  pas  très  étendu  ôYata. 

Avec  ammoniaque.  Point  de  précipité. 

Avec  carbouate  de  potasse,  de  Ppté  blanc  ,  floconneux  de  es* 
MHfdn ,  d'ammoniaque,  bonate  de  strontium, 

Avec  proUHUiluire  de  potassium,  Point  de  ppté. 
bultliydrate  d'ammoniaque,  noix  de 
dalla,  cyano-ferrure  de  potassium. 

Ajoutons  i°  qu'un  sel  de  strontium,  placé  au  milieu  i* 
Iîi  flaiiiiiK',  la  colore  en  pourpre;  20  que  le  chlorure  & 
«Ijoiiliuiii  nu  dissout  dans  l'alcool  et  lui  donne  la  propriété 
iliî  liiïiliîr  avec  une  flamme  purpurine;  3°  que  le  chlorate 
uiatitllitn'  en  longues  aiguilles  et  que  le  chlorure  de  bariuia 
i;t  iblulliac  eu  lames  carrées. 
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Calciua. 

7&3.  Le  calcium  s'obtient  comme  le  barium,  et  le  stron- 
tium. Connue  eux,  il  est  blanc,  s'enflamme  aisément  à  Pair, 
et  décompose  Veau  toufrà-eoup,  soit  pare,  soit  chargée 
d'acide. 

Le  calcium,  au  t*1  degré  d'oxidation,  constitue  la  chaux; 
an  second  degré ,  il  forme  un  bi-oxide.  Le  protoxide  agit 
toujours  comme  une  base  salifiable  puissante  ;  le  bi-oxide 
ne  fait  jamais  jonction  ni  de  base  ni  d'acide. 

784*  Chaux  au  protoxide  de  calcium.  —  Connue  dès  la 
plus  haute  antiquité,  et  regardée  comme  simple  jusqu'à  la 
découverte  du  potassium  et  du  sodium ,  la  chaux  est  une 
substance  blanche,  caustique,  qui  cristallise  en  hexaèdres, 
qui  verdit  fortement  le  sirop  de  violettes,  rougit  la  couleur 
de  curcuma,  et  pèse  spécifiquement  2,3,  d'après  Kirwan. 
Le  plus  violent  feu  de  forge  ne  l'altère  pas  :  il  en  est  de 
même  delVmgène.  La  pile  la  réduit,  surtout  au  moyen  du 
mercure.  Exposée  à  l'air,  à  la  température  ordinaire,  elle 
en  attire  Humidité  et  l'acide  carbonique,  augmente  de 
volume,  se  délite,  se  réduit  en  poudre,  et  passe  à  l'état  de 
carbonate  :  arasi  ne  peut-on  la  conserver  qu'en  vase  clos  ; 
elle  absorbe  même  l'acide  carbonique  au  rouge-brun.  Le 
soufre,  le  phosphore,  le  sélénium,  le  chlore  etc.  (533  etc.), 
agissent  fortement  surefle,  à  une  température  élevée:  le  sou- 
fre, en  s'emparant  d'une  partie  de  son  oxigène,  produit  un 
sulfate  et  un  sulfure  5  le  phosphore  et  le  sélénium,  un  effet 
analogue  %  le  chlore  en  opère  complètement  la  décomposi- 
tion, et  de  là  résultent  un  dégagement  de  gaft  oxigène  et  du 
chlorure  de  ealcram. 

785.  L'eau  dissout  à-peu-près  la  700*  partie  de  sou 
poids  de  chaux. 

Pour  préparer  cette  dissolution  dans  les  laboratoires,  on 
commence  par  éteindre  la  chaux  avec  une  quantité  d'eau 
convenable  j  apçèa  quoi  l'on  met  une  centaine  de  gcaxtusi^ 
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de  t-haiix  éteinte  dans  un  flacon  de  cinq  à  six  litres;  on  le 
iviuplii  presque  entièrement  d'eau,  on  le  bouche,  onl'agite, 
ri  mi  (abandonne  ù  lui-même;  au  bout  d'un  quart  d'heure, 
lu  ili.v»oluliou  est  saturée  de  chaux;  elle  peut  être  filtrée. 
luatM  oïdiuaiivnient  on  la  laisse  déposer  dans  le  flacon;  on  li 
iv ù iv  |mi-  ilêeuututiou  à  mesure  qu'on  en  a  besoin,  et  ont 
iirui|iliu v  |ku-  de  nouvelle  eau  jusqu'à  ce  que  la  majeure  par- 
la: tir  la  iliuuvjioit  dissoute.  On  connaissait  autrefois ,  sons 
U-  mua  xVcuu  Ue  ihatu:  seconde,  la  dissolution  de  chaux 
|iii:|iiii'ii'  a\ee.  la  ehuu\  dont  on  s'était  déjà  servi  ;  on  s'ima- 
Kiu.iil  qu'elle  eUil  moins  forte  que  celle  que  l'on  avait  obtfr 
uur-  vu  U.uUuU  pour  la  première  fois ,  la  chaux  par  l'eau: 
».Y*l  une  euvur  que  les  chimistes  ont  reconnue  depuis 
luiiti  Unij^,  et  nui  cependant  règne  encore  dans  plusieurs 
.lUilina  uù  Voix  (ait  usage  de  l'eau  de  chaux. 

I.Y.iu  île  ehau\  ]>ossède  toutes  les  propriétés  que  nous 
.iwhii  rcivuuuvs  précédemment  aux  eaux  de  baryte  et  de 
.luuiu.iue,  si  ee  uVst  que,  loin  de  pouvoir  cristalliser  par 
m  litMtlt.vicitu'HU  elle  cristallise  au  contraire  lorsque,  ayant 
•■le  Uiu*  â  l.i  température  ordinaire ,  elle  est  soumise  àl'ac- 
tu. u  Ai  la  ihaleui'.  Ku  effet,  elle  ne  tarde  point  à  se  trou- 
lili  i  .  «  i  .i  upivier  le  vase  qui  la  contient  d'une  multitude 
il*  |inll<  Ut  .i  lu  illuuU\s  :  elle  est  donc  moins  soluble  à  chaud 
.m  à  Imitl  Mali  ,  pour  obtenir  des  cristaux  bien  régu- 
l<<  i  .  .It  .  Iimt,  iv  nVst  point  ainsi  qu'il  faut  s'y  prendre  : 
il  Uni  m*  un-  de  l'eau  de  chaux  dans  une  capsule  à  côté 
I  mm.  .mut  tviUeimul  de  l'acide  sulfurique,  sous  un  rtfci- 
|.i.  ..i  -.u  lini  t.ut  eiiMiitelc  vide;  l'eau  proprement  dite  se 
.  .|...i  i ..  .i  lut  ui\U  U  ehaux  cristallise  en  petits  hexaèdres 
.  ,i,li  .  ■  s\--  *\  l  uviae,  Ann.  de  Chim  et  dePhys^i,  335). 
,.     ...i  AI    P-dum  t  I  Va  u  dissout  ytz  ^e  son  poids  dechaui 

*  M  '.  H  .  .'■  -  «  IOO°?  «si  àzéro.  (Ann.  de  Chim. 
'.         *    ^  \t  p.   »i*l.) 

U  sw\  t«l  employée  dans  plusieurs  arts,  surtout 
■    ■■■"■■,  p  w  ftoiiller  les  peauv  »f  nar  les  fabricant 
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786.  La  chaux  ne  se  trouve  jamais  à  l'état  de  pureté  dans 
la  nature;  elle  se  trouve,  au  contraire,  très  fréquemment 
unie  avec  les  acides,  et  surtout  avec  les  acides  carbonique, 
sulfurique  et  phosphorique.  Combinée  avec  l'acide  carbo- 
nique, elle  forme  la  craie ,  les  marbres,  la  pierre  à  chaux; 
avec  l'acide  sulfurique,  elle  forme  la  pierre  à  plâtre  ;  et  avec 
Pacide  phosphorique,  la  base  solide  des  os. 

787.  C'est  du  carbonate  de  chaux  naturel  qu'on  retire  la 
chaux  :  il  suffit,  pour  cela,  d'exposer  ce  sel  à  une  haute 
température;  l'acide  carbonique  et  la  chaux  se  séparent; 
l'acide  se  dégage  à  l'état  gazeux ,  et  la  chaux  reste  sous 
forme  solide  (578,  3°  procédé), 

788.  Dans  les  laboratoires ,  on  se  sert  de  marbre  blanc , 
parce  que  ce  carbonate  ne  contient  rien  d'étranger  ;  on  le 
concasse  et  on  en  remplit  un  creuset,  que  l'on  couvre  de  son 
couvercle  et  que  l'on  place  dans  un  fourneau  à  réverbère  sur 
une  tourte  en  terre  ;  on  fait  peu-à-peu  du  feu  dans  ce  four- 
neau, et  on  l'entretient  pendant  une  heure  et  demie,  en 
surmontant  le  dôme  d'un  tuyau  d'environ  un  mètre;  alors 
on  retire  le  creuset ,  on  le  laisse  refroidir,  et  on  conserve  la 
chaux  dans  un  flacon.  On  reconnaît  que  cette  base  est  pure 
à  la  propriété  qu'elle  doit  avoir  de  ne  plus  faire  efferves- 
cence avec  les  acides  ;  si  elle  en  faisait  encore ,  il  faudrait  la 
chauffer  de  nouveau  à  une  température  plus  élevée. 

En  grand,  on  emploie,  selon  les  localités,  tantôt  le 
marbre,  tantôt  une  pierre  calcaire  plus  ou  moins  compacte,' 
tantôt  enfin  des  écailles  d'huîtres  (1).  On  observe,  en  géné- 
ral, que  la  chaux  est  d'autant  meilleure  que  la  matière  dont 
fc  on  la  retire  est  plus  dense.  La  grande  quantité  de  chaux 
que  l'on  consomme  dans  les  arts  a  fait  faire  beaucoup  de 
recherches  sur  la  forme  la  plus  avantageuse  à  donner  aux 
fourneaux  pour  y  calciner  le  carbonate.  (  Voy.  les  nos  74, 77 
et  100  du  Bulletin  de  la  Société  d encouragement.} 


(1)  Les  écailles  d'huîtres  sont  formées  d'une  grande  quantité  de  carbonate  de 
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789JJexi*teune*ortedechauxqu'oua] 
âgw,  puce  qu'elle  est  propre  à  faire  de» 
mené  du»  qui  prennent  sons  l'eau*  Cette  charnu 
ne  parierons  qu'en  traitant  des  silîcaUt,  est  1»  rtfnkatfck 
calçination  de  mélanges  naturels  ou  artificiel!  d*màmÊb 
de  chaux  et  d'argile» 

790.  D'après  la  composition  des  sels  calcaire*,  la  abat 
doit  être  formée  de  100  de  calcium  et  3o^oô3  d*migflwifi 
qui  donne  en  proportions  et  eu  atomes 
■  *  ■■    ■ 

x  de  caldum      a56,oo-f-  *  0*01%,  100.  =  Ca  0 


791.  La  chaux  est  une  des  substances  les  pin* 
On  s'en  sert  pour  enlever  l'acide  carbonique  à  la  potiaito  et 
i  la  sonde  du  commerce ,  et  les  rendre  propres  à  entrer  dm 
la  composition  du  saron  ;  on  s'en  sert  également  pmtra^» 
monter  la  causticité  des  lessives  et  leur  action  sur  la  Imp, 
pour  chauler  le  )>lé,  pour  extraire  l'ammoniaque  d«  aet 
inoniac,  et  quelquefois  comme  engrais;  mêlée 
sable,  elle  constitue  les  mortiers;  jetée  dan*  n 
pkin  d'eau  et  qui  fuit,  elle  en  bouche  les  fissure*  itd 
point,  que  bientôt  l'infiltration  s'arrête  ;  dissoute  des 
l'eau,  elle  est  quelquefois  employée  en  médecine  $  oaia 
elle  est  considérée  par  les  chimistes  comme  un  réactif  dont 
ils  sont  souvent  dans  le  cas  de  faire  mage. 

79a.  Bi-oxide  de  talcium. —L'histoire  du  l&KXzido  de 
calcium  est  absolument  analogue  à  celle  du  bintoricl*  dt 
strontium  :  de  part  et  d'autre ,  même  préparation,  mftiiH 
propriétés  physiques,  si  ce  n'est  qu'on  peut  obtenir  1*  p**> 
mier  tantôt  en  lames  brillantes  et  nacrées ,  tantôt  en  poudre*  ' 
savoir  *  sous  la  première  forme,  en  ajoutant  l'eaji  de  ohatt 
peu«^Hpeu  à  l'eau  oxigénée  acide;  sous  la  deuxième,  en  ajou- 
tant beaucoup  de  cette  basse  à»la»fois«  De  part  et  d'autre 


chaux  et  de  matière  animale  destructible  par  le  feu ,  d'une  très  petite  quantité 
de  phosphate  de  chaux  et  de  *eî  marin. 
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tiioort,  même  action  sur  le  £ eu  ,  sur  l'eau  ,  sur  le  charbon , 
sur  In  acides,, etc.;  même  décomposition  lente  lorsque 
Fonde  est  i  l'état  d'hydrate  et  qu'on  l'abandonne  à  lui- 
même}  même  méthode  enfin  pour  en  déterminer  la  pro- 
portion des  principes. 

793.  Je  n'ai  analysé  que  le  hi-oftidê  cristallisé  t  il  Conte- 
nait deux  fois  autant  d'oxigène  que  la  chaux  ;  Sa  formule 
atomique  est  donc  Ca  O*.  Je  pense  que  celui  qui  est  en  pou- 
dre est  dans  le  même  cas;  il  faudrait  pourtant  le  sou- 
mettre à  l'analyse,  car  il  serait  possible  qu'il  fût  formé  de 
chaux  et  d'oxigène  dans  une  autre  proportion  que  le 
précédent. 

C794*  Hydrate  de  chaux.  — L'hydrate  de  ohaûX  s'obtient, 
d'après  M-  Bemlitts*  en  versant  àésefc  d'eau  Sur  la  chaux 
vive  pour  la  réduire  en  bouillie,  et  en  expoiant  cette  bouil- 
lie, dans  un  creuset  d'argent  ou  de  platine,  à  la  chaleur  de 
la  lampe  à  espritrde-vfau  Dans  cette  opération,  k  chaux 
augmente  de  24*8  pour  100  d'hydrate;  d'où  il  suit  que 
l'hydrate  de  chaux  contient  presque  le  quart  dé  son  poids 
d'eau,  ou  qu'il  est  formé  de  x  proportion  de  base  et  de  1 
proportion  d'eau  (  Ann.  de  Cfdtn.^  t.  lxxxji).  Cet  hydrate 
est  blanc,  pulvérulent,  beaucoup  moins  caustique  que  la 
chaux  vive,  abandonne  à  une  haute  température  l'eau  qui 
entre  dans  sa  composition,  attire  l'acide  carbonique  de  l'air, 
possède  la  plupart  des  autres  propriétés  que  nous  ayons 
reconnues  à  l'hydrate  de  potasse,  et  de  plus  celle  d'absorber 
une  grande  quantité  de  chlore,  et  de  former  un  composé , 
dont  on  emploie  aujourd'hui  une  très  grande  quantité  pour 
le  blanchiment  des  toiles,  et  dont  on  fait  usage  aussi  pour 
désinfecter  l'air  et  les  cadavres.  On  tenterait  vainement 
d'obtenir  ce  produit,  soit  avec  la  chaux  vive,  soit  avec  le 
marbre  ou  carbonate  de  chaux. 

795.  Les  fabricans  le  préparent,  sous  le  nom  de  chlorure 
de  chaux ,  en  faisant  arriver  le  chlore  en  gaz  dans  des  cham- 
bres bâties  en  pierre  siliceuse,  et  où  se  trouvent  disposés 
par  étages  un  grand  nombre  de  planchers  qui  reco\N^wl 
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l'hydrate.  Le  chlore  arrive  d'abord  entre  le  plancher  infé- 
rieur et  le  deuxième  ;  puis  entre  celui-ci  et  le  troisième,  ete, 
par  de  petites  ouvertures  pratiquées  à  l'extrémité  de  cha- 
que plancher  intermédiaire  (voir  la  description  du  doctm 
Ure,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys^  t.  xx,  p.  436).  Non 
n'examinerons  la  nature  et  les  propriétés  de  ce  compote 
qu'à  l'époque  où  il  sera  question  des  chlorates  et  des  chlo- 
rates oxigénés. 

796.  Combinaisons  des  métalloïdes. — Les  métalloïdes  unis 
jusqu'à  présent  au  calcium  sont  :  le  phosphore,  le  soufre, 
le  sélénium,  le  fluor,  le  chlore,  le  brome  et  l'iode  :  nous 
n'examinerons  les  fluorure ,  chlorure,  bromure,  iodure, 
qu'en  traitant  des  sels. 

Phosphore  de  calcium.  —  S'obtient  comme  ceux  de 
barium  et  de  strontium  et  possède  des  propriétés  analo- 
gues (765). 

Sulfures  de  calcium.  —  On  procède  aussi  à  leur  prépa- 
ration comme  à  celle  des  sulfures  de  barium:  20  grammes  de 
sulfate  de  chaux  limpide,  calcinés  avec  le  charbon  et  conte- 
nant, soit  en  oxigène,  soit  en  eau  de  cristallisation,  0,462 
de  leur  poids,  ont  fourni  io^'^^ô  d'un  proto-sulfure  par- 
faitement pur ,  blanc  et  opaque ,  qui  n'avait  éprouvé  aucun 
commencement  de  fusion  et  qui  conservait  la  forme  des 
morceaux  de  gypse  employés.  Sa  saveur  est  hépatique  et 
alcaline.  Il  est  peu  soluble  dans  l'eau  et  se  comporte  d'ail- 
leurs avec  l'air  et  les  acides  comme  celui  de  barium.  C'est  ce 
sulfure  qu'on  appelait  autrefois  phosphore  de  canton^  parce 
qu'il  luit  dans  l'obscurité  comme  celui  de  barium. 

Sa  composition  est  en  atomes  et  en  proportions  : 
t  de  soufre. .  .201,16  -}-   1  de  métal,  a  56,019.  =  Ca  S. 

Lorsqu'on  fait  bouillir  [de  l'eau  avec  du  soufre  et  de 
l'hydrate  de  chaux  pendant  quelques  minutes,  qu'on  filtre 
la  liqueur  et  qu'on  la  laisse  refroidir ,  il  s'en  dépose  des 
cristaux  jaunes  qui,  d'après  Herschel,  sont  un  bi-sulfure  de 
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calcium  contenant  43,45  pour  xoo  d'eau  de  cristallisation  : 
Use  forme  en  même  temps  de  Fhypo-sulfite. 

Si  le  soufre  est  en  excès  et  si  l'on  soutient  l'ébullition 
pendant  un  temps  suffisant,  le  sulfure  qui  se  produit  est 
un  quinti-sulfure  ou  per-sulfure  très  coloré. 

797.  Alliages. — Un  seul  est  connu;  c'est  celui  demer- 
(îure  :  c'est  de  cet  alliage  qu'on  extrait  le  calciwn  (yid)' 

798.  Action  de  Peau  et  des  acides.  —  Le  calcium,  qui 
décompose  l'eau,  à  la  température  ordinaire,  doit  agir  sur 
les  acides  à  la  manière  du  potassium (723). 

799.   Caractères  des  sels  calcaires. 

Couleur.  Nulle,  excepté  celle  du  chromate. 

Saveur.  Acre»  piquante,  si  le  sel  est  soluble. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 


Àyec  acide  sulfurique,  sulfates 
niables. 

Avec  acide  oxalique,  oxalate  de 
potasse,  de  soude,  d'ammoniaque. 

Avec  ammoniaque. 
Avec  potasse ,  soude. 
Avec  carbonate    de    potasse,  de 
«rade,  d'ammoniaque. 
Avec  dissolution  de  savon. 

Avec  acide  sulfhydrique  ;  sulfure 
fe  potassium,  de  sodium  ;  cyano-fer- 
rnre  de  potassium  ;  noix  de  galle. 


Ppté  desul&te  blanc,  lorsque  les  dis- 
solutions calcaires  sont  suffisam- 
ment concentrées. 

Ppté  blanc  d'oxalate  qui  se  manifeste 
bientôt,  même  dans  les  dissolutions 
très  étendues. 

Point  de  précipité. 

Précipité  blanc  de  chaux  hydratée. 

Précipité    blanc  de  carbonate  de 

chaux. 
Flocons  blancs  de  margarate  et  d'o- 

léate  de  chaux. 
Point  de  ppté. 
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Métaux  de  la  deuxième  section. 


800.  Les  métaux  compris  dans  la  deuxième  section  sont  au 
nombre  de  quatre  :  le  magnésium,  l'yttrium,  le  glucinvum 
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celui  de  chaux  (794)  9  et  est  formé ,  d'après  M.  Berzelius  ,* 
de  100  de  magnésie  et  de  43,5 1  d'eau  ou  de  1  proportion 
de  l'un  et  1  proportion  de  l'autre  :  on  en  dégage  celle-ci  par 
la  chaleur  rouge.  Il  est  pulvérulent,  et  doué  de  la  plupart 
des  propriétés  de  la  magnésie.  On  l'a  trouvé  à  Hoboken  (New- 
Jersey)  et  dans  l'île  d'Onro  (  l'une  des  Shetland)  :  cet  hy- 
drate naturel  a  une  composition  analogue  au  précédent. 
(Stromeyer,  Ann.  de  chùn.  et  de  Pays.,  xx,  3735  Fife, 
Journal  des  Mines ,  vu ,  227  •  ) 

Action  des  métallïodes  et  des  métaux. 

Le  soufre  et  le  mercure  sont  les  seuls  de  ces  corps  dont 
on  ait  examiné  l'action  sur  le  magnésium. 

805.  Sulfure. —  Le  magnésium  ne  se  combine  point  au 
soufre  par  la  fusion  ;  on  peut  cependant  se  procurer  un  sul- 
fure de  magnésium.  En  effet ,  il  paraîtrait,  d'après  M.  Ber- 
thier,  que  le  sulfate  de  magnésie ,  chauffé  fortement  dans  un 
creuset  brasqué,  se  convertirait  en  un  mélange  de  magnésie 
et  de  sulfure  métallique.  Mais,  lorsque  le  charbon  est  en 
excès  et  mêlé  au  sulfate ,  et  que  la  température  est  suffisam- 
ment élevée,  il  ne  se  forme  plus  de  sulfure  ;  tout  le  soufre 
se  dégage ,  probablement  à  l'état  de  carbure ,  et  il  ne  reste 
que  de  la  magnésie. 

806.  Amalgame. — Le  magnésium  se  dissout  dans  le  mer- 
cure auquel  il  donne  beaucoup  de  consistance  :  l'amalgame 
s'attache  facilement  au  verre. 

Action  des  oxides  et  des  acides. 

807.  Eau. — Le  magnésium  ne  décompose  l'eau  qu'au- 
tant qu'elle  est  bouillante  ;  et  encore  la  décomposition  est- 
elle  très  lente  :  on  en  juge  par  le  faible  dégagement  de  gaz, 
qui  a  lieu. 

Acide  sulfurique  concentré. — A  chaud ,  décomposition  de 
l'acide,  dégagement  de  gaz  sulfureux,  formation  de  sulfate. 
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Acide  sulforique faible. — Décomposition  subite  de  l'eau , 
vive  effervescence  due  au  gaz  hydrogène  qui  se  dégage ,  pro- 
duction de  sulfate  soluble  et  incolore. 

Autres  oxacides  qui  ne  cèdent  pas  facilement  ledroxigène. 
— Mêmes  phénomènes  qu'avec  l'acide  sulfurique  étendu. 
L'acide  acétique  lui-même  est  dans  ce  cas. 

Acide  azotique. — Action  subite ,  décomposition  de  l'a- 
cide, dégagement  de  bi-oxide  d'azote  qui  produit  des  va- 
peurs rutilantes  dans  son  contact  avec  l'air,  formation  d'a- 
zotate de  magnésie  soluble  et  incolore. 

Acide  chlorhydrique  liquide. — Décomposition  de  l'acide , 
dégagement  subit  d'hydrogène ,  formation  de  chlorure. 

808.  Caractères  des  sels  de  magnésie. 


Saveur. 

Amère. 

• 

Couleur. 

Nulle,  sauf  celle  du  chromate. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  bi-carbonate  de  potasse  ou 

Point  de  ppté  à  froid;  ppté  de  carbo- 

de soude. 

nate  à  cbaud. 

Avec  carbonate  alcalin. 

Précipité  blanc  de  carbonate  de  ma- 

gnésie. 

Avec  potasse,  soude  caustique. 

Précipité  blanc  d'hydrate  de  magnésie. 

insoluble  dans  un  excès  d'alcali. 

Avec  ammoniaque. 

Décomposition  de  la  moitié  du  sel,  s'il 

est  neutre,  précipité  blanc  d'hydrate 

Avec  phosphate  d'ammoniaque. 

Avec  se  s  ammoniacaux  de  même 
acide. 


Avec  sulfhydratc  neutre  de  potas- 
sium de  sodium. 
Avec  noix  de  galle. 
Avec  cyano-ferrure  de  j>of  ft&JtttD» 


de  magnésie  et  formation  d'un  sel 
ammoniaco-magnésien  soluble;  point 
de  précipité  si  le  sel  est  acide. 

Précipité  blanc  de  phosphate  ammo- 
niaco-magoésien. 

Sels  doubles  ammoniaco-magnésiens , 
indécomposables  par  ammoniaque  et 
toujours  moins  solubles  que  ne  le 
sont ,  terme  moyen,  les  deux  sels  qui 
les  constituent. 

Point  de  précipité. 

Point  de  précipité. 
Point  de  précipité. 
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809.  /toitfta/iwi.^Le  magnésiim 

dans  la  nature  qu'à  l'état  d'oxide  hydraté  et  de  sel  (8o3). 

810.  Préparation.— &e&X  en  décomposant  k  chlorure  de 
magnésium  par  le  potassium  que  Ton  se  procure  le  magné- 
sium. Pour  cette  opération ,  on  prend  un  tube  de  Terre  peu 
fusible ,  fermé  et  légèrement  courbé  à  Tune  de  ses  extrémi- 
tés 5  on  y  introduit  i5  à  20  globules  de  potassium  de  la 
grosseur  d'un  pois ,  et  l'on  ajoute  par-dessus  de  petits  frag- 
mens  de  chlorure  de  magnésium*  Le  tube  étant  placé  hori- 
zontalement ,  est  chauffé  jusqu'au  ronge  obscur  dans  la  par- 
tie qui  renferme  le  chlorure  de  magnésium;  alors  on  y  fait 
passer  le  potassium  qui  se  trouve  dans  la  partie  courbe  da 
tube ,  en  le  chauffant  pour  le  réduire  en  vapeurs.  La  réac- 
tion a  lieu  avec  un  vif  dégagement  de  lumière  qui  se  propage 
dans  toute  la  masse  :  il  se  forme  du  chlorure  de  potassium, 
et  le  magnésium  est  mis  en  liberté.  Après  le  refroidissement 
du  tube,  on  jette  dans  l'eau  la  matière  qu'il  contient 5  le 
chlorure  de  potassium  se  dissout ,  et  le  magnésium  se  ras- 
semble au  fond  du  vase  sous  forme  de  globules  très  brfllans  : 
s'il  restait  un  peu  de  potassium  libre ,  il  y  aurait  en  même 
temps  décomposition  d'eau,  dégagement  d'hydrogène,  for- 
mation de  protoxide  de  potassium  qui  réagirait  sur  une  par- 
tie de  l'excès  de  chlorure  de  magnésium ,  et  de  là  résulte- 
rait une  nouvelle  quantité  de  chlorure  de  potassium  et  un 
précipité  de  magnésie. 

ULTICLE  11. 
Yttrium. 

81 1.  L'yttrîum  est  un  métal  qui  se  rencontre  seulement 
uni  à  l'oxigène  et  qui  a  été  obtenu  pur,-  en  1827, 
par  M.  Wolher,  sous  forme  de  poudre  au  milieu  de  la- 
quelle on  distingue  beaucoup  de  petites  écailles ,  lui- 
santes, d'un  gris  noir,  et  douées  de  l'éclat  métallique  (1)  ; 

tt  est  plus  dense  cpig  Fsaju  Son  poids  atomique  =4oa ,5 14% 
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C'est  dn  chlorure  d'yttrium  qu'on  l'extrait  en  suivant  le 
même  procédé  que  pour  obtenir  le  glucinium  :  au  moment 
de  la  réaction  ;  il  y  a ,  comme  arec  celui-ci ,  un  grand  déga- 
gement de  lumière  (8a/f). 

Action  d*  toxïgènc,  de  loir  ;  oxide» 

8ia.  L'yttrinm,  à  la  température  ordinaire,  ne  s'oxide 
point  dans  l'air \  mais,  à  une  température  élevée ,  il  y 
brûle  avec  une  vive  lumière  et  se  transforme  en  un  oxide 
qui  est  blanc.  Sa  combustion  dans-1'oxigène  a  lieu  avec  une 
lumière  plus  intense  et  plus  éclatante  encore,  et  l'oxide 
alors  offre  des  traces  de  fusion  non  équivoques. 

Il  n'existe  qu'un  seul  oxide  qui  est  l'yttria.  Cet  oxide 
fait  toujours  fonction  de  base  saliûable. 

8i3.  Oxide  d'yttrium  ou  yttria. — Blanc,  infusible 
à  un  feu  de  forge,  sans  action  sur  le  gaz  oxigène ,  et  sur  les 
corps  combustibles  ;  insoluble  dans  l'eau  et  dans  les  alcalis  ; 
somble  au  contraire ,  mais  beaucoup  moins  que  la  glucine  , 
dans  le  carbonate  d'ammoniaque  -,  absorbe  le  gaz  carboni- 
que de  l'air  à  la  température  ordinaire. 

L'yttria  n'a  été  trouvée  jusqu'à  présent  que  dans  la  pé- 
ninsule Scandinave  et  dans  l'île  Bornholm  de  la  mer  Balti- 
que; elle  fait  partie  de  quelques  minéraux  rares,  savoir  :  de 
la  gadolinite,  de  l'yttro-tantalite,  de  l'yttro-cérite  (i),  de 
Partbite,  du  pyrorthite  et  du  phosphate  d'yttria. 


(i)  i°  La  gadolinite ,  trouvée  pour  la  première  fou  par  Gadolin,  près  Ytterby, 
dans  des  filons  de  feldspath  coupes  par  des  veines  de  mica,  a  été  rencontrée 
depuis  à  Finbo  et  à  Broddbo ,  dans  les  environs  de  Fahlnn» 

D'après  M.  Yauquelin  »  celle  dTtterby  est  composée  de  s5,5  de  silice»  de 
*5  d'oxidede  fer,  de  a  d'oxide  de  manganèse,  de  a  de  chaux,  de  35  d'yttria. 
(Jna.  de  Chim.,  t.  xxxvr,  p.  i5a.) 

8uivani  M*  Beneliua  ,  elle  contient  de  l'oxide  de  oérium  et  est  semblable  à 
la  pMmita  de  Finbo  et  de  Broddbo ,  dans  lesquelles  il  a  trouvé,  à  très  peu 
deekoMffèa,  a5  de  silice»  45  d'yttria,  x8  de  peroxide  de  eérium,  t%  dt 
rtraùdo  1er. (^fjm«  de  Chtm*  rt de pfyt>>U  w»»&) 
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.  C'est  de  la  gadolinite,  pierre  dont  la  composition  vient 
d'être  citée,  qu'on  extrait  ordinairement  Pyttria.  Pour  cela 
on  pulvérise  cette  pierre,  et  on  la  traite  dans  une  fiole  ou 
dans  un  matras ,  à  l'aide  de  la  chaleur,  par  trois  ou  quatre 
fois  son  poids  d'acide  azotique  un  peu  étendu  d'eau;  l'acide 
azotique  dissout  toute  Pyttria,  le  cérium,  la  chaux,  le  man- 
ganèse ,  une  portion  du  fer,  et  n'attaque  point  la  silice  ; 
celle-ci  reste  sous  forme  de  gelée  avec  la  portion  de  fer  non 
dissoute.  Après  avoir  fait  bouillir  la  liqueur  pendant  quel- 
que temps,  on  l'étend  d'eau  pour  pouvoir  la  filtrer;  lors- 
qu'elle est  filtrée,  et  que  le  résidu  est  suffisamment  lavé,  on 
l'évaporé  jusqu'à  siccité  pour  en  chasser  l'excès  d'acide  azo- 
tique et  décomposer  la  majeure  partie  de  l'azotate  de  fer  ; 
alors  on  verse  de  l'eau  sur  la  matière  sèche;  on  dissout  ainsi 
les  azotates  d'yttria,  de  cérium,  de  chaux,  de  manganèse, 
et  l'azotate  de  fer  non  décomposé.  On  verse  de  nouveau  la 
liqueur  sur  un  .filtre  pour  l'avoir  claire,  ou  la  séparer  de 
l'dxide  de  fer  qu'elle  tient  en  suspension,  et  on  y  ajoute 
un  grand  excès  de  carbonate  d'ammoniaque  en  dissolu- 
tion ;  il  en  résulte  un  azotate  d'ammoniaque  soluble  par 
lui-même,  des  carbonates  d'yttria  et  de  cérium  solu- 
ble* à  la  faveur  de  l'excès  du  carbonate  d'ammoniaque, 
et  des  carbonates  de  chaux  ,  de  fer  et  de  manganèse, 
insolubles.  Cette  opération  étant  faite ,  il  faut  filtrer  la  li- 
queur une  troisième  fois,  puis  la  faire  bouillir  :  par  ce 
moyen  ,  le  carbonate  d'ammoniaque  se  volatilise,  et  les 
carbonates  d'yttria  et  de  cérium  se  précipitent;  on  les  re- 


a°  L'yttro-tantalite  se  trouve  près  de  la  gadolinite,"à  Ytterby,  en  morceaux 
disséminés  et  de.  la  grosseur  d'une  noisette.  Ce  minéral  est  gris  et  est  composé 
d'oxide  de  fer,  d'oxide  de  manganèse,  d'oxide  de  tantale  ou  de  colombium  et 
d'yttria. 

3°  L'yUro-cérite  a  été  découverte,  près  de  Fahlun,.par  MM.  Gahn  et  Ber- 
zelius;  cette  substance  est  composée ,  d'après  eux,  de  47)63  à  5o,oode  chaux, 
9txz  à  8,i o  d'yttria,  i8,aa  à  i6,45  d'oxide  de  cérium,  25,o5  à  a5,45  d'acide 
fluorique.  {Ann%  deckim*et  depkys.^  xi,  4 ta.)  *  ' 
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cueille  sur  un  nouveau  filtre ,  et  on  les  lave  à  grande  eau.  Il 
ne  s'agit  plus  maintenant  que  de  séparer  les  bases  de  ces 
deux  carbonates ,  ce  qui  est  très  difficile,  d'après  les  expé  - 
riences  de  M.  Berzelius. 

Le  moyen  qui  lui  a  le  mieux  réussi  consiste  à  les  dissou- 
dre dans  l'acide  azotique,  à  chasser  l'excès  d'acide  par  l'é 
yaporation,  à  verser  sur  le  résidu  environ  cent  fois  son  poids 
d'eau,,  et  à  mettre  dans  la  liqueur  des  cristaux  de  suliate  de 
potasse*  Ce  sel  produit,  quelque  temps  après ,  un  précipité 
qui  est  un  sel  double  insoluble  de  sulfate  de  potasse  et  de 
cérium.  Au  bout  de  douze  à  vingt-quatre  heures,  le  sulfate 
de  potasse  étant  en  excès ,  on  décante  la  liqueur,  on  la  cla- 
rifie par  le  filtre,  et  l'on  y  ajoute  un  excès  d'ammoniaque. 
Celle-ci  en  précipite  tout-à-coup  l'yttria.  Lavée,  séchée  et 
calcinée,  l'yttria  peut  être  regardée ,  après  ce  long  traite- 
ment, comme  sensiblement  pure,  ou  unie  tout  au  plus  à  des 
traces  d'oxide  de  cérium. 

D'après  l'analyse  que  M.  Berzelius  a  faite  du  sulfate  d'y t- 
tria,  cette  terre  doit  être  formée  de  24,844  d'oxigène  et  de 
100  d'yttrium. 

Ce  qui  donne  pour  sa  composition  en  proportions  et  en 
atomes  : 

i  d'yttrium  401,84 -f-  x  d'oxigène  100  =  ^ÏO. 

L'yttria,  découverte  et  examinée  par  M.  Gadolin  en 
1794  (1),  fut  étudiée  ensuite  par  M.  Ekeberg ,  par  Vau- 
(juelin  (a)  ,  par  Klaproth  (3)  ,  par  M.  Berzelius  (4)  ,  par 
M.  Wohler  (5).  Regardée  comme  un  corps  simple  jusqu'à 

Ila  découverte  du  potassium  et  du  sodium,  elle  est  aujour- 
d'hui placée  au  rang  des  oxides  :  son  nom  est  tiré  de  celui 
du  lieu  (Ytterby)  où  on  la  trouva  d'abord. 


(x)  Transactions  de  Stockliolm. 
\(%)  Ann.  deCtUm.,  t.  xxxvi,  p.  143. 

(3)  Ann.  de  Chim-,  t.  xxxvn. 

(4)  Ann,  de  Chim.  et  de  Thys,,  t.  m,  p.  26. 
£(5)  Ann.  de  Chim.  et  de  Phjrs.,  t.  xxxix ,  77* 
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Combinaisons  des  métalloïdes  et  des  métaux  avec  F f ttrium. 

81 f\.  Les  seuls  métalloïdes  que  M.  Wôhler  ait  unis  direc- 
tement avec  l'yttrium  sont  le  phosphore,  le  soufre  et  le  sélé- 
nium :  tous ,  dans  leurs  combinaisons ,  dégagent  de  la  lu- 
mière. 

Phosphure. — Pour  l'obtenir,  il  faut  placer  l'yttrium  dans 
un  tube  de  verre  horizontal,  le  chauffer  à  la  lampe  et  y  faire 
arriver  du  phosphore  en  vapeur  (pi.  i,  fig.  21)  :  il  est  pul- 
vérulent, d'un  gris  noir,  et  décompose  l'eau  en  donnant  lieu  à 
un  dégagement  de  gaz  phosphure  d'hydrogène  inflammable. 
Sulfure.  —  Gris ,  pulvérulent,  insoluble  dans  l'eau;  dé- 
composable  par  les  acides  étendus ,  avec  production  de  gaz 
sulfhydrique  et  d'un  sel  d'yttria  :  on  l'obtient  comme  le 
phosphure. 

Séléniures. — Noir,  ne  décompose  l'eau,  comme  le  sul- 
fure, que  sous  l'influence  des  acides,  et  donne  alors  du  gaz 
sélénhydrique  et  un  sel  d'yttria  :  il  se  forme,  avec  un  faible 
dégagement  de  lumière,  aussitôt  que  le  sélénium  est  fondu. 
Alliages,  —  L'y ttrium  n'a  encore  été  combiné  à  aucun 
métal. 

Action  de  teau,  des  alcalis  et  des  acides* 

81 5.  Eau  et  oxacides.  —  L'y  ttrium  ne  décompose  l'eau 
qu'à  la  température  de  100  à  2000;  il  la  décompose  au  con- 
traire à  la  température  ordinaire  sous  l'influence  des  prin- 
cipaux acides  oxigénés. 

Potasse  caustique.  —  Décomposition  d'eau ,  dégagement 
sensible  de  gaz  hydrogène ,  dissolution  de  l'yttria.  Cepen- 
dant l'yttria  ne  se  dissout  pas  dans  les  alcalis ,  lorsqu'on  la 
précipite  par  ceux-ci  de  sa  dissolution  dans  les  acides. 

Ammoniaque*  —  Point  d'action . 

816.  Caractères  des  sels  djrttria. 

Couleur.  Nulle,  excepté  celle  du  chrômate  qui 

est  jaune. 
Saveur.  Sucrée  et  légèrement  astringente. 


«ud 
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Leurs  dissolution*  donnent  : 

Avec  potasse ,  soude  ammoniaque.   Un  ppté  blanc  d'hydrate  d'yttria  inso- 
luble da  ns  un  excès  d'alcali. 

Avec  carbonate  d'ammoniaque.        Un  ppté  blanc  de  carbonate  d'yttria, 

soluble  dans  un  excès  de  carbonate 
ammoniacal ,  mais  beaucoup  moins 
que  celui  de  glucine. 

Avec  cyanure  jaune  de  potassium    Précipité  blanc. 
«t  de  fer. 

Avec  infusion  de  noix  de  galle.         Point  de  précipité. 

Ajoutons  que  le  sulfate  d'yttria  cristallise  facilement,  s  ef- 
fleurit  à  la  température  de  4°%  devient  d'un  blanc  de  lait 
sans  perdre  sa  forme  cristalline,  et  qu'alors  il  ne  reprend 
pas  sa  transparence  dans  l'eau. 

ARTICLE   III  « 
GlnciniiuB. 

$ij.  Le  glucinium.  est  un  métal  dont  la  réduction  a  clé 
opérée  pour  la  première  fois,  en  1827,  par  M.  Wôhler. 

On  ne  le  connaît  encore  que  sous  forme  d'une  poudre 
d'un  gris  foncé,  qui  prend  l'éclat  métallique  par  le  frotte- 
ment. Sa  densité  est  plus  grande  que  celle  de  l'eau  ;  son 
poids  atomique  =  33 1 ,479» 

H  est  très  difficile  à  fondre ,  puisque  la  chaleur  violente, 
qui  a  lieu  au  moment  où  il  se  réduit,  ne  lui  fait  éprouver 
aucune  agglomération. 

Action  de  toxigène,  de  lair}  oxide. 

818.  Le  glucinium  ne  s  oxide  point  dans  l'air,  à  la  tem- 
pérature ordinaire  ;  mais,  au  degré  de  la  cbaleur  rouge,  il  y 
brûle  vivement  et  se  transforme  en  oxide  blanc.  Sa  combus- 
.  tion  dans  l'oxigène  est  plus  vive  encore,  et  est  accompagnée 
d'une  lumière  si  intense  et  si  blanche  qu'on  n'en  peut  sup- 
porter l'éclat.  Cependant  l'oxide  qui  en  résulte  n'offre  au- 
cune trace  de  fusion.  Cet  oxide  est  le  seul  que  le  glucinium 
peut  produire  :  il  constitue  la  terre  à  laquelle  on  a  donné  le 

i3. 
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nom  àe  glucine.  La  glucîne  est  une  base  qui  quelquefois  fait 
fonction  d'acide,  particulièrement  avec  les  alcalis. 

819.  Oxide de glucinium  ou glucine.  —  Blanc,  insipide, 
infusible  à  un  feu  de  forge,  sans  action  sur  le  gaz  oxigène  et 
sur  les  corps  combustibles  simples ,  insoluble  dans  l'eau, 
soluble  dans  ht  potasse  et  la  soude,  caustiques;  soluble  aussi, 
surtout  à  l'état  d'hydrate,  dans  le  carbonate  d'ammonia- 
que ;  absorbe  le  gaz  acide  carbonique  de  l'air  à  la  tem- 
pérature ordinaire  ;  existe  seulement  dans  deux  espèces 
de  pierres  gemmes,  dans  Pémeraude,  qui  comprend  le 
bérîl  et  l'aigue-marine ,  et  dans  Peuclase  (1)  ;  deeen-» 
vert  en  ^798 ,  par  M.  Yauquelin  ;  appelé  glucine ,  ptaréé 
que  les  sels  solubles  qu'il  forme  .sont  doux  et  sucres?  regardé 
comme  corps  simple  jusqu'à  la  découverte  du  potassium  et 
du  sodium. 


(1)  L'euda&e,  pierre  d'un  vert  tendre,  transparente,  plus  dure  que  le 
qnarz ,  très  fragile  à  cause  de  la  facilité  avec  laquelle  elle  se  clive,  dont  la 
cristallisation  se  rapporte  à  un  prisme  oblique  rectangulaire,  est  très  rare,  et  a 
été  apportée  du  Pérou ,  par  Dombey.  M.  Berzelius,  qui  Ta  analysée,  en  a  retiré 
4  3,a  a  de  silice,  3o,56  d'alumine,  2 1,78  de  glucine,  a,aa  d'oxidede  fer,  0,70 
d'ovide  bVétain. 

L'émeraude,  dont  la  forme  est  un  prisme  hexaèdre  régulier ,  présente  un 
assez  grand  nombre  de  variétés.  L'émeraude  par  excellence,  dont  la  belle  cou- 
leur verte  est  due  à  quelques  centièmes  cfoxide  de  chrome,  est  celle  du  Pérou  ; 
il  y  a  des  émeraudes  d'un  vert  jaunâtre,  d'un  vert  pâle,  d'un  vert  bleuâtre, 
bleues ,  jaunes  de  diverses  teintes,  qui  ont  reçu  le  nom  de  béril  eld'mgue-ma- 
rine;  enfin  il  en  est  qui  sont  grossières,  opaques,  d'un  blanc  sale  :  telle  est 
celle  de  Limoges ,  dont  on  extrait  ordinairement  la  glucine.  Toutes  les  variétés 
se  trouvent  disséminées  dans  des  roches  granitiques  assez  modernes,  dans  des 
imeaftchistes  et  aussi  dans  des  roches  des  terrains  intermédiaires  :  telle  est,  par 
teMmple ,  le  gisement  de  celle  du  Pérou.  Les  montagnes  de  Daourie ,  sur  les 
/frontières  delà  Chine,  fournissent  les  plus  beaux  bérils  et  les  plus  belles  aiguës* 
marines. 
L'émeraude  est  formée  de  : 

Silice 68 

Alumine 18 

Glucine. « , ,     14 

100 
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La  gkicine  «'extrait  de  l'émeraude  commune.  A  cet  effet, 
après  avoir  traité  successivement  cette  pierre  par  la  potasse, 
Peau  et  l'acide  chlorhydrique,  on  évapore  la  dissolution  jus- 
qu'à siccité;  on  verse  de  l'eau  sur  le  résidu,  et  on  filtre  la  li- 
queur; ensuite  on  verse  un  excès  de  carbonate  d'am- 
moniaque dans  celle-ci  ;  par  ce  moyen,  on  forme  du  chlor- 
hydrate d'ammoniaque  soluble,  des  carbonates  de  chaux,  de 
chrome  et  de  fer  insolubles,  et  du  carbonate  de  glucine  in- 
soluble par  lui-même ,  mais  soluble  dans  l'excès  de  car- 
bonate d'ammoniaque  ;  on  filtre  de  nouveau  \  l'on  fait 
bouillir,  et  bientôt  le  carbonate  de  glucine  se  dépose;  on  le 
lave,  on  le  sèche,  puis,  en  le  calcinant,  on  en  chasse  l'acide 
carbonique  et  on  obtient  la  glucine  pure.  La  première  par- 
tie de  ce  procédé  est  la  même  que  la  première  partie  du 
procédé  par  lequel  on  extrait  la  zircône  5  et  la  seconde  par- 
tie est  la  même  aussi  que  la  seconde  partie  du  procédé  par 
lequel  on  extrait  l'yttria. 

D'après  l'analyse  des  sels  de  glucine,  cette  terre  doit  être 
formée  de  100  de  métal  et  de  45, 25a  d'oxigène,  ce  qui 
donne  pour  sa  composition  : 

En  prop.  1  de  glucinium       220,98  -f- 1  d'oxig.  xoe 
#    En  at.  a  de  glucinium  3  X  "0,98  -\-  3  d'oxig.  3oo  =  G205. 

Combinaisons  des  métalloïdes  et  des  métaux  avec  le 

glucinium. 

820.  Le  glucinium  se  combine  facilement  avec  le  phos- 
phore, le  soufre,  le  sélénium,  le  chlore,  le  brème,  l'iode: 
au  moment  de  la  réaction,  il  y  a  toujours  un  vif  dégage- 
ment de  lumière.  Toutes  ces  combinaisons  s'opèrent  en 
chauffant  le  glucinium  dans  un  tube  de  verre  horizontal,  et 
y  faisant  arriver  les  métalloïdes  en  vapeur  ?  comme  nous 
lavons  exposé  au  sujet  de  Fyttrium. 

Phosphure. — C'est  une  poudre  grise  qui,  jelée  dans  l'eau 
la  décompose  et  produit  un  dégagement  de  sçsqui-phos- 
phure  d'hydrogène  spontanément  inflammable. 
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Sulfure.  —  Au  moment  de  l'union  du  soufre  et  du  métal, 
l'incandescence  est  presque  aussi  grande  que  celle  qui  a  lieu 
pendant  la  combustion  du  métal  dans  l'oxigène.  Le  sulfure 
forme  une  masse  grise  non  fondue  qui  se  dissout  dans  l'eau , 
mais  difficilement  et  sans  production  de  gaz.  Les  acides  le 
décomposent  avec  un  grand  dégagement  de  gaz  suîfhydri- 
que  :  l'oxidede  glucinium  formé  reste  en  dissolution. 

Séléniure.  — Le  séléniure  peut  s'obtenir  en  mêlant  le  sé- 
lénium et  le  glucinium  en  poudre  et  chauffant  le  mélange 
dans  un  tube  de  verre;  il  se  réunit  en  une  masse  fon- 
due, aigre ,  grise,  à  cassure  cristalline  ;  il  se  dissout  dans 
l'eau  sans  la  décomposer.  Toutefois,  la  liqueur  devient 
rouge  promptement  à  cause  du  sélénium  qui  se  sépare. 

Chlorure ,  bromure ,  iodure  (vojr.  les  sels). 

Alliages.  —  L'arsenic  et  le  tellure  sont  les  deux  seuls 
métaux  qui  aient  été  unis  au  glucinium. 

Arséniure.é —  Poudre  grise,  non  fondue,  qui  décompose 
l'eau  avec  dégagement  de  gaz  hydrogène  arséniqué  :  il  y  a 
production  de  lumière,  lors  de  l'union  des  métaux. 

Alliage  de  tellure  et  de  glucinium.  —  Poudre  grise  qui , 
dans  l'air,  exhale  l'odeur  de  l'hydrogène  tellure ,  et  qui, 
dans  son  contact  avec  l'eau,  laisse  dégager  une  grande  quan- 
tité de  ce  gaz. 

Action  de  Ceau9  des  alcalis  et  des  acides. 

821.  Eau.  —  Le  glucinium  ne  s'oxide  point  dans  l'eau 
bouillante;  il  la  décomposerait  sans  doute  de  100  à  200°. 

Acides.  —  Mêmes  phénomènes  qu'avec  le  magnésium. 

Potasse,  soude.  —  Décomposition  de  l'eau,  dégagement 
d'hydrogène,  dissolution  de  glucine  dans  l'alcali. 

Ammoniaque.  —  Point  d'action. 

822.  Cai%actères  des  sels  de  glucine. 

Ctiufctir.  blanche,  excepté  celle  du  ciuômate  qui 

est  jauuc. 
Su\eur.  ,  Sucrée  et  1res  légèrement  astringente. 
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Leurs  dissolutions  donnent») 

Avec  potasse,  soude,  Un  précipité  blanc  d'hydrate  de  glu- 

cine,  soluble  dans  un  excès  d'alcali. 
Avec  l'ammoniaque.  Un  ppté  blanc  d'hydrate  insoluble  dans 

un  excès  d'alcali. 
-   Avec  le  carbonate  d'ammoniaque.     Un  ppté  blanc  de  carbonate  de  glucine, 

soluble  dans  un  excès  de  carbonate 
ammoniacal. 
Avec  les  carbonates  de  potasse,  de    Un  ppté  blanc  de  carbonate  de  glucine, 
ssoude.  peu  soluble  dans  un  excès  de  carbo- 

nate alcalin. 
Avec  cyanure  jaune  de  potassium  Point  de  ppté. 

et  de  fer. 

Avec  iufusion  de  noix  de  galle.  Point  de  ppté. 

Avec  fluorure  de  potassium.  Dépôt  d'un  sel  double  cristallisé  en  pe- 

tites paillettes  peusolubles»  lorsque 
Ton  ajoute  du  fluorure  chaud  au  sel 
de  glucine  chaud ,  jusqu'à  ce  que  la 
liqueur  commence  à  se  troubler. 

Etat  naturel^  extraction. 

823.  Etat  naturel. — Le  gluciniumn'a  été  trouvé  jusqu'ici 
que  dans  quelques  pierres  gemmes  à  l'état  de  silicate  (819). 

82 4 •  Extraction.  —  C'est  du  chlorure  de  glucinium 
qu'on  l'extrait  :  pour  cela  on  place  le  chlorure  par  couches 
alternatives  avec  du  potassium  en  globules  aplatis  dans  un 
creuset  de  platine  ou  de  porcelaine,  dont  on  fixe  le  couvercle 
avec  un  fil  métallique.  Dans  cet  état ,  il  suffit  de  chauffer  le 
creuset  à  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool.  Bientôt  la  réaction 
s'opère  avec  tant  de  chaleur ,  que  le  fond  du  creuset  rougit 
jusqu'au  blanc.  On  le  laisse  refroidir,  et,  après  en  avoir 
enlevé  le  couvercle,  on  le  renverse  dans  un  grand  verre 
presque  plein  d'eau  distillée.  Le  chlorure  de  potassium 
formé  se  dissout ,  ainsi  que  le  chlorure  de  glucinium  non 
décomposé;  le  glucinium  pur  se  sépare  en  poudre  d'un  gris 
noir ,  que  l'on  recueille  sur  un  filtre,  qu'on  lave  et  que  l'on 
dessèche  :  il  se  dégage  en  même  temps  un  peu  de  gaz  hydro- 
gène provenant  de  ce  que  des  parcelles  de  potassium  échap- 
pent à  la  réaction.  (Wohler,  Ann.  de  Ch.  et  de  P-h.  xxxix,  77.) 


ARTICXB  ï¥. 

Aluminium. 

■ 

8*5.  L'aluminium  est  le  premier  des  métaux  terreau 
ail  été  obtenu  à  l'état  métallique.  Sa  réduction  date 
ment  de  1827  ;  elle  est  due  à  M,  Wohléjr  g|w4fr  fit-Mi 
fanl  le  chlorure  d'aluminium  avec  le  potassium  (z),  et  fi] 
bientôt  après  réduisit  de  la  même  manière  le  gluaniumctl 
Pyttrium. 

L'aluminium  ,  ainsi  obtenu,  est  une  poudre  grise , 
semblant  beaucoup  à  celle  du  platine; broyée  à#$& ?P|fffj 
tier  d'agate ,  elle  se  comprime  un  peu  et  forme  alooifl 
paillettes  métalliques  qui  ont  l'éclat  et  le  blanc  4è  Fébk 
Elle  est  mauvais  conducteurdel'électricité^maisML  WoUff] 
ayant  observé  que  le  fer  en  poudre  tenue  est  dans  lenfaa 
cas,  il  est  probable  que  l'aluminium  en  masse  serait  canor 
tous  les  autres  métaux  susceptible  de  conduire  le  ûnk 
électrique. 

L'aluminium  résiste  à  la  température  qui  suffit  pour&re 
entrer  la  fonte  en  fusion  :  on  ignore  quel  est  le  cîqpéde 
chaleur  nécessaire  pour  le  fondre. 

Action  de  ïoxigène ,  de  Vair;  oxide,  hydrate» 

826.  Oxigèneet  air. — Chauffé  dans  l'air  jusqu'au  nnfe, 
l'aluminium  brûle  vivement  et  se  transforme  en  unenuràfet 
blanche  qui  est  l'alumine.  Projeté  enpoudreà  travers  la  ftaft- 
me  d'une  bougie,  chaque  parcelle  en  brûlant  donne  desétm* 
celles  très  brillantes.  Sa  combustion  dans  l'oxigène  s'opte 
avec  une  si  grande  intensité  de  lumière  que  l'oeil  ne  périt 
en  supporter  l'éclat,  et  le  dégagement  de  chaleur  est  tel 
que  l'alumine  produite  se  trouve  en  partie  fondue.  M.  Wok- 
ler  a  observé  que  les  petits  fragmens  auxquels  elle  donne 
lieu  en  cet  état,  sont  jaunâtres  et  aussi  durs  que  le  corindon 
qui  est  de  l'alumine  pure  $  qu'ils  ne  raient  pas  seutaneat 

(1)  Ann.  de  Ckim.ttde  Ptys.,  t.  x*xm>  p.  66, 
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le  verre ,  mais  qu'ils  le  coupent  ;  il  a  observé  de  plus  que  la 
portion  intérieure  de  la  boule  épaisse  de  verre,  dans  laquelle 
il  opérait,  offrait  des  taches  brunes  de  silicium ,  et  ce  qui 
est  digne  de  remarque,  que  l'aluminium,  dont  la  combus- 
tion est  si  vive,  ne  prend  feu  même  dans  l'oxigène ,  qu'au- 
tant qu'il  est  chauffé  jusqu'au  rouge. 

Il  n'existe  qu'un  oxide  d'aluminium  :  c'est  celui  que  l'on 
désigne  ordinairement  par  le  nom  d'alumine  ou  de  terre 
alumineuse;  il  fait  fonction  de  base,  et  quelquefois  d'acide. 

827.  Oxide  d'aluminium  ou  alumine. — Margraff  est  le 
premier  qui ,  en  1754  9  distingua  l'alumine  comme  corps 
particulier.  Etudiée  ensuite  par  beaucoup  de  chimistes , 
elle  fut  regardée  comme  corps  simple  jusqu'à  la  découverte 
du  pdtassium  et  du  sodium,  et  appelée  quelquefois  argile, 
argile  pure ,  parce  qu'elle  donne  aux  terres  argileuses  les 
propriétés  qui  les  caractérisent.  Son  nom  vient  du  mot  latin 
a/umen,  qui  signifie  alun,  sel  dont  on  l'extrait. 

Ses  principales  propriétés  sont  les  suivantes  :  blanche, 
douce  au  toucher ,  happant  à  la  langue ,  in  fusible  à  un  feu 
de  forge  ;  sans  action  sur  le  gaz  oxigène ,  sur  l'air  et  sur  les 
corps  combustibles*,  insoluble  dans  l'eau ,  et  faisant  pâte 
avec  elle  r,  soluble  dans  la  potasse  et  la  soude  caustiques  ; 
susceptible  de  s'unir  non-seulement  avec  les  acides ,  mais 
encore  avec  les  principales  bases,  savoir  :  les  alcalis,  la  ma- 
gnésie, l'oxide  de  zinc,  l'oxide  de  cobalt,  etc.  ;  donnant  une 
masse  d'un  beau  bleu ,  lorsqu'on  l'humecte  avec  de  l'azotate 
de  cobalt,  et  qu'on  la  chauffe  fortement  au  chalumeau  ; 
formant  avec  l'acide  sulfurique  un  sel  qui  se  combine  au 
sulfate  de  potasse  ou  d'ammoniaque  et  constitue  l'alun  5 
contractant  aussi  aune  haute  température  une  telle  cohésion 
que  les  acides  ne  l'attaquent  plus  que  difficilement. 

L'alumine  pure  est  rare  dans  la  nature.  On  ne  la  connaît 
d'une  manière  positive  que  dans  le  saphir  et  le  rubis  ou 
corindon  des  minéralogistes,  substances  les  plus  dures 
après  le  diamant ,  et  qui  cristallisent  en  prismes  hexaèdres, 
en  dodécaèdres  triangulaires  ou  bi-pyram\da\v& ,  qjx&qj&fe- 
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fois  en  rhomboèdres.  À  cet  état,  elle  appftrtieiKtttXtaEMi 

anciens,  et  se  trouve  disséminée  en  cristaux  dans  desiodtt 
granitiques  (Thibet  ),  dans  le  double  carbonate  de 
et  magnésie  (Saint-Gothard) ,  dans  l'oxide  de  far  HHgÉér 
tique  et  le  sesquioxide,  qui  forment  des  couches  damlft 
mêmes  périodes  de  formation  (Gellivara  en  Laponie);  de 
se  trouve  aussi  dans  le  basalte  (Puy-en-Velay)  et  dans  la 
sables  des  rivières  (Ceylan,  Coromandel,  etc.). 

Si  l'alumine  pure  est  rare,  il  n'en  est  pas  de  même  de  soi 
mélange  avec  la  silice*,  c'est  en  effet  ce  mélange  qui  fait  k 
base  de  toutes  les  argiles,  substances  qui  doivent  kVùt 
mine  la  propriété  qu'elles  ont  de  faire  pâte,  qui  en  contienne* 
quelquefois  les  o,4o  de  leur  poids,  et  qui  renferme* 
souvent  un  peu  d'oxide  de  fer  et  de  carbonate  de  chanx» 

Quant  à  ses  combinaisons  naturelles,  elles  sont  nombre* 
ses  :  aussi  elle  fait  partie  de  beaucoup  de  pierres  dures, 
elle  sert  de  base  aux  minerais  d'alun,  si  abondants  en  Italie; 
mais  ce  n'est  point  ici  le  lieu  d'en  parler. 

L'alumine  s'extrait  d'un  sel  abondant,  et  connu  dans  k 
commerce  sous  le  nom  à? alun.  Pour  cela ,  après  avoir  dis- 
sous dans  20  ou  25  fois  son  poids  d'eau  ce  sel ,  qui  est  une 
combinaison  de  sulfate  d'alumine  et  de  sulfate  d'ammonia- 
que ou  deprotoxide  de  potassium  et  d'eau,  on  le  traite  pu 
l'ammoniaque  :  le  sulfate  d'alumine  est  seul  décomposé; 
son  oxide  se  précipite  en  gelée,  et  il  se  forme  du  sulfate 
d'ammoniaque  qui  reste  en  dissolution  dans  la  liqueur  avec 
}'autrc  sel  de  l'alun»  L'opération  se  fait  en  se  confor- 
mant à  tout  ce  qui  a  été  dit  au  sujet  du  deuxième  pro- 
cédé (578). 

Lorsqu'il  n'est  pas  nécessaire  que  l'alumine  soit  gélati- 
neuse, il  est  plus  commode  et  plus  économique ,  pour  se 
la  procurer ,  de  suivre  le  procédé  qu'a  indiqué  M.  Gay-Lus- 
sac  dans  les  Amu  de  Chim.  et  de  Phys.y  t.  v,  p.  101.  Ce 
procédé  consiste  à  dessécher  le  sulfate  d'alumine  et  d'am- 
moniaque, et  à  le  chauffer  ensuite  jusqu'au  rouge  dans  un 
creuset  ordinaire ,  pendant  ao  à  ,  Tout  l'i 
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suliurique  et  toute  l'ammoniaque  se  dégagent  :  il  ne  Teste 
que  de  l'alumine  en  poudre  très  blanche. 

D'après  la  proportion  des  principes  constituans  du  sulr 
fate  d'alumine ,  cette  base  doit  être  formée  de  ioo  d'alu- 
mine et  de  87,7  d'oxigène. 

Ce  qui  donne  pour  sa  composition  ; 

En  prop.  x  d'aluminium       ii4,xx  -j- 1  d'oxig.  xoo 

Enat.  2  d'aluminium  3Xn4tn-f-3  d'oxig.  3  00=  AP  O3. 

L'alumine  pure  ,|  telle  qu'on  se  la  procure  dans  les  labo- 
ratoires, n'est  employée  que  pour  faire  les  sels  alumineux. 
Mais  mêlée  à  la  silice ,  telle  que  nous  l'offre  si  souvent  la 
nature  dans  les  argiles,  on  s'en  sert  pour  faire  toutes  les 
poteries,  pour  glaiser  les  bassins  ou  s'opposer  à  l'infiltration 
des  eaux  à  travers  leurs  parois;  pour  fouler  les  draps  $  on 
s'en  sert  aussi  pour  faire  de  l'alun  artificiel,  lorsque  le  prix 
de  ce  sel,  comparé  à  celui  de  l'acide  sulfurique  et  de  la 
potasse,  le  permet.  Les  terrains  argileux  qui,  dans  nos  cli- 
mats, sont  les  plus  propres  à  la  culture,  ne  sont  même  que 
des  mélanges  d'alumine ,  de  silice,  d'un  peu  d'oxide  de  fer 
et  de  carbonate  de  chaux. 

C'est  l'alumine  à  l'état  de  corindon  qui  fait  la  base  prin- 
cipale du  véritable  émeri  ;  mais  on  confond  souvent ,  sous 
ce  nom,  des  grès  très  ferrugineux,  très  durs,  le  grenat,  et 
d'autres  pierres  que  l'on  emploie  en  poudre,  de  la  même 
manière ,  pour  polir. 

828.  Hydrate  d 'alumine.  —  L'hydrate  naturel  est  connu 
des  minéralogistes  sous  le  nom  degibbsite  :  il  existe  à  Riche- 
mont  ,  dans  le  Massachusset ,  en  petites  stalactites  à  structure 
fibreuse,  radiée,  de  couleur  verdâtreoublanchâtre 5  on  l'a  ren- 
contré aussi  à  Beaux ,  département  des  Bouches-du-Rhône. 

L'hydrate  artificiel  s'obtient  en  précipitant ,  comme  nous 
venons  de  le  dire,  l'alun  par  l'ammoniaque,  et  faisant  sécher 
convenablement  l'hydrate  gélatineux  qui  se  forme  d'abord. 

Séché  à  l'air,  à  la  température  de  25°,  il  retient  58,  3 1 
pour  100  d'eau:  dn  moins ,  voilà  ce  qui  résulte  des  wçè- 
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dernier  effet  qu'en  employant   le   tellure  en  morceaux; 

Arsèniure  d?  aluminium. — C'est  un  composé  pulvérulent, 
d'un  gris  foncé,  qui  prend  l'éclat  métallique  parle  frotte- 
ment ;  jeté  dans  l'eau ,  il  n'éprouve  d'altération  qu'au  bout 
de  quelque  temps  ;  il  la  décompose  lentement  avec  dégage- 
ment de  gaz  sulfbydrique  :  à  chaud ,  l'action  est  rapide. 

Alliage  de  tellure  et  d aluminium. — Cet  alliage  forme  une 
masse  aigre,  cohérente,  noire  et  métallique,  qui,  dans  l'air, 
répand  tout-à-coup  une  odeur  insupportable  d'hydrogène 
tellure ,  et  qui ,  jetée  dans  l'eau ,  la  décompose  subitement, 
et  dégage  ce  gaz  avec  rapidité  :  l'eau  devient  bientôt  rouge , 
puis  brune ,  et  enfin  opaque  à  cause  du  tellure  qui  se  sé- 
pare. Chaque  parcelle  d'alliage,  placée  sur  du  papier ,  forme 
autour  d'elle  un  anneau  métallique  enveloppé  d'une  efflo- 
rescence  assez  volumineuse ,  qui  se  dissipe  peu-à-peu. 

Action  de  Teauy  des  alcalis  et  des  acides* 

83o.  Eau. — L'aluminium  décompose  sensiblement  l'eau 
au  degré  de  chaleur  qui  la  fait  bouillir  ;  on  voit  se  dégager 
de  petites  bulles  de  gaz  hydrogène  5  mais  l'effet  est  si  lent , 
que,  après  un  temps  très  long ,  les  plus  petites  particules  de 
métal  ne  paraissent  pas  changées  extérieurement. 

Potasse ,  soude.  —  Action  à  la  température  ordinaire , 
même  lorsque  la  dissolution  alcaline  est  très  faible  ; 
décomposition  d'eau ,  dégagement  de  gaz  hydrogène ,  for- 
mation d'un  aluminate  de  potasse  ou  de  soude,  soluble  et  in- 
colore. 

Ammoniaque  liquide.  —  Mêmes  phénomènes  qu'avec 
la  potasse  5  et  chose  digne  de  remarque ,  c'est  que  la  quan- 
tité d'alumine  qui  se  dissout  est  considérable,  quoique  l'am- 
moniaque soit  sans  action  bien  sensible  sur  l'hydrate  d'alu- 
mine. 

Acide  sulfurique  concentré.  —  A  froid  ,  point  d'action  ; 
à  chaud ,  décomposition  de  l'acide ,  dégagement  de  gaz 
sulfureux ,  formation  de  sulfate. 
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?  *    Acide  sulfurique  étendu  et  eau. — A  froid,  décomposition 

r  d'eau ,  dégagement  de  gaz  hydrogène ,  formation  de  sulfate 

t  d'alumine  soluble  et  incolore. 

Acide   azotique.  —  Point   d'action  à  froid  ^  —  action 

r  TÏve  à  chaud ,  décomposition  de  l'acide ,  dégagement  de  gaz 
cjui  répand  des  Tapeurs  rutilantes  dans  l'air ,  formation  d'a- 
zotate d'alumine  soluble  et  incolore. 

Acide  chlorhydrique  liquide.  —  Décomposition  de  Pa- 
<;ide  à  la  température  ordinaire,  dégagement  de  gaz  hydro- 
gène ,  formation  de  chlorure  d'aluminium  soluble  et  inco- 
lore. / 

83 1 .  Caractères  des  sels  d 'aluminium. 

Couleur.  Nulle  excepté  celle  du  chromate  d'alu  - 

mine ,  qui  est  jaune. 
Saveur  Astringente. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  potasse  soude.  Un  ppté  blanc  d'hydrate  soluble  dans 

un  excès  d'alcali. 
Avec  ammoniaque.  Ppté  blanc  d'hydrate  à  peine  soluble 

dans  un  excès  d'alcali. 
Avec  sulfate  de  potasse,  et  sulfate    Cristaux  d'alun  qui  se  forment  prorop- 
d'ammoniaque  en  dissolutions  concen-        tement,  si  la  dissolution  du    sel 
trées.  alumineux  est  elle-même  concentrée.  * 

Avec  proto-sulfure  on  sulfhydrate    Ppté  blanc  d'hydrate  d'alumine  et  déga- 
alcalin.  gement  de  gaz  sulfhydrique. 

Avec  azotate  de  cobalt.  Belle  couleur  bleu  d'azur  au  chalumeau, 

pourvu  que  les  sels  alumineux  ne 
contiennent  aucun  des  oxides  des 
quatredernières  sections. 

Etaf naturel^  extraction. 

832.  Etat  naturel.  —  L'aluminium  se  trouve  dans  la  na- 
ture à  l'état  d'oxide  (827  ) ,  à  l'état  de  sulfate ,  de  phos- 
phate", de  silicate  (  Voyez  ces  sels  ou  ces  genres  de  sels)  5  à 
l'état  d'aluminate  :  la  pierre  connue  ^ous  le  nom  de  gahnitc 
est  un  aluminate  de  zinc* 
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833.  Extraction* — C'est  en  traitant  le  chlorure  d'alumi- 
nium par  le  potassium ,  comme  nous  l'avons  exposé  au  sujet 
du  glucinium ,  que  Ton  se  procure  l'aluminium  :  les  mêmes 
phénomènes  se  présentent ,  et  la  théorie  de  l'opération  est 
la  même  aussi  (824)*  • 


'      CHAPITRE  III. 

Métaux  de  la  troisième  seetian. 

834*  Les  métaux  compris  dans  cette  section  ont  pour 
caractères  de  ne  décomposer  l'eau  qu'au  degré  delà  chaleur 
rouge-,  de  la  décomposer  au  contraire  à  la  température  ordi- 
naire sous  l'influence  des  acides  énergiques  ;  d'afisorber 
l'oxigène  à  la  température  la  plus  élevée ,  et  de  former  des 
oxides  irréductibles  parle  feu.  Ces  métaux  sont  au  nombre 
de  sept  :  le  manganèse,  le  fer ,  le  zinc,  le  cadmium,  l'étain 
le  nickel  et  le  cobalt. 

ARTICLE    Ier. 
Mdoganèse. 

835.  La  découverte  du  manganèse  est  due  tout  à-la-fois  a 
Schéele  et  à  Gahn.  En  effet,  Schéele  décrivit,  dans  les  trans- 
actions de  l'académie  des  sciences  de  Stockolm,  pour 
l'année  1774?  Ie  per-oxide  de  manganèse  naturel  appelé 
magnésie  noire,  comme  unt  terre  particulière  ;  et  bientôt 
après  Gahn  parvint  à  réduire  cette  terre  en  un  métal  qui 
d'abord  prit  le  nom  de  magnésium ,  et  auquel  on  donna 
ensuite  celui  de  manganium  ou  de  manganésium,  d'où  nous 
avons  fait  le  mot  manganèse. 

836.  Propriétés  physiques. — Le  manganèse  est  d'un  gris 
blanc,  cassant,  grenu,  dur ,  mais  attaquable  à  la  lime,  doué 
d'un  faible  éclat  métallique.  Sa  densité  est  de  8,01 3.  Lors- 
qu'on le  touche  avec  les  doigts  humides,  il  répand  une  odeur 
désagréable  dont  les  doigts  restent  long-temps  imprégnés* 


' 
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I 

Le  manganèse  ne  fond  qu'au  plus  haut  degré  de  feu  que 
nous  puissions  produire  dans  nos  meilleurs  forges ,  à  envi- 
ron 160  degrés  du  pyromètre  de  Wedgwood. 

Action  du  gaz  oxigène  et  de  Vair;  oxides }  hydrates  d  oxides  y 

acides* 

83?.  jiction  de  l oxigène  et  de  lair. — A  la  température 
ordinaire,  le  manganèse  est  sans  action  sur  le  gaz  oxigène  et 
sur  Pair,  secs;  mais  il  s'altère  peu -à-peu,  lorsque  les  gaz  con- 
tiennent de  la  vapeur,  se  ternit  et  finit  par  se  convertir  en  . 
une  poudre  noire  (5i6)  :  aussi,  pour  le  conserver,  doit-on 
le  mettre  dans  de  l'huile  de  naphte  comme  le  potassium  et 
le  sodium,  ou  dans  un  petit  tube  de  verre  dont  les  deux 
extrémités  sont  scellées. 

Son  oxidation  est  très  prompte  à  une  température  éle- 
vée, surtout  dans  le  gaz  oxigène.  Remplissez  de  ce  gaz  une 
petite  cloche  courbe  de  verre;  portez  du  manganèse  pul- 
vérisé jusque  dans  la  partie  courbe  de  cette  cloche  avec  une 
pince  dont  les  deux  branches  sont  terminées  en  forme  de 
cailler  (pi.  xiii,  fig.  4)9  et  chauffez  ce  métal  avec  la 
lampe  à  esprit  de-vin,  l'absorption  se  manifestera  presque 
tout  de  suite  et  donnera  lieu  à  un  oxide  brun. 

838.  Oxides  et  acides. — Le  manganèse  forme  trois  oxides 
et  deux  acides.  Pour  la  même  quantité  de  métal,  les  quantités 
d'oxigène  sont  entre  elles  dans  ces  divers  composés,  comme 
les  nombres  1  ;  1, 5;  2*,3;  3,5.  Les  divers  acides  s'unissent  faci- 
lement au  protoxideavec  lequel  ils  forment  des  sels  neutres, 
difficilement  au  sesqui-oxide,  jamais  aubi-oxide  et  à  plus 
forte  raison  aux  acides  manganique  et  hyper-manganique. 

839.  Protoxide. — Il  s'obtient  en  calcinant  au  rouge  le 
carbonate  de  protoxide  dans  un  tube  de  verre  à  travers 
lequel  on  fait  passer  en  même  temps  un  courant  de  gaz 
hydrogène,  jusqu'à  ce  que  l'appareil  soit  refroidi.  Le  car- 
bonate laisse  dégager  son  acide,  et  l'hydrogène,  en  suppo- 
sant à  la  rentrée  de  l'air,  prévient  la  sur-oxidation  du  pro- 
duit. Il  est  très  facile  d'ailleurs  de  se  procurer  le  carbonate 
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dont  on  a  besoin  :  il  ne  faut  que  verser  une  dissolution  de 
carbonate  de  soude  dans  une  dissolution  de  sulfate  de  prot- 
oxide ou  de  proto-chlorure  de  manganèse  pur  ;  le  carbonate 
de  manganèse  se  précipite  à  l'instant  même;  on  le  lave,  et 
on  le  dessèche.  Si  le  sulfate  ou  le  chlorure  de  manganèse 
contenait  du  fer,  ce  qui  arrive  quelquefois,  et  ce  que  l'on 
reconnaît  toujours  facilement  par  le  cyanure  jaune  de  po- 
tassium ferrugineux  ,  il  faudrait  traiter  à  chaud  le  carbo- 
nate de  manganèse  que  l'on  obtiendrait  par  un  excès  de 
solution  d'acide  oxalique,  comme  le  recommande  M.  Las- 
saigne(^/i«.  de  Chim.,  t.  xl,  p.  329);  il  en  résulterait  de 
Toxalate  de  manganèse,  qui  se  précipiterait  presque  tout 
entier  en  poudre  blanche  très  fine ,  et  de  l'oxalate  de  fer 
soluble  qu'on  enlèverait  par  des  lavages  à  l'eau  bouillante. 
L'oxalate  de  manganèse  ainsi  obtenu ,  donne  du  protoxide 
très  pur  par  sa  calcina  lion  en  vases  clos. 

L'on  peut  encore  préparer  le  protoxide  de  manganèse,  en 
mêlant  du  chlorure  de  manganèse  fondu  et  du  carbonate 
de  soude ,  et  chauffant  le  mélange  au  rouge  :  la  matière 
entre  en  fusion  et  se  transforme  en  gaz  carbonique  qui  se 
dégage ,  en  protoxide  de  manganèse  et  en  chlorure  de  so- 
dium. L'eau  dissout  celui-ci  avec  l'excès  de  carbonate  de 
soude ,  et  le  protoxide  reste  pur  et  inaltérable  au  contact 
de  l'air ,  à  la  température  ordinaire.  (Wohler  et  Liebig, 
Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  xlvii,  a63.) 

Le  protoxide  est  vert-grisâtre*,  il  se  sur-oxide  à  l'air, 
s'etiflamtne  même  si  on  l'y  expose  chaud,  et  se  transforme 
en  une  poudre  d'un  brun  foncé.  Séparé  cle  ses  dissolutions 
saKnes  par  la  potasse  ou  la  soude,  il  se  précipite  à  l'éttt 
d'hydrate  blanc  qui ,  recueilli  sur  un  filtre  et  lavé,  brunit 
peu-à-peu  et  devient  hydrate  de  sesqui-oxide.  Suivant 
M.  Arfwedson  à  qui  cette  dernière  observation  est  due, 
telle  serait  aussi  l'action  du  chlore  sur  l'hydrate  de  prot- 
oxide; mais  M.  Berthier  a  trouvé  qu'en  faisant  passer  un 
courant  de  chlore  à  travers  l'eau  tenant  en  suspension  du 
carbonate  de  manganèse  hydraté  ou  pulvérulent,  on  finis- 
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sait  par  le  convertir  en  un  hydrate  de  bi-oxide  (  A  an»  des 

mines  y  in  série ,  t.  vin ,  p,  i58)«  Le  même  compose  doit  à  " 
plus  forte  raison  se  produire  avec  l'hydrate  de  protoxide. 
Est-il  besoin  d'ajouter  que  dans  tous  les  cas  il  se  forme  du 
chlorure  de  manganèse. 

Le  protoxide  n'existe  naturellement  qu'uni  à  l'acide  car- 
bonique et  à  l'acide  silicique.  Son  affinité  pour  celui-ci  est 
même  très  grande,  de  telle  sorte  que  dans  l'analyse  des  miné- 
raux manganésifères,  l'oxide  de  manganèse  entraîne  tou- 
jours de  l'acide  silicique,  et  que,  pour  eu  opérer  la  sépara- 
tion ,  il  faut  redissoudre  le  dépôt  dans  l'acide  chlorhydri- 
<pe  et  évaporer  la  solution  jusqu'à  siccité  :  alors  en  versant 

de  l'eau  sur  le  résidu,  le  chlorure  de  manganèse  qui  se 

tonne  est  seul  dissous. 
Le  protoxide  est  formé  de   ioo  de  mêlai  et  de  28,91 

d'oxigène,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

1  demfoal  345,9  -f-  x  d'oxigène  100  =  MnO. 

840.  Sesqui-oxide. — C'est  en  chauffant  dans  une  cornue 
l'azotate  de  manganèse  jusqu'au  rouge  sombre  que  l'on  se 
procure  cet  oxide.  Il  est  d'un  brun  foncé.  Lorsqu'on  le 
calcine  fortement,  il  passe  comme  le  bi-oxide  à  l'état  d'un 
oxide  qui  a  pour  formule  2  Mn  O,  Mu  0-. 

Le  sesqui-oxide  forme  avec  l'eau  un  hydrate  brun  dont 
nous  avons  parlé  au  sujet  du  protoxide.  Mis  en  contact 
avec  quelques  acides,  par  exemple,  avec  l'acide  sulfurique, 
à  la  température  ordinaire  ou  au  plus  à  une  température  de 
4o  à  5o°,  il  se  dissout  et  donne  une  teinte  brune  à  la  li- 
queur. En  élevant  la  température  jusqu'à  ioo°,  du  gaz  oxi- 
gène  se  dégage,  et  un  sulfate  de  protoxide  se  produit. 

Chauffé  avec  du  borax  à  la  flamme  extérieure  du  chalu- 
meau ,  le  sesqui-oxide  se  vi  trific  e  t  colore  le  verre  en  rouge  ou 
en  violet,  suivant  que  le  verre  en  est  plus  ou  moins  chargé. 
La  flamme  intérieure,  au  contraire,  le  décolore;  c'est 
qu'alors  le  sesqui-oxide  passe  à  l'état  de  protoxide  :  aussi  > 


li 
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en  exposant  de  nouveau  le  verre  à  la  flamme  extérieure,4 
il  reprend  peu-à-peu  sa  couleur  primitive.     . 

Le  bi-oxide  offre  les  mêmes  phénomènes  que  le  sesqui- 
oxide  dans  lequel  il  se  transforme  tout  d'abord. 

Le  sesqui-oxide  ne  se  rencontre  ordinairement  dans  la  na- 
ture qu'à  l'état  d'hydrate,  quelquefois  sous  forme  terreuse  ou 
en  masses  peu  consistantes  et  qui  ont  l'aspect  des  choux-fleurs, 
d'autres  fois  en  morceaux  brillans,  durs  comme  la  pierre 
à  fusil,  enfin  en  rayons  déliés  ou  en   octaèdres.  Celui  qui 
est  cristallisé  se  confond  aisément  avec  le  bi-oxide.  Pour 
les  distinguer  l'un  de  l'autre,  il  faut  les  réduire  en  poudre  î 
l'hydrate  de  sesqui-oxidepasse  du  noir  au  brun  hépatique 
clair;  le  bi-oxide  reste  noir.  Souvent  à  la  vérité  on  les  trouve 
mêlés  en  diverses  proportions  ;  mais  alors  la  couleur  de  k 
poudre  est  plus  foncée  que  celle  de  l'hydrate,  etmoinsfoncee 
que  celle  du  bi-oxide.  D'ailleurs  l'hydrate  contenant  le; 
dixième  de  son  poids  d'eau,  on  pourra  toujours  par  la  calct- 
nation  savoir  si  l'oxide  est  hydraté  et  jusqu'à  quel  point 
il  l'est. 

Le  sesqui-oxide  est  formé  de  ioo  de  métal  et  de 
43,36  d'oxigène  :  d'où  l'on  tire  pour  sa  formule  atomique 
Mn'O8. 

Les  minéralogistes  connaissent  le  sesqui-oxide  hydraté," 
sous  le  nom  de  manganite,  et  le1  sesqui-oxide  anhydre 
sous  celui  de  braunite. 

841  •  Bi-oxide  ou  per-oxide  de  manganèse.  —  Avant  le*  ' 
expériences  dePott,  qui  datent  de  1740 ,  on  le  regardait  * 
comme  un  minerai  de  fer  ;  ensuite  il  fut  placé  par  Cronstedt, 
comme  une  terre  particulière,  dans  son  System  e  de  Miné- 
ralogie, qui  parut  en  1758.  Kaim  y  annonça,  en  1770* 
l'existence  d'un  nouveau  métal  (de  Metallis  dub  Us).  Schéele»  * 
en  1771,  démontra  que  cet  oxide  contenait  véritablement' 
un  métal  distinct  de  tous  les  autres  et  très  difficile  à  réduire* 
Enfin,  quelque  temps  après,  Gahn  opéra  la  réduction  de  ce 
métal ,  et  l'obtint  enculot.  (V.  OpuscuU  de  Bergman,  11.) 

Le  bi-oxide  de  manganèse  naturel  se  trouve  quelquefois 
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sous  forme  d'aiguilles  brillantes ,  quelquefois  aussi  en  sta- 
lactites, mais  le  plus  souvent  en  masses  compactes  douées 
de  l'éclat  métallique,  ou  en  masse  terne  dont  la  couleur 
Tarie  du  noir  au  brun.  Ce  n'est  que  dans  le  premier  cas 
qu'il  est  pur.  Dans  tous  les  autres,  il  est  toujours  plus  ou 
moins  mélangé  d'hydrate  de  sesqui-oxide  de  fer,  de  carbo- 
nate de  chaux ,  de  matières  argileuses ,  et  souvent  aussi 
d'hydrate  de  sesqui-oxide  de  manganèse,  de  spath  fluor , 
de  quarz.  Il  constitue  des  dépôts  assez  considérables  daus 
les  terrains  primitifs  et  intermédiaires  ;  les  terrains  secon- 
daires n'en  renferment  qu'assez  rarement.  On  en  trouve  à 
Saint-Diez,  département  des  Vosges  $  à  Thiviez,  près  Péri- 
gueux  ;  à  Saint-Jean  de  Gardonenque  dans  les  Cevennes  ;  à 
ftomanèche,  près  Maçon  $  en  Bohême;  en  Saxe,  au 
Hartz,  etc.  :  celui  de  Romanèche  est  fréquemment  combiné 
!  arec  la  baryte  $  il  en  est  de  même  de  celui  de  Périgueux. 

Le  bi-oxide  de  manganèse  bari tique  est  le psilomelane  des 
!  minéralogistes  ;  et  le   bi-oxide   anhydre   est  celui  qu'ils 
désignent  sous  le  nom  de  pyro-lusite.  Le  bi-oxide  hydraté 
«vient  d'être  observé  par  M.  Berthier. 

Le  bi-oxide  de  manganèse  ne  se  prépare  que  rarement 
\  dans  les  laboratoires  :  l'on  emploie  de  préférence  celui  qu'on 
trouve  pur  dans  la  nature. 

L  Cependant  il  est  possible  de  l'obtenir  en  chauffant  gra- 
I  (bellement  jusqu'au  rouge  naissant  l'azotate  de  manga- 
nèse, broyant  le  résidu,  le  lavant  à  chaud  avec  de  l'acide 
azotique  concentré ,  et  le  calcinant  de  nouveau  au  même 
degré  de  chaleur,  avec  la  précaution  de  l'agiter  continuelle- 
ment. Les  lotions  d'acide  ont  pour  objet  d'attaquer  le  ses- 
çri-oxide  qui  pourrait  y  être  contenu.  (Berthier,  Ann*  des 
Mines,  iTe  série,  t.  vin,  160.) 

Le  bi-oxide  est  d'un  brun  noir.  Il  est  bon  conducteur  du 
fluide  électrique,  et  ce  qui  n'est  pas  moins  remarquable , 
c'est  que,  mis  en  contact  avec  les  métaux,  il  se  constitue 
dans  l'état  négatif,  tandis  qu'au  contraire,  le  manganèse 
métallique  prend  l'électricité  positive.   Voilà  pourquoi, 
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sans  doute,  le  manganèse  s'oxide  assez  rapidement  dans 
l'eau  aérée  et  surtout  dans  Pair  humide  (855  et  5i6).  Cal- 
ciné fortement  dans  une  cornue  de  grès,  le  bi-oxide  de 
manganèse  laisse  dégager  une  grande  quantité  d'oxigène  et 
passe  à  l'état  d'un  oxide  brun  rouge ,  composé  de  a  atomes 
de  protoxide  et  de  i  atome  de  bi-oxide. 

La  présence  de  l'acide  sulfurique  favorise  singulièrement 
la  décomposition  du  bi-oxide  :  aussi,  pour  obtenir  de  l'oxi- 
gène  par  ce  procédé,  suffit-il  de  mettre  i  proportion  d'oxide 
avec  i  proportion  d'acide  dans  une  fiole  surmontée  d'un 
tube  de  verre ,  et  de  mettre  quelques  charbons  incandes- 
cens  autour  du  vase.  Bientôt  le  dégagement  de  gaz  se  mani- 
feste, et  le  bi-oxide  ,  ramené  à  l'état  de  protoxide ,  s'unit  a 
l'acide  sulfurique.  L'acide  azotique  n'exerce  aucune  action 
surlebi-oxidede  manganèse,  à  moins  qu'on  n'ajoute  à  l'acide 
étendu  quelques  matières  désoxigénantes,  telles  que  la  mé- 
lasse ou  le  sucre,  etc. 

On  sait  que  l'acide  chlorhydrique ,  dans  sa  réaction  a 
chaud  sur  ces  oxides  donne  de  l'eau,  du  chlore,  et  un  proto- 
chlorure  ordinairement  coloré  en  rose  (91),  et  que  l'acide 
sulfureux  produit  un  hypo-sulfate  avec  une  certaine  quantité 
de  sulfate. 

Exposé  à  un  courant  de  chlore  ,  les  oxides  de  manganèse 
inférieurs  au  bi-oxide ,  et  même  le  carbonate  de  prot- 
oxide, passent  en  partie  à  l'état  d'hydrate  de  bi-oxide  (843)- 
Celui-ci  contiendrait,  suivant  M.  Berzelius,  4>  5  d'eau  pour 
100,  et  suivant  M.  Berthier,  12  :  l'eau  s'unit  peut-être  en 
deux  proportions  au  bi-oxide. 

Le  bi-oxide  de  manganèse  est  formé  de  100  de  métal,  et  de 
57,82 d'oxigène  •,  ce  qui  donne  en  proportionset  enatomes: 

1  de  métal  345,9  -J-  a  d'oxigène  200  =  Mn  O2. 

84^.  Oxide  rouge.  —  Cet  oxide  se  trouve  en  petite  quan- 
tité dans  la  nature  et  toujours  à  l'état  anhydre  :  c'est  YAauss- 
tnanite  des  minéralogistes.  On  l'obtient  en  calcinant  for- 
tement le  sesqui-oxide    et  le   bi-oxide   de  muJgtBè»*- 
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^fo^is  le  regardons,  non  comme  un  oxide  particulier,  mais 
somme  un  composé  de  2  atomes  de  protoxide  et  de  1  atome 
3ë  bi-oxide;  il  a  pour  formule  sMn  O,  Mn  O*. 

843-  Analyse  des  oxides.  —  L'on  pourrait  déterminer 
directement  la  quantité  d'oxigène  que  les  oxides  de  manga- 
nèse contiennent,  savoir  :  i°  celle  du  protoxide,  en  traitant 
une  certaine  quantité  de  manganèse  par  l'acide  sulfurique 
étendu  d'eau,  et  recueillant  le  gaz  hydrogène  qui  se  dé- 
gage :  en  effet,  comme ,  dans  cette  expérience,  le  manga- 
nèse passe  à  l'état  de  protoxide,  il  est  évident  que,  connais- 
sant la  quantité  de  gaz  hydrogène  dégagé,  on  connaîtra  celle 
d'oxigène  uni  au  métal  -,  2*  celle  du  bi-oxide  bi-protoxidé 
==  2  Mn  O,  Mn  O*,  en  le  traitant  à  chaud  par  l'acide  sulfu- 
xicpie  étendu  d'une  petite  quantité  d'eau ,  le  ramenant  ainsi 
complètement  à  l'état  de  protoxide ,  el  recueillant  le  gaz 
bxigène  mis  en  liberté  ;  3°  enfin  celle  du  sesqui-oxide  et  du 
bi-oxide,  par  l'acide  sulfurique,  comme  nous  venons  de 
dire,  ou  en  calcinant  fortemeut  ces  oxides,  les  faisant  pas- 
ser à  l'état  de  l'oxide  2  Mn  O,  Mn  0%  et  recueillant  encore, 
comme  dans  l'expérience  précédente,  l'oxigène   dégagé. 
{Voir  les  observations  de  MM,  Berzelius,  Gay-Lussac,  Ar-  ^ 
fwedson,  Ann.  de  Chim. ,   lxxxvii,  149;  Ann.   de  Chim. 
et  de  Phjrs. ,  1,  38,  et  vi,  204»  Voir  aussi  les  analyses  des 
minerais  et  des  oxides  de  manganèse,  par  M.  Berthier, 
Ann.  des  Mines,  irc  série %  vi,  25 1,  et  vin,  i58.) 

844«  Acides  du  manganèse. — Schéele ,  en  calcinant  for- 
tement dans  un  creuset  l'oxide  noir  de  manganèse  avec 
l'azotate  de  potasse  ou  la  potasse ,  obtint  un  composé  vert 
qu'il  examina  avec  soin.  Il  vit  que  ce  composé  communi- 
quait d'abord  une  teinte  verte  à  l'eau  ;  mais  que  la  dissolu- 
tion ,  abandonnée  à  elle-même,  prenait  bientôt  des  teintes 
différentes.  Observée  quelque  temps  après  avoir  été  faite , 
elle  lui  parut  bleue*,  du  bleu  elle  passa  au  violet,  du  violet  au 
rouge,  et  finit  par  devenir  incolore,  en  laissant  déposer  l'oxide 
de  manganèse  qu'elle  contenait.  Les  acides  aiftl\c^j&^  *v\W- 
rique,  rendaient  rose  celle  qui  était  verte^YacvÔLti  *viî&\xwa^ 
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détruisait  la  couleur  de  toutes  :  de  li,  le 
qui  fut  donné  à  ce  singulier  produit» 

Depuis  Schéele  jusqu'au 
chimistes  n'ont  fait,  pour  ainsi  dire  9 
phénomènes  qu'il  avait  observés. 

Alors,  MM.  Chevillot  et  Edwards 
dans  la  préparation  du  caméléon,  le  peraxide  de 
absorbait  l'oxigène  de  l'air  $  que  lecaméléonrî 
résultaut  de  l'alcali  avec  ce  peroxide  »™*ffif  , 
solvant  le  produit  dans  l'eau,  et  faisant 
queur,  on  pouvait  obtenir  le  sel  sous  forme  d' 
près  très  foncées.  (  Aniu  de  Chim.  et  de  Pkjre.y  it, 
vm,  337.) 

Pour  compléter  le  travail ,  il  fallait  déterminer  la 
pour  laquelle  le  caméléon  était  tantôt  vert,  tantôt  romgt,* 
prenait  des  teintes  provenant  du  mélange  de 
MM.  Chevillot  et  Edwards  crurent  que  le  **â***Afm 
n'était  que  le  caméléon  rouge  avec  excès  de 
M.  Mitscherlich,  dans  un  Mémoire  tout  récent, 
prouver  que  le  premier  est  un  manganate  de  potasse,  ctk 
«ccoud  un  hypernmanganate  :  il  existe  donc  deux  *èM 
u^aul  pour  radical  le  manganèse,  l'acide  manganiquceR* 
lûllo  hyfwr-manganique.  ' 

H.|fi.  Açido  maHgamque.  —  Cet  acide  n'a  encore  pute 
ulUi'UU  qui1  combiné  avec  les  alcalis  et  surtout  la  potasse  et 
U  ttuuli).  ï*v  mangauate  dépotasse  cristallise  aisément; cd» 
il»:  *i»mIp  OUul  déliquescent  ne  cristallise  qu'avec  beaucoup 
île  ilillimUiM.  ('/est  donc  dans  le  premier  de  ces  sels  queFoa 
tlui  r-Uulii»!'  lurulcnianganique. 

l'uni  ^  |noruivr  lomunganate  de  potasse,  on  calcine  jus- 
«l«\  mu  »  "tttl"a  daim  ""  creuset,  parties  égales  de  potasse  etde 
I».  induit- ilr>  ui<u^{\m\so  eu  poudre,  environ  100  grammes  de 
l  *<<<  il  il..  \*w  \w%  Au  bout  de  trois  quarts  d'heure  ,  on  re- 
in <  U  \  n  m  >*  i  «lu  IVui  021  coule  la  matière  dans  une  capsule 
t  I  »<»»  h  *  ■<*■  %l%»  IVfiu  sur  la  masse  encore  chaude  :  il  enré- 
'iii    iim    li<|tt>m  d'un]  vert  très  foncé  ■  décante  et 


ACIDE  MÀNGANIQUB.  M 

queJ'on  fait  évaporer  sous  la  machine  pneumatique  par 
l'intermède  de  lWdesulfurique(4a5,K).  La  liqueur  vie  con- 
centre peu-à-peu  et  finit  par  laisser  déposer  de  beaux  cris- 
tauxpurs  et  de  couleur  verte  :  c'est  lemanganate  neutre.  Ou 
les  met  sur  des  tuiles  pour  en  absorber  l'humidité  et  los 
sécher.  Ils  sont  mêlés  souvent  à  des  cristaux  d'hydrate  et  do 
carbonate  de  potasse,  mais  dont  on  les  distingue  aisément. 

Lorsqu'on  dissout  le  manganatc  de  potasse  dans  une  so- 
lution de  potasse  caustique ,  et  qu'on  fait  évaporer  la  disso- 
lution sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique,  le  sel 
ne  s'altère  pas  et  cristallise  de  nouveau-,  mais,  lorsque  la  dis- 
solution se  fait  dans  l'eau  pure ,  il  se  précipite  du  jwr- 
oxide  hydraté,  et  il  se  forme  de  l'hyper-manganate  de  po- 
tasse (i)  :  aussi,  la  liqueur  devient-elle  d'un  rouge  très  in- 
tense ,  et  par  l'évaporation  donne-t-elle  des  cristaux  de  même 
couleur.  L'excès  de  potasse  rend  donc  plus  solublc  l'acide 
aanganique.  On  conçoit ,  d'après  cela,  pourquoi  le  mangs- 
nateavec  excès  de  base,  chauffé  au  contact  de  l'air  ou  ex- 
posé à  ce  contact  à  la  température  ordinaire ,  pa*te  du  vert 
au  rouge  en  présentant  toutes  le*  teinte*  intermédiaire*  ; 
c'est  qu'alors  l'acide  carbonique  de  l'atmoftphere  %a  ture  peu- 
à-peu  l'excès  d'alcali,  et  qu'il  en  rétults;  un  fimj£*fiate  neu- 
tre qui  se  décompose  par  l'eau  en  peroiide  et  en  h v per- 
manganate. 

Le  manzanale  de  p>u»e  **i  Lf;ny>r£rbe  aie*;  le  \n\îx*r..  S* 
séléniate  et  le  chj&m*t£  i*  r»&&i^ ,  *X  <jrtutt&  eux,  il  kk\ 

l'aûgêne  de  Ï*6À+:  oje&rrj*:  i  t  5»  M*  M.^t*i*ï?;i/ii  ^*t  p*;- 
tenu  a  ce  rcfoîcax  *zl  i^rxa:>>«*a£  va*  t>*****-*  u-Ahxtm.- 

m  m 

née  de  m&222caZ£  cï  zrAfci*»  :*r  !T  trjuift  «jca*?  v*  f?fcts*n  *f 
booiîkiât.  Lit  §ei  j*««c  <rjtn*r*  *^  wm*  c*  y/**&  */.>- 
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Me ,  en  peroxide  insoluble ,  et  en  gaz  oxigène  qui  s'est  dé* 
gagé  et  qui  a  été  recueilli.  L'azotate  a  donné  la  quantité  de 
potasse;  et  le  peroxide ,  plus  l'oxigène,  la  quantité  d'acide 
manganique  :  l'oxigène  dégagé  équivalait  à  la  moitié  de 
celui  du  peroxide.  De  là ,  M.  Mitscherlich  a  conclu  que  le     \ 
manganate  de  potasse  est  composé  de  47^7  de  potasse  et     { 
5a,  63  d'acide  manganique  ;  que  par  conséquent,  la  formule     ? 
atomique  de  l'acide  est  Mn  O3;  efcelle  du  manganate 
Ko,  Mn  (X 

84&  Acide  hyper-manganique.  —  Nous  venons-  de  voir 
qu'en  dissolvant  le  manganate  neutre  de  potasse  dans  l'eau 
pure,  il  en  résultait  un  dépôt  de  peroxide  et  une  dissolution 
rouge  qui ,  concentrée ,  laissait  déposer  l'hyper-manganate 
en  cristaux  de  la  même  couleur.  C'est  de  cet  hyper-manga* 
nate  que  l'on  extrait  l'acide  hyper-manganique.  A  cet  effet, 
l'on  mêle  une  solution  d'azotate  d'argent  à  une  solution l 
chaude  d'byper-manganate  de  potasse  ;  il  se  forme  par  le 
refroidissement  de  grands  et  beaux  cristaux  d'hyper-man- 
ganate  d'argent  peu  solubles.  L'hyper-manganate  d'argent 
est  ensuite  broyé  avec  la  quantité  de  solution  de  chlorure  de 
barium  nécessaire  pour  obtenir  une  décomposition  complète: 
il  se  produit  du  chlorure  d'argent  qui  se  dépose,  et  de  l'hy- 
per-manganate de  baryte  qui  reste  dissous.  Versant  alors 
dans  la  liqueur  tirée  à  clair  par  décantation  une  suffisante 
quantité  d'acide  sulfurique,  on  en  précipite  toute  la  baryte, 
et  on  obtient  l'acide  hyper-manganique  pur  dans  la  disso- 
lution. 

Cette  dissolution  est  d'un  rouge  très  intense  ;  l'acide  qui 
la  colore  se  décompose  peu-à-peu  à  la  température  ordi- 
naire, très  promptement  à  3o  ou  4°°?  et,  dans  les  deux  cas, 
se  transforme  en  peroxide  de  manganèse  hydraté  qui  se  dé- 
pose, et  en  oxigène  qui  se  dégage  :  on  ne  peut  donc  l'obte- 
nir cristallisé  (1).  Il  cède  si  facilement  son  oxigène  qu'on  ne 

(1)  Cependant  M.  Unverdorben  assure  qu'en  distillant  l'hyper-manganale 
de  potasse  avec  l'acide  sulfurique  anhydre,  Pacide  hyper-manganique  se  dégage 
en  r apeur  rouge  ;  quelquefois  il  y  a  explosion.  (A un.  dt*  m*W,  1827,  1. 145.) 
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"saurait  le  filtrer  sans  le  décomposer,  et  qu'il  blanchit  in- 
stantanément les  diverses  matières  colorantes  ,  végétales  et 
'animales  :  les  hyper -mangana  tes  possèdent  eux -mêmes 
cette  propriété  d'une  manière  marquée;  aussi  s'enflamment- 
'ils,  lorsque  après  avoir  été  mêlés  en  poudre  avec  le  soufré  , 
l'arsenic,  le  lycopode,  le  phosphore,  on  expose  le  mélange  à 
un  certain  degré  de  chaleur  :  le  mélange  d'hyper-manganàte 
et  de  phosphore  détone  même  par  le  choc  ou  la  trituration. 
Les  hyper-manganates  sont  isomorphes  avec  les  hypèr- 
chlorates  :  l'oxigène  de  leur  oxidedoit  donc  être  à  l'oxigène 
de  leur  acide  comme  i  à  7.  M.  Mitscherlich  à  fait  cette  ana- 
lyse comme  celle  du  manganate  de  potasse;  il  a  trouvé  que 
1 00  parties  d'hyper-manganate  de  potasse  sont  composées 
de  70,53  d'acide  hyper-manganique  et  de  29,47  dépotasse; 
que  l'acide  a  pour  formule  Mn*  O7  ;  et  l'hyper -mangana  te, 
KO,  Mn2  O7  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  t.  xlix,  1 13.) 

Combinaisons  des  métalloïdes  avec  le  manganèse* 

847*  Les  métalloïdes,  unis  jusqu'à  présent  au  manganèse, 
sont  le  silicium,  le  carbone,  le  phosphore,  le  soufre,  le  fluor, 
le  chlore,  le  brome  et  l'iode.  Nous  n'examinerons  ici  que  les 
siliciure,  carbure,  phosphure,  sulfure  de  manganèse.  L'étude 
des  autres  composés  se  trouve  comprise  dans  l'histoire  dessels. 

848.  Siliciure. — Mêlé  intimement  avec  le  charbon  et  la 
silice,  et  chauffé  fortement  au  feu  de  forge,  l'oxide  de  man- 
ganèse donne  un  bouton  métallique,  gris  d'acier,  très  dur, 
qui  peut  contenir  beaucoup  de  silicium  et  qui  alors,  d'après 
M.  Sef&trom,  est  insoluble  même  dans  l'eau  régale. 

849.  Carbure. — Le  manganèse  fondu  en  culot  et  prove- 
nant de  la  réduction  de  l'oxide  par  le  charbon,  est  toujours 
un  peu  carburé  :  aussi,  lorsqu'on  le  traite  par  les  acides, 
donne-t-il  un  résidu  analogue  à  celui  que  produit  la  fonte. 

850.  Phosphure. — Blanc,  cassant,  grenu,  doué  de  l'éclat 
métallique,  inaltérable  à  l'air ,  s'obtient  coixux\&  &  fc.  feVfe 
dit  (5pq,  2e  procédé). 
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85 1.  Sulfure.  —  Le  proto-sulfure  est  le  seul  qui  soit 
connu  :  on  se  le  procure  en  chauffant  un  mélange  d'oxide 
et  de  soufre  (20  procédé  60*2)*  H  est  Yert  et  forme  un 
hydrate  blanc  qui  se  précipite  tout-à-coup  des  dissolutions 
de  manganèse  par  l'addition  d'un  proto-sulfure  dé  potas- 
sium ou  de  sodium. 

Le  sulfure  de  manganèse  se  dissout  dans  l'acide  sulfuri- 
que  étendu  d'eau  et  dans  l'acide  chlorhydrique  avec  déga- 
gement de  gaz  suif  hydrique,  comme  le  sulfure  de  fer. 

On  ne  le  connaît  qu'entrés  petite  quantité  dans  la  nature; 
il  se  trouve  surtout  àNagyagen  Transylvanie,  où  il  fait  par- 
tie accidentelle  des  filons  argentifères  et  aurifères,  et  accom- 
pagne le  tellure. 

Alliages. 

85  a.  Les  alliages  de  manganèse  ont  été  à  peine  étudiés. 
On  sait  seulement  que  le  manganèse  s'unit  au  fer,  à  Pétain, 
au  cuivre,  à  l'argent,  à  l'or;  qu'il  ne  peut  s'unir  ni  au  zinc,  ni 
à  l'antimoine,  ni  au  plomb,  ni  au  mercure  ;  qu'il  donne  de 
la  dureté  au  fer ,  et  que  c'est  pour  cela  que  le  fer  contenant 
un  peu  de  manganèse  est  plus  propre  à  la  fabrication  de 
l'acier  que  le  fer  pur. 

Action  des  oxideset  des  acides. 

853.  Actionde  Veau*  — Le  manganèse  décompose  l'eau  au 
degré  de  la  chaleur  rouge  et  passe  à  l'état  de  l'oxide  compose 
(2  Mn  O,  Mn  O*) ,  d'où  il  est  probable  que  le  protoxide  pour- 
rait aussi  en  opérer  la  décomposition.  Ce  métal  la  décompose 
même  à  la  température  ordinaire  :  du  moins ,  lorsqu'on  le 
réduit  en  poudre  et  qu'on  le  met  en  contact  avec  l'eau,  il  se 
dégage  bientôt  quelques  petites  bulles  de  gaz  hydrogène. 
Mais  cet  effet  dépend  probablement  de  ce  qu'il  se  produit 
d'abord  de  l'oxide  par  l'oxigène  d'un  peu  d'air  resté  dans 
l'eau,  et  de  ce  que  l'oxide  de  manganèse  forme  avec  le 
métal  un  élément  très  actif  de  la  pile. 

Acide  suif  urique  concentré. —  À  froid,  action  presque 
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nulle,  dégagement  de  quelques  bulles  de  gaz  hydrogène, 
formation  d'un  peu  de  sulfate  de  protoxide. 

A  chaud,  action  vive,  dégagement  de  gaz  sulfureux,  for- 
mation de  sulfate  de  protoxide. 

Acide  sulfurique  étendu  d eau. — A  froid  comme  à  chaud , 
action  subite,  décomposition  d'eau ,  grand  dégagement  de 
gaz  hydrogène,  formation  de  sulfate  de  protoxide,  disso- 
lution du  métal,  élévation  de  température  :  la  liqueur  reste 
incolore. 

Acide  azotique*  — Action  subite  à  la  température  de  l'at- 
mosphère, décomposition  de  l'acide,  vive  effervescence 
due  à  de  l'oxide  d'azote  ou  à  de  l'azote  qui  se  dégage,  pro- 
duction d'un  azotate  de  protoxide  incolore  et  soluble,  dis- 
solution du  métal,  dégagement  de  ch  al  eur. 

Acide  chlorhydrique  liquide. — Action  subite  à  froid, 
décomposition  de  l'acide,  grand  dégagement  de  gaz  hy- 
drogène, formation  de  proto-chlorure  incolore  et  solu- 
ble, dissolution  du  métal,  chaleur  produite. 

854*  Caractères  des  sels  de  protoxide  de  manganèse. 

Couleur.  Blanche,  quelquefois  rosée,  ce  qui  pro- 

vient de  ce  que  le  sel  contient  un  peu 
de  sesqui-oxide  ou  de  bi-oxide. 

Saveur.  Métallique. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  la  potasse,  la  soude.  Ppté  blanc  d'oxide  hydraté,  devenant  à 

l'air  jaunâtre,  rouge-brun  et  noir. 
Avec  carbonate  alcalin.  Ppté  blanc ,  ne  changeant  point  à  l'air 

ou  prenant  à  peine  une  teinte  amé- 
thyste. 
Avec  ammoniaque.  Précipité  de  la  moitié  de  l'oxide  des  sets 

neutres,  à  l'état  d'hydrate ,  et  forma- 
tion d'un  sel  double  soluble; point  de 
ppté  dans  les  sels  acides. 
A*ec  acide  sulfhydrique.  Hien ,  à  moins  que  l'acide  du  sel  de 

manganèse  ne  soit  très  faible. 
À*ee  protosulfure  ou  suîfhydrate    Sulfure  hydraté  légèrement  rose. 
ikaKn. 
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Avec  cyanure  jaune  de  potassium  JPpté  blanc  :  il  serait  plot  ou  moins 

et  de  fer.  bleu,  si  le  sel  de  manganèse  conte- 
nait du  fer ,  ce  qui  arrive  souvent. 

Avec  infusion  de  noix  de  galle .  Rien. 

Avec  oxalates  alcalins.  Ppté  blanc  grenu. 

Avec  tatrates  alcalins.  Rien. 

Avec  succinates  alcalins.  Rien. 

Avec  métaux.  Point  de  réduction. 

Avec  pile.  idem. 

Caractères  des  sels  de  manganèse  sesqui-oxidL 

855.  Ces  sels  ont  une  couleur  d'un  rouge  violet,  quel-  ^ 
quefois  d'un  brun  tirant  sur  le  jaune*  Leurs  dissolutions  ; 
précipitent  en  brun  par  les  alcalis;  elles  se  décolorent  par  ~ 
Facidesulfureux  qui  en  ramène  l'oxide  à  l'état  de  protoiide.    * 

Plusieurs  chimistes  les  regardent  comme  des  sels  de  pet-  * 
oxide;  ils  sont  très  peu  connus,  et  ont  très  peu  de  stabilité.    * 

Ajoutons  que  tous  les  sels  de  manganèse  protoxidé  ot    - 
aesqui-oxidé  donnent  du  caméléon,  lorsqu'on  les  calcine 
soit  avec  la  potasse,  la  soude  caustique,  soit  avec  ces  alcalis    : 
carbonates. 

Etat  naturel,  extraction,  usages, 

856.  Etat  naturel.  —  Le  manganèse  existe  dans  la  na- 
ture :  très  souvent  à  l'état  d'oxide,  quelquefois  à  l'état  de  : 
silicate  et  de  carbonate,  rarement  à  l'état  de  phosphate, 
rarement  aussi  à  l'état  de  sulfure  :  ce  métal  est  si  oxidable 
qu'il  ne  se  rencontre  jamais  à  l'état  natif. 

,  Les  minerais  de  manganèse  étant  souvent  employés  pour 
la  préparation  du  chlore  ou  du  chlorure  de  chaux,  il  était 
utile  d'en  pouvoir  déterminer  facilement  la  valeur  manu- 
facturière :  M.  Berthier  a  publié  à  cet  égard  des  procédés 
qui  ne  laissent  rien  à  désirer.  {Ann.  de  Chim.  etdcPhys. 
t.  li  ,  p.  79.) 

857.  Extraction. — C'est  de  l'oxide  de  manganèse  pur 
que  l'on  extrait  le  manganèse. 

On  prend  1 2  à  1 5  grammes  de  cet  oxide  ;  on  le  mêle  avec 
la  quantité  de  noir  de  fumée  nécessaire  pour  en  absorber 
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l'oxigène  et  former  de 'l'acide  carbonique;  ensuite  Ton 
donne  au  mélange  la  consistance  d'une  pâte  ferme  avec  de 
l'huile  ;  on  en  fait  une  boule  que  l'on  met  dans  un  creuset 
de  Hessé  brasqué    (voy.v    Description  des  Appareils  j   art. 
Creuset  brasqué)^  on  recouvre  cette  boule  de  charbon  ordi- 
naire et  le  creuset  de  son  couvercle  ;  puis  l'on  place  ce  creu- 
Eiet  d'une  manière  solide  sur  un  cylindre  en  terre,  appelé 
fromage  :  à  cet  effet,  l'on  creuse  dans  le  fromage  une  petite 
cavité  capable  de   recevoir  le  fond  du  creuset,  que  l'on 
entoure,  ainsi  que  le  couvercle,  d'un  peu  de  lut  infusible* 
Clela  étant  fait,  on  dépose  le  creuset  et  le  fromage  qui  le 
soutient  sur  la  grille  du  fourneau  de  forge.  On  remplit  ce 
fourneau   de  charbon  de  bois  incandescent  et  de   coke 
concassé,   et  l'on  chauffe  graduellement  de   manière   à 
donner  peu-à-peu  tout  le  vent  du   soufflet;  ce  qu'il  est 
facile  de  faire  en  ouvrant  convenablement  le  registre  adapté 
gui  conduit.  Le  feu  doit  être  alimenté  seulement  avec  le 
Cpke  et  soutenu  pendant  une  demi-heure  et  quelquefois 
plus ,  en  faisant  tomber  de  temps  en  temps  le  charbon  avec 
une  tige  de  fer,  et  remplaçant  celui  qui  est  consumé,  de 
manière  que  le  fourneau  en  soit  toujours  plein.  Alors  on 
retire  le  creuset  du  feu  avec  une  pince  à  creuset,  on  le 
laisse  refroidir  tranquillement,  et  l'on  trouve  le  métal  réduit 
dans  la  brasque  et  fondu  en  un  culot.  (  Voy.  description 
des  planches,  l'art,  forge.) 

Le  manganèse  ainsi  obtenu  contient  toujours  un  peu  de 
charbon,  comme  l'acier  :  aussi ,  lorsqu'on  vient  à  le  dissou- 
dre dans  les  acides,  laisse-t-il  pour  résidu  une  matière 
qui  a  beaucoup  d'analogie  avec  le  graphite. 

858.  Usages.  — i*e  manganèse  n'a  d'usages  dans  les  arts 
qu'à  l'état  deper-oxide;  on  s'en  sert  pour  se  procurer  le 
chlore ,  le  chlorure  ou  chlorite  de  chaux ,  et  le  chlorate  de 
potasse;  il  est  employé  aussi  pour  détruire  la  couleur  vert- 
jaunâtre  que  donne  aux  verres  l'oxide  de  fer  contenu 
dans  les  matières  qui  sont  vitrifiées» 


t«4  F**. 

ÀKTIGLE  II. 

Fer. 

859*  Voici  de  tous  les  métaux  le  plus  abondant,  le  plus 
utile ,  et  par  conséquent  le  plus  précieux.  Sans  fer,  que 
seraient  la  plupart  de  nos  arts?  presque  encore  dans 
l'enfance. 

La  découverte  de  ce  métal  remonte  aux  temps  les  plus 
reculés.  Tous  les' peuples  un  peu  industrieux  Font  connu; 
il  n'est  resté  caché  qu'aux  peuplades  absolument  sauvages. 
Cependant,  du  temps  des  Romains  ,  il  était  à  peine  em- 
ployé; car  leurs  armes  étaient  de  cuivre  allié  à  Té  tain  :  c'est 
que  sans  doute,  à  cette  époque,  on  ne  savait  pas  exploiter  fa- 
cilement les  minerais  de  fer,  et  surtout  faire  l'acier.  Aujour- 
d'hui ses  usages  sont  au  contraire  extrêmement  multiplia, 
et  l'on  pourrait  dire  qu'il  s'en  consomme  d'autant  plus 
dans  un  pays  que  la  civilisation  y  est  plus  avancée.  Comme 
il  se  trouve  pour  ainsi  dire  partout,  et  qu'il  se  prête  aisé- 
ment à  toutes  les  formes  que  l'industrie  humaine  veut  lui 
imprimer,  il  ne  pouvait  manquer  d'être  l'objet  d'un  grand 
nombre  de  recherches  :  aussi  n'est-il  presque  point  de  chi- 
mistes qui  ne  s'en  soient  occupés,  et  son  histoire  ne  laisse- 
t-elle  que  peu  de  chose  à  désirer. 

Long-temps  il  a  été  connu  sous  de  nom  de  mars. 
860.  Propriétés  physiques.  — Le  fer  est  solide  à  la  tempé- 
rature ordinaire,  dur,  à  gros  grains,  unpeulamelleux,  capa- 
ble d'acquérir  par  le  frottement  une  odeur  sensible.  Il  est 
très  ductile  :  toutefois  il  passe  beaucoup  mieux  à  la  filière 
qu'au  laminoir,  car  il  existe  des  fils  de  fer  d'un  très  petit 
diamètre,  tandis  qu'il  n'existe  pas  de  lames  de  fer  très  min- 
ces. Sa  pesanteur  spécifique  est  de  7,788.  C'est  le  plus 
tenace  des  métaux  :  un  fil  de  fer  de  deux  millimètres  de 
diamètre  ne  se  rompt  que  par  un  poids  de  24aka°«*,659. 
Suivant  M.  Wôhler,  ses  formes  cristallines  seraient  le 
cube  et  l'octaèdre*  (Ann*  de  Chim.  et  de  Ptys.7  U  li,  206.) 
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Le  fer  n'entre  en  fusion  qu'à  environ  i3o°  du  pyromètre 
de  Wedgwood  :  il  faut  une  bonne  forge  pour  le  fondre* 

Des  barres  de  fer  conservées  dans  une  position  verticale, 
ou^  mieux  encore  sous  un  angle  de  700  et  dans  le  plan  du 
méridien  magnétique ,  s'aimantent  dans  l'espace  de  quel- 
que temps.  Elles  peuvent  également  s'aimanter  par  la  per- 
cussion ou  par  une  décharge  électrique;  mais,  de  tous  les 
procédés  pour  aimanter  ce  métal ,  le  meilleur  consiste  à  le 
frotter,  toujours  dans  le  même  sens ,  contre  un  aimant  na- 
turel ou  artificiel* 

Action  du  gaz  oxigène%  de  loir;  oxides9  hydrates. 

861.  Action  du  gaz  oxigene  et  de  lair*  —  C'est  l'un  des 
métaux  qui  brûlent  avec  le  plus  de  facilité  :  que  l'on  attach  e 
de  l'amadou  à  l'une  des  extrémités  d'une  spirale  faite  avec 
un  ressort  de  montre;  qu'on  la  suspende  par  l'autre  à  un 
bouchon  de  liège;  qu'on  allume  l'amadou,  et  qu'on  plonge 
la  spirale  dans  un  flacon  plein  d'oxigène  ;  tout-à-coup  il  en 
résultera  une  combustion  des  plus  vives  ;  le  fer  s'oxidera  en 
quelques  secondes.  L'on  peut  encore  prendre  un  fil  de  fer 
très  fin ,  le  tenir  dans  la  flamme  d'une  bougie  ou  d'une 
lampe  à  esprit-de-vin  jusqu'à  ce  qu'il  soit  blanc  de  cha- 
leur, et  le.  retirer  tout-à-coup;  il  brûlera,  pendant  quel- 
que temps,  avec  la  même  intensité  que  dans  le  gaz  oxigène. 
D'ailleurs,  nest-on  pas  sans  cesse  témoin,  dans  les  forges, 
de  la  facile  combustion  du  fer?  En  effet,  lorsqu'on  le  fait 
rougir  pour  le  travailler,  il  s'en  détache,  par  la  percussion, 
des  lames  ou  batitures,  qui  ne  sont  qu'un  véritable  oxide. 
Souvent  même  alors,  au  moment  où  le  métal  reçoit  le  coup 
de  marteau,  il  en  jaillit  des  parcelles  qui ,  traversant  l'air 
rapidement,  y  paraissent  sous  forme  d'aigrettes  lumineu- 
ses. Ces  aigrettes  se  forment  surtout  quand  le  fer  est  fondu 
ou  près  de  l'être.  Voilà  pourquoi  l'ouvrier  affaiblit  tant  la 
barre  qu'il  forge,  si ,  manquant  d'habileté ,  il  est  obligé 
de  la  remettre  un  grand  nombre  de  fois  au  feu  çoux  \sxv 
donner  une  forme  déterminée, 

fl.  Sbtiçwç  Édition  t5v 


«W  m. 

Il  n'çtt  pas  nécessaire  de  porter  le  fer  à  une  si  haute 
température  pour  l'oxider.  Chauffe  seulement  jusqu'au 
rouge  obscur ,  il  devient  successivement  noir ,  d'un  brun 
violet,  et  augmente  de  plus  des  deux  cinquièmes  de  son 
poids,  en  supposant  que  la  calcinatipn  dure  assez  long-temps. 
Son  oxydation  a  même  lieu  à  la  température  ordinaire; 
mais  il  faut  que  l'oxigèue  ou  l'air  avec  lequel  on  le  met'  en 
contact  soit  humide.  Chacun  sait  que  les  armes  se  rouillent 
assea  promptement  par  un  temps  de  pluie,  et  qu'unegoutte 
d'eau  finit  par  faire  une  tache  jaune  sur  l'acier  le  mieux 
poli.  Le  fer  alors  commence  par  s'oxider  aux  dépens  de 
l'air  5  puis  l'eau  est  décomposée  par  l'élément  de  la  pile, 
qui  résulte  du  contact  du  fer  avec  son  oxide. 

M.  Viçat  d'abord ,  et  M.  Payen  ensuite  ont  observé  que 
les  alcalis  préservent  le  fer  de  la  rouille  {Ann.  de  Chim.  et 
d*Phj$.>  l.  3o5.) 

86a.  Oxides.  — Le  fer  n'a  que  deux  degrés  d'oxidation, 
\ç  protoxide qui  est  noir,  et  le  sesqui-oxide  qui  est  rouge. 
Tous  deux  sont  de  véritables  bases  salifiables.  Cependant 
le  sesqui-oxide  fait  quelquefois  fonction  d'acide  :  il  s'unit, 
par  exemple  au  protoxide  en  deux  proportions ,  et  forment 
deux  sortes  de  sesqui-oxide protoxidés,  que  plusieurschimis- 
tes  regardent  comme  des  oxides  particuliers. 

863.  Protoxide  de  fer. — Le  protoxide  ne  se  trouve  natu- 
rellement que  combiné  au  sesqui-oxide  de  fer  dans  l'aimant 
naturel,  à  l'acide  carbonique  dans  le  ferspathique,  à  l'acide 
titanique  dans  le  sable  ferrugineux  magnétique ,  à  l'acide 
siheique  dans  le  silicate  de  fer. 

Il  est  très  difficile ,  pour  ne  pas  dire  impossible ,  de  se  le 
procurer  pur.  On  ne  saurait  l'extraire  par  les  alcalis  des  sels 
qui  le  contiennent  y  il  se  précipite  alors  à  l'état  d'hydrate 
blanc ,  absorbe  tout-à-coup  l'oxigène  de  l'air  lorsqu'on  le 
lave: ,  passe  successivement  au  vert  clair ,  au  vert  foncé , 
puis  au  bleu  noirâtre  et  sujaune-docre,  et  se  trouve  ainsi 
transformé  en  hydrate  de  peroxide.  A  la  vérité ,  Bucholz 
assure  qu'on  peut  l'obteçir  en  faisant  passer  de  la  Yapeur 
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d'eau  dans  un  tube  chauffé  au  rouge  et  rempli  de  fils-de-fer  ; 
mais,  d'une  autre  part,  M.  Gay-Lussac  a  observé  qu'il  se 
produisait  toujours,  dans  cette  opération,  une  certaine 
quantité  de  sesqui-oxide  protoxide  (FeO,  Fe^O3). 

Un  autre  procédé  a  été  conseillé  :  il  consiste  à  préci- 
piter parles  alcalis  l'hydrate  des  dissolutions  salines  protoxi- 
iées  y  et  à  faire  bouillir  le  précipité  dans  de  l'eau  purgée 
d'air ,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  devenu  noir  $  on  regardait 
foxide  en  cet  état,  comme  du  protoxide  anhydre j  mais 
MM.Wohler  et  Liebig  viennent  de  démontrer  que  sa  com- 
position est  la  même  que  celle  de  l'oxide  magnétique  (865). 

H  suit  donc  de  là  qu'on  ne  connaît  le  protoxide  qu'à  l'é- 
tat d'hydrate.  Ce  qui  le  caractérise  alors ,  c'est  la  facilité 
avec  laquelle  il  s'oxide  sous  l'influence  de  l'air  :  à  peine  le 
contact  a-t-il  lieu,  que  déjà  il  a  pris  la  nuance  de  vert 
clair  y  pour  devenir  en  très  peu  de  temps  couleur  d'ocre. 

Rien  de  plus  facile,  d'ailleurs,  que  de  déterminer  la  com- 
position du  protoxide  de  fer  :  il  suffit  de  faire  dissoudre 
une  certaine  quantité  de  fer  dans  l'acide  sulfurique  étendu 
d'eau ,  et  de  recueillir  le  gaz  hydrogène  qui  se  dégage.  La 
moitié  du  volume  de  ce  gaz  représente  l'oxigène  uni  au  mé- 
tal ;  on  trouve  ainsi ,  que  le  protoxide  de  fer  est  formé  de 
100  de  fer  et  de  29, 48  d'oxigène ,  ce  qui  donne  en  propor- 
tions et  en  atomes  : 

z  de  fer  3  39,a a  -J-  1  d'oxigène  100  =  Fe  O. 

864»  Sesqui-oxide  ou  peroxide, — Rouge  violet,  beaucoup 
moins  difficile  à  fondre  que  le  fer ,  inaltérable  par  la  cha- 
leur, nonattirable  à  l'aimant,  sans  action  sur  le  gaz  oxigène, 
décomposable  par  le  gaz  hydrogène  à  une  température  éle- 
vée (1). 


(1)  Tous  les  oxides  de  fer  ont  la  propriété  d'être  décomposés  par  le  gaz 
hydrogène,  depuis  le  rouge  naissant  jusqu'à  la  température  la  plus  élevée. 
11  semble,  d'après  cela,  qu'à  ces  divers  degrés  de  chaleur,  le  fer  ne  devrait 
point  décomposer  l'eau.  Cependant  l'expérience  a  prouvé  le  contraire  à  M.  Ga  y* 
Lutte  (.dtoi,  de  chim%  «t  defkjs.^  tome  1,  page  3  7 , } 
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La  réduction  par  l'hydrogène  du  sesqui-oxide  de  fer ,  et 
par  conséquent  du  protoxide,  peut  s'opérer  dans  un  tube  de 
verre  à  la  chaleur  de  la  lampe ,  en  suivant  le  procédé  qui  a 
été  décrit  (529)  ;  et  si  pour  prévenir  l'oxidation  du  fer  par 
la  rentrée  de  l'air,  le  courant  d'hydrogène  est  maintenu  jus- 
qu'à ce  que  le  métal  soit  refroidi,  on  remarque  que  celui-ci 
prend  feu  spontanément  aussitôt  qu'on  le  retire  du  tube  5  il 
possède  cette  propriété,  surtout  lorsqu'il  est  mêlé  à  quelques 
matières ,  par  exemple ,  à  de  l'alumine ,  qui  empêche  les 
particules  ferrugineuses  de  se  réunir,  et  qui  en  fait  une  pe- 
tite masse  très  poreuse ,  susceptible  d'absorber  les  gaz  à  la 
manière  du  charbon  :  il  suffit  pour  cela  d'ajouter  7  à  8  cen- 
tièmes d'alun  à  la  dissolution  d'un  sel  de  sesqui-oxide,  que 
l'on  précipite  ensuite  par  l'ammoniaque.  L'alumine  se  dé- 
pose en  même  temps  que  l'oxide  ferrugineux,  se  mêle  inti- 
mement avec  lui ,  et  le  mélange ,  après  avoir  été  lavé ,  re- 
cueilli ,  séché  et  calciné ,  est  dans  les  conditions  les  plus 
convenables  pour  la  production  du  phénomène.  L'oxalate 
de  fer ,  par  la  calcination  en  vases  clos ,  donne  aussi  du  fer 
spontanément  inflammable  dans  l'air  :  il  est  tellement  po- 
reux ,  qu'il  n'est  pas  même  nécessaire  de  le  mêler  à  d'autres 
corps  pour  qu'il  puisse  prendre  feu  (Magnus). 

Les  acides  sulfurique  et  chlorhydrique  étendus  d'eau, 
dissolvent  aisément  le  sesqui-oxide ,  pourvu  qu'il  n'ait  point 
été  trop  calciné.  En  versant  un  alcali  dans  les  dissolutions, 
l'oxide  se  précipite  toujours  à  l'état  d'hydrate  jaune  qui  re- 
tient une  petite  portion  de  base ,  si  elle  a  été  mise  en  excès, 
et  de  l'acide  dans  le  cas  contraire.  Pour  avoir  cet  hydrate,  il 
faut  donc  employer  un  autre  procédé  :  le  meilleur  est  de 
plonger  de  la  tournure  de  fer  dans  l'eau  5  il  se  forme  peu- 
à-peu  un  dépôt  très  léger  de  couleur  orange  5  c'est  l'hy- 
drate pur,  qui  contient  i4?  7  pour  100  d'eau,  et  dans  le- 
quel l'oxigène  de  l'oxide  est  à  l'oxigène  de  l'eau  comme  2 
à  1 .  Il  présente  un  phénomène  remarquable ,  commun  à 
la  zircône,  à  l'oxide  de  chrome  :  c'est  qu'en  le  chauffant, 

il  devient  tQut-{^cç>up  beaucoup  plus  incandescent  au 
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moment  où  il  commence  à  passer  du  rouge  obscur  au 

rouge  vif. 

Le  sesqui-oxide  est  une  base  moins  forte  que  leproloxide  : 
aussi,  lorsqu'on  mêle  ensemble  un  sel  de  protoxide  et  un 
sel  de  sesqui-oxide ,  et  qu'on  ajoute  peu-à-peu  de  la  po- 
tasse à  la  dissolution ,  le  sesqui-oxide  se  précipite-t-il  le 
premier,  si  bien  qu'on  peut  séparer  les  deux  oxides  de  cette 
manière* 

Le  sesqui-oxide  de  fer  existe  très  abondamment  dans  la 
nature*  Il  forme  quelquefois  des  couches  et  des  masses  con- 
sidérables ,  dont  la  structure  est  plus  ou  moins  feuilletée  ou 
compacte ,  et  dont  l'éclat  est  métallique*  Quelquefois  aussi 
on  l'y  trouve  en  stalactites  ou  en  masses  mamelonnées ,  aux- 
quelles s'applique  particulièrement  le  nom  &  hématite.  C'est 
lui  qui  colore  fréquemment  les  argiles  disséminées  çà  et  là 
à  la  surface  de  la  terre ,  surtout  celles  qui  proviennent  de  la 
décomposition  des  scories  volcaniques.  C'est  également  lui 
qui  constitue  en  très  grande  partie  le  minerai  de  fer ,  que 
les  minéralogistes  désignent  sous  le  nom  de  fer  oligiste  ,  et 
qui  affecte  souvent  la  forme  d'un  rhomboèdre  plus  ou  moins 
modifié*  ou  de  prisme  hexaèdre  régulier*  etc.  Celui-ci, 
par  le  brillant  dont  il  jouit  *  se  confond  avec  le  premier  que 
nous  avons  indiqué  $  mais  il  en  diffère  en  ce  qu'il  est  atti- 
rable  à  l'aimant  et  que  sa  poussière  est  d'un  rouge  moins 
prononcé.  Il  contient  sans  doute  une  certaine  quantité  de 
l'oxide  FeO,  Fe1  O3.  Enfin,  uni  à  l'eau,  le  sesqui-oxide  de 
fer  compose  ce  qu'on  appelle^r  oxidé  brun  ;  la  poussière  en 
est  jaune  ou  brun-jaunâtre  :  c'est  à  cette  combinaison  que 
se  rapporte  Y  hématite  brune  (expression  assez  impropre), 
plusieurs  minerais  qu'on  rencontre  en  grands  dépôts ,  tels 
que  le  fer  oxidé  compacte ,  le  fer  oxidé  en  grain  ou  ooliti- 
que,  qui  comprend  Vœtite  ou  pierre  d'aigle,  le  fer  oxidé 

limoneux  (i).  Observons,  toutefois ,  qu'on  se  sert  aussi  très 


(i)  Ces  minerais  contiennent  souvent  de  l'acide  silicicjue  en  combinaison; 


$30  FER< 

souvent  de  cette  dernière  dénomination  pour  designer  des 
sous-sulfates  de  couleur  jaune ,  qui  se  produisent  journelle- 
ment dans  les  travaux  des  mines ,  dans  les  (solfatares ,  etc. 

Les  minerais  de  fer  non  attirables  au  barreau  aimanté, 
et  qui  sont  composés,  par  conséquent,  de  sesqui-oxide  pur, 
appartiennent,  comme  l'oxide  magnétique  ou  l'oxide 
FeO,Fe*  O8,  aux  terrains  primitifs  ou  intermédiaires  5  il  en 
est  de  même  du  fer  oligiste  5  ils  y  forment  quelquefois  des  fi- 
lons ,  mais  le  plus  souvent  des  couches  ou  dès  amas  consi- 
dérables; dans  quelques  localités  même ,  ils  font  partie  con- 
stituante des  rocbes  (Brésil,  etc.).  Djs'en  trouve'dans  beau- 
coup de  contrées  $  les  grands  dépôts  les  plus  rapprochés  de 
nous  sont  ceux  de  l'île  d'Elbe ,  exploités  depuis  plusieurs 
siècles.  Ceux  de  Suède ,  de  Norwège ,  de  Sibérie  ne  sont 
x  pas  moins  remarquables  3  ceux  du  Brésil  le  sont  peut-être 
plus  encore. 

Quant  à  l'hydrate  de  fer  on  fer  oxidé  brun ,  il  se  rencon- 
tre quelquefois  aussi  dans  les  terrains  anciens  ;  mais  on  le 
trouve  surtout  dans  les  terrains  secondaires  en  dépôts  con- 
sidérables ,  formés  le  plus  souvent  de  petits  globules  à  cou- 
ches concentriques ,  agglutinés  les  uns  avec  les  autres.  Ce 
sont  ces  minerais  qui  alimentent  les  forges  du  Berry ,  du 
Bourbonnais,  etc. 

M.  Chevalier ,  et  quelque  temps  après  M.  Boussingault, 
ont  trouvé  dans  les  oxides  de  fer  naturel,  des  quantités  très 
sensibles  d'ammoniaque  (Ann.  de  Ckim.  et  de  Phys*,  xxxiv, 
io9>  —  xliii  ,  334)*  Ces  observations  confirment  donc  cel- 
les du  docteur  Austin ,  qui  a  remarqué  que  l'oxidation  du 
fer  par  le  contact  de  Pair  et  de  l'eau  était  toujours  accom- 
pagnée de  la  formation  d'un  peu  d'ammoniaque. 

On  peut  se  procurer  le  sesqui-oxide  de  fer  par  la  plupart 
des  procédés  que  nous  avons  indiqués  (5j8)  :  i°  en  calcinant 


ils  sont,  de  plus,  mêlés  à  de  l'alumine,  du  carbonate  de  chaux  et  du  sable  :  tel 
est  surtout  le  fer  oxide,  limoneux,  qui  est  connu  sous  le  nom  «Focrt, 
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le  fer  avec  le  contact  de  l'air  (itr  procédé)  ï  aussi  les  batitu- 
res  ou  les  écailles  qui  se  détachent  de  la  surface  du  fer ,  qu'on 
a  pulvérisées  et  qu'on  a  fait  rougir  pendant  quelque  temps  , 
ne  sont  que  du  sesqui-oxide  de  fer  ;  2°  en  décomposant  les 
sels  ferrugineux  par  l'ammoniaque  (  ae  procédé)  5  3°  en  dé- 
composant le  carbonate  ou  l'azotate  de  fer  par  la  chaleut 
(3e  et  4e  procédés)  ;  4°  enfin ,  en  traitant  le  fer  par  l'acide 
azotique  (5*  procédé).  Il  est  possible  aussi  de  s'en  procurer 
-facilement  en  desséchant  le  sulfate  de  fer  du  commerce ,  et 
le  calcinant  ensuite  dans  un  creuset  :  alors  l'acide  sulfuri- 
que  cède  une  portion  de  son  oxigène  au  protoxide  de  fer , 
passe  à  l'état  de  gaz  acide  sulfureux  qui  se  dégage  avec  l'a- 
cide non  décomposé  et  fait  passer  le  protoxide  à  l'état  de 
sesqui-oxide.  De  tous  ces  procédés  le  dernier  est  le  plus  éco- 
nomique :  c'est  en  le  suivant  qu'on  prépare  le  sesqui-oxide 
defer  du  commerce ,  connu  sous  les  noms  de  colcothar,  rougè 
d'Angleterre,  et  qui,  quoique  formé  des  mêmes  proportions 
de  fer  et  d'oxigène,  varie  dans  ses  teintes. 

Rien  de  plus  facile  que  de  déterminer  la  proportion  des 
principes  constituans  du  sesqui-oxide  de  fer  :  on  prend  too 
parties  de  limaille  de  fer;  on  les  met  dans  une  petite  fiole 
ou  un  matras  dont  on  connaît  le  poids  ;  on  y  Verse  peu-à- 
peu  un  excès  d'acide  azotique  médiocrement  concentré  : 
cet  acide  attaque  vivement  le  fer ,  même  à  la  température 
ordinaire ,  et  le  transforme  en  sesqui-oxide  dont  il  dissout 
une  portion.  Lorsque  l'effervescence ,  qui  d'abord  était 
vive ,  n'est  plus  sensible ,  on  fait  évaporer  la  liqueur  jusqu'à 
siccité ,  et  l'on  dessèche  fortement  le  résidu  pour  volatiliser 
toute  l'eau  et  l'acide  azotique  :  alors,  en  pesant  la  fiole  ou 
le  matras ,  on  en  conclut  la  quantité  d'oxigène  que  le  fer  a 
absorbée.On  trouve  ainsi  que  le  sesqui-oxide  de  fer  est  formé 
de  100  parties  de  fer  et  de  44?  224  d'oxigène,  ce  qui  donne  ? 

En  prop..  1  defer         339,*a-p"*  i  cToxig.  i5ô. 

En  atom..  »  de  fer  4  X  339,ï*+*      tftttig.  3*o  ±t  Ée3  Ô5 

Le  sesqui-oxîde  a  plusieurs  usages.Laftiajeure  partie  du  fer 
qui  se  consomme  provient  de  cet  Oïide  tpftm  trouve  éa  *v 
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grande  quantité  dans  la  nature.  Le  colcothar  dontFmi 
sert  principalement  pour  polir  n'est  que  du 
extrait  du  sulfate  de  fer  par  la  calrinatiom.  C'est  cet 
qui  colore  le  rouge  de  Prusse ,  les  rouges-bnms ou 
rouges  y  matières  que  l'on  obtient  en  calcinant  les 
Je*  terres  bolaires ,  et  que  Ton  emploie  pour  mettre  em< 
leur  les  carreaux  des  appartemens ,  les  partes,  les 
très,  etc.  C'est  également  lui  qui  constitue  le  safran  is\ 
astringent,  que  l'on  ordonne  quelquefois  en 
que  l'on  prépare  ordinairement  en  chauffant  les 
avec  le  contact  de  l'air.  Il  fait  également  la  base  da 
Jran  de  mars  apéritif  :  en.  effet,  lespharmacopéesprescn**! 
de  le  faire  en  exposant  de  la  limaille  de  fer  à  laroséeoaa 
contact  de  l'air  humide  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  devenue  Sa  | 
rouge-brun.  Or,  dans  cette  circonstance,  le  fer  pastecê- 
demment  à  l'état  d'hydrate  de  peroxide.  M.  Soubeynnfî 
en  a  fait  l'analyse,  l'a  trouvé  formé  d'hydrate  à 3  atcns 
d'eau,  mêlé  i  des  quantités  variables  et  accâdenteDo  k 
carbonate  sesqui-basique  de  fer ,  et  quelquefois  de  cêAo* 
nate  de  protoxide  (Ann.  de  Chim.  et  de  Phjrs. ,  xxrv,  3a&) 

865.  Oxide  magnétique ,  ou  sesqui^oxide  de  fer  monoft+ 
toxidé. — Cet  oxide  est  noir,  fusible  et  indécomposable! 
une  haute  température;  il  absorbe  l'oxigène  de  l'air  1  l'aide 
de  la  chaleur,  et  se  convertit  en  oxide  rouge.  Lorsqu'on  le 
dissout  dans  les  acides  sulfurique  ou  chlorhydrique,  étante 
verse  de  l'ammoniaque  dans  la  dissolution  qui  est  jaune,! 
se  précipite  à  l'état  d'hydrate  noir,  comme  Foxide  anhydre; 
et  ce  qui  est  digne  d'attention ,  c'est  que  cet  hydrate  ne  s'al- 
tère nullement  au  contact  de  l'air,  et  qu'il  est  très  magné- 
tique, même  sous  l'eau,  tandis  que  l'hydrate  de  protoxide 
ne  l'est  nullement, 

MM.  Wôhler  et  Liebig,  à  qui  sont  dues  ces  observations, 
ont  observé  en  même  temps,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
que  l'hydrate  noir  dans  lequel  se  convertit  l'hydrate  blanc 
de  protoxide  lorsqu'on  le  fait  bouillir  dans  l'eau ,  est  en- 
tièremeut  analogue  à  l'oxide  magnétique.  Ces  observation 
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sont  remarquables  en  ce  qu'il  était  naturel  de  croire  que  le 
1er  devait  être  d'autant  plus  magnétique  qu'il  était  moins 
oiidé.  Il  est  vrai  que  sa  combinaison  avec  l'eau  peut  lui 
donner  des  propriétés  nouvelles  ;  mais  déjà  M.  Henri  Rose  a 
constaté  que  le  proto-  sulfure  de  fer  est  insensible  à  l'ai- 
mant ,  quoique  le  sulfure  magnétique  qui  contient  plus  de 
soufre  y  soit  au  contraire  très  sensible  :  ce  sujet  mérite  donc 
d'être  approfondi. 

L'oxide  magnétique  se  trouve  assez  souvent  cristallisé 
en  octaèdre  et  en  dodécaèdre  rhomboïdal  au  milieu  des  ro- 
ches, surtout  des  roches  talqueuses  et  de  la  serpentine*  Il 
forme  aussi  des  couches  puissantes  dont  la  masse  est  granu- 
laire ou  lamellaire,  etc.  C'est  sous  cet  état  qu'il  fait  partie 
des  terrains  primitifs  ou  intermédiaires  anciens ,  en  Suède, 
enNorwège,en  Sibérie,  en  Bohême,  enSilésie,  en  Piémont, 
en  Corse,  etc. 

Les  variétés  compactes  prennent  le  nom  d'aimant,  et  sont 
plus  rares  que  les  précédentes,  quoique  appartenant  aux 
mêmes  gisemens. 

L'oxide  magnétique  se  rencontre  encore  sous  forme  de 
sables,  composés  presque  toujours  de  petits  cristaux  arrachés 
aux  roches  qui  les  renfermaient ,  et  accumulés  dans  le  lit 
des  rivières,  sur  le  bord  des  mers,  etc.  Ces  sables  contien- 
nent ordinairement  de  l'oxide  de  titane  ou  de  l'oxide  de 
chrome,  en  combinaison  avec  l'oxide  de  fer.  M.  Descostils  a 
retiré  jusqu'à  3o  parties  d'oxide  de  titane  de  i  oo  parties  de 
sable  ferrugineux  de  Saint  -  Quay ,  département  des  Côtes- 
du-Nord.  M.  Robiquet  l'a  rencontré  dans  l'oxide  de  fer  des 
roches  stéatiteuses  de  la  Corse.  (Ann.  deChim.  et  de  Phys. , 
t.  xi,  p.  206.) 

L'oxide  magnétique  étant  le  même  que  celui  qui  se  pro- 
duit dans  la  décomposition  de  l'eau  par  le  fer,  il  est  possi- 
ble de  déterminer  les  proportions  de  ses  principes  consti- 
tuans  en  faisant  passer  de  la  vapeur  d'eau  pendant  long- 
temps à  travers  une  quantité  déterminée  de  fil  de  fer  bien 
décapé  et  bien  fin,  exposé  dans  un  tube  de  porcelaine  au 
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degré  de  la  chaleur  ronge  cerise.  <7é*t  {**  âfetteWiêfi 
lyse  que  M.  Gaj-Lussac  a  trouvé  qu'il  était  fittfebé  4e 
de  fer  et  de  37,8  d'oxigène  (Ann.  de  Chim* ,  urix, 
M.  Berzelius  porte  celui-ci  à  39,3  t.  Dan*  fxMto  le*  cH, 
composition  de  cet  oxide  n'est  point  cîi  rapport  àikafki 
celle  des  autres  oxides  de  fer*  Or,  comme  l'aride 
que  peut  être  représenté  par  t  atome  de  pftttftxlfb  èè 
=  439,22-|-i   atome  de  sesqui-oxide  défera 
que  d'ailleurs  lorsqu'on  dissout  Poxide  magnétique  dhnl 
acides  sulfurique  ou  chlorhy drique ,  on  précipité 
veinent  du  sesqui-oxide  et  du  protoxide  en  ajoutent 
peu  de  l'alcali  à  la  dissolution ,  il  s'ensuit  que  Pothki 
gnétique  doit  être  regardé  Aon  comme  un  Oxide  JttrtfcM 
mais  comme  un  composé  de  deux  dxidéS  de  fer  M 
l'existence  est  bien  constatée.  Sa  formulé  atmftfaftb  m 
donc  Fe  O,  Fe*  O8. 

C'est  de  l'oxide  magnétique  qu'on  extrait  une  pàrieàl 
fer  qu'on  trouve  dans  le  commerce.  Lés  miné*  de  9oUè,*| 
célèbres  par  la  qualité  et  la  quantité  de  fer  qu'elle*  ftattM 
sent,  ne  sont  presque  composées  que  de  Cet  oxidé.  IArifc 
magnétique  n'a ,  d'ailleurs ,  d'usages  qu'en  médétfnfe*,!}' 
est  connu  sous  le  nom  SFéthiqps  martial;  on  l'obtient  A* 
les  officines,  soit  comme  nous  l'avons  dit  en  second  Hfeta,i£ 
en  mettant  quelques  kilogrammes  de  limaille  dé  fer  éilti* 
pot  découvert,  humectant  convenablement  là  limailk,h 
remuant  de  temps  en  temps,  et  exposant  le  Yasé  à  ttne  tem- 
pérature de  20  à  25°. 

866.  Sesqui-oxide  dejerquadri-protoxide.  —  Lorftqii'* 
chauffe  à  la  chaleur  blanche  des  morceaux  de  fer  pont  k 
étirer  en  barres  ou  les  réduire  en  feuilles ,  ils  se  reùMttort 
d'une  croûte  d'oxide  qui  se  détache  en  écailles  par  le  A* 
des  marteaux  ou  la  pression  des  laminoirs.  Ce  sont  ces 
écailles,  connues  dans  les  usines  sous  le  nom  de  batttatt*) 
et  qu'on  a  confondues  jusqu'ici  avec  l'oxide  magnétique 
qui  constituent,  suivant  M.  Berthier,  un  nouveau  0oaip*é 
de  protoxide  et  de  sescpii-ofcide,  -~  La  formule  de  W  W* 
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peré,  an  lieu  d'être  Fe  O,  Fe*  O*,  comme  celle  de  l'oxidé 
magnétique,  serait  4  Fe  O,  Fe*  O8  5  c'est-à-dire  qu'il  serait 
composé  de  4  atomes  de  protoxide  de  fer— 4X449>22-]-i 
atome  de  sesqui-oxide  =  978,44»  C'est  en  dissolvant  une 
quantité  donnée  de  batitures  dans  l'acide  chlorhydrique, 
étendant  la  dissolution  d'eau  et  y  versant  peu-à-peu  du  car- 
bonate d'ammoniaque  jusqu'à  décoloration ,  que  M.  Ber- 
thier  a  firit  l'analyse  des  batitures.  Le  sesqui-oxide  qu'elles 
contiennent  se  précipite  seul  :  en  le  recueillant,  le  lavant, 
le  calcinant,  le  pesant  et  retranchant  son  poids  de  celui  des 
batitures ,  on  a  pour  différence  celui  du  protoxide  de  fer. 
(Berthier,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  xxvn,  19.) 

Les  résultats  qu'a  obtenus  M*  Mosander  ne  s'accordent 
pas  avec  lesprécédens.  Ayant  opéré  sur  des  batitures  pro- 
„  venant  d'une  barre  de  fer  exposée  pendant  48  heures  aune 
chaleur  rouge  et  dans  lesquelles  on  distinguait  2  couches 
bien  caractérisées ,  il  a  trouvé  que  la  seconde  couche  était 
homogène  et  formée  de  6  atomes  de  protoxide  et  de  1  atome 
de  peroxide,  6  Fe  O,  Fe2  O8,  et  que  l'oxide  dé  la  première 
était  d'autant  plus  peroxide  qu'il  était  pris  plus  près  de  la 
surface.  (Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  ,  xxxiv,  168.) 

Combinaisons  des  métalloïdes  avet  le  fer* 

867.  L'hydrogène  est  le  seul  métalloïde  qui  n'ait  poiut 
été  uni  au  fer. 

Les  chlorure,  fluorure,  bromure,  iodure,  ne  seront  exa- 
minés qu'en  traitant  des  sels  qui  proviennent  de  l'action  des 
acides  chlorhydrique ,  fluorhydrique ,  etc. ,  sur  les  oxides. 

Nous  avons  dit  sur  l'aioture  de  fer  tout  ce  qu'on  en  sait , 
dans  l'étude  de  l'ammoniaque  (366). 

Nous  n'avons  donc  à  considérer  que  les  borure,  siliciure, 
carbure,  phosphure,  sulfure  et  séléniure  de  fer. 

868.  Borure  de  fer.  —  A  peine  connu  :  il  s'obtient,  sui- 
vant Descostils  et  Gmélin,  en  chauffant  fortement  dans  un 
cteuset  brasqué  un  mélange  de  charbon,  d'acide  borique  et 


m  m. 

H  n'est  pas  nécessaire  de  porter  le  fer  à  me  A 
température  pour  l'oxider*  Chauffé  tellement  ji 
rouge  obscur,  il  devient  successivement  noir,d'ml 
violet»  et  augmente  de  plu*  de»  deux  cinquième»  de 
poids,  en  supposant  que  la  calcinât  ipn  dure  asse»! 
Son  oridation  a  même  Heu  à  la  température 
mais  il  faut  que  l'osigèue  ou  l'air  avec  lequel  cm  le  met 
contact  soit  humide.  Chacun  sait  que  les  armes  se 
aasea  promptement  par  un  temps  de  pluie,  et  qu'unqpi 
d'eau  finit  par  faire  une  tache  jaune  sur  l'acier  le 
poli.  Le  fer  alors  commence  par  s'oxider  aux  dépoi 
Pair*,  puis  l'eau  est  décomposée  par  l'élément  de  k  jlj 
qui  résulte  du  contact  du  fer  avec  son  oxide* 

M*  Viçat  d'abord,  et  M.  Payen  ensuite  ont  observé  f*| 
les  alcalis  préservent  le  fer  de  la  rouille  (ufnn.  de  Ckm>i\ 
fcPJffS.7h.  3o5.) 

86a*  Ovules.  —«-Le  fer  n'a  que  deux  degrés  d'oxidstial 
le  protoxide  qui  est  noir ,  et  le  sesqui-oxide  qui  est  uM 
Tous  deux  sont  de  véritables  bases  salifiables. 
le  sesqui-oxide  fait  quelquefois  fonction  d'acide  :  il/fAl 
par  exemple  au  protoxide  en  deux  proportions ,  et  fogart 
deux  sortes  àt  sesqui-oxide protoxidés,  que  pluaieurschiilt 
tes  regardent  comme  des  oxides  particuliers. 

863*  Protoxide  de  fer. — Le  protoxide  ne  se  trouvent!* 
rellement  que  combiné  au  sesqui-oxide  de  fer  dans  l'aimflf 
naturel,  à  l'acide  carbonique  dans  le  ferspathique,  kY$éà 
titanique  dans  le  sable  ferrugineux  magnétique ,  à  l'icft 
siHcique  dans  le  silicate  de  fer. 

Il  est  très  difficile ,  pour  ne  pas  dire  impossible ,  de  sek 
procurer  pur.  On  ne  saurait  l'extraire  par  les  alcalis  dçstfk 
qui  le  contiennent;  il  se  précipite  alors  à  l'état  d'hvdrafc 
blanc,  absorbe  tout-à-coup  l'oxigène  de  Pair  lorsqu'on  k 
lave ,  passe  successivement  au  vert  clair,  au  v^rt  I0MX1 
puis  au  bleu  noirâtre  et  au  jaune-d 'ocre }  et  se  trouve  an» 
transformé  en  hydrate  de  peroxide.  A  la  vérité  ,  Buthoh 
*re  qu'on  peut  l'obtenir  en  faisant  passer  dç  1*  vspçtf 
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l'eau  dans  un  tube  chauffé  au  rouge  et  rempli  de  fils-de-fer  ; 
nais ,  d'une  autre  part,  M.  Gay-Lussac  a  observé  qu'il  se 
produisait  toujours,  dans  cette  opération,  une  certaine 
piantité  de  sesqui-oxide  protoxidé  (FeO,  Fe203). 

Un  autre  procédé  a  été  conseillé  :  il  consiste  à  préci- 
nter  parles  alcalis  l'hydrate  des  dissolutions  salines  protoxi- 
lées  ,  et  à  faire  bouillir  le  précipité  dans  de  l'eau  purgée 
l'air  ,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  devenu  noir  ;  on  regardait 
9oxide  en  cet  état,  comme  du  protoxidé  anhydre;  mais 
HM.  Wôhler  et  Liebig  viennent  de  démontrer  que  sa  com- 
position estla  même  que  celle  de  l'oxide  magnétique  (865). 

H  suit  donc  de  là  qu'on  ne  connaît  le  protoxidé  qu'à  l'é- 
tat d'hydrate.  Ce  qui  le  caractérise  alors ,  c'est  la  facilité 
avec  laquelle  il  s'oxide  sous  l'influence  de  l'air  :  à  peine  le 
contact  a-t-il  lieu,  que  déjà  il  a  pris  la  nuance  de  vert 
clair ,  pour  devenir  en  très  peu  de  temps  couleur  d'ocre. 

Rien  de  plus  facile,  d'ailleurs,  que  de  déterminer  la  com- 
position du  protoxidé  de  fer  :  il  suffit  de  faire  dissoudre 
une  certaine  quantité  de  fer  dans  l'acide  sulfurique  étendu 
d'eau ,  et  de  recueillir  le  gaz  hydrogène  qui  se  dégage.  La 
moitié  du  volume  de  ce  gaz  représente  l'oxigène  uni  au  mé- 
tal ;  on  trouve  ainsi ,  que  le  protoxidé  de  fer  est  formé  de 
ioo  de  fer  et  de  29, 4$  d'oxigène ,  ce  qui  donne  en  propor- 
tions et  en  atomes  : 

z  de  fer  3 3g,aa  -j*  1  d'oxigène  100  =  Fe  O. 

864*  Sesqui-oxide  ouperoxide. — Rouge  violet,  beaucoup 
moins  difficile  à  fondre  que  le  fer ,  inaltérable  par  la  cha- 
leur, nonattirable  à  l'aimant,  sans  action  sur  le  gaz  oxigène, 
décomposable  par  le  gaz  hydrogène  à  une  température  éle- 
vée (1). 


(r)  Tous  les  oxides  de  fer  ont  la  propriété  d'être  décomposés  par  le  gaz 
hydrogène,  depuis  le  rouge  naissant  jusqu'à  la  température  la  pi  us  élevée. 
Il  semble,  d'après  cela,  qu'à  ces  divers  degrés  de  chaleur,  le  fer  ne  devrait 
point  décomposer  l'eau.  Cependant  l'eipérience  a  prowé  le  contraire àM.Gty* 
ItOM&e  {Aon*  de  chsmM<k*kpvXamA  *»  P*8*  fy) 

i5. 
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de  limaille  de  fer;  et  ,  suivant  Lassaigne ,  en  faisant  rougir 
au  blanc  du  borate  de  fer  dans  un  courant  de  gaz  hydro- 
gène. M.  Arfwedson  a  tenté  infructueusement  ce  dernier 
procédé;  il  reconnaît  à  la  vérité  que  le  fer  ainsi  traité  se  dis- 
sout dans  l'acide  sulfurique  étendu  avec  dégagement  de  gaz 
hydrogène  et  dépôt  d'acide  borique;  mais  il  prétend  que  cet 
acide  est  tout  contenu  dans  le  fer,  qu'on  peut  l'en  extraire 
par  l'eau  bouillante  sans  qu'il  se  dégage  de  gaz  et  que  le  fer 
alors  reste  pur  :  de  nouvelles  expériences  sont  donc  néces- 
saires pour  décider  la  question. 

M.  Lassaigne  a  décrit  le  borure  de  fer  comme  étant  d'un 
blanc  argentin,  se  dissolvant  difficilement  dans  les  acides 
sulfurique  et  chlorhydrique  ,  et  comme  composé  de  77?4° 
de  fer,  et  22,60  de  bore. 

869.  Siliciure  de  fer.  —  Toutes  les  fois  que  l'on  fait  fon- 
dre du  fer  avec  de  l'acide  silicique  et  du  charbon ,  le  sili- 
ciure de  fer  prend  naissance  :  il  est  ductile,  s'il  ne  contient 
point  ou  s'il  ne  contient  que  peu  de  charbon ,  et  cassant  s'il 
en  contient  une  quantité  trop  grande. 

M.  Berzelius  a  analysé  du  siliciure  qui  donnait  jusqu'à 
19  pour  100  d'acide  silicique  en  le  dissolvant  dans  l'acide 
chlorhydrique,  et  qui  était  assez  ductile  pour  être  réduit  à 
froid  en  lames  très  minces. 

Le  siliciure  a  l'aspect  du  fer. 

870.  Carbures. — Le  fer  s'unit  au  carbone  en  diverses  pro- 
portions :  de  là  résultent  l'acier ,  la  fonte  et  plusieurs  autres 
composés  plus  carbures  et  peu  examinés  jusqu'ici.  L'acier 
du  commerce  contient  depuis  1  millième  jusqu'à  10  mil- 
lièmes de  son  poids  de  charbon  ;  la  fonte ,  beaucoup  plus, 
2  à  6  pour  100.  Les  autres  composés  connus  sont  des  tri- 
carbures  ou  quadri-carbures  de  fer ,  cVst-à-dire  que  si  le 
charbon  se  convertissait  en  gaz  carbonique  et  le  fer  en  prot- 
oxide ,  le  premier  prendrait  3  à  4  fois  autant  d'oxigène  que 
le  second. 

Jusque  dans  ces  derniers  temps  on  avait  cru  que  la  plom- 
bagine, ou  mine  à  crayon*  que  Ton  trouve  toujours  dans  les 
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irrains  primitifs  et  les  terrains  intermédiaires ,  était  un 
^w-carbure  de  fer,  contenant  92  pour  100  de  carbone. 
Cais  il  est  démontré  aujourd'hui  que  le  fer  n'entre  qu'ac- 
clen telle  ment  dans  sa  composition,  et  qu'elle  n'est  compo- 
se que  de  charbon  dans  un  état  particulier* 

871.  Acier,  fonte.  — .  Leur  fabrication  a  tant  de  rapport 
vec  l'extraction  du  fer  qu'elle  n'en  doit  pas  être  séparée 
'voy.  plus  bas). 

872.  Tri-carbure )  quadri-carbure.  — Que  l'on  distille 
3ans  une  cornue  de  verre  le  sel  formé  de  cyanure  de 
"er  et  de  cyanhydrate  d'ammoniaque,  il  se  dégagera  d'a- 
Dord  de  l'eau  et  du  cyanhydrate  d'ammoniaque  ,  puis 
3u  gaz  azote  ;  si  alors  on  fait  rougir  le  résidu ,  il  prendra 
Feu ,  et  semblera  brûler ,  pendant  un  instant ,  comme  dans 
du  gaz  oxigène  $  en  même  temps  ,  il  se  dégagera  une  nou- 
velle quantité  de  gaz  azote ,  quelquefois  même  le  dégage- 
ment aura  lieu  avec  violence  :  dans  tous  les  cas,  la  matière 
restante  sera  le  quadri-carbure  très  pur. 

En  soumettant  à  la  même  opération  le  bleu  de  Prusse, 
>n  obtient  le  tri-carbure. 

Les  carbures  ainsi  préparés  sont  des  poudres  noires,  sans 
consistance ,  qui,  chauffées  légèrement  au  contact  de  l'air, 
>rûlent  comme  de  l'amadou  :  100  parties  de  tri-carbure  don- 
îent  108,28  parties  de  sesqui-oxide  de  fer  5  et  le  quadri- 
carbure  en  donne  précisément  un  poids  égal  au  sien  (Ber- 
ielius). 

873.  Carbures  plus  carbures  que  le  quadri-carbure.  — 
C'est  en  chauffant  fortement  en  vases  clos  des  sels  résultant 
d'un  acide  végétal,  tel  que  l'acide  tartrique,  avecl'oxide  de 
fer  qu'on  se  les  procure  :  ils  n'ont  point  été  examinés  (Ber- 
zelius). 

874.  Phosphure  de  fer y  fait  avec  ^parties  de  phosphate  de 
fer  et  une  de  noir  de  fumée  (  3e  procédé,  590  ).  —  Brillant , 
d'un  gris  bleuâtre  comme  le  fer,  très  fragile,  à  cassure  gra-  . 
nulaire;  fusible  au  chalumeau  et  se  couvrant,  pendant  la 
fusion ,  d'une  scorie  noire  de  phosphate  \  aa.m  ^OÀsvtv», 
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ftigiplle  aimantée 5  inaltérable  à  Pair;  attaquable, 
chaud  seulement,  par  l'acide  azotique  fumant  et 
régale -,  susceptible  de  décomposition  par  ]eekariboft,i 
lorsqu'on  met  le  phosphate  de  fer  avec  un  excès  de 
bon  dans  la  préparation  du  phosphure  ,  on  obtiçut  W 
lange  de  phosphure  et  de  carbure  de  fer,  facile* 
sépaftr  l'un  de  l'autre  au  moyen  de  l'acide  chlorh 
qui  dissout  le  carbure  et  n'attaque  point  le  phosphuff.( 
9tbus,  AniL  de  Chim.  et  de  Pkjrs. ,  u,  rô3.) 

Comme  ce  phosphure  ne  contient,  sur  ioo,  que  a3,i 
phosphore,  il  est  probable  qu'il  n'en  est  point  aatpfjf 
qu'il  vaudrait  mieux ,  pour  le  préparer,  employer  la 
procédé,  ou  faire  passer  du  phosphore  en  vapeur  à  Mil 
un  tube  incandescent  qui  contiendrait  du  fer  en  fil* 

878.  Sulfures  de  fer.  —  Le  soufre,  1  une  haute  tmfift| 
ture  ,  s'unit  au  fer  avec  la  plus  grande  facilité*  Si  F*»!) 
chauffer  une  barre  de  fer  jusqu'au  degré  de  la  chaleur)!* 
che,  et  si,  après  l'avoir  retirée  du  feu,  on  place  sur  1*M 
un  morceau  de  soufre,  il  la  trouera  presqu'à  rinst^tmè*! 
En  l&  saupoudrant  de  soufre  et  l'inclinant,  on  yen*  le  kl 
fondre  à  l'instant  et  le  sulfure  tomber  en  grosses  gajMftl 

L'acier  est  au  moins  aussi  facilement  attaqué  par  h  1 
fre  que  le  fer*,  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  fonte  :  k .1 
fre  se  volatilise  sans  la  sulfurer. 

On  compte  jusqu'à  cinq  sulfures  de  fer,  savoir  3  ml*" 
to-sulfure  correspondant  au  protoxide,  Fe  S  5  un  sepqr 
sulfure  correspondant  au  sesqui-oxide ,  Fe2  S*$  unkftîd» 
fure  Fe  S*;  un  sulfure  bi-ferré  Fe2  S;  un  sulfnn  sdt 
ferré  Fe8  S;  et  de  plus,  un  composé  de  proto  et  de  bi-sufr* 
dans  lequel  le  proto-sulfure  contient  3  fois  autant  de  soafte 
que  le  bi-sulfure  :  c'est  la  pyrite  magnétique. 

876.  Proto-sulfure. — M.  Berzelius,  pour  obtenir  lepjo- 
to-sulfure,  conseille  de  chauffer  envase  clos  un  mélange  de 
soufre  et  de  lames  de  fer  minces  et  coupées  en  morceau* 
]Liôrsque  le  vase  est  rouge,  la  combinaison  se  fait  bitnftft 

wçç  incandescence»  etle  fer  s  ae  çro&fe  dt  inh 
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tture.  On  laisse  alors  l'excès  de  soufre  se  vaporiser ,  puis  la 

■litière  se  refroidir  :  après  quoi  les  lames  de  fer  sont 

retirées  et  pliées  eu  divers  sens  pour  eu  détacher  le  sul- 


5  $a  cassure  et  sa  poussière  sont  jaunâtres;  il  a  le  brillant 
métallique  \  il  n'est  point  attirable  à  l'aimant  ;  il  est  sans 
action  sur  l'eau  et  sur  l'air  sec  à  la  température  ordinaire; 
^oais  quand  il  a  tout  à-la-fois  le  contact  de  l'un  et  de  Tau* 
trç,  il  s'unit  peu-à-peu  à  l'oxigène  de  l'air ,  s'efHeuritet 
.j&sse  à  l'état  de  sulfate* 

Réduit  en  poudre  et  mis  en  contact  avec  l'acide  sulfuri- 
■gue  étendu,  il  s'y  dissout  avec  dégagement  de  gaz  suif  hy- 
<lrique  pur  et  production  de  sulfate  protoxidé. 

Quoique  le  soufre,  combiné  avec  le  fer.  n'agisse  point 
sur  l'eau  à  la  température  de  l'atmosphère ,  il  y  agit  d'une 
manière  bien  remarquable  lorsqu'il  n'est  que  mêlé  avec  ce 
métal.  Au  bout  de  quinze  à  vingt  minutes ,  le  mélange  s'é- 
chauffe considérablement  ;  le  fer  et  le  soufre  disparaissent , 
et  se  transforment  en  une  matière  noire  et  solide,  qui  n'est 
que  du  proto-sulfure  hydraté.  Ces  résultats  sont  faciles  à 
produire  :  on  prend  a  parties  de  fer  en  limaille  et  1  partie 
et  demie  de  soufre  très  divisé,  par  exemple,  de  la  fleur  de 
âQufre;on  les  broie  avec  une  quantité  d'eau  suffisante  pour 
en  faire  une  pâte  molle,  et  on  les  introduit,  pour  les  abriter 
du  contact  de  l'air,  dans  un  flacon  de  verre  auquel  on  adapte 
un  tube  à  boule,  recourbé,  qui  plonge  dans  le  mercure  ou 
dans  l'eau,  afin  de  constater  qu'il  ne  se  dégage  pas  de  gaz. 
Il  ne  faut  remplir  le  flacon  tout  au  plus  qu'aux  deux  tiers , 
pour  qu'il  puisse  contenir  toute  la  matière  après  qu'elle 
aura  réagi.  L'appareil  étant  ainsi  disposé,  on  l'abandonne  à 
lui-même,  et  tous  les  phénomènes  annoncés  se  présentent  plus 
ou  moins  promptement,  selon  que  la  température  de  l'at- 
mosphère est  plus  ou  moins  élevée.  Si ,  lorsque  l'hydrate 
qui  se  forme  est  complètement  refroidi,  on  l'expose  à  l'air,  il 
s'empare  promptement  de  l'oxigène  de  ce  fluide,  donne  lieu 

à  du  sesqui-oxide  de  fer  ,r  end  libre  une  cet te\i^  o^uVxxi 


940  tt*. 

de  soufre  et  passe  du  noir  au  gris  blanc  :  aussi ,  Aèa* 
pose-t-il Pair  presque  subitement,  et  pourrait-on  s'en» 
v  ir  pour  en  faire  l'analyse.  Cette  absorption  est  si  npfc 
qu  'elle  se  produit  souvent  avec  un  assez  grand  dégagemotà 
chaleu  r  pour  rendre  la  matière  incandescente.  Lémeri, 
qui  l'on  doit  d'avoir  découvert  la  réaction  du  fer,  da 
fre  et  de  l'eau,  a  prétendu  que  ce  mélange  jouait  un  gfli 
rôle  dans  les  volcans;  il  l'a  même  appelé  volcan 
nomqu  e  ce  mélange  a  porté  jusque  dans  ces 

Le  sulfure  ainsi  préparé  ne  donne  que  du  gaz  sulfhjfc 
que ,  soit  avec  l'acide  sulfurique  étendu  ,  soit  avec 
chlorhydrique  ,  et  se  trouve  seulement  môle  avec  un  prf 
excès  de  soufre. 

Pour  l'avoir  pur  et  hydraté ,  il  faut  verser  du  proto-al' 
fure  de  potassium  dans  un  sel  de  protoxide  de  fer  nettto 
il  se  précipite  tout- à-coup  en  flocons  noirs  qui  épronfl* 
à  l'air  les  mêmes  altérations  que  le  sulfure  provenant  deh 
réaction  du  fer ,  du  soufre  et  de  l'eau. 

Le  proto-sulfure  n'est  pas  très  commun  dans  la  natait 
Cependant  on  l'a  trouvé  à  Geier ,  en  Saxe  ;  à  Bodenmi* 
en  Bavière  ;  en  Angleterre,  dans  le  Carnarvons  5  en  Fiant 
à  l'ouest  de  Nantes.  Il  existe  dans  les  filons  et  amas  métot 
lifères  ,  mais  plus  souvent  disséminé  dans  les  rocbes  giaft- 
tiques.  On  le  rencontre  aussi ,  entremêlé  avec  les  coucks 
de  charbon  dans  quelques  houillères.  Quelquefois  même 
en  s'unissantà  l'oxigène  de  l'air,  sous  l'influence  de  Te* 
il  s'échauffe  à  tel  point  que  le  feu  prend  aux  mines  et  cflfr 
sume  des  quantités  considérables  de  houille. 

Dans  tous  les  cas,  il  est  rarement  cristallisé  et  affecte  to* 
jours  en  cet  état  la  forme  d'un  prisme  hexaèdre  régulier.  S 
pesanteur  spécifique  est  de  4?5i8. 

877.  Sesqui-sulfure,  Ce  sulfure  peut  s'obtenir,  soit  ei 
faisant  passer  du  gaz  sulfhydriquc,  à  la  température  crdi 
naire,  sur  de  l'hydrate  de  sesqui-oxide  de  fer  artificiel 
bien  sec ,  soustrayant  le  produit  à  l'action  de  Pair  qui  1 

décompose  rapidement  lorsqu'il  est  humide  ,  et  ledesl 
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^clunt  dans  le  vide;  soit  en  exposant  lesesqui-oxidede  fer  à 
_iui  courant  de  gaz  sulfhydrique  à  une  chaleur  de  ioo°  au 
_  plus,  et  continuant  l'expérience  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  forme 

Îlns  d'eau  :  une  température  plus  élevée  donnerait  du 
ï-sulfure,  et  du  gaz  hydrogène  deviendrait  libre;  c'est 
pourquoi  l'on  est  obligé  de  rester  plutôt  au-dessous  de  ioo° 
<*rue  d'aller  au-delà,  et  de  soutenir  le  courant  de  gaz  pen- 
dant long-temps* 

Le  sesqui-sulfure  est  gris-jaunâtre,  moins  brillant  que  la 
jpyrite  ordinaire,  sans  action  sur  l'aiguille  aimantée,  décom- 
^psable  au  rouge  naissant  qui  en  dégage  les  j  de  soufre  et 
^Leconyertitenpyrite-magnéttque,  soluble  dans  les  acides  sul- 
dfurique  et  chlorhydrique  étendus  ,  avec  dégagement  de  gas 
«sulfhydrique  et  production  de  bi-sulf ure  de  fer  qui  se  dépose 
en  conservant  la  forme  des  morceaux  soumis  à  l'expérience. 
Le  sesqui-sulfure  de  fer  se  trouve  naturellement  uni  avec 
le  bi-sulfure  de  cuivre  et  forme  la  pyrite  cuivreuse,  com- 
posé dans  lequel  le  fer  est  uni  à  trois  fois  autant  de  soufre 
que  le  cuivre. 

8j8.Bî-sulfurede  fer  ouper-sutfure. — Jaune  ou  d'un  blanc 
jaunâtre;  doué  du  brillant  métallique;  non  attirable  à  l'ai- 
mant; laisse  dégager  du  soufre ,  lorsqu'on  le  calcine  forte- 
ment en  vases  clos,  et  se  transforme  en  un  sulfure  analogue 
à  la  pyrite  magnétique;  n'a  aucune  action  sur  l'air  sec 
à  la  température  ordinaire,  en  absorbe  l'oxigène  au 
rouge  naissant  et  à  plus  forte  raison  à  une  haute  tempéra- 
ture, en  donnant  naissance,  dans  le  premier  cas,  à  du  gaz 
acide  sulfureux  et  à  un  sulfate,  et  dans  le  second ,  à  du  gaz 
acide  sulfureux  et  à  de  l'oxide  rouge  ou  sesqui-oxide  de  fer; 
n'est  point  attaqué  par  les  acides  sulfurique  et  chlorhydri- 
«rue  étendus  d'eau. 

Ce  sulfure  est  formé  deioodefer  et  de  118,62  de  soufre* 
Ce  qui  donne  en  proportions  ou  en  atomes  : 

x  de  fer  339, 2 a  +  2  de  soufre  402,  3a  =  Fe  S2 

Le  bi-sulfure  de  fer  est  très  répandu \  c'est.  V\asx  &&toh&.~. 

U.  Sixième  cdUiQuï  ^ 
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Faux  les  plus  communs  :  presque  toutes  les  mines  en  ren- 
ferment. Il  existe  deux  bi-sulfures  de  fer  qui  sont  isomé- 
riques  :  le  premier  qui  est  jaune  affecte  un  grand  nombre  de 
formes  différentes  :  les  unes  cristallines,  telles  que  le  cube, 
l'octaèdre,  le  dodécaèdre  pentagonal ,  l'icosaèdre ,  et  leurs 
composés;  les  autres  accidentelles,  comme  les  stalactites, 
les  formes  empruntées  aux  coquilles.  Il  ne  constitue  jamais 
de  jgrands  amas  à  lui  seul ,  mais  il  est  disséminé  presque 
partout  en  cristaux ,  en  rognons,  etc.,  dans  les  dépôts  de 
tous  les  âges.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  4>  10  à  4>74«  D 
porte  les  noms  de  pyrite-jaune,  de  pyrite-martiale,  de  pyrite 
dor,  de  fer  sulfuré  jaune  et  de  fer  sulfuré  cubique.  Le  second, 
qui  est  d'un  blanc  jaunâtre,  a  pour  forme  primitive  un 
prisme  à  bases  rhomboïdales.  Il  est  moins  commun  que  le 
précédent,  et  s'appelle  pyrite  blanche,  pyrite  prismatique. 

C'est  en  calcinant  le  bi-sulfure  de  fer  naturel  qu'on 
extrait  une  partie  du  soufre  qu'on  consomme  dans  les  arts. 
Il  acquiert  alors  la  propriété  de  s'effleurir  à  l'air  humide 
et  de  se  transformer  peu-à-peu  en  sulfate.  La  pyrite  blan- 
che n'a  même  pas  besoin  d'être  calcinée  pour  éprouver  cette 
transformation . 

879.  Pyrite  magnétique. — Cette  pyrite  n'est  pas  un  sim- 
ple sulfure  :  c'est  un  sulfure  double ,  représenté  dans  sa 
composition  .par  un  atome  de  bi-sulfure  uni  à  six  atomes 
de  proto-sulfure  dont  le  départ  peut  être  opéré  par  l'acide 
sulfurique  étendu  qui  dissout  le  proto-sulfure.  Sa  formule 
atQmique  est  donc  6FeS,  FeS*.  C'est  cette  combinaison  qui 
se  forme  toujours  quand  on  chauffe  fortement  le  soufre 
avec  le  fer,  ou  qui  reste  dans  la  cornue  quand  on  calcine 
le  sesqui-sulfure  ou  le  bi-sulfure  de  fer  jusqu'au  rouge 
cerise.  En  effet  M.  Stromeyer  ,  qui  a  fait  beaucoup 
tl'expériences  à  ce  sujet ,  a  toujours  trouvé  que  le  sulfure 
était  sensiblement  formé  de  100  de  fer  et  de  68  de  soufre. 

88o.Sulfure  bi-fcrrè. — Formé  de  1 00  de  fer  et  de  29,65  par- 
ties desoufre.  On  le  prépare,  suivant  M.  Ârffwedson,en  fai- 
sant passer  un  courant  de  gaz  hydrogène  à  travers  le  sul- 
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fate  de  protoxide  de  fer,  anhydre ,  chauffé  dans  Un  tube 
de  verre*  Les  produits  que  l'on  obtient  sont  de  Peau ,  du 
gaz  sulfureux ,  outre  le  sulfure  bi-ferré. 

88 1.  Sulfure  octo-ferré.  —  Lorsque  au  lieu  d'opérer  sur 
du  sulfate  de  protoxide  de  fer ,  comme  nous  venons  de  le 
dire,  on  opère  sur  le  sous-sulfate  de  sesqui-oxide  de  fer,  il  se 
forme  encore  de  l'eau,  du  gaz  sulfureux,  mais  le  sulfure  de 
fer  qui  reste  dans  le  tube  est  un  sulfure  octo-ferré  ou  qui 
est  composé  de  ioo  de  fer  et7,4*  de  soufre* 

Le  sulfure  octo-ferré  et  le  sulfure  bi-ferré  existent-ils  réelle- 
ment? Ne  pourrait-on  pas  les  considérer  comme  des  composés 
de  proto-sulfure  et  de  fer?  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est 
qu'il  parait  que  le  proto-sulfure  peut  s'unir  au  fer  en  un 
grand  nombre  de  proportions ,  si  ce  n'est  en  toutes  pro- 
portions* 

Outre  les  sulfures  précédens ,  nous  devons  mentionner 
les  suivans. 

i°  Lorsqu'on  projette  dans  un  creuset  rouge  un  mélange 
de  deux  parties  de  limaille  de  fer  et  d'une  partie  de 
soufre ,  on  obtient  un,  sulfure  de  fer  bien  fondu ,  bien 
homogène,  et  qui  contientmoins  de  soufre  que  le  proto- 
sulfure (i).  C'est  de  ce  sulfure  qu'on  se  sert  souvent  pour 
obtenir  le  gaz  acide  sulfhydrique  ;  mais  ce  gaz  ainsi  préparé 
contient  toujours  une  certaine  quantité  de  gaz  hydrogène. 
a°  Lorsqu'on  emploie  parties  égales  de  fer  et  de  soufre, 
onobtient  encore  une  autre  sorte  de  sulfure. 

Ces  deux  sulfures  doivent  être  comme  ceux  dont  nous 
venons  de  parler,  des  combinaisons  de  fer  ou  de  soufre  avec 
une  espèce  de  sulfure  de  fer  correspondant  à  un  certain  de- 
gré d'oxidation  de  ce  métal?  Du  moins  la  théorie  des  pro- 
portions définies  et  la  loi  de  composition  des  sulfures  ren- 
dent cette  opinion  très  probable. 


(i)  Cependant  les  observations  de  M.  Berthier  ne  s'accordent  pas  avec 
«lles-ci;  car,  suivant  lui,  il  n'existe  pas  de  sulfure  moins  sulfuré  épie.  CftVvxv 
Jà  correspond  au  proto-rol/ate,  [Ann,  des  Minet,  t,  yiij  n,  ^3  j .)  \ 


m  atome*  et  m  proportions.—  Que  Vcmwmm ttsdn 
au  fond  d'un  tube  de  Terre,  fermé  4  sojtegtfllmili 
rie**e*  que  Ton  place  de  la  limaille  de  1er  pafsdssmi 
que  l'on  entoure  celle-ci  de  charbon»  innandeuofra,  1t 
WNk  se  volatilisera  et  s'unira  au  fer  en  pHMlqpaaui 
î^ûtion  très  marquée*  D  n'y  aurait  pas  dé  d/gagrtntut 
JH—ifin  si  Pou  mêlait  le  sélénium  a  la  limaille  $  « 
volatiliserait  presque  en  entier  avant  de  pouvoir  se 
ntr,  ou  du  moins  la  limaille  se  recouvrirait  tout  sapai 
d'un*  petite  couche  de  séléniure. 

.  Le  séléniure  de  fer  a  l'apparence  métallique,  et  une  ce* 
leur  grise  foncée  tirant  au  jaune.  Il  est  dur  ,  cassant)*» 
sure  est  grenue.  Exposé  à  la  flamme  du  chalumeau^ 
abandonne  une  certaine  quantité  de  sélénium,  et  se  «a 
ygrtit  en  une  niaise  noire  fondue,  de  cassure  vitreuse.  LV 
ode  chlorhydrique  liquide  attaque,  à  l'aide  de  lu  chah* 
le  séléniure  de  fer;  l'eau  est décomposée,  etdelàiéai 
t«st  du  gaz  sélénhydrique  et  du  proto-chlorure 
la  loueur  se  colore  tout  de  suite  en  rouge  de  cmahrtrt 
se  trouble  ;  ce  qui  9  selon  toute  apparence,  provient  detf 
que  l'ougène  de  l'air  contenu  dans  les  vases  déoompsiek 
fsfsaière  portion  de  gaz  sélénhydrique,  et  en  précipite  k 
Sjfléuium  :  aussi  lorsque,  pendant  le  cours  de  l'espérieM, 
l'air  pénètre  dans  l'appareil ,  le  même  phénomène  se  repro- 
duit tout-àr-coup. 

Alliages  de  fer. 


SÇî.Le  fer  ne  peut  s'unir  ni  au  zinc,  ni  au  titane,  ni  sa 
mercure  ,  ni  à  l'argent;  sa  combinaison  avec  le  plomb  ot 
très  douteuse;  on  ne  le  combine  que  difficilement  avec  le 
bismuth,  et  avec  le  cuivre;  il  s'allie  plus  ou  moins  facile- 
ment au  potassium,  au  sodium -  ium  ,  &  FaJuufci- 
nium,  à  l'étain^  au  chr$me,  au  ^M)l«tl 
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tolombinm,  su  nickel,  au  cobalt,  4  l*or ,  au  platine,  a* 
rhodium  et  à  l'iridium.  L'antimoine  et  surtout  l'arsenic 
lui  font  perdre  ses  propriétés  magnétiques ,  comme  l'<Md~ 
gène,  le  phosphore  et  le  soufre. 

Quatre  de  ces  alliages  seulement  méritent  d'être  exatti* 
nés ,  savoir  :  ceux  d'étain ,  d'antimoine,  d'arsénié ,  et  de 
platine. 

884*  Alliage  formé  de  8  parties  détain  et  de  i  partie  de 
fer* -— Solide,  cassant,  i  grains  fins  et  serrés,  d'un  blanc 
gris,  fusible  un  peu  au-dessous  de  la  chaleur  rouge  \  s'ofttiett 
en  chaufiant  k  la  forge  le  fer  et  l'étain  dans  un  creuset,  *t 
recouvrant  le  mélange  de  verre  pilé. 

Cet  alliage  a  été  jusqu'ici  sans  usages;  on  cottukeaéfe 
actuellement àl'employer  pour  étamer  le  cuivré:  ce  ftlOilHl 
étamage  dure  plus  long-temps  que  l'autre ,  et  est  sanà  ituxm- 

885.  Fer-blanc. — Le  feivblanc  n'est  que  de  la  tAle  <m  Àm 
fer  laminé,  dont  les  deux  surfaces  sont  recouvertes  d'tt&e 
petite  quantité  d'étain.  C'est  en  décapant  ou  désoxidaitt; 
d'abord  la  tôle,  la  plongeant  ensuite  dans  un  bain  de  sutf , 
pais  dans  un  bain  d'étain  couvert  de  suif  fondu ,  et  la  46tt» 
mettant  enfin  à  quelques  autres  opérations,  qui  Ont  pour 
objet  de  rendre  plus  égale  la  couche  d'éUin ,  qu'on  fait  lé 
fer-blanc.  (  Voyez  la  description  de  ce  procédé,  Annoté* 
de  Chimie  et  de  Physique,  tom.  xn.) 

Le  fer-blanc  anglais  a  obtenu ,  jusque  dans  ces  dernier* 
temps,  la  prééminence  sur  le  fer-blanc  français;  mais, 
depuis  quelques  années,  il  s'en  fait  en  France,  dans  plusietl*! 
fabriques,  qui  ne  laisse  rien  à  désirer. 

Les  fourchettes  de  fer  s'étament  par  un  procédé  analo* 
pie,  puisqu'il  consiste  à  les  récurer  avec  du  sablon,  à  le* 
plonger  dans  un  bain  d'étain  couvert  de  sel  ammoniac, 
età  les  frotter  avec  des  étoupes. 

886.  Moiré. — Lorsque  l'on  expose  pendant  quelque 
temps  une  feuille  de  fer-bWc  à  l'action  d'un  mélange 
d'acide  chlprbjrdricpe-  d'acideazotique  et  d'HP  ?  G*  db&teoX 
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an  produit  qui  a  été  observé  pour  la  première  fois  ;  par 
M.  Alard ,  il  y  a  quelques  années ,  et  qui  est  connu  sous  le 
nom  de  moiré  métallique.  Dans  cette  expérience,  on  ne  fait 
évidemment  que  dissoudre  la  couche  superficielle  d'étain, 
qui  est  très  unie,  et  découvrir  les  autres,  qui  se  composent 
d'une  foule  de  cristaux.  Le  moiré  consiste  donc  dans  une 
véritable  cristallisation,  et  par  conséquent  il  variera  d'aspect 
selon  que  cette  cristallisation  variera  elle-même. 

L'une  des  conditions  indispensables  pour  réussir ,  est  de 
n'employer  que  le  fer  blanc  préparé  avec  de  l'étain  pur» 
Quant  au  mélange  acide,  il  n'est  pas  toujours  le  même  : 
on  se  sert  avec  succès  de  2  parties  d'acide  azotique,  3  d'acide 
cblorhydrique,  et  8  d'eau,  ou  de  1  partie  d'acide  azotique, 
8  parties  d'acide  sulfurique  et  8  parties  d'eau. 

L'opération  s'exécute  très  bien  en  chauffant  doucement 
la  feuille  d'étain  et  la  mouillant  ensuite  avec  une  éponge 
imprégnée  de  la  liqueur  acide  ;  presqu'à  l'instant  même ,  le 
moiré  apparaît  sous  forme  de  nacre  de  perles*,  alors  on  plonge 
.la  feuille  dans  l'eau  pour  enlever  l'excès  d'acide  et  on  l'essuie 
avec  un  linge.  En  modifiant  la  manière  d'opérer,  il  en  résulte 
d'autres  formes  :  veut-on  faireun  dessin  granité,  on  chauffe 
fortement  la  feuille,  et  on  la  plonge  tout-à-coup  dans  la 
liqueur  acide  et  froide;  s'agit-il  de  produire  des  cristallisa- 
tions en  étoiles,  on  projette  avec  un  balai  de  petites  gouttes 
d'eau  sur  la  feuille  dont  l'étain  sera  fondu  ;  ou  bien  on  la 
chauffe  dans  des  endroits  déterminés,  de  manière  à  fondre 
l'étain,  eton  la  plonge  tout  entière  dans  l'eau  acide,  comme 
nous  venons  de  le  dire. 

Dans  tous  les  cas ,  pour  augmenter  les  reflets  du  moiré  et 
le. préserver  de  toute  oxidation,  il  est  indispensable  de  le 
recouvrir  d'une  légère  couche  de  vernis  transparent  et 
sans  couleur,  ou  coloré  en  raison  de  l'objet. qu'on  cherche 
à  imiter.  {Voy.  le  mémoire  de  M.  Baget,  Ann*  de  Chirn.  et 
de  Pfyrs.yt.  vin,  173.) 
ï.  887.  Arsénâire  de  fer.  (Foy.  Arsenic.) 
*    $98,  Alliage  de  platine  et  defer,  -~>  Parties  égales  de 
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ces  métaux  donnent  un  alliage  susceptible  d'un  beau  poli, 
d'une  densité  égale  à  9,862 ,  qui  ne  se  ternit  pas  à  l'air,  et 
qui  est  très  propre  à  la  confection  des  miroirs.  Cet  alliage 
se  fond  aisément  dans  un  fourneau  ordinaire  :  il  faut  donc 
se  garder  de  mettre  le  fer  en  contact  avec  des  vases  de  platine 
i  une  haute  température. 

889.  Alliage  d antimoine  et  de  fer.  —  Cet  alliage  mérite 
d'être  remarqué  parla  propriété  qu'il  a  de  faire  feu  avec  la 
Kme,  quand  il  se  compose  de  1  partie  d'antimoine  et  de  a 
parties  de  fer, 

-  Action  de? eau  et  des  acùfes  sunhfer. 


89p.  Le  fer  décompose  l'eau  au  degré  de  la  chaleur  rouge, 
et  cependant  l'hydrogène ,  à  ce  même  degré  dé  chaleur,  pos- 
sède la  propriété  dé  réduire  les  oxides  de  fer  5  ce  qu'il  est 
tris  difficile,  pour  ne  pas  dire  impossible,  d'expliquer 
(168  ils 9  528  et  suivans.) 

Le  fer  nous  offre  d'ailleurs  avec  l'eau  et  Pair,  à  la  tempé- 
rature ordinaire,  des  phénomènes  dignes  d'attention  : 

i°  Bien  décapé ,  il  est  sans  action  sur  l'eau  privée  d'air  5 

20  Plongé  dans  de  l'eau  aérée ,  il  se  couvre  peu-à-peu 
d'hydrate  jaune-orange  de  sesqui-oxidej 

3°  Cet  hydrate  pur,  isolé,  ne  change  point  de  couleur; 
dans  l'eau ,  soit  qu'elle  ait  ou  qu'elle  n'ait  pas  le  contact  de 
l'air-, 

4°  Lorsque  l'hydrate  adhère  au  fer ,  il  devient  en  quel- 
ques jours  noir-verdâtre ,  dans  un  flacon  fermé  et  plein 
d'eau.  La  teinte  ne  changerait  pas  si  le  vase  était  ouvert. 

5°  Que  l'on  mette  quelques  kilogrammes  de  limaille  de 
fèr  bien  décapé  dans  un  pot ,  qu'on  l'humecte  et  qu'on  la 
remue  de  temps  en  temps ,  le  fer  s'oxidera  peu-à-peu ,  et 
bientôt  il  se  dégagera  du  gaz  hydrogène.  En  portant  le  mé- 
lange de  20  à  25° ,  l'action  augmentera ,  au  point  qu'il  y 

«ira  production  de  chaleur.  Alors,  dans  un  vase  feràrè*  k 
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limaille  continuera  toujours  de  dégager  du  gaz  hydrogène; 
mais  la  température  diminuera ,  et  s'abaissera  successive- 
ment à  celle  de  l'atmosphère  :  d'où  il  suit  que  la  chaleur 
produite  d'abord  ne  provient  que  de  l'absorption  de  l'oxi- 
gène  de  l'air  par  le  fer.  Cette  propriété  est  mise  à  profit  dans 
les  officines  pour  se  procurer  Yethiops  martial,  qui  paîatt 
être  du  sesqui-oxide  de  fer  mono  -protoxidé  (865)  :  quelque- 
fois on  y  ajoute  un  peu  d'acide  azotique  pour  hâter  Pari* 
dation. 

6°  L'eau  pure ,  qui ,  par  elle-même ,  résiste  à  l'action  au 
fer ,  se  décompose  lorsqu'elle  est  tout  à-la-fois  en  contadt 
avec  le  fer  et  le  mercure.  Le  fer  s'oxide  lentement  *  à  lavé- 
rite;  cependant  I\m  fiirit  pa*  recueillit^  toibdut  de  quel- 
ques jours ,  une  quantité  d'hydrogène  assez  grande  pour 
Tessayer.  -....> 

Les.  résultats  des  trois  premières  expériences  sont  tîmt 
simples  :  il  n'en  est  pas  de  même  detf  autres.  Comment ïa 
expliquer  ?  C'est  en  admettant  que  ,  d'une  part ,  le  fer  et  le 
mercure  ,  et  d'autre  part,  le  fer  et  son  oxide,  forment  pair 
leur  contact  respectif  des  élémens  de  la  pile  voltaïque  capa- 
bles d'agir  sur  l'eau ,  comme  une  lame  de  zinc  soudée  à  une 
lame  de  cuivre» 

On  reconnaîtra  donc  que  le  fer  s'oxide  d'abord  par  l'oxi- 
gène  de  l'air  que  l'eau  tient  en  dissolution,  et  que  ce  n'eii 
que  quand  il  est  oxidé  de  cette  manière  que  l'eau  corn- 
mence  à  se  décomposer.  Il  sera  facile  d'expliquer  aussi  la 
cause  pour  laquelle  l'hydrate  de  sesqui-oxide  qui  adhère  att 
fer  devient  noir-verdâtre  dans  un  flacon  fermé  et  plein  d'eau, 
tandis  qu'il  ne  change  pas  de  couleur  lorsque  le  flacon  est 
ouvert  :  dans  le  premier  cas ,  il  est  ramené  à  un  moindre 
degré  d'oxidation  par  l'hydrogène  de  l'eau  ;  au  lieu  que, 
dans  le  second,  cette  désoxigénation  ne  saurait  avoir  lieu  , 
en  raison  de  ce  que  l'eau  se  trouve  continuellement  aérée» 
Du  reste,  il  est  évident  que  la  chaleur  produite  d'abord  dans 
la  cinquième  expérience ,  ne  provient  que  de  l'absorptio» 
de  l'oxigène  de  l'air  par  le  fer  ;  le  refroidissement  qui  a  lien 


4  on  courre  le  pot  qui  renferme  le  mélange  ne  lusse 

n  doute  à  cet  égard*  (Voyez  le  Mémoire  de  M.  Marshall 

'  i)  ;  celui  de  M.  Guibourt  (a)  -,  et  les  deux  observations 

-\  sur  ces  deux  Mémoires  (3).) 

"^i.  Acide  sulfurique  concentré. — A  froid ,  action  très 

'  ? ,  dégagement  de  quelques  bulles  de  gaz  hydrogène  , 

-nation  de  sulfate  ;  à  chaud ,  action  vive ,  décomposition 

-ne  partie  de  l'acide ,  grand  dégagement  de  gaz  sulfureux, 

îation  de  sulfate  de  protoxide. 

4cide  sulfurique  étendu  d'eau*  — -  Action  dont  l'intensité 

-mente  promptement  ;   décomposition  d'eau;  effierves- 

•îce  vive ,   due  au  gaz  hydrogène  qui  se  dégage  ;  forma- 

>n de  sulfate  de protoxide;  chaleur  produite;  résidu  qui 

jquivaut  pas  à  un  centième  du  fer ,  et  qui  paraît  être  du 

bure  graphiteux,  formé  de  6o  de  fer  et  de  4o  de  carbone; 

utsolution  verte  qui,  par  le  refroidissement,  laisse  ou 

eut  laisser  déposer  des  cristaux  verts  de  sulfate  de  ptot- 

4de  hydraté, 

89a.  Acide  sulfureux  dissous  dans  /W««— Décomposition 

..  une  partie  de  l'acide  &  la  température  ordinaire;  point 

.effervescence;  point  de  dépôt  de  soufre  ;  formation  d'un 

yposulfite  ou  d'un  sulfite  sulfuré  soluble. 

893»  Acide  asiatique  concentré  et  fer  en  limaille*  (Voyez  ce 

iniaétéditn°644.) 

Acide  azotique  étendu  deau.  —  Action  subite ,  très 
vive  ;  dégagement  d'oxide  d'azote  ou  d'azote  ;  formation 
d'azotate  de  sesqui-oxide ,  qui  colore  la  liqueur  en  jaune 
rougeâtre,  et  d'un  peu  d'azotate  d'ammoniaque;  chaleur 
produite;  quelquefois  dépôt  d'un  peu  de  sesqui-oxide. 

894*  Acide  hypo-azotique — Mêmes  phénomènes  qu'avec 
l'acide  azotique  très  concentré. 


(1)  Journal  fie  l'institution  rojr.  vn,  55. 

(a)  Journal  depkarm.  iy,  a4i. 

(S)  Jn^dcdùm.ct  dêPkjfs*  u»  4o. 
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895*  Acide  cfdorhydrique  liquide.*— Action  subite,  rt| 
▼ive  5  dégagement  d'hydrogène  provenant  de  l'acide  ai 
pose;  formation  de  proto-chlorure  qui  se  dissout  et 
la  liqueur  en  vert  ;  chaleur  produite. 

896.  Caractères  des  sels  dç  protoxide  de  fer. 
f  Couleur.  Vert  émeraude ,  s'ils  sont  dis 


Saveur.  'Astringente. 

leurs  dissolutions  donnent  : 

'Avec  le  cyanure  jaune  de  notas-    Ppté  blanc-verdatre  qui  derwatli 
srarn  et  de  fer.  par  le  contact  de  Pair  ou  du  cti» 

A?ec  le  cyanure  rouge  de  potas-    Ppté  bleu» 
situa  et  de  fier. 
Avec  la  noix  de  galle.  Point  de  ppté  ;  mais  par  l'additioi* 

,  peu  de  chlore,  ppté  noir  detjà 

et  tannate  de  peroxide. 
|  Avec  acide  sulfhydrique.  Point  de  ppté. 

Avec  sulfure  de  potassium  ou  de     Ppté  noir  de  proto-enlftire  fcydrati 
sodium,  etc.,  ou  suUhydrate. 

Avec  potasse,  soude.  Ppté  d'hydrate  de  protoxide  dto  Vue 

sale,  qui,  par  le  contact  defair,  * 
convertit  très  promptement  «Hy- 
drate vert  de  sesqui-oxide  protoxide, 
puis  en  hydrate  jaune  -  rougeâtre 
de  sesqui-oxide  pur. 
Avec  ammoniaque.  Mêmes  phénomènes  qu'avec  potasse  et  | 

soude  :  seulement  l'ammoniaque  it* 
tient  un  peu  de  protoxide  en  disso- 
lution. 
Avitf|iMi  de  chlore  ou  de  brome.     Sels  de  sesqui-oxide   protoxide,  qui 

précipitent  en  vert  par  alcalis. 
A  vu;  esitfji  do  chlore.  Sels  de  peroxide  qui  précipitent  en 

jaune-rougeâtre  par  alcalis. 
A  »*».  uciiln  Nftotique  et  autres  aci-    Mêmes  phénomènes  qu'avec  chlore  à  b 
4m  qui  ifelciil  Imilnneut  leur  oxi-         température  ordinaire ,  et  au  besoin 
fcfcui:.  d'une  légère  chaleur. 

4  vm-  dlMidiiliim  d'or.  Ppté  d'or  métallique. 

4  m  mU  dp  |i(tllitdium.  Ppté  de  pali",:""*  ?  le  sel  de  fer  seper 

*'«H  \m  M|iwiilgi)  à  l'air.  XJa  stf  "qpfej 
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897.  Caractères  dos  sels  de  sesqui-oxide  de  fer. 

Codeur.  Jenne-roofeâtre  foncé,  s'ils  font  nen- 

trei  ;  jaune-rongeAtre  clair,  s'ils  sont 

StTeur.  Apre,  très  astringente. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  cyanure  jaune'  de  potassium    Précipité  bleu. 
Hie  fer. 

Ane  cyanure  range  de  potassium  Point  de  précipité  :  la  couleur  du  sel  de 
•  fsr.  fer  se  fonce. 

Atec  noix  de  galle.  Ppté  noir  de  galkte  et  tannate  de  per- 

exide. 
Avec  snltee  de  potassium,  de  so-    Ppté  noir  de  sulfure  de  1er.        JJJ 
èmn  on  eulfliydrate. 
Avec  acide  sulfirydrique.  Dépôt  de  soufre,  formation  d'eau  et 

de  sel  de  protoxide. 
Ancsulio-cyannredepottssinm,  .      Point  do  précipité  :  couleur  rouge  de 

sang. 
Avec  poterne,  sonde ,  ammoniaque.    Ppté  d'hydrate  jaune-rougeâtre  de  ses* 

qui-oxide  ;  sous-sel  insoluble  et  jaune 
si  la  base  n'est  point  en  excès;  quel* 
quelbis  même  décomposition  incom- 
plète. 

Tons  les  sels  insolubles  de  sesqul-oxide  se  dissolvent  dans 
f acide  chlorhydrique  et  se  comportent  alors  en  général  avec 
les  réactifs  comme  ceux  qui  sont  solubles  dans  l'eau* 

Etat  naturel. 

898.— Le  fer  existe  sous  quatre  états  différens  :  i  l'état 
natif -,  à  l'état  d'oxide,  anhydre  ou  hydraté  (864?  865);  com- 
biné avec  les  corps  combustibles,  et  particulièrementlesoufre 
(878,  879)5  à  l'état  de  sels  (sulfate,  carbonate,  silicate, 
phosphate,  etc.)  {Voyez  ces  sels  ou  ces  genres  de  selst) 

Fer  natif.  —  Tantôt  on  le  trouve  dans  des  filons ,  enve- 
loppe d'oxide  de  feç  et  de  divers  sels ,  et  tantôt,  eu  inawes 


considétinU»,  isolées  et  situées  à  k  smiW  JehtnfM  4 
plus sottvesrt  muad&teute espèce fettbtt dfeufcv  ■       "»* 

Le  fer  natif  en  filon  existe,  d'après  ML  SckmsWj  dn£  \ 
montagne  dX)iiIle,  près  Gmfcoble ,  sous  k  forme 
tites  rameuses,  enveloppé  d'oxide  de  fer,  d'argile  et 
quars  (i). 

H  en  existe  aussi,  d'après  ML  Kantien,  à  IfssunfafM  "' 
Saxe  :  celui-ci  est  disséminé  dans  me  tnsmse  jPonide  <fc»  • 
de  carbonate  de  fer  et  de  sulfate  de  baryte;  3  paraît  JE  * 
n'est  pas  pur  :  Klaproth ,  qui  en  a  fiut  Fsmalyse,¥à!)lfB  * 
ranbtné  avec  o>oô  de  pkmb  et  ^^^ 
il  cassant*  "m 

Bergman,  dftnisâ  G&grtf>hie  physique  f^pÊÊÙè  &mt^  * 
ment  de  fer  natif  en  filets  malléables ,  trouvé  d*ns 
gue  de  grenat  brun  de  SieîiuWn  en  Saxel    '}  ~m."  "*■' 

Proust  d&  aussi  avoir,  trouvé  des  parn §jlm Àê 
dans  des  échantillons  de  sulfure  de  fer  d'Amérique. 

Oa  voit  doue  que.  eéf**4orte  et  fttHfâfiM  W*m 
voilà  pourquoi  son  existence  est  encore  douteuse  poirqai 
que*  minéralogistes.  * 

S'il  e*t  permis  d*élererdes  doutes  sur  la  premîtaKXte 
de  fer  natif  9  on  ne  saurait  *n  élever  sur  la  seconde ,  cfafrt* 
dire  sur  le  fer  natif  en  masses  isolées. 

Le  fer  natif  en  masse  n'est  pas  seulepiçpgf  j^  iMamsjM) 
par  son  gisement,  il  Test  encore  parce  qu'à  es^cajrçaMOd) 
que  les  trous  dont  il  est  criblé  contiennent  âpû  vent -uns  sW 
tiare  vitreuse,  et  qu'on  n'aperçoit  aucune  trace  de  scorie» 
su  surface  ni  sur  le  terrain  où  il  est  situé.  Il  est  beauoovf 
moins  rare  que  le  fer  natif  en  filons.  Une  masse -de  fer  m* 
lift  du  jwidsde  i5oo  myriagramnies,  a  4%é  trouvas  <M 
UUtf  immense  plaine  de  l'Amérique  méridiotu^  *  $1^  A 

r  ■    ? 


.  -■; 


(0  Ï'W  rtslsçlitai  sont  des  concrétions  qui  se  forment  ordinaire**»**)! 
Y«M»  t|«  poMM  bu  tarifés  souterr&iaés;  cHes  proviennent  o^fcsiiïl^jltBÏa» 
UMlt  «'évtaarsiit  at  déposent  fis*  «Wiébes  sactetsfal»  les  mjsiH  s^islls) 


ÉTAT  RAT81ËL.  f8S 

Yago,  dan*  le  Tucuman,  su  lieu  nommé  Oktmpa; 
Aie  est  en  partie  enfoncée  dans  une  terre  argileuse;  le  fer 
-*i  la  compose  contient  une  très  petite  quantité  de  nickel  ; 
-**t  très  malléable. 

D'après  M.  de  Humboldt,  il  existe  aussi  au  Pérou,  et  au 
lexique,  près  de  Toluca ,  des  masses  de  fer  natif  sembla- 
aes  à  la  précédente.  On  voit  maintenant  dans  la  collection 
-e  l'Académie  des  sciences  à  Saint-Pétersbourg,  une  autre 
^aaase  de  fer  natif  du  poids  de  60  myriagrammes ,  qui  a  été 
-cuvée  en  Sibérie,  près  des  Monts-Kémir.  Les  Tartares  la 
noyaient  tombée  du  ciel ,  et  la  régardaient  comme  sacrée. 
^  fer  qui  la  compose  est  blanc  et  très  malléable,  et  contient, 
%près  Klaprotb ,  0,01 5  de  nickel. 

Sous  le  payé  de  la  ville  d'Aken ,  près  de  Magdebourg ,  on 
découvert  une  masse  de  fer  natif  de-  800  myriagrammes  , 
^yaX  le  fer,  selon   M.  Chladni,  avait  les  qualités  de 
'acier. 

L'on  en  a  trouvé  une  en  Bohème,  qui  est  semblable  à  celle 
1«  Sibérie. 

Valérius  rapporte  qu'il  en  existe  une  en  Afrique ,  qui  est 
onmense,  et  que  les  Maures  exploitent  :  il  suffit  d'en  forger 
ç  fer  pour  pouvoir  l'employer. 

Enfin  les  Jnn.de  C/iïm.  et  de  Phys.  (il,  379)  font  men- 

îon  d'une  masse  de  fer  natif  très  doux ,  de  218  pieds  cubes , 

observée  au  Brésil  en  1784;  elle  est  située,  d'après  M.  Mor- 

sey ,  à  dix  ou  quinze  pieds  au-dessus  du  terrain  granitique 

*àes  environs, à  la  latitude  de  10*  20'  S.,  et  à  la  longitude 

'de35'i5"0.deBahia. 

Pendant  long-temps  on  n'a  su  quelles  conjectures  for- 
mer sur  l'origine  de  ces  masses ,  qui  sont  beaucoup  plus 
"nombreuses  que  nous  ne  le  disons  ici  ;  mais  aujourd'hui 
l'on  est  porté  à  croire  qu'elles  sonttombéesde  l'atmosphère. 
Cette  opinion  est  fondée  sur  leur  gisement,  et  sur  la  certi- 
tude acquise  dans  ces  derniers  temps,  qu'il  tombe  vérita- 
blement des  pierres  de  l'atmosphère,  qui,  d'après  les  obser- 
vations de  M.  Laurier ,  paraient  être  dt  mfcms  Tftftos&t^ 


f 


lit  m. 

les mawei  ferrugineuses  elles-mêmes*  (Amu  de  Ckfa 

Ptys;  vif  363.) 

Les  chutes  de  ces  sortes  de  pierres  «ont  beauon] 
fréquentes  qu'où  ne  pourrait  le  croire  :  Pont  en  joga 
le  tableau  suivant  : 

Pierres  dont  la  chuté  a  été  observée  de  1785  à  181 


•...*•• 


Pierres  tombées  dans  U  principauté  d'Ei 

Pierres  tombées  dans  U  province  de  Charkow,  en  Russie. . . , 

Ploies  de  pierres,  t°  i  Barbotan  près  Roquefort;    **  aux  environ 

d'Agen. 

Pierres  tombées,  z°àCastel-Berardenga;  a°  à  Menabilly. •• 

Boue  pierres  tombées  à  Sienne . 

Pierre  de  aS  kilogrammes,  tombée  à  Wold-Cottage,  comté  d'York.. . . 

Pierre  tombée  à  Ceylan « 

Pierre  de  5  kilogrammes  tombée  en  Portugal.. .  • « 

Pierre  tombée  près  Belaja-Zerkwa,  en  Russie. 

Pierre  de  zo  kilogrammes,  tombée  à  Sales . . . • . . 

Pierre  tombée  à  Bialoczerkew.» . 

Ploie  de  pierres  à  Bénarès. 

Pierre  tombée  sur  l'Ile  des  Tonneliers • , 

Pierres  tombées  en  Ecosse. ••• • . • 

Ploie  de  pierres  à  Laigle 

Pierres  tombées ,  z°  àSaurette;  a°  à  Eggenfelde;  3°  à  East-Nortoa; 

4°près  ô?Apt » 

Pierres  tombées  près  Glascow. , 

Pierres  tombées,  i°  près  Doroninsk  ;  a0  dans  Constantinople 

Pierres  tombées,  i°  près  Alats;  a0  en  Hanshire ^ 

Pierres  tombées,  i°  i  Jacbnow  ;  a0  à  Weston  en  Amérique  ;  3°  prè 

Timocbin ,  en  Russie 

Pierres  tombées,  i°  à  Borgo-Santo-Donino  ;  a°  près  Stannern  ;  3°  pu 

lissa . 

Pierres  tombées  dans  les  parages  des  États-Unis 

Pierres  tombées,  i°  à  Cnarsonville;  a°  dans  Caswell,  en  Amériqw 

3°  grande  pierre  à  Shabad,  dans  l'Inde;  40  une  pierre  dans  le  com 

de  Tipperary 

Pierres  tombées,  z°  près  dePultawa;  a0  à  Berlangoillas  ;  3°  àlaCha 
dière 

Pierres  tombées,  x°  près  Toulouse;  a0  à  Magdebourg;  3°  à  Cha 
tonay 

Pierres  tombées,  *°  à  Cotro,  en  Calabre;  a°  près  Limerick,  • 
Irlande .  .  •  .  • 

Pierres  tombées  près  d'Agen 

Pierres  tombées  à  Chassigoy ,  près  de  Langres. ................ 

(  Voy.  le  Nouveau  catalogue  des  C/iutes  de  pierres  ou  de  fer f  de  pou 
de  substances  moites,  sèches  ou  humides,  suivant  l'ordre chroMêog 


\         Mi^dnjf  Am%  de  çliim^  et  de  phys.y  ixut  a55.) 
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D'après  les  analyses  de  MM,  Howard,  Vauquelin,  Kla- 
proth,  Laugier,  Stromeyer,  etc.,  toutes  ces  pierres  sont 
composées,  en  général,  d'environ  5o  de  silice ,  a5  de  fer 
en  partie  oxidé,  5  à  6  de  magnésie ,  4  à  5  de  soufre ,  a  à  3 
3e  nickel  métallique,  i  à  a  de  manganèse  oxidé,  i  à  a 
le  chrome  probablement  aussi  à  l'état  d'oxide,  des  traces  de 
cobalt  ;  dans  plusieurs  on  trouve  de  la  soude.  Quelques- 
unes  cependant  ne  renferment  ni  nickel  ni  cobalt;  mais  le 
chrome  s'est  trouvé  jusqu'à  présent  dans  toutes  (Laugier). 
Une  seule  contenait  a  à  3  de  charbon,  outre  tous  ces  prin- 
cipes :  c'est  celle  qui  a  été  trouvée  à  Âlais,  et  que  j'ai  ana- 
lysée ;  (  Ann.  de  Chim.y  lix,  io3  ).  Cette  pierre  était  noire 
dans  toutes  ses  parties,  et  avait  absolument  l'aspect  du  char- 
bon de  terre.  Lorsqu'on  la  chauffait  jusqu'au  rouge  nais- 
sant, le  charbon  qui  faisait  partie  de  ses  principes  brûlait 
entrés  peu  de  temps.  Il  est  donc  permis  de  croire  qu'en  tra- 
versant l'air,  elle  n'avait  point  été  exposée  comme  les  autres 
à  une  haute  température;  et  ce  qui  fortifie  cette  opinion, 
c'est  qu'en  traitant  toutes  les  autres  pierres  par  les  acides , 
leur  silice  se  prend  en  gelée,  preuve  d'une  forte  calcination  ; 
tandis  que  celle  qui  lui  est  propre  se  déposait  sous  forme  de 
poudre.  (Voy.  les  Ann.  de  Chim.,  les  Ann.  de  Chim.  et 
de  Phys.  ) 

Suivant  M.  Gustave  Rose,  les  aérolithes  terreux,  à  part 
celui  d' Alais,  c'est-à-dire  les  aérolithes  qui  ne  sont  point 
sous  forme  de  masse  métallique,  peuvent  être  divisés, 
d'après  leur  structure,  en  deux  classes.  Les  uns  consistent 
en  une  masse  grise  compacte ,  dans  laquelle  on  ne  peut 
reconnaître  à  l'œil  nu  d'autres  parties  mélangées  que  quel- 
quefois du  fer  natif  disséminé  ;  les  autres  consistent  en  diver- 
ses substances  qui,  parfaitement  séparées  les  unes  des 
autres,  forment  une  roche  mélangée  grenue,  comme  le  gra- 
nit', la  siènite,  la  dolérite.  Les  aérolithes  de  Ensisheim, 
Mauerkirchen,  Lissa,  Barbotait,  Laigle ,  Doroninsk ,  appar- 
tiennent à  la  première  classe  ;  les  aérolithes  de  Stannern  et 
de  Juvenas ,  à  la  deuxième.  M.  Rose  a  cherché  à  aéwtçt, 


"1 


«i 


ki  vn*  à*  antres  les  substanoes  HÛadk|3ÉS  distincte 
tes  deux  derniers  aéroli  thés  contiennent*  H  «a  a  ictM 
cristaux  de  piroxcne,  de  labrador  et  de  #er  salfaémjfl 
tique,  qu'il  a  examinai  avec  beaucoup  de  sein*  Ce  soti 
aortes  d'aéralithes  qui  contiennent  de  1*  aoade  :  eetfcn 
fûtpaxtiedu&i«*^.(^A*.<feCAâ*.  *<&/%*., xxn,l 

Extraction  du  fer,  fabrication  dé  la  fonte  et  de  fafc 

Cfst  de  l'oxide  de  fer  anhydre  ou  hydraté,  du 
et  du  silicate  de  fer  qu'on  extrait  le  fer,  en  calcinait 
eompotés  ferrugineux  avec  le  charbon.  Ils  passent  cfi 
i  l'eût  de  fonte  ou  de  carbure  de  fer  \  la  fonte  peut 
suite  transformée  en  fer,  et  enfin  la  fonte  et  le  fer 
ttrt  convertis  en  acier:  de  là  l'ordre  que  nous  allons 

Fabrication  de  ta  fonte. 

899.  Considérés  métaDurgiquemeû t ,  les  minerais  kk 
sa  divisent  en  deux  classes  :  i°  les  minerais  terreux  jrt 
minerais  en  roche. 

Les  premiers  renferment  le  fer  brun  granuleux  et  ta* 
jriétés  de  fer  terreux  (864)  ,  et  les  seconds ,  le  fer  esM 
OU  à  l'état  d'oxide  Fe  O,  Fe*  O*  (865)];  le  fer  ronge  W» 
tite,  le  fer  brun  fibreux  (864) ,  le  fer  spathîque  ou  caibcn 
de  protoxide  de  fer  et  le  silicate  de  fer.  La  plupart  de  < 
minerais  contiennent  un  peu  d'oxide  de  manganèse,  des 
fore  de  cuivre,  de  sulfure  ev  de  phosphate  de  fer,  quety 
fois  même  de  carbonate  de  magnésie. 

Les  minerais  de  fer  terreux  ne  sont  jamais  grillés  -,  on 
contente  de  les  laver  pour  les  débarrasser  en  partie  dest 
res  argileuses  ou  calcaires  qui  les  enveloppent.  Lorsqu 
sont  en  masses,  on  les  concasse,  et  quelquefois  on  en  fait 
triage  à  la  main. 

Les  minerais  de  fer  en  roclr  ni  lavage  m  1 

wrdtgc}  mjtia  eu  est  presque  <î  de  les  grill 
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but  de  cette  opération  est,  en  général,  de  séparer  le  sou- 
fre et  Parsénic  qu'ils  pourraient  contenir,  de  les  rendre  plus 
Viables,  plus  poreux,  etc. 

Souvent  aussi  l'on  abandonne  pendant  long-temps  à  l'air, 
*vant  et  même  encore  après  le  grillage,  ceux  qui  sont  princi- 
palement composés  de  fer  spathique.  D'après  les  expériences 
Le  M.  Descostils,  qui  attribue  à  la  présence  de  la  magnésie 
a.  propriété  réfractaire  de  ces  minerais,  il  paraîtrait  qu'alors 
e  sulfate  de  magnésie  formé  pendant  le  grillage,  au  moyen 
lu  soufre,  serait  entraîné  par  l'eau,  ou  bien  que  le  carbonate 
Le  magnésie  le  serait  lui-même.  Dans  cette  dernière  suppo- 
ïtion,  il  faudrait  prolonger,  pendant  des  années  entières  , 
■"exposition  à  l'air. 

Pour  griller  les  minerais  de  fer  en  rocbe ,  on  les  met  en 
eis  avec  du  bois  ou  de  la  bouille,  ou  bien  dans  des  fours 
ràrcés  ou  en  cônes  renversés. 

Lorsque  les  minerais  de  fer  ont  reçu  ces  préparations 
préliminaires,  on  procède  à  leur  fusion. 

Les  fourneaux  les  plus  généralement  employés  ont  la 
ionne  de  deux  cônes  tronqués  et  réunis  par  leur  grande 
»ase  ;  la  hauteur  de  la  partie-  inférieure ,  dans  laquelle  se 
Léveloppe  la  plus  grande  chaleur,  et  où  s'opère  la  fusion 
lomplète  de  toutes  les  matières,  n'est  que  le  tiers  de  lahau- 
eur  totale  4u  fourneau.  Celle-ci  varie  de  sept  à  douze  mè- 
res dans  ceux  qui  consomment  du  charbon  de  bois,  et  de 
louze  à  vingt  dans  les  fourneaux  où  l'on  emploie  le  charbon 
le  bouille  ou  le  coke.  On  les  désigne  tous  par  la  dénomina- 
tion de  hauts  fourneaux  {yoy.  la  description  des  planches). 

900.  Les  hauts  fourneaux  se  chargent  par  la  partie  supé- 
rieure, c'est-à-dire,  par  le  gueulard.  D'abord  on  les  remplit 
de  charbon  (1).  Lorsqu'ils  sont  élevés  à  une  très  haute  tem- 


(1)  L'on  se  sert  de  charbon  de  bois  en  France  plus  souvent  que  de  coke. 
En  Angleterre,  le  coke  seul  est  employé.  Le  coke  est  la  houille  ou  charbon  de 
terre,  privé  par  la  cakinatioa  du  goudron  qu'il  contient*  Sans  cela.,c&  s^w- 
IL  Sixième  édition^  v; 
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pératnre,  ou  les  entretient  toujours  pleins ,  en  y  versant  al- 
ternativement une  certaine  quantité  de  minerai ,  de  char- 
bon, et  ordinairement  d'un  fondant  argileux  ou  calcaire  (i), 
argileux  si  le  minerai  est  trop  calcaire,  et  calcaire  si  le  mine- 
rai est  très  argileux,  ce  qui  a  lieu  le  plus  souvent.  L'argile 
prend  le  nom  A'erbue,  le  carbonate  de  chaux ,  celui  de  cas- 
Une.  Il  est  essentiel  de  les' bien  choisir. 

Par  cette  addition  de  castine  ou  d'erbue,  les  parties  ter- 
reuses qui  enveloppent  l'oxide  de  fer  entrent  facilement  en 
fusion,  et  dès-lors  l'oxide  ferrugineux  se  trouvant  immé- 
diatement en  contact  avec  le  charbon,  se  réduit  prompte- 
ment.  , 

Les  proportions  dans  lesquelles  on  emploie  ces  diverses 
substances  varient  beaucoup.  Elles  dépendent  de  la  compo- 
sition des  minerais ,  et  en  même  temps  de  celle  des  fon- 
dans.  Le  plus  ordinairement  ce  n'est  que  par  de  longs  ta- 
tonnemens,  par  des  essais  variés  que  l'on  parvient  à  trouver 
les  proportions  les  plus  avantageuses.  On  peut  cependant 
se  procurer  de  bonnes  indications  par  des  essais  faits  en  pe- 
tit dans  des  creusets,  et  mieux  encore  par  des  analyses  exac- 
tes des  substances  que  l'on  se  propose  de  fondre. 

Un  des  moyens  que  Ton  emploie  fréquemment  pour  at- 
teindre le  même  but,  celui  d'une  facile  fusion  des  matières 
autres  que  l'oxide  de  fer,  est  de  mêler  ensemble,  en  quan- 
tité convenable,  des  minerais  dont  les  composans  terreux 
sont  de  nature  différente. 

Dans  tous  les  cas ,  il  faut  faire  passer  un  très  grand 
courant  d'air  à  travers  la  masse.  A  cet  effet ,  l'on  se  sert  de 


droii  rendrait  les  morceaux  de  charbon  adhérens  les  uns  aux  autres  :ce  ne 
serait  qu'autant  que  la  houille  serait  maigre,  c'est-à-dire  ne  contiendrait  que 
très  peu  de  goudron,  qu'on  pourrait  en  faire  usage  directement.  Il  faut  d'ail-- 
leurs  que  le  charbon  ne  soit  point  ou  ne  soit  que  très  peu  sulfuré.  L'on  com- 
mence aussi  à  chauffer  les  fourneaux  au  bois. 

(1)  L'argile  est  une  matière  qui  renferme  beaucoup  de  silice,  bien  moins 
d'alumine,  quelques,  centièmes  d'oxide  de  fer  et  de  carbonate  de  chaux» 
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forts  soufflets  en  boîs ,  ou  de  trompes,  ou  mieux  de  pompes 
soufflantes,  et  l'on  fait  arriver  l'air  un  peu  au-dessus  du 
creuset  par  un  seul  tuyau  appelé  tuyère,  quelquefois  par 
deux,  ou  même  par  trois,  (i) 

La  matière  s'affaisse  peu-a-peu,  met  un  temps  plus  ou 
moins  long  à  descendre  du  gueulard  &  la  partie  inférieure; 
et  parvenue  à  Y  étalage ,  elle  se  transforme  en  laitier  et  en 
fonte  qui  tous  deux  doivent  être  en  état  de  fusion.  La  \fonte 
se  rassemble  dans  le  creuset  &  mesure  qu'elle  est  produite  ; 
le  laitier,  moins  pesant,  s'y  rassemble  aussi,  la  recouvre  sans 
cesse,  en  prévient  l'oxidation,  et  s'écoule,  au  bout  d'un 
certain  temps,  le  long  de  la  plaque  nommée  dame,  par  une 
ouverture  située  au  bord  du  creuset  et  un  peu  au-dessous 
des  tuyères. 

Lorsque  le  creuset  est  presque  plein  de  fonte ,  on  arrête 
les  machines  soufflantes,  et  on  débouche  avec  un  ringard  la 
percée  (2) ,  qu'on  tient  fermée  avec  de  l'argile.  La  fonte  in- 
candescente coule  et  se  rend  dans  un  sillon  sablonneux 
creusé  dans  le  sol  de  la  fonderie  ;  elle  s'y  moule  en  un  long 
prisme  triangulaire  dont  les  extrémités  sont  effilées,  et  prend 
le  nom  de  gueuse.  Alors  on  bouche  la  percée  ;  on  remet  les 
soufflets  en  mouvement,  et  l'on  forme  la  matière  d'une  nou- 
velle coulée,  dans  l'espace  de  10  à  12  heures.  L'on  continue 
ainsi  pendant  plusieurs  années,  ou  plutôt  jusqu'à  ce  que  le 
fourneau  ait  besoin  d'être  réparé. 

901  •  Le  laitier  est  une  masse  de  verre  opaque,  formée  de 


(1)  La  trompe  est  ordinairemeut  un  tuyau  vertical  en  bois  dont  le  haut  a  la 
forme  d'un  entonnoir,  et  dont  le  bas  est  fixé  sur  une  caisse  ou  tonneau  sans 
fond,  plongeant  dans  l'eau  par  sa  partie  inférieure.  Le  dessus  du  tonneau  porte 
un  conduit  destiné  à  transmettre  au  foyer  des  fourneaux  Pair  fourni  par  la 
trompe.  On  fait  arriver  un  courant  d'eau  dans  le  tuyau  vertical  :  cette  eau 
tombe  en  s  éparpillant  sur  une  pierre  qui  est  placée  au  milieu  du  tonneau,  et 
qui  s'élève  d'environ  ow  ,3  au-dessus  du  niveau  de  l'eau  environnante  :  l'air 
entraîné  par  la  chute  de  l'eau ,  ne  trouvant  point  d'issue ,  est  obligé  de  s'échap- 
per par  le  conduit  qui  communique  avec  le  fourneau. 

(m)  Trou  qui  correspond  à  la  partie  inférieure  eA  VatàroVe  &\i  eve>j&fc\* 
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beaucoup  de  silicate  de  chaux,  de  plus  ou  moins  de  silicates 
d'alumine,  de  fer,  de  manganèse,  et  quelquefois  de  magné- 
sie* Souvent  on  y  observe  des  combinaisons  cristallines  $  et 
•chose  digne  de  remarque  ,  elles  ressemblent  tellement  à 
celles  de  la  nature  que  l'on  peut  croire  que  les  combinai- 
sons naturelles  sont,  comme  les  combinaisons  artificielles , 
le  résultat  de  la  fusion  ignée.  M.  Mitscherlich  a  reconnu, 
dans  un  laitier  provenant  d'un  haut  fourneau  marchant  au 
charbon  de  bois,  des  bi-silicates  de  chaux ,  de  magnésie,  de 
protoxide  de  fer,  qui  avaient  absolument  la  même  forme 
cristalline  que  le  pyroxène. 

La  fonte  paraît  être  essentiellement  composée  de  fer  uni 
à  quelques  centièmes  de  charbon  et  de  silicium  :  elle  con- 
tient en  outre,  mais  accidentellement ,  un  peu  de  manga- 
nèse, et  des  traces  d'aluminium ,  de  calcium,  de  cuivre,  de 
phosphore  et  de  soufre. 

Recherchons  maintenant  ce  qui  se  passe  dans  cette  opé- 
ration :  la  silice,  véritable  acide ,  s'unit  à  la  chaux  ,  à  l'alu- 
mine, à  l'oxide  de  manganèse,  à  plus  ou  moins  d'oxide  de 
fer;  de  là,  le  laitier.  L'oxide  de  fer,  renfermé  dans  le 
minerai,  et  mis  à  découvert  par  la  fusion  des  terres ,  se  ré- 
duit et  passe  à  l'état  de  fonte  en  se  combinant  avec  quel- 
ques centièmes  de  charbon  et  de  silicium.  Or ,  comme  le 
laitier  et  la  fonte  sont  très  fusibles  ,  ils  traversent  la  masse 
charbonneuse ,  et  viennent  remplir  le  creuset ,  d'où  leur 
écoulement  a  lieu  à  volonté.  (  i  ) 

Mais  pourquoi  doser  avec  tant  de  soins  le  fondant  que 
l'on  ajoute  ?  la  raison  en  est  très  simple  :  lorsque  la  quantité 


(i)  Quelques  chimistes  pensent  que  le  fer  est  réduit  presque  au  haut  du 
fourneau,  par  le  carbure  d'hydrogène.  Ils  fondent  cette  opinion  sur  ce  que 
l'hydrogène  opère  la  réduction  du  fer  au  rouge  naissant.  Cet  effet  aurait  infail- 
liblement lieu ,  si  l'oxide  de  fer  était  pur  et  divisé  ;  mais  comme  il  est  enve- 
loppé de  terre  et  en  petites  masses,  sa  réduction  ne  s'opère  qu'à  l'époque  où 
'es  terres  entrent  en  fusion.  Il  ne  peut  s'en  réduire  que  très  peu  à  quelques, 
pieds  du  gueulard. 
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de  silice  n'est  point  assez  grande  par  rapport  à  la  castîne  ,  U 
fusion  s'opère  mal;  lorsqu'elle  est  trop  grande,  il  se  fait 
beaucoup  de  silicate  de  fer ,  indécomposable  par  le  char- 
bon ,  et  le  minerai  donne  beaucoup  moins  de  fonte.  La 
^castine  a  donc  essentiellement  pour  objet  de  s'unir  à  la  si- 
lice du  minerai  et  de  s'opposer  à  ce  que  celle-ci  se  combine 
^vec  l'oxide  ferrugineux  ;  elle  sert  encore  à  s'emparer  d'une 
~j>artie  du  soufre  que  les  minerais  et  le  coke  contiennent ,  ou 
«d'une  partie  de  l'acide  phosphorique  du  phosphate  de  fer 
«ijui  s'y  rencontre  quelquefois  :  aussi,  doit-on  en  mettre  alors 
le  plus  possible  sans  nuire  à  la  fusibilité  des  laitiers  :  le  sou- 
fre et  l'acide  phosphorique  se  retrouvent  dans  ceux-ci,  unis 
«m  calcium  et  à  la  chaux. 

Le  dosage  pourrait  être  tel  que  les  laitiers  renfermeraient 
à  peine  du  silicate  de  fer  ;  c'est  ce  que  l'on  cherche  à  faire 
toutes  les  fois  que  le  minerai  n'est  pas  manganésien.  Mais 
lorsqu'il  contient  de  l'oxide  de  manganèse ,  le  seul  moyen 
de  prévenir  la  réduction  de  cet  oxide  étant  de  mettre  assez 
de  silice  pour  faire  même  une  quantité  très  notable  de  sili- 
cate ferrugineux ,  il  y  a  avantage  à  rendre  la  silice  un  peu 
prépondérante  :  à  cette  condition,  l'oxide  de  manga- 
nèse passe  tout  entier  ou  presque  tout  entier  dans  les  lai- 
.tiers. 

902.  L'on  distingue  quatre  sortes  de  fontes  :  la  fonte  blan- 
che non  cristallisée,  la  fonte  grise,  la  fonte  blanche  cristal- 
lisée en  lames  plus  ou  moins  larges ,  et  la  fonte  noire* 

9o3. — La  fonte  blanche  non  cristallisée  est  très  dure ,  cas- 
sante ;  sa  cassure  est  à  grains  serrés  ;  lorsqu'on  la  fond  dans 
un  creuset  bien  fermé  et  qu'on  la  laisse  refroidir  très  lente- 
ment ,  elle  devient  souvent  douce  et  grise  ;  si ,  au  contraire 
son  refroidissement  est  prompt ,  elle  reste  toujours  aigre  et 
blanche.  Elle  contient  de  2  à  4  pour  100  de  carbone  qui  est 
tout  entier  uni  au  fer  ;  elle  se  dissout  :  i°  sans  aucun  résidu 
dans  l'acide  chlorhydrique  concentré  et  bouillant*,  20  avec 
un  faible  résidu  de  charbon  noir  dans  l'acide  sulfurique 
concentré  -,  3°  ^vec  un  résidu  de  quelque*  fLoçox&Ttfyvt*  ^&x& 
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l'acide  azotique >  résidu  qui  se  change  facilement  sous  l'in- 
fluence de  cet  acide  en  une  matière  analogue  à  l'acide  azut- 
mique  ;  4°  avec  un  résidu  analogue  à  l'acide  ulmique  dans 
les  acides  sulfurique  et  chlorhydrique  étendus  d'eau.  Elle 
se  forme  surtout ,  quand  on  emploie  trop  peu  de  charbon 
par  rapport  au  minerai  ;  ou ,  ce  qui  revient  au  même,  quand 
la  chaleur  du  fourneau  n'est  pas  très  forte  :  c'est  cette  fonte 
qu'on  produit  pour  l'affinage. 

904*  —  La  fonte  grise  est  douce,  ou  du  moins  se  laisse 
limer ,  tourner  et  forer  facilement  ;  sa  cassure  est  grenue ,  et 
sa  ténacité  considérable.  Lorsqu'on  la  fond  et  qu'on  la  fait 
refroidir  promptement,  elle  devient  aigre  et  blanche  comme 
la  précédente.  Elle  contient  comme  la  précédente  aussi ,  de 
2  à  4  pour  100  de  carbone  ;  mais  celui-ci  n'est  point  entiè- 
rement combiné  avec  le  fer  comme  dans  la  fonte  blanche; 
une  portion  s'y  trouve  à  l'état  de  plombagine  ou  de  graphite. 
Ce  qui  le  prouve ,  ce  sont  les  produits  qu'on  obtient  en  la 
traitant  par  les  acides  ;  elle  se  dissout  :  i°  avec  un  résidu 
de  graphite  ou  de  carbone  pur  et  lamelleux ,  dans  l'acide 
chlorhydrique  concentré  et  bouillant;  l'action  est  vive; 
20  avec  un  résidu  de  même  nature  et,  déplus,  d'acide  ulmi- 
que {composé  de  carbone  et  d'eau)  ,  dans  l'acide  sulfurique 
concentré  ;  3°  avec  un  résidu  de  graphite  et  d'acide  azulmi- 
que  dans  l'acide  azotique  et  dans  l'eau  régale  ;  4°  avec  un 
résidu  d'acide  ulmique ,  de  graphite  et  de  carbure  de  fer 
graphiteux  formé  d'environ  60  de  fer  et  4°  de  charbon, 
dans  les  acides  sulfurique  et  chlorhydrique  faibles ,  à  la 
température  ordinaire  ;  l'action  est  très  lente  ;  elle  ne  se 
termine  même  que' dans  un  très  long  espace  de  temps;  il  se 
produit  en  outre  du  gaz  hydrogène  chargé  de  carbone  et  du 
carbure  huileux  d'hydrogène  :  une  dissolution  de  potasse 
enlève  facilement  l'acide  ulmique  du  résidu  et  se  colore  en 
brun  foncé  ;  le  barreau  de  fer  sépare  ensuite  le  carbure  de 
fer  graphiteux ,  c'est-à-dire  du  carbure  qui  a  l'aspect  du 
graphite;  le  graphite  reste  pur. 

Observons  d'ailleurs  que  toutes  les  fontes  blanches,  gri- 
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es  ou  noires,  donnent  avec  les  acides  chlorhydrique  et  sul- 
'urique  du  carbure  gazeux  et  du  carbure  huileux  d'hydror 
^ène.  Celui-ci  peut  être  facilement  recueilli  en  faisant  pas- 
ser le  gaz  à  travers  l'alcool,  il  s'y  dissout,  et  peut  être  ensuite 
précipité  par  l'eau.  Il  arrive  même  assez  souvent  que  le  ré- 
sidu charbonneux  en  est  imprégné. 

Recouverte  d'eau  et  abandonnée  à  elle-même ,  la  fonte 
grise  se  décompose  très  lentement  ;  le  fer  s'dxide  et  se  dé- 
tache de  la  masse  qui  se  trouve  alors  transformée  en  une 
matière  semblable  a  la  plombagine  et  qui ,  au  contact  4e 
Vair,  absorbe  l'oxigène  et  s'échauffe  rapidement. 

On  rapporte ,  en  effet ,  que  lorsqu'on  retira  de  l'eau ,  il  y 
a  plusieurs  années  9  les  canons  d'un  vaisseau  qui  avait  coulé 
5o  ans  auparavant  aux  environs  de  Carlscrona  ,  ils  étaient 
au  tiers  convertis  en  une  pareille  masse  poreuse  ,  et 
qu'à  peine  les  avait-on  exposés  à  l'air  depuis  un  quart- 
d'heure,  qu'ils  commencèrent  à  s'échauffer  au  point  que 
l'eau  qui  restait  s'échappa  rapidement  sous  forme  de 
vapeur.  Mac-Culoch  a  confirmé  cette  observation.  Ber- 
zelius  attribue  l'altération  qu'éprouve  alors  la  fonte  à  l'ac- 
tion de  l'acide  carbonique  de  l'eau  sur  le  fer;  mais  il  nous 
semble  qu'on  peut  tout  aussi  bien  l'expliquer  par  la  produc- 
tion d'un  peu  d'oxide  ferrugineux  qui  doit  se  former  aux 
de'pens  de  l'oxigène  de  l'air  tenu  en  dissolution  dans  l'eau 
et  qui ,  dans  son  contact  avec  le  fer  non  attaqué ,  constitue 
ùu  élément  de  la  pile. 

La  fonte  grise  ne  se  produit  qu'autant  que  la  tempéra- 
ture est  très  élevée  et  exige  par  conséquent  plus  de  charbon 
pour  sa  production  que  la  fonte  blanche.  On  s'en  sert  pour 
le  moulage. 

9o5.  La  fonte  blanche  cristallisée  est  très  dure,  très  ai- 
gre ;  sa  cassure  est  souvent  à  larges  lames.  Lorsqu'on  la  fond 
et  qu'on  la  laisse  refroidir  très  lentement ,  elle  ne  se  con- 
vertit point  ordinairement  en  fontç  grise  :  on  prétend  qu'elle 
contient  5  pour  ioé  de  charbon  et  une  quantité  très  notable 
4e  manganèse»  Quelques  chimistes  croient  même  cjue  c'qà 
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à  la  présence  de  ce  métal  qu'elle  doit  ses  propriétés  cassan- 
tes 5  cependant  on  sait  que  le  manganèse  entre  quelquefois  / 
dans  la  composition  des  aciers  sans  que  ceux-ci  perdent 
leur  ductilité.  La  fonte  blanche  cristallisée  se  comporte 
avec  les  acides  comme  l'autre  espèce  de  fonte  blanche. 

906.  La  fonte  noire  doit  sa  couleur  à  ce  qu'elle  contient 
une  plus  grande  quantité  de  graphite  libre  que  la  fonte 
grise,  et  sa  cassure  offre  même  une  multitude  de  grains 
parmi  lesquels  on  distingue  à  l'œil  nu  des  grains  de  gra- 
phite pur.  Cette  fonte  se  forme  lorsque  le  charbon  est  en 
grand  excès  par  rapport  au  minerai,  qu'elle  reste  long-temps 
dans  le  fourneau  et  que  la  température  est  très  élevée.  Elle 
est  plus  fusible  que  les  autres  fontes ,  et  renferme  6  kj 
pour  100  de  carbone.  Traitée  par  les  acides ,  elle  donne  les 
mêmes  produits  que  la  fonte  grise ,  à  cela  près  que  le  ré- 
sidu  contient  plus  de  graphite. 

907.  Enfin  l'on  distingue  encore  la  fonte  truitée  ou  ma- 
culée ,  qui  n'est  qu'un  mélange  de  fonte  grise  et  de  fonte 
blanche ,  ou  de  fonte  grise  et  de  fonte  noire. 

908.  Depuis  quelque  temps  les  chimistes  ont  fait  un  grand 
nombre  d'analyses  de  fontes  ;  nous  nous  contenterons  de 
citer  celles  que  l'on  doit  à  M.  Gay-Lussac  et  à  M.  Berthier. 
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On  voit  donc  que  dans  toutes  ces  fontes  il  existe  y  à-peu-* 
près  sur  ioo ,  de  94  à  96  de  fer  ;  de  2  à  4  de  carbone;  de 
o,a3o  à  3,490  de  silicium;  quelquefois  des  traces  de  man- 
ganèse, et  quelquefois  jusqu'à  2,  590  de  ce  métal.  Con* 
cluera-t-on  de  là  que  le  manganèse  et  le  silicium  sont  né- 
cessaires à  la  production  delà  fonte?  non,  car  le  manganèse 
manque  dans  quelques-unes  d'entre  elles ,  et  le  silicium  n'y 
entre  que  pour  une  quantité  très  petite  ;  on  sait  d'ailleurs 
qu'il  est  possible  d'obtenir  de  la  fonte  en  chauffant  fortement 
du  fer  au  milieu  du  charbon.  Celui-ci  est  donc  le  seul 
corps  qui  semble  être  indispensable  à  la  production  de  la 
fonte  ;  si  donc  les  fontes  du  commerce  contiennent  toujours 
du  silicium ,  cela  tient  à  ce  qu'il  faut  employer  de  la  silice 
pour  traiter  les  minerais  dans  les  hauts  fourneaux,  et  qufefl0 
peut  être  décomposée  par  le  charbon  et  le  fer  à  une  haute 
température.  La  fonte ,  composée  uniquement  de  fer  et  de 
charbon ,  serait-elle  meilleure  ou  moins  bonne  que  celle 
qui  contient  du  silicium?  c'est  ce  que  nous  ignorons. 

909.  L'analyse  de  la  fonte  peut  se  faire  par  divers  procé- 
dés :  l'un  des  meilleurs  est  le  suivant. 

i°  Séparation  du  silicium  a  F  état  de  silice.  — La  fonte  est 
dissoute  dans  l'eau  régale,  et  la  dissolution  évaporée  à  siccité. 
Le  résidu  est  ensuite  mêlé  avec  3  fois  son  poids  de  carbo- 
nate de  soude,  chauffé  au  rouge  dans  un  creuset  pendant 
une  demi-heure ,  et  redissous  dans  l'eau  et  l'acide  chlor- 
hydrique.  L'eau  régale  a  pour  objet  d'attaquer  la  foiite  et  de 
la  décomposer;  le  carbonate  de  soude,  de  former  du  silicate 
de  soude  soluble  dans  l'eau  et  dont  la  silice  n'est  complète- 
ment précipitée  par  les  acides  qu'autant  qu'ils  sont  concen- 
trés. La  nouvelle  liqueur  doit  donc  contenir  du  chlorure  de 
fer,  du  chlorure  de  manganèse ,  du  phosphate  de  fer ,  de  la 
silice ,  etc.  Par  conséquent  si  on  l'évaporé  à  siccité  comme  la 
première,  et  si,  après  avoir  humecté  la  masse  d'acide  chlor- 
hydrique ,  on  la  délaie  dans  l'eau ,  elle  se  dissoudra  toute 
entière,  excepté  la  silice  qui  servira  à  doser  îe  silicium. 

2°  Séparation  du  fer  et  du  manganèse  à  Vètp^  <£oxide$*— 
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Un  excès  de  carbonate  de  soude  sera  versé  dans  la  solution 
ujueuse  dont  on  vient  de  parler  et  dont  la  silice  aura  été 
séparée  ;  les  chlorures  de  fer  et  de  manganèse  seront  décom- 
posés, et  leurs  oxides  précipités  à  l'état  de  carbonate  avec  le 
phosphate  de  fer  qui  pourrait  exister.  On  recueillera  le  pré- 
cipité sur  un  filtre,  on  le  lavera,  on  le  séchera,  puis  on  le  cal- 
cinera dans  un  creuset  de  platine  avec  trois  fois  son  poids  de 
carbonate  de  potasse  pour  unir  l'acide  du  phosphate  de  fer 
à  la  potasse  et  faire  un  phosphate  alcalin  soluble.  La  masse 
calcinée  devra  ensuite  être  délayée  dans  l'eau-,  et  s'il  s'était 
formé  un  peu  de  caméléon  (manganate  vert  de  potasse) ,  il 
faudrait  attendre,  avant  de  filtrer  la  liqueur,  que  l'oxide  de 
manganèse  s'en  fût  déposé ,  ou  ce  qui  est  la  même  chose, 
qu'elle  fût  devenue  incolore.  On  la  filtrerait  alors,  et  sur  le 
filtre  resteraient  les  oxides  de  fer  et  de  manganèse  à  la  sépa- 
ration desquels  on  procéderait  par  les  moyens  ordinaires. 
{Voy.  vol.  v,  Analyse!) 

3°  Séparation  du  phosphore  à  l'état  de  phosphate  de 
plomb.  Nous  venons  de  dire  dans  l'opération  précédente , 
que  tout  l'acide  phosphorique  s'unit  à  la  potasse  et  forme 
un  phosphate  alcalin  soluble  :  on  doit  donc  le  retrouver 
dans  la  liqueur  filtrée.  Pour  le  précipiter,  il  suffira  de 
saturer  cette  liqueur  par  l'acide  azotique,  et  d'y  ajouter  de 
l'acétate  de  plomb  :  il  en  résultera  du  phosphate  de  plomb 
insoluble,  qui  contient  une  quantité  de  phosphore  connue. 

4°  Séparation  du  carbone. — La  fonte  très  divisée  est 
mêlée  avec  10  fois  son  poids  de  bi-oxide  de  mercure ,  et  le 
mélange  placé  dans  un  tube  de  porcelaine  établi  horizonta- 
lement à  travers  un  fourneau.  A  l'une  des  extrémités  du 
tube  est  adaptée  une  petite  cornue  contenant  du  chlorate  de 
potasse  et  à  l'autre  extrémité  un  tube  recourbé  qui  s'engage 
sous  un  flacon  plein  de  mercure.  L'appareil  étant  ainsi  dis- 
posé, on  chauffe  le  tube  de  porcelaine  jusqu'au  rouge, 
l'oxide  de  mercure  est  décomposé ,  son  oxigène  brûle  les 
principes  de  la  fonte ,  et  convertit  le  carbone  qu'elle  con- 
tient en  acide  carbonique*  Lorsqu'il  ne  se  dégage  çlus  de 
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de  plomb ,  parce  qu'il  y  a  de  l'acide  chlorhydrique 
lise.  Le  chlorure  est  enlevé  par  de  l'eau  chaude  aigui- 
.'acide  chlorhydrique;  et  le  sulfure  transformé  par  l'a- 
azotique  bouillant,  en  sulfate  de  plomb,  d'où  l'on 
lut  la  quantité  de  soufre. 

0.  Rappelons-nous  maintenant  les  diverses  propriétés 
iques  et  chimiques  des  fontes  ;  que  la  fonte  blanche  peut 
:ransformée  en  fonte  grise ,  par  un  refroidissement  très 
.  et  la  fonte  grise,  en  fonte  blanche,  par  un  refroidisse- 
t  rapide  ;  rappelons-nous  surtout  leur  action  sur  les  aci- 
savoir  :  que  la  fonte  blanche  se  dissout  dans  l'acide  chlor- 
Hque  concentré,  et  bouillant  avec  production  de  gaz  car- 
d'hydrogène,  et  d'huile  fétide,  mais  sans  aucun  résidu  $ 

n  contraire  la  fonte  grise  et  la  fonte  noire,  tout  en  laissant 
uger  du  gaz  carbure  d'hydrogène ,  et  produisant  une 
m  fétide  semblable  à  la  précédente,  donnent  un  résidu 
raphite  plus  ou  moins  abondant,  et  nous  en  conclurons 

M.  Karsten ,  que ,  si  ]a  fonte  blanche  est  homogène , 
sn  est  pas  de  même  de  la  fonte  grise  ;  que  dans  la  fonte 
che  le  carbone  est  entièrement  et  uniformément  com- 

avec  le  fer,  tandis  que  dans  la  fonte  grise ,  il  s'y  trouve 
artie  libre,  et  à  l'état  de  graphite  •,  que ,  par  conséquent , 
|ue  après  avoir  opéré  la  fusion  de  la  fonte ,  et  en  avoir 
an  composé  homogène ,  on  la  fait  refroidir  très  lente- 

1,  il  faut  concevoir  qu'elle  se  transforme  en  carbure  de 
ït  en  graphite  qui  reste  disséminé  au  milieu  du  car- 
î.  Peut-être,  et  cette  hypothèse  nous  semble  de  beau- 
p  préférable  à  l'autre,  la  transformation  n'est- elle  pas 
i  extrême  :  il  se  pourrait  qu'au  lieu  de  se  convertir  en 
>ure  et  graphite,  elle  se  transformât  en  deux  carbures 
ompositions  différentes ,  dont  l'un  serait  très  riche  en 
*one  et  l'autre  très  riche  en  fer  5  résultat  dont  il  existe 
Ucoup  d'analogues ,  et  qui  proviendrait  de  la  différence 
Visibilité  qu'il  y  aurait  entre  les  deux  carbures.  En  effet, 
ie  que  les  acides  mettent  du  graphite  à  nu  lorsqu'on  y 
Wt  la  fonte  grise ,  on  n'est  pas  en  droit  de  conclure 
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qu'il  y  est  tout  forme.  Il  est  facile  «le 
qu'il  peut  provenir  d'un  carbure  très  chargé  3e 
qui  céderait  à  l'acide  le  fer  qui  entrerait  dans  sa 
tfon.  Ce  carbone  conserverait  beaucoup  de  HMipacitfJ 
tre  très  divise,  n'en  conserverait  aucune. 

Quoi  qu'il  en  soit ,  nous  allons  rapporter  tes 
que  M*  Karsten  a  tirées  de  son  important  travaiL  (J 
des  mines,  t.  m,  p.  657  5  ouvrage  traduit  par  M. 
3  vol.  in-8°,  chez  Bachelier.) 

i#  La  fonte  blanche  et  l'acier  trempé  contiennent] 
bone  combiné  avec  toute  la  masse  du  fer. 

a*  La  fonte  blanche  lamelleuse,  présente  une 
son  parfaite  du  fer  avec  le  carbone ,  et  se  trouve 
plus  riche  en  carbone  que  la  grise. 

3°  Le  fer  et  l'acier  non  trempé  contiennent  le 
à  l'état  de  carbure  (polycarbure). 

4°  La  fonte  grise  froide  contient  la  majeure  partiel 
carbone  à  l'état  de  graphite  et  de  mélange  ;  ce  grai 
renferme  point  de  fer ,  et  constitue  le  carbone  dan* 
pureté. 

5°  Le  reste  du  carbone  renfermé  dans  la  fonte  griie] 
s'y  trouver  ou  combiné  avec  toute  la  masse,  ou  forma*' 
carbure  à  proportions  définies ,  et  qui  est  dissous 
dans  le  métal ,  comme  il  l'est  dans  le  fer  ductile  et 
l'acier  $ 

6°  Tous  les  fers  carbures,  considérés  à  l'état  liquide,' 
tiennent  le  carbone  dissous  dans  la  masse  du  métal) 
proportions  définies  ; 

70  Enfin  le  graphite  se  sépare  du  métal  au  moment  de  1 
congélation,  et  les  autres  carbures  de  fer,  s'il  en  es*l 
plusieurs,  se  forment  plus  tard. 

M.  Karsten  cherche  ensuite  à  évaluer  les  quantités  il 
carbone  libre  et  combiné  dans  la  fonte  blanche  tenafi**  I 
mée  d'abord  en  fonte  grise,  et  dans  de  la  fonte  grise  natfr| 
relie.  A  cet  effet,  il  emploie  une  méthode  autre  que  ce& 
que  nous  avons  décrite  to?        ~  ~    ure  :  il  fond  du  chkmrt  ' 
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d'argent  en  une  petite  masse  orbiculaire  qu'il  introduit  dans 
un  vase  contenant  de  l'eau,  à  laquelle  il  ajoute  quelques  gout- 
tes d'acide  chlorhydrique,  puis  il  place  le  morceau  de  fonte 
à  analyser  sur  le  chlorure  d'argent  et  ferme  le  vase  pour 
que  l'air  île  puisse  y  pénétrer.  Le  fer  se  combine  peu-à-peu 
avec  le  chlore  du  chlorure,  et  se  dissout,  l'argent  devient 
libre  $  quant  au  carbone  et  au  graphite ,  ils  restent  sur  la 
masse  de  chlorure  décomposé,  et  sont  toujours  faciles  à 
séparer.  Une  partie  de  fonte  exige  5  -j  de  chlorure  pour  sa 
dissolution;  il  est  bon  d'en  employer  un  peu  plus.  Voici  les 
résultats  de  M.  Karsten  : 

Fonte  blanche  transformée  en  fonte  grise  en      carboke       caiboite     total 
la  fondant  et  la  laissant  refroidir  tran-  du 

quilîement,  savoir  :  combiné.         libre      carbone. 

Dans  le  noir  de  fumée. 0,60  4,62  5,2a 

Bans  un  creuset  de  graphite 0,81  4,29  5,10 

Dans  un  creuse   d'argile 1,00  4,o5  5,o5 


CARBONE  CARBOXE        TOTAL 

du 
combiné.         libre,      carbone. 

Fonte  grise  tirée  des-  forges  de  Sayner,  près 
de  Coblentz,  d'un  fourneau  à  charbon  de 
bois,  et  provenant  d'oxides  bruns 0,89  3,71  4,680 

Fonte  grise  tirée  des  forges  de  Widerstein 
(Siegen),  d'un  fourneau  au  charbon  de  bois 
alimenté  par  un  mélange  d'oxides  bruns  et 
fer  spathique i,o3  3,62  4,65 

Fonte  grise  provenant  des  forges  de  M alapane 
(Haute-Silésie),  d'un  fourneau  à  charbon  de 
bois 0,75  3,i5  3,90 

Fonte  grise  des  forges  dites  Kœnigshutte,  d'un 
fourneau  au  coke,  alimenté  par  des  mine- 
rais ocreux  et  oxidcs  bruns o,5S  2,57  3, 1 5 

Fonte  grise  provenant  du  même  fourneau  lors- 
qu'il y  régnait  une  moindre  chaleur 0,95  2,70  3,05 

911.  Affinage  de  la  fonte  ou  extraction  du  fer* — L'affinage 
de  la  fonte  est  une  opération  qui  a  pour  objet  de  convertit: 
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la  fonte  en  fer  en  la*faîsant  chauffer  artec  le 
À  une  liante  température,  le  carbone  et 
contient  se  trouvent  brûlés  en  même  temps  cpftne 
quantité  de  fer;  et  de  là  résultent  de  Fonde  de 
qui  se  dégage,  du  silicate  de  fer  qui  reste  fonda,  et 
coup  de  fer  spongieux,  qui  par  la  pression  se  soude 
ment  et  peutêtre  ensuite  versé  dans  le  commerce. 

La  fonte  s'affine  de  deux  manières,  an  charbon  le 
et  au  coke. 

912.  Affinage  de  la  fonte  au  charbon  de  &ur.  — 
nage  se  pratique  dans  un  fourneau  qu'an  appelle 
d'affinerie  et  qui  se  compose,  i°  d'une  aire  assa 
2°  d'un  creuset  dont  les  bords  sont  à  fleur  de  Paire, 
a  environ  84  centimètres  de  longueur,  65  de  larges, 
23  de  profondeur  :  le  fond  et  les  côtés  sont  revêtes 
ques  de  fonte  ;  et  la  plaque  antérieure  est  percée  de 
trous  pour  faire  écouler  les  scories  pendant  le  tnv 
de  forts  soufflets  destinés  à  porter  de  l'air  dans  le 
4°  d'une  hotte  tellement  disposée,  que  le  fourneau  1 
pect  d'une  forge  de  serrurier. 

L'on  recouvre  la  surface  du  creuset  de  petits 
de  charbon  qu'on  fait  adhérer  aux  plaques  par  unpeafc 
gile  détrempée  ;  et  lorsque  cette  sorte  de  brasque  est 
on  remplit  le  creuset  de  charbon ,  l'on  place  la  fonte 
milieu  de  manière  que  le  charbon  l'entoure  de  toutes 
on  allume  le  feu  et  l'on  met  les  soufflets  en  mouvenfll» 
Bientôt  la  température  est  très  élevée  5  la  fonte  entre  pes+ 
peu  en  fusion,  tombe  en  gouttes  et  ruisselle  à  travers ïi 
chaud  qui  commence  à  la  dépouiller  de  carbone  et  de 
cium. 

Il  se  forme  dès-lors  des  scories  de  silicate  5  en  mèo* 
temps,  le  manganèse  et  le  phosphore  qu'elle  pourrait  cor 
tenir  se  trouvent  brûlés,  du  moins,  en  grande  partie* 

Les  scories  fondues  se  réunissent  à  la  surface  du  bai»: 
un  ouvrier  les  écarte  ou  les  fait  écouler  et  remue  sans  ces» 
le  bain  avec  un  ringard  de  barre  de  fer.  Cette  manipulation  ] 
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i  pour  objet  de  favoriser  l'accès  de  l'air,  de  brûler  le  carbone 
ît  le  silicium  de  la  fonte,  et  de  mettre  le  fer  en  liberté.  À 
xiesure  que  cet  effet  est  produit,  le  fer  se  sépare  et  prend  la 
Forme  de  grumeaux.  L'ouvrier  avec  la  barre  qui  lui  sert  à 
remuer  le  bain,  rassemble  ces  grumeaux  en  une  seule  masse 
ime  Ton  appelle  loupe;  il  la  soulève  à  plusieurs  reprises ,  et 
la  présente  aux  vents  des  soufflets.  Lorsque  le  carbone  et  le 
silicium  en  sont  brûlés,  il  l'enlève  et  la  tire  bors  du  creuset. 
Au  même  instant  plusieurs  ouvriers  en  font  suinter  de  toutes 
parts  le  laitier,  en  la  frappant  avec  de  forts  marteaux  et  lui 
donnant  une  forme  sensiblement  spbérique  ;  on  la  porte  en- 
suite sous  le  martinet  pour  la  comprimer  plus  fortement  : 
c'est  ce  qu'on  appelle  cingler  la  loupe ,  opération  qui  a  pour 
objet  d'en  faire  sortir  tout  le  laitier  dont  elle  est  encore  im- 
libée  et  d'en  bien  souder  toutes  les  parties,  afin  d'obtenir 
«ne  masse  bomogène  et  bien  unie,  (i) 

La  loupe  ne  peut  pas  prendre,  au  premier  cinglage,  la 
forme  de  barre  qu'elle  doit  avoir  par  la  suite  :  on  est  obligé 
delà  reporter  dans  le  fourneau 5  et,  lorsqu'elle  est  conve- 
nablement cbaude ,  on  la  replace  sous  le  martinet  pour  la 
forger  de  nouveau.  Ce  n'est  qu'au  quatrième  feu  OU  ifkuffe 
que  la  loupe  est  entièrement  forgée.  Si  elle  était  trop  grosse, 
ce  qui  arrive  ordinairement,  on  la  diviserait  en  plusieurs 
parties  pour  la  cingler  partiellement,  l'étirer  et  en  faire 
autant  de  barres.  Ce  long  travail  produit  nécessairement 
une  grande  perte  :  aussi,  de  i4  livres  de  fonte  ne  retire-t-on 
souvent  que  10  livres  de  fer. 
91 3.  Affinage  de  la  fonte  au  coke.  —Cet affinage  com- 


(1)  On  donne  le  nom  de  martinet  h  un  énorme  marteau  de  fer  ou  de  fonte 
douce  pesant  environ  45o  kilogrammes,  emmanché  à  Texlrémité  d'une  longue 
«olive,  et  mis  en  mouvement  au  moyen  de  l'eau  ou  d'une  machine  à  vapeur. 

Ce  marteau  frappe  sur  une  forte  enclume  qui  est  (gaiement  en  fer  ou  en 
fonte  douce ,  et  de  même  forme  que  lui  ;   elle  est  enfoncée  en  parte  dans  la 
terre,  et  soutenue  par  un  massif  très  solide  do  charpente  ;  les  coups  de  mar- 
teau se  succèdent  plus  on  moins  rapidement  à  la  volonté  de  l'ouvrier. 
II.  Sixième  édition*  18 
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prend  trois  opérations  très  distinctes  :  i°  on  çnnunence 
par  brûler  une  partie  du  carbone  combiné  avec  la  fonte,  * 
en  la  fondant  sous  le  yent  d'une  machine  souillante,  dans 
une  espèce  de  foyer  de  forge ,  au  milieu  d'excellent  coite  ; 
pn  procède  à  cette  opération  tout  comme  s'il  s'agissait 
d'affiner  la  fonte  au  charbon  de  bois  :  seulement  pn  se 
contente  de  faire  entrer  peu-à-peu  la  fonte  en  fusion, 
et  de  diriger  un  grand  courant  d'air  à  travers  les  gouttes  qui 
tpwbent  dans  le  creuset  j  on  en  sépare  ainsi  beaucoup  4* 
earbpne  et  de  silicium,  etc.  :  aussi,  la  quantité  de  laitier  pro- 
duite est-elle  asse z  considérable.  On  coule  ensuite  en  plaques 
cette  fpnte,  qui  est  devenue  beaucoup  plus  blanche  qu'aupa* 
rayant,  et  qui  prend,  en  refroidissant,  une  structure  cristal- 
line :  dans  cet  état,  on  l'appelle,  en  4ttgleterre,^î/2£-JKé&/, 
et  dans  certaines  parties  de  la  France 9  fonte  mazée.  Al* 
vérité,  lorsque  la  fonte  que  l'on  se  propose  d'affiner  a  été 
produite  avec  le  charbon  de  bois  ,  on  se  dispense  quelque- 
fois de  cette  première  opération,  qui  est  toujours  pratiquée 
en  Angleterre  sur  les  fontes  formées  avec  le  coke  5  mais  il 
paraît  qu'alors  le  fer  obtenu  n'est  jamais  aussi  bon.  20  L'af- 
finage de  la  fonte  mazée  ou  fine-metal  s'exécute  dans  un    j 
fourneau  à  réverbère  et  sans  autre  moyen  d'oxidation  que 
le  courant  d'air  qui  traverse  la  chauffe;  quelquefois  cepen-    ; 
dant  on  ajoute  des  battitures  de  fer  ou  certaines  scories  de 
fer,  et  même  on  les  mouille,  ce  qui  porte  de  l'oxigène  sur 
1$  fonte.  C'est  en  maintenant  le  métal  dans  un  état  pâteux,    ; 
en  le  brassant  continuellement  pour  mêler  les  parties  oxidées 
avec  celles  qui  renferment  encore  du  charbon  et  du  sili- 
cium combinés,  que  l'on  parvient  à  brûler  complètement    ; 
eeux-ci  et  à  obtenir  du  fer  à-peu-près  pur.  Il  ne  s'agit  plus    j 
que  de  rassembler  la  matière  dans  le  fourneau  pour  en  for- 
nxer  de$  masses  spongieuses  dont  on  exprime  le  laitier  dans 
l'opération  suivante.  3°  Le  fer  amené  à  cet  état  est  passé,  au 
sortir  du  fourneau  dont  nous  venons  de  parler,  entre  deux 
cylindres  qui  présentent  des  échancrures  dans  lesquelles  la 
masse  est  fortement  comprimée;  on  la  fait  passer  successive- 

i 
1 


AFFINAGE.  275 

t|£iit  par  des  échancrures  dont  les  largeurs  vont  en  dimi- 
nuait. Le  but  de  cette  opération  est  d'en  exprimer  le  lai- 
ier  et  de  souder  en  même  temps  les  parties  métalliques  ,  ce 
-  quoi  l'on  parvient  également  dans  certaines  usines  ,  en 
jnglant  la  masse  ferrugineuse  sous  un  gros  marteau  :  alors 
Jp  fer  est  complètement  fabriqué,  et  il  ne  reste  plus  qu'à 
W  donner  les  diverses  formes  et  dimensions  qu'exige  or- 
dinairement le  commerce.  Pour  cela,  on  le  chauffe  de  nou- 
rç&u  dans  un  fourneau  à  réverbère,  et  on  le  fait  passer  en- 
^T£  des  cylindres  cannelés  qui  lui  font  prendre  très  promp- 
afëpt  la  forme  de  barres  de  toute  espèce.  Ce  qu'il  y  a  de 
remarquable  dans  ce  procédé,  c'est  qu'on  n'emploie  que  de 
U|  fouille,  et  que  la  fabrication  est  extrêmement  rapide, 
surtout  lorsque  les  divers  cylindres  sont  mis  en  mouve- 
ment par  une  machine  à  vapeur  d'une  puissance  suffisante. 
91 4*  Méthode  catalane.  —  On  sait  que  l'oxide  de  fer  se 
réduit  au  degré  du  rouge  naissant  par  le  gaz  hydrogène  car- 
2>pn^  et  par  le  carbone;  on  sait  également  que  la  fonte  ne  se 
jEbrme  dans  les  hauts  fourneaux  qu'à  un  très  haut  degré  de 
chaleur  :  il  suit  de  là  que  l'on  doit  pouvoir  extraire  le  fer  de 
certains  minerais,  sans  être  obligé  de  le  transformer  en 
^Olite.  Voilà  précisément  ce  qui  a  lieu  dans  les  Pyrénées , 
le  pays  deFoix, la  Catalogne,  etc.,  avec  des  fers  hématites, 
des  fers  oxidulés  et  des  fers  spathiques  très  fusibles  et  très 
riches. 

Le  fourneau  que  l'on  emploie  pour  cette  opération  est  ab- 
solument semblable  au  fourneau  d'affinage  de  la  fonte  :  on 
y  place  le  minerai  qui  a  dû  être  grillé  d'abord  et  même  tor- 
réfié; on  l'entoure  de  charbon  de  bois,  en  le  disposant  conve- 
nablement pour  le  plus  grand  succès  de  l'opération  $  on 
élève  la  température  au  moyen  des  soufflets ,  et  lorsque  la 
matière  a  été  suffisamment  chauffée  et  travaillée ,  que  le  lai- 
tier a  été  séparé ,  on  en  retire  des  loupes  de  fer  que  l'on 
forge  comme  celles  qui  proviennent  de  l'affinage  de  la 
fonte. 

La  méthode  catalane  étant  beaucoup  plus  prompte  cl 
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pin*  économique  que  celle  des  hauts  fourneaux,  on  ne  man- 
que pa*  del'cmployer  toutes  les  fois  que  la  nature  du  mine- 
rai le  permet. 

La  théorie  de  l'opération  est  du  reste  fort  simple  :  le  mi- 
nerai renferme  de  la  silice  qui  s'unit  à  de  l'oxide  de  fer,  et 
constitue  du  silicate  fusible.  Le  fer  réduit  est  mis  en  li- 
berté et  se  rassemble  au  fond  du  creuset  comme  dans  l'affi- 
nage de  la  fonte  au  charbon  de  bois. 

91  S.  Fers  ductiles ,  fers  cassons.  — Le  fer  obtenu  par  les 
procédés  que  nous  venons  d'exposer  est  toujours  ductile 
quand  le  minerai  est  de  bonne  qualité  ;  mais  lorsqu'il  con- 
tient de  l'arsenic ,  des  sulfures  ou  des  phosphates ,  etc. ,  il 
arrive  souvent  que  le  fer  qui  en  provient  est  cassant.  On 
connaît  deux  espèces  de  fers  cassans  :  les  uns  cassent  à  froid, 
et  les  autres  à  chaud.  Ils  doivent  cette  propriété,  les  pre- 
miers à  un  peu  de  phosphore ,  et  les  seconds  à  un  peu  de 
soufre,  d'arsenic  ou  de  cuivre.  Cependant  ceux-ci  peuvent 
•e  forger  au  rouge  blanc  :  ils  ne  se  brisent  qu'au  ronge 
brun.  Selon  M.  Dufaud,  en  affinant  la  fonte  qui  fournit  les 
fers  cassans  dans  un  fourneau  à  réverbère ,  capable  de  pro- 
duire une  haute  température ,  on  peut  extraire  de  cette 
fonte  même  du  fer  d'excellente  qualité.  (  Voyez  les  Obser- 
vations de  M.  Dufaud  9  et  la  description  du  fourneau  qu'il 
emploie  ,  Bulletin  de  la  Société  d encouragement ,  mois 
d'août  18 10.) 

Les  diverses  espèces  de  fers  du  commerce  (  et  on  en  dis- 
lingue un  grand  nombre  en  raison  de  leurs  qualités  )  ren- 
ferment toujours  des  traces  de  carbone  :  aussi,  quand  on  les 
dissout  dans  l'acide  sulfurique  étendu  d'eau ,  obtient-on 
un  petit  résidu  brun-noirâtre  d'acide  ulmique  et  du  gaz 
hydrogène  qui  contient  un  peu  de  l'huile  infecte  que  nous 
avons  remarquée  dans  le  traitement  des  fontes  par  les 
acides, 

jicter, 

916%  Prtfriéfts*  —  LVîer  est  solide  •  très  brillant,  sus- 
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ceptible  d'un  beau  poli,  très  ductile,  et,  très  malléable,  sans 
saveur  et  sans  odeur.  Son  tissu  est  grenu  et  ses  grains  fins  et 
serrés.  Sa  pesanteur  spécifique  est  uu  peu  moindre  que  celle 
du  fer. 

Lorsqu'on  expose  l'acier  à  l'action  d'une  chaleur  rouge  , 
et  qu'on  le  fait  refroidir  peu-à-peu,  ses  propriétés  physi- 
ques restent  les  mêmes.  Mais  lorsqu'on  le  fait  refroidir  su- 
bitement, il  en  acquiert  de  nouvelles  :  il  devient  très  élas- 
tique, plus  dur,  moins  dense ,  moins  ductile  et  moins  mal* 
léable  qu'il  n'était;  souvent  même  il  devient  cassant;  soi. 
tissu  est  toujours  plus  fin  et  plus  serré  qu'auparavant  :  on 
dit  alors  de  l'acier  qu'il  est  trempe,  parce  que  c'est  en  le 
plongeant  ou  en  le  trempant  dans  un  liquide  qu'on  lui  com- 
munique ces  diverses  propriétés.  L'expérience  prouve  qu'on 
le  trempe  d'autant  plus  qu'on  lui  fait  subir  un  changement 
de  température  plus  grand  et  plus  prompt. 

11  est  tout  aussi  facile  de  détremper  l'acier  que  de  le  trem- 
per; il  suffit  pour  cela  de  le  chauffer  jusqu'au  rouge  et  de 
le  laisser  refroidir  lentement  :  il  reprend  ainsi  ses  proprié- 
tés primitives,  en  sorte  qu'on  peut  ensuite  le  tremper  de 
nouveau  et  le  détremper  encore,  etc.  L'acier  est  le  seul  mé- 
tal qui  puisse  se  tremper  ou  se  durcir  par  un  refroidisse- 
ment subit  :  ni  le  cuivre,  ni  l'or,  ni  aucun  des  autres  métaux 
sous  un  état  quelconque ,  si  ce  n'est  peut-être  l'argent,  ne 
paraissent  posséder  cette  propriété.  Le  fer  lui-même  ne  la 
possède  pas,  et  ce  qu'il  y  a  de  plus  extraordinaire,  c'est  qu'il 
ne  l'acquiert  qu'autant  qu'on  le  combine  avec  une  petite 
quantité  de  carbone. 

Que  se  passe-t-il  dans  la  trempe  de  l'acier?  Des  phéno- 
mènes plus  ou  moins  analogues  à  ceux  qui  ont  lieu  dans  la 
transformation  de  la  fonte  douce  en  fonte  blanche  ou  cas- 
sante, et  vice  versa  ;  ce  qu'il  y  a  de  certain  du  moins,  c'est 
que  l'acier  trempé,  traité  par  les  acides ,  donne  les  mêmes 
produits  que  la  fonte  blanche,  et  qu'il  n'en  est  pas  de  même 
de  l'acier  non  trempé. 

L'acier  trempé  se  dissout  :  i°  san§  çésiàu  dans  YîivA&e 
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chlorhydrique  concentré  et  bouillant;  a*  avec  un  faible 
sidu  charbonneux  dans  l'acide  sulfurique  concentré-,  3e» 
un  résidu  de  flocons  noirs  dans  l'acide  azotique  faible, 
se  convertissent  très   promptement  en  acide  az 
4°  avec  un  petit  résidu  d'acide  ulmique  dans  l'acide 
hydrique  et  l'acide  sulfurique,  faibles. 

L'acier  non  trempé  se  dissout  :  i°  saris  aucun  résidu 
l'acide  chlorhydrique  concentré  ;  2°  avec  Un  résidu  de 
bùre  de  fer  graphiteux  dans  l'acide  chlorhydrique  on 
furique  faible  ;  3°  avec  un  résidu  de  carbure  graphiteux 
écailles ,  qui  se  transforme  promptement  en  acide 
dans  l'acide  sulfurique  concentré  ;  4°  avec  tin  résidu  qm 
aussi  du  carbure  graphiteux  en  écailles,  dans  l'acide  «f 
que  concentré  $  5°  avec  un  résidu  d'acide  azulmique, 
l'acide  azotique  affaibli.  D'ailleurs  il  y  a  production 
drogène  carboné  et  d'huile  infecte  avec  les  acides  s 
que  et  chlorhydrique,  soit  qu'on  opère  sur  l'acier  treÉfl 
ou  sur  l'acier  non  trempé. 

Ici,  comme  on  voit,  l'acier  non  trempé,  traité  par k 
acides,  ne  donne  point  un  résidu  de  graphite  pur,  coh* 
le  fait  la  fonte  grise,  il  ne  donne  que  du  carbure  gratte 
teux  ou  polycarbure  de  fer  :  d'où  il  suit  que,  si  l'on  atbrf 
du  graphite  libre  dans  les  fontes  grises  et  noires,  du  moi* 
on  ne  saurait  en  admettre  dans  l'acier  proprement  dit  5  fr 
cier  non  trempé  serait  donc  formé  de  deux  carbures  doi 
l'un  serait  beaucoup  plus  carburé  que  l'autre,  de  telle  sort 
que,  quand  on  viendrait  à  faire  rougir  l'acier,  les  deux  car- 
bures entreraient  en  combinaison  et  formeraient  un  coifr 
posé  homogène,  qu'un  refroidissement  subit  saisirait  & 
consoliderait,  et  qu'un  refroidissement  lent  désunirait. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  tableau  suivant  offre  les  divers  <fe 
grés  de  chaleur  auxquels  on  peut  élever  l'acier  pour  le  trem- 
per, le  nom  des  divers  corps  dans  lesquels  on  peut  le  ph* 
ger,  et  les  degrésje  trempe  qui  en  ré'    *"     t. 


ACIER.  SfÔ 

tttdetff  i  huf«e(l«  Tttier    rCorfl<Lm*lêsqoeUon  h  frtmpe  qu'il  prend 

«il  élevé.  plonge. 


■mil 


I  Trempe  très  dure  lorsque  l'éâu 
est  froide  et  que  l'acier  est 
rouge  blanc. 
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C'est  ordinairement  Peau  qu'on  emploie  pour  tremper 
l'acier  :  à  cet  effet,  après  avoir  fait  rougir  au  feu  la  pièce 
d'acier,  on  la  plonge  dans  ce  liquide,  et  on  l'y  agite.  Quel- 
quefois on  lui  donne  directement  la  trempe  que  l'on  desîte 
ëûlui  faisant  éprouver  un  refroidissement  convenable;  mais 
le  plus  souvent,  au  contraire,  on  lui  donne  une  trempe  ttôp 
forte,  et  on  la  ramène  à  celle  qu'elle  doit  avoir  en  la  faisant 
récuire ,  c'est-à-dire,  en  la  chauffant  jusqu'à  un  certain  degré, 
et  la  laissant  refroidir  dans  l'air  :  plus  on  la  chauffe,  etpltis 
elle  perd  de  sa  dureté. 

L'acier  ayant  été  trempé  très  dur,  veut-on  le  ramener  au 
degré  de  dureté  des  rasoirs,  des  canifs,  etc.  ,  on  le  chauffe 
sur  des  charbons  incandescens  jusqu'à  ce  qu'il  prenne  une 
couleur  paille.  Veut-on  lui  donner  la  dureté  des  ciseaux, 
des  couteaux,  on  le  chauffe  jusqu'à  la  couleur  brtlhe.  Veut- 
on  lui  donner  celle  des  ressorts  de  montre  ,  oti  le  chauffe 
jusqu'à  te  qu'il  prenne  une  couleur  bleue.  Enfin ,  veut-On 
lui  donner  celle  des  ressorts  de  voiture,  On  le  chauffe  jus- 
qu'au rouge  brun.  On  peut  encore  Opérer  les  trois  premiers 
ïecuits  en  couvrant  l'acier  d'une  légère  couche  de  suif,  et 
le  chauffant ,  pour  le  premier  recuit,  jusqu'à  ce  que  le  suif 
répande  une  légère  fumée  ;  pour  le  second,  jusqu'à  ce  que 
cette  fumée  sôit  plus  abondante  et  un  peu  colorée  $  enfin  , 
pour  lé  troisième,  jusqu'à  ce  que  le  suif  sôit  sut  U  ^itilfe 
s'enflammer. 
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Il  est  quelquefois  nécessaire,  dans  l'opération  de  la  trempe, 
de  prévenir  l'oxidation  de  certaines  pièces  en  acier  :  alors, 
pour  les  tremper ,  on  les  fait  chauffer  dans  du  plomb  élevé 
au  degré  de  chaleur  convenable,  et  on  les  plonge  dans  un 
corps  qui  ne  soit  pas  capable  de  les  oxider.  (i) 

L'acier  est  presque  aussi  difficile  à  fondre  que  le  fer  : . 
aussi  ne  peut-on  le  fondre  que  dans  un  excellent  creuset  et  ' 
dans  une  bonne  forge.  Son  action  sur  l'aimant  est  la  même  ; 
que  celle  du  fer  :  toutes  les  aiguilles  aimantées  sont  même 
en  acier,  parce  que  celui-ci  conserve  bien  plus  long-temps  . 
la  vertu  magnétique  que  le  fer  proprement  dit. 

L'acier  se  comporte  sensiblement  comme  le  fer  avec  le 
gaz  oxigène  et  avec  l'air,  à  toutes  sortes  de  températures. 
H  n'y  a  d'autre  différence  à  cet  égard  qu'en  ce  que,  dans  k 
combustion  rapide  de  l'acier,  il  peut  se  former  un  peu  de 
gaz  acide  carbonique,  outre  une  grande  quantité  d'oxidede 
fer. 

L'acier  agit  aussi  à-peu-près  de  la  même  manière  que  le 
fer  sur  les  corps  combustibles  :  par  exemple  ,  en  le  mettant 
en  contact  avec  le  chlore,  en  le  faisant  chauffer  avec  le 
phosphore,  le  soufre,  l'iode,  on  obtient  des  chlorure, 
phosphure,  sulfure,  iodure  de  fer  :  il  est  probable  cepen- 
dant qu'il  se  forme  en  outre  une  petite  quantité  de  per-car- 
bure  de  fer.  Ce  composé  se  forme  surtout  dans  le  traitement 
de  l'acier  par  la  plupart  des  acides  qui  peuvent  attaquer  ce- 
lui-ci (voy .  page  précédente  278).  C'estpourquoi,  lorsqu'on 
met  une  goutte  d'acide  azotique  sur  l'acier,  elle  y  produit 
une  tache  noire  :  l'on  se  sert  même  de  ce  moyen  pour 
distinguer  l'acier  du  fer  5  mais  on  y  parvient  bien  plus 
sûrement  par  la  trempe. 

(x)  On  ferait  plus  sûrement  l'opération  du  recuit  au  moyen  d'un  alliage  très 
fusible,  parce  qu'il  serait  possible  de  connaître  la  température  nécessaire  poo* 
cette  opération.  L'alliage  qu'on  obtient  en  combinant  8  parties  de  bismutb  t 
5  de  plomb  et  3  d'étain,  et  qui  est  fusible  daos  l'eau  bouillante,  satisferait  * 
toutes  les  conditions.  On  l'empêcherait  de  s'oxider  en  jetant  de  temps  en  tevf* 
de  la  résine  sur  le  bain. 
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_3    917.  Etat  naturel,  fabrication.  —  L'acier  n'a  encore  été 
.-trouvé  qu'en  petits  globules  ou  en  petits  rognons  dans  les 
-produits  des  houillères  embrasées  de  la  Bouicbe  sur  les 
Jrontières  de  l'Auvergne  et  du  Bourbonnais  -,  c'est  par  con- 
séquent un  produit  moderne  accidentel  $  on  l'a  quelquefois 
désigné  sous  le  nom  $  acier  volcanique.  Il  parait  que  plu- 
sieurs des  masses  de  fer  tombées  de  l'atmosphère  sont  acié- 
reuses. 

Il  y  a  quatre  principales  espèces  d'acier  :  i°  l'acier  natu- 
rel, de  forge  ou  de  fonte,  appelé  aussi  acier  d  Allemagne  ; 
a°  l'acier  de  cémentation  ;   3°  l'acier  fondu  $   4°  l'acier 
_  damassé. 

918.  Acier  de  Jorge  ou  de  fonte.— Cet  acier  se  fait  tantôt 
*vec  de  la  fonte  grise ,  plus  souvent  avec  la  fonte  blanche , 
et  quelquefois  avec  les  deux  ensemble. 

Or,  comme  la  fonte  ne  diffère  de  l'acier  qu'en  ce  qu'elle 
est  plus  carburée ,  l'opération  doit  donc  consister  à  enlever 
à  la  fonte  une  quantité  convenable  de  carbone;  c'est  à  quoi 
l'on  parvient  en  suivant  un  procédé  à-peu-près  semblable  à 
celui  de  l'affinage  de  la  fonte  au  charbon  de  bois,  à  cela  près 
surtout  que  l'on  ajoute  de  temps  en  temps  des  batitures  dans 
le  creuset,  qu'on  les  brasse  avec  la  fonte  en  fusion  pour  la 
décarburer,  et  qu'on  évite  de  soulever  la  loupe  et  de  l'exposera 
l'action  directe  des  soufflets.  Toutefois ,  l'opération,  même 
avec  de  bonnes  fontes,  est  bien  plus  difficile  à  exécuter  que 
celle  de  l'affinage,  parce  qu'il  n'est  pas  facile  de  savoir  l'épo- 
que à  laquelle  le  feu  doit  être  cessé ,  pour  qu'il  y  ait  assez 
et  pas  trop  de  carbone  dans  l'acier. 

Souvent  dans  l'extraction  du  fer  par  la  méthode  cata- 
lane, ce  métal  commence  à  s'aciérer  ;  et  même  quelquefois 
il  se  carbure  assez  pour  passer  à  l'état  de  véritable  acier. 

919.  Acier  de  cémentation. — L'acier  de  cémentation 
s'obtient  en  chauffant  fortement  le  fer,  au  milieu  de  la 
poussière  de  charbon ,  dans  des  caisses  en  tôle ,  en  terre  à 
creusets,  en  grès  ou  en  brique  :  les  caisses  en  brique  sont 
les  plus  commodes  **  1*«  nlus  économiques. 
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Pour  faire  l'opération ,  on  dispose  les  caisses  dans  un 
fourneau  particulier  consacré  à  cet  usage;  on  y  met  d'abord 
une  couche  de  cément  d'environ  23  millimètres  d'épais- 
seur, ensuite  un  lit  de  barres  de  fer  éloignées  d'environ  5 
millimétrés  l'une  de  l'autre,  et  distantes  de  16  à  18  milli- 
mètres des  parois  de  la  caisse  à  leurs  extrémités ,  puis  une 
couche  de  cément  de    12  à  i3  millimètres  d'épaisseur, 
puis  un  lit  de  barres  de  fer,  etc.,  en  ayant  soin  de  laisser 
passer  au  dehors  des  caisses  les  extrémités  de  quelques  bar- 
res, couvertes  d'argile  pour  être  à  l'abri  de  l'action  de  l'air  et 
destinées  à  servir  d'éprouvettes  (1).  Ces  divers  lits  sont 
recouverts  d'une  couche  d'argile  de  5  à  6  pouces  d'épais- 
seur. Lorsque  les  caisses  sont  remplies ,  on  ferme  ï'ouf  er- 
ture  du  fourneau  par  laquelle  les  ouvriers  étaient  entra 
pour  le  charger,  et  on  allume  le  feu;  il  doit  être  assez  fort 
pour  porter  la  température  de  l'intérieur  des  caisses  â  80  ou 
900  du  pyromètre  ;  sa  durée  est  de  plus  ou  moins  de  jdurs, 
suivant  l'épaisseur  des  pièces  :  à  Sheffield,  par  exemple,  ou 
les  barres  ont  3  pouces  de  largeur ,  et  4  lignes  d'épaisseur, 
l'opération  dure  18  à  20  jours  ,  y  compris  les  S  à  6  jours 
pendant  lesquels  le  fourneau  se  refroidit.  Lorsque  l'on  juge 
que  l'opération  est  proche  de  sa  fin ,  on  retire  les  éprou- 
vettes  pour  les  examiner  :  si  la  combinaison  s'est  opérée 
jusqu'au  centre,  on  laisse  refroidir  le  fourneau  peu-à-peu, 
et  l'on  retire  des  caisses  les  barres ,  qui  sont  ordinairement 
boursouflées  ;  sinon  l'on  continue  le  feu.  Dans  tous  les  cas  9 
après  l'opération,  on  les  casse  par  leurs  extrémités ,  et  Y&& 
met  de  côté  celles  qui  ne  sont  pas  suffisamment  aciérée^  * 
On  fait  chauffer  l'acier  ainsi  obtenu,  appelé  acier  poule ^  & 
on  le  forge  pour  le  verser  dans  le  commerce. 


(1)  Le  cément  tpie  l'on  emploie  le  plus  ordinairement  est  formé  d'an  m» 

lange  de  d,4  à  0,8  de  suie;  0,4  de  charbon  de  bois;  0,4a  0,8  de  eflftffr^^ 

e,3  de  sel  marin.  Le  charbon  animal  passe  pour  être  meilleur  que  le  ebarbe^ 

végéta).  Cependant  il  est  de  fait  qu'on  peut  obtenir  d'excellens  aciers ,  t^ 

employant  celui-ci  seul. 
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Dans  cette  opération ,  le  charbon  se  combine  a^êc  le  fer 
en  passant  successivement  dés  couches  superficielles  àut 
couches  intérieures,  en  sorte  que  les  premières  contiennent 
toujours  plus  de  charbôh  que  les  dernières,  (i) 

L'acier  de  cémentation  n'est  de  bonne  qualité  Qu'autant 
qite  le  fer  a  été  bien  corroyé  et  bien  choisi.  Les  prettliète* 
fabriques  d'Angleterre  n'emploient  jamais  qae  le  riieil- 
kttr  fer  de  Suède  :  aussi ,  leurs  aciers  sont-ils  toujours 
excellons. 

920.  Acier  fondu. — Pour  faire  l'acier  fondu,  on  prend 
des  creusets  de  terre  réfractaire  d'environ  i5  à  16  centiinè- 
très  de  diamètre,  et  de  3o  à  35  centimètres  de  hauteur  5  on 
irietdans  chacun  d'eux  12  à  i3  kilogrammes  defragniéns 
d'acier  naturel  ou  de  cémentation  5  on  les  recouvré  de  leurs 
couvercles  en  argile,  on  les  place  ensuite  dans  un  bon  fout- 
Beau  à  vent,  et  on  les  chauffe  fortement  au  coke  pendàiit 
six  à  sept  heures.  Ce  temps  suffit  ordinairement  pour  fon- 
dre cette  quantité  d'acier 5  il  est  facile,  au  reste,  de  s'assu- 
rer que  l'acier  est  fondu  en  trempant  une  tige  de  fer  dàtis 
le  creuset.  Alors  on  retire  le  creuset  du  fourneau  5  on  eriléVe 
une  légère  couche  de  scorieé,  qui  est  à  la  surface  de  l'acier, 
et  on  coule  celui-ci  avec  précaution  dans  une  lingotière  (2). 
Cet  acier  est  beaucoup  plus  homogène  que  les  deux  pre- 
miers. 

L'acier  fondu  peut  aussi  être  fait  en  chauffant  dans  un 


(1)  H  arrive  quelquefois  qu'il  faut  aciérer  de  grosses  pièces  de  fer,  telles 
que  des  cylindres.  Elles  sont  chauffées  pour  cela  de  la  même  manière  que  les 
petites  barres  de  fer  au  milieu  d'un  cément  contenant  du  charbon.  Là  chauffe 
doit  être  loug-lemps  prolongée;  plus  elle  Test,  et  plus  il  y  a  découches  aciérées. 
Ordinairement  on  acière  ces  sortes  de  pièces  jusqu'à  14  à  1 5  millimètres  de 
profondeur.  D'ailleurs,  on  les  trempe,  comme  nous  l'avons  dit  précédem- 
ment, en  les  faisant  rougir  et  les  mettant  en  contact  avec  l'eau. 

(a)  Les  scories  proviennent  d'un  peu  d'oxide  de  fer  qui  s'unit  à  la  silice  du 
creuset  L'on  pourrait  ajouter ,  et  l'on  ajoute  quelquefois  un  flux  tout  formé , 
par  exemple,  du  verre  de  bouteille  pulvérisé  et  mêlé  avec  un  f^a&xlfa&fflxv 
Vicier  serait  plus  sûrement  thrilé  du  contact  fle  l'air, 
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bon  creuset ,  à  un  feu  de  forge,  un  mélange  de  3  de  fer,  de 
i  de  carbonate  de  chaux ,  et  de  i  d'argile  cuite.  Dans  ce 
procédé,  qui  est  dû  àClouet  (Journ.  des  Min.,  t.  ix),une 
partie  de  l'acide  carbonique  du  carbonate  de  chaux  et  de 
la  silice  de  l'argile,  sont  décomposés  ;  leurs  élémensse  com- 
binent avec  le  fer,  et  de  là  résultent  de  l'acier  qui  se  ras- 
semble au  fond  du  creuset ,  et  de  l'oxide  de  fer  qui ,  s'unis- 
sant  avec  la  chaux  et  l'argile ,  se  vitrifie  et  reste  à  la  surface 
du  bain.  (M.  Boussingault ,  Ann.  de  Chim.  et  de  Php* , 
xvi,  10.) 

Les  trois  espèces  d'acier  dont  nous  venons  de  parler  n'ont 
pas  les  mêmes  qualités.  L'acier  fondu  est  très  homogène, 
prend  une  grande  dureté  par  la  trempe ,  et  est  suscepti- 
ble du  poli  le  plus  brillant;  mais  il  ne  se  forge  et  ne  se 
soude ,  soit  avec  lui-même,  soit  avec  le  fer ,  qu'assez  diffici- 
lement, (i) 

L'acier  naturel  se  forge  et  se  soude,  au  contraire, 
avec  une  très  grande  facilité -,  mais  il  n'est  point  homo- 
gène dans  toutes  ses  parties,  car  il  contient  souvent  du 
fer  à  peine  aciéré;  il  prend  un  poli  beaucoup  moins  beau, 
et  devient,  par  la  trempe,  beaucoup  moins  dur  que  l'acier 
fondu. 

L'acier  de  cémentation  possède  des  propriétés  intermé- 
diaires ,  c'est-à-dire,  qu'il  se  forge  et  se  soude  moins  faci- 
lement que  l'acier  naturel,  et  plus  facilement  que  l'acier 
fondu,  etc. 

92 1 .  Acier  damassé. — On  nomme  ainsi  un  acier  dont  on 
se  sert  pour  faire  les  damas  en  Orient ,  et  dont  la  surface 
est  moirée  ou  cristallisée  ;  il  s'appelle  encore  wootz  ou  acier 
de  [Inde.  Pendant  long-temps ,  nous  avons  ignoré  l'art  de 


(1)  Je  tiens  de  M.  Molard  qu'on  obtient  d'excellens  instrumens  avec  l'acier 
fondu,  en  les  trempant  convenablement  et  les  calcinant  ensuite  dans  de  la  1'' 
maille  de  fer ,  de  manière  à  désaciértr  un  peu  leur  surface;   ils  acquière1** 
ainsi  la  propriété  de  couper  le  fer  Vui-mêtne  roû%  *e  ^vener* 
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]e  préparer.  Les  premiers  essais  en  ce  genre  sont  dus  à 
MM.  Faraday  et  Stodart.  Ils  ont  été  répétés,  variés  et 
étendus,  en  France,  par  M.  Bréant,  à  l'invitation  delà 
Société  d'encouragement  :  nous  allons  rapporter  les  princi- 
jptles  observations  de  ces  divers  chimistes. 

MM.  Faraday  et  Stodart,  après  avoir  cru  reconnaître  que 
lewootz  ou  acier  de  tlnde,  ou  acier  damassé ,  contenait  en 
combinaison  intime  une  petite  quantité  d'aluminium  et  de 
wlicinm ,  essayèrent  de  faire  un  acier  en  tout  semblable  ; 
ib  y  parvinrent  de  la  manière  suivante  :  d'abord,  ils  sou- 
■îiren    endant  long-temps,  à  une  chaleur  intense,  de  l'acier 
pur  et  quelquefois  de  bon  fer,  en  contact  avec  du  charbon 
ai  poudre.  Il  en  résulta  des  carbures  formés  de  94,36  de  fer 
d  de  5,64  de  carbone.  Ces  carbures ,  dont  le  poids  pouvait 
tu* de  5oo  grains,  étaient  fondus,  d'un  gris  très  foncé,  et 
présentaient,  lorsqu'on  les  cassait,  des  facettes  cristallines , 
fkmt  quelques-unes  avaient  au-delà  d'un  8*  de  pouce  de 
luge.  Le  carbure  de  fer  ainsi  préparé  fut  réduit  en  poudre 
dans  un  mortier ,  mêlé  à  de  l'alumine  pure  ou  oxide  dalu* 
minium,  et  exposé,  dans  un  creuset  clos,  aune  chaleur  aussi 
intense  que  celle  qu'on  avait  employée  pour  sa  préparation, 
nuis  pendant  un  temps  plus  considérable  :  après  quoi  le 
creuset  ayant  été  retiré  et  ouvert,  on  y  trouva  un  alliage 
très  fragile,  dont  la  couleur  était  blanche ,  dont  la  texture 
était  à  grains  serrés ,  qui  contenait  à  peine  du  carbone,  et 
dont  on  retira,  par  les  acides,  6,4  d'alumine  pour  100. 
Probablement  que ,  dans  cette  expérience,  Poxigène  de  l'alu- 
mine se  combine  avec  le  carbone  du  carbure,  et  que  l'alu- 
minium en  s'unissant  au  fer ,  constitue  l'alliage.  Quoi  qu'il 
en  soit,  en  faisant  fondre  5oo  grains  de  bon  acier  avec  67 
de  l'alliage  précédent ,  on  obtint  un  bouton  métallique 
doué  de  toutes  les  propriétés  qui  caractérisent  le  meilleur 
vootz ou  acier  de  Bombay.  En  effet,  il  était  parfaitement 
malléable-,  et  ayant  été  forgé ,  façonné  en  une  petite  barre 
et  poli,  il  fut  soumis  à  Faction  de  l'acide  sulfurique  affaibli, 
ti  sa  surface  se  moira  h  la  manière  des  damas.  Fondu  à  plu- 
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sieurs  reprises,  il  conserva  cette  propriété  distinctive,  qui 
dépend   évidemment    d'une    cristallisation  particulière,  - 
comme  celle  qu'on  remarque  dans  le  fer-blanc.  Ces  expé-  "- 
riences  intéressantes  prouvent  que  jusqu'ici  nous  avions  me 
idée  fausse  du  véritable  damas,  en  le  comparant  aux  étûfiy 
d'acierqui  résultent  de  lames  d'acier  de  différentes  trempes,  1 
ou  même  de  lames  d'acier  et  de  lames  de  fer  forgés  j 
ensemble. 

M.  Bréant  ne  partage  point  l'opinion  de  MM.  Faraday  et . 
Stodart  sur  Ja  nature  de  Y  acier  damassé  ou  acier  de  tlndLj 
D  pense  que  la  matière  du  damas  oriental  est  un  acier  fondl! 
plus  chargé  de  carbone  que  nos  aciers  d'Europe,  et  dnfi 
lequel,  par  l'effet  d'un  refroidissement  convenables»! 
mépagé ,  il  s'est  opéré  une  cristallisation  de  deux  combina- 
sons  distinctes  et  définies  de  fer  et  de  carbone ,  l'une  d'fr 
cier  pur,  et  l'autre  d'acier  carburé.  Suivant  lui,  lorsqit 
la  quantité  de  carbone  est  précisément  égale  à  celle  qv 
constitue  l'acier  pur,  il  ne  se  forme  point  de  damasse , 
quelque  chose  qu'on  fasse ,  parce  que  le  composé  est  ho- 
mogène. H  s'en  forme,  à  la  vérité,  si  le  fer  est  en  exc£f$ 
mais  ce  damassé,  dû  à  un  mélange  d'acier  et  de  fer,  est 
blanc  et  peu  prononcé.  On  ne  l'obtient  jamais  beau  qu'au- 
tant qu'il  y  a  assez  de  charbon  pour  produire  un  peu  de 
fonte. 

Un  refroidissement  lent  est  une  condition  essentielle  pour 
réussir  ou  permettre  aux  deux  composés  différemment  fusi- 
bles de  se  séparer  et  de  cristalliser. 

Il  faut  en  outre,  comme  on  le  savait  déjà,  plonger  ld 
pièces  dans  de  l'eau  acidulée;  cette  eau ,  en  attaquant  davan- 
tage l'acier  et  le  rendant  noir,  fait  ressortir  la  cristallisation, 
ou  le  moiré. 

ioo  parties  de  limaille  de  fonte  très  grise  et  ioo  parties 
de  pareille  limaille  préalablement  oxidée  ont  produit  ou 
acier  d'un  beau  damassé ,  et  propre  à  la  fabrication  desar- 
mes blanches.  Les  fontes  les  plus  foncées  en  couleur  sont 
celles  qui  réussissent  le  mieux* 
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On  &ç  procure  également  le  damassé  en  fondant  joo 
)ar£ies  de  fer  doux  avec  deux  parties  de  noir  de  fumée. 
Voyez  Bulletin  de  la  Société  d  Encouragement,  mois  d'août 

i&tf.  ) 

M.  BréanJ;  ne  nie  pas  toutefois  qu'on  ne  puisse  obtenir  le 
damassé  en  unissant  de  l'acier  ordinaire  aux  métaux  ;  et  en 
effet  l'expérience  prouve  que  l'acier  se  damasse  très  bien  de 
cette  manière  avec  l'argent ,  le  chrome ,  etc. 

922.  Acier  modifié  dans  ses  propriétés  par  son  union  avec 
JUffjprens  métaux. — Les  chimistes  auxquels  nous  devons  des 
observations  intéressantes  à  cet  égard,  sont  MM.  Faraday 
et  Stodart ,  Berthier. 

î^es  deux  premiers  ont  trouvé  que ,  uni  à  la  5ooc  partie 
de  son  poids  d'argent*  l'acier  acquiert  des  propriétés  qui 
doivent  le  faire  rechercher  dans  tous  les  cas  où  l'on  a  besoin 
de  bon  acier  fondu  ;  que  le  platine ,  et  surtout  le  rhodium , 
l'osmium  et  l'iridium,  donnent  aussi  d'excellentes  proprié- 
tés à  l'acier  :  malheureusement  leur  rareté  ne  permettra  pas 
d'en  faire  usage ,  d'autant  plus  qu'il  faut  les  employer  à  la 
4ose  de  1  pour  100.  {Ann*  de  Chim.  etdePhys.,  t.  xv  et  xxi, 
p.  127  et  62.) 

M.  Berthier ,  par  suite  du  travail  de  M,  Faraday  et  de 
M.  Stodart,  a  fait  deux  alliages  avec  l'acier  et  le  chrome, 
Fun  contenant  10  millièmes  de  ce  dernier  métal,  et  l'autre 
en  contenant  1 5  :  tous  deux  se  sont  bien  forgés  j  ils  ont 
fourni  une  excellente  lame  de  couteau  et  une  bonne  lame 
de  rasoir ,  lesquelles ,  frottées  avec  de  l'acide  sulfurique , 
ont  pris  tout-à-coup  un  beau  damassé.  Pour  les  obtenir , 
M.  Berthier  s'était  servi  d'un  alliage  de  chrome  et  de  fer , 
que  l'on  peut  préparer  en  chauffant  ensemble  un  mélange 
d'oxide  de  fer ,  de  minerai  de  chrome  purifié  par  des  lava- 
ges, et  de  charbon,  dans  des  proportions  convenables. 
{Ann.  des  Min.,  t.  vi, p.  583.) 

923.  Acier  d'étoffes. — On  appelle  ainsi  l'acier  qu'on  ob- 
tient en  faisant  un  faisceau  de  petites  barres  d'acier  et  de 
fer,  les  tordant  et  les  forgeant  ensemble.  L'acier  d'étoffes 
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peut  être  trempé  très  dur  sans  s'égrener ,  parce  que  les  par- 
ties d'acier  sont  soutenues  par  les  parties  ductiles  de  fer. 
(Voir  la  note  précédente ,  page  284*) 

9&4.  Analyse. — L'analyse  des  aciers  se  fait  comme  celle 
des  fontes.  Le  carbone  y  entre  pour  6  à  y  millièmes ,  rare- 
ment 10  ;  quelquefois  on  y  trouve  du  silicium  :  l'acier  delà 
Berardière  en  contiendrait ,  suivant  M.  Boussingault ,  de  12 
millièmes  et  demi  à  22  millièmes  et  demi  ;  ce  chimiste  as- 
sure même  que  l'on  peut  obtenir  de  l'acier  en  combinant 
le  fer  avec  le  silicium  seul  :  il  cite,  comme  exemple,  l'a- 
cier de  Clouet  dont  nous  avons  parlé  précédemment,  et  qui 
serait  formé  de  99,  20  de  fer,  et  de  0,80  de  silicium.  Mais 
nous  devons  observer  que  M.  Boussingault  ayant  traité  les 
aciers  par  l'acide  sulfurique  étendu  d'eau,  n'a  pu  que  do- 
ser la  silice,  puisque  l'hydtogène  dégagé  pouvait  être  plus 
ou  moins  carburé,  et  qu'il  pouvait  se  former  de  l'huile. 
M.  Boussingault  en  fait  d'ailleurs  lui-même  la  remarque; 
son  principal  but  était  de  déterminer  la  quantité  de  silicium. 
{Ann.  de  Chim.  et' de  Phys^  xvi,  10.) 

Vauquelin  donne  comme  certain  que ,  quand  l'acier  est 
bien  préparé,  il  ne  contient  jamais  de  manganèse,  même 
lorsqu'il  est  fait  avec  des  fontes  manganésiennes  ;  d'une 
autre  part ,  Berzelius  croit  que ,  pour  avoir  un  acier  de 
première  qualité ,  il  faut  qu'il  contienne  un  peu  de  man- 
ganèse et  de  phosphore.  Il  serait  facile  de  décider  cette 
question,  maintenant  qu'on  a  des  méthodes  d'analyse  rigou- 
reuses. 

925.  Usages. — C'est  avec  l'acier  que  l'on  fabrique  les  ra» 
soirs ,  les  canifs ,  les  burins ,  les  limes,  les  couteaux ,  les  ci- 
seaux, les  cisailles,  les  aiguilles,  les  faux,  les  scies,  les  coins 
propres  à  frapper  les  monnaies,  les  armes  blanches /telles 
que  les  épées ,  les  sabres ,  etc. 

La  plupart  des  instrumens  de  chirurgie ,  et  un  grand 
nombre  d'outils  employés  dans  divers  arts,  dans  ceux  du 
charpentier,  du  menuisier,  etc.,  sont  également  fabriqua 
en  acier. 
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51  On  ignore  à  quelle  époque  l'acier  a  été  découvert.  {Voyez 

Dur  plus  de  détails  sur  l'acie  r ,  la  Sidérotechnie  de  M.  Has- 

ijnfratz ,  t.  IV;  le  Manuel  métallurgique  du  fer  de  M*  Kars- 

*& ,  chez  le  libraire  Bachelier  ;   le  Journal  et  les  Annales 

Mines.) 
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9  926.  On  ignore  l'époque  à  laquelle  le  zinc  fut  découvert  : 
amt  ce  qu'on  sait,  c'est  que  les  anciens  savaient  préparer  le 
Ttiton  en  calcinant  la  calamine  avec  du  cuivre  et  du  char- 
■jtm  ;  que  les  Grecs  donnaient  à  ce  minerai  le  nom  de  cad- 
mtiay  en  mémoire  de  Cadmus  qui  leur  avait  appris  à  s'en 
-crvir  5  que  Paracelse  semble  être  le  premier  qui  ait  indiqué 

g  zinc  comme  un  métal  particulier ,  vers  le  commencement 
£lto  seizième  siècle,  et  qu'on  ne  s'est  occupé  de  son  extrac- 

ion  que  de  1742  a  *7  5o» 

927.  Propriétés  physiques.  —  Le  zinc  est  solide ,  blanc* 
bleuâtre,  lamelleux,  très  ductile.  Cependant  il  passe  beau- 
coup mieux  au  laminoir  qu'à  la  filière  :  aussi,  existe-t-il  des 
âmes  de  zinc  assez  minces,  et  n'existe-t-il  point  de  fil  d'un 
îiamètre  très  fin.  Il  graisse  la  lime ,  et  de  là  vient  que ,  pour 
e  mettre  en  poudre ,  on  est  obligé  de  le  fondre  et  de  le 
îriturer  au  moment  où  il  se  fige.  Mis  en  contact  avec  un  au- 
rre  métal ,  il  en  résulte  un  élément  delà  pile  dont  il  est  pres- 
que toujours  le  côté  positif.  On  ne  l'a  point  encore  obtenu 
bien  cristallisé;  car  il  est  difficile  de  l'avoir  autrement  qu'en 
Laines  dont  la  forme  est  irrégulière.  Sa  dureté  est  faible  ;  sa 
pesanteur  spécifique  de  7,  15  son  poids  atomique  de  4o3, 

Le  zinc  entre  en  fusion  au-dessous  de  la  chaleur  rouge , 
^t  se  volatilise ,  au-dessus  de  cette  température ,  à  un  cer- 
tain degré  qui  n'est  point  connu.  Que  l'on  mette  du  zinc 
dans  une  cornue  de  grès ,  et  qu'après  l'avoir  placée  dans  un 
Courneauà  réverbère,  de  manière  que  son.  ÇQ\&Q\tÎQttem^ùX. 
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incliné ,  on  la  chauffe  peu-à-peu  jusqu'au  rouge-blanc,  le 
zinc  se  sublimera  et  viendra  se  condenser  dans  le  col  de  la 
cornue,»  d'où  il  tombera ,  du  moins  en  partie ,  pour  être 
reçu ,  si  l'on  veut ,  dans  un  vase  plein  d'eau  :  c'est  même  de 
cette  manière  qu'on  purifie  dans  les  laboratoires  le  zinc  du 
commerce ,  qui  contient  souvent  du  fer  et  du  plomb. 

Action  de  Foxigène,  de  F  air;  oxide  de  zinc. 

928.  Action  de  Foxigène  et  de  Fair.—Le  zinc,  qui,  à  la 
température  ordinaire ,  est  sans  action  sur  Foxigène  et  l'air 
secs ,  et  qui ,  à  cette  même  température ,  n'en  a  qu'une  très 
faible  sur  ces  gaz  humides,  se  comporte  tout  autrement  avec 
eux  à  une  température  élevée*  Aussitôt  qu'il  est  fondu ,  sa 
surface  s'oxide  et  se  recouvre  d'une  couche  grise  $  à  peine 
est-il  rouge  qu'il  brûle  avec  une  vive  lumière*  Prenez  un 
creuset  de  terre  contenant  200  à  3oo  grammes  de  zinc  ;  bon» 
chez-le  exactement  avec  un  couvercle  par  le  moyen  d'un 
peu  d'argile  détrempée  j  faites-le  rougir  fortement;  décou- 
vrez-le ensuite  et  agitez-le ,  après  avoir  enlevé ,  avec  une 
tige  de  fer,  l'oxide  qui  sera  à  la  surface  du  bain  métallique; 
tout-à-coup  il  se  produira  une  lumière  si  intense  que  l'œil 
n'en  supportera  l'éclat  qu'avec  peine  5  en  inclinant  le  creu- 
set ,  le  métal  tombera ,  coulera  en  flots  de  feu ,  et  de  toutes 
parts  apparaîtront  des  flocons  d'oxide  de  zinc  très  blancs 
et  très  légers,  qui  resteront  long- temps  suspendus  dans 
l'air. 

Si  la  combustion  du  zinc  est  aussi  vive  dans  l'air  atmo- 
sphérique, que  ne  serait-elle  point  dans  le  gaz  oxigène? 

929*  Oxides  de  zinc. — Il  existe  deux  oxides  de  zinc  qui 
tous  deux  sont  blancs  ;  le  premier  agit  comme  une  base  sali- 
fiable  assez  puissante  et  quelquefois  comme  un  acide  faible; 
le  second  ne  fait  jamais  fonction  ni  de  base  ni  d'acide. 

g3o.  Protoxide. — Blanc ,  connu  autrefois  sous  les  noms 

de  fleurs  de  zinc , pompholix ,  nihilum  album,  lanaphiloso- 

/riucaj  indécomposable  par  la  chaleur,  fixe,  très  difficile  * 
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fondre  ;  prenant  une  couleur  jaune  quand  on  le  chauffe ,  et  n 
redevenant  blanc  par  le  refroidissement;  sans  action  sur  le 
gaz  oxigène  et  sur  l'air ,  si  ce  n'est  qu'à  la  température  or- 
dinaire et  à  l'état  d'hydrate  il  absorbe  l'acide  carbonique 
de  celui-ci;  réductible  par  le  carbone  à  une  haute  tempé- 
rature, en  donnant  naissance  à  du  gaz  oxide  de  carbone  lors- 
que le  carbone  est  en  excès ,  et  à  du  gaz  acide  carbonique 
dans  le  cas  contraire;  soluble  dans  la  potasse,  la  soude , 
l'ammoniaque,  les  acides  sulfurique,  azotique,  chlorhy- 
drique;  susceptible  de  s'unir  à  l'eau  et  de  former  un  hy- 
drate blanc  qu'on  obtient  en  précipitant  le  chlorure  de  zinc 
par  la  potasse  ou  la  soude  9  et  qui  laisse  dégager  l'eau  qu'il 
contient  par  la  dessiccation. 

L'oxide  de  zinc  ne  se  rencontre  dans  la  nature  que  com- 
biné avec  divers  corps.  On  s'était  ifhaginé  que  la  calamine 
le  contenait  quelquefois  pure  ;  mais  il  est  bien  démontre 
aujourd'hui  que  la  calamine  est  un  mélange  de  carbonate  et 
de  silicate  de  zinc,  où  se  trouvent  d'ailleurs  assez  souvent 
du  carbonate  de  chaux,  de  l'argile,  et  quelquefois  de  l'oxide 
de  fer  qui  la  colore  en  jaune. 

L'oxide  de  zinc  s'obtient  en  exposant  ce  métal  dans  un 
creuset  à  l'action  d'une  chaleur  rouge  (1er  procédé  578)  ;  il 
donne  lieu,  au  moment  de  sa  formation,  comme  nous  l'a- 
vons déjà  dit,  à  un  grand  dégagement  de  calorique  et  de 
lumière,  prend  en  partie  la  forme  de  flocons  lanugineux 
très  blancs  et  très  légers ,  qui  remplissent  bientôt  le  creuset, 
et  dont  quelques-uns  sont  emportés  par  le  courant  d'air  : 
il  faut  l'enlever  avec  une  spatule  à  mesure  qu'il  se  forme  ; 
quand  bien  même  on  enlèverait  un  peu  de  zinc ,  il  n'en 
résulterait  aucun  inconvénient ,  parce  que  ce  métal  conti- 
nuerait de  brûler  dans  l'air ,  tant  il  est  combustible.  On 
peut  encore  l'obtenir  en  versant  une  dissolution  de  car- 
bonate de  soude  dans  une  dissolution  de  sulfate  de  zinc 
pur,  recueillant  le  carbonate  de  zinc  qui  se  précipite ,  le  la- 
vant ,  le  séchant  et  le  calcinant. 

Cet  oxidç  çst  formé  de  ïoo  partie  d^ûu^eX^^r^ 
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iVoxigène  5  ce  que  Ton  prouve  en  traitant  une  certaine  quifr 
tité  de  zinc  par  l'acide  sulfurique  étendu  d'eau  et  recueil- 
lant le  gaz  hydrogène  qui  se  dégage. 

Sa  composition  est  en  proportions  et  en  atomes* 

i  de  ziuc  4o3,23  -\-  1  cToxig.  100=  ZnO. 

Quelques  médecins  remploient  comme  antispasmodi- 
que. 

Le  sublimé  blanc ,  qu'on  trouve  dans  les  fourneaux  oè 
l'on  exploite  les  minerais  de  zinc  ,  et  qui  est  connu  sous  le  1 
nom  de  cadmie,  n'est  pour  ainsi  dire  que  de  Foxide  de  zinc 

93 1.  Deutoxide  de  zinc.  — -  Le  deutoxide  de  zinc  se  pxé-  j 
pare  comme  le  quadroxide  de  cuivre.  {Voyez  cuivre.) 

Pur,  ce  deutoxide  est  blanc;  la  plus  petite  quantité él 
ferle  rend  jaune  :  d'ailleurs,  ses  propriétés  sont  anale 
à  celles  du  quadroxide  de  cuivre.  Ainsi  il  est  insipide  9  ino»] 
dore ,  sans  action  sur  le  tournesol ,  décomposable  spontané* 
ment ,  à  plus  forte  raison  au  degré  de  la  chaleur  de  Fea 
bouillante.  Les  acides  sulfurique,  azotique,  chlorhydriquc, 
le  dissolvent  en  donnant  lieu  à  des  sels  de  protoxïde  et  à  de 
l'eau  oxigénée. 

J'ai  toujours  trouvé  que  la  quantité  d'oxigène  qu'on  pou- 
vait en  extraire  était  un  peu  plus  de  la  moitié  de  celle  que 
contient  le  protoxide.  Je  suis  porté  à  croire  ,  d'après  cela, 
que  l'oxide  sur  lequel  j'ai  opéré  n'était  pas  entièrement 
suroxidé.  Une  nouvelle  analyse  devient  indispensable. 

Combinaison  du  zinc  avec  les  métalloïdes. 

93  a.  Les  métalloïdes  avec  lesquels  le  zinc  a  été  uni ,  sont 
le  carbone ,  le  phosphore ,  le  soufre ,  le  sélénium  ,  le  fluor, 
le  chlore ,  le  brome  et  l'iode.  Nous  n'examinerons  les  fluo- 
rure ,  chlorure ,  bromure  et  iodure  de  zinc  qu'en  traitant 
des  sels.  Nous  n'avons  donc  a  considérer  maintenant  que 
les  coinposés  que  le  zinc  forme  avec  les  quatre  premiers  mé- 
talloïdes. 

933.  Carbure  de  zinc. — Presque  inconnu  :  on  sait  senfe- 
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ment  que  lé  zinc  du  commerce  contient  toujours  tin  peu  de 
carboné,  et  qu'en  chauffant  du  cyanure  de  zinc  dans  des 
vases  distilla toires,  il  reste  une  poudre  noire  qui  paraît  être 
un  carbure  de  zinc  5  elle  prend  feu  sur  des  charbons  ardens, 
brûle  avec  flamme  et  se  convertit  en  acide  carbonique  et  en 
oxide  de  zinc, 

934.  Phosphure  de  zinCy formé  par  l'union  directe  du  phos- 
phore avec  le  zinc  dans  un  creuset  ou  dans  un  tube  (590, 
premier  procédé), —  Brillant,  d'un  blanc  de  plomb ,  s'apla- 
tissant  un  peu  sous  le  marteau  en  répandant  une  odeur  de 
phosphore 5  à-peu-près  aussi  fusible  que  le  zinc;  décompo- 
sable  à  une  haute  température  ;  assez  difficile  à  produire 
en  raison  du  peu  d'affinité  que  paraît  avoir  le  phosphore 
pour  le  zinc.  (Mémoires  de  Pelletier.) 

Ce  peu  d'affinité  nous  porte  à  croire  que  le  phosphure  de 
zinc  n'est  point  saturé  'de  phosphore ,  d'autant  plus  qu'il 
est  légèrement  malléable. 

935.  Sulfure  de  zinc.  —  Le  soufre  ne  s'unit  bien  au  zinc 
qu'autant  qu'on  le  dirige  en  vapeur  sur  le  zinc  incandes- 
cent ;  mais  alors  la  combinaison  a  lieu  avec  une  vive  lu- 
mière ,  et  la  chaleur  est  si  forte  qu'une  partie  du  zinc  se 
trouve  vaporisée  tout-à-coup ,  et  qu'il  en  résulte  une  déto- 
nation. Voilà  également  ce  que  l'on  observe  ,  soit  qu'on 
chauffe  le  zinc  en  limaille  avec  le  persulfure  de  potassium , 
soit  qu'on  le  chauffe  rapidement  et  fortement  avec  du  bi- 
sulfure de  mercure  en  poudre. 

Le  meilleur  moyen  d'obtenir  le  proto-sulfure  de  zinc  est 
de  calciner  du  sulfate  de  zinc  sec  dans  un  creuset  brasqué  à 
la  chaleur  blanche  pendant  une  heure  (602  3e  procédé)  : 
à  la  vérité,  une  partie  du  sulfure  est  décomposée  par  le  char- 
bon 5  mais  il  en  reste  beaucoup ,  qui  est  parfaitement  pur, 
dans  le  creuset. 

Le  proto-sulfure  est  solide,  terne,  jaune,  insipide,  moins 
fusible  que  le  zinc,  inaltérable  par  la  chaleur;  susceptible 
de  décomposition ,  à  une  haute  température ,  par  le  char- 
bon ,  qui  s'empare  du  soufre  et  forme  Au  sox&cfc  ra&ro 
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(Berlhier)  ;  absorbe  l'oxigène  de  l'air  ait  degré  du  rottg* 
bran,  et  donne  naissance  à  du  gai  acide  «ulftuneuxetàa* 
sous-sulfate;  l'absorbe  à  plus  forte  raison  à  unetHmpéritttf 
beaucoup  plus  élevée ,  mais  ne  donne  Heu  alors  qu'à  du  gai 
Édde  sulfureux  et  à  un  oxide  ;  se  combine  par  la  fanon  vm 
les  sulfures  alcalins  ;  ne  se  laisse  attaquer  par  l'acide  cUh 
rbydrique  que  très  difficilement. 

Ce  sulfure  est  formé  de  xoo  de  sine  et  de  49,88  de«*> 
fre  ou  en  proportions  et  en  atomes  de  : 

x  de  tinc  4o3,a3  -|-  i  de  soufre  aoi,i6  =  Za  S» 

Le  sulfure  de  zinc  existe  en  grande  quantité  dans  la  mv 
ture  f  ordinairement  mêlé  à  des  matières  ferrugineuses*  Il 
sulfure  de  zinc  naturel  est  connu  par  les  minéralogistes  sotfl 
le  nom  de  blende.  Les  blendes  sont  phosphorescentes  par  kl 
frottement  (i)  ;  elles  varient  par  leur  couleur ,  qm  est  ta» 
tôt  jaune ,  tantôt  roussâtre ,  tantôt  brune  9  tantôt  d'un  fana 
noir*  Souvent  elles  sont  transparentes*  quelquefois  opaqu» 
Presque  toujours  elles  accompagnent  le  sulfure  de  plomb» 
Quelques-unes  renferment  un  peu  de  sulfure  de  cadmium; 
il  en  est  beaucoup  qui  contiennent  du  sulfure  de  fer.  L'os 
trouve  la  blende  en  France,  à  Vizile  •  département  de  li- 
séré $  prèsd'Àrras,  département  du  Pas-de-Calais;  à  Bty> 
gorry  «  département  des  Hautes-Pyrénées  $  à  Pontpean  (Fi- 
nistère), etc.  H  est  toujours  facile  de  reconnaître  de  trb 
petites  quantités  de  blende  par  le  procédé  qu'emploie 
M*  Smithson.  (Ann.  de  Chim.  et  de  Phjrs.,  t.  xxn,  p.  356.) 

La  blende  est  quelquefois  combinée  avec  le  sulfure  de 
fer  :  telle  est  celle  de  Marmato  que  M.  Boussingault  a  trouvé 
composée  de  3  atomes  de  sulfure  de  zinc  et  de  z  atome  de 
proto-sulfure  de  fer. 


MMMMMMi 


(x)  La  phosphorescence  est  la  propriété  qu'ont  certains  corps  de  devenir 

lumineux,  sans  qu'il  y  ait  combustion,  lorsqu'on  les  frotte  ou  qu'on  les  thti'S 

ou  qu'on  les  soumet  à  une  décharge  électrique,  etc.,  et  de  conserve*  cetts 

propriété  plus  ou  moins  long-temps,  (fo/.  le  Mémoire  de  M.  Desaaifnes  sur  k 

Phoip  rqurn*l  4e  physique  ^ 
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C'est  en  calcinant  convenablement  la  blende  ou  le  sul- 
fure de  zinc  naturel  avec  le  contact  de  l'air,  lessivant  le 
produit  et  faisant  évaporer  la  liqueur,  qu'on  obtient  le  sul- 
fate de  zinc  du  commerce. 

936.  Oxi-sulfure  de  zinc.  —  En  décomposant  le  sulfate 
de  zinc  par  l'hydrogène  dans  un  tube  de  verre,  au  rouge 
naissant,  M.  Arfwedson  a  obtenu  un  oxisulfure  formé  de 

i  atome  d'oxidc  et  de  i  atome  de  sulfure  de  zinc  :  il  était 
en  poudre.  D'une  autre  part,  M.  Kerstcn  a  trouvé,  dans 
des  produits  métallurgiques  des  environs  de  Freyberg,  des 
cristaux  en  prismes  hexagones  qui  étaient  composés  de  4 
atomes  de  sulfure  et  de  i  atome  d'oxide.  Enfin  M.  Fournet 
a  découvert  à  Rosiers,  près  de  Pont-Gibaud,  un  oxi-sulfure 
naturel  composé  également  de  4  atomes  de  sulfure  et  de  i 
atome  d'oxide.  (Ann.  des  Mines,  3e  série,  i,  ao3,  et  1 1 1 ,  S 19. 

937.  Proto-séléniure  de  zinc.  =  Zn  Se  ou  1  de  chaque  élé- 
ment en  atomes  et  en  proportions.  —  Lorsqu'on  chauffe  en- 
semble, dans  un  tube  de  verre,  du  zinc  et  du  sélénium,  ce- 
lui-ci se  liquéfie,  s'étend  sur  la  surface  du  métal  et  bientôt 
se  volatilise  ;  mais  si  l'on  faitl'expérience  de  manière  à  met- 
tre en  contact  la  vapeur  de  sélénium  avec  le  zinc  chauffé 
jusqu'au  rouge,  la  masse  prend  feu,  fait  explosion,  et  les 
vases  se  tapissent  intérieurement  d'une  couche  de  substance 
pulvérulente,  dont  la  couleur^est  jaune  citron.  Cette  pou- 
dre, qui  reste  jaune  en  se  refroidissant,  est  un  véritable 
sfléniure  de  zinc  qui  se  rapproche  du  sulfure  de  zinc  fait 
de  la  même  manière. 

Alliage*  de  zinc. 

938.  Trois  seulement  méritent  d'être  examinés  :  le  pre-» 
mier  est  le  laiton  ou  le  cuivre  jaune  j  le  second  ,  celui  qui 
résulte  de  l'union  de  1  partiç  de  zinc  avec  2  de  mercure  et 
1  d'étain;  et  le  troisième  est  le  cuivre  chinois  oupack-fung. 
MM.  Berthier  et  Koechiin  en  ont  examiné  plusieurs  autres. 
(4w*.  des  Alints,  *833,  ji,  34?i*t  183$,  iili  167;) 
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939.  Cuivre  jaune  ou  laiton.  —  Cet  alliage,  formé  d'en- 
viron 2  parties  de  cuivre  et  de  1  partie  de  zinc  ,  est  jaune, 
très  malléable  et  très  ductile  à  froid,  fragile  au-dessous  du 
rouge  obscur  ,  beaucoup  moins  bon  conducteur  du  calori- 
que que  le  cuivre,  plus  fusible  que  celui-ci,  quoiqu'il  n'en- 
tre en  fusion  qu'au-dessus  de  la  chaleur  rouge.  Exposé  à  un 
violent  feu  de  forge  dans  un  creuset,  il  laisse  dégager  pres- 
que tout  le  zinc  qu'il  contient.  Il  ne  s'oxide  que  très  lente- 
ment dans  l'air  humide,  à  la  température  ordinaire;  il  ab- 
sorbe au  contraire  facilement  l'oxigène  de  l'air  à  l'aide  de 
la  chaleur,  en  donnant  lieu  à  de  l'oxide  de  zinc  et  à  de 
l'oxide  de  cuivre.  L'acide  azotique  en  opère  promptement 
la  dissolution. 

Le  laiton  n'existe  point  dans  la  nature;  il  se  fait  tantôt 
en  unissant  directement  le  cuivre  avec  le  zinc  métallique, 
tantôt  en  chauffant  ensemble  un  mélange  de  charbon,  de 
cuivre ,  et  de  carbonate  de  zinc  :  le  premier  procédé  s'exé- 
cute facilement  en  mettant  le  zinc  au  fond  des  creusets,  le 
cuivre  granulé  par-dessus,  entourant  les  creusets  de  houille, 
et  faisant  brûler  la  houille  de  la  partie  supérieure  à  la  par- 
tie inférieure.  La  combinaison  s'opère  bien  et  sans  perte 
très  sensible  de  zinc. 

Le  second  procédé  n'est  pas  aussi  simple  ni  aussi  sûr  que 
le  premier,  parce  que  le  carbonate  de  zinc  naturel  renferme 
assez  souvent  du  silicate  de  zinc  difficile  à  réduire,  dès  car- 
bonates de  fer,  de  plomb,  de  chaux,  de  magnésie,  de  l'hy- 
drate de  fer,  et  quelquefois  de  la  galène.  On  grille  d'abord 
le  minerai  pour  le  diviser  et  pour  brûler ,  du  moins  en  par- 
tie, le  soufre  qu'il  pourrait  contenir;  après  quoi  on  le  ré- 
duit en  poudre  fine  entre  deux  meules ,  on  le  blute  même 
ou  on  le  tamise  pour  l'obtenir  en  poudre  plus  fine  encore  : 
c'est  dans  cet  état  qu'on  l'emploie.  On  prend  3o  parties  de 
cette  substance ,  on  la  mêle  intimement  avec  16  parties  de 
charbon,  et  on  stratifié  ce  mélange  dans  de  grands  creu- 
sets, avec  3o  parties  de  cuivre  en  lames  ou  plutôt  en  gre- 
naille. Ces  creusets  étant  convenablement  chargés,  doivent 


ALLIAGES  DÉ  ZINC.  29Ï 

être  exposés  à  Faction  d'une  haute  température  :  Poxïdè  de 
zinc  se  réduit,  et  le  zinc  se  combine  avec  le  cuivre,  à-peu- 
près  dans  le  rapport  de  i  à  4*  La  combinaison  étant  faite  , 
on  retire  les  creusets  du  feu,  on  réunit  l'alliage,  appelé 
alors  arcot,  de  plusieurs  creusets  en  un  seul,  on  le  met  en 
pleine  fusion,  on  y  ajoute  la  quantité  de  zinc  nécessaire 
pour  constituer  le  laiton,  et  on  le  coule  en  planches  du  poids 
de  4<>  à  4S  kilogrammes,  dans  des  moules  ordinairementde 
granit. 

Il  paraît  qu'on  peut  remplacer  le  carbonate  par  le  sul- 
fure de  zinc  ou  la  blende  dans  la  préparation  du  laiton  :  il 
suffit  pour  cela  de  la  griller  dans  un  four  à  réverbère  ;  elle 
se  convertit  en  gaz  sulfureux  qui  se  dégage  et  en  oxide  de 
zinc  sensiblement  pur  :  du  moins  le  laiton  qui  en  provient 
est  tout  aussi  bon  que  celui  qui  est  fait  avec  le  carbonate 
naturel. 

Nous  venons  de  dire  que  le  laiton  était  formé  de  1  partie 
de  zinc  et  de  2  parties  de  cuivre^  mais,  d'après  les  observa- 
tions de  M.  Chaudet,  il  paraît  qu'il  contient  quelquefois 
0,02  à  o,o3  de  plomb.  Il  paraît  même  que  ce  métal  lui 
donne  des  propriétés  qui  le  font  rechercher  par  les  tour- 
neurs sur  métaux.  En  effet,  M.  Chaudet,  ayant  eu  occa- 
sion de  faire  l'analyse  de  trois  échantillons  de  cuivre  jaune, 
trouva  que  deux  de  ces  échantillons  estimés  pour  les  ouvra- 
ges au  tour,  et  ne  convenant  point  pour  les  ouvrages  au 
marteau,  en  contenaientsur  100,  l'un  2,86,  l'autre  2, 1 5;  que 
le  troisième ,  au  contraire,  prisé  pour  les  ouvrages  au  mar- 
teau ,  et  d'un  emploi  difficile  pour  les  ouvrages  au  tour, 
n'en  contenait  pas  de  traces.  Il  s'est  assuré  d'ailleurs  qu'en 
combinant  avec  celui-ci  les  quantités  de  plomb  précéden- 
tes, il  le  rendait  moins  ductile,  et  lui  donnait  toutes  les  qua- 
lités qu'y  désirent  trouver  les  tourneurs.  (  Ann.  de  Chim* 
etdePhys. ,  t.  v, p.  32i.) 


(1)  S'il  restait  an  peu  de  soufre  dans  la  blende  grillée,  il  serait  possible  que 
le  charbon  l'enlevât  à  l'état  de  carbure. 
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Les  fabriceras  Rajoutent  jamais  de  pknfi 
qui  leur  serrent  à  faire  le  laiton  :  ce  métal  fait  ptrtif, 
du  cuivre,  soit  de  Foxide  de  zinc  qu'ils  emploient  (i) 

Les  usages  du  laiton  sont  bien  connus.  L'on  s'en  «t 
faire  un  grand  nombre  d'instrumens  de  physique  et 
reus  vases  de  ménage,  tels  que  des  chaudières,  des 
Ions,  etc.  ;  il  est  employé  aussi  pour  faire  des  épingfe, 
cordes  d'instrumens  de  différentes  grosseurs,  des 
des  truelles,  etc. 

On  prépare  maintenant  avec  le  laiton  des  objets  qà 
tellement  l'apparence  de  l'or ,  que  l'œil  le  plus  ewri 
exposé  a  les  confondre  avec  ce  métal.  L'une  des 
essentielles  est  que  le  laiton  soit  composé  de  80  de 
et  de  10  de  zinc.  Après  lui  avoir  donné  la  forme 
désire*  on  le  plonge  pendant  quelques  secondes  dans 
azotique  du  commerce,  puis  on  le  lave  tout  de 
grande  eau.  et  on  le  jette  dans  un  vase  contenant  de 
sulfurique  extrêmement  faible;  au  bout  de  quelque 
on  le  retire  de  l'acide  pour  le  laver  de  nouveau  à  l'etnd 
trouer  duu*  du  sou;  enfin  on  l'essuie  avec  un  linge 
et  on  le  recouvre  d'une  très  légère  couche  de  ven» 
l'on  nue  fcutte  et  de  rocon,  que  l'on  fait  sécher  à  l'était.  LV 
i-ide  azotique  enlève  beaucoup  plus  de  zinc  que  de  cotai      , 
et  développe  la  couleur  que  Ton  cherche  à  obtenir;  ft^l^, 
«iuliurique  décape  complètement  la  pièce;  le  son,  en  ah»1 
huul  immédiatement  l'humidité,  empêche  que  lecuint* 
se  ternisse  ;  le  vernis  donne  la  teinte  convenable/ 

Le  \imiloi\  for  de  Manheim,  t alliage  du  prince  Robert* 
M»ut  que  îles  composés  de  zinc  et  de  cuivre  dans  des  p* 
iMtrtious  particulières. 

o  jo.  Alliage  formé  de  1  parties  de  mercure,  dune  peu 
dr  .:  ne  et  dune  partie  détain.  —  Extrêmement  fragile^ 
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ACTION  DES  OXIDH  ET  DES  àCTOES.  *M 

le  par  h  chaleur,  de  telle  manière  que  le  mercure 
5e,  et  que  le  zinc  reste  allié  à  rétain  :  on  l'obtient 
fondre  les  trois  métaux  dans  on  creuset ,  et  Ton 
n poudre  ou  incorporé  à  la  graisse ,  pour  frotter 
is  des  machines  électriques. 

Action  dès  oxides  et  des  acides» 

azi.  —  L'eau  pure  n'est  décomposée  par  le  zinc 
gré  de  la  chaleur  rouge.  On  prétend  cependant 
ttant  de  la  grenaille  de  zinc  dans  l'eau  et  l'expo- 
p ,  il  se  dégage  des  bulles  d'hydrogène  au  bout  de 
emps  :  s'il  en  est  ainsi,  c'est  que  sans  doute  le  zinc 
e  à  s'oxider  aux  dépens  de  l'air  dissous  dans  l'eau, , 
xide  de  zinc  en  contact  avec  le  zinc  constitue  un 
le  la  pile,  par  lequel  l'eau  peut  être  décomposée. 
:,  d'ailleurs,  nous  présente  comme  le  fer,  l'étain , 
le  nickel,  ce  fait  remarquable,  savoir  :  de  déoom- 
n  au  degré  de  la  chaleur  rtiuge  et  de  former  un 
uctible  par  l'hydrogène  à  ce  même  degré  de  cha- 
tespretz). 

? ,  soude,  ammoniaque.  —  Les  dissolutions  àlcali- 
)tasse ,  soude  et  ammoniaque  attaquent  sensible- 
ne  à  chaud  5  l'eau  se  décompose ,  il  y  a  dégage- 
fdrogène  et  production  de  zincate  alcalin. 
sulfurique  étendu  cCeau.  —  Action  très  vive  à  la 
Lre  ordinaire,  grand  dégagement  de  gaz  hydro- 
leur, dissolution  du  zinc,  formation  d'un  sulfate 
ui  cristallise  par  refroidissement. 
izotique.  —  A  peine  les  deux  corps  sont-ils  en 
la  température  ordinaire,  que  l'acide  se  décom- 
violence  5  et  de  là  résulte  une  effervescence  consi- 
1e  en  grande  partie  à  du  gaz  azote,  un  grand  dé- 
de  calorique,  la  dissolution  du  métal,  et  la  for- 
un  azotate  incolore ,  qui  ne  cristallise  que  diffici- 
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naturel,  extraction. 

-  Le  zinc  se  trouve  sous  3  états  dans 
sulfure  ou  de  blende  (  g35  )  ;  à  l'eut 
*te  et  de  sulfate  (  voy.  chacun  de  ces 
de  sels  :  le  mélange  de  carbonate  et 
:  qu'on  appelle  calamine)  ;  à  l'état 
;  le  bi-oxide  de  manganèse  dans  la 
;  fer  et  l'oxide  de  manganèse  dans  la 
mine  dans  le  gaknite. 
•  C'est  de  la  calamine  et  de  la  blende 

mployé,  il  y  «quelques  années,  qu'on 
ît  aucune  mine  de  ce  métal.  Alors  on 
;elui  dont  le  commerce  avait  besoin  , 
:  quelques  minerais  de  plomb  ou  de 
at  du  zinc  sulfuré.  Il  n'en  est  plus  de 
t  parvenu  à  le  laminer  :  ses  usages  se 
t  devenu  à  la  Vieille-Montagne,  près 
:n  Silésie,  en  Carintbie,  l'objet  d'une 
ire. 

ieillc-Montagne  est  en  masse  concré- 
pour  la  plus  grande  partie,  de  carbo- 
itc  de  zinc  hydratés,  d'un  peu  d'oxide 
:  de  chaux  et  d'argile  :  c'est  une  ca- 
e  l'on  trie  au  besoin  (i).  Dans  tous 


ra-sculemenl  comme  corps  étranger,  miU  ■ 
silice  qui,  se  combinant  à  l'oiidc  dszinc  ,  r 
ruonatc  d«  chaux ,  a»  contraire,  s'empare  d 
8  l'argile.  Sa  présence  «t  Jonc  utile;  l'eues 
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ACTION  DE  L'OXIGÈSE ,  ETC.  505 

ammoniacal,  et  le  second  ne  possède  pas  cette  propriété.  Il 
suffira  donc  de  filtrer  la  liqueur  pour  obtenir  le  carbonate 
de  cadmium.  Dès  qu'il  sera  lavé,  on  le  fera  sécher  ;  puis, 
après  l'avoir  mêlé  avec  du  noir  de  fumée  calciné  ,  on  le 
chauffera  jusqu'au  rouge  obscur  dans  une  cornue  de  verre. 
Par  ce  moyen ,  il  se  réduira  et  se  sublimera  dans  le  col  de 
la  cornue,  d'où  on  le  détachera  facilement  pour  le  fondre , 
lil'onveut',  en  culot. 

M.  Hérapath  a  fait  sur  les  moyens  de  se  procurer  le  cad- 
mium, une  observation  essentielle;  c'est  que  ce  métal,  se  ré- 
duisant avec  une  grande  facilité  et  étant  plus  volatil  que  le 
une,  doit  se  trouver  en  assez  grande  quantité  daps  les  pre- 
miers produits  métalliques  ou  oxidés  ,  provenant  de  la  ré- 
duction de  la  calamine  :  il  serait  donc  utile  de  mettre  ces 
produits  de  côté  pour  la  préparation  du  cadmium  dans  le 
traitement  en  grand  de  ce  minerai,  (Ann.  de  Chim<  et  de 
Pfqrs.  ,xxi,  217.). 

948 •  Propriétés  physiques*  —  Le  cadmium  est  presque 
aussi  blancquel'étain,  sans  odeur,  sans  saveur,  très  brillant, 
susceptible  d'un  beau  poli  ;  il  tache  les  corps  contre  lesquels 
onle  frotte,  se  laisse  facilement  entamer  par  le  couteau  et  li- 
mer, et  présente  à  sa  surface,  en  passant  de  l'état  liquide  à  l'é- 
tat solide ,  une  cristallisation  confuse  qui  a  l'apparence  de 
feuilles  de  fougère.  Ses  cristaux  sont  des  octaèdres.  Lorsqu'on 
le  plie,  il  fait  entendre  un  cri  comme  Pétain.  Sa  texture  est 
compacte;  sa  ductilité  est  assez  grande  pour  qu'on  puisse  le 
tirer  en  fils  d'un  petit  diamètre  et  en  obtenir  des  feuilles 
très  minces  •,  sa  densité  est  de  8,6o4  à  la  température  de  16 
degrés  et  demi  ;  écroui,  il  pèse  jusqu'à  8,6944* 

Soumis  à  la  chaleur  ,  dans  une  cornue  de  verre,  il  fond 
avant  de  rougir,  et  même  se  réduit,  au-dessous  de  cette 
température,  en  une  vapeur  qui  se  condense  dans  le  col  du 
▼ase  en  gouttelettes  brillantes  et  cristallines. 

Action  de  Voxigene^  de  lair;  oxide. 

À  froid,  il  est  sans  action  sur  le  gaz  oxigène  et  sur  l'airv 

L  Sixième  édkioam  *<& 
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COMBINAISONS  DES  MÉTALLOÏDES.  SOT 

tfmt  Iesf  Seuls  métalloïdes  qui ,  jusqu'à  présent,  aient  été 
unis  au  cadmium.  L'étude  des  fluorure,  chlorure,  iodùre, 
se  trouve  comprise  dans  l'histoire  des  sels  :  nous  n'avons 
donc  à  examiner  ici  que  les  phosphure  et  sulfure. 

Phosphure  de  cadmium*  —  Le  phosphore  se  combine  ai- 
dément  avec  le  cadmium.  Le  composé  est  gris ,  presque 
sans  éclat,  cassant  et  peu  fusible  ;  calciné  dans  un  creuset, 
il  prend  feu  et  passe  à  l'état  de  phosphate.  L'acide  chlor- 
hydrique  le  dissout  avec  dégagement  de  gaz  phosphure 
d'hydrogène. 

Proto-sulfure  de  cadmium.  —  Jaune-orangé,  fixe  au  feu, 
n'entrant  en  fusion  qu'à  la  chaleur  d'un  rouge  blanc,  et 
cristallisant  ensuite,  par  le  refroidissement,  en  lames  trans- 
'  parentes  et  micacées,  de  la  plus  belle  couleur  jaune  de  ci- 
tron. Lorsqu'on  le  chauffe  ,  il  prend  d'abord  une  couleur 
brune ,  puis  une  couleur  cramoisie ,  qu'il  perd  à  mesure 
(fue  sa  température  diminue.  L'acide  chlorhydrique  con- 
centré le  dissout  à  la  température  ordinaire,  avec  dégage- 
ment de  gaz  sulfhydrique  ;  l'acide  étendu  d'eau  n'a  que 
1  peu  d'action  sur  lui,  même  à  chaud. 

Ce  sulfure  ne  s'obtient  que  difficilement  en  fondant  le 
soufre  avec  le  métal  \  on  réussit  beaucoup  mieux  à  le  pré- 

>  parer  en  faisant  chauffer  un  mélange  de  soufre  et  d'oxide 
v  de  cadmium  (2e  procédé,  602) ,  ou  en  précipitant  un  sel  de 

►  cadmium  par  le  gaz  sulfhydrique  (5e procédé,  602). 

*      La  beauté  et  la  fixité  de  sa  couleur  font  espérer  qu'il 
sera  d'un  emploi  très  avantageux  dans  la  peinture.  Déjà 

**  même  on  commence  à  s'en  servir.  (  Stromeyer  ,  Ann.  de 
Chim.  et  de  Phys.  ,  xi,  82.) 

Il  est  formé  de  100  de  cadmium  et  de  28,88  de  soufre, 
ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

x  de  cadmium  696,77  -j-  1  de  soufre  aot,i6  z=:  Cd  S. 

Alliages  de  cadmium.  — *  La  plupart  des  alliages  de  cad- 
mium sont  aigres  et  sans;  couleur*  Trois  seulement  ont*  été 
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examinés  avec  exactitude,  savoir  :  celui  de  cuivre,  celai  de 
platine  et  celui  de  mercure. 

Le  mercure  s'unit  facilement  au  cadmium,  même  à  froid; 
l'amalgame  est  d'un  très  beau  blanc  d'argent  $  il  est  dur  et 
très  fragile  ;  sa  densité  est  plus  grande  que  celle  du  mer- 
cure 5  une  chaleur  de  75°  suffit  pour  le  fondre  ;  son  tissu  est 
grenu  et  cristallisé  :  les  cristaux  sont  des  octaèdres,  compo- 
sés de  100  de  mercure,  et  27,78  de  cadmium. 

100  parties  de  platine,  chauffées  avec  le  cadmium  jusqu'à 
ce  que  l'excès  de  ce  dernier  soit  volatilisé  ,  en  ont  retenu 
117,3.  L'alliage  est  très  blanc,  très  aigre,  difficile  à  fondre, 
et  son  tissu  est  extrêmement  fin. 

L'alliage  formé  de  100  parties  de  cuivre  et  de  84,2  de 
cadmium  a  une  couleur  blanche  tirant  un  peu  au  jaune 
clair;  son  tissu  est  lamelleux;  il  est  très  aigre*,  il  l'est  même 
encore  d'une  manière  sensible ,  quand  le  cadmium  n'entre 
que  pour  un  centième  dans  l'alliage*  Exposé  à  une  chaleur 
capable  de  fondre  le  cuivre  ,  il  laisse  dégager  tout  le  cad- 
mium qu'il  contient.  Voilà  pourquoi  le  laiton  fabriqué  avec 
des  minerais  de  zinc  où  se  trouve  du  cadmium  est  aussi  bon 
que  celui  qu'on  fait  avec  de  la  calamine  pure;  et  c'est  aussi 
par  cette  raison  que  la  tutie  ,  où  l'oxide  de  zinc  qui  se  dé- 
pose dans  les  cheminées  des  fourneaux  où  l'on  allie  le  zinc 
au  cuivre ,  renferme  assez  souvent  une  certaine  quantité 
d'oxide  de  cadmium. 

Action  de  Veau  et  des  acides. 

95 1.  Eau.  —  Le  cadmium,  se  dissolvant  dans  l'acide 
sulfurique  étendu  d'eau  avec  dégagement  d'hydrogène ,  il 
est  probable  qu'il  possède  la  propriété  de  la  décomposer  à 
une  haute  température. 

Acide  sulfurique  étendu  d'eau.  —  Action  faible  à  froid , 
plus  sensible  à  chaud,  décomposition  de  l'eau,  dégagement 
de  gaz  hydrogène,  et  production  d'un  sulfate  soluble,  inco- 
lore. 

Acide  azotique*  — •  Décomposition  de  l'acide  ,  dégage* 
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**>){  sur  l'air,  secs  ;  il  n'agit  même  pas  alors  sur  ces  gaz 
'  ^ ,  ou  du  moins  il  les  attaque  à  peine  :  voilà  pour- 
1  conserve  presque  tout  son  brillant  métallique  dans 
'tact  avec  l'atmosphère. 

action  sur  ces  sortes  de  gaz  est  toute  autre  à  une  tem- 

•re  élevée.  Mettez  3o  à  4°  grammes  d'étain  dans  un 

•acez  celui-ci  dans  un  fourneau;  chauffez-le  jusqu'au 

■•;  et  si  vous  détournez  de  temps  en  temps  avec  une 

le  la  couche  d'oxide  qui  recouvrira  bientôt  le  bain 

-  nique,  vous  finirez ,  dans  l'espace  de  quelques  heures , 

uxider  tout  l'étain.  L'oxide  bien  pur  sera  d'un  gris- 

uf  et  pèsera  environ  un  quart  de  plus  que  le  métal.  C'est 

calcinant  ainsi  l'étain  dans  un  four  à  réverbère ,  et  y 

.tant  un  peu  de  plomb ,  qu'on  fait  la  potée  d'étain  dont 

oe  sert  pour  donner  aux  glaces  un  certain  poli  ;  l'addi- 

*  du  plomb  rend  l'opération  plus  prompte. 

absorption  de  I'oxigène  par  l'étain  peut  encore  être 
. lue  très  sensible  dans  une  petite  cloche  courbe ,  en  fai- 
-*  Pexpérience  telle  que  nous  l'avons  décrite  précédem- 

at  (5i5). 

_/étain  en  feuilles  que  Ton  emploie  pour  mettre  les  glaces 

tain  s'oxidemème  en  s'entourant  d'une  faible  auréole  lu- 

neuse ,  lorsqu'on  l'approche  de  la  lumière  d'une  chan- 

lle  :  aussi ,  quand  on  chauffe  un  peu  d'étain  au  rouge- 

anc  j  et  qu'on  le  jette  sur  le  sol,  il  se  divise  en  une  foule 

i    globules    qui  brûlent   assez   vivement   en  traversant 

air. 

956.  Oxides.  —  Il  existe  deux  oxides  d'étain ,  un  pro- 
loxide  et  un  bi-oxide  :  le  premier  joue  le  rôle  de  base  sali- 
Sable;  le  second,  celui  d'une  base  salifiable  faible  et  d'un 
acide  faible. 

957.  Protoxide.  — Gris  noirâtre,  indécomposable  par  le 
feu;  brûle  comme  de  l'amadou  lorsqu'on  le  met  en  contact 
avec  le  gaz  oxigène  ou  avec  l'air  et  un  corps  en  ignition ,  et 
passe  alors  à  l'état  de  bi-oxide.  Il  est  soluble  dans  la  potasse 
et  la  soude  \  mais  sa  dissolution  se  décompose  dans  l'espace 
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France  n'en  possède  malheureusement  affame 
pour  être  exploitée ,  du  moins  jusqu'à  présent*  (i) 

Les  divers  étains  du  commerce  ne  sont  point 
estimés  -,  le  meilleur  nous  vient  de  Malaca;  il  est  leseol 
soit  pur;  tous  les  autres  contiennent  toujours  un  pea 
cuivre  et  de  plomb*  Margraff,  en  174^  9  avait  même 
que,  la  plupart  du  temps,  Pétain  contenait  une 
quantité  d'arsenic ,  et  que  par  conséquent  il  était 
d'en  faire  des  ustensiles  de  cuisine.  Cette  opinion  n'< 
pas  fondée;  c'est  ce  que  prouvèrent  les  expérience! 
Bayen  et  de  Charlard.  Ayant  été  chargés  ,  en  1781 , 
lieutenant-général  de  police,  de  faire  des  recherches  smi 
sujet,  ils  s'assurèrent  que  les  étains  de  Malaca  et  de 
ne  renfermaient  pas  un  atome  d'arsenic,  et  que  les 
espèces  en  renfermaient  tout  au  plus  ^~  de  leur  poids, 
vent  moins,  quantité  incapable  de  donner  à  Pétain  des 
lités  vénéneuses. 

954«  Propriétés  physiques.  —  L'étain  est  solide ,  pr«f* 
aussi  blanc  que  l'argent.  Il  s'étend  bien  en  lames  et  setbe 
mal  en  fils.  Il  a  plus  de  dureté  et  d'éclat  que  le  plomb. 
Frotté  entre  les  doigts,  il  les  imprègne  d'une  odeur  par- 
ticulière. Plié  en  différens  sens ,  il  fait  entendre  un  a* 
quement  particulier  que  l'on  a  nommé  le  cri  de  létaau  Si 
pesanteur  spécifique  est  de  7,291. 

Quoique  fusible  à  2100,  il  n'est  point  volatil. 

Action  de  toxigène^  de  lair;  oxides^  hydrates. 

955.  Action  de  Toxigeneet  de  loir. — L'étain,  àla  tempé- 
rature ordinaire ,  n'a  sensiblement  d'action  ni  sur  le  p* 


(1)  A  la  vérité,  les  mines  d'étain  ne  sont  découvertes  en  France  que  depai 
quelques  années  seulement  ;  et  il  est  permis  de  croire ,  d'après  les  résultais 
que  l'on  a  obtenus ,  que  si  les  fouilles  avaient  été  faites  avec  plut'  d'aetrrité, 
nous  aurions  maintenant  en  exploitation  une  mine  nui  nona  àmç/BQiXtoi 
callentétaju. 
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JNDgène  ni  sur  l'air,  secs  $  il  n'agit  même  pas  alors  sur  ces  gaz 
'  humides,  ou  du  moins  il  les  attaque  à  peine  :  voilà  pour- 
quoi il  conserve  presque  tout  son  brillant  métallique  dans 
aon  contact  avec  l'atmosphère. 

Son  action  sur  ces  sortes  de  gaz  est  toute  autre  à  une  tem- 
pérature élevée.  Mettez  3o  à  4°  grammes  d'étain  dans  un 
têt;  placez  celui-ci  dans  un  fourneau;  chauffez-le  jusqu'au 
Touge;  et  si  vous  détournez  de  temps  en  temps  avec  une 
spatule  la  couche  d'oxide  qui  recouvrira  bientôt  le  bain 
métallique ,  vous  finirez ,  dans  l'espace  de  quelques  heures , 
par  oxider  tout  l'étain.  L'oxide  bien  pur  sera  d'un  gris- 
blanc,  et  pèsera  environ  un  quart  de  plus  que  le  métal.  C'est 
en  calcinant  ainsi  l'étain  dans  un  four  à  réverbère ,  et  y 
ajoutant  un  peu  de  plomb ,  qu'on  fait  la  potée  (Tétain  dont 
Ton  se  sert  pour  donner  aux  glaces  un  certain  poli  ;  l'addi- 
tion du  plomb  rend  l'opération  plus  prompte. 

L'absorption  de  l'oxigène  par  l'étain  peut  encore  être 
rendue  très  sensible  dans  une  petite  cloche  courbe ,  en  fai- 
sant l'expérience  telle  que  nous  l'avons  décrite  précédem- 
ment (5i5). 

L'étain  en  feuilles  que  Ton  emploie  pour  mettre  les  glaces 
au  tain  s'oxide  même  en  s'entourant  d'une  faible  auréole  lu- 
mineuse ,  lorsqu'on  l'approche  de  la  lumière  dune  chan- 
delle :  aussi ,  quand  on  chauffe  un  peu  d'étain  au  rouge- 
blanc  ,  et  qu'on  le  jette  sur  le  sol,  il  se  divise  en  une  foule 
de  globules  qui  brûlent  assez  vivement  en  traversant 
l'air. 

956.  Oxides.  —  Il  existe  deux  oxides  d'étain ,  un  pro- 
toxide  et  un  bi-oxide  :  le  premier  joue  le  rôle  de  base  sali- 
fiable;  le  second,  celui  d'une  base  salifiable  faible  et  d'un 
acide  faible. 

957.  Protoxide*  — Gris  noirâtre,  indécomposable  par  le 
feu;  brûle  comme  de  l'amadou  lorsqu'on  le  met  en  contact 
avec  le  gaz  oxigène  ou  avec  l'air  et  un  corps  en  ignition ,  et 
passe  alors  à  l'état  de  bi-oxide.  Il  est  soluble  dans  la  potasse 
et  la  soude  ;  mais  sa  dissolution  se  décompose  dam  l'csçaoe 
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de  quelques  jours ,  laisse  déposer  de  1'étain  et  se  trouve  aloci 
contenir  du  bi-oxide. 

Le  protoxide  n'existe  point  dans  la  nature  ;  on  l'obtient 
en  versant  du  carbonate  de  soude  ou  de  potasse  dans  une 
dissolution  de  proto-chlorure  d'étain  :  l'acide  carbonique 
se  dégage ,  et  l'oxide  se  précipite  d'abord  en  combinaison 
avec  l'eau ,  à  l'état  d'hydrate  blanc;  mais  il  suffit  de  le  cal- 
ciner dans  une  cornue  de  verre  jusqu'au  rouge  naissant,  oà 
même  de  le  tenir  pendant  quelque  temps  dans  l'eau  bouil- 
lante, pour  l'avoir  pur,  et  par  conséquent  le  rendre  noir,  (i) 

Le  protoxide  d'étain  est  formé ,  d'après  MM.  Gay-Lus- 
sac  et  Berzelius,  de  ioo  parties  d'étain  et  de  i3,6  d'oxi- 
gène  (Ann.  de  Chini.j  t.  lxxx  ,  p.  169 ,  et  t.  lxxxvii.  p.  5o); 
ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

1  d'étain  735,29  -|-  x  d'oxigène  100  =  SnO. 

Jusqu'à  présent  cet  oxide  est  sans  usages. 

958.  Bi-oxide. — Blanc;  très  dense ,  ce  qui  permet  de  le 
séparer  de  plusieurs  autres  oxides  par  des  lavages  et  des  dé- 
cantations; devenant  jaune  et  même  brun  par  la  chaleur, 
mais  repassant  au  blanc  par  le  refroidissement;  infusible, 
indécomposable  par  le  feu;  sans  action  sur  l'oxigène  et  sur 
l'air  à  une  température  quelconque  ;  insoluble  dans  l'acide 
azotique ,  dans  l'acide  sulfurique  ;  soluble  dans  la  potasse  et 
la  soude ,  et  formant  alors  des  stannates  alcalins ,  qui ,  ver- 
sés dans  les  dissolutions  des  sels  de  baryte,  de  strontiane, 
de  chaux ,  et  de  la  plupart  des  sels  des  cinq  dernières  sec- 
tions ,  donnent  lieu  par  échange  à  un  nouveau  sel  alcalin  et 
à  un  nouveau  stannate ,  lequel  se  précipite  tout-à-coup. 

Cet  oxide  est  assez  abondant  dans  la  nature  5  il  forme 
quelquefois  des  filons ,  plus  souvent  des  amas,  et  fréquem- 


(1)  Après  «voir  introduit  l'hydrate  dans  la  cornue ,  elle  doit  être  remplie 
de  gai  carbonique,  et  l'on  doit  faire  plonger  le  col  dans  un  bain  de  sable, 
pour  prévenir  l'action  de  l'air.  Une  petite  cornue  tabulée  est  commode  pwtf 
cette  opératioju 
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ment  même  il  est  disséminé  dans  les  roches.  On  le  rencon- 
tre dans  les  terrains  primitifs ,  au  milieu  du  gneiss  (près  de 
Yillarica)  ou  des  granités  grossiers,  des  roches  de  quarz 
qui  lui  sont  subordonnées  (Geyer,  Schlakenwald ,  en 
Bohème  )  ;  mais  il  paraît  être  plus  commun  dans  le  granité 
graphique ,  dont  la  formation  est  postérieure  à  celle  des  ro- 
ches précédentes,  ou  dans  des  dépôts  qui  en  tiennent  la 
place  (certaines  mines  de  Cornouailles;  Âltenberg ,  etc.,  en 
Saxe;  Saint-Léonard,  près  de  Limoges).  Les  terrains  se- 
condaires n'en  sont  pas  dépourvus  ;  car  on  en  connaît  dans 
les  porphyres  du  grès  rouge  (San-Felipe ,  au  Mexique).  En- 
fin il  existe  en.  très  grande  quantité  dans  les  dépôts  d'allu- 
sion dont  on  ne  connaît  pas  bien  l'âge  (Saint~Denis ,  Saint- 
Justle,  en  Gornouailles  ;  tous  les  dépôts  exploités  au  Mexi- 
que, etc.) 

L'oxide  d'étain  est  souvent  cristallisé  ;  il  est  ordinaire- 
ment en  prismes  carrés ,  terminés  par  des  pointemens  à  fa- 
cettes plus  ou  moins  nombreuses.  Il  est  toujours  coloré  et 
dur,  au  point  de  faire  feu  avec  le  briquet.  Sa  couleur ,  qui 
varie  du  noir-brunâtre  presque  opaque  au  gris  jaunâtre 
limpide ,  paraît  due  à  un  peu  d'oxide  de  fer.  Sa  pesanteur 
spécifique  est  de  6,9.  Il  est  fréquemment  accompagné ,  dans 
les  couches ,  amas  ou  filons ,  de  tungstate  de  fer ,  de  quarz, 
de  fluorure  de  calcium ,  etc.,  très  rarement  de  carbonate  de 
chaux  ou  de  sulfate  de  baryte. 

Cet  oxide  peut  s'obtenir  en  calcinant  l'étain  avec  le  con- 
tact de  l'air  (ier  procédé  578) ,  ou  bien  en  mêlant  un  amal- 
game d'étain  réduit  en  poudre  fine ,  avec  4  fois  son  poids 
de  bi-oxide  de  mercure ,  et  distillant  le  mélange  dans  une 
cornue  ;  mais  on  l'obtient  bien  plus  facilement  et  plus  promp- 
tement  en  traitant  l'étain  en  grenaille  par  l'acide  azotique 
(5e  procédé  578)5  celui-ci  cède  une  plus  ou  moins  grande 
quantité  de  son  oxigène  à  l'étain ,  et  passe  à  l'état  d'azote  ou 
de  gaz  oxide  d'azote  qui  se  dégage  ,  tandis  que  l'étain , 
porté  à  l'état  de  bi-oxide  insoluble  dans  l'acide  azotique ,  se 
précipite  sous  la  forme  d'une  poudre  blanche  hydratée* 
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*cs  ou  humides;  mais  lorsqu'on  le  ëhraflfr 
eu  contact  avec  l'un  d'eux,  il  brûle  arec  lumière, 
duit  unoxide  qui  apparaît  sous  forme  de  fumée  ji 
nâtre  :  cet  oxide  est  le  seul  que  ce  métal  puisse  fbtn&j 

949*  Oxide.  —  L'oxide  de  cadmium  Tarie  en 
suivant  les  circonstances  dans  lesquelles  il  se  produit; 
tantôt  jaune-brunâtre,  tantôt  brun-clair,  et  tantôt 
foncé  ou  n^ème  noirâtre  :  celui  qui  provient  de  la 
tion  du  métal  dans  l'air  se  présente  toujours  vm  k| 
mière  nuance.  Dans  tous  les  cas,  à  l'état  d'hydrate,  ili 
colore. 

La  plus  forte  chaleur  qu'on  puisse  produire  drt| 
forge  ne  lui  fait  éprouver  aucune  altération  ;  à  cette! 
température,  il  reste  fixe,  ne  se  fond  point,  et  ne 
gager  aucune  portion  d'oxigène.  Le  charbon  le  ri! 
dessous  du  rouge  naissant  avec  une  extrême  rapiditfc 

Il  est  insoluble  dans  l'eau,  dans  la  potasse,  la 
lubie,  au  contraire,  dans  l'ammoniaque,  les  acide*  i 
rique,  azotique,  chlorhydrique.  Il  se  comporte  a?tt< 
ci  comme  une  base  assez  puissante  :  aussi  k  l'état  d'il] 
neutralise- 1-  il  et  attire-t-il  promptement  l'acide 
que  de  l'air. 

L'oxide  de  cadmium  s'obtient  en  décomposantle  ifll) 
l'azotate  ou  le  chlorure  de  cadmium  par  la  potasse  câ 
que  ou  carbonatce,  recueillant  le  précipité  sur  un  fl 
le  lavant ,  le  faisant  sécher  et  le  calcinant  dans  un  0 
pet  (578 ,  2e  procédé) . 

H  résulte  de  la  combinaison  de  100  parties  de  cadffi 
et  de  i4?352  d'oxigène;  d'où  l'on  déduit  pour  sa  corn] 
tion  en  proportions  et  en  atomes  : 

x  de  cadmium  696,77  -|-  1  d'oxig.  100  =zs  CdO. 

Combinaisons  des  métalloïdes  et  des  métaux  avec . 

cadmium. 

g5o.  Le  phosphore,  le  soufre,  le  fluor,  le  chlerç,  Fi 
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tique;  mais  avant  d'être  calciné ,  il  se  dissout  dans  l'acide 
sulfurique  même  étendu,  et  surtout  dans  l'acide  chlorhy- 
drique  ;  il  se  dissout  même  dans  l'acide  azotique  s'il  est  en- 
core humide  ;  il  se  dissout  d'ailleurs  très  bien  dans  la  potasse, 
|a  soude  et  leurs  carbonates,  et  donne  lieu  à  des  dissolu- 
tions doit  les  acides  le  précipitent  avec  toutes  ses  propriétés 
primitives. 

Obtenu  par  l'acide  azotique ,  il  est  sous  forme  de  poudre 
blanche,  rougit  le  papier  de  tournesol  humide,  devient 
jaune  par  la  calcination,  et  conserve  en  partie  cette  teinte 
après  le  refroidissement,  contient  n  pour  ioo  d'eau, 
est  insoluble  dans  l'acide  azotique  et  dans  l'acide  sulfu- 
ïique ,  ne  se  dissout  que  difficilement  dans  l'acide  chlor- 
Lydrique,  se  .dissout  bien  dans  les  alcalis  caustiques  et 
leurs  carbonates;  et  ce  qui  est  bien  digne  de  remarque, 
c'est  que,?;  précipité  de  sa  dissolution  dans  les  acides  4 
il  possède  les  mêmes  propriétés  qu'auparavant.  Il  y  a  donc, 
entre  les  deux  hydrates ,  et  par  conséquent  entre  les  deux 
oxides ,  des  différences  de  propriétés  bien  essentielles ,  puis- 
que, après  leurs  précipitations  des  dissolutions  alcalines,  F  un 
est  so lubie  dans  les  acides,  et  l'autre  y  est  insoluble;  ce- 
pendant ils  sont  formés  des  mêmes  proportions  d'oxigène  et 
d'étain  :  ce  sont  sans  doute  des  oxides  isomères. 

Combinaisons  des  métalloïdes  avec  Tétain. 

961.  Les  métalloïdes  unis  jusqu'à  présent  à  l'étain,  sont 
le  phosphore,  le  soufre,  le  sélénium,  le  fluor,  le  chlore, 
le  brome ,  l'iode.  L'étude  des  chlorure,  fluorure,  bromure,, 
iodure,  se  trouve  comprise  dans  l'histoire  des  sels  5  nous 
n'avons  donc  à  examiner  ici  que  les  phosphure ,  sulfure , 
sâéniure. 

962.  Phosphure  détain  fait  en  projetant  de  petits  mor- 
ceaux de  phosphore  sur  de  rétain  fondu. — Il  cède  à  l'action 
du  couteau ,  s'aplatit  sous  le  marteau  et  se  sépare  en  lames  ; 
ressemble  à  l'argent  ;  fond  moins  facilement  que  l'étain,  et 
se  prend  par  le  refroidissement  eu  un  culot (jui,  cxmuneVsur 
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tîmoine ,  présente  à  sa  surface  une  cristallisation  imitant  les 
feuilles  de  fougère.  Lorsqu'on  le  projette  en  limaille  sur  des 
charbons  ardens,  il  s'enflamme;  c'est  lie  phosphore  qui 
brûle  et  passe  à  l'état  d'acide  phosphorique.  Surioo,il 
contient  environ  1 8  de  phosphore.  (Mémoires  de  Pelletier.) 

La  propriété  qu'a  ce  phosphure  d'être  un  peu  ductile 
nous  fait  penser  qu'il  ne  contient  pas  autant  de  phosphore  I. 
qu'il  en  pourrait  contenir  :  il  vaudrait  mieux  le  préparer  en 
faisant  passer  du  phosphore  en  vapeur  sur  de  l'étain  en  fu- 
sion (590  Ier  procédé)  que  par  le  procédé  de  Pelletier. 

963.  Proto-sulfure. — Solide,  cristallisante  en  lames  bril- 
lantes et  d'un  gris  bleuâtre  ;  moins  fusible  que  l'étain  ;  in- 
décomposable par  le  feu  ;  sans  action  sur  l'air,  à  la  tempéra- 
ture ordinaire;  en  absorbe  l'oxigène  à  l'aide  de  la  chaleur, 
en  donnant  naissance  à  du  gaz  acide  sulfureux  et  à  un 
oxide  ;  se  combine  avec  les  sulfures  dont  les  métaux  sont 
négatifs;  se  dissout  complètement  dans  l'acide  chlorhydri- 
que  concentré  avec  dégagement  de  gaz  sulfhydrique  et  pro- 
duction de  proto-chlorure  d'étain  ;  existe  probablement 
dans  le  comté  de  Cornouailles ,  mais  mêlé  ou  combiné  avec 
le  sulfure  de  cuivre  ;  s'obtient  par  le  premier  procédé ,  avec 
quelques  précautions  que  nous  allons  indiquer.  D'abord,  il 
faut  chauffer  dans  un  creuset  couvert  un  mélange  de  3  par- 
ties d'étain  grenaille  et  de  2  parties  de  soufre  pulvérisé  :  h 
combinaison  s'effectue  seulement  à  la  température  où  le 
soufre  se  vaporise  et  a  lieu  avec  incandescence  ;  il  en  résulte 
une  masse  homogène  dont  l'aspect  porte  à  croire  que  l'étain 
est  complètement  sulfuré.  Mais ,  lorsqu'on  vient  à  la  traiter 
par  l'acide  chlorhy  drique,  on  s'aperçoit  bientôt  qu'elle  con- 
tient un  excès  d'étain  :  le  gaz  qui  se  dégage  est  mêlé  d'hy- 
drogène ;  il  faut  donc  la  pulvériser  et  la  sulfurer  une  seconde 
fois.  L'homogénéité  observée  dans  la  masse  tient  à  ce  que 
le  proto-sulfure  se  dissout  avec  tant  de  facilité  dans  l'étain 
qu'il  semble  que  l'étain  et  le  soufre  puissent  se  combiner 
en  toutes  proportions. 

Le  proto-sulfure  peut  encore  être  obtenu  en  faisant  pas- 
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»er  du  gaz  snlfhydrkjue  à  travers  une  dissolution  de  proto- 
chlorure d'étain;  mais  alors  il  est  hydraté  et  de  couleur 
brun-chocolat. 

Le  proto-sulfure  est  formé  de  ioo  d'étain  et  de  27,35  de 
soufre ,  ou  en  proportions  et  en  atomes  de  : 

x  détain  7 35,^9  -)-  1  de  soufre  aôi,i6  =r  Sn S. 

964.  Bisulfure  ou  per sulfure.  — Ce  sulfure,  appelé  au- 
tzefois  or  mussifoxx  musif,  or  mosaïque ,  or  de  Judée,  est  so- 
lide et  peut  s'obtenir  en  lames  hexagonales  d'un  beau  jaune 
d'or.  Soumis  dans  un  matras  à  l'action  d'une  chaleur  rouge, 
il  laisse  dégager  la  moitié  du  soufre  qu'il  contient  et  se  con- 
vertit en  proto-sulfure  gvis-bleuatre  et  cristallin.  Chauffé  avec 
le  contact  de  l'air ,  il  se  transforme  en  gaz  sulfureux  et  en 
li-oxide.  L'acide  chlorhydrique  et  même  l'acide  azotique 
ne  l'attaquent  pas.  Le  seul  acide  qui  en  opère  la  décomposi- 
tion est  l'eau  régale  :  elle  le  convertit  en  un  sulfate  inso- 
luble. Mêlé  avec  2  fois  son  poids  de  nitre  et  exposé  au  feu 
dans  un  creuset,  la  réaction  est  si  brusque  qu'elle  donne  lieu  à 
une  sorte  d'explosion.  Il  s'unit  facilement  aux  sulfures  al- 
calins avec  lesquels  il  constitue  des  sulfures  doubles  très  so- 
lubles  :  si  donc  on  le  chauffe  dans  une  dissolution  de  sul- 
fure de  potassium  ou  de  sodium ,  il  se   dissoudra  très 
promptementj  il  se  dissoudra  également  :  i°  dans  une  dis- 
solution de  sulfhydrate  de  sulfure  alcalin,  en  dégageant  le 
gaz  sulfhydrique  du  sulfhydrate  \  20  dans  une  dissolution 
de  potasse  ou  de  soude  caustique ,  en  donnant  lieu  à  un 
double  sulfure  d'étain  et  de  potassium ,  et  à  un  stannate  al- 
calin 5  3°  dans  une  dissolution  de  carbonate  de  potasse  ou 
de  soude  en  donnant  lieu  aux  mêmes  produits  et  de  plus  à 
un  dégagement  de  gaz  carbonique.  Cette  propriété  est  mise  à 
profit  dans  l'analyse  pour  séparer  l'étain  du  manganèse ,  du 
fer  et  des  métaux  qui  ne  forment  pas  de  sulfures  solubles 
dans  les  sulfures  alcalins.  En  effet,  il  suffit  de  faire  chauffer 
ces  divers  métaux  à  l'état  d'oxide  dans  de  l'eau  chargée  de 
sulfure  de  potassium  ou  de  sodium  :  les  métaux  oxidés  se 
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sulfurent }  Une  partie  du  métal  alcalin  s'oxide  au  con- 
traire ?  et  l'excès  de  sulfure  de  potassium  dissout  lebi-sul- 
fure  d'étain. 

Le  bi-sulfure  d'étain  se  prépare  dans  les  arts  où  il  est  tou- 
jours connu  sous  le  nom  d'or  mussif ,  en  faisant  réagir  non 
pas  seulement  les  deux  principes  qui  le  constituent ,  mais 
encore  le  mercure  et  le  sel  ammoniac  ou  chlorhydrate  d'am- 
moniaque :  on  prend  2  parties  d'étain  et  1  de  mercure  ;  on  les 
allie  dans  un  creuset;  aussitôt  que  l'alliage  est  fondu,  on  le 
verse  dans  un  mortier.de  cuivre  5  on  le  pulvérise  et  on  le 
mêle  intimement  avec  une  partie  et  demie  de  soufre  et  une 
partie  de  sel  ammoniac  ;  on  met  le  mélange  dans  un  matras 
ou  dans  un  creuset  qu'on  remplit  jusqu'aux  trois  quarts;  on 
l'expose  à  une  douce  chaleur  pendant  plusieurs  heures;  il 
se  forme  ainsi  une  masse  très  légère ,  jaunâtre,  lamelleuse, 
qui  est  l'or  mussif  même.  Dans  cette  opération,  le  mercure 
ne  sert  qu'à  rendre  l'étain  cassant ,  et  à  lui  donner  la  pro- 
priété de  pouvoir  être  réduit  en  poudre  ;  ce  qui  le  prouve, 
c'est  qu'on  peut  remplacer  l'amalgame  d'étain  par  le  proto- 
sulfure d'étain.  En  effet ,  Pelletier  a  obtenu  3o  grammes  de 
bel  or  mussif  en  chauffant  ensemble  3o  grammes  de  proto- 
sulfure avec  3o  grammes  de  soufre  et  3o  grammes  de  sel 
ammoniac.  Le  sel  ammoniac  n'est  pas  non  plus  indis- 
pensable; il  paraît  cependant  qu'il  favorise    la   forma- 
tion de  l'or  mussif  :  mêlé  intimement  au  soufre  et  à  l'étain, 
il  empêche  probablement  qu'au  moment  de  leur  union  la 
température  ne  s'élève  trop  et  ne  soit  un  obstacle  à  la  for- 
mation du  bi-sulfure. 

Ainsi  préparé ,  l'or  mussif  est  propre  aux  usages  aux- 
quels on  le  destine ,  savoir  :  à  frotter  les  coussins  des  ma- 
chines électriques  et  à  imiter  les  tons  et  les  reflets  du  bronze 
dans  la  peinture  d'ornement  ;  mais  il  n'est  jamais  très  bril- 
lant ni  d'un  beau  jaune.  Pour  l'avoir  dans  cet  état ,  il  faut 
chauffer  presque  jusqu'au  rouge  une  certaine  quantité  d'or 
mussif  même  dans  un  matras;  la  majeure  partie  se  décom- 
pose à  la  vérité ,  en  donnant  lieu  à  une  sublimation  de  sou- 
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frtf  de  *el  àttl&oniac,  de  cinabre,  etc. ,  et  à  un  résidu  de 
proto-sulfure  ;  mais  en  même  temps  il  s'en  attache  un  peu  à 
la  voûte  ou  dans  le  col  du  matras  sous  fQrme  de  lames  très 
larges,  très  éclatantes  et  d'un  jaune  très  vif  :  alors ,  il  peut 
être  considéré  comme  du  bi-sulfure  pur. 

Ije  bi-sulfure  peut  encore  être  préparé  en  chauffant  le 

Îjroto-sulfure  avec  le  soufre,  et  surtout  en  distillant,  comme 
'a  fait  Proust,  un  mélange  de  proto-chlorure  d'étain  et  de 
soufre  dans  une  cornue  :  il  se  dégage  du  bi-chlorure  d'é- 
tain, l'excès  de  soufre  se  vaporise,  et  l'or  mussif  reste  au  fond 
du  vase  en  un  pain  léger  et  tout  brillant  de  petites  écailles 
jaunes. 

Lorsqu'on  verse  une  dissolution  de  proto-sulfure  de  po-  ■ 
tassium  ou  de  sodium  dans  une  dissolution  de  bi-chlorure 
d'étain ,  ou  qu'on  fait  passer  à  travers  le  bi-chlorure  exempt 
d'acide  un  courant  de  gaz  sulfhydrique ,  on  obtient  égale- 
ment du  bi-sulfure  ;  mais  il  est  hydraté,  d'un  jaune  pâle, 
soluble  dans  l'acide  chlorhydrique ,  et  possède  quelques  au- 
tres propriétés  qu'on  ne  retrouve  pas  dans  le  bi-sulfure  an- 
hydre. Est-il  bien  pur,  alors?  la  question  mérite  d'être 
examinée. 

Il  est  composé  de  ioo  d'étain  et  de  54?70  de  soufre,  ce 
qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  :  * 

z  d'étain  735,29  -j—  a  de  soufre  40a,  3  2  sz  Sn  S3. 

968.  Sesquisidfure.  — M.Berzelius  admet  un  troisième 
sulfure  qui ,  pour  les  quantités  de  soufre  et  d'étain ,  se 
trouve  placé  entre  le  proto  et  le  bi-sulfure  :  sa  formule  ato- 
mique serait  donc  Sn*  S3. 

Pour  le  préparer,  M.  Berzelius  mêle  le  proto-sulfore  avec 
le  tiers  de  son  poids  de  soufre  et  chauffe  le  mélange  au  rouge 
obscur ,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  s'en  dégage  plus  de  soufre.  Ce 
sulfure  est  d'un  jaune  grisâtre  foncé.  Une  température  très 
âevée  en  dégage  du  soufre  et  le  ramène  à  l'état  de  proto- 
sulfure.  L'acide  chlorhydrique  le  dissout  en  partie  5  les  pro- 
duits sont  ;  du  gaz  sulfhydrique,  du  proto-chlorure  d'é- 
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tain  et  du  bi-sulfure  d'étain ,  comme  on  le  voit  dans  l'équa* 
tion  : 

Su2  S5  -f  2  H  Ch  =  H2  S  -f  Sn  Cka  -f  Sn  S*. 

966.  Sélèniure  détain. — Rien  de  plus  facile  que  sa  prépt- 
ration  ;  il  suffit  de  faire  chauffer  ensemble  dans  un  petit 
matras  du  sélénium  et  de  la  grenaille  d'étain  $  ils  s'unissent 
au  moment  de  leur  fusion  en  donnant  lieu  à  un  dégagement 
de  lumière.  Le  sélénium,  ainsi  préparé,  est  gris ,  boursou- 
flé ;  lorsqu'on  le  frotte  au  brunissoir,  il  prend  l'éclat  mé- 
tallique -,  par  le  grillage,  il  laisse  dégager  le  sélénium,  et  l'é- 
tain  passe  à  l'état  de  bi-oxide  fixe. 

L'acide  sélénhydrique ,  en  décomposant  le  bi-chlorure 
d'étain,  donne  également,  pour  précipité,  du  séléniutè 
d'étain  :  il  est  alors  bUsèlénié.  \ 

Alliages  détain. 

967.  On  observe,  en  général,  qu'il  ne  faut  qu'une  très 
petite  quantité  d'étain  pour  diminuer  singulièrement  la 
ductilité  des  métaux  avec  lesquels  on  l'allie ,  et  les  rendre 
beaucoup  plus  durs  qu'ils  ne  sont  :  un  huitième  ou  même 
un  dixième  d'étain  suffit  souvent  pour  cela. 

Parmi  les  alliages  d'étain,  il  n'y  en  a  que  neuf  qui  méri- 
tent d'être  examinés  :  ce  sont  ceux  que  forment  l'étain  avec 
le  potassium,  le  sodium,  le  fer,  l'antimoine,  le  bismuth, 
le  plomb,  l'arsenic,  le  cuivre,  le  mercure.  Les  trois  pre- 
miers ont  été  étudiés.  Examinons  maintenant  les  autres.  . 

968.  Alliage  formé  de  1  partie  détain  et  de  2  de  plomb. 
— Solide,  d'un  blanc  gris,  malléable,  plus  fusible  que  l'é- 
tain; brûle  dans  l'air  comme  unpyrophore  au  degré  delà 
chaleur  rouge,  et  se  convertit  en  un  stannate  de  plomb; 
n'existe  point  dans  la  nature  ;  s'obtient  très  facilement  par 
le  premier  procédé  dans  un  fourneau  ordinaire  (620)  5  est 
employé  pour  souder  les  tuyaux  de  plomb ,  et  par  cette  rai- 
son connu  sous  le  nom  de  soudure  des  plombiers* 
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Lorsque,  au  lieu  de  combiner  rétain  avec  2  parties  de 
plomb,onle  combine  avec  3  parties  de  ce  métal,  il  en  résulte  un 
alliage  qui  s'oaride  plus  facilement  encore  que  le  précédent  : 
en  le  chauffant  jusqu'au  rouge  dans  un  creuset  et  le  versant 
dans  un  têt ,  on  le  verra  brûler  çà  et  là  à  la  surface ,  et  for- 
mer une  foule  de  petits  groupes  incandescens  qui  se  conver- 
tissent rapidement  en  stannate  de  plomb.  Cette  prompte 
(Nidation  dépend  évidemment  de  la  tendance  qu'ont  à  s'u- 
nir le  protoxide  de  ploiqb  et  le  bi-oxide  d'étain  qui  alors 
fait  fonction  d'acide. 

969.  Alliage  d'étain  et  de  bismuth.  — L'on  prétend  que 
les  potiers  d'étain  sont  dans  l'usage  de  combiner  ce  métal 
avec  une  petite  quantité  de  bismuth  pour  obtenir  un  alliage 
plus  dur  :  ce  qu'il  y  a  de  certain ,  c'est  que  le  bismuth 
donne  de  la  dureté  à  l'étain. 

970.  Alliage  détain  et  d antimoine.  —  Il  est  blanc , 
,dur,  sonore.  Les  planches  sur  lesquelles  se  grave  la  musique 

1  passent  pour  être  confectionnées  avec  de  l'étain  durci  pair 
.  l'antimoine.  Le  pewter  des  Anglais  (étain  avec  lequel  on 
fabrique  les  vases  à  boire)  en  contient  environ  la  douzième 
partie  de  son  poids  ;  le  plus  estimé  serait ,  dit-on ,  composé 
de  100  d'étain,  8  d'antimoine,  4  de  cuivre,  1  de  bismuth» 
L'on  assure  que  l'on  peut  allier  l'étain  au  tiers  de  son 
poids  d'antimoine,  sans  lui  faire  perdre  entièrement 
sa  ductilité. 

971.  Alliage  d'étain  et  d arsenic. — Blanc,  très  brillant, 
très  cassant -,  cristallisse  en  lames  très  larges  ;  plus  fusible 
que  l'arsenic,  mais  moins  que  l'étain  -,  se  décompose  en  par- 
tie, lorsqu'on  le  chauffe  fortement  5  absorbe  le  gaz  oxigène 
à  une  température  élevée ,  et  se  transforme  en  acide  arsé- 
nieux  qui  se  volatilise  sous  forme  de  vapeurs  blanches ,  et 

|    eu  oxide  d'étain  fixe  ;  n'existe  point  dans  la  naturej  s'obtient 
;    en  chauffant  jusqu'à  fusion  complète ,  dans  un  creuset  cou- 
vert, 3  parties  d'étain  et  2  parties  d'arsenic  :  plus  de  la  moi- 
tié de  celui-ci  se  vaporise.  Il  serait  bon  de  pulvériser  l'ai-. 
[   liage  et  de  le  chauffer  de  nouveau  avec  de  l'ar$çni<;» 
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On  se  Sert  Je  cet  alliage  dans  les  laboratoires  pour  prépa- 
rer le  gaz  hydrure  d'arsenic  :  quelque  chose  qu'on  fasse, 
l'alliage  n'étant  jamais  saturé  d'arsenic ,  le  gaz  arsénié  est 
toujours  mêlé  d'hydrogène. 

L'étain  peut  être  rendu  cassant  par  un  vingtième  de  son 
poids  d'arsenic. 

972 .  Alliage  formé  de  11  parties  (Vétain  et  de  1 00  de  cm» 
tw.— Solide ,  jaunâtre ,  plus  dense  que  ne  l'est  la  moyenne 
des  métaux  qui  le  constituent;  plus  tenace,  plusdur  etpbr 
fusible  que  le  cuivre  ;  légèrement  malléable  ;  abandonnant 
et  laissant  couler  une  partie  de  l'étain  qu'il  contient ,  lors- 
qu'on l'expose  à  une  chaleur  de  4°°  à  5oo  degrés;  sans  ac- 
tion sur  le  gaz  oxigène  sec  à  la  température    ordinaire, 
mais  susceptible  à  cette  température  de  se  couvrir  peu-à- 
peu   dans  son  contact  avec  l'air  libre  et  humide ,  d'une 
couche  verte  de  sous-carboriate  de  cuivre  hydraté  :  témoin  j 
les  statues   de  bronze  soumises    depuis  long -temps  aux 
intempéries  de  l'atmosphère  5  se  convertit  en  oxide  parla" 
calcination;  n'existe  point  dans  la  nature;  s'obtient  parle  ! 
premier  procédé  (620). 

C'est  en  le  préparant  dans  des  fours  à  réverbère  et  le  cou»  ' 
lant  dans  des  moules  convenables ,  que  l'on  fait  les  bouches  . 
a  feu  et  les  statues  de  bronze. 

M.  Dussaussoy  a  fait ,  en  181 7 ,  un  grand  nombre  d'ex- 
périences dans  l'intention  de  prouver  qu'il  serait  avantageux 
pour  cette  fabrication  d'unir  l'alliage  au  fer  et  au  zinc  5  il 
est  arrivé  à  ce  résultat,  savoir  :  qu'on  ne  devait  ajouter  tout 
au  plus ,  sur  100  d'alliage,  que  1  à  1  -—  de  fer-blanc  ou  3  de 
zinc  (Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  v,  xi3  et  225);  et  qu'il 
fallait  se  servir  plutôt  de  fer  déjà  uni  à  l'étain  que  de  fer  pur» 
parce  que  la  combinaison  se  faisait  plus  facilement.  Des  ex- 
périences dues  à  une  commission  nommée  par  le  ministre 
de  la  guerre ,  établissent  en  effet  que  l'addition  d'une  petite 
quantité  d'alliage  d'étain  et  de  fer  donne  beaucoup  de  du- 
reté au  bronze  •,  mais  malheureusement  les  bouches  à  feu, 
faites  d'après  ce*  doi&x&s 7  u'qtà.^&  désisté  à  l'épiettY*  du 
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tir;  elles   se  sont  brisées  au    bout  de   quelques  coups. 

M.  Puymàurin,  fils ,  est  parvenu  à  faire  de  très  belles  mé- 
dailles de  bronze ,  en  alliant  7  à  1 1  d'étain  à  100  de  cuivre. 
(Payez  son  Mémoire  publié  chez  Egron.) 

973.  Alliage  forme  de  22  partie»  d'étain  et  de  78  de  cui- 
vre.— Solide,  à  grains  fins  et  serrés',  d'un  blanc  gris  ;  cas- 
sant; se  comporte  de  la  même  manière  que  le  précédent 
avec  le  gaz  oxigène  et  l'air  ;  s'obtient  par  le  premier  pro- 
cédé (620). 

Cet  alliage  est  principalement  employé  pour  faire  les  clo- 
ches. Quelquefois ,  cependant,  celles-ci  contiennent  un  peu 
de  zinc  et  de  plomb  :  par  exemple ,  les  cloches  anglaises  sont 
composées,  suivant  M.  Thomson,  de  80  de  cuivre,  de  10,  i 
d'étain,  de  5,6  de  zinc,  et  de  4?3  de  plomb.  Dans  tous  les 
cas  ,  les  métaux  sont  alliés  au  four  à  réverbère ,  et  coulés 
comme  pour  la  fabrication  des  bouches  à  feu. 

On  allie  encore  l'étain  et  le  cuivre  dans  d'autres  propor- 
tions pour  faire  le  tam-tam  ou  gong  (1),  les  cymbales,  les 
timbres  des  horloges  et  les  miroirs  métalliques.  Le  tam-tam 
ou  gong ,  d'après  l'analyse  que  j'ai  faite ,  il  y  a  trente  ans , 
d'un  fragment  que  M.  Charles  avait  bien  voulu  me  remet- 
tre, est  formé  d'environ  80  parties  de  cuivre  et  de  20  par- 
ties d'étain.  Il  en  est  de  même  des  cymbales.  Les  timbres 
des  horloges  contiennent  un  peu  plus  d'étain  et  un  peu 
moins  de  cuivre  que  le  métal  de  cloche.  Il  paraît,  d'après 
M.  Watson ,  qu'op.  fait  entrer  un  peu  de  zinc  dans  ceux  des 
montres.  Quant  aux  miroirs  métalliques ,  ils  résultent  d'en- 
viron 1  d'étain. et  2  de  cuivre.  Ce  dernier  alliage  est  d'un 
blanc  d'acier,  très  dur,  très  cassant,  et  susceptible  d'un 
beau  poli.  L'addition  de  un  seizième  d'arsenic  améliore  l'al- 
liage :  en  le  composant  de  cuivre ,  d'étain ,  d'arsenic  et  de 
platine ,  il  est  meilleur  encore.  \ 


(1)  Instrument  qui  nous  est  venu  de  Chine  jusque  dans  ces  derniers  temps, 
et  qui  produit  un  son  très  éclatant  par  la  percussion.  C'est  un,  d\%<\\\^  \>?.\\ 
épais,  d'uu  assez  grmd  diamètre,  et  dont  les  bords  sont  lègjtaeuKnx  ràvrô* 
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974.  Les  différons  alliages  de  cuivre  et  d' é  tain  dont  »■ 
venons  de  parler  possèdent  une  propriété  très  remarquait; 
c'est  que ,  comme  l'a  confirmé  M.  d'Arcet ,  ils  devient 
très  malléables  par  la  trempe.  Prenez  deux  petits  lingots» 
f roi  dis  lentement,  l'un  de  métal  de  canon,  l'autre  demft 
de  cloche  :  le  premier  sera  légèrement  ductile,  le  secs 
sera  cassant;  faites-les  rougir  au  feu  et  plongez-les  dansfe 
froide;  tous  deux  présenteront  une  cassure  qui  sera  juu 
tre  au  lieu  d'être  d'un  blanc  grisâtre  comme  d'abord ,  eti 
querront  la  propriété  de  pouvoir  être  forgés.  Cette  obsen 
tion  est  d'autant  plus  importante  qu'elle  nous  met  à  mi 
de  faire  les  cymbales  et  les  tam-tam ,  que  nous  étions  ol 
gés  de  tirer  à  grands  frais  de  la  Chine  et  de  la  Turquie. 
effet,  lorsqu'on  examine  ces  instrumens,  l'on  reconnaîtqn 
ont  été  travaillés  au  marteau.  Il  faut  donc  que  d'abord 
soient  coulés ,  puis  chauffés  au  rouge  et  plongés  dans  F< 
froide.  Devenus  malléables  par  la  trempe ,  ils  recoivenl 
forme  qu'ils  ont,  après  quoi,  sans  doute,  on  les  chaufif 
nouveau  jusqu'à  un  certain  point,  et  on  les  laisse  refroi 
tranquillement  pour  les  rendre  plus  ou  moins  aigres  etl 
donner  beaucoup  de  sonorité.  Ajoutons  que  Ton  a  mis  à  1 
fit  la  ductilité  de  l'alliage  d'étain  et  de  cuivre  par  la  trm 
pour  fabriquer  des  sous  très  bien  frappés  et  très  durs,c 
tinés  aux  colonies  françaises. 

975.  Le  cuivre  et  l'étain  peuvent  être  facilement  sépa 
l'un  de  l'autre  par  le  procédé  qui  a  été  employé  pendan 
révolution  pour  exploiter  le  métal  de  cloche.  Ce  proc 
que  nous  allons  décrire  sommairement,  est  fondé  sur  h] 
\w\M  qu'a  l'étain  d'être  plus  fusible  et  plus  oxidable  qu 
f.ijjvrti. 

1  "  i  ht  commence  par  oxider  entièrement  une  certa 
qijjiijli!/  du  métal  de  cloche,  en  le  calcinant  dans  un  fc 
iir/iu  m  iVvnbèri!.  La  calcination  étant  achevée  ,  Poxide 
rvX'wv  v\  piiw'liaé. 

u"  <  ht  ffifl  flans  ce  fourneau ,  ou  dans  un  fourneau  se 
bluble ,  une  nouvelle  quantité  de  métal  y  on  le  fond*  et 
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'est  alors  que  MM.  Anfrye  et  Lecour,  s'étant  occupes  de 
îtte  '  extraction,  réussirent  si  bien  que,  dans  l'espace  de 
telques  années  ,  ils  versèrent  dans  le  commerce  plusieurs 
mtaines  de  milliers  de  kilogrammes  de  enivre  et  d'étain, 
[Cependant,  ils  finissaient  par  obtenir  des  scories  tellement 
largées  de  terre  qu'ils  les  abandonnaient.  Ces  scories  fu- 
»nt  traitées  avec  succès  par  M.  Bréant  ;  mais  son  procédé 
d'ayant  point  été  publié ,  nous  n'en  pouvons  rien  dire,  (i) 
975  bis.  Cuivre  étamé.  —  L'étamagedu  cuivre  consiste  à 
cliquer  sur  ce  métal  une  couche  très  mince  d'étain  j  il  a 
mr  objet  de  prévenir  l'oxidation  du  cuivre.  On  commence 
décaper  ou  désoxider  la  pièce  de  cuivre,  en  la  saupou- 
it  de  sel  ammoniac  (  chlorhydrate  d'ammoniaque  )  ,  la 
Miauffant  et  la  frottant  avec  ce  sel  au  moyen  d'une  étoupe* 
[Lorsque  le  cuivre  est  devenu  très  brillant,  on  met  une 
quantité  d'étain  convenable  sur  cette  pièce  ,  en  ayant  soin 
de  la  tenir  toujours  sur  le  feu.  Bientôt  celui-ci  entre  en  fu- 
sion :  alors  on  l'étend  par  le  frottement  sur  toute  la  sur- 
face de  la  pièce  de  cuivre ,  et  l'on  continue  de  frotter  jus- 
qu'à ce  que  l'étamage  soit  achevé.  Quelquefois  on  ajoute 
Une  petite  quantité  de  résine  pour  prévenir  l'oxidation  de 
rétain.  L'étamage,  même  le  mieux  fait,  n'est  pas  de  longue 
durée,  parce  que ,  outre  que  la  couche  d'étain  est  très 
mince,  elle  n'est  point  unie  au  cuivre-,  elle  n'est  réellement 
que  superposée. 

L'étain,  uni  à  7  de  fer,  forme  un  étamage  beaucoup  plus 
solide  que  l'étainpur  (884). 

97  S  ter.  Alliage fo  rmé  de  8  parties  de  bismuth,  de  5  parties 
de  plomb  et  Z  parties  d  étain. — Gris  de  plomb;  fusible  dans 
l'eau  bouillante  et  même  dans  celle  qui  n'est  qu'à  900; 
s'obtient  en  fondant  les  trois  métaux  ensemble  dans  un 
creuset. 


(1)  L'on  trouvera  dans  les  Annales  de  chimie,  xli,  p.  167,  un  rapport 
fait  à  l'Institut  sur  rétablissement  formé  par  MM.  Aniïye  et  Lecour  pour 
extraire  le  cuivre  et  l'élain  des  scories  du  métal  ùc  cloche. 
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Cet  alliage  est  employé  pour  clicher  les  médailles;  En  i 
ajoutant  un  peu  de  mercure,  il  devient  beaucoup  plus  fusi 
ble,  et  peut-être  qu'alors  l'on  pourrait  s'en  servir  pourfailt 
des  injections  anatomiques. 

Amalgame  d'étain. — (  Voy.  mercure.) 

Action  des  oxides  et  des  acides  sur  rétain. 

gjô.Eau. —  L'étain,  à  la  température  rouge,  décompose 
l'eau,  s'empare  de  son  oxigène,  et  met  son  hydrogène  en  li- 
berté ;  et  cependant  l'hydrogène,  à  ce  même  degré  de  cha- 
leur, peut  réduire  l'oxide  d'étain. 

Potasse  et  soude  caustiques.  —  L'eau  est  également  dé- 
composée par  l'étain,  sous  l'influence  des  dissolutions  bouil- 
lantes de  potasse  et  de  soude  ;  l'hydrogène  se  dégage  ,  et  le 
bi-oxide  métallique  formé  se  dissout  dans  l'alcali. 

Acide  sulfurique  concentré.  —  Point  d'action  à  froid,  dé- 
composition de  l'acide  à  chaud ,  dégagement  de  gaz  sulfu- 
reux, formation  de  sulfate  de  protoxide  ou  de  bi-oxide, 
blanc  et  très  peu  soluble. 

Acide  sulfurique  étendu.  —  Action  nulle  à  chaud  comme 
à  froid,  si  l'acide  est  très  étendu  d'eau;  dégagement  de  gaz 
sulfureux,  formation  de  sulfate  et  dépôt  de  soufre,  si  l'acide 
n'est  que  peu  étendu  et  s'il  est  chaud. 

Acide  azotique  concentré  et  ètain  en  grenaille,,  —  Action 
subite  et  si  forte,  même  à  la  température  ordinaire,  que  les 
anciens  chimistes  disaient  que  l'acide  azotique  dévorait  Té- 
tain  ;  grande  effervescence  due  presque  tout  entière  à  du 
gaz  azote;  grand  dégagement  de  chaleur;  formation  de  beau* 
coup  de  bi-oxide  d'étain  qui  se  précipite  en  poudre  blanche 
et  pesante  ,  et  d'une  petite  quantité  d'azotate  d'ammonia- 
que qui  reste  dans  la  liqueur,  et  que  l'on  peut  obtenir  pi 
la  filtra tion  et  l'évaporation. 

Acide  azotique  à  i5°  de  V aréomètre  de  Beaumé. — Disso- 
lution du  métal  sans  effervescence,  pourvu  qu'on  empêche 
la  température  de  s'élever  en  plongeant  le  vase  dans  l'eau 
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[  ^froide;  décomposition  totale  d'une  partie  de  l'acide  et  d'une 
quantité  proportionnelle  d'eau  ;  formation  d'azotate  de  prot- 
tfàde  d'étain  et  d'azotate  d'ammoniaque;  liqueur  jaune, 
transparente,  qui  laisse  déposer  de  l'hydrate  de  protoxide  du 
jour  au  lendemain,  •  et  beaucoup  plus  tôt  par  la  chaleur  :  la 
réaction  a  lieu  entre  8  atomes  d'étain,  ioat.  d'acide  azotique 
et3at.  d'eau,  et  produit  8  at.  d'azotate  de  protoxide  et 
i  at.  d'azotate  d'ammoniaque,  comme  l'indique  la  formule 
flairante  : 

SSn-J-  io  Aza05-f  3  HaO  =8  (SnO,  Àz* O5)  -f-  Az2 H6,  Àz*  O5. 

Acide  sulfureux  dissous  dans  F  eau.  —  Action  àfroid,  dé- 
composition de  l'acide,  dépôt  de  soufre,  et  formation  d'hy- 
po-sulfite  de  protoxide,  soluble. 

Acide  chlorhydrique  liquide.  —  Action  sensible  à  la  tem- 
pérature ordinaire,  si  l'acide  est  concentré  ;  action  beau- 
coup plus  marquée,  sans  être  forte ,  à  l'aide  de  la  chaleur; 
décomposition  de  l'acide,  dégagement  de  gaz  hydrogène, 
formation  de  proto-chlorure,  dissolution  incolore  qui ,  par 
la  concentration,  cristallise. 

Eau  régale.  —  Action  extrêmement  forte,  vive  efferves- 
cence d'oxide  d'azote  ou  d'azote ,  grand  dégagement  de 
chaleur,  formation  de  bi- chlorure  d'étain  soluble  ,  et  pré- 
cipitation d'oxide,  si  l'acide  azotique  est  en  excès  ;  dissolu- 
tion incolore. 

977.  Caractères  des  sels  de  protoxide  d'étain. 


s 


Couleur.  Presque  tous  blancs  ;  quelques-uns  jau- 

nâtres. 

Saveur.  Astringente,  métallique,  très  désagréa- 

ble. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  chlorure  d'or.  Précipité  pourpre. 

Avec  bi-chlorure  de  mercure*  Précipité  blanc  de  proto-chlorure  mer- 

curiel,  qui  devient  gris  à  l'instant  et 
n'est  plus  que  du  mercure. 


/ 
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Avec  sels  3e  sesquî-oxîde  de  fer  Sels  de  proloxide  Se  fer  et  de  cuivra 
et  de  bi-oxide  de  enivre. 

Avec  acide  molytâuque,  acide  Oxides  bleus  de  molybdène  et  de  tuag» 
tungstique.  stène. 

Avec  potasse,  soude.  Hydrate  blanc,  soluble  dans  un  excès 

d'alcali. 

Avec  cyanure  jaune  de  potassium  Précipité  blanc, 
et  de  fer. 

Avec  sulfure  ou  suif  hydrate  al-  Précipité  brun-cbooolat  de  proto-sol* 
câlin.  fure  hydraté. 

On  sait  d'ailleurs  que  ces  sels,  par  leur  exposition  à  l'air, 
forment  bientôt  un  dépôt  blanc  qui  contient  du  bi-oxide. 

Caractères  des  sels  de  peroxide. 

Ils  sont  incolores  5  leur  saveur  est  métallique  et  très  dé- 
sagréable; ils  n'opèrent  aucune  réduction,  et  par  consé- 
quent sont  sans  action  sur  le  chlorure  d'or,  le  bi -chlorure 
de  mercure,  l'acide  molybdique,  etc.,  etc.  Le  cyanure  jaune 
de  potassium  y  produit  un  précipité  blanc  de  cyanure  d'& 
tain  ferrugineux  5  la  potasse  et  la  soude ,  un  précipité  d'hy- 
drate soluble  dans  un  excès  d'alcali  ;  les  proto-sulfures  et 
sulfhydrates  de  potassium,  de  sodium,  un  précipité  jaune  de 
bi -sulfure  hydraté. 

Etat  naturel^  extraction* 

978.  Etat  naturel.  —  L'étain  se  trouve  sous  deux  états 
dans  la  nature,  à  l'état  d'oxide  (958)  et  à  l'état  de  sul- 
fure (963).  Quelques  minéralogistes  ont  prétendu  qu'on  le 
trouvait  aussi  à  l'état  natif ,  et  ils  ont  cité,  en  faveur  de  leur 
opinion,  des  masses  friables  remplies  de  grains  d'étain  mal- 
léable, qui  ont  été  découvertes  en  Cornouailles,  et  à  Epieux, 
près  Cherbourg  5  mais  cet  étain  ne  peut  être  qu'un  produit 
de  l'art,  enfoui  depuis  long-temps  dans  la  terre. 

gSo.Extraçtion* — C'est  du  bi-oxide  d'étain  que  l'on  extrait 
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tout  rétaînquï  se  consomnie  dans  le  commercé*  Les  principa- 
les mines  exploitées  sont  celles  de  Cornouailles  en  Angleterre; 
deSaxe  et  de  Bohême  en  Allemagne  ;  de  Banca  et  de  Ma- 
lacca  aux  Indes  Orientales  ;  des  provinces  de  Guanaxato  et 
de  Guadalaxara  dans  l'Amérique  méridionale  :  l'étain  de 
l'Inde  est  le  plus  pur  et  le  plus  estimé. 

L'oxide  est  toujours  en  roche,  ou  disséminé,  sous  forme 
de  sable,  dans  (les  terrains  d'alluvion.  Dans  le  premier  cas  , 
on  bocarde  le  minerai,  et  on  lave  la  matière  sablonneuse 
qui  en  résulte  dans  des  caisses  et  ensuite  sur  des  tables,  pour 
séparer  la  gangue  qui ,  étant  moins  pesante  que  le  minerai, 
est  entraînée  par  l'eau.  Dans  le  second,  on  fait  le  lavage  sur 
le  terrain  même,  en  y  faisant  arriver  une  quantité  convena- 
ble d'eau. 

Lorsque ,  indépendamment  de  la  gangue  quarzeuse  ou 
argileuse,  lé  minerai  contient  des  sulfures  de  fer  et  de  cui- 
vrja,  de  la  pyrite  arsenicale,  du  tungstate  de  fer  et  de  man- 
ganèse, ce  qui  arrive  souvent ,  il  doit  être  grillé  avec  soin  ; 
le  grillage  s'opère  dans  un  fourneau  à  réverbère,  à  une  cha- 
leur qui  n'excède  pas  de  beaucoup  le  rouge  brun  ;  il  a  pour 
objet  de  brûler  ou  de  vaporiser  l'arsenic  ,  de  décomposer 
les  sulfures  et  de  les  convertir  en  gaz  sulfureux  qui  se  dé- 
gage, en  sulfates  et  en  oxides  de  fer  et  de  cuivre  qui  restent 
mêlés  avec  l'oxide  d'étain ,  la  pyrite  non  attaquée ,  et 
le  tungstate  de  fer  et  de  manganèse  sur  lequel  l'air  est  sans 
action.  Le  grillage  étant  terminé,  on  jette  la  matière,  pres- 
que rouge  encore,  dans  des  cuves  pleines  d'eau  :  les  sulfates 
de  cuivre  et  de  fer  se  dissolvent,  tandis  que  les  oxides  d'é- 
tain, de  fer  et  de  cuivre,  etc. ,  se  précipitent.  On  retire  les 
sulfates  par  évaporation  et  cristallisation.  Quant  aux  oxi- 
des, on  les  expose  à  l'air,  pendant  quelques  jours,  pour  faire 
passer  à  l'état  de  sulfate  le  peu  de  pyrite  qu'ils  retiennent , 
puis  on  les  lave  de  nouveau,  mais  sur  des  tables.  Ceux  de 
fer  et  de  cuivre,  plus  légers  que  l'oxide  d'étain,  se  séparent 
dételle  manière  que  celui-ci  ne  reste,  pour  ainsi  dire,  mêlé 
qu'avec  le  tungstate  et  quelques  portions  de  gangue. 
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L'oxide  ayant  été  ainsi  purifié,  est  jeté,  avec  du  charbon, 
dans  un  fourneau  à  manche  ou  dans  un  fourneau  à  rêver* 
bère.Le  fourneau  à  manche  a  près  de  i5  pieds  de  hauteur; 
il  ressemble  beaucoup  à  un  haut  fourneau  où  Ton  traite  le 
minerai  de  fer;  il  se  charge  par  la  partie  supérieure  appelée 
.gueulard;  le  creuset  est  au  bas,  et  les  soufflets  ont  leurs  tuyè- 
res placées  un  peu  au-dessus  des  bords  de  celui-ci.  Comme 
le  courant  d'air  est  fort  et  qu'il  entraîne  de  l'oxide  d'étain, 
pour  recueillir  cet  oxide ,  il  existe  au-dessus  du  gueulard 
une  cheminée  longue  et  étroite  qui  d'abord  est  oblique,  s'é- 
largit en  forme  de  chambre,  puis  se  rétrécit  et  s'élève  à  une 
certaine  hauteur ,  voy.  description  des  planches,  art. /©ht- 
neaux).  L'étain  ne  tarde  point  à  se  réduire  et  à  se  rendre 
dans  le  creuset  *du  premier  bassin  de  réception  ;  de  là ,  par 
une  rigole ,  on  le  fait  couler  dans  un  second  bassin  de  ré- 
ception ;  et  de  ce  second  bassin,  on  le  verse  dans  un  troi- 
sième. Pourquoi  toutes  ces  décantations  ?  en  voici  la  raison  : 
En  le  faisant  passer  du  premier  bassin  dans  lesecond,  onle  sé- 
pare facilement  des  scories  ;  réuni  dans  le  second  bassin  qui 
doit  être  chauffé  convenablement ,  l'étain  s'épure  par  le  re- 
pos ;  les  métaux  étrangers  qu'il  contient  et  qui  sont  moins 
fusibles  que  lui  se  déposeiit  ;  alors  on  le  verse  dans  le  troi- 
sième bassin  pour  achever  de  l'épurer  :  il  contient  encore 
un  peu  de  scories  ou  de  poussières  mécaniquement  inter- 
posées dans  toute  sa  niasse.  On  les  rassemble  à  la  surface  en 
plongeant  dans  le  bain,  au  moyen  d'un  châssis  de  fer,  des 
morceaux  de  charbon  mouillés;  l'eau  qui  se  dégage  en  va- 
peur agite  toutes  les  parties  métalliques  et  entraîne  les  ma- 
tières étrangères.  Enfin  on  enlève  les  crasses  et  on  coule  l'é- 
tain dans  des  moules  pour  le  livrer  au  commerce. 

Malgré  cette  longue  épuration,  il  arrive  souvent  que  l'é- 
tain n'est  pas  parfaitement  pur;  il  n'est  pas  rare  d'y  trou- 
ver un  peu  de  cuivre,  quelques  traces  de  fer;  il  est  probable 
qu'on  l'affinerait  complètement  en  le  soumettant  à  une  li- 
quationbien  ménagée. 

981.  Usages* — Les  usages  de  Fçtain  sont  très  multipliés; 
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[Combiné  avec  le  cuivre  dans  diverses  proportions,  il  forme 
'alliage  des  canons  et  des  cloches.  Uni  à  deux  fois  son 
poids  de  plomb,  il  constitue  la  soudure  des  plombiers.  Re- 
mit en  feuilles  minces  et  allié  au  mercure ,  il  sert  à  mettre 
les  glaces  au  tain.  C'est  en  recouvrant  la  tôle  d'étain  qu'on 
Tait  le  fer-blanc.  C'est  en  le  traitant  par  un  mélange  d'acide 
chlorhydrique  et  d'acide  azotique  que  l'on  prépare  le  chlo- 
rure d'étain  ,  qui  est  employé  surtout  dans  la  teinture  en 
écariate.  Il  fait  partie  de  l'or  jnussif  ou  bi-sulfure  d'étain. 
Qui  ne  sait  que    l'étamage   ordinaire    consiste  en    une 
couche  très  mince  de  ce  métal  appliquée  sur  le  cuivre? 
ÏTavons-nous  pas  déjà  fait  observer  que  la  potée  d'étain 
qui,  par  leirottement,  donne  aux  glaces  un  certain  poli,  se 
fait  en  le  calcinant  avec  un  peu  de  plomb?  Combien  n'em- 
ploie-t-on  pas  d'étain  pour  fabriquer  divers  vases  et  instru- 
mens?x 

Enfin,  autrefois  l'on  s'en  servait  en  médecine  ;  il  faisait 
partie  du  fameux  lilium  de  Paracelse,  de  la  composition 
anti-hectique  de  Poterius,  etc.  Quelques  médecins  l'admi- 
nistrent même  encore  en  limaille  fine,  comme  vermifuge,  à 
la  dose  de  quelques  gros. 
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Cobalt. 


982.  Historique. — Quoique,  dès  le  quinzième  siècle,  la 
mine  de  cobalt  grillée  fût  employée  pour  colorer  le  verre  en 
bleu,  il  paraît  que  ce  n'est  qu'en  17  33  qu'on  a  su  qu'elle 
contenait  un  métal  particulier.  Brandt  paraît  être  l'auteur 
de  cette  découverte.  Les  recherches  les  plus  remarquables 
auxquelles  ce  métal  ait  donné  lieu  à  diverses  époques ,  sont 

celles  de  Lehmann  en  1762,  de  Bergman  en  1780,  de 
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M.  Tassacrt  en  1798  (1) ,  de  Vaucjuelin  (a) ,  de  Proust  ( 
de  Stromeyer  (4)  ,  de  Laugier  (5)  ,  de  Berthier  (6),! 
RothofTj  de  Liebig.  (7) 

Propriétés  physiques.  — Le  cobalt  est  solide ,  dur  et 
sant;  on  prétend  qu'il  est  sensiblement  ductile  à 
son  grain  est  fin  et  serré  -,   sa  couleur  est  d'un  blanc 
un  peu  sur  le  gris  ;  sa  densité ,  de  8,5384  suivant  Ta 
et  de  8,5 i3i  ,  suivant  Berzelius.   On  ne  l'a  point 
obtenu  cristallisé  ,  sans  doute  parce  qu'il  est  très  diffidl 
fondre.  Il  est  magnétique,  mais  moins  que  le  fer  :  il 
de  l'être ,  lorsqu'il  contient  un  peu  d'arsenic. 

Le  cobalt  fond  à-peu-près  au  même  degré  de  feu  qui 
fer,  à  environ  i3o°  du  pyromètre  de  Wedgwood.  Diûi 
point  volatil. 

Action  de  F  air  ;oxides,  hydrates. 

984  •  Action  de  Voir.  —  Le  cobalt  qui  n'est  point 
masse  poreuse,  quelque  divisé  qu'il  soit  d'ailleurs,  n'épro» 
aucune  altération  dans  l'air,  à  la  température  ordinaire;  nui. 
à  la  chaleur  rouge,  il  s'y  oxide  lentement,  et  aune  très  hante 
température  il  y  brûle  avec  une  flamme  rouge.  Lorsque, a 
contraire ,  il  est  en  masse  poreuse ,  ou  qu'il  provient  et 
réduction  de  l'oxide  par  l'hydrogène ,  il  s'embrase  sponfr 
nément  comme  l'a  fait  voir  M.  Magnus. 

H  n'existe  que  deux  oxidesde  cobalt,  un  protoxideet© 
sesqui-oxide  :  quelques  chimistes  admettent  un  acide  cobal- 
tique. 

Leprotoxide  est  le  seul  qui  s'unit  aux  acides,  et  forme 
des  sels. 

985.  Protoxide. — Cet  oxide  est  gris ,  difficile  à  fondw, 


(x)  Ann.  de  chirn.,  xxviif.  (2)  Journ.  des  mines,  1800» 

(3)  Journ.  de  physique,  lxiv.  (4)  Ann.  de  ch.  etdepkys.  \iut  80. 

(5)  Ann.de  ch.  etdeph.  ix,  267.  (6)  Id.  xui,  $7 — X.XV,  96— xxxw,(ii. 
(7)  4tm%  dech,  et  dephjrs*  xuu.  aoO 
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usceptible  d'absorber  le  gaz  oxigène  de  l'air  au-dessous  du 
kougebrun,  et  de  se  transformer  en  peroxide  ;  le  gazhydro- 
;ènele  réduit  au  rouge  naissant  (53o)  5  il  en  est  de  même 
ilu  charbon. 

3   Les  alcalis  le  précipitent  de  ses  dissolutions  salines  en  un 
r;rydrate  bleu  violet,  qui,  dans  son  contact  avec  l'air  ou  l'eau 
avérée,  devient promptement  d'un  vert  sale. 
-:    Le  protoxide  de  cobalt  peut  s'unir  avec  quelques  bases  à 
-une  haute  température.  i°Quel"on  calcine  cet  oxide  avec  la 
.potasse,  il  en  résultera  une  masse  d'un  beau  bleu-,  20  que 
l'on  mêle  une  dissolution  d'azotate  de  cobalt  pur  avec  une 
.dissolution  d'un  sel  alumineux ,   et  que  l'on  y  ajoute  de 
-l'alcali ,  il  se  produira  un  précipité  d'alumine  et  d'oxide 
de  cobalt  qui,  lavé,  séché  et  chauffé  jusqu'au  rouge,  devien- 
dra bleu  comme  le  précédent  5  3°  que  l'on  répète  cette 
expérience,  en  substituant  un  sel  de  zinc  pur  au  sel  alumi- 
neux, le  produit  calciné  sera  d'un  assez  beau  vert  5  4°  enfin 
que  l'on  verse  de  l'azotate  de  cobalt  sur  de  la  magnésie , 
que  l'on  évapore  jusqu'à  siccité  et  que  l'on  expose  le  résidu 
à  un  degré  de  chaleur  incandescente ,,  il  prendra  une  teinte 
rose  faible ,  qui  peut  servir  de  caractère    dans  les  essais  au 
chalumeau  (ve  vol.). 

Mêlé  avec  3oo  fois  son  poids  de  borax  et  fondu  au  feu 
du  chalumeau,  il  en  résulte  un  verre  bleu  dont  la  teinte 
est  très  prononcée,  et  paraîtrait  noire,  si  la  quantité  d'oxide 
était  trop  considérable.  Cette  propriété  est  même  telle- 
ment caractéristique ,  qu'elle  peut  servir  à  déceler  des  tra- 
ces de  cobalt. 

Le  protoxide  n'existe  point  dans  la  nature,  si  ce  n'est  com- 
biné avec  l'acide  arsénique. 

Il  s'obtient  en  versant  une  dissolution  de  carbonate  de 
soude  dans  une  dissolution  de  sulfate,  d'azotate,  ou  de  chlo- 
rure de  cobalt,  recueillant  sur  un  filtre  le  carbonate  qui  se 
précipite ,  le  lavant ,  le  séchant  et  le  calcinant  à  l'abri  du 
contact  de  l'air. 

Il  est  composé  d'après  M.  Rothoff ,  dçjoo  de  cobalt,  et 
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de  217,097  d'oxigène ,  ce  qui  donne  en  proportions  eti 
atomes  : 

z  de  cobalt  36g  -f-  x  d'oxig.  zoo  =  CoO. 

986.  Hydrate  de  protoxide.— C'est  en  versant  une 
solution  de  potasse  ou  de  soude,  dans  une  disso 
saline  de  cobalt,  toutes  deux  privées  d'air  ,  qu'on  le 
il  se  précipite  à  l'instant  même  en  flocons  d'un  bleui 
ment  violet,  qui  passe  au  rose  feuille  morte  parl'ébulli 
Mis  en  contact  avec  l'eau  aérée ,  cet  hydrate  devient 
olive,  et  acquiert  la  propriété  de  donner  du  chlore  avecP 
chlorhydrique,de  se  dissoudre  en  partie  dans  l'acide  acétiq* 
et  de  laisser  un  résidu  de  sesqui-oxide  :  d'où  ilsuit  qu'ak» 
il  peut  être  regardé  comme  un  composé  de  sesqui-oxide  d 
de  protoxide.  L'air  fait  subir  à  l'hydrate  de  cobalt  les  mena 
changemens  que  l'eau  aérée  :  seulement  il  y  a  de  plus  for- 
mation d'un  peu  de  carbonate.  Il  est  facile  de  preYoi 
d'après  cela  qu'on  ne  devra  jamais  obtenir  de  précipité  blet 
avec  les  alcalis  et  les  sels  de  cobalt,  lorsque  les  dissolution 
seront  très  étendues  •,  c'est  ce  qui  a  lieu  en  effet  :  l'onèc 
trouve,  dans  l'air  de  l'eau,  l'oxigène  nécessaire  pour  * 
suroxider. 

L'hydrate  de  cobalt  est  solubledans  la  potasse  caustique, 
qu'il  colore  en  bleu;  dans  le  carbonate  de  potasse,  qu'il  colon 
en  rose*,  dans  le  carbonate  d'ammoniaque  avec  lequel  il  forme 
un  sel  double*,  dans  l'ammoniaque  sous  l'influence  de  l'air, 
soit  que  l'ammoniaque  se  carbonate,  soit  que  l'oxide  passe 
comme  le  prétendent  quelques  chimistes,  à  l'état  d'acide 
cobaltique. 

987.  Sesqui-oxide.  —  Le  sesqui-oxide  s'obtient,  soit  efl 
chauffant  le  protoxide  au  contact  de  l'air ,  soit  en  calcinanl 
convenablement  l'azotate  de  cobalt.  Il  est  noir.  Une  forte 
chaleur  le  fait  passer  à  l'état  de  protoxide.  L'acide  chlor- 
hydrique  le  dissout  avec  dégagement  de  chlore. 

On  prétend  qu'il  existe  en  petite  quantité  en  Saxe,  à 
Schnéeberget  Kamsdorf  5  en  Tburinge,  àSaalfeld*  etc.,  à  la 
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su&ee  de  l'anéniure  de  cobalt ,  ou  mêlé  avec  des  matières 
terreuses  et  sali  par  de  l'oxide  de  fer,  ce  qui  en  fait  varier 
la  couleur. 

H  contient,  d'après  l'analyse  de  M.  Rothoff ,  ioo  de 
cobalt  et  4o,68  d'oxigène. 

988.  Acide  cobaltique. — M.  Gmelin  admet  cet  acide  : 
il  pense  qu'il  se  forme  en  versant  de  l'ammoniaque  dans  une 
dkaolution  d'azotate  de  cobalt  et  laissant  exposée  au  con- 
tact de'  l'air  la  liqueur  qui  se  trouble  d'abord.  Peu-à-peu 
Pcoide  de  cobalt  se  dissoudrait  en  s'acidifiant ,  au  point  que 
par  évaporation  l'on  obtiendrait  ensuite  un  sel  double 
<Tasotate  et  de  cobaltate  d'ammoniaque.  Ce  sujet,  selon 
bous,  mérite  d'être  examiné  de  nouveau. 

Combinaisons  des  métalloïdes  et  des  métaux  avec  le 

cobalt. 

989.  Les  métalloïdes,  unis  jusqu'à  présent  au  cobalt, 
aoot  le  pbospbore ,  le  soufre,  le  sélénium ,  le  fluor ,  le 
chlore,  le  brome  et  l'iode.  Nous  n'examinerons  ici  que  les 
phospbure,  sulfure,  séléniure  de  cobalt  :  l'étude  des  autres 
composés  est  comprise  dans  l'histoire  des  sels. 

Pkosphure  de  cobalt.  —  Le  pbospbure  de  cobalt  s'obtient, 
soit  en  mettant  le  chlorure  de  cobalt  pulvérisé  en  contact 
arec  le  phospbure  gazeux  d'hydrogène,  soit  en  faisant  pas- 
ser du  gaz  hydrogène  sur  du  phosphate  de  cobalt  convena- 
blement chauffé  (590).  Ce  phosphure  est  gris,  soluble  dans 
l'acide  azotique  et  dans  l'eau  régale,  insoluble  dans  l'acide 
chlorhydrique.  Le  feu  du  chalumeau  le  fond  prompte- 
ment,  en  brûle  le  phosphore  et  le  métal,  et  les  trans- 
forme en  un  globule  bleu  vitreux. 

Sa  composition  est  de  73,47  de  cobalt,  et  de  26,53  de 
phosphure  :  en  atomes  Co3  P2.  (//.  Rose.) 

Proto-sulfure. — Lecobalts'unitfacilementausoufre,àune 
température  élevée,  et  passe  au  premier  degré  de  suif  uration  : 
au  moment  de  la  combinaison,  il  y  a  même  dég^emenXA^ 
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lumière ,  et  lé  sulfure  entre  en  fusion.  Cependant, 
tenir  celui-ci,  il  vaut  mieux  substituer  l'oxide  de  cobalt 
carbonate  de  cobalt  au  cobalt  métallique  (602  2e procède^ 
]>eut  encore ,  et  ce  procédé  indiqué  par  M.  Berthier, 
de  beaucoup  le  plus  économique ,  fondre  dans  un  cre 
1  partie  de  carbonate  de  soude ,  2  de  soufre  et  1  de 
de  cobalt  (arsénio-sulfure):  il  en  résulte  du  sulfate  de 
du  gaz  carbonique ,  un   sulfure  double  d'arsenic  et 
sodium ,  et  du  sulfure  de  cobalt  :  en  lessivant  le  prodû 
le  sulfate  de  soude  et  le  sulfure  double  se  dissolvent; 
sulfure  de  cobalt  se  dépose  en  écailles  minces ,  couleur 
bronze  ;  mais  comme  le  minerai  renferme  souvent  un 
de  sulfure  de  fer,  et  qu'alors  ce  sulfure  se  trouve  mêlé 
le  sulfure  de  cobalt ,  il  est  nécessaire  de  traiter  le  résidu 
l'acide  cblorhydrique  qui  à  froid  dissout  le  sulfure  de 
et  n'attaque  pas  celui  de  cobalt.  Ce  sulfure  est  d'un  jai 
gris,  doué  de  l'éclat  métallique ,  et  a  un  aspect  cristallin. 
se  dissout,  mais  assez  lentement  dans  l'acide  chlorhy 
concentré ,   avec  dégagement  de  gaz  sulfhydrique.  D 
composé  de  100  de  cobalt,  et  de  54,5 1  de  soufre,  cefB 
donne  pour  sa  composition  atomique  la  formule  Go  S. 

M.  Arfwedson  assure  qu'il  existe  un  proto-sulfure  protos* 
dé  ou  un  oxi-sulfure  de  cobalt,  dans  lequel  le  cobalt  est  p* 
tagé  également  entre  le  soufre  et  l'oxigène;  il  se  forme,  ta** 
qu'on  fait  passer  du  gaz  hydrogène  sur  du  sulfate  de  cobi 
chauffé  au  rouge  dans  un  tube.  Cet  oxi-sulfure  ne  sfl* 
point  décomposé  par  un  excès  d'hydrogène  5  l'acide  suif* 
rique  étendu  d'eau  en  dissoudrait  l'oxide  ,  et  laisserait 
sulfure  sous  forme  de  résidu  pulvérulent. 

Sesqui-sulfure.  — Produit  en  chauffant  le  sesqui-oxideJ* 
cobalt  dans  du  gaz  suif  hydrique,  et  n'élevant  pas  la  tempe»* 
ture  jusqu'au  rouge  :  on  le  trouve ,  mais  rarement  dansi 
nature. 

Bisulfure. — M.  Setterberg  prescrit,  pour  l'obtenir,  <k 
calciner  modérément  le  carbonate  de  cobalt,  puis  démêler 
l'oxide  qui  reste  avec  3  fois  son  poids  de  soufre  et  de  chauf- 
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fer  le  mélange  aune  température  un  peu  plus  grande  que 
celle  qui  çst  nécessaire  pour  volatiliser  le  soufre  :  en  même 
temps  que  lebi-sulfure  se  forme,  il  y  a  dégagement  de  gaz 
sulfurera.  Lebi-sulfure  de  cobalt  est  une  poudre  noire  qui 
n'est  attaquée  par  aucun  acide,  si  ce  n'est  l'acide  azotique 
etPeau  régale.  Le sesqui-sulfure  l'est,  non-seulement  par 
ces  deux  acides,  mais  encore  par  l'acide  chlorhydrique  :  il 
ett  résulte  un  dégagement  de  gaz  sulfhydrique ,  du  chlorure 
de  cobalt,  et  un  résida  de  bi-sulfure  qui ,  lavé  et  exposé  à 
une  douce  chaleur  pour  être  séché ,  devient  acide  et  se 
convertit  par  l'oxigène  de  l'air  en  acide  sulfurique  et  sulfate 
de  cobalt. 

Séléniure. — La  combinaison  a  lieu,  comme  celle  du  sou- 
fre ,  avec  dégagement  de  lumière . 

ggo.  Alliages  de  cobalt.  — Le  cobalt  n'a  pu  encore  être 
uni  au  mercure,  ni  au  bismuth,  ni  à  l'argent-,  il  ne  se  com- 
bine que  difficilement  au  zinc  et  au  plomb.  Les  métaux  avec 
lesquels  il  a  été  allié  sont  l'étain ,  l'antimoine,  l'or,  l'arsenic. 
Son  alliage  avec  l'arsenic  est  le  seul  qui  mérite  d'être 
remarqué. 

Alliage  de  cobalt  et  d'arsenic.  —  Lorsqu'on  chauffe 
ensemble  un  mélange  de  cobalt  et  d'arsenic  en  poudre ,  les 
deux  métaux  entrent  assez  promptement  en  combinaison 
et  se  fondent  en  une  masse  blanche,  cassante,  insensible  à 
l'aiguille  aimantée,  qui  retient  d'autant  moins  d'arsenic 
({De  la  température  a  été  plus  élevée  et  qui  dans  tous  les 
cas, par  le  grillage,  en  laisse  toujours  dégager  sous  forme 
de  vapeur  d'acide  arsénieux. 

Le  cobalt  gris  est  un  composé  de  cobalt,  d'arsenic  et  de 
soufre ,  dans  des  proportions  telles  que  le  cobalt  protoxidc 
serait  neutralisé  par  l'acide  sulfurique  ou  arsénique  que 
pourrait  produire  l'un  des  deux  autres  corps. 

Action  de  Veau  et  des  acides  sur  le  cobalt* 
991%  £«!!•'— Le  cobalt  opère  la  décomposition  «ta  Ywx 

Ht* 
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au  degré  de  la  chaleur  rouge;  et  cependant  l'onde  de  ttU| 
est  réduit  par  l'hydrogène  1  ce  même  degré  de  cbk*| 
(M.  Despretz ,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  t.  xxm  ,  p. 

Acide  sulfurique  concentré. — A  froid,  point  <T 
à  chaud,  décomposition  de  l'acide,  dégagement  de 
sulfureux,  formation  de  sulfate  coloré-en  rose. 

Acide  sulfurique  étendu  d'eau. —  A  froid ,  décom 
d'eau,  dégagement  faible  de  gaz  hydrogène,  production 
sulfate  soluble,  dissolution  rose.  A  chaud,  mêmes  p! 
mènes  :  seulement,  ils  sont  beaucoup  plus  marqués. 

Aide  azotique  et  cobalt  en  poudre. — Dissolution  du  méd 
a  la  température  ordinaire*,  dégagement  de  bi-oxide  d'art! 
qui,  par  le  contact  de  l'air,  passe  à  l'état  de  vapeur  ré! 
knte;  élévation  de  température;  formation  d'un  azotofc 
qui  colore  la  liqueur  en  rose  et  qui  cristallise  plus* 
moins  régulièrement. 

Acide  chlorhydrique  liquide.  — A  froid,  décomposition* 
l'acide,  dégagement  faible  de  gaz  hydrogène,  formation! 
proto-chlorure  soluble,  dissolution  rose.  A  chaud  acti» 
plus  marquée. 

Eau  régale.  Action  vive,  même  à  froid,  dégagement  k 
bi-oxide  d'azote  formation  de  proto-chlorure  dissob- 
tion  rose. 

992.  Caractères  des  sels  de  cobalt. 

Couleur.  Rose  plus  ou  moins  foncé,  s'ils  sort* 

sous  ou  cristallisés;  rose,  libs  « 
bleu-violet  s'ils  sont  insolubles. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 
Avec  potasse,  soude.  Précipité  d'hydrate  bleu-violet,  qui p* 

le  contact  de  l'air  passe  au  vert. 
Avec  ammoniaque.  Point  de  ppté,  si  la  liqueur  est  afr 

samment  acide,  et  formation  d'tf 
sel  double  qui  colore  la  liqueur  a 
acajou.  Ppté,  si  la  liqueur  est  ueoW 
Avec  carbonates  de  potasse  et        Ppté  rouge-pâle  de  carbonate  de  co- 
da soude.  bain 
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Avec  phosphate  de  soude.  Ppté  bleu-violet  de  phosphate. 

Avec  arsénkrte  de  soude.  Ppté  rose  d'arséniate. 

Avec  acide  sufhydrique.  Ppté  noir  de  proto-sulfure  si  la  liqueur 

est  neutre  ;  point  de  ppté  si  elle  est 
suffisamment  acide. 

Avec  proto-sulfure  ou  sulfliy-  Ppté  noir  de  proto-sulfure, 
irate  alcalin. 

Avec  cyanure  jaune  de  potas-  Ppté  vert-sale  de  cyanure  de  cobalt 

iium  et  de  fer.  ferrugineux. 

Avec  infusion  de  noix  de  galle.  Ppté  jaunâtre. 

Avec  l'un  des  métaux  des  4  der-  Point  de  précipité, 
ai  ères  sections. 


On  sait  de  plus  que  lès  sels  de  cobalt,  calcinés  avec  le  borax,  donnent  un 
ferre  bleu. 


993.  État  naturel. — Le  cobalt  se  trouve  dans  la  nature  : 
quelquefois  à  l'état  de  sesquioxide  (987)}  quelquefois  aussi  à 
l'état  de  sulfate  et  surtout  d'arséniate  (voy.  ces  sels  ou  leurs 
genres);  plus  souvent  combiné  avec  le  soufre ,  l'arsenic ,  le 
fer,  à  l'état  d'arséniure ,  ou  sulfo-arséniure. 

i°  Le  cobalt  arsenical  est  le  plus  abondant  des  minerais 
de  cobalt:  il  existe  à  Âllemont,  enDauphiné;  àSainte- 
Marie-aux-mines  dans  les  Vosges  5  dans  les  vallées  de 
Luchonet  Juset,  aux  Pyrénées.  On  l'exploite  à  Schnéeberg 
en  Saxe  ;  à  Riegelsdorf ,  dans  la  Hesse  ;  à  Joamcbimstal ,  en 
Bohème,  etc.  M.  Stromeyer  a  fait  l'analyse  de  celui  de 
Riegelsdorf  et  l'a  trouvé  composé  de  74*22  d'arsenic;  20,3i 
de  cobalt;  3,42  de  fer;  0,89  de  soufre;  0,16  de  cuivre. 

20  Le  sulfo-arséniure  de  cobalt  ressemble  au  mispickel 
(arséniure  et  sulfure  de  fer)  ;  il  se  rencontre  à  Tunaberg , 
Loos  et  Hacambo,  en  Suède;  à  Skutterud,  paroisse  de  Modum 
enNorwège:  il  est  souvent  mêlé  de  sulfo-arséniure  de  nickel, 
de  pyrite  de  fer  et  de  cuivre.  M.  Stromeyer  a  retiré  du 
minerai  de  Skutterud  :  43,47  d'arsenic;  33, 10  de  cobalt; 
3,23  de  fer  ;  20,08  de  soufre  :  quantités  équivalentes  à  9 
de  mispickel  et  91  de  sulfo-arséniure  de  cobalt,  ou  à  2 
atomes  d'arsenic,  2  de  cobalt,  2  de  soufre. 
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3°  Le  cobalt  gris ,  appelé  par  les  minéralogistes  allemands 
du  nom  de  Grauer  speiskohalt,  contient,  suivant  Laugier: 
12,7  de  cobalt;  12, 5  de  fer;  5o,o  d'arsenic  (25  dequarz); 
ou  1  atome  de  cobalt ,  1  atome  de  fer ,  3  atomes  d'arsenic; 
quantités  correspondantes  au  sesqui-arséniure  de  cobalt  et 
de  fer* 

4°  Laugier  a  également  analysé  le  cobalt  blanc,  variété 
connue  par  les  minéralogistes  allemands ,  sous  le  nom  de 
Weisser-speiskobalt;  il  ena  retiré  :  9,6  de  cobalt;  9,7  de  fer, 
7,0  de  soufre;  68,5  d'arsenic;  1,0  dequarz. 
^     994*  Extraction.  —  C'est  de  l'arséniure  ou  de  l'arsénio- 
sulfurede  cobalt,  que  l'on  extrait  ce  métal  :  on  en  retire 
d'abord  l'oxide  pur  ou  carbonate,  que  l'on  réduit  ensuite 
par  l'hydrogène.  De  tous  les  procédés  qui  ont  été  publiés, 
le  plus  simple  nous  paraît  être  celui  de  M.  Liebig  (Ann.  de 
Chim.  et  de  Pays.,  xliii  ,  204).  Après  avoir  réduit  le  mine- 
rai en  poudre  très  âne,  dans  un  mortier  de  fer,  on  le 
grille  ou  bien  on  le  calcine  dans  un  têt,  sous  une  cheminée 
tirant  bien ,  en  ayant  soin  de  remuer  souvent  la  matière 
avec  une  spatule.  Par  ce  moyen,  presque  tous  les  principes 
constituans  du  minerai ,  se  trouvent  brûlés  ;  il  s'en  dégage 
beaucoup  d'acide  arsénieux ,  sous  forme  de  fumées  blan- 
ches, d'acide  sulfureux  à  l'état  de  gaz,  et  on  obtient  pour 
résidu  des  oxides  de  cobalt ,  de  fer,  de  nickel,  retenant  de 
l'acide  arsénique   et  mêlés  avec  une  portion  de  minerai 
non  attaqué.  Le  grillage  doit  être  continué  jusqu'à  ce  qu'il 

ne  se  dégage  plus  de  vapeurs,  ou  plutôt   d'odeur  arse- 
nicale. 

Le  minerai  étant  grillé,  on  en  projette  p  eu-à-peu  - 1  par- 
tie dans  un  creuset,  soit  de  terre,  soit  de  fer,  où  l'on  a  préa- 
lablement fait  fondre,  à  une  douce  chaleur,  3  parties  de 
bi-sulfate  de  potasse.  Le  mélange  d'abord  assez  fluide 
s'épaissit  bientôt  en  pâte  de  consistance  ferme.  Alors  on 
ajoute  un  peu  de  sulfate  de  fer  calciné  au  rouge ,  et  un 
dixième  de  nitre ,  puis  on  augmente  le  feu  que  l'on  main- 
tient au  même  degré  de  chaleur,  jusqu'à  ce  que  la  masse 
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soit  en  fusion  parfaite  et  qu'on  n'aperçoive  plus  de  vapeurs 
blanches  ^  après  quoi  la  masse  composée  de  sulfate  de 
cobalt, de  sulfate  de  potasse  neutre,  d'arséniate  de  fer  et 
d'oxide  de  fer,  est  coulée,  réduite  en  poudre  et  traitée  par 
Peau  bouillante  dans  une  bassine  ;  l'eau  dissout  le  sulfate 
de  cobalt  et  le  sulfate  de  potasse,  et  laisse  sous  forme  de 
poudre  l'arséniate  de  fer  et  l'oxide  de  fer.  La  liqueur  doit 
être  ensuite  filtrée ,  rendue  acide  et  soumise  à.  un  courant  de 
gaz  sulfhydrique,  pour  en  précipiter  à  l'état  de  sulfure  les 
traces  de  cuivre  et  même  de  bismuth  et  d'antimoine,  qui  s'y 
trouvent  quelquefois.  Enfin  on  la  fait  bouillir  pour  en  chas- 
ser le  gaz  sulfhydrique,  on  la  filtre  denôuveau,  et  on  y  verse 
du  carbonate  de  soude  qui  transforme  le  sulfate  de  cobalt 
en  sulfate  de  soude  soluble ,  et  en  carbonate  de  cobalt  in- 
soluble et  pur.  Pour  peu  qu'on  réfléchisse ,  il  sera  facile 
de  voir  tout  ce  qui  se  passe  dans  cette  opération.  L'acide 
arsénique  s'unît  à  l'oxîde  de  fer  $  l'excès  d'acide  sulfurique 
à  l'oxide  de  cobalt,  ou  se  dégage  en  se  décomposant.  Lenitre 
a  pour  objet  d'oxider  ou  d'acidifier  la  portion  de  minerai 
qui  aurait  échappé  à  l'action  du  grillage;  le  sulfate  de  fer, 
de  rendre  l'oxide  de  fer  prépondérant.  Si  le  minerai  conte- 
nait un  peu  de  nickel,  ce  qui  arrive  souvent,  le  carbonate 
de  cobalt  n'en  serait  pas  moins  pur ,  parce  que  la  chaleur 
à  laquelle  on  opère  s'oppose  à  ce  qu'il  puisse  se  formerjiu 
sulfate  de  nickel. 

Ce  procédé  a  cela  d'avantageux  que ,  non-seulement  il 
peut  être  exécuté  en  petit,  mais  qu'il  est  très  facile  à  exécu- 
ter en  grand;  de  sorte  qu'il  permettra  de  préparer  à 
bas  prix  l'oxide  de  cobalt  pour  les  fabriques,  de  porce- 
laine. 

Lorsque  le  carbonate  de  cobalt  a  été  obtenu ,  il  ne  faut 
plus  pour  en  extraire  le  cobalt  que  le  réduire  par  le  gaz 
hydrogène  pur,  dans  un  tube  de  verre,  comme  nous  l'avons 
exposé  (53ô);  mais  cette  réduction  ne  donnant  le  cobalt 
qu'en  petites  masses  poreuses ,  il  faudra  pour  l'obtenir  en  culot 
le  chauffer  au  feu  de  forge  avec. un  peu  de  borax  dans  un 
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og6.  HUtorUp*. — Quoique  Oonstedt  eût  annott,*! 
i^5i  à  1754 1  l'existence  dn  nickel  dans  le  minéral  «pcfa] 
mineurs  appellent kupfcrnickel  oafimjc  cuivre,  et  qui  pas! 
encore  aujourd'hui  ce  nom  dans  le  commerce  5  mi 
contient  tout  a-la-fois  du  nickel,  de  l'arsenic 9  dneott* 


du  ter ,  du  soufre,  et  quelquefois  du  cuivre,  de  l'araupoi* 
du  manganèse,  ce  n'est  qu'en  1775  que  ce  métal  fat* 
gardé  généralement  comme  distinct  de  tous  les  antres.  Js>' 
que-là  plusieurs  chimistes  soutinrent  que  c'était  un  Af 
de  cuivre  et  de  fer ,  et  cette  opinion  erronée  ne  fut  détail 
que  par  un  beau  travail  de  Bergman  sur  le  kupfexnîcti 
(  Bergman,  t.  11,  p.  23 1).  Bergman  a  donc  en  qnelq* 
aorte  contribué  à  la  découverte  de  ce  métal  5  ses  recherches 
surtout  eu  out  beaucoup  éclairé  l'histoire ,  et  ont  préparé 
celle*  qui  ont  été  faites   depuis  sur  le  même  sujet  par 


(t)  Uuajer,  An$.  de  c/um.  et  de  ptys.,  iz,  267  ;  M.  Berthier,  An*.  & 
vto»,  H 49 /**/<.,  XIII f  57  »  xx,  96 ;  xxxiii,  61. 
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MM.  Vauquelin,  Proust,  Bucholz,  Richter,  Tupputi, 
Laugier,  Berthier.  {Ann.  de  Chim.9 t.  lui,  p.  107  et  164  ; 
t.  lv,  p.  137;  t.  lx,  p.  260;  t.  lxxviii,  p.  i33;  Jottrn.  de 
Pkys.)  t.  lviii,  LXIV5  4nn.  de  Chim.  et  de  Phys.y  t.  ix, 
p.  267,  t.  xxv,  p.  94 ,  t.  xxxin,  p.  49*9  etc.) 

997.  Propriétés  physiques.  —  Le  nickel  est  solide,  un 
peu  moins  blanc  que  l'argent;  il  est  très  ductile  ;  on  peut  le 
réduire  en  lames  et  en  fils ,  qui  ont  beaucoup  de  ténacité. 
Sa  pesanteur  spécifique  est  de  8,666  lorsqu'il  a  été  forgé, 
et  de  8,279  lorsqu'il  n'a  été  que  fondu.  Sa  cassure  est  fi- 
breuse. Il  possède  la  vertu  magnétique  à  un  grand  de* 
gré,  plus  que  le  cobalt,  mais  moins  que  le  fer.  On  ne  l'a 
point  encore  obtenu  cristallisé. 

Le  nickel  est  au  moins  aussi  difficile  à  fondre  que  le  man- 
ganèse ;  et  cependant  lorsqu'on  le  réduit  au  feu  de  forge , 
il  s'en  volatilise  une  quantité  très  sensible,  à  tel  point  qu'on 
en  trouve  des  grains  très  distincts  attaches  au  couvercle  du 
creuset. 

Action  de  P  oxigène  et  de  Voir;  oxides  de  nickel. 

998 .  Oxigène,  air. — A  la  température  ordinaire ,  le  nickel 
qui  n'est  point  en  masse  poreuse,  quelque  divisé  qu'il  soit 
d'ailleurs ,  est  sans  action  sur  le  gaz  oxigène  et  sur  l'air  secs; 
mais  à  une  température  très  élevée,  il  s'oxide  assez  rapi- 
dement dans  l'air  et  s'enflamme  dans  le  gaz  oxigène  :  que 
l'on  fasse  une  petite  cavité  dans  un  charbon,  qu'on  allume 
les  parois  de  la  cavité,  qu'on  y  mette  ensuite  un  fil  de  nickel, 
et  qu'on  dirige  dessus  un  jet  de  gaz  oxigène ,  le  fil  brûlera 
presque  à  la  manière  du  fer. 

999.  Oxides  de  nickel. — Il  en  existe  deux,  le  protoxide  et 
lesesqui-oxide;  le  protoxide  seul  s'unit  aux  acides.  Le  ses- 
qui-oxide  ne  fait  fonction,  ni  d'acide ,  ni  de  base. 

Protoxide.— Cet  oxide  est  brun  noirâtre,  à  l'état  anhydre, 
difficile  à  fondre,  réductible  par  le  gaz  hydrogène  et  par 
le  charbon ,  à  la  chaleur  de  la  lampe. 
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Uni  à  l'eau ,  il  constitue  un  hydrate  vert-pomme,  que  l'on 
obtient  en  versant  un  excès  de  potasse  caustique  dans  une 
dissolution  saline  de  nickel,  et  lavant  le  précipité  à  l'eaù 
bouillante  pour  enlever  un  peu  d'alcali  adhérent  à  l'oxide. 

Anhydre  ou  hydraté,  il  ne  se  dissout  que  difficilement 
dans  l'ammoniaque.  Pour  qu'il  se  dissolve  bien,  il  faut 
ajouter  à  la  liqueur  un  acide  ou  un  sel  ammoniacal  :  sans 
doute  qu'il  se  produit  alors  un  sel  double  5  sa  dissolution 
est  toujours  d'un  beau  bleu.  Il  paraît  toutefois  que  le  prot- 
oxide  de  nickel  est  susceptible  de  former  des  combinaisons 
intimes  avec  beaucoup  d'oxides.  Du  moins,  lorsqu'on 
mêle  une  dissolution  de  nickel  avec  un  sel  terreux  ou  un 
sel  appartenant  aux  quatre  dernières  sections,  et  qu'on 
ajoute  au  mélange  un  grand  excès  d'ammoniaque ,  le  préci- 
pité retient  toujours  de  l'oxide  de  nickel,  dont  la  sépara- 
tion est  quelquefois  assez  difficile  à  opérer.  La  potasse  elle- 
même  paraît  pouvoir  a'unir  à  cet  oxide  :  de  là  la  nécessité 
de  laver  l'hydrate  à  chaud,  comme  nous  l'avons  dit. 

Le  protoxide  de  nickel  s'extrait  des  sels  solubles  de  nic- 
kel ,  en  les  précipitant  par  le  carbonate  de  soude ,  recueil- 
lant le  précipité  sur  un  filtre ,  le  lavant ,  le  séchant  et  le 
calcinant  dans  une  cornue  de  verre  à  l'abri  du  contact  de 
l'air. 

Il  est  formé ,  d'après  les  expériences  de  M.  Rothoff,  de 
ioo  de  nickel  et  de  26,909  d'oxigène,  ce  qui  donne  en 
proportions  et  en  atomes 

1  de  nickel  369,75  -f-  1  d'oxigène  100  =  Ni  O* 

Peroxide  de  nickel  préparé  par  Veau  ojcigénée.  —  Je  n'ai 
point,  à  beaucoup  près,  autant  examiné  cet  oxide  que  les 
peroxides  de  cuivre,  de  zinc,  etc.,  préparés  de  la  même 
manière.  Tout  ce  que  je  puis  assurer,  c'est  qu'ayant  ajouté 
de  l'eau  oxigénée  à  de  l'azotate  de  nickel ,  et  ayant  ensuite 
versé  peu-à-peu  de  la  potasse  dans  la  dissolution,  j'ai  obtenu 
un  précipité  d'un  blanc  vert  sale ,  qui  avait  des  propriétés 
semblables  à  celles  qui  caractérisent  les  oxides  de  cuivre  et 
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le  zinc.  Par  exemple ,  mis  en  contact  avec  les  acides  sulfu- 
rique ,  azotique ,  chlorhydrique ,  il  s'y  dissolvait  ;  et  pour 
peu  qu'on  chauffât  la  liqueur,  il  s'en  dégageait  du  gaz  oxi- 
gène.  Cependant,  comme  je  n'ai  point  analysé  cet  oxide, 
son  existence  ne  me  paraît'pas  aussi  bien  démontrée  que 
celle  des  précédens  :  il  se  pourrait  que  le  dégagement  de 
gaz  oxigène,  que  j'attribue  à  une  suroxidation  du  nickel,  ' 
provint  de  quelques  matières  étrangères  contenues  dans 
l'azotate  dont  je  me  suis  servi. 

Combinaison  des  métalloïdes  avec  le  nickel. 

iooo.  Les  métalloïdes  unis  jusqu'à  présent  au  nickel 
sont  le  charbon,  le  phosphore,  le  soufre,  le  fluor,  le 
chlore ,  le  brome  et  l'iode.  Nous  n'examinerons  ici  que  les 
carbure,  phosphure,  sulfure  de  nickel.  L'étude  des  autres 
composés  se  trouve  comprise  dans  l'histoire  des  sels. 

Carbure  de  nickel.  —  À  peine  connu  :  on  sait  seulement 
qu'en  réduisant  l'oxide  de  nickel  par  le  charbon  au  feu  de 
forge ,  le  métal  est  toujours  carburé  5  que  par  cela  même  il 
devient  plus  ou  moins  aigre  et  qu'en  le  dissolvant  dans  les 
acides ,  il  laisse  pour  résidu  du  carbone  qui  ressemble  beau- 
coup au  graphite. 

Plwsphure  de  nickel. — Le  phosphure  de  nickel  s'obtient 
comme  celui  de  cobalt ,  soit  en  mettant  en  contact  le 
chlorure  de  nickel  avec  le  phosphure  gazeux  d'hydrogène  , 
soit  en  faisant  passer,  dans  un  tube  chauffé  convenablement, 
du  gaz  hydrogène  sur  du  phosphate  de  nickel  (090).  Ce 
phosphure  est  noir ,  insoluble  dans  l'acide  chlorhydrique  , 
mais  soluble  dans  l'acide  azotique.  Chauffe  au  chalumeau, 
il  brûle  en  produisant  une  flamme  semblable  à  celle  du 
phosphore.  (Henri  Rose,  Ann.  de  Chim.  etdePhys^  li,  49.) 
Proto-sulfure  NiS.  —  Le  nickel  s'unit  facilement  au 
soufre  à  une  haute  température ,  et  passe  au  premier  degré 
de  sulfuration  :  au  moment  de  la  combinaison ,  il  y  a  même 
dégagement  de  lumière.  Cependant ,  pour  obtenir  le  proto- 
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sulfure  de  nickel ,  il  vaut  mieux  substituer  l'oxide  ou  le 
carbonate  de  nickel  au  nickel  métallique.  On  peut  encore 
le  préparer  en  versant  une  dissolution  de  proto-sulfure  al-  1 
câlin  dans  un  sel  de  nickel  :  le  sulfure  se  précipite  à  l'état 
d'hydrate  d'un  jaune  brun  si  foncé  qu'il  parait  noir. 

Le  sulfure  de  nickel  est  d'un  jaune  grisâtre ,  doué  de  l'é- 
clat métallique ,  aigre ,  dur,  sans  action  sur  l'aiguille  aiman- 
tée ;  il  entre  assez  facilement  en  fusion.  A  l'état  d'hydrate, 
il  se  dissout  dans  l'acide  chlorhydrique  avec  dégagement  de 
gaz  sulfhydrique  5  il  ne  s'y  dissoudrait  pas,  s'il  était  uni  au 
sulfure  d'arsenic. 

Le  sulfure  de  nickel  se  trouve  dans  la  nature  en  petite 
quantité  et  sous  forme  d'aiguilles  déliées  et  capillaires. 

Il  est  formé  de  ioo  parties  de  métal  et  de  54>4f  de 
soufre. 

Sous-sulfure.  N2S.  —  C'est  en  faisant  passer  du  gaz  hy- 
drogène sur  du  sulfate  de  nickel  chauffé  au  rouge  dans  un 
tube  qu'on  l'obtient  (Arfwedson);  il  se  dégage  de  l'eau  et 
de  l'acide  sulfureux.  Il  est  fusible  et  magnétique.  M.  Ber- 
thier  a  obtenu  le  même  composé  en  calcinant  le  sulfate  de 
nickel  dans  un  creuset  brasqué  à  la  température  de  i5o° 
pyrométriques. 

Alliages  de  nickel. 

iooi.  Le  nickel  s'unit  à  la  plupart  des  métaux  par  la 
fusion  ;  mais  ces  alliages  sont  très  peu  connus.  Deux  seule- 
ment doivent  être  examinés  :  l'arséniure  de  nickel  et  le 
packfung  ou  argentan* 

Arséniure.  —  Il  existe  dans  la  nature  deux  arséniures  de 
nickel  :  leproto-arséniureou  kupfer-nickel,  et  lebi-arséniure 
ou  Varsenik-nickel  des  minéralogistes  allemands. 

Le  premier  est  formé  de  telles  proportions  d'arsenic  et 
de  nickel  que ,  si  tous  deux  s'oxidaient,  il  en  résulterait  un 
arséniate  neutre.  C'est  le  minerai  de  nickel  le  plus  commun  : 
on  le  trouve  en  Saxe  9  en  Bohême ,  où  il  est  exploité ,  et  en 
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rance  à  Allemont.  H  est  souvent  impur;  presque  toujours 
contient  du  soufre ,  du  cobalt ,  du  fer ,  du  cuivre ,  quel- 
uefoismême  de  l'antimoine,  du  manganèse.  M.  Berthier 
trouvé  dans  celui  d' Allemont  :  39,94  de  nickel;  48,80 
L'arsenic;  8,00  d'antimoine;  2,00  de  soufre;  0,16  de  co- 
dait; des  traces  de  fer  et  de  manganèse. 

Le  bt-arséniure,  chauffé,  laisse  dégager  la  moitié  de  son 
arsenic ,  et  passe  à  l'état  de  proto-arséniure. 

Lorsqu'on  expose  l'arséniate  de  nickel  dans  un  creuset 
biasqué ,  à  la  température  d'un  essai  de  fer,  il  se  décom- 
pose, laisse  dégager  son  oxigène  et  la  moitié  de  son  arsenic, 
et  passe  à  l'état  à'arséniure  bi- basique.  (Berthier.) 

Cuivre  blanc  ou  cuivre  chinois.  —  Le  cuivre  blanc  des 
Chinois  est  un  alliage  dont  la  sortie  est  prohibée  en  Chine, 
et  qui,  par  conséquent,  ne  peut  être  exporté  que  par  con- 
trebande. Jusqu'en  1822,  nous  n'en  connaissions  point  la 
composition.  Le  Dr-  Fyf«7  <jcd  eu  a  fait  l'analyse  à  cette 
époque ,  le  regarde  comme  composé  de  25,4  de  zinc;  4o,4 
de  cuivre;  3 1,6  de  nickel;  2,6  de  fer. 

Cet  alliage  a  presque  le  blanc  de  l'argent.  Quand  on  le 
suspend  et  qu'on  le  frappe  avec  les  doigts ,  il  produit  un 
son  très  sensible  à  la  distance  de  1600  à  1800  mètres.  Il 
prend  un  beau  poli ,  est  malléable  à  la  température  ordi- 
naire et  au  degré  de  la  chaleur  rouge ,  mais  très  fragile  à 
celui  de  la  chaleur  blanche.  Avec  beaucoup  de  précautions, 
on  parvient  à  le  réduire  en  plaques  minces  et  le  tirer  en 
fils  de  la  grosseur  d'une  aiguille  fine.  Sa  densité  est  de 
8,43a.  Chauffé  avec  le  contact  de  l'air,  il  s'oxide  et  brûle 
avec  une  flamme  blanche.  (Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  t. 
xxi,  p.  98.) 

Le  toutenague ,  que  l'on  confondait  avec  le  cuivre  blanc, 
paraît  en  différer  complètement.  Ce  serait,  d'après  M.  Dick 
Lauder,  un  alliage  aigre ,  grisâtre,  très  peu  sonore ,  que 
les  Chinois  exporteraient  en  grande  quantité  dans  l'Inde. 
(Ann.  de  Chim.  et  de  Pkjrs.,  t.  xxii,  p.  441*)  * 
Pachfungx  argentan  *  maillechort*  —  C'est  un  alliage 
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semblable  au  enivre  chinois, avec,leqnelonfitftà< 
enAllemagne,  en  France,  etc.,  des  cuillers,  des  fc 
des  chandeliers,   des  éperons,    des  garnitures  de 
teaux,  des  plaques  pour  gibernes,  etc.,  etc.  Use 
comme  le  çnivre  chinois ,  de  cuivre,  de  sine  et  de 
mais  en  proportions  diverses,  suivant  les  usages  ai 
on  le  consacre.  M.  Henri  y  a  trouvé  66  de  cuivre,  i3,Ji 
zinc,  19,3  de  nickel;  d'autres  chimistes  en  ont  retW 
de  cuivre,  29,13  de  zinc,  19,48  de  nickel*. 

M.  Gersdorff,  qui  tient  un  dépôt  de  padifiing  à  Vu 
donne  les  proportions  suivantes.  (Ann.  des  mines,  il 
1,  339.) 

Hi||h>  Nni&qI*    Cwk.     ZÎMs 

Pour  enf  erU %5  5o  s5 

Pour  garnitures  de  couteaux a*  55  2I 

Pour  Itaùner ao  60  20 

Pour  objet!  qui  doivent  être  soudés,  tels  qu'éperons  ,  ao  57  ao    3 

L'addition  de  a  à  3  centièmes  de  fer  ou  d'acier  le  id 
beaucoup  plus  blanc,  mais  plus  dur  et  plus  aigre. 

Dans  tous  les  cas,  il  se  couvre  facilement  de  vert-de-pi 
par  le  contact  du  vinaigre  et  de  l'air. 

Action  des  oxides  et  des  acides. 

iooa.  Eau.  —  Le  nickel  opère  la  décomposition  de  l'e 
au  degré  de  la  chaleur  rouge  ;  et  cependant  Poxide  de  11 
ckel  est  réduit  par  l'hydrogène  à  ce  même  degré  de  é 
leur.  (M.  Despretz.) 

Acide  sulfurique  concentré.  —  A  froid ,  point  d'action 
chaud ,  décomposition  de  l'acide ,  dégagement  de  gaz  s 
fureux,  production  de  sulfate. 

Acide  sulfurique  étendu.  —  Action  faible   à  froid,  fc 
sensible  à  chaud  ;  décomposition  d^eau ,  dégagement  de  g 
hydrogène,  formation  de  sulfate  qui  colore  la  liqueur 
verl~pré.  Lorsque,  au  lieu  d'opérer  sur  le  nickel  qui  a  < 
4Wlu  et  ensuite  limé ,  l'expérience  se  fait  sur  le  nickel  pi 
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Lie  mélange  est  placé  dans  un  creuset  et  exposé  à  une  forte 
ihaleur  rouge.  Il  en  résulte  un  culot  de  plomb,  un  culot  de 
speiss  semblable  pour  l'aspect  au  premier ,  et  des  scories 
bleuâtres  ou  d'un  gris  noir,  qui  renferment  les  oxides  des 
métaux  étrangers,  plus  de  l'oxide  de  nickel. 

Dans  le  cas  où  le  nouveau  speiss  contiendrait  encore  un 
peu  de  cobalt ,  on  lui  ferait  subir  un  second  traitement,  mais 
en  employant  seulement  une  partie  de  litharge.  Le  speiss 
qui  en  résulterait  ne  serait  plus  que  de Tarséniure  de  nickel 
pur ,  et  équivaudrait  à-peu-près  aux  trois  cinquièmes  de  la 
quantité  de  speiss  primitive.  La  nature  des  produits  indique 
clairement  ce  qui  se  passe  ici  :  le  fer ,  le  cuivre ,  le  cobalt 
s'oxident  avant  le  nickel  et  l'arsenic ,  de  sorte  que  le  cu- 
lotdoit  nécessairement  se  composer  de  ces  deux  derniers  mé- 
taux. Les  scories ,  surtout  celles  du  second  traitement ,  con- 
tiennent toutefois  une  assez  grande  quantité  de  nickel.  En 
les  chauffant  dans  un  creuset  avec  6  pour  ioo  de  charbon , 
elles  donnent  un  culot  de  plomb  et  un  culot  de  speiss  qui 
peut  être  traité  comme  nous  venons  de  dire ,  pour  en  retirer 
de  Tarséniure  pur. 

Lorsqu'on  s'est  procuré  l'arséniure  de  nickel  pur ,  il  faut 
le  transformer  en  sulfure.  Rien  de  plus  simple  ,  par  la  mé- 
thode que  M.  Wôhler  a  indiquée,  et  qui  repose  sur  la  pro- 
priété qu'a  le  sulfure  de  potassium  de  s'unir  au  sulfure  d'ar- 
senic et  de  former  un  sulfo-arséniure  très  soluble  dans 
l'eau.  On  met  dans  un  bon  creuset  de  terre  un  mélange 
d'une  partie  d'arséniure  en  poudre  très  fine,  deux  de  soufre 
et  une  et  demie  de  carbonate  de  soude.  Le  *creuset  étant 
couvert,  est  chauffé  doucement  et  porté  peu-à-peu  jusqu'au 
rouge,  pour  ne  pas  dégager  trop  de  gaz  carbonique  à-la-fois, 
et  pour  faire  entrer  la  matière  en  fusion  sans  qu'elle  se 
boursoufle,  f  A  ce  signe  ,  on  reconnaît  que  la  réaction  est 
opérée. 

Le  creuset  est  donc  retiré  du  feu  •,  et  quand  la  matière  est 
refroidie ,  on  la  concasse  et  on  la  jette  dans  de  l'eau  chaude 
Hui  dissout  le  sulfure  double  d'arsenic  et  de  potassium^ 
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Avec  sel  aanaoniacal  et  beau-        Sel»  doublet. 
ce«p  d'antres  sels. 

État  naturel,  extraction. 

1004.  Le  nickel  se  trouve  dans  la  nature  i°  à  Petit  Al 
séniate  et  de  silicate  {yoy.  ces  sels  ou  ces  genres  de  sA] 
a°àl'éUtd'awéniure(iooi)-,  3°  à  Fétat  d'arséniure  eti 
sulfure  de  nickel;  4°  de  pins,  il  fait  partie  de  presf 
tontes  les  pierres  météoriques  (898). 

Le  sulfo-arséniure  de  nickel  ou  nickel  gris  existe  1  II 
en  Suède.  M.  Berzeliusen  a  retiré  :  29,94  de  nickel,  $ 
d'arsenic ,  19,34  de  soufre,  4>"  de  fer,  0,921  de  col» 
0,90  de  silice. 

ioo5.  Extraction*  — Le  nickel  s'extrait  du  kupfernic 
ou  plutôt  d'un  produit  d'usine ,:  appoU  +pm£ss  dans  le  00 
merce.  Le  speiss  est  un  composé  de  plusieurs  suHo-tB 
niures  qui  se  séparent ,  lorsque ,  pour  fabriquer  le  bien  i 
zur,  on  fond  ensemble  le  minerai  de  cobalt  grillé,  du stl 
et  de  la  potasse.  Gomme  le  minerai  est  mêlé  d'arsénân* 
nickel,  que  le  grillage  n'est  pas  complet ,  et  que  le  coi 
s'oxide  de  préférence  au  nickel,  on  conçoit  qu'au  mon 
de  la  fusion  il  doit  se  déposer ,  au  fond  des  creusets,  1 
grande  quantité  de  nickel,  d'arsenic,  etc.  M.  Berthie 
trouvé  dans  le  speiss  :  49,0  de  nickel ,  37,8  d'arsenic,  ; 
de  soufre,  3, a  de  cobalt ,  1,6  de  cuivre ,  des  traces  d'an 
moine  5  d'où  l'on  voit  que,  dans  la  fusion  du  verre  qui  doi 
le  bleu  d'azur,  presque  tout  le  cobalt  est  oxidé. 

La  première  opération  à  faire  dans  la  préparation  du  n 
kel  doit  avoir  pour  objet  de  se  procurer  de   l'arsénii 
de  nickel  exempt  de  cobalt.  A  cet  effet  il  faut  suivre  lep 
cédé  indiqué  par  M.  Berthier.    (  Ann.    de  Chim.  et 
Pays.*,  t.  xxxiii  p.  49*) 

Après  avoir  "réduit  le  speiss  en  poudre  fine ,  on  le  m 
avec  deux  foison  poids  de  litbarge  plomb  fondi 
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1007.  L'arsenic  était  connu  des  anciens  comme  une 
substance  vénéneuse  ;  mais  il  paraît  que  Brandt  est  le  pre- 
mier qui,  en  1733,  l'ait  considéré  comme  un  métal  parti- 
culier. Etudié  ensuite  par  Mactjuer  en  17469  Monnet -en 
1773,  Schéele  en  Ï775  ,  Bergman  en  1777,  et  depuis  par 
les  chimistes  modernes,  son  histoire  aujourd'hui  est  assez 
complète  ou  n'offre  que  quelques  points  à  discuter* 
t  1008.  Propriétés  physiques.  —  L'arsenic  est  solide ,  gris 
d'acier,  fragile,  brillant  lorsque  sa  cassure  est  récente,  terne 
lorsqu'elle  est  ancienne.  Sa  texture  est  grenue,  et  quelque- 
fois un  peu  lamelleuse  ou  plutôt  écailleuse.  Frotté  entre  les 
mains,  il  leur  communique  une  odeur  sensible.  Il  n'a  point 
de  saveur.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  5,959  selonM.Gui- 
hourt  (Jour,  de  Chim.  médic. ,  11,  55).  C'est  un  poison  dont 
on  ne  saurait  trop  se  défier. 

Soumis  à  une  chaleur  d'environ  1800,  sous  la  pression  at- 
mosphérique ,  l'arsenic  se  sublime  lentement  sans  se  fon- 
dre, et  cristallise  en  tétraèdres.  Au-dessus  de  1800,  sous  la 
même  pression,  il  se  sublime  sans  se  fondre  encore,  et  d'au- 
tant plus  rapidement  que  le  degré  de  chaleur  est  plus  grand  : 
c'est  ce  qu'il  est  facile  de  prouver  en  remplissant  de  mer- 
cure une  petite  cloche  de  verre  courbe,  y  faisant  passer  du 
gaz  azote,  introduisant  des  fragmens  d'arsenic  jusque  dans 
la  partie  supérieure  de  cette  cloche,  et  les  chauffant  avec  la 
lampe  à  esprit-de-vin  (  pi.  xiii,  fig.  4)*  Bientôt,  en  effet , 
l'arsenic  se  volatilise  sans  passer  de  l'état  solide  à  l'état  li- 
quidé ,  et  donne  lieu  à  une  couche  métallique  extrêmement 
brillante ,  au  milieu  de  laquelle  on  distingue  une  foule  de 
petits  cristaux.  On  n'obtient  de  gros  cristaux  qu'en  Opérant 
sur  une  centaine  de  grammes  d'arsenic,  faisant  l'expérience 
dans  une  cornue  de  grès,  et  ménageant  la  sub\ima\\ç>Ti* 

5&* 
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Le  seul  moyen  de  fondre  Farsénic  paraît  être  de  le  chaut- 
fer  sous  une  pression  beaucoup  plus  considérable  que  celle 
de  l'atmosphère.  Son  degré  de  fusion  est  très  voisin  de 
celui  du  zinc.  Réduit  en  vapeur,  il  répand  dans  l'air  une 
forte  odeur,  analogue  à  celle  de  l'ail  ou  du  phosphore. 

Action  de  Y  oxigène,  de  F  air;  oxides^  acides. 

1009.  Oxigène,  air.  —  A  la  température  ordinaire,  Fa** 
sénic  n'agit  sur  le  gaz  oxigène  et  sur  l'air  qu'autant  qu'ils 
sont  humides  (1);  dans  les  deux  cas,  l'action  est  lente,  et 
le  produit  qui  se  forme  est  un  protoxide  noir.  À  une  tem- 
pérature élevée,  l'arsenic  agit  fortement,  au  contraire,  sur 
l'oxigène  sec  ou  humide  ;  il  absorbe  rapidement  ce  gaz  ;  il 
en  résulte  de  l'acide  arsénieux  blanc  qui  se  sublime,  et  un 
dégagement  de  calorique  et  de  lumière  bleuâtre.  L'expé- 
rience se  fait  encore  très  bien  sur  le  mercure  dans  la  petite 
cloche  courbe  (pi.  xm,  fig.  4)  *  il  suffit  pour  cela  d'intro- 
duire le  gaz  et  l'arsenic  dans  celle-ci ,  et  de  la  chauffer  peu- 
à-peu  avec  la  lampe  à  esprit-de-vin.  Son  action  sur  l'air  ne 
diffère  de  celle  qu'il  exerce  sur  le  gaz  oxigène ,  qu'en  ce 
qu'elle  est  moins  vive,  qu'il  n'y  a  pa*s  de  lumière  dégagée, 
ou  qu'il  n'y  en  a  que  très  peu  du  moins,  et  qu'une  petite 
partie  de  métal  échappe  ordinairement  à  la  combustion. 
Voilà  pourquoi ,  lorsqu'on  projette  de  l'arsenic  en  poudre  sur 
des  charbons  ardens  ou  dans  un  têt  incandescent,  il  se  dissipe 
promptement  sous  forme  de  vapeurs  blanches  très  épaisses. 
Ces  vapeurs,  dangereuses  à  respirer,  sont  même  tellement 
remarquables  par  leur  odeur  alliacée  ,  que  quand ,  dans  le 
grillage  d'une  mine,  cette  odeur  se  manifeste  accompagnée 


(1)  Cependant,  ayant  mis  de  l'arsenic  bien  brillant  en  contact  avec  du  gaz 
oxigène  et  de  l'air  secs,  j'ai  trouvé  qu'au  bout  de  quinze  jours»  ce  métal  avait 
beaucoup  perdu  de  son  éclat,  ce  qui,  selon  toute  apparence,  ne  pouvait  être 
dû  qu'à  une  légère  ôxidation* 
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de  quelques  fumées  blanches,  c'est  un  signe  presque  certain 
que  lamine  contient  de  l'arsenic. 

H  existe  un  oxide  et  deux  acides  d'arsenic  :  l'oxide  n'a  * 
git  jamais  comme  base  salifiable ,  propriété  qui  rapproche 
singulièrement  l'arsenic  des  métalloïdes. 

10 10.  Protoxide  d?  arsenic.  —  Lorsqu'on  expose  dés  frag- 
mens  d'arsenic  à  l'air  libre,  à  la  température  ordinaire,  ils 
se  couvrent  d'une  poudre  noire  qui,  selon  M.  Berzelius,  est 
un  oxide  particulier  et  que  l'on  rencontre  toujours  à  la  sur- 
face de  l'arsenic  natif;  mais  ce  qui  fait  élever  quelques  dou- 
tes sur  l'existence  de  cet  oxide ,  c'est  qu'en  le  chauffant  à 
l'abri  du  contact  de  l'air,  il  se  transforme  en  acide  arsé- 
nieux  et  en  arsenic,  et  qu'en  le  traitant  par  de  l'acide  sul- 
furique  ou  chlorhydrique  faible,  il  éprouve  le  même  chan- 
gement :  l'acide  arsénieux  se  dissout,  et  l'arsenic  se  dépose. 
Il  serait  donc  possible  que  l'oxide  noir  d'arsenic  ne  fût 
qu'un  mélange  intime  d'acide  arsénieux  et  d'arsenic. 

Il  n'a  point  encore  été  convenablement  analysé. 

ion.  Acide  arsénieux.  —  Cet  acide  que ,  dans  le  com- 
merce, on  connaît  sous  le  nom  à'arsénic,  de  mort-aux-rats, 
est  blanc,  acre  et  nauséabond  ;  il  excite  fortement  la  salive; 
pris  intérieurement ,  il  produit  sur  les  parties  qu'il  touche 
des  taches  rouges  gangreneuses  ;  il  les  ulcère  et  les  troue 
promptement  :  aussi  est-ce  un  des  poisons  les  plus  actifs,  et 
donne-t-il  la  mort  à  très  petite  dose.  Il  est  volatil  au-des- 
sous de  la  chaleur  rouge  cerise  ;  et  parmi  les  oxides  et  les 
acides ,  cette  propriété  ne  lui  est  commune  qu'avec  l'acide 
osmique.  Lorsqu'il  est  vaporisé  dans  l'air,  il  y  paraît  sous 
forme  de  fumée  blanche,  et  n'y  répand  d'odeur  d'ail  qu'au- 
tant qu'il  peut  être  en  partie  réduit  :  on  s'en  assure  sans  dan- 
ger en  jetant  comparativement  quelques  grains  d'oxide 
dans  un  têt  incandescent ,  et  sur  des  charbons  ardens. 
Lorsqu'au  lieu  de  mettre  cet  oxide  sur  un  corps  incan- 
descent, on  l'expose  à  l'action  de  la  chaleur  dans  un  ma- 
tras,  il  se  sublime,  comme  nous  venons  de  le  dire,  se  condense 
et  s'attache  à  la  voûte  ou  au  col  du  aaatras  sous  forme  de 
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Rien  de  plus  facile  que  de  déterminer  la  proportion 
principes  constituans  de  l'acide  arsénieux  :  il  suffit 
cela  de  faire  chauffer  à  la  lampe  une  certaine  quantité 
ce  métal  avec  un  excès  de  gaz  oxigène,  dans  une  petite 
•che  courbe  de  verre  sur  le  mercure  :  en  effet,  dèsq* 
température  est  près  de  la  chaleur  rouge ,  l'arsenic  i\ 
flamme  et  passe  entièrement  à  Fétat  d'acide  qui  se 
Mime  :  par  conséquent  en  mesurant,  après  la  comb 
le  résidu  gazeux  et  le  retranchant  de  l'oxigène  emploi 
on  a  l'oxigène  absorbé  par  l'arsenic .  J'ai  trouvé ,  par 
moyen,  que  l'acide  arsénieux  doit  être  formé  de  iooiq 
sénic  et  de  3a, 28  d'oxigène.  Berzelius  admet  3 1,907,1 
qui  donne  : 

£0  prop..  x  d'arsenic         470,12  -|~  l  rd'oxig.  i5o. 

Eq  atom..  a      id.       aX47o,xa-{~3        **•      SoorzAsH)5. 

L'acide  arsénieux  a  divers  usages  :  on  l'emploie  j 
faire  le  vert  de  Schéele,  couleur  dont  les  peintres  se  ser 
quelquefois,  qu'on  applique  sur  les  papiers  de  tenture 
qui  est  principalement  composée  de  cet  acide  uni  à  Fo 
de  cuivre;  il  entre  dans  la  poudre  es carro tique  du  i 
Côme  ;  on  en  fait,  avec  la  farine,  la  graisse  et  les  aman 
une  pâte  très  propre  à  détruire  les  souris  et  les  rats.  ' 
tains  verriers  en  portent  de  temps  en  temps  jusqu'au  1 
des  pots  où  le  verre  se  fabrique  :  l'acide ,  en  se  sublim 
agite  la  matière ,  favorise  le  mélange  et  hâte  la  vitrificat 

10 12.  Acide  arsénique.  — L'acide  arsénique  n'a  en 
été  trouvé  dans  la  nature  qu'en  combinaison  avec  quel 
oxides  métalliques ,  et  particulièrement  avec  l'oxide  di 
balt ,  l'oxide  de  cuivre  ,  l'oxide  de  fer  et  l'oxide  de  nie 
les  arséniates  qu'il  forme  avec  ces  oxides  ne  sont  menu 
communs.  L'acide  arsénique  peut  être  obtenu  en  trai 
l'acide  arsénieux  ,  à  l'aide  de  la  chaleur ,  par  l'acide  aï 
que  :  celui-ci  cède  une  portion  de  son  oxigène  à  l'acide 
sénieux ,  et  passe  à  l'état  d'oxi  qui  se  dég 

Mais  l'acide  arsénieux  n'étant  solubie  c 
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l'acide  azotique,  la  réaction  est  lente  ;  on  la  favorise  singu- 
lièrement en  ajoutant  de  l'acide  chlorhycjbique ,  d'où  il 
suit  qu'il  vaut  mieux  se  servir  d'un  mélange  d'acides  azo- 
tique et  chlorhydriqueque  d'acide  azotique  seul.  On  prend  ^ 
l'acide  arsénieux  que  Ton  trouve  dans  le  commerce  sous  le 
nom  à? arsenic;  on  le  pulvérise  et  on  le  tamise,  en  évitant 
avec  soin  de  respirer  la  poussière  qui  se  produit  5  on  intro- 
duit une  partie  de  cet  acide  en  poudre  fine  dans  une  cor- 
nue de  verre ,  avec  4  parties  d'acide  azotique  à  33  ou  34° 
de  l'aréomètre  de  Baume,  et  2  parties  d'une  solution  con- 
centrée de  gaz  acide  chlorhydrique  dans  l'eau.  La  capacité 
de  la  cornue  doit  être  au  moins  un  tiers  plus  grande  que  le 
volume  du  mélange  qu'elle  contient  5  on  place  cette  cornue 
sur  un  fourneau  ;  on  adapte  à  son  col  une  allonge  qui  se 
rend  dans  un  récipient ,  dont  la  tubulure  est  surmontée 
d'un  long  tube  5  on  porte  peu-à-peu  la  liqueur  à  l'ébullition, 
et  on  continue  de  la  faire  bouillir  jusqu'à  ce  qu'elle  soit 
réduite  presqu'en  consistance  sirupeuse  ;  alors  on  la  verse 
dans  une  capsule  de  porcelaine,  et  on  la  fait  évaporer 
jusqu'à  siccité,  en  ayant  soin  de  ménager  la  chaleur 
à  la  fin  de  Tévaporation  :  le  résidu  est  l'acide  arséni- 
que  pur  ;  on  le  conserve  dans  un  flacon,  à  l'abri  du  con- 
tact de  l'air. 

L'acide  arsénique  est  solide ,  blanc ,  très  caustique  ;  il 
rougit  fortement  la  teinture  de  tournesol  5  c'est  un  poison 
plus  actif  encore  que  ne  l'est  l'acide  arsénieux  :  aussi  serait- 
il  dangereux  de  le  prendre  à  la  dose  de  1  à  2  centigrammes. 
La  propriété  qu'il  a  d'être  déliquescent  le  rend  presque  in- 
cristallisable.  Sa  pesanteur  spécifique  est  inconnue;  tout  ce 
qu'on  en  sait,  c'est  qu'elle  est  beaucoup  plus  grande  que 
celle  de  l'eau. 

Exposé  à  l'action  du  feu ,  il  entre  d'abord  en  fusion , 
puis  se  décompose  à-peu-près  au  degré  de  la  chaleur  rouge, 
et  se  transforme  en  gaz  oxigène  et  en  acide  arsénieux.  Ces 
deux  produits  sont  faciles  à  recueillir ,  en  faisant  l'expé- 
rience dans  une  cornue  de  grès ,  plaçant  cette  cornue  dans 
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Le  gaz  arséniure  d'hydrogène  ne  se  décompose  pis  ilih 
température  ordinaire  ;  mais  lorsqu'on  le  chauffe  à  la  lampe  I  j_ 
à  esprit-de-vin,  dans  une  petite  cloche  courbe  de  venc 
sur  le  mercure,  bientôt  il  se  transforme,  du  moins  en  grande 
partie,  en  arsenic  qui  se  dépose,  et  en  gaz  hydrogène. 
Telle  paraît  être  aussi  l'altération  que  lui  fait  éprouver  mie 
série  d'étincelles  électriques. 

Soumis  à  Faction  d'un  froid  d'environ  3o°,  sous  la  pres- 
sion atmosphérique ,  il  se  liquéfie ,  suivant  les  expériences 
de  M.  Stromeyer.  En  augmentant  la  pression,  la  liquéfac- 
tion s'opérerait  sans  doute  avec  beaucoup  plus  de  facilité. 

Le  gaz  arséniure  d'hydrogène  n'a  d'action  sur  le  gtf 
oxigène  bien  sec  qu'à  l'aide  de  la  chaleur;  il  est  alors  dé- 
composé par  ce  gaz ,  et  il  se  forme  de  F  eau  et  un  dépôt  bran 
d'arsenic ,  ou  bien  de  l'eau  et  de  l'acide  arsénieux,  selon 
que  la  quantité  de  gaz  oxigène  est  plus  ou  moins  grande. 
Dans  tous  les  cas ,  il  y  a  dégagement  de  calorique  et  de  lu- 
mière. L'expérience  peut  être  faite  dans  Peudiomètre ,  sur 
l'eau  ou  sur  le  mercure  5  il  faut  employer  1  fois  et  demie 
autant  de  gaz  oxigène  que  de  gaz  arsenical  en  volume  pour 
que  la  combustion  soit  complète.  La  moitié  de  l'oxigène 
s'unit  à  l'hydrogène,  et  l'autre  moitié  convertit  l'arsenic  en 
acide. 

Introduit  dans  un  vase  de  demi-litre  et  enflammé  avec 
une  bougie ,  ce  mélange  détone  avec  beaucoup  de  force. 
Si ,  dans  cette  expérience ,  la  quantité  d'oxigène  était  trop 
grande ,  la  combustion  n'aurait  pas  lieu ,  surtout  dans  l'eu- 
diomètre  de  Volta. 

L'air  atmosphérique  exerce  sur  le  gaz  arséniure  d'hydro- 
gène la  même  action  que  le  gaz  oxigène ,  excepté  qu'il  ne 
brûle  que  très  difficilement  l'arsenic,  et  que,  le  plus  sou- 
vent ,  celui-ci  se  dépose  à  l'état  métallique.  On  peut  en  ac- 
quérir la  preuve  en  remplissant  de  gaz  arséniure  d'hydro- 
gène une  cloche  pleine  d'eau  ou  de  mercure,  la  renversant 
et  y  plongeant  une  bougie  allumée  $  le  gaz  brûlera  couche 
par  couche  ?  et  déposera  sur  les  parois  de  la  cloche  un 
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enduit  brun,  qui  n'est  probablement  que  de  l'arsenic. 
L'eau  purgée  d'air  dissout  près  de  la  cinquième  partie 
de  son  volume  de  gaz  arséniure  à  la  température  et  à  la 
pression  ordinaires  (Soubeyran).  Il  n'en  est  pas  de  même 
de  celle  qui  tient  de  l'oxigèneen  dissolution;  elle  s'empare 
peu-à-peu  d'une  partie  de  l'hydrogène  du  gaz,«t  en  préci- 
pite le  métal.  Voilà  pourquoi  les  flacons  pleins  de  gaz  arsé- 
niure  d'hydrogène  se  couvrent  en  quelques  jours  d'un  en- 
duit brun-maron  brillant ,  lorsqu'on  les  renverse  et  qu'on 
tient  leurs  cols  ouverts  ou  mal  fermés  dans  l'eau.  C'est  aussi 
pour  cette  raison  que  ce  gaz  sec,  qui  n'est  point  altéré  par 
Foxigène  et  l'air  également  secs ,  l'est  avec  le  temps  par  ces 
.gaz  humides  :  la  vapeur,  en  se  précipitant  par  les  variations 
de  température,  entraîne  de  Foxigène  qui,  liquéfié  par 
l'eau ,  ne  tarde  point  à  décomposer  une  petite  partie  du  gaz 
arsenical. 

Lorsqu'on  introduit  du  soufre  ou  du  phosphore  avec  le 
gaz  arséniure  d'hydrogène  dans  une  petite  cloche  courbe 
sur  le  mercure ,  et  qu'on  la  chauffe  avec  la  lampe  à  esprit- 
de-vin  ,  bientôt  l'arséniure  est  décomposé  ;  le  soufre  pro- 
duit d'abord  du  gaz  sulfhydrique  et  un  sublimé  d'arsenic 
que  l'on  distingue  en  observant  la  réaction  avec  soin ,  puis 
du  sulfure  arsenical;  quant  au  phosphore,  il  donne  lieu,  au 
moment  où  il  se  volatilise,  à  du  phosphure  d'arsenic  qui  ap- 
paraît en  gouttelettes  transparentes ,  et  à  du  phosphure 
gazeux  d'hydrogène  non  inflammable. 

Le  potassium,  le  sodium ,  l'étain ,  mis  en  contact,  comme 
le  soufre,  avec  l'arséniure  d'hydrogène  dans  une  petite 
cloche  courbe ,  opèrent  aussi  la  décomposition  de  ce  gaz  ; 
ils  en  absorbent  l'arsenic  et  en  dégagent  l'hydrogène.  Ce- 
pendant les  deux  premiers  retiendraient  une  portion  de 
celui-ci  s'ils  étaient  en  excès ,  et  si  la  température  n'était 
point  suffisamment  élevée. 

Mais  de  tous  les  corps ,  celui  qui  a  le  plus  d'action  sur 
ce  gaz  est  le  chlore.  En  effet ,  chaque  bulle  de  chlore  que 
Von  fait  passes  dao&  une  éprcravette  en  partie  pleine  de  §a& 
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atséniùre  d'iydrogène  ,•  donne  lieu  à  une  inflammation  su- 
bite ,  à  de  l'acide  chlorhydrique ,  et  à  un  dépôt  métallique 
qui  apparaît  sous  forme  de  vapeurs  brunes  et  épaisses.  Lors- 
qu'au lieu  d'introduire  le  chlore  dans  l'éprouvette  pleine 
de  gaz  arsenical,  c'est  le  contraire  que  l'on  fait,  chaque 
bulle  de  gaz  arsébiure  donne  lieu  à  une  vive  secousse ,  à  tel 
point  qu'il  serait  très  dangereux  de  faire  passer  plusieurs 
bulles  de  ce  gaz  à-la- fois  :  le  chlore  étant  en  excès ,  c'est  du 
chlorure  qui  se  produit ,  et  non  de  l'arsenic  qui  se  dé- 
pose. 

L'iode  exerce ,  à  l'intensité  près ,  la  même  action  que  le 
chlore  sur  le  gaz  arséniure  d'hydrogène.  Aussi ,  quand  on 
agite  de  l'eau  chargée  d'un  peu  d'iode ,  dans  un  flacon  plein 
de  ce  gaz,  Peau  se  décolore-t-elle  tout-à-coup  et  se  produit- 
il  de  l'acide  iodhydrique  et  de  l'iodure  arsenical  qui  tous 
deux  se  dissolvent. 

Le  brome  sans  doute  se  comporterait  d'une  manière 
analogue. 

Les  hydrates  de  potasse  et  de  soude  absorbent  à  chaud 
l'arsenic  du  gaz  arséniure  d'hydrogène  avec  la  plus  grandje 
facilité  :  l'eau  se  décompose  en  même  temps  que  l'arsé- 
niure,  et  il  en  résulte  de  l'arsénite  alcalin,  et  un  très  grand 
dégagement  de  gaz  hydrogène  ;  une  chaleur  vive  et  soute- 
nue transforme  ensuite  l'arsénite  en  arséniure  de  potassium 
et  en  arséniate  de  potasse. 

L'acide  sulfurique  concentré  précipite  l'arsenic  du  gaz 
arséniure  d'hydrogène,  à  la  température  ordinaire  5  il  se 
produit  de  l'eau  et  de  l'acide  sulfureux.  Une  douce  cha- 
leur dissout  le  dépôt. 

L'action  de  l'acide  azotique  concentré  est  instantanée  : 
on  voit  les  parois  de  la  cloche  se  couvrir  tout-à-coup  d'un 
enduit  brun  métallique  qui  disparaît  à  mesure  qu'il  a  le 
contact  de  l'acide. 

Enfin  le  gaz  arséniure  d'hydrogène  opère  la  réduction 
d'un  assez  grand  nombre  de  dissolutions  salines  des  trois 
dernières  sections.  L'hydrogène  alors  s'unit  toujours  & 
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ettduit  brun ,  qui  n'est  probablement  que  de  l'arsenic. 
L'eau  purgée  d'air  dissout  près  de  la  cinquième  partie 
le  son  volume  de  gaz  arséniure  à  la  température  et  à  la 
pression  ordinaires  (Soubeyran).  Il  n'en  est  pas  de  même 
le  celle  qui  tient  de  l'oxigèneen  dissolution;  elle  s'empare 
peu-à-peu  d'une  partie  de  l'hydrogène  du  gaz,«t  en  préci- 
pite le  métal.  Voilà  pourquoi  les  flacons  pleins  de  gaz  arsé- 
oinre  d'bydrogène  se  couvrent  en  quelques  jours  d'un  en- 
duit brun-maron  brillant ,  lorsqu'on  les  renverse  et  qu'on 
tient  leurs  cols  ouverts  ou  mal  fermés  dans  l'eau.  C'est  aussi 
pour  cette  raison  que  ce  gaz  sec,  qui  n'est  point  altéré  par 
Foxigène  et  l'air  également  secs ,  l'est  avec  le  temps  par  ces 
gaz  humides  :  la  vapeur,  en  se  précipitant  par  les  variations 
de  température,  entraîne  de  l'oxigène  qui,  liquéfié  par 
l'eau ,  ne  tarde  point  à  décomposer  une  petite  partie  du  gaz 
arsenical. 

Lorsqu'on  introduit  du  soufre  ou  du  phosphore  avec  le 
gaz  arséniure  d'hydrogène  dans  une  petite  cloche  courbe 
sur  le  mercure ,  et  qu'on  la  chauffe  avec  la  lampe  à  esprit- 
de-vin,  bientôt  Farséniure  est  décomposé;  le  soufre  pro- 
duit d'abord  du  gaz  sulfhydrique  et  un  sublimé  d'arsenic 
que  l'on  distingue  en  observant  la  réaction  avec  soin ,  puis 
du  sulfure  arsenical;  quant  au  phosphore,  il  donne  lieu,  au 
moment  où  il  se  volatilise,  à  du  phosphure  d'arsenic  qui  ap- 
paraît en  gouttelettes  transparentes,  et  à  du  phosphure 
gazeux  d'hydrogène  non  inflammable. 

Le  potassium,  le  sodium ,  l'étain ,  mis  en  contact,  comme 
le  soufre ,  avec  l'arséniure  d'hydrogène  dans  une  petite 
cloche  courbe ,  opèrent  aussi  la  décomposition  de  ce  gaz; 
ils  en  absorbent  l'arsenic  et  en  dégagent  l'hydrogène.  Ce- 
pendant les  deux  premiers  retiendraient  une  portion  de 
celui-ci  s'ils  étaient  en  excès ,  et  si  la  température  n'était 
point  suffisamment  élevée. 

Mais  de  tous  les  corps ,  celui  qui  a  le  plus  d'action  sur 
ce  gaz  est  le  chlore.  En  effet ,  chaque  bulle  de  chlore  que 
l'on  fait  passes  dau^  une  éprcmvette  en  partie  ^irô&d&^it 
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troduit  d'abord  l'arsenic  en  poudre ,  puis  le  zinc  en  gre- 
naille; l'on  chauffe  peu-à-peu ,  et  vers  la  fin  de  l'opération 
Ton  donne  un  coup  de  feu  un  peu  vif  pour  faire  entrer 
l'alliage  en  fusion. 

Quant  à  l'opération  par  l'acide  chlorhydrique,  elle  a  lien 
à  la  manière  ordinaire.  L'alliage  est  pulvérisé  et  versé  dans 
une  fiole ,  où  l'on  ajoute  ensuite  4^5  fois  autant  d'acide 
que  d'alliage ,  et  au  col  de  laquelle  on  adapte  un  tube  re- 
courbé :  après  quoi  la  fiole  est  placée  sur  un  petit  fourneau 
et  exposée  à  une  douce  chaleur.  Bientôt  le  gaz  arsénié 
se  dégage;  il  commence  même-  à  se  dégager  à  froid; 
on  le  recueille  sur  l'eau  ou  sur  le  mercure  5  il  se 
forme  en  même  temps  du  proto-chlorure  d'étain  qui  reste 
dans  la  liqueur  :  d'où  l'on  voit  que ,  dans  cette  opération, 
l'acide  chlorhydrique  est  décomposé;  que,  d'une  part, 
son  hydrogène  se  combine  avec  l'arsenic,  et  que,  de 
l'autre ,  son  chlore  s'unit  à  l'étain.  Le  gaz  ainsi  obtenu  est 
pur  ;  il  est  entièrement  absorbé  par  la  dissolution  de  sulfate 
de  cuivre  ;  il  n'en  est  pas  de.  même  de  celui  qui  provient  de 
l'arséniure  d'étain ,  il  contient  toujours  du  gaz  hydrogène. 

Proportions  réagissantes.  Proportions  produites. 

3  d'acide chlor- f  3  chlore.  1327,9  a  d'arséniure  (  3  hyd.   .  .      37,4 


ide  chlor-  f 
I.     =     i 


hyd.     =r      (3  hyd.    .       37,4  d'hyd.  =  (  2  ars  .  .  .    940,» 

2  d'arsenic 940,2  3  de  chlorure  (  3  de  zinc  .  1209,6 

3  de  zinc 1*09,6  de  zinc.     (3  de  chlor.  1 327,9 

25i5,i  25i5,i 

En  atomes  : 
Zn*,  As2  -f  6  HCh  =  3  Zn  Ch2  -f-  2  H5  As. 

ioi5.  Sesqui-arsèniure  cC hydrogène.  —  Le  sesqui-arsé- 
niure  d'hydrogène  est  solide,  brun-rougeâtre ,  terne,  sans 
odeur,  sans  saveur,  insoluble  dans  l'eau;  il  brûle  dans 
l'oxigène  et  dans  l'air  à  une  température  élevée,  et  se  trans- 
forme en  eau  et  en  acide  arsénieux ,  etc. 

L'arséniure  d'hydrogène  n'existe  point  dans  la  nature. 
Une  peut  être  obtenu  qu'eu  mettant  ep.  contact  a^veç  l'eau 
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*_   sr^éniure  de  potassium  très  chargé  d'arsenic.  A  la  vé- 

~Zj&  ,  on  avait  cru  jusqu'à  présent  qu'on  pouvait  encore 

jpréparer,  soit  en   conservant  le  gaz  arséniure    d'hy- 

""ogène  dans  des  flacons  dont  le  col  plonge  dans  l'eau, 

.~3l1;  en  faisant  passer  peu-à-peu  du  chlore  dans  ce  même 

iniure ,  soit  enfin  en  faisant  plonger  dans  l'eau  les  deux 

*  positif  et  négatif  d'une  pile  en  activité,  et  en  adaptant 

fragment  d'arsenic  à  l'extrémité  du  fil  négatif  5  mais 

,.  Soubeyran ,  ayant  analysé  le  produit  ainsi  préparé ,  a 

^■"ouvé  qu'il  ne  se  Composait  que  d'arsenic  très  divisé  (Ann. 

^5  Chim.  et  de  Phys.  xl,ii.4o7).  Toutefois  cette  observation 

^-^est  pas  d'accord  avec  celle  de  M.  Magnus ,  qui  admet  de 

liydrogène  dans  le  dépôt  qui  se  forme  à  l'extrémité  du  fil 

négatif,  {Jnn.  des  Mines,  i83a,  1. 1,  p.  3240 

10 16.  Phosphure  d'arsenic. — -Ce  phosphure  peut  s'obte- 
nir, en  chauffant  parties  égales  d'arsenic  et  de  phos- 
phore dans  une  petite  cornue  de  verre ,  ou  en  chauffant 
sous  l'eau,  dans  un matras, parties  égales  d'acide  arsénieux, 
•d'arsenic  réduit  en  poudre  et  de  phosphore.  Dans  le  pre- 
.-mier  cas ,  le  phosphure  reste  au  fond  de  la  cornue ,  sous 
k  forme  d'un  résidu  noir  et  brillant*,  dans  le  second ,  il  reste 
m  sous  l'eau ,  et  l'on  obtient  de  l'acide  phosphorique ,  outre  le 
*  phosphure. 

1        Le  phosphure  d'arsenic  est  si  altérable  qu'il  ne  peut  être 
z  conservé  que  sous  l'eau. 

1017.  Sulfures  d  arsenic.  —  Il  paraît  que  l'arsenic  peut  se 
combiner  en  un  grand  nombre  de  proportions  différentes 
avec  le  soufre.  En  effet,  soit  que  l'on  chauffe  ensemble 
dans  une  cornue  1,  2,  3,  4?  etc.,  parties  d'arsenic  avec 
1  partie  de  soufre,  oubien  1  ,[2, 3 , 4  etc. ,  parties  de  soufre  avec 
une  partie  d'arsenic,  on  obtient  des  composés  homogènes 
et  très  fusibles,  dont  la  couleur  est  d'un  jaune  plus  ou  moins, 
rouge  ou  orangé.  Ces  composés  ne  résultent-ils  pas  de 
l'union  de  quelques  sulfures  d'arsenic,  en  proportions  dé- 
finies ,  avec  l'arsenic,  ou  de  ces  sulfures  avec  le  soufre  ? 
Cela  est  extrêmement  probable.  Nous  n'examinerons  paç 
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cette  raison ,  du  moins ,  d'une  manière  particulière ,  que 
le  réalgar  et  deux  autres  sulfures  qui  correspondent  l'un  à 
l'acide  arsénieux,  et  l'autre  à  l'acide  arsénique  :  leur  com- 
position est  As*  S%  AS2  S3,  As*  S5,  c'est-à-dire  que  pour  la 
même  quantité  d'arsenic,  les  quantités  de  soufre  qu'ils 
contiennent  sont  comihe  les  nombres  2,  3,  S.  Ces  trois  sul- 
fures se  combinent  facilement  avec  les  sulfures  des  métaux 
électro-positifs,  et  particulièrement  avec  les  sulfures  al- 
calins. Les  composés  qu'ils  forment  avec  ceux-ci  sont  so- 

lubles  dans  l'eau. 

1018.  Proto-sulfure  et  arsenic,  réalgar.  —  Solide,  rouge- 
orangé,  insipide,  vénéneux,  diversement  cristallisé  sous  dés 
formes  qui  dérivent  d'un  prisme  oblique  ;  plus  fusible  que 
l'arsenic ,  et  même  que  l'orpiment  ;  se  volatilise  sans  alté- 
ration, lorsqu'on  le  chauffe  dans  des  vases  fermés  5  absorbe 
facilement  le  gaz  oxigène  de  l'air  à  une  température  élevée, 
et  passe  à  l'état  de  gaz  sulfureux  et  d'acide  arsénieux;  se 
trouve  quelquefois  disséminé  dans  des  roches,  par  exemple, 
dans  le  carbonate  de  chaux  et  de  magnésie  du  Saint-Gothard, 
plus  souvent  dans  des  filons  métallifères  (Transylvanie; 
Marienberg  en  Saxe;  Joachimstal  en  Bohême),  souvent 
aussi  dans  les  produits  ignés  (Vésuve,  Etna,  etc.),  répandu 
enfin  dans  un  grand  nombre  de  localités,  en  Chine,  au 
Japon,  etc. 

En  l'analysant  avec  soin  et  opérant  sur  des  échantillons 
cristallisés,  M.  Laugier  a  retiré  de  i43?74  àe  ce  sulfure 
100  d'arsenic  et  43>74  de  soufre. 

Tout  nous  porte  à  croire  que  la  quantité  de  soufre  doit 
être  réduite  à  4^,85,  d'autant  plus  que  le  réalgar  est  pres- 
que toujours  mêlé  d'un  peu  d'orpiment.  Ce  sulfure  serait 
donc  formé  de  1  proportion  d'arsenic  et  de  1  proportion 
de  soufre,  et  sa  formule  atomique  serait  Asa  S1  ou  plutôt 
As  S. 

L'on  peut  encore  obtenir  le  réalgar  en  faisant  fondre  en- 
semble le  soufre  et  l'arsenic  dans  les  proportions  précé- 
dentes: le  sulfure  qui  en  résulte  forme  une  masse  qui,  après 
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*  refroidissement ,  est  transparente  et  d'un  beau  rouge 
xbis. 

1  Le  réalgar  du  commerce  est  ordinairement  le  résultat  de  la 
WtiUation  simultanée  de  l'acide  arsénieux  et  du  soufre ,  et 
aelquefois  de  celle  de  la  pyrite  arsenicale  et  de  la  pyrite 
'fe  fer$  mais  alors  il  n'est  pas  pur  :  celui-ci  surtout  con- 
ient  de  l'acide  arsénieux* 

=  C'est  avec  le  réalgar  qu'on  produit  les  feux  blancs  :  à  cet 
^et  on  en  mêle  2  parties  avec  7  de  fleurs  de  soufre  et  24 
.  'azotate  de  potasse.  Le  mélange  est  extrêmement  combus- 
~"ble ,  et  répand  une  lumière  dont  l'intensité  est  extraor- 
dinaire. 

*"  10 19.  Sulfure  cT arsenic  As1  S8  ou  orpiment.  — L'on  peut 
"btenir  ce  sulfure  pur,  soit  en  faisant  passer  du  gaz  suif- 
-  ydrique  à  travers  une  dissolution  d'acide  arsénieux  dans 
:acide  cblornydrique  (602,  cinquième  procédé  ) ,  soit  en 
aêlant  ensemble  deux  dissolutions  aqueuses,  l'une  d'ar- 
énite  de  potasse ,  et  l'autre  de  proto-sulfure  de  potassium 
»u  de  sodium  ,  et  versant  dans  le  mélange  de  l'acide  chlôr- 
lydrique  lui-même  en  dissolution  dans  l'eau  :  alors  cet 
.cide  se  décompose,  et,  dans  sa  réaction,  produit  tout  à- 
a-fois  de  l'eau ,  du  chlorure  de  potassium  ou  de  sodium 
pli  reste  dans  la  liqueur,  et  de  l'orpiment  qui  se  précipite 
ous  forme  de  flocons  d'un  très  beau  jaune. 

Gomme  il  correspond  évidemment  à  l'acide  arsénieux ,  il 
loit  être  formé  de  :  ~ 

Eu  prop.  x  d'arsenic  4 7 cm  *  -f-  *  v  soufre  3ox,7  4 . 

En  atom.  a  d'arsenic  2  X  470, 12  -\-  3    soufre  6o3,4&  =  As2 S5» 

L'orpiment  se  rencontre  en  petite  quantité  dans  la  na- 
ure ,  tantôt  dans  l'intérieur  des  filons  (  Kapnik  en  Hon- 
grie ,  Felsobanya  et  Nagyag  en  Transylvanie) ,  tantôt  for- 
mant lui-même  de  petits  amas  dans  des  matières  argileuses, 
tantôt  enfin  dans  les  produits  ignés;  il  accompagne  partout 
Le  réalgar» 

Il  est  d'un  jaune  d'or  souvent  nacré,  orâinairemçtà.  ^ 
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masses  composées  de  lames  demi  transparentes,  tendres  et 
flexibles,  qu'on  peut  séparer  facilement  avec  un  couteau, 
quelquefois  en  cristaux  qui  paraissent  être  des  prismes  obli- 
ques. Sa  densité  est  de  3,45.  Soumis  à  l'action  d'une  douce 
chaleur,  il  entre  en  fusion  et  se  prend  par  le  refroidisse- 
ment en  une  masse  friable  et  d'un  jaune  orangé.  Chauffé 
plus  fortement  dans  une  cornue ,  il  bout  et  se  distille  en 
gouttelettes  jaunes.  D'ailleurs  il  absorbe,  comme  le  réalgar, 
l'oxigène  de  l'air  à  une  haute  température ,  et  passe  à  l'état 
de  gaz  sulfureux  et  d'acide  arsénieux. 

L'orpiment  s'emploie  quelquefois  en  peinture  ;  mais 
alors  on  ne  doit  jamais  le  mêler  avec  le  blanc  de  plomb, 
parce  que  la  couleur,  qui  d'abord  serait  d'un  beau  jaune, 
ne  tarderait  point  à  devenir  noire  en  raison  du  sulfure  de 
plomb  qui  se  formerait.  Il  paraît  que  les  Turcs  le  font 
entrer  dans  la  composition  d'un  dépilatoire. 

Les  fabricans  de  toiles  peintes  se  servent  pour  dissoudre 
l'indigo ,  par  l'intermède  de  la  potasse ,  d'une  substance 
jaune,  qu'on  croyait  être  un  sulfure  d'arsenic  5  elle  se  fa- 
brique en  Allemagne ,  en  sublimant  dans  des  vases  de  fonte 
de  l'acide  arsénieux  avec  du  soufre  ;  mais  cette  matière 
n'est,  d'après  l'analyse  de  M.  Guibourt,  qu'un  mélange 
de  6  de  sulfure  d'arsenic  et  de  g4  d'acide  arsénieux. 
{Journ.  de  Chim.  mécl.,  1,  110.  ) 

1020.  Sulfure  d'arsenic  As*  S5j  correspondant  à  F  acide 
arsénique. — C'est  en  faisant  passer  du  gaz  sulfhydrique  dans 
une  dissolution  chaude  d'acide  arséniq  ue  que  l'on  obtient 
ce  sulfure.  La  réaction  est  très  lente  à  froid.  Le  sulfure  ainsi 
préparé  est  en  poudre  d'un  jaune  un  peu  plus  clair  que  le 
jaune  d'orpiment.  Soumis  à  l'action  du  feu,  il  entre  en 
fusion,  puis  quelque  temps  après  se  vap  orise  sans  subir  d'al- 
tération, et  se  condense  en  un  liquide  épais,  visqueux, 
d'un  rouge  brun,  qui,  après  le  refroidissement,  forme  une 
masse  transparente  dont  la  teinte  est  d'un  jaune  rougeâtre- 
pâle. 

Il  est  trèa  soluWe  dans  les  dissolutions  alcalines  ^  dans 
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les  sulfures  alcalins,  dégage  le  gaz  sulfhydrique  des  sulfhy- 
drates  de  sulfures ,  et  même  décompose  les  carbonates  à 
la  chaleur  de  l'eau  bouillante;  il  agit  donc  alors  comme  un 
acide  :  aussi  rougit-il  la  teinture  de  tournesol  à  chaud. 

Autres  sulfures.  —  M.  Berzelius  en  admet  encore  deux 
autres,  l'un  qui  serait  moins  sulfuré,  et  l'autre  qui  serait 
plus  sulfuré  que  les  trois  sulfures  que  nous  avons  décrits. 
Mais  le  sous-sulfure  et  le  per-sulfure  s'éloignent  tellement  des 
rapports  simples,  observés  dans  les  diverses  combinaisons, 
que  nous  les  regardons  comme  des  composés,  l'un  d'arsenic 
et  de  réalgar ,  l'autre  du  sulfure  As2  S5  et  de  soufre  :  et  en 
effet,  si  l'on  admettait  ces  deux  nouveaux  sulfures,  il  n'y 
aurait  pas  de  raison  pour  ne  pas  en  admettre  une  infinité 
d'autres ,  puisque  le  soufre  et  l'arsenic  semblent  s'unir  en 
toutes  proportions. 

i02i.  Sulfures  doubles  d?  arsenic  et  d'un  métal  électro- 
positif.  —  Les  trois  sulfures  d'arsenic,  le  proto-sulfure,  le 
sesqui-sulfure  et  le  per-sulfure ,  qui  sont  électro-négatifs , 
se  combinent  plus  ou  moins  facilement  avec  les  sulfures 
électro-positifs,  surtout  avec  les  sulfures  alcalins  :  il  en 
résulte  des  composés  que  M.  Berzelius  propose  d'assimiler 
aux  sels ,  et  dans  lesquels  le  sulfure  arsenical  joue  le  rôle 
d'acide,  et  l'autre  sulfure  celui  de  base  (Voyez  Sulfo-sels7 
m0  vol.  ) 

1022.  Séléniure  d arsenic.  —  Lorsqu'on  met  de  l'arsenic 
métallique  dans  le  sélénium  fondu ,  il  s'y  combine  peu-à  * 
peu;  une  chaleur  modérée  vaporise  celui  de  ces  deux  corps 
qui  se  trouve  en  excès ,  et  laisse  pour  résidu  une  masse 
noire  très  fusible;  une  chaleur  rouge  fait  bouillir  cette  masse, 
et  en  distille  un  composé  qui  paraît  être  du  per-séléniure 
d'arsenic  ;  mais  bientôt  l'ébullition  cesse  et  la  masse  incan- 
descente reste  liquide  et  sans  mouvement  :  dans  cet  état , 
il  faut  élever  la  température  presque  jusqu'au  degré  de 
la  chaleur  blanche  pour  sublimer  cette  masse  ;  après  son 
refroidissement,  elle  est  noire,  tirant  au  brun;  sa  sujrfacç 

à  l'éclat  du  verre ,  et  sa  cassure  est  vitreuse* 
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Alliages  d 'arsenic. 

ioa3.  Tous  les  métaux,  même  les  plus  ductiles ,  devien- 
nent cassans  en  se  combinant  avec  l'arsenic.  Il  en  est  même 
qui  n'exigent  que  un  à  deux  centièmes  d'arsenic  pour  perdre 
sensiblement  leur  ductilité  :  tel  est  particulièrement  l'pr. 
Plusieurs  de  ces  alliages  peuvent  être  complètement  et  faci- 
lement décomposés  par  le  feu  dans  des  vaisseaux  fermés. 
Tous  le  sont,  lorsque  l'expérience  se  fait  dans  des  vaisseaux 
ouverts  :  alors  il  se  forme  de  l'acide  arsénieux  qui  se  vola- 
tilise et  paraît  sous  forme  de  vapeurs  blanches,  tandis  que 
le  métal  qui  était  uni  à  l'arsenic  reste  libre  s'il  appartient  k 
la  dernière  section,  ou  passe  à  l'état  d'pxide,  le  mçrcure 
excepté ,  s'il  appartient  aux  cinq  premières.  Ajoutons  ce- 
pendant que,  dans  quelques  circonstances,  il  se  produit  en 
outre  plus  ou  moins  d'arséniate  :  c'est  ce  qui  a  lieu  avec 
les  arséniures  de  potassium,  de  sodium,  et  en  général,  des 
métaux  les  plus  électro-positifs. 

Quelques  arséniures  se  rencontrent  dans  la  nature  5  il 
en  existe  dont  la  composition  correspond  à  celle  des  arsé- 
niates  ou  est  en  proportion  définie,  c'est-à-dire  qui  renfer- 
ment précisément  les  quantités  de  métaux  contenus  dans 
ces  sels  :  tel  est  l'arséniure  de  nickel  d'Allemont,  analysé 
pai?  M.  Berthier.  (Annales  des  Mines,  iv,  4^7 •) 

Neuf  alliages  d'arsenic  méritent  d'être  étudiés  :  ce  sont 

ceux  à  base  de  potassium,  de  sodium,  d'étain,  de  zinc, 

de  cuivre,  de  cobalt,  de  nickel,  de  fer,  de  platine  :  ceux 

d'étain,  de  cobalt,  de  nickel  ont  été  examinés  (971,  990, 

ioqi)  :  examinons  les  six  autres. 

Alliage  préparé  avec  vn  volume  de  potassium  et  trois  vo- 
lumes dy arsenic  enpoudre. — Cet  alliage  sefaitfacilementavec 
un  grand  dégagement  de  lumière;  il  est  terne  et  brun-mar- 
ron presque  comme  les  phosphures.  lise  distingue  surtout 
dés  autres  alliages  de  potassium,  en  ce  que  l'effervescence 
qu'il  fait  avec  l'eau  et  les  acides  est  beaucoup  moins  çrande 
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qu'elle  ne  devrait  être,  en  raison  de  la  quantité  de  potas- 
sium qu'il  contient ,  phénomène  dû  à  la  production  de  ses- 
qui-arséniure  d'hydrogène  qui  apparaît  en  flocons  bruns  : 
^ussi ,  quand  l'alliage  est  formé  de  quatre  volumes  de  po- 
tassium et  d'un  seul  volume  d'arsenic,  se  produit-il  beau- 
coup d'arséniure  gazeux  d'hydrogèpe.  (Recherches physico- 
chimiques.) , 

Alliage  préparé  avec  i  volume  de  sodium  et  3  vqfumes 
d'arsenic  en  poudre. — Ces  deux  métaux  s'allient  à  une  tem- 
pérature bien  inférieure  au  rouge  cerise  et  avec  un  faible 
dégagement  de  lumière*  L'alliage  est  cassant,  à  grain  fin; 
sa  couleur  est  d'un  gris  blanc.  U  se  décompose  assez  rapi- 
dement à  l'air,  et  se  couvre  d'une  liqueur  acre  et  alcaline  ; 
il  fait  une  vive  effervescence  avec  l'eau  et  les  acides  9  due 
à  du  gaz  hydrogène  chargé  d'arsenic ,  et  se  transforme  en 
soude  et  en  flocons  brun-marron  de  sesqui-arséniure  d'hy- 
drogène. 

Alliage  à  parties  égales  de  zinc  et  d  arsenic. — Pour  l'obte- 
nir, il  faut  introduire  d'abord  l'arsenic  en  poudre  dans 
une  cornue  de  grès,  puis  le  zinc  en  grenaille,  chauffer 
peu-à-peu,  et  donner  vers  la  fin  de  l'opération  un  coup  de 
feu  assez  vif  pour  faire  entrer  l'alliage  en  fusion. 

L'alliage  forme  un  culot  cassant,  d'une  couleur  grise  et 
d'une  structure  grenue.  Réduit  en  poudre  et  mis  en  contact 
avec  l'acide  sulfurique  étendu  d'eau  oi*  mieux  avec  l'acide 
chlorhydrique  concentré ,  il  en  résulte  un  dégagement  de 
gaz  arséniure  d'hydrogène,  pur,  c'est-à-dire  qui  est  entiè- 
rement absorbé  par  le  sulfate  de  cuivre.  (M.  Soubeyran.) 

Le  zinc  du  commerce  contient  quelquefois  des  quantités 
très  sensibles  d'arsenic  5  on  le  reconnaît  facilement  à  ce 
qu'il  donne  avec  l'acide  sulfurique  faible  du  gaz  hydrogène 
qui  laisse  déposer  des  traces  brunes  sur  les  parois  de  l'é- 
prouvette  où  on  le  brûle. 

Alliage  formé  de  1  partie  a" arsenic  et  de  10  parties  de 
cuivre.  —  Blanc ,  légèrement  ductile ,  plus  dur  et  plus  fu- 
sible que  le  cuivre ,  sans  action  sur  le  gaz  oxigène  de  l'air  à 
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la  température  ordinaire ,  absorbe  facilement  ce  gaz  à  une 
température  élevée,  et  se  convertit  en  acide  arsénieux,  vo- 
latil ,  et  en  oxide  de  cuivre ,  fixe;  s'obtient  en  faisant  chauf-  ' 
fer  jusqu'au  rouge,  dans  un  creuset  de  terre  couvert,  10 
parties  de  tournure  de  cuivre  et  un  peu  plus  d'une  partie 
d'arsenic.  L'on  prétend  qu'on  faisait  autrefois  des  cuillers 
et  différens  vases  avec  le  cuivre  allié  à  l'arsenic  en  certaines 
proportions. 

Alliage  formé  de  20  d'arsenic  et  de  2  de  platine.  —  Blanc- 
gris  ,  très  cassant ,  fusible  un  peu  au-dessus  de  la  chaleur 
rouge ,  sans  action  sur  l'air  à  la  température  ordinaire  ,  en 
absorbe  le  gaz  oxigène  à  l'aide  de  la  chaleur,  et  se  trans- 
forme en  acide  arsénieux  qui  se  volatilise ,  et  en  platine  pur; 
s'obtient  en  employant  les  mêmes  précautions  que  pour  la 
préparation  de  l'alliage  précédent. 

C'est  en  unissant  l'arsenic  avec  le  platine ,  et  en  décom- 
posant ensuite  cet  alliage  par  la  chaleur  et  l'air ,  que  Jean- 
netty  a  extrait  pendant  long-temps  ce  métal  précieux  de  son 
minerai. 

Alliage  formé  de  1  partie  d?  arsenic  et  de  2  parties  de  fer 
—  Blanc-grisâtre ,  sans  action  sur  l'aiguille  aimantée ,  très 
cassant,  beaucoup  plus  fusible  que  le  fer;  absorbe  le  gaz 
oxigène  de  l'air  à  l'aide  de  la  chaleur ,  et  se  convertit  en 
acide  arsénieux ,  volatil ,  et  en  oxide  de  fer ,  fixe;  s'obtient 
en  mêlant  une  partie  de  fer  en  limaille  avec  un  peu  plus 
d'une  demi-partie  d'arsenic  en  poudre,  plaçant  le  mé- 
lange dans  un  creuset  couvert ,  et  le  chauffant  dans  un  four- 
neau à  réverbère  jusqu'à  ce  que  l'alliage  soit  fondu.  Quand 
l'alliage  ne  contient  que  la  cinquième  partit  d'arsenic ,  il 
est  encore  sensible  à  l'aiguille  aimantée. 

On  trouve  à  Reichenstein,  en  Silésie,  un  arséniure  de  fer, 
composé  de  32,35  de  fer;  de  65,88  d'arsenic  et  de  1,77  de 
soufre  :  il  est  employé  à  faire  de  l'acide  arsénieux  par  le  gril- 
lage, et  du  réalgar  en  le  distillant  avec  à-peu-près  le  tiers  de 
son  poids  de  soufre, 
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Action  des  oxidcs  et  des  acides. 

la^.Eau, —  Pulvérisé  et  mis  en  contact  avec  l'eau  dans 
une  capsule,  l'arsenic  s'oxide  peu-à-peu  par  l'oxigène  de 
l'airque  ce  ttecaucon  tient  et  qu'elle  absorbe  successivement, 
et  il  s'y  dissout  en  assez  grande  quantité  pour  tuer  les 
mouches  qui  la  boivent. 

Potasse.  —  Chauffé  avec  cet  alcali ,  l'arsenic  donne  lieu 
à  divers  produits  suivant  que  la  température  est  plus  ou 
moins  élevée. 

i"  Que  l'on  fasse  bouillir  une  dissolution  alcaline  con- 
centrée aveede  l'arsenic  en  poudre,  l'eau  sera  décomposée, 
il  se  dégagera  du  gaz  hydrogène  et  il  se  formera  un  arsé- 
nite.  (Gmelin.) 

a*  Que  l'on  se  serve  de  potasse  à  l'état  solide  ou  d'hy- 
drate, et  que  l'on  maintienne  sa  température  au-dessous 
de  la  chaleur  rouge ,  il  y  aura,  comme  dans  la  précédente 
expérience,  dégagement  de  gaz  hydrogène  et  formation 
d'arsénile,  mais  il  se  produira  en  outre  de  l'arsénîure  de  po- 
tassium :  il  faudra  donc  reconnaître  qu'indépendamment  de 
l'eau  décomposée,  une  partie  de  l'oxide  de  potassium  sera 
réduite,  et  que  par  conséquent  l'oxigène  de  cet  oxide  con- 
tribuera avec  celui  de  l'eau  à  la  transformation  de  l'arsenic 
en  acide. 

3°  Que  l'on  chauffe  jusqu'au  rouge  cerise  la  masse  alcaline 
de  la  seconde  expérience ,  l'arsénite  qu'elle  contiendra  ne 
pourra  plus  subsister  ,  il  se  convertira  en  vapeur  d'arsénîc 
métallique  et  en  arséniate  alcalin.  (M.  Soubeyran.) 

Acide  sulfarique  concentré. — Point  d'action  à  froid  ,  dé- 
composition de  l'acide  à  chaud,  dégagement  de  gaz  sulfu- 
reux et  formation  d'acide  arsénieux. 

Acide  azotique. — Action  vive ,  décomposition  de  l'acide 
azotique ,  grand  dégagement  de  bi-oxide  d'azote,  forma- 
tion d'acide  arsénieux  dont  une  partie  se  dépose  en  petits 
cristaux  blancs,  puis  transformation  de  l'acide  arsénieux  en 
acide  arsénique  1res  soluble  et  incolore. 
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Acide  chlorhydrique  liquide.  —  Point  d'action. 
Eau  régale. — : Action  très  vive,  prompte  transformation 
de  l'arsenic  en  acide  arsénique. 

Etat  naturel^  extraction,  usages. 

Etat  naturel.  —  L'arsenic  se  rencontre  naturellement:» 
l'état  natif;  à  l'état  d'oxide  poir(ioio)  ;  à  l'état  de  sulfure 
(ioi8et  1019)  ;  à  l'état  d'arséniure  de  cobalt  ou  de  nickel,  de 
fer ,  de  bismuth ,  d'antimoine,  d'argent;  à  l'état  d'arséniate 
(yoy.  ce  genre  de  sel);  enfin  à  l'état  demispikel,  c'est-à- 
dire  formant  un  composé  d'arséniure  et  de  sulfure  de  fer. 

L'arsenic  natif  ressemble  à  l'arsenic  retiré  des  mines  ar- 
senicales par  voie  de  sublimation ,  si  ce  n'est  qu'il  est  moins 
pesant;  car,  suivant  Brisson ,  il  ne  pèse  que  5,72  à  5,76.  D 
est  tantôt  en  petites  baguettes  serrées  les  unes  contre  les 
autres,  tantôt  en  petites  masses  mamelonnées,  composées 
de  lames  qui  se  recouvrent  à  la  manière  de  celles  qui  con- 
stituent les  coquilles  ;  tantôt  enfin  en  petites  masses  infor- 
mes, à  cassure  grenue.  C'est  une  substance  de  filon,  qui 
accompagne  ordinairement  les  mines  d'arséniure  de 
nickel ,  d'arséniure  de  cobalt ,  de  sulfure  de  plomb  argen- 
tifère et  de  sulfure  d'argent.  Il  en  existe  particulièrement 
en  France ,  à  Sainte-Marie-aux-Mines ,  en  gros  mamelons; 
en  Saxe ,  à  Freyberg  ;  en  Bohème ,  à  Joachimstal;  en  An- 
gleterre ,  dans  les  mines  de  Cornwall;  en  Sibérie ,  dans  la 
mine  d'argent  de  Zmeof ,  etc.  :  il  n'est  donc  pas  rare ,  mais 
il  n'est  presque  jamais  pur;  il  renferme,  la  plupart  du 
temps ,  un  peu  de  fer,  4ç  l'antimoine,  et  quelquefois  même 
de  l'argent  et  de  l'or. 

Extraction.  — L'arsenic  s'obtient  en  mêlant  intimement 
de  l'acide  arsénieux  avec  un  poids  de  charbon  égal  au  sien,  et 
calcinant  le  mélange.  A.  ceteffej;,  on  introduit  celui-ci  dans  une 
cornue  de  g{ès  à  long  col  que  l'on  dispose  dans  un  fourneau 
à  réverbère ,  de  manière  que  tout  le  col  soit  presque  hors 
du  fourneau;  on  la,  ferme  avec  un  bouchon  légèrement 
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troué,  et  on  la  chauffe  peu-à-peu  par  dessous  jusqu'au 
rouge  5  l'arsenic  se  réduit,  se  sublime  ,  se  condense  et  se 
moule  dans  le  col ,  tandis  que  l'excès  de  charbon  reste  au 
fond  de  la  cornue.  Lorsque  la  cornue  est  refroidie,  on  en 
casse  le  col,  on  en  retire  l'arsenic,  et  on  le  conserve  dans  des 
flacons  pleins  d'eau  privée  d'air ,  à  larges  ouvertures  et 
bouchés  à  l'émeri  :  s'ils  étaient  bouchés  avec  du  liège,  l'ar- 
senic se  ternirait,  parce  que  l'air  pénétrerait  à  trayers  le 
bouchon. 

H  est  plu$  commode,  dans  les  laboratoires,  de  se  servir  de 
l'arsenic  du  commerce  et  de  le  redistiller  dans  une  cornue 
de  grès ,  en  conduisant  l'opération  et  le  feu  comme  s'il  s'a- 
gissait de  le  réduire. 

Usages.  —  Les  usages  de  l'arsenic  sont  très  bornés.  Uni 
au  platine ,  à  l'étain  et  au  cuivre,  il  forme  un  alliage  propre 
à  faire  des  miroirs  de  télescope.  Mis  en  poudre  sur  une  as- 
siette et  couvert  d'eau,  il  sert  à  faire  périr  les  mouches.  Il 
entre  dans  la  composition  du  plomb  de  chasse.  Le  sulfure 
d'arsenic  est  employé  pour  dissoudre  l'indigo.  Enfin  l'acide 
arsénieux  fait  partie  de  quelques  couleurs  vertes ,  et  entre 
autres  du  vert  de  Schéele. 


ARTICLE  II. 


Molybdène. 


1026.  Ce  métal  était  inconnu  avant  1778  5  à  cette  épo- 
que ,  Schéele  fit  sur  le  sulfure  de  molybdène  naturel  un 
travail  remarquable,  d'où  il  conclut  que  ce  sulfure  était 
composé  d'un  acide  neutralisé  par  le  soufre  (xer  vol.  des 
Mémoires  de  Schéele,  p.  a36,  trad.  franc.).  Bergman, 
persuadé  que  cet  acide  devait  être  de  nature  métallique , 
engagea  Hielm  à  faire  des  recherches  à  ce  sujet;  et  bientôt 
après,  Hielm  parvint  à  le  réduire.  (Journ.  de  Pkjrs.,  1789.) 

Enfin  Pelletier  (Journ.  de  Phjs.7 1785);  Heyer  (Ann.  de 
CreU7  1787, 1. 11)  ,  Hatchett  {Transactions  philosophiques  r 
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1796,  a85),  Bucholz  (Journ.  de  Geklen.,  t.  nr,p.(ty)< 
quelques  autres  chimistes  l'examinèrent  de  nouveau,  eti 
étudièrent  les  propriétés. 

Le  nom  de  ce  métal  est  tiré  du  mot  grec  Moljrbc 
qui  signifie  plombagine  :  il  avait  d'abord  été  donne' 
Cronsted  tau  sulfure  naturel  de  molybdène  que  Ton  coi 
dait  alors  avec  la  plombagine  ou  mine  de  plomb. 

1027.  Propriétés  physiques.  —  Le  molybdène  est 
blanc  mat ,  susceptible  de  poli,  très  légèrement  ductile.! 
densité  est  de  8,6.  Il  n'a  encore  pu  être  fondu  qu'en] 
culots  arrondis  du  poids  d'un  gros. 

action  de  Vair^  oxides,  acides. 


1028.  Action  de  Vair. — L'air  n'a  d'actionsur  le  molybfal 
qu'à  l'aide  de  la  chaleur  :  au  rouge  naissant,  il  passe  à  fW 
d'oxide  brun;  à  une  température  un  peu  plus  élevée*1 
long-temps  soutenue,  il  finit  par  devenir  bleu;  enfin? 
une  température  plus  élevée  encore ,  il  se  convertit  en  fl 
acide  qui  fond,  se  sublime  et  cristallise.  (Bucholz.) 

Le  molybdène  a  trois  degrés  d'oxidation  ,  d'où  résultent 
2  oxides  et  1  acide  :  les  oxides  jouent  tous  deux  le  rôle  & 
bases  salifia  blés. 

1029.  Protoxide.  —  Pour  l'avoir  très  pur,  il  faut  ajouter 
à  une  dissolution  de  molybdate  de  potasse ,  d'abord  un  pe- 
tit excès  d'acide  chlorhydrique ,  puis  du  mercure  allié» 
une  faible  quantité  de  potassium;  il  se  forme  peu-à-peu  & 
proto-chlorure  de  potassium,  du  proto-chlorure  de  molyb' 
dène  et  de  l'eau;  et  lorsque  la  liqueur  est  devenue  presque 
noire,  on  y  verse  de  l'ammoniaque  pour  en  précipiter k 
protoxide  hydraté  qui  doit  être  promptement  recueilli  sur 
un  filtre ,  lavé  avec  de  l'eau  privée  d'air  et  séché  dans  le 
vide  par  l'intermède  de  l'acide  sulfurique.  Si,  au  heu  <ft- 
malgame  de  potassium ,  on  se  servait  de  zinc ,  l'acide  mo- 
lybdique  serait  également  ramené  à  l'état  de  protoxide; 
mais  celui-ci  retiendrait  toujours  ur  "inc  oxidé. 
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Le  protoxide  hydraté  est  noir.  Chauffé  lentement* dans 

le  vide,  il  laisse  dégager  l'eau  qu'il  contient,  sans  changer 

de  couleur,  et  entre  en  une  vive  ignition.  Chauffé  au  con- 

*tact  de  Pair,  il  s'enflamme  et  se  convertit,  partie  en  acide 

molybdique,  partie  en  bi-oxide. 

L'oxide  hydraté  se  dissout  dans  les  acides  et  les  colore 
en  brun  très  foncé;  l'oxide  anhydre  et  calciné  y  est  insolu- 
ble. D'ailleurs  parmi  les  alcalis  et  les  carbonates,  il  n'y  a  que  le 
carbonate  d'ammoniaque  qui  dissolve  le  protoxide,  et  encore 
faut-il  qu'il  soit  hydraté.  Sa  composition  enproportions  et  en 
atomes  est  de  i  de  molybd.  596,84-1  d'oxig.  ioo=MoO. 

io3o.  Bi-oxide.  —  On  le  prépare  en  mêlant  le  raolyd- 
date  d'ammoniaque  avec  la  moitié  de  son  poids  de  sel  am- 
moniac en  poudre ,  mettant  le  mélange  dans  un  creuset  que 
l'on  couvre  bien,  puis  le  chauffant  rapidement  jusqu'à >çe 
qu'il  ne  se  dégage  plus  de  fumée.  Le  bi-oxide  reste  avec  un 
peu  d'acide  molybdique  que  l'on  enlève  en  faisant  bouillir 
le  résidu  avec  une  faible  dissolution  de  potasse  ou  de  soude 
caustique  ;  l'oxide  est  ensuite  recueilli  sur  un  filtre  et  lavé. 
Il  est  d'un  brun  noir,  sans  action  sur  le  tournesol,  insoluble 
dans  l'eau ,  les  alcalis ,  les  acides.  L'acide  azotique  le  trans- 
forme en  acide  molybdique. 

Uni  à  l'eau  ou  à  l'état  d'hydrate ,  il  possède  des  proprié- 
tés toutes  différentes  :  il  est  couleur  de  rouille  et  ressemble 
parfaitement  à  l'hydrate  de  peroxide  de  fer  5  il  rougit  sen- 
siblement le  tournesol  sans  avoir  la  propriété  de  former  des 
sels.  Chauffé  dans  le  vide ,  il  perd  toute  son  eau  et  contracte 
toutes  les  propriétés  de  l'oxide  anhydre.  L'air  en  altère  la 
nuance  et  le  fait  passer  au  vert  ou  même  au  bleu  :  il  se  forme 
alors  du  molybdate  de  bi-oxide  qui  est  bleu  comme  le  tung- 
state  de  tungstène.  Il  est  très  légèrement  soluble  dans  l'eau 
pure,  mais  insoluble  dans  l'eau  chargée  de  sel;  les  carbo- 
nates alcalins,  et  surtout  les  bi-carbonates,  le  dissolvent 
très  bien  au  moment  de  sa  séparation  d'avec  les  acides.  Les 
alcalis  ne  l'attaquent  pas. 

L'hydrate  dç  bi-oxidç  s'obtient  conunq  celui  deprotoxide^. 
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mais  en  mettant  en  contact  l'acide  molybdique,  l'acide 
ch  lorhydrique  et  le  cuivre,  et  précipitant  la  liqueur  par 
l 'ammoniaque  lorsqu'elle  a  pris  une  teinte  rouge  foncée  t 
du  reste,  la  théorie  de  l'opération  est  la  même. 

Le  bi-oxide  est  formé  de  ioo  de  molybdène  et  de  33,4° 
d'oxigène  ;  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

x  de  métal  596, 8  -|-  a  d'oxigène  aoo  =  Mo  O3. 

io3i.  Acide  molybdique.  — L'acide  molybdique,  dé- 
couvert par  Schéele  en  1778,  est  solide ,  blanc-gris  et  peu 
sapide;  il  rougit  faiblement  la  teinture  de  tournesol-,  sa 
pesanteur  spécifique  est  de  3,46  à  3,49* 

Exposé  à  l'action  du  feu,  dans  des  vaisseaux  fermes, 
l'acide  molybdique  fond  et  cristallise  par  le  refroidisse- 
ment. Chauffé  dans  des  vaisseaux  ouverts,  il  se  vaporise 
sous  forme  de  fumée  blanche^  cette  fumée,  reçue  contre  un 
corps  froid ,  s'y  attache  en  écailles  jaunâtres  et  brillantes. 

Mis  en  contact  avec  une  dissolution  de  cet  acide  dans 
l'eau ,  le  proto-sulfate  de  fer ,  le  proto-chlorure  d'étain  le 
font  passer  à  l'état  de  molybdate  de  bi-oxide  de  molyb- 
dène ,  qui  est  bleu.  D  en  est  de  même  de  l'acide  chlorhy- 
drique  à  chaud,  et  du  zinc,  de  l'étain,  du  fer,  etc.,  à  la 
température  ordinaire,  surtout  sous  l'influence  d'acides  qui 
peuvent  produire  du  gaz  hydrogène  avec  ces  métaux  :  l'a- 
cide sulfureux  opère  ce  phénomène  à  l'instant  même. 

L'eau  ne  dissout  qu'une  petite  quantité  d'acide  molyb- 
dique ,  environ  la  570e  partie  de  son  poids ,  et  le  laisse 
déposer,  par  évaporation,  sous  forme  de  poudre  blanche. 
Il  est  au  contraire  très  soluble  dans  l'acide  fluorhydrique*, 
il  se  dissout  aussi  dans  le  bi-tartrate  de  potasse ,  et  lorsqu'il 
n'a  pas  été  calciné,  il  se  dissout  même  dans  tous  les  acides 
énergiques. 

L'acide  molybdique  ne  se  trouve  qu'en  petite  quantité 
dans  la  nature,  et  toujours  uni  à  l'oxide  de  plomb. 

On  l'obtient  en  grillant  le  sulfure  de  molybdène ,  le 
traitant  par  l'ammoniaque,  filtrant  la  liqueut,  y  ajoutant 
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X'âcide  azotique ,  l'évaporant  à  siccité  et  calcinant  dou- 
nent  le  résidu.  Par  ce  grillage ,  on  fait  passer  le  soufre  à 
:«[t  d'acide  sulfureux  qui  se  dégage  ,  et  le  molybdène  à 
sX  d'acide  molybdique ;  mais,  pour  cela,  il  faut  sou- 
tt  remuer  la  matière  et  ménager  le  feu,  surtout  à  la  fin 
^opération ,  pour  éviter  que  l'acide  molybdique  ne  s'ag- 
►xnère  et  n'enveloppe  les  portions  de  sulfure  non  décom- 
^•Parrammoniaque,ondissoutl'acidemolybdiqne,eton 
répare  du  sulfure  de  molybdène  qui  pourrait  ne  point  être 
laqué.  Enfin,  par  Pacideazotique,  on  s'empare  del'ammo- 
aque,  et  par  une  calcination  ménagée  on  décompose  faci- 
ment  l'azotate  d'ammoniaque  et  on  volatilise  l'excès  d'acide 
■otique  sans  altérer  l'acide  molybdique.  Ce  procédé  me 
mble  préférable  à  tous  ceux  qui  ont  été  publiés. 
'  L'acide  molybdique  est  composé  de  ioo  de  molybdène 
:  de  5o ,  12  d'oxigène,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en 
tomes  : 

i  de  métal  596,  8  -(-  3  d'oxigène  3oo  =  Mo  O3. 

io32.  Acide  molybdeux  de  Bucholz.  — Nous  venons  de 
>îr  qu'en  mettant  l'acide  molybdique  en  contact  avec  le 
ne,  l'étain ,  le  molybdène ,  etc. ,  il  en  résulte  une  liqueur 
lèue  :  suivant  Bucholz,  il  se  formerait  alors  dev  l'acide 
Lolybdeux,  dont  le  principal  caractère  serait  d'avoir  cette 
mleur.  Mais ,  lorsqu'on  vient  à  traiter  la  matière  bleue 
air  les  alcalis,  on  la  transforme  tout  de  suite  en  hydrate 
e  bi-oxide  de  molybdène  qui  se  précipite,  et  en  acide  mo- 
rbdiquequiresteuniàlabase  :  il  est  donc  très  probable 
ne  l'acide  molybdeux  n'existe  pas,  et  que  dans  tous  les  cas 
ù  on  a  cru  le  former,  il  ne  s'est  produit  que  du  molyb- 
ate  de  bi-oxide  de  molybdène. 

Combinaison  des  métalloïdes  avec  le  molybdène. 

io33.  Le  soufre,  le  chlore,  lefluor,sônt  les  seuls  métalloï- 
Lesqui  aient  été  unis  jusqu'à  présent  avec  le  molybdène.  Les 
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chlorure  et  fluorure  se  trouvent  compris  dans  l'histoire  an 
sels  :  nous  n'avons  donc  à  nous  occuper  ici  que  des  sulfures 
qui  sont  au  nombre  de  trois ,  et  qui  pour  i  atome  de  métal 
contiennent  2,3,4  atomes  de  soufre. 
-  Bisulfure.  —  C'est  le  sulfure  naturel ,  il  appartient  au 
terrains  primitifs  ;  il  y  forme  des  filons ,  de  petits  amas, 
dans  le  granité,  le  gneiss  ,  le  micaschiste,  ou  bien  il  se 
trouve  disséminé  dans  ces  roches  et  y  remplace  le  mica; 
quelquefois  encore  il  se  rencontre  dans  les  amas  métalli- 
fères et  particulièrement  dans  ceux  d'étain  (Altenberg, 
Zinwald,  Schnéeberg,  Geyer,  en  Saxe;  Cornouailles,  etc.). 
Quoique  peu  abondant ,  il  est  assez  répandu.  Les  Alpes  du 
Dauphiné ,  de  la  Savoie ,  du  Piémont ,  en  présentent  dans 
un  grand  nombre  de  lieux  ;  les  Pyrénées  en  renferment 
également  ;  on  en  cite  dans  toutes  les  contrées  primitives 
de  PEurope ,  surtout  en  Suède.  Les  petits  amas  de  ce  sul- 
fure sont  composés  de  lames  entremêlées  ;  mais  les  pail- 
lettes disséminées  ont  quelquefois  la  forme  du  prisme 
hexagonal  simple  ou  modifié.  Sa  pesanteur  spécifique  est 
4? 73 8.  Il  ressemble,  jusqu'à  certain  point,  à  la  plomba- 
gine ou  mine  de  crayon  ;  comme  elle ,  il  laisse  sur  le  papier 
des  traces  d'un  gris  métallique  5  mais  sur  la  porcelaine  la 
trace  qu'il  produit  est  verdâtre,  tandis  que  celle  de  la 
plombagine  est  grise. 

Ce  sulfure  est  indécomposable  par  le  feu.  Le  grillage  le 
transforme  en  gaz  sulfureux  et  acide  molybdique  ;  l'acide 
azotique  en  acide  molybdique  et  sulfurique  ;  l'eau  régale  en 
acide  sulfurique  et  chlorure  de  molybdène.  Sa  composition 
est  analogue  à  celle  du  bi-oxide ,  ce  qui  donne  pour  sa  for- 
mule Mo  S*. 

Tri-sulfure.  —  C'est  celui  qui  correspond  à  l'acide  mo- 
lybdique et  dont  la  composition  est  représentée  par  Mo  S3.  H 
s'obtient  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz  sulfhydrique  à 
travers  une  dissolution  concentrée  de  molybdate  de  potasse 
ou  de  soude.  L'acide  molybdique  et  l'alcali  sont  tous  deux 
décomposés^  de  l'eau  se  produit  en  même  temps  qu'un  double 
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sulfure  de  molybdène  et  de  potassium  ou  sodium  qui  se 
dissout*  Versant  alors  un  acide  dans  la  liqueur,  le  tri- 
sulfure  de  molybdène  se  précipite  à  l'instant. 

H  est  brun-noirâtre ,  passe  à  l'état  de  bi-sulfure  lorsqu'on 
le  calcine  en  vase  clos ,  s'unit  aux  proto-sulfures  alcalins  et 
forme  avec  eux  des  composés  dans  lesquels  iljouelerôle 
d'aride. 

Quadri-sulfure.  — Suivant  M,  Berzelius ,  il  existe  unqua- 
dri-sulfure  qui  a  été  très  peu  examiné. 

Alliages.  — Le  molybdène  n'a  point  encore  été  combiné 
avec  les  métaux,  ou  du  moins  aucun  de  ses  alliages  n'a  été 
étudié. 

Action  de  Veau  et  des  acides. 

.  lo34«  Eau.  — Point  d'action,  soit  à  froid,  soit  àcbaud. 

Acide  sulfurique.  —  L'acide  sulfurique  n'agit  sur 
le  molybdène  qu'à  chaud  et  qu'autant  qu'il  est  concentré  5 
il  en  résulte  un  dégagement  de  gaz  sulfureux  et  du  sulfate 
de  molybdène. 

Acide  azotique.  —  Décomposition  de  l'acide  surtout  à 
chaud,  dégagement  de  bi-oxide  d'azote  ,  transformation  du 
molybdène  en  acide  molybdique  dont  la  plus  grande  partie 
se  précipite  en  poudre  d'un  blanc  gris. 

Acide  chlorhydrique  et  eau  régate.  —  Point  d'action 
avec  l'acide  chlorhydrique  3  action  vive  avec  l'eau  régale  y 
dissolution  du  métal  et  formation  de  chlorure,  si  l'acide 
chlorhydrique  est  en  excès. 

io35.  Caractères  des  sels  de  protoxide  de  mol  ybdène. 


Couleur.  Noire  ou  pourpre ,  comme  la  Couleur 

des  sels  de  peroxide  de  manganèse. 

Saveur»  Astringente!  sans,  arrière-goût  métal- 

lique. 
Il*  Sixième  édition*  *& 
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Leurs  dissolutions  donnent  : 

i 
Avec  potasse,  soude,  ammo-        Un  pplé  d'hydrate  noir. 

niaque. 

Avec  potasse  et  sonde  carbona-  Ppté  d'hydrate  noir  et  dégagement  de 
tées.  gaz  carbonique. 

Avec  carbonate  d'ammoniaque.        Ppté  d'hydrate  qui  se  redissout  d'au 

un  excès  de  carbonate. 

Observons  que  ces  sels  sont  très  peu  connu  s. 

Caractères  des  sels  de  bi-oxide  de  molybdène. 


Couleur. 


Saveur. 


Rouge,  quand  les  sels  sont  hydratés; 
presque  noire,  quand  ils  sont  an- 
hydres. 

Astringente  avec  un  arrière-goût  mé- 
tallique. 


Leurs  dissolutions  donnent  : 


Avec  potasse ,  soude,  ammenia- 


Ppté  couleur  de  rouille  de  bi-oxide  hy- 
draté. , 

Ppté  de  bi-oxide  hydraté,  soluble  dans 
un  excès  de  carbonate. 

La  liqueur  prend  une  couleur  jaune- 
brun  ;  et  il  se  fait  un  très  faible 
ppté  brun. 

Ppté  brun  foncé  insoluble  dans  un  ex- 
cès de  cyanure. 

La  liqueur  devient  noire ,  et  laisse  dé- 
poser peu-à-peu  du  protoxide  de 
molybdène,  qui  est  noir  lui-même  et 
uni  à  une  petite  quantité  d'oxide 
de  zinc 

Ajoutons  qu'elles  prennent  une  couleur  bleue  ou  pourpre  foncée,  quand  on 
les  évapore  à  une  chaleur  trop  grande. 


que, 

Avec  carbonate  et  bi-carbonate 
alcalins. 

Avec  infusion  de  noix  de  galle. 


Avec  cyanure  jaune  de  potas- 
sium et  de  fer. 
Avec  lame  de  zinc. 


Etat  naturel  et  extraction. 


io36.  Etat  naturel. — Le  molybdène  ne  se  trouve  jamais 
pur  5  on  ne  le  rencontre  qu'à  l'état  de  bi-sulfure  (io33) 
et  de  molybdate  de  plomb.  {Voy*  ce  sel  ou  ce  genre  de  sel.) 

Extraction*  — C'est  en  calcinant  fortement  un  mélange 
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d'acide  molybdique  et  de  charbon  dans  un  creuset  brasqué 
que  Ton  obtient  le  molybdène.  L'opération  se  fait  comme 
celle  qui  a  pour  objet  la  réduction  de  l'oxide  de  manganèse  : 
Défaut  que  le  feu  soit  violent  pour  obtenir  quelques  glo- 
bules métalliques.  Souvent  le  métal  offre  une  mas^e  pore  use 
et  formée  de  petits  grains  agglutinés. 

ARTICLE   III. 

Chrome. 

1637.  Ce  métal  est  remarquable  surtout  par  la  propriété 
qu'il  a  de  former  avec  presque  tous  les  corps  des  composés 
colorés ,  dont  quelques-uns  sont  employés  avec  un  grand 
succès  en  peinture  et  sur  porcelaine  :  de  là  même  le  nom 
qu'il  porte,  nom  tiré  d'un  mot  grec  qui  signifie  couleur. 

C'est  à  M.  Vauquelin  que  nous  devons  la  découverte 
du  cbrôme  5  il  la  fit  en  1797,  dans  le  plomb  rouge  ou  chro- 
mate  de  plomb  de  Sibérie.  C'est  à  lui  aussi  qu'est  dû  pres- 
que tout  ce  que  nous  savons  sur  ce  nouveau  métal  (1).  MM. 
Klaproth ,  Mussin-Puschin  (2)  ,  M.  Gmelin  (3)  et  M.  Go- 
don  (4)  n'ont  pour  ainsi  dire  fait  que  répéter  ses  expérien- 
ces ,  ou  du  moins  n'y  ont  fait  que  de  légères  additions. 

io38.  Propriétés  physiques. — Le  chrome  est  solide ,  fra- 
gile, très  dur,  d'un  blanc  grisâtre.  Comme  il  est 
très  difficile  à  fondre ,  on  ne  l'a  encore  obtenu  qu'en  masse 
poreuse ,  ou  tout  au  plus  qu'en  petit  culot  mal  fondu.  Sa 
pesanteur  spécifique  est  d'environ  5,  90. 

Action  de  loir,  oxide,  acide,  hydrate. 

1039.  Air.  —  Le  chrome  est  sans  action  sur  l'air  à  la 
température  ordinaire^  mais  à  une  température  très  élevée, 
U  en  absorbe  Poxigène  et  passe  à  l'état  de  protoxide. 

(1)  Ann,  de  chim.,  xxv  et  lxx. 

(a)  Ann.  de  chim.,  xxxir,  xxjii  et  xxxiv. 

(î)Ann.  de  ckim.,  xxxiv. 

(4)  Aan*  de  chim.>  mi% 
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Il  n'existe  qu'un  oxide  et  qu'un  acide  de  chrome,  dont 
l'existence  soit  bien  constatée  :  l'oxide  joue  le  rôle  d'une 
base  et  d'un  acide.,  faibles. 

io4o.  Protoxide.  — Cet  oxide  est  vert,  très  difficileà  fon- 
dre, sans  action  sur  le  gaz  oxigène  et  sur  l'air,  indécomposable 
à  une  haute  température,  même  par  l'hydrogène,  le  soufre, 
le  chlore;  insoluble  dans  l'eau.  Calciné  jusqu'au  rouge 
brun ,  dans  un  petit  tube  de  verre ,  avec  la  moitié  de 
son  poids  de  potassium  et  de  sodium,  il  donne  lieu ,  d'après 
MM.  Gay-Lussac  et  Thenard,  à  une  matière  brune  qui, 
refroidie  et  exposée  à  l'air ,  brûle  avec  lumière ,  et  se  trans- 
forme en  chromate  de  potasse  ou  de  soude  d'un  jaune  serin. 
Il  donne  également  lieu  à  du  chromate,  lorsqu'on  le  chauffe 
avec  la  potasse  ou  la  soude  dans  un  creuset  découvert: 
d'où  il  suit  qu'alors  il  absorbe  l'oxigène  de  l'atmosphère. 
Fondu  avec  2  à  3  00  fois  son  poids  de  borax  à  la  flamme  in- 
térieure du  chalumeau ,  il  le  colore  en  vert  émeraude.  Les 
acides  les  plus  forts  l'attaquent  à  peine. 

L'oxide  de  chrome  existe  dans  la  nature ,  mais  en  petite 
quantité  :  on  ne  le  trouve ,  en  effet ,  qu'à  la  surface  de 
quelques  échantillons  de  chromate  de  plomb ,  ou  bien  en 
petits  amas  et  comme  matière  colorante  du  quarz,  dans 
les  granités  ou  les  débris  granitiques  de  la  montagne  des 
Ecouchets ,  entre  le  Creusot  et  Couches ,  département  de 
Saône-et-Loire  :  peut-être  même  que  dans  cet  état  il  est  uni 
à  la  silice*  L'émeraude  et  plusieurs  roches  magnésiennes 
(serpentines)  lui  doivent  leur  couleur. 

C'est  en  calcinant  le  chromate  de  mercure  qu'on  l'obtient 
le  plus  souvent.  On  introduit  ce  chromate  dans  une  petite 
cornue  de  grès  que  l'on  remplit  aux  deux  tiers  ou  aux  trois 
quarts  $  on  la  place  dans  un  fourneau  à  réverbère  $  on  adapte 
à  son  col  une  allonge  à  l'extrémité  de  laquelle  on  attache 
tin  nouet  de  linge  qu'on  fait  plonger  dans  l'eau ,  pour  faci- 
liter la   condensation  du   mercure  qui  se  volatilise  ;  on 

rte  peu-à-peu  la  cornue  jusqu'au  rouge  \  le  chromate  de 

rcure  se  décompose  et  se  transforma  en, oxigène,  mçr-» 
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cureetoxidede  chrome*,  l'oxigène  se  dégage  de  l'état  de  gaz; 
le  mercure  passe  à  travers  le  nouet  de  linge  et  se  condense 
entièrement;  l'oxide  de  chrome  reste  dans  la  cornue.  Après 
un  fort  coup  de  feu  d'environ  trois  quarts  d'heure,  on  peut 
regarder  l'expérience  comme  terminée  ;  on  laisse  refroidir 
le  fourneau  ;  on  retire  l'oxide  de  la  cornue ,  et  on  le  conserve 
dans  des  flacons. 

Plusieurs  autres  procédés  peuvent  être  substitués  à  ce- 
lui-ci. 

M.  Lassaigne  a  observé  qu'on  obtenait  constamment  un 
oxide  de  chrome  d'une  belle  couleur  verte ,  et  au  même  de- 
gré d'intensité,  en  chauffant  jusqu'au  rouge,  dans  un  creu- 
set de  terre  fermé ,  un  mélange  de  chromate  de  potasse  et 
de  soufre  à  parties  égales.  Il  se  produit  du  sulfate  et  du  sul- 
fure de  potassium ,  qu'on  enlève  en  lessivant  la  masse  ver- 
datre.  L'oxide ,  après  plusieurs  lavages,  peut  être  considéré 
comme  pur.  (Annales  de  Chimie  et  de  Physique }  tom.  xiv , 

page  299-) 

Suivant  M.  Berthier,  lorsque  l'on  chauffe  le  chromate  de 

plomb,  sans  aucun  mélange ,  dans  un  creuset  brasqué,  Fa- 
cide  chrômique  est  ramené  à  l'état  d'oxide ,  et  le  plomb 
réduit  complètement.  En  pilant  et  lessivant  le  produit , 
l'oxide  passe  mêlé  seulement  avec  de  petits  grains  de  métal 
qu'on  dissout  par  l'acide  azotique.  L'oxide  de  chrome ,  in- 
soluble dans  cet  acide ,  est  alors  très  pur.  (Ann.  de  Chim. 
et  de  Phys.  ,  tom.  xvn ,  pag.  Sy.J 

On  peut  aussi  se  procurer  facilement  l'oxide  de  chrome 
en  calcinant  jusqu'au  rouge  un  mélange  de  parties  égales  de 
chromate  de  potasse  et  de  sel  ammoniac ,  délayant  la  matière 
dans  l'eau  chaude  et  la  filtrant  :  l'ammoniaque  et  l'acide 
chlorhydrique  du  sel  ammoniac  décomposent,  l'une,  l'a- 
cide chrômique,  et  l'autre  la  potasse  ;  il  en  résulte  de  l'eau, 
de  l'azote,  du  chlorure  de  potassium ,  et  de  l'oxide  de 
chrome  :  celui-ci  étant  insoluble  reste  sur  le  filtre. 

Enfin,  quand  on  fait  bouillir  la  solution  de  chromate  de 
potasse  avec  l'acide  chlorhydrique  concentré ,  il  y  a  dégage- 
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ment  de  chlore,  production  d'eau,  de  proto-chlorure  de 
potassium  et  de  proto- chlorure  de  chrome  •,  la  liqueur,  de 
rouge  jaunâtre ,  passe  bientôt  au  vert  foncé.  Si  l'on  y  verse 
alors  de  l'ammoniaque,  il  s'en  précipite  de  l'oxide  à  l'état 
d'hydrate ,  dont  les  propriétés  sont  très  remarquables,  (i) 

Cet  hydrate  est  gris  foncé ,  soluble  dans  la  plupart  des 
acides ,  susceptible  de  combinaisons  avec  tous  j  mais  vient- 
on  aie  chauffer,  il  entre  enignition,  diminue  de  volume, 
devient  d'un  beau  vert-pré,  insoluble  dans  les  acides,  et 
cependant  il  ne  perd  ni  n'acquiert  de  poids,  abstraction 
faite  de  l'eau  qu'il  contient  et  qui  s'en  dégage  tout  de  suite 
(Ann.  de  Chim.  et  de  Phys. ,  t.  xvn ,  p.  1 2)  :  à  peine  est- 
il  desséché  que  déjà  même  les  acides  les  plus  énergiques 
ne  l'attaquent  plus  que  très  difficilement. 

Non-seulementl'oxide  hydraté  s'unit  à  tous  les  acides, 
mais  il  peut  s'unir  encore  aux  alcalis  et  s'y  dissoudre.  Seule- 
ment il  faut  que  les  liqueurs  ne  soient  pas  bouillantes;  car,  en 
versant  un  excès  de  potasse  ou  de  soude  dans  un  sel  de 
chrome,  le  dépôt  d'hydrate,  qui  paraît  d'abord  et  disparaît 
ensuite ,  reparaît  dès  que  la  liqueur  est  portée  à  la  chaleur 
de  l'ébullition. 

Le  protoxide  de  chrome  est  composé  de  100  de  chrome  et 
de  4^,633  d'oxigène.  Ce  qui  donne  : 

En  prop.  i  de  chrome  3 5 1,8 2  -J-  i-J-  d'oxig.  i5o. 

En  atom.  a  de  chrome  2  X  35 1,8 a  -j-  3     d'oxig.  3oo  = ...  Cr3  05. 

Il  a  divers  usages  :  on  l'emploie  pour  faire  des  fonds 
verts  très  foncés  et  très  beaux  sur  la  porcelaine,  et  pour 
faire  d'autres  couleurs  dont  le  vert  fait  partie  5  on  s'en  sert 
également  pour  faire  des  verres  dont  la  couleur  imite  celle 
de  l'émeraude ,  et  avec  lesquels  on  fabrique  des  bijoux. 

Deutoxide.  —  Quelques  chimistes  admettent  qu'en  dis- 
solvant dans  l'acide  azotique  l'hydrate  de  protoxide  de 


(1)  L'addition  de  l'alcool  favorise  la  décomposition. 
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chrome,  évaporant  l'azotate  à  siccité  et  chauffant  la  masse 
jusqu'à  ce  qu'elle  cesse  d'exhaler  des  vapeurs  rouges,  on  se 
procure  un  nouvel  oxide;  que  cet  oxide  reste  au  fond  du 
vase  ,  sous  forme  d'une  poudre  brune ,  brillante,  insoluble 
dans  l'eau  et  formant  avec  les  acides  des  sels  qui  ont  des  ca- 
ractères particuliers;  mais  il  semble,  d'après  les  expé- 
riences de  M,  Maus,  que  cette  poudre  brune,  qui  quel- 
quefois est  aussi  d'un  rouge  foncé ,  n'est  qu'un  chrotnate 
d' oxide  de  chrome.  {Jnn.  des  Mines  1828,  1 1 1,  i5o.) 

1041.  Acide  chrômique.  —  Cet  acide  est  solide,  rouge 
purpurin;  sa  saveur  est  acre ,  styptique  et  très  acide  :  aussi 
rougit-il  fortement  la  teinture  de  tournesol;  il  donne  à  la 
peau  une  teinte  jaune  que  les  alcalis  seuls  peuvent  enlever; 
dissous  et  convenablement  concentré ,  il  se  dépose  peu-à- 
peu  en  petits  cristaux  par  le  refroidissement  de  la  li- 
queur. 

L'acide  chrômique  n'agit  point  sur  le  gaz  oxigène  et  sur 
l'air,  ou  du  moins  il  n'en  attire  que  l'humidité.  Exposé  à 
l'action  de  la  chaleur,  il  ne  tarde  pas  à  se  décomposer  et  à 
se  transformer  en  gaz  oxigène  et  en  oxide  de  chrome  ;  il  se 
décompose  à  plus  forte  raison  lorsque,  au  lieu  de  l'exposer 
seul  à  l'action  de  la  chaleur,  on  l'y  expose  en  le  mettant 
en  contact  avec  la  plupart  des  corps  combustibles;  il  donne 
naissance  alors  à  des  produits  variables  en  raison  des  corps 
eux-mêmes. 

L'acide  chrômique  étant  déliquescent  est  nécessairement 
très  soluble  dans  l'eau  :  il  est  même  très  soluble  dans  l'al- 
cool ;  mais ,  lorsqu'on  élève  la  température ,  il  s'établit  en- 
tre l'acide  et  l'alcool  une  réaction  qui  donne  lieu  à  de 
l'oxide  de  chrome ,  à  de  l'acide  formique  et  à  de  l'éther. 

Il  s'unit  avec  l'acide  sulfurique  et  forjne  un  composé  très- 
acide,  rouge,  déliquescent ,  susceptible  4e  cristalliser,  et 
qui ,  par  une  faible  chaleur,  laisse  dégager  du  gaz  pxigène 
et  passe  à  l'état  de  sulfate  vert  de  chrome. 

L'acide  chlorhydrique  concentré ,  en  opère  la  décompo- 
sition en  se  décomposant  lui-même  ;  de  là  résulte  de  l'eau , 
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un  chlorure  de  chrome  et  du  chlore  :  voilà  pourquoi  le  mé- 
lange de  ces  deux  acides  peut  dissoudre  For. 

Enfin  l'acide  chrômiquè  se  combine  avec  toutes  les  bases 
et  produit  des  sels  qui  pour  la  plupart  sont  jaunes  ou  rouges. 

L'acide  chrômiquè  n'a  encore  été  trouvé  que  dans  le 
rubis  spinelle  et  dans  le  plomb  rouge  de  Sibérie ,  minéraux 
extrêmement  rares ,  et  formés,  d'après  M.  Vauquelin,  le 
premier,  de  86  d'alumine,  de  8,5  de  magnésie  et  de  5,a5 
d'acide  chrômiquè 5  et  le  second,  de  34?  9  d'acide  chrô- 
miquè, et  de  65,i  de  protoxide  de  plomb,  (Annales  de 
Chimie,  tomes  xxv  et  xxvn. ) 

C'est  par  le  procédé  de  M.  Unverdorben  ou  celui  de 
M.  Maus  que  l'acide  chrômiquè  doit  être,préparé. Le  premier 
consiste  à  prendre  4  parties  de  chromate  de  plomb,  3  de  fluo- 
rure de  calcium,  exempt  de  silice,  réduit  en  poudre  et  calciné, 
et  5  d'acide  sulfurique  le  plus  concentré  possible.  Le  mé- 
lange est  introduit  dans  un  vase  distillatoire  en  plomb  ou  en 
platine  et  soumis  à  une  douce  chaleur.L' acide  sulfurique  se 
partage  en  deux  parties  :  l'une  s'empare  de  la  base  du  chro- 
mate ;  l'autre  s'unit  à  la  chaux  qui  provient  de  Funion  de 
l'oxigène  de  l'acide  chrômiquè  avec  le  calcium  du  fluorure. 
Dès-lors  le  chrome  du  chromate  et  le  fluor  du  fluorure  de- 
viennent libres,  se  rencontrent  et  forment  un  gaz  rouge  qui 
vient  se  dissoudre  dans  une  petite  quantité  d'eau  que  con- 
tient le  récipient:  il  la  décompose  et  se  transforme  en  acide 
chrômiquè  et  acide  fluorhydrique.  Évaporant  ensuite  la  li- 
queur jusqu'à  siccité  dans  un  vase  de  platine,  l'acide 
fluorhydrique  se  dégage  et  l'acide   chrômiquè   reste  pur. 

Le  procédé  de  M.  Maus  est  analogue  à  celui  qu'on  prati- 
que quelquefois  pour  extraire  l'acide  chlorique  du  chlorate 
de  potasse  :  on  prend  une  dissolution  de  bi-chromate  de 
potasse  et  l'on  y  verse  un  petit  excès  d&fluorhydrate  acide 
de  fluorure  de  sicilium.  L'acide  fluorhydrique  se  porte  sur 
la  potasse  et  produit  avec  elle  de  l'eau  et  du  fluorure  de  potas- 
sium, lequel  s'unissant  tout-à-coup  avec  le  fluorure  de  sili- 
cium devient  insoluble  et  se  précipite  en  gelée  transparent 
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Après  un  repos  suffisant,  la  liqueur  est  décantée  et  évaporée  à 
une  douce  chaleur;  puis  le  résidu  est  délayé  dans  de  l'eau 
qui  dissout  Pacidechrômique  et  laisse  sous  forme  de  poudre 
quelques  traces  de  fluorure  double  de  silicium  et  de  potas- 
sium. L'acide  est  enlevé  par  une  pipette  :  il  faut  se  garder 
di^le  filtrer;  le  papier  serait  charbonné. 

L'acide  chrômique  est  composé  de  100  de  chrome  et  de  85, 
ajF  d'oxigène,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes, 

i  de  métal  35a  -|*3  d'oxigène  3oo  =  Cr  O5. 

Combinaisons  des  métalloïdes  et  des  métaux  avec  le  chrome: 

1042.  Les  seuls  métalloïdes  avec  lesquels  le  chrome  ait 
été  combiné  sont  le  phosphore  ,  le  soufre,  le  fluor ,  et  le 
chlore.  Nous  ne  traiterons  des  composés  de  fluor  et  de 
chlore ,  que  dans  l'histoire  des  sels.  Nous  n'avons  donc  à 
examiner  ici  que  ceux  de  phosphore  et  de  soufre. 

Phosphure  de  chrome. — Il  faut,  pour  l'obtenir,  chaufferie 
phosphate  de  chrome ,  à  un  feu  de  forge ,  dans  un  creuset 
brasqué.  Le  phosphure  prend  quelque  cohérence ,  s'agglu- 
tine, mais  sans  fondre.  Il  est  d'un  gris  clair  etpresque  sans 
éclat.  Il  résiste  à  l'action  de  presque  tous  les  corps ,  même 
les  plus  énergiques.  L'air  l'altère  à  peine  ^  même  à  la  plus 
haute  température.  Il  est  insoluble  dans  l'acide  azotique, 
dans  l'acide  fluorhydrique  et  dans  l'eau  régale.  L'hydrate 
de  potasse  seul  par  voie  de  fusion  et  dans  un  creuset  décou- 
vert ,  finit  par  l'attaquer  sensiblement  ;  la  masse  lessivée  se 
colore  en  jaune  et  se  trouve  contenir  un  peu  de  chromate. 

M.  H.  Rose  l'a  préparé  en  décomposant  à  la  température 
rouge  le  chlorure  de  chrome  en  cristaux  anhydres,  par 
l'hydrogène  phosphore  :  il  était  noir,  légèrement  soluble 
dans  l'acide  azotique  et  l'eau  régale,  et  composé  de  64,80 
de  chrome,  et  de  35,8o  de  phosphore  ou  de  1  atome  de  l'un 
et  1  atome  de  l'autre. 

Proto-sulfure  de  chrome.  — Le  soufre  n'a  d'action  ni  sur  le 
chrome  ni  sur  son  oxide.  Pour  se  procurer  le  sulfure  de 
chrome ,  le  meilleur  moyen  est  de  chauffer  très  fortement , 
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dans  un  creuset  brttqué,  un  mélange  de  pewuKoitfc| 
tassium  et  d'oxide  de  chrome,  et  de  traiter  la  Hune  I 
par  Peau  qui  dissout  le  sulfure  de  potassium  plus  «il 
désulfuré,  et  laisse  pour  résidule  sulfure  de  chrome  pwJ 
peut  encore  faire  passer  des  Tapeurs  de  sulfure  de 
sur  de  l'oxide  de  chrome  chauffé  au  rouge  dans  uatskl 
porcelaine  :  le  carbone  s'unit  à  l'oxigëne  et  le  sonfol 
chrome.  Ce  sulfure  ne  se  produit  jamais  par  la  voie 
mide  :  1  orsqu'on  verse  dans  unedissolutiansaline  déchu 
un  proto-sulfure  ou  un  sulfhydrate  alcalin,  le  préciji 
formé  est,  non  du  sulfure,  mais  de  l'oxide  de  chrome;) 
dégage  en  même  temps  beaucoup  de  gaz  sulfhydriqoe. 

Le  sulfure  de  chrome  est  d'un  gris  blanc ,  sans  éclat! 
tallique,  très  facile  a  convertir  par  lç  grillage  en  gaz  ad 
reux  et  en  oxide ,  soluble  dans  l'eau  régalp ,  insoluble  c 
les  alcalis  et  les  sulfures  alcalins.  Sa  formule  est  C  r  S*. 

Alliages. —  Presque  aucun  meta)  n'a  été  uni  au  chri 
on  sait  toutefois  qu'il  commqniquç  à  l'acier  plus  de  dx 
et  que  l'acier  chromé  à  des  qualités  que  n'a  pas  l'aciei 
dinairc  (922). 

Action  des  oxides  et  des  acides. 

io43.  Potasse,  soude. — Le  chrome,  réduit  enpouc 
chauffé  jusqu'au  rouge  avec  les  hydrates  de  potasse  1 
soude ,  absorbe  l'oxigène  de  l'air  et  passe  à  l'état  <T 
chrômique  :  aussi ,  quand  on  traite  la  masse  par  l'eau 
tient-on  Une  liqueur  colorée  en  jaune  par  le  chroma 
potasse  et  de  soude.  Ce  caractère  est  même  assez  sei 
pour  permettre  de  reconnaître  de  très  petites  quantit 
chrome  dans  un  minéral*,  c'est  même  de  cette  ma 
qu'on  en  démontre  la  présence  dans  les  pierres  météoru 
on  les  calcine  avec  de  l'hydrate  de  potaàse  dans  un  crei 
on  lessive  le  produit  ;  et ,  s'il  contient  du  manganèse 
c|ui  arrive  assez  souvent,  on  attend  que  le  caméléon  soi 
composé.  Alors  la  liqueur  filtrée  et  concentrée  offre  t 
les  propriétés  du  chromate  d*  — *°sse  :  elle  est  jaun 
jaunâtre  5  saturée  par  les  ac  en  contact  avi 
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l'azotate  acide  de  protoxide  de  mercure ,  elle  donne  lieu  à 
un  précipité  rouge  de  chromate  qui,  calciné ,  laisse  pour 
résidu  del'oxide  vert  de  chrome. 

Acides. —  Les  acides  les  plus  puissans  l'attaquent  à  peine 
même  àla  chaleur  de  l'ébullition. 

L'acide  fluorhydrique  est  le  seul  qui  exerce  sur  lui  une 
action  bien  sensible,  et  qui  le  dissolve  avec  dégagement 
d'hydrogène. 

io44.   Caractères  des  sels  de  protoxide  de  chrome. 

Couleur.  Vert  émeraude. 

Saveur.  Douceâtre ,  astringente. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  potasse,  soude.  Ppté  d'hydrate  d'oxide  gris-verdâtre; 

soluble  dans  un  excès  d'alcali. 

Avec  ammoniaque.  Ppté  d'hydrate  d'oxide  gris-verdâtre ,  à 

peine  soluble  dans  un  excès  d'alcali. 

Avec  carbonate  de  potasse  ou  de  Ppté  de  carbonate  vert-grisâtre,  inso- 
soude.  lubie  dans  un  excès  de  carbonate. 

Avec  cyanure  jaune  de  potas-  Ppté  vert  de  cyanure  de  chrome  fer- 
sium  et  de  fer.  rugineux. 

Avec  proto-sulfure  ou  sulfhy-  Ppté  d'hydrate  d'oxide  gris-verdâtre, 
drate  alcalin.  et  dégagement  de  gaz  sulfhydrique. 

Avec  noix  de  galle.  Pplé  brun. 

Avec  acide  sulfhydrique.  Point  de  ppté. 

Etat  naturel,  extraction. 

io45.  Etat  naturel. — Le  chrome  se  rencontre  naturelle- 
ment :  i°  à  l9<Stat  d'oxide (io4o);  2°  à  l'état  de  chromate  de 
plomb,  de  chromate  double  de  plomb  et  de  cuivre,  et  de 
chromate  double  de  magnésie  et  d'alumine  {Voyez  ces 
sejs  ou  ce  genre  de  sel)  •,  3°  à  l'état  d'oxide  double  de 
chrome  et  de  fer  ou  d'alumine ,  dans  le  minerai  connu 
sous  les  noms  de  fer  chromé,  chromite  de  fer,  chromate 
de  fer.  C'est  sans  doute  sous  ce  dernier  état  ,  qu'existe  la 
très  petite  quantité  de  chrome  des  pierres  météoriques. 

Le  fer  chromé  n'e^t  pas  toujours  le  même  :  on  en  con- 
naît au  moins  deux  variétés. 
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La  première  se  trouve  dansjjfo  département  4a Ti 
France*,  en  Silésie;  et  dans  Hle -à-Vaches  pris" 
mingue.  Elle  contient  : 


V«r,  lUè-Ti 

Oxide  de  diràme 37  .  v.  •  •  .  37Po  . 

Sesqni-oxide  de  fer  •  .  ,  .  .       35 36fo  \ 

Alumine  .  .  * ai ai,5  . 

Silice a 5,o  , 


La  deuxième  variété  se  trouve  à  Baltimore ,  à 
coutz  en  Pensylvanie ,  dans  les  monts  Ourals ,  et  en! 
elle  contient  : 

Baltimore.  Oural*.  Sfàl 

ôxide  de  chrome 5i,6 53,o W' 

Sesqui-oxide  de  fer 35,o 34, o 3V] 

Ait-mine. .  .  .  10,0 xx,o M| 

Silice. ...  - 3,o 1,0 

On  a  commencé  par  exploiter  la  mine  du  Var ,  poon 
besoins  du  commerce  :  maintenant  qu'elle  est  presque  éjé 
sée,  le  minerai  de  chrome  nous  vient  d'Amérique.  fa 
les  caractères  physiques  des  deux  minerais  :  celui  4^ 
est  noirâtre ,  peu  brillant ,  et  en  masses  amorphes*,  Fiai 
est  noir-gris ,  en  masses  cloisonnées  ou  en  gros  pa 
amorphes,  toujours  entourés  d'une  stéatite  blanche 
verte  :  il  a  l'éclat  de  l'anthracite. 

Extraction.  —  C'est  de  l'oxide  de  chrome  qu'on  ex' 
le  chrome:,  on  le  mêle  intimement  avec  la  quantité 
charbon  nécessaire  pour  transformer  l'oxigène  en  oxid 
carbone  ;  puis  on  introduit  le  mélange  dans  un  en 
brasqué,  et  on  procède  à  la  réduction  comme  à  cell 
manganèse(857). 

Usages.  —  Le  chrome  n'a  d'usages  qu'à  l'état  d'ox 
de  chromate  de  plomb.  (  Voyez  ces  composés.)   k 

AETICLE  IV. 

Vanadium. 

io46.  En  examinant  un  minerai  de  plomb  de  Zima 
Del  Hio  découvrit  le  van^d**  'l  *%  11»  doni 
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nom  à'érythronium.  Peu  de  temps  après ,  le  même  minéral 
ayant  été  soumis  à  l'analyse  par  Collet  Descotils ,  celui-ci 
annonça  que  Féry thronium  n'était  que  du  chrome  impur. 
Del  Rio  lui-même  ayant  adopté  l'opinion  du  chimiste  fran-. 
çais,  ce  métal  fut  rayé  de  la  liste  des  corps  simples  jusqu'en 

i83o,  où  M.  Sefstrom  le  découvrit  de  nouveau  dans  un  fer 

provenant  de  Jaberg,  non  loin  de  Jonkoping  en  Suède.  Le 
nouveau  nom  qu'il  a  reçu ,  vient  de  Vanadis,  divinité  des 
Scandinaves. 

Propriétés  physiques.  —  Le  vanadium ,  lorsqu'il  est  poli , 
ressemble  assez  à  l'argent  et  encore  plus  au  molybdène.  Il 
est  cassant,  facilement  réductible  en  poudre,  d'un  gris  de 
fer ,  bon  conducteur  de  l'électricité  et  très  négatif  relative- 
ment au  zinc.  Sa  densité  n'est  pas  connue.  Son  poids  ato- 
mique est  de  855,  84. 

Action   de   lair,  oxidesy   acide. 

1047  •  action  de  Vair. —  La  poudre  de  vanadium,  obtenue 
par  la  réduction  de  l'acide  vanadique  au  moyen  du  potas- 
sium ,  brûle  dans  l'air  au-dessous  de  la  chaleur  rouge  et  se 
transforme  en  un  oxide  noir  qui  ne  présente  point  de  traces 
de  fusion.  Ce  métal  est  donc  très  oxidable. 

Il  s'unit  à  l'oxigène  en  trois  proportions  :  de  là  deux 
oxides  et  un  acide.  Le  protoxide  ne  joue  ni  le  rôle  de  base 
ni  le  rôle  d'acide  -,  le  bi-oxide  joue  celui  de  base  et  quelque- 
fois celui  d'acide.  Quant  à  l'acide  vanadique ,  il  s'unit  fa- 
cilement aux  bases  et  aux  acides  puissans. 

1048.  Protoxide  de  vanadium*  —  Cet  oxide  s'obtient  en 
déconiposant  l'acide  vanadique  par  l'hydrogène ,  à  l'aide 
d'une  température  rouge,  ou  bien  en  fondant  cet  acide  dans 
une  cavité  pratiquée  au  milieu  d'un  charbon.  Dans  le  pre- 
mier cas  ,  l'oxide  est  noirâtre ,  et  conserve  la  forme  et  l'é- 
clat des  facettes  cristallines  de  l'acide.  Dans  le  second ,  il  est 
gris  métallique  comme  la  plombagine  et  en  masse  cohérente» 
En  cet  état  d'agrégation,  U  conduit  très,  bien  l'élqctricité,  et* 
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chose  remarquable ,  il  est  plus  électro-négatif  que  lé  cuivre, 
et  même  que  l'or  et  le  platine. 

Chauffé  à  Fair  libre ,  le  protoxide  de  vanadium ,  dû  à 
Faction  de  l'hydrogène  sur  l'acide  vanadique  et  dont  la 
cohérence  est  très  faible ,  prend  feu  et  brûle  en  laissant  pour 
résidu  une  masse  noire  non  fondue.  Le  protoxide  se  *ur- 
oxigène  même  peu-à-peu  à  la  température  ordinaire,  en- 
core bien  qu'il  ne  change  pas  d'apparence  ;  et  ce  qui  le 
prouve,  c'est  qu'alors  mis  en  contact  avec  l'eau ,  il  la  colort 
en  vert,  et  que  cette  couleur  est  due  à  la  dissolution  d'un 
vanade  neutre  de  bi-oxide. 

Au  plus  haut  degré  de  chaleur,  l'hydrogène  n'en  opéra 
point  la  réduction  ;  le  carbone  le  réduit  au  point  de  contact; 
le  chlore  le  transforme  aisément  en  per-chlorure  et  en 
acide  vanadique. 

L'eau,  sans  doute  par  l'oxigène  qu'elle  peut  tenir  en  dis- 
solution ,  le  sur-oxide  lentement  à  la  manière  de  Fair  :  aussi 
prend-elle  une  teinte  verte  semblable  à  celle  que  peut  lui 
donner  le  vanadate  neutre  de  bi-oxide. 

Aucun  acide ,  aucune  base  ne  l'attaque* 
H  est  formé  de  ioo  de  vanadium  et  de  n,  6845  d'oxi  - 
gène  :  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atome  s  : 

i  de  vanadium  8 5 5, 8 4-)- 1  d'oxigèoe  ioo  =  VO . 

io49«  Bi-oxide  de  vanadium.  —  Le  bi-oxide  de  vana- 
dium peut  s'obtenir  :  i°  en  chauffant  au  rouge-blanc ,  dans 
une  atmosphère  d'acide  carbonique,  un  mélange  de  9  part  i  es 
et  demie  de  protoxide  de  vanadium  et  de  1 1  parties  et  demie 
d'acide  vanadique  5  20  en  décomposant  par  le  carbonate  d  e 
soude  un  sel  de  bi-oxide  de  vanadium ,  que  l'on  a  eu  soin 
de  traiter  auparavant  par  de  l'acide  sulfhydrique  pour  le 
débarrass  er  de  l'acide  vanadique  qu'il  pourrait  contenir^  le 
précipité  b  lanc-grisâtre  qui  se  forme  est  le  bi-oxide  hydraté  : 
on  le  recueille  sur  un  filtre ,  on  le  lave  avec  de  l'eau  pure 
et  privée  d'air ,  on  le  presse  entre  plusieurs  doubles  de  pa- 
pier Joseph  et  on  le  sèche  dans  le  vide  ;  si>au  lieu  de  le  se- 


.<%].■ 


OXIDBS  ET  ACIDES.  399 

cher  seulement,  on  le  calcine,  il  donne  de  l'eau  et  laisse 
l'oxide  anhydre  sous  forme  d'une  poudre  noire.  Cet  oxide 
est  sans  action  sur  la  couleur  bleue  du  tournesol  ou  sur 
cette  couleur  rougie  par  les  acides  ;  il  ne  fond  pas  à  la  tem- 
pérature où  le  verre  se  ramollit;  il  se  comporte,  avec  l'air  et 
l'eau,  comme  le  protoxide ,  c'est-à-dire  qu'il  se  suroxigène 
et  forme  un  vanadate  neutre  qui  colore  l'eau  en  beau  vert. 

Les  acides  agissent  sur  le  bi-oxide  de  vanadium ,  même 
après  qu'il  a  été  chauffé  $  ils  le  dissolvent  lentement  et  se  co- 
lorent en  bleu.  Les  alcalis  le  dissolvent  aussi ,  mais  en  for- 
mant des  sels  que  M.  Berzelius  nomme  vanadites  et  dans 
lesquels  le  bi-oxide  joue  le  rôle  d'acide.  Les  carbonates 
l'attaquent  également  en  prenant  une  teinte  brune  :  il  se 
forme  tout  à-la-fois  un  vanadite  et  un  bi-carbonate.  Les 
lu-carbonates  eux-mêmes  exercent  une  action  très  mar- 
«juee  sur  lui $  la  liqueur  devient  bleu,  et  l'on  y  trouve 
un  carbonate  double  contenant  le  vanadium  à  l'état  basique. 

Dans  le  bi-oxide  de  vanadium,  100  parties  de  métal  sont 
unies  à  23,  369  d'oxigène;  ce  qui  donne  en  proportions  et 
en  atomes  : 

1  de  vanadium  855,84-f-a  (foxigèoe  200= VO3. 

io5o.  Acide  vanadique. — Cet  acide  se  prépare  en  exposant 
le  vanadate  d'ammoniaque  à  une  température  voisine  du 
rouge,  dans  un  creuset  de  platine ,  et  remuant  la  masse  de 
temps  en  temps  avec  une  spatule.  Le  vanadate  se  décom- 
pose et  passe  d'abord ,  par  l'hydrogène  de  l'ammoniaque , 
à  l'état  d'oxide  noir  :  celui-ci  s'acidifie  ensuite  par  l'oxigène 
de  l'air ,  devient  et  reste  rouge-brun ,  tant  qu'il  est  chaud 
et  prend  la  couleur  dérouille  par  le  refroidissement. 

L'acide  vanadique  ainsi  obtenu  est  pulvérulent,  inodore 
et  insipide.  Il  rougit  le  papier  de  tournesol  mouillé,  ne  con- 
duit point  l'électricité ,  fond  à  la  température  rouge  et  ne  se 
décompose  pas  même  au  rouge  blanc.  Si,  après  avoir  été 
fondu,  on  le  laisse  refroidir  jusqu'au-dessous  du  rouge 
invisible  à  la  lumière  solaire ,  il  commence  à  cristallisée 
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suxles  bords,  ptfend  beaucoup  de  retrait,  et  dès-lors  un 
cercle  lumineux  se  manifeste  de  la  périphérie  au  centre,  phé- 
nomène qui  est  évidemment  le  résultat  du  passage  de  l'état 
liquide  de  l'acide  à  l'état  solide. 

Cet  acide  est  à  peine  soluble  dans  l'eau ,  qu'il  colore  tou- 
tefois en  jaune  clair  j  bouillante,  elle  n'en  retient  même 
qu'environ  la  millième  partie  de  son  poids.  Les  acides  sul- 
fureux ,  hypo-azotique,  oxalique,  tartrique,  l'alcool,  le 
sucre,  chauffés  légèrement  avec  lui ,  le  ramènent  à  ui 
moindre  degré  d'oxigénation.  L'acide  chlorhydrique  le 
dissout,  prend  une  teinte  jaune-orangé ,  se  charge  de  chlore 
et  acquiert  la  propriété  d'attaquer  l'or  et  le  platine. 

Fondu  au  chalumeau  avec  le  phosphate  ammoniacal  je 
soude ,  l'acide  vanadique  donne  un  verre  d'un  beau  vert, 
qui-paraît  brun  quand  il  est  chaud;  il  colore  également  k 
borax  en  vert  par  la  fusion.  La  couleur  verte,  dans  les  deux 
cas,  passe  au  jaune  en  exposant  le  verre  à  la  flamme  exté- 
rieure, ce  qui  n'a  pas  lieu  avec  le  chrome  et  ce  qui  l'en 
distingue  jusqu'à  un  certain  point. 

L'acide  vanadique  est  formé  de  ioo  parties  de  vanadium 
et  de  35,  o533  d'oxigène  3oo  :  d'où  l'on  déduit  en  propor- 
tions et  en  atomes  : 

i  de  vanadium  055,84— [-3  d'oxigène  3oo=V05. 


ïo5i.  Il  paraît ,  d'après  les  expériences  de  M.  Berzelius, 
que  l'acide  vanadique  est  susceptible  de  se  combiner  en 
4 proportions  avec  le  bi-oxide  de  vanadium,  et  de  for- 
mer un  sous-vanadate  qui  est  pourpre ,  un  vanadate  neutre 
qui  est  vert ,  un  bi- vanadate  qui  a  la  même  couleur  que  k 
vanadate  neutre ,  et  un  vanadate  encore  plus  acide ,  qui  est 
d'un  jaune  orangé. 

i°  Lœsous-yanadate  n'a  été  obtenu  qu'à  l'état  de  dis- 
solution. Pour  cela,  on  met  de  l'hydrate  de  bi-oxide  de  va- 
nadium dans  un  flacon  mal  bouché ,  on  l'y  laisse  pendant 
24  heures  ,  après  quoi  l'on  verse  sur  l'oxide  de  l'eau  qui  se 
colore  eu  vert  >  puis  on  recueille  la  matière  sur  un  filtre  ,,et 
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ne  prend  point  l'éclat  métallique  sous  le  brunissoir.  Lors- 
qu'on le  chauffe  sur  une  lame  de  platine ,  il  brûle  avec 
une  flamme  bleue,  et  y  laisse  une  pellicule  circulaire,  trans- 
lucide >  bleue  à  la  circonférence  et  pourpre  vers  le  centre , 
laquelle  disparaît  à  la  chaleur  rouge  et  ne  laisse  que  quel-' 
ques  traces  d'acide  vanadique.  Il  n'est  point  attaqué  par  les 
acides  sulfurique  et  chlorhydrique,  ni  par  les  alcalis  caus- 
tiques ;  mais  il  est  converti  en  sulfate  par  l'acide  azotique. 

Il  est  une  autre  manière  de  préparer  le  bi-sulfure  de  va- 
nadium :  c'est  de  traiter  un  sel  de  bi-oxide  de  vanadium 
ou  l'hydrate  de  ce  bi-oxide  par  une  dissolution  de  sulfhy- 
drate  de  potassium  :  il  se  forme  un  double  sulfure  de  vana- 
dium et  de  potassium  qui  colore  la  liqueur  en  pourpre  foncé, 
et  d'où  l'on  précipite  le  bi-sulfure  de  vanadium  par  les 
acides.  Dans  cet  état  de  division ,  le  bi-sulfure  est  toujours 
noir,  sans  action  sur  les  acides  sulfurique  et   chlorhydri- 
que;  il  se  dissout  dans  les  alcalis  et  les  suif  hydrates  al- 
calins ;  il  se  dissout  même  dans  les  carbonates  alcalins  à  la 
chaleur  de    Pébullition  :   les  alcalis   et   les  sulfhydrates 
prennent  une  teinte  pourpre,  et  les  carbonates  une  teinte 
jaune  brunâtre. 

Le  bi-sulfure  de  vanadium  est  composé  de  ioo  de  métal 
et  de  47> 21  de  soufre,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en 
atomes  : 

i  de  vanadium  855,  84 -{-a  de  soufre  2  )(  101,16  =  YS2; 

Tri-sulfure  de  vanadium.  —  Pour  obtenir  le  tri-sulfure 
de  vanadium,  il  faut  décomposer  la  solution  d'un  vanadate 
neutre  de  potasse  ou  de  soude  par  un  courant  de  gaz  suif- 
hydrique,  qui  produit  en  réagissant  sur  l'acide  et  sur  l'al- 
cali, un  double  sulfure  de  vanadium  et  de  potassium  ou 
de  sodium,  et  précipiter  ensuite  le  sulfure  de  vanadium  par 
de  l'acide  sulfurique  ou  de  l'acide  chlorhydrique.  Ce  sulfure 
paraît  presque  noir,  Vu  en  masse ,  quoique'la  poudre  en  soit 
brune \  chauffe  fortement,  il  abandonne  du  soufre  et  se 
trouve  ramène  à  l'état  de  bi-sulfure.  H  se  dissout  dans  les 
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hydrates  et  les  sulfhydrates  alcalins  auxquels  il  communi- 
qué une  couleur  de  bierre  forte ,  au  lieu  d'une  couleur 
pourpre  comme  le  fait  le  bi-sulfure. 

Le  tri-sulfure  de  vanadium  est  composé  de  ioo  de  mé- 
tal et  de  70,5 1  de  soufre,  ce  qui  donne  en  atomes  et  en 
proportions  : 

z  de  métal  855,  84  +  3  de  soufre  3  X  201,16  =  Y  S5. 

io53.  Alliages.  — *  On  sait  seulement  que  le  vanadium 
s'allie  assez  facilement  aux  métaux  et  qu'il  les  rend  cassans* 
Par  example,  lorsqu'on  chauffe  au  chalumeau,  sur  du  char- 
bon ,  les  vanadates  métalliques  ,  ils  se  réduisent  et  forment 
des  alliages  tout-à-fait  dépourvus  de  ductilité.  Les  creu- 
sets de  platine,  dont  on  se  sert  pour  faire  des  expériences 
sur  le  Vanadium,  sont  même  souvent  attaqués  par  ce  métal) 
mais  en  les  exposant  au  rouge  à  plusieurs  reprises,  et  les 
traitant  chaque  fois  par  une  dissolution  alcaline ,  on  finit 
par  enlever  le  vanadium  à  l'état  d'acide. 

t  Action  de  Veau  et  des  acides. 

io54«  Eau.  —  L'eau  est  sans  action  sur  le  vanadium. 

Acide  azotique.  —  Décomposition  de  l'acide ,  dégage- 
ment d'oxide  d'azote ,  formation  d'un  azotate  bleu  de  bi- 
oxide  de  vanadium,  qui  est  soluble  et  ne  change  pas  de  cou- 
leur par  l'ébullition  :  ce  n'est  qu'en  évaporant  la  dissolution 
jusqu'à  siccité  que  le  bi-oxide  passe  à  l'état  d'acide  vana- 
dique. 

Acide  sulfurique.  —  Il  est  probable,  mais  non  démontré 
par  l'expérience,  qu'à  chaud  l'acide  sulfurique  concentré  est 
décomposé  par  le  vanadium  ;  qu'à  froid  il  est  sans  action, 
et  qu'il  en  est  de  même,  étendu  d'eau,  quelle  que  soit  la  tem- 
pérature. 

Acide,  chlorhjrdrique.  — ^  Probablement  point  d'actions 


CARACTÈRES  DES  SELS. 


405 


io55.  Caractères  des  sels  de  bi-oxide  de  vanadium. 

Bleue   d'azur,   à  peu  d'exceptions 

près,  lorsqu'ils  sont  dissous. 
Bleu  foncé  ou  bleu  clair,  quelquefois 
Couleur.  J  verdàtre ,  s'ils  sont  solides  et  hydra- 

tés. ■ 

r 

Brune;   quelquefois   verte,  s'ils 
sont  solides  et  anhydres. 
Saveur.  Astringente  et  un  peu  douceâtre. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  potasse  ou  soude  caustique.       Ppté  d'un  blanc  grisâtre,  passant  peu-à- 

peu  au  brun  hépatique,  et  soluble 
dans  un  excès  d'alcali  en  colorant 
la  liqueur  en  brun. 
Ppté  brun;  liqueur  incolore. 


Avec  ammoniaque  ajoutée  en 
excès. 

A*ec  carbonates  alcalins. 
Avec  acide  sulfhydrique. 
Avec  sulfhydrate  alcalin. 


Avec  cyanure  dépotas,  et  de  fer. 
Avec  infusion  de  noix  de  galle. 


Ppté  gris  blanc 

Point  de  ppté. 

Ri-sulfure  noir  soluble  dans  un  excès 

de  sulfhydrate  alcalin.  Liqueur  d'un 

beau  pourpre. 
Ppté  jaune  citron  qui  verdit  à  l'air. 
Ppté  bleu  tellement  foncé  qu'il  parait 

noir. 


Ou  sait  de  plus  que  la  plupart  des  sels  de  bi-ôxide  de 
vanadium  sont  solubles  dans  l'eau. 

lo56.  Caractères  des  sels  où  l  acide  vanadiquejoue  le  rôle  de 

base. 


Couleur. 
Saveur. 


Rouge  ou  jaune. 

Fortement  astringente  et  aigrelette; 

Leurs  dissolutions  donnent  : 


Avec  plusieurs  corps  désoxi- 
dans,  tels  que  l'acide  sulfhydri- 
que, l'alcool ,  le  sucre,  plusieurs 
acides  végétaux. 

Avec  cyanure  de  potassium  k\ 
de  fer, 


■j:» 


Sels  bleus  de  bi-oxide  de  vanadium, 
Ppté  vert, 
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On  sait  de  plus  :  i°  qu'exposées  à  l'aîr  pendant  quelque 
temps,  elles  verdissent  peu-à-peu,  sans  doute  par  l'effet 
d'une  réduction  partielle  due  à  la  poussière  tenue  en  sus- 
pension dans  l'atmosphère  ;  2°  que  les  sels  neutres ,  dissous 
dans  l'eau  et  soumis  à  l'évaporation ,  déposent ,  à  un  certain 
degré  de  concentration ,  une  masse  d'un  rouge  brun ,  non 
cristallisée,  qui  est  une  sorte  de  sous-sel;  3°  enfin  que 
s  ouvent  les  dissolutions  de  sels  vanadiques  se  décolorent 
complètement  lorsqu'on  les  chauffe,  phénomène  qui,  selon 
M.  Berzelius ,  est  probablement  dû  à  une  modification  iso- 
mérique. 

Extraction. 

i  o5  7 .  M.  Sefstrom ,  pour  se  procurer  le  vanadium ,  pré- 
fère les  scories  que  l'on  obtient  dans  l'affinage  du  fer  de  Ja- 
berg ,  à  ce  fer  lui-même ,  parce  qu'elles  en  contiennent  da- 
vantage 5  voici  le  procédé  qu'il  suit  : 

i°  Les  scories  finement  pulvérisées  sont  mêlées  intime- 
ment avec  une  partie  d'azotate  de  potasse  et  deux  parties  de 
carbonate  de  soude,  puis  le  mélange  est  placé  dans  un  creu- 
set de  platine  et  soumis  pendant  une  heure  à  une  forte 
calcination.  On  le  laisse  alors  refroidir  et  on  le  réduit  en 
une  poudre  très  tenue  que  l'on  soumet  à  des  lavages  réité- 
rés pour  enlever  tout  ce  qu'il  contient  de  soluble. 

2°  Les  eaux  de  lavages  sont  réunies,  filtrées,  saturées  par 
l'acide  azotique  et  décomposées  par  le  chlorure  de  barium 
ou  l'azotate  de  plomb.  Il  se  forme  un  précipité  de  vanadate 
debarite  ou  de  plomb,  mêlé  à  du  phosphate  de  la  même  base, 
à  de  k  silice,  de  l'alumine  et  de  la  zircône.  On  le  lave;  et 
avant  qu'il  ne  soit  sec3  on  le  décompose  par  l'acide  suif  ini- 
que qui  se  colore  en  rouge  foncé. 

3°  Après  avoir  fait  digérer  l'acide  sulfurique  pendant 
une  demi-heure,  on  y  ajoute  de  l'alcool  et  l'on  fait 
digérer  de  nouveau.  Par  ce  moyen  ,  l'acide  vanadique  est 
ramené  à  l'état  de  bi-oxide,  ce  qui  se  reconnaît  à  ce  que 
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la  liqueur,  de  ronge,  devient  bleue  ;  on  la  filtre,  et  on  la 
fait  évaporer  jusqu'en  consistance  sirupeuse  dans  une  cap- 
sule de  platine  :  ainsi  concentrée,  elle  doit  être  mêlée  avec  un 
peu  d'acide  fluorhydrique  pour  en  séparer  une  petite  quan- 
ti té  de  silice,  puis  évaporée  jusqu'à  siccitéet  même  chauffée 
jusqu'au  rouge  pour  chasser  l'acide  sulfurique  et  n'avoir 
qu'un  résidu  foiroé  j$fe«ide  vanadique  impur. 

4°  Sur  cet  acide,  on  projette  dans  la  capsule  même  de  l'a- 
zotate de  potasse  par  petites  parties,  de  telle  manière  que 
la  masse  chauffée  au  point  de  fusion  ne  soit  plus  rouge  après 
le  refroidissement,  (i) 

On  la  dissout  dans  l'eau,  et  l'on  obtient  d'une  part  un  ré- 
sidu assez  chargé  de  Vanadium  pour  qu'on  ne  doive  pas  la 
rejeter  (2),  et  d'autre  part  une  liqueur  qui  contient  du  va- 
nadate  et  du  phosphate  de  potasse.  Il  suffit  alors  de  mettre 
dans  cette  liqueur  un  fragment  de  chlorhydrate  d'ammo- 
niaque pour  en  précipiter  l'acide  vanadique  à  l'état  de  va- 
nadate  d'ammoniaque  ,  pourvu  toutefois  que  le  chlorhy- 
drate ne  puisse  être  entièrement  dissous.  Le  vanadate  d'am- 
moniaque est  ensuite  lavé  avec  une  solution  de  chlorhy- 
drate ammoniacal,  puis  avec  de  l'alcool  à  0,86  qui  enlève 
le  chlorhydrate  et  est  sans  action  sur  le  vanadate.  Enfin  on 
redissout  le  vanadate  dans  l'eau  et  on  le  fait  cristalliser. 

5°  Le  vanadate  d'ammoniaque  pur,  étant  donné ,  on  le 
chauffe  doucement  dans  un  creuset  de  platine ,  et  on  le 
transforme  ainsi  en  un  résidu  d'acide  vanadique.  On  fond  l'a- 
cide vanadique,  on  le  brise  en  fragmens  que  l'on  place  dans 
un  creuset  de  platine  en  les  alternant  par  couches,  avec  du 
potassium  en  globules,  à-peu-près  du  même  volume  que  les 


(1)  La  couleur  rouge  est  produite  par  le  sulfate  d'acide  vanadique. 

(a)  Le  résidu  est  une  combinaison  basique  d'acide  vanadique,  d'alumine)  de 
zircône  et  de  silice.  On  en  extrait  le  vanadium  par  un  sulfhydrate  de  potasse: 
il  en  résulte  un  double  sulfure  de  vanadium  et  de  potassium,  d'où  Ton  préci- 
pite par  l'acide  sulfurique  un  tri-sulfure  de  vanadium  qui,  par  la  calci nation, , 
donne  de  l'acide  vanadique. 
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morceaux  d'acide;  on  recouvre  le  creuset  de  son  couvercle» 
on  le  fixe  avec  un  fil  métallique ,  et  Ton  chauffe  le  mélange 
à  la  lampe  à  alcool.  La  réduction  s'opère  tout-à-coup  avec 
une  sorte  de  détonation.  Après  le  refroidissement ,  le  creu- 
set est  plongé  dans  l'eau ,  et  quand  tout  l'oxide  de  potas- 
sium provenant  de  la  réduction  de  l'acide  vanadique  est 
dissous ,  on  jette  la  liqueur  sur  un  flirta,  qui  retient  le  vana- 
dium sous  forme  pulvérulente.     V»        -if 

6°  Le  vanadium  peut  encore  et*?  obtenu  en  plaçant  du 
chlorure  de  vanadium  dans  une  boule  soufflée  au  milieu  d'un 
tube  droit ,  et  y  faisant  passer  du  gaz  ammoniaque  jusqu'à 
ce  que  le  chlorure  en  soit  saturé  ;  à  cette  époque,  on  chauffe 
la  boule  du  tube  avec  une  lampe  à  alcool  :  le  sel  double  est 
décomposé;  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  se  sublime,  et 
le  vanadium  réduit  reste  sur  la  paroi  interne  de  la  boule. 

article  v. 


Tungstène. 


ri  1  .  r  r  • 


io58.  Historique.  —  Schéele  ayant  analysé,  en  1781,  un 
minéral  connu  sous  le  nom  de  tungstène  ou  pierre  pesante, 
conclut  de  ses  recherches  qu'il  était  formé  de  chaux  et  d'un 
acide  particulier.  Bergman  regarda  cet  acide  comme  devant 
être  de  nature  métallique  5  mais  cette  opinion  ne  fut  mise 
hors  de  doute  que  par  les  frères  D'Elhuyart.  La  découverte 
de  ce  métal  appartient  donc  à  ceux-ci ,  quoiqu'elle  ait  été 
prt~sentie  par  les  deux  savans  chimistes  suédois. 

1059.  Propriétés.  —  Le  tungstène  est  solide ,  très  dur,  à 
peine  attaquable  par  la  lime ,  aigre,  à  cassure  cristalline , 
brillant  et  blanc  grisâtre  comme  le  fer  \  il  est  aussi  difficile  à 
fondre  que  le  molybdène  et  le  chrome  :  aussi  ne  l'a-t-on 
point  encore  obtenu  en  culot  bien  formé.  Selon  les  frères 
D'Elhuyart,  sa  pesanteur  spécifique  est  de  17,6. 

Le  tungstène  n'a  d'action  sur  l'air  qu/à  une  température 


0X1DE.  40Ô 

iélevée  j  il  en  absorbe  l'oxigène  et  devient  bfnn  jaunâtre  :  il 
s'enflamme  même  au  degré  de  la  chaleur  rouge.  Il  existe 
un  oxide  et  un  acide  de  tungstène. 

1060.  Oxide.  —  L'oxide  de  tungstène  est  noir  ou  d'un 
brun  puce;  on  peut  se  le  procurer  en  introduisant  de  Pacide 
tungstique  dans  un  tube  établi  horizontalement  sur  un 
fourneau ,  faisant  passer  un  courant  de  gaz  hydrogène 
à  travers  ce  tube ,  et  le  chauffant  jusqu'au  rouge  naissant; 
l'hydrogène  enlève  une  partie  de  l'oxigène  à  l'acide,  qui,  de 
jaune,  devient  successivement  vert,  bleu,  et  enfin  brun.  Si, 
dans  cette  préparation ,  la  température  n'était  portée  qu'à 
3oo  degrés  environ,  l'on  n'obtiendrait  que  la  matière  bleue 
qui  paraît  être  du  tungstate  de  tungstène  •,  si ,  au  contraire, 
le  degré  de  chaleur  était  voisin  de  celui  auquel  le  verre  fond, 
ce  métal  serait  complètement  réduit  :  l'opération  est  donc 
difficile  à  régler. 

.  C'est  pourquoi  on  est  plus  certain  d'avoir  l'oxide  de 
tungstène  pur  par  le  procédé  de  M.  Wôhler  :  on  réduira 
donc  du  wolfram  (  tungstate  de  fer  et  de  manganèse  )  en 
poudre  très  fine;  on  le  mêlera  avec  le  double  de  son  poids  de 
carbonate  de  potasse,  et  on  le  fondra  dans  un  creuset  de 
platine.  La  masse  refroidie  sera  dissoute  dans  l'eau  bouil- 
lante, et  la  dissolution  filtrée  pour  séparer  les  oxides  de  fer 
et  de  manganèse.  Celle-ci  contiendra  l'acide  tungstique  uni 
à  la  potasse  :  on  y  ajoutera  une  quantité  suffisante  de  chlor- 
hydrate d'ammoniaque  qui  transformera  le  tungstate  de  po- 
tasse en  tungstate  d'ammoniaque,  chlorure  de  potassium  et 
eau,  puis  on  la  fera  évaporer  jusqu'à  siccité,  et  l'on  calcinera 
le  résidu  jusqu'au  rouge.  A  cette  haute  température ,  l'hy- 
drogène de  l'ammoniaque  famènera  l'acide  tungstique  à 
l'état  d'oxide;  celui-ci  étant  entouré  de  chlorure  de  potas- 
sium fondu  nte  pourra  pas  être  réoxigéné  par  l'air  :  d'où 
l'on  voit  qu'en  traitant  la  nouvelle  masse  saline  par  l'eau , 
elle  devra  se  dissoudre  tout  entière ,  sauf  l'oxide  de  tungs- 
tène. Seulement ,  comme  il  serait  possible  qu'il  fût  mêlé  à 
nia  peu  d'acide  tungstique ,  il  sçra  bon  de  lç  faire  digérer 
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avec  une  solution  faïble  de  potasse  on  de  sondé  caustique; 
après  quoi  on  le  lavera  à  grande  eau  et  on  le  fera  sécher  : 
ainsi  préparé,  il  est  presque  aussi  noir  que  du  charbon. 

On  peut  aussi  obtenir  l'oxide  de  tungstène  en  mettant  un 
mélange  d'acide  tungstique  et  de  limaille  de  zinc  en  contact 
avec  de  l'acide  chlorhydrique  étendu  d'eau.  L'hydrogène 
dû  à  l'eau  décomposée  s'empare  de  l'oxigène  de  l'acide  mé- 
talliqne,  le  rend  bleu  d'abord,  puis  le  réduit  en  feuillets 
brillans  de  la  couleur  du  cuivre ,  pourvu  que  cet  acide  pro- 
vienne du  tungstate  d'ammoniaque  cristallisé  et  calciné  : 
mais  l'oxide  ainsi  préparé  ne  se  conserve  que  sous  l'eau; 
exposé  à  l'air,  il  devient  à  l'instant  bleu  et  bientôt  jaune. 
•(Wôhler,  Ann.  de  Chim.  et  dePhys* ,  xxix,  43*) 

La  couleur  de  l'oxide  varie  donc  suivant  le  procédé  qui 
a  servi  à  le  préparer;  il  peut  être  en  poudre  brune  ou  noire  ■ 
et  en  paillettes  brillantes  de  la  couleur  du  cuivre.  Dans  tous 
les  cas  ,  quelle  que  soit  sa  couleur,  il  possède  les  propriété! 
suivantes  :  il  est  insipide ,  inodore,  infusible.  Chauffé  avec 
le  contact  de  l'air,  il  prend  feu  très  facilement,  brûle  comme 
de  l'amadou  et  se  convertit  en  acide  jaune.  Il  ne  s*unit 
point  aux  acides.  Mis  en  contact  avec  une  dissolution  chaude 
et  concentrée  de  potasse ,  il  décompose  l'eau  d'une  manière 
sensible,  en  absorbe  l'oxigène,  en  dégage  l'hydrogène, 
passe  à  l'état  d'acide  tungstique  et  se  dissout.  On  ne  sau- 
rait le  combiner  directement  avec  la  soude  ;  mais  lorsqu'on 
fait  fondre  et  rougir,  dans  un  tube  de  verre ,  du  tungstate 
acide  de  soude,  et  qu'on  l'expose  à  l'action  d'un  courant 
d'hydrogène,  une  partie  de  l'acide  se  trouve  ramenée  à 
l'état  d'oxide,  et  il  se  produit  alors  entre  celui-ci  et  la  soude 
un  composé  très  remarquable,  que  l'on  sépare  en  traitant 
la  matière  par  l'eau  bouillante  à  plusieurs  reprises.  Le 
tungstate  non  décomposé  se  dissout,  et  le  nouveau  composé 
reste  sous  forme  de  petits  cubes  et  d'écaillés  jaunes  dont  la 
couleur  et  l'éclat  sont  les  mêmes  que  ceux  de  l'or.  Ce  com- 
posé brillant  et  remarquable  par  sa  beauté,  résiste  à  l'action 
de  tous  les  acides,  même  de  l'eau  réçale,  o«  du  moins  il  n'y 
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f.  que  l'acide  fluorhy drique  concentré  qui  le  décompose  et  le 
dissolve.  Les  solutions  alcalines  ne  l'attaquent  pas  non  plus. 
JL'air,  à  l'aide  de  la  chaleur,  le  brûle  avec  lumière ,  et  le 
transforme  incomplètement  en  tungstate  de  soude  (Wohler). 
L'oxide  de  tungstène  est  formé  de  ioo  de  tungstène  et 
*le  16,90  d'oxigène,  ou  de  : 

1  at.  de  tungstène  1  i83,ao-J-2  at.  d'oxigène  200  ~  Wo*. 

Sa  combinaison  avec  la  Soude  contient  : 

4  at.  d'oxide  de  tungstène  =  4x  1 383, 20. 
2  at.  de  soude  =  a  X  390,90. 

106 1.  Acide  tungstique.  —  L'acide  tungstique  est  solide,' 
jume  serin,  inodore,  insipide,  sans  action  sur  la  teinture  de 
tournesol.  Sa  densité  est  de  6, 12.  Exposé  au  feu,  il  ne  fond 
^joint,  mais  il  prend  une  teinte  verdâtre.  L'air  ne  lui  fait 
éprouver  aucune  altération.  Le  gaz  hydrogène  le  transforme 
1  enoxide,  à  l'aide  de  la  chaleur,  ou  même  le  réduit  complète- 
ment (1 060).  Il  est  absolument  insolube  dans  Y  eau,  et  très  so- 
fable,  au  contraire,dans  l'eau  chargée  d'acide  fluorhydrique, 
pude  potasse,ou  de  soude,ou  d'ammoniaque.Lorsqu'on  verse 
un  acide  dans  une  dissolution  de  tungstate  alcalin,  il  se  forme 
tout-a-coup  un  précipité  blanc  qui  contient  tout  à-la -fois 
de  l'acide  tungstique,  de  l'acide  ajouté,  de  l'alcali,  et  qui, 
traité  ensuite  par  un  excès  d'acide  azotique  ou  chlorhydri- 
que  bouillant,  devient  jaune  :  ce  précipité  jaune  n'est  point, 
conune  on  l'avait  pensé  d'abord,  de  l'acide  tungstique  pur; 
c'est  de  l'acide  tungstique  retenant  un  peu  de  l'acide  avec 
lequel  on  l'a  fait  bouillir.  Berzelius  a  observé  en  effet  que 
l'acide  tungstique  formait  des  combinaisons  particulières 
avec  les  acides  énergiques  ;  il  a  même  vu  que  ces  combinai- 
sons, et  surtout  celle  de  l'acide  sulfurique ,  étaient  solubles 
4ns  l'eau  d'une  manière  très  sensible,  mais  qu'en  rendant 
la  liqueur  plus  acide ,  elles  s'en  précipitaient  tout-à-coup. 
Fondu  au  chalumeau  avec  le  borax  ou  le  paosç\x&V&  axa.- 
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moniacal  de  soude,  il  forme  un  verre  dtalettlUHr*  " 

flamme  intérieure. ,  M 

La  couleur  bleue  ne  paraîtrait  qae  diffirilwnrnt,  ^Ul  ™ 
contenait  de  la  silice  ou  de  l'alumine  ;  die  serait  ro   ™fff  m 
contenait  du  fer  ;  mais  alors,  en  refondant  le  ferre 
tain,  il  deviendrait  b)eu  dans  le  premier  cas,  et  rat  i 
second. 

L'acide  tungstique  n'a  encore  été  trouvé  que  <W 
minéraux  :  l'un  ,  très  rare,  appelé  autrefois 
formé  d'acide  tungstique  et  de  chaux  ;  l'autre, 
mun,  connu  ordinairement  sous  le  nom  de 
composé  d'acide  tungstique ,  d'oxide  de  fer  et  d'anl 
manganèse  :  le  wolfram  a  très  souvent  pour  gangiw  <M 
lice;  il  peut  être  regardé  presque  toujours  comme  tom 
des  minerais  d'étain  :  il  appartient   aux  mêmes 
qu'eux.  M™ 

C'est  du  wolfram  qu'on  extrait  l'acide  tungstique.  Aw  - 
avoir  séparé,  autant  que  possible,  le  wolfram  desag&M  , 
on  le  pulvérise  et  on  le  fait  chauffer  dans  un  matrasoM 
fiole  avec  cinq  ou  six  fois  son  poids  d'acide  chlorhyèiç*! 
pendant  une  demi-heure;  on  dissout  ainsi  l'oxideAebS 
l'oxide  de  manganèse  qu'il  renferme  ,  et  on  obtient 
forme  de  poudre  jaune,  l'acide  tungstique  mêlé  se 
avec  Li  portion  de  gangue  siliceuse  qui  n'a  pu  en  être  «| 
parce  \  «m  Uvc  cet  acide  par  décantation,  à  plusieurs 
ses  ;  ensuite  on  le  traite,  à  l'aide  d'une  très  légère 
par  un  petit  excès  d'ammoniaque  liquide  ,  puis  on  fitet 
liqueur,  on  y  verse  un  grand  excès  d'acide  azotique,  etd 
fait  bouillir  pendant  quelque  temps  :  d'abord  il  se  forme 
précipité  blanc  qui  passe  bientôt  au  jaune  ;  il  ne  faat  p 
alors  que  le  recueillir,  le  laver,  le  sécher  et  le  ebaufe^ 
rouge  naissant,  pour  avoir  l'acide  tungstique  pur. 

On  peut  encore  se  procurer  l'acide  tungstique  en  éflf* 
vaut  le  tungstate  d'ammoniaque  jusqu'à  siceité  et  le  c# 
uaut  avec  le  contact  de  l'air." 
I  '  'ungstique  est  composé  de  ioo  de  ttmjstà** 
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creusé  une  cavité,  un  mélange  d'acide  tungstique  et  de  car- 
bonate de  soude;  mais  il  est  très  difficile ,  pour  ne  pas  dire 
impossible,  de  le  fondre  :  on  ne  l'obtient  tout  au  plus,  qu'en 
masse  spongieuse* 

* 

AKTICLE   VI. 
Colotqbium. 

1066.  Historique.  —  Le  colombium,  qui  rappelle  le  nom, 
dçCristophe  Colomb,  fut  découvert,  en  180 1,  par  M.  Hat- 
chett,  dans  un  minéral  venant  d'Amérique  (1).  Trouvé  par 
Ekeberg,  peu  de  temps  après,  dans  des  minéraux  de  Suède, 
il  lui  parut  être  différent  de  ceux  qui  étaient  connus  jus- 
qu'alors, et  reçut  le  nom  de  tantale  (2).  Voilà  pourquoi , 
pendant  plusieurs  années,  on  regarda  le  colombium  et  le 
tantale  comme  deux  métaux  particuliers  ;  mais  M.  Wollas- 
ton  prouva,  en  1809,  qu'ils  étaient  identiques  (3). 
MM.  Gahn,  Berzelius  et  Eggertz,  chimistes  suédois,  en  ont 
fait  depuis  une  étude  particulière  (4)  ,  et  M.  Berzelius  l'a 
examiné  tout  de  nouveau  (5).  C'est  de  son  dernier  Mémoire 
et  de  son  Traité  de  Chimie  que  nous  extrairons  presque  tout 
ce  que  nous  dirons  des  propriétés  de  ce  métal.  Plusieurs 
chimistes  l'appellent  tantale.  Pour  nous,  nous  préférons  de 
beaucoup  le  nom  qui  rappelle  l'auteur  de  la  découverte  du 
Nouveau-Monde. 

1067.  Etat  naturel. — Le  colombium  n'existe  qu'à  l'état 
d'acide ,  tantôt  combiné  avec  un  peu  de  protoxide  de  fer  et 
de  protoxide  de  manganèse ,  tantôt  avec  de  l'oxide  d'y  t- 


ft)  Ann.  de  chim.  xli  ,  xlii  ,  xuv. 

(a)  Ann.  de  ch.  xlixi  et  lyii. 

(3)  Id.  ijlxvi. 

(4)  Ann.  de  ch.  et  de  pltys.>  ni»  i4<>< 

(5)  ld>  jjjx,  3o3. 
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trium  ou  de  Tjttria  •  le  sesqnî-oxide  de  fer ,  l'oxide  d'unift 
et  l'acide  tungstique.  Ces  minéraux  sont  très  rares  et  sont 
connus ,  l'en  sons  le  nom  de  tanialite  ou  de  colombite,  et 
l'autre  sous  celui  dirzîrr>-taritaliîe  ou  à'yttro-colombite.  Le 
premier  a  été  trouvé  en  Amérique,  en  Finlande,  et  en  Bt- 
vière  :  le  second  à  Ytterbj  en  Roslagen ,  et  près  de  Fahlun. 

1068.  Préparation.  — Le  seul  procédé  qu'on  ait  pour  ob- 
tenir le  colombium .  est  de  chauffer  dans  un  tube  un  mé- 
lange de  pcUssium  et  de  fluorure  de  colombium  et  de  potas- . 
sium  bien  sec .  comme  nous  l'avons  fait  précédemment  pour 
obtenir  le  silicium  ;  le  mélange  entre  en  ignition  au  rouge 
naissant  ;  il  se  forme  du  fluorure  de  potassium ,  et  le  colom-  j 
bium  devient  libre.  En  traitant  ensuite  la  masse  par  l'eau,  ; 
le  fluorure  de  potassium  préexistant  et  celui  qui  provient  - 
de  la  réaction  se  dissolvent  ;  il  se  dégage  du  gaz  hydrogène 
dû  à  un  excès  de  potassium  «  et  il  se  précipite  une  poudre 
noire  et  pesante  qui  est  le  colombium  même.  Les  chimistes 
suédois  essayèrent  vainement  de  le  réduire  en  pratiquant,  . 
dans  un  fragment  de  charbon,  un  trou  du  diamètre  d'un 
tuyau  de  plume ,  y  tassant  de  l'acide  colombique  calciné , 
et  l'exposant  ensuite  dans  un  creuset  de  hesse  luté,  pendant 
une  heure  et  demie,  à  un  très  violent  feu  de  forge  ;  ils  n'ob- 
tinrent que  du  protoxide  recouvert  seulement  d'une  cou- 
che superficielle  et  jaunâtre  de  colombium. 

1069.  Propriétés.  —  J*e  colombium  ,  extrait  du  fluorure, 
est  parfaitement  noir;  séché,  il  prend  de  l'éclat  sous  le 
brunissoir  et  la  couleur  grise  du  fer;  il  ne  conduit  pas  le 
fluide  électrique ,  ce  qui  provient  de  ce  qu'il  est  en  poudre, 
car  son  sulfure  et  la  légère  couche  de  colombium  que  l'on 
obtient  en  chauffant  très  fortement  l'acide  colombique  dans 
un  creuset  brasqué,  sont  conducteurs  de  ce  fluide.  Le  plus 
violent  feu  de  forge  n'en  opère  point  la  fusion.  A  la  tem- 
pérature de  l'atmosphère ,  il  n'a  sans  doute  aucune  action 
ni  sur  le  gaz  oxigène  ni  sur  l'air  sec  :  toutefois,  lorsqu'on  le 
"hauffe  à  l'air  libre,  il  s'embrase  bien  avant  que  la  tempé- 

rç  ne  soit  portée  jusqu'au  rouge,  brûle  avec  viva* 
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,  et  se  transfortne  entièrement  en  acide  colombique» 

est  susceptible  de  deux  combinaisons  avec  l'oxigène  : 

2  donne  lieu  à  un  oxide,  et  l'autre  à  un  acide. 

^70.  Oxide*  —  Il  se  prépare  en  chauffant  à  un  feu  de 

3,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  l'acide  colombi- 

dans    un    creuset  de  charbon.    L'acide  s'affaisse  en 

^petite  masse  cohérente,  poreuse,  jaune  à  l'extérieur,  à 

e  d'un  peu  de  colombium  réduit,  et  d'un  gris  foncé  à 

Prieur.  La  matière  grise  est  Poxide  pur.  Cet  oxide,  même 

s  avoir  été  pulvérisé,  raie  le  verre.  Frotté  contre  un 

s  dur,  il  prend  l'éclat  du  fer.  Chauffé  dans  l'air  jus- 

mi  rouge  naissant ,  il  brûle  lentement  et  se  convertit 

çpe  tout  entier  en  acide  colombique.  Aucun  acide  ne 

fc.que  ;  mais  ,  mêlé  au  nitre  et  projeté  dans  un  creuset 

ndescent,   il  détone,  s'acidifie  et  s'unit  à  la  potasse  : 

i  vive  action  dépend  de  sa  tendance  à  passer  à  l'état  d'à- 

et  de  l'affinité  de  celui-ci  pour  l'alcali  :  aussi  s'acidifie- 

assez  facilement,  lorsqu'on  le  calcine  dans  un  creuset 

t  la  potasse  ou  la  soude. 

L  paraît  que  l'oxide  de  coloïnbium  fait  partie  d'une  sorte 
tantalite  ou  colombtie,  qui  se  rencontre  à  Kimito  en 
lande. 

}et  oxide  est  composé  de  ioo  de  métal  et  de  8,67  d'oxi- 
ie  $  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

1   de  métal  xi53,7i5-[-i  d'oxigène  1 00  rr  Cl  O. 

[071.  Acide  colombique. — L'acide  colombique  s'extrait 
tantalite  ou  de  l'yttro-tantalite.  Pour  cela,  il  faut  d'a- 
s  Ekeberg ,  fondre  le  minerai  dans  un  creuset  d'argent 
c  2  parties  de  potasse ,  traiter  le  produit  par  l'eau  bouil- 
te ,  filtrer  la  liqueur  et  y  verser  un  excès  d'acide  chlorhy- 
que .  Par  la  potasse  et  l'eau ,  on  dissout  l'acide  colombi- 
2 ,  et  par  l'acide  chlorhydrique  on  le  précipite  :  le  pré- 
ité  est  ensuite  lavé  et  séché  à  une  douce  chaleur. 
Mais,  suivant  M.  Berzelius,  ce  procédé  est  défectueux  : 
ibord  il  ne  permet  pas.  d'extraire  tout  l'acîdç  cojlqçg&ique  ^ 
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il  en  reste  toujours  un  peu  en  dissolution  datas  Y  acide 
chlorhydrique  :  de  plus,  lorsque  le  minerai  de  eolotnbm& 
contient  de  l'acide  tungstique,  celui-ci  se  dépose  avec  Ft* 
cide  colombique.  C'est  pourquoi  Berzelius  donne  la  préfé- 
rence au  procédé  suivant  :  Après  avoir  pulvérisé  le  tantaBte, 
on  le  lave  par  décantation  et  l'on  n'opère  que  sur  la  poudre 
qui  se  dépose  et  qui  est  très  fine.  Cette  poudre  est  mêlée  avec 
6  à  8  fois  son  poids  de  bi-sulfate  de  potasse ,  puis  cha 
dans  un  creuset  de  platine ,  jusqu'à  ce  que  la  matière 
de  feu  coule  comme  une  dissolution  limpide  et  ne 
plus  apercevoir  de  poudre  au  fond  du  creuset.  L'excès  <R 
cide  sulfurique  s'unit  à  l'acide  colombique  et  aux  oxi 
qui  l'accompagnent.  Mais  comme  l'eau,  qui  dissout  fi 
ment  les  sulfates  de  potasse,  de  manganèse,  de  fer,  décom- 
pose le  sulfate  d'acide  colombique ,  il  s'ensuit  qu'en  puhé* 
risant  la  matière  fondue  et  refroidie  9  et  la  traitant  par  une 
quantité  suffisante  d'eau  bouillante ,  on  obtiendra  l'acide  ' 
colombique  pour  résidu.  Cependant  il  ne  sera  pas  encore-; 
pur  :  il  contiendra  toujours  un  peu  d'oxide  de  fer,  et  pourrai 
contenir  de  l'acide  tungstique  et  même  de  l'oxide  d'étain.  \ 
Pour  enlever  ces  corps  étrangers ,  on  le  fera  digérer  avec) 
du  sulfhydrate  d'ammoniaque  en  liqueur  qui  s'emparera 
de  l'acide  tungstique  et  de  l'oxide  d'étain,   et  convertira 
l'oxide  de  fer  en  sulfure  noir.  Enfin  le  nouveau  résidu  sera 
lavé  avec  de  l'eau  légèrement  chargée  de  sulfhydrate  d'am- 
moniaque, pour  prévenir  l'oxidation  du  fer,  et  traité  à  chaud 
par  l'acide  chlorhydrique.  Par  ce  moyen,  le  sulfure  de 
fer  se  dissoudra  avec  dégagement  de  gaz  sulfhydrique,et 
l'acide  colombique  reprendra  sa  couleur  blanche  :  pour  l'a- 
voir pur,  il  ne  faudra  plus  alors  que  le  laver  à  l'eau  bouil- 
lante, continuer  le  lavage  tantque  l'eau  rougira  le  tournesol, 
et  le  sécher  à  une  douce  chaleur.  L'acide  ainsi  obtenu  sera  à 
l'état  d'hydrate,  et  retiendra  1 1 , 5  pour  cent  d'eau  qu'il  per- 
dra à  une  température  peu  élevée. 

L'acide  colombique  est  pulvérulent,  insipide,  inodore  , 
d'une  densité  égale  à  6*5  j  infusible  >  indécomposable  par  k 
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""  chaleur ,  sand  action  sur  le  papier  de  tournesol  à  moins  qu'il 
nesoit  àl'état  d'hydrate ,  insoluble  dans  l' eau ,  inattaquable 
par  le  soufre  à  chaud  comme  à  froid,  par  le  gaz  sulfhydri- 

.    que,  par  le  sulfure  de  potassium. 

*  L'acide  colombique  ne  se  dissout  pour  ainsi  dire  dans 
aucun  acide,  excepté  l'acide  fluorhydrique  et  l'oxalate 
*ddé  de  potasse  :  et  encore  est-il  nécessaire  qu'il  soit 
hydrate. 

La  dissolution  ne  s'opère  même  bien  dans  l'oxalate  acide 
qu'à  chaud.  Cette  dissolution  qui,  comme  la  dissolution 
fluorhydrique,  est  incolore,  donne  un  précipité  jaune 
pat  le  cyanure  de  potassium  et  de  fer,  un  précipité  jaune 
orangé  par  l'infusion  de  noix  de  galle ,  un  précipité  blanc 
d'acide  colombique  par  le  sulfhydrate  d'ammoniaque , 
le  même  précipité  blanc  lorsqu'on  sature  l'acide  oxalique 
£ftr  les  alcalis  :  si  l'acide  colombique  contenait  de  l'acide 
fungstique,  la  dissolution  saturée/ à  chaud  donnaitlieuàune 
gelée  laiteuse  par  le  refroidissement  et  prendrait  une  teinte 
bleuâtre  en  y  plongeant  une  lame  de  zinc  où  d'étain. 
Les  véritables  dissolvans  de  l'acide  colombique  sont  la 
potasse  et  la  soude  ;  il  forme  avec  ces  alcalis  des  sels  tout 
particuliers. 

L'acide  colombique  hydraté ,  soumis  à  la  calcination  , 
présente  assez  souvent,  le  même  phénomène  d'ignition 
que  la  zircone  et  l'oxide  de  chrome  :  il  contracte  alors  une 
grande  cohésion. 

Fondu  au  chalumeau  avec  le  borax ,  il  forme  un  verre 
transparent,  qui  devient  opaque  au flamber  ,  et  qui,  par  une 
addition  d'acide,  devient  d'un  blanc  d'étain  par  le  refroi- 
dissement. 

L'acide  colombique  est  composé  de  ioo  de  colombium 
et  de  1 3,007  d'oxigènc,  il  renferme  donc  une  fois  et  demie 
autant  d'oxigène  que  l'oxide.  Sa  formule  est  CP  O8. 

1072.  Combinaisons  des  métalloïdes  avec  le  colombium* 
•*-  Le  colombium  n'a  encore  été  uni  qu'au  soufre,  au 
chlore  et  au  fluor*  Nous  n'examinerons  ici  que  le  composé 
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forme  par  le  soufre.  L'histoire  des  deux  autres  se  trouve 
comprise  dans  celle  des  substances  salines. 

Sulfure  de  colombium.  —  Le  sulfure  de  colombium  s'ob- 
tient, soiten  chauffant  du  colombiumaurouge naissant  dans 
de  la  vapeur  de  soufre ,  soit  en  faisant  passer  du  sulfure  de 
carbone  en  vapeur  à  travers  l'acide  colombique ,  exposé 
dans  un  tube  de  porcelaine  à  une  chaleur  rouge-blanche. 
Dans  le  premier  cas  ,  le  sulfure  est  en  masse  brillante  et  gre- 
nue qui  se  laisse  étendre  sur  la  peau  comme  le  talc  (Jnn. 
de  Chim.  ctdePhjrs.j  xxix,  3o5).  Dans  le  second,  il  est 
en  masse  grise  plus  ou  moins  semblable  à  la  plombagine , 
d'un  grain  fin  et  d'un  aspect  métallique  dont  l'éclat  aug- 
mente par  la  compression.  La  combinaison  directe  se  frit 
avec  un  grand  dégagement  de  lumière. 

Le  sulfure  de  colombium  est  doux  au  toucher  et  bon 
conducteur  de  l'électricité.  Au  rouge  naissant,  il  s'enflamm( 
dans  son  contact  avec  l'air,  et  de  là  résulte  entre  autres 
produits  un  composé  d'acide  sulfurique  et  d'acide  colombi- 
que :  l'acide  sulfurique  adhère  tellement  à  l'acide  colom- 
bique qu'une  chaleur  rouge  ne  le  dégage  complètement 
qu'en  projetant  sur  le  composé  du  carbonate  d'ammonia- 
que. 

Le  sulfure  de  colombium  absorbe  le  gaz  chlore ,  même  à 
froid ,  et  finit  par  se  transformer  en  chlorures  de  soufre  et 
de  colombium  qui  restent  séparés.  Il  n'est  attaqué  ni  par 
l'acide  chlorhydrique,  ni  par  l'acide  azotique,  ni  par  l'acide 
fluorhydrique ,  ni  par  l'acide  sulfurique  ;  mais  il  l'est ,  à  la 
chaleur  de  l'ébullition ,  par  un  mélange  de  ces  deux  pre- 
miers acides  :  le  soufre  se  convertit  en  acide  sulfurique,  et 
le  colombium  en  acide  colombique  qui  se  précipite  ;  il  l'est 
également  par  l'acide  fluorhydrique  mêlé  à  l'acide  azotique, 
et  alors  le  métal  se  dissout  et  le  soufre  devient  libre. 

Ce  sulfure  correspond  à  l'acide  colombique;  il  est  formé 
1    *oo  de  métal  et  de  26,17  de  soufre  =  Cl2  S3. 

»3»  Alliages.  —  On  ne  connaît  presque  aucun  alliage 
cupbium  :  tout  ce  qu'on  sait,  c'est  qu'en  chauffant  for? 
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tarent  un.  mélange  d^àoide.œjombique^dfe  charbon  et  de 
fcc*>u  de  manganèse  >  on  obtient  des  alliages  dont  on  peut 
ektraire  te  oolombinm  efcipoudre  noire  au  moyen  de  l'acide 
cUbrhydrique  qui  ne  dissout  que  le:  manganèse  ou  le  fer- 
-oàêotïon  des  abolis  et  des  acides.  ♦***  Fondu  avec  la  potasse 
Hydratée  ou  carbonate**  le  colotnbiùm  s'oxide*  soit  aux  dé- 
pens -de  l?eatu»-  sent  «dx»  dépens  de  l'acide  carbonique*  L'a+ 
jpide  fljiorfhydrîquei  estde feeûLacideqûi  l'attaque;  il  le  dissout 
aVec.dégageméilt  ide  gaz  hydrogéné  et  production  de  cha*- 
leupt  lucide  âzodque  Autorise  la  <dis*olut»OtK 
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1074»  Historique*  -^L^poquedeja  découverte  de  l'anti- 
moine n'est  pas  bien  connue  ;  on  sait  seulement  que  Basile 
Vftlentin  a  décrit,  le  premier  familière  d'obtenir 4e .métal 
dans  un  ouvrage  publié  $  la  fin  du  quinzième  siècle,  et 
'dont  lé  titre  est  :  Currus  triumphai\»*ihtimonii. 

L'antimoine  est  l'un  des  métaux  sûr  lescgpls  tous  les  al- 
t&imisigs  otet-  le  'plus  ^e^ercé-'leuf  infatigable  patience.  Ijl 
li'est  presque  point  de:  chiittisÇe  tion  plus  qui  ne  s'en  soit 
opeupé  :  delà  une  foule  de  dissertations^  de  là  aussi  un 
grand  nombre-  de  ptéparatière  médicale^  *  ^psjftm  lesquelles 
se  trouveiit  Y4iùëà(faê -fet  >U>  kermès  ,  deux  des  meilleurs 
médicaipend  quela'itiédecihe pdfsèdk  Oh  l'appelait autre»- 
ibia  ftgitted'ari6iMmn#y<mtHU^  cru 

&avt daigné' à  &  côUbihà4sona"tecleso«fi«*  î:i 
••*  ié^Sc 'Propriétés physique».  -~^  L'antimoine  est  solide  > 
blanc-bleuâtre  ,  très  'brillant  *  très  cassant ,  facile  à  itféduire 
en  poudre, j  Flotté ;  entre  les  doigts  >  il  leur  communique 
une  odeur  sensible.  Sa  textutfe  est  lamelleuse  ?  quand  il  est 
impur,  comme  celui  du  commerce ,  mais-  grenue  quand  il 
a  été  purifié  par  le  nitre.  Sa  densité  est  de  6,7021.  Il  cris- 
tallise en  cubes.  -  -  -  ' 

L'antimoine  entre  en  fusion  au-Klçssotts  de  la  chaleur 
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rouge.  Lorsqu'il  est  fondu  et  qu'on  le  laisse  refroidir  peu 
à-peu,  Use  prend  en  un  culot  qui  présente  à  sa  surface  uni» 
cristallisation  que  les  aneienachimistes  ont  comparée  pour  la 
forme  aux  feuilles  de  fougère  ,  et  que-  l'on  remarque  dams, 
tous  les  pains  d'antimoine  du  commerce*  Il  m'est  point  vo- 
latil^  du  moins.,  chauffe  dans  une  comme  de  grès  dont  le 
col  est  muni  d'un  tube  pour  prévenir l'aceôs.d*l'air^etd*m 
un  fourneau  i  réverbère  dont  le  fea  est  augmenté  par  ùa 
tuyau  d'un  mètre  de  haut,  il  ne  se  volatilise  point.  On 
trouve  tout  au  plus,  après  deux  heures  de  feu-,  quelque* 
grains  d'antimoine  attachés  à  la  voûte  de  la  cornue,  et  dont 
la  sublimation  est  facile  à  concevoir  d'après  ce  qui  a  été  dU 
en  note  (5og). 

Action  de  F  oxigène  y  de-  lair;  oxides,  acides  K 

1076.  Action  de  t  oxigène  et  de  Voir.  —  Son  action;  sur 
le  gaz  Oxigène  et  suit  l'air  afenosphérique ,  privés  d'humi- 
dité ,  est  nulle  à  la  température  ordinaire  *,  elle  est  à  peine 
sensible  sur  m&  gaz  ,  même  lorsqu'ils,  sont  humides  :.  ce- 
pendant il  est  probable  qu'elle  donne  lieu  à.  une  légère  roi-r 
dation ,  car  il  est  constant  que  L'antimoine  perd  un  peu.de 
son  brillant  à  l'air  libre.  .:;::> 

A  une  température  élevée ,  l'antimoine  absorbe  facile? 
ment  le  gaz  oxigène  :  il  en  résulte  un  oxide  très  blan.c  ,  et 
un  dégagement  de  calorique  et  de  lumière*.  L'expérience 
peut  être  faite  sur  lemercure  dans  une  doche.  courbe  (p,  xjifc 
fig.  4)9  mais  il  est  nécessaire  de  porter  la  cloche  jusqu'au 
rouge  brun.  La  combustion  de  l'antimoine  peut  également 
avoir  lieu  dans  l'air  ;  faites  rougir  fortement  au  feu  quel- 
ques grammes  d'antimoine  dans  un  petit  creuset,  et  versez- 
le  de  12  a  i5  décimètres  de  haut  sur  le  carreau  •>  l'anti- 
moine se  divisera  en  une  foule  de  petits  globules  rouges 
qui  j  partant  d'un  centre  commun ,  se  projetteront  c}an$ 
tous  les  sens ,  brûleront  rapidement  en  traversant  l'air,  j 
répandront  beaucoup  d'oxide  d'antimoine  en  vapeur  et  se 


PROTOÏiDE.  4)5 

solidifieront.  Lorsqu'on  répète  cette  expérience ,  il  ne  faut 
agir  tout  au  plu*  que  sur  8  ou  10  grammes  d'antimoine ,  et 
s'élevçr  un  peu  au-dessus  du  sol,  pour  n'être  point  atteint 
'  par  Jes  petits  glpbules  incandescens.  On  peut  encore  réduire 
l'antimoine  en  poudre,  le  chauffer  doucement  dans  un  têt 
pour  Foxid^r,  puis  élever  un  peu  plus  la  température;  l'oxide 
prendra  feu  tout-àntoup  et  se  transformera  en  acide  anti- 
nionieuX. 

Q  existe  un  oxidè  et  deux  acides  qui  ont  pour  radical 
l'antimôinje.  L'oxide  fait  fonction  de  base  faible.  Pour  la 
jn&n*  quantité  de  métal,  les  quantités  d-oxigène  sont -en- 
tre elles  comme  les  nombres  3 ,  4  >  5. 

.  *077>  Proto$ide.-T-Elanc9  tirant  quelquefois  sur  le  gris  ; 
entrant  en  fusion  au-<k*sous  du  rouge  naissant  et  donnant 
lieu  è  un  liquide  jaunâtre  qui  répand  des  fumées  épaisses 
dans  l'air,  et  jse  prend  par  le  refroidissement ,  en  une  masse 
cristalline  presque  blanche  etanalogne  à  l'asbeste;  facilement 
décomtpt&able  par  l'hydrogène,  le  carbone,  le  soufoej,  etc .; 
insoluble  dans  l'eau;  susceptible  d'union  avec  les  alcalis* 

Le  protoxidç  d'antimoine  $e  trouve  à  Przibram  en  Bo- 
hèw# ,  sous  forme  de  cristaux  blancs  et  hrillans;  il  accom- 
pagne aussi  quelquefois  l'ojri-sulfure  d'antimoine. 

Pour  obtenir  le  protoxide  d'antimoine ,  on  triture  le  pro- 
to-cWorure  d'antimoine  (beurre  d'antimoine)  dans  une 
grands  quantité  d'eau  qui  se  décompose  en  partie;  on 
forme  par  ce  moyen  un  chlorhydrate  de  proto-chlorure,  très 
acide  9. et  une  grande  quantité  de protoxirchlqrure  en  flocons 
blancs  insolubles;  on  recueille  ces  flocons  sur  un  filtre;  on 
les  fait  chauffer  pendant  quelques  minutes,  avec  une  disso- 
lution, de  carbonate  de  soude ,  qui  dissout  l'acide  et  met 
l'oxide  en  liberté  ;  après  quoi ,  filtrant  de  nouveau ,  lavant 
etaéehant,  on  a  celui-ci  pur.  L'oxide  ainsi  préparé  prend 
feu  et  brûle  comme  de  la  tourbe,  lorsqu'on  le  chauffe  au 

contact  de  l'air. 

Le  prptoxide  d'antimoine  s'obtient  également  en  calci- 
nant l'antimoine  avec  le  contact  de  l'air  :  à  cet  effet,  l'on 
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met  l'antimoine  dans  un  creuset  de  terre  long  et  rond;  où 
dispose  ce  creuset  dans  un  fourneau  à  réverbère  ,  de  ma- 
nière qu'il  sorte  d'environ  un  pouce  à  travers  la  paroi  Mu 
fourneau ,  en  faisant  avec  le  sol  un  angle  de  45°  ,  et  on  le 
fait  pénétrer  par  ses  bords  dans  un  second  creuset  renversé 
qui  lui-même  entre  à  frottement ,  par  son  fond  ,  dans  un 
troisième.  Il  est  nécessaire ,  pour  établir  un  courant  d'air, 
de  ménager  un  jour  entre  les  deux  creusets  inférieurs ,  et 
de  pratiquer  un  trou  dans  le  fond  des  deux  autres.  L'ap- 
pareil étant  ainsi  disposé ,  on  fait  du  feu  dans  le  fourneau, 
et  l'on  porte  peu-à-peu  l'antimoine  au  rouge  cerise;  il  en 
résulte  du  protoxide  qui  se  vaporise  et  vient  se  rendre, 
sous  forme  de  fumée  blanche,  dans  les  creusets  supérieurs, 
où  il  se  dépose  en  cristaux  et  en  poussière;  on  l'en  retire  de 
temps  en  temps ,  et  on  le  conserve  dans  des  vases  ferma. 

Quelques  chimistes  ont  avancé ,  mais  à  tort ,  que  ce  pro- 
cédé ne  donnait  qu'une  petite  quantité  d'oxide.  L'opéra- 
tion réussit  toujours  bien,  lorsque  l'air  circule  aisément  et 
que  la  température  est  très  élevée. 

Le  protoxide  préparé  par  ce  procédé  est  blanc, 
et  connu  en  médecine  sous  le  nom  de  fleurs  d'antimoine, 
fleurs  argentines  d antimoine ,  tandis  que,  préparé  comme 
nous  l'avons  dit  d'abord,  il  est  d'un  blanc  gris.  Cependant 
je  me  suis  convaincu  qu'il  n'existe  aucune  différence  entre 
l'un  et  l'autre.  Tous  deux  sont  formés  de  ioo  d'antimoine, 
et  de  i8,5  d'oxigène;  car  n8,5  parties  de  chacun  de  ces 
oxides  chauffés  convenablement  avec  un  excès  de  soufre, 
produisent  iZ*]  parties  de  sulfure  d'antimoine,  qui  con- 
tiennent, comme  nous  l'avons  vu  précédemment ,  xoode 
métal  :  il  sera  facile  de  s'en  assurer  de  la  manière  suivante. 
Que  l'on  prenne  un  tube  de  verre  bien  sec,  fermé  par  une 
de  ses  extrémités ,  de  10  millimètres  de  large  et  de  i5  cen- 
timètres de  longs  ;  que  Ton  y  introduise  un  mélange  intime 
de  i  partie  d'oxide  et  de  i  partie  et  demie  de  soufre  su- 
blimé ;  qu'on  le  chauffe  doucement  et  qu'onle  porte  peu-à- 
peu  presque  jusqu'au  rouge,  l'oxide  sera  complètement  d£- 
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composé,  l'excès  de  soufre  se  volatilisera  ,  et  l'on  obtien- 
dra un  sulfure  d'antimoine  qui,  par  le  refroidissement, 
cristallisera  en  aiguilles  brillantes,  et  dont  on  aura  la  quan- 
tité en  pesant  de  nouveau  le  tube  et  retranchant  de  son 
poids  celui  du  tube  vide.  En  opérant  ainsi  sur  2,5  gram- 
mes d'oxide  et  effilant  un  peu  l'extrémité  ouverte  du  tube, 
j'ai  toujours  obtenu,  à  quelques  centigrammes  près,  2  gram.  ' 
88  de  sulfure  d'antimoine.  M.  Berzelius  admet  dans  cet 
oxide  18,6  d'oxigène,  au  lieu  de  i8,5  (Ann.  de  Chim.r 
t.  lxxxvi,  p.  225),  d'où  il  suit  qu'il  contient  : 

En  prop.  z  d'antimoine  1612,90  -f-  3  d'oxigène  3X  100. 
En  atom.  a       Idem.       1612,90-)- 3     idem.     3  X  ioo=zSba  O3. 

1078.  Acide  antimonieux.  —  Blanc ,  insipide ,  infusible  J 
fixe,  indécomposable  à  une  haute  température,  rougissant 
la  teinture  de  tournesol  à  l'état  d'hydrate,  sans  action  sur 
le  gaz  oxigène  et  sur  l'air ,  insoluble  dans  l'eau  et  en  gé- 
néral dans  les  acides  excepté  l'acide  chlorhydrique,  d'où 
Peau  le  précipite  en  flocons  blancs,  solubles  dans  la  potasse 
et  la  soude. 

Pour  l'obtenir ,  il  faut  verser  de  l'acide  azotique  étendu 
d'eau  sur  de  l'antimoine  en  poudre ,  chauffer  un  peu  la  li- 
queur, la  remplacer  par  de  l'acide  azotique  concentré,  l'éva- 
porer jusqu'à  siccité,  et  chauffer  la  masse  jusqu'au  rouge.  Le 
métal  se  convertira  d'abord  en  un  sous-azotate  insoluble  ;  il 
s'oxidera  ensuite  de  plus  en  plus,  passera  au  jaune ,  et  de- 
viendra blanc  par  la  calcination.  Il  est  évident  qu'en  faisant 
cette  expérience  dans  un  creuset  de  platine,  opérant  sur 
une  quantité  connue  de  métal ,  pesant  le  creuset  avant  et 
après  l'expérience ,  l'on  peut  en  même  temps  déterminer 
la  proportion  des  principes  constituans  de  l'acide  antimo- 
nieux;  mais  il  est  nécessaire  d'employer  du  métal  parfaite* 
ment  pur.  (1) 


(x)  M,  Berzelius  a  fait  une  observation  <pe  nous  devons  rapporter,  &gK$ 
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Plusieurs  expériences  m'ont  donné  26,07  d'mcigène  pour 
100  de  métal*  Suivant  M-  Berzelius ,  cette  quantité  serait 
un  peu  trop  forte  :  après  avoir  cru  qu'elle  devait  être  de 
27?9  d'oxigène,  il  la  fixe  maintenant  à  o4?8  :  d'où  il  surit 
que  la  composition  de  cet  oxide  est  ; 

En  prop.  1  d'antimoine  1619,90  -f-  4  d'oxigène  4  }£  xoo. 
En  atom.  a  de  métal.'..  16 1 1,90 -f-' 4  d'oxigène  4  *){  xoorsflb1 0*oti  SbO*. 

1079*  Acide  arUimonique.  «—  Jaunâtre  ,  blane  à  l'ébt 
d'hydrate  et  rougissant  alors  le  papier  de  tournesol ,  insi- 
pide ,  abandonne  une  portion  de  son  oxigène  et  se  trans- 
forme en  acide  antimonieux  à  une  haute  température;  in- 
soluble dans  l'eau  et  en  général  dans  les  acides ,  excepté 
l'acide  chlorhydrique  dont  l'eau  le  précipite  en  flocons 
blancs  hydratés,  soluble  dans  la  potasse  et  la  soude* 

L'acide  aiitimonique  s'obtient,  soit  en  précipitant  par 
l'eau  la  dissolution  d'antimoine  dans  l'eau  régale  et  lavant 
le  précipité  avec  soin ,  soit  en  décomposant  au  rouge  nais- 
sant, dans  un  creuset  d'argent,  un  mélange  d'une  partir 
d'antimoine  en  poudre  et  de  4  parties  d'azotate  de  potasse, 
lessivant  la  masse  et  versant  un  acide  dans  la  liqueur  :  l'a- 
cide s'empare  de  la  potasse ,  et  l'acide  antimonique,  dçy£W 
libre ,  se  précipite  ;  mais*  suivant  M.  Berzelius .  l'acide  ajn$ 
préparé  est  un  hydrate  qui  présente  un  phénomène  renxar- 
quable  :  c'est  qu'on  ne  peut  Ife  dessécher  sans  en  dégager 
une  portion  d'oxigène ,  d'où  il  suit  que ,  pour  l'avoir  secw 
anhydre,  il  faut  employer  un  autrt  procédé  que  ceux  qn* 
nous  venons  d'indiquer,  Alors  on  évapore  •  jusqu'à  siccité, 

avoir  dissous  10  grammes  d'antimoine  .dans  l'acide  azotique  faille,  il  en  préci- 
pita i'oxide  de  la  dissolution  par  une  grande  quantité  d'eau;  ensuite  l'ayant 
rassemblé  sur  un  filtre,  il  voulut  le  faire  sécher  dans  une  capsule;  mais,  à  «a 
certain  degré  de  chaleur,  I'oxide  s'enflamma  et  brûla  comme  de  l'amadou: 
c'est  aussi  ce  que  j'ai  observé,  il  y  a  long-temps,  sur  l'antimoine  précipité  de  sa 
dissolution  dans  l'acide  enlaça  vdrique  par  le  fer. 
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la,  dissolution  de  l'antimoine  dans  l'eau  régale ,  et  l'on  verse 
sur  le  résidu  de  l'acide  azotique  concentré  que  l'on  dégage 
en  chauffant  convenablement  la  masse.  L'acide  antimoni- 
flgoe  veste  sous  forme  d'une  poudre  jaunâtre. 

L'acide  antimonique  est  formé  de  ioo  d'antimoine  et  de 
3x  d'oxigène,  ce  qui  donne  : 

£n  prop.  i  d'ant.  1612,90  -f-  S  d'oxigène  5oo. 
fin  ttotn.  a  de  métal  1619,90  -f-  5  d'oxigène  5oo  =  Sb'  G5. 

Combinaisons  des  métalloïdes  avec  t antimoine. 

1080.  Les  métalloïdes  unis  jusqu'à  présent  i  l'anti- 
moine sont  le  phosphore,  le  soufre ,  le  sélén  ium,  le  chlore , 
le  brame  et  l'iode.  Nous  ne  nous  occuperons  des  chlorure , 
bromure  et  iodure  qu'en  traitant  des  sels. 

Phosphore  d  antimoine ,  fait  en  projetant  du  phos- 
phore sur  de  £  antimoine  fondu ,  ou  en  chauffant  le  mitai 
dans  de  la  vapeur  de  phosphore  (  590 ,  premier  pro- 
cédé). —  Brillant ,  blanc,  fragile,  à  cassure  lamel- 
leuse ,  maïs  en  même  temps  à  petites  facettes  qui  paraissent 
«biques;  très  fusible;  décomposable  par  l'action  du  feu, 
"  se  qui  fait  que ,  dans  la  préparation  de  ce  phosphure ,  l'on 
doit  retirer  le  creuset  du  fourneau  aussitôt  qu'on  a  projeté 
les  dernières  portions  de  phosphore. 

Exposé  au  feu  du  chalumeau ,  ce  phcpphure  donne  lieu 
i  une  petite  flamme  verte  et  à  des  vapeurs  blanches.  {Mé- 
moires de  Pelletier.) 

108 1.  Proto-sulfure.  —  Solide,  brillant,  gris  bleuâtre, 
beaucoup  plus  fusible  que  l'antimoine,  inaltérable  au 
feu  5  cristallisé  en  aiguilles  irrégulières  ou  rhomboï- 
îales  avec  des  sommets  à  quatre  faces;  sans  action 
Jur  le  gaz  oxigène  sec  et  sur  le  gaz  oxigène  humide  ,  à  la 
fempérature  ordinaire  ;  absorbe  ce  gaz  à  l'aide  d'une  lé- 
gère chaleur,  et  donne  lieu  à  du  gaz  sulfureux  et  à  de  Voxide 
l'antimoine  pur,  par  un  long  grillage  (Berthier)  ;  l'absorbe 
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d'antimoine  et  de  3y  de  soufre.  H  y  a  cependant  une  précau- 
tion à  prendre  pour  arriver  constamment  à  ce  résultat  : 
.c'est  de  pulvériser  le  sulfure  d'antimoine  de  la  première 
opération,  de  le  mêler  avec  la  moitié  de  son  poids  de  soufre, 
et  de  le  chauffer  de  nouveau  jusqu'au  rouge,  dans  des  vases 
clos;  sans  cela  il  arriverait  assez  souvent  que  l'antimoine  ne 
se  saturerait  pas  de  soufre.  Au  reste,  lorsque  le  sulfure 
d'antimoine  est  pur,  et  qu'on  le  traite  par  l'acide  chlorhy- 
drique, il  se  dissout  promptement  en  donnant  lieu  à  du  gaz 
sulfhydrique  et  à  du  proto-chlorure  d'antimoine;  quand  il 
contient  un  excès  d'antimoine ,  celui-ci  reste  au  fond  du 
vase,  et  tout  ce  qui  est  sulfure  se  dissout  encore.  M.  Berze- 
lius,  par  une  autre  voie,  est  arrivé  à  un  résultat  qui  diffère 
à  peine  de  celui  que  nous  venons  de  rapporter.  La  compo- 
sition de  ce  sulfure  sera  donc  : 

En  prop.  i  d'antim.  1613,90  -j-  3  de  soufre  6o3,48.  t 

En  atom.  a  d'antim.  1612,90  -)-  3  de  soufre  6o3,48.  =  Sb2  S5. 

1082.  Deuto-sulfure.  —  Le  deuto-sulfure  se  prépare  en 
dissolvant  l'antimonite  de  potasse  dans  l'acide  chlorhydri- 
que  ,  et  faisant  passer  du  gaz  sulfhydrique  à  travers  la  dis- 
solution :  l'hydrogène  du  gaz  s'unit  à  l'oxigène  de  l'acide 
antimonieux,  et  le  soufre  à  l'antimoine. 

Ce  sulfure  est  d'un  rouge  orangé.  Desséché  et  chauffé  en 
vase  clos,  il  abandonne  une  partie  de  soufre  et  passe  à  l'état 
de  proto-éulfure  :  de  là  vient  qu'on  ne  peut  le  préparer  par 
la  voie  sèche.  L'acide  chlorhydrique  le  dissout  avec  déga- 
gement de  gaz  sulfhydrique  et  dépôt  de  soufre.  Il  est  com- 
posé de  100  d'antimoine  et  de  49>88  de  soufre  \  d'où  l'on 
tire  la  formule  Sb*S4,  ou,  plus  simplement,  Sb  S*. 

io83.  Per-sulfure. — Le  per-sulfure  d'antimoine  est  d'un 
jaune  orangé ,  un  peu  plus  clair  que  le  deuto-sulfure.  La 
chaleur  le  décompose  comme  celui-ci.  Il  en  est  de  même  de 
l'acide  chlorhydrique.  Il  correspond  à  l'acide  antimo- 
nique  ,  et  résulte  dç  Faction  du  gaz  sulfhydrique,  su*  lç 
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per-chlorure  d'antimoine  que  l'on  mêle  aùparavaet  avec 
une  solution  aqueuse  d'acide  tartrique.  Il  est  eamposé  k 
iôo  d'antimoine  et  de  62, 36  de  soufre  ,  d'où  Fon  tirek 
formule  Sb*  S6. 

1084.  Kermès  ou  poudre  des  chartreux.  —  Le  kermès  est 
un  médicament  en  poudre  d'un  brun  rouge ,  qui  fut  mis 
en  vogue,  en  1714?  par  le  frère  Simon,  apothicaire  des 
Chartreux  :  celui-ci  en  avait  appris  la  préparation ,  <jm 
était  secrète,  du  chirurgien  français  laLigerie,  à  qui  die 
avait  été  communiquée  par  M.  de  Chastena y ,  lieutenant 
du  roi  à  Landau ,  qui  lui-même  la  tenait  d'un  élève  de 
Glauber.  H  paraît  que  c'est  à  ce  dernier  chimiste  qu'on  en 
doit  la  découverte. 

Le  gouvernement  acheta  le  procédé  de  la  Ligerie  en  1720, 
et  le  rendit  public.  Ce  procédé  fut  depuis  singulièrement 
modifié. 

On  obtient  le  kermès  en  traitant  le  sulfure  d'antimoine, 
tantôt  par  une  dissolution  bouillante  de  carbonate  de  po- 
tasse ou  de  soude,  tantôt  par  une  dissolution  bouillante  de 
potasse  ou  de  soude  caustique,  tantôt  par  le  carbonate  de 
potasse  ou  de  soude  à  la  température  rouge.  Ces  procédés 
donnent  tous  une  poudre  dont  la  nuance  varie,  que  l'on  a 
regardée  comme  étant  identique ,  et  qui  cependant  diffère 
par  sa  composition. 

En  effet,  le  kermès,  qui  provient  du  premier  procède', 

est  un  oxi-sulfure  d'antimoine  hydraté  ou  un  mélange  de 

p  rotoxide  d'antimoine  et  de  proto-sulfure  hydraté  ;  tandis 

q  ue  celui  qui  provient  des  deux  autres  est  un  proto-sulfure 

hydraté  qui,  dans  quelques  circonstances  seulement,  peut 

contenir  un  peu  d'oxi-sulfure. 

Kermès  par  les  dissolutions  de  carbonates.  —  C'est  ce  pro- 
cédé que  les  pharmaciens  suivent  de  préférence ,  parce  que 
c'est  celui  qui  donne  le  kermès  le  plus  beau;  il  faut,  d'après 
Cluzel,  faire  bouillir  pendant  une  demi-heure  ,.  dans  une 
chaudière  de  fonte,  une  partie  de  sulfure  d'antimoine  pul- 
vérisé, aa  à  sa  parties  de  carbonate  de  soude  cristallisé,  et 


n5û  partie  d'eau;  ensuite  filtrer  la  liqueur,  la  recevoir  dans 
des  terrines  chaudes ,  couvrir  celles-ci  et  les  laisser  refroi- 
dir peu-à-peu.  Au  bout  de  vingt-quatre  heures  ,  le  kermès 
est  déposé  ;  on  le  recueille  sur  un  filtre  ;  on  le  lave  avec  de 
Peau  bouillie  et  refroidie  sans  le  contact  de  Fair  ;  on  le  fait 
•écher  à  une  température  de  2  5  degrés ,  et  on  le  conserve 
dans  ded  vases  fermés. 

Le  kermès  ainsi  préparé  est  léger ,  velouté ,  d'un  rouge 
pourpre  foncé ,  brillant  au  soleil  et  d'apparence  cristalline. 

M.  Henri  fils  a  trouvé  que  ce  kermès  est  composé  de  : 

Proto-sulfure  d'antimoine 6a ,5 

Protoxide  d'antimoine 27,4 

Eau 10 

Soude. des  traces. 

On  sait  d'ailleurs  que  la  liqueur  refroidie  contient  du 
sesqui-carbonate  de  soude,  du  carbonate  de  soude  uni  à 
du  protoxide  d'antimoine ,  et  du  sulfure  de  sodium  tenant 
en  dissolution  un  peu  d'antimoine  proto-sulfuré. 

Il  faut  donc  admettre:  i°  qu'une  certaine  quantité  de  car- 
bonate de  soude  se  transforme  en  soude  et  en  sesqui-carbo- 
natè  alcalin;  20  que  le  sulfure  d'antimoine  attaqué  se  par- 
tage en  deux  parties  ;  que  la  première,  en  réagissant  sur  la 
soude  libre  ,  donne  lieu  au  protoxide  d'antimoine  et  à  du 
sulfure  de  sodium;  que  le  protoxide  qui  se  dissout  dans  le 
carbonate  de  soude  y  est  bien  plus  soluble  à  chaud  qu'à 
froid;  qu'il  en  est  de  môme  du  sulfure  d'antimoine  par  rap- 
port au  sulfure  de  sodium ,  de  telle  sorte  que  la  majeure 
partie  du  protoxide  et  du  sulfure  hydraté  d  oit  se  précipi- 
ter par  le  refroidissement;  c'est  en  effet  ce  qui  a  lieu  :  aussi 
les  eaux-mères  ne  contiennent-elles  que  très  peu  de  prot- 
oxide et  de  sulfure  d'antimoine ,  et  contiennent-elles  ,  au 
contraire ,  tout  le  sulfure  de  sodium,  le  carbonate  et  le 
sesqui-carbonate  de  soude.  Seulement  le  protoxide  ,  en  se 
déposant,  retient  une  quantité  sensible ,  mais  très  petite  * 
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Le  kermès  est  insipide  et  sans  odeur.  Il  se  décolore  peu4- 
peu  au  contact  de  la  lumière  et  de  l'air,  et  finit  par  pren- 
dre une  teinte  d'un  blanc  jaunâtre.  Chauffé  dans  une  cor- 
nue,  il  devient  noir  et  donne  de  l'eau  qui ,  d'après  M.  Ro- 
biquet  ,  est  légèrement  ammoniacale  ;  puis  en  élevant 
davantage  la  température,  il  laisse  dégager  du  gaz  sulfureux, 
entre  en  fusion  et  se  convertit  en  rubine  (1086).  Soumis  à  des 
lavages  d'eau  bouillante  long-temps  continués,  il  abandonne 
tout  son  protoxide  et  ne  se  trouve  plus  être  qu'un  sulfure 
pur.  Sans  doute  que  la  soude  favorise  beaucoup  cette  dis- 
solution ,  si  même  elle  n'en  est  pas  l'unique  cause.  L'acide 
chlorhydrique  concentré  le  dissout  à  froid  avec  dégage- 
ment de  gaz  sulfhydrique  ;  étendu  d'un  poids  d'eau  égal  au 
sien,  il  n'en  dissout  que  l'oxide  d'antimoine  et  n'en  change 
point  la  teinte,  à  moins  que  le  contact  ne  soit  très  prolongé. 
Alors  le  kermès  ,  dans  l'espace  de  quelques  jours  ,  brunit, 
diminue  beaucoup  de  volume  et  se  convertit  en  une  poudre 
noire  grenue  qui  est  du  proto-sulfure  d'antimoine  ordi- 
naire ou  anhydre.  Les  alcalis  le  rendent  jaune  et  le  dissol- 
vent en  partie.  Il  décompose,  surtout  à  chaud,  les  sulfhydra- 
tes  de  potassium  et  de  sodium ,  en  dégage  le  gaz  sulfhydri- 
que, et  reste  tout  entier  dans  la  liqueur,  si  le  sulfure  alcalin 
est  en  quantité  suffisante. 

Le  kermès  obtenu  avec  le  carbonate  de  potasse  est  ana- 
logue à  celui  qui  provient  de  l'action  du  carbonate  de 
soude  :  le  produit  est  plus  abondant,  mais  d'une  moins  belle 
couleur. 

Kermès  par  les  alcalis  caustiques.  — Pour  l'obtenir,  il  suf- 
fit de  faire  bouillir,  pendant  un  quart  d'heure,  2  parties  de 
sulfure  d'antimoine  avec  une  partie  de  potasse  ou  de  soude 
caustique  à  la  chaux,  dissoute  dans  25  à  3o  parties  d'eau,  de 
filtrer  la  liqueur  et  de  la  laisser  refroidir  :  le  kermès  se  dé- 
pose par  le  refroidissement,  et  est  toujours  beaucoup  moins 
beau  que  le  précédent. 

Que  se  passe-t-il  dans  cette  opération  ? 

Le  sulfure  ?  en  supposant  qu'il  soit  tout  attaqué  ?  se  par- 
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en  trois  parties  :  la  première ,  par  sa  réaction  sur  des 
otites  proportionnelles  de  potasse  ,  donne  lieu  à  du  sui- 
de potassium  et  à  du  protoxide  d'antimoinej  la  seconde 
ombine  avec  une  partie  de  ce  protoxide  et  forme  un 
posé  insoluble;  la  troisième  se  dissout  dans  le  sulfure 
.in  produit  ;  enfin  la  partie  de  protoxide  qui  ne  s'unit 
>~t  au  sulfure  métallique  entre  en  combinaison  avec  de  h. 
sse ,  et  de  là  un  composé  qui ,  étant  peu  soluble  ,  ne  se 
:>ut  point  en  totalité.  On  doit  donc  obtenir  pour  résidu, 
:>n  obtient  réellement  un  mélange  de  ce  composé  et  de 
*.re  d'antimoine  uni  au  protoxide  ,  et  une  liqueur  con- 
Mt  du  sulfure  de  potassium  ,  du  sulfure  d'antimoine 
>us  par  celui-ci ,  et  de  la  potasse  en  combinaison  avec 
protoxide  d'antimoine. 

y  a   cette    différence  essentielle  entre   ce  procédé 

premier,  qu'ici,  l'alcali  étant  caustique ,  il  ne  se  préci- 

presque  pas  d'oxide  d'antimoine  par  le  refroidissement, 

orte  que  le  kermès  déposé  n'est,  pour  ainsi  dire,  que  du 

to-sulfure  d'antimoine  hydraté  -,   du  moins  il  ne  con- 

xt  que  très  peu  de  protoxide  ,  d'où  il  suit  que  son  action 

l'économie  animale  doit  être  toute  autre  que  celle  du 

rmès  provenant  des  carbonates. 

Est-il  nécessaire  d'ajouter  que  ,  puisque  la  potasse  et  la 
ide  décomposent  le  kermès ,  celui-ci  ne  peut  se  produire 
'autant  que  ces  bases  ne  sont  pas  prédominantes  :  il  faut 
ne  alors  employer  un  excès  de  sulfure  d'antimoine. 
Kermès  par  voie  sèche.  —  Si,  après  avoir  broyé  ensemble 
>arties  de  sulfure  d'antimoine  et  i  partie  de  potasse  du 
oomerce ,  on  fait  fondre  le  mélange  dans  un  creuset  en 
xposant  à  l'action  d'une  chaleur  rouge,  il  en  résultera 
e  masse  jaune  verdâtre  sous  laquelle  se  trouve  toujours  un 
•uton  d'antimoine. 

La  masse  jaune  verdâtre  contient  :  i°  du  sulfure  de  po- 
îsium  uni  à  du  sulfure  d'antimoine  ;  2°  de  l'oxi-sulfure 
antimoine  \  3°  de  l'antimonite  de  potasse  j  4°  un  excès  de 
rbonate  dépotasse,  çtc*  Traitée  par  l'eau  bouillante,  ella 
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se  dissout  en  partie  et  laisse  déposer,  par  le 
ment,  une  très  grande  quantité  de  kermès  dontk 
est  terne*  Dans  la  dissolution  reste  tout  le  carbonate  de 
tasse,  tout  le  sulfure  de  potassium  uni  i  pins  ou 
sulfure  d'antimoine  ,  de  l'antûnonite  basique  de 
quant  au  résidu ,  il  se  compose  d'oxi-sulfure  d'art 
d'antimonite  acide  de  potasse,  et  quelquefois  de 
d'antimoine  non  attaqué. 

Il  sera  facile  de  concevoir  la  formation  de  ces 
produits ,  d'après  ce  que  nous  avons  dit 
seulement,  nous  ferons  observer  que  s'il  se  forme  défi 
antimonieux  dans  la  préparation  du  kermès  par  la  voie 
cbe,  et  non  du  protoxide  d'antimoine  comme  park 
humide  ,  cela  tient  à  ce  que  la  température  est  très 
car  la  potasse  en  dissolution  se  combine  avec  le 
d'antimoine  sans  l'altérer,  et  la  potasse  hydratée  le 
forme ,  à  une  haute  température,  en  antimoine  mé 
et  en  acide  antimonieux  avec  lequel  elle  constitue  m 
moine. 

io85.  Soufre  doré.  —  On  appelle  ainsi  le  précipité  <js 
forme  lorsqu'on  verse  un  acide  dans  les   eauY-mèies 
kermès.  Ce  précipité  est  un  sulfure  d'antimoine  hydraté1 
contient  plus  ou  moins  de  soufre,  et  dont  la  teinte  tin 
sur  le  jaune  que  celle  du  kermès.  En  effet,  les  eanx-i 
du  kermès  renferment  du  proto-sulfure  d'antimoine 
en  dissolution  par  le  proto-sulfure  de  potassium.  Or  cd 
ci,  par  le  contact  de  l'air,  passe  à  l'état  de  polysulffflft; 
s'ensuit  donc  que  sa  décomposition  par  un  acide  a  lien 
production  de  gaz  sulfhydrique  et  dépôt  de  soufre  ( 
706).  Mais  le  soufre  et  le  proto-sulfure  d'antimoine,  étant] 
très  divisés  au  moment  de  leur  précipitation  ,  doivent 
cessairement  s'unir  :  par  conséquent  le  soufre  doré  doit  ê 
un  mélange  de  proto-sulfure  et  de  deuto-sulfure,  ou  à 
deuto-sulfure  et  de  per-sulfure,  etc. 

Ajoutons  que  le  gaz  sulfhydrique,  qui  se  produitptfP*0' 
tion  de  l'acide  sur  les  eaux-m*  ermés^  décQoâfflR  ^ 
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protoxide  d'antimoine  ou  l'acide  antimonieux  qu'elles  con- 
tiennent, et  augmente  ainsi  le  dépôt  :  il  est  même  évident 
que  si  tout  l'oxide  d'antimoine,  ou  l'acide  antimonieux  qui 
se  forme  dans  la  préparation  du  kermès,  restait  en  dissolu- 
tion, il  absorberait  le  gaz  sulfhydrique  tout  entier,  car  leurs 
quantités  sont  proportionnelles. 

Les  eaux-mères  du  kermès  par  le  carbonate  de  soude 
ne  donnent  que  très  peu  de  soufre  doré;  celles  du  kermès 
par  les  deux  autres  procédés,  en  donnent,  au  contraire,  une 
grande  quantité. 

1086.  O  xi-sulfures.  —  Lorsqu'on  réduit  le  sulfure  d'an- 
timoine en  poudre,  qu'on  le  grille  jusqu'à  ce  qu'il  ait  perdu 
son  brillant  métallique  et  qu'il  soit  devenu  d'un  gris  de 
cendre ,  puis  qu'on  le  fait  fondre  et  qu'on  le  coule  immé- 
diatement, il  en  résulte  un  produit  opaque  ,  à  cassure  vi- 
treuse, qui  se  compose  d'oxide  et  de  sulfure ,  et  qui  prend 
le  nom  de  crocus  ou  de  foie  d antimoine,  suivant  qu'il  con- 
tient plus  ou  moins  de  sulfure. 

Le  crocus  en  contiendrait  la  5e  partie  de  son  poids  ,  d'a- 
près Thomson,  et  le  Joie  d  antimoine,  le  tiers  du  sien  j  mais 
comme  on  sait  que  l'oxide  et  le  sulfure  d'antimoine  peuvent 
se  combiner  directement  dans  un  grand  nombre  de  pro- 
portions, il  est  évident  par  cela  même  que  la  composition 
du  crocus  et  du  foie  d antimoine  doit  être  très  variable.  Ces 
deux  composés  se  distinguent  d'ailleurs  par  leur  couleur  : 
le  premier  est  d'un  rouge  jaunâtre,  et  lo  second  d'un  rouge 
brun  et  terne.  (1) 

L'on  trouve  l'oxi-sulfure  d'antimoine  dans  la  nature; 
c'est  un  minerai  d'une  belle  couleur  mordorée,  en  cristaux 
capillaires,  opaques  et  d'un  éclat  soyeux.  U  est  composé  de 


(1)  L'on  connaît  aussi  sous  le  nom  de  crocus  ou  àejbie  d'antimoine  les  sco- 
ries qui  proviennent  de  la  réduction  de  l'oxi-sulfure  d'antimoine  par  le  char- 
bon imprégné  de  carbonate  de  soude  ou  de  potasse,  et  qui  sont  un  sulfure 
double  d'antimoine  et  de  sodium  ou  de  potassium  (*oga). 

»8. 
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2  atomes  de  proto-sulfure  et  de  i  atome  de  protoxîde.  Les 
minéralogistes  le  connaissent  sous  le  nom  de  kermès  natif. 

Verre  d 'antimoine.  —  Si ,  au  lieu  de  couler  le  sulfure 
d'antimoine  grillé  aussitôt  qu'il  est  fondu,  on  le  tient  long- 
temps en  fusion  dans  un  creuset  de  terre ,  il  «enlève  une 
portion  de  silice  et  d'oxide  de  fer  au  creuset,  et  forme  alors 
un  verre  jaune  hyacinthe  :  c'est  le  verre  d'antimoine.  Ce- 
lui-ci contient  donc  tout  à-la-fois  de  l'oxide  sulfuré  d'anti- 
moine, et  du  silicate  d'antimoine  et  de  fer.  M.  Souheyran 
l'a  trouvé  formé  de  91,5  d'oxide  d'antimoine  ;  1,9  de  sul- 
fure; 4>5  de  silice;  3,2  de  peroxide  de  fer;  mais  je  ne  doute 
pas  que  la  quantité  de  sulfure  ne  soit  souvent  plus  grande. 

Rubine.  —  On  appelle  ainsi  des  verres  d'antimoine  qui 
contiennent  plus  de  sulfure  que  le  verre  d'antimoine  pro- 
prement dit,  et  qui  sont  plus  foncés  en  couleur. 

16  d'oxide  et  1  de  soufre  donnent  une  rubine  transp- 
rente  de  couleur  rubis. 

1 2  d'oxide  et  1  de  soufre  en  donnent  une  bien  fondue , 
vitreuse,  mais  opaque,  et  d'un  rouge  plus  sombre. 

Dans  cette  opération  ,  le  soufre  réduit  une  portion  de 
l'oxide  :  de  là,  du  gaz  sulfureux,  et  le  sulfure  qui  s'unit  à 
l'oxide  non  réduit. 

Les  rubines  pourraient  être  obtenues  en  combinant  di- 
rectement les  quantités  convenables  d'oxide  et  de  sulfure. 

1087.  Séléniure  d  antimoine.  —  Ce  séléniure,  qui  est  très 
fusible,  et  que  l'on  produit  aisément  en  combinant  directe- 
ment le  sélénium  avec  l'antimoine,  se  recouvre  d'une  scorie 
vitreuse  quand  on  le  chauffe  fortement  avec  le  contact  de 
l'air.  Cette  scorie  est  sans  doute  un  composé  de  séléniure 
d'antimoine  et  d'oxide  d'antimoine  :  du  moins  ces  deux 
corps  s'unissent  facilement ,  et  donnent  une  masse  jaune 
brunâtre,  transparente,  en  couches  minces,  vitreuse ,  et  en- 
tièrement analogue  à  celle  qu'on  appelle  verre  iF antimoine* 
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Alliages  d  antimoine. 

1088.  Parmi  les  alliages  d'antimoine,  il  n'y  en  a  que  sept 
qui  nous  offrent  quelques  propriétés  remarquables  :  ce 
sont  les  alliages  d'antimoine  et  de  potassium ,  de  sodium, 
de  fer,  d'étain,  de  plomb ,  de  cuivre,  d'or.  Les  quatre  pre- 
miers ont  déjà  été  examinés  (72 1,738, 889,970);  il  ne  nous 
reste  plus  qu'à  dire  quelques  mots  des  trois  derniers. 

Alliage  formé  d  environ  25  parties  d  antimoine  et  de  j&  de 
cuivre.  —  Cassant,  lamelleux,  violet,  susceptible  d'un  beau 
poli,  plus  fusible  que  le  cuivre,  etc.  ;  s'obtient  facilement 
en  chauffant  ensemble  le  cuivre  et  l'antimoine  dans  un 
creuset. 

L'alliage  cesse  d'être  violet,  quand  il  est  formé  de  parties 
égales  d'antimoine  et  de  cuivre  ;  à  plus  forte  raison ,  quand 
la  quantité  d'antimoine  est  plus  grande  que  celle  de  cuivre  : 
alors  il  devient  blanchâtre. 

Alliage  formé  de  20  parties  d  antimoine  et  de  80  parties 
de  plomb.  —  Solide  ,  malléable ,  beaucoup  plus  dur  que  le 
plomb;  fusible  au-dessous  de  la  chaleur  rouge  cerise;  sans 
action  sur  le  gaz  oxigène  sec  ou  humide ,  à  la  température 
ordinaire;  absorbe  ce  gaz  à  l'aide  de  la  chaleur  sans  dégage- 
ment de  lumière,  et  donne  lieu  à  un  composé  jaune  d'anti- 
monite  de  plomb;  s'obtient  comme  il  a  été  dit  (620). 

C'est  avec  cet  alliage  que  l'on  fait  les  caractères  d'impri- 
merie; quelquefois,  cependant,  l'on  y  ajoute  quelques  cen- 
tièmes de  cuivre. 

Lorsque  l'alliage  est  formé  de  parties  égales  d'antimoine 
et  de  plomb,  il  est  cassant  ;  lorsqu'il  est  formé  de  16  parties 
de  plomb  et  de  1  d'antimoine,  il  est  semblable  au  plomb , 
excepté  qu'il  est  un  peu  plus  dur. 

Alliage  d  antimoine  et  don  —  Cet  alliage  est  remarqua- 
ble en  ce  qu'il  est  cassant  pour  peu  qu'il  contienne  d'anti- 
moine. D'après  M.  Hatchett ,  l'or  perd  sa  ductilité  en  se 
combinant  avec  ,~  de  son  poids  d'antimoine. 
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Action  de  Teau  et  des  acides» 

1089.  Beau  —  Point  d'action,  soit  à  froid,  «il 
chaud. 

Acide  suif  mriqme  concentré. — A  froid,  point  <T 
chaud,  décomposition  de Faâde,  dégagement  de  gai 
reux,  formation  d'un  sulfate  deprotoxide  d'antimoine, 
est  en  pondre  d'un  gris  jaunâtre  et  qui  perd  son  exds 
«de  par  des  lavages. 

Acide  stdfurique  étendu  <Teau.«    Point  d'action, 
à  la  chaleur  de  Pébullition. 

Acide  azotique. — Action  rive,  surtout  à  chaud; 
gementdebi-oxide  d'azote  qui  ,  par  son  contact  atce 
produit  d'abondantes  Tapeurs  ronges;  formation  ft 
antimonieux  blanc  et  hydraté. 

Acide  chlorhydrique  liquide»  —  Point  d'action, 
le  métal  est  pur  :  s'il  contenait  du  soufre  ,  il  se 
du  gaz  sulfhydrique  et  du  proto-chlorure  antimoniaL 

1090.  Caractères  des  sels  de  protoxide  iFantimom. 


Couleur. 


Nulle  ou  légèrement  jaontee. 
Leurs  dissolutions  donnent  : 


Avec  acide  sulfhydrique. 

Avec  proto-sulfure  ou  sulfhy- 
drale  alcalin. 

Avec  potasse,  soude,  ammonia- 
que. 

Avec  cyanure  jaune  de  potas- 
sium et  de  fer. 

Avec  lames  de  zinc,  de  fer,  d'é* 
tain. 


Ppté  orangé  de  proto-sulfure  d'asti 

ne  hydraté. 
Idem. 

Ppté  blanc  d'hydrate  de  protoiidt 

Ppté  blanc  d'hydrate  de  protnufe 

Antimoine  métallique  en  pondre 
qui,  lorsqu'on  le  dessèche,  \ 
souvent  feu. 


Ajoutons  que  l'eau  décompose  tous  les  chlorures  d'à 
moine  et  y  forane  un  ppté  '  '     *  d'oxi-chlorure,  et  ou 
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ne  trouble  nullement  les  sels  d'antimoine  dont  l'acide  est 
de  nature  végétale. 

État  naturel ,  extraction,  usages. 

1091.  Etat  naturel.  —  L'antimoine  existe    i°  quelque- 
fois à  l'état  natif;  20  rarement  à  l'état  de  protoxide  et 
d'oxide sulfuré (1077  et  io86)j3°  souvent  à  l'état  de  proto- 
sulfure (1081). 

L' a  ntimoine  natif  se  rencontre  principalement  à  Andréas- 
berg,  au  Hartz  :  il  contient,  d'après  Klaproth ,  un  cen- 
tième d'argent  et  des  traces  de  fer  ;  il  a  pour  gangue  du 
quarz  et  du  carbonate  de  chaux.  On  le  trouve  aussi  à 
Allëmont,  près  de  Grenoble,  département  de  l'Isère, 
et  à  Sahlberg  en  Suède.  s 

1092.  Extraction.  —  C'est  de   sa   combinaison  avec  le 
soufre  qu'on  extrait  l'antimoine. 

Comme  le  sulfure  d'antimoine  est  très  fusible ,  on  le 
sépare  aisément  de  sa  gangue  par  la  chaleur.  Après  avoir 
concassé  le  minerai ,  on  le  met  dans  des  pots  de  terre  co- 
niques, percés  d'un  trou  à  leur  sommet  et  placés  sur  d'au- 
tres pots  dans  lesquels  ils  entrent  de  quelques  centimètres. 
Les  pots  inférieurs  servent  de  récipiens  et  sont  rangés  sur 
une  seule  ligne  dans  un  canal  longitudinal  creusé  en  terre, 
de  telle  manière  que  leur  partie  supérieure  se  trouve  un 
peu  plus  élevée  que  le  niveau  du  sol.  On  entoure  de  feu  les 
pots  supérieurs,  en  maintenant  le  combustible  par  un  pe- 
tit mur  en  brique ,  pratiqué  de  chaque  coté  de  la  rangée 
de  pots.  Des  jours  sont  ménagés  dans  l'épaisseur  des  murs, 
pour  le  passage  de  l'air  nécessaire  à  la  combustion.  Bientôt 
le  sulfure  fond  et  se  rassemble  dans  les  pots  inférieurs. 
On  retire  alors  la  gangue  des  pots  supérieurs  ;  on  la  rem- 
place par  de  nouveau  minerai  que  l'on  chauffe  comme  le 
premier,  et  ainsi  de  suite ,  jusqu'à  ce  que  les  récipiens 
soient  pleins  de  sulfure  qui ,  par  le  refroidissement ,  se  so- 
lidifie en  une  masse  aiguillée. 
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Au  lieu  de  ce  procédé  généralement  employé,  l'on  se  sert 
avec  beaucoup  d'avantages,  dans  quelques  usines,  d'un  four- 
neau à  réverbère  :  les  pots  à  minerai  sont  placés  dans  le 
fourneau,  les  récipiens  au-dessous  ;  un  tuyau  courbé  éta- 
blit une  communication  entre  les  uns  et  les  autres.  On 
charge  et  décharge  les  pots  sans  arrêter  le  feu;  la  fonte 
est  continue  ;  il  y  a  donc  économie  de  temps ,  de  combus- 
tible et  même  de  pots  ou  creusets ,  car  dans  cette  manière 
d'opérer  on  en  casse  beaucoup  moins. 

Lorsque  le  sulfure  est  ainsi  purifié,  on  le  concasse  ou  bien 
on  le  réduit  en  poudre ,  ce  qui  est  préférable  ;  on  le  place 
sur  la  sole  d'un  fourneau  à  réverbère ,  et  on  l'expose  à  l'ac- 
tion d'une  douce  chaleur,  en  l'agitant  presque  continuelle- 
ment avec  un  ringard.  Le  feu  doit  être  tellement  ménagé, 
que  la  matière  n'entre  pas  en  fusion*  Le  grillage  exige  beau- 
coup de  temps  :  il  n'est  terminé  que  quand  le  minerai  est 
changé  en  une  poussière  terne  ,  d'un  gris  blanchâtre.  Dans 
cette  opération ,  l'antimoine  s'oxide ,  et  le  soufre  se  dégage 
à  l'état  de  gaz  acide  sulfureux  ;  mais  il  reste  toujours  une 
certaine  quantité  de  sulfure  dans  la  matière  grillée.  On 
mêle  cette  matière  avec  environ  la  huitième  partie  de  son 
poids  de  charbon  en  poudre  imbibé  d'une  forte  dissolution 
de  carbonate  de  soude ,  et  l'on  introduit  le  mélange  dans 
des  creusets  que  l'on  place  au  nombre  de  six  et  même  de 
douze  dans  un  fourneau  de  galèreÇi)  ;  on  chauffe  ;  le  char- 
bon réduit  l'oxide  d'antimoine  et  une  portion  de  la  soude; 
le  sodium  mis  à  nu  décompose  en  même  temps  une  certaine 
quantité  du  sulfure  d'antimoine  échappé  au  grillage,  s'em- 
pare du  soufre,  met  l'antimoine  en  liberté,  et  forme  avec  le 
reste  du  sulfure  antimonial  un  double  sulfure  d'antimoine 
et  de  sodium,  qui  constitue  des  scories  très  fluides,  à  travers 
lesquelles  îe  métal  coule  facilement  et  se  rassemble  en  culot. 


(i)  Quelquefois  on  remplace  le  charbon  elle  carbonate  par  du  tartre (bi- 
tartrate  impur  de  potasse). 
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U  paraît  que  dans  cet  état  l'antimoine  contient  des  quanti- 
tés très  sensibles  de  sodium  et  de  fer,  qui  proviennent ,  l'un 
de  la  soude ,  l'autre  d'un  peu  de  sulfure  de  fer  qui  accom- 
pagne le  minerai  d'antimoine.  C'est  pourquoi  sans  doute  le 
métal  est  toujours  refondu  avec  plus  ou  moins  des  scories 
de  la  ire  opération  et  de  sulfure  d'antimoine  grillé  5  de 
nouvelles  scories  se  forment ,  différentes  des  premières  : 
elles  ne  sont  plus  composées  que  d'oxide  d'antimoine  sul- 
furé et  ressemblent  à  la  rubine.  Dans  tous  les  cas ,  '  elles 
sont  connues  sous  le  nom  de  crocus ,  et  employées  dans  la 
médecine  vétérinaire.  La  matière  appelée  crocus  n'est  donc 
pas  toujours  identique. 

Au  procédé  que  nous  venons  de  décrire ,  on  a  essayé  d'en 
substituer  un  autre  fondé  sur  la  décomposition  du  sulfure 
d'antimoine  par  le  fer  :  cette  opération,  pratiquée  en 
Ecosse ,  il  y  a  long-temps ,  et  renouvelée  depuis  dans  quel- 
ques fonderies ,  réussit  assez  bien  dans  un  fourneau  à  réver- 
bère ainsi  que  dans  des  creusets  3  l'antimoine  se  sépare  fa- 
cilement. Néanmoins  le  procédé  n'a  pu  devenir  usuel ,  et 
l'on  croit  que  c'est  en  raison  de  la  mauvaise  qualité  du  mé- 
tal qu'il  produit. 

Ce  n'est  ni  par  l'un  ni  par  l'autre  de  ces  deux  procédés 
qu'on  extrait  l'antimoine  du  sulfure  dans  les  laboratoires. 
On  le  retire  en  faisant  un  mélange  intime  de  3  parties  de 
sulfure ,  de  2  de  tartre  et  de  1  de  nitre ,  projetant  ce  mé- 
lange cuillerée  par  cuillerée  dans  un  creuset  chaud ,  cou- 
vrant ce  creuset  et  l'exposant  pendant  trois  quarts  d'heure 
à  l'action  du  feu  d'une  petite  forge  ou  d'un  bon  fourneau 
à  réverbère.  On  appréciera  facilement  ce  qui  se  passe  dans 
cette  opération  en  citant  les  produits.  Ces  produits  sont 
i°  de  l'antimoine,  qu'on  trouve  sous  forme  de  culot  au 
fond  du  creuset \  20  des  scories,  qui  couvrent  ce  culot  et 
qui  contiennent  du  carbonate  de  potasse ,  du  sulfate  de  po- 
tasse, du  sulfure  de  potassium  combiné  avec  du  sulfure 
d'antimoine*,  3°  des  cops  volatils  qui  se  dégagent, 
au  nombre  desquels  Von  doit  compter  de  l'azote  ou  dç 
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l' oxide  d'azote ,  de  l'eau  et  des  gaz  inflammables ,  etc. 

M.  Berthier  a  fait  sur  l'essai  et  le  traitement  du  sulfure 
d'antimoine,  des  expériences  qui  prouvent  que  les  mines 
de  sulfure  d'antimoine,  sont  mal  exploitées,  et  qu'on  pour- 
rait en  tirer  beaucoup  plus  de  produits  :  nous  renverrons 
ceux  de  nos  lecteurs  qui  voudraient  connaître  son  travail 
au  mémoire  qu'il  a  publié  (  Ann.  de  Chim.  et  de  Pkjrs., 
»▼,  379  ). 

L'antimoine  du  commerce  n'est  jamais  pur;  on  y 
trouve  toujours  de  petites  quantités  d'arsenic,  dont  il 
est  facile  de  constater  l'existence ,  en  alliant  le  métal  à  on 
peu  de  potassium ,  réduisant  l'alliage  en  poudre ,  le  mettant 
en  contact  avec  l'eau,  recueillant  le  gaz  qui  se  dégage  et 
l'enflammant  dans  une  éprouvette  :  il  se  dépose  sur  les  pa- 
rois de  celle-ci  des  pellicules  brunes  arsenicales.  Aussi, 
l'arsenic,  comme  l'a  démontré  M.  Serullas ,  se  retrouve-t-il 
dans  presque  tous  les  composés  antimoniaux ,  le  kermès,  le 
beurre  d'antimoine ,  le  verre  d'antimoine,  l'antimoine  dia- 
phorétique ,  etc. 

Pour  le  séparer  de  toutes  les  matières  qui  peuvent  l'alté- 
rer, il  faut  le  réduire  en  poudre,  le  mêler  avec  la  cinquième 
partie  de  son  poids  de  nitre  et  le  projeter  dans  un  creuset 
incandescent.  L'arsenic,  le  fer,  etc.,  qu'il  peut  contenir  se 
trouvant  brûlés  ainsi  qu'une  portion  d'antimoine ,  le  culot 
qui  se  forme  n'est  plus  que  de  l'antimoine  très  pur. 

1093.  Usages. — Quoique  la  consommation  de  l'antimoine 
ne  soit  pas  considérable ,  ses  usages  sont  très  variés. 

Uni  au  plomb ,  dans  le  rapport  de  1  à  4?  il  constitue  les 
caractères  d'imprimerie.  Il  sert  à  durcir  l'étain  des  planches 
avec  lesquelles  se  grave  la  musique.  Il  entre  dans  la  com- 
position du  métal  d  Alger  qui  contient  d'ailleurs  beaucoup 
d'étain  et  quelques  centièmes  de  plomb. 

On  l'emploie  en  pharmacie  pour  préparer  i°  le  beurre 
'ou  proto-chlorure  d'antimoine;  2°  le  protoxide  d'anti- 
moine, désigné  autrefois  par  le  nom  de  fleurs  d  antimoine', 
3°  l'antimoine  diaphorétique  ou  l'antimoniate  de  potasse. 
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L'antimoine  entre  d'ailleurs  dans  la  composition  de  Yé- 
métique,  du  kermès,  du  soufre  doré ,  du  fondant  de  Ro- 
trou,  du  verre  d'antimoine,  du  crocus,  du  foie  d'anti- 
moine ,  et  de  plusieurs  autres  médicamens  dbnt  on  ne  fait 
plus  usages.  {Voy.  la  tablepar  ordre  alph.) 


ARTICLE   VIII, 


Titane. 


1094*  Historique.  —  Grégor,  religieux  de  Menakan  en 
Gornouailles ,  ayant  analysé,  vers  l'année  1791»  un  fos- 
'  sile  sablonneux  à  grains  gris,  conclut  de  ses  recherches  que 
ce  fossile ,  qu'il  avait  trouvé  dans  le  vallon  de  la  paroisse  de 
Menakan ,  était  composé  de  fer  et  d'oxide  d'un  nouveau  mé- 
tal, auquel  Kir  wan  donna  le  nom  de  ménakine(ï).  Quoique 
les  expériences  de  Grégor  fussent  exactes ,  il  parait  que 
peu  de  personnes  y  firent  attention  jusqu'en  1797.  Mais  à 
cette  époque ,  Klaproth  les  ayant  répétées ,  en  confirma 
les  résultats ,  et  vit  de  plus  que  le  ménakine  était  le  même 
métal  que  celui  qu'ilavait  trouvé ,  en  1795 ,  dans  le  scborl 
rouge  de  Hongrie ,  et  qu'il  avait  désigné  sous  le  nom  de  ti- 
tane. Ce  dernier  nom  est  resté  au  métal,  et  l'honneur  de  la 
découverte  au  savant  religieux  anglais.  C'est  à  Grégor, 
Klaproth ,  Vauquelin ,  M.  Hecht  (2)  ,  Laugier  (3) ,  Wol- 
laston  et  M.  Henri  Rose  (4) ,  M.  Rerthier  (5),  que  nou$ 
devons  presque  tout  ce  que  nous  savons  sur  le  titane. 
Etat  naturel.  —  Le  titane  n'a  encore  été  trouvé  qu'à  l'état 


\  (1)  Mém.  de  Chimie  de  Klaproth  n,  70,  traduct.  franc,  Journal  de  Physi- 
que, xxxix,  68  et  xl,  72  et  i5a. 

(2)  Journal  des  mines,  n°  1 5. 

(3)  Annales  de  Chimie,  lxxxix. 

(4)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  xxv,  xxm  et  xxxvin. 

(5)  Idem,  l,  36a. 
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*de  protoxide  ,  ou  <ju'à  l'état  d'acide.  L'acide  titanique  na- 
turel  est  rarement  pur  ;  il  est  presque  toujours  combiné, 
soit  avec  l'oxide  de  fer  et  de  manganèse,  soit  avec  la  si- 
lice et  la  chaux*  (Voyez  plus  bas  loxide  de  titane  et  F  acide 
titanique,) 

Le  titane  est  facile  à  réduire ,  mais  très  difficile  à  fondre;' 
il  s'obtient  par  plusieurs  procédés.  Le  plus  anciennement 
pratiqué  consiste  à  mêler  l'acide  titanique  avec  la  septième 
partie  de  son  poids  de  charbon ,  à  placer  le  mélange  dans 
un  creuset  brasquésous  une  couche  de  verre  pilé  et  à  l'expo- 
ser à  la  plus  forte  chaleur  possible ,  comme  nous  l'avons 
dit  (857). 

Mais  le  procédé  suivant  est  beaucoup  plus  simple  et  pins 
aux  :  après  avoir  saturé  de  gaz  ammoniaque  le  chlorure  de 
titane  anhydre ,  on  l'introduit,  sans  le  tasser ,  dans  un  tube 
de  verre  de  2  à  3  pieds  de  long  et  d'un  demi-pouce  «Je  dia- 
mètre ,  placé  horizontalement  sur  un  fourneau  et  commu- 
niquant par  l'une  de  ses  extrémités  avec  une  cornue  d'où 
se  dégage  un  faible  courant  de  gaz  ammoniaque  sec.  Le  sel 
doit  remplir  à-peu-près  la  moitié  du  tube.  On  commence 
par  entourer  de  charbons  incandescens  la  partie  vide  du 
tube  qui  termine  l'appareil,  puis  on  chauffe  la  partie 
qui  contient  le  sel ,  et  l'on  augmente  peu-à-peu  la  cha- 
leur jusqu'à  ce  que  le  tube  commence  à  se  ramollir. 
Une  partie  de  l'ammoniaque  est  décomposée  par  le  chlore 
du  chlorure  titanique ,  il  se  dégage  du  gaz  azote ,  il  se  su- 
blime du  sel  ammoniac  qui  quelquefois  même  engorge  le 
tube,  et  le  titane  reste  à  l'état  métallique,  sous  forme 
d'une  poudre  d'un  bleu  violâtre  foncé,  ou  bien  en  paillettes 
cohérentes ,  ayant  l'éclat  du  cuivre  :  on  doit  se  garder 
d'exposer  le  métal  à  l'air,  lorsqu'il  est  encore  chaud;  il 
pourrait  s'enflammer  et  se  convertir  en  acide  titanique. 
(H.  Rose,  Liébig,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  xlvii,  108.) 

Il  est  possible  aussi  d'extraire  avec  une  grande  facilité  le 
titane  du  fluorure  de  gitane  et  de  potassium ,  en  chauffant 
ce  composé  avec  du  potassium  et  traitant  le  résidu  par  l'eau. 


« 

J 
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i      La  réduction  du  titane  a  lieu  quelquefois  dans  plusieurs 

i  /hauts  fourneaux.  En  effet  le  docteur  Wollaston  a  découvert 

le  titane  métallique  dans  les  scories  des  forges  de  Merthyr- 

Tydvill,  pays  de  Galles,  en  très  petits  cubes  de~c  de  pouce 

cube  au  plus. 

H  paraît  même  que  des  cristaux  semblables  avaient  été 
observés,  plus  de  vingt  ans  auparavant,  dans  une  scorie  des 
forges  de  Clyde  en  Ecosse  5  qu'on  les  a  également  ren- 
contrés dans  celles  de  Low-Moor,  près  de  Bradfort  en 
Tforksliirej  dans  celles  dePidding,  près  Alfreton  en  Derby- 
sbire  ,  et  à  Ponty-Pool ,  dans  le  Montmouthshire  ;  mais  la 
nature  de  ces  cristaux  avait  été  méconnue  (Ann.  de  Chim. 
et  de  Phjrs.y  xxv,  4*5):  ils  avaient  été  confondus  avec  la  py- 
rite de  fer. 

1095.  Propriétés  physiques.  —  Le  titane,  cristallisé  en 
cubes,  tel  que  l'a  observé  le  docteur  Wollaston,  a  la  couleur 
et  l'éclat  du  cuivre  bruni.  Sa  densité  est  de  5,  3  5  sa  dureté 
est  si  grande  qu'il  raie  l'agate.  Il  est  bon  conducteur  de  l'é- 
lectricité. Il  résiste  au  feu  de  nos  meilleures  forges. 

Action  de  Pair,  oxide,  acide. 

1096.  Action  de  Pair.  —  Le  titane ,  obtenu  par  le  pro- 
cédé de  M.  Rose ,  s'oxide  lorsqu'on  l'expose  au  contact  de 
Pair,  à  une  haute  température;  mais  celui  qui  provient  de 
la  réduction  de  l'acide  titanique  par  le  charbon  se  ternit  à 
peine  dans  ce  cas,  ou  du  moins  résiste  beaucoup  plus  à  l'ac- 
tion de  l'oxigène. 

Le  titane  a  deux  degrés  d'oxidation  :  il  constitue  un 
oxide  au  premier  degré  et  un  acide  au  deuxième.  L'oxide 
joue  le  rôle  d'une  base  salifiable  très  faible  ;  il  en  est  de 
même  de  l'acide  qui  d'ailleurs  n'a  pas  une  grande  affinité 
pour  les  bases. 

1097.  Protoxide  de  titane.  — Ce  protoxide  peut  s'obtenir 
en  dissolvant  du  titanate  de  potasse  dans  l'acide  chlorhy- 
drîque  et  plongeant  une  lame  de  zinc  dans  la  dissolution  $> 
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il  se  précipite  en  bleu  au  bout  de  quelqne  temps. 
paré,   il  possède  une  propriété  bien  remarquable  :  A 
de  pouvoir  décomposer  facilement  Peau  sous  Fi 
des  bases*  En  effet ,  si  dans  la  solution  du  titanate  it 
tasse,  opérée  par  l'acide  chlorhydrique  et  désoxigénée 
partie  par  une  lame  de  zinc ,  on  verse  de  l'ammoniaque 
de  la  potasse ,  il  se  produira  un  précipité  bleu  qui 
bientôt  une  couleur  blanche  avec  dégagement  d'une 
quantité  de  bulles  de  gaz  hydrogène.  M.  Henri  Rose  à 
est  due  cette  observation ,  assure  même  que  l'oxide  soi 
capable  de  produire  cet  effet;  mais  ne  serait-ce  point 
qu'alors  il  serait  en  présence  de  l'oxide  de  zinc  et 
constituerait  avec  celui-ci  un  élément  de  la  pile? 

Il  est  un  autre  moyen  de  se  procurer  le  protoxide  de 
tane  :  c'est  de  mettre  un  fragment  de  potassium  au 
d'un  tube,  puis  d'y  ajouter  de  l'acide  titanique,  de 
cet  acide  et  de  réduire  le  potassium  en  vapeur.  Le 
sium  s'oxide  rapidement;  la  matière  devient  noire;  Pi 
acétique  et  l'eau  bouillante  en  séparent  la  potasse,  etlepn 
toxide  reste  pur. 

Dans  cet  état,  il  parait  noir;  mais  étendu  de  blanc,! 
prend  une  teinte  bleue.  Une  haute  température  n'en  opk 
pas  la  fusion.  Par  le  grillage,  il  ne  se  convertit  quetris| 
lentement  en  acide  titanique  :  il  s'y  convertit  plus 
tement,  lorsqu'on  le  traite  à  chaud  par  l'acide  azotique 
par  l'eau  régale.  Dans  un  creuset,  avec  les  alcalis,  il  s't-l 
cidifie  également.  L'acide  chlorhydrique  n'en  dissout  cp'i 
petite  quantité  ,  et  cependant  se  colore  en  bleu.  L'ai 
sulfurique  concentré  bouillant  en  dissout  beaucoup  pb 
la  dissolution  acide  est  couleur  de  vin  j  en  y  versant  pt 
à-peu  de  l'ammoniaque  jusqu'à  saturation  ,  elle  passe  ai 
bleu  très  intense. 

Fondu  au  chalumeau  avec  le  phosphate  ammoniacal  i 
soude,  il  donne  un  globule  noir ,  rouge  foncé  ou  couletf 
hyacinthe,  suivant  qu'il  y  a  plus  ou  moins  d'oxide.  L'acide 
titanique  produit  le  mèmç  effet  au  feu  de  réduction. 
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Le  protoxide  de  titane  constitue  probablementl'a/totaie, 
substance  qu'on  trouve  dans  le  Dauphiné ,  au  Saint-Go- 
thard,  etc. ,  et  dont  la  couleur  varie  du  jaune  au  bleu  plus 
ou  moins  foncé. 

1098.  Acide  titanique* — Blanc,  insipide,  infusible  ;  passe 
au  jaune-citron  lorsqu'on  le  chauffe  et  redevient  blanc  par 
le  refroidissement,  à  moins  qu'il  ne  contienne  un  peu  d'oxi  de 
de  fer;  se  teint  en  rouge  aussitôt  qu'il  est  mis  en  contact 
avec  la  teinture  de  tournesol. 

Le  soufre  n'a  aucune  action  sur  lui ,  à  une  température 
élevée  ;  il  en  est  de  même  de  l'acide  sulfurique  à  la  tem- 
pérature ordinaire.  Le  sulfure  de  carbone  le  décompose  au 
degré  de  la  chaleur  rouge.  Le  potassium  le  ramène  facile- 
ment à  l'état  de  protoxide.  Chauffé  fortement  dans  un 
creuset  brasqné  ,  il  se  réduit  dans  tous  les  points  qui  ont  le 
contact  du  charbon  ;  le  reste  de  la  masse  passe  seulement 
au  premier  degré  d'oxidation  :  de  là,  la  cause  pour  laquelle 
l'extérieur  devient  rouge,  et  l'intérieur  noir.  Le  protoxide 
ainsi  obtenu  a  tant  de  cohésion  qu'il  est  inattaquable  par 
les  acides  et  qu'il  ne  s'acidifie  que  très  difficilement. 

L'acide  titanique  est  insoluble  dans  l'eau;  mais  il  forme 
avec  elle  un  hydrate  blanc,  gélatineux,  que  l'on  obtient  en 
précipitant  l'acide  titanique  par  l'ammoniaque  ou  par  la 
potasse  de  ses  dissolutions  dans  les  acides. 

Desséché  peu-à-peu,  puis  chauffé  tout-à-coup  jusqu'au 
rouge  naissant»  l'acide  titanique  hydraté  éprouve  une  vive 
incandescence  à  la  manière  de  l'oxide  de  chrome;  il  perd 
en  même  temps  la  propriété  qu'il  avait  de  se  dissoudre  dans 
les  acides;  et  chose  digne  de  remarque,  c'est  que  l'acide  ti- 
tanique, qui  se  dépose  de  sa  dissolution  chlorhydrique  ou 
sulfurique, étendue  d'eau  et  soumise  à  une  longue  ébullition, 
est  dans  le  même  état  que  l'hydrate  calciné  :  non-seule- 
ment il  n'est  point  susceptible  d'incandescence ,  mais  il  ré- 
siste à  l'action  dissolvante  des  acides  :  il  en  est  de  même 
de  l'acide  titanique  qui  provient  du  titanate  de  potasse 
rougi  au  feu,  lessivé  à  l'eau  et  traité  par.  ï&<â,<V&  <iàfcùrj-\ 
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drique  bouillant.  Cette  sorte  d'acide  offre  encore  un  carac- 
tère bien  particulier:  il  passe  à  travers  les  filtres  lorsqu'on 
le  lave  à  l'eau  pure  ;  il  s'y  délaie  et  la  rend  laiteuse  ;  il  cesse 
de  la  troubler  et  reste  tout  entier  sur  le  filtre,  lorsque  l'eau 
est  chargée  d'une  matière  saline,  par  exemple  d'un  peu  de 
sel  ammoniac.  Il  semble  donc  que  l'acide  titanique  puisse  ■', 
être  sous  deux  états  isomériques  comme  le  peroxide  d'étain, 
auquel  il  ressemble  beaucoup. 

Calciné  avec  la  potasse  caustique  ou  carbonatée ,  l'acide 
titanique  hydraté  ou  anhydre  s'y  unit  facilement,  et  forme 
un  titanate  qui  se  dissout  entièrement,  à  la  température  de  ■ 
3o  à  4o  degrés,  dans  l'acide  chlorhydrique  concentré,  etc., 
d'où  l'on  voit  que  l'on  peut  toujours  rendre  à  l'acide  titani- 
que la  propriété  de  se  dissoudre  dans  les  acides  puissans, 
lorsqu'il  l'a  perdue  par  une  des  causes  que  nous  avons  fait  ; 
connaître  précédemment. 

L'acide  titanique  existe  en  assez  grande  quantité  dans  la 
nature  et  est  désigné  par  les  minéralogistes  sous  le  nom  de/?«- 
t /liiez  il  appartient  toujours  aux  terrains  primitifs.  Le  plus 
souvent  il  est  mélangé  ou  combiné  avecl'oxide  de  fer;  c'est  en 
cet  état  qu'on  le  trouve ,  sous  la  formé  de  gros  cristaux  pris- 
matiques cannelés ,  dans  les  roches  granitiques ,  ou  dans  les 
dépôts  d'alluvion  qui  sont  à  leur  pied  {Saint-Yrieix  près  de 
Limoges;  Gourdon,  arrondissement  de  Charolles }  Saône-et- 
Loire;  Piémont  et  Valais)^  dans  l'oxide  de  fer  sableux  qui  pro- 
vient du  lavage  de  diverses  sortes  de  roches  primitives,  inter- 
médiaires, et  d'origine  ignée ,  et  jusque  dans  leferoligiste. 
Quelquefois  encore  il  est  uni  à  l'oxide  de  calcium  et  à  l'acide 
silicique:  il  forme  alors  la  substance  désignée  par  les  minéra- 
logistes sous  le  nom  de  sphene,  qu'on  a  découverte  au  Sainl- 
Gothard,  entrés  beaux  cristaux,  de  formes  très  variées,  et 
dans  un  grand  nombre  d'autres  lieux  au  milieu  de  roches 
granitiques  des  derniers  dépôts  primitifs  ou  des  premiers 
dépôts  intermédiaires.  Probablement  qu'il  est  pur  dans  cer- 
tains filets  capillaires  croisés  sous  forme  de  réseaux  (  Mou* 
tier%  T<*rcntaise%  Saint- Gothard^  etc.\ 


\ 


ACIDE  T1TANIQUE.  449 

1*  Henri  Rose  a  retiré  du  rutfuie  ou  minerai  de  titane 
limoges  :  acide  titanique  98,47  ?  peroxide  de  fer  i,53. 
I.  Cordier  a  retiré  du  sphène  ou  titane  silico-calcaire  : 

Le  titanique  33;  silice  28;  chaux  3a. 
our  obtenir  l'acide  titanique  pur,  il  faut  réduire  en 
dre  le  rutfuie,  qui,  comme  on  vient  de  voir,  contient 
.que  toujours  quelques  corps  étrangers,  le  chauffer  forte- 
rt  dans  un  creuset  de  platine  ou  dfuas  un  creuset  bras- 
civec  2  fois  son  poids  de  carbonate  de  potasse  ou  de 
Le ,  laver  la  matière  à  l'eau  froide  et  par  décantation  , 
t  digérer  le  résidu  à  une  très  douce  chaleur  ou  même 
température  ordinaire  avec  de  l'acide  chlorhydra- 
te' force  moyenne ,  étendre  ensuite  la  liqueur  d'eau 
'^rser  de  l'ammoniaque  dans  la  dissolution  pour 
Lpiter  l'acide  titanique  et  l'oxide  de  fer.  Alors  on  met 
K^cipité  en  contact  avec  le  su lf hydrate  d'ammonia- 
qui  n'attaque  point  l'acide  titanique,  mais  qui  trans- 
ie en  sulfure  l'oxide  de  fer  ainsi  que  les  oxides  de 
ganèse  etd'étain  que  contiennent  quelquefois  le  ruthile. 
es  trois  sulfures  sont  très  solubles,  savoir  :  celui  d'étain 
t  un  excès  de  sulfhydrate  d'ammoniaque ,  et  ceux  de 
ît  de  manganèse  dans  l'acide  chlorhydrique  faible;  il 
donc  très  facile  de  les  séparer  et  d'avoir  l'acide  titani- 
parfaitement  pur, 

I.  Berthier  a  apporté  quelques  modifications  à  ce  pro- 
é  et  l'a  appliqué  avec  succès  à  la  préparation  de  la  zir- 
e ,  substance  qui  se  rapproche  beaucoup  de  l'acide  tita- 
ue  par  ses  propriétés  :  i°  il  sature  de  gaz  sulfhydrique 
Lissolution  chlorhydrique  de  titane  ,  et  la  filtre  s'il  s'y 
me  un  léger  précipité  (1);  20  il  y  verse  ensuite  un  excès 


)  Ce  qui  arrive  quelquefois*  soit,  parce  que  les  minerais  peuvent  contenir 

races  d'argent,  qui  restent  sans  doute,  à  l'état  de  chlorure  en  suspension; 

parce  qu'au  lieu  de  carbonate  pour  attaquer  le  titane ,  on  emploie  les 

II.  Sixième  édition.  *S 


480  TITANE. 

d'ammoniaque  et  en  précipite  ainsi  l'acide  titanique  mêlé 
au  sulfure  de  fer  qui  le  colore  en  noir  ;  et  lorsque  le  dépit 
est  bien  rassemblé  et  tassé,  il  décante  la  liqueur  très  chargée 
de  suif  hydrate  d'ammoniaque,  et  la  remplace  immédiate- 
ment par  de  l'acide  sulfureux  liquide ,  dont  l'odeur  doit 
être  prédominante.  Par  ce  moyen,  il  dissout  complètement 
le  sulfure  de  fer  en  donnant  naissance  à  de  l'hypo-siilfife. 
Si  le  titane  contenait  del'étain,  il  serait  enlevé  par  le  suif- 
hydrate  d'ammoniaque  ;  s'il  contenait  du  manganèse ,  l't- 
cide  sulfureux  en  dissoudrait  le  sulfure  comme  celui  de 
fer  (i).  Dans  tous  les  cas ,  l'acide  titanique ,  après  avoir  été 
lavé,  reste  pur  et  parfaitement  blanc  ;  séché  spontanément, 
il  se  contracte  beaucoup  et  s'agrège  en  fragmens  hydrata , 
luisans  et  demi  transparens  qui,  parla  calcination,  donnent 
comme  nous  l'avons  déjà  dit,  un  oxide  anhydre  fort  dur* 
3°  S'agit-il  de  la  préparation  de  la  zircone,  M.Berthier  opère 
encore  de  la  même  manière  ,  à  cela  près  que  d'abord  il  con- 
centre la  dissolution  chlorhydrique  pour  en  séparer  la  si- 
lice (2).  A  la  vérité ,  l'acide  sulfureux  dissout  un  peu  de 
zircone;  mais  celle-ci  se  précipite  à  la  chaleur  de  l'ébulli- 
tion ,  sans  entraîner  de  fer,  etc. 


hydrates  alcalins  et  qu'il  se  trouve  assez  souvent  dans  ceux-ci  un  peu  d'argent 
ou  de  cuivre. 

(1)  M.  H.  Rose  qui,  le  premier,  a  employé  le  sulfhydrate  d'ammoniaque 
pour  purifier  l'acide  titanique,  a  donné  depuis  un  autre  procédé  qu'il  a  appli- 
qué au  fer  titane,  et  qui  s'applique  à  plus  forte  raison  au  rutkiU  :  après  avoir 
pulvérisé  et  lavé  le  fer  titane,  il  l'expose  à  une  température  très    élevée,  duu 
un  tube  de  porcelaine  traversé  par  un  courant  de  gaz  sulfhydrique  sec.  Fur 
ce  moyen,  l'oxide  de  fer  est  converti  en  sulfure  qu'il  dissout  ensuite  par  l'acide 
chlorhydrique  et  qu'il  sépare  par  des  lavages;  mais  comme  l'acide  titanique 
reste  encore  chargé  de  fer,  l'opération  doit  être  recommencée.  Calcinant  en- 
suite le  résidu  pour  vaporiser  un  peu  de  soufre  mis  à  nu,  il  obtient  l'acide 
pur.  {Ann.  de  Chim.etde  Phys.,  xxxviu,  i3i .) 

(a)  Le  zircon  dont  on  extrait  la  zircone  est  un  silicate  de  zircone  contenant 
un  peu  de  peroxide  de  fer* 
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Suivant  M.  Rose,  l'acide  titanique  est  formé  de  60,29  de 
titane  et  de  39,71  d'oxigène;  il  est  possible  d'arriver  à  ces 
résultats  en  calcinant  une  certaine  quantité  de  sulfure  cor- 
respondant ,  et  pesant  l'acide  titanique  provenant  de  l'opé- 
ration, pourvu  que  le  sulfure  employé  soit  bien  pur. 

Combinaisons  des  métalloïdes  et  des  métaux  avec  le  titane. 

1099.  Les  métalloïdes  unis  jusqu'à  présent  au  titane, 
sont  :  le  phosphore,  le  soufre,  le  fluor,  le  chlore.  Nous 
n'examinerons  les  composés  que  forment  le  chlore  et  le 
fluor  qu'en  traitant  des  sels. 

Phosphure.  —  Chevenix  l'a  obtenu  en  calcinant  forte- 
ment un  mélange  intime  de  charbon  et  de  phosphate  de 
titane  :  il  est  blanc,  cassant,  grenu  dans  sa  cassure ,  et  doué 
du  brillant  métallique. 

Sulfure*  —  Le  sulfure  de   titane  se  prépare  en  faisant 
passer  du  carbure  de  soufre  en  vapeur  à  travers  l'acide  tita- 
nique exposé  dans  un  tube  de  porcelaine  à  un  feu  très  vio- 
lent (602).  On  ne  peut  le  préparer,   ni   en  chauffant  le 
soufre  avec  l'acide   titanique,  ni  par  voie  de  précipita- 
tion en  versant  des    proto-sulfures  ou  des  sulfhydrates 
dans  les  dissolutions  de  sels  à  base  d'acide  titanique  :  celui- 
ci  n'est  pas  décomposé  par  ces  corps.  Le  sulfure  de  titane 
est  d'un  vert  foncé;  le  moindre  contact  avec  un  corps  dur 
lui  donne  un  éclat  métallique  très  prononcé  ,  semblable  à 
celui  du  cuivre  jaune.  Chauffé  à  Fair,  il  s'allume,  brûle  avec 
une  flamme  bleuâtre,  et  se  transforme  en  gaz  sulfureux  qui  se 
dégage,  et  en  acide  titanique.  Il  s'échauffe  par  son  mélange 
avec  l'acide  azotique;  des  vapeurs  rutilantes  se  manifestent, 
la  liqueur  devient  laiteuse,  et  beaucoup  d'acide  titanique  se 
dépose  en  poudre  très  fine;  parl'ébullition,  le  soufre  non  at- 
taqué se  condense  et  se  met  en  petites  glèbes.  Le  sulfure  de 
titane,  mis  en  digestion  avec  une  dissolution  de  potasse  caus- 
tique ,  donne  promptement  lieu  à  du  titanatc  acide  de  po- 
tasse insoluble  et  à  un  sulfure  de  potassium  sqYx&J^y*^ 
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conséquent  la  quantité  de  soufre  dans  ce  sulfure  correspond 
à  celle  de  l'oxigène  dans  l'acide  :  par  conséquent  aussi , 
dans  la  combustion  du  sulfure  de  titane,  i  prop.  de  soufre 
est  remplacée  par  i  prop.  d'oxigène.  Si  donc  on  prend  une 
certaine  quantité  de  sulfure  de  titane  bien  pur,  qu'on  le 
calcine  et  qu'on  pèse  l'acide  provenant  de  la  calcination , 
on  pourra  déterminer  les  proportions  des  principes  consti- 
tuans  du  sulfure  et  de  l'acide.  M.  Bose  admet  dans  ce  sul- 
fure 56,74  de  soufre,  et  43,26  de  titane. 

i  ioo.  Alliages.  —  On  sait  que  le  titane  peut  se  combi- 
ner avec  divers  métaux  ;  mais  aucun  de  ces  alliages  n'a  été 
Étudié. 

Action  desoxides  et  des  acides. 

Action  des  alcalis. — Fondu  avec  la  potasse  ou  la  soude, 
le  titane  esta  peine  attaqué;  il  ne  l'est  même  que  très  diffi- 
cilement par  le  nitre. 

Action  des  acides.  —  Le  titane  provenant  de  l'acide  tita- 
nique  réduit  par  le  charbon  n'est  dissous  par  aucun  acide, 
si  ce  n'est  l'acide  fluorhydrique  mêlé  d'acide  azotique. 

Celui  qui  provient  du  chlorure  et  qui  a  été  beaucoup 
moins  chauffé  se  dissout  non-seulement  dans  cet  acide, 
mais  encore  dans  l'eau  régale  :  il  est  donc  bien  plus  atta- 
quable que  l'autre. 

1 10 1 .  Caractères  des  sels  de  protoxide  de  titane. 

Ces  sortes  de  sels  sont  difficiles  à  obtenir ,  parce  que 
•  l'oxide  de  titane  est  une  base  très  faible  ;  ils  ont  été  à  peine 
examinés.  On  sait  seulement  que  les  sels  acides  sont  les 
seuls  qui  soient  solubles  et  qu'ils  sont  toujours  rouges  ;  que 
les  sous-sels  sont  noirs  ou  bleus  ;  que  les  dissolutions  de 
protoxide  sont  précipitées  en  bleu  par  les  carbonates  alcalins. 
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noa.  Caractères  des  sels  dans  lesquels  [acide  titanique 

fait  fonction  de  base. 

Couleur.  Nulle  ou  légèrement  jaune. 

Saveur.  Très  acide. 

Leurs  dissolutions  donnent  :  \ 

Avec  cyanure  jaune  de  potassium       Ppté  floconneux  rouge-brun. 
et  de  fer. 

Noix  de  galle.  Idem,  rouge-brun  ou  couleur  de  sang. 

Alcalis  caustiques  ou  carbona-        Ppté  blanc  d'acide  titanique,  si  l'al- 
lés, cali  n'est  point  en  excès,  et  de  tita- 

nate  acide  si  l'alcali  est  prédomi- 
nant. 

Avec  une  lame  de  zinc.  Liqueur  violette  ou  bleue,surtout  en  ajou- 

tant de  l'acide  chlorhydrique;  et  de 
plus  dépôt  de  protoxide  hydraté  bleu. 

Avec  une  lame  d'étain.  Même  phénomène;  mais  le  dépôt  bleu 

ne  se  forme  que  très  difficilement. 

On  sait  d'ailleurs  :  i°  que  ces  sortes  de  dissolution  sont 
rarement  bien  limpides,  et  qu'étendues  d'eau,  elles  laissent 
déposer  l'acide  titanique  à  la  chaleur  de  l'ébullition  ; 
a°  qu'en  dissolvant  du  titanate  de  potasse  dans  l'acide 
chlorhydrique ,  il  en  résulte  une  liqueur  dans  laquelle  les 
acides  sulfurique,  phosphorique,  arsénique,  tartrique,  oxa- 
lique,formentdes  précipités  blancs  de  sulfate,  de  phosphate, 
etc.,  d'acide  titanique  ;  que  ces  précipités  disparaissent 
dans  un  excès  de  ces  acides,  et  reparaissent,  excepté  celui  de 
l'acide  tartrique,  par  l'addition  d'un  alcali;*  3°  que  les  phos- 
phate et  arséniate  d'acide  titanique  s'obtiennent  aussi  en 
versant  dans  le  chlorure  de  titane  des  phosphates  et  arsé- 
uiates  alcalins  ;  qu'ils  sont  gélatineux  et  prennent  l'aspect 
de  la  gomme  par  la  dessiccation  ;  4°  que  le  sulfate  d'acide  ti- 
tanique contient  :  76,7  d'acide  litanique;  7,6  d'acide  sul- 
furique; i5,7  d'eau. 


\ 
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no3.  Historique.  —  C'est  M.  Muller  de  Rel 
qui,  le  premier,  en  analysent  les  mines  d'or  de  T 
yanie,  crut  y  reconnaître  l'existence  d'un  nouveau 
Ses  recherches  datent  de  178a,  et  sont  imprimées 
Mémoires  de  Physique  des  Amis  réunis  à  Vienne, 
par  M.  de  Born;  mais  craignant  d'avoir  commis 
erreur,  il  pria  Bergman  de  répéter  son  analyse.  La 
tité  de  minerai  sur  laquelle  le  célèbre  chimiste 
opéra,  ne  lui  permit  pas  de  prononcer.  Alors  M. 
s'occupa  d'en  réunir  une  nouvelle  quantité  et  l'< 
Klaproth,  qui,  s'en  étant  procuré  d'ailleurs,  et  ayan 
les  principaux  résultats  de  M.  Muller  exacts,  douma 
veau  métal  le  nom  de  tellure.  La  découverte  de  ce  m 
donc  annoncée  par  M.  Muller  et -confirmée  par 
(Mémoires  de  Klaproth,  1. 11,  p.  175,  tracL  franc.) 

1104.  Propriétés  physiques. — Le  tellure  est  solide, 
lant,  très  cassant,  facile  à  réduire  en  poudre  5  sa 
tient  le  milieu  entre  celles  de  l'étain  et  de  l'antimoine) 
structure  est  lamelleuse;   sa  pesanteur   spécifique  e& 
6, 11 5,  d'après  Klaproth;  de  6,1379,  d'après  M. 
et  de  6,244S,  d'après  M.  Berzelius. 

Le  tellure  est  un  peu  plus  fusible  que  l'antimoine,  <* 
recouvre  de  petites  aiguilles  en  passant  de  l'état  liqnii 
l'état  solide.  Soumis  à  une  haute  température  ?  il  bout 
volatilise,  et  se  condense  en  gouttelettes.  1 

Action  de  ïoxigène^  de  F  air;  oxide  ou  acide. 

1  io5.  Oxigerwj  air.  —  Son  action  sur  le.  gaz  oxigènfi1 
très  grande  à  l'aide  de  la  chaleur.  Remplissez  de  meio 
une  petite  cloche  courbe  de  verre,  faites-y  passer  du! 
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oxigène  j  introduisez-y  ensuite  le  tellure  à  travers  le  mer- 
cure, chauffez  le  métal  avec  la  lampe  à  esprit-de-vin,  et 
'  bitentôt  il  brûlera  et  donnera  lieu  à  un  oxide  blanc  volatil 
(  pL  xjn,  fig.  4)*  Son  action  sur  l'air  à  chaud  est  aussi  très 
grande  :  que  l'on  creuse  une  petite  cavité  dans  un  charbon, 
qu'on  y  place  le  tellure,  et  qu'on  y  dirige  la  flamme  d'une 
~    bo  ugie  avec  un  chalumeau,  la  combustion  sera  si  rapide  en 
rais  on  du  renouvellement  de  l'air  et  de  l'élévation  de  la 
température,  qu'il  se  formera  comme  une  sorte  de  détona- 
tion $  en  même  temps ,  l'oxide  produit  paraîtra  dans  l'air  à 
;    l'état  de  vapeurs  blanches  ,  et  y  répandra  une  faible  odeur 
acidulé,  si  le  tellure  est  pur,  et  celle  de  rave  pourrie,  s'il 
contient  du  sélénium.  Dans  tous  les  cas,  la  flamme  est  bleue, 
et  verdâtre  seulement  sur  les  bords. 

Le  tellure  ne  forme  qu'un  seul  oxide  qui  joue  tout  à-la- 
fois  le  rôle  de  base  avec  les  acides,  et  le  rôle  d'acide  avec  les 
bases. 

Oxide  de  tellure.  —  Cet  oxide  est  blanc,  insipide ,  ino- 
dore.  Exposé  au  feu,  il  entre  bientôt  en  fusion.  Dans  cet 
<5tat,  il  est  incolore  et  limpide -,  mais,  en  se  refroidissant,  il 
se  prend  en  masse  jaunâtre  dont  la  cassure  est  cristalline  et 
rayonnée  :  ce  n'est  qu'au  degré  de  la  chaleur  rouge,  qu'il  se 
volatilise  bien. 

L'oxide  de  tellure  ne  se  trouve  point  dans  la  nature.  Pour 
l'obtenir,  il  faut  dissoudre  le  tellure  dans  l'acide  azotique, 
évaporer  la  dissolution  et  calciner  doucement  l'azotate.  Il 
est  fprmé  de  ioo  parties  de  tellure  et  de  24,797  d'oxigène, 
œ  que  l'on  peut  constater  en  brûlant  le  tellure  dans  le  gaz 
oxigène,  de  même  que  l'arsenic;  et  ce  qui  donne  : 

En  prop.  i  de  tellure  4o3,a3-f-  *  d'orig.  ioo. 

En  atom.  i  de  tellure  a  X  4o3,a3  -|-  a  d'oxig.  aoo  =  7V  0?. 

Combinaisons  des  métalloïdes  avec  le  tellure. 

1 106.  Le  tellure  s'unit  facilement  à  l'hydrogène,  au  sou- 
fre, au  sélénium,  au  chlore  :  probablement  qu'il  se  com- 
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bine  tout  aussi  facilement  avec  le  phosphore ,  le  fluor,  le 
brome  et  l'iode  ;  mais  jusqu'ici  ces  dernières  combinaisons 
n'ont  point  été  examinées. 

Gaz  acide  tellurhydrique  (i).  —  Le  gaz  tellurhydrique  a 
une  odeur  analogue  à  celle  du  gaz  sulfhydrique.  Gomme 
lui ,  il  est  incolore  et  rougit  le  papier  de  tournesol.  Sa  den- 
sité  n'est  pas  connue. 

Mis  en  contact  avec  le  gaz  oxigène  ou  l'air  et  un  corps  en 
combustion,  il  s'enflamme.  Il  est  soluble  dans  l'eau  :  sa  dis- 
solution est  limpide  ;  mais  exposée  au  contact  de  l'air,  elle 
cède  peu-à-peu  son  hydrogène  à  l'oxigène  de  celui-ci,  et 
laisse  déposer  du  tellure  en  poudre  brune.  Probablement 
qu'à  une  haute  température  il  se  décomposerait  sans  la  pré- 
sence d'aucun  corps,  et  qu'à  plus  forte  raison  la  plupart  des 
métaux  en  opéreraient  la  décomposition  au  degré  de  la  cha- 
leur rouge. 

Le  chlore  et  le  soufre  doivent  agir  sur  lui  comme  sur  le 
gaz  arséniure  d'hydrogène  :  aussi,  le  chlore  produit-il  un  pré- 
cipité de  tellure  dans  la  dissolution  aqueuse  d'acide  tel- 
lurhydrique, et  le  précipité  se  dissout-il  dans  un  excès  de 
chlore. 

L'acide  tellurhydrique  réduit  la  plupart  des  dissolutions 
salines  des  quatre  dernières  sections  :  il  se  produit  alors  de 
l'eau  et  des  alliages  de  tellure.  H  paraît  même  que  c'est  de 
cette  manière  qu'il  agit  sur  les  alcalis ,  et  que  l'alliage  reste 
en  dissolution  dans  la  liqueur;  son  action  serait  donc  la 
même  que  celle  qu'exerce  le  gaz  sulfhydrique  avec  lequel , 
au  reste,  il  a  beaucoup  de  rapport. 

Le  gaz  tellurhydrique  n'existe  point  dans  la  nature; 
on  l'obtient  comme  le  gaz  arséniure  d'hydrogène ,  c'est- 
à-dire,   en  traitant    un  alliage    de   tellure    et  de  zinc 


(j)  Ce  gaz  a  été  désigné,  jusqu'à  présent,  sous  le  nom  de  gaz  hydrogène 
tellure;  mais  comme  il  est  acide  et  que  le  tellure  est  plus  négatif  que  l'hydro- 
gène, on  doit  l'appeler  acide  tellurhydrique. 
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ou  d'étain ,   par  une  dissolution   d'acide  chlorhydrique. 
Il  est  composé  de  ioo  de  métal  et  de  i  ,543  d'hydrogène , 
on  de  i  atome  de  Pun  et  a  atomes  de  l'autre  =  H*  Te. 

Proto-sulfure,  —  Le  proto-sulfure  de  tellure  s'obtient  en 
faisant  passer  un  courant  de  gaz  sulfhydrique  à  travers  la 
dissolution  d'un  sel  de  tellure  :  le  précipité  est  d'abord 
d'un  brun  clair ,  et  devient  peu-à-peu  presque  noir.  Si , 
après  l'avoir  desséché,  on  le  chauffe  dans  une  petite  cornue, 
il  se  ramollit,  puis  se  décompose  et  laisse  sublimer  tout  le 
soufre  qu'il  contient  en  même  temps  qu'une  petite  quantité 
de  métal  :  le  résidu  n'est  que  du  tellure  parfaitement  pur. 
Soumis  à  l'action  de  l'air,  à  une  température  élevée ,  il  se 
convertit  promptement  en  gaz  sulfureux  et  en  oxide.  Mis 
en  contact  avec  une  dissolution  bouillante  de  sulfhydrate 
alcalin,  il  en  dégage  le  gaz  sulfhydrique,  et  forme  un  dou- 
ble sulfure  de  tellure  et  de  potassium  qui  colore  la  liqueur 
en  jaune  foncé;  il  se  produit  également  un  double  sulfure , 
lorsqu'on  traite  le  sulfure  de  tellure  par  une  dissolution 
bouillante  de  potasse  caustique  ;  mais  alors  il  se  fait  en 
même  temps  une  certaine  quantité  de  tellurite  de  potasse. 
L'ammoniaque  ne  dissout  le  sulfure  de  tellure  qu'autant 
qu'il  n'a  point  été  desséché  et  que  l'alcali  est  concentré. 

Per-sulfure.  —  Il  paraît  que  le  précipité  jaune  foncé  qui 
résulte  de  l'action  d'une  dissolution  de  per-sulfure  de  po- 
tassium sur  une  dissolution  d'un  sel  de  tellure,  est  du  tellure 
per-sulfuré,  qui  se  transforme  facilement  en  soufre  et  proto- 
sulfure", car  il  devient  nqir  en  très  peu  de  temps. 

Sulfures  qui  ne  sont  point  en  proportions  définies*  —  Le 
soufre  et  le  tellure  s'unissent  directement  en  toutes  propor- 
tions. Ces  composés  doivent  être  regardés  comme  formés  de 
soufre  et  de  sulfure ,  ou  de  sulfure  et  de  tellure.  Un  peu  de 
tellure  rend  le  soufre  rouge  ;  beaucoup  plus  en  fonce  la 
couleur  au  point  de  la  rendre  noire. 

Séléniure  de  tellure*  — Il  suffit  de  chauffer  ensemble  dans 
Une  petite  cornue  de  verre  le  sélénium  et  le  tellure  pour  les 
combine  r.Le  séléniure  a  l'éclat  mé  tallique.  Son  deçcé  dç, 
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fusion  est  peu  élevé.  Il  est  volatil.  Chauffé  avec  le  contact 
de  l'air ,  ses  deux  principes  s'oxident,  et  de  là  résultent  de 
petits  globules  liquides,  transparens ,  qui  ne  sont  proba- 
blement qu'un  sélénite  de  tellure. 

Alliages. 

1 107.  Le  tellure  s'unit  facilement  aux  métaux  et  forme , 
suivant  M.  Berzelius ,  des  composés  analogues  aux  sulfures, 
d'où  il  résulterait  que  les  tellurures  des  métaux  électro-po- 
sitifs joueraient  le  rôle  de  bases  (exemple,  tellurure  dépota*- 
siumj)  et  que  les  tellurures  des  métaux  électro-négatifs  joue- 
raient celui  d'acide.  Nous  ne  discuterons  cette  question 
qu'en  traitant  des  sels*  Nous  nous  contenterons  mainte- 
nant d'examiner  quelques-uns  des  alliages  de  tellure.  Plu- 
sieurs se  trouvent  dans  la  nature* 

Alliage  de  tellure  et  de  potassium.  —  L'affinité  du  tel- 
lure pour  le  potassium  est  telle  que  l'alliage  se  produit 
facilement  en  chauffant,  dans  une  cornue  de  verre,  un 
mélange  intime  de  100  parties  d'oxide  de  tellure,  20 
parties  de  potasse ,  et  10  parties  de  charbon  ;  il  se  forme 
à  plus  forte  raison  en  chauffant  ensemble  les  deux 
métaux  :  dans  tous  les  cas  ,  il  y  a  un  grand  dégagement  de 
lumière* 

L'alliage  contenant  une  quantité  suffisante  de  tellure,  # 
dissout  dans  l'eau  sans  dégagement  de  gaz  hydrogène. 
Exposée  à  l'air,  la  dissolution  qui  est  d'un  rouge  pourpre, 
devient  promptement  alcaline  et  se  couvre  d'une  légère 
couche  de  tellure ,  qui  augmente  continuellement ,  jusqu'à 
ce  que  la  décomposition  soit  totale*  L'acide  chlorhydriqui 
en  dégage  du  gaz  tellurhydrique  avec  effervescence  et 
donne  lieu  à  du  chlorure  de  tellure  qui  reste  dissous* 

Alliages  de  tellure  et  de  glucinium ,  de  tellure  et  dalumi' 
m'um.  —  Ils  ont  été  décrits  (820  et  829). 

Alliages  naturels.  —  Les  alliages  qu'on  trouve  dans  1» 
nature  sont  ceux  d'or,  d'argent,  de  plomb,  de  fer  (11 10). 
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'Action  des  oxides  et  des  acidçs. 

1108.  Eau.  ■ —  Point  d'action,  soit  à  froid  soit  à  chaud. 

Potasse  caustique,  —  Le  tellure  se  dissout  daus  une  dis- 
solution bouillante  de  potasse  caustique  concentrée  :  il  en  ré- 
sulte du  tellurite  de  potasse  et  du  tellurure  de  potassium, 
d'où  il  suit  qu'une  partie  de  la  potasse  est  décomposée. 
On  assure  que  tout  le  tellure  se  dépose  par  le  refroidis- 
sement :  s'il  en  est  ainsi ,  il  faut  qu'aune  basse  température 
le  potassium  du  tellurure  enlève  l'oxigène  à  l'oxide  de  tel- 
lure du  tellurite  alcalin. 

Acide  sulfutique  concentré.  A  froid ,  cet  acide  dissout  le 
tellure  en  poudre  sans  l'oxider,  prend  une  belle  couleur 
rouge  purpurine,  et  le  laisse  déposer  à  l'état  métallique 
par  l'addition  de  l'eau  (1)  5  à  chaud,  il  y  a  décomposition 
de  l'acide,  dégagement  de  gaz  sulfureux,  formation  de 
sulfate  incolore  et  soluble. 

Acide  sulfurique  étendu  d'eau.  —  Point  d'action  même  à 
l'aide  de  la  chaleur. 

Acide  azotique.  —  Le  tellure  est  facilement  dissous  par 
l'acide  azotique.  La  dissolution ,  qui  a  lieu  avec  chaleur  et 
dégagement  de  bi-oxide  d'azote,  est  incolore,  indécom- 
posable par  l'eau  ,  et  laisse  déposer,  quand  elle  est  conve- 
nablement concentrée,  de  petits  cristaux  deadri  tiques, 
blancs ,  légers  et  aiguillés. 

Acide  chlorhjrdrique.  —  Point  d'action. 

fiau  régale.  —  Action  très  grande;  dissolution  du  tel- 
lure. 


(x)  M.  Fischer  estime  à  r^-o-  du  poids  de  l'acide,  la  quantité  de  tellure 
dissoute  ;  il  pense  que  le  métal  passe  à  l'état  de  sous-oxxde  et  que  par  l'addi- 
tion de  l'eau  il  se  transforme  en  métal  qui  se  précipite  et  en  oxide  qui  reste 
dissous  (Jnn.  des  mines,  1829,  v,  64).  Mais  si  réellement  il  se  formait  un 
sous-oxide,  il  faudrait  qu'il  y  eût  de  l'acide  sulfurique  décomposé,  ce  qui  pa- 
rait ne  pas  avoir  lieu.] 
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Couleur. 
Saveur. 


109.  Caractère  des  sels  de  tellure* 

Nulle. 
Métallique,  dé 


Leurs  dissolutions  donnent  : 


Avec  potasse,  soude. 


.    Avec  ammoniaque. 
Avec  carbonates  alcalins. 

Avec  gaz  sulfhydrique. 
Avec  proto-sulfure  et  sulfby- 
drate  alcalin. 

Avec  dissolution  de  proto-chlo- 
rure d'étain. 

Avec  dissolution  de  sulfate  de 
protoxide  de  fer. 

Avec  cylindre  de  phosphore. 
Avec  lames  de  zinc,  de  fer»  d'é- 
tain, de  cuivre. 
Avec  infusion  de  noix  de  galle* 


Ppté  blanc  d'oxide  hydraté,  soluble  dus 
un  excès  d'alcali. 

Idem. 

Ppté  blanc  d'oxide  hydraté,  soluble  dav 
excès  de  carbonate. 

Ppté  noir  de  proto-sulfure. 

Ppté  noir  de  proto-sulfure  de  teUun. 
soluble  dans  un  excès  de  sulfure  al- 
calin. 

Ppté  noir,  filamenteux,  û  les  deux  ab- 
solutions sont  concentrées,  et  cota- 
tion en  brun,  si  elles  sont  étendu». 

Réduction  du  tellure,  si  les  dissolutions 
sont  saturées  et  concentrées  jusqu'à 
un  certain  point. 

Réduction  du  tellure. 

Réduction  du  tellure. 

Ppté  jaune  isabelle. 


On  sait  d'ailleurs  que,  sous  l'influence  de  l'eau,  ils  ten- 
dent à  se  transformer  en  sous-sels  insolubles  et  en  sels  acides, 
et  que  le  sulfite  d'ammoniaque  bouilli  avec  le  chlorure  ou 
le  sulfate  de  tellure,  etc.,  en  précipite  ce  métal  en  poudre. 

Etat  naturel,  extraction. 


11 10.  Etat  naturel.  — Le  tellure  se  rencontre  :  i°  dans 
quelques  mines  d'or  de  la  Transylvanie ,  uni  à  l'or,  à  l'ar- 
gent, etc.(Mém.  de  Klaproth  ,11, 175 ,  trad.  franc.)  ; 

a°  En  Sibérie ,  à  l'état  de  tellurure  d'argent  et  de  tellu- 
r  ure  de  plomb ,  dans  la  mine  de  Sawodinski  près  du  fleuve 
de  Buchtarma  (Rose,  dnn.  des  Mines,  i832.   1 ,  443); 
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3°  En  Norwège  et  en  Hongrie ,  à  l'état  de  tellurure  de 
bismuth  et  de  séléniure  de  tellure  ; 

4°  A  Schemnitz ,  à  l'état  de  tellurure  de  bismusth  (Ann. 
des mines ',  i832,  n,424)> 

5°  Dans  le  comté  de  Guilford,  aux  Etats-Unis  d'Amé- 
rique ,  à  l'état  de  tellurure  de  fer  :  on  en  a  trouvé  un  échan- 
tillon pesant  plus  de  28  livres.  {Ann.  des  Mines,  i83s, 
11,  4i8.) 

Le  minerai  le  plus  riche  en  tellure  est  connu  sous  le 
nom  de  tellure  natif ,  mais  c'est  le  plus  rare;  il  contient  sur 
100  d'après  Klaproth  :  92 ,  5o  de  tellure  ;  7 ,  25  de  fer  ; 
o,  a5  d'or. 

Celui  de  Sibérie  dont  l'analyse  a  été  faite  par  M.  G  •  Rose, 
est  composé  de  36,92  de  tellure;  62,  42  d'argent;  o,  24  de 
fer;  ou  de  2  atomes  de  tellure  et  1  atome  d'argent. 

M.  Berthier  a  retiré  du  tellurure  d'or  sulfo-plombifère 
deNagyag(^/i/z.flfe  Cfum.  etdepkys.ii,  1S0): 

Tellure x3,o 

Or 6,7 

Plomb 63,x 

Antimoine *  • . .  •  4,5 

Cuivre.  •  ». x,o 

Soufre 11,7 

Ce  qui  revient  à  : 

Tellurure  d'or  Au  Te5 19,7 

Sulfure  de  plomb  Pb  S 72,9 

Sulfure  d'antimoine  Sb  S5 . . . .       6,2 

Sulfure  de  cuivre  Cu  S t,% 

100,0 

'  En  traitant  ce  minerai  par  l'acide  chlorhydrique  con- 
centré et  bouillant,  on  décompose  tous  les  sulfures  ;  le  sou- 
fre se  dégage  à  l'état  de  gaz  suif  hydrique  ;  le  plomb,  l'anti- 
moine et  le  cuivre  se  dissolvent,  et  le  résidu  n'est  plus  que 
du  tellurure  d'or. 

iiiï.  Extraction.  — Le  tellure  s'extrait  de  l'un  des 
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minerais  de  tellure  dont  nous  venons  de  donner  la  compo- 
sition. 

Lorsque  ce  minerai  n'est  formé,  comme  le  tellure  natif, 
que  de  tellure ,  d'or  et  de  fer ,  il  faut  opérer  comme  il  Aiit  : 
après  l'avoir  séparé  de  sa  gangue  le  plus  exactement  possible, 
on  le  réduit  en  poudre  fine  et  on  le  fait  chauffer  doucement, 
en  versant  successivement  dessus  5  à  6  parties  d'acide  azo- 
tique dans  une  capsule  ou  un  matras.  L'action  est  vive; 
tout  le  tellure  se  dissout;  le  fer  se  dissout  lui-même,  du 
moins  en  partie  :  quant  à  l'or  et  à  la  gangue ,  toujours  de 
nature  siliceuse,  qu'il  n'aurait  point  été  possible  de  sépa- 
rer ,  ils  ne  sont  point  attaqués  et  restent  au  fond  du  vase. 
Alors  on  étend  d'eau  la  liqueur ,  on  la  filtre,  et  on  y  verse 
de  la  potasse  ou  de  la  soude  caustique  en  dissolution  concen- 
trée ,  jusqu'à  ce  que  le  précipité  qui  se  forme  d'abord  de- 
vienne d'un  brun  foncé  et  disparaisse.  On  filtre  de  nou- 
veau. Sur  le  filtre  reste  l'oxide  de  fer ,  et  dans  la  nouvelle 
liqueur  se  trouve  l'oxide  de  tellure  uni  à  l'excès  d'alcali. 
Pour  l'en  séparer,  on  sature  exactement  l'alcali  par  de 
l'acide  chlorhydrique  :  à  l'instant  même  cet  oxide ,  à  l'é- 
tat d'oxi-chlorure,  se  dépose  sous  forme  de  flocons 
blancs  ;  on  le  recueille  sur  un  nouveau  filtre  ;  on  le  lave 
avec  un  mélange  de  parties  égales  d'eau  et  d'alcool  (i),  et 
on  le  fait  sécher  à  une  douce  chaleur.  Enfin,  on  le  mêleîn- 
Himementavec  8  à  9  centièmes  de  son  poids  de  charbon  ; 
on  introduit  le  mélange  dans  une  petite  cornue  de  verre , 
et  l'on  soumet  ce  mélange  à  une  chaleur  moindre  que  le 
ronge-cerise.  Bientôt  le  charbon  se  trouve  brûlé  par  l'oxi- 
gène  de  l'oxide,  et  celui-ci  réduit.  Une  partie  du  métal  se 
sublime ,  s'attache  à  la  voûte  de  la  cornue ,  tandis  que 
l'autre  se  fond  en  culot.  Il  est  nécessaire  de  ne  pas  chauffer 
brusquement ,  parce' que  la  réduction  aurait  lieu  avec  une 
sorte  d'explosion. 


(1)  On  se  sert  d'un  mëange  d'eau  et  d'alcool,  parce  que  l'eau  seule  le  dis- 
soudrait. 
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Ce  mode  de  traitement  cohvient  aussi  pour  extraire  le 
tellure  du  tellurure  d  argent. 

Il  n'en  est  plus  de  même ,  lorsque  le  minerai  est  com- 
pose comtne  le  tellurure  d'or  sulfô-plombifère  de  fcagyag  : 
alors  la  meilleure  manière  d'opérer  est  celle  qui  a  été  suivie 
par  M.  Berthief .  (Ann.  de  Chim.  et  de  Pays.,  li,  i56.) 

On  mêle ,  dit  M.  Berthier,  io  p.  de  minerai  pulvérisé 
avec  8  à  9  p.  de  nitre ,  selon  l'état  de  dessiccation  de  ce  sel , 
et  ao  p.  de  carbonate  de  soude  ou  de  potasse  calciné.   On 
chauffe  graduellement  le  mélange  jusqu'à  fusion  dans  un 
creuset  de  terre;  on  coule  la  matière  fondue  dans  une  cuil- 
ler en  fer  et  on  la  pulvérise,  puis  on  remet  dans  le  même 
cïeuset  encore  chaud  io  autres  parties  de  minerai  mêlées 
de  8  à  9  p.  de  nitre ,  mais  au  lieu  d'y  ajouter  20  p.  de  car- 
bonate alcalin  qui  ne  sert  qu'à  tempérer  la  trop  vive  action 
du  nitre ,  on  emploie  la  matière  qui  provient  de  l'opération 
précédente;  on   fond,  on  coule  et  on  recommeifce  une 
troisième  fusion  avec  10  p.    de  minerai ,   etc.  A  la  fin  de 
cette  troisième  opération ,  on  donne  un  coup  de  feu  un  peu 
vif  pour  bien  liquéfier  toutes  les  matières ,  et  on  laisse  le 
tout  se  refroidir  dans  le   creuset.  En  cassant  celui-ci  on 
trouve  au  fond  un  culot  métallique  bien  arrondi ,   d'un 
blanc  grisâtre ,  cassant  et   cristallin,   du  poids  d'environ 
i,5  pour  10  de  minerai.  On  le  met   à   part,  on  enlève 
toutes  les  scories ,  on  les  pile ,  on  les  met  digérer  dans  une 
grande  quantité  d'eau  et  l'on  filtre.  Le  résidu  se  compose 
d'oxide  de  plomb  antimonial ,  et  ne  peut  être  d'aucune 
utilité , quand  l'opération  a  été  bien  conduite;  néanmoins, 
si  l'on  veut  recueillir  les  traces  d'or  qu'il  peut  retenir,  on  le 
fond  avec  le  double  de  son  poids  de  flux  noir  et  on  cou- 
pelle le  plomb  qui  en  résulte.  Reste  à  traiter  le  culot  mé- 
tallique ,  pour  en  extraire  l'or,,  et  la  liqueur  alcaline  pour 
en  précipiter  le  tellure. 

On  pile  le  culot ,  on  le  traite  par  l'acide  azotique  pur, 
qui  dissout  Je  plomb  et  la  petite  quantité  de  tellure  qu'il 

peut  contenir  y  on  le  lave  exactement  pouç  qu'il  us  tçtàsoj&a 
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pas  d'azotates,  et  on  le  fait  bouillir  avec  de  l'acide  chlor- 
hydrique  pur  et  concentré,  qui  [laisse  l'or  sous  forme  de 
poudre  brune  et  dissout  l'oxide  d'antimoine  dont  celui-ci 
était  mélangé  ;  on  le  lave  avec  de  l'eau  acide  et  on  le  des- 
sèche* 

On  sursature  la  liqueur  alcaline  très  étendue  avec  de  Fa- 
cide  sulfurique  ou  de  l'acide  chlorhydrique ,  et  on  la  filtre 
pour  en  séparer  un  léger  dépôt  de  silice  gélatineuse  qui  s'y 
forme  ;  puis  l'on  y  plonge  des  barreaux  de  fer  bien  décapa 
qui  en  précipitent  en  très  peu  de  temps ,  surtout  si  l'on 
chauffe,  la  totalité  du  tellure  sous  forme  d'une  poudre  noire, 
on  lave  exactement  cette  poudre ,  on  la  dessèche  et  on  la 
chauffe  dans  des  tubes  de  verre  allongés  ou  dans  de  petites 
cornues,  si  l'on  veut  avoir  le  tellure  en  culot.  Cette  sub- 
stance ne  contient  pas  la  plus  petite  trace  de  fer,  si  l'on  a 
soin  de  décaper  exactement  les  barreaux  qui  servent  à  la 
précipiter  et  si  l'on  a  l'attention  de  maintenir  les  liqueurs 
dans  un  état  acide.  On  s'assure  qu'il  ne  reste  plus  de  tel- 
lure dans  ces  liqueurs  au  moyen  de  l'hydrogène  sulfuré. 

Ce  procédé  est  simple  et  facile  à  exécuter;  on  peut  évidem- 
ment s'en  servir  pour  traiter  tous  les  minerais  de  tellure  en 
variant  convenablement  les  doses  de  nitre. 

Il  est  encore  un  autre  mode  d'extraction  que  nous  devons 
indiquer,  d'après  M.  Berzelius. 

Le  minerai  est  dissous  d'abord  dans  l'acide  azotique ,  et 
la  dissolution  saturée  par  un  alcali  est  mêlée  avec  un  excès 
de  sulfhydrate  de  potassium  ou  d'ammoniaque.  Celui-ei 
précipite  le  cuivre,  l'argent,  le  plomb  et  retient  le  tellure, 
le  sélénium  et  l'arsenic  qui  peuvent  s'y  trouver.  On  lave 
bien  le  précipité  avec  de  l'eau  légèrement  chargée  de  suif- 
hydrate  ,  puis  on  verse  un  excès  d'acide  dans  la  liqueur. 
Un  nouveau  précipité  se  forme ,  qui  contient  le  sulfure  de 
tellure ,  du  sulfure  d'arsenic  et  du  sulfure  de  sélénium.  Le 
sulfure  arsenical  est  enlevé  par  l'ammoniaque  étendue  d'eau; 
et  si  l'on  chauffe  doucement  le  résidu  dans  une  cornue  de 
verre,  le  soufre,  le  sélénium  se  vaporiseront,  et  le  tellure 
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au  fond  du  vase  :  seulement  il  sera  bon  de  le 
nouveau  avec  un  peu  d'oxide  de  tellure  pour 
lernières  traces  de  soufre.  Observons  toutefois 
cédé  ne  serait  pas  praticable  si,  ce  qui  arrive 
i,  le  minerai  contenait  de  l'antimoine,  (i) 
ion.  —  Le  tellure  est-il  un  métal?  Nous  ne  le 
;:  i°  parce  qu'il  n'estpas  très  bon  conducteur  de 
5  2°  parce  qu'il  forme  avec  l'hydrogène  un  gaz 
ie  le  soufre  et  le  sélénium;  3°  parce  qu'il  se 
rec les  métaux  comme  ces  deux  corps;  4°parce  ou'il 
froid  sans  s'oxider  dans  l'acide  sulfurique  con- 
nême  que  plusieurs  métalloïdes  $  5°  parce  qu'il 
>xide  qui  devrait  plutôt  être  considéré  comme 
e  comme  une  base.  Ce  qu'il  y  a  de  certain  du 
t  qu'il  a  la  plus  grande  analogie  avec  le  soufre. 

A&TIGLE  X. 

Urane. 

storique.  — L'urane,  dont  le  nom  dérive  de 
planète  Uranus ,  fut  découvert  par  Klaproth  en 
un  minéral  appelé  pech-blende.  Ce  minéral, 
itre  et  qu'on  trouve  dans  la  mine  de  Georges 


mtoù  nous  imprimons  cet  article  sur  le  tellure,  nous  apprenons 
us  'vient  de  faire  un  travail  sur  ce  métal  d'où  il  résulterait:  z°  que 
l'oxide  connu,  formerait  un  acide  qu'il  appelle  acide  telluri- 
aurait  deux  oxides  isomériques;  3°  qu'il  y  aurait  également 
tmériques  :  4°  qu'on  extrairait  facilement  le  tellure  du  tel~ 
uhy  en  faisant  une  pâte,  de  ce  minerai  en  poudre,  avec  du  car- 
asse  et  de  l'huile,  le  calcinant  fortement  dans  un  creuset  cou- 
a  masse  avec  de  l'eau  bouillie  et  refroidie,  et  exposant  la  liqueur 
courant  d'air  :  elle  contiendrait  du  tellurure  de  potassium,  d'où 
ir  en  oxidant  le  potassium  précipiterait  le  tellure  en  poudre, 
îs  un  extrait  du  travail  de  M.  Berzelius  à  la  fin  de  ce 
ette  époque,'  le  nouveau  travail  de  l'illustre  chimiste  suédois  se 

:ième  édition,  ^tt 
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Wagsfort ,  à  Johann-Georgen-Stadt ,  en  Saxe ,  avait  étéqft^ 

gardé  auparavant,  tantôt  comme  une  mine  de  zinc,  limllB 

comme  une  mine  de  fer  ou  de  tungstène.  C'est  à  KlaproàM0 

à  Bucholz  et  à  Arfwedson,  que  nous  devons  presque  tootfB  ^ 

que  nous  savons  sur  les  propriétés  de  ce  métal  particuBfiftlp, 

(Voy.  Mémoires  de  Klaproth ,  tom.  n  ;  Annales  de  Ckmk  1^ 

lvi  ,  i42 ?  Ann.  de  Cfrim.  etdePhys. ,  xxix ,  148.)         I , 

iii3.  Etat  naturel.  —  L'urane  se  trouve  :  i°  à  l'état  Jifl- 

protoxide  dans  la  pech-blende  à  Johaim-Georçen-SbdtyL 

en  Saxe ,  à  Joachimstal  en  Bohême  et  à  Kœnisb  erg;  a§  Hj 

l'état  d'hydrate  de  deutoxide  à  Johann-Georgen-Stadt  j  nq 

à  l'état  de  phosphate  double  d'urane  et  de  chaux ,  dans  FMj. 

ranîte  jaune  à  Saint-Symphorien ,  près  d'Autun;  4°  àl'étaflj 

de  phosphate  double  d'urane  et  de  cuivre  dans  I itftuuM|€ 

vert  en  Cornouailles,  à  Johann-Georgen-Stadt,  et  à  Rheife-l-g 

breidenbach  $  5°  à  l'état  de  colombate  d'urane,  dans  l'yttro-Ij 

tantali te  ou  colombite  •  I , 

Ces  divers  minerais  sont  rares.  li 

1 1 14«  Extraction. — C'est  àelaLpech-blende  (mine  de  poix)  L 

qu'on  extrait  l'urane.   Cette  substance  pouvant  contenir li 

jusqu'à  neuf  substances ,  savoir  :  du  protoxide  d'urane,  dttl, 

plomb ,  du  fer,  du  cuivre ,  du  zinc ,  du  cobalt,  de  l'arsenic,  1  ( 

du  soufre  et  de  la  silice  ,  voici,  d'après  M.  Arfwedson, le  I 

meilleur  procédé  à  suivre.  I 

«  La  pech-blende,  réduite  en  poudre,  est  dissoute  à  l'aide  1 

«  d'une    douce  chaleur  dans  un  mélange  d'acide   azoti-l 

«  que  et  d'acide  chlorhydrique.  Quand  la  décomposition  I 

«  du  minéral  est  terminée  et  que  la  plus  grande  partie  de 

«  l'acide  a  été  chassée ,  on  ajoute  un  peu  d'acide  chlorhy- 

«  drique ,  après  quoi  la  liqueur  doit  être  étendue  d'une 

«  grande  quantité  d'eau.  Le  soufre ,  la  silice  et  une  portion 

«  de  la  gangue  restent  insolubles  ;  on  fait  alors  passer  un 

«  courant  de  gaz  sulfhy  drique  à  travers  la  liqueur  tant  qu'il 

«  s'y  forme  un  précipité.   Ce  précipité  est  d'abord  bran 

«  foncé,  et  consiste  en  sulfures  içLe  cuivre,  d'arsenic  et  de 

«  plomb  y  mais  à  la  fia  il  devient  jaune  et  consiste  unique- 
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Lt  en  sulfure  d'arsenic.  La  liqueur  débarrassée  du  cui- 
p  du  plomb  et  de  l'arsenic  ,  retient  encore  du  fer,  du 
3fc.lt  et  un  peu  de  zinc. 

►  ji  la  filtre  et  on  y  ajoute  un  peu  d'acide  azotique  pour 

►  xider  le  fer  ;  par  ce  moyen  la  faible  couleur  verte  de 
iqueur  passe  au  jaune. 

►  ji  y  verse  alors  du  carbonate  d'ammoniaque  en  excès, 
s'empare  de  l'oxide  d'urane  mêlé  aux  oxides  de  cobalt 
«  zinc  et  qui  laisse  non  dissoute  une  grande  quantité 
lide  de  fer.  Si  la  dissolution  contenait  des  terres ,  ce 

n'arriva  point  dans  mes  expériences ,  ces  terres  se- 
nt séparées  avec  l'oxide  de  fer.  On  filtre  ensuite  la 
olution ,  et  on  la  fait  bouillir  tant  qu'il  se  vaporise  du 
>onate  d'ammoniaque.  Une  portion  de  l'oxide  de  co- 
:  reste  dans  la  dissolution  qui  acquiert  une  faible  cou- 
r  rougeâtre  ;  mais  une  autre  portion  de  cet  oxide  se 
cipite  en  même  temps  que  l'oxide  d'urane ,  ainsi  que 
:ide  de  zinc.  Le  précipité  est  recueilli  sur  un  filtre,  lavé 
séché  ,  puis  chauffe  au  rouge  :  par  là ,  il  perd  sa  cou- 
r  jaune  et  en  prend  une  d'un  vert  foncé.  Dans  cet  état 
le  fait  macérer  pendant  quelque  temps  dans  de  l'a- 
ie chlorhydrique  étendu,  qui  dissout  les  oxides  de  co- 
ït et  de  zinc  avec  une  petite  portion  de  peroxide  d'ura- 

qui  était  probablement  unie  aux  deux  bases  comme 
de.  Le  protoxide  d'urane  pur  reste  insoluble.  » 
g  protoxide  ainsi  obtenu,  il  ne  faut  plus  pour  en  extraire 
me,  que  le  chauffera  la  lampe  à  esprit  de  vin  dans  un 
;  de  verre ,  où  passe  un  courant  d'hydrogène  (53o).  La 
LCtion  s'opère  si  rapidement  que  la  matière  devient  in- 
Lescente;  le  métal  n'entre  point  pn  fusion  :  il  reste  tou- 
s  en  poudre  d'un  brun  obscur. 

!ais  il  est  facile  de  l'obtenir  cristallisé  :  c'est  de  substi- 
dans  l'expérience  précédente  le  chlorure  d'urane  et  de 
ssium  à  l'oxide  :  le  produit  lessivé  à  l'eau  offre  de  petits 
aux  qui ,  examinés  au  microscope  ,  se  trouvent  être  des 
èdresàtrèspeuprès  réguliers,  dontles  faces  représentent 
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un  grand  éclat  métallique  $  quelques-uns  même  soail 
rement  transparens  sur  les  bords  et  brun-rougeâtrc;i 
duits  en  poudre ,  ils  conservent  cette  teinte. 

Lorsque,  au  lieu  de  réduire  l'urane  par  l'hydrogène,! 
réduit  parle  charbon  à  un  violent  feu  de  forge  (85;),  i 
tient  à  l'état  d'un  solide  poreux  ,  gris  foncé,  cristallin,! 
sant ,  facilement  attaqué  par  la  lime  ,  dont  ladensitéi 
9,000  selon  Bucholz,  et  qui  laisse  apercevoir  lorsqu'à 
brise,  un  grand  nombre  de  petits  cristaux  doues  d'oïl 
ble  éclat  métallique.  L'urane  est-il  pur  dans  ce  cas?  Il J 
contenir  du  charbon:  dans  l'autre  au  contraire  il  mi 
contenir  aucun  corps  étranger. 
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Action  de  loxigène,  de  VcUr;  oxides. 


1 


iii5.  A  la  température  ordinaire",  l'urane  n'a 
action  ni  sur  le  gaz  oxigène  ni  sur  l'air,  secs;  il  paraît»  ^ 
n'en  a  pas  non  plus  sur  ces  gaz  humides.  Mais  chaufiijf  de  1 
qu'au  rouge,  à  l'air  libre,  dans  un  têt,  il  s'embrase  etl  J 
transforme  en  protoxide.  I   oxi 

L'urane  a  deux  degrés  d'oxidation  :  le  protoxide  m  ret 
toujours  le  rôle  de  base-,  le  deutoxide  joue  tout à-la-foii«|  pa 
lui  de  base  et  celui  d'acide.  I    d'( 

1 1 1 6.  Le  protoxide  se  prépare  comme  nous  l'avons  dit™    pa 
eédemment  (  1 1 1 4)  •  H  est  d'un  gris  noir,  plus  ou  moinsl«|    h 
laut  quand  il  a  été  exposé  à  un  haut  degré  de  chaleur, et 
vient  verdâtre  quand  ensuite  on  le  réduit  en  poudre.  Oa^ 
point  encore  pu  le  fondre.  Le  soufre  est  sans  action  sur 
mats  le  gaz  suif  hydrique  le  réduit  aisément  à  la  chaleur 

l*inpe:celte  réduction  donne lieuàdel'eau,du  gaz sulfi 
un  jvlil  dépôt  de  soufre  et  du  métal  en  poudre  quin 
uulUmonl  sulfuré.  Le  potassium  le  réduit  également  à  oê 
Ktupcrature  élevée.  Calciné,  il  ne  se  dissout  bien  dansk 
uuK>  sultWique  et  chlorhydrique  qu'autant  qu'ils soo! 
vxuiv  %  uuv*.  I /acide  azotique,  au  contraire,  e n opère  toujou» 
lu  ,a>>v'iûiv}U  a\ec  facilité;  il  le  sur-oxigène  en  se  déeew' 
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posant ,  et  de  là  résulte  un  dégagement  de  bi-oxide  d'azote 
et  de-l'azotate  jaune  de  peroxide  d'urane. 

Le  protoxide  d'urane  forme  avec  l'eau  un  hydrate  gris 
verdâtre  que  l'on  précipite  aisément  de  ses  dissolutions  sa- 
lines par  les  alcalis  ;  mais  bientôt  il  absorbe  l'oxigène  de 
l'air  et  passe  à  l'état  d'hydrate  jaune  de  peroxide.  Il  pa- 
rait qu'il  abandonne  très  aisément  l'eau  qu'il  contient ,  car 
il  suffit  de  le  tenir  dans  de  l'eau  bouillante  privée  d'air  pour 
le  déshydrater  :  il  perd  alors  de  sa  solubilité  dans  les  aci- 
des. 

Le  protoxide  est  formé  de  ioo  d'urane  et  de  3,688  d'oxi- 
gène,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

i  d'urane ,271  i,5  -}-  x  d'oxigène  100  =U  O. 

11 17.  Deutoxide.  —  On  ne  le  connaît  pur  qu'à  l'état 
d'hydrate  jaune  ;  celui-ci  même  ne  peut  être  obtenu  qu'en 
exposant  à  l'air  le  protoxide  hydraté  bien  lavé  d'abord  avec 
de  l'eau  bouillie.  (1) 

En  effet ,  lorsqu'on  verse  un  alcali  dans  un  sel  de  per- 
oxide ,  le  précipité  est  toujours  un  sous-sel  ou  de  l'oxide 
retenant  de  l'alcali  en  combinaison  intime;  et  d'une  autre 
part  le  deutoxide  passe  si  facilement  au  premier  degré 
d'osidation ,  qu'on  ne  saurait  le  préparer  en  décomposant, 
par  la  chaleur,  son  azotate,  ni  son  carbonate ,  ni  même  son 
hydrate. 

L'hydrate  de  deutoxide  est  d'un  jaune  foncé  qui  a  beau- 
coup d'éclat.  Il  s'unit  facilement  aux  acides  et  aux  bases. 
H  forme  avec  les  alcalis  des  uranates  jaunes  qui  ont  la  pro- 
priété, quand  on  les  lave  à  l'eau  pure,  de  passer  à  travers 
les  filtres ,  et  qui  ne  la  perde  qu'en  ajoutant  du  sel  am- 
moniac aux  eaux  de  lavage.  La  présence  d'une  base  donne 


(1)  Cette  précaution  est  indispensable,  car,  s'il  restait  de  l'alcali  dans  le  pré- 
cipité ,  le  deutoxide  le  retiendrait  si  bien ,  que  l'eau  ne  pourrait  l'enlever. 
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beaucoup  de  stabilité  au   deutoxide  d'urane  s  aussi  la. 
uranates  alcalins  et  terreux  sont-ils  indécomposables  pn 

la  chaleur. 

Le  deutoxide  hydraté  est  soluble  dans  les  carbonates  al- 
calins et  surtout  dans  les  bi-carbonates;  il  se  forme  akn 
des  carbonates  doubles  dont  une  grande  partie  se  dépote 
en  cristaux  de  couleur  citrine,  lorsque  les  dissolutions  sont 
concentrées.  Cet  effet  a  même  heu  avec  le  carbonate  d'am-  < 
moniaque ,  lorsque  les  dissolutions  sont  étendues  t  an»  '< 
ne  reste-t-il  dans  la  liqueur  que  peu  de  carbonate  double. 
Toutefois  en  la  faisant  bouillir,  il  s'en  dégage  du  carbonate 
d'ammoniaque,  et  il  se  fait  un  nouveau  dépôt  grenu,  d'ut 
jaune  clair  qui  est  un  sous-carbonate  d'ammoniaque  et  ■! 
d'urane. 

M.  Arfwedson  a  trouvé  que ,  pour  la  même  quantité  de 
métal,  les  quantités  d'oxigène  du  protoxide  et  du  deutoxide 
étaient  comme  2  à  3 ,  et  quelquefois  comme  3  à  5.  Le  pre- 
mier rapport  paraît  le  plus  probable  d'après  les  ana-* 
lyses  des  sels  d'urane ,  faites  par  M.  Buçholz,  Nous  ad- 
mettrons donc  que  le  per-oxide  d'urane  est  un  sesqui-oxide 
formé  de  100  de  métal  et  de  5,529  d'oxigène,  et  que  sa  for-  i 
mule  atomique  est  :  U*  O3. 

I 
Action  des  métalloïdes  sur  Turane% 

11 18.  L'urane  n'a  encore  été  combiné  qu'avec  le  soufre, 
le  chlore  et  le  brome  5  probablement  qu'il  s'unirait  facile- 
ment au  fluor  et  à  l'iode. 

Ses  combinaisons  avec  le  chlore  et  le  brome  ne  seront 
étudiées  que  dans  l'histoire  des  sels  :  nous  n'avons  donc  à 
examiner  que  les  composés  qu'il  forme  avec  le  soufre. 

Sulfures.  —  Le  soufre  a  si  peu  d'affinité  pour  l'urane  qu'il 
est  impossible  de  combiner  ces  deux  corps ,  soit  en  les 
chauffant  ensemble ,  soit  en  faisant  agir  le  soufre  ou  le  gaz 
suif  hydrique  à  une  température  élevée  sur  l'oxide  d'urane. 
Le  soufre  ne  ramène  le  deutoxide  qu'à  l'état  de  protoxide; 
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(hydrique  le  réduit  facilement,  mais  l'urane  de- 
e  et  ne  se  sulfure  pas. 

sulfure.  —  C'est  en  faisant  passer  du  carbure  de 
l  vapeur  sur  l'oxide  fortement  chauffé  dans  un 
>orcelaine  qu'on  prépare  le  proto-sulfure  (602): 
>aré  ,  il  est  d'un  gris  de  plomb  noirâtre.  Chauffé 
:  de  l'air ,  il  se  transforme  en  acide  sulfureux  et 
:ide.  L'acide  chlorhydrique  l'attaque  à  peine  ; 
Dtique  et  à  plus  forte  raison  l'eau  régale  l'attaquent 
re  facilement. 

fure.  —  Il  paraît  qu'il  se  produit,  lorsqu'on  fond 
irane  avec  un  per-sulfure  alcalin  ou  avec  du  soufre 
ili  dans  un  creuset  :  la  masse  étant  ensuite  lavée, 
e  en  petites  lames  d'apparence  micacée. 
>ulfure  se  produit  aussi ,  lorsqu'on  verse  un  suif- 
Icalin  dans  une  dissolution  saline  de  deutoxide 
1  se  précipite  en  flocons  noirs  hydratés ,  solubles 
îière  sensible  dans  un  excès  de  sulfhydrate.  Bien 
tié  à  l'air,  il  se  convertit  en  soufre  et  en  protoxide 
eut  séparer  au  moyen  de  l'acide  chlorhydrique 
y  ait  dégagement  de  gaz  sulfhydrique. 
'fure.  —  Il  est  d'une  couleur  orange  et  se  forme 
agir  peu-à-peu  le  gaz  sulfhydrique  sur  le  deut- 
raté ,  précipité  de  ses  dissolutions  salines  par  un 
cali.  L'hydrate  qui  retient  alors  une  portion  de 
aline  est  mis  en  suspension  dans  l'eau;  l'on  agite 
ement  la  liqueur,  et  l'on  oesse  l'opération  aussitôt 
ate  a  pris  la  teinte  convenable.  Si  le  courant  de 
rop  long-temps  soutenu ,  l'on  n'obtiendrait  que 
fure  noir  hydraté; 

dfure  se  forme  encore  en  exposant  à  l'air  le  per- 
urane  hydraté,  qui  n'a  point  été  complètement 
tenant  toujours  humide  :  il  prend ,  en  quelques 
une  teinte  orange. 

en  vase  clos ,  l'oxi-sulfure  donne  de  l'acide  sui- 
te l'eau  qu'il  contenait  toute  formée  et  du  prot- 


d 


1 1 19*  Unrane  n"a  ener>re  été  ni  iffîiMfi  —  ■!  â  an 
métal:  mais  en  ebaainant  les  uranates  alraKm  .  et  cen  de 
fer,  de  plomb  ,  de  enrrre .  dans  un  tube  à  travers  leqad 
iMa*e  an  murant  de  saz  hrdrceêne  „  Ion  obtient  de  Toi 
et  nne  matière  poreuse  qui.  refroidie  dans  le  sax.  ait  pro- 
priété de  prendre  feu  ,  comme  on  pjrophore  .  desqueOea 
le  eontact  de  l'air.  Sans  doute  qu'alors  fl  se  produit  un  al- 
liage <Turane  :  du  moins,  c'est  ce  qui  est  démontré  pour  la 
uranates  dont  les  oxides  sont  faciles  â  réduire,  comme  cm 
de  plomb ,  de  cuirre,  etc. 

Action  de  Team  et  des  acides. 


1 1 20»  £oit«  —  Point  d'action  ,  soit  à  froid  ,  soit  a  chaud 

Acide  êtdfurique;  acide  chlorhydriquc.  —  Concentré  oa 
étendu  d'eau ,  k  froid  ou  à  chaud,  l'acide  sulfurique  n'atta- 
que point  l'urane. 

Jl  en  est  de  même  de  l'acide  chlorhydrique. 

Acide  azotique.  —  Dissolution  assez  facile  du  métal  dans 
l'acide,  surtout  à  chaud  ;  dégagement  de  bi-oxide  d'azote; 
formation  d'un  azotate,  jaune,  soluble,  qui  cristallise  par 
l'évaporation  de  la  liqueur  en  prismes  à  6  ou  à  4  pans. 

Eau  régale.  —  Action  très  vive  ;  dégagement  de  bi-oxide  ] 
d'azote  ;  formation  d'un  per-chlorure  soluble  qui  colore  la 
liqueur  en  jaune. 

1121.  Caractères  des  sels  de  protoxide. 

Couleur.  Verte. 

Saveur.  Astringente. 


CARACTÈRES  DES  SELS.  473 

Leurs  dissolutions  donnent  :  * 

Avec  alcalis  caustiques.  Ppté    vert-grisâtre    de    protoxide 

hydraté,  insoluble   dans  un  excès 
d'alcali. 
Avec  carbonate  d'ammoniaque.  Ppté  soluble  dans  un  excès  de  car- 

bonate. 
Avec  cyanure  jaune  de  potassium  et    Ppté  rouge  de  sang. 
de  fer. 

Avec  infusion  de  noix  de  galle.  Ppté  brun-chocolat 

Avec  sulfhydrate  alcalin.  Ppté  noir  de  sulfure. 

Avec  acide  sulfhydrique.  Point  de  ppté. 

Avec  lames  de  zinc,  de  fer,  etc.  Point  de  réduction. 

Avec  acide  azotique,  eau    régale,     Le  protoxide  passe  à  l'état  de  deut- 
chlore ,  et  contact  de  l'air  prolongé.  oxide ,  et  le  sel  devient  jaune. 

1 1 22.  Caractères  des  sels  de  deutoxide^ 

Couleur.  Jaune. 

Saveur.  Astringente. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  potasse,  soude,  caustiques.  Ppté  jaune  de  deutoxide  hydraté, 

uni  à  l'alcali  et  insoluble  dans  un 
x  excès  de  base. 

Avec  carbonates  de  potasse  et  de  Ppté  jaune  citron,  soluble  dans  un 
soude.  excès  de  carbonate. 

Avec  cyanure  jaune  de  potassium  et  Ppté  rouge  de  sang. 
de  fer. 

Avec  infusion  de  noix  de  galle.  Ppté  brun-chocolat. 

Avec  sulfhydrate  alcalin.  Ppté  noir  de  sulfure. 

Avec  acide  sulfhydrique.  Point  de  ppté. 

Avec  lames  métalliques.  Point  de  réduction. 

Avec  phosphate,  arséniate ,  arsénite 

alcalin.  Ppté  plus  ou  moins  jaune. 

Avec  oxalate  alcalin.  Point  de  ppté. 

On  sait  d'ailleurs  que  plusieurs  sels  d'urane  se  dissolvent 
dans  l'alcool,  et  que  la  dissolution  exposée  au  soleil  passe 
promptement  du  jaune  au  vert  :  alors  le  deutoxide  devient 
protoxide. 
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AKTIGLB   XI. 


Cérium. 


1 1 23.  Le  cérium  est  un  des  métaux  dont  la  découverte 
est  récente  :  elle  date  de  1804  ;  c'est  le  premier  fruit  des 
nombreux  travaux  de  M.  Berzelius  ;  il  la  fit  avec  M.  Hisin- 
ger,  en  examinant  la  cérite  (  Ann.  de  Cttim.  t.  l,  p.  i45  )• 
Les  expériences  des  chimistes  suédois  sur  ce  métal  furent 
répétées  par  Klaproth  et  Vauquelin,  qui  les  varièrent  et  les 
étendirent  [Ann.  d'Histoire  naturelle,  v.  4o5$  et  Ann.  de 
Chim. ,  t.  liv,  p.  28  ).  Klaproth  annonça  même  dans  la 
cérite  l'existence  d  une  nouvelle  terre  qu'il  appela  ockroïte, 
en  même  temps  que  MM.  Hisinger  et  Berzelius  y  faisaient 
connaître  un  nouveau  métal.  L'ochroïte  n'était  que  le  per- 
oxide  de  celui-ci. 

Propriétés  physiques*  —  Le  cérium ,  extrait  du  chlorure 
par  le  potassium,  se  présente  sous  forme  de  poudre  rouge 
ou  chocolat  foncé  ;  il  prend  un  éclat  grisâtre  par  le  frotte- 
ment; il  conduit  mal  l'électricité;  il  est  infusible,  du  moins, 
par  les  moyens  ordinaires;  on  n'en  connaît  point  la  pe- 
santeur spécifique. 

Action  de  Pair;  oxides,  hydrates. 

1 1  24.  Air.  —  Chauffé  avec  le  contact  de  l'air,  le  cérium 
s'enflamme  avant  d'être  rouge,  et  passe  à  l'état  de  peroxide; 
il  s'oxide  dans  Pair,  même  à  la  température  ordinaire , 
mais  alors  il  en  décompose  la  vapeur  et  laisse  exhaler  une 
odeur  d'hydrogène  ,  désagréable  et  semblable  à  celle  que 
dégage  le  manganèse  dans  les  mêmes  circonstances. 

Il  existe  deux  oxides  de  cérium ,  un  protoxide  et  un  ses- 
qui-oxide  qui  sont  tous  deux  des  bases  faibles  :  quelquefois 
le  sesqui-oxide  joue  le  rôle  d'acide. 

Protoxide.  —  C'est  de  la  cérite  qu'on  le  retire ,  minerai 
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formé,d'après  ML  Hisinger,  de  68,6  de  protoxide  de  cé- 
rium, 18  d'acide  silicique,  i  ^  de  chaux,  a  de  peroxide  de 
fer,  et  9  -J  d'eau.  Après  avoir  réduit  la  cérite  en  poudre,  on 
la  fait  bouillir  avec  de  Peau  régale  :  tous  ses  principes  con- 
stituais se  dissolvent ,  excepté  la  silice.  Ensuite  on  évapore 
presque  entièrement  la  liqueur  pour  chasser  l'excès  d'acide 
qu'elle  contient  5  on  l'étend  d'eau ,  on  la  filtre ,  et  l'on  y 
verse  de  l'ammoniaque.  Cet  alcali  n'en  précipite  que  les 
oxides  de  cérium  et  de  fer;  on  les  recueille  sur  un  filtre,  on' 
les  lave  et  on  les  traite  à  chaud  par  une  dissolution  d'acide 
oxalique,  comme  l'a  recommandé  M.  Laugier  :  il  en  résulte 
de  l'oxalate  acide  de  fer  très  soluble ,  et  de  l'oxalate  de  cé- 
rium absolument  insoluble.  Lorsque  celui-ci  est  bien  lavé 
et  séché,  on  le  calcine  jusqu'au  rouge  dans  un  creuset.  Par 
ce  moyen,  tout  l'acide  oxalique  est  détruit,  et  l'oxide  de  cé- 
rium ,  en  grande  partie  peroxide ,  devient  libre.  Ce  per- 
oxide est  alors  ramené  par  l'acide  chlorhydrique  bouillant 
à  l'état  de  protoxide  ;  la  nouvelle  dissolution  est  évaporée 
jusqu'à  siccité,  et  le  résidu  repris  par  l'eau.  Cela  fait ,  il  ne 
faut  plus  que  décomposer  le  proto- chlorure  par  la  potasse 
caustique,  pour  se  procurer  le  protoxide:  il  s'en  dépose  tout- 
à-coup  à  l'état  d'hydrate  blanc  ;  c'est  sous  cette  forme  seu- 
lement qu'il  est  connu.  En  effet,  exposé  à  l'air,  cet  hydrate 
en  absorbe  tout  à-la-fois  l'oxigène  et  l'acide  carbonique. 
Lorsqu'on  le  calcine  en  vase  clos  pour  le  dessécher,  il  dé- 
compose une  partie  de  l'eau  qu'il  contient ,  et  forme  du 
peroxide  qui  reste  combiné  au  protoxide  non  altéré.  Vaine- 
ment on  essaierait  de  décomposer  le  carbonate  de  protoxide 
par  le  feu  :  une  partie  de  l'acide  passerait  à  l'état  d'oxide  de 
carbone  et  suroxigénerait  le  cérium. 

Le  protoxide  est  formé  de  100  de  cérium  et  de  17,40 
d'oxigène ,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

1  de  métal  547,77  -f-  z  d'oxigène  100  =  Ce  O. 

Sesqui-oxide Ce*03. — On  l'obtient  en  calcinant  l'azotate 
ouïe  carbonate  de  cérium;  mais,  lorsque  l'opération  se  fait 
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sur  le  carbonate ,  le  sel  doit  être  chauffé  jusqu'au  rouge  et 
avec  le  contact  de  Pair. 

Cet  oxide  est  d'un  rouge  de  brique,  infusible,  fixe,  indé- 
composable par  le  feu,  sans  action  sur  l'air.  Le  carbonfe  le 
ramène  facilement  au  premier  degré  d'oxidation.  H  en  est 
de  même  de  l'acide  chlorhydrique  qui  le  dissout  à  chaud 
en  donnant  lieu  à  du  chlore  et  à  du  proto-chlorure. 

Fondu  dans  le  borax ,  au  chalumeau ,  il  donne,  ainsi  que 
le  protoxide,  un  verre  incolore  à  la  flamme  intérieure ,  et 
un  verre  rouge  qui  passe  au  jaune  fauve  par  le  refroidisse- 
ment, à  la  flamme  extérieure. 

Combiné  avec  l'eau,  il  forme  un  hydrate  jaune  clair,  que 
l'on  précipite  <Jes  sels  de  peroxide  parles  alcalis,  et  qui  de- 
vient d'un  jaune  foncé  par  la  dessiccation. 

Ses  qui-oxide  protoxide.  —  Il  paraît  que  ce  composé  de 
sesqui-oxide  et  de  protoxide  s'obtient  en  chauffant  forte- 
ment en  vase  clos  l'oxalate  ou  le  carbonate  de  cérium ,  et 
qu'il  se  forme  également  lorsqu'on  essaie  de  réduire  le  per- 
oxide par  l'hydrogène.  Ce  composé  n'a  point  encore  été  ana- 
lysé :  il  est  en  poudre  d'un  jaune  citron. 

Combinaisons  des  métalloïdes  et  des  métaux  avec  le  cérium* 

ii  25.  Les  métalloïdes  ,  unis  jusqu'à  présent  au  cérium, 
sont  le  carbone,  le  phosphore,  le  soufre ,  le  sélénium ,  le 
fluor,  le  chlore,  le  brome.  L'étude  des  fluorure,  chlorure, 
bromure,  appartient  à  l'histoire  des  sels  :  nous  n'avons  donc 
à  examiner  ici  que  les  carbure,  phosphure,  sulfure  et  séle'- 
niure. 

Carbure*  —  M.  Laugier  a  observé  qu'en  faisant  une  pâte 
d'huile  et  d' oxide  de  cérium  et  la  chauffant  dans  une  cor- 
nue ,  l'on  obtenait  un  carbure  qui  était  noir,  aussi  pesant 
que  l'oxide ,  susceptible  de  s'enflammer  spontanément  et 
de  se  convertir  alors  en  gaz  carbonique  et  en  peroxide  de 
cérium. 

Il  paraît  également  qu'en  chauffant  modérément  l'oxalate 
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Je  cérium  et  le  tartrate  de  cérium  envase  clos ,  et  traitant  le 
résidu  par  l'acide  chlorhydrique,  il  reste  du  carbure  de  cé- 
rium,  noir,  inattaquable  par  les  acides,  qui,  séché  et  chauffé, 
brûle  vivement,  sans  augmenter,  ni  diminuer  de  poids. 

Ces  composés  sont  du  cérium  poly carburé. 

Phosphore*  —  Le  phosphore  n'a  que  peu  d'affinité  pour 
le  cérium  :  aussi  ne  se  produit-il  point  de  phosphure,  soit 
en  chauffant  le  phosphate  de  cérium  dans  un  creuset  bras- 
que,  soit  en  traitant  à  une  haute  température  l'oxide  de  cé- 
rium par  le  phosphore.  On  ne  parvient  à  unir  ces  deux 
corps  qu'en  faisant  passer  un  courant  de  gaz  phosphure 
d'hydrogène  dans  un  tube  de  porcelaine  où  l'on  a  placé  de 
l'oxide  de  cérium  et  que  Ton  chauffe  très  fortement  :  et 
encore  il  se  produit  toujours  du  phosphate  ;  on  l'enlève  par 
les  acides  chlorhydrique,  sulfurique,  qui  n'attaquent  pas  le 
phosphure. 

Sulfure.  —  Le  cérium  s'enflamme  dans  la  vapeur  de  sou- 
fre :  le  sulfure  de  cérium  peut  donc  être  fait  directement. 
Mais  il  est  plus  facile  de  le  "préparer  en  faisant  passer  du 
sulfure  de  carbone  en  vapeur  à  travers  un  tube  qui  contient 
de  l'oxide  de  cérium  chauffé  jusqu'au  rouge  (602).  On 
peut  encore  l'obtenir  en  calcinant  dans  un  creuset  bras- 
qué  un  mélange  de  deux  parties  d'oxide  de  cérium,  deux  de 
carbonate  de  soude,  une  et  demie  de  soufre,  et  lavant  en- 
suite la  masse  avec  de  l'eau  :  dans  le  premier  cas ,  il  est 
rouge;  dans  le  second,  il  est  en  petites  écailles  jaunâtres  qui 
ont  de  la  ressemblance  avec  l'or  mussif  5  cependant  sa  com- 
position paraît  être  la  même. 

Chauffé  avec  le  contact  de  l'air ,  il  s'enflamme  prompte- 
ment,  laisse  dégager  du  gaz  sulfureux,  et  passe  à  l'état  de 
sous-sulfate.  Les  acides  sulfurique  et  chlorhydrique  éten- 
dus, et  généralement  tous  les  acides,  excepté  ceux  qui  aban- 
donnent facilement  leur  oxigène,  le  dissolvent  avec  produc- 
tion de  gaz  suif  hydrique. 

Il  est  formé  en  proportions  et  en  atomes  de  : 
1  de  cérium*  547,77  +  1  de  soufre  201,16. 
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Proto-sàiïwure. — C'est  en  décomposant  le  «â&itedep 
oxidede  cérium,  dans  un  tube  de  porcelaine,  à  une  dut 
rouge,  parle  gas  hydrogène,  que  l'on  obtient  le  sâéniiat 
cérium.  Il  est  pulvérulent,  rouge  bran,  et  répand  une  oi 
désagréable.  Le  grillage  le  transforme  en  acide  Niémen 
en  sélénite  basique.  Les  acides  l'attaquent  avec  dégage* 
de  gaz  sélénhydrique. 

Alliages.— -Les  alliages  du cérium  sont  inconnus. 

Action  des  oxides  et  des  acides* 

i  ia6.  Eau.  —  Le  cérium  en  poudre,  tel  que  Ta  obta 
M.  Mosander ,  décompose  l'eau  très  facilement  i  Mi 
d'une  légère  ch  aleur. 

À  plus  forte  raison,  doit-il  pouvoir  la  décomposer  « 
l'influence  des  acides  :  aussi  la  décomposition  se  i 
elle,  même  à  la  température  ordinaire,  et  est-elle  ti 
vive,  du  moins  avec  les  acides  suif  urique,  chlorhy  driqve. 

1127.  Caractères  des  sets de  protoaide  de  cérium. 


Couleur. 

Nulle. 

Saveur. 

Sucrée. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  potasse ,  soude  caustiques. 

Ppté  blanc  de  profonde  njà 

insoluble  dans  un  excès  (Takd 

Avec  carbonates  de  potasse,  de 

Ppté  blanc   de    carbonate  qè 

soude. 

ordinairement  micacé. 

Avec  acide  sulfhydrique. 

Point  de  ppté. 

Avec  proto-sulfure  alcalin. 

Ppté  blanc  gélatineux. 

Avec  sulfate  de  potasse. 

Ppté  blanc  de   sulfate  doabk 

potasse  et  de  cérium,  ptfi 

que  les   dissolutions  soient 

centrées. 

Avec  cyanure  jaune  de  potassium  et 

Ppté  blanc  laiteux ,  soluble  du 

de  fer. 

acides. 

Avec  noix  de  galle. 

Point  de  ppté. 

Avec  lames  de  xinc,  de  fer,  d'é- 

Point  de  réduction.               , 

tain,  etc. 

Un  sait  de  plus  que  la  **a  sels  de  psotoxide 
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cérium  sont  solubles  dans  l'eau ,  et  que  soumis  à  l'action  de 
la  pile,  leur  oxide  se  dépose  au  pôle  négatif  sans  être  réduit. 

.  1 1 28.  Caractères  des  sels  de  per oxide. 

Saveur.  Douce,  aigrelette  et  fortement  astrinr 

gente. 
Couleur.  Jaune,  quelquefois  orangeéj 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  potasse ,  soude  caustiques.  Ppté  jaune  clair  de  peroxide  hydraté. 

Avec  sulfate  de  potasse.  Pp  té  jaune  de  sulfate  double,  si  les 

dissolutions  sont  concentrées. 
Avec  acide  chlorhydrique  bouillant.     Sels  de  protoxide ,  incolores. 

Ils  se  comportent  d'ailleurs  comme  les  sels  de  protoxide 
avec  les  autres  réactifs. 

Etat  naturel^  extraction. 

1 1 29.  Etat  naturel.  -—  Le  cérium,,  quoique  assez  rare ,  se 
rencontre  dans  un  assez  grand  nombre  de  minéraux;  les 
principaux  sont  : 

i°  La  cérite.  Elle  se  trouve  dans  la  mine  de ,  cuivre  de 
Bastnaès,  près  de  Riddarytha ,  en  Suède*  D'après  sa  com- 
position ,  elle  doit  être  regardée  comme  un  silicate  de  pro- 
toxide de  cérium  hydraté  ; 

20  Lagadolinited'YtXerby  composée  de  i  atome  de  silicate 
de  protoxide  de  cérium  bi-basique,  4  atomes  de  silicate  neu- 
tre d'yttria,  1  atome  de  silicate  de  protoxide  de  fer  bi  basique. 

3°  Lallanite  dont  on  a  retiré  29,  2  de  protoxide  de  cé- 
rium; 3i,  5  de  silice  ;  25, 4  de  chaux;  4?1  deperoxidede 
fer;  26,4  d'eau. 

4°  Uortite  qui  contient  d'après  l'analyse  qui  eh  a  été  faite: 
19,5  de  protoxide  de  cérium;  32,o  de  silice;  i4,  8  d'alu- 
mine; 7,8  de  chaux;  3,4  d'yttria;  3,4  de  protoxide  de 
manganèse;  12,  4  de  protoxide  de  fer;  5,4  d'eau  :  elle  se 
rencontre  à  Finbo. 

5°  Le  fluorure  de  cérium^  qui  existe  à  Finbo, 

6°  Eyro-cèritei  qui  existe  aussi  à  Finbo  et  dont  la  compo  - 
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sition  est  représentée  par  aa  de  fluorure  de  cérium,  11  de 
fluorure  d'y ttrium  et  67  de  fluorure  de  calcium. 

n3o.  Extraction*  —  Le  meilleur  procédé,  connu  jus- 
qu'ici ,  pour  se  procurer  le  cérium ,  nous  a  été  donné  par 
M.  Mosander  :  il  consiste  à  traiter  le  proto-chlorure  de 
cérium  par  le  potassium  à  une  température  élevée  ;  il  est 
donc  analogue  à  celui  par  lequel  M.  Wbhler  obtient  les  mé- 
taux terreux  :  seulement  la  manière  d'opérer  est  un  peu 
différente. 

M.  Mosander  introduit  une  certaine  quantité  de  sulfure 
de  cérium  dans  un  tube  de  verre  horizontal  ,d'environ  un 
demi-pouce  de  diamètre;  il  y  fait  passer  un  courant  de 
chlore  sec,  puis  le  chauffe.  Bientôt  il  se  produit  du  chlo- 
rure de  soufre  très  volatil  et  du  chlorure  de  cérium  qui 
reste  dans  le  tube  sous  forme  d'une  masse  blanche  et  po- 
reuse. Le  tube  étant  refroidi  et  le  courant  de  chlore  sec  étant 
remplacé  parun  courant  de  gaz  hydrogène  sec,  on  porte  avec 
une  tige  de  fer  unmorceau  de  potassium  tout  près  du  chlorure, 
deteUemanièrequele'potassiumsoitexposélepreniieraucoa- 
tactdugaz(i).Alorson fait  fondre  le  métal  pour  que  l'huile 
de  pétrole  dont  il  pourrait  être  imprégné  soit  emportée  par 
l'hydrogène  :  après  quoi  on  chauffe  avec  une  lampe  à  esprit 
de  vin ,  d'abord  le  chlorure  presque  jusqu'au  rouge ,  et  en- 
suite le  métal  avec  une  seconde  lampe.  Le  potassium  vapo- 
risé décompose  le  chlorure  avec  une  faible  ignition,  quel- 
quefois même  avec  une  légère  détonation  :  la  matière  de- 
vient brune ,  dure  et  compacte.  En  la  lavant  rapidement 
avec  de  l'alcool  à  85°,  le  chlorure  de  potassium  se  dissout,  et 
le  cérium  se  précipite  en  poudre,  mais  toujours  mêlé  avec  un 
peu  d'oxide  et  quelquefois  même  de  sous-chlorure  de  cé- 
rium. Peut-être  que  traité  de  nouveau  par  le  potassium ,  la 
poudre  ne  serait  plus  que  du  cérium  pur. 


(1)  Au  besoin»  Pou  retirerait  pour  an  instant  le  petit  tube  de  verre  qui  co* 
doit  rbjdrogèQcduflacoRouiiseproduitd^nslegrand  tubede  rrrrc  Knriri»H 
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On  peut  aussi,  comme  Ta  fait  Vauquelin,  réduire  Poxide 
le  cérium  en  calcinant  très  fortement  dans  une  petite 
cornue  de  porcelaine  une  pâte  de  tartrate  de  cérium ,  de 
îoir  de  fumée  et  d'huile  :  le  métal  se  présente  même  alors 
ions  forme  de  petits  grains  brillans,  dont  plusieurs  se  trou- 
vent sublimés;  mais  il  est  toujours  plus  ou  moins  carburé  et 
liffère  beaucoup  du  cérium  pur. 

Observations.  — Il  est  évident,  d'après  toutes  les  proprié- 
tés du  cérium ,  qu'il  a  la  plus  grande  analogie  avec  les  mé- 
taux terreux,  et  surtout  avec  l'ytrium.  L'on  devra  donc 
désormais  le  placer  dans  la  seconde  section. 

ARTICLE   XII. 
Bismuth. 

1 1 3 1  •  Il  serait  difficile  de  dire  quel  est  l'auteur  de  la  décou- 
verte du  bismuth.  Ce  qu'il  y  a  de  certain ,  c'est  qu'elle  re- 
monte au  moins  à  1 5  20  ?  car  il  est  question  de  ce  métal  dans 
le  traité  d'Agricola ,  qui  parut  à  cette  époque.  Geoffroi  le 
jeune  est  le  premier  qui ,  en  1753,  ait  publié  sur  ce  métal , 
dans  les  Mémoires  de  l'académie  des  sciences,  un  travail  as- 
sez complet  pour  le  temps.  Les  recherches  qui  ont  été  faites 
depuis  n'ont  eu  pour  objet  que  quelques  points  de  son  his- 
toire. Il  était  connu  autrefois  sous  le  nom  Rétain  de  glace. 

ii  3a.  Propriétés  physiques,  — Le  bismuth  est  solide, 
blanc-jaunâtre,  cassant,  facile  à  réduire  en  poudre.  Sa 
structure  est  lamelleuse.  C'est  le  métal  qui  cristallise  le  plus 
facilement  et  le  plus  régulièrement.  Ses  cristaux  sont  des 
cubes  qui  se  disposent  ordinairement ,  les  uns  par  rapport 
aux  autres ,  de  manière  à  former  une  pyramide  quadran- 
gulaire  renversée ,  dont  chaque  face  présente  une  sorte  dW- 
calier.  Il  faut  qu'il  soit  bien  pur,  et  surtout  qu'il  ne  con- 
tienne point  d'arsenic ,  pour  produire  cette  belle  cristallisa- 
tion (1).  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  9,822. 


(1)  lie  bismuth  du  commerce  contient  quelquefois  de  l'arsenic.  On  peut  le 
II.  Sixième  édition*  *iv 
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volatil  par  quelques  chimistes ,  il  ne  Fest  védknot[ 
du  moins,  lorsqu'on  le  chauffe  très  fortement  dmi 
cornue  de  grès,  on  n'en  trouve  point  dans  le  oolaprèsîi 
ration. 

Action  de  t oxigène  ^  de  tair;  oxides. 

1 133.  Oxigène,  air.  —  Le  bismuth,  à  la  températae 
dinaire ,  n'a  point  d'action  sur  le  gaz  oxigèrife  et  sur  M 
prives  d'humidité  ;  mais  il  en  a  une  légère  sur  ces  gai  h 
,mides  ,  car  il  se  ternit  comme  l'antimoine  par  leur  contai 

A  une  température  élevée,  il  absorbe  facilement  k  51 
oxigène  $  l'absorption  commence  même  à  avoir  lieu  aussi* 
qu'il  entre  en  fusion  :  il  en  résulte  un  oxide  gris-jaumfe 
très  fusible,  un  dégagement  de  calorique,  et  déplus* 
dégagement  de  lumière ,  si  la  température  est  voisine  à 
rouge-brun. 

L'action  du  bismuth  sur  l'air  à  chaud  est  la  même  f 
sur  le  gaz  oxigène,  sinon  qu'elle  est  moins  vive.  Cependant, 
lorsqu'on  fait  l'expérience  dans  un  creuset,  et  qu'on  le  W 
chauffer  fortement,  l'oxidation  a  lieu  avec  un  faible  dé? 
gement  de  lumière  bleuâtre.  H  se  forme  ,  dans  ce  cas,  to 
oxide  jaune  qui  se  vaporise  et  donne  naissance  à  des  vapeus 
assez  épaisses. 

ii34«  Oxides.  —  Il  existe  deux  oxides  de  bismuth: m 
protoxide  et  un  sesqui-oxide.  Le  premier  joue  le  rôle  d'um 
base  faible;  le  dernier  ne  fait  fonction,  ni  de  base,  ni  dé- 
cide. 

Protoxide*  —  Jaunâtre ,  fusible  à  la  température  rouge 
cerise,  sans  action  sur  le  gaz  oxigène  et  sur  l'air,  facilemei 


reconnaître  à  ce  qu'il  est  en  petites  lames ,  et  surtout  à  ce  qu'il  ne  se  dis» 
point  complètement  dans  un  excès  d'acide  azotique,  ou  bien  à  ce  qu'il  dam 
li«u ,  en  le  traitant  à  chaud  par  cet  acide ,  à  un  précipité  blaotç  JBsolablej^ 

•'©MautrodipJiQcpw 
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réductible  par  l'hydrogène,  le  carbone;  existe  entrés  petite 
quantité  sous  forme  d'une  légère  efflorescence  à  la  surface 
du  bismuth  natif;  s'obtient  en  chauffant  le  bismuth  dans 
un  têt  avec  le  contact  de  l'air  (premier  procédé,  578),  ou 
par  la  calcination  de  l'azotate  (quatrième  procédé). 

Leprotoxide  de  bismuth  est  formé,  suivant  M.  Lager- 
hielm,  de  100  de  bismuth  et  de  11,275  d'oxigène  :  il  est 
parvenu  à  ce  résultat  en  prenant  un  petit  matras  de 
verre  bien  sec,  y  dissolvant  8  &ramin-,  5o45  de  bismuth  par 
l'acide  azotique,  faisant  évaporer  la  liqueur  à  siccité,  chauf- 
fant peu-à-peu  l'azotate  jusqu'au  rouge  pour  en  décomposer 
l'acide ,  et  pesant  le  vase  avant  et  après  l'opération  (Aim. 
de  Chim.9 1.  xciv,  p.  161).  De  là  on  déduit,  pour  la  com- 
position de  cet  oxide  en  proportions  et  en  atomes  : 

1  de  bismuth       886,90 -|-i  d*oxig.  100  =Bi  O. 

Le  protoxide  de  bismuth  forme  un  hydrate  blanc,  que 
l'on  se  procure  en  versant  une  dissolution  d'azotate  de  bis- 
muth dans  l'eau,  recueillant  le  précipité,  le  mettant  en  con- 
tact avec  de  la  potasse  ou  de  la  soude  caustique  pour  le  pri- 
ver de  l'acide  qu'il  retient,  et  le  lavant  à  l'eau  froide. 

Sesqui-oxide.  —  Cet  oxide ,  découvert  par  MM,  Bucholz 
etBrandes,  a  été  le  sujet  d'unmémoire  de  M.  Stromeyer  (1) 
qui  a  mis  hors  de  doute  son  existence  auparavant  très  con- 
testable. 

La  couleur  du  sesqui-oxide  de  bismuth  est  d'un  brun 
foncé,  et  ressemble  tout-à-fait  à  celle  du  bi-oxide  de  plomb. 

Il  se  décompose  à  environ  36o°,  et  passe  à  l'état  de  prot- 
oxide. L'hydrogène  et  le  carbone  en  opèrent  aisément  la 
réduction. 

Les  alcalis  fixes  et  l'ammoniaque  n'ont  aucune  action  sur 
lui.  L'acide  chlorhydrique  le  dissout  avec  dégagement  de 
chlore ,  même  à  froid  ;  l'acide  sulfurique  le  dissout  en  dé- 


(1)  Aiut*  de  chinu  et  de  php.  x  u^  467% 
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gageant  de  l'oxigène,  à  froid  sïl  est  concentré,  à  chaud 
seulement  s'il  est  étendu. 

Le  sesqui-oxide  de  bismuth  se  produit,  quand  on  chauffe 
le  protoxide  à  une  chaleur  modérée  avec  de  la  potasse. 
Mais  on  se  le  procure  plus  facilement,  en  faisant  bouillir 
quelque  temps  ce  protoxide  avec  une  dissolution  de  chlo- 
rure de  potasse  ou  de  soude.  L'oxide  prend  une  belle  cou- 
leur jaune  d'ocre ,  et  passe  ensuite  au  brun  foncé.  On  le 
lave  alors  complètement ,  et  on  le  traite  à  froid  par  l'acide 
azotique  étendu  de  g  fois  son  poids  d'eau  et  exempt  d'a- 
cide hypo-azotique ,  pour  dissoudre  le  peu  de  protoxide 
qui  pourrait  7n'avoir  point  été  sur-oxigéné  :  après  quoi  le 
sesqui-oxide  est  lave,  d'abord  avec  de  l'acide  étendu,  puis 
avec  de  l'eau,  et  séché  à  une  douce  chaleur. 

M.  Stromeyer  a  déterminé  la  composition  ,du  sesqui- 
oxide  de  bismuth  par  la  perte  en  poids  que  lui  fait  éprou- 
ver l'action  de  la  chaleur  :  sa  formule  est  Bi*  O3. 

Combinaison  des  métalloïdes  avec  le  bismuth. 

1 135.  Le  bismuth  a  été  uni  avec  le  phosphore,  le  soufre, 
le  sélénium,  le  fluor,  le  chlore,  le  brome  et  l'iode.  Les  com- 
binaisons qu'il  forme  avec  les  quatre  derniers  métalloïdes 
ne  seront  examinées  que  dans  l'histoire  des  sels. 

Hydrure. —  D'après  M.  Ruhland,  il  se  formerait  à  la 
surface  du  bismuth  un  hydrure  en  dendrites  noires,  lors- 
qu'on se  sert  de  ce  métal  comme  conducteur  négatif,  pour 
décomposer  l'eau  par  la  pile. 

Phosphure  de  bismuth.  —  Ce  phosphure  est  décomposé 
par  une  température  peu  élevée  :  voilà  pourquoi  on  ne  peut 
le  faire  que  par  le  dernier  procédé.  Comme  il  est  alors  très 
divisé,  il  paraît  noir  5  mais  s'il  était  possible  de  le  fondre 
sans  le  décomposer ,  il  serait  sans  doute  très  brillant.  Ce 
phosphure,  d'après  M.  Landgrèbe,  passe  au  gris,  quand  on 
le  laisse  exposé  à  l'air  sur  un  filtre,  et  finit  par  devenir  tout- 
à-fait  blanc.  Ce  chimiste  a  trouvé  0,1 3  de  phosphore  dans 
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le  précipité  produit  par  le  phosphure  gazeux  d'hydrogène, 
dans  une  dissolution  saline  de  bismuth.  (Ann.  des  mines, 
3e  série,  t.  i,  p.  107.) 

Sulfure*  —  Gris-jaunâtre ,  brillant ,  moins  fusible  que  le 
bismuth  ,  cristallisable  en  aiguilles  ,  sans  action  sur  le  gaz 
oxigène  sec  ou  humide  à  la  température  ordinaire;  l'ab- 
sorbe à  l'aide  d'une  légère  chaleur,  en  produisant  du  gaz 
acide  sulfureux  et  probablement  un  sous-sulfate  ;  l'absorbe 
également  à  l'aide  d'une  chaleur  très  forte,  mais  en  donnant 
lieu  à  du  gaz  sulfureux  et  à  de  l'oxide  de  bismuth;  se  dis- 
sout en  toutes  proportions  dans  le  bismuth  par  voie  de  fu- 
sion. 

Ce  sulfure  n'existe  que  rarement  dans  la  nature  ;  il  ne 
forme  jamais  de  gîtes  à  lui  seul ,  et  ne  se  trouve  que  dans 
les  filons  et  amas  des  autres  métaux ,  particulièrement  dans 
ceux  d'argent?  où  il  accompagne  l'arséniure  de  cobalt 
(Bieber  dans  le  Hanau,  Wittichen  en  Souabe,  Annaberg, 
Schnéeberg  en  Saxe ,  Riddarhytta  en  Suède).  On  le  ren- 
contre aussi  dans  quelques  mines  d'étain  et  de  cuivre  de 
Cornouailles. 

Pour  l'obtenir,  il  faut  unir  directement  le  soufre  pur  au 
bismuth  pur  (602,  premier  procédé)  :  la  combinaison  se 
fait  aisément  ;  elle  a  même  lieu  avec  tant  d'énergie,  qu'au 
moment  où  le  sulfure  se  forme,  il  devient  incandescent. 

Il  est  formé  de  100  de  bismuth  et  de  22,5a  de  soufre 
(Lagerhielm,  Ann.  de  Chim* ,  t.  xciv,  p.  161),  d'où  l'on 
déduit  en  proportions  et  en  atomes  : 

1  de  bismuth         886,90  -{-  1  de  soufre  201,16=  Bi  S. 

Sèlèniure.  —  Brillant ,  d'un  blanc  argentin ,  d'une  cas- 
sure très  fortement  cristalline  ;  se  prépare  directement  avec 
facilité:  la  combinaison  s'effectue  avec  un  faible  dégagement 
de  lumière. 

Alliages  de  bismuth* 

m 

11 36.  Le  bismuth  s'allie  aisément  aux  métaux,  et  les 
rend  plus  ou  moins  aigres» 
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Sept  alliages  de  bismuth  seulement  sont  dignes  de  quel- 
que intérêt,  savoir  :  ceux  de  potassium,  d'étain ,  d'étainet 
de  plomb,  de  tellure,  de  plomb,  d'argent,  d'or.  Les  quatre 
premiers  ont  été  examinés  (718,  969,  975  bisy  1 1 10). 

Alliage  de  bismuth  et  de  plomb.  —  Cet  alliage ,  qui  se 
forme  tout-à-coup  par  la  fusion  des  métaux,  est  remarqua- 
ble en  ce  qu'il  est  malléable  tant  que  la  quantité  de  bismuth 
n'excède  pas  celle  de  plomb,  et  qu'il  a  beaucoup  plus  deté- 
nacité  que  le  plomb  pur. 

Alliage  de  bismuth  et  d?  argent. — Il  est  aigre;  lorsqu'on 
le  chauffe  dans  une  coupelle,  le  bismuth  s'oxide  tout  en- 
tier  et  passe  à  travers  la  coupelle.  Aussi ,  ce  métal  pour- 
rait-il remplacer  le  plomb  pour  affiner  l'argent  par  la  cou- 
pellation.  Suivant  M.  Chaudet,  2  parties  suffisent  même 
pour  tenir  lieu  de  3  parties  de  plomb. 

Alliage  de  bismuth  et  dor.  —  Extrêmement  aigre  :  1 
partie  de  bismuth  rend  cassant  1900  parties  d'or. 

Action  des  oxides  et  des  acides* 

1 137.  Eau, potasse,  soude,  ammoniaque. — Le  bismuth  n'a 
aucune  action  sur  l'eau  pure ,  soit  à  froid,  soit  à  chaud,  non  plus 
que  sur  les  dissolutions  de  potasse,  de  soude  et  d'ammoniaque. 

Acide  sulfurique  concentré.  —  Point  d'action  à  froid,  dé- 
composition de  l'acide  à  chaud,  dégagement  d'acide,  sulfu- 
reux, formation  d'un  sulfate  blanc  qui  se  dépose  presque 
entièrement. 

Acide,  sulfurique  étendu  cTeau.  —  Point  d'action,  soit  à 
froid,  soit  à  chaud. 

Acide  azotique.  —  Action  vive  à  la  température  ordi- 
naire ;  dégagement  de  chaleur  $  grande  effervescence  due 
principalement  à  du  bi-oxide  d'azote,  qui  forme  des  va- 
peurs rutilantes  par  son  contact  avec  l'air  ;  dissolution  du 
métal,  et  formation  d'un  azotate  incolore ,  cristallisable  en 
prismes  d'un  assez  gros  volume. 

Si,  sur  le  bismuth  en  poudre,  l'on  verse  une  petite  quan- 
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tité  d'acide  azotique  fumant ,  la  température  s'élève  jus- 
qu'au rouge  (Berzelius). 

Acide  chlorhydnque  liquide.  —  Action  nulle  à  froid  , 
même  avec  l'acide  concentré 5  légère  action  à  chaud,  fai- 
ble dégagement  de  gaz  hydrogène  et  formation  de  chlorure 
soluble  dans  l'excès  d'acide  (Rose). 

Eau  régale. — Action  extrêmement  vive,  même  à  la  tem- 
pérature ordinaire  sur  le  bismuth  en  poudre ,  grande  effer- 
vescence due  au  bi-oxide  d'azote,  formation  d'eau  et  de 
chlorure  qui  se  dissout  dans  l'excès  d'acide. 

1 1 38.  Caractères  des  sels  de  bismuth. 

Couleur.  Nulle,  quand  l'acide  est  incolore. 

Saveur.  Métallique. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  addition  d'eau.  Ppté  blanc  de  sous-sel. 

Avec  potasse,  soude,  ammoniaque.  Ppté  blanc  d'oxide  hydraté. 

Avec  carbonate  de  potasse,  de  soude  Ppté  blanc  d'oxide  hydraté, 
et  d'ammoniaque. 

Avec  acide  sulfhydrique,  proto-sul-  Ppté  noir  de  sulfure, 
fure  et  sulfhydratc  alcalin.  ' 

Avec  cyanure  jaune  de  potassium  et  Ppté  blanc  de  cyanure  ferrugineux, 
de  fer. 

Avec  iodure  de  potassium.  Ppté  brun  marron. 

Avec  lames  de  fer,  de  zinc,  d'étain.  Ppté   de  sous-sel   ramené  à  Fêtât 

métallique    par   un    plus    long 
contact. 

Avec  infusion  de  noix  de  galle.  Ppté  jaune  orangé. 

Etat  naturel ,  extraction ,  usages. 

11 3().  État  naturel.  —  Le  bismuth  se  trouve;  i°  à 
l'état  natif;  20  à  l'état  d'oxide  (1 134)  ;  3°  à  l'état  de  sulfure 
(11 35)  ;  4°  uûi?  d'une  part,  à  l'arsenic,  et  de  l'autre  au 
tellure  (11 10). 

Le  bismuth  natif  est  très  rare  ;  le  minerai  qu'on  regarde 
souvent  comme  tel  n'est  presque  jamais  qu'un  composé  de 
bismuth  et  d'arsenic.  On  le  rencontre  ainsi  allié  ou  pur,  en 
France,  dans  les  mines  de  Bretagne,  dans  la  vallée  d'Ossau, 
dans  les  Pyrénées  5  en  Saxe,  à  Freyberg,  kSçftma^ùçtV'*  «a- 
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Bohême ,  à  Joachimsthal  ;  en  Souabe,  à  Wittichenj  en 
Suède ,  près  de  Loos  et  de  Lofasen  $  en  Transylvanie,  etc. 

n4o.  Extraction.  — Le  traitement  des  minerais  de  bis- 
muth n'offre  aucune  difficulté  ,  parce  (pie  ce  métal  est  très 
fusible,  et  qu'il  se  trouve  presque  toujours  à  l'état  natif* 

On  se  contente  quelquefois  de  concasser  le  minerai  et  de 
le  mettre  dans  des  creusets  autour  desquels  on  fait  du  feu, 
comme  nous  l'avons  dit  en  parlant  de  l'extraction  du  sul- 
fure d'antimoine.  Bientôt  le  métal  entre  en  fusion,  et  se 
rassemble  au  fond  des  creusets  inférieurs. 

Mais  le  procédé  le  plus  ordinaire  est  celui  qui  est  prati- 
qué à  Schnéeberg,  en  Saxe.  Il  consiste  à  chauffer  les  mine- 
rais cassés  en  morceaux  de  la  grosseur  d'une  noisette,  dans 
des  tuyaux  cylindriques  de  fonte  qui  ont  environ  S  pieds  de 
long  et  8  pouces  de  diamètre.  On  dispose  ces  tuyaux  en  tra- 
vers sur  un  fourneau ,  et  on  les  incline  légèrement.  Leur 
extrémité  la  plus  élevée  est  fermée  par  un  couvercle  en  ferj 
l'autre,  par  laquelle  doit  s'écouler  le  bismuth,  reçoit  un  bou- 
chon de  terre ,  dans  lequel  on  a  ménagé  une  petite  ouver- 
ture pour  donner  passage  au  métal  fondu.  On  allume  le  feu 
dans  le  fourneau ,  et  lorsque  la  température  est  suffisam- 
ment élevée ,  le  bismuth  fond,  et  vient  se  rendre  dans  des 
bassines  de  fonte  placées  immédiatement  au-dessous  de  l'ex- 
trémité inférieure  des  tuyaux.  Chaque  tuyau  peut  contenir 
5o  livres  de  minerai.  Une  demi-heure  suffit  pour  en  ex- 
traire le  bismuth  :  alors  on  retire  le  résidu,  et  on  fait  un 
nouveau  chargement,  etc.  Le  bismuth  est  coulé  en  pains  de 
a  5  à  5o  livres. 

Le  bismuth  du  commerce  n'est  pas  pur  ;  il  contient  tou- 
jours de  l'arsenic,  du  soufre,  etc. 

Pour  le  purifier  de  manière  à  le  rendre  propre  à  former 
de  belles  cristallisations,  on  se  contente,  dans  les  laboratoi- 
res, de  le  fondre  avec  un  peu  de  nitre,  et  de  porter  la  tem- 
pérature au  rouge  5  il  s'oxide  en  petite  quantité  en  même 
temps  que  la  totalité  du  soufre  et  de  l'arsenic  s'acidi- 
fie; mais  il  retient  encore  de  l'argent.  Si  l'on  voulait  l'en  se- 
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parer,  il  faudrait  le  dissoudre  dans  l'acide  azotique,  ajou- 
ter à  la  liqueur  un  peu  d'acide  chlorhydrique,  et  la  décan- 
ter, après  que  le  dépôt  de  chlorure  d'argent  serait  bien 
formé;  elle  ne  contiendrait  plus  que  de  l'azotate  de  bismuth 
qu'on  évaporerait,  que  l'on  calcinerait  et  que  l'on  réduirait 
par  le  charbon. 

i  i4i.  Usages. — Les  usages  du  bismuth  sont  très  bornés; 
l'on  s'en  sert  seulement  pour  faire  le  blanc  de  fard  ou  le 
sous-azotate  dç  bismuth,  pour  fabriquer  les  plaques  de  sû- 
reté que  l'on  adapte  aux  chaudières  à  vapeur  et  qui  sont 
composées  de  bismuth,  d'étain  et  de  plomb,  et  pour  pré- 
parer quelques  fondans  employés  en  peinture  sur  verre  et 
sur  porcelaine  :  aussi  la  consommation  en  est-elle  très  pe- 
tite, car  les  mines  d'argent  et  de  cobalt,  d'où  l'oji  extrait 
tout  le  bismuth  du  commerce,  n'en  fournissent  qu'environ 
cinq  mille  kilog.  par  an.  \ 

ARTICLE  XIII. 
Plomb. 

1 142.  Connu  de  toute  antiquité ,  généralement  répandu 
dans  la  nature ,  facile  à  extraire  de  ses  mines ,  se  prêtant  ai- 
sément à  toutes  sortes  de  formes,  le  plomb  a  été  l'objet  d'un 
grand  nombre  de  recherches.  Les  alchimistes ,  dans  l'espé- 
rance de  le  transformer  en  argent,  l'ont  soumis  à  une  foule 
d'épreuves.  Les  fabricans  et  les  artistes  ont  cherché  à  tirer 
parti  de  l'extrême  facilité  avec  laquelle  il  se  travaille.  Pres- 
que tous  les  chimistes  proprement' dits  en  ont  étudié  les 
propriétés. 

Il  est  quelquefois  désigné  dans  les  anciens  ouvrages  par  le 
nom  de  saturne. 

n43.  Propriétés  physiques. — Le  plomb  estsolide,  blanc- 
bleuâtre  ,  brillant.  Frotté  entre  les  mains ,  il  leur  commu- 
nique une  odeur  sensible.  C'est  l'un  des  métaux  les  plus 
mous  :  aussi  est-il  sans  sonorité ,  et  est-il  rayé  par  presque 
tous  les  autres  corps ,  même  par  l'ongle  ;  on  peut  même 
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s'en  sertir  pour  tracer  des  caractères  sur  le  papier.  Tris 
malléable,  il  s'étend  plus  facilement  en  lames  qu'il  ne  se 
tire  en  fils.  Sa  ténacité  est  peu  considérable  5  sa  densité  de 
x  i ,  445.  On  ne  l'a  point  encore  obtenu  en  cristaux  bien  ré- 
guliers. > 

Après  le  mercure ,  le  potassium ,  le  ^sodium,  l'étain  et  le 
bi  smuth ,  c'est  le  métal  le  plus  fusible  ;  sa  fusion  a  lieu  vers 
le  a6o°  de  chaleur;  il  n'est  pas  sensiblement  volatil. 

diction  de  Voxigène^  de  lair;  oxides,  hydrates. 

1 1 44-  Oxigène,  air. —  Son  action,  à  la  température  ordi- 
naire, est  nulle  sur  le  gaz  oxigène  et  sur  l'air  secs;  elle  est 
m  éme  très  lente  alors  sur  ces  deux  gaz  humides  :  il  devient 
terne  dans  son  contact  ayec  le  premier,  et  sa  surface  se  re- 
cpuvre  peu-à-peu  d'une  très  légère  couche  d'oxide  ;  dans 
son  contact  avec  le  second ,  l'oxide  qui  se  forme  passe  in- 
sensiblement à  l'état  de  carbonate ,  si  toutefois  l'air  peut  se 
renouveler  (517).  11  agit  beaucoup  plus  fortement  sur  l'un 
et  sur  l'autre  à  l'aide  de  la  chaleur;  dès  qu'il  est  fondu, 
l'oxidation  se  manifeste  :  mettez  du  plomb  dans  un  têt; 
placez  celui-ci  sur  un  cylindre  de  terre  dans  un  fourneau  ; 
chauffez-le  peu-à- peu  jusqu'au  rouge  obscur;  rassemblez  de 
temps  en  temps ,  sur  les  bords ,  l'oxide  qui  se  formera  de 
toutes  parts  à  la  surface  du  bain ,  et  dans  l'espace  de  quel- 
ques heures  vous  parviendrez  facilement  à  oxider  une  tren- 
taine de  grammes  de  plomb.  L'oxide  sera  jaune.  Calciné  de 
nouveau ,  il  pourra  absorber  une  nouvelle  quantité  d'oxi- 
gène  et  devenir  rouge  :  c'est  même  de  cette  manière  que 
l'on  prépare  tout  le  minium  ou  oxide  rouge  de  plomb  que 
les  arts  consomment. 

Il  existe  deux  oxides  de  plomb,  anprotoxideet  unbi-oxide. 
Ces  deux  oxides ,  en  s'unissant  ensemble ,  forment  le  mi- 
nium  qui  a  été  regardé  comme  un  oxide  particulier  jusque 
dans  ces  derniers  temps.  Le  protoxide  est  une  base 
puissante  qui  fait  aussi  fonction  d'acide.  Le  bi-oxide  ne 
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joue  jamais  le  rôle  de  base  et  ne  joue  même  que  rarement 
-  celui  d'acide,  (i) 

1 145.  Protoxide*  —  Jaune ,  entre  en  fusion  un  peu  au- 
dessus  du  rouge-brun ,  cristallise  en  lames  jaunes  ou  d'un 
jaune-rougeâtre  par  le  refroidissement;  sans  action  sur 
le  gaz  oxigène  à  la  température  ordinaire,  l'absorbe  à  l'aide 
d'une  légère  chaleur,  et  passe  à  l'état  de  minium  ;  se  com- 
porte avec  l'air  comme  avec  le  gaz  oxigène ,  si  ce  n'est  qu'à 
froid  il  en  absorbe  le  gaz  acide  carbonique ,  etc. 

L'hydrogène  ,  le  carbone  le  réduisent  très  facilement. 

L'eau  le  dissout,  mais  en  quantité  à  peine  sensible.  Il  forme 

r    avec  les  alcalis  des  composés  solubles  qui ,  suivant  M.  La- 

billardière ,  le  laissent  déposer  peu-à-peu  en  petits  dodé- 

-  caèdres  réguliers.  Il  attaque  et  troue  facilement  les  creusets 
t  de  terre,  lorsqu'il  est  en  pleine  fusion  :  il  se  combine  alors 
►    avec  la  silice. 

Uni  à  l'eau,  il  produit  un  hydrate  blanc  que  l'on  préci- 

-  pite  de  ses  dissolutions  salines  en  y  ajoutant  un  petit  excès 
d'ammoniaque. 

Le  protoxide  n'existe  dans  la  nature  qu'en  combinaison 
avec  les  acides. 

On  le  prépare  dans  les  laboratoires  en  chauffant  jusqu'au 
rouge  le  minium  ou  l'azotate  de  protoxide  de  plomb  dans 
un  creuset  de  platine  (4e  procédé,  578);  mais  dans  les  arts 
on  l'obtient  en  calcinant  le  plomb  avec  le  contact  de 
l'air  ,  comme  nous  le  dirons  en  parlant  du  minium. 

Le  protoxide  de  plomb  est  formé  de  100  parties  de 
plomfi  et  de  7,725  d'oxigène  ;  car  d'une  part ,  en  dissolvant 
100  parties  de  plomb   dans   l'acide  azotique ,  et  faisant 


(x)  Outre  les  oxides  de  plomb,  il  en  existe  un  autre  moins  oxigéné,  selon 
M.  Berzelius,  qui  se  formerait  en  exposant  le  plomb  à  l'air,  à  la  température 
ordinaire  nu  à  une  température  peu  élevée,  etc.  (Annales  de  Chimie, 
tom.  lxxxvxi.)  M.  Dulong  croit  qu'on  obtient  un  oxide  semblable  pour  résidu 
en  calcinant  l'oxalate  de  plomb. 
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)  Outre  les  oxides  de  plomb,  il  en  existe  un  autre  moins  oxigéné,  selon 
crzelius,  qui  se  formerait  en  exposant  le  plomb  à  l'air,  à  la  température 
laire  ou  à  une  température  peu  élevée,  etc.  (Annales  de  Chimie, 
lxxxvii.)  M.  Dulong  croit  qu'on  obtient  un  oxide  semblable  pour  résidu 
alcinant  roxaltte  de  plomb. 
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4oi  encre  ea  fusion ,  se  rassemble  à  la  surface  du  bain 
*t  tvxvultf  par  une  rigole,  tandis  que  l'argent  occnpe 
a  'Ai£*w  intérieure  et  reste  pur.  La  litbarge  contient 
v.'ujuur?  une  petite-quantité  d'acide  carbonique  qu'elle  éh- 
l*l*  xu^pcu  à  l'air  avec  lequel  eBe  est  en  contact.  (Voj. 

;  ;  jgi»  .V..va.iff.  —  Le  minium  est  un  oxide  pulvérulent, 
Tvuçj^-ixii;:**  tonné  d  après  M.  Dumas,  quand  il  est  pur, 
»iv.  ï  ucoics  ce  protoxide  de  plomb  et  de  i  atome  de  bi- 
7vuv.  >  ?*?  i\  Fb  O*  .  Celui  du  commerce  renferme  tott- 
^u .^  vj>  .;*  mûris  Je  protoxide  libre.  M.  Dumas  est  par- 
»»:  iu.  „  .\^  .-n  si»  lus  ce  ki  nunière  suivante  : 

.  ,iJoji ■:  itt  *i*c  clos  divers  miniums  du  commerce 
.vmm^n  iuwss.  :*:ar  Les  ramener  a  l%état  de  protoxide,  et 
u  ùli  uat    if  fus  .wigène  qui  s*en  dégageait  :  la  quan- 
ta   it  ^.u*  va-ajL  >rooiLVixp  j»ur  le  même  poids ,  en  raison 
.,. -   .  •i-uiiîiUai>  sir  eftpnek  l'opération  était  faite. 

•  •.  .  .  ï^iu    Jca;Jû'  i  plusieurs  reprises  les  mêmes 

„  ■■>       *_  u  ":i.*.  ;ii  -J  -*j;  p»ociîu  ou  les  mettant  en  di- 

„-v.  .  .    .        :  :»    : \ss:i*a-C£L  cjcofntrée  de  potasse  causti- 

.  .  >x  u>  ..;a:  e  procj.xile  qui  pouvait  s'y  trouver, 

4.    .:  ^    Ci  .::a  tcclt  résidu  un  minium  de  même  na- 

■;.-    ■    ^  ■„■  ?ar    "iPbO^bO1-. 

1.  x  .^  4»^.rt  qu\n  exposant  de  la  minf  ennge  à  l'ae- 
,  vm  ■*'--  couraut  de  gaz  oxigène  clans  un  t^  de  verre 
v\>  ;  u  .1  .kkV  ,  elle  était  convertie  au  bout  di :•  coques  heu- 
lx>  en  un  oxide  rouge  représenté  par  (2  Pb  O.  Pb  02); 
^uVn  soutenant  le  courant  pendant  un  espace  de  temps 
JoubUs  triple ,  Toxide  ne  se  suroxidaitpas,  et  qu'on  ne 
avait  jamais  l'amener  àl'état  de  sesqui-oxide. 

•  résultats  nous  semblent  décisifs  en  faveur  de  Popi- 

le  M.  Dumas  :  nous  admettons  donc  que  le  minium 

ton  composé  de  2  atomes  de  protoxide  et  de  1  atome 

oxide. 

i  procédé  par  lequel  on  prépare  le  minium  du  cam- 

ice  est  fort  simple* 


ride  azotique  étendu  de  son  poids  d'eau;  on  porte  peu- 
su  la  liqueurpresque  à  l'ébullition,  en  l'agitant  de  temps 
temps.  Le  minium  est  promptement  décomposé;  il 
s  son  protoxide  à  l'acide  ,  et  le  bi-oxide  devient  libre, 
■que  la  décomposition  est  achevée,  ce  qui  doit  avoir 

en  moins  d'une  demi-heure  s'il  y  a  une  suffisante 
ntité  d'acide,  on  remplit  le  matras  d'eau  chaude; 
l'ôte  de  dessus  le  feu;  bientôt  tout  le  bi-oxide  se 
lise;  on  décante  la  liqueur  surnageante  qui  con- 
t  l'azotate    de  protoxide  de  plomb;   on  la  remplace 

d'autre  eau  chaude;  on  décante  de  nouveau,  et 
i  de  suite  quatre  à  cinq  fois  ,  ou  plutôt  jusqu'à 
jue  le  bi-oxide  soit  insipide  ;  alors  on  le  rassem- 
3ur  un  filtre,  on  le  dessèche  à  une  douce  chaleur,  et  on 
raserve  dans  un  flacon  à  l'abri  du  contact  de  l'air,  (i) 
■  47»  Massicot.  —  Le  massicot  n'est  que  le  protoxide  de 
ob  pulvérulent;  il  est  d'un  jaune  sale  :  on  le  fait  en 
ne  temps  que  le  minium ,  en  évitant  soigneusement  de 
*ndre  ,  comme  nous  allons  le  dire  tout- à-l'heure, 
x  48-  Litharge.  —  La  litharge  est  le  protoxide  de  plomb 
lu  qui ,  par  le  refroidissement  se  preùd  en  une  masse 
posée  de  lames  hexaèdres,  jaunes  ou  d'un  jaune  rougeâ- 

à  demi  transparentes;  il  arrive  assez  souvent  que  la  li- 
*ge  contient  un  peu  de  minium:  de  là ,  la  cause  pour  la- 
lle  on  trouve  des  litharges  jaunes  et  des  litharges  rou- 
res. 
%oute  la  litharge  du  commerce  provient  de  l'exploita- 

des  mines  de  plomb  argentifères  :  après  avoir  étiré 
ses  mines  le  plomb  uni  à  l'argent ,  on  calcine  l'alliage  à 
•  libre  ,    le  plomb   passe  alors  à  l'état  de  protoxide 


I  On  peut  encore  obtenir  le  bi-oxide  en  mettant  le  minium  dans  l'eau, 
*1  passer  du  chlore  à  travers  celle-ci,  et  agitant  de  temps  en  temps:  il  se 
•b  ootre  le  biroxide,  du  chlorure  correspondant  au  protoxide  qu'on  enlève 
<**  lavages  réitérés;  mais  ee  procédé  est  plus  difficile  à  pratiquer  que 
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On  voit  donc  que,  quelle  que  longue  que  soit  1* 
tion,  il  y  a  toujours  plus  ou  moins  de  protoxide  dei 
qui  échappe  à  l'oxidation  et  qui  entre  dans  la 
du  minium  du  commerce;  quelquefois  même  ce 
contient  en  outre  un  peu  d'oxide  de  cuivre ,  provenaftl 
ce  que  le  plomb  dont  on  se  sert  pour  le  fabriquer,! 
lui-même  un  peu  de  cuivre  à  l'état  métallique.  Le 
oxide  de  plomb  ne  communique  aucune  propriété 
au  minium;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  deToxidëdei 
vre.  En  effet,  celui-ci,  en  très  petites  doses ,  lin  dôme! 
propriété  de  colorer  le  verre,  et  le  rend  par 
impropre  à  la  fabrication  du  cristal;  d'où  l'on  voit  qyîiW 
important  de  faire  usage  de  plomb  exempt  de  cuivre  d* 
la  préparation  du  minium.  (1) 

On  emploie  le  minium  dans  la  fabrication  du  cri*) 
dans  les  vernis  sur  poteries  ,  et  en  peinture. 

Le  protoxide  de  plomb  sous  forme  de  litharge  M  i 

.  massicotlavé,  est  non-seulement  employé  comme  le  min* 

dans  les  vernis  sur  poterie,  mais  il  a  plusieurs  autres  a»? 

on  s'en  sert  pour  faire  du  blanc  de  plomb  ou  du  caA 

natede  plomb;  uni  à  l'oxide  d'antimoine,  il  parait  c0 


(i )  On  prétend  que,  quand  le  plomb  contient  un  peu  de  cuivre»  il  sa! 
rallier  à  un  peu  d  étalu  pour  qu'il  soit  possible  de  faire  du  minium  p*  1 
cette  sorte  de  plomb.  On  met  de  côté  le  premier  produit  de  la  calcinatitfi 
renferme  tout  le  cuivre  et  l'étain,  unis  sans  doute  à  l'état  d'oxides,  et  1 
d'ailleurs  avec  plus  ou  moins  d'oxide  de  plomb,  en  aorte  que  le  h»ïn  néfi 
que  restant,  ne  contenant  plus  rien  d'étranger,  donne  néoenaajrcsMnt  «a  ci 
lent  minium» 
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tituer  le  jaune  de  Naples  5  c'est  en  traitant  la  litharge  par  le 
vinaigre  qu'on  prépare  le  sel  de  saturne  ou  l'acétate  deprot- 
oxide  de  plomb  dont  on  consomme  une  si  grande  quantité 
dans  les  manufactures  de  toiles  peintes,  et  l'extrait  de  sa- 
turne ou  la  dissolution  concentrée  de  sous-acétate  de  plomb 
dont  on  fait  usage  en  médecine  ;  enfin ,  c'est  en  faisant 
chauffer  la  litharge  avec  diverses  matières  grasses  qu'on  fait 
l'emplâtre  diapalme ,  l'onguent  de  la  mère ,  etc. 

Combinaisons  des  métalloïdes  avec  le  plomb. 

x  1 5o.  Les  métalloïdes  unis  jusqu'à  présent  au  plomb  5 
sont  le  carbone ,  le  phosphore,  le  soufre,  le  sélénium,  le 
fluor ,1e  chlore, lebrôme,l'iode.Nous  n'examinerons  les  fluo- 
rure, chlorure, bromure,  iodure  que  dans  l'histoire  des  sels. 

1 1 5 1 .  Carbure  de  plomb. — D'après  M.  Berzelius,  ce  corn* 
posé  s'obtient  facilement  en  mêlant  intimement  l'oxide  de 
plomb  avec  le  charbon  en  poudre  et  calcinant  le  mélange 
dans  un  creuset  couvert* 

Le  carbure  ainsi  préparé  est  sous  forme  d'une  poudre 
noire;  quand  on  le  chauffe  au  contact  de  l'air,  il  brûle  sans 
flamme  :  le  carbone  passe  alors  à  l'état  de  gaz  carbonique, 
et  le  plomb  se  sépare  à  l'état  métallique. 

Le  carbure  de  plomb  peut  encore  être  produit  par  la  cal- 
cination  du  cyanure  de  plomb  ,  en  vases  clos,  ou  des  sels 
de  plomb  à  acides  végétaux. 

ii  52.  Phosphure  de  plomb. — Le  plomb  ne  se  combine 
que  difficilement  avec  le  phosphore  par  voie  de  fusion; 
presque  tout  le  phosphore  se  volatilise.  Il  faut,  pour  obte- 
nir le  phosphure  de  plomb ,  faire  passer  du  gaz  phosphure 
d'hydrogène  à  travers  la  dissolution  d'acétate  de  plomb ,  ou 
mêler  une  dissolution  de  phosphore  dans  l'alcool  ou  dans 
l'éther  avec  une  dissolution  saline  de  plomb  :  le  phosphure 
se  dépose  en  flocons  bruns.  Chauffé  au  chalumeau,  il  brûle 
en  produisant  une  flamme  semblable  à  celle  du  phosphore 
et  se  transforme  en  phosphate* 
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n53.  Proto-sulfure.  —  Le  proto-sulfure  de  plomb  est 
solide,  brillant,  insipide,  beaucoup  moins  fusible  que  le 
plomb,  indécomposable  par  le  feu.  Il  absorbe  l'oxigène  de 
l'air  au  rouge  naissant,  et  se  convertit  en  sulfate  5  il  l'ab- 
sorbe également  à  l'aide  d'une  forte  chaleur ,  et  produit 
tout  à-la-fois  du  gaz  acide  sulfureux,  du  sulfate  de  plomb 
qui  se  sublime  en  partie,  et  du  plomb,  surtout  en  agitant 
la  matière.  L'hydrogène  et  le  charbon  le  désulfurent  à 
une  haute  température.  Chauffé  avec  le  plomb  dans  un 
creuset  bien  couvert,  il  passe  à  l'état  d'un  sous-sulfure, 
analogue  aux  mottes,  et  qui,  plus  léger  que  l'excès  de 
plomb,  se  rassemble  à  la  surface  de  celui-ci. 

Projeté  dans  un  creuset  incandescent ,  un  mélange  de 
x  proportion  de  sulfure  et  1  proportion  d'oxide  de  plomb 
donne  lieu  à  du  gaz  sulfureux  et  à  du  plomb .  L'acide  azo- 
tique concentré  transforme  le  sulfure  de  plomb  en  sulfate; 
il  en  est  de  même  de  l'eau  régale ,  mais  alors  il  y  a  beau- 
coup de  sulfate  dissous.  L'acide  azotique  faible  en  sépare 
du  soufre;  l'acide  chlorhydrique  ne  l'attaque  pas.  En  le 
fondant  avec  le  carbonate  de  potasse  ou  de  soude,  il  se 
décompose,  et  de  là  résulte  du  plomb,  du  sulfate  et  du 
sulfure  alcalin  :  l'addition  du  charbon  s'oppose  à  la  forma- 
tion du  sulfate  et  augmente  celle  du  sulfure. 

Le  proto-sulfure  de  plomb  s'obtient  par  le  1er,  le  ae, 
le  5e  et  le  6e  procédé  (602),  mais  surtout  par  le  premier , 
en  chauffant  trois  parties  de  plomb  en  grenaille  et  une  de 
soufre  dans  un  creuset  ou  dans  un  matras  :  l'on  remarque 
qu'au  moment  où  la  combinaison  a  lieu,  il  y  a  un  si  grand 
dégagement  de  calorique  et  de  lumière  que  le  fond  du 
matras  devient  incandescent. 

Le  3e  procédé  n'est  point  applicable;  car  lorsqu'on 
expose  à  la  chaleur  rouge  le  sulfate  de  plomb  dans  un 
creuset  brasqué,  il  se  dégage  du  gaz  sulfureux,  il  se 
forme  un  sous-proto-sulfure ,  contenant  la  moitié  du 
soufre  du  proto- sulfure  proprement  dit,  et  il  paraît  qu'à 
une  température  plus  élevée,  une  partie  du  sous-sulfure 
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se  Tolatîlise ,  et  qu'une  autre  se  décompose  en  abandonnant 
du  plomb  pur.  (Berthier,  Mém.  cité.) 

Le  proto-sulfure  est  formé  de  ioo  de  plomb  et  de  i5,54 
de  soufre ,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

i  de  plomb  1294,50  -j-  1  de  soufre  aoi,i6  =  PbS. 

Ce  sulfure  de  plomb,  vulgairement  connu  sous  le 
nom  de  galène ,  est  le  seul  minerai  de  plomb  en  dépôts 
considérables;  il  se  rencontre  assez  souvent  en  filons,  et 
quelquefois  en  amas ,  dans  les  terrains  primitifs;  c'est  sous 
ce  dernier  mode  de  gisement  qu'il  apparaît  le  plus  fré- 
quemment ,  soit  dans  les  terrains  intermédiaires,  soit  dans 
les  premières  parties  des  dépôts  secondaires.  Il  existe,  beau- 
coup de  sulfure  de  plomb  dans  la  France,  et  cependant 
elle  ne  possède  que  deux  exploitations  importantes ,  Poul- 
laouen  et  Huelgoët,  en  Bretagne;  VilUfort  et  Violas , 
dans  la  Lozère.  Dans  les  autres  contrées ,  parmi  les  mines 
exploitées ,  les  plus  remarquables  sont  celles  de  Pezey  en 
Savoie;  celles  de  Bleyberg  et  de  Willach  en  Carinthie; 
les  nombreuses  mines  du  Hartz,  et  surtout  les  mines  du 
Derbyshire  en  Angleterre,  qui  fournissent  presque  la 
moitié  du  plomb  livré  annuellement  au  commerce.  Lors  - 
que  le  proto-sulfure  de  plomb  est  cristallisé ,  il  présente 
des  cubes,  des  octaèdres  et  tous  leurs  dérivés.  On  distingue 
plusieurs  variétés  sous  le  rapport  de  la  structure  des  masses  : 
le  sulfure  lamellaire  à  grandes  ou  à  petites  facettes ,  le  sul- 
fure compacte;  le  premier  est  presque  toujours  à-peu-près 
pur;  les  autres  contiennent  plus  ou  moins  de  sulfures  d'ar- 
gent, d'antimoine,  et  quelquefois  de  cuivre  et  de  zinc. 

On  se  sert  principalement  du  proto-sulfure  de  plomb 
natag^l  pour  extraire  le  plomb.  Les  potiers  de  terre  l'em- 
pldiMrt  aussi  sous  le  nom  d'alquifoux  pour  vernir  leur 
poterie;  ils  en  saupoudrent  les  diverses  pièces ,  et  les  ex- 
posent ensuite  au  feu;  par  ce  moyen,  le  soufre  passe  à 
l'état  d'acide  sulfureux  qui  se  dégage ,  et  le  plomb  à  l'é- 
tat d'oxide  qui  s'unit  et  se  vitrifie  avec  la  substance  du  vase. 

Poty-sulfure  de  plomb* — Lorsqu'on  verse  une  dissolution 
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d'un  persulfure  de  potassium  dans  une  dissolution 
de  plomb ,  il  se  produit  un  précipité  rouge  qui  est  un 
ri  table  persulfure  de  plomb,  mais  qui  bientôt  se  décomi 
en  proto-sulfure  noir  et  en  soufre. 

11 54-  Proto-séléniure  de  plomb  ==  Pb  Se,  oui  de  c, 
élément  en  atomes  et  en  proportions.  —  Le  sélénium  et 
plomb  se  combinent  avec  dégagement  de  calorie  , 
sans  aucun  dégagement  de  lumière.  Le  séléniure  ~jsi 
tenu  est  en  masse  poreuse ,  grise  ,  qui ,  par  le  frot 
se  polit  et  devient  blanche  comme  de  l'argent.  La  cU 
rouge  n'en  opère  point  la  fusion.  Exposé  à  la  pointe  dek| 
flamme  du  chalumeau ,  il  abandonne  un  peu  de  sélénio 
qui  sans  doute  se  brûle ,  et  produit ,  en  absorbant  Pouf*! 
de  l'air ,  un  sous-sélénite  de  plomb  qui ,  quand  P 
rience  est  faite  dans  une  cavité  de  charbon ,  ne  tarde 
&  pénétrer  à  travers  celui-ci ,  et  à  laisser  à  la  surface 
cavité  une  pellicule  blanche  de  séléniure  provenante 
sélénite  réduit. 

Le  séléniure  de  plomb  se  rencontre  pur  et  combiné  a«t 
les  séléniures  de  cobalt ,  de  cuivre  ,  de  mercure ,  d'argent- 
dans  les  mines  du  Hartz  ;  il  existe  aussi  en  petite  quanti* 
dans  la  galène  cubique  conchoïde  des  mines  de  cuivre  à 'At- 
widaberg  et  de  Fahlun. 

alliages  de  plomb. 

Il 55.  Il  paraît  qu'à  parties  égales,  tous  les  alliages 4 
plomb  avec  les  métaux  ductiles  sont  cassans ,  excepté  cens 
de  zinc  et  dYtain.  Le  plomb ,  en  se  combinant  avec  lf 
métaux ,  ne  forme  que  neuf  alliages  dont  il  soit  utile  d'é- 
tudier  les  propriétés.  Ces  alliages  proviennent  de  la  coi» 
binaison  du  plomb  avec  le  potassium,  le  sodium,  Pétain 
l'antimoine ,  le  cuivre ,  le  mercure ,  l'arsenic ,  l'argent  < 
Tor.  Quatre  de  ces  alliages  ont  été  examinés  (720,  738,96! 
1 088)  •,  ceux  de  plomb  et  de  mercure,  de  plomb  et  de  cuto 
ne  le  seront  qu'à  l'époque  o~  ^udierojas  le  cuivre < 


ALLIAGES  DE  PLOMB.  801 

le  mercure*  Nous  n'avons  donc  à  nous  occuper  que  des  al- 
liages d'arsenic,  d'argent  et  d'or. 

Alliage  de  plomb  et  détain.  —  Nous  devons  ajouter  à  ce 
que  nous  avons  dit  sur  l'alliage  du  plomb  et  de  l'étaiu 
(968)9  que  cet  alliage  a  des  usages  variés;  que  celui  qui  est 
formé  de  92  d'étain  et  8  de  plomb  sert  à  fabriquer  la 
vaisselle,  les  fontaines,  etc.;  que  les  cuillers,  les  flam- 
beaux., etc.,  contiennent  jusqu'à  0,20  de  plomb  ;  et  que  la 
soudure  des  plombiers  est  quelquefois  composée  de  parties 
égales  d'étain  et  de  plomb ,  au  lieu  de  l'être  de  2  de  plomb 
et  de  1  d'étain  ;  que ,  d'après  M.  Kupfer ,  les  alliages  d'é- 
tain et  de  plomb  ont  une  densité  moins  grande  que  la 
densité  moyenne  des  métaux  qui  les  constituent,  dans  un 
rapport  qu'il  a  cherché  à  déterminer ,  et  qu'il  n'y  a  d'ex- 
ception que  pour  l'alliage  qui  résulte  de  2  -^  atomes  d'étain 
avec  1  atome  de  plomb ,  alliage  dans  lequel  il  n'y  a  ni  con- 
traction, ni  dilatation.  (Ahn.de  Chim.  etdePhys.,XL9  285.) 

Alliage  d arsenic  et  de  plomb.  —  L'arséniure  de  plomb 
se  préparç  facilement  en  chauffant  le  plomb  avec  un  excès 
d'arsenic  dans  un  creuset  couvert.  L'alliage  est  gris ,  cristal- 
lin et  très  cassant.  Calciné  en  vase  clos ,  il  laisse  dégager 
une  partie  de  l'arsenic  qu'il  contient  et  se  transforme  en 
un  arséniure  composé  de  à-peu-près  2  atomes  de  plomb  et  1 
atome  d'arsenic.  C'est  en  unissant  le  plomb  avec  quelques  mil- 
lièmes de  son  poids  d'arsenic  que  l'on  donne  au  plomb  la  pro- 
priété de  se  granuler  ;  on  le  fond,  puis  on  le  fait  passer  à 
travers  un  crible  et  tomber  de  très  haut  dans  une  cuve 
pleine  d'eau. 

Alliage  formé  de  7  parties  de  plomb  et  de  1  partie 
d? argent.  —  Blanc-grisâtre  ;  moins  ductile  que  le  plomb , 
et  à  plus  forte  raison  que  l'argent;  un  peu  moins  fusible 
que  le  premier  de  ces  métaux;  absorbe  le  gaz  oxigène  de 
l'air  à  la  i^mpérature  rouge ,  de  manière  à  se  transformer 
enoxide  de  plomb  qui  se  vitrifie,  et  en  argent  pur.  S'il 
contenait  du  cuivre,  celui-ci  s'oxiderait  également,  s'unirait 
et  se  vitrifierait  avec  l'oxide  dç  plomb  >  de  çprte  qu'où  ob-> 
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tiendrait  encore  l'argent  pur  on  presque  pur.  Ces!  sur  cette 
propriété  qu'est  fondé  Tait  de  faire  des  essais  d'argent,  et 
d'exploiter  la  plupa/t  des  mines  d'argent  en  Europe. 

Le  plomb  se  combine  facilement  avec  l'argent,  en  les 
chauffant  ensemble  dans  un  creuset. 

Alliage  Jormé  de  i  partie  de  plomb  et  de  1 1  parties 
d'or.  —  Jaune-pâle;  si  fragile  qu'il  se  brise  comme  le 
verre;  terne,  surtout  intérieurement,  à  tel  point  qu*0 
offre  dans  sa  cassure  l'aspect  de  la  porcelaine;  pins  dur  et 
plus  fusible  que  l'or  ;  sans  action  sur  l'air  i  la  température 
ordinaire  ;  en  absorbe  le  gaz  oxigène  i  la  chaleur  rouge,  et 
se  transforme  en  oxide  de  plomb  qui  se  vitrifie,  et  en  or 
pur  ou  presque  pur.  Du  reste,  son  histoire  est  la  même  que 
celle  de  l'alliage  d'argent. 

D'après  M.  Hatchett ,  il  suffit  d'exposer  l'or  à  la  vapeur 
du  plomb  pour  le  rendre  cassant  :  c'est  ce  qui  ne  paraîtra 
point  étonnant,  si  réellement  il  n'exige  que  7-777  de  son  poids 
de  ce  métal  pour  acquérir  cette  propriété.  Or ,  comme  on 
est  obligé  d'allier  l'or  avec  une  certaine  quantité  de  cuivre 
pour  en  faire  des  vases ,  des  ornemens  ou  bien  de  la  mon- 
naie ,  il  faut  bien  se  garder  d'employer  du  cuivre  qui  con- 
tiendrait quelques  atomes  de  plomb. 

Action  des  oxides  et  des  acides. 

11 56.  Eau.  — Point  d'action  à  chaud  comme  à  froid; 
si  l'eau,  dans  les  bassins  de  plomb,  finit  par  l'attaquer, 
là  où  elle  est  en  même  temps  en  contact  avec  l'air ,  c'est  en 
vertu  de  l'action  simultanée  de  l'oxigène  qu'elle  tient  en 
dissolution,  et  de  l'acide  carbonique  de  l'atmosphère  :  la 
matière  blanche  qui  se  forme  est  en  effet  du  carbonate  de 
plomb. 

Acide  sulfurique.  —  L'acide  sulfurique  ne  l'attaque 
qu'autant  qu'il  est  concentré  et  que  la  température  est 
élevée  :  alors  il  y  a  dégagement  de  gaz  sulfureux  et  fonda- 
tion de  sulfate  blanc  presque  insoluble  dans  l'excès  d'acide 

Acide  azotique.  — -  Le  plomb  a  peu  de  cohésion,  et  ce- 
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pendant  il  n'est  bien  attaqué  par  l'acide  azotique  qu'à 
chaud  :  du  bi-oxide  d'azote,  de  la  chaleur,  une  liqueur 
incolore  tenant  de  l'azotate  de  plomb  en  dissolution^ ,  tels 
sont  les  produits  que  l'on  obtient.  L'azotate  cristallise  fa- 
cilement en  tétraèdres  incolores. 

Acide  chlorkydrique.  —  Point  d'action,  si  ce  n'est  sous 
l'influence  de  l'air  et  à  chaud  :  dans  ce  cas,  il  se  produit 
peu-à-peu  du  chlorure  de  plomb ,  d'où  il  suit  que  l'oxigène 
de  Pair  doit  s'unir  à  l'hydrogène  de  l'acide. 

Eau  régale.  —  Action  vive,  surtout  à  l'aide  de  la  cha- 
leur; dégagement  de  bi-oxide  d'azote;  formation  de  proto- 
chlorure. 

1157.    Caractères  des  sels  de  plomb. 

Couleur.  Blanche,  quand  l'acide  n'est  pas  coloré; 

souvent  jaune,  quand  les  sels  renfer- 
ment un  excès  de  base. 

Saveur.  Sucrée,  puis  astringente: 

Leurs  dissolutions  donnent  : 

Avec  potasse  et  soude.  Ppté  blanc    d'oxide  hydraté,  soluble 

dans  un  grand  excès  d'alcali. 

Avec  ammoniaque.  Ppté  blanc  d'hydrate. 

Avec  carbonate  de  potasse,  de         Ppté  blanc  de  carbonate, 
soude,  d'ammoniaque. 

Avec  acide  sulfurique  ou  sulfa-         Ppté  blanc  de  sulfate, 
te  dissous. 

Avec  acide  chlorbydrique  ou        Ppté  blanc  de  chlorure,  pourvu  que  les 
chlorure  dissous.  liqueurs  ne  soient  pas  très  étendues. 

Avec  acide  sulfhydrique,  mono-         Ppté  noir  de  proto-sulfure. 
sulfure  ou  sulfhydrate  alcalin. 

Avec  chromate  de  potasse  ou  de         Ppté  de  chromate  d'un  très  beau  jaune, 
soude. 

Avec  iodure  de  potassium.  Ppté  d'iodure  d'un  très  beau  jaune. 

Avec  cyanure  jaune  de  potas-        Ppté  blanc  de  cyanure  de  plomb  ferru- 
aîum  et  de  fer.  gineux. 

Avec  infusion  de  noix  de  galle.  Ppté  blanc. 

Avec  lame  de  fer  ou  de  une,  d'é-        Ppté  de  plomb  métallique* 
tain. 

On  sait  d'ailleurs  que  les  sels  de  plomb  sont  très  véûé- 
oeuij  qu'à  petite  dose,  ils  occasionnent  des  coliques 
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•  .aiAûv»  Miiiâ  ic  nom  de  coliques  de  plomi;  qi  àin 

y  ,auk'ui  saluer  la  mort. 

ê 

Etat  naturel. 

j.  i.c  (Muiiib  se  trouve  :  i°  à  l'état  de  miux.: 
i^cii*.  ■  ■*  iu'jI  même  pas  démontre  que  le  miazju 

..;*i»  ^;vciM^>  totalités,  soit  un  produit  naturel:  i' 
«ujuit.a«.L  ic  3uuire(u53),  quelquefois  arec  le  ai 

uwu'v    :  :  J4.  n  10;  ;  3°  à  l'état  de  sel.  de  s£Ô2 

>.;u»^vc  .   *e  carbonate,  de  chromate .  de  mornea. 

.i»a0*  ^ *.. ,  «. '  .u'h uiaie  \  Voyez  ces  sels  ou  ces  genres  te  s» « 
.  .uiù  ^iuuiiUaiu  hydraté  de  plomb  :  cet  alumine. îi 
^  ».  iiwuudc  ^u  en  très  petite  quantité,  est  jaune  et  n 

lui.  -  ^«M.nâ  u  connue,  et  s'appelle  par  cela  même  y? 
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.  v;.   ^uuacju  il  existe  un  grand  nombre  de  mineras* 
.  -i  ^u  v.di  qu'un,  pour  ainsi  dire,  qui  se  trou**! 
...  *■_■  .^uauule  pour  être  exploité  :  c'est  celui T~$\ 
^  *   .  iioUL  Je  gatene^  et  qui.  comme  nousTavc^^j 
,  .  -*  t»i..aci paiement  formé  de  plomb  et  de  soute. 
.  .u^  „.nuoiiale  et  phosphaté  est ,  à  la  vérité,  foui 
. .  ^uv.-  Lioiaca,  ruais  le  plus  souvent  mêlé  avec  las*! 
U* ,    -  il  aurait  besoin  que  d'être  calciné  avec  du  du.* 
Li  iiijuii  *L  le  phosphate  dominait,  il  faudrait  recoc- 
u.tu„u  du  1er  comme  on  le  pratique  à  Tarnowi&l 

■tu.  .-oit  Ctre  triée,  bocardée  et  lavée  avec  plus* 

•»a ,  liin  de  la  débarrasser  de  sa  gangue  :  il  ta 

t  wer  le  soufre,  puis  en  isoler  le  métal  en  fa* 

t  \  aiiable  de  matières  terreusesavec  lesquels 

.  .  more  mêlé.  On  y  parvient    par    différer 

.a  ;  w^uuié  généra)  ™"*  M.  Fournet  à  qui  nous 
~v*4«uiUtf  obfl  w  la  n»é 


t.-      :T  j»\' 


.  k  ».  il 
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plomb  (i)  et  quia  bien  voulu  me  donner  l'article  qui  suit  : 
On  peut  diviser  le  traitement  des  minerais  de  plomb  en 
deux  grandes  classes  suivant  les  fourneaux  dont  on  fait 
usage,  et  chacune  de  ces  classes  comprend  plusieurs  procédés 
dépendans  de  la  nature  des  minerais  ou  de  pratiques  parti- 
culières aux  fondeurs  de  chaque  localité.  Le  tableausuivant 
peut  être  considéré  comme  le  résumé  le  plus  simple  de  ces 
méthodes. 

Traitement  général  des  minerais  de  plomb  sulfuré, 

divisé  en  deux  classes. 

i°  Traitement    (  Procédé  de  Pe- 

des  minerais  \   sey,  d'Espa? 

purs.  t  gne ,  etc.    - 

a0  Traitement    I  Procédé  d'An- 
des minerais  y  gleterre. 
mélangés    de  / 
gangues  sali- 
nes. 

[3°  Traitement    » . .  1  Procédé  de  Vi- 

.            I  des  minerais  j   cenagoenlta- 

Méthode    de/  mé,an«és    de  {   le'fKde   *!" 

désulfura-{  W"^  druthenCor- 

..            ,  \  zeuses.  !    nouailles. 

tion  par  le  \40  Traitement    fProcédé      uni 

gnllage(a).  i  deg  mincrais  1   fUX      précé- 

I  mélangés    de  /   dens. 

V*  CLASSE.  |  I  sulfures     di-  \ 

vers.  I  / 

Traitement!  1 5°  Traitement    >  s 

par  les  rêver  A  I   mixte,  sous  le 

ù  ère  j.  J  [    rapport     des 

I     gangues    ter- 
I     reuses,  salines 
V  et  sulfureuses. 
B  i  I     Employé  à 

Méthode  de  1  Ao  T.f  __„#  {  Mattes  plus  ou  I  Vienne  enDau- 
désulfura- J *  1™ltcn,e*V  moins  riches/  phiné,àPoul- 
tion  par  le]  dlt  viennols-  \  ou  stériles.  1  laouen  et  est. 
fer.  I  f   àTarnowitz. 


(x)  Ann.  des  Mines.  ae  série,  t.  î,  p.  5o3;  t.  iv,.p.  465;  t.  vu,  p.  453; 
3'  série,  t.  n,  p.  i3g;  t.  rv,  p.  3. 

(a)  Voyez  la  note  placée  à  fa  fin  du  volume  sur  les  grillages  considérés  ea 
gënénL 
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7*  Traitement/ 

des  minerais  l  Blattes  plus  ou  [Biaurthe  saint 

en  produisant  1  moins  riches  I   dansunemul 

des    scories  I  et  plomb d*œu-|   titode  ée  Jo- 

composées  dev    vre.  [   «alités. 

bi-sUic.  et  de  I  . 

Méthode    de]  silicates  plusfPfombd'œuvreiVillefort 

fondage     )  ou  moins  aci-f    sans  matte.    ( 

IIe  CLASSE.  1  après  uq  gril  A  des.  V 

I  lage  opéré  en  |8°  Traitement  /  Mattes  plat  ou  f 

Traitement  ltas  ou  au  ré-l  des  minerais!    moins  riches*? Plusieurs  loc* 

par  les  four-  lverbère.  I  en  produisant  1      et   plomb     I   lités. 

neaux  à  cuve  ]  I     des    scories  /   d'oeuvre.         « 

prismatique^  \   composées  de  jpI  ^ff  JPont^ibaud. 

sihcatesetdef     "__^1I     1  Fourneau  ecos- 
...    M     |    sans  mattes.   I 
.  sous-silicates.  '  V  sais. 

(Voyez  four-  I  Méthode    de /90  Traitement/ Mattes  plus  oui  ~,   -  Knu 

neaux ,  des-  I     fondage  en  l  des   minerais  I  moins  riches  \    xt^*!    Tar-' 

cription     des!       désulfu-    I  en  produisant!     et    plomb   f    now:.z, 

planches.)      |      rant  direc-  (  des  scories  <    d'œuvre.         Ç 

tementparj  composées  de  I  Mattes   pau-    1 

le  fermé-/  silicates  et  de  I  vres  et  plomb}  Tarnowitz. 

tallique.     \  sous-silicates.  \  d'œuvre.         ( 

Observations  relatives  au  tableau*  —  Le  premier  procédé 
consiste  à  oxider  et  à  sulfater  une  portion  de  la  galène  à 
une  faible  chaleur ,  puis  à  la  brasser  avec  la  portion  non 
grillée  en  élevant  la  température  $  il  y  a  réaction  du  sul- 
fure sur  l'oxide  et  le  sulfate ,  de  laquelle  résulte  du  gaz  sulfu- 
reux et  du  plomb  métallique  $  on  répète  ce  grillage  et  ce  bras- 
sage, jusqu'à  ce  que  l'on  ait  formé  ainsi  un  excès  d'oxide 
dont  on  achève  la  réduction  par  le  charbon. 

Dans  le  second  procédé,  on  agit  comme  précédemment; 
mais  les  gangues  salines  qui  sont  :  le  carbonate  de  chaux,  le 
fluorure  de  calcium,  et  le  sulfate  de  baryte,  s'imprègnent  de 
plomb ,  d'oxide,  de  sulfure  et  de  sulfate  de  plomb.  On  en 
détermine  la  séparation,  en  ajoutant  par  exemple,  pour  dé- 
terminer la  fusion  du  sulfate  de  baryte ,  un  peu  de  chaux 
vive  et  de  fluorure  de  calcium,  ou  réciproquement,  de  ma- 
nière à  produire  des  sels  multiples  qui  sont  généralement 
beaucoup  plus  fusibles  que  les  sels  simples,  d'après  les 
expériences  de  M.  Berthier. 

Dans  le  troisième  cas,  le  quarz  étant  dominant  comme 

igue ,  réagit  fortement  sur  le  sulfate  de  plomb  auquel 
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le  grillage  donne  naissance;  il  joue  le  rôle  d'acide 
paissant  à  cause  de  sa  fixité  et  détermine  l'expulsion  de 
Pacide  sulfurique  :  il  y  a  formation  d'un  silicate  ou  verre 
plombeux  dont  on  opère  la  décomposition  subséquente  à 
l'aide  d'une  addition  de  charbon  et  de  minerais  riches  de 
fer  oxidé,  tels  que  du  carbonate,  etc.;  l'oxide  de  fer  déplace 
celui  de  plomb,  et  il  se  produit  du  silicate  de  fer  très  fusible 
qui  se  sépare  facilement  du  plomb. 

S'il  y  a  mélange  de  divers  sulfures ,  savoir ,  de  sul- 
fures de  zinc,  de  fer,  d'antimoine,  les  actions  se  compli- 
quent beaucoup  en  ce  qu'il  y  a  formation  d'oxisulfures,  qui 
jouissent  de  la  singulière  propriété  de  dissoudre  le  sulfure 
et  le  sulfate  de  plomb  en  grande  quantité,  sans  qu'il  y  ait  dé- 
composition réciproque  comme  dans  les  cas  précédens,  c'est- 
à-dire,  sans  production  de  gaz  sulfureux  et  sans  réduction 
de  plomb,  en  sorte  qu'on  doit  viser  constamment  à  la  destruc- 
tion de  ce  nouveau  composé.  Cela  se  fait  en  donnant  des 
coups  de  feu  alternativement  oxidans  et  réductifs  dans  le 
même  fourneau,  (i) 

Ainsi,  après  avoir  oxidé  une  certaine  quantité  d'oxisul- 
fure  de  manière  qu'il  renferme  un  excès  d'oxide  de  plomb, 
on  ajoute  une  petite  dose  de  charbon  qui  en  provoque  la 
réduction  partielle  et  subite  5  il  reste  un  nouvel  oxisulfure 
très  sulfuré  jouissant  des  mêmes  propriétés,  et  sur  lequel 
on  continue  à  opérer  de  même. 

Dans  le  cinquième  cas ,  où  l'on  suppose  un  mélange  de 
diverses  gangues  salines  e£  terreuses  auxquelles  on 
peut  joindre  les  oxides  irréductibles,  on  suivrait  un  pro- 
cédé conforme  à  l'une  des  méthodes  précédentes  suivant  la 
nature  du  minerai  ;  mais  le  produit  le  plus  constant  serait 
du  plomb  métallique  d'une  part,  et  de  l'autre  une  scorie  ou 


(1)  Un  feu  clair  est  oxidant.  Un  feu  chargé  de  fumée  est  désoxidant  :  poiir 
désoxider,  on  ajoute  du  charbon  sur  le  minerai  ou  simplement  sur  la  grille, 
de  Manière  à  avoir  de  la  fumée. 
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crasse  composée  d'un  silicate  multiple  à  bases  de  baryte; 
de  chaux ,  d'alumine,  de  fer  et  de  plomb. 

Le  procédé,  dit  Viennois^  donne  lieu  à  la  formation  de 
trois  produits  essentiels,  savoir  :  le  plomb,  les  mattes  et  les    ! 
scories.   Ces  dernières  sont   dans  tous  les    cas    des  sili- 
cates ferrugineux  basiques  très  fusibles,  provenant  princi- 
paiement  de  l'action  oxidante  de  la  flamme  du  fourneau    ! 
sur  les  métaux,  et  tenant  d'autres  silicates  terreux  en  corn-    ! 
binaison.  Les  mattes  se  composent  de  divers  sulfures  mé- 
talliques ,  notamment  de  celui  de  fer  dont  le  métal  a  servi 
d'agent  de  réduction,  et  quelquefois  de  ceux  de  zinc,  de 
cuivre  et  de  plomb  :  ces  mattes,  en  opposant  soit  le  soufre, 
soit  les  métaux  très  oxidables  à  l'action  de  l'oxigène  incan- 
descent, garantissent  le  plomb  de  l'oxidation. 

Il  est  essentiel  de  remarquer  que  les  traitemens  dont 
nous  venons  de  parler  jusqu'à  présent  ne  sont  applicables 
qu'à  des  minerais  d'une  certaine  richesse  et  qui  tiennent 
au  moins  o,5o  de  plomb.  Lorsqu'ils  sont  trop  pauvres  ou 
trop  mélangés  de  gangues,  il  ne  peut  plus  y  avoir  de  réduc- 
tion facile  à  cause  de  l'interposition  de  matières  indifférentes 
entre  celles  qui  devraient  agir  5  le  produit  alors  se  compose 
simplement  de  crasses  plus  ou  moins  bien  fondues  et  oxidées  : 
ce  cas  se  présente  le  plus  souvent  pour  les  minerais  que  l'on 
grille  au  réverbère  avant  de  les  faire  passer  au  fourneau  à 
manche.  Cependant,  à  l'aide  d'une  forte  température,  on 
réussirait  probablement  à  opérer  la  réduction;  mais  on 
perdrait  ainsi  le  principal  avantage  résultant  de  l'économie 
du  combustible,  et  l'on  provoquerait  en  outre  une  vaporisa- 
tion considérable  de  plomb. 

Les  fourneaux  à  cuve  ou  à  manche  sont  donc  très  commo- 
des, parce  qu'on  peut  s'en  servir  pour  traiter  économique- 
ment les  matières  les  plus  pauvres ,  et  qu'en  disposant  con- 
venablement leur  tuyère ,  conduisant  en  outre  les  charge- 
ments de  manière  à  tenir  toujours  le  gueulard  froid,  on  peut 
en  même  temps  diminuer  singulièrement  la  vaporisation 
gui  aurait  lieu  à  la  haute  température  qu'on  y  produit» 


\ 
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La  production  des  scories  joue  un  rôle  extrêmement  im- 
portant dans  ces  fourneaux  ;  ce  sont  toujours  des  silicates  :  le 
fondeur  doit  sans  cesse  étudier  leur  aspect  et  leur  allure* 

Dans  le  cas  n°  7  où  Ton  se  propose  de  les  obtenir  au  degré 
de  saturation  des  bisilicates,  on  opère  ordinairement  la 
fonte  au  haut  fourneau  qui  doit  être  de  12  à  20  pieds.  Il 
peut  paraître  singulier  que  l'on  tente  d'obtenir  des  scories 
aussi  chargées  de  silice,  matière  qui  les  rend  toujours  ré- 
fractaires  et  qui  a  d'ailleurs  de  la  tendance  à  s'unir  à  l'oxide 
de  j)lomb  ;  mais  cela  tient  à  ce  qu'en  opérant  de  manière  à 
avoir  des  mat  tes,  chose  inévitable  dans  certaines  circon- 
stances, notamment  dans  la  fonte  crue  des  minerais  d'ar- 
gent ,  les  scories  très  siliceuses  facilitent  par  la  lenteur  de 
leur  solidification  la  précipitation  des  globules  de  matte  qui 
se  trouvent  disséminés ,  tandis  que  les  scories  de  silicate  ou 
de  sous-silicate,  qui  passent  très  brusquement  de  l'état  liquide 
à  l'état  solide,  ne  leur  permettraient  pas  de  se  séparer  assez 
complètement  ni  assez  promptementpour  se  réunir  dans  les 
bassins  de  réception,  comme  pourraient  le  faire  des  globules 
métalliques  doués  d'une  plus  grande  pesanteur. 

Dans  ce  mode  de  traitement,  les  mattes  sont  des  sul- 
fures d'une  composition  très  complexe.  En  effet  presque 
tous  les  métaux  d'un  minerai  s'y  réunissent*,  on  y  trouve 
doïic  du  fer,  du  cuivre ,  du  zinc ,  de  l'arsenic ,  de  l'anti- 
moine, du  plomb,  de  l'argent,  du  cobalt  et  du  nickel; 
on  les  distingue  d'une  manière  fort  générale  en  deux  clas- 
ses %  savoir  :  en  speiss  qui  sont  des  sulfo-arséniures  et  en 
mattes  proprement  dites  qui  sont  des  sulfures.  Nous  remar- 
querons ici  qu'il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  y  ait  'du  nickel 
pour  constituer  un  speiss  $  ce  nom  est  aussi  donné  dans  les 
usines  au  sulfo-arséniure  de  fer  que  l'on  obtient  quelquefois 
et  qui  n'ayant  aucune  valeur  commerciale  reste  inconnu. 

Quoiqu'il  faille  chercher  autant  que  possible  à  éviter  la  pro- 
duction des  mattes,  puisqu'elles  tendent  toujours  à  se  char- 
ger de  plomb  et  d'argent,  et  quoi  qu'ily  ait  par  conséquent  né- 
cessité de  les  grille*  de  nouveau  et  de  les  refondre,  il  est 
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due,quiestunsilicateplombeux  peu  chargé  d'autres  bases  et  p 
qu'il  faut  ensuite  repasser  au  fourneau  à  manche,  à  une  plus  k  i 
haute  température.  i 

La  dernière  méthode  de  fondagen0  9,  qui  s'exécute  en   ob 
désulfurant;  directement  par  le  fer  métallique,  est  assez  ren- 
tre inte  ;  on  ne  la  pratique  que  dans  des  localités  spéciales  où 
le  fer  est  à  bas  prix  et  le  minerai  d'une  richesse  suffisante. 
Les  scories   produites  sont  le  plus  souvent  des  silicates 
ferrugineux  très  fusibles;    elles  participent  à-la-fois  aux 
défauts  et  aux  avantages  que  nous  avons  signalés  précé- 
demment, et  l'on  obtient  des  mattes  qui  sont  riches  en 
plomb  quand  les  minerais  sont  impurs ,  surchargés  de  py- 
rite et  autres  sulfures,  ou  que  la  température  du  fourneau 
n'a  pas  été  suffisante;  dans  les  autres  cas,  elles  sont  pauvres 
et  toujours  éminemment  ferrugineuses.  On  doit  faire  spé- 
cialement usage  du  coke,  comme  combustible,  pour  déve- 
lopper la  haute  température  qui  est  une  des  circonstances 
les  plus  indispensables  à  la  réussite  de  ce  dernier  procédé. 
Cette  courte  description  suffit  pour  nous  démontrer  à  com- 
bien de  chances  le  métallurgiste  est  exposé  parle  nombre  con- 
sidérable de  phénomènes  qui  se  passent  à  chaque  instant  dans 
ses  appareils ,  et  cependant  nous  n'en  avons  décrit  que  les 
traits  les  plus  saillans;  car  si  nous  eussions  voulu  avoir 
égard  aux  modifications  qu'amènent  les  combustibles  divers', 
aux  phénomènes  de  la  vaporisation ,  à  ceux  qui  sont  h 
conséquence  des  allures  défectueuses,  des  arrêts ,  des  cris- 
tallisations dans  certaines  parties  des  fourneaux,  à  ceux 
qui  sont  le  résultat  d'un  vent  plus  ou  moins  fort  et  chargé 
d'humidité ,  aux  actions  des  différens  f on  dans,  calcaires,  fer- 
rugineux,alumineux, etc., nous  eussions  dépassé  debeaucoup 
les  bornes  que  nous  devions  nous  prescrire  dans  cet  article* 
Nous   n'ajouterons  plus  qu'une  observation  que  nous 
croyons   nécessaire  :   c'est  qu'en  nous  servant  des  déno- 
minations  de  silicates   et    de   bisilicates ,   cous    n'avons 
pas  prétendu  que  les  scories  atteignent  rigoureusement  les 
proportions  qui  constitueraient  ces  composés;  ils  ne  $pat 


COUPELLATION.  Bt3 

L  que  comme  types,  car  en  réalité  les  scories  passent 
s  aux  autres  par  nuances  insensibles. 
>.  Coupellation.  —  Le  plomb ,  tel  qu'on  vient  de 
ir  et  qu'on  appelle  plomb  et  œuvre  ,  est  loin  d'être 
L  renferme  du  soufre  et  ordinairement  du  cuivre , 
,  de  l'antimoine,  de  l'arsenic  et  de  l'argent,  qui  le 
t  dur ,  cassant  et  impropre  à  la  plupart  des  usages 
iels.  L'argent  étant  souvent  en  quantité  suffisante 
voir  plus  de  valeur  que  le  plomb,  il  devient  im- 
;  de  l'en  séparer  :  tel  est  le  but  essentiel  de  la  cou- 
n  5  mais  elle  offre  encore  des  avantages  en  ce  que, 
opérant  cette  séparation,  on  débarrasse  le  plomb  de 
ure  partie  des  autres  métaux ,  et  qu'on  l'amène  à 
L'un  oxide  particulier  quant  à  ses  caractères  phy- 

et  qui  est  d'un  prix  supérieur  à  celui  du  métal 

Toutes  les  circonstances  se  réunissent  donc  pour 

cette  opération  avantageuse,  qui  est  en  outre  une  des 

lies  et  des  plus  délicates  de  la  métallurgie;  aussi 

•elle  une  étude  spéciale,  tant  à  cause  de  son  utilité 

sa  théorie  remarquable  sous  tous  les  rapports  : 
Ions  la  décrire  avec  soin. 

La  pratique  dans  un  réverbère  particulier  dont  la 
xe  un  bassin  circulaire  de  6  à  9  pieds  de  diamètre, 
mpelle  doit  être  construite  (1).  On  couvre  cette  cou- 
*un  lit  de  paille,  pour  empêcher  le  plomb  de  la  dé- 
*  pendant  le  chargement.  Celui-ci  étant  fait  avec  pré- 
1,  on  abaisse  la  voûte  et  l'on  fait  du  feu  peu-à-peu, 


6  fourneau  doit  être  éminemment  fumivore.  La  voûte  en  est  mobile  et 
be  d'être  élevée  à  une  certaine  hauteur  à  l'aide  d'engins,  pour  que  les 
puissent  se  tenir  commodément  dessous,  lors  du  renouvellement  de  la 
et  de  son  chargement.  Cette  voûte  d'ailleurs  est  basse  et  construite 
ïre  que  la  flamme  darde  constamment  sur  le  métal  en  fusion  pour 
sur  lui  l'effet  de  la  flamme  oxidante  d'un  chalumeau  ;  enfin  pour. 
'  encore  ses  effets,  on  se  sert  d'une  machine  soufflante  qui  verse  par  une 
iufs  tuyères  un  courant  d'air  forcé  sur  toute,  la  surface  du  bain»  A*\b&v 
3}  Sixième  idiûon*  ^\  ^w 


Sf4  PLOMB. 

de  manière  qu'au  bout  de  1 2  à  1 8  heures  tout  le  plomb  loitl^ 

fondu.  Ia 

On  voit  alors  sur  le  bain  une  épaisse  croûte  de  divers  «d-|k 
fures  métalliques  mélangés  de  scories  pâteuses  •,  on  chaufelii 
fortement  pour  les  décomposer,  soit  par  grillage,  soit  parlk 
réaction,  et  pour  en  liquater  ou  faire  écouler  tout  le  plomb] 
dont  ils  sont  imbibés.  D'épaisses  fumées  blanches  accom- 
pagnent cette  période  du  travail  :  ces  fumées  sont  prin<i-| 


toutes  les  circonstances  doivent  concourir  pour  produire  à-la-fois  une  (ni- 
dation énergique  et  une  assez  haute  température.  Le  devant  du  fournean  01 
coté  opposé  au  vent,  doit  être  ouvert  sur  dix-huit  pouces  environ  de  largeur 
et  sur  toute  la  hauteur,  depuis  le  fond  du  bassin  jusqu'à  la  couronne,  pour 
pouvoir  exécuter  aisément  les  manœuvres  nécessaires  à  l'opération  ;  le  massif 
en  lui-même  est  muni  de  canaux  d'évaporation,  par  lesquels  l'humidité  de  h 
coupelle  nouvellement  battue  à  chaque  opération  peut  se  dégager  librement, 
et  ne  pas  réagir  sur  le  métal  en  fusion  qu'elle  pourrait  projeter  avec  une  ex- 
plosion des  plus  dangereuses. 

La  sole  est  confectionnée  en  cendres  de  bois  lessivées  et  bien  exemptes  de 
charbon,  ou  mieux  encore  en  calcaire  bocardé  qui  offre  l'avantage  de  pré- 
senter plus  de  résistance  à  l'érosion,  de  s'imbiber  moins  facilement  d'oxide 
de  plomb  et  d'être  moins  sujet  par  conséquent  aux  soulèvemens  qui  arrêtent 
presque  immanquablement  l'opération.  Sa  confection  exige  des  soins  toat  par- 
ticuliers que  nous  allons  faire  connaître;  nous  passerons  sous  silence  les  cou- 
pelles de  cendre  que  l'on  rejette  maintenant  de  toutes  les  usines  dirigées  con- 
venablement, et  d'ailleurs  la  majeure  partie  de  ce  que  nous  dirons  des  coupelles 
de  marne  ou  calcaire  y  est  applicable.  Comme  c'est  d'une  bonne  coupelle  que 
dépend  presque  tout  le  succès  de  l'opération,  nous  avons  mis  un  soin  tout 
particulier  à  son  étude. 
:  1  Les  conditions  principales  auxquelles  doit  satisfaire  un  calcaire,  sont:  1*  d'ê- 
tre le  moins  attaquable  possible  par  lalitharge;  V  de  s'imbiber  le  moins  pos- 
sible de  plomb;  3°  de  ne  renfermer  aucun  réductif  qui  nuirait  à  l'acte  de  Toxi* 
dation;  4°  enfin,  de  contenir  une  dose  suffisante  d'eau  et  d'argile  pour  agglo- 
mérer simplement  la  matière,  sans  cependant  qu'elle  fasse  pâte  ou  qu'elle  soit 
trop  maigre. 

La  première  condition,  d'être  inattaquable  par  l'oxide  de  plomb,  dépend  évi- 
demment de  la  pureté  du  calcaire;  plus  il  sera  argileux,  moins  il  offrira  d« 
résistance.  Nous  avons  examiné  analytiquement  une  série  de  pierres  à  chaux 
sous  ce  rapport  et  nous  avons  contrôlé  les  résultats,  par  un  certain  nombre 
d'opérations  faites  en  grand;  ainsi  Us  méritent  toute  confiance.  Les.  voici. 
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paiement  dues  à  des  sulfates  provenant  de  l'action  de  l'air 
sur  les  sulfures  vaporisés-,  on  brasse  de  temps  à  autre;  en- 
fin, au  bout  de  deux  ou  trois  heures,  on  enlève,  à  l'aide 
du  rable ,  ceux  qui  sont  restés  infusibles  et  qui  constituent 
les  abzugs. 


i.  a.  3. 

Compottns.  Calcaire  de  Lembacb.      Calcaire  delà  Touret  te.        Calcaire  de  Cor  nom 

Eau,  ac.  aarboniq.) 

et  bitume J  4»"'  4>°6'  3»6°' 

SubsL  solub.  dans 

l'acide  chlorhy- , 

drique  étendu  À  5,26.  5,oo.  4,60. 

telles  que  chaux,! 
magnésie .... 

Subst.    insolubles  ) 

.  >  o,5a.  0,94.  1,80. 

ou  argile ) 


•«^""^■■■B  *mmmmmmmmmmm~*ma 


Totaux...      10,00.  zo,oo.  10,00. 

Le  n°  1  provenait  des  environs,  de  Lembacb,  département  du  Bas-Rhin,  près" 
de  Wissembourg;  il  était  gris,  très  compacte,  à  cassure  conchoïdale,  faiblement 
bitumineux;  il  donnait  de  la  chaux  grasse  et  produisait  des  coupelles  excel- 
lentes. 

Le  n°  2  venait  des  environs  deRiom,  déparlement  du  Puy-de-Dôme;  il  était 
inférieur  au  précédent  pour  la  bonté,  mais  cependant  encore  d'un  excellent 
usage  ;  plus  bitumineux  que  le  précédent. 

Enfin  le  n°  3,  pris  à  Cornon  sur  l'Allier,  département  du  Puy-de-Dôme» 
donnait  une  chaux  maigre  et  pouvait  encore  servir,  mais  avec  les  plus  grandes 
précautions;  et  les  litharges  qu'il  fournissait  étaient  souvent  défectueuses,  parce 
qu'elles  se  chargeaient  de  verre  plombeux  qui  les  scarifiait. 

Nous  avons  encore  essayé  des  calcaires  plus  argileux,  mais  ils  n'étaient  d'aucun 
usage;  aucun  de  ces  calcaires  n'était  cristallin. 

Pour  satisfaire  à  la  condition  de  ne  pas  s'imbiber,le  calcaire  doit  être  compacte 
et  dense  ;  on  peut  donc  prendre  les  pesanteurs  spécifiques  pour  guide.  Le  calcaire 
n°  i,que  nous  avons  reconnu  comme  le  meilleure  vait  une  pesanteur  de  2, 7  o;il  faut 
éviter  d'outre-passer  cette  limite,  car  alors  le  bocardage  ne  produirait  pas  assez 
de  farine,  et  la  coupelle  prise  dans  son  ensemble  serait  tellement  poreuse  qu'elle 
laisserait  filtrer  le  plomb  lui-même  ;  il  sera,  au  reste,  facile  de  remédier  à  ce 
défaut  eu  se  servant  de  tamis  plus  fins  que  ks  tamis  ordinaires  dont  les  mail- 
les ont  une  ligne  carrée  de  surface» 
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Après  leur  enlèvement,  on  donne  le  vent,  et  un  nouvel 
ordre  de  phénomènes  se  présente  :  les  sulfures  dissous 
dans  le  plomb  s'unissent  aux  oxides  qui  se  forment  succes- 
sivement, et  de  là  résultent  des  oxisulfures  à  bases  de  plomb, 
de  cuivre ,  d'antimoine  et  d'arsenic.  Il  paraît  que  dans 
le  principe  l'antimoine  et  l'arsenic  sont  à  l'état  d'oxides 
et  les  autres  métaux  à  l'état  de  sulfures  ;  mais  comme  le 
plomb  domine,  il  finit  par  former   la  masse  principale 


Pour  annuler  l'effet  réductif  du  bitume,  dont  les  calcaires  naturels  et  sur- 
tout ceux  qui  proviennent  des  formations  d'eau  douce  (n°  a  et  3)  sont  toujours 
chargés,  on  prend  une  certaine  quantité  de  chaux  fusée  à  l'air  ou  dans  des 
tonneaux,  que  l'on  tamise  de  même.  Cette  chaux  a  été  débarrassée  de  son  bi- 
tume par  la  cuisson,  et  par  conséquent  en  divisant  sur  de  plus  grandes  mas- 
ses celui  contenu  dans  le  calcaire  brut,  elle  l'empêche  de  former  des  grenailles 
de  plomb  réduit  dans  l'épaisseur  de  la  coupelle,  lesquelles  venant  à  grossir  et  à 
se  réunir  les  unes  aux  autres  détermineraient  son  soulèvement. 

On  se  procure  enfin  une  certaine  quantité  d'argile  séchée,  et  bien  débarrassée 
par  le  tamisage  des  pierrailles  ou  fibrilles  végétales  qu'elle  pourrait  contenir; 
son  but  est  de  servir  de  liant  a  la  masse  incohérente  du  calcaire. 

Le  mélange  de  ces  diverses  matières  se  fait  dans  la  proportion  de  six  volu- 
mes de  calcaire  bocardé,  que  Ton  étale  d'abord  bien  uniformément  sur  un  sol 
pavé,  et  on  asperge  sa  surface  avec  un  arrosoir.  Par-dessus  on  répand  i  volume 
d'argile  que  l'on  évite  d'arroser,  car  elle  formerait  des  boulettes  que  Ton  ne 
pourrait  plus  diviser,  puis  i  volume  de  chaux  éteinte  et  i  volume  d'ancienne 
cendre  de  coupelle;  puis  on  recommence  les  assises,  etc.,  en  ayant  soin  de  bien 
passer  chacune  d'elles  et  d'asperger  toujours  le  calcaire. 

On  coupe  le  tas  immédiatement  après,  par  tranches  minces  verticales,  à  l'aide 
d'un  rable,  et  on  brasse  pour  recommencer  un  nouveau  tas  à  calé  du  premier, 
on  arrose  de  nouveau  chaque  assise  tassée,  et  on  laisse  reposer  la  nuit  pour  que 
l'humidité  puisse  se  disséminer  uniformément.  Une  réaction  s'établit  dans  la 
masse  :  le  bitume  est  en  partie  décomposé  par  la  chaux,  et  il  y  a  un  abondant 
dégagement  d'ammoniaque.  Le  lendemain  on  recoupe  encore,  et  le  mélange 
doit  être  uniforme  et  humecté  au  point  de  faire  pelote  à  la  main  et  de  pou- 
voir se  désagréger  complètement  par  froissem  ent.  Ces  conditions  étant  bien 
remplies,  on  procède  au  battage  de  la  coupelle,  opération  toute  mécanique  dans 
laquelle  on  doit  prendre  toutes  les  précautions  minutieuses,  qui  peuvent  assu- 
rer une  composition  bien  égale  dans  toute  la  masse,  en  même  temps  qu'une 
forme  circulaire  et  des  courbes  symétriques  dans  tout  les  points,  de  manière 
que  L'argent  se  réunisse  en  entier  au  centre* 
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des  matières  oxidées  et  leur  communique  sa  grande  fusi- 
bilité. 

Ces  oxi-sulfures  ou  abstrichs,  qui  recouvrent  le  bain, 
sont  d'abord  noirs  et  visqueux ,  et  deviennent  de  plus  en 
plus  liquides  ;  on  les  enlève  à  l'aide  du  rable,  comme  les 
abzugSj  mais  à  mesure  qu'ils  se  forment,  et  en  ayant  soin  de 
les  épaissir  avec  de  la  brasque,  laquelle  est  un  mélange  d'ar- 
gile et  de  charbon  j  celui-ci  réduit  une  partie  du  plomb 
qui  y  est  contenu,  et  l'argile  en  s'unissant  au  reste  des 
oxi-sulfures  les  rend  pâteux  et  offre  encore  l'avantage  essen- 
tiel d'empêcher  leur  action  érosive  sur  le  pourtour  de  la 
coupelle  ;  car  il  est  digne  de  remarque  que  les  oxi-sulfures 
possèdent,  à  un  plus  haut  degré  que  les  litharges,  la  faculté 
de  dissoudre  le  calcaire  :  aussi,  le  niveau  où  ils  ont  été 
quelque  temps  en  stagnation,  est-il  fortement  corrodé. 

Les  fumées  blanches  qui  se  sont  manifestées  d'abord, 
ne  discontinuent  pas  $  seulement,/  elles  diminuent  peu-à~ 
peu  avec  l'appauvrissement  du  bain  en  sulfures,  «t  sui- 
vent la  décoloration  progressive  des  oxi-sulfures.  Enfin  ; 
quatre ,  six  ou  huit  heures  après  que  l'on  a  commencé  à 
donner  le  vent,  on  obtient  déjà  des  litharges  sauvages,  qui 
sont  les  premiers  indices  de  la  purification  du  plomb.  Cette 
purification  n'a  cependant  jamais  heu  complètement  :  le 
cuivre  qui  est  moins  oxidable  que  le  plomb  et  dont  une 
petite  partie  peut  échapper  à  la  sulfuration ,  reste  dans  ce 
métal  jusqu'à  la  fin$  en  outre,  on  peut  découvrir  dans  pres- 
que toutes  les  litharges  des  traces  de  soufre,  qui  provien- 
nent d'un  peu  d'oxi- sulfure,  ou  bien  quelquefois  de  ce 
qu'on  ajoute  successivement  du  plomb  impur  pendant  la 
durée  de  l'opération  ,  manœuvre  connue  sous  le  nom  de 
filage. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  bain  étant  aussi  pur  que  possible, 
les  fumées  prennent  une  nuance  jaune ,  et  l'intérieur  du 
fourneau  qui  avait  été  obscurci  jusque-là  par  leur  abon- 
dance et  leur  densité,  devient  clair  ;  on  distingue  facile* 
ment  ce  qui  s'y  passe, 


818 


PLOMB. 


La  litharge  se  forme  graduellement  sous  l'influe» 
la  température,  de  l'oxigène ,  du  vent  et  de  la 
elle  nage  à  la  surface  du  bain  en  petites  gouttelettes 
leuses  qui  se  réunissent  les  unes  aux  autres  et  forment 
nappe  continue  d'une  petite  épaisseur  que  le  vent, 
nablement  dirigé,  pousse  de  toutes  parts  vers  la 
sur  le  devant  du  fourneau.  L'affineur  la  fait  écouler  ei 
tiquant  à  l'aide  d'un  ciseau  tranchant  par  les  côtés  ou 
espèce  de  scie,  une  entaille  au  bord  supérieur  delà 
justement  assez  profonde  pour  ne  laisser  passer  que 
tharge  sans  aucun  globule  de  plomb;  c'est  en  cela  que 
sis  te  une  des  principales  difficultés  du  métier;  il 
coup-d'œil  très  exercé  pour  saisir  l'instant  où  quekjiw 
bules  de  métal  chercheraient  à  s'échapper  et  pour 
la  rigole  à  propos.  On  continue  ainsi  jusqu'à  la  fin,  en 
sant  après  chaque  écoulement  la  li  tharge  se  reprodui 
quantité  suffisante. 

Presque  tout  le  plomb  ayant  été  ainsi  oxidé  et  é 
le  métal  acquiert  une  grande  blancheur  et  la  li 
se  forme  plus  péniblement.  Alors  on  élève  la  terni 
turc;  et  finalement,  quand  Une  reste  que  des  quantités 
minimes  de  ce  métal ,  une  sorte  de  voile  brillant 
détacher  ordinairement  d'un  des  bords,  et,  s'étendant 
duellement  sur  toute  la  surface  du  bain,  laisse  l'argi 
nu  :  c'est  là  le  phénomène  connu  sous  le  nom  d'à 
Dès  qu'il  a  eu  lieu,  on  arrête  le  vent  et  l'on  cesse  de  chai 
le  métal  végète  en  forme  de  choux-fleurs  ou  se  couvre 
grosses  bulles  en  se  figeant;  on  achève  de  le  refroidira 
quelques  seaux  d'eau  qu'on  jette  dessus,  puis  on  le  dé 
avec  uu  ringard.  Il  faut  le  soumettre  ensuite  au  ra! 
opération  que  nous  décrirons  plus  loin.  Revenons  à 
ques  considérations  théoriques  sur  les  litharges. 

Celles-ci  forment  le  produit  le  plus  abondant  de 
coupellation  ;  mais  elles  se  présentent  sous    deux  as 
fort  différons,  quoique  ant  d'un  même  instant 

1  opémtiou,  Eu  effet,  en  une  masse  cohé 
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J  à  cassure  cristalline  et  de  couleur  jaune  brillante,  ou  bien 
B  en  paillettes  incohérentes,  micacées,  de  couleur  rouge  et 
5;  d'un  éclat  assez  vif.  Il  est  d'autant  plus  essentiel  de  déter- 
,  miner  les  circonstances  qui  produisent  l'une  ou  l'autre 
espèce,  que  le  commerce  rejette  ordinairement  la  première. 
Voici  ce  que  l'expérience  nous  apprend  à  cet  égard.  Tout 
ce  qui  peut  contribuer  à  produire  un  refroidissement  accé- 
léré, détruit  infailliblement  la  teinte  rouge  \  ainsi  la  surface 
des  masses  est  toujours  jaune  en  vertu  de  cette  cause  :  quel- 
ques coupelles  trop  argileuses  produisent  en  partie  le  môme 
effet  en  constituant  des  silicates  plombeux. 

Rien  n'est  donc  plus  facile  que  d'atteindre  un  certain 
maximum  de  litharges  rouges;  il  suffit  de  faire  écouler  les 
litharges  les  unes  sur  les  autres  en  conduisant  les  filets  sta- 
lactiformes  auxquels  elles  donnent  lieu  par  le  refroidisse- 
ment, de  manière  à  produire  en  se  recouvrant  une  forme 
sphérique  ou  approchant  de  celle  de  la  sphère,  solide 
qui  présente  le  plus  grand  volume  pour  la  moindre  sur- 
face ,  et  qui  par  cela  môme  devra  s'entourer  d'une  écorce 
jaune  dont  le  développement  sera  le  plus  petit  possible; 
on  peut  encore  recevoir  les  litharges  dans  un  vase  en  fonte,  à 
parois  épaisses,  qui  se  maintient  chaud  assez  long-temps  et 
qui  fait  fonction  d'une  partie  de  la  croûte  précédente;  on 
devra  réunir  d'ailleurs  toutes  les  autres  précautions  qui  peu- 
vent contribuer  à  la  lenteur  du  refroidissement  des  lithar- 
ges, telles  que  de  les  empiler,  d'éviter  que  de  l'eau  froide 
ne  tombe  dessus,  etc. 

Une  pareille  masse  de  litharge  finit  par  se  crever  d'elle- 
même  au  bout  de  peu  de  temps ,  la  croûte  jaune  se  détache 
de  toutes  parts  en  fragmens ,  les  parties  intérieures  se  dés- 
agrègent et  la  litharge  rouge  tombe  sous  forme  écaiUeuse. 
Ce  phénomène  tient  à  un  gonflement  dû  à  la  cristallisation 
de  la  litharge  rouge  :  nous  voyons  l'eau  et  le  proto-sulfuré 
d'étain  produire  de  même  la  rupture  de  leursvenveloppes  en 
se  solidifiant. 

Lft  différence  çntre  l'intérieur  et  l'extérieur  de  la  masse 
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n'est  pas  uniquement  le  résultat  de  la  cristallisation  plus  on 
moins  parfaite  des  litharges  rougesj  elle  tient  encore  à  leur 
constitution  chimique;  l'analyse  y  démontre  la  présence  du 
minium  :  il  suffit  même  de  les  examiner  au  microscope 
pour  reconnaître  que  le  minium  est  très  souvent  disséminé 
dans  le  protoxide  fondu,  sous  forme  de  veinules  marbrées, 
et  qu'il  en  rehausse  ainsi  la  couleur. 

La  seule  difficulté  consiste  à  savoir  comment  il  y  est  in- 
troduit. Les  chimistes  qui  ont  observé  la  facile  décom- 
position du  minium  par  la  chaleur  et  les  précautions  ex- 
trêmes qu'il  faut  prendre  dans  le  coup  de  feu  nécessaire 
pour  le  produire,  n'admettent  que  difficilement  la  for- 
mation de  ce  même  oxide  à  des  températures  élevées,  et 
considèrent  qu'elle  peut  tout  au  plus  avoir  lieu  pendant 
une  certaine  période  du  refroidissement,en  vertu  d'une  ab- 
sorption d'oxigène  au  degré  de  température  que  l'on  dé- 
veloppe dans  les  fours  à  minium  ou  à  environ  3oo°. 

Cependant  il  est  impossible  d'admettre  une  absorption 
aussi  rapide,  surtout  quand  on  a  recueilli  les  litharges  dans 
des  vases 3  et  si,  d'un  autre  côté,  on  se  rappelle  que 
MM.  Chevreul  et  Becquerel  ont  obtenu  le  peroxide  de 
plomb  en  fondant  des  matières  plombeuses  sous  l'influence 
oxidante  de  la  potasse;  que  d'ailleurs  l'oxide  de  plomb  a  de 
grandes  analogies  avec  les  alcalis  et  peut  très  probablement 
se  suroxider  comme  eux  à  de  hautes  températures;  qu'enfin 
le  plomb  a  été  soumis  dans  le  fourneau  à  coupelle  à  un  trai- 
tement éminemment  oxidant,  nous  ne  trouverons  plus  rien 
d'extraordinaire  dans  cette  hypothèse  de  la  suroxidation  à 
un  degré  de  chaleur  bien  supérieur  à  celui  de  la  décompo- 
sition du  minium  (  i  ).  Celui-ci  est-il  d'ailleurs  aussi  dé- 
composable  par  la  calcination,  dans  toutes  les  circonstances, 


(x)  Pour  moi,  je  ne  partage  pas  l'opinion  de  M.  Fournet,  je  pense  que  le 
protoxide  de  plomb  fondu  possède  la  propriété  de  dissoudre  de  l'oxigène, 
comme  le  fait  l'argent,  et  que  cet  oxigène  s'unit  au  protoxide ,  lorsque  le  r* 
fiMiwement  est  leat,  et  se  dégage  lorsque  le  refroidissement  est  rapide, 
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qu'on  le  suppose  ordinairement?  je  suis  fond&roire  que 
non  :  que  l'on  pousse  en  effet  rapidement  à  la*ion,  dans 
des  creusets,  des  quantités  d'environ  i  kilogde  litharge 
jaune ,  de  céruse  ou  de  massicot ,  on  n'obtie^a  que  des 
litharges  jaunes;  mais  si  l'on  opère  de  même  fie  minium, 
on  produira  des  litharges  rouges,  et  les  u*  comme  les 
feutres  auront  absolument  les  caractères  phyues  de  celles 
qui  sont  obtenues  en  grand;  ainsi  donc,  oieut  produire 
des  oxides  de  plomb  de  degrés  supérieurs,  aie  haute  tem- 
pérature, et  ceux-ci  ont  une  plus  grande  sfclité  sous  cer- 
taines conditions  qu'on  ne  le  croit  ordinament. 

Cet  excès  d'oxigène  dans  certaines  lithjes  nous  rend 
maintenant  raison  des  causes  qui  motivenfcs  préférences 
du  commerce.  Le  fabriquant  d'acétate  ex?  une  litharge 
refroidie  brusquement  ;  il  la  considère  conte  plus  soluble 
dans  le  vinaigre,  et  cette  opinion  est  d'accd  ei*  effet  avec 
ce  que  nous  connaissons  de  la  résistance  la  dissolution, 
que  le  minium  présente  aux  acides  faits.  D'un  autre 
côté,  le  fabricant  de  mastics  huileux  pr&re  la  litharge 
rouge,  parce  que,  ayant  à  rendre  ses  hles  seccatives, 
il  y  trouve  une  dose  d'oxigène  supérieurepi  favorise  son 
opération.  Quant  au  potier,  il  emploie  toours  des  lithar- 
ges rouges  :  son  choix  est  fondé  sur  le  ps  grand  état  de 
division   de    ces  sortes  de   litharges,   et  qui  lui  évite 
en   partie   une  pulvérisation  pénible  et  Langereuse  •,  en 
outre,  le  brillant  qu'elles  doivent  avoir ,îst  pour  lui  un 
indice  certain  de  pureté  qu'il  ne  (rouvert  plus  dans  les 
litharges  jaunes,  dont  la  poussière  est  tere  et  par  consé- 
quent susceptible  d'être  mélangée. 

Il  est  donc  bien  essentiel,  dans  les  usine,  d'assortir  con- 
venablement ces  deux  produits;  on  le  fit  à  l'aide  d'un 
tamis  ou  tambour  dont  les  mailles  sont  omposées  de  fils 
juxta-posés  parallèlement  les  uns  aux  autrs  et  non  entre- 
croisés, en  sorte  que  les  paillettes  peuven1  passer  par  leur 
tranche  et  que  tous  les  grains  ronds  sont  rtienus* 

Lea  autres  produits  de  la  coupellatioi,  qui  sont  les 
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abstrichsabzugS)  les  coupelles  imbibées  ou  les  tests,  sont 
passés  à  «  fontes  spéciales;  quelquefois  encore  on  les  mêle 
aux  mines,  soit  pour  servir  en  quelque  sorte  de  fondans 
à  cause  deur  facile  réductibilité,  ou  bien  à  cause  de  la 
chaux  qu!y  trouve ,  soit  pour  les  enrichir  en  plomb 
quand  ils  t%  très  argentifères,  car  si  le  plomb  d'œuvre 
était  trop  *rgé  d'argent,  il  en  résulterait  des  pertes  très 
notables. 

Baffinagle  V argent.  —  Cette  opération,  fort  simple 
en  elle-mêr,  consiste  à  fondre  l'argent  dans  une  petite 
coupelle  faidu  même  composé  que  les  grandes  ;  elle  est 
ordinairemeplacée  dans  un  petit  réverbère  chauffantbien, 
et  ony  soumiemétalàl'actionoxidantede  Pair  dont  on  peut 
augmenter  lFet  à  l'aide  d'un  soufflet;  le  métal  laisse  d'a- 
bord surnagquelques  crasses  noires  et  infusibles  que  l'on 
enlève,  ou  bî  on  ajoute  un  peu  de  plomb  pour  favoriser 
leur  dissolutk  et  imbibition  dans  la  coupelle  ;  on  remue 
doucement  loain  jusqu'au  fond  pour  produire  de  nou- 
velles surface  des  taches  huileuses  succèdent  aux  crasses, 
et  bientôt  aie  apparaissent  de  petits  nuages.  On  arrête 
l'opération,  q.nd  ceux-ci  ont  disparu ,  que  la  surface  du 
métal  réfléchkvec  un  éclat  égal  toutes  les  parties  internes 
du  fourneau, [u'en  outre  les  prises  d'essais  obtenus,  en 
plongeant  bnquement  un  fer  froid  dans  le  bain ,  sont 
parfaitement  cemptes  de  taches  d'oxide  et  cristallines.  Il 
n'y  a  du  reste  lus  d'éclair. 

Outre  les  odes  de  plomb  et  des  divers  métaux  étran- 
gers, il  se  form  une  certaine  quantité  d'oxide  d'argent  qui 
s  imbibe  dans  ]  test  :  aussi,  celui-ci  est-il  riche  en  métal  fin. 
Jusqu'à  la  fi  du  raffinage,  l'opération  ne  présente  rien 
de  saillant;  nus  il  n'en  est  plus  de  même  à  mesure  que  le 
refroidissemensefait  sentir  :  la  congélation  commence  par 
les  bords  et  s'aance  de  là  graduellement  vers  les  parties 
centrales,  qui,  vant  d'être  solidifiées,  éprouvent  une  très 
légère  agitation;  les  choses  restent  quelque  temps  en  cet 
e'tat  de  stagnaloix  complets  s  ^ù*  tout-à-coup  une  partie 
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considérable  de  la  surface  se  bombe  irrégulièrement ,  et  il 
s'y  produit  une  déchirure  par  laquelle  s'écoule,  dans  di- 
verses directions,  des  nappes  d'argent  très  fluide  qui  sur- 
haussent encore  le  bombement  primitif. 

H  survient  ensuite  un  nouveau  phénomène  exactement 
comparable  à  ce  que  nous  observons  dans  les  actions 
volcaniques*  En  effet,  un  dégagement  de  gaz  a  lieu  par  un 
ou  plusieurs  points  ;  il  fait  entrer  le  bain  en  une  grande 
ébullition  et  entraîne  avec  lui  de  l'argent  fondu  qu'il 
amène  de  l'intérieur  à  l'extérieur  en  produisant  une 
série  de  cônes  surmontés  généralement  d'un  petit  cratère 
qui  vomit  des  coulées  de  métal*  Ces  cônes  s'élèvent  peu- 
à-peu  par  l'accumulation  des  déjections  ;  la  nappe  mince 
et  déjà  figée ,  sur  laquelle  ils  sont  assis  >  éprouve  des 
trépidations  sur  une  étendue  assez  grande,  proportion- 
nellement à  leur  volume;  finalement,  quelques-uns  se 
bouchent  à  leur  sommet  pour  ne  plus  se  rouvrir,  pendant 
que  les  autres  continuent  à  présenter  au  gaz  un  passage 
d'autant  plus  pénible  qu'ils  sont  plus  élevés  et  que  le  refroi- 
dissement a  rétréci  davantage  les  orifices;  l'argent  alors 
cesse  de  s'épancher  en  nappes,  et  des  globules  métalli- 
ques se  trouvent  lancés  à  d'assez  grandes  distances  et  même 
jusque  hors  du  fourneau.  C'est  ordinairement  le  dernier 
de  ces  petits  volcans  qui  atteint  la  plus  grande  hauteur 
et  qui  manifeste  avec  la  plus  grande  intensité  tous  ces 
phénomènes ,  pour  la  production  desquels  il  faut  opérer 
sur  environ  4°  à  5o  livres  d'argent. 

On  sait  d'ailleurs  que  le  gaz  dégagé  est  l'oxigène  resté  en 
imbibition  dans  le  métal ,  et  que  celle-ci  n'a  lieu  qu'au- 
tant que  l'argent  est  pur  ou  presque  pur. 

Usages.  —  Le  plomb ,  en  raison  de  sa  grande  abondance 
dans  la  nature  et  de  la  facilité  avec  laquelle  il  se  prête  aux 
différentes  formes  qu'on  veut  lui  donner,  est  un  des  métaux 
les  plus  employés.  L'on  s'en  sert  pour  couvrir  des  édifices, 
pour  faire  des  balles  et  de  la  grenaille ,  pour  construire  des 
foassms,  de$  conduits,  des  gouttières  ?  des  réservoirs ,  <jles 


S24  CUIYBE. 

chaudières,  les  chambres  dans  lesquelles  se  fabrique  radie 
sulfurique.  On  a  proposé  de  l'appliquer  en  lames  minces 
sur  les  murs  pour  garantir  les  appartenons  de  l'humidité. 
Allié  avec  Fétain,  il  forme  la  soudure  des  plombiers.  Com- 
biné avec  environ  le  quart  de  son  poids  d'antimoine  ,  il 
constitue  les  caractères  d'imprimerie.  C'est  en  exposant  le 
plomb  à  la  vapeur  du  vinaigre  et  au  contact  du  gaz  acide  car- 
bonique ,  ou  en  décomposant  par  ce  gaz  la  dissolution  de 
sous-acétate  de  plomb  que  l'on  obtient  le  blanc  de  plomb 
ou  la  cérusej  C'est  en  le  calcinant  avec  le  contact  de  Pair 
qu'on  forme  le  minium ,  la  litharge,  le  massicot.  Bbfin  l'on 
en  fait  usage  pour  l'exploitation  de  plusieurs  mines  d'ar- 
gent et  pour  les  analyses  par  voie  sèche  de  matières  argen- 
tifères ou  aurifères.  Il  n'est  point  directement  employé  en 
médecine  ;  mais  il  entre  dans  la  composition  de  plusieurs 
médicamens ,  de  l'emplâtre  diapalme,  de  l'acétate  de  plomb 
et  par  conséquent  de  Y  extrait  de  Saturne ,  de  Veau  blanche, 
de  Veau  de  Goulard. 


ARTICLE    XIV, 


Cuivre. 


1 161.  Le  cuivre,  connu  de  toute  antiquité  comme  le  fer 
et  que  les  anciens  chimistes  désignaient  sous  le  nom  deW- 
nus,  est  peut-être ,  après  celui-ci,  le  métal  dont  lès  usages 
sont  le  plus  multipliés.  En  effet,  l'on  s'en  sert  pour  faire 
beaucoup  d'ustensiles ,  des  chaudières,  des  casseroles ,  des 
baignoires,  des  tuyaux ,  etc.  Réduit  en  lames,  il  est  em- 
ployé pour  doubler  les  vaisseaux.  Combiné  avec  le  zinc  dans 
le  rapport  de  2  à  1  environ  ,  il  forme  le  laiton  ou  cuivre 
jaune.  Uni  à  l'étain  ,  il  constitue  l'alliage  des  canons  et  des 
cloches.  En  le  calcinant  avec  le  soufre,  on  obtient  une  par- 
tie du  sulfate  de  cuivre  du  commerce.  C'est  l'un  des  signes 
représentatifs  de  tous  les  produits  de  notre  industrie  ;  b 
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monnaie  de  cuivre  est  formée  de  cuivre  pur  ;  les  autres  sont 
formées  d'argent,  d'or  et  de  cuivre.  Le  cuivre  entre  aussi 
dans  la  composition  de  tous  les  ustensiles,  vases  et  ornemens 
d'or  et  d'argent.  A  l'état  de  pureté ,  ces  deux  derniers  mé- 
taux seraient  tropmoiis  pour  conserver  long-temps  les  for- 
mes que  l'art  leur  donnerait ,  au  lieu  qu'en  les  combinant 
avec  une  petite  quantité  de  cuivre ,  ils  acquièrent  de  la  du- 
reté, et  sont  à  l'abri  de  ce  grave  inconvénient. 

1162.  Propriétés  physiques.  —  Le  cuivre  est  solide, 
rouge,  un  peu  jaunâtre,  très  brillant.  Il  acquiert  de  l'o- 
deur par  le  frottement.  C'est  le  plus  sonore  des  métaux. 
C'est  aussi  l'un  des  plus  ductiles;  on  en  fait  des  feuilles  très 
minces  et  des  fils  d'un  très  petit  diamètre.  Sa  ténacité  est 
inférieure  à  celle  du  fer,  mais  plus  grande  que  celle  du 
platine,  de  l'argent,  de  l'or,  etc.  La  pesanteur  spécifique  du 
cuivre  fondu  est  de  8,85  ,  et  celle  du  cuivre  laminé  ou 
forgé  de  8,95.  On  ne  l'a  point  encore  obtenu  bien  cristal- 
lisé* 

Le  cuivre  est  fusible  à  2j°  environ  du  pyromètre  de 
Wedgwood  :  sa  fusion  peut  donc  avoir  lieu  dans  un  four- 
neau à  réverbère  ordinaire ,  surtout  au  moyen  d'un  tuyau 
de  douze  à  quinze  décimètres  de  haut.  Il  n'est  pas  volatil. 

Action  de  loxigène ,  de  lair;  oxides,  hydrates. 

Son  action  sur  le  gaz  oxigène  et  sur  l'air,  secs,  est  nulle 
à  la  température  ordinaire*,  il  en  a  une  faible  sur  ces  gaz  hu- 
mides, et  s'oxide  alors  avec  l'un  et  l'autre.  Sa  surface  se  re- 
couvre d'une  légère  couche  d'oxide  dans  son  contact  avec  le 
premier,  et  d'une  légère  couche  de  carbonate  dans  son  con- 
tact avec  le  second ,  pourvu  que  l'air  puisse  se  renouveler 
(5i4)  :  les  statues  d'airain  en  sont  une  preuve  incontes- 
table. 

La  chaleur  favorise  singulièrement  son  oxidation  :  avant 
îaême  qu'elle  ne  soit  portée  jusqu'au  rouge,  il  absorbe  l'oxi- 
gène  d'une  manière  très  sensible,  et  l'oxide  qui  se  forme  est 
feruiu 
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Les  expériences  peuvent  être  faites  dans  un  tube  de  por- 
celaine au  moyen  de  deux  vessies.  Cependant  celle  qui  est 
relative  à  l'oxidation  du  cuivre  par  l'air  doit  être  faite  de 
préférence  dans  un  têt ,  lorsqu'on  ne  se  propose  pas  de  re- 
cueillir le  gaz  azote  de  ce  fluide.  Si  le  métal  était  en  contact 
avec  la  flamme,  il  la  colorerait  en  vert  en  même  temps  qu'il 
s'oxiderait. 

Il  existe  trois  oxides  de  cuivre,  un  protoxide,  un  bi-oxide 
et  un  quadroxide  :  le  premier  est  une  base  très  faible;  le 
second,  une  base  assez  forte-,  le  troisième  ne  fait  jamais 
fonction,  ni  de  base,  ni  d'acide. 

n63.  Protoxide.  — Cetoxide  est  rouge,  fusible,  facile- 
ment réductible  par  l'bydrogène  et  le  carbone*  Chauffé  au 
contact  de  l'air,  il  devient  brun  et  passe  à  l'état  de  bi- 
oxide.  L'acide  sulfurique ,  étendu  d'eau ,  le  transforme  en 
bi-oxide  avec  lequel  il  s'unit,  et  en  cuivre  pulvérulent  qui 
se  dépose.  Les  acides  chlorbydrique  et  azotique  le  dissol- 
vent :  le  premier,  en  donnant  lieu  à  de  l'eau  et  à  un  proto- 
chlorure;  le  second,  à  du  bi-oxide  d'azote  et  à  un  azotate  de 
bi-oxide. 

L'ammoniaque  le  dissout  d'une  manière  très  sensible  5  la 
dissolution  est  incolore,  s'oxigène  promptement  à  l'air,  et 
prend  une  belle  teinte  bleue. 

Uni  à  l'eau,  il  forme  un  hydrate  d'un  jaune  orangé;  c'est 
en  précipitant  le  protch  chlorure  de  cuivre  par  la  potasse  ou 
la  soude  qu'on  l'obtient  (  578,  2e  procédé  )  ;  il  s'unit  si 
promptement  à  l'oxigène  qu'il  est  difficile  de  l'avoir  pur  5 
en  le  lavant  et  le  séchant,  il  passe  toujours  en  partie  à  l'état 
de  bi-oxide,  quelque  précaution  qu'on  prenne. 

Fondu  avec  le  verre,  il  le  colore  en  pourpre. 

Cet  oxide  existe  dans  la  nature ,  soit  en  petits  octaèdres 
ou  sous  la  forme  de  filets  capillaires  qu'on  trouve  cà  et  là 
dans  les  dépôts  de  cuivre  pyriteux,  de  sulfure  et  de  carbo- 
nate de  cuivre  appartenant  aux  diverses  sortes  de  terrains , 
soit  en  veines,  en  petits  amas,  dans  les  roches  environnan- 
tes ou  dans  la  gangue  des  filons.  Il  constitue  rarement  des; 
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dépôts  considérables  ,  et  se  rencontre  alors  à  la  pe  infé- 
rieure des  terrains  secondaires  avec  le  carbonate  cuivre 
(  Chessy,  près  de  Lyon,  monts  Altaï  )  j  ou  avec  lmas  de 
sulfure  simple  de  cuivre  (  monts  Altaï  )  :  dans  ce  il  de- 
vient une  partie  importante  des  minerais  qu'onJoite. 
On  observe  qu'il  est  fréquemment  mélangé  d'oxke  fer, 
particulièrement  dans  les  variétés  compactes  à  cae  ter- 
reuse. 

Pour  se  procurer  le  protoxide  de  cuivre,  le  meil  pro- 
cédé consiste  à  mêler  intimement  du  bi-oxide  de  re  et 
du  cuivre  très  divisé  dans  le  rapport  de  125,27  à>,  ou 
1  proportion  de  l'un  et  1  proportion  de  l'autre,  à  inluire 
le  mélange  dans  une  cornue  de  grès  et  à  l'exposer  à  iforte 
chaleur  rouge  (1).  La  moitié  de  l'oxigène  du  bi-e  se 
porte  sur  le  cuivre  métallique  ,  et  la  masse  alors  n  plus 
que  du  protoxide  pur. 

Il  est  possible  de  l'obtenir  encore  en  faisant  bouune 
dissolution  de  sucre  et  d'acétate  de  bi-oxide  de  eu*  le 
protoxide  se  dépose  même  en  petits  cristaux  :  la  réion 
est  accompagnée  d'un  dégagement  de  gaz  carboniqi 

Le  protoxide  de  cuivre  est  formé  de  100  de  cuivi  de 

12,636  d'oxigène,   ce  qui  donne  pour  sa  compon  : 

En  prop.  1  de  cuivre  ?3i,39  -|-  1  d'oxig.  100. 

En  atom.  2  de  cuivre  2  X  365,69  -j-  1     d'oxig.  100  =  Cu2 

1 164.  Bi-oxide* — Le  bi-oxide  de  cuivre  est  brun*;  il 
ne  fond  qu'à  une  très  haute  température  5  exposé  à ,  il 
en  absorbe  la  vapeur  et  le  gaz  carbonique.  L'hydroj  en 
opère  aisément  la  réduction  dans  des  tubes  de  verà  la 
chaleur  de  la  lampe  5  il  en  est  de  même  du  charh  de 
telle  sorte  que  quand  le  mélange  est  intime ,  la  rédun  a 
lieu  avec  un  mouvement  brusque  ,  une  sorte  d'expln  : 
dans  les  deux  cas ,  il  y  a  production  de  lumière  seJe. 
Le  bi-oxide  de  cuivre  est  insoluble  dans  la  potasse,  la  lej 


(1)  Le  bi-oxide  provient  de  l'azotate  ou  du  sulfate  de  cuivre  calcule. 
cuivre; ,  jieja;  réduction  du  bi-oxide  par  l'hydrogène  dans  ualongtivbe-6>re% 
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il  Test  épient  dans  l'ammoniaque ,  lorsqu'il  n'est  point 
hydraté, 

Il  for  avec  l'eau  un  hydrate  bleu  qui  se  dépose , 
sous  for  de  flocons,  des  dissolutions  de  cuivre ,  toutes 
les  fois  *n  y  ajoute  un  alcali  fixe.  L'eau  de  combinaison 
se  dégage  cet  hydrate  avec  une  grande  facilité  :  aussi,  de- 
vient-ik  non-seulement  par  la  dessiccation  à  une  douce 
chaleuflis  par  la  dessiccation  spontanée,  du  moins  en  été} 
D  le  det  même  tout-à-coup  dans  l'eau  bouillante.  L'hy- 
drate d-oxide  est  insoluble  dans  les  alcalis  fixes.  Il  se  dis- 
sout autraire  dans  l'ammoniaque  et  la  colore  en  bleu; 
cependl  n'y  devient  très  soluble  que  sous  l'influence  des 
acides  les  sels  ammoniacaux.  Cette  influence  est  telle  que 
l'ammque  acquiert  alors  la  propriété  de  dissoudre  l'oxide 
anhydjans  doute  il  se  produit  des  sous-sels  doubles  am- 
monia;,  très  solubles  dans  un  excès  d'alcali.  On  conçoit 
d'apr&,  pourquoi  en  versant  peu-à-peu  de  l'ammoniaque 
dans  dissolution  de  cuivre,  il  se  forme  d'abord  un  préci- 
pité q*sparaît  presque  tout-à-coup  et  une  liqueur  d'un 
bleu  ce  très  foncé.  Cette  propriété  remarquable  appar- 
tient isieurs  autres  oxides ,  surtout  aux  oxides  de  nic- 
kel etobalt. 

Foiavec  le  verre  et  les  flux  vitreux ,  le  bi-oxide  de 
cuivrccolore  en  vert. 

Le  »xide  anhydre  se  trouve  dans  la  nature ,  à  l'état 
pulvé|it ,  ou  mêlé  à  quelques  minerais  de  cuivre  qui 
l'ont  iuit  en  s'oxidant. 

Onf tient  en  calcinant  fortement  dans  une  cornue  de 
grès  llfate  ou  l'azotate  de  cuivre  desséché  ;  le  sel  se  dé- 
comnl  et  le  bi-oxide  reste  pur. 

Il  i)rmé  de  ioo  de  cuivre  et  de  25,27  d'oxigène,  ce 
qui  dfe  : 

prop.  i  de  cuivre  73 1,39  -\-  2  d'oxigène  aoo. 

alom.  1  de  cuivre  365,6g -(-  1  d'oxigène  100  =  CuO. 


IX 


Qnadroxickde  cuivre i—U on  peut  obtenir  le  qua- 
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droxide  de  cuivre  en  versant  dubi-oxide  d'hydrogène  chargé 
d'acide  azotique  dans  une  dissolution  faible  d'azotate  de  cui- 
vre ,  et  y  ajoutant  ensuite  peu-à-peu  une  dissolution  faible 
elle-même  de  potasse  ou  de  soude  caustique.  Il  faut  que  le  bi- 
oxide  d'hydrogène  soit  en  grand  excès;  que  les  liqueurs  soient 
à  la  température  de  zéro;  qu'on  les  agite  bien  au  moment  de 
leur  mélange,  et  que  la  quantité  d'alcali  soit  tout  au  plus 
suffisante  pour  décomposer  tout  l'azotate.  En  satisfaisant 
à  toutes  ces  conditions,  il  se  formera  un  précipité  gélatineux 
d'un  brun-jaune  :  ce  sera  le  quadroxide  de  cuivre;  on  le  la- 
vera tout  de  suite  par  décantation  ou  sur  un  filtre  avec  de 
l'eau  bien  froide;  puis ,  si  l'on  veut  le  conserver,  on  le  fera 
sécher  promptement  sous  la  machine  pneumatique ,  après 
l'avoir  comprimé  entre  des  feuilles  de  papier  Joseph. 

L'on  peut  encore  préparer  ce  quadroxide,  et  ce  procédé 
est  peut-être  plus  sûr  que  le  premier,  en  mettant  en  contact 
de  l'hydrate  de  bi-oxide  de  cuivre  avec  du  bi-oxide  d'hy- 
drogène contenant  sept  à  huit  fois  seulement  son  volume 
d'oxigène.  Si  l'hydrate,  au  moment  où  on  l'emploiera, 
commençait  à  perdre  de  sa  nuance  bleue,  l'expérience  ne 
réussiraitqu'incomplètement:  pour  éviter  cet  inconvénient, 
je  ne  connais  qu'un  moyen  ;  c'est  d'étendre  la  dissolution 
de  cuivre ,  d'en  amener  la  température  à  zéro ,  d'y  verser 
une  dissolution  faible  de  potasse  à  cette  même  température, 
de  laver  l'hydrate  avec  de  l'eau  également  à  zéro,  et  de 
faire  tout  de  suite  le  quadroxide.  A  mesure  que  l'on  ver- 
sera le  bi-oxide  d'hydrogène  sur  l'hydrate ,  celui-ci  chan- 
gera de  couleur  ;  il  deviendra  vert  d'abord ,  puis  vert-jau- 
nâtre, puis  enfin  d'un  brun  jaune  foncé:  bien  entendu  qu'il 
faudra  agiter  le  tout  et  mettre  un  grand  excès  de  bi-oxide 
d'hydrogène;  il  sera  même  nécessaire  de  le  refroidir  avant 
de  l'employer,  et  de  refroidir  en  même  temps  les  vases.  On 
remarquera  qu'au  moment  du  contact  il  n'y  aura  pas  d'effer- 
vescence ;  mais  que  bientôt  après ,  lorsque  l'hydrate  sera 
devenu  d'un  brun  jaune  foncé ,  il  s'en  fera  une  qui  serait 
capable  de  devenir  assez  vivet  On  la  proviendra ,  en  grande 
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partie,  en  étendant  la  liqueur  d'eau  tris  froide  t  tette  pré- 
caution est  indispensable  ,  car  le  quadroxide  ,  en  chassant 
l'oxigène  de  l'excès  de  bi-oxide  d'hydrogène ,  se  décompo- 
serait lui-même  par  suite  de  la  température  à  laquelle  se 
trouveraient  élevées  sans  doute  les  molécules:  D'ailleurs,  on 
lavera  et  Ton  fera,  si  l'on  veut,  sécher  le  quadroxide,  comme 
nous  l'avons  indiqué  plus  haut. 

Le  quadroxide  de  cuivre  est  sans  odeur,  sans  saveur;  il 
n'altère  point  le  tournesol  5  pur,  il  est ,  comme  nous  l'avons 
dit ,  d'un  brun  jaune  foncé  $  mais  mêlé  avec  l'oxide  bleu  de 
cuivre,  il  donne  lieu  à  une  couleur  olive.  Une  température 
peu  élevée,  moindre  que  celle  de  l'eau  bouillante,  suffit 
pour  le  décomposer  :  alors  il  laisse  dégager  de  l'oxigène  et 
passe  à  l'état  de  bi-oxide  y  lorsqu'il  est  sous  forme  d'hy- 
drate, il  se  décompose  même  spontanément  du  jour  aulen- 
demain,  pourvu  qu'on  l'entretienne  humide.  Son  action 
sur  les  charbons  incandescens  est  assez  forte;  il  en  aug- 
mente la  combustion  tout-à-coup.  Probablement  qu'il  agi- 
rait beaucoup  aussi  sur  un  grand  nombre  d'autres  corps 
combustibles  :  par  exemple ,  il  détonerait  sans  doute  avec 
le  phosphore  par  une  faible  percussion.  Il  est  tont-à-fait 
insoluble  dans  l'eau.  Les  acides  sulfurique,  azotique,  chlor- 
hydrique,  le  dissolvent,  tout-à-coup,  et  de  là  résultent 
des  sels  de  bi-oxide  de  cuivre  et  du  bi-oxide  d'hydrogène. 
A  peine  est-il  en  contact ,  sous  forme  d'hydrate ,  avec  une 
dissolution  un  peu  concentrée  de  potasse  ou  de  soude ,  qu'il 
commence  à  se  désoxigéner  5  les  bulles  finissent  par  se  suc- 
céder assez  rapidement,  de  sorte  qu'il  se  décompose  pres- 
que complètement  dans  l'espace  de  quelques  heures  :  l'al- 
cali agit  donc  dans  ce  cas  sur  l'oxigène  du  quadroxide,  de 
même  que  sur  l'oxigène  du  bi-oxide  d'hydrogène. 

J'ai  fait  un  grand  nombre  de  tentatives  pour  analyser  le 
quadroxide  de  cuivre,  et  cependant  je  ne  suis  point  par- 
venu à  des  résultats  tout-à-fait  satisfaisans.  Je  n'ai  point 
employé  le  procédé  que  j'ai  décrit  pour  l'analyse  des  bi- 

oxides  de  strontium ,  calcium  et  baxium ,  parce  cptç  Vmk 
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d'acide,  que  l'on  est  forcé  d'ajouter  pour  dissoudre  ce  nou- 
vel oxide,  rendrait  l'opération  plus  difficile  à  pratiquer.  Pai 
mieux  aimé  introduire  le  quadroxide  dans  une  petite  fiole, 
la  remplir  d'eau  distillée  et  non  aérée  presque  jusqu'au  col, 
y  verser  assez  d'acide  azotique  ou  chlorhydrique  pour  opé- 
rer la  dissolution  de  l'oxide  métallique ,  adapter  au  col  de 
la  fiole  un  tube  recourbé ,  porter  peu-à-peu  la  liqueur  à  l'é- 
ïmllition ,  la  faire  bouillir  de  manière  à  en  dégager  tout 
Poxigène  et  tout  l'air,  recueillir  lés  gaz ,  les  mesurer,  les 
analyser,  et  conclure  de  cette  analyse  la  quantité  d'oxigène 
cherchée.  En  m'y  prenant  ainsi,  j'ai  retiré,  de  l'oxide  de 
cuivre  préparé  par  le  bi-oxide  d'hydrogène ,  à  un  douzième 
près  en  moins ,  autant  d'oxigène  que  le  biroxide  en  con- 
tient. Si  l'on  considère  que  le  premier  de  ces  oxides 
.  se  décompose  facilement ,  il  deviendra  très  probable ,  ce 
semble,  qu'il  en  contient  réellement  deux  fois  autant  que  le 
second. 

Combinaisons  des  métalloïdes  avec  le  cuivre* 

1166.  Les  métalloiftea  Wèc  lesquels  le  cuivre  a  été  uni 
sont  :  le  phosphore  ;  le  'soufre ,  le  sélénium,  le  chlore,  le 
fluor,  le  brome ,  l'iode  5  iPfearaît  aussi  qu'il  peut  s'unir  au 
carbone  et  au  silicium  5 v  iHais  les  carbure  et  siliciure  de 
cuivre  n'ont  point  encore  été  examinés:  les  chlorures,  fluo- 
rure,bromure  ,  iodure  ne  le  seront  que  dans  l'histoire  des  sels . 

Phosphure  de  cuivre,  —  Le  phosphure  de  cuivre  est  bril- 
lant, cassant,  très  dur,  d'un  gris  clair,  plus  fusible  que  le 
cuivre;  chauffé  fortement  dans  un  creuset  de  verre,  il  aban- 
donne la  plus  grande  partie  de  son  phosphore  5  le  grillage 
le  transforme  constamment  en  phosphate. 

Pour  l'obtenir ,  M.  Berzélius  fait  passer  du  sesqui-phos- 
phure  d'hydrogène  dans  un  tube  de  verre  chauffé  modé- 
rément sur  le  bi-oxide,  ou  le  bi-sulfure,  ou  le  bi-chlorure 
de  cuivre.  Outre  le  phosphure,  il  eu  résulte  de  l'eau  avec 
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le  bi-oxidej  du  gaz  sulfhydrique  avec  le  bi-sulfure  ;  du  gaz 
chïorhydrique  avec  le  chlorure.  Des  résultats  analogaes 
s'observent  en  faisant  passer  également  le  sesqui-phosphuie 
d'hydrogène  sur  le  protoxide,  le  proto- sulfure  et  proto- 
chlorure dé  cuivre.  Mais  alors  le  phosphure  contient  moitié 
moins  de  phosphore.  Dans  le  premier  cas,  il  est  formé  de 
75,16  de  cuivre,  et  de  a4,84de  phosphore-,  dans  le  second, 
de  85,8a  de  cuivre,  et  de  i4>i8  de  phosphore,  d'où  il  suit 
que  le  proto-phosphure  aurait  pour  formule,  d'après 
MLB.  Rose,  Cu8  Ph,  et  le  bi-phosphure  Cu3  Ph*. 

Ce  chimiste  admet  un  troisième  phosphure,  qu'on  ob- 
,tiendrait,  en  décomposant  à  chaud  le  phosphate  neutre  de 
cuivre  par  l'hydrogène  :  il  se  composerait  d'atomes  égaux 
de  cuivre  et  de  phosphore. 

1 167..  Proto-sulfure.  —  Solide ,  gris  de  plomb  ;  cristalli- 
sant en  prismes  hexaèdres  réguliers ,  modifiés  de  diverses  ma- 
nières; plus  fusible  que  le  cuivre;  ne  se  décompose  pas  par 
la  chaleur  ;  n'a  d'action  ni  sur  le  gaz  oxigène  sec ,  ni  sur  le 
gaz  oxigène  humide,  à  la  température  ordinaire;  l'absorbe 
&  l'aide  d'une  douce  chaleur,  et  donne  naissance  à  de  l'a- 
cide sulfureux  et  à  un  sous-sulfate  ;  l'absorbe  également  à 
l'aide  d'une  haute  température  ^fj:  donne  lieu  à  du  gaz 
acide  sulfureux  et  à  de  l'oxide  de  cuivre. 

L'hydrogène  ne  lui  enlève  aiHjune  portion  de  soufre  *,  le 
charbon  le  désulfure  au  contraire  jusqu'à  un  certain  point. 
Il  s'unit  facilement  avec  d'autres  sulfures,  par  exemple: 
avec  ceux  de  fer,  de  plomb,  de  bismuth,  d'antimoine, 
d'argent. 

Le  proto-sulfure  de  cuivre  s'obtient  en  chauffant,  dans 
un  creuset  ou  dans  un  matras ,  1  partie  de  soufre  et  2  de 
cuivre  divisé.  L'on  observe  qu'au  moment  où  ces  deux  corps 
se  combinent,  il  y  a  dégagement  de  calorique  et  de  lumière. 
Presque  toujours  la  masse  contient  un  excès  de  cuivre;  mais 
en  la  pulvérisant  et  la  chauffant  de  nouveau  jusqu'au  rouge 
avee  la  moitié  de  son  poids  de  soufre ,  le  cuivre  se  trouve 
complètement  sulfuré. 


COMBINAISONS  Ï)ES  MÉTALLOÏDES.  *33 

Le  proto-sulfure  est  formé  de  ioo  de  cuivre  et  dé  a5,4a 
de  soufre,  ce  qui  donne  : . 

En  proportion  x  de  cuivre  791,39  -j-  x  de  soufré  aor,i6. 

Eq  atomes  a  de  cuivre  791,39-}-  *  de  soufre  aox,x6  =  Cu*  S. 

Le  proto-sulfure  de  cuivre  existe  dans  la  nature ,  tantôt 
en  cristaux  dans  les  mines  de  cuivre  pyriteux,  comme  en 
Cornouailles;  tantôt  en  masses  assez  considérables  et  suscep- 
tibles d'exploitation,  comme  en  Sibérie,  en  Saxe,  en  Suède, 
dans  le  pays  de  Cornouailles;  tantôt  combiné  avec  le  sesqui- 
sulfure  de  fer  5  tantôt  uni  à  des  arséniures  et  des  antimoniu- 
res  métalliques. 

Le  minerai  connu  sous  le  nom  de  cuivre  pyriteux ,  de 
pyrite  de  cuivre ,  et  qui  se  distingue  de  la  pyrite  de  fer  par 
sa  couleur  jaune-verdâtre  est  un  double  sulfure  formé  de  t 
atome  de  proto-  sulfure  de  cuivre  et  de  1  atome  de  sesqui- 
sulfure  de  fer  :  il  est  très  abondant  et  se  trouve  à  Saint-Bel, 
près  Lyon,  dans  le  Derbysbire,  auHarz,  à  Freyberg,  en 
Bohême ,  en  Hongrie ,  etc. 

1168.  Bisulfure.  —  Le  bi-sulfure  est  toujours  un  pro- 
duit de  l'art;  on  l'obtient  facilement  en  faisant  passer  du 
gaz  acide  suif  hydrique  à  travers  une  dissolutiou  de  sulfate 
de  bi-oxide  de  cuivre  (602,  5e  procédé). 

Il  est  noir  étant  humide,  et  devient  d'un  noir  verdâtre 
par  la  dessiccation.  Chauffé  en  vase  clos,  il  laisse  dégager  la 
moitié  du  soufre  qu'il  contient.  Le  grillage  le  convertit  en 
gaz  sulfureux  et  sous-sulfate.  Il  est  insoluble  dans  la  potasse 
et  les  proto-sulfures  ou  les  sulfhydrates. 

Il  renferme ,  pour  la  même  quantité  de  métal ,  deux 
fois  autant  de  soufre  que  le  proto-sulfure.  Sa  formule  ato- 
mique est  donc  Cu  S. 

Autres  sulfures.  —  Il  paraît  qu'en  versant  une  dissolu- 
tion de  bi ,  tri ,  quadri  ou  quinti-sulfure  de  potassium  dans 
une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre,  il  en  résulte  un  sulfure 
de  cuivre  brun-noirâtre  dont  la  quantité  de  soufre  est  pro- 
portionnelle à  celle  du  sulfure  alcalin,  et  que  le  sulfure  dç 
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cuivre  récemment  précipité  se  dissout  dans  les  carbonates 
alcalins  et  colore  la  liqueur  en  brun  jaunâtre. 

1169.  Sélêniure  de  cuivre» — Il  est  facile  de  préparer  le 
proto  et  le  bi-séléniure  de  cuivre.  Pour  obtenir  celui-ci,  il 
suffît  de  faire  passer  le  gaz  sélénhydrique  à  travers  une  dis- 
solution de  sulfate  de  bi-oxide  de  cuivre;  à  l'instant  même  le 
bi-séléniure  se  précipite  en  gros  flocons  noirs  qui  deviennent 
gris-foncé  par  la  dessiccation.  Soumis,  dans  une  petite  cor- 
nue ,  à  l'action  d'une  chaleur  rouge,  ce  sélêniure  laisse  dé- 
gager la  moitié  de  son  sélénium ,  et  passe  à  l'état  de  proto- 
sélêniure,  qui  est  très  fusible,  et  qui  parle  refroidisse- 
ment se  solidifie  en  un  bouton  dont  la  couleur  est  gris  d'a- 
cier, la  cassure  compacte ,  et  l'aspect  analogue  au  sulfure 
gris  de  cuivre. 

Le  proto-séléniure  peut  également  se  préparer  en  unis- 
sant directement  le  sélénium  avec  le  cuivre ,  et  chauffant  la 
matière  jusou'au  rouge  :  au  moment  de  la  combinaison,  il 
y  a  dégagement  de  lumière.  Le  proto-séléniure  ne  se  dé- 
compose que  difficilement  par  le  grillage;  il  se  trouve  dam 
la  mine  de  Skrickerum,  en  Smoland,  et  auHartz.  Il  est 
formé  de  1  proportion  de  chaque  élément ,  et  sa  formule 
atomique  estCu*Se.  Le  bi-séléniure  contient  pour  la  même 
quantité  de  métal  le  double  de  sélénium. 

Alliages  de  cuivre. 

1 170.  Le  cuivre  forme  huit  alliages,  dont  il  est  utile  d'é- 
tudier les  propriétés  d'une  manière  particulière.  Ces  allia- 
ges résultent  de  la  combinaison  de  ce  métal  avec  le  zinc, 
l'antimoine ,  l'arsenic,  l'étain,  le  mercure,  le  plomb,  l'ar- 
gent et  l'or.  Les  quatres  premiers  ont  été  examinés  (939^ 
970,  971,  972).  Nous  ne  parlerons  de  l'amalgame  de  cui- 
vre qu'en  traitant  du  mercure.  Nous  n'avons  donc  à  étu- 
dier ici  que  les  trois  derniers, 

Alliage  de  cuivre  et  de  plomb*  *—  Lorsqu'on  expose  cet 

aJJiage  à  uqg  température  un  peu  plu^  élevée  <jue  ($Ue  <jui 
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est  nécessaire  pour  opérer  la  fusion  du  plomb  ,  il  se  dé- 
compose, le.  plomb  s'écoule  et  le  cuivre  reste  presque  pur 
sous  forme  d'une  masse  poreuse.  On  conçoit  d'après  cela  que 
pour  faire  cet  alliage,  il  faut  chauffer  fortement  les  deux 
métaux  qui  le  constituent  et  le  faire  refroidir  rapidement. 
Une  très  petite  quantité  de  plomb  rend  le  cuivre  cassant. 

Alliage  formé  de  §  parties  d  argent  et  de  i  de  cuivre.  — r 
Blanc,  moins  ductile  et  plus  fusible  que  l'argent ,  sans  ac- 
tion sur  l'air  sec  ou  humide  à  la  température  ordinaire  ;  en 
absorbe  l'oxigène  à  la  chaleur  rouge ,  et  se  transforme , 
dans  un  espace  de  temps  plus  ou  moins  considérable ,  à 
une  température  capable  de  le  fondre,  en  oxide  de  cuivre 
et  en  argent  presque  pur;  s'obtient  en  fondant  ensemble 
l'argent  et  le  cuivre  dans  un  creuset. 

C'est  avec  l'alliage  dont  nous  venons  de  parler  qu'on  fait 
en  France  toute  la  monnaie  d'argent.  Celle  de  billon  con- 
tient beaucoup  plus  de  cuivre  ;  elle  est  formée  de  4  parties 
de  ce  métal  et  d'une  partie  d'argent.  Tous  les  ustensiles,  va- 
ses et  ornemens  d'argent  résultent  également  de  la  combi- 
naison du  cuivre  avec  l'argent.  Les  uns ,  tels  que  les  couverts 
et  la  vaisselle,  résultent  de  9  parties  et  demie  d'argent  et 
une  demie  partie  de  cuivre ,  et  les  autres ,  tels  que  les  bi- 
joux, etc.,  de  8  parties  d'argent  et  de  2  de  cuivre.  Ces  dif- 
férentes proportions  dans  lesquelles  on  allie  l'argent  au 
cuivre  constituent  ce  qu'on  appelle  les  titres  de  F  argent. 

On  dit  de  ces  alliages  qu'ils  sont  à  un  titre  d'autant  plus 
élevé  qu'ils  contiennent  plus  d'argent  :  ainsi  un  culot  d'ar- 
gent qui,  sur  1000  parties,  contient  95o  d'argent,  est  au  ti- 
tre de  rrs°-.  On  voit,  d'après  cela,  que  la  monnaie  d'ar- 
gent est  au  titre  de  ~;  ;  celle  de  billon  au  titre  de  ~-0 
et  que  les  ouvrages  d'orfèvrerie  sont  tantôt  au  titre  de  ~i 
et  tantôt  à  celui  de  £°£. 

On  détermine  facilement  le  titre  d'une  pièce  quelconque 
en  exposant  un  gramme  de  cette  pièce  et  plusieurs  grain* 
mes  de  plomb ,  à  une  température  élevée,  dans  une  petite 
coupe  ou  coupelle  poreuse }  ordinairement  faite  avec  des  04 
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calcinés.  D'abord  il  se  forme  un  alliage  triple  ;  mais  bientôt 
le  plomb  et  le  cuivre  s'oxident ,  se  vitrifient ,  s'infiltrent  à 
travers  les  pores  de  la  coupelle  et  laissent  l'argent  pur 
dans  cette  coupelle  sous  forme  d'un  petit  bouton.  (Voyez 
Analyses,  5°  vol.) 

Outre  les  usages  précédens,  on  se  sert  encore  de  l'alliage 
de  cuivre  et  d'argent  pour  souder  l'argent  ;  mais  alors  on 
l'emploie  au  titre  de  ^~  à  ~^  :  sans  cela ,  il  ne  serait 
point  assez  fusible . 

Alliage  formé  dune  partie  de  cuivre  et  de  g  parties  eTor.— 
Jaune  d'or;  moins  ductile ,  plus  dur  et  plus  fusible  que  l'or; 
sans  action  sur  le  gaz  oxigène  sec  ou  bumide  à  la  tempéra- 
ture ordinaire  ;  absorbe  ce  gaz  à  une  cbaleur  rouge  ,  et  se 
transforme ,  à  un  degré  de  cbaleur  capable  de  le  fondre, 
en  oxide  de  cuivre  et  en  or  presque  pur;  se  comporte  avec 
l'air  comme  avec  le  gaz  oxigène;  n'existe  point  dans  la  na- 
ture ;  s'obtient  en  fondant  ensemble  le  cuivre  et  For  dans 
un  creuset. 

C'est  avec  cet  alliage  qu'on  fait  èji  rFrance  la  monnaie 
d'or  (i  ).  Les  vases ,  les  ornemens ,  et  en  général  tous  les  us- 
tensiles d'or  sont  aussi  formés  d'or  et  de  cuivre.  Les  uns 
sont  au  titre  de  -rrh\  les  autres  sont  au  titre  de  rrr:  ; 

10007  10007 

enfin  il  en  est  qui  sont  à  -~z»  Il  existe  donc  trois  titres 
pour  les  ouvrages  d'or,  tandis  qu'il  n'en  existe  que  deux 
pour  les  ouvrages  d'argent.  Nous  devons  faire  observer  que 
comme  l'or  naturel  contient  toujours  une  petite  quantité 
d'argent  qu'on  ne  pourrait  en  séparer  avec  avantage,  il 
s'ensuit  que  cet  argent  fait  nécessairement  partie  des  mon- 
naies, ainsi  que  de  tous  les  ouvrages  en  or;  en  sorte  que, 
rigoureusement  parlant ,  ces  monnaies  et  ouvrages  sont  des 
alliages  triples ,  mais  qui  contiennent  toujours  la  quantité 


(i)  Dans  les  hôtels  de  monnaies ,  on  se  sert  de  creusets  de  plombagine  1res 
épais  pour  allier  l'or  au  cuivre,  et  de  creusets  de  fer  battu  pour  allier  le  cuivre 
à  l'argent.  Dans  les  deux  cas ,  on  brasse  l'alliage  avec  beaucoup  de  soin,  et  on 
ressaie  de  temps  en  temps. 
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d'or  énoncée  dans  les  titres  précédera.  La  présence  de  cette 
petite  quantité  d'argent  rend  la  détermination  du  titre  d'une 
pièce  d'or  plus  difficile  que  celle  d'une  pièce  d'argent.  En 
effet,  après  avoir  traité  une  partie  de  cette  pièce  par  le 
plomb,  à  une  haute  température,  dans  une  petite  cou- 
pelle ,  comme  nous  le  dirons  vol.  v,  et  en  avoir  sé- 
paré ainsi  tout  le  cuivre ,  il  faut  en  séparer  l'argent;  mais 
l'on  ne  peut  bien  séparer  ces  deux  métaux  que  par  l'acide 
azotique.  Or,  la  quantité  d'argent  étant  trop  petite,  l'acide 
ne  dissoudrait  que  les  parties  de  ce  métal  qui  sont  à  la  sur- 
face :  de  là,  la  nécessité  d'ajouter  de  l'argent  :  on  en  em- 
ploie ordinairement  trois  fois  autant  que  d'or.  On  met  l'ar- 
gent, l'or  et  le  plomb  dans  la  coupelle;  on  obtient  par  ce 
moyen,  après  la  coupellation,  un  alliage  très  riche  en  ar- 
gent ,  qui,  laminé  et  mis  en  contact  avec  l'acide  azotique, 
cède  à  celui-ci  tout  l'argent  qu'il  contient ,  de  sorte  que 
l'or,  restant  parfaitement  pur,  il  ne  s'agit  plus  que  de  le 
mettre  dans  la  balance  pour  en  apprécier  le  poids.  {Voyez 
dernier  volume ,  article  Essai  dor.) 

1171.  Action  des  oxides,  des  bases  et  des  acides. 

Eau,  potasse,  soude.  —  Point  d'action,  soit  à  froid,  soit 
à  chaud. 

Ammoniaque.  —  Action  lente,  et  absorption  d'oxigène , 
si  la  liqueur  a  le  contact  de  l'air  •,  formation  de  protoxide  ; 
dissolution  incolore  qui,  soustraite  au  contact  du  cuivre, 
passe  promptementaubleu. 

Acide  sulfurique  concentré.  —  A  froid ,  point  d'action  5  à 
chaud,  dégagement  de  gaz  sulfureux  et  formation  de  sulfate 
de  bi-oxide  anhydre  :  il  paraît  toutefois  qu'il  se  forme  aussi  un 
peu  de  sulfate  de  protoxide  qui  se  dépose  en  poudre  brune. 

Acide  sulfurique  étendu  d'eau. — A  chaud  comme  à  froid, 
point  d'action. 

Acide  azotique.  —  Aussitôt  que  le  contact  a  lieu ,  même 
à  la  température  ordinaire  ,  l'action  se  manifeste ,  et  de  là 
dégagement  de  chaleur,  grande  effervescence  due  surtout  à 
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du  bi-oxide  d'azote  qui  produit  des  vapeurs  rutilantes  prç 
le  contact  de  l'air  -,  dissolution  du  métal,  colorée  en  bleu  ou 
en  bleu  verdatre  ;  formation  d'azotate  de  bi-oxide  de  cui- 
vre, crisallisable  ?n  parallélipipèdes* 

Acide  chlorhydrique.  —  Point  d'action  sensible  à  froid  j 
action  très  lente  à  chaud,  pourvu  que  l'acide  soit  en  contact 
x  avec  l'air  ;  dissolution  du  métal  j  formation  de  proto-chlo- 
rure que  l'eau  précipite  en  blanc  de  la  liqueur  :  d'où  l'on 
voit  que  l'acide  doit  être  décomposé  et  doit  céder  ses  deux 
principes,  savoir;  l'hydrogène  à  Foxigène  de  l'atmosphère, 

,  et  le  chlore  au  cuivre. 

r      Eau  régale. — Action  très  vive,  même  à  froid  \  dégagement 
de  bi-oxide  d'azote;  formation  d'un  bi-chlorure  vert,soluble. 

il 53.  Caractères  des  sels  de  bi-oxide. 

Couleur.  Bleue  ouverte ,  quand  le  sel  est  dis- 

sous ou  hydraté;  bleue  ou  brune, 
quand  le  sel  est  anhydre. 
Saveur.  Métallique,  très  désagréable. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 
Avec  potasse  et  soude  caustiques.         Ppté  bleu  de  bi-oxide  hydraté ,  inso- 
luble dans  un  excès  d'alcali. 
Avec  ammoniaque.  Ppté  blanc-bleuâtre  de  sous-sel,  très 

soluble  dans  un  excès   d'alcali; 
liqueur    très   limpide    et     d'un 
beau  bleu  céleste. 
Avec  carbonates  de  potasse  et  de    Ppté  blanc-bleuâtre  de  carbonate  de 
soude.  bi-oxide  de  cuivre. 

Avec  cyanure  jaune  de  potassium  et    Ppté  brun  marron  de  cyanure  de  cui- 
de  fer.  vre  ferrugineux. 

'  Avec  acide  sulfhydrique ,  proto-sul-    Ppté  brun  noir  de  bi-sulfure  de  cuivre, 

fure  ousulfhydrate  alcalin. 
^  Avec  lames  de  fer ,  de  zinc.  Réduction  du  cuivre  :  la  lame  de  fer 

prend  bientôt  l'aspect  du  cuivre. 
Avec  lame  de  cuivre.  Sel  de  protoxide  de  cuivre. 

Avec  infusion  de  noix  de  galle.  Ppté  gris. 

Caractères  des  sels  de  protoxide  de  cuivre. 
On  sait  que  les  sels  de  protoxide  de  cuivre  se  trwsfof* 

j»ept  ftiirëprc&t  eu  t*U  ta  b\~<»à4*  tt  w  cuivre  \qp»  <*jft 
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transformation  s'opère  surtout  quand  on  les  dissout  dans 
l'eau*  On  sait  d'ailleurs  que  la  potasse  et  la  soude  les  décom- 
posent et  en  séparent  un  protoxide  hydraté  d'un  jaune 
orangé;  que  l'acide  azotique,  le  chlore,  l'acide  chlorique,  en 
portent  Poxide  au  se<*>nd  degré  d'oxidation. 

"  État  naturel. 

1173.  État  naturel.  —  Le  cuivre  existe  naturellement  : 
i°à  Pétat  natif  ;  a°à  l'état  d'oxide  (n  44);  3°  combiné  avec 
le  soufre ,  le  sélénium  (11 67, 1 169)  ;  4°  4  YéXaX  de  sel,  sul- 
fate, carbonate,  arséniate  ,  phosphate,  chlorure.;  (Voy*  ces 
sels  ou  ces  genres  de  sels.  )  * 

Le  cuivre  natif  se  rencontre  rarement  en  cristaux  isolés  , 
souvent,  au  contraire ,  en  cristaux  groupés  confusément  et 
formant  des  masses  dendritiques  ;  il  se  rencontre  aussi  en 
petite  masses  mamelonnées  ou  irrégulières ,  empâtées  dans 
diverses  gangues,  et  en  lames  minces  à  la  surface  de  diverses 
matières  minérales. 

Ce  métal  existé  en  plus  ou  moins  grande  quantité  dans 
presque  toutes  les  mines  de  cuivre,  et  se  reproduit  souvent 
par  la  décomposition  naturelle  de  divers  minerais.  On  le 
trouve  dans  les  mines  de  Baigorry  (Pyrénées)  et  dans  celles 
de  Saint-Bel ,  près  Lyon,  en  France  ;  dans  celles  de  Corn- 
wall,  en  Angleterre  ;  dans  celles  de  Saxe ,  de  Hongrie ,  de 
Suède  ,  et  surtout  en  Sibérie ,  où  il  est  plus  abondant  et  en 
niasses  plus  considérables  que  partout  ailleurs. 

Extraction.  (1) 

1 174»  Le  cuivre  est  de  tous  les  métaux  celui  qui  a  le  plus 
d'affinité  pour  le  soufre  ;  il  est  en  même  temps  un  peu  moins 
oxidable  que  le  plomb  :  ces  deux  propriétés  simplifient 

(1)  C'eit  à  M.  Fotornet  que  je  dois  l'article  suivant  sur  le  traitement  métal* 
lurgiquedes  minerais  de  cuivra;  il  a  eu  occasion  de  l'étudier  *v«ç  le  flrôttja, 
iwofe  que  I*  ttajtemjnt  de«  mJwraii  de  plomb, 
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logues  aux  mattes  ,  il  ne  nous  reste  plus  à  cofcfridérer  que  le 
traitement  de  celles-ci  et  du  cuivre  noir. 

Traitement  des  mattes.  —  Les  mattes  sont  des  sulfures 
doubles  ou  multiples ,  moins  chargés  de  soufre  que  les  sul- 
fures naturels  ;  la  combinaison  de  ces  derniers  étant  par 
exemple  Cu  Sa  -f"  Fe  S* ,  les  mattes  seraient  Cu  S  -J-  Fe  S*. 
Leur  traitement  est  basé  d'une  part  sur  des  grillages  desti- 
nés à  oxider,  autant  que  possible,  les  élémens  du  sulfure, 
puis  sur  une  fonte  faite  avec  une  addition  de  quarz  et  quel- 
quefois de  charbon.  Ce  dernier  agit  comme  réductif  en  ra- 
menant une  partie  des  oxides  à  l'état  de  cuivre  noir;  le  quarz 
agit  par  sa  puissante  affinité,  à  ces  hautes  températures, 
comme  dissolvant  du  protoxide  de  fer  et  le  garantit  d'une 
réduction  trop  complète  en  l'entraînant  dans  une  nouvelle 
combinaison  à  l'état  de  silicate  $  enfin  les  sulfures  non  grillés 
et  les  sulfates  réduits  à  l'état  de  sulfures  par  le  charbon ,  re- 
constituent une  nouvelle  matte  ordinairement  plus  riche  en 
cuivre  que  la  première  et  sur  laquelle  on  continue  à  pro- 
céder comme  précédemment. 

Si  le  premier  grillage  était  assez  parfait ,  on  obtiendrait 
directement  par  ce  procédé  un  cuivre  noir  et  une  scorie; 
mais  le  plus  souvent  la  cohésion  des  mattes  est  telle ,  que  ces 
grillages  sont  toujours  incomplets  :  aussi ,  quoiqu'on  les 
répète  successivement  neuf  à  dix  fois,  lorsqu'ils  sont  exe'- 
cutés  en  tas,  arrive-t-il  que  la  fonte  que  l'on  fait  ensuite  au 
fourneau  à  manche  ,  produit  outre  le  cuivre  noir  une  cer- 
taine quantité  de  nouvelles  mattes.  De  semblables  phéno- 
mènes s'observent  également  dans  le  travail  au  fourneau  à 
réverbère.  En  effet,  on  fait  subir  à  la  matière  dans  ce  four- 
neau un  premier  grillage  qui  est  toujours  imparfait 5  puis 
on  la  chauffe  assez  dans  le  réverbère  même,  pour  la  fondre 
avec  addition  d'une  quantité  convenable  de  quarz  et  sans 
addition  aucune  de  charbon.  Il  y  a  réaction  entre  les  sul- 
fures indécomposés  et  les. oxides,  de  laquelle  résulte  une 
nouvelle  matte  plus  riche  et  du  silicate' de  fer  qui  passe  dans 

les  scorie  on  réitère  ces.  grillage  çt  fonte&  alternatives, 
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jusqu'à  ce  qu'enfin  on  ait  amené  la  matte  à  être  complète- 
,  ment  convertie  en  cuivre' noir.  Le  nombre  de  ces  feux  est 
Variable  suivant  le  soin  que  l'on  apporte  à  chaque  grillage 
dans  les  diverses  fonderies  :  M,  Frèrejean,  propriétaire  de 
superbes  usines  à  Vienne  en  Dauphiné,  est  parvenu  à  obte- 
nir directement  le  cuivre  noir  d'un  minerai  brut,  à  l'aide 
d'un  seul  grillage  suivi  de  la  fonte  au  quarz,  tandis  que  dans 
la  plupart  des  usines  anglaises,  on  répète  jusqu'à  7  fois  ces 
grillages  et  fontes  alternatives. 

Les  fondages  sont  en  général  très  faciles,  à  cause  delà 
ftrâbilité  du  silicate  de  protoxide  de  fer:  c'est  ce  qui  fait 
qtte  l'opération  doit  toujours  marcher  avec  rapidité  et 'que 
les  dernières  mattes  sont  peu  ferrugineuses.  Toute  cause 
de  retard  dans  l'allure  des  fourneaux ,  contribuerait  à 
augmenter  le  poids  de  celles-ci ,  mais  au  détriment  du  ré- 
sultat que  l'on  cherche  à  obtenir,  car  cet  accroissement  de 
poids  ne  serait  du  qu'au  fer  réduit  par  son  contact  prolongé 
avec  le  charbon.  Une  addition  de  fondants  sulfurés,  tels  que 
le  sulfate  de  baryte ,  serait  aussi  nuisible,  parce  que  la  baryte 
qui  y  est  contenue  déplacerait  l'oxide  de  fer  en  s 'unissant 
à  l'acide  silicique,  et  qu'il  se  produirait  des  sulfures  de  fer 
et  de  cuivre,  qui  rentreraient  en  combinaison  pour  reformer 
une  matte.  On  conçoit  d'après  cela  que,  pour  effectuer  la 
fonte  au  fourneau  à  manche  avec  du  coke ,  il  faut  choisir 
parmi  les  diverses  variétés  de  celui-ci  le  plus  léger,  le  plus 
combustible  et  le  moins  sulfureux. 

Les  scories  qui  résultent  de  ce  traitement  peuvent  aussi 
de  leur  côté  contenir  du  cuivre ,  surtout  si  on  outrepasse 
le  grillage,  si  l'on  ajoute  trop  de  quarz,  ou  si  l'allure  du 
fourneau  est  vicieuse  5  mais  ce  métal  y  est  le  plus  souvent 
disséminé  en  grenailles ,  que  l'on  peut  séparer  par  la  fonte 
ou  par  des  opérations  mécaniques ,  qui  se  composent  de 
bocardages  et  lavages. 

C*est  à  M.  Gueniveau  que  l'on  doit  la  théorie  du  rôle 
4  que  joue  le  quarz  :  elle  a  été  confirmé  par  tous  les  faits  > 
peuye  incontestable  de  9a  justesse* 
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Traitement  du  cuivre  noir. — Le  came  noir  ne 
plus  que  fort  peu  de  soufre  et  de  fer,  quelquefois  do 
de  plomb  et   d'antimoine;   il  en   existe  mime  A 
par  pour  se  plier  un  peu  sans  casser.  Une  antljiefci 
compose  obtenu  à  Gbessy ,  a  donné. 

Cuivre S9«3o 

Fer. . . S^So 

Protonido  cte  fer*  •  •••••••••••»  s«4o 

S»»"» If5o 

Soufre. o,34 

La  silice,  qui  fait  partie  du  cuivre  hoir,  est 
combinée  au  protoxide  de  fer  à  l'état  de  silicate,  et 
doute  que  ce  silicate  est  simplement  imbibé  <k««  le 

Pour  enlever  au  cuivre  les  métaux  qu'il  retient  et  qui 
plus  oxidables  que  lui ,  on  opère  différemment  suivi* 
localités.  Ainsi,  en  Angleterre,  on  fait  usage  de  ré 
a  Chessy,  d'une  sorte  de  fourneau  à  coupelle  nu» 
soufflets;   dans  la  plupart  des  usines    d'Allemagne, 
foyers  d'affinages  ,  aussi  munis  de  soufflets  et  dans  1 
le  cuivre  se  trouve  recouvert  de  charbon. 

Quoiqu'il  en  soit  de  toutes  ces  modifications,  Y 
est  d'opérer  sous  l'influence  d'une  forte  niasse  d'oxij 
car  d'une  part  le  cuivre  s'oxide  peu ,  tandis  que  le 
le  fer  et  autres  métaux  étrangers  sont  beaucoup  plus 
blés,  mais  fortement  enchaînés  dans  la   combinaison 
d'autant  plus  difficiles  à  enlever,  qu'ils  sont  en  moi 
proportion;  s'ils  résistaient  par  trop,  il  faudrait  ajouter 
peu  de  plomb  qui ,  étant  un  excellent  scorificateur, 
terminerait  la  séparation. 

Les  premières  scories  qui  surnagent ,  sont  noires  et  ces 
tiennent  beaucoup  de  fer  ;  mais  elles  deviennent  peu-à-je 
rouges,  parce  qu'elles  se  chargent  de  cuivre  qui  finit  par  *) 
concentrer  en  assez  grande  proportion.  A  Chessy,  * 
l'on  agit  sur  des  masses  considérables ,  on  observe  d'uH 
manière  plus  saillante  qu'ailleurs  un  phénomène  singufo 
qui  se  manifeste  •      '     -ne  tout  lç  fer  est  oxidé  et  enlevé  art 
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Jetasses;  le  soufre  se  convertit  en  gaz  sulfureux  qui  se 
dégage  d'abord  sous  forme  de  grosses  bulles;  elles  devien- 
nent de  plus  en  plus  fréquentes,  et  produisent  enfin  dans  la 
masse  une  forte  ébullition  qui  dure  environ  une  heure ,  et 
qui  s'arrête  sans  changement  dans  la  température  du  four- 
neau :  ce  travaillement  du  cuivre ,  comme  l'appellent  les 
ouvriers,  cesse  dès  que  le  métal  est  à- peu-près  purgé  de 
soufre. 

Il  est  extrêmement  remarquable  de  voir  dans  ce  raffi- 
nage le  cuivre  absorber  de  l'oxigène ,  tout  comme  le  plomb 
et  l'argent ,  pendant  qu'ils  sont  en  fusion  ;  mais  l'oxigène 
se  dégage  de  l'argent  par  refroidissement,  tandis  que  les 
deux  autres  le  retiennent  par  imbibition  à  l'état  d'oxide. 
C'est  la  quantité  de  cet  oxide  dans  le  cuivre  qui  détermine 
spécialement  la  ténacité  de  ce  métal;  s'il  en  contient  trop 
peu,  il  est  impropre  à  certains  usages,  parce  qu'il  n'est  pas 
assez  débarrassé  des  métaux  étrangers;  il  y  est  également 
impropre,  s'il  en  contient  trop.  Dans  ce  dernier  cas,  on  peut 
le  ramener  à  en  contenir  une  moindre  portion,  à  l'aide  de 
charbon  ou  de  perches  de  bois  que  l'on  plonge  dans  le  bain; 
mais  ce  retour  à  l'état  métallique  se  fait  toujours  aux  dé- 
pens du  nerf  du  cuivre.  On  a  prétendu  qu'il  y  avait  alors 
combinaison  du  métal  avec  le  carbone  ;  il  est  bien  plus 
probable  qu'il  s'opère  un  nouveau  mode  d'arrangement  en- 
tre les  molécules  de  l'oxide  et  du  métal.  Quoi  qu'il  en  soit, 
c'est  ce  protoxide  de  cuivre  dissous,  qui  rehausse  la  couleur 
du  cuivre  métallique  et  qui  est  la  garantie  de  sa  pureté. 

On  conçoit  d'après  ce  que  nous  venons  de  dire ,  combien 
le  fondeur  doit  être  attentif  à  atteindre  exactement  l'affi- 
nage, sans  l'outrepasser.  Aussi,  vers  la  période  de  la  pro- 
duction des  scories  rouges ,  il  prend  de  fréquens  essais,  à 
l'aide  d'un  fer  froid  qu'il  plonge  dans  le  bain  et  qu'il 
retire  brusquement  pour  avoir  à  l'entour  une  sorte  de  dé 
qui  présente  certaines  nuances  et  des  aspérités  cristallines , 
d'après  lesquelles  il  juge  de  l'état  de  l'opération,  ou  bien  il 
moule  de  petits  lingots  qu'il  casse  pour,  en  examinée  la,, 

U^  Sixième  ÊiLtiou*  Xk 
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ténacité  et  le  grain.  D'après  les  indications  de  M.  Frère* 
Jean,  une  température  trop  basse  ou  trop  de  charbon 
donnent  au  cuivre,  une  forme  cubique  ou  en  rayons  di- 
vergens ,  sous  laquelle  il  n'a  jamais  assez  de  ténacité;  une 
température  trop  élevée  ou  un  courant  trop  rapide  d'oxi- 
gène,  lui  donne  une  couleur  rouge  brique,  une  cristalli- 
sation radiée  sans  reflets ,  ou  enfin  un  grain  très  fin, 
dont  il  n'a  pu  déterminer  la  forme  cristalline  ;  ce  grain 
est  encore  peu  convenable  au  cuivre  destiné  à  être  travaillé 
sous  le  laminoir  ou  le  marteau.  La  forme  qui  annonce  le 
plus  de  ténacité ,  est  radiée  et  en  rayons  déliés  qui  présen- 
tent des  reflets  en  masse.  Lorsque  le  cuivre  est  en  fusion,  il 
arrive  souvent  qu'en  dix  minutes ,  il  passe  successivement  à 
ces  trois  états. 

Aussitôt  que  l'on  a  atteint  le  degré  convenable,  on  perce 
le  bassin  intérieur  ou  creuset  pour  faire  écouler  le  métal, 
que  l'on  reçoit  dans  un  bassin  extérieur  pour  le  mouler  en- 
suite en  lingot,  ou  le  façonner  en  rosettes.  Ces  dernières 
s'obtiennent  en  jetant  un  peu  d'eau  à  la  surface  du  bain, 
qui  se  fige  subitement  sur  une  petite  épaisseur  ;  on  enlève 
cette  croûte  que  l'on  plonge  dans  l'eau,  et  l'on  répète  l'opé- 
ration jusqu'à  ce  que  tout  le  bain  soit  épuisé.  Il  est  bien 
important  qu'il  n'y  ait  point  de  cuivre  liquide,  adhérent 
à  la  rosette,  lorsqu'on  la  plonge  dans  l'eau;  autrement, 
il  se  produirait  une  explosion  très  dangereuse ,  qui  paraît 
tenir  à  un  dégagement  instantané  de  l'oxigène  imbibé  dans 
le  métal,  dégagement  qui  a  lieu  par  suite  de  la  contrac- 
tion subite  que  le  cuivre  éprouve.  D'un  autre  côté,  on  ne 
doit  pas  non  plus  laisser  la  rosette  se  refroidir  à  l'air;  elle 
se  suroxiderait  superficiellement  et  perdrait  ces  belles  nuan- 
ces rouges  pourprées  et  jaunes,  dues  à  une  couche  mince 
de  protoxide ,  qui  la  font  rechercher  dans  le  commerce. 
Sa  surface  est  du  reste  très  inégale  et  raboteuse ,  par  suite 
des  condensations  et  cristallisations  irrégulières ,  que  les 
aspersions  d'eau  produisent. 

Pour  compléter  ce  crai  est  relatif  à  cette  opération,  nom 
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devons  dire  tin  mot  des  cuivres  micacés  :  ceux-ci  contien- 
ikeUt  des  parties  écailleuses,  luisantes,  qui  se  montrent  dans 
a  tranche  des  cassures -,  ils  sont  durs,  cassans,  jaunâtres 
dans  l'intérieur,  et  on  ne  peut  ni  les  laminer,  ni  les  tréfiler. 
"Les  écailles  peuvent  être  isolées  en  traitant  le  métal  à  froid 
ôar  F  acide  azotique  pur  -,  on  reconnaît  alors  qu'elles  sont 
faexagonales  ;  et  l'analyse  démontre  qu'il  n'entre  essentiel- 
ftéifient  que  du  cuivre  et  de  l'antimoine,  tous  deux  oxidés, 
dans  leur  composition  ;  elles  ne  contiennent  d'ailleurs  que 
«les  traces  de  fer,  de  soufre,  de  plomb,  d'argent  et  de  silice  : 
3e  raffinage  en  opère  la  réduction;  mais  les  métaux  réduits 
arestent  dans  le  cuivre  qui  conserve  toute  l'aigreur  qu'il 
^possédait  auparavant. 

Ce  défaut,  inhérent  aux  cuivres  micacés,  provient  sans 
«toute,  soit  de  l'antimoine  contenu  naturellement  dans  les 
ruinerais  cuivreux,  soit  des  plombs  antimoniés  que  l'on  a 
jta  ajouter  pendant  les  traitemens  :  dans  tous  les  cas,  il  ne 
doit  plus  être  imputé  à  l'arsenic  comme  on  l'avait  cru  gé- 
néralement. 

1175.  Liquation.-^-  Le  cuivre  est  quelquefois  associé  à  l'ar- 
gent :  ces  deux  métaux  ont  des  propriétés  qui  en  rendent 
la  séparation,  métallurgiquement  parlant,  assez  difficile. 
M.  Berthier  a  exposé  et  discuté  tous  les  procédés  à  l'aide 
desquels  on  l'effectue  plus  ou  moins  parfaitement,  savoir  : 
la  coupellation  ;  l'amalgamation;  la  scorification  avec  la  li- 
tharge,  le  peroxide  de  manganèse,  le  sulfate  de  plomb;  la 
sulfura tion  par  le  soufre,  les  pyrites,  la  galène;  enfin 
le  traitement  par  voie  humide  en  faisant  usage  des  acides 
azotique  et  sulfurique,  de  sorte  que  nous  ne  pouvdns  mieux 
faire  que  de  recommander  la  lecture  de  son  important  mé- 
moire ,  à  ceux  qui  désireront  les  étudier  à  fond  [Ann.  des 
mines).  Nous  ne  devons  parler  ici  que  du  seul  procédé  qui 
soit  en  usage  et  qu'on  connaît  sous  le  nom  de  liquation. 

Il  est  exécuté  dans  le  Mansfeld  et  autres  pays,  sur  le 
cuivre  noir  argentifère  5  l'opération  est  extrêmement  longue 
et  compliquée  dans  la  pratique;  mais  la  théorie  en  est  fort 
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simple  :  elle  est  basée  essentiellement  sur  ce  que  le  plomb  à 
plus  d'affinité  pour  l'argent  que  pour  le  cuivre,  et  sur  la 
grande  différence  de  fusibilité  du  enivre  et  du  plomb. 

Les  opérations  se  suivent  dans  Tordre  ci-dessous. 

i°  On  forme  l'alliage  dn  cuivre  noir  et  du  plomb ,  en 
passant  les  deux  métaux  au  fourneau  à  manche  ou  au  réver- 
bère, et  en  ayant  soin  de  ne  mettre  le  plomb  que  quand 
le  cuivre  est  déjà  en  fusion.  Cet  alliage  doit  être  formé 
suivant  certaines  proportions  que  l'expérience  a  fait  recon- 
naître comme  étant  les  plus  favorables  :  il  doit  contenir 
5oo  fois  autant  de  plomb  que  d'argent  et  10  à  n  parties 
de  plomb  pour  3  parties  de  cuivre;  on  le  moule  en  pains  de 
26  pouces  de  diamètre  sur  3  pouces  d'épaisseur. 

Tant  qu'il  y  a  fusion,  l'union  existe  entre  le  cuivre 
et  le  plomb;  mais  elle  se  détruit  pendant  le  refroi- 
dissement, et  le  plomb  n'est  plus  que  disséminé  en  granules 
visibles  ,  ce  qui  explique  la  facilité  avec  laquelle  s'opère  la 
séparation  des  deux  métaux  par  un  simple  coup  de  feu  in- 
suffisant pour  les  fondre  tous  deux.  Cependant  il  ne  fau- 
drait pas  que  le  refroidissement  fut  brusque  :  s'il  en  était 
ainsi,  la  combinaison  se  maintiendrait  et  l'alliage  aurait 
une  cassure  homogène;  cette  particularité  est  du  reste  com- 
mune à  plusieurs  métaux  et  sulfures  métalliques ,  et  la  mé- 
tallurgie peut  en  offrir  plusieurs  exemples. 

2°  Les  pains  ainsi  formés  sont  placés  dans  une  sorte  de 
four  particulier,  dont  la  flamme  doit  être  aussi  peu  oxidante 
que  possible;  et  dont  la  sole  est  inclinée  dans  deux  sens,  de 
manière  à  former  une  rigole  longitudinale  en  son  milieu  : 
c'est  là  qu'ils  subissent  la  liquation  proprement  dite. 

Les  ouvriers  doivent  être  fort  attentifs  à  ne  pas  donner, 
dès  le  principe ,  un  coup  de  feu  trop  intense  ;  mais  à  pro- 
fiter seulement  de  la  grande  fusibilité  du  plomb  pour  le 
faire  écouler  ;  ils  élèvent  la  température  peu-à-peu,  à  mesure 
que  les  pièces  s'appauvrissent. 

Dans  cette  opération,  l'alliage  ternaire  se  sépare  constam- 
ment en  dçux  parties  ^  l'une  liquide  que  Karsten  regarde 
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comme  composée  de  12  atomes  de  plomb  pour  i  atome  de 
cuivre,  et  l'autre  solide,  dans  laquelle  il  admet  12  ato- 
mes de  cuivre  pour  1  atome  de  plomb  :  la  première  est  sou- 
mise à  la  coupellation  •,  quant  à  la  seconde,  on  la  traite 
comme  il  va  être  dit. 

3°  Cette  seconde  partie,  qui  reste  sur  la  sole  en  masses 
poreuses  un  peu  oxidées  et  de  la  même  forme  que  les  pains, 
est  passée  au  ressuage,  opération  par  laquelle  on  convertit 
le  plomb  tout  entier  en  un  oxide  très  fusible,  qui  s'unit  et 
s'écoule  avec  un  peu  d'oxide  de  cuivre  produit  en  même 
temps. 

On  échauffe  donc  graduellement  ces  masses  poreuses  pour 
éviter  de  les  fondre  par  l'application  d'une  chaleur  trop 
brusque;  elles  laissent  suinter  un  peu  de  plomb  argentifère; 
on  les  chauffe  ensuite  plus  fortement  et  on  ouvre  les  évents  du 
fourneau,  pour  qu'elles  puissent  recevoir  le  contact  de  l'air; 
elles  se  recouvrent  ainsi  d'une  couche  d'oxide,  qui  fond  et 
coule  sur  la  sole.  Quand  cet  écoulement  commence  à  se  ralen- 
tir, parce  que  l'oxidation  marche  plus  vite  que  les  transports 
intérieures  des  molécules  de  plomb  du  centre  vers  la  surface, 
il  faut  diminuer  le  contact  de  l'air ,  tant  pour  éviter  l'oxi- 
dation d'une  trop  grande  quantité  de  cuivre ,  que  pour  ré- 
tablir l'homogénéité  dans  les  pains  :  de  cette  manière,  la 
combinaison  des  oxides  continue  bien  à  couler ,  mais  beau- 
coup moins  qu'en  premier  lieu. 

Au  bout  d'un  certain  intervalle ,  les  molécules  de  plomb 
concentrées  au  centre  s'étant  réparties  de  nouveau  dans 
toute  la  masse ,  on  rouvre  les  évents  et  on  conduit  le  feu 
comme  auparavant. 

On  pourrait  en  alternant  ainsi  les  coups  de  feu  ,  pousser 
la  séparation  à  un  haut  degré  ;  mais  les  raisons  d'économie 
portent  à  ne  pas  continuer  au-delà  des  limites  précé- 
dentes. L'opération  dure  25  à  26  heures;  les  produits 
sont  des  pains  de  cuivre  très  oxidés ,  que  l'on  passe  au  raffi- 
nage pour  en  tirer  la  rosette  et  des  scories.  Quant  aux  cras- 
§es  de  resçuage  qui  contiennent  des  nrotoxides  c]e  çuiyrç ,  dç 


plomb  et  d'argent,  combinés  avec  de  la  silice  qu'ils  oate 
▼ée  aux  parois  ,  elles  sont  refondues  avec  divers  prodÉ 
cuivreux,  et  l'alliage  qui  en  résulte  est  de  nouveau  lirait 
U  en  est  de  même  des  crasses  d'affinage;  mais  ces  déni 
opérations,  ainsi  que  quelques  autres,  ne  présentent jk 
rien  de  neuf  ni  de  saillant,  sous  les  rapports  théoriqoai 
pratiques ,  après  les  explications  précédentes,  en  sorte^ 
est  inutile  de  s'y  arrêter  davantage. 
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ii  76.  Les  métaux  compris  dans  cette  section  sont  < 
qui  ne  peuvent  absorber  le  gaz  oxigène  qu'à  un  certain dej 
de  chaleur,  qui  ne  peuvent  point  décomposer  l'eau  et  à* 
les  oxides  se  réduisent  à  une  température  élevée.  Ils  soi 
au  nombre  de  cinq  :  le  mercure ,  l'osmium,  l'iridium, 
palladium,  le  rhodium.  (1) 
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11 76  bis.  Le  mercure  est  l'un  des  métaux  dont  la  déco* 
verte  remonte  à  la  plus  haute  antiquité;  c'est  aussi  l'uni 
ceux  que  les  alchimistes  regardaient  comme  la  base  dugntf 
œuvre  5  c'était ,  dans  leur  opinion ,  de  l'argent  liquide,  & 


(1)  Il  ptrtit  que.  de  tous  ces  méuu*,  c'est  l'osmium  qui  a  le  plus  d'affini* 
l">ur  Toxigèoe;  vient  ensuite  le  rhodium,  puis  l'iridium,  le  mercure  etlep* 
Miwin.  L'affinité  de  l'osmium  est  même  telle,  queson  oxide  résiste  t  une  fa»* 
ltîUU>èr* 'roy.  wt.  Osmium,  ce  qui  est  dit  à  ce  sujet.) 
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vif-argent.  Persuadés  par  je  ne  sais  quelle  idée  bizarre  qu'il 
ne  fallait  que  le  chauffer  long- temps  seul  ou  avec  certains 
corps  pour  l'épaissir,  le  fixer  et\en  opérer  la  transmutation, 
ils  le  soumirent  à  l'ébullition  pendant  des  années  entières. 
Plusieurs  s'exposèrent  même  à  de  grands  dangers ,  en  le 
renfermant  dans  des  boules  de  fer  très  épaisses  qu'ils  fai- 
saient rougir  au  feu  \  la  vapeur  mercurielle  ne  tardait  point 
à  briser  son  enveloppe ,  et  à  produire  une  violente  explo- 
sion. De  ces  tentatives ,  toujours  sans  succès  pour  l'objet  en 
vue  duquel  elles  étaient  faites ,  il  est  résulté  du  moins  lp. 
connaissance  de  plusieurs  préparations  médicales  fort  im- 
portantes, particulièrement  du  sublimé  corrosif  \  que  Para- 
celse  a  employé  le  premier  avec  tant  de  succès  contre  les 
maladies  syphilitiques,  qui  passaient  jusqu'à  lui  pour  incu- 
rables. La  découverte  de  ce  composé  nous  doit  faire  regret- 
ter que  les  alchimistes  aient  souvent  tenu  leurs  résultats  se- 
crets ;  s'ils  les  eussent  publiés,  l'histoire  de  plusieurs 
métaux,  eût  été  connue  beaucoup  plus  tôt  sans  doute. 
Toutefois  celle  du  mercure  ne  laisse  que  peu  de  chose  i 
désirer;  les  recherches  des  chimistes  modernes  l'ont 
rendue  presque  aussi  complète  que  possible. 

1177.  Propriétés  physiques.  — Le  mercure  est  liquide, 

très  brillant,  d'un  blanc  bleuâtre.  Sa  dilatation  est  Ae-~- 
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de  son  volume  à  o°,  entre  les  termes  de  la  glace  fondante  et 
de  l'eau  bouillante  (Petit  et  Dulong).  Sa  densité  est  de 
i3,568r,  celle  de  sa  vapeur  de  6,976,  d'après  M.  Dumas. 

Il  entre  en  ébullition  à  36o  degrés.  Il  se  vaporise  sen- 
siblemeut  même  à  la  température  de  20  à  25°:  aussi,  quand 
on  suspend  une  feuille  d'or  au-dessus  du  mercure,  surtout 
dans  le  vide  barométrique,  finit-elle  par  blanchir. 

C'est  sur  la  facilité  avec  laquelle  le  mercure  peut  être  ré- 
duit en  vapeurs,  qu'est  fondé  l'art  de  le  purifier,  ou  de  le  sé- 
parer des  matières  avec  lesquelles  il  pourrait  être  uni.  La 
distillisation  en  doit  être  faite  dans  une  cornue  de  grès  ou 
de  fonte*,  on  pourrait,  à  la  rigueur,  la  faire  dans  une  cors 
nue  de  verre. 
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Dans  tous  les  cas ,  il  y  a  quelques  précautions  à  prendre  t 
il  faut  modérer  le  feu;  sans  cela  on  perdrait  du  mercure, 
et  l'on  courrait  risque  de  s'asphyxier  si  le  laboratoire  était 
très  petit;  il  est  même  bon  d'adapter  au  col  de  la  cornue 
un  nouet  de  linge  qui  plonge  dans  l'eau  :  peu  importe  la 
nature  du  récipient  qu'on  emploie. 

Soumis  à  un  froid  de  390  à  4<>%  le  mercure  se  solidifie 
et  cristallise  en  octaèdres.  Ce  n'est  que  dans  l'hiver,  lors- 
que le  thermomètre  est  à  quelques  degrés  au-dessous  de 
zéro ,  qu'on  peut  facilement  exécuter  cette  opération  :  on 
fait  refroidir  séparément  2  kilog.  de  chlorure  de  calcium  hy- 
draté en  poudre  cristalline  et  1  kilog.  de  neige  dans  des  fla- 
cons fermés,  qu'on  tient  pendant  plusieurs  heures  au  milieu 
d'un  mélange  de  2  parties  de  neige  et  de  1  partie  de  sel  marin. 
Les  matières  étant  abaissées ,  par  ce  moyen ,  à  la  tempé- 
rature de — 1 5°,  on  les  môle  promptementdans  un  bocal  de 
faïence  qui  aura  dû  être  lui-même  refroidi ,  et  on  y  plonge 
un  petit  matras  soufflé  à  la  lampe ,  contenant  20  à  3o  gram- 
mes de  mercure  ;  au  bout  de  quelques  minutes ,  le  mer- 
cure s'épaissit  et  se  congèle  :  si ,  lorsqu'il  est  à  moitié  con- 
gelé ,  on  décante  la  partie  intérieure  qui  est  encore  liquide, 
la  partie  solidifiée  se  trouve  tapissée  de  cristaux   octaé- 
driques.  Le  mercure,  à  l'état  solide,  présente  plusieurs 
propriétés  remarquables  :  il  s'aplatit  sensiblement  sous  le 
marteau  ;  mis  en  contact  avec  nos  organes ,   il  nous  fait 
éprouver  une  sensation  analogue  à  la  brûlure;  le  point 
touché  blanchit  et  se  trouve  gelé;  il  se  désorganiserait  en- 
tièrement si  le  contact  était  de  trop  longue  durée. 

Action  de  Voxigene  et  de  îair;  oxides. 

1178.  Oxigène,  air.  —  Le  mercure,  à  la  température 
ordinaire ,  n'a  aucune  action  sur  le  gaz  oxigène  et  sur  l'air, 
secs  ou  humides ,  ou  du  moins  son  action  est  extrêmement 
lente  ;  il  est  également  sans  action  sur  ces  gaz  au  degré  de 
la  chaleur  rouge;  ce  n'est  qu'à  un  de^ré  voisiu  de  çetyi  aifc 
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cpiel  il  entre  en  t'bullition  qu'il  agit  peu-à-peu  sur  eux;  il 
passe  alors  à  l'état  de  bi-oxide  ou  d'oxide  rouge. 

ii  79.  Oxidès.  —  Le  mercure  est  capable  de  former 
deux  oxides  :  un  protoxide  et  un  bi-oxide.  Tous  deux 
jouent  le  rôle  de  bases  salifiables.  Le  bi-oxide  est  celui  qui 
a  le  plus  d'affinité  pour  les  acides.  Le  protoxide  n'a  jamais 
été  obtenu  bien  isolé. 

Protoxide. — Lorsqu'on  verse  dans  une  dissolution  d'azo- 
tate de  protoxide  de  mercure  une  dissolution  de  potasse  ou 
de  soude  ou  d'ammoniaque ,  il  se  forme  un  précipité  noi- 
râtre, qui  a  été  regardé  comme  du  protoxide  pur  à  l'état 
d'hydrate ,  jusqu'à  ce  que  M.  Guibourt  eût  annoncé  qu'il 
ne  consistait  qu'en  un  mélange  de  mercure  et  de  bi-oxide 
de  mercure.  Effectivement ,  lavé ,  séché  et  comprimé  entre 
deux  corps  durs ,  il  présente  de  petits  globules  de  mercure 
très  visibles  ;  et  mis  en  contact  avec  l'acide  chlorhydrique, 
il  produit  une  certaine  quantité  de  bi-chlorure  de  mercure. 
(Jà nnales  de  Cliimie  et  de  Physique,  tome  1,  p.  423-) 

Cependant,  quand  on  a  eu  soin  d'éviter  que  la  réaction 
qui  donne  lieu  à  ce  précipité  ne  soit  accompagnée  de  cha- 
leur, l'acide  chlorhydrique  ne  le  transforme  pas  entière- 
ment en  bi-chlorure  et  en  mercure  5  il  se  produit  toujours 
en  outre  une  certaine  quantité  de  proto-chlorure.  Une  partie 
du  protoxide  reste  donc  indécomposée.  Probablement  qu'il 
entre  en  combinaison  avec  le  bi-oxide  :  du  moins  cette 
supposition  est  la  seule  qui  permette  d'expliquer  les  faits 
observés. 

La  lumière  parait  avoir  beaucoup  d'influence  sur  la  dé- 
composition du  protoxide  de  mercure ,  et  suivant  Ber- 
zelius,  la  température  de  l'eau  bouillante  le  détruit  entiè- 
rement. 

Bi-oxide.  —  Jaune  quand  il  est  très  divisé ,  rouge-oran- 
gé quand  il  l'est  très  peu  comme  dans  le  précipité  rouge  ; 
rouge-brun  quand  il  l'est  moins  encore ,  comme  dans  le  pré- 
cipité perse;  réductible  à  la  chaleur  du  rouge  naissant; 
légèrement  sapide;  sans  action  sur  le  çaz  Qxiç$nç  çt  w 


Pair;  abandonne  facilement  son  oxigène  à  la  pkpl 
corps  combustibles,  i  une  température  peu  âeé,\ 
fait  briller  avec  lumière,  et  donne  lien  à  des  produits  i 
soluble  dans  l'eau,  mais  en  quantité  excessivement 
et  lui  communiquant  la  propriété  de  verdir  le  siropi 
lettes  et  de  noircir  par  l'acide  sulfhydrique;  formai 
l'ammoniaque  une  combinaison  tout-à-fait  insokUaj 
connu  dans  la  nature. 

On  obtient  le  bi-oxide  de  mercure  en  exposant  fi 
de  protoxide  ou  de  bi-oxide  de  mercure  à  une  chalarl 
sine  du  rouge  naissant,  dans  un  matrasou  dans  une! 
l'acide  azotique  se  décompose  et  se  transforme  en  pu 
gène ,  et  en  gaz  acide  bypo-azotique ,  qui  ne  pouvait  I 
retenu  par  l'oxide  de  mercure  se  dégage;  celui-ci, i 
contraire,  devenubi-oxide,  ensupposantqu'il  ne  le  fât] 
d'abord,  reste  dans  le  vase  sous  forme  de  petites 
d'un  violet  foncé,  qui ,  par  le  refroidissement,  de 
d'un  rouge  orangé.  Lorsque  la  chaleur  étant  presque 
il  ne  se  dégage  plus  d'acide  hypo-azo  tique ,  toujours! 
reconnaître  par  son  odeur  et  par  sa  couleur,  on  peuti 
l'opération  comme  terminée;  alors  on  retire  l'appareil 
dessus  le  feu  ;  on  le  laisse  refroidir,  et  on  conserve  ïc 
dans  des  flacons  bien  bouchés.  On  peut  encore  se  proc* 
cetoxide,  soit  en  décomposant  l'azotate  de  bi-oxide  dea 
cure  ou  le  bi-chlorure  de  ce  métal  par  la  potasse  ou  bas 
(2e  procédé,  578),  soit  en  mettant  le  mercure  pendant* 
douze ,  quinze ,  vingt  jours ,  en  contact  avec  l'air,  à 
chaleur  presque  assez  forte  pour  le  faire  entrer  en  ébuffi 
(Voyez  ce  qui  a  été  dit  à  cet  égard  en  parlant  de  l'am 
de  l'air,  p.  207,  ier  vol.).  Mais  de  tous  ces  procédés, 
le  premier  qui  mérite  la  préférence,  parce  qu'il  est  le 
facile  à  exécuter.  M.  Gay-Lussac  a  fait  suroette  pré] 
tion  quelques  observations  qu'on  trouve  dans  les  An 
Chim.  et  de  Phjrs.  t.  vin ,  p.  99. 

Le  bi-oxide  est  formé  de  100  parties  de  métal  etd 
d'oxigène,  d'où  Ton  tire  pour  sa  composition  : 
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En^prop.  x  de  mercure  a53i,6o-{-  ad'oxig.  aoo. 

En  atom.  1  de  mercure  ia65,8o-|-i  d'oxig.  ioor=HgO. 

L'analyse  en  peut  être  faite  de  la  manière  suivante  :  on 
introduit  dans  une  petite  cornue  de  verre  bien  sèche  une 
certaine  quantité  de  bi-oxide  de  mercure ,  par  exemple ,  3o 
grammes  ;  on  adapte  à  son  col  un  tube  recourbé  qui  s'en- 
gage jusqu'au  haut  d'une  cloche  pleine  d'eau  ;  la.  cornue 
étant  placée  sur  un  fourneau,  on  la  chauffe  peu-à-peu,  de 
manière  à  la  porter  presque  jusqu'au  rouge  :  lorsque  tout 
l'oxide  est  décomposé ,  ce  qui  ne  tarde  pas  à  avoir  lieu ,  on 
laisse  refroidir  l'appareil;  il  rentre  précisément  autant  de 
gaz  dans  la  cornue  qu'il  y  avait  d'air,  en  sorte  que  ce  qui 
reste  dans  la  cloche  représente  exactement  la  quantité  de 
gaz  oxigène  provenant  de  l'oxide ,  en  supposant  toutefois 
que  la  température  et  la  pression  n'aient  pas  changé.  On 
mesure  ce  gaz  avec  soin;  d'une  autre  part,  on  recueille  le 
mercure  qui  se  vaporise ,  et  qui  se  rend ,  partie  dans  le  tube 
de  verre  et  partie  dans  l'allonge  ;  on  le  pèse ,  et  on  a  alors 
toutes  les  données  nécessaires  pour  en  conclure  la  propor- 
tion des  principes  constituans  de  l'oxide. 

L'on  peut ,  par  un  moyen  analogue ,  analyser  le  prot- 
oxide  ou  le  précipité  lavé  et  séché  que  produit  la  potasse 
dans  une  dissolution  d'azotate  de  prdtoxide  de  mercure  : 
l'on  trouve  ainsi  qu'il  est  composé  de  100  de  mercure  et  de 
3,  95  d'oxigène. 

Le  bi-oxide  de  mercure  est  employé  en  médecine ,  prin- 
cipalement comme  escarrotique. 

Les  anciens  chimistes  le  connaissaient  sous  des  noms  dif- 
férens  :  ils  appelaient  précipité  per  se  celui  qu'on  obtient  en 
chauffant  le  mercure  avec  le  contact  de  l'air,  et  précipité 
rouge  celui  qui  provient  de  la  calcination  de  l'azotate  de 
mercure.  On  l'appelle  encore  oxide  rouge ,  pour  le  distinr 
guer  duprotoxide ,  qu'on  appelle  alors  oxide  noir* 
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Combinaisons  du  mercure  avec  les  métalloïdes* 

1 1 80.  Le  mercure  ne  s'unit  point  à  l'hydrogène,  au  bore, 
au  silicium ,  au  carbone,  à  l'azote;  il  ne  s'unit  que  difficile- 
ment au  phosphore  ;  mais  il  se  combine  facilement  avec  le 
soufre,  le  sélénium,  le  fluor,  le  chlore,  le  brome  et  l'iode.  Ses 
combinaisons  ave  clés  quatre  derniers  corps  seront  étudiées 
en  même  temps  que  les  sels.  Nous  n'avons  donc  à  nous  oc- 
cuper ici  que  des  composés  qu'il  forme  avec  le  phosphore, 
le  soufre  et  le  sélénium. 

1 1 8 1 .  Proto-phosphure  de  mercure, — Noir,  tenace  et  facile 
à  couper,  très  fusible ,  se  ramollissant  dans  l'eau  bouillante, 
se  décomposant  un  peu  au-dessus  de  ioo°,  répandant  des  va- 
peurs blanches  dans  l'air,  à  la  température  ordinaire;  don- 
nant lieu  à  de  l'acide  phosphorique  et  à  du  mercure  ,  à  l'aide 
d'une  légère  chaleur,  par  Faction  du  gaz  oxigène  ou  de  l'air. 

On  l'obtient  en  chauffant  sous  l'eau  parties  égales  de 
phosphore  et  de  bi-oxide  de  mercure  (Pelletier)  :  outre  le 
phosphure,  il  se  forme  alors  de  l'acide  phosphorique. 
Peut-être  l'obtiendrait-on  plus  facilement  par  le  dernier 
procédé.  (1) 

1182.  Per-phosphure  de  mercure,  —  C'est  ce  compose' 
qui  paraît  se  former  en  même  temps  que  du  proto-chlo- 
rure de  phosphore ,  quand  on  fait  passer  le  phosphore  en 
vapeur  sur  le  proto-chlorure  de  mercure  ;  ou  bien  quand 
on  décompose  à  une  légère  chaleur  le  bi-chlorure  de  mer- 
cure parle  phosphure  gazeux  d'hydrogène.  Dans  ce  dernier 
cas ,  il  y  a  un  grand  dégagement  de  gaz  chlorhydrique. 

Ces  deux  procédés  donnent  un  composé  rouge ,  qui  a  été' 


(1)  La  propriété  que  possède  le  proto-phosphure  de  mercure  ainsi  obtenu, 
de  répandre  des  vapeurs  blaucbes  dans  l'air,  et  de  laisser  dégager  le  phosphore 
un  peu  au-dessus  de  ioo°,  permet  d'éîever  des  doutes  sur  la  question  de  savoir 
*û  le  phosphore  est  réellement  combiné;  il  serait  possible  qu'il  ne  fût  que  mêlé, 

ce  qui  donne  quelque  poids  à  cette  assertion^  c'est  <jue  le  per-phosphurc  ré« 

Je  q  une  chaleur  de  36o°, 
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1  peine  étudie.  On  peut  le  conserver  sans  qu'il  s'altère-,  il 
peut  même  supporter,  sans  être  décomposé,  une  tempéra* 
ture  de  36o°. 

n83.  Sulfures.  — ~  Suivant  M.  Guibourt,  il  n'existerait 
qu'un  seulsulfurede  mercure:  c'est  celui  qui  correspondrait 
au  bi-oxide.  Tous  les  autres  ne  seraient  que  des  mélanges  de 
celui-ci  et  demercure  ou  de  soufre  5  il  en  cite  comme  preuve 
L'action  du  gaz  sulfhydrique  sur  les  sels  demercureprotoxidé 
et  sur  les  sels  de  mercure  bi-oxidé.  Les  premiers  donnent 
Lieu  à  un  sulfure  noir  dont  l'on  extrait  du  mercure  en  petits 
globules  par  la  seule  compression  ;  les  seconds  produisent 
un  sulfure  également  noir,  mais  qui  est  homogène,  et  dont 
l'on  ne  peut  extraire  aucune  portion  de  mercure  sans  le  dé- 
composer. M.  Sefstrom  ne  partage  pas  l'opinion  de  M.  Gui- 
bourt 5  il  pense  que  le  proto-sulfure  peut  exister  par  lui- 
même  et  qu'il  ne  se  transforme  en  mercure  et  en  bi-sulfure 
que  sous  l'influence  delà  chaleur.  Ce  qu'il  y  a  de  certain  , 
c'est  que  le  proto-sulfure  peut  du  moins  s'unir  k  d'autres 
sulfures  à  l'égard  desquels  il  fait  fonction  de  base.  Si,  comme 
M,  Guibourt  le  pense ,  il  y  a  du  mercure  qui  devient  libre 
au  moment  où  l'on  décompose  les  sels  de  protoxidede  mer- 
cure par  l'acide  sulfhydrique ,  ne  se  produirait-il  pas  un 
composé  de  proto-sulfure  et  de  bi-sulfure? 

1 184»  Bi-sulfure* — Ce  composé  peutprésenter  des  carac- 
tères extérieurs  très  difFérens,  suivant  son  état  de  division. 
Préparé  par  voie  de  sublimation,  en  chauffant  du  soufre  avec 
du  mercure,  il  est  rouge  :  il  porte  alors  le  nom  de  cinabre. 
Préparé  en  décomposant  une  dissolution  d'un  sel  de  bi- 
oxide  de  mercure  par  un  proto-sulfure  alcalin  ou  l'acide 
sulfhydrique ,  il  est  noir  quoique  anhydre ,  et  se  convertit 
complètement  en  sulfure  rouge ,  sans  perdre  aucun  de  ses 
principes ,  quand  on  le  sublime. 

Le  cinabre  est  formé  de  100  de  mercure  et  de  id,88  de 
soufre ,  d'où  l'on  déduit  pour  sa  composition  : 

En  prop.  i  de  merc.  253 1,60  -(-  2  de  soufre  402,32. 

En  atouu  l  de  merc,  i*65>8o  -J- 1  de  soufre, 20 i,x(K  =^H^$V 


588  MEfcCUM, 

Exposé  dans  un  matras  à  un  degré  de  chaleur  voisin  du 
rouge  brun ,  le  cinabre  se  sublime  sans  éprouver  de  fusion 
apparente  ,  et  s'attache  à  la  partie  supérieure  du  vase  seras 
forme  d'une  couche  composée  d'une  multitude  de  petites 
aiguilles.  Lorsqu'on  le  fait  passer  à  travers  on  tube  de  por- 
celaine extrêmement  rouge  de  feu,  il  est  décomposé  et  pro- 
duit une  forte  détonation  due  à  l'expansion  de  la  vapeur 
mercurielle.  Chauffé  doucement  ou  trituré  avec  diverses 
proportions  de  soufre  ou  de  mercure,  il  perd  sa  couleur, 
et  en  prend  une  noire  ou  d'un  violet  noirâtre.  Il  n'agit  en 
aucune  manière  sur  le  gaz  oxigène  sec  ou  humide  à  la  tem- 
pérature ordinaire;  il  absorbe  ce  gaz  à  l'aide  de  la  cha- 
leur, et  se  transforme  en  gaz  acide  sulfureux:  et  en  mer- 
cure; se  comporte  avec  l'air  comme  avec  le  gaz  oxigène; 
cède  tout  le  soufre  qu'il  contient  aux  alcalis ,  au  fer,  et  à 
presque  tous  les  autres  métaux,  à  une  température  suffi- 
samment élevée. 

Le  cinabre  forme  des  dépôts  assez  considérables;  on  le 
trouve  dans  les  terrains  primitifs  (Szlana  en  Hongrie); 
maïs  ses  gîtes  principaux  sont  dans  la  partie  inférieure  des 
terrains  secondaires ,  soit  dans  le  grès  houiller  et  le  grès 
rouge  ,  soit  dans  les  calcaires  qui  les  recouvrent  :  tels  sont 
les  gîtes  du  duché  de  Deux-Ponts ,  d'Idria  en  Carniole, 
d'Almaden  en  Espagne ,  et  de  plusieurs  mines  au  Mexique 
et  au  Pérou.  En  France ,  il  n'y  en  a  d'indice  qu'à  Ménil- 
dot,  département  de  la  Manche,  et  cet  indice  appartient 
encore  au  même  gisement.  Il  paraît  qu'il  en  existe  beau- 
coup en  Chine-  C'est  dfe  cette  contrée  que  proviennent  les 
plus  beaux  cristaux  de  cinabre  ;  ils  sont  sous  forme  de  pris- 
mes hexaèdres  réguliers  ,  tandis  que  la  plupart  de  ceux 
d'Europe  sont  des  combinaisons  de  rhomboèdres  ;  d  ail- 
leurs ils  se  rencontrent  toujours  dans  des  cavités  situées  au 
milieu  des  divers  dépôts  déminerai  dont  la  masse  est  un 
mélange  de  matières  terreuses ,  de  cinabre  divisé  et  de  pe- 
tits amas  de  cinabre  grenu  • 

Il  est  probable  que  Ton  pourrait  obtenir  le  sulfure  de 
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mercure  très  pur  et  très  beau  en  sublimant  celui  qu'on 
trouve  naturellement;  mais  ordinairement  ce  sulfure  se 
fait  de  toutes  pièces. 

Lorsqu'on  ne  y  eut  en  faire ,  comme  dans  les  laboratoires, 
qu'une  petite  quantité ,  on  fait  fondre  une  partie  de  soufre 
dans  un  creuset;  on  ajoute  ensuite  peu-à-peu  quatre  parties 
de  mercure;  on  agite  bien  la  masse  ;  le  soufre  et  le  mercure 
Èe  combinent ,  et  donnent  naissance  à  un  sulfure  violet , 
quelquefois  noirâtre  :  dans  cet  état ,  le  produit  s'appelle 
vulgairement  éthiops  $e  mercure  ,  et  n'est  autre  ebose  qu'un 
simple  mélange  de  soufre  et  de  bi-sulfure.  On  introduit  ce 
sulfure  dans  un  matras  de  verre  à  long  col  ;  on  l'expose ,  à 
feu  nu ,  à  une  température  voisine  d  e  la  chaleur  rouge  : 
l'excès  de  soufre  se  dégage  et  se  brûle ,  et  le  sulfure  de  mer- 
cure ,  à  l'état  de  cinabre ,  se  sublime  et  se  cristallise  en  ai- 
guilles violettes  dans  le  col  du  matras.  Si  le  cinabre  ne  pa- 
raît pas  d'une  belle  teinte ,  on  le  sublime  de  nouveau  :  alors 
il. devient  beaucoup  plus  beau.  La  fabrication  du  cinabre 
artificiel  se  fait  en  grand  en  Hollande  ,  à  Idria ,  etc.  En 
Hollande,  au  lieu  de  creuset,  l'on  se  sert  de  bassine  de 
fonte;  l'on  y  fond  le  soufre ,  et  l'on  y  fait  arriver  le  mercure 
en  le  passant  à  travers  upepeau  de.  chamois  :  il  en  résulte 
que  la  combinaison  est  plus  prompte  et  plus  homogène  ; 
aussitôt  qu'elle  est  faite,  on  surmonte  la  bassine  d'un 
vase  où  le  cinabre  se  condense  à  mesure  qu'il  est  volatilisé. 

A  l'exception  du  mercure  qu'on  trouve  à  l'état  métalli- 
que dans  toutes  les  mines  que  nous  avons  citées ,  et  qu'il 
suffît  alors  de  recueillir,  c'est  du  cinabre  qu'on  extrait 
tout  le  mercure  nécessaire  aux  besoins  du  commerce;  ce 
sont  les  mines  d'Âlmaden  et  d'Idria  qui  en  fournissent  la 
presque  totalité. 

Le  cinabre,  réduit  en  poudre,  lavé  et  séché,  prend 
le  nom  de  vermillon.  Le  vermillon  le  plus  estimé  nous 
vient  de  Chine;  c'est  une  couleur  très  solide ,  qui  résiste 
à  presque  tous  les  agens.  L'on  commence  à  en  faire  de 
très  beau  en  France;  on  l'obtient,  non  point  en  pulvérisant 
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le  cinabre,  mais  en  combinant  le  soufre  et  le  mercure 
par  l'intermède  d'une  dissolution  de  potasse  caustique. 
MM.  Kirchof  et  Brunner  ont  donné  chacun  un  procédé 
de  cette  nature,  pour  la  préparation  du  vermillon.  Le 
premier  conseille  de  broyer  3oo  p.  de  mercure  et  68  p» 
de  soufre  humecté  avec  un  peu  de  potasse,  jusqu'à  ce  que 
le  métal  soit  sulfuré  ;  d'y  ajouter  ensuite  160  p.  de  potasse 
caustique  dissoute  dans  autant  d'eau;  de  chauffer  le  tout 
à  la  flamme  d'une  lampe  pendant  deux  heures ,  en  agi- 
tant continuellement  la  liqueur  et  remplaçant  l'eau  qui 
s'évapore  ;  enfin  de  laisser ,  après  ce  laps  de  temps ,  la  masse 
se  concentrer,  sans  cesser  de  la  remuer,  et  de  la  retirer 
du  feu  aussitôt  qu'elle  a  pris  une  belle  couleur  rouge. 
L'action  de  la  chaleur  prolongée  davantage  en  salirait  la 
nuance. 

D'après  M.  Brunner ,  ce  procédé  ne  réussit  pas  toujours 
et  occasionne  une  grande  perte  :  beaucoup  de  sulfure  de 
mercure,  uni  au  sulfure  de  potassium,  reste  en  dissolution 
avec  l'hyposulfite  de  potasse  qui  se  forme.  Pour  prévenir 
cette  perte,  il  suffit  d'augmenter  la  dose  de  soufre  et  de  di- 
minuer celle  de  l'alcali.  En  conséquence  ce  chimiste  donne 
comme  bien  préférables  les  proportions  suivantes  :  3oo  de 
mercure,  n4  de  soufre,  7 5  de  potasse  et4oo  d'eau;  il  re- 
commande d'ailleurs  de  porter  la  chaleur  à  5o  degrés  au  plus. 

1 185.  Bi-sèlèniure  de  mercure  =  H  g  Se  en  atomes ,  ou  en 
proportions  1  de  métal  et  2  de  sélénium.  —  Chauffé  avec  le 
mercure ,  le  sélénium  s'y  unit  promptement ,  sans  produc- 
tion de  lumière  ;  à  une  température  un  peu  plus  élevée , 
l'excès  de  mercure  que  le  composé  pourrait  contenir  se  dé- 
gage 'y  puis,  au  bout  de  quelque  temps ,  le  séléniure  se 
sublime  sans  se  fondre ,  et  se  condense  en  feuilles  blanches 
qui  ont  le  brillant  métallique.  Si,  au  lieu  de  mercure, 
c'était  le  sélénium  qui  fût  en  excès ,  la  chaleur  le  dégage- 
rait aussi  le  premier.  Cependant  l'on  observerait  alors  que 
les  cristaux  feuilletés  et  blancs  n'apparaîtraient  qu'après  un 
sublimé  facile  à  distinguer  de  ceux-ci.  Cç  sublima  est  peut- 
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être  bien  un  séléniure  au  maximum ,  tandis  que  le  premier 
est  un  proto-séléniure* 

L'acide  azotique,  même  concentré  et  bouillant,  n'a 
presque  point  d'action  sur  le  séléniure  de  mercure*  Il  ne 
le  convertit,  en  effet,  que  peu-à-peu  en  une  poudre  blan- 
che ,  qui  est  un  sélénite  de  protoxide.  Ce  sélénite,  lavé  et 
mis  en  contact  avec  l'acide  chlorhydrique  ,  donne  lieu  à 
Un  phénomène  remarquable  :  une  partie  de  l'acide  sélénieux 
est  décomposée  par  le  protoxide  mercuriel ,  et  de  là  résul- 
tent de  l'eau ,  du  bi-chlorure  qui  est  soluble ,  et  du  sélé- 
nium qui  se  précipite  en  poudre  rouge*  L'acide  sélénieux 
non  attaqué  se  retrouve  dans  la  liqueur* 

12  eau  régale ,  ou  l'acide  azotique  mêlé  à  l'acide  chlorhy- 
drique, attaque  au  contraire  très  facilement  le  séléniure 
mercuriel;  à  froid  elle  le  dissout,  sans  doute  en  acidifiant 
le  sélénium ,  et  en  faisant  passer  le  métal  à  l'état  de  bi-oxide 
ou  de  bi-chlorure* 

.Amalgames  ou  alliages  de  mercure. 

il 86.  Le  mercure  ne  s'allie  point  à  la  plupart  des  mé- 
taux dont  le  degré  de  fusion  est  très  élevé  :  à  la  vérité,  il  se 
combine  assez  facilement,  à  chaud,  avec  le  platine  très  di- 
visé ou  en  éponge;  mais  jusqu'à  présent  on  n'a  pu  l'unir  au 
platine  forgé,  au  fer,  au  manganèse,  au  nickel,  au  co- 
balt ,  au  chrome ,  etc. 

Les  amalgames  sont  tantôt  liquides  et  tantôt  solides  : 
liquides ,  lorsque  le  mercure  est  très  prédominant  ;  solides , 
lorsqu'il  ne  Test  point  suffisamment,  et,  à  plus  forte  rai- 
son ,  lorsqu'il  est  en  moins  grande  quantité  que  le  métal 
auquel  il  est  uni.  Toutefois  l'on  observe  de  très  grandes 
différences  à  cet  égard  :  l'alliage  formé  de  80  parties  de 
mercure  et  de  1  de  sodium  est  solide ,  tandis  que  l'alliage 
formé  de  1 5  parties  de  mercure  et  de  1  d'étain  est  liquide* 
A  l'état  liquide ,  les  amalgames  ressemblent  au  mercure , 
excepté  que  la  plupart  coulent  moins  facilement  :  à  l'état 
solide,  ils  sont  cassans.   Les  amalgames  sont  blancs  en 

IL  Sixième  édition*  3& 


,* 


général.  Tons  peuvent  cristalliser  7  et  former  alors  des  allia- 
ges en  proportions  constantes:  il  ne  faut  pour  cela  que  dis- 
soudre à  chaud  une  quantité  convenable  d'un  métal  dans 
le  mercure,  et  laisser  refroidir  la  combinaison  :  celle-ci  se 
partage  en  deux  parties  :  Tune  solide ,  cristallisée  ,  et  l'autre 
liquide.  C'est  aussi  ce  qui  a  lieu,  quand  on  met  le  mercure 
en  contact  à  froid  avec  un  autre  métal,  tel  que  l'argent, 
l'or,  le  bismuth,  etc.  D'abord  le  métal  se  dissont  dans  le 
mercure;  puis  la  quantité  de  l'amalgame  augmentant,  il 
arrive  bientôt  qu'une  partie  se  précipite.  Cette  partie  même 
est  si  divisée ,  que  souvent  on  la  croirait  encore  en  dissolu- 
tion; mais  il  est  facile  d'acquérir  la  preuve  du  contraire, 
en  passant  le  mercure  à  travers  une  peau  de  chamois  :  l'amal- 
game reste  sur  la  peau- 
Tous  les  amalgames  sont  décomposables  an  moyen  de  la 
chaleur  rouge.  Presque  tous ,  à  l'état  liquide ,  sont  suscep- 
tibles de  décomposition  par  l'air  à  la  température  ordinaire, 
lorsque  le  métal  allié  au  mercure  appartient  à  l'une  des 
quatre  premières  sections  :  alors  ce  métal  absorbe  peu-à- 
peu  l'oxigène ,  et  forme  un  oxide  qui  se  rassemble  à  la 
surface  du  bain  :  les  amalgames  de  potassium,  de  barium, 
de  strontium ,  de  calcium ,  possèdent  cette  propriété  d'une 
manière  remarquable  ;  celui  de  cuivre  la  possède  lui-même 
très  sensiblement.  Il  est  possible  de  les  préparer  tous  en 
mettant  le  mercure  en  contact,  à  la  température  ordinaire, 
avec  les  métaux  très  divisés.  Qui  ne  sait  que  le  mercure 
s'attache  à  l'or  et  le  blanchit  subitement ,   qu'il  s'attache 
de  même  à  l'argent?  Cependant  il  vaut  mieux  faire  ces  sor- 
tes de  combinaisons  à  l'aide  de  la  chaleur  :  les  amalgames 
de  zinc  et  d'antimoine  ne  peuvent  même  bien  s'obtenir 
qu'en  fondant  ces  métaux ,  et  y  versant  peu-à-peu  le  mer- 
cure chauffé  d'avance. 

Six  amalgames  seulement  méritent  de  nous  occuper  en 
particulier  :  ce  sont  ceux  de  potassium ,  de  sodium ,  d'étain, 
de  bismuth ,  d'argent  et  d'or.  Nous  avons  déjà  parlé  des 
deux  premiers  (7*6,738)^  examinpns  les  quatre,  autres, 


ALLIAGES.  863 

1 1 87.  Amalgame  formé  de  1  partie  détain  et  de  10  par- 
ties de  mercure* —  Liquide ,  ressembla  au  mercure,  si  ce 
n'est  qu'il  est  moins  coulant;  se  décompose  par  la  chaleur; 
n'absorbe  que  difficilement  le  gazoxigène  de  l'air  ;  s'obtient 
en  chauffant  doucement  le  mercure  avec  l'étain. 

L'amalgame  qui  résulte  de  l'union  de  1  partie  d'étain  et 
de  3  de  mercure  est  mou  et  cristallise  facilement  :  on  l'ob- 
tient très  solide  à  parties  égales. 

On  se  sert  de  l'amalgame  d'étain  pour  étamer  les  glaces 
et  les  mettre  au  tain  1  d'abord  on  étend  une  feuille  d'étain 
sur  une  table  bien  horizontale  ;  ensuite  on  verse  sur  toutes 
les  parties  de  cette  feuille  une  certaine  quantité  de  mercure  ; 
celui-ci  y  adhère  par  sa  tendance  à  s'unir  à  l'étain,  et  y 
forme  une  couche  assez  épaisse  ;  puis  l'on  glisse  une  glace 
de  manière  à  couper  cette  couche  en  deux ,  et  enfin  on 
charge  la  glace  de  poids;  bientôt  la  feuille  se  combine  inti- 
mement avec  le  mercure,  et  forme  un  amalgame  qui  s'at- 
tache fortement  aux  parois  de  la  glace ,  et  lui  donne  la  pro- 
priété de  réfléchir  les  objets. 

1188.  Amalgame  formé  de  1  partie  de  bismuth  et  de  4 
de  mercure.  — En  partie  liquide  et  en  partie  cristallisé; 
entre  complètement  en  fusion  à  une  température  peu 
élevée  ;  s'attache  fortement  aux  corps  avec  lesquels  on  le 
met  en  contact  ;  se  décompose  par  la  chaleur;  se  prépare 
comme  le  précédent. 

On  s'en  sert  pour  étamer  intérieurement  des  globes  de 
verre  :  pour  cela ,  l'on  fait  sécher  les  globes;  l'on  y  verse  , 
lorsqu'ils  sont  encore  chauds ,  l'amalgame  chaud  lui-même 
et  en  parfaite  fusion  ,  et  on  le  promène  sur  toute  la  surface 
du  vase  ;  une  partie  de  l'amalgame  se  solidifie  et  donne  lieu 
à  un  étamage  qui  est  assez  beau. 

Peut-être  parviendrait-on  à  étamer  les  glaces  de  petites 
dimensions,  avec  l'amalgame  d'étain,  par  un  procédé  ana- 
logue :  on  éviterait  ainsi  la  nécessité  de  se  servir  d'étain 
réduit  en  feuilles ,  et  l'on  pourrait  employer  l'étain  ordw 
mire  pour  la  préparation  de  l'amalgame  * 
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1189.  Amalgame  formé  de  x  partie  <P argent  et  de%f+ 
ties  de  mercure.  —  Mou,  blanc,  très  fusible;  cristal* 
facilement;  se  décompose  par  la  chaleur  $  n'éprouvera» 
altération  dans  son  contact  avec  l'air  5  ne  se  dissout  que  èa 
une  grande  quantité  de  mercure  ;  s'obtient  en  chaulât 
jusqu'au  rouge  une  partie  d'argent  en  grenaille ,  projetât 
successivement  cette  grenaille  dans  12  ou  i5  parties  le 
mercure  chauffé  à  environ  aoo° ,  et  comprimant  ensuite  le 
mélange  pour  le  faire  passer  à  travers  une  peau  de  ch- 
inois :  tout  le  mercure  en  excès  ,  retenant  une  certaae 
quantité  d'argent  en  dissolution,  passe  à  travers  la  peau,  ta* 
dis  que  l'amalgame  mou  reste  dans  le  nouet  qu'on  a  fora*. 

Cet  amalgame  peut  encore  être  obtenu ,  en  décamj* 
sant  une  dissolution  étendue  d'azotate  d'argent  par  me 
quantité  de  mercure  double  de  celle  qui  serait  strictemat 
nécessaire  pour  la  précipitation  de  l'argent  :  il  affecte  akrs 
la  forme  de  cristaux  assez  réguliers ,  et  constitue  Farina 
Diane  des  anciens  chimistes. 

L'amalgame  d'argent  se  rencontre  dans  la  nature,  tantôt 
à  l'état  liquide ,  tantôt  sous  forme  de  cristaux. 

1 190.  Amalgame  (For.  — L'histoire  de  l'amalgame  d'or  est 
la  même  que  celle  de  l'amalgame  d'argent,  si  ce  n'est  peut- 
être  que  l'or  est  un  peu  plus  soluble  dans  le  mercure  que 
l'argent. 

Cet  amalgame  est  employé  pour  dorer  le  cuivre  jaune  00 
le  laiton. 

La  première  opération  à  laquelle  on  soumet  le  laiton 
consiste  à  le  calciner  ou  le  recuire  jusqu'au  rouge;  elles 
pour  objet  de  détruire  les  corps  gras  dont  il  pourrait  être 
recouvert  ;  mais  comme  il  s'oxide  en  même  temps  que  la 
graisse  se  brûle ,  il  faut  nécessairement  le  décaper ,  et  c'est 
l'objet  de  la  seconde  opération  :  celle-ci  se  fait  en  plongeant 
le  métal  dans  l'acide  azotique  ou  l'acide  sùlfurique ,  faible; 
après  quoi  on  le  lave ,  et  on  le  sèche  en  le  frottant  avec  du 
son  ou  de  la  sciure  de  bois. 

Le  laiton  étant  ainsi  préparé ,.  on  se  procure  de  l'azotate 
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de  mercure  par  les  procédés  ordinaires ,  et  de  l'amalgame 
d'or  en  chauffant,  dans  un  creuset,  du  mercure  et  de  l'or 
laminé.  Alors  on  le  mouille  avec  la  dissolution  mercurielle , 
qui  le  recouvre  tout-à-coup  de  mercure ,  et  l'on  applique 
dessus  et  partout  de  l'amalgame  avec  une  gratte-brosse.  Cer- 
tains doreurs,  au  lieu  d'employer  la  dissolution  de  mercure, 
ne  font  usage  que  d'amalgame  mêlé  d'un  peu  d'acide  azo- 
tique. Dans  tous  les  cas ,  on  chauffe  ensuite  progressivement 
la  pièce  pour  pouvoir  étendre  plus  facilement  l'amalgame 
et  pour  vaporiser  le  mercure. 

Au  sortir  du  feu ,  les  uns  font  bouillir  la  pièce  dans  l'eau, 
d'autres  dans  la  décoction  de  réglisse,  d'autres  dans  celle 
de  farine  de  marron  d'Inde  ;  tous  en  même  temps  la  frottent 
pour  la  nettoyer. 

La  pièce  sort  toujours  de  cette  opération  d'un  jaune  sale. 
On  ne  parvient  à  lui  donner  la  couleur  de  l'or  qu'en  la 
couvrant  d'une  bouillie  composée  d'eau,  de  sel,  denitre 
et  d'alun,  l'exposant  au  feu ,  la  traitant  par  l'eau  chaude , 
et  l'essuyant. 

Enfin ,  on  la  passe  à  la  dent  de  loup  lorsqu'on  veut  la  bru- 
nir ,  et  on  la  livre  au  commerce. 

Action  des  oxides  et  des  acides. 

1 191.  Eau  et  alcalis.  —  Point  d'action. 

Acide  sulfurique  concentré.  —  Point  d'action  à  froid  5 
décomposition  de  l'acide  à  chaud ,  dégagement  de  gaz  sul- 
fureux ,  formation  d'un  sulfate  de  protoxide  ou  de  bi-oxide, 
qui  se  dépose  en  poudre  blanche.  Le  sulfate  est  bi-oxidé , 
lorsque  l'acide  est  en  excès  et  que  l'ébullition  est  soutenue 
pendant  long-temps.  Le  sulfate  est  protoxide  dans  le  cas 
contraire. 

Acide  sulfurique  étendu  deau.  —  Point  d'action ,  même 
à  chaud ,  si  l'acide  contient  3  à  4  fois  son  poids  d'eau. 

Acide  azotique.  —  Peu  après  que  l'acide  azotique  est  en 
contact  avec  le  mercure ,  à  la  température  ordinaire ,  il  se 
décompose  en  partie ,  agit  sur  le  métal ,  l'oxide  et  le  dissout 


166  MERCURE. 

en  donnant  lieu  à  un  dégagement  de  chaleur  et  de  bi-oxide 
d'azote,  La  dissolution ,  après  s'être  colorée  en  vert  parl'ab- 
sorption  de  celui-ci ,  devient  incolore ,  et  laisse  déposer 
des  cristaux  blancs  d'azotate  de  protoxide  et  d'azotate  de 
bi-oxide  de  mercure. 

Acide  chlorhydri que*  —  Point  d'action ,  à  chaud  comme 
à  froid. 

Eau  régale.  —  Action  vive,  dissolution  du  mercure ,  dé- 
gagement de  bi-oxide  d'azote,  formation  de  bi-chlorure 
soluble  et  incolore. 

1 192.  Caractères  des  sels  de  protoxide  Ole  mercure. 


Couleur. 
Saveur. 


Blanche. 

Métallique,  très  désagréable. 


Leurs  dissolutions  donnent  : 


M 


Avec  potasse,  soude,  ammonia- 
que. 

Avec  carbonate  de  potasse  ou 
de  soude. 

Avec  carbonate  d'ammoniaque. 

Avec  acide  chlorhydrique,  ou 
chlorure  alcalin. 

Avec  acide  sulfurique,  ou  sulfate 
alcalin. 

Avec  protochlorure  d'étain. 


Avec  acide  sulfhydrique,  sulfure 
du  sulfhydrate  alcalin. 

Avec  chromate  de  potasse. 

Avec  iodure  de  potassium. 

Avec  cyanure  jaune  de  potas- 
sium et  de  fer. 

Avec  lame  de  cuivre. 


Ppté  noir. 

Ppté  blanchâtre,  noircissant  par  l'ébul- 

lition. 
Ppté  d'un  brun  noir. 
Ppté  blanc  de  protochlorure. 

Ppté  blanc  de  sulfate  de  protoxide,  qui 
ne  jaunit  point  par  l'eau. 

Ppté  de  mercure  métallique  très  divisé. 
Il  se  dépose  en  même  temps  du  bi- 
oxide  d'étain,  à  moins  que  le  proto- 
chlorure d'étain  ne  soit  chargé  d'une 
quantité  d'acide  chlorhydrique  suf- 
fisante pour  le  dissoudre. 

Ppté  noir. 

Ppté  rouge  de  chromate  de  protoxide. 
Ppté  verdatre  deproto-iodure. 
Ppté  blanc  gélatineux. 

Ppté  de  mercure  coulant  sur  la  lame. 
Cç  caxafttère  est  un  des  meilleurs. 


ETAT  NATUREL. 


86Y 


1193*  Caractères  des  sels  de  bi-oxide  de  mercure. 


Couleur. 


Saveur. 


Blanche,  quand  ils  sont  neutres  ou 
acides  ;  blanche  ou  jaune,  quand  ils 
sont  basiques. 

Métallique,  très  désagréable. 


Leurs  dissolutions  donnent  : 


Avec  potasse  et  soude. 
Avec  ammoniaque. 

Avec  carbonate  de  potasse  ou 
de  soude. 

Avec  carbonate  d'ammoniaque. 

Avec  protochlorure  d'étain  en 
excès. 


Avec  acide  sulfhydrique,  sul- 
fure ou  sulfhydrate  alcalin. 


Avec  chromate  de  potasse. 

Avec  iodure  de  potassium. 

Avec  cyanure  jaune  de  potas- 
sium et  de  fer. 

Avec  lame  de  cuivre. 


Ppté  jaune  de  bi-oxide  hydraté. 

Ppté  blanc  de  bi-oxide  combiné  à  l'axa-  x 

moniaque. 
Ppté  rougeâtre  de  carbonate  de  bi-oxide. 

Ppté  blanc. 

Ppté  de  mercure  métallique,  accom- 
pagné de  bi-oxide  d'étain,  quand  le 
réactif  n'est  pas  chargé  d'acide  chlor- 
hydrique  libre. 

Ppté  orangé  qui  devient  blanc  très 
promptement ,  si  le  réactif  est  em- 
ployé en  petite  quantité;  noir,  dans 
le  cas  contraire. 

Ppté  jaune  rouge  de  chromate  de  bi- 
oxide. 

Ppté  rouge  de  bi-iodure  de  mercure,  so- 
luble  dans  un  excès  d'iodure  alcalin. 

Ppté  blanc  de  cyanure  de  mercure  fer- 
rugineux. 

Précipitation  du  mercure. 


On  sait  de  plus  que  les  sels  de  mercure  protoxidé  ouJ>i- 
oxidé,  soumis  à  la  distillation  avec  addition  de  chaux  ou  de 
potasse,  donnent  du  mercure  métallique. 


Etat  naturel,  extraction ,  usages* 

1194»  État  naturel.  —  Le  mercure  se  trouve  i°  natif, 
a0  combiné  avec  le  soufre  (1184),  3°  uni  à  l'argent ,  4°** 
l'état  de  chlorure.  (  Voy.  ce  s«l.  ) 


568  MERCURE. 

Le  mercure  natif  existe  en  quantité  plus  ou  moins  consi- 
dérable dans  toutes  les  mines  de  mercure,  dont  la  masse 
principale  est  le  sulfure  5  il  s'y  rassemble  en  coulant  à  travers 
les  fissures  des  roches  dans  toutes  les  cavités  qui  se  trouvent 
libres. 

1 195.  Extraction. — Les  minerais  que  Ton  traite  pour  en 
extraire  le  mercure,  le  renferment  uni  au  soufre  sous  forme 
de  cinabre.  Souvent  à  la  vérité  le  cinabre  est  accompagné 
de  mercure  natif,  d'amalgame  d'argent  et  de  chlorure  d'ar- 
gent ,  mais  presque  toujours  en  très  petite  quantité. 

On  en  retire  le  mercure  par  deux  procédés ,  tous  deux 
fondés  sur  la  propriété  qu'a  le  mercure  de  se  vaporiser 
facilement.  L'un  est  pratiqué  dans  les  mines  du  Palatinat. 
Ce  procédé  consiste  d'abord  à  trier  la  mine ,  à  la  broyer , 
à  la  mêler  avec  de  la  chaux  éteinte,  et  à  introduire  le  mé- 
lange dans  des  cornues  de  fonte  d'environ  un  mètre  de  long 
sur  35  centimètres  de  diamètre;  ensuite  l'on  place  les  cor- 
nues sur  deux  rangs,  en  hauteur  9  dans  une  galère  (ier  vol., 
p.  1 18);  l'on  adapte  au  col  de  chaque  cornue  un  récipient 
de  terre  rempli  d'eau  jusqu'au  tiers ,  et  l'on  chauffe  la  ga- 
lère avec  du  bois  ou  de  la  houille.  La  chaux  s'empare  du 
soufre ,  et  forme  du  sulfure  de  calcium  et  du  sulfate  de 
chaux  qui  restent  au  fond  de  la  cornue  5  le  mercure  se  vola- 
tilise et  vient  se  rendre  dans  les  récipiens(i). 

Le  second  procédé  est  pratiqué  à  Almaden ,  en  Espagne  : 
il  diffère  beaucoup  du  premier.  Là ,  on  se  sert  d'un  four- 
neau dont  la  sole ,  en  briques ,  est  percée  de  plusieurs  trous 
pour  livrer  passage  à  une  partie  de  la  flamme  du  foyer  qui 
est  au-dessous.  A  la  partie  supérieure  et  latérale  du  four- 
neau ,  on  pratique  des  ouvertures  communiquant  à  plu- 
sieurs files  d'aludels  qui  sont  placées  sur  une  terrasse  et  qui 
vont  se  rendre  dans  deux  chambres  de  condensation  (2). 


(1)  Observons  toutefois  qu'il  ne  peut  se  produire  que  du  sulfure  de  calcium, 
lorsque  le  minerai  contient  du  bitume,  ce  qui  arrive  souvent, 
(a)  Les  aludcls  sont  des  allonges  en  terre  cuite,  rentrant  Fune  dans  l'autre. 


,  USAGÉS.  S6» 

On  met  d'abord  dans  le  fourneau  de  gros  fragmens  de  grès 
imprégnés  de  cinabre  :  sur  ces  fragmens  se  trouve  placé  le 
minerai  le  plus  riche ,  et  par-dessus  celui-ci ,  des  briques 
composées  de  même  minerai,  de  suie  des  aludels ,  et  d'un 
peu  d'argile  qui  sert  à  les  lier  (i);  puis  on  met  le  feu  aux 
fagots  ou  broussailles  que  l'on  emploie  de  préférence  à  tout 
autre  combustible ,  afin  d'avoir  une  flamme  claire* 

Le  soufre  se  brûle  au  moyen  de  l'oxigène  de  Pair,  et  passe 
à  l'état  d'acide  sulfureux  ;  tandis  que  le  mercure  se  volati- 
lise et  va  se  condenser ,  soit  dans  les  aludels ,  soit  dans  les 
chambres,  d'où  on  le  retire  pour  le  verser  dans  le  com-1 
merce. 

Le  même  procédé  a  été  adopté  ,  avec  des  modifications 
avantageuses,  pour  l'exploitation  des  mines  de  mercure 
d'Idria.  L'on  trouvera  (Ann.  de  Ck.,  tome  xci,  p.  161  et 
225)  un  Mémoire  de  M.  Payssé  sur  leur  exploitation. 

i  196.  Usages.  —  Les  usages  du  mercure  sont  1res  nom- 
breux. Les  chimistes  l'emploient  pour  recueillir  les  gaz  so- 
lubles  dans  l'eau  ,  et  les  transvaser  ou  les  faire  passer  d'une 
cloche  dans  une  autre.  La  propriété  qu'il  a  de  se  dilater 
uniformément  dans  des  tubes  de  verre,  entre  la  tempéra- 
ture de  l'eau  bouillante  et  celle  de  la  glace  fondante ,  d'être 
liquide  depuis  — 4°°  jusqu'à -{- 36o°,  et  d'être  très  sensible  . 
aux  impressions  de  la  chaleur ,  l'a  fait  rechercher  pour  la 


■■■■  i         1 1 


(i)  Outre  le  mercure,  il  se  condense  dans  les  aludels,  une  poudre  noire, 
1res  tenue,  qu'on  appelle  suie  et  qui  d'après  Proust  est  formée  de  : 

Mercure  très  divisé 66,0 

Proto-chlorure  de  mercure 18,0 

Cinabre. •  1,0 

Sulfate  d'ammoniaque 3,5 

Sulfate  de  chaux • 1,0 

Acide  sulfurique  libre. a, 5 

Noir  de  fumée. 5,o 

Eau a,5 

99,5 
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construction. des  thermomètres.  C'est  avec  le  mercure  qu'on 
construit  les  baromètres  ou  instrumens  propres  i  nous  indi- 
quer la  pression  atmosphérique.  Allié  à  l'étain,  on  l'appli- 
que sur  les  glaces  pour  les  mettre  au  tain,  ou  leur  donner 
la  propriété  de  réfléchir  les  objets.  Combiné  avec  le  soufre, 
il  constitue  le  cinabre ,  qui ,  à  l'état  de  poudre  très  tenue, 
est  d'un  rouge  vif  et  prend  le  nom  de  vermillon.  C'est  au 
moyen  du  mercure  qu'on  exploite  toutes  les  mines  d'or  et 
d'argent  d'Amérique ,  et  même  quelques-unes  des  mines 
d'Europe. 

L'on  s'en  sert  aussi  pour  faire  diverses  préparations  em- 
ployées en  médecine ,  les  proto  et  bi-chlorures  de  mercure 
ou  sublimés  doux  et  corrosif;  le  sous-sulfate  de  bi-oxide 
de  mercure  ou  turbith  minéral  ;\e  précipité  rouge  oubi-oxide 
de  mercure;  X }  onguent  gris ,  V  onguent  napolitain ,  qui  tous 
deux  ne  sont  que  ce  métal  très  divisé  dans  la  graisse.  Chauffé 
avec  de  l'eau ,  il  lui  donne  des  propriétés  vermifuges.  Enfin, 
il  entre  dans  la  composition  de  Y  onguent  citrin  et  de  quel- 
ques autres  médicamens.  Son  action  est  toujours  énergique, 
et  il  paraît  qu'il  est  constamment  absorbé,  quand  le  médica- 
ment ,  comme  l'onguent  gris ,  etc. ,  le  contient  à  l'état  mé- 
tallique. 


ARTICLE    II. 


Osmium. 'i) 


1197.  La  découverte  de  l'osmium  est  due   à  Smithson 
Tennant  :  il  la  fit  en  i8o3  (2).  Étudié  ensuite  par  Fourcroy 


(1)  L'osmium  a  été  placé  dans  la  cinquième  section,  parce  que ,  en  raison 

de  la  facilité  avec  laquelle  ses  oxides  sont  décomposés  par  la  plupart  des  corps 

îbles  et  même  parle  mercure, on  a  pensé  qu'il  était  susceptible  de  réduo 

1  haute  température  :  le  fait  est  qu'il  n'a  point  encore  été  réduit  de  celte 

Peut-être  ce  métal  devrait-il  être  mis  dans  la  quatrième  section. 

wuuçtions  philosophiques,  itta^et  Ann.  de  Chimie,  lu,  5o. 


EXTRACTION.  Ml 

fct  Vauquelin  (i),  puis  par  Vollastoif  (a) ,  ce  métal  a 
été  soumis  à  un  nouvel  examen  par  M.  Berzelius;  c'est  sa 
dissertation  qui  nous  servira  principalement  de  guide.  (3) 

1198.  État  naturel.  —  L'osmium  n'a  été  trouvé  jusqu'ici 
que  dans  les  minerais  de  platine*,  il  s'y  rencontre  en  grande 
partie  à  l'état  d'osmiure  d'iridium,  sous  forme  de  grains, 
blancs ,  très  durs ,  brillans ,  cassans ,  tantôt  arrondis,  tantôt 
lamelleux  et  cristallins,  que  Ton  distingue  et  que  l'on  sépare 
assez  facilement;  une  très  petite  quantité  d'osmium  seule- 
ment est. unie  au  minerai  lui-même,  qui  contient  d'ailleurs 
de  l'iridium  et  plusieurs  autres  métaux,  dont  il  sera  ques- 
tion en  parlant  du  platine. 

1199.  Extraction.  — Pour  extraire  l'osmium  des  grains 
d'osmiure  d'iridium ,  qui  se  trouvent  mêlés  au  minerai  de 
platine ,  il  faut  commencer  par  les  briser  avec  un  marteau 
d'acier  sur  une  forte  plaque  elle-même  en  acier ,  puis  les 
réduire  en  poudre  très  fine  dans  un  mortier  de  même  na- 
ture. La  poudre  est  mise  ensuite  en  digestion  avec  4e  l'acide 
chlorhydrique,  pendant  quelques  heures,  afin  de  dissoudre 
le  fer  dont  elle  se  charge  dans  la  trituration;  on  la  sèche, 
on  la  mêle  avec  un  poids  d'azotate  de  potasse ,  tout  au  plus 
égal  au  sien  ;  on  introduit  le  mélange  dans  une  petite  cor- 
nue de  porcelaine ,  et  l'on  y  adapte  un  long  tube  de  verre , 
légèrement  courbé  et  entouré  de  glace  et  de  sel.  La  cornue 
étant  placée  dans  un  fourneau  à  réverbère  est  chauffée  dou- 
cement, et  le  feu  est  continué  ainsi  jusqu'à  ce  que  la  chaleur 
soit  au  rouge  blanc  et  qu'il  ne  se  dégage  plus  de  gaz.  Dans 
cette  opération,  l'azotate  de  potasse  est  décomposé,  son 
oxigène  s'unit  à  l'iridium  et  à  l'osmium  5  il  en  résulte  un  os- 
miate  et  un  iridiate  de  potasse  qui  restent  dans  la  cornue, 


(1)  Ann.  de  Chimie,  xlviii,  xlix,  l,  lxxxix. 

(a)  Transactions  philosophiques,  l8o5,  Ann.  de  Clûmie,  lxi;   Ann,   de 
Chimie  et  de  Physique,  xli,  414. 
(3)  A*,  xl,  5i,  138,  267,  337  et  xlii,  i85. 


on  f%Y**—+  d'aride  «nuque  qui  se  rnwtnwr  daai  k 
et da  bi-oxide d'azote qui  se  dégage(i).  Lorsqu'il  ir 
gage  plus  de  gaz  et  que  Fapparexl  est  refroidi. 
on  Ton  délaie  dans  l'eau  Tosmuotm  et  ftârûânfedepotoK 
restent  dans  la  cornue  de  porcelaine  T  on  les  in] 
un  petit  excès  d'acide  chlorhydrique,  dans  on 
▼erre  dont  le  col  communique  arec  un  récipient,  et 
distille  peu-à-peu  la  plus  grande  partie  de  la  liqueur 
osmique  se  vaporise  avec  l'eau  et  lui  donne  une  odor 
forte  et  si  désagréable,  qu'il  est  impossible  de  lasopp 

D'une  autre  part,  on  dissout  t^alementdansTeanf 
osmique  qui  s'est  condensé  dans  le  long  tube  de  wi 
adapté  a  la  cornue  de  porcelaine  ;  on  réunit  les  demi* 
rations  dans  un  flacon,  on  les  acidifie  par  de  l'acidecUt 
bydrique  et  en  même  temps  on  y  ajoute  du  mercure  :f 
quoi  le  flacon  est  bouebé  et  exposé  pendant  plnsienrjjfi 
a  une  température  d'environ  40  degrés.  Parce  moyen/*i 
osmique  se  réduit  peu-à-peu  ;  il  se  forme  tout  à-la-fiÀ» 
l'eau,  du  proto-chlorure  de  mercure  insoluble  et  un  a» 
game  pulvérulent  d'osmium,  dont  une  petite  partie  sol 
ment  se  dissout  dans  le  mercure  excédant.  Enfin,  aprèsafl 
lavé  le  dépôt  et  l'avoir  séché,  on  le  chauffe  dans  unecom 
de  manière  à  volatiliser  tout  le  mercure  et  tout  leproto-i 
rure  de  mercure.  L'osmium  reste  en  poudre  noire  et  ten 

Pour  l'avoir  brillant  et  compacte,  il  n'est  qu'on  si 
moyen  :  c'est  de  placer  de  l'acide  osmique  pur ,  dans  1 
petite  cavité  faite  à  la  lampe  sur  un  tube  de  verre  horii 
tal ,  de  le  chauffer  doucement  et  de  l'exposer  à  un  0 
rant  de  gaz  hydrogène ,  qui  traverse  ensuite  une  pc 
fMirtie  du  tube,  dont  la  température  doit  être  portée; 
HU  au  rouge.  L'hydrogène  décompose  tout-à-coup  l'aci 


vO  l>  bi-oxide  entraîne  un  peu  d'acide  osmique  en  vapeur,  qui  po 
<Hw  aUorbc  en  adaptant  f-  be  de  verre  dont  on  se  sert,  un  peti 

«<iwûr*  qui  plongerait  :^ue. 


OXIDES  ET  ACIDE.  %1% 

'osmium  se  dépose  sous  forme  d'un  anneau ,  doué  du 

lant  métallique. 
_;aoo.  Propriétés  physiques.  —  L'osmium  est  d'un  blanc 
"  ut  un  peu  sur  le  bleu-gris  ;  il  est  moins  brillant  que  le 

tine.  Réduit  e£  lames  très  minces,  comme  dans  l'expé- 
~~ace  précédente,  on  peut  le  plier  un  peu  sans  le  rompre  ; 
""•endant  en  cet  état  il  est  facile  à  pulvériser.  Sa  densité 
"d'environ  10. 

"On  n'a  encore  pu,  ni  le  volatiliser,  ni  même  le  fondre, 
~vase  clos. 

Action  de  Pair;  oxides,  acide. 

«2oi*  Air.  —  L'osmium  est  sans  action  sur  l'air,  à  la 
Dpérature  ordinaire  \  mais  à  une  température  élevée ,  il  s'y 
_de  avec  dégagement  de  lumière,  et  passe  à  l'état  d'acide 

ique  qui  se  vaporise.  Celui  qui  provient  de  la  réduc- 
de  l'acide  osmique  par  le  mercure  et  qui  se  trouve 
un  grand  état  de  division ,  est  même  si  combustible 
^il  suffit  de  l'allumer  en  un  point,  pour  qu'il  prenne  feu 

proche  en  proche ,  et  que  sa  combustion  ait  lieu  sans  ré- 
.  ju.  L'osmium  compacte  ne  présente  pas  ce  phénomène  ; 
^  oxidation  est  moins  facile  j  il  cesse  de  brûler  dès  qu'on 
Retire  du  feu.  Lorsqu'on  met  un  peu  d'osmium  sur  le 
«d  d'une  feuille  de  platine,  et  qu'on  l'expose  à  l'action 

la  flamme  extérieure  d'une  lampe  à  alcool,  la  flamme 
agrandit  en  ce  point  et  devient  plus  vive ,  ce  qui  tjent  à  ce 
.  «  l'acide  osmique,  qui  se  forme  d'abord ,  est  réduit  par 
«carbure  d'hydrogène,  et  qu'il  y  a  précipitation  de  carbone 
«l'osmium  incandescent  :  de  là,  dit  Berzelius,  un  excellent 
fetctère  pour  reconnaître  des  traces  d'osmium. 

Suivant  ce  chimiste,  l'osmium  forme  quatre  oxides  et 
*.  acide  :  les  oxides  sont  des  bases  salifiables  très  faibles, 
-  cide  lui-même  est  très  peu  énergique. 

1202.  Protoxide.  —  On  l'obtient  en  versant  de  la  potasse 
*.ns  une  dissolution  de  proto-chlorure  double  d'osmium 

de  potassium.  La  liqueur  ne  se  trouble  qu'au  bout  de 
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un  sublimé  d'acide  osmique  qui  se  condense  dans  le  tube, 
et  du  bi-oxide  d'azote  qui  se  dégage  (i).  Lorsqu'il  ne  se  dé- 
gage plus  de  gaz  et  que  l'appareil  est  refroidi ,  on  dissout 
ou  l'on  délaie  dans  l'eau  Vosmiate  et  Piridiatede  potasse  qui 
restent  dans  la  cornue  de  porcelaine ,  on  les  introduit  avec 
un  petit  excès  d'acide  chlorhy drique ,  dans  une  cornue  de 
verre  dont  le  col  communique  avec  un  récipient,  et  l'on 
distille  peu-à-peu  la  plus  grande  partie  de  la  liqueur.  L'acide 
osmique  se  vaporise  avec  l'eau  et  lui  donne  une  odeur  si 
forte  et  si  désagréable ,  qu'il  est  impossible  de  la  supporter. 

D'une  autre  part ,  on  dissout  également  dans  l'eau  l'acide 
osmique  qui  s'est  condensé  dans  le  long  tube  de  verre, 
adapté  à  la  cornue  de  porcelaine  ;  on  réunit  les  deux  disso- 
lutions dans  un  flacon,  on  les  acidifie  par  de  l'acide  chlor- 
hydrique  et  en  même  temps  on  y  ajoute  du  mercure  :  après 
quoi  le  flacon  est  bouché  et  exposé  pendant  plusieurs  jours 
aune  température  d'environ4o  degrés.  Par  ce  moyen,l'acide 
osmique  se  réduit  peu-à-peu  ;  il  se  forme  tout  à-la-fois  de 
l'eau,  du  proto-chlorure  de  mercure  insoluble  et  un  amal- 
game pulvérulent  d'osmium,  dont  une  petite  partie  seule- 
ment se  dissout  dans  le  mercure  excédant.  Enfin,  après  avoir 
lavé  le  dépôt  et  l'avoir  séché,  on  le  chauffe  dans  une  cornue 
de  manière  à  volatiliser  tout  le  mercure  et  tout  le  proto-chlo- 
rure de  mercure.  L'osmium  reste  en  poudre  noire  et  terne. 

Pour  l'avoir  brillant  et  compacte,  il  n'est  qu'un  seul 
moyen  :  c'est  de  placer  de  l'acide  osmique  pur ,  dans  une 
petite  cavité  faite  à  la  lampe  sur  un  tube  de  verre  horizon- 
tal ,  de  le  chauffer  doucement  et  de  l'exposer  à  un  cou- 
rant de  gaz  hydrogène,  qui  traverse  ensuite  une  petite 

irtie  du  tube ,  dont  la  température  doit  être  portée  jus- 

au  rouge.  L'hydrogène  décompose  tout-à-coup  l'acide, 


x)  Ce  bi-oxide  entraîne  un  peu  d'acide  osmique  en  vapeur,  qui  pourrait 
5  absorbé  en  adaptant  au  long  tube  de  verre  dont  on  se  sert,  un  petit  tube 
MMire  qui  plongerait  dans  l'ammoniaque. 
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et  l'osmium  se  dépose  sous  forme  d'un  anneau ,  doué  du 
brillant  métallique. 

1200.  Propriétés  physiques.  —  L'osmium  est  d'un  blanc 
tirant  un  peu  sur  le  bleu-gris  y  il  est  moins  brillant  que  le 
platine.  Réduit  ejj  lames  très  minces,  comme  dans  l'expé- 
rience précédente,  on  peut  le  plier  un  peu  sans  le  rompre  ; 
Dépendant  en  cet  état  il  est  facile  à  pulvériser.  Sa  densité 
est  d'environ  10. 

On  n'a  encore  pu ,  ni  le  volatiliser,  ni  même  le  fondre, 
Êii  vase  clos. 

* 

Action  de  Pair;  oxides,  acide. 

iaoi.  Air.  —  L'osmium  est  sans  action  sur  l'air,  à  la 
température  ordinaire  5  mais  à  une  température  élevée ,  il  s'y 
oxide  avec  dégagement  de  lumière,  et  passe  à  l'état  d'acide 
osmique  qui  se  vaporise.  Celui  qui  provient  de  la  réduc- 
tion de  l'acide  osmique  par  le  mercure  et  qui  se  trouve 
dans  un  grand  état  de  division ,  est  même  si  combustible 
qu'il  suffit  de  l'allumer  en  un  point,  pour  qu'il  prenne  feu 
de  proche  en  proche ,  et  que  sa  combustion  ait  lieu  sans  ré- 
sidu. L'osmium  compacte  ne  présente  pas  ce  phénomène; 
son  oxidation  est  moins  facile  5  il  cesse  de  brûler  dès  qu'on 
leretire  du  feu.  Lorsqu'on  met  un  peu  d'osmium  sur  le 
bord  d'une  feuille  de  platine,  et  qu'on  l'expose  à  l'action 
de  la  flamme  extérieure  d'une  lampe  à  alcool ,  la  flamme 
s'agrandit  en  ce  point  et  devient  plus  vive,  ce  qui  tjent  à  ce 
que  l'acide  osmique,  qui  se  forme  d'abord ,  est  réduit  par 
le  carbure  d'hydrogène,  et  qu'il  y  a  précipitation  de  carbone 
et  d'osmium  incandescent  :  de  là,  ditBerzelius,  un  excellent 
caractère  pour  reconnaître  des  traces  d'osmium. 

Suivant  ce  chimiste,  l'osmium  forme  quatre  oxides  et 
un  acide  :  les  oxides  sont  des  bases  salifiables  très  faibles, 
l'acide  lui-même  est  très  peu  énergique. 

1202.  Protoxide.  —  On  l'obtient  en  versant  de  la  potasse 
dans  une  dissolution  de  proto-  chlorure  double  d'osmium 
et  de  potassium.  La  liqueur  ne  se  trouble  qu'au  bout  de 
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quelques  heures;  elle  laisse  déposer  alors  me  poodre  <Tn 
vert  foncé  presque  noir,  qui  est  le  protoxide  hydnrié. 
Cet  hydrate  retient  un  peu  d'alcali ,  qu\ra  ne  peut  entrer 
par  Peau,  de  même  que  la  liqueur  ,  à  la  faveur  de  rexcès  de 
potasse,  retient  un  peu  de  protoxide  qui  )a  colore  en  vert 
jaunâtre  sale.  L'hydrate,  exposé  au  feu  dans  des Tases  fermée 
ne  laisse  dégager  que  de  l'eau;  chauffe  an  contact  de  Pair, 
il  s'acidifie  et  se  vaporise.  Plusieurs  corps  combustibles, 
notamment  le  charbon,  le  décomposent  avec  explosion,  à 
une  température  élevée  ;  le  gaz  hydrogène  le  réduit  même 
a  la  température  ordinaire  :  probablement  que  ce  gaz  agit 
sur  l'oxide  par  une  force  analogue  à  celle  qui  détermine  sa 
combinaison  avec  Fox i gène,  lorsqu'on  le  met  en  contact 
avec  l'éponge  de  platine.  L'hydrate  se  dissout  lentement, 
mais  complètement,  dans  les  acides  sulfurique,  azotique, 
chlorhydrique  et  donne  des  dissolutions  d'un  vert  foncé. 
Le  protoxide  d'osmium  est  formé  de  ioo  d'osmium  et  de 
8,o35  oxigène  :  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes: 

i  d'osmium  ia44,49  +  i  d'oxigène  100=  OsO. 

i2o3.  Sesqui-oxide.  Le  sesqui-oxide  n'a  pu  encore  être 
obtenu.  M.  Berzelius  en  admet  l'existence  dans  Pammo- 
niure  d'osmium.  Cet  ammoniure  se  prépare  en  versant 
un  excès  d'ammoniaque  sur  l'acide  osmique  et  ajoutant 
au  besoin  assez  d'eau  pour  tenir  l'osmiate  en  dissolu- 
tion. La  liqueur  est  d'un  jaune  doré.  Abandonnée  à 
elle-même,  à  une  température  de  5o  à  60  degrés,  elle  se 
fonce  peu-à-peu,  devient  noire  et  opaque,  laisse  dégager 
du  gaz  azote  et  déposer  Pammoniure  à  mesure  que  l'excès 
d'ammoniaque  se  vaporise.  L'ammoniure  est  recueilli  sur 
un  filtre  et  lavé.  Il  est  noir ,  tant  qu'il  est  humide ,  et  brun 
noirâtre  après  la  dessiccation. 

Quand  on  le  chauffe ,  il  se  décompose  avec  dégagement 

lumière,  et  l'osmium  devient  libre.  Traité  par  une  dis- 

ftion  bouillante  de  potasse ,  il  acquiert  la  propriété  de 

aner,  à  la  manière  de  Tammoniure  de  mercure  (3j8)* 
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quand  là  quantité  d'osmium  est  tirés  petite;  tel  est  entre  au- 
tres celui  d'or. 

Action  des  oxides  et  dés  acides* 

1 208.  2?aii.  —  Sans  action  sur  l'osmium. 

Potasse  ou  soude  hydratée.  — -  Calciné  avec  Tune  de  ces 
bases,  sous  l'influence  de  l'air,  l'osmium  passe  à  l'état  d'a- 
cide osmique  qui  s'unit  à  l'alcali.  Le  nitre  ou  azotate  de 
potasse,  doit  l'attaquer  et  l'attaque  en  effet  beaucoup  plus 
facilement. 

Acide sulj îirique,  acide  chlorhydrique.  —  Point  d'action. 

Acide  azotique  et  eau  régale.  - —  L'osmium  qui  a  été  for- 
tement calciné  est  inattaquable  par  ces  acides;  lorsqu'il 
n'a  pas  subi  l'action  du  feu ,  il  s'y  dissout,  mais  très  lente- 
ment :  l'eau  régale  l'attaque  mieux  que  l'acide  azotique. 
Dans  les  deux  cas,  il  se  forme  de  l'acide  osmique  qui ,  à  la 
distillation,  passe  avec  la  liqueur  qu'on  retrouve  dans  le 
récipient. 

Caractères  des  sels  d  osmium. 

1 209.  Rien  de  plus  facile  que  de  reconnaître  la  présence 
de  l'osmium  dans  un  sel  :  c'est  de  le  mêler  avec  un  peu  de 
carbonate  de  soude  et  de  chauffer  le  mélange  sur  une  feuille 
de  platine  avec  la  lampe  à  esprit-de-vin.  Bientôt  l'osmium 
qui  se  dégagea  l'état  d'acide  osmique,  répand  une  .odeur  ca- 
ractéristique, et  donne  de  l'éclat  à  la  flamme  de  l'esprit-de- 
vin* L'on  peut  encore,  et  ce  caractère  çst  excellent,  distiller  le 
selaveç  de  l'acide  azotique  dans  une  cornue;  l'acide  osmique 
passe  dans  le  récipient  avec  l'eau,  et  lui  donne  des  propriétés 
que  nous  avons  fait  connaître  précédemment  en  parlant  de 
l'acide  osmique.  Si  la  liqueur  était  trop  chargée  d'acide  azo- 
tique ,  elle  devrait  être  redistillée  à  une  douce  chaleur  :  alors 
elle  ne  contiendrait  plus,  pour  ainsi  dire,  que  de  l'acide  os- 
mique. v 

Les  sels  d'osmium,  d'ailleurs,  ont  été  très  peu  examinés.: 
On  sait  seulement  que  ceux  de  protoxid©  sont  verts  ;  que  le    . 
sulfate  est  en  masse:  dendritiquç  solublc  dans  l'eau;  que 

'\~ 
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l'azotate  s'y  dissout  également  et  s'étend  comme  un  ver- 
nis translucide  et  verdâtre;  que  le  phosphate  est  presque 
insoluble,  vert  foncé  et  pulvérulent;  que  parmi  les  sels 
de  bi-oxide ,  il  n'y  a  de  connu  que  te  sulfate ,  qui  se 
forme  en  traitant  le  sulfure  d'osmium  par  V acide  azotique; 
que  par  l'évaporation  il  se  prend  en  une  masse  sirupeuse, 
d'un  jaune  foncé;  que  sa  dissolution  précipite  le  chlorure 
de  barium  en  jaune  ;  qu'elle  n'est  pas  troublée  par  les  alca- 
lis y  et  que  l'acide  sulfureux  ne  le  rend  pas  bleu. 

ABTICLB    II. 

Iridium. 

1210.  L'iridium  est  un  métal  dont  la  découverte  a  été 
faite  par  Descotils  en  i8o3,  et  dont  les  propriétés  ont  été 
étudiées  par  Fourcroy  ctVauquelin  dans  la  même  année  (i), 
par  Tennant  en  1 8o4  (2),  par  Wollaston  en  1 8o5  (3),  et  par 
M.  Berzelius  dans  ces  derniers  temps.  (4) 

Le  nom  qu'il  porte  et  qui  lui  a  été  donné  par  Tennant, 
dérive  de  la  propriété  qu'ont  ses  dissolutions  de  présenter 
toutes  les  couleurs  de  l'arc-en-ciel. 

1211.  Etat  naturel. — L'iridium  ne  se  rencontre  que 
dans .  le  minerai  de  platine  ;  il  y  existe  sous  deux  états , 
ainsi  que  nous  l'avons  dit  en  parlant  de  l'osmium  (1198)  : 
i°  uni  au  minerai  même  ;  20  à  l'état  d'osmiure  d'iridium, 
sous  forme  de  grains,  isolés ,  très  durs.  Le  minerai  de  pla- 
tine de  Nischne-Tagilsk ,  dans  l'Oural,  est  celui  qui  en 
contient  le  plus  5  il  donne  de  3  à  5  pour  cent  de  son  poids 
d'iridium. 

1 2 1 2 .  Extraction.  —  Le  procédé  varie,  suivant  que  l'on 
opère  sur  l'osmiure  d'iridium  pur,  ou  sur  l'osmiure  impur 


(1)  Ann.  de  Chimie,  xlviii,  xlix,  l,  lu,  lxxxix. 

(2)  Trans%  philosopha  1804,  et  Ann.  deck.  lu,  5o* 

(3)  Ann,  de  ch.  et  de  pkys.  lxi,  89. 

(4)  Am  dech*  et  dephys.  .\Lj5x,  i38,  %5i%3$i  etxur,  iS5s 
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manière  du  nitre,  et  en  général  fait  brûler  avec  lumière  la 
plupart  des  corps  combustibles,  à  une  température  peu  éle- 
vée. Il  n'est  pas  décomposé ,  comme  le  protoxide  et  le  bi- 
oxide  d'osmium ,  sans  le  secours  de  la  chaleur ,  ce  qui  pro- 
vient sans  doute  de  ce  qu'il  n'est  pas  poreux  ^mme  eux. 

L'eau  le  dissout  lentement,  quoique  en  grande  quantité  : 
la  dissolution  est  remarquable  par  son  odeur  et  sa  saveur, 
analogues  à  celles  de  l'acide  osmique;  par  les  taches  brunes 
qu'elle  forme  sur  la  peau  et  qui  ne  disparaissent  qu'avec 
Pépiderme  ;  par  la  couleur  pourpre  que  l'infusion  de  noix 
de  galle  y  produit,  couleur  qui  passe  bientôt  au  bleu  vif 
foncé.  L'alcool  et  l'éther  le  dissolvent  également,  mais 
bientôt  la  liqueur  commence  à  se  colorer,  et  laisse  au  bout 
de  quelques  heures  déposer  de  l'osmium.  Presque  toutes 
les  matières  organiques  exercent  sur  lui  la  même  action. 
Voilà  pourquoi  le  bouchon  de  liège  du  flacon ,  où  l'on  aurait 
mis  de  l'acide  osmique,  ne  tarderait  pas  à  noircir. 

Le  mercure  et  la  plupart  des  métaux  des  quatre  premières 
sections ,  réduisent  l'acide  osmique  par  la  voie  humide  : 
sous  l'influence  d'un  autre  acide ,  la  réduction  est  complète 
et  l'osmium  se  précipite  pur  ;  sans  cette  influence,  et  lorsque 
l'acide  osmique  est  seulement  dissous  dans  l'eau,  le  préci- 
pité est  un  mélange  d'osmium  et  d'osmiate. 

L'acide  osmique  forme  avec  les  bases  des  osmiates  dont  la 
décomposition  est  facile  à  opérer.  Il  ne  s'unit  point  aux 
acides  ;  quelques-uns  seulement  le  ramènent  à  un  moin- 
dre degré  d'oxidation.  C'est  un  phénomène  de  ce  genre  que 
nous  offre  l'acide  sulfureux  liquide  en  le  mettant  peu-à-peu 
en  contact  avec  l'acide  osmique.  D'abord  il  se  produit  un 
sulfate  de  bi-oxide  qui  est  jaune. ou  jaune  orangé  peu  foncé; 
puis  un  sulfate  de  sesqui-oxide  qui  est  brun;  et  enfin  un 
sulfate  double  de  sesqui-oxide  et  de  protoxide  qui  est  bleu. 
Entre  ces  deux  dernières  teintes,  apparaît  une  teinte  verte. 
Il  est  formé  de  100  d'osmium  et  de  3 2,142  d'oxigène,  ce 
qui  donne  en  proportions  et  en  atopies  : 

1  d'osmium  X244,4g-[-4<roxig.  40Q  =Os04. 
II»  Sixième  édition*  3  7 
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Combinaisons  de  Tosrttium  avec  les  métalloïdes  et  les  m£ 

taux. 

ê 

tîoj.  Les  métalloïdes  unis  jusqu'à  présent  a  l'osmium 
sont  le  phosphore ,  le  soufre  et  lechlore.  Il  ne  sera  question 
des  chlorures  que  dans  l'histoire  des  sels. 

Phosphure. — Chauffé  jusqu'au  rouge  naissant  dans  la  va- 
peur de  phosphore,  l'osmium  l'absorbe  avec  dégagement 
de  lumière;  il  en  résulte  un  phosphure  blanc,  doué  de 
l'éclat  métallique. 

Sulfures* — Lorsqu'on  distille  dans  une  cornue  de  verre,  du 
soufre  sur  de  l'osmium,  et  que  le  soufre  est  presque  entière- 
ment vaporisé ,  la  matière  devient  incandescente  ,  et  l'on 
obtient  pour  résidu  un  véritable  sulfure  :  il  suit  de  là  que 
l'osmium  a  une  grande  tendance  à  s'unir  au  soufre. 

M.  Berzelius  croit  qu'il  existe  autant  de  sulfures  que 
d'oxides.  Ils  se  préparent  en  décomposant  les  chlorures 
correspondans  par  l'acide  sulfhydrique.  Leur  couleur  est 
d'un  brun  jaunâtre  foncé.  Tous  sont  légèrement  solubles 
dans  l'eâu  et  lui  donnent  une  teinte  d'un  jaune  intense. 

Celui  qui  a  été  le  mieux  examiné  est  le  quadri-sulfure  ; 
on  le  prépare  non-seulement  comme  nous  venons  de  dire, 
mais  aussi  en  faisant  passer  du  gaz  sulfhydrique  à  travers 
une  dissolution  d'acide  osmique  ;  l'addition  d'un  acide  est 
nécessaire  pour  en  rendre  la  précipitation  prompte  et  com- 
plète. Ainsi  préparé,  il  est  noir.  Exposé  à  une  forte  cha- 
leur, dans  une  cornue ,  il  laisse  dégager  près  de  la  moitié 
du  soufre  qu'il  contient,  devient  incandescent,  décrépite 
sensiblement,  prend  une  teinte  grise  et  l'éclat  métallique. 
Il  se  dissout  à  froid  dans  l'acide  azotique  étendu  d'eau  et 
passe  à  l'état  de  bi-sulfate.  U  est  insoluble  dans  les  alcalis, 
les  carbonates  alcalins  et  les  sulfhydrates. 

Alliages*  —  On  sait  que  l'osmium  peut  s'allier  par  la 
fusion  avec  plusieurs  métaux ,  et  que  les  alliages  qu'il  for- 
me avec  les,  mC&as.  &*&%&*  ^out  ductiles*  eux-mêmes , 
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la  nte  qui  dissout  le  double  chlorure  d'iridium  et  de  potas- 
sium.  La  dissolution  estévapcfrée  jusqu'à  siccité,  et  le  sel, 
mêlé  avec  le  double  de  son  poids  de  carbonate  de  soude,  est 
chauffé  dans  un  creuset  d'argent  jusqu'à  ce  que  le  mélange 
commence  à  fondre  (un  creuset  de  platine  pourrait  être  at- 
taqué par  le  chlorure  d'iridium).  Dans  cette  calcination,  le 
chlorure  d'iridium  est  décomposé  parle  carbonate  de  soude; 
et  de  cette  décomposition  résulte  du  gaz  carbonique  qui  se 
dégage,  du  chlorure  de  sodium  et  de  l'oxide  d'iridium  qui 
restent  avec  le  chlorure  de  potassium  dans  le  creuset.  Les 
sels  alcalins  sont  ensuite  dissous  dans  l'eau,  et  l'oxide  d'i- 
ri  dium  est  recueilli  sur  un  filtre.  Mais,comme  l'oxide  passe  à 
travers  le  filtre,  lorsque  les  eaux  de  lavage  ne  sont  plus  char- 
gées de  sel,  il  faut  y  ajouter  alors  un  peu  de  chlorhydrate 
d'ammoniaque  qui  prévient  cet  inconvénient,  et  dont  il  est 
toujours  facile  de  se  débarrasser  par  la  calcination. 

4°  L'oxide  d'iridium  ainsi  préparé,  contient  souvent  du 
platine,  des  oxides  de  rhodium  et  de  palladium,  et  presque 
toujours  de  l'oxide  d'osmium.  Le  platine  est  enlevé  par  l'eau 
régale.  Faisant  fondre  ensuite  l'oxide  d'iridium  avec  4  fois 
son  poids  de  bisulfate  de  potasse  anhydre,  et  tenant  le  mé- 
lange en  fusion  dans  un  creuset  bien  couvert,  on  attaque  le 
rhodium  et  le  palladium.  L*opération  doit  être  recommen- 
cée avec  de  nouvelles  quantités  do  bi-sulfate,  jusqu'à  ceqUe 
celui-ci  cesse  de  se  colorer  en  jaune.  Enfin,  on  lave  l'oxide 
d'iridium,  on  le  réduit  par  la  chaleur,  on  le  sépare  de  l'os- 
mium qu'il  peut  contenir  par  le  chlore,  et  du  chlore  par 
l'hydrogène.  (Voy.  ce  qui  a  été  dit  à  ce  sujet  plus  haut, 
pag.  précédente  582.) 

I2i3.  Propriétés  physiques.  —  L'iridium  obtenu  par 
Tune  des  deux  méthodes  qui  viennent  d'être  exposées,  est 
sous  forme  d'une  poudre  métallique  grise.  C'est  de  tous 
les  métaux  le  plus  réfractaire.  Il  paraît  qu'il  résiste  à  la 
flamme  du  chalumeau  à  gaz  hydrogène  et  oxigène.  Chil- 
dren  seul  est  parvenu  à  le  fondre  en  un  globule  blanc, 
très  brillant,  mais  encore  uu  peu  poreux,  dont  la  densité 
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était  de  18.68,  en  l'exposant  à  la  décharge  de  sa  grande 
batterie  électrique. 

Action  de  rair;  arides,  hydrates. 

I2i4-  ^ir'  —  L'iridium,  qui  a  été  fortement  calciné,  est 
inaltérable  à  l'air,  soit  à  froid,  soit  à  chaud;  il  n'y  a  que 
celui  qui  a  été  réduit  à  une  douce  chaleur  par  l'hydrogène 
ou  le  chlore,  sur  lequel  l'air  ait  de  l'action:  il  s'oxide  d'une 
manière  sensible ,  lorsqu'on  le  fait  rougir. 

L'iridium  en  s" unissant  à  Foxigène  forme,  d'après  Ber- 
zelius,  quatre  oxides  :  un  protoxide,  un  sesqui-oxide,  on 
bi-oxide  et  un  tri-oxide. 

1 2 1 5 .  Protoxide. — Pour  l'avoir  pur,  il  faut  faire  digérer 
avec  une  dissolution  concentrée  d'hydrate  de  potasse,  le 
proto-chlorure  qui  se  forme  lorsqu'on  chauffe  l'iridium 
au  milieu  du  chlore.  Presque  tout  l'oxide  se  rassemble  en 
poudre  noire  :  une  petite  partie  seulement  reste  dans  la  li- 
queur et  la  colore  en  pourpre  et  quelquefois  en  bleu  pur. 
U  est  vrai  que  l'oxide,  même  après  avoir  été  bien  lavé,  re- 
tient un  peu  d'alcali,  mais  il  suffit  de  le  mettre  en  contact 
avec  un  acide  pour  le  purifier  :  l'alcali  se  dissout  et  l'oxide 
reste  sans  être  attaqué. 

Le  protoxide  d'iridium  s'unit  très  bien  à  l'eau.  C'est  en 
cet  état  de  combinaison  qu'il  se  précipite  de  la  dissolu- 
tion de  proto-chlorure  d'iridium  et  de  potassium  ou  de 
sodium,  à  laquelle  on  ajoute  du  carbonate  de  potasse  ou 
de  soude.  Un  excès  de  carbonate  redissout  l'hydrate  et 
donne  à  la  dissolution  une  teinte  jaune  verdatre.  L'hydrate 
de  protoxide  est  gris  verdatre,  très  volumineux  au  mo- 
ment de  sa  précipitation  ;  il  n'abandonne  son  oxigène  que 
bien  au-dessus  du  rouge  naissant.  Il  se  dissout  dans  les 
acides,  mais  cesse  d'y  être  soluble,  aussitôt  qu'il  est  déshy- 
draté. 

Le  protoxide  d'iridium  est  formé  de  100  d'iridium  et  de 
8,109  d'oxigène,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes: 
;  d'iridium  i233",2-{-  z  d'oxigène  zoo  =  IO. 
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12x6.  Sesqui-oxide. —  Le  sesqui-oxide  anhydre  est 
noir  comme  le  protoxide.  Il  résiste  au  degré  de  chaleur 
du  rouge  naissant;  mais  il  laisse  dégager  tout  son  oxigène 
au  degré  de  chaleur  qui  fait  entrer  l'argent  en  fusion.  Le 
gaz  hydrogène  le  réduit  de  même  que  l'oxide  d'osmium 
à  la  température  ordinaire.  Chauffé  légèrement  avec  le 
charbon,  le  phosphore,  le  soufre,  etc.,  il  détone  violem- 
ment. Les  acides  sont  sans  action  sur  lui.  U  s'unit  au  con- 
traire avec  les  bases  salifiables. 

Le  sesqui-oxide  se  forme  plus  facilement  qu'aucun  autre 
oxide  d'iridium.  C'est  en  effet  à  ce  degré  d'oxidation  que 
l'iridium  se  trouve  porté,  en  calcinant  ce  métal,  soit  avec  le 
contact  de  l'air,  soit  avec  le  contact  de  l'air  et  de  l'hy- 
drate de  potasse,  soit  avec  l'azotate  de  potasse  :  dans  ces 
deux  derniers  cas,  l'alcali  entre  en  combinaison  avec  l'oxide, 
et  le  composé  soluble  dans  l'eau  froide  ou  tiède  se  détruit 
presque  entièrement ,  en  étendant  d'eau  la  dissolution 
ou  en  la  faisant  bouillir  :  l'oxide  se  précipite., Toutefois 
le  meilleur  moyen  de  l'obtenir  est  de  mêler  une  partie 
de  chlorure  double  d'iridium  sesqui-chloré  et  de  potas- 
sium proto-chloré  avec  deux  parties  de  carbonate  de  potasse 
et  d'exposer  le  mélange  au  rouge  naissant,  dans  un  creuset 
d'argent.  Le  chlorure  d'iridium  est  décomposé  par  l'oxide 
du  carbonate  de  potasse;  et  de  là  résulte  du  chlorure  de 
potassium,  du  sesqui-oxide  d'iridium  et  du  gaz  carboni- 
que. Le  chlorure  alcalin  est  ensuite  dissous  dans  l'eau  et 
l'oxide  d'iridium  devient  libre  :  on  enlève  par  un  acide  la 
petite  quantité  d'alcali  qu'il  retient. 

Le  sesqui-oxide  peut  s'unir  à  l'eau  comme  le  protoxide 
et  former  un  hydrate;  c'est  en  décomposant  par  une  dis- 
solution de  potasse  ou  de  soude  la  dissolution  de  sesqui- 
chlorure  d'iridium  ou  de  chlorure  double  d'iridium  sesqui- 
chloré  et  de  potassium  ou  de  sodium  proto-chloré  qu'on 
obtient  cet  hydrate;  il  se  précipite  en  flocons  bruns,  volu- 
mineux, qui  contiennent  toujours  de  l'alcali,  même  après 
avoir  été  lavés  à  grande  eau,  et  qui  se  dissolvent  dans  les 
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acides  en  formant  des  sels  bruns  si  fonces  que  la  dis- 
solution ressemble  à  un  mélange  d'eau  et  de  sang 
veineux. 

Lorsque,  au  lieu  de  potasse  ou  de  soude,  on  emploie  de 
l'ammoniaque  pour  précipiter  le  sesqui-oxide  des  chlorures 
d'iridium,  l'oxide  retient  également  de  l'alcali;  mais  alors 
desséché  et  chauffé  il  se  décompose  tout-à-coup  avec  une 
forte  secousse,  qui  lance  au  loin  la  matière  et  qui  est  un 
signe  dune  réaction  subite  entre  les  élémens  :  l'iridium  de 
l'ammoniure  devient  libre. 

Le  sesqui-oxide  est  formé  de  100  d'iridium  et  de  X2,i63 
oxigène ,  ce  qui  donne  : 


En  prop.  x  d'iridium  xa33,a-f-  x  j  d'oxigène  i5o. 

Ea  atom.  a  d'iridium  a  X  ia33,a  -|-  3  d'oxigène  3oo  r= 


va*. 


1217.  Bi-oxide. — Le  bi-oxide  n'a  pu  encore  être  obtenu 
pur.  Cependant  il  forme  avec  les  acides  des  oxisels  qui  ne 
sont  pas  précipités  par  les  alcalis.  A  la  vérité,  le  chlorure 
double  d'iridium  bi-chloré  et  de  potassium  proto-chloré 
laisse  déposer  un  oxide  noir,  lorsqu'on  le  fait  bouillir  en 
dissolution  avec  le  carbonate  de  potasse;  mais  l'oxide  n'est, 
suivant  Berzelius ,  que  du  sesqui-oxide  :  la  décomposition 
a  lieu  avec  effervescence. 

1 2 1 8.  Tri-oxide.  —  Il  en  est  du  tri-oxide  comme  du  bi- 
oxide  :  on  ne  le  connaît  que  combiné  à  d'autres  corps.  Il 
s'obtient  en  faisant  chauffer  doucement  une  dissolution  de 
chlorure  double  d'iridium  tri-chloré  et  de  potassium  ou 
sodium  proto-chloré  avec  du  carbonate  de  potasse  ou  de 
soude,  lui-même  en  dissolution;  il  se  précipite  en  gelée 
d'un  jaune  brunâtre  ou  verdâtre,  qui  renferme  précisément 
assez  de  base  alcaline,  pour  que  dissous  dans  l'acide  chlorhy- 
drique  il  produise  un  double  chlorure,  jaune  à  l'état  liquide, 
rouge  à  l'état  solide.  D'ailleurs  il  reste  dans  la  liqueur  fil- 
trée un  peu  d'hydrate  qui  lui  donne  une  teinte  jaunâtre. 
Cet  hydrate  a  cela  de  particulier  que,  desséché,  il  se  àévomr 

-  pose  avec  (JUçrépitatiop ,  lorsqu'on  l'expose  à  l'action  du 
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feu,  ce  qui  provient  de  ce  que  l'eau  et  une  partie  de  l'oxi- 
gène  s'en  dégagent  tout-à-coup. 

Le  tri-oxide  est  formé  de  100  d'iridium  et  de  16,218 
d'oxigène,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

%  d'iridium  1233,2-1-3  d'oxigène  3  X  100=  10*. 

1219.  Oxide  bleu  d  iridium. — L'oxide  bleu  d'iridium, 
admis  d'abord  par  les  chimistes  comme  un  oxide  particu- 
lier, ne  paraît  êlre  qu'un  composé  de  protoxide  et  de  ses- 
qui-oxide;  car  il  se  forme,  lorsqu'on  désoxide  partielle- 
ment les  dissolutions  salines  de  sesqui-oxide.  On  le  prépare 
en  versant  de  l'ammoniaque  dans  une  dissolution  de  bi-chlo- 
rure  d'iridium  et  faisant  digérer  le  mélange  à  une  douce 
chaleur,  jusqu'à  ce  que  la  majeure  partie  de  l'ammoniaque 
soit  volatilisée  :  il  se  dépose  presque  tout  entier,  uni  à  tin 
peu  d'alcali  qui  lui  donne  la  propriété  de  décrépiter ,  et 
quelquefois  même  de  détoner  par  la  chaleur.  II  se  dissout 
dans  les  acides,  surtout  dans  l'acide  chlorbydrique,  qu'il 
colore  en  beau  bleu* 

Combinaisons  de  l  iridium  avec  les  métalloïdes  et  les  métaux. 

1220.  Les  métalloïdes  unis  à  l'iridium  sont  le  carbone, 
le  phosphore,  le  soufre  et  le  chlore*  Les  chlorures  ne  se- 
ront étudiés  que  dans  l'histoire  des  sels. 

Carbure.  —  En  plaçant  un  morceau  d'iridium  au  milieu 
de  la  flamme  d'une  lampe  à  esprit-de-vin,  il  se  couvre  de 
petites  masses  noires,  semblables  à  des  tubercules  de  choux- 
fleurs,  qui  sont  un  véritable  carbure  d'iridium.  Ce  carbure 
est  sans  éclat,  noircit  les  corps  qu'il  touche,  brûle  comme 
de  l'amadou  à  l'approche  d'un  corps  en  combustion  :  aussi 
est-il  nécessaire,  pour  le  conserver  à  la  sortie  de  la  flamme 
à  esprit-de-vin,  de  le  faire  tomber  dans  l'eau. 

M.  Berzelius  l'a  trouvé  composé  de  19,8a  de  carbone  et 
de  80,17  d'iridium,  d'où  l'on  voit  que  le  premier,  pour 
passer  à  l'état  d'acide  carbonique  absorberait  quatre  foi* 
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autant  d'oxigène  que  le  second  pour  passer  à  l'état  de  bi- 
o^cide  d'iridium. 

Phospluure*  — Il  paraît  qu'en  faisant  passer  du  phosphore 
^ix  vapeur  dans  un  tube  où  se  trouve  de  l'iridium  conve- 
nablement chauffé,  ces  deux  corps  s'unissent  avec  un  très 
faible  dégagement  de  lumière;  que  le  phosphure  n'est  pas 
suturé  de  phosphore,  et  que  calciné  jusqu'au  rouge  avec  le 
^^oiitact  de  l'air,  il  se  transforme  en  phosphate  de  protoxide 
^t  eu  iridium. 

Sulfures . —  U  existe  autant  de  sulfures  qu'il  y  a  d'oxides. 
O**  u%en  peut  préparer  aucun  directement,  pas  même  le 
pjr^to^uliure.  La  combinaison  se  fait  à  la  vérité  avec  un 
4.lc£"$?inent  de  lumière  sensible,  lorsqu'on  chauffe  le  métal 
au  milieu  de  la  vapeur  de  soufre,  mais  la  sulfuration  est 
toujours  incomplète. 

C'est  eu  précipitant  par  le  gaz  sulfhydrique  les  chlorures 
correspondons  qu'on  les  obtient.  Le  tri-chlorure  n'est  dé- 
composé  H** *i  chaud  :  c'est  pourquoi  il  faut  le  saturer  de 
£u*  sulfhvdrique%  mettre  la  dissolution  dans  un  flacon  bien 
ternie  et  l'exposer  à  une  température  de  6o°. 

Le  sesqui*  le  bi  et  le  tri-sulfure  sont  d'un  brun  foncé 
tiraut  sur  le  jaune.  Soumis  à  la  distillation,   ils  donnent 
de  l'eau,  de  l'acide  sulfureux,  du  soufre,  et  un  sulfure  gris, 
brillant,  que  le  grillage  décompose  et  transforme  en  sul- 
fate. Ils  se  dissolvent  dans  les  sulfures  et  sulfhydrates  al- 
calins, dans  la  potasse  et  la  soude  caustiques  ou  carbonatées, 
et  lorsqu'on  les  précipite  ensuite  de  la  liqueur  par  un  acide, 
ils  se  dissolvent  même  dans  Teau,  à  moins  qu'elle  ne  soit 
chargée  d'un  peu  d'acide  ou  d'un  peu  de  sel.   Aussi ,  la 
dissolution  aqueuse  qui  est  d\in  roux  foncé  laisse-t-elle 
déposer  la  plus  grande  partie  du  sulfure  qu'elle  contient, 
par  l'addition  d'une  suffisante  quantité  d'acide. 

L  acide  azotique  transforme  en  sulfates  solubles  tous  les 
,res  d'iridium  préparés  par  voie  humide  et  qui  n'ont 
desséchés. 
!•  Alliages.  —  Ce  n'est  qu'à  une  très  haute  tempe- 


ACTION  DES  OXIDES  ET  DES  ACIDES.  &8Ô 

rature  que  l'iridium  s'unit  aux  autres  métaux.  Il  forme 
avec  plusieurs  de  ceux  qui  sont  ductiles  des  alliages  duc- 
tiles eux-mêmes  :  tel  est  entre  autres  l'alliage  d'iridium,  et 
d'or.  Lorsqu'on  les  traite  par  l'acide  azotique,  et  que  le 
métal  allié  à  l'iridium  y  est  soluble,  l'iridium  reste  sous 
forme  de  poudre;  mais  lorsqu'on  les  traite  par  l'eau  régale, 
l'iridium  lui-même  se  dissout  en  partie;  il  se  dissoudrait 
en  totalité,  si  l'alliage  n'en  contenait  qu'une  petite  quantité. 
L'osmiure  d'iridium  se  trouve  dans  la  nature  :  il  en  a  été 
question  (1198).  Berzelius  s'est  assuré,  contre  l'opinion  de 
quelques  chimistes ,  qu'on  ne  pouvait  unir  cet  osmiure, 
ni  au  plomb,  ni  au  bismuth ,  ni  à  l'argent  :  à  la  vérité,  il  se 
trouve  engagé  dans  le  métal  fondu;  mais  quand  on  dissout  le 
culot  métallique  dans  un  acide,  les  grains  d'osmiure  repa- 
raissent avec  leurs  propriétés  primitives.  Il  semble  que  ce 
soit  ainsi  qu'existent  l'osmium  et  l'iridium  dans  les  grains 
de  minerai  de  platine. 

Action  des  oxides  et  des  acides  sur  l  iridium. 

iû22.   Eau*  —Point  d'action. 

Hydrate  de  potasse ,  de  soude.  —  Lorsqu'on  les  chauffe 
fortement  avec  l'iridium,  sous  l'influence  de  l'air,  il  se  pro- 
duit un  composé  de  sesqui-oxide  et  d'alcali.  Ce  composé  que 
l'on  obtient  plus  facilement  en  calcinant  l'iridium  avec 
l'azotate  dépotasse  est  soluble  dans  une  petite  quantité  d'eau 
froide  ou  tiède;  mais  la  majeure  partie  de  l'oxide  se  préci- 
pite, soit  en  faisant  bouillir  la  dissolution,  soit  en  l'éten- 
dant d'eau. 

Acides. — L'iridium  fortement  calciné  n'est  soluble  dans 
aucun  acide;  celui  qui  provient  de  l'oxide  réduit  à  une  douce 
chaleur  par  l'hydrogène  colore  d'une  manière  sensible  l'eau 
régale;  lorsqu'il  est  allié  au  platine  ou  à  un  autre  métal, 
l'eau  régale  le  dissout  beaucoup  moins  difficilement,  ce  qui, 
selon  toute  apparence,  est  dû  en  partie  à  ce  qu'il  se  trouve 
alors  dans  un  grand  état  de  division* 
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autant  d'oxigène  que  le  second  pour  passer  à  l'état  de  bi- 
oxide  d'iridium. 

Phosphore. — Il  paraît  qu'en  faisant  passer  du  phosphore 
en  vapeuT  dans  un  tube  où  se  trouve  de  l'iridium  conve- 
nablement chauffé,  ces  deux  corps  s'unissent  avec  un  très 
faible  dégagement  de  lumière  ;  que  le  phosphure  n'est  pas 
saturé  de  phosphore,  et  que  calciné  jusqu'au  rouge  avec  le 
contact  de  l'air,  il  se  transforme  en  phosphate  de  protoxide 
et  en  iridium. 

Sulfures. —  Il  existe  autant  de  sulfures  qu'il  y  a  d'oxides. 
On  n'en  peut  préparer  aucun  directement,  pas  même  le 
proto-sulfure.  La  combinaison  se  fait  à  la  vérité  avec  un  . 
dégagement  de  lumière  sensible,  lorsqu'on  chauffe  le  métal 
au  milieu  de  la  vapeur  de  soufre,  mais  la  sulfuration  est 
toujours  incomplète. 

C'est  en  précipitant  par  le  gaz  sulfhydrique  les  chlorures 
correspondons  qu'on  les  obtient.  Le  tri-chlorure  n'est  ié- 
composé  qu'à  chaud  :  c'est  pourquoi  il  faut  le  saturer  de 
gaz  sulfhydrique,  mettre  la  dissolution  dans  un  flacon  bien 
fermé  et  l'exposer  à  une  température  de  6o°. 

Le  sesqui,  le  bi  et  le  tri-sulfure  sont  d'un  brun  foncé 
tirant  sur  le  jaune.  Soumis  à  la  distillation,  ils  donnent 
de  l'eau,  de  l'acide  sulfureux,  du  soufre,  et  un  sulfure  gris, 
brillant,  que  le  grillage  décompose  et  transforme  en  sul- 
fate. Ils  se  dissolvent  dans  les  sulfures  et  sulfhydrates  al- 
calins, dans  la  potasse  et  la  soude  caustiques  ou  carbonatées, 
et  lorsqu'on  les  précipite  ensuite  de  la  liqueur  par  un  acide, 
ils  se  dissolvent  même  dans  l'eau,  à  moins  qu'elle  ne  soit 
chargée  d'un  peu  d'acide  ou  d'un  peu  de  sel.  Aussi ,  la  . 
dissolution  aqueuse  qui  est  d'un  roux  foncé  laisse-t-elle 
déposer  la  plus  grande  partie  du  sulfure  qu'elle  contient, 
par  l'addition  d'une  suffisante  quantité  d'acide. 

L'acide  azotique  transforme  en  sulfates  solubles  tous  les 
sulfures  d'iridium  préparés  par  voie  humide  et  qui  n'ont 
pas  été  desséchés. 

1221.  Alliages.  —  C^  hl^V  cço!k\ffkfeltès  haute  tempe- 


ExtftActioN.  irai 

Forme  de  paillettes  plus  ou  moins  grandies  et  à  texture 
rayonnée  dans  les  sables  platinifères  du  Brésil,  accompagné 
d'or  natif  en  grains  (i).  Enfin  M.  Benneck  l'a  découvert  en 
petite  quantité  dans  le  séléniure  de  plomb  de  Filkerode 
(Harz). 

1226.  Extraction/- — Oh  dissout,  soit  le  sable  platî* 
nifere  du  Brésil,  soit  le  minerai  de  platine  ordinaire  dans 
l'eau  régale*,  on  chasse  l'excès  d'acide  par  évaporation,  ou 
bien  on  le  sature  avec  soin  par  de  la  soude  caustique,  puis 
on  verse  peu-à-pcu  du  cyanure  de  mercure  dans  la  liqueur. 
Il  se  fait,  au  bout  de  quelques  minutes,  un  précipité 
d'un  jaune  très  clair  qui  est  du  cyanure  de  palladium.  On 
le  recueille,  on  le  lave  et  on  en  retire  le  palladium  en  l'ex- 
posant à  une  forte  chaleur  rouge. 

Le  palladium  peut  également  être  extrait  de  la  dissolu- 
tion du  minerai  de  platine  dans  l'eau  régale,  après  en  avoir 
précipité  la  majeure  partie  du  platine  lui-même  par  le  chlor- 
hydrate d'ammoniaque.  Quelquefois  on  ajoute  directe- 
ment le  cyanure  de  mercure;  plus  souvent  on  verse  d  abord 
de  l'acide  chlorhydrique  dans  la  dissolution,  puis  on  y  plonge 
une  lame  de  zinc  qui  y  forme  un  dépôt  d'une  poudre  noire 
composée  de  palladium ,  rhodium ,  platine ,  iridium ,  or, 
plomb  et  cuivre.  Le  dépôt,  lavé  soigneusement,  est  mis  eh 
contact  avec  l'acide  azotique  faible  qui  sépare  le  cuivre  et 
le  plomb,  du  moins  en  grande  partie,  et  le  résidu,  lavé 
comme  le  dépôt,  est  dissous  dans  l'eau  régale.  Neutralisant 
alors  le  plus  exactement  possible  la  dissolution  par  le  car-  . 
bonate  de  soude,  il  ne  faut  plus  qu'y  verser  du  cyanure  de 
mercure  pour  en  précipiter  le  cyanure  de  palladium.  Gcpro- 
cédé  est  préférable  au  précédent  en  ce  que  le  cyanure 
de  mercure  est  plus  pur  5  il  ne  contient  que  peu  ou  point  de 
cuivre.  S'il  en  contenait  comme  celui  qui  est  fait  par  l'autre 


(x)  Cela  explique  comment  il  se  fait  que  M.  Cloud,  des  Etals-Unis,  ait  trouvé, 
parmi  des  lingot*  d'or  venant  du  Brésil,  deux  lingots  d'une  couleur  particu* 
lière,  composés  d'or  et  de  palladium» 
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procède,  ce  qui  aurait  lieu  dans  le  cas  où  le  cyanure  de  pal- 
ladium serait  coloré,  on  redissoudrait  dans  l'eau  régale  le  pal- 
ladium qui  proviendrait  du  cyanure  calcina,  on  ajouterait  à 
la  liqueur  une  fois  et  demie  autant  de  chlorure  de  potassium 
qu'elle  renfermerait  de  palladium,  et  on  l'évàporerait  à  sic- 
cité  en  y  versant  sur  la  fin  un  peu  d'eau  régale  :  il  en  ré- 
sulterait un  chlorure  double  de  potassium  et  de  palladium, 
de  couleur  rouge  foncé,  qui  réduit  en  poudre  et  lavé  à  l'al- 
cool céderait  à  celui-ci  tout  le  chloruré  de  cuivre  avec  le- 
quel il  pourrait  être  mêlé.  Calcinant  alors  le  résidu  et  le 
traitant  par  l'eau,  on  obtiendrait  le  palladium  dans  le  plus 
grand  état  de  pureté  possible,  mais  pulvérulent. 

Wollaston ,  pour  l'agglutiner  et  pouvoir  le  forger ,  le 
combine  avec  le  soufre;  il  fond  ensuite  le  sulfure  avec  du 
borax  dans  un  creuset  ouvert  :  l'addition  d'un  peu  de  nitre 
est  utile.  Puis  en  grillant  le  sulfure  peu-à-peu,  rapprochant 
avec  soin  la  matière  qui  se  ramollit,  la  pressant,  la  grillant 
de  nouveau  et  la  portant  jusqu'au  rouge,  il  en  résulte  une 
petite  masse  métallique  qui  se  laisse  forger  et  laminer,  pour- 
vu qu'on  la  fasse  recuire  de  temps  à  autre  et  qu'on  la  tra- 
vaille à  froid. 

Peut-être  parviendrait-on  plus  facilement  au  même  ré- 
sultat en  opérant  sur  le  sel  rose  que  forme  le  chlorure  de 
palladium  avec  le  chlorhydrate  d'ammoniaque.  Ce  qu'il  y 
a  de  certain,  du  moins,  c'est  que  par  la  calcina tion  on  ob- 
tient le  palladium  en  une  petite  masse  spongieuse. 

1227.  Propriétés  physiques.  —  Le  palladium  est  blanc, 
dur,  très  malléable.  Sa  cassure  est  fibreuse.  Quand  il  n'a 
été  que  fondu,  sa  densité  est  de  11, 3$  mais  après  avoir  été 
laminé,  elle  est  de  11,8. 

Il  n'entre  en  fusion  qu'à  la  chaleur  du  chalumeau  à  gaz 
oxigène. 

Action  de  Voxigene^  de  lair;  oxidcs* 

1 228»   Oxigène^  air.  r- •  Chauffé  convenablement  avec  le 
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contact  de  l'air,  le  palladium  se  ternit  et  devient  bleuâtre^ 
exposé  ensuite  à  une  chaleur  plus  forte ,  il  reprend  son 
brillant  :  il  éprouve  donc  d'abord  un  commencement  d'oxi- 
dation,  mais  si  faible  et  si  superficielle,  que  M.  Berzelius 
ayant  chauffé  du  palladium  en  poudre  dans  du  gaz  oxigène, 
jusqu'à  ce  qu'il  fût  devenu  bleu,  trouva  que  le  métal  n'avait 
pas  augmenté  de  poids  sensiblement.  Cependant  M.  Vau- 
quelin  assure  que,  quelque  temps  après  que  le  palladium 
est  en  fusion,  il  bout  et  brûle  avec  des  aigrettes  éclatantes* 
{Ann.  de  Chim.  lxxxviii.) 

Il  existe  deux  oxides  de  palladium.  Le^plus  oxidé,  pour  la 
même  quantité  de  métal,  contient  deux  fois  autant  d'oxi- 
gène  que  l'autre. 

Protoxide.  —  On  le  prépare  en  dissolvant  le  palladium 
dans  l'acide  azotique,  évaporant  la  dissolution  jusqu'à  siccité 
et  calcinant  doucement  l'azotate  :  l'acide  se  transforme  en 
oxigène  et  en  acide  hypo-azotique  qui  se  dégagent,  et  le 
protoxide  devient  libre. 

Le  protoxide  de  palladium  est  noir  ;  il  ne  se  réduit  qu'à 
une  haute  température.  L'hydrogène,  le  charbon,  etc.,  en 
opèrent  facilement  la  décomposition.  Il  ne  se  dissout  que 
très  lentement  dans  les  acides. 

Uni  à  l'eau,  il  forme  un  hydrate  rouge  brun-foncé,  qui 
se  précipite  des  dissolutions  salines  de  protoxide,  lorsqu'on 
y  ajoute  un  excès  de  carbonate  de  potasse  ou  de  soude. 
Les  alcalis  caustiques  ne  pourraient  pas  être  substitués  à 
leurs  carbonates  dans  cette  préparation  :  on  n'obtiendrait 
qu'un  sous-sel  qui  se  dissoudrait  ensuite  dans  l'alcali  et  don- 
nerait lieu  à  une  liqueur  incolore . 

Le  protoxide  est  formé  de  ioo  de  palladium  et  de  i5?oa 
d'oxigène,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

i  de  palladium  665,90 -j-  1  d'oxigène   10e  zzz  PaO. 

Bi-oxide.  —  Le  bi-oxide  n'a  pu  jusqu'ici  être  obtenu 
qu'uni  à  la  potasse.  On  le  prépare,  soit  em  versant  peu-à- 
peu  un  excès  de  potasse  sur  le  chlorure  pulvérulent  de 
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palladium  bi-chloré  et  de  potassium  proto-chloré ,  et. en 
remuant  continuellement  le  mélange,  soit  en  versant  tout 
de  suite  l'excès  d'alcali  et  faisant  bouillir  la  liqueur  :  dans 
le  premier  cas,  l'oxide  se  précipite  à  l'état  d'hydrate  brun  jau- 
nâtre; dans  le  second,  l'oxide  reste  d'abord  dissous;  quelque 
temps  après ,  il  commence  à  se  précipiter  en  vendant  gélati- 
neuse la  dissolution,  qui  alors  est  d'un  brun  foncé;  puis  en 
la  portant  à  l'ébullition,  il  se  précipite  tout  entier  à  l'état 
anhydre  et  sous  forme  de  poudre  noii  ^  • 

L'hydrate  séché  ressemble  à  la  terre  de  Cologne.  Lavé  à 
l'eau  bouillante,  il  perd  son  eau  de  combinaison  et  de- 
vient noir.  Chauffé  dans  une  cornue,  il  laisse  dégager  tout-à- 
coup  la  moitié  de  son  oxigène  en  môme  temps  que  son  eau, 
et  se  décompose  si  violemment  que  la  matière  tout  entière  est 
lancée  hors  du  vase.  L'oxide  anhydre  ne  produit  pas  ce  phé- 
nomène; il  est  ramené  tranquillement  à  l'état  de  protoxide. 

Quoique  le  bi-oxide  contienne  toujours  de  l'alcali,  les 
oxacides  même  les  plus  puissans  ne  le  dissolvent  que  diffi- 
cilement. L'acide  chlorhydrique  concentré  le  transforme 
en  chlorure  double;  mais  il  paraît  que  l'acide  étendu  le  fait 
passer  seulement  au  premier  degré  d'oxidation  :  du  moins 
il  y  a  dégagement  de  chlore. 

Le  bi-oxide  est  formé  de  ioo  de  palladium  et  de  3o,o3 
d'oxigène,  ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 
i  de  palladium  665,90  -j-  a  d'o&igèae  =  PaO2. 

Combinaisons  du  palladium  avec  les  métalloïdes  et   les 

métaux. 

1229.  Les  métalloïdes  unis  jusqu'à  présent  au  palla- 
dium sont  le  carbone,  le  phosphore,  le  soufre,  le  sélénium, 
le  chlore.  Les  chlorures  ne  seront  examinés  qu'en  traitant 
des  sels . 

Carbure.  —  C'est  en  plaçant  une  lame  ou  une  petite  masse 
poreuse  de  palladium  au  milieu  de  la  flamme  à  alcool  que 
l'on  carbure  ce  métal.  Il  se  couvre  peu-à-peu  d'excroissances 
charbonneuses ,  et  quand  le  contact  a  été  d'assez  longue 
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durée ,  la  lame  de  palladium ,  sous  ces  excroissances,  se 
trouve  combinée  avec  assez  de  charbon  pour  qu'on  ne  puisse 
plus  la  plier,  et  qu'elle  se  rompe  par  le  moindre  effort. 

Phosphure.  —  Très  peu  examiné  :  on  sait  seulement  qu'il 
existe,  qu'il  est  très  fusible,  et  que,  chauffé  au  contact  de 
l'air,  le  phosphore  se  transforme  en  acide  phosphorique. 

Proto-sulfure. — Ce  sulfure  s'obtient  aisément  en  mêlant 
une  partie  de  soufre  avec  une  partie  du  sel  double  que  for- 
ment le  chlorure  de  palladium  et  le  chlorhydrate  d'ammonia- 
que, et  calcinant  le  mélange  dans  un  creuset  fermé.  Le  sulfure 
entre  en  fusion  et  se  prend  en  un  petit  culot,  brillant,  aigre 
et  d'un  blanc  gris.  On  peut  également  préparer  le  sulfure 
de  palladium,  soit  en  chauffant  le  métal  avec  le  soufre,  soit 
en  faisant  passer  du  gaz  sulfhydrique  à  travers  les  dissolu- 
tions salines  de  protoxide  :  la  combinaison  directe  a  lieu 
avec  dégagement  de  lumière 5  la  combinaison,  par  la  voie 
humide,  produit  un  sulfure  d'un  brun  foncé. 

Le  sulfure  de  palladium  se  convertit  par  le  grillage  en 
gaz  sulfureux  et  en  une  poudre  rouge  qui  est  un  sous-sul- 
fate de  palladium,  très  soluble  dans  l'acide  chlorhydrique  : 
à  une  haute  température,  Une  se  formerait  que  du  gaz  sul- 
fureux, et  le  palladium  deviendrait  libre. 

Il  est  formé  de  100  de  métal  et  de  3o,22  soufre,  ce  qui 
donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

1  de  métal  665,90  -f-  1  de  soufre  201,16  =z:Pa  S. 

Séléniure. — La  combinaison  entre  le  palladium  et  le  sé- 
lénium s'opère  à  une  température  élevée  j  elle  a  lieu  avec 
dégagement  de  chaleur  :  le  séléniure  est  gris ,  cohérent  ;  il 
n'entre  que  très  difficilement  en  fusion;  chauffé  au  chalu- 
meau, il  laisse  dégager  du  sélénium. 

i23o.  Alliages. — Le  palladium,  en  s'unissantau  fer,  à 
l'étain,  au  plomb,  au  cuivre,  forme  des  alliages  durs  et  cas- 
sans.  Il  durcit  également  l'argent,  l'or,  le  platine  et  le  nic- 
kel, mais  les  alliages  restent  ductiles.  Une  petite  quantité 
de  palladium  suffit  pour  blanchir  l'or» 

38. 


596  PALLADIUM. 

Le  palladium  se  combine  aussi  très  biçn  avec  le  mercure. 
L'amalgame  est  liquide ,  si  le  mercure  est  très  prédomi- 
nant; solide  et  en  poudre  noire,  si  la  quantité  de  mercure 
n'est  pas  trop  considérable.  L'amalgame  en  poudre  est 
formé  de  48,7  de  mercure  et  de  5i,3  de  palladium. 

Action  des  oxides  et  des  acides» 

1  a3 1 .  Eau.  —  Point  d'action. 

Hydrate  de  potasse ,  de  soude. — Chauffé  jusqu'au  rouge, 
dans  un  creuset  découvert,  le  palladium  passe ,  mais  très 
lentement,  au  premier  degré  d'oxidation  :  il  en  résulte  un 
composé  de  protoxide  et  d'alcali.  Le  nitre  lui-même  n'at- 
taque que  très  difficilement  le  palladium  à  une  haute  tem- 
pérature. Ce  métal  diffère  donc  beaucoup  sous  ce  rapport 
de  l'osmium  et  de  l'iridium. 

Acide  sulfurique.  —  L'acide  sulfurique  n'est  point  dé- 
composé par  le  palladium,  soit  à  froid,  soit  à  chaud;  cepen- 
dant l'acide  sulfurique  bouillant  finit  par  se  colorer  légère- 
ment en  rose;  probablement  que  la  petite  quantité  de  pal- 
ladium dissoute  s'oxide  par  l'oxigène  de  l'air. 

Acide  chlorhydrique. —  Il  en  est  de  l'action  de  l'acide 
chlorhydrique,  même  concentré,  comme  de  celle  de  l'acide 
sulfurique;  elle  est  nulle:  seulement  l'acide  bouillant  prend 
une  très  faible  teinte  rose,  qui  provient  sans  doute  de  ce 
qu'une  très  petite  quantité  d'acide  se  trouve  décomposée 
sous  l'influence  de  l'air. 

Acide  azotique*  —  Action  lente,  décomposition  de  l'acide 
surtout  à  chaud;  formation  d'un  azotate  soluble  qui  colore 
la  liqueur  en  rouge-brun. 

Eau  régale.  — Action  assez  vive,  dégagement  debi-oxide 
d'azote,  formation  de  bi-chlorure  d'un  brun  foncé ,  si  l'eau 
régale  est  concentrée,  et  de  proto-chlorure  d'un  rouge  brun, 
dans  le  cas  contraire  2  en  étendant  d'eau  la  dissolution  de 
bi-chlorure,  celui-ci  laisse  dégager  du  chlore  et  passe  à  l'é- 
tat de  proto-  chloruré* 
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1 23  2 .   Caractères  des  sels  deprotoxide . 

Couleur.  Rouge  ou  jauue  brunâtre  à  l'état  solide; 

rouge  intense,  tirant  sur  le  jaune,  en 
dissolution. 

Leurs  dissolutions  donnent: 


Avec  potasse,  ou  soude  causli- 
tique. 

Avec  carbonate  de  potasse  ou 
de  soude. 

Avec  acide  sulfhydrique,  sul- 
fure et  sulfhydrate  alcalin. 

Avec  le  zinc,  le  fer,  la  plupart 
des  métaux  de  la  troisième  et  qua- 
trième sections  et  même  avec  le 
mercure. 

Avec  solution  de  sulfate  de  pro- 
toxide  de  fer. 


Avec  proto-chlorure  d'étain. 

Avec  acide  sulfureux  ou  alcool. 

Avec  cyanure  de  mercure. 

Avec  cyanure  de  potassium  et 
de  fer. 


Ppté  jaune  d'un  sous-sel,  qui  se  dis- 
sout dans  un  excès  d'alcali  sans  colo- 
rer la  liqueur. 

Hydrate  rouge  brun  foncé. 

Ppté  brun  noirâtre  de  proto-sulfure. 
Réduction  du  palladium . 


Réduction  du  palladium  qui  ordinal-  . 
rement  se  montre  en  une  couche  mé- 
tallique très  légère  à  la  surface  de  la 
liqueur. 

Ppté  brun  qui  parait  être  du   palla- 
dium très  divisé. 

Réduction  du  métal,  lorsqu'on    fait 
bouillir  la  dissolution  saline. 

Ppté  blanc  de  cyanure  de  palladium  : 
ce  caractère  est  essentiel* 

Ppté  jaune  de  cyanure  de  palladium 
ferrugineux. 


On  sait  de  plus  que  les  sels  de  protoxide  de  palladium 
sont  tous  réduits,  lorsqu'on  les  chauffe  en  poudre  dans  un 
tube  à  travers  lequel  on  dirige  un  courant  de  gaz  hydro- 
gène. 

Sels  de  bi-oxide.  A.  peine  connus. 

Usages. — Le  palladium  est  quelquefois  employé  pour 
faire  des  graduations  sur  les  instrumens  de  précision.  Il  a 
l'avantage  d'être  blanc  comme  l'argent,  ce  qui  rend  les  di- 
visions plus  visibles,  et  de  ne  point  se  noircir  comme  lui 
par  les  exhalaisons  sulfureuses. 
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ARTICLE   V. 


Rhodium. 

1233.  La  découverte  du  rhodium  est  due  à  Wollaston, 
fcomme  celle  du  palladium;  il  les  fit  toutes  deux  en  i8o3dansle 
minerai  de  platine  (i).  Ses  expériences  furent  répétées  par 
plusieurs  chimistes  dont  les  résultats  s'accordèrent  avec  les 
siens ,  et  entre  autres  par  Vauquelin  qui  apporta  quelques 
modifications  au  procédé  à  suivre  pour  obtenir  le  palla- 
dium. (2) 

1234»  État  naturel.  —  Le  rhodium  ne  s'est  trouvé  jus- 
qu'ici que  dans  le  minerai  de  platine,  tl  n'entre  que  pour 
4  millièmes  dans  le  minerai  de  platine  du  Brésil  ;  mais  ce- 
lui d'Antioquia ,  en  Colombie,  près  Barbacoas ,  en  contient 
au  moins  3  pour  cent.  (3) 

1235.  Extraction.  —  C'est  de  la  dissolution  du  minerai 
de  platine  dans  l'eau  régale  que  l'on  extrait  le  rhodium. 
D'abord  le  platine  et  le  palladium  en  sont  séparés ,  le  pre- 
mier par  le  sel  ammoniac,  le  second  par  le  cyanure  de  mer- 
cure, comme  il  a  été  dit  (  1 226, 2e  proc).  Ensuite  on  ajoute  de 
l'acide  chlorhydrique  à  la  liqueur  restante  pour  décomposer 
l'excès  de  cyanure  mercuriel;  on  évapore  jusqu'à  siccité, 
et  on  lave  avec  de  l'alcool  à  0,837  ^e  résidu  bien  pulvérisé; 
toute  la  matière  se  dissout,  excepté  le  chlorure  double  de 
sodium  et  de  rhodium ,  qui  reste  sous  forme  d'une  poudre 
d'un  beau  rouge  foncé.  Cette  poudre  est  séchée  et  exposée 
dans  un  tube  de  verre  à  l'action  d'un  courant  de  gaz  hydro- 
gène. Le  chlorure  de  rhodium  est  réduit  avant  même  que 
la  température  ne  soit  portée  jusqu'au  rouge  naissant.  Il  ne 


(1)  Trans.  philos.  1804.-*-  Ann.  de  Chimie,  Lit  et  lxi. 
(a)  Ann.  Chim.,  lxxxviii,  167. 

(3)  Cependant ,  suivant  M.  André  Del-Rio  ,  il  existe  quelquefois  uni  à  l'or. 
(Ann.  de  Chim>  et  de  Phjs.  jXXW,  1^1^ 
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faut  plus  alors  que  lessiver  la  masse  pour  enlever  le  sel  ma- 
rin :  le  rhodium  reste  pulvérulent  et  parfaitement  pur.  On 
ne  peut  l'obtenir  en  culot,  qu'en  le  fondant  avec  le  soufre 
ou  l'arsenic,  et  calcinant  pendant  long-temps  le  sulfure  ou 
l'arséniure  jusqu'au  rouge  blanc  dans  un  creuset  découvert; 
lé  soufre  ou  l'arsenic  se  brûle,  et  les  particules  de  rhodium 
s'agrègent  de  manière  à  former  une  seule  masse* 

1236.  Propriétés  physiques.  — Le  rhodium  en  poudre  est 
d'un  gris  blanc  ;  en  masse  il  a  la  couleur  blanche  et  l'éclat 
du  palladium.  Il  est  très  dur.  Wollaston  et  Vauquelin  ne 
l'ont  jamais  observé  que  cassant.  Sa  densité  est  d'environ 1 1 . 
C'est  le  plus  infusible  des  métaux  après  l'iridium  :  il  se  ra- 
mollit à  peine ,  même  au  feu  du  chalumeau  à  gaz  hydro- 
gène et  oxigène. 

_  Action  de  Vair;  oxides. 

1237.  Air.  —  L'air  est  sans  action  sur  le  rhodium  à  la 
température  ordinaire  ;  il  l'oxide  au  contraire  facilement 
au  degré  de  la  chaleur  rouge  cerise  :  le  métal  très  divisé 
augmente  alors  très  rapidement  en  poids  de  i5  f  pour  cent 
et  devient  noir;  en  continuant  la  calcination ,  l'absorption 
de  l'oxigène  peut  s'élever  jusqu'à  18,4  pour  cent;  mais  elle 
est  très  lente  et  ne  dépasse  pas  ce  terme. 

Il  existe  probablement  deux  oxides  de  rhodium:  un  prot- 
oxide et  un  sescjui-oxide  :  tous  deux  se  réduisent  à  une 
haute  température. 

Protoxide.  —  C'est  cet  oxide  qui  paraît  se  former  tout 
d'abord  lorsqu'on  calcine  du  rhodium  en  poudre  avec  le 
contact  de  l'air  ;  la  calcination  doit  être  cessée  dès  que  la 
poudre  métallique  est  devenue  noire,  ce  qui  a  prompte- 
ment  lieu  :  autrement ,  il  se  produirait  peu-à-  peu  un  com- 
posé de  protoxide  et  de  sesqui-oxide. 

Sesqui-oxide.  —  Que  l'on  fasse  un  mélange  de  rhodium 
en  poudre  ,  de  potasse  caustique  et  d'un  peu  d'azotate  de 
potasse  ;  que  l'on  calcine  le  mélange  dans  un  creuset  de 
platine  jusqu'au  rouge;  qu'on  lave  le  produite  l'eau  chaude, 
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pour  dissoudre  l'excès  d'alcali ,  et  que  l'on  verse  ensuite  sur  i» 
le  résidu  un  peu  d'acide  sulfurique  faible  pour  le  priver  de 
la  petite  quantité  d'alcali  qu'il  retient ,  on  obtiendra  un  r& 
sidu  gris  tirant  sur  le  vert,  qui  sera  le  sesqui-oxide  hy- 
draté. 

Cet  oxide  hydraté  formé  de  i  atome  d'eau  et  i  atome 
d'oxide,  n'abandonne  l'eau  qu'à  la  chaleur  rouge.  Il  est  ré- 
duit par  le  gaz  hydrogène  à  la  température  ordinaire  : 
l'oxide  anhydre  possède  la  même  propriété. 

Berzelius  l'a  trouvé  composé  de  ioo  de  rhodium  et  de 
a3,o3  oxigène,  ce  qui  donne  en  atomes  : 

a  de  rhodium  i3oa,8  -f-  3  d'oxigène  3oo  =  K2  O5. 

Oxides  composés. — Suivant  toute  appparence,  le  sesqui- 
oxide  s'unit  en  plusieurs  proportions  avec  le  protoxide  et 
donne  naissance  à  divers  composés  de  sesqui-oxide  prot- 
oxide. 

Le  ier  se  forme  en  calcinant ,  pendant  long-temps ,  le 
rhodium  en  poudre  avec  le  contact  de  l'air  :  sa  composition 
est  exprimée  par  la  formule  (3  R  O,  R2  O3)  =  3  atomes  de 
protoxide  -f-  i  atome  de  sesqui-oxide. 

Le  2e  s'obtient  en  décomposant  par  une  dissolution  bouil- 
lante de  potasse  caustique,  le  chlorure  de  rhodium  rose  (i); 
il  se  dépose  sous  forme  d'une  masse  gélatineuse  hydratée  et 
dontla  couleur  est  d'un  jaune  tirant  sur  le  brun  gris.  Il  est 
formé  de  a  atomes  de  protoxide  et  i  atome  de  sesqui-oxide 
=(2  R  O,  R2  O3).  Mis  en  contact  avec  l'acide  chlorhydri- 
que,  il  donne  lieu  à  un  proto-chlorure  insoluble  et  à  un 
sesqui-chlorure  soluble. 

Enfin,  lorsqu'on  chauffe  un  mélange  de  chlorure  double 
de  rhodium  et  de  potassium  et  de  carbonate  dépotasse  sec, 
l'acide  carbonique  du  carbonate  est  dégagé ,  une  partie  de 
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(1)  Ce  chlorure  est  le  résultat  de  l'action  qu'exerce  à  chaud  le  chlore  sur 
le  rhodium  en  poudre;  il  est  insoluble  dans  l'eau. 
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la  potasse  est  réduite  par  Faction  simultanée  des  deux  prin- 
cipes du  chlorure  de  rhodium ,  ce  métal  s'oxide  et  produit 
\m  nouveau  composé  de  protoxide  et  de  sesqui-oxide. 

Combinaisons   du   rhodium   avec    les    métalloïdes   et   les 

métaux. 


1238.  Le  rhodium  n'a  encore  été  uni  qu'à  deuxmétalloï- 
des ,  le  soufre  et  le  chlore  :  il  ne  sera  question  du  chlorure 
de  rhodium  que  dans  l'histoire  des  sels  :  nous  n'avons  donc 
à  examiner  ici  que  la  combinaison  de  ce  métal  avec  le 
soufre.  .  x 

Sulfure.  —  Le  sulfure  s'obtient  en  chauffant  fortement  à 
l'abri  du  contact  de  l'air,  un  mélange  de  soufre  et  de  rho~ 
dium  en  poudre  ou  mieux  un  mélange  de  soufre  et  du  sel 
double  que  forme  le  chlorure  de  rhodium  avec  le  chlorhy- 
drate d'ammoniaque.  Il  est  d'un  bleu  gris ,  doué  du  bril- 
lant métallique ,  cassant,  fusible  et  indécomposable  à  une 
haute  température.  Le  grillage  en  brûle  le  soufre ,  et  lors- 
qu'on le  chauffe  avec  le  contact  de  1  air  jusqu'au  degré  de  la 
chaleur  blanche ,  on  le  convertit  en  un  culot  métallique. 

L'on  peut  aussi  obtenir  le  sulfure  de  rhodium  en  ajou- 
tant un  suif  hydrate  à  la  dissolution  de  chlorure  double  de 
rhodium  sesqui-chloré  et  de  sodium  proto-chloré  et  faisant 
chauffer  doucement  le  mélange.  Le  sulfure  est  d'un  brun 
foncé  d'abord -,  il  devient  noir  par  la  dessiccation  :  son  sou- 
fre se  brûle  en  partie  et  devient  acide.  Probablement  qu'il 
correspond  au  protoxide  :  sa  formule  serait  donc  R  S. 

1239.  Alliages.  — U  paraît  que  le  rhodium  est  suscepti- 
ble de  s'unir  à  la  plupart  des  métaux.  On  l'a  allié  au  fer,  à 
l'arsenic,  au  bismuth,  au  plomb,  au  cuivre  ,  à  l'argent,  à 
l'or,  au  platine  :  il  a  été  impossible  de  le  combiner  avec  le 
mercure. 

Les  divers  alliages  de  rhodium  n'ont  pas  été  bien  exa- 
minés :  on  sait  seulement  : 
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i°  Qu'une  petite  quantité  de  rhodium  donne  des  qualités 
à  l'acier. 

2°  Que  Farsénic  rend  le  rhodium  fusible,  et  qu'en  chauf- 
fant fortement  l'alliage  avec  le  contact  de  l'air,  on  dégage 
tout  l'arsenic  à  l'état  d'acide  arsénieux,  et  on  obtient  le  rho- 
dium sous  forme  de  culot. 

3°  Qu'il  donne  en  général  de  la  dureté  aux  métaux  avec 
lesquels  on  l'allie. 

4°  Qne?  quoique  par  lui-même  il  rie  se  dissolve  pas  dans 
Feau  régale ,  il  y  devient  soluble  lorsqu'il  est  allié  avec  cer- 
tains métaux ,  par  exemple ,  avec  le  platine ,  le  bismuth ,  le 
plomb ,  le  cuivre  $  que  For,  ni  l'argent  ne  lui  communiquent 
cette  propriété ,  et  que  le  rhodium  reste  sous  forme  de  pou- 
dre, lorsqu'on  dissout  l'argent  ou  l'Or  de  l'alliage  dans  un 
acide* 

Action  des  oafides  et  des  acides* 

■ 

1  *4°'  Eau.  —  Point  d'action. 

Hydrate  dépotasse  ou  de  soude*  —  Calciné  avec  l'un  de 
ces  hydrates,  sous  l'influence  de  Fair,  il  passe  lente- 
ment à  Fétat  de  sesqui-oxide  qui  s'unit  à  l'alcali:  Faddition 
d'uu  peu  de  nitre  favorise  singulièrement  Foxidation. 

Acides.  —  Il  n'est  aucun  acide  qui  puisse  dissoudre  le 
nhodiuln  même  en  poudre  :  il  n'en  eét  plus  de  trièmè ,  s'il 
est  ^llic  à  certains  métaux.  Voilà  pourquoi  il  se  dissout  dans 
le  traitement  du  minerai  de  platine  par  l'eau  régale. 
«  Bi-rstdfate  de  potasse. — Quoique  Feau  régale  soit  sans  ac- 
tion sur  le  rhodium ,  ce  métal  est  attaqué  par  le  bi-sulfate 
de  potasse  au  degré  de  la  chaleur  roUge  5  il  se  forme  alors 
lui  sulfate  double  de  potasse  et  de  rhodium,  qui  est  rose.  Le 
rhodium  est  oxidé  par  uae  partie  de  -l'aride  qui  se  décom- 
pose. La  quantité  de  bi-sulfate  doit  être  au  moins  5  fois 
aussi  grande  que  celle  de  rhodium.  Une  seule  opération  ne 
suffit  pas  à  beaucoup  près  pour  dissoudre  tout  le  rhodium, 
parce  que  la  chaleur  seule  peut  fa  ire  passer  le  bi-sulfate  àl'état 
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de  sulfate  neutre.  C'est  pourquoi ,  lorsqu'on  veut  oxider 
tout  le  rhodium,  il  faut  de  temps  à  autre  retirer  le  creuset 
du  feu,  y  ajouter  un  peu  d'acide  sulfurique  pour  reconsti- 
tuer le  bi-sulfate  et  calciner  de  nouveau  le  mélange. 

On  parvient  par  ce  procédé  à  enlever  tout  le  rhodium  au 
précipité  métallique  qui  se  forme  en  plongeant  une  lame  de 
zinc  dans  la  dissolution  de  minerai  de  platine ,  etc.  ;  et  l'on 
est  certain  que  tout  le  rhodium  est  enlevé,  dès  que  le  résidu 
ne  colore  plus  le  nouveau  bi-sulfate  avec  lequel  on  le  fait 
fondre. 

Caraûtères  des  sels  de  sesqui-oxide  de  rhodium. 

1241.  Les  sels  de  rhodium  sont  très  peu  connus.  Leurs 
dissolutions  sont  rouges,  j aimes  ou  brunes,  quand  elles 
sont  concentrées ,  et  roses  quand  elles  sont  étendues.  Les 
alcalis  caustiques  n'en  précipitent  un  hydrate  de  sesqui- 
oxide  jaune  verdâtre  qu'au  bout  de  quelque  temps.  Les  car- 
bonates alcalins  ne  les  troublent  pas  :  il  en  est  de  même 
du  cyanure  double  de  potassium  et  de  fer,  de  l'acide  sulfu- 
reux. Le  gaz  sulfhydrique  y  forme  un  dépôt  de  sulfure , 
mais  seulement  à  l'aide  de  la  chaleur.  Le  zinc,  le  fer  en  ré- 
duisent le  métal.  L'hydrogène  opère  également  la  réduction 
de. tous  les  sels  de  rhodium,  lorsqu'ils  sont  en  poudre  et 
que  la  température  est  légèrement  élevée. 


CHAPITRE  VI. 

Métaux  de  la  sixième  section. 

La  sixième  section  comprend  les  métaux  qui  ne  sont  pas 
susceptibles  de  s'oxidei1,  lorsqu'on  les  calcine  avec  le 
contact  de  l'air,  et  dont  les  oxides  sont  réductibles  au- 
dessous  du  degré  de  la  chaleur  rouge.  Ces  métatix  sont  au 
nombre  de  trois  :  l'argent ,  l'or  et  le  platine. 
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ARTICLE    I. 


Argent. 

1 242*  Historique»  — •  Connu  de  toute  antiquité ,  l'argent 
est  devenu,  en  raison  de  sa  rareté ,  de  son  inaltérabilité ,  et 
de  la  facilité  avec  laquelle  on  le  travaille ,  l'un  des  signes 
représentatifs  de  l'industrie*  Ce  signe  a  perdu  beaucoup 
de  sa  valeur  depuis  la  découverte  du  Nouveau -Monde. 
Là  se  sont  trouvées  des  mines  abondantes  que  les  Euro- 
péens ont  exploitées ,  dont  ils  ont  tiré,  et  dont  ils  tirent 
encore  d'immenses  richesses*  L'Amérique  seule ,  en  effet, 
fournit  tous  les  ans  aujourd'hui  pour  175  millions  d'ar- 
gent environ ,  c'est-à-dire ,  douze  fois  plus  que  tous  les 
autres  continens  ensemble  (Humboldt).  La  masse  de 
ce  métal  a  donc  dû,  par  le  commerce,  s'accroître  consi- 
dérablement chez  toutes  les  nations,  et  le  prix  fictif  des 
marchandises  s'élever.  Aussi  paie-t-on  actuellement  le 
blé  beaucoup  plus  que  sous  Louis  XI,  et  sans  doute 
qu'on  le  paierait  beaucoup  plus  cher  encore  si  l'on  conver- 
tissait presque  tout  l'argent  en  monnaie  comme  autrefois; 
au  lieu  d'en  employer  pour  des  sommes  très  fortes  à  faire 
des  ustensiles,  des  vases  et  des  ornemens.  Nous  ne  reparle- 
rons point  des  vains  efforts  que  les  alchimistes  ont  faits  pour 
transformer  d'autres  métaux  en  celui-ci  ;  il  n'en  a  été  que 
trop  souvent  question  peut-être  dans  les  chapitres  précé- 
dens.Nous  observerons  seulement  que  leurs  longues  recher- 
ches n'ont  jeté  qu'un  faible  jour  sur  la  connaissance  des  pro- 
priétés de  ce  métal ,  et  qu'il  n'a  été  bien  étudié  que  par  les 
chimistes  modernes. 

On  le  désignait  autrefois,  dans  plusieurs  ouvrages  de  chi- 
mie, par  les  noms  de  diane,  de  lune;  il  ne  l'est  plus  mainte- 
nant que  par  le  nom  d'argent. 

1243.  Propriétés  physiques. — L'argent  est  solide,  blanc, 
susceptible  d'un  beau  poli,  très  malléable,  très  ductile.  On 
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en  fait  des  fils  très  déliés  et  des  feuilles  si  minces  que  le 
moindre  souffle  les  enlève.  Il  n'a  pas  beaucoup  de  dureté. 
Par  le  frottement  il  n'acquiert  point  d'odeur.  Sa  ténacité 
est  très  grande.  Sa  pesanteur  spécifique  est  au  moins  de 
io74743*  H  cristallise  en  pyramides  à  4  faces  ou  en  octaè- 
dres réguliers. 

L'argent  entre  en  fusion  un  peu  au-dessus  de  la  chaleur 
rouge-cerise  ,  et  peut  être  porté  jusqu'à  l'ébullition ,  au 
foyer  du  miroir  ardent ,  pourvu  qu'il  soit  mat  3  car  s'il  était 
parfaitement  poli ,  il  réfléchirait  les  rayons  lumineux  et  ne 
s'échaufferait  pas  assez  même  pour  se  fondre  (Berzelius). 

Action  de  Toxigène ,  de  Pair;  oxides. 

1  a44»  Oxigèneetair. — L'argent  est  sans  action  sur  le  gaz 
oxigène  et  sur  l'air,  secs  ou  humides ,  à  la  température  at- 
mosphérique. Exposé  dans  un  creuset  ouvert  à  un  feu  ordi- 
naire ou  à  un  feu  de  réverbère ,  et  soustrait  ensuite  à  la  cha- 
leur, il  se  trouve  après  le  refroidissement  n'avoir  éprouvé 
non  plus  aucune  altération  :  il  se  réduirait  même  s'il  était 
oxidé.  Cependant,  lorsqu'il  est  en  fusion,  il  est  susceptible 
d'absorber  l'oxigène  $  et  ce  qu'il  y  a  d'extraordinaire ,  c'est 
qu'il  l'abandonne  complètement  en  se  solidifiant.  Les  expé- 
riences de  M.  Samuel  Lucas  ne  laissent  aucun  doute  à  cet 
égard.  L'absorption  se  fait  facilement  surtout,  si,  comme 
l'a  pratiqué  M.  Gay-Lussac,le  métal  est  fondu  dans  un  tube 
de  porcelaine  traversé  par  un  courant  de  gaz  oxigène  3  elle 
se  fait  mieux  encore  en  projetant  du  nitre  par  petites  parties 
sur  de  l'argent  maintenu  en  fusion  dans  un  creuset  de  terre. 
En  effet ,  que  l'on  porte  ensuite  rapidement  le  creuset  sous 
une  cloche  dans  la  cuve  à  eau ,  on  verra  le  gaz  se  dégager 
tumultueusement.  M.  Gay-Lussac  a  recueilli  ainsi  jusqu'à 
22  volumes  d'oxigène  pour  1  d'argent.  Une  très  petite  quan- 
tité de  cuivre.  2  pour  100  au  plus ,  suffit  pour  enlever  cette 
propriété  à  l'argent  :  voilà  pourquoi  l'argent  pur  roche  tou- 
jours à  la  coupellation ,  tandis  que  l'argent  chargé  de  quel- 
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Le  palladium  se  combine  aussi  très  bien  avec  le  mercure. 
.  L'amalgame  est  liquide ,  si  le  mercure  est  très  prédomi- 
nant; solide  et  en  poudre  noire,  si  la  quantité  de  mercure 
n'est  pas  trop  considérable.   L'amalgame  en  poudre  est 
formé  de  48,7  de  mercure  et  de  5i,3  de  palladium. 

Action  des  oxides  et  des  acides. 

1 23 1 .  Eau.  —  Point  d'action. 

Hydrate  de  potasse,  de  soude. — Chauffé  jusqu'au  rouge, 
dans  un  creuset  découvert,  le  palladium  passe ,  mais  très 
lentement,  au  premier  degré  d'oxidation  :  il  en  résulte  un 
composé  de  protoxide  et  d'alcali.  Le  nitre  lui-même  n'at- 
taque que  très  difficilement  le  palladium  à  une  haute  tem- 
pérature. Ce  métal  diffère  donc  beaucoup  sous  ce  rapport 
de  l'osmium  et  de  l'iridium. 

Acide  sulfurique.  —  L'acide  sulfurique  n'est  point  dé- 
composé par  le  palladium,  soit  à  froid,  soit  à  chaud;  cepen- 
dant l'acide  sulfurique  bouillant  finit  par  se  colorer  légère- 
ment en  rose;  probablement  que  la  petite  quantité  de  pal- 
ladium dissoute  s'oxide  par  l'oxigène  de  l'air. 

Acide  chlorhydrique.  —  Il  en  est  de  l'action  de  l'acide 
chlorhydrique,  même  concentré,  comme  de  celle  de  l'acide 
sulfurique;  elle  est  nulle:  seulement  l'acide  bouillant  prend 
une  très  faible  teinte  rose,  qui  provient  sans  doute  de  ce 
qu'une  très  petite  quantité  d'acide  se  trouve  décomposée 
sous  l'influence  de  l'air. 

Acide  azotique.  —  Action  lente,  décomposition  de  l'acide 
surtout  à  chaud;  formation  d'un  azotate  soluble  qui  colore 
la  liqueur  en  rouge-brun. 

Eau  régale.  — Action  assez  vive,  dégagement  debi-oxide 
d'azote,  formation  de  bi-chlorure  d'un  brun  foncé ,  si  l'eau 
régale  est  concentrée,  et  de  proto-chlorure  d'un  rouge  brun, 
dans  le  cas  contraire  :  en  étendant  d'eau  la  dissolution  de 
bi-chlorure,  celui-ci  laisse  dégager  du  chlore  et  passe  à  l'é- 
tat de  proto-chloruré. 
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1 23  2 .   Caractères  des  sels  deprotoxide . 

Couleur.  Rouge  ou  jaune  brunâtre  à  l'état  solide; 

rouge  intense,  tirant  sur  le  jaune,  en 
dissolution. 

Leurs  dissolutions  donnent: 


Avec  potasse,  ou  soude  causti- 
tique. 

Avec  carbonate  de  potasse  ou 
de  soude. 

Avec  acide  sulfhydrique,  sul- 
fure et  sulfhydrate  alcalin. 

Avec  le  zinc,  le  fer,  la  plupart 
des  métaux  de  la  troisième  et  qua- 
trième sections  et  même  avec  le 
mercure. 

Aveesolution  de  sulfate  de  pro- 
toxide  de  fer. 


Avec  proto-chlorure  d'étain. 

Avec  acide  sulfureux  ou  alcool. 

Avec  cyanure  de  mercure. 

Avec  cyanure  de  potassium  et 
de  fer. 


Ppté  jaune  d'un  sous*sel,  qui  se  dis- 
sout dans  un  excès  d'alcali  sans  colo- 
rer la  liqueur. 

Hydrate  rouge  brun  foncé. 

Ppté  brun  noirâtre  de  proto-sulfure. 
Réduction  du  palladium . 


Réduction  du  palladium  qui  ordinai- 
rement se  montre  en  une  couche  mé- 
tallique très  légère  à  la  surface  de  la 
liqueur. 

Ppté  brun  qui  paraît  être  du  palla- 
dium très  divisé. 

Réduction  du  métal,  lorsqu'on  fait 
bouillir  la  dissolution  saline. 

Ppté  blanc  de  cyanure  de  palladium  : 
ce  caractère  est  essentiel* 

Ppté  jaune  de  cyanure  de  palladium 
ferrugineux. 


On  sait  de  plus  que  les  sels  de  protoxide  de  palladium 
sont  tous  réduits,  lorsqu'on  les  chauffe  en  poudre  dans  un 
tube  à  travers  lequel  on  dirige  un  courant  de  gaz  hydro- 
gène. 

Sels  de  bi-oxide.  A.  peine  connus. 

Usages* — Le  palladium  est  quelquefois  employé  pour 
faire  des  graduations  sur  les  instrumens  de  précision.  Il  a 
l'avantage  d'être  blanc  comme  l'argent,  ce  qui  rend  les  di- 
visions plus  visibles,  et  de  ne  point  se  noircir  comme  lui 
par  les  exhalaisons  sulfureuses. 
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léniu m, 'le fluor,  le  chlore,  le  brème,  l'iode.  Il  ne  sera 
question  des  fluorure,  chlorure,  bromure,  iodure  qu'à 
Pépoque  où  nous  traiterons  des  sels. 

1248.  Carbure  y  siliciure  (F argent. — Berzelius  assure  qu'il 
est  facile  de  combiner  une  petite  quantité  de  silicium  ou  de 
carbone  avec  l'argent,  en  chauffant  fortement  ces  corps  en- 
semble; et  qu'en  dissolvant  ensuite  l'argent,  le  carbone  ou 
le  silicium  se  dépose  en  poudre. 

1249*  Phosphore  d'argent  fait  en  projetant  des  morceaux 
de  phosphore  sur  de  F  argent  chauffé  au  rouge  (590,  pre- 
mier procédé).  —  Brillant,  cassant,  grenu,  plus  fusible 
que  l'argent ,  décomposable  à  une  haute  température  ;  lan- 
çant, suivant  Pelletier,  en  se  refroidissant,  des  jets  de  phos- 
phore qui  brûlent  avec  vivacité ,  en  sorte  que  le  phosphore 
fondu  contiendrait  plus  de  phosphore  que  celui  qui  est  so- 
lide ;  composé  de  88  d'argent  et  de  12  de  phosphore.  {Mé- 
moires de  Pelletier.) 

i25o.  Proto-sulfure* — Solide,  ductile,  se  laissant  facile- 
ment couper,  gris  de  plomb  et  doué  de  l'éclat  métallique; 
plus  fusible  que  l'argent,  cristallisable  en  cubes  et  en  octaè- 
dres, indécomposable  par  le  feu  $  sans  action  sur  le  gaz  oxi- 
gène  sec  ou  humide  à  la  température  ordinaire  5  absorbe  ce 
gaz  à  l'aide  de  la  chaleur,  et  donne  lieu  à  du  gaz  sulfureux 
et  à  de  l'argent  5  se  comporte  avec  l'air  comme  avec  le  gaz 
oxigène;  se  transforme  par  l'acide  chlorhydrique  concentré 
et  bouillant  en  chlorure  d'argent  et  acide  sulfhydrique  5 
s'unit  à  beaucoup  de  sulfures  métalliques  et  forme  par  voie 
sèche  avec  les  sulfures  alcalins  un  produit  rougeâtre  sem- 
blable au  double  sulfure  d'antimoine  et  de  potassium. 

Le  sulfure  d'argent  s'obtient  par  les  'deux  premiers  et 
les  deux  derniers  procédés  (602)5  il  se  forme  d'ailleurs 
de  plusieurs  autres  manières.  On  sait  que  l'argent  noircit 
en  l'exposant  à  la  vapeur  des  fosses  d'aisances ,  et  qu'il 
éprouve  très  promptement  cet  effet  auprès  des  eaux  sulfu- 
reuses :  c'est  qu'il  se  trouve ,  dans  ces  deux  cas ,  en  contact 
avec  l'acide  sulfhydrique  qu'il  décompose  peu-à-peu.  Mac- 
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quer  tapporte  même  qu'ayant  eu  occasion  d'analyser  un 
vase  d'argent  qu'on  avait  retiré  d'une  fosse  d'aisances ,  il  le 
trouva  tout  friable,  tout  noir,  et  converti  en  proto-sulfure 
d'argent;  Enfin ,  l'on  sait  que  les  œufs  que  l'on  fait  cuire 
dans  un  vase  d'argent  le  noircissent  plus  ou  moins ,  et  que 
c'est  encore  par  le  soufre  qu'ils  contiennent,  que  cet  effet 
a  lieu. 

Il  ^sf  formé  de  ioo  d'argent  et  de  i4?88  de  soufre  5  sa 
composition  est  donc  en  proportions  et  çn  atomes  : 

x  d'argent  x35i,6o  -f- 1  de  soufre  aoi,t6  =  Ag  S. 

Le  sulfure  d'argent  est  assez  abondant  dans  la  nature; 
C'est  de  ce  composé  qu'on  extrait  journellement  la  plus 
grande  partie  de  l'argent  qui  entre  en  circulation.  Il  forme 
parfois  à  lui  seul  des  filons  assez  puissans  dans  les  terrains 
primitifs  et  intermédiaires ,  et  dans  les  premiers  dépôts  se- 
condaires :  telles  sont,  en  Europe,  les  mines  de  Freyberg 
dans  la  Saxe ,  celles  de  Hongrie  et  de  Transylvanie  5  et  en 
Amérique ,  les  mines  des  districts  de  Guanaxuato,  Zaca- 
tecas,  Catorce,  du  Serro  del  Potosi,  etc.,  etc.  Il  est  souvent 
accompagné  parles  sulfures  doubles  d'argent  et  d'antimoine, 
d'argent  et  d'arséniq  et  d'ailleurs  il  est  mélangé  avec  le  sul- 
fure de  plomb  dans  presque  toutes  les  mines  de  ce  métal» 
Le  sulfure  d'argent  se  trouve  encore  quelquefois  en  petits, 
cristaux',  quelquefois  en  amas  assez  volumineux ,   et  fré- 
quemment en  très  petites  parties  disséminées  dans  diverses 
gangues  • 

Le  minerai  connu  sous  le  nom  #  argent  rouge  est  un  dou- 
ble sulfure  d'antimoine  et  d'argent  dans  lequel  le  sulfure 
d'antimoine  est  quelquefois  remplacé  par  le  sulfure  d'ar- 
senic :  il  paraît  qu'il  est  formé  de  1  atome  de  proto-sulfure 
d'antimoine  et  de  3  atomes  de  sulfure  d'argent  =  (S  b  S3  % 
3AgS). 

1 2$  1.  Se  lémures.  — L'argent  a  pour  le  sélénium  une 

grande  affinité  :  il  noircit  sous  l'influence  des  vapeurs  de  ce 

,    corps,  de  même  que  par  le  contact  de  l'acide  sélénbydri- 
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que  et  de  l'acide  sélénieux;  on  ne  saurait  enlever  tout  le  sé- 
lénium au  séléniure  d'argent,  soit  en  le  grillant ,  soit  en  le 
fondant  avec  du  borax,  ou  un  alcali,  ou  du  fer.  Ce  dernier 
se  dissout  dans  la  masse  fondue,  en  formant  un  composé 
ternaire  d'un  gris  jaunâtre  foncé. 

Le  proto-séléniure,  qui  correspond  au  protoxide  ,  s'ob- 
tient en  décomposant  l'azotate  d'argent  par  l'acide  sélénhy- 
drique  ;  il  entre  facilement  en  fusion  et  forme  un  culot 
d'un  blanc  d'argent  qui  s'aplatit  un  peu  sous  le  marteau. 

Le  bi-séléniure  se  prépare  en  faisant  fondre  l'argent  ou 
le  proto-séléniure  de  ce  métal  avec  un  excès  de  sélénium,  et 
chassant  cet  excès  par  la  chaleur.  Ce  composé  résiste  même 
à  la  chaleur  rouge.  Il  est  gris  et  mou. 

Alliages  et  argent. 

1252.  Les  combinaisons  de  l'argent  avec  le  plomb,  le 
cuivre,  le  mercure,  le  platine  et  l'or,  sont  les  seuls  alliages 
d'argent  qui  présentent  assez  d'intérêt  pour  être  examinés 
d'une  manière  spéciale.  Les  trois  premiers  ont  été  étudies 
(n55,  1170,  1189)$  celui  de  platine  le  sera  (1278).  Nous 
allons  nous  occuper  du  dernier. 

Alliage  dor  et  d argent.  — Cet  alliage  s'obtient  en  faisant 
fondre  l'argent  et  l'or  dans  un  creuset.  Sa  dureté  est  plus 
grande  que  celle  de  l'un  des  deux  métaux  qui  le  composent, 
et  sa  fusibilité  plus  grande  que  celle  de  l'or.  Sa  couleur  va- 
rie :  elle  est  verdâtre,  lorsque  l'argent  n'entre  que  pour 
une  petite  quantité  dans  l'alliage;  elle  est  blanche,  lorsqu'il 
y  entre  pour  les  deux  tiers. 

Dans  aucun  cas,  soit  à  la  température  ordinaire ,  soit  i 
une  température  élevée,  l'alliage  ne  s'oxide  dans  son  contact 
avec  le  gaz  oxigène  ou  l'air  atmosphérique. 

En  combinant  708  parties  d'or  pur  avec  292  parties  d'ar- 
gent pur ,  on  obtient  un  alliage  vert  que  l'on  appelle  or 
vert. 

Le  vermeil  n'est  que  de  l'argent  doré  avec  un  amalgame 
d'or.  Cette  dorurese  fait  comme  celle  du  cuivre  (1 190). 
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L'argent  naturel  est  presque  toujours  accompagné  d'une 
certaine  quantité  d'or.  Il  en  est  de  même  de  l'or  naturel  par 
rapport  à  l'argent.  Aussi  les  lingots  d'argent  et  les  lingots 
d'or  du  commerce  contiennent-ils  généralement ,  les  pre- 
miers un  peu  d'or,  et  les  seconds  un  peu  d'argent. 

M.  Boussingault  a  rencontra  dans  les  divers  échantillons 
d'or  natif  de  la  Colombie  qu'il  a  analysés,  i  at.  d'argent 
combiné  avec  a,  3,  5,  6  et  8  at.  d'or  {Ann.  de  Chim.  et  de 
Phjrs. ,  xxxiv,  4°8  )•  L'alliage  formé  de  1  at.  d'argent  et  de 
2  at.  d'or  est  le  plus  abondant  ;  il  forme  des  cristaux  cubi- 
ques. Il  suit'de  là  que  les  alliages  naturels  d'or  et  d'argent 
sont  à  proportions  définies. 

Action  des  oxides  et  des  acides* 

1253.  jEûh.— Point  d'action,  k  quelque  température  que 
ce  soit. 

Alcalis.  — Ils  exercent  très  peu  d'influence  sur  l'argent- 
Toutefois  l'hydrate  de  potasse  et  l'hydrate  de  soude,  main- 
tenus en  fusion  dans  des  vases  d'argent ,  déterminent  l'oxi- 
dation  d'une  petite  partie  du  métal  qui  se  dissout  dans  la 
masse  :  souvent,  en  outre,  il  se  détache  du  vase  des  parcel- 
les métalliques.  L'argent  s'oxide  surtout ,  lorsqu'on  brûle  le 
potassium  ou  le  sodium  dans  une  petite  nacelle  de  ce  métal, 
au  milieu  du  gaz  oxigène. 

Acide  sulfurique.  —  Il  n'attaque  l'argent  qu'autant  qu'il 
est  chaud  et  concentré;  il  le  dissout  alors  en  dégageant  de 
l'acide  sulfureux. 

Acide  azotique.  — L'action  de  l'acide  azotiq  ue  sur  l'ar- 
gent a  lieu  même  à  froid.  Le  métal  s'oxide,  se  dissout  avec 
dégagement  de  calorique  et  de  bi-oxide  d'azote,  et  la  disso- 
lution, qui  d'abord  est  verdâtre,  finit  par  devenir  incolore, 
et  par  laisser  déposer  des  cristaux  blancs  et  lamelleux d'azo- 
tate acide. 

Acide  chlorkydrique.  —  Point  d'action  à  froid ,  décom- 
position d'une  très  faible  partie  de  l'acide  au  degré  de  la 
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chaleur  rouge,  dégagement  de  gaz  hydrogène  et  formation 
de  chlorure.  (M.  Boussingault.) 

Eau  régale.  — •  Décomposition  de  l'acide  à  la  température 
ordinaire,  dégagement  de  bi-oxide  d'azote,  et  formation  de 
chlorure* 

1254*  Caractères  des  sels  de  protoxide  et  argent. 


Couleur. 


Saveur. 


Blanche,  si  le  sel  est  neutre  et  si  l'acide 
n'est  pas  coloré;  jaune  en  général,  si 
le  sel  est  avec  excès  de  base. 

Métallique,  très  désagréable. 

Leurs  dissolutions  donnent  : 


Avec  potasse  ou  soude. 

Avec  ammoniaque. 

Avec  carbonate  de  potasse  ou 
de  soude. 

Avec  acide  chlorby drique  ou  so- 
lution de  chlorure. 


Avec  eblorate. 
Avec  eblore. 

Avec  acide  sulfhy drique,  mono- 
sulfures et  sulfhydrales  alcalins. 
Avec  chromale  dépotasse. 


Avec  phosphate  de  soude. 
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Avec  arsénite. 

Avec  arséniate. 

Avec  cyanure  jaune  de  potas- 
sium et  de  fer. 

Avec  la  plupart  des  métaux  de 
la  troisième  et  de  la  quatrième  sec- 
tions, surtout  avec  lame  de  cuivre. 


Ppté  brun-clair  ou  olive  d'oxide  hydraté. 

Point  de  ppté. 

Ppté  blanc  de  carbonate  d'argent. 

Ppté  blanc  floconneux  de  chlorure  d'ar- 
gent, sol ubte  dans  l'ammoniaque,  in- 
soluble dans  les  acides  à  moins  qu'ils 
ne  soient  concentrés,  et  encore  les 
acides  sulfurique  et  azotique  n'en 
dissolvent-ils  que  des  traces  ;  le  ppté 
passe  au  violet,  puis  au  noir  par  l'ac- 
tion de  la  lumière  :  c'est  ce  ppté  qui 
caractérise  le  mieux  les  sels  d'argent. 

Point  de  ppté. 

Ppté  de  chlorure  et  dégagement  de  gaz 
oxigène  ou  formation  de  chlorate. 

Ppté  noir  de  sulfure  d?argent. 

Ppté  rouge  pourpre  de  chromale  d'ar- 
gent. 

Ppté  jaune  serin  de  phosphate  d'ar- 
gent. 

Idem. 

Ppté  brun  rouge  d'arseniate  d'argent; 

Ppté  blanc  de  cyanure  d'argent  ferru- 
gineux. 

Ppté  d'argent  en  poudre  cristalline. 
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On  sait  de  plus  que  les  sels  neutres  d'argentsont  sans  ac- 
tion sur  la  teinture  de  tournesol,  et  qu'ils  sont  noircis  par 
la  lumière. 

Etat  naturel^  extraction^  usages. 

i254«  Etat  naturel. — L'argent  existe  naturellement: 
i°  natif  5  a0  à  l'état  d'alliage  binaire  avec  l'antimoine,  l'ar- 
senic, le  tellure,  le  mercure,  l'or;  3°  à  l'état  de  sulfure  sim- 
ple et  de  sulfure  double  ,  de  séléniure  simple  et  de  séléniure 
double,  de  chlorure  ,  d'iodure  5  4°  enfin  à  l'état  de  carbo- 
nate. 

L'argent  natif  contient  toujours  un  peu  de  fer,  ou  de  cui- 
vre, ou  d'arsenic,  ou  d'or.  Il  est  tantôt  cristallisé  régulière- 
ment, tantôt  disposé  en  dendrites,  en  réseau ,  en  filamens 
cylindriques  et  contournés.  Il  ne  forme  jamais  de  gîtes  à  lui 
seul,  mais  se  trouve  dans  les  filons  composés  de  sulfure 
d'argent  ou  de  sulfure  de  plomb  argentifère.  Il  y  est  dissé- 
miné en  petites  parties,  et  ne  forme  que  rarement  par  lui- 
même  des  masses  un  peu  volumineuses.  On  en  cite  cepen- 
dant de  20  à4o  kilogrammes  provenant  des  mines  de  Sainte- 
Marie  dans  les  Vosges  ,  des  masses  beaucoup  plus  considé- 
rables encore  tirées  des  mines  de  Kongsberg  en  Norwège  , 
dé  Schnéeberg  en  Saxe;  mais  il  n'a  pas  été  démontré  que  ces 
masses  fussent  réëlleniênt  d'argent  pur. 

Extraction.  —  L'argent  ayant  une  grande  valeur,  l'on  en 
exploite  presque  toutes  lés  mines  ,  même  celles  qui  ne  con- 
tiennent qu'une  quantité  à  peine  sensible  de  ce  métal.  Les 
grandes  exploitations  ont  lieu  sur  des  sulfures  d'argent  : 
telles  sont  celles  du  Mexique,  du  Pérou,  de  Kongsberg  en 
Norwège,  de  Hongrie  et  de  Transylvanie.  Nous  avions  au- 
trefois en  France  des  mines  analogues  ,  à  Allemont ,  à  La- 
croix et  Sainte-Marie-aux-Mines  dans  les  Vosges.  Aujour- 
d'hui nous  n'exploitons  que  des  minerais  de  plomb  argen- 
tifères. La  quantité  d'argent  fournie  annuellement  par  l'A- 
mérique méridionale,  de  1790  à  1802,  a  été  de  7<j5£8v\&. 
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L'Europe  n'en  a  produit  par  an,  pendant  ee  temps ,  que 
53,ooo  kil.  ,  dont  900  seulement  provenaient  des  mines  de 
plomb  argentifères  de  France. 

Les  procédas  que  Ton  suit  pour  extraire  l'argent  varient 
singulièrement  en  raison  de  la  nature  de  ses  mines,  de 
leur  richesse  et  des  lieux  où  elles  se  trouvent.  Cependant , 
en  dernier  résultat ,  ces  procédés  consistent  presque  tous 
à  ramener  l'argent  à  l'état  métallique  lorsqu'il  n'y  est 
point,  à  l'allier  au  plomb  ou  au  mercure ,  et  à  le  séparer 
ensuite  de  ceux-ci.  Déjà  nous  avons  vu  que  c'était  ainsi 
qu'on  parvenait  à  l'extraire  de  la  galène  et  de  la  pyrite 
de  cuivre,  matières  dans  lesquelles  il  est  sans  doute  uni 
au  soufre  (1160  et  "75). 

Procédés  employés  en  Europe.  —  A  Konsberg,  où 
existe  la  mine  d'argent  natif  la  plus  riclie  de  l'Europe, 
Ton  fait  fondre  parties  égales  de  plomb  et  d'argent  natif 
presque  entièrement  dégagé  de  sa  gangue  :  il  en  résulte  on 
alliage  qui  contient  3o  à  35  centièmes  d'argent.  L'on  sou- 
met cet  alliage  à  la  coupellation  ;  le  plomb  s'oxide,  s'é- 
coule sous  forme  de  litharge ,  et  l'argent  reste  dans  la  cou- 
pelle (1160). 

L'on  suit  un  autre  procédé  à  Freyberg ,  où  le  minerai 
que  l'on  exploite  est  du  sulfqrç  d'argent  disséminé  dans 
une  grande  quantité  de  pyrites  dje  ier  et  mêlé  d'ailleurs  à 
plusieurs  autres  sulfures  et  beaucoup  de' gangues  saline  et 
terreuse.  Là,  au  lieu  de  plomb,  on  emploie  le  mercure. 

On  fait  en  sorte  que  le  minerai  contienne  a  millièmes 
et  demi  au  plus  d'argent.  Si  la  quantité  d'argent  était  plus 
grande ,  il  en  resterait  dans  les  résidus  d'amalgamation;  si 
elle  était  beaucoup  plus  petite,  par  exemple  de  x  millième 
et  demi,  les  frais  d'exploitation  déposeraient  la  valeur  des 
produits.  Il  faut  aussi  que  le  minerai  renferme  de  34  à  35 
pour  100  de  sulfure  de  fer.  Lorsqu'il  en  contient  moins, 
ce  qui  arrive  assez  souvent,  on  en  ajoute  une  quantité 
équivalente.  Les  triages  que  l'on  fait  du  minerai ,  et  dans 
lesquels  on  rejette  autant  que  possible  Jçp  sulfure?  je 
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plomb  et  de  cuivre ,  permettent  toujours  de  remplir  ces 
conditions.  Le  mélange  tout  préparé  se  compose ,  d'après 
M.Berthier,  de: 

Quarz,  sulfate  de  baryte,  etc 37,8 

Carbonate  de  chaux 5,o 

Carbonate  de  magnésie 3,o 

Carbonate  de  fer • 4,5 

Wj             Carbonate  de  cuivre x,a 

Carbonate  de  plomb.  • , •  •  •  4,0 

Bi-sulfure  de  fer ,  a8,5 

Mispickel 19,8 

Argent ; . . . .  0,2 

98,  a 

Après  avoir  bien  mêlé  les  matières  avec  un  dixième  de 
sel  marin,  on  les  grille  dans  un  fourneau  à  réverbère ,  en 
les  remuant  fréquemment*  Il  se  forme  des  sulfates  de 
soude,  de  fer,  de  cuivre ,  de  chaux,  de  magnésie,  de  plomb, 
des  chlorures  de  fer,  d'argent  et  de  cuivre,  de  l'oxide  de 
fer,  du  gaz  sulfureux,  de  l'acide  arsénieux,  etc.  Le  mé- 
lange grillé  est  réduit  en  poudre  fine  et  mis  dans  des  ton- 
neaux traversés  par  un  axe  horizontal  qui  tourne  au  moyen 
d'une  roue,  mue  par  un  courant  d'eau.  Sur  10  quintaux  de 
poudre ,  l'on  ajoute  de  3  à  5  quintaux  et  demi  d'eau  et  de 
60  à  70  livres  de  fer  forgé  5  après  quoi  l'on  fait  tourner  les 
tonneaux  pendant  une  heure.  Puis  l'on  introduit  un  demi- 
quintal  de  mercure  et  l'on  remet  les  tonneaux  en  mouve- 
ment, mais  pendant  16  â  ï8  heures.  Dans  cette  opération, 
l'eau  sert  à  délayer  la-  poudre ,  à  dissoudre  plusieurs  sels  et 
à  permettre  au  mewiure  de  se  diviser  et  de  se  mouvoir  con- 
venablement. D'une  autre  part,  le  chlorure  d'argent,  etc., 
est  décomposé  par  le  fer ,  et  donne  lieu  à  du  chlorure  de 
fer  soluble ,  et  à  de  l'argent  métallique  très  divisé  qui  s'unit 
au  mercure.  Alors  on-  retire  la  matière  des  tonneaux ,  on 
la  lave ,  et  on  en  sépare  ainsi  l'amalgame  que  l'on  met  dans 
des  sacs  de  coutil,  où  on  lui  fait  éprouver  une  forte  pres- 
sion :  l'excès  de  mercure  passe  à  travers  les  mailles ,  ne 
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retenant  qu'une  petite  quantité  d'argent,  tandis  que, 
dans  le  sac ,  reste  un  amalgame  solide  contenant  environ 
un  septième  d'argent.  Comme  le  mercure  est  très  volatil 
et  que  l'argent  ne  l'est  point,  il  suffit  de  chauffer  l'amal- 
game pour  en  extraire  l'argent  :  seulement  l'opération 
doit  se  faire  de  manière  à  recueillir  le  mercure  ;  elle  s'exé- 
cute en  mettant  l'amalgame  sur  des  plateaux  circulaires 
de  fer,  situés  les  uns  au-dessus  des  autres,  les  couvrant 
d'une  cloche  de  fer  dont  les  parois  plongent  dans  l'eau,  et 
faisant  rougir  les  parois  extérieures  de  la  cloche  par  on 
fourneau  qui  les  entoure. 

Le  résidu  de  la  distillation  de  l'amalgame  est  de  l'ar- 
gent plus  ou  moins  souillé  de  cuivre  et  de  traces  de  plomb, 
d'arsenic ,  quelquefois  même  d'antimoine  et  de  nickel,  et 
de  quelques  autres  métaux.  On  le  fond  i  trois  reprises 
avec  le  contact  de  l'air  ;  on  oxide  ainsi  tous  les  métaux 
étrangers  à  l'argent  et  au  cuivre;  on  oxide  en  même  temps 
une  partie  de  celui-ci ,  et  l'on  obtient  l'alliage  au  titre  de 
j5o  millièmes  que  l'on  verse  dans  le  commerce* 

Il  est  des  mines  bien  moins  riches  encore  que  celle  de 
Freyberg  :  on  en  exploite  même  qui  ne  contiennent  que 
•des  traces  d'argent  engagé  au  milieu  de  gangues  terreuses, 
d'oxide  de  fer ,  de  sulfures  de  fer ,  de  cuivre ,  etc.  Dans 
ce  cas,  l'on  commence  par  rassembler  l'argent  sous  un 
plus  petit  volume ,  ce  à  quoi  l'on  parvient  en  mêlant  le 
minerai  avec  une  certaine  quantité  de  pyrite  lorsqu'il 
n'en  contient  point  assez ,  et  fondant  le  mélange.  La  pyrite 
entraîne  dans  sa  fusion  les  métaux  et  les  sulfures  mé- 
talliques tenant  argent,  et  de  là  résultent  une. masse  qui 
prend  le  nom  de  motte  crue,  et  des  scories  où  se  trouvent 
la  gangue ,  les  oxides  de  fer,  etc. 

La  matte  crue  formée  de  sulfures  métalliques  est  grillée 
à  plusieurs  reprises  pour  en  séparer  le  soufre  et  en  oxider 
le  fer ,  puis  fondue  une  seconde  fois  après  y  avoir  ajouté 
une  nouvelle  portion  de  minerai  :  par  ce  moyen ,  on  aug- 
mente sa  richesse.  Ordinairement  même  pn  &  fond  une 
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troisième  fois  avec  du  plomb ,  du  minerai  plus  riche  et 
quelques  fondans  terreux.  Cette  troisième  fonte  commence 
à  donner  du  plomb  argentifère  5  mais  elle  donne  en  même 
temps  des  mattes  de  plomb  que  l'on  grille  de  nouveau , 
et  qu'on  refond  avec  du  plomb.  Le  plomb  argentifère  est 
traité  au  fourneau  de  coupellation,  comme  nous  l'avons 
dit  (n6o). 

Procédés  suivis  au  Mexique  et  au  Pérou.  —  C'est  géné- 
ralement par  l'amalgamation,  que  l'on  traite  les  minerais 
d'argent  en  Amérique  ;  mais  le  procédé  diffère  à  beaucoup 
d'égards  de  la  méthode  suivie  en  Allemagne.  On  en  jugera 
parla  description  qui  vasuivre,  et  que  M.  Boussingault,  qui  a 
sibien  étudié  le  procédé  sur  leslieux,  a  bien  voulu  me  donner. 

Le  minerai,  après  avoir  été  bocardé  à  sec ,  est  broyé  avec 
de  l'eau  jusqu'à  ce  qu'il  ait  acquis  une  grande  finesse.  Les 
boues  métalliques  qui  résultent  de  cette  opération  sont  dé- 
posées dans  mie  grande  cour,  en  tas  qui  peuvent  contenir 
jusqu'à  1200  quintaux  déminerai.  Après  avoir  ajouté  2  à 
3  pour  cent  de  sel  marin,  on  laisse  reposer  la  masse  pendant 
plusieurs  jours.  On  procède  alors  à  l'incorporation  du  ma- 
gistral et  du  mercure. 

Le  magistral  se  prépare  en  grillant  de  la  pyrite  de  cuivre 
réduite  en  poudre;  c'est  un  mélange  d'oxide  rouge  de  fer  et 
de  sulfate  de  cuivre.  On  l'emploie ,  selon  la  nature  du  mi- 
nerai, dans  la  proportion  de  1  à  1  \  pour  cent. 

La  quantité  de  mereure  destinée  à  une  opération  dépend 
de  l'argent  qui  se  trouve  dans  le  minerai  $  on  prend  ordi- 
nairement 6  à  8  fois  autant  de  mercure  qu'il  y  a  d'argent  à 
extraire. 

Le  mercure  s'introduit  par  fraction  et  à  différentes  épo- 
ques de  l'opération.  Après  l'addition  du  magistral ,  on 
ajoute  du  mercure  et  l'on  divise  les  matières  dans  le  mine- 
rai en  faisant  courir  des  chevaux  dans  les  tas,  qui  prennent 
le  nom  de  tourtes  (tortas).  De  temps  à  autre,  Yamalgameur 
examine  l'aspect  du  mercure.  Si  la  surface  de  ce  métal  est 
légèrement  grise,  s'il  9e  réunit  aisément  en  un  globule,  c'est 
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une  preuve  que  l'amalgamation  marche  bien.  Si,  a 
traire,  le  mercure  est  trop  divisé,  a'il  présente  une  cois1 
très  foncée,  c'est  un  signe  qui  indique  trop  de  mapstm-i 
amalgamturt  disent  alors  que  la  tourte  a  twpehaad:i\d 
ajouter  de  la  chaux  pour  la  refroidir.  Enfin ,  si  le  mnz 
conserve  son  brillant  et  sa  fluidité,  on  peut  être  certain* 
le  minerai  n'a  pas  reçu  assez  de  magistral  ,  la  tourte  a  fm 
et  il  faut  pour  la  réchauffer  ajouter  du  magistral. 

Après  plusieurs  jours,  le  mercure  est  changé  en  un  ai 
game  presque  solide,  brillant  et  tellement  divisé  «puai 
prendrait  pour  de  la  limaille  d'argent.  C'est  alors  <pf 
introduit  de  nouveau  du  mercure  dans  la  tourte.  C'est* 
la  consistance  de  l'amalgame  que  l'on  sait  quand  il  est»* 
saire  de  faire  une  nouvelle  addition  de  ce  métal. 

Lorsque  Ton  juge  l'amalgamation  terminée  ,  on  ajce 
une  nouvelle  dose  de  mercure,  et  l'on  fait  courir  les ck 
vaux  dans  la  tourte  pendant  2  ou  3  heures  :  cette  derme 
addition  a  pour  objet  de  réunir  l'amalgame  quisetrotf 
di>  Lsé.  Alors  on  lave  la  masse  à  grande  eau;  toutes  les  ma- 
t  ières  terreuses  et  salines  sont  entraînées;  le  mercure  re* 
seul,  chargé  d'argent;  il  est  filtré  à  travers  des  sacs  decoui 
et  l'amalgame  solide  qu'ils  retiennent  est  soumis  àla  distr 
Litiou. 

Le  procédé  que  nous  venons  de  décrire  est  dû  à  un&jfr 
£iu»l,  Itartolome  de  Médina,  qui  ,  en  i557  9  s'était  établis 
Mexique  pour  y  exploiter  des  mines. 

Tour  comprendre  les  phénomènes  chimiques  qui  se  p& 
seul  dans  l'amalgamation  américaine  ,  il  faut  avoir  présec 
à  IVsprit  les  faits  sui vans  : 

1  Le  sulfate  de  cuivre ,  mêlé  au  sel  marin,  se  transfono 
JUVM.JUO  en  totalité  en  bi-chlorure  ; 

»'  Le  bi-chlorurc  de  cuivre  dissous  dans  l'eau  et  en  ce 
i"\  ».  .mv  le  mercure  passe  à  l'état  de  chlorure  :  il  se  foni 
v*u  .  îtioiurv  de  mercure; 

;   l  %■  sUUirurc  de  cuivre       *'   out  en  très  fortes  propt 
.*■*..»  â*u»  Teiàu  saturée  <  $ 
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4°  Une  dissolution  de  chlorure  de  enivre  dans  l'eau  char- 
gée de  sel  marin  réagit  promptement  sur  le  sulfure  d'ar- 
gent; il  résulte  de  cette  réaction  du  chlorure  d'argent  et  du 
sulfure  de  cuivre  ; 

5°  Le  chlorure  d'argent  se  dissout  en  quantité  notable 
dans  l'eau  saturée  de  sel  marin  ;  ainsi  dissous  ,  il  est  réduit 
par  le  mercure. 

En  ajoutant  du  magistral  au  minerai  contenant  du  sel 
marin ,  il  se  forme  du  bi-chlorure  de  cuivre.  Le  mercure 
d'un  côté,  le  sulfure  d'argent  et  l'argent  natif ,  de  l'autre, 
font  passer  le  bi-chlorure  à  l'état  de  chlorure  ;  le  chlorure 
de  cuivre  se  dissout  aussitôt  qu'il  est  formé  dans  l'eau  satu- 
rée de  sel  marin  dont  le  minerai  est  imbibé  ;  il  pénètre 
ainsi  dans  toute  la  masse  et  réagit  sur  le  sulfure  d'argent , 
en  le  transformant  en  chlorure  d'argent.  Le  chlorure  d'ar- 
gent, une  fois  formé,  se  dissout  k  la  faveur  du  sel  marin,  et 
l'argent  ne  tarde  pas  à  être  revivifié  par  le  mercure. 

Si  le  minerai  contenait  trop  de  magistral,  il  se  formerait 
trop  de  bi-chlorure  de  cuivre  dont  l'excès  est  toujours  nuisi- 
ble, parce  qu'il  détruit  le  mercure  et  l'argent  déjà  réduit,-  en 
les  changeant  en  chlorures.  Dans  ce  cas,  il  faut  décomposer 
le  bi-chlorure  de  cuivre  par  un  alcali,  et  c'est  ce  que  font 
les  amalgameurs  en  ajoutant  de  la  chaux.  ... 

Dans  l'amalgamation  américaine ,  la  perte  en  mercure 
est  toujours  considérable.  La  théorie  semble  indiquer  un 
moyen  qui  préviendrait  en  grande  partie  cette  perte  et  qui 
simplifierait  le  procédé.  Ce  moyen  consisterait  à  transfor- 
mer d'abord  tout  l'argent  des  minerais  en  chlorure ,  en  fai- 
sant agir  le  sel  marin  et  le  magistral  en  excès  ,  de  manière 
à  accélérer  l'opération;  alors  on  ajouterait  de  la  chaux  pour 
détruire  les  sels  de  cuivre,  et  l'pn  introduirait  du  fer  et  du 
nïercure  dans  la  toartç  :  on  éviterait  ainsi  de  mettre  en  pré- 
sence le  mercure  et  le  bi-chlorure  de  cuivre,  et  la  révi- 
vification  du  chlorure  d'argent  aurait  lieu  aux  dépens 
du  fer, 

1256.  U$ages9  — n  Les  usage?  de  l'argent  sont  connus  de 
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tout  le  monde  :  l'on  s'en  sert  principalement  pour  faire  de 
la  monnaie,  des  vases,  des  ustensiles  et  des  ornemens.  Tous 
ces  objets  sont  allies  à  une  certaine  quantité  de  cuivre  que 
la  loi  a  fixée  :  sans  cela  ils  seraient  trop  mous  ,  et  ne  con- 
serveraient pas  long  -  temps  les  formes  que  l'art  leur  don- 
nerait. 

En  médecine  on  l'emploie  aussi  pour  préparer  la  pierre 
infernale  (  azotate  d'argent  fondu  )  ,  avec  laquelle  on  ronge 
les  chairs  baveuses,  et  l'on  ranime  les  ulcères  indolens. 

ARTICLE  II. 


Or. 


1 257.  Propriétés  physiques*  —  L'or,  dont  l'historique  et 
les  principaux  usages  sont  les  mêmes  que  ceux  de  l'argent, 
est  solide,  jaune,  très  brillant,  inodore,  insipide.  C'est  le 
plus  ductile  et  le  plus  malléable  de  tous  les  corps;  on  en 
fait  des  fils  très  fins ,  et  on  le  réduit  par  le  battage  en  feuilles 
do  om,  00009  d'épaisseur.  Il  est  alors  transparent  et  laisse 
passer  une  lumière  d'un  vert  bleuâtre.  Sa  ténacité  est  très 
grande.  Il  a  peu  de  dureté.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de 
19,257.  Tillet  et  Mongez  l'ont  obtenu  cristallisé  en  oc- 
taèdres. 

L'or  est  moins  fusible  que  l'argent;  il  ne  fond  qu'au- 
dessus  de  la  chaleur  rouge ,  à  environ  32°  du  pyromètre  de 
Vegdwood.  Cependant  on  peut  en  opérer  la  fusion  dans  un 
fourneau  à  réverbère.  Il  n'est  pas  volatil  à  un  feu  de  forge. 

Action  de  l  oxigène  et  de  Vair  oxides. 

1258  Oxigène  et  air. — L'or  n'a  aucune  espèce  d'action, 
soit  à  froid ,  soit  à  chaud,  sur  le  gaz  oxigène  et  sur  l'air.  On 
ne  peut  tout  au  plus  combiner  le  gaz  oxigène  avec  l'or  que 
par  une  forte  décharge  électrique  (5 10)  :  nous  disons  tout 
au  plus,  car  quoique  l'or,  dans  cette  expérience,-  perde 
son  brillant  et  se  transforme  en  une  poudre  purpurine  que 
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plusieurs  chimistes  regardent  comme  un  oxide,  il  serait 
possible  qu'elle  ne  fût  que  de  l'or  très  divisé» 

ia59  Oxides.  —  On  connaît  deux  oxides  d'or:  un  prot- 
oxide découvert  par  M.  Berzelius,  très  aisément  décomposa- 
ble  et  très  peu  étudié;  et  un  tri-oxide  qui  ne  paraît  pas 
susceptible  de  former  de  sels  avec  les  acides  même  les 
plus  forts ,  et  se  combine  au  contraire  très  bien  avec  les 
alcalis  (Pelletier), 

Protoxide.  —  On  prépare  cet  oxide  en  versant  à  froid 
une  dissolution  de  potasse  caustique  sur  du  proto-chlorure 
d'or*  Il  se  forme  du  chlorure  de  potassium  en  même  temps 
que  du  protoxide  d'or,  dont  une  partie  seulement  se  dépose 
à  l'état  de  poudre  verte.  Celle  qui  reste  en  dissolution  se 
transforme  très  peu  de  temps  après  en  or  et  en  tri*  oxide. 
Il  en  est  de  même  du  protoxide  pur  sous  l'influence  de  la 
lumière. 

Sa  composition  peut  être  déterminée  en  décomposant  le 
proto-chlorure  d'or  par  le  mercure  ,  de  la  même  manière 
que  celle  du  tri-oxide.  (Voy.  p.  622). 

M.  Berzelius  admet  que  ce  protoxide  contient,  pour  1 00 

d'or,  4?°23  d'oxigène  :  ce  qui  donne: 

En  proportions  1  de  métal  2486  -j-  1  d'oxigène  100 

En  atomes. ...  a  de  métal  2486  -f-  1  d'oxigène  ioo=±ÀuaO. 

Tri-oxide. —  Brun  lorsqu'il  est  sec,  jaune-rougeâtre  à  l'é* 
tat  d'hydrate ,  sans  action  sur  l'oxigène  et  sur  l'air,  réduc- 
tible avec  la  plus  grande  facilité  par  la  chaleur  et  la  pile , 
décomposable  par  la  plupart  des  corps  combustibles  à  une 
température  tant  soit  peu  élevée ,  en  donnant  lieu  souvent 
à  un  grand  dégagement  de  lumière-,  insoluble  dans  l'eau; 
soluble  dans  l'acide  chlorhydrique  avec  lequel  il  forme  de 
l'eau  et  un  tri-chlorure  ;  ne  se  combine  que  difficilement 
avec  les  oxacides  même  les  plus  forts  5  s'unit,  au  contraire, 
très  bien  avec  les  alcalis;  produit  par  son  action  sur  l'am- 
moniaque une  poudre  fulminante  (377)  (Pelletier). 

Cet  oxide  n'existe  point  dans  la  nature. 

Le  meilleur  procédé  pour  l'obtenir)  consiste  à  fairq 
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chauffer  une  solution  de  tri-chlorure  d'or  avec  un  excès  de 
magnésie.  Celle-ci  échange  son  oxigène  contre  le  chlore  du 
chlorure  d'or,  et  produit  ainsi  un  précipité  de  l'oxide  de  ce 
métal,  avec  lequel  elle  se  combine  en  partie.  Le  précipité, 
étant  bien  lavé ,  est  mêlé  avec  de  l'acide  azotique  étendu 
d'eau ,  qui  dissout  à  l'instant  même  toute  la  base  ter- 
reuse. L'oxide  d'or,  sur  lequel  l'acide  azotique  étendu 
est  sans  action,  reste  à  l'état  d'hydrate;  on  le  recueille  sur 
un  filtre ,  on  le  lave ,  et  on  le  fait  sécher  doucement  à  l'air 
ou  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique.  En  se  sé- 
parant de  l'eau,  il  devient  brun  (Pelletier,  Amu  de  Chim. 
et  de  Phjrs.,  t.xvi,  p.  5).  La  baryte  et  probablement  k 
strontiane  ou  la  chaux  pourraient  être  substituées  &  1a  ma- 
gnésie dans  cette  opération. 

Cet  oxide  est  formé  x  d'après  MM. 

Oberkampf.      Berzelius.        Pelletier.  Javal. 

Or •  100,00     100,000     100,00     100,000 

Oxigène.....  io,ox      «2,077      io,o3      ",909 

M.  Oberkampf  est  parvenu  à  ces  résultats  en  décompo- 
sant l'oxide  par  le  feu,  et  faisant  l'expérience  de  même  que 
celle  qui  est  relative  à  l'analyse  de  l'oxide  d'argent  (Jnn. 
de  Chim.,  tom.  lxxx).  Il  parait  que  l'oxide  sur  lequel  il  a 
opéré  contenait  un  peu  de  baryte. 

M.  Pelletier  a  conclu  ceux  qu'il  rapporte  de  l'analyse  de 
l'iodure  d'or  et  de  la  loi  de  composition  des  iodures.  (Voy. 
ce  genre  de  composés.) 

Quant  à  M.  Berzelius ,  il  emploie  un  moyen  plus  compli- 
qué, et  déduit  la  composition  du  tri -oxide  d'or  de  l'analyse 
du  chlorure  correspondant.  Après  avoir  dissous  un  poids 
donné  d'or  pur  dans  de  l'eau  régale ,  il  évapore  la  dissolu- 
tion à  siccité ,  et  jusqu'à  ce  que  du  chlore  commence  à  se 
dégager.  Mettant  ensuite  le  chlorure  dans  un  matras  avec 
de  l'eau,  il  y  ajoute  un  poids  de  mercure  précisément 
égal  à  la  moitié  de  celui  de  l'or,  et  laisse  le  tout  en  contact 
pendant  plusieurs  jours  |  en  agitant  la  masse  de  temps  en 
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tentips*  Datas  cette  opération ,  le  mercure  s'empare  du  chlore 
combiné  à  l'or,  et  se  substitue  à  ce  métal  qu'il  précipite;  il 
en  résulte  donc  du  bi-chlorure  de  mercure  et  un  dépôt  d'or 
métallique  et  dé  l'excédant  de  mercure.  Or,  comme  l'on 
connaît  très  bien  la  proportion  des  principes  constituant  du 
bi-chlorure  de  mercure,  il  suffit,  pour  connaître  celle  des 
principes  constituans  du  chlorure  d'or  et  par  suite  de  l'oxide, 
de  savoir  combien  il  exige  de  mercure  pour  être  réduit* 
Cette  quantité  s'obtient  eil  lavant  le  dépôt ,  le  rassemblant, 
le  calcinant  dans  une  petite  cornue ,  recueillant  avec  soin  le 
mercure  qui  se  vaporise ,  et  retranchant  son  poids  de  celui 
du  mercure  employé.  Dans  une  expérience ,  i4  fnun*  >  29  de 
mercure  ont  réduit  àl'état  métallique  une  quantité  de  chlo  * 
rare  renfermant  9  *ram#,  355  d'or;  et  dans  une  autre,  g*™* 
95  de  mercure  en  ont  précipité  6  ****- ,  557  5  ^>0^  ^*  Ber- 
zelius  conclut,  en  admettant  que  1O0  parties  de  mercure 
absorbent  7,9d'oxigène ,  que  l'oxide  d'or  est  formé  d'or  et 
d'oxigène  dans  les  proportions  précédemment  citées;  il  les 
regarde  comme  d'autant  plus  exactes  qu'elles  correspon- 
dent au  sulfure  d'or  que  M.  Oberkampf  a  obtenu  en  faisant 
passer  du  gaz  suif  hydrique  à  travers  une  dissolution  d'or 
(Ann.  de  Ckim.,  tom.  lxxxvii,  pag.  n4)*  Ajoutons  que 
M.  Berzelius ,  ayant  eu  occasion  de  revoir  son  travail  en 
1821,  a  trouvé  qu'il  n'avait  aucun  motif  pour  changer  ses 
premières  évaluations* 

Enfin ,  c'est  en  décomposant  l'oxide  par  le  feu,  comme 
M.  Oberkampf,  que  M.  Javal  a  fait  l'analyse  de  ce  corps. 
Celui  sur  lequel  il  a  opéré  avait  été  préparé  par  la  baryte  : 
il  l'avait  traité  par  l'acide  azotique  pour  le  purifier,  et  l'avait 
séché  avec  les  soins  convenables  pour  ne  pas  l'altérer.  D'ail- 
leurs ,  il  paraît  avoir  tenu  compte  de  quelques  traces  de  m  a- 
tières  étrangères  que  l'or  réduit  contenait  encore. 

Combinaisons  de  Vor  avec  les  métalloïdes* 

1260.  Les  métalloïdes,  qui  ont  été  unis  à  For,  sont  le 
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phosphore,  le  soufre,  le  chlore,  le  brome  et  l'iode*  L» 
chlorure  >  bromure  et  iodure  ne  seront  examines  que  dans 
l'histoire  des  sels. 

1261.  Phosphore  obtenu  en  projetant  des  morceaux  de 
phosphore  sur  de  îor  chauffe  au  rouge.  —  Brillant ,  jaune» 
cassant,  grenu,  décomposable  par  le  feu;  donne  lieu,  dan* 
sa  calcina tion  avec  le  contact  de  l'air,  à  de  l'acide  phospho- 
rique  et  à  de  l'or  pur  $  contient  4  pour  ioo  de  phosphore. 
{Mémoires  de  Pelletier.) 

1262.  Sulfures.  «—  On  connaît  deux  combinaisons  de 
soufre  et  d'or.  Toutes  deux  se  décomposent  par  la  chaleur 
qui  en  volatilise  le  soufre  ;  c'est  en  faisant  passer  du  gaz 
acide  sulfhydrique  à  travers  une  dissolution  bouillante  de 
tri-chlorure  d'or,  que  l'on  obtient  le  proto-sulfure  :  il  se 
dépose  en  flocons  brun-foncé.  Dans  la  liqueur  se  trouve  de 
l'acide  chlorhydrique  et  de  l'acide  sulfurique.   - 

Si ,  dans  l'expérience  précédente ,  la  dissolution  d'or,  au 
lieu  d'être  bouillante,  était  froide  et  étendue,  le  dépôt  for- 
mé serait  un  tri-sulfure  d'or  :  c'est  même  ainsi  qu'on  doit 
le  préparer,  pour  être  certain  de  l'avoir  bien  pur.  Le  tri- 
sulfure  est  jaune-brun ,  soluble  sans  résidu  dans  les  sulfures 
alcalins  et  avec  séparation  d'or  dans  les  alcalis. 

Alliages. 

1263.  De  tous  les  alliages  que  peut  former  Tor,  il  n'en 
est  que  cinq  dont  les  propriétés  doivent  être  étudiées  d'une 
manière  particulière  :  ce  sont  ceux  qui  résultent  de  l'u- 
nion de  ce  métal  avec  le  plomb,  le  cuivre,  le  mercure ,  l'ar- 
gent et  le  platine.  Les  quatre  premiers  ont  été  examinés 
(11 55,  1170,  11 90,  1252).  Nous  allons  examiner  celui  d'or 
et  de  platine. 

Alliages  de  platine  et  cTor.  —  Cet  alliage ,  dont  se  sont 
occupés  successivement  Lewis,  Vauquelin,  Klaproth, 
et  surtout  Hatchett,  est  remarquable  par  la  grande 
quantité  d'or  qui  doit  entrer  dans  sa  composition  pour 
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devenir  légèrement  jaune.  Celui  qui  est  formé  de  4  partie* 
d'or  et  -d'une  partie  de  platine  a  sensiblement  la  même 
couleur  que  le  platine  pur;  l'alliage  est  encore  blanc,  lors 
même  qu'il  contient  onze  fois  autant  d'or  que  de  platine  : 
il  ressemble  alors  à  de  l'argent  terni ,  et  est  très  ductile 
et  très  élastique.  Dans  tous  les  cas,  cet  alliage  est  plus 
fusible  que  le  platine ,  et  d'autant  plus  qu'il  contient  plus 
d'or.  H  n'agit  en  aucune  manière  sur  le  gaz  oxigène  et  sur 
l'air,  soit  à  chaud,  soit  à  froid  ;  cependant  il  est  attaquable  par 
l'acide  azotique,  ainsi  que  M.  Vauquelin  l'a  reconnu,  quoi- 
que cet  acide  soit  sans  action  sur  les  deux  métaux  non  alliés. 
L'or  et  le  platine  ne  peuvent  se  combiner  qu'à  une  trè* 
haute  température  :  on  doit  donc  employer  la  forge  pour, 
les  allier. 

A  une  certaine  époque ,  l'on  a  craint  qu'on  ne  fît  usage 
du  platine  pour  faire  de  la  fausse  monnaie  en  l'alliant  à 
l'or  5  mais  les  propriétés  de  cet  alliage  ont  bientôt  dissipé 
ces  craintes ,  d'autant  plus  qu'il  est  extrêmement  facile  de 
reconnaître  par  la  coupellation ,  à  l'aspect  que  prend  le 
bouton ,  quelques  millièmes  de  platine  dans  l'or. 

Action  des  oxides  et  des  acides. 

1264.  Oxides.  — Point  d'action. 

Acides. — Il  n'est  aucun  acide  qui,  pris  isolément,  puisse 
attaquer  l'or,  si  ce  n'est  l'acide  iodique ,  d'après  M.  Gay- 
Lussac,  et  l'acide  sélénique ,  d'après  M.  Mitscherlich. 

Mélanges  d  acides.  —  L'eau  régale  attaque  et  dissout 
très  bien  l'or  :  aussi  est-elle  le  dissolvant  ordinaire  de  ce 
métal.  Les  acides  azotique  et  chlorhydrique  qui  la  consti- 
tuent agissent  par  le  chlore  ,  que  leur  réaction  met  en  li- 
berté (291).  Conséquemment,  l'or  sera  pareillement  attaqué 
par  l'acide  chlorhydrique  mêlé  à  un  autre  acide  capable  de 
lui  enlever  l'hydrogène,  tel  que  l'acide  chlorique,  l'acide 
bromique ,  l'acide  chromique ,  etc.  Les  acides  fluorhydri- 
que,  bromhydrique ,  iodhydrique  devront  se  comporte^ 
d'une  manière  analogue  à  l'acide  chlorhydrique. 

II.  Sixième  édition.  \<& 
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Caractères  des  sels  d'or. 

1265.  Les  chlorures  d'or  sont  lès  seuls  ..sels  d'or  qui 
soient  bien  connus.  Il  paraît  même,  d'après  les  expé- 
riences de  Pelletier,  qu'il  n'existe  point  d'oxi-sels  d'or: 
du  moins ,  si  l'acide  sulfurique  et  l'acide  azotique  con- 
centrés sont  susceptibles  de  dissoudre  une  petite  quantité 
d'oxide  d'or,  la  laissent-ils  déposer,  lorsqu'on  les  étend 
d'eau.  Observons  toutefois  que  M.  Mitscherlich  a  trouvé 
que  l'acide  sélénique  dissolvait  l'or,  que  le  métal  s'oxidait 
aux  dépens  d'une  partie  de  l'oxigène  de  l'acide ,  et  qu'il  en 
résultait  un  séléniate.  (Voyez  chlorure  d'or,  pour  connaî- 
tre la  réaction  des  dissolutions  de  ce  métal  avec  les  diffé- 
rens  corps.  ) 

État  naturel,  extraction. 

1266.  État  naturel.  —  L'or  n'existe  jamais  qu'à  l'état 
natif,  ou  combiné  avec  quelques  métaux,  surtout  avec  l'ar- 
gent, le  tellure.  Il  est  quelquefois  cristallisé  en  cubes ,  en 
octaèdres,  etc.,  qui  forment  de  petits  groupes  dendritiques; 
le  plus  souvent  il  est  en  petites  lames  sur  diverses  gangues, 
en  paillettes  au  milieu  de  dépôts  arénacés,  et  en  grains  or- 
dinairement très  petits  5  on  l'observe  aussi,  mais  très  rare- 
ment, en  masses  isolées  que  l'on  connaît  sous  le  nom  de 
pépites  et  dont  quelques-unes  pèsent  jusqu'à  plusieurs  kilo- 
grammes. M.  de  Humboldt  en  cite  une  du  poids  de  12  kilo- 
grammes ,  extraite  des  mines  du  Pérou;  en  1826,  on  en  a 
découvert  une  du  poids  de  10  kilog.  et  demi  dans  lamine 
Zarewo-Alexandrowsk  des  Monts-Ourals,  qui  était  accom- 
pagnée de  plusieurs  autres  de  1  à  2  kilogrammes. 

L'or  ne  forme  jamais  de  gîtes  à  lui  seul ,  et  se  rencontre 
seulement  dans  des  filons  ou  des  amas  de  diverses  ma- 
tières 5  il  y  est  disséminé  tantôt  en  parties  visibles,  tantôt 
en  parties  imperceptibles ,  engagées  dans  des  sulfures 
d'argent ,  de  plomb ,  de  fer ,  etc.  Les  mines  les  plus  re- 
nommées sont  des  filons  de  sulfure  d'argent  aurifère  qa 
traversent  les  terrains  intermédiaires  et  se  trouvent  partout 
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exactement  dans  la  même  position  :  telles  sont  celles  du 
Mexique  et  du  Pérou ,  de  Hongrie  et  de  Transylvanie.  Les 
sables  aurifères  constituent  aussi  des  mines  que  l'on  ex- 
ploite parfois  avec  un  grand  avantage.  Ces  sables,  où  l'or 
se  montre  toujours  sous  forme  de  paillettes,  sont  très  ré- 
pandus à  la  surface  de  la  terre  ;  ils  paraissent  être  partout 
<3u  même  âge ,  et  d'une  époque  de  formation  assez  mo- 
derne.  Les  plus  riches  appartiennent  au  Brésil;    ils  y 
couvrent  un  espace  immense  et  contiennent  du  platine , 
du   diamant,    etc.,    en  même   temps   que  de  l'or.   On 
Xes  retrouve  au  Chili ,  à  la  Nouvelle-Grenade ,  et  même 
au  Mexique  et  au  Pérou.  En  Europe  il  existe  également 
lieaucoup  de  sables  aurifères ,  à  la  vérité  beaucoup  moins 
jriches  :  c'est  probablement  à  ces  dépôts  que  certains  tor- 
rens,  ruisseaux  ou  rivières,  arrachent  les  parcelles  d'or 
cpi'ils  roulent.  Il  est  probable  que  c'est  aussi  dans  des 
sables  que  s'exploite  l'or  en  Afrique ,  principalement  dans 
le  Kordqfan,  entre  le  Darfour  et  l'Abyssinie,  dans  les  en- 
virons de  Bambouck  et  au  pied  des  montagnes  d'où  sortent 
le  Sénégal,  la  Gambie  et  le  Niger,  etc. 

Les  mines  qui  contiennent  le  plus  d'or  sont  celles  de  l'A- 
mérique méridionale  et  des  Monts-OuraLs  en  Sibérie. 

1267.  Extraction.  —  L'or  s'extrait  de  terrains  d'alluvion 
ou  de  filons  par  des  procédés  divers,  comme  on  le  verra  dans 
la  description  générale  qui  suit  et  que  je  dois  à  la  bienveil- 
lance de  M.  Boussingault. 

Or  des  terrains  d'alluvion. — Ualluvion  aurifère  est  jetée 
dans  un  canal  étroit  dans  lequel  passe  un  courant  d?eau 
assez  rapide.  Des  nègres  placés  dans  ce  courant ,  remuent 
les  matières  terreuses  afin  de  faciliter  leur  enlèvement  par 
l'eau  ;  en  même  temps  ils  jettent  hors  du  canal  les  galets  les 
plus  gros.  Lorsqu'il  ne  reste  plus  que  du  gravier,  le  lavage 
se  fait  dans  un  grand  plat  de  bois  de  forme  conique;  on 
obtient  d'abord  un  sable  noir  ferrugineux ,  qui ,  par  un 
nouveau  lavage ,  donne  une  quantité  plus  ou  moins  forte 
«For  eji  poudre* 

4°* 


ets  oit. 


Lorsque  la  poudre  d'or  renferme  des  grains  de  platine, 
on  r amalgame  en  la  frottant  sous  Peau  avec  du  meran. 
L'or  seul  se  dissout,  et  le  platine  se  sépare  alors  aisément 
L'or  en  poudre  du  Choco  contient  de  5  à  12  pour  ioode 
platine  en  grains. 

Or  des  filons.  —  La  pyrite  de  fer,  l'oxide  de  fer,k 
blende ,  le  sulfure  d'antimoine,  etc.,  renferment  as» 
souvent  une  quantité  suffisante  d'or  pour  être  traita  m 
avantage.  En  Amérique,  tout  minerai  qui  contient  ~n 
d'or  fin  mérite  d'être  exploité. 

L'or  s'extrait  des  minerais  :  i°  par  la  fonte;  a0  parle 
lavage  ;  3°  par  l'amalgamation. 

Le  traitement  par  la  fonte  s'exécute  en  fondant  les  wt 
rais,  soit  avec  des  matières  plombifères  ,  soit  seuls,  de  mi- 
nière à  obtenir  des  mattes  qui  sont  soumises  à  l'adiflB 
dissolvante  du  plomb  fondu.  L'or  est  ensuite  séparé  i 
plomb  par  la  coupellation. 

L'extraction  de  l'or  par  le  lavage  se  pratique,  lorsqoek 
métal  se  trouve  disséminé  dans  une  gangue  pierreuse.  Le 
minerai  est  broyé  en  poudre  fine  et  lavé  dans  un  plat 4 
bois.  Ce  procédé  peut  également  s'appliquer  à  la  pyrite. 
lorsque  sa  densité  a  été  diminuée  par  le  grillage,  La  pyrite 
bocardée  est  grillée  dans  un  fourneau  à  réverbère  jusqu 
ce  qu'elle  soit  transformée  en  oxide.  L'addition  d'une]** 
tite  quantité  de  chaux  facilite  singulièrement  le  grillage 
I/oxide  est  passé  au  moulin  à  blé,  et  la  farine  métallique 
se  lave  avec  la  plus  grande  facilité.  L'or  reste  à  léi 
de  poudre.  Il  est  bon  cependant  de  faire  passer  sur  h 
mercure  l'eau  qui  tient  en  suspension  l'oxide  de  fer  afini 
recueillir  l'or  extrêmement  divisé  qui  aurait  pu  être  entraîna 

L'amalgamation  est  une  méthode  qui  convient  à  tous  te 
minerais. 

Le  moulin  à  amalgamer  consiste  en  une  table  ronde. 
faite  en  pierre  très  dure,  de  8  à  12  pieds  de  diamètre- 
Cette  table  est  entourée  d'un  rebord  qui  peut  avoir  1! 
pouces  de  hauteur- r        '"ntérieur  de  cette  espèce  de  M 
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se  promènent  de  grosses  pierres  qui  font  l'office  de  molet- 
tes. L'appareil  ne  diffère  pas  essentiellement  du  moulin 
usité  dans  les  fabriques  de  porcelaine  pour  broyer  le  sable. 

Le  minerai ,  préalablement  réduit  en  poudre ,  est  jeté 
dans  le  moulin  avec  du  mercure.  Un  courant  d'eau  continu 
passe  sur  le  minerai ,  le  délaie  et  emporte  hors  du  moulin 
les  parties  suffisamment  broyées.  L'or  s'unit  au  mercure, 
et  de  temps  à  autre  on  enlève  l'amalgame.  Cette  manière 
d'opérer  convient  aux  minerais  légers ,  tels  que  le  quarz 
et  l'oxide  de  fer.  Aux  mines  de  Marmato ,  dans  la  Nou- 
velle-Grenade ,  on  commence  par  enrichir  la  pyrite ,  en  la 
lavant  sur  des  tables  jusqu'à  l'amener  à  contenir  i  à  2  onces 
d'or  fin  au  quintal.  La  pyrite  ainsi  enrichie  est  mise  dans 
le  moulin ,  avec  de  l'eau  et  du  mercure.  On  la  broie  pen- 
dant 24  heures.  Les  boues  métalliques  sont  alors  lavées,  et 
l'amalgame  d'or ,  après  avoir  été  séparé  de  l'excès  de  mer- 
cure par  la  filt ration,  est  soumis  à  la  distillation. 

L'or  qui  provient  des  pyrites  renferme  souvent  une  forte 
proportion  d'argent  5  on  enlève  ce  métal  de  la  manière  sui- 
vante : 

L'or  argentifère  réduit  en  grenaille  est  niis  avec  un  cé- 
ment fait  de  sel  marin  et  de  brique  pilée  ,  dans  un  vase  de 
terre  poreux.  On  chauffe  au  rouge  obscur  pendant  24  à  3o 
heures.  Après  l'opération,  l'or  a  abandonné  la  presque  tota- 
lité de  son  argent  5  l'argent  se  trouve  à  l'état  de  chlorure 
dans  le  cément;  on  l'en  extrait  par  l'amalgamation  :  voici 
ce  qui  se  passe. 

L'air  humide  qui  pénètre  a  travers  les  vases  poreux  dans 
lesquels  se  trouve  le  mélange ,  permet  aux  terres  de  réagir 
sur  le  sel  marin.  Il  se  dégage  de  l'acide  chlorhydrique  qui 
attaque  l'argent  et  le  transforme  en  chlorure.  Le  chlorure 
d'argent  s'imbibe  dans  le  cément,  de  sortç  que  l'or  présente 
toujours  une  surface  nette  aux  vapeurs  acides,  (1) 

L'or  provenant  du  traitement  par  le  plomb  peut  encore 

(x)  L'acide  chlprhydrifjue  est  décomposé  par  l'argent ,  à  la  temçéraluie 
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contenir  «lu  fer,  dcl'êtain  et  de  l'argent.  L'or  obtenu  pu 
l'amalgamation  ne  contient  que  de  l'argent.  On  débarras* 
l'or  du  fer  et  de  l'étain  en  le  fondant  avec  du  nitre  ;nuis. 
pour  enlever  l'argent  et  obtenir  Por  à  l'état  de  pureté,  «et 
obligé  d'avoir  recours  à  une  opération  qu'on  nomme  diptL 

On  commence  par  s'assurer*  en  petit,  si  l'or  que  Tonrô 
purifier  contient  la  quantité  d'argent  nécessaire  pour  f 
le  départ  puisse  se  faire  exactement  :  cette  quantité  doiteft 
aumoinsde  3  parties  d'argent  sur  une  partie  d'or.  Lorap 
For  ne  contient  pas  cette  proportion  d'argent ,  il  faotf; 
ajouter,  fondre  l'alliage  dans  un  creuset,  et  le  coulera 
grenaille. 

On  le  traite  alors  par  l'acide  siilfurique  bouillant-,  l'if 
ration  se  fait  dans  des  vases  en  platine  disposés  de  mani* 
qu'ils  communiquent  d'abord  avec  des  bacbes  horizon 
les,  puis  avec  une  haute  cheminée.  Ces  bâches  absorbent. 
par  l'eau  ou  l'hydrate  de  chaux  qu'elles  contiennent,  le? 
sulfureux  qui  se  forme  5  si  quelques  parties  échappent» 
l'absorption,  elles  se  rendent  par  la  cheminée  à  unegrani 
hauteur  dans  l'atmosphère.  L'acide  est  renouvelé  au  If- 
soin,  ensuite  la  nouvelle  liqueur  est  décantée  comme  la  pre- 
mière, l'or  lavé  avec  soin  est  fondu  ;  quant  au  sulfate  ai 
d'argent  qui  s'est  produit  et  qui  se  trouve  dissous,  on 
compose  en  y  plongeant  des  lames  de  cuivre  oudeslamesi 
fer;  l'argent  se  précipite  à  l'état  métallique,  et  il  se  formel 
sulfate  de  cuivre  ou  de  fer  très  soluble.  Pour  être pluscerte* 
de  déterminer  l'entière  précipitation  de  l'argent  lorsque 
se  sert  de  lames  de  cuivre ,  on  fait  bouillir  les  liqueurs  d# 
une  chaudière ,  elle-même  on  cuivre ,  après  quelques  jo$ 


: . 

rouge.  En  faisant  passer  un  courant  d'acide  chlorhydrique  sur  de  Yxp 
placé  dans  un  tube  de  porcelaine,  ce  métal  est  transformé  en  chlorure,  etfc 
peut  recueillir  du  gaz  hydrogène.  D'un  autre  coté,  on  sait  que  l'hydrogène  in- 
duit le  chlorure  d'argent  avec  la  plus  grande  facilité.  Ainsi  la  décomposition* 
l'acide  chlorhydrique  par  "  est  un  fait  analogue  à  celui  de  la  déconf 

sition  de  l'eau  par  le  f 
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de  contact  entre  les  lames  cuivreuses  et  le  sulfate  d'argent. 
1 268.  Usages.  —  L'or  est  employé,  comme  l'argent,  pour 
faire  des  vases ,  des  ornemens ,  des  ustensiles,  de  la  mon- 
naie. C'est  en  le  dissolvant  dans  un  mélange  d'acide  azoti- 
que et  d'acide  chlorhydrique ,  et  versant  du  proto-chlorure 
d'étain  dans  la  liqueur,  que  l'on  obtient  le  pourpre  de  Cas- 
siusm  C'est  en  le  dissolvant  également  dans  ces  acides  et 
ajoutant  â  la  dissolution  du  sulfate  de  fer,  que  l'on  se  pro- 
.  cure  l'or  en  poudre  dont  on  se  sert  pour  dorer  la  porce- 
laine. Son  oxide  et  son  chlorure  sont  quelquefois  adminis- 
trés comme  anti-syphilitiques.  Il  paraît  que  M.  Chrestien 
\es  a  employés  avec  succès  dans  quelques  circonstances  , 
en  les  mêlant,  à  la  dose  de  —•  de  grain,  avec  quelques  pou- 
dres inertes,  et  frottant  les  gencives  et  la  langue  avec  le 
mélange. 

ARTICLE  m. 

* 

•  Platine. 

1969.  Historique*  —  Don  Antonio  de  Ulloa  paraît  être 
le  premier  qui,  en  1748,  ait  parlé  du  platine  dans  la  rela- 
..tipn  d'un  voyage  qu'il  fit  au  Pérou  vers  l'année  1^35.  A  la 
vérité,  Wood  l'avait  découvert  en  1741  >  maîs  il  ne  publia 
ses  observations  qu'en  1749  à  17^0,  dans  les   Transactions 
philosophiques*  Bientôt  alors  les  chimistes  commencèrent  à 
en  examiner  les  propriétés  ;  et  parmi  ceux  qui  s'en  sont  oc- 
cupés à  diverses  époques,  nous  devons  citer  surtout  Scheffer, 
Lewis,  Margraff;  Macquer  (i),  Bergman ,  Lavoisier ,  et  en- 
.  fin  Proust,  Necker->Saussure ,  Wollaston  (2),  Tennant  (3), 
^escostils,  Vauquejin  (4),  Fourcroy ,  Chaudet  (5),  Berze- 
lius  (6)  et  Bréant  :   presque  tous   traitèrent  par  différens 

•  ■  ■ 

(1)  Mèm.  de  V Académie  des  sciences,  année  1758. 
(a)  Ann.de  Ckim,  et  de  Phjrs.,  u,  4o3  à  414. 

(3)  Transaç.  philos.,  1804,  et  Ann.  de  Cliim.  m,  5o. 

(4)  Ann.  de  Ofùoi.  XLvur,  xlix,  l,  lxxxix. 

(5)  Ann.  des  Mines,  Ve  série,  xxvn,  io5. 

(6)  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  xl,  5 1,  i3 8,  257,  337  et  xlu,  *85, 
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moyens  le  minerai  de  platine.  Descostils  y  découvritlm- 
dium*,  Tennaut,  l'osmium;  Wollaston,  le  rhodium  et  It 
palladium.  Necker-Saussure  chercha  le  moyen  d'enextuk 
ce  métal  par  des  procédés  commodes  et  sûrs;  il  en  oti 
même  de  M.  Bréant  :  quant  aux  autres ,  il  eurent  pour  djet 
et  l'extraction  du  platine ,  et  la  connaissance  des  corps  as 
lesquels  il  est  naturellement  uni  ,  ou  l'analyse  de  plum 
des  composés  dont  il  fait  partie. 

1270.  Propriétés  physiques. — Le  platine  est  solide,  p» 
que  aussi  blanc  que  l'argent ,  très  brillant ,  très  ductile 
très  malléable.  Il  se  coupe  avec  des  ciseaux  et  se  raie  mai 
avec  l'ongle.  Mais  la  présence  d'un  peu  de  métal  étraop 
surtout  d'iridium  ,  d'osmium,  le  rend  très  dur.  Sa  té» 
cité  est  grande  ,  et  sa  pesanteur  spécifique  est  de  21,8 
quand  il  n'a  point  été  forgé. 

Le  Dr  Wollaston  est  parvenu  à  le  réduire  en  fils  de  7^ 
de  millimètre  de  diamètre»  Son  procédé  consiste  à  fixera 
gros  fil  de  platine  dans  l'axe  d'un  moule  cylindrique  créa 
que  l'on  remplit  ensuite  avec  de  l'argent  en  fusion ,  à  tira 
le  lingot  à  l.i  filière,  et  à  dissoudre  l'argent  dans  l'acide  azo- 
tique pur  et  étendu  d'eau  $  le  fil  de  platine  reste  aumiKea 
de  l'acide  sans  c4  tre  attaqué. 

M.  Becquerel,  qui  s'est  procuré  de  semblables  fils  par  m 
procédé  analogue  ,  a  cherché  à  faire  aussi  des  fils  d'acier  : 
il  a  parfaitement  réussi  en  employant  le  mercure  comme 
dissolvant  de  l'argent  :  l'acide  aurait  dissous  l'acier  lui- 
même.  {Ann.  de  Cliim.  et  de  Phys.,  tom.  xxii  ,  pag.  n3.) 

Le  platine  résiste  à  l'action  de  nos  plus  violens  feux  <fe 
forge  (1).  On  ne  parvient  à  le  fondre  qu'au   moyen  cftm 


(1)  M.  Boussingaull,  dans  ces  derniers  temps,  a  trouvé  en  effet  qotk 
plat  lue  était  infusiblc  au  plus  grand  feu  de  forge,  mais  seulement  dans  & 
creusets  non  brasqués  :  au  milieu  de  la  brasque ,  il  se  fond  toujours.  Ayant 
aualysé  le  platine  fondu ,  il  en  retira  de  la  silice  ou  acide  siliciqiK» 
d'où  il  a  conclu  que  la  fusion  devait  être  due  à  un  peu  de  silicium  pre- 
nant de  lu  terre  iteuuc  dans  la  brasque.  {Ann.  de  Ckim*  et  é* 

/*/*..  X\l|  5.) 
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feu  alimente  par  le  gaz  oxigène.  A  cet  effet,  on  expose  un 
fil  de  platine  au  dard  de  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool  à 
travers  laquelle  on  dirige  un  courant  de  gaz  oxigène  en 
comprimant  une  vessie  qui  en  est  pleine  et  dont  le  robinet 
est  adapté  à  un  tube  effilé.  Le  platine  pourrait  encore  être 
placé  dans  la  cavité  d'un  charbon  qu'on  enflammerait  d'a- 
bord et  sur  laquelle  le  jet  de  gaz  serait  ensuite  porté.  Mais 
le  charbon  produit  sensiblement  moins  de  chaleur  que  l'al- 
cool. 

Absorption  des  gaz  par  le  platine.  —  Le  platine  est  sus- 
ceptible d'absorber  les  gaz  à  la  manière  du  charbon;  mais 
il  faut  qu'il  soit  dans  un  état  d'extrême  division.  Le  platine 
forgé ,  le  platine  en  masse  poreuse  ou  provenant  de  la  cal- 
cina tion  du  chlorure  de  platine  uni  au  chlorhydrate  d'am- 
moniaque, ne  possède  pas  cette  propriété;  celui  qui  pro- 
vient de  la  précipitation  du  bi-chlorure  de  platine  par  le 
zinc  paraît  ne  pas  la  posséder  non  plus  :  il  n'y  a  que  le  pla- 
tine, que  M.  Liebig  désigne  sous  le  nom  de  noir  de  platine ', 
qui  en  soit  doué. 

Pour  se  procurer  le  platine  en  cet  état ,  on  traite  à  chaud 
du  chlorure  de  platine  bien  pur  par  une  dissolution  con- 
centrée de  potasse  caustique,  le  chlorure  se  dissout,  et  Ton 
verse  peu-à-peu  de  l'alcool  dans  la  liqueur  encore  chaude, 
en  ayant  soin  de  la  remuer  sans  cesse  avec  une  baguette  de 
verre.  Bientôt  il  se  produit  une  vive  effervescence  due  à  un 
grand  dégagement  de  gaz  carbonique ,  et  il  se  dépose  en 
même  temps  une  poudre  très  lourde  et  d'un  noir  de  velours. 
Le  dépôt  étant  bien  rassemblé,  op  décante  la  liqueur,  et 
l'on  fait  bouillir  la  poudre  successivement  avec  de  l'alcool , 
de  l'acide  chlorhydrique  ,  de  la  potasse ,  et  plusieurs  fois 
avec  de  l'eau ,  pour  la  purifier. 

La  poudre  ainsi  préparée  absorbe  les  gaz  avec  dégage- 
ment de  chaleur.  Ce  dégagement  est  tel  que ,  si  après  avoir 
privé  la  poudre  d'air  et  d'humidité ,  sous  la  machine  pneu- 
matique ,  à  l'aide  de  l'acide  sulfurique,  on  fait  rentrer  su- 
bitement l'air  cUns  la  jaacbine ,  la  poudre  s'échauffe  cpiet 
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quefois  jusqu'au  rouge.  Humectée  avec  un  peu  d'alcool 
et  mise  en  contact  avec  l'air  atmosphérique  et  surtout  avec 
le  gaz  oxigène,  elle  devient  toujours  incandescente,  il  y  a 
disparition  d'une  portion  du  gaz,  et  l'alcool  se  transforme 
en  acide  acétique.  Elle  possède  d'ailleurs  au  plus  haut  de- 
gré la  propriété  d'enflammer  le  gaz  hydrogène  :  une  par- 
celle presque  imperceptible  suffît  pour  produire  cet  effet. 

On  pourrait  croire  d'abord  que  la  propriété  d'enflam- 
mer dépend  de  la  propriété  absorbante;  mais  en  considé- 
rant que  le  platine  en  éponge  n'absorbe  pas  sensiblement 
le  gaz  hydrogène ,  et  que  cependant  il  en  détermine  facile- 
ment l'inflammation ,  on  est  forcé  de  renoncer  à  cette  hy- 
.  pothèse.  On  se  demande  alors  si  la  poudre  noire  de  platine 
ne  contient  pas  de  charbon  :  ce  qu'il  y  a  de  certain  du  moins, 
suivant  M.  Liébig  ,  c'est  que  ,  chauffée  au  milieu  du  gaz 
oxigène,  elle  n'éprouve  aucune  perte  ,  et  qu'elle  se  dissout 
aisément  et  sans  résidu  dans  l'eau  régale. 

Action  de  V  oxigène,  et  de  tair;  oxides y  hydrates. 

« 

1271.  Oxigène,  air.  —  Le  platine  n'a  d'action  sur  le  gaz 
oxigène  et  sur  l'air  à  aucune  température ,  une  forte  dé- 
charge électrique,  à  la  vérité,  le  transforme  en  une  poudre 
brune  que  plusieurs  chimistes  ont  regardée  comme  un 
oxide;  mais  il  paraît  que  cette  poudre  n'est  que  du  platine 
très  divisé. 

1272.  Oxides.  — -  Le;  platine  ne  forme  que  deux  oxides ., 
un  protoxide  et  unbi-oxide,  qui  tous  deux  jouent  le  tôle  de 
bases  faibles.  ' 

Protoxide.  —  C'est  en  faisant  digérer  le  proto-chlorure 
de  platine  avec  une  dissolution  dépotasse  caustique  que  l'on 
obtient  cet  oxide  $  il  se  dépose  à  l'état  d'hydrate  sous  forme 
d'une  poudre  noire  ,  dont  une  partie  reste  dans  la  liqueur 
-  alcaline,  et  lui  donne  une  teinte  verte  qui  peut  devenir  as- 
sez -foncée  pour  former  une  sorte  d'encre. 
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Soumis  à  l'action  de  la  chaleur,  cet  hydrate  est  prompte- 
ment  décomposé  ;  il  laisse  dégager  successivement  l'eau  et 
l'oxîgène  qu'il  contient.  Les  corps  combustibles  le  réduisent 
avec  une  facilité  extrême,  quelques-uns  même  avec  détona- 
tion. Plusieurs  acides  le  dissolvent  et  le  colorent  en  vert- 
brun.  Il  est  formé  de  ioo  de  platine,  et  de  8,107  d'oxigène  : 
ce  qui  donne  pour  sa  composition  en  proportions  et  çn 
atomes  : 

"  1  de  platine  1233,42 -[-  1  d'oxigène  iôo=PtO. 

Bi-oxide.  —  Il  est  très  difficile  de  se  procurer  le  bi-oxide 
de  platine  pur  à  cause  de  sa  tendance  à  s'unir  aux  alcalis. 
Le  procédé  le  moins  défectueux  consisté  à  précipiter  par  la 
soude  caustique  la  moitié  de  l'oxide  de  l'azotate  de  bi-oxide 
de  platine.  Le  précipité  est  un  bi-oxide  hydraté  brun-rou- 
geàtre  et  floconneux  comme  l'hydrate  de  peroxide  de  fer. 
En  outrepassant  ces  limites ,  il  est  toujours  mêlé  de  sous- 
azotate;  il  contient  même  un  peu  d'acide  en  n'allant  pas 
au-delà. 

Chauffé  dans  une  petite  cornue,  le  bi-oxide  ne  tarde  point 
à  se  déshydrater,  et  à  devenir  noir;  il  laisse  ensuite  dégager 
tout  son  oxigéne.  Les  corps  combustibles  le  réduisent  très 
facilement  comme  le  protoxide  ;  il  se  dissout  dans  plusieurs 
acides  qu'il  colore  en  jaune  ou  en  roux ,  et  forme  avec  les 
bases  alcalines  et  terreuses  des  combinaisons  insolubles. 

M.  Berzelius  l'a  trouvé  formé  de  100  de  platine  et  de 
16,21 5  d'oxigène. 

Le  procédé  qu'il  a  suivi,  consiste  à  prendre  un  poids 
donné  de  double  chlorure  de  platine  et  de  potassium 
neutre  et  sec,  et  à  l'exposer  à  un  courant  de  gaz  hydro- 
gène. Celui-ci  s'empare  du  chlore  du  platine ,  avec  le- 
quel il  produit  de  l'acide  chlbrhydriqae  qui  se  dégage,  de 
telle  sorte  que  la  quantité  de  chloré  uni  à  ce  métal  est  pré- 
cisément représentée  par  la  perte  de  poids.  Mettant  ensuite 
le  résidu  en  contact  avec  l'eau ,  on  dissout  tout  le  chlorure 
de  potassium ,  et  il  ne  reste  que  le  platine. 
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g9gram.p3|  <Je  chlorure  double,  traités  de  cette  manière, 
ont  donné  : 

2,024  de  chlore. 

2,822  de  platine  métallique. 

2,1 35  de  chlorure  de  potassium. 

Or,  dans  les  chlorures,  la  quantité  de  chlore  est  à  la 
quantité  d'oxigène  de  l'oxide  correspondant  comme  la  den- 
sité du  premier  gaz  est  à  la  moitié  de  la  densité  du  second. 
La  composition  du  peroxide  est  donc  en  proportions  et  en 
atomes  : 

i  de  platine  x  a  33,4a  -|-  a  d'oxigène  aoo  =  Pt  O3. 

M.  Vauquelin  s'est  aussi  occupé  de  l'analyse  du  bi-oxide 
de  platine*  Les  résultats  auxquels  il  est  parvenu  par  deux 
voies  différentes,  se  rapprochent  beaucoup  de  ceux  de  M. 
Berzelîus.  Dans  un  cas,  il  a  fait  usage  du  mercure  comme 
pour  l'analyse  des  oxides  d'or  (1259)  ?  ^ans  l'autre,  il  a  dé- 
composé directement  l'oxide  par  le  feu.  (Ann.  de  Chim.  et 
de  Pkys.,  v,  264.) 

Autre  oxide.  — Enfin,  suivant  M.  Edmond  Davy,  il 
existerait  un  3e  oxide  qui  serait  formé  de  100  de  platine  et 
de  12  d'oxigène,  et  qui  tiendrait  le  milieu  à  peu  de  chose 
près  entre  les  deux  précédens.  On  l'obtiendrait  en  trai- 
tant le  platine  fulminant  par  l'acide  azotique  (377).  Mais 
l'existence  de  cet  oxide  ne  nous  paraît  pas  assez  bien  dé- 
montrée pour  l'admettre.  (Ann.  de  Chim.  et  de  Pkjrs., 
v.  4*5.)  {Voy.  aussi  quelques  observations  de  Berzelîus, 
(Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  xviii,  1 5i.) 

Combinaisons  du  platine  avec  les  métalloïdes. 

1273.  Les  métalloïdes  unis  jusqu'à  présent  au  platine, 
sont  :  le  bore ,  le  silicium ,  le  phosphore ,  le  soufre ,  le 
sélénium,  le  fluor,  le  chlore,  le  brème,  l'iode  et  peut- 
être  l'hydrogène.  Quelques  chimistes  ont  prétendu  l'avoir 
obtenu  en  combinaison  avec  le  carbone  ;  mais  M.  Boussin- 
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gault  a  démontré  que  le  prétendu  carbure  de  platine  n'était 
qu'un  siliciure.  Les  chlorure,  fluorure,  bromure,  iodure, 
ne  seront  examinés  que  dans  l'histoire  des  sels. 

1 274.  Hydrure. — Lorsqu'on  met  l'alliage  de  potassium  et 
de  platine  en  contact  avec  l'eau ,  le  potassium  se  dissout  en 
s'oxidant  et  donnant  lieu  à  un  dégagement  de  gaz  hydro- 
gène dû  à  l'eau  décomposée ,  mais  en  même  temps  le  platine 
se  dépose  en  paillettes  noires  que  H.  Davy  a  regardées 
comme  un  composé  de  platine  et  d'hydrogène.  On  obtient 
un  composé  analogue  en  versant  de  l'ammoniaque  dans  un 
mélange  de  bi-chlorurede  platine  et  de  sesqui-chlorure  de 
fer,  lavant  leplatinate  de  fer  qui  se  dépose,  le  réduisant  par 
le  gaz  hydrogène  et  jetant  l'alliage  dans  l'acide  chlorhydri- 
que  :  le  fer  se  dissout,  et  le  platipe  reste  faisant  partie  d'une 
poudre  noire  qui  prend  feu  dans  l'air  bien  au-dessous  du 
rouge  et  est  lancée  de  tous  côtés.  Cette  poudre  est- 
elle  bien  un  hydrure?  ne  serait-ce  pas  du  platine  mêlé  à 

du  charbon  hydrogéné,  provenant  de  ce  que  le  potassium       f 
ou  le  fer  employé  aurait  été  carburé? 

1275.  Borurey  siliciure. —  Le  platine,  fortement  chauffé 
avec  du  charbon  et  du  borax  ou  de  la  silice,  donne  nais- 
sance à  de  l'oxide  de  carbone  et  à  du  borure  ou  du  siliciure 
du  métal.  Ces  composés  sont  aigres ,  durs ,  et  plus  fusibles 
que  le  platine;  ils  sont  attaqués  par  l'eau  régale,  et  donnent 
un  bi-chlorure  et  de  l'acide  borique  ou  de  la  silice.  Celle-ci 
finit  même  par  former  une  croûte  assez  épaisse  autour  du 
métal  pour  en  empêcher,  jusqu'à  un  certain  point,  la  disso- 
lution. Il  faut  donc  éviter  avec  soin  la  réunion  des  circon- 
stances qui  pourraient  déterminer  la  formation  de  ces  corps 
aux  dépens  du  platine  des  vases  dont  on  fait  usage. 

I2y5  bis.  Phosphore  de  platine ,  obtenu  soit  en  projetant 
des  morceaux  de  phosphore  sur  du  platine  chauffé  au 
rouge  (590,  premier  procédé),  soit  en  chauffant  un  mé- 
lange de  8  parties  de  platine ,  8  de  verre  phosphorique 
et  1  de  poudre  de  charbon  (5()o,  deuxième  procédé).  — 
Très  aigre ,  très  dur ,  d'un  blanc  d'acier ,  d'un  tissu  grenu 
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et  serré ,  bien  plus  fusible  que  le  platine ,  décomposable 
en  partie  par  un  grand  feu;  se  transformant ,  par  l'action 
du  gaz  oxigène  ou  de  l'air ,  à  l'aide  de  la  chaleur,  en  acide 
phospborique  et  en  platine  pur;  contenant  18  pour  ioo 
de  phosphore.  (Mèm*  de  Pelletier.) 

Selon  M.  Edmond  Davy,  il  existerait  deux  phosphures 
de  platine  ;  savoir  : 

i°  Un  proio-phosphure  que  l'on  obtiendrait  en  chauf- 
fant le  phosphore  et  le  platine  dans  un  tube  de  verre  vide 
d'air  ;  il  se  produirait  au-dessous  de  la  chaleur  incandes- 
cente, donnerait  lieu  à  un  grand  dégagement  de  lumière, 
et  contiendrait,  sur  ioo  de  platine,  ai, ai  de  phosphore. 

2°  Un  bi-phosphure  qui  serait  formé  de  ioo  de  métal 
et  de  42?42  de  phosphore.  Sa  préparation  consisterait  à 
chauffer  peu-à-peu  jusqu'au  rouge  dans  une  cornue  de 
verre,  un  mélange  de  3  parties  de  chlorhydrate  ammo- 
niacal de  chlorure  de  platine  et  de  2  de  phosphore. 

La  facilité  avec  laquelle  le  phosphore  s'unit  au  platine 
fait  que  l'on  doit  se  garder  de  calciner ,  dans  un  creuset  de 
ce  métal,  un  mélange  d'acide  phosphorique  et  de  charbon, 
et  en  général  toute  espèce  de  composés  dont  il  pourrait  se 
dégager  du  phosphore. 

1276.  Proto-sulfure.  —  Le  soufre  s'unit  aisément  au 
platine  :  il  suffît  pour  cela  de  les  exposer  ensemble  à  une 
haute  température.  En  effet,  M.  Vauquelin  est  parvenu  à 
faire  du  proto-sulfure  de  platine  en  chauffant  au  rouge, 
dans  un  creuset  de  terre ,  un  mélange  de  1  partie  de  platine 
très  divisé  et  de  2  de  soufre ,  ou  de  2  de  soufre  et  de  1  de 
chlorhydrate  ammoniacal  de  chlorure  de  platine ,  sel  qui, 
parla  seule  action  du  feu,  se  réduit  et  laisse  le  métal  libre 
et  dans  un  grand  état  de  division.  Le  proto-sulfure  peut 
être  également  préparé  en  faisant  passer  du  gaz  suif  hydri- 
que à  travers  une  dissolution  de  proto-chlorure  de  platine, 
lavant  et  séchant  le  précipité. 

Ce  sulfure,  exposé  dans  des  vaisseaux  clos  à  un  haut 
degré  de  chaleur,  n'éprouve  d'autre  changement  qu'une 
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sorte  de  fusion.  Calciné  au  contraire  dans  un  vase  ouvert, 
le  soufre  s'en  dégage  à  l'état  de  gaz  sulfureux ,  et  le  platine 
reste  à  l'état  métallique.  L'analyse  en  est  donc  facile  à  faire. 
Il  est  composé  de  ioo  de  platine  et  de  16,309  de  soufre 
ce  qui  donne  en  proportions  et  en  atomes  : 

i  de  platine  1233,42  -|-  x  de  soufre  201,16  =  Pt  S. 

Bisulfure  =  Pt  «S*.  — -  Pour  l'obtenir,  il  faut  verser 
peu-à-peu  une  dissolution  de  bi  -chlorure  de  platine  simple 
ou  double  dans  une  dissolution  de  sulfhydrate  alcalin ,  ou 
bien  décomposer  une  dissolution  de  double  chlorure  de 
platine  et  de  potassium  ou  de  sodium  par  un  courant  de 
gaz  sulfhydrique,  laver  le  précipité  et  le  sécher  dans  le 
vide  par  l'intermède  d'un  corps  déliquescent.  Si  la  des- 
siccation était  faite  à  l'air ,  le  soufre  se  brûlerait  en  partie  et 
se  transformerait  en  acide  sulfurique ,  qui  charbonnerait 
Iç  filtre  sur  lequel  le  sulfure  aurait  été  recueilli. 

Le  bi-sulfure  desséché  est  noir.  Chauffé  en  vase  clos ,  il 
abandonne  la  moitié  de  son  soufre  et  passe  à  l'état  de  proto- 
sulfure. Le  grillage  le  décompose  de  même  que  le  platine 
proto-sulfuré.  L'acide  azotique  concentré  le  fait  passer  à 
chaud  à  l'état  de  sulfate  de  bi-oxide.  Celui  que  l'on  pré- 
pare avec  le  bi-chlorure  et  le  gaz  sulfhydrique  détone  par- 
tiellement quand  on  le  chauffe ,  suivant  Berzelius. 

Les  proto  et  bi-sulfures  se  dissolvent  d'une  manière 
sensible  dans  les  sulfures  et  sulfhydrates  alcalins  ,  et  par 
suite  dans  les  alcalis,  les  carbonates  alcalins  :  les  dissolu- 
tions sont  d'un  brun  foncé  et  laissent  déposer  le  sulfure  de 
platine  par  une  addition  d'acide. 

1277.  Séléniure  de  platine.  —  Le  sélénium  a  une  si 
grande  tendance  à  s'unir  au  platine,  que  les  creusets  de  ce 
métal  sont  attaqués  par  les  sélénites  à  la  température 
rouge ,  et  même  par  le  sélénite  d'ammoniaque  qu'on  y  fait 
évaporer  jusqu'à  siccité.  Aussi ,  pour  obtenir  du  séléniure 
de  platine,  suffit-il  de  chauffer  le  sélénium  avec  du  platine 
en  poudre  dans  un  tube  de  verre.  Ce  séléniure ,  calciné 
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avec  le  contact  de  l'air,  se  décompose  promptement;  le  sé- 
lénium s'oxide  et  se  volatilise  5  le  métal  reste  libre.  (Bene- 
lius,  Ann.  de  Chùn.  et  de  Pfyrs.y  tom.  ix,  p.  a3g.) 

Alliages. 

1278.  Alliages.  —  Le  platine  s'allie  facilement  à  un 
grand  nombre  de  métaux.  La  combinaison  a  même  lien 
quelquefois  avec  un  grand  dégagement  de  lumière.  Voilà 
ce  que  nous  présente  surtout  le  platine  avec  le  zinc,  l'é- 
tain,  l'antimoine,  le  plomb,  lorsqu'on  les  unit  en  propor- 
tions convenables. 

Les  alliages  de  platine  et  de  fer,  de  platine  et  d'arsenic, 
de  platine  et  d'or  ont  été  examinés  (888,  ioa3,  1  a63). 

Alliage  de  platine  et  de  potassium.  —  C'est  cet  alliage 
qui,  mis  en  contact  avec  l'eau,  laisse  déposer  des  paillettes 
noires  que  quelques  chimistes  regardent  comme  de  l'hy- 
drure  de  platine. 

Alliage  de  platine  et  de  zinc.  —  Très  cassant,  très  fu- 
sible, donnant  lieu  à  un  grand  dégagement  de  lumière,  au 
moment  de  sa  formation. 

Alliage  de  platine  et  d?  antimoine.  — Très  cassant ,  dur,  à 
grains  fins,  donnant  lieu,  comme  celui  de  zinc,  à  un  grand 
dégagement  de  lumière  au  moment  de  sa  formation,  décom- 
posable  à  une  haute  température  par  l'air  qui  en  oxide  et 
volatilise  tout  l'antimoine. 

Alliage  de  platine  et  de  plomb.  —  Ces  deux  métaux  se 
combinent  si  facilement  que,  lorsqu'on  fait  fondre  du 
plomb  dans  un  creuset  de  platine,  on  trouve  beaucoup  de 
platine  dans  le  plomb  après  le  refroidissement.  L'affinité 
entre  ces  deux  métaux  est  donc  très  grande  ;  aussi  leur 
combinaison  a-t-elle  lieu  avec  un  grand  dégagement  de 
lumière,  et  observe-t-on  qu'en  roulant  ensemble  des  feuilles 
de  platine  et  de  plomb,  et  les  faisant  rougir  par  un  bout , 
la  masse  s'échauffe  si  fortement  qu'elle  est  lancée  de  tous 
côtés. 
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Alliage  de  platine  et  de  cuivre..  —  Facile  à  obtenir  ; 
aigre  et  d'un  rouge  clair  à  parties  égales;  ductile ,  d'une 
couleur  rose  et  à  grain  fin,  lorsqu'il  ne  contient  que  77  de 
platine;  jaune  d'or,  suivant  Cooper,  lorsqu'il  est  composé 
de  7  de  platine,  de  16  de  cuivre,  et  qu'on  y  ajoute  d'ailleurs 
fine  partie  de  zinc. 

Alliage  de  platine  et  d'argent.  —  De  même  que  le^  cui- 
-  we,  l'argent  s'unit  facilement  au  platine.  Quelques  cen- 
tièmes de  platine  rendent  l'argent  moins  blanc  et  moins 
ductile.  Lorsqu'on  traite  l'alliage  par  l'acide  azotique,  non- 
seulement  on  dissout  l'argent,  mais  encore  une  portion  de 
platine,  au  point  que  de  l'or  qui  contiendrait  un  peu  de 
platine,  pourrait  facilement  être  purifié  en  l'alliant  à  l'ar- 
gent et  traitant  l'alliage  par  l'acide  azotique. 
Alliage  de  platine  et  d'or  (Voyez  ialte). 

Action  des  oxides  et  des  acides. 

1979.  Hydrate  dépotasse  ou  de  soude.  — Lorsqu'on  cal- 
ciné le  platine  avec  l'un  de  ces  hydrates,  sous  l'influence 
de  l'air,  il  s'oxide  d'une  manière  très  sensible,  et  s'unit  i 
l'alcali  auquel  il  donne  une  teinte  d'un  vert  noirâtre.  Cet 
effet  se  remarque  à  plus  forte  raison,  soit  avec  les  azotates 
de  potasse  ou  de  soude ,  soit  en  brûlant  le  potassium  au 
milieu  du  gaz  oxigène  dans  des  nacelles  de  platine. 

Lithine.  —  La  litbine  attaque  le  platine  d'une  manière 
bien  plus  sensible  encore  que  ne  le  fait  la  potasse  ou  la 
soude.  (Voyez  ce  qui  a  été  dit  à  cet  égard  (742).  ) 

Acides.  —  A  quelques  exceptions  près  peut-être,  les 
acides  qui  attaquent  l'or  attaquent  aussi  le  platine.  Ce  qu'il 
y  a  de  certain,  c'est  que  l'acide  sulfurique ,  l'acide  azotique 
l'acide  chlorhydrique,  l'acide  fluorhydrique  sont  isolément 
sans  action  sur  le  platine,  et  qu'il  est  très  bien  dissous  par 
l'eau  régale.  Rappelons  toutefois  qu'allié  à  l'argent,  il  de- 
vient aoluble  dans  l'acide  azotique,  et  que  l'or  ne  possède 
point  cette  propriété. 
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i  a8o.  Caractère*  des  sels  de  biroxiàe  Jephttùte. 


Couleur. 


Jaune  oti  j 
Leurs  dissolutions  donnent  : 


Avce  dissolution  de  chlorure  de 


▲*ec  dissolution  de  chlorby- 
érale  dsMsooiaque. 


Aret  dissotalioft  d*on  ad  de 
tonde. 

Atec  pottsse  on   sonde   cau- 
stique. 

Arec  acide  sulfhydrique ,  sul- 
fures et  sulfliydrates  alcalins. 

Avec  zinc,  fer,  cuivre,  etc.,  etc. 


Avec  cylindre  de  phosphore. 

Avec  sels  de  protoxide  de  fer. 

Avec  sels  de  protoxide  de  fer, 
mêlés  à  une  dissolution  de  mer- 
cure. 

Avec  proto-chlorure  d'élain. 


Ppté  jaune  de  chkrwe  èaUet 
fine  et  de  potassium,  soittit  ai 
benneonp  d'eau. 

Ppté  jaune  de  chlorure  de  plans 
an  chlorhydrate  ansMaùc 
ne  se  dissont  que  daas  nti 
grande  quantité  dVaa. 

Point  de  précipité;  formata  ci 
doubles  soknbles. 

Décomposition  très  incomplets,  ai 
qn'il  se  forme  des  sels  doubla. 

Ppté  noir  de  bisulfure. 

Eéduction  du  métal  :  le  platine  pré 
pité  par  le  zinc  d'une  fia** 
très  acide  est  une  poudre  nom* 
trémement  fine  et  qui  poaèdti* 
haut  degré  la  propriété  <f  enflas* 
un  mélange  d'hydrogène  mêlé  d'à 

Réduction  du  platine. 

Point  de  précipité. 

Ppté  de  platine  uni  au  mereoit. 


Couleur  rouge  très  intense;  pptéjanv 
si  les  dissolutions  sont  neutres. 


On  sait  de  plus  que  tous  les  sels  de  bi-oxide  sont  réduit 
à  une  haute  température,  ou  que  le  platine  e&t  mis  en  B 
berté  5  que,  d'ailleurs ,  il  n'y  a  pour  ainsi  dire ,  que  le  chk 
rure  simple  et  les  chlorures  doubles  qui  aient  été  bie 
étudiés. 

Caractères  des  sels  de  protoxide . 


Ces  sels  ont  -encore  * 
ceux  de  bi-oxide.  Ils  se 


p  moins   examinés  q\ 
brunâtre.  La  potasse 


forme  un  précipité  noir  qui  se  dissout  dans  Un  excès  d'al- 
cali et  colore  la  liqueur  en  vert.  Le  chlorhydrate  d'ammo* 
iliaque  ne  les  trouble  pas,  et  c'est  en  vertu  de  cette  propriété 
surtout,  qu'ils  sont  faciles  à  distinguer  des  sels  debi-oxide.. 

Etat  naturel,  extraction,  usages. 

1281.  État  naturel.  —  Le  platine  n'existe  que  combiné 
'avec  beaucoup  de  fer  et  de  petites  quantités  de  palladium , 
de  rhodium,  d'iridium  et  d'osmium.  Il  est  presque  tou- 
jours en  paillettes  ou  petits  grains ,  rarement  en  masses  ou 
pépites.  Les  trois  plus  grosses  que  l'on  connaisse  pèsent  * 
Fane  11641  grains;  l'autre  1  kilog.  75;etladernière4kilog. 
3  20.  Ces  pépites  ont  été  trouvées,  la  première,  dans  la  mine 
d'or  de  Condoto,  située  dans  la  province  de  Novita  5  la  se- 
conde, à  Nischne-Tagilsk,  dans  l'Oural  :  elle  était  accom- 
pagnée de  55  autres  plus  petites;  la  troisième,  dans  l'Oural, 
aux  mines  Demidoff.  {Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.9  xxxvh, 
222.)  / 

Le  platine  a  pour  gisement  les  mêmes  dépôts  sableux 
que  nous  avons  déjà  fait  connaître  pour  le  diamant ,  et  qui 
contiennent  également  de  l'or.  C'est  dans  le  sable  aurifère 
du  fleuve  Pinto  qu'on  l'a  rencontré  d'abord.  Depuis ,  on  l'a 
découvert  dans  beaucoup  d'autres  endroits,  au  Brésil ,  au 
Mexique  ,  en  Colombie ,  à  Saint-Domingue,  en  Sibérie,  sur 
le  penchant  oriental  des  monts  Ourals;  tout  récemment 
même  on  vient  de  le  découvrir  en  France. 

Les  principales  mines  exploitées  sont  celles  du  Choco  à  la 
Nouvelle-Grenade,  du  Brésil,  à  Matto-Grosso,  et  des  monts 
Ourals. 

On  les  lave  à  grande  eau  pour  en  séparer  les  sables,  etc.  ; 
on  procède  ensuite  à  l'extraction  de  l'or  :  après  quoi  le  mi- 
nerai ainsi  traité  est  versé  dans  le  commerce. 

Le  minerai  de  platine  du  commerce  n'est  point  pur  ;  il 
est  mêlé  :  i°  de  petites  quantités  de  grains  d'osmiure  d'i- 
ridium; 20  de  fer  chromé  et  de  fer  titane  ;  î°  quelquefois  > 
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de  petites  paillettes  d'or  alliées  à  l'argent,  de  petites  hyacin- 
thes, d'un  peu  de  mercure  et  de  sable. 

1282.  Extraction.  — L'extraction  du  platine  est  facile  à 
concevoir  et  à  exécuter  en  petit  dans  les  laboratoires  :  elle 
consiste  à  dissoudre  le  minerai  dans  Veau  régale,  à  verser 
une  dissolution  de  chlorhydrate  d'ammoniaque  dans  la  li- 
queur convenablement  concentrée,  et  à  calciner  le  sel  dou- 
ble qui  se  précipite  et  qui  est  formé  de  chlorure  de  platine 
et  de  chlorhydrate  d'ammoniaque  :  le  sel  double  est  dé- 
composé, le  chlorhydrate  ammoniacal  se  dégage ,  le  chlore 
du  chlorure  de  platine  se  dégage  aussi  en  enlevant  à  l'am- 
moniaque la  portion  d'hydrogène  nécessaire  pour  passer  à 
l'état  d'acide  chlorhydrique  $  quant  au  platine,  il  reste  en 
masse  poreuse  qui  est  d'un  blanc  gris  mat,  et  qu'on  appelle 
platine  en  éponge. 

Mais  si  la  préparation  du  platine  en  éponge  ou  masse  po- 
reuse n'offre  aucune  difficulté,  il  n'en  est  pas  de  même  de 
celle  du  platine  forgé  et  en  masse.  Aussi  cette  préparation 
ne  se  fait-elle  que  dans  quelques  ateliers.  Chaque  fabricant 
tient  même  secret  le  procédé  qu'il  suit.  Wollaston  est  le 
seul  qui  ait  publié  le  sien ,  après  s'en  être  servi  pour  prépa- 
rer,pendant  long-temps ,  une  grande  quantité  de  platine  à 
Londres. 

i°  On  prend  de  l'acide  chlorhydrique  très  concentré , 
que  l'on  étend  d'un  poids  d'eau  égal  au  sien  5  on  le  mêle 
avec  l'acide  azotique  du  commerce  dans  des  proportions  tel- 
les que  la  quantité  d'acide  chlorhydrique  soit  équivalente 
à  1 5o  de  base ,  et  celle  d'acide  azotique  à  4°  :  ce  mélange 
peut  attaquer  100  parties  de  minerai  de  platinej  mais,  pour 
éviter  les  pertes  d'acide,  il  faut  opérer  sur  un  excès  de  mi- 
nerai de  20  pour  cent  au  moins. 

20  Le  platine  et  l'acide  sont  mis  en  digestion  pendant  3  à 
4  jours,  en  augmentantgraduellementlachaleur.  La  liqueur 
est  ensuite  décantée  et  laissée  en  repos  jusqu'à  ce  qu'une 
certaine  quantité  (Tosmiure  d'iridium  tenue  en  suspension  se 
soit  complètement  précipitée*  Alors  on  ajoute  à  la  solution 
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4i  parties  de  sel  ammoniac  dissoutes  dans  cinq  fois  leur 
poids  d'eau.  Le  premier  précipité  qu'on  obtiendra  ainsi 
pèsera  i65  parties ,  et  donnera  66  de  platine  pur. 

3°  L  eau  mère  retient  environ  11  parties  de  platine ,  plus 
beaucoup  de  fer,  un  peu  de  palladium ,  d'iridium ,  d'os- 
mium ,  de  rhodium ,  de  plomb.  Pour  obtenir  le  reste  de  pla- 
tine, on  le  réduira  en  plongeant  dans  la  liqueur  des  barreaux 
de  fer  bien  décapés ,  qui  précipiteront  tous  les  métaux,  le 
fér  excepté  5  on  dissoudra  le  précipité  dans  une  quantité 
convenable  d'eau  régale  semblable  à  la  précédente,  puis  on 
mêlera  à  la  solution  î  partie  d'acide  chlorhydrique 
sur  3a parties  d'eau  régale  employées,  et  l'on  ajoutera  le 
sel  ammoniac  :  par  ce  moyen  on  préviendra  la  précipita- 
tion du  plomb  et  du  palladium. 

4°  Le  nouveau  précipité  jaune  (chlorure  de  platine  uni 
au  chlorhydrate  d'ammoniaque)  devra  être  lavé  avec  soin  et 
pressé  pour  en  exprimer,  autant  que  possible,  les  dernières 
eaux  de  lavage  :  après  quoi  on  le  fera  chauffer  dans  un  pot 
de  plombagine ,  mais  en  l'exposant  seulement  au  degré  de 
chaleur  nécessaire  pour  expulser  la  totalité  du  sel  ammoniac, 
et  de  telle  manière  que  les  particules  de  métal  adhèrent  le 
moins  possible  les  unes  aux  autres  :  cette  précaution  est  in- 
dispensable $  de  là  résulte  le  succès  du  procédé. 

5°  L'opérateur  divisera  entre  ses  mains  le  résidu  sortant 
du  creuset  et  le  réduira  en  une  poudre  assez  fine  pour  pas- 
ser à  travers  un  tamis  de  linon.  Les  parties  qui  resteront  sur 
le  tamis  seront  broyées  dans  un  mortier  de  bois  avec  un  pi- 
lon de  même  nature.  Un  mortier  et  un  pilon  de  métal  don- 
neraient de  la  cohérence  aux  parties  et  les  empêcheraient 
de  contracter  par  la  suite  l'adhérence  désirée. 

Enfin  pour  avoir  la  poudre  plus  fine  encore,  il  faudra  la 
laver  par  décantation.  L'eau  décantée  laissera  déposer  une 
boue  ou  pulpe  uniforme,  très  propre  à  être  convertie  en 
lingot.  Une  forte  compression  exercée  dans  un  cylindre  de 
cuivre  légèrement  conique  donnera  à  la  poudre  assez  de 
consistance  pour  que  la  masse  ainsi  obtenue  puisse  être  ma- 


Ki>-f:i+Kin,jiir\r  le riaii2<râ<  La  rompre.  Alors an. ta Ai^ 
iï+tyjrd  jusqu'au  rouge .  pois  jusqu'au  rouge  hîaoi:  es  a  :■ 
nirt  pur  u  forger.  Yoyex  poar  ces  deux  dernims  jhs 
lion»  le  mémoire  de  Woilaston  'Awu  de  Qum*  *<mhk 
li,  4°  V-  mémoire  dont  nous  a  tous  extrait  presque 
lemeot  tout  ce  qui  précède.  ) 

L  sages.— Le  p\*ùne  est  employé  pour  faire  des 

de*  capsules,  des  cornues,  des  tubes,  etc.,  proposai 
opérations  de  chimie;  Ton  s'en  sert  aussi  pour  faite  kl 
mière  des  canons  de  fusil  et  revêtir  le  fond  des  br— ~ 
Ton  en  fait  même  de  grandes  chaudières  pour  le 
des  arts,  par  exemple,  pour  concentrer  l'acide  «nlfiwy 
Ces  sorte*  de  vases  sont  précieux  ,  parce  que  ,  indi'pnAai 
ment  de  leur  infusibilité ,  ils  sont  inattaquables  par  la 
part  des  acides  et  des  autres  corps  ;  ils  le  sont  mpim  i 
fois  qu'on  ne  le  croyait  d'abord  :  les  azotates  et  partial* 
rement  ceux  de  potasse  et  de  soude ,  ainsi  que  ces  ieai 
calis,  les  altèrent  au  degré  de  la  chaleur  rouge;  la  maaefc 
vient  d'un  brun  foncé,  et  contient  une  quantité  sens!» 
d'oxide  de  platine.  Il  ne  faudrait  pas  non  plus  chauffer  de 
.substances  métalliques,  par  exemple,  du  plomb ,  du  fer, « 
des  matières  capables  de  laisser  dégager  du  phosphore. 
dans  des  vases  de  platine  :  ils  seraient  à  l'instant  perfores. 

Afolc  sur  te  grillage  des  sulfures  métalliques  ou  des  mùteraii 

sulfurés,  (i) 

ï,e  grillade  des  sulfures  métalliques  ou  des  minerais  sulfurés  est  use  ft* 
ration  dans  laquelle  on  les  chauffe  plus  ou  moins  fortement  avec  le  coattri* 
l'air  ;  il  a  pour  but  d'eu  dégager  complètement  le  soufre ,  ou  de  le  reerf 
ni  partie,  ou  d'obtenir  des  sulfates.  Il  ne  sera  question  de  la  préparation ^ 
sulfalrs  qu'en  traitant  de  ce  genre  de  sels  ;  et  comme  il  arrive  très  rares»' 
qu'on  extrait  le  soufre  des  sulfures  en  même  temps  qu'on  les  grille,  nom*'*1 
considérerons  ici  (pie  sous  le  premier  rapport. 


(0  Crtto  note  est  de  M.  Fournct,  qui  a  étudié  le  grillage  des  minerai»  ** 
uiMimrc  toute  spéciale  duo»  les  usiocs  qu'il  a  dirigeas. 
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Observations  générales  sur  les  circonstances  particulières  au  grillage  eu 
divers  minerais  sulfurés. — Sous  le  rapport  du  grillage,  on  doit  considérer  dan* 
un  sulfure  son  oxidabililé,  sa  fusibilité,  sa  volatilité  et  sa  cohésion. 

Considérés  ainsi,  nous  avons  un  certain  nombre  de  sulfures  qui  se  grillent 
très  facilement  et  presque  spontanément.  Ceux  qui  sont  très  chargés  de  soufre» 
et  qui  appartiennent  en  outre  à  la  classe  des  métaux  très  oxidables,  comme  les 
pyrites  ordinaires  et  les  pyrites  cuivreuses ,  sont  spécialement  dans  ce  cas.  Il 
suffit  de  les  amonceler  en  tas  et  de  les  allumer  par  leur  base,  pour  produire 
une  combustion  des  plus  intenses  :  l'opération  ne  s'arrête  que  quand  toute  la 
masse  est  attaquée,  si  d'ailleurs  on  a  le  soin  de  fournir  de  l'air  assez  abondamment» 
en  ménageant  des  canaux  et  des  cheminées  dans  le  tas  pour  activer  le  tirage* 

La  blende,  quoique  étant  un  proto-sulfure,  rentre  jusqu'à  un  certain  point 
dans  la  catégorie  précédente,  principalement  en  vertu  de  la  facile  oxidation 
de  son  métal  ;  mais  elle  possède  une  certaine  cohésion  qui  fait  déjà  considérer 
son  grillage  comme  étant  plus  difficile.  Il  faut  aussi  lui  fournir  plus  de  com- 
bustible pour  l'échauffer  ;  ce  qui  ne  présente  du  reste  pas  un  très  grave  incon- 
vénient, parce  que  son  oxide,  aussi  bien  que  le  sulfure,  étant  infusible,  on  ne 
risque  pas  l'agglomération  de  la  masse. 

La  galène  présente  à  «la-fois  peu  de  soufre  et  un  métal  peu  oxidable,  une 
grande  densité  et  beaucoup  de  cohésion  ;  de  plus,  elle  jouit  quelquefois  de  la 
propriété  de  décrépiter  à  l'approche  du  feu  et  de  se  réduire  en  particules 
pulvérulentes  qui  peuvent  intercepter  le  passage  de  l'air;  enfin  elle  est  très 
fusible,  ce  qui  contribue  encore  à  augmenter  la  difficulté  de  l'opération;  car 
le  centre  des  masses  de  sulfure  atteintes  par  la  fusion,  est  garanti  par  l'enve- 
loppe qui  se  forme,  de  toute  oxidation  ultérieure  :  d'où  il  résulte  qu'on  n'est 
pas  libre  de  donner  toute  la  chaleur  qui  serait  nécessaire  sous  tous  les  rapports; 
c'est  en  ceci  surtout  que  se  fait  bien  sentir  l'avantage  de  l'addition  déjà 
mentionnée  du  quarz  qui  maintient  à  distance  les  parties  de  galène,  tant 
qu'elles  ne  sont  pas  oxidées,  et  qui  agit  après  cela  en  désulfurant,  (i) 

Des  métaux  très  oxidables  du  reste  peuvent  se  griller  très  difficilement , 
quand  ils  sont  rendus  très  cohérens  par  une  fusion  préalable;  voilà  pourquoi 
les  martes  ferrugineuses,  cuivreuses  et  plombeuses  résistent  tant  à  l'oxidatiou , 
et  c'est  là  ce  qui  rend  nécessaire  cette  série  de  grillages  de  9  à  xa  feux,  qui 
étonne  toujours  les  personnes  peu  habituées  aux  considérations  pratiques,  et 
qui  effraie  d'ailleurs  par  le  temps  et  la  grande  quantité  de  combustible  qu'elles 
exigent.  Encore,  après  toutes  ces  opérations  obtient-on,  par  la  fonte,  de  nou- 
velles mattes,  qu'il  faut  repasser  au  grillage,  et  ainsi  de  suite  (1 174). 

D'autres  sulfures  enfin  se  grilleraient  très  facilement,  tant  en  vertu  de  leur 
faible  cohérence  que  de  leur  excès  de  soufre,  mais  leur  extrême  fusibilité  et 


^p*« 


(x)  Le  plomb  s'oxide  et  le  soufre  s'acidifie  :  il  en  résulte  du  silicate  de  plomb 
et  du  gaz  sulfureux  (u5g). 
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leur  grande  volatilité  mettent  un  obstacle  puissant  à  la  rapidité  de  Topé- 
ration;  tel  est  le  sulfura  d'antimoine,  pour  lequel  on  est  obligé  d'user 
des  plus  grandes  précautions,  si  l'on  tient  à  éditer  son  agglomération  et  sa  va- 
porisation. 

Il  sera  facile,  d'après  cela ,  de  choisir  la  méthode  la  plus  convenable  pour  uu 
minerai  donné. 

Exposé  général  des  diverses  méthodes  de  grillage.  —  On  grille  soit  en  tas, 
soit  au  réverbère.  Dans  ce  dernier  fourneau,  le  minerai  étant  étalé  sur  une  sole 
en  une  cou  che  mince,  ne  peut  se  maintenir  assez  chaud  par  sa  propre  combus- 
tion ,  pour  que  l'opération  puisse  marcher  d'elle-même  :  il  faut  constamment 
soutenir  la  température  au  degré  convenable,  à  l'aide  d'un  feu  de  flamme  plus 
ou  moins  actif.  Cette  circonstance  rend  surtout  ce  mode  de  grillage  dispen- 
*    dieux  et   empêche  son  emploi  dans  une  multitude  de  localités.  En  outre,  il 
exige  constamment  l'emploi  de  la  main-d'œuvre  pour  renouveler  les  surfaces, 
et  le  courant  d'air  entraîne  une  certaine  quantité  des  sulfures  très  divisés  ou 
volatils.  Enfin  il  faut  nécessairement,  pour  l'économie  du  temps  et  du  combus- 
tible, que  le  minerai  soit  très  divisé  ou  au  moins  granulé,  chose  nécessaire 
f?    surtout  pour  certaines  galènes  et  mattes,  qui,  réduites  à  la  grosseur  d'un  pois, 
pourraient  soutenir    cette  opération  pendant  plus  de  24  heures,  et  éprouver 
thème  la  fusion  pâteuse  vers  la  fin,  sans  que  leur  centre  ne  fût  attaqué  ni  par 
l'espèce  de  cémentation  oxidante  que  la  masse  a  subie,  ni  par  la  réaction 
du  sulfure  sur   l'oxide.  Cependant  malgré  ces  défauts,  il  offre  de  précieux 
avantages,  en  ce  qu'on  est  parfaitement  à  même  de  diriger  l'opération  de  la 
manière  la  plus  convenable,  de  brasser  les  matières  pour  rendre  les  résultats 
plus  homogènes,  d'introduire  à  propos  les  agens  nécessaires  (1)  pour  favoriser 
certaines  réactions,  d'élever  ou  d'abaisser  la  température  aux  degrés  indispen- 
sables ,  et  de  régler  à  volonté  l'affluence  d'air  échauffé  par  son  passage  au 
travers  de  la  grille.  Aussi  fait-on  bien  de  s'en  servir  toutes  les  fois  que  le  com- 
bustible est  à  bas  prix. 

Le  grillage  en  tas  au  contraire  exige  peu  de  combustible.  Les  monceaux 
une  fois'  formés  et.  allumés,  il  n'y  a  plus  que  quelques  soins  fort  insignifians 
sous  le  rapport  des  frais,  pour  que  l'opération  puisse  s'effectuer  d'elle-même; 
on  peut  en  établir  des  amas  d'une  grande  étendue  en  longueur  et  en  hauteur. 
Il  est  encore  précieux  en  ce  qu'il  n'exige  pas  une  pulvérisation  extrême  des 
matières  qu'on  y  soumet.  L'opération  est  au  contraire  d'autant  plus  accélérée 
que  l'air  circule  mieux  au  travers  de  la  masse  :  aussi  réussit-elle  bien  sur  des 


(1)  Tels  que  du  charbon  et  des  fondans,  par  exemple  du  fluorure  de  cal- 
cium, du  sulfate  de  baryte,  de  la  chaux  caustique,  de  l'oxide  de  fer  ou  même  du 
fer,  dans  le  cas  où  le  grillage  doit  être  accompagné  d'une  réduction.  (Voyei  ce 
qui  a  été  dit  à  cet  égard  1159.) 
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morceaux  de  la  grosseur  d'un  pois  à  celle  d'une  noix,  et  même  au-delà,  quand 
les  minerais  sont  très  combustibles.  Dans  tous  les  cas,  on  est  obligé  de  favori- 
ser cette  circulation  à  l'aide  de  cheminées  et  de  canaux;  et  l'on  fait  bien  ,  si 
Ton  doit  traiter  des  minerais  pulvérulens,  de  les  agglomérer  au  préalable  par 
un  lait  de  chaux  ou  d'argile,  et  d'en  façonner  des  briquettes  ou  des  morceaux: 
autrement  l'opération  s'arrête ,  soit  par  les  éboulemens  qui  ont  lieu  dans  les 
cheminées  et  les  canaux,  soit  par  les  autres  obstacles  qu'ils  présentent  à  la  li- 
bre circulation  de  l'air  par  suite  de  leur  tassement. 

Les  inconvéniens  sont  d'ailleurs  :  z°  Ceux  qui  proviennent  des  affaissemens 
inégaux  qui  ont  lieu  ça  et  là  dans  la  masse,  et  qui  déterminent  en  ces  points  des 
courans  d'air  rapides,  d'où  résultent  une  trop  forte  chaleur  et  par  suite  la  fusion 
et  la  vaporisation  des  métaux  volatils ,  ou  bien  une  stagnation  complète  de 
l'opération  qu'il  n'est  plus  possible  de  rétablir. 

20  Ceux  qui  dépendent  de  la  lenteur  même  de  l'opération  qui  marche  sou- 
vent des  mois  entiers,  et  qui  rend  par  conséquent  nécessaires  de  grands  ap— 
provisionnemens  en  minerais. 

3°  Ceux  que  doit  produire  une  température  trop  inégale,  les  parties  voisines 
du  combustible  éprouvant  ordinairement  la  fusion,  tandis  que  la  surface  du 
tas  ne  se  grille  jamais,  étant  refroidie  constamment  par  le  contact  de  l'air,  en 
sorte  qu'il  n'y  a  souvent  que  le  tiers  de  la  masse  qui  ait  été  grillé  convena- 
blement. Malgré  cela,  l'économie  du  procédé  et  le  succès  que  l'on  peut  espérer 
à  l'aide  de  quelques  soins  apportés  dans  la  confection  des  amas,  en  rendent 
l'usage  important  et  digne  de  considération.  Ce  sont  au  reste  les  circonstances 
locales  et  le  produit  qu'on  veut  obtenir  qui  doivent  déterminer  le  choix  du 
métallurgiste. 

La  manière  de  disposer  les  amas  varie  beaucoup.  Tantôt  ils  sont  carrés, 
rectangulaires  ou  circulaires,  plus  ou  moins  longs  et  élevés,  tantôt  à  encaisse* 
mens  ou  sans  encaissemens,  tantôt  à  couvert  ou  à  découvert.  Quand  on  te  sera 
bien  rendu  compte  de  ce  qui  précède,  il  sera  toujours  facile  de  choisir  la  mé- 
thode la  plus  convenable  ;  cependant  pour  ne  rien  laisser  à  désirer,  nous  allons 
décrire  un  tas  de  grillage  appliquable  aux  minerais  à  fondre,  et  que  l'on 
doit  par  conséquent  désulfurer  autant  que  possible. 

Sur  un  sol  en  argile  battue,  ou  mieux  encore  sur  un  pavé,  on  construira 
une  enceinte  circulaire  en  pierres  sèches,  de  6  à  8  pieds  de  diamètre  et  d'en- 
viron 2  *  pieds  de  hauteur  ;  dans  l'intérieur,  on  disposera  une  assise  de  grosses 
scories  d'environ  6  pouces  d'épaisseur  qui  sert  à  maintenir  le  sol  dégagé 
et  à  laisser  affluer  l'air  uniformément  par  toute  la  surface  de  la  base.  Sur 
cette  assise,  on  établira  un  lit  de  charbon  ou  de  bûches,  de  9  à  12  pouces 
de  hauteur.  Ce  dernier  doit  être  bien  garni  de  même  bois,  de  manière  à  laisser 
le  moins  dévides  possible:  il  s'en  fera  suffisamment  pendant  la  combustion. 
Au  centre  et  sur  quatre  points  également  distans  de  la  circonférence  moyenne, 
on  posera  la  fondation  de  cinq  cheminées  de  1  pied  de  diamètre,  en  mettant 
quelques  g'os  charte»  debout  les  uns  ciaire  tes  autres  et  les  maintenant 
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le  pins  gras  et  k 


iwripn  e^pereiBc,  cnfio  le 

es  Pargfle,  ti  toutefois  on  a  cet  di 

bien  te  frire  d'ailleurs  avec  un  seul  pain.  Le  leart 

de  hauteur  aen  eeaapris  le  charbon. 

Ob  reaset  «ae  —icllc  assise  de  charbon  pareille  ê  U  précèdes*,  <f 
•oie  d'élever  les  f heminées  coeieiencées  coansne  nous  FaToasdiiraeta 
lîuuaat  à  accumuler  le  minerai  auquel  on  finit  par  donner  «nie  fait 
sphérique  une  fois  qu'il  dépasse  la  hauteur  de  l'enceinte;  fl  fut  wfc« 
■élut  dam  cette  assise  do  miserai  fin  aggloméré,  parce  que  ia 
est  notas  élevée  que  dans  l'assise  inférieure.  Un  pareil  tas,  de  5  pieds 
de  hauteur,  peut  contenir  100  à  i5o  quintaux  de  minerai  et  brûler 
a  on  3  Jeanine!  ;  on  rallume  en  jetant  quelques  charbons  iwanietaf 
le  sommet  des  cheminées  :  en  peu  d'heures  le  feu  est  répandu  dus 
■lasse  du  charbon. 

La  circonférence  se  grille  d'abord;  et  l'on  peut,  quand  celle-ci  et 
enlever  le  mur  d'encaissement  et  entailler  peu-à-peu  la  masse  storife 
permettre  à  l'air  de  pénétrer  au  centre  ;  mais  cette  opération  doit  se 
avec  précaution.  Un  peu  de  pratique,  bien  aisée  à  acquérir,  apprendrais 
ce  qu'il  faut  modifier  dans  cet  exposé  suivant  les  minerais  que  l'en 
traiter. 

Dans  les  grillages  suivans,  on  mélangera  avec  le  minerai  neuf  celui  qoin 
été   grillé  qu'imparfaitement  dans  une  première  opération;  il  forme  ea* 
le  tiers  ou  le  quart  de  la  masse  totale. 


Mfl    DU   SECOND   VOLUME. 
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